1. L'application 800 — Les outils pour la TOPOGRAPHIE (*) : Les Fonctions proposées...
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2.

3.

Cette Application 800 - les outils TOPO, propose des fonctions pour une utilisation 100% compatible avec les versions AutoCAD FULL et LT.

® Fonctions TOTALEMENT Incompatibles avec les versions MAC !!!

Voici la liste des fonctions : ;Q;:; 1. lg Vidéo de présentqtmn

1.

rrrsr,

2. nstallation, o [Application..

Installer les fichiers de I'application et paramétres des Options AutoCAD %

Gérer des listes de Points altimétriques sous forme de BLOCS via un traitement EXCEL... g;& InSérer une IiSte de POINTS

Insérer la liste de POINTS avec différents formats et insérer un PROFIL en long...
Afficher les coordonnées X, Y, Z d’un point

Coterun POINTen X, Y, 2

rrrsr,

Insérér des REGARDS avec calcul de Fil d’Eau avec une Numérotation libre et Incrément automatique 4, InSérer des REGARDS

rsr

Les paramétres pour EXCEL %71 ‘ 5. Les par ame‘tf €5 E){Cﬂ

rrrsr,

Représentation de TALUS @7 6. Créer dej MZUS

Calcul de pente entre deux points

(*) EXCEL est obligatoire ! OPEN OFFICE ne fonctionnera pas !!!
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https://www.youtube.com/watch?v=hDxMIpg3UT8&list=PLQobHHJ_i7FbkVWf9mKFUQzWFTKzGrWL-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YN0gXvuRx0I&list=PLQobHHJ_i7FbkVWf9mKFUQzWFTKzGrWL-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=BAfH4FqfDok&list=PLQobHHJ_i7FbkVWf9mKFUQzWFTKzGrWL-&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=R5Zo5UEWBsY&list=PLQobHHJ_i7FbkVWf9mKFUQzWFTKzGrWL-&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6JCYj9wZEhI&list=PLQobHHJ_i7FbkVWf9mKFUQzWFTKzGrWL-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1TSR-W8uPiM&list=PLQobHHJ_i7FbkVWf9mKFUQzWFTKzGrWL-&index=6

2. Installation de I’Application 800 - outils TOPO : les Options AutoCAD...
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1. Copier

I_e dossier TOPO...

2. Dans AutoCAD: Menu Outils: Options... Onglet fichiers, rubrique : «Chemin de recherche de fichiers de support...» , ajouter le Dossier

et decompresser

ZIP. 1l faut

le fichier impérativement garder

~MNU sur C NOMENC-DEVIS Utiliser le bouton, AJOUTER, puis PARCOURIR...

le nom du dossier
MNU_sur C_NOMENC-DEVIS, directement a la racine de C:\ si le dossier _MNU_sur C_NOMENC-DEVIS existe, placer y simplement

tel quel ! Placer le dossier

@

A Options

L™ .
say Dessin courant:

chage Quvrir et enreqgistrer  Tracer et publier  Systéme Préférences utiisateur Dessin Sélection

Attention, a ne pas
@changer Pun des
chemins existants !!!

Utiliser le bouton™
AJOUTER... puis
PARCOURIR...

Cherins de recherche, noms et emplacements des fichiers:

__ TESTtopo - 2-dwg

Parcourir..

Chemin de recherche de fichiers de support de travail
l:b C\Users'\Chnstian\AppData‘Foaming\Autodesk \AutoCAD LT 2022\R28'fra'\Support
~=» C\Program Files\Autodesk \futaCAD LT 20224 Support

: = C\Program Files'Autodesk 'WMutoCAD LT 2022\Support\r-FR
-2 CA\Program Fles' Autodesk ' AutoCAD LT 2022 fonts

ers de personnalisation
Aide et divers noms de fichiers
ms de |'editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices

€ 13 section introductive

rF[j Mom du fichier dimpression/de some
rf[j Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante
-f5Y Emplacement du fichier d'enregistrement automatique
Emplacements des camets de couleurs

[y Emplacement de limage dimportation PDF

rf[j Paramétres du gabarit

.l Emnlarams it i1 Anesiar da eunchmnic stinn dae bloee

Ajouter...

Supprimer
Monter
Descendre

Deéfinir courant

X

A Rechercher le dossier

Regarder dans: | ‘e Disgue local [C:) v 4= By X B Vues * Outis ~
‘~ ~ - -~
TOFO <
L T —— p—
.\'_Mun_Album
SV_Palette .\'_nomenclature_AUTODESK
o ™ _Outils_AutoCAD_REBCAQ
.\'_Outils_AutoCAD_REBCAO_me(a-bat
Annuler Appliquer Aide
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2. Installation de I’Application 800 - outils TOPO : Importer les Palettes d'Outils...
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3. Dans AutoCAD, importer les Palettes d’outils 50-TOPO-1-POINTS-V4, 50-TOPO-2-regard-points-V4, 55-TOPO-3-talus-V4 qui se trouve dans le dossier SV _Palettes
du dossier TOPO...

A Importer Palette x
Regarder dans: *tSV_Palettes - L B Vees ~ Ouls - Palette 50-TOPO-1-POINTS-V4 ‘
1 . % A Nom - :
=] _ ** 50-TOPQ-1-POINTS-V4 E << Points TOPO - V4 >>>
| EAPEEELT BEE %|||. DuCalade TOPO ™ 50-TOPO-2-regard-points-V4 =
# u " 55-TOPO- 3-talus-V4 a
b —
Yue - .
50-TOPO-1-POINTS Vd xtp S c<<lInsérer POINTS > > ‘ Palette 50-TOPO-2-regard-points-V4 ‘
I Wl Fiire 20 - 2 Q % 50-TOPO-2- regard- points-V4.2 =
=] 9 O ¢ 2-@- = % 55-TOPO-3-talus-Vd.xtp = .
Gestionnaire Palef™=s fopriéés  Gestionnare L £ | << TOPO REGARDS - POINTS - V4 > >
des vies D ” dol du jeu de feuiles 1 = ’
. -2 Points TOPO via EXCEL 2
Styles visuels - N Fenégedespace objet < =l —
_Outis &| <<<REGARD + Fil d'eau >>>
b 01 2 ‘ Palette 55-TOPO-3-talus-V4
. o = 01 - insérer Points TOP 2 9 T I e
s | Type dffchier. | Palette (2tp) <] [ poner jamecii et

55-TOPO-3-talus-\4 | 50-TOPO-2-regard...

2
§ e 'g E <<< TOPO - Talus - V4 >>>
&) W bule de kgende- andh-sevon []2 02 - insérer Points TOP % Q
4 s Repire de coupe - Angio-saeon D} _ CE <<< N® incrément auto, > >> .+
et - . ) o o
Ty - e ﬂ 03 03 - insérer Points TOF = é sad Il o2
==, Tove s - g ¥ B N7 N de départ - Incr. - Préfixe | 3
= iy r
= Echelegaphique- Anglo-saxen £ & - g Talus COURT Gauche
g "~ rednenard-ango-saen Groupes de palettes: <<< PROFIL >>> “>,' 1_'.1 Préfixe T
‘ << PRO 4 E
' Insian = i OUTILS-REBCAQ BN = g .E-= Talus COURT Droit
I & oromamne - ango-saucr [Bx 00-Reception-va-0 T o o
£ gc..,m,mmm% [ 70-Quaniitatit-MétrésvV2-STD b 04 - Insertion PROFILT 5 _ S
i - B D — = Tampen / Fil d'eau / N° auto | 5
E Exampies métriques . E‘! 77 egendeVs T .Q IQI L
L . [ Annotation = i = Talus LONG Gauche
| T = & Ji Annotstion el conceplion 5 Cotation alignée TOPQ = =
- T . o =
8 Bule degende - MéTique [E Annotation o <<« |iste des REGARDS »»> i E- TalusLONG Droit
o Repie ge coupe e [B% Architecture “ © E -
aon - g iy Mécanique i ] £
I mtvanon - wivae v Ackoriser lancrade E.:,h: Hadlumqs et remplissage <<< Information POINTS »>»> & X‘.‘? Listing REGARD g
e, Titre chu diasein - Métrique 2 =l : Ll
. B , [ Refhercher le cohitenu de conception [ Electicite G § ﬁ Selection TOUS les Talus
[ ——— h = ) o = LT
i pe s Mashuer automaiquement @% Hachures etrempllssage m Civil e X | Z Insérer Coord. ¥YZ du F t::
P G B [% Tables [y Structurel
=% Fbches - Mitmae cptibs daffichiape. . E‘g E_)oemples d'm:!IiI de commande I ] Conc_:eplion paramétnque -3 <<< CALCUL pente >>>
E;Orwamme-mémme Trier par 3 [% Lignes de repere =- m Architecture V" CoteXety 2
l— [5% 70-Quantitati-Métrés-v2-STD [B Architecture i
- [y 77-Legendevs = Civil | T Calcul PENTE [calque EU)
- | EEE
Ajoutgr du textel Iﬂ’ﬁ‘ 00-Reception-v6-0 Efg Civil -
= = e Sinichiral =l G Localiser un point B e
Groupe de palettes ac: OUTILS-REBCAD L.' ||l EE e
Fermer | Aide |
‘» Cotaticn alignée TOPO

Charger les palette: 50-TOPO-1-POINTS-V4
50-TOPO-2-regard-points-V4
55-TOPO-3-talus-V4-Profils-Vx.XTP

Christian REB

11 rue du Rempart f 67230 BENMFELD
s io; T +33 {0)388584458 4 +33(0)680438788 Version 2 — 28/08/2021 3/4

= info@rebcao.fr [ @ www.rebcao.fr

© Christian REB



2. Installation de I'Application 800 - TOPO : Options et Parametres d'EXCEL...
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mise a jour automatique des |

iaisons...

Trés souvent les paramétres par défaut d'EXCEL, empéchent le fonctionnement des MACROS... Avant de pouvoir utiliser correctement le fichier EXCEL,
LEGENDE_AUTO.XLS, il faut modifier plusieurs paramétres : 1. Changer le séparateur , (virgule) par le . (point) — 2. Autoriser I'exécution de MACROS - 3. Activer la

Les Options EXCEL de 2007 a 2019...

Options Excel

Options Excel

Général
|7 Activer la
Farmules

Wérification

Enregistrement

Langue

Options avancées

Personnaliser le Ruban

Barre d'outils Accés rapide Déplacement

@ Logiq

Compléments  yisuel
Centre de gestion de la confidentialité

Couper, copiel

[ Etendre les formules et formats de plage de données

[ saisie semi-automatigue cdes valeurs de cellule
- Zoom avec la roulette IntelliMouse

[V avertir I'utilisateur lorsqu'une opération potentiellement longue est lancée

[ utiliser les séparateurs systéme

Séparateur de décimale I

Séparateur des milliers-

[V afficher le bouton Options de collage lersquun contenu est callé
|7 Afficher les boutons d'options d'insertion

[ Couper, copier et trier les objets avec les cellules

Taille et qualité de I'image [E] classeur1 I

- Ignorer |a modification des données '

[T Me pas compresser les images dans un fichier .1

Définir la sartie cible par défaut sur: |320 ppp ¥

saisie automatigue de pourcentage

hormbre en milliersy est affectée ISS 554 3:

duarserr  Utiliser le . (point)
ue L,

comme séparateur ¢
r et coller

Langue

Général
Formules
vérification

Enregistrement

Options avancées
Personnaliser e Ruban
Barre d'outils Accés rapide

Compléments

entre cle gestion de |a confidentialité

C
— —

=

@ Fiabilité, sécurité et intégrité de vos informations

Protection de la confidentialite
Microsoft attache une importance particuliére & la confidentialité. Pour plus d'informations sur la
protection de la confidentialité dans Microsoft Excel, lisez les déclarations relatives & la
confidentialité,

Afficher |a cédaration de confidentialité de Microsoft Excel

Déclaration de confidentialité de Office.corn

Programme d'amélioration du produit

Sécurité et informations supplémentaires

En savoir plus sur la protection de la confidentialité et la sécurité grice a Office.com.

>\Enwronnement informatieiue fiable Microsoft

Centre de gestic la confidentialité cde Microzoft Excel
Le Centre de gestion de |3
confidentialité inclut des paramétres
de sécurité et de confidentialité. Ces
paramétres vous aident & assurer |

Paramétres cu Centre cle gestion ce la confidentialité...

sécurité de votre ordinateur. N
vous conseillons de
maodifier,

o]

Annuler |

74

|

Centre de gestion de la confidentialité

Editeurs approuvés

Emplacements approuvé;

Documents approuvés

Compléments

Paramétres Actw/
< Paramétres des macros

Mode protégé

Barre des messages

Contenu externe

Paramétres de blocage des fichiers

Options de confidentialité

Paramétres des macros

' Désadtiver toutes Acros sans notification

O pa Ver toutes les macros avec notification

D& . . " -y "
@ Activer toutes les macros (non recommandé ; risque d'exécution de code potentiellement dangereux) >

garamétnes de macros pour les développeurs

[ Acces approuvé au modéle d'objet du projet VBA

[ o ]

Annuler |

2

Centre de gestion de la confidentialité

Editeurs approuvés
Emplacements approuvés
Documents approuvés
Compléments
Paramétres ActiveX.
Paramétres cles macr|

Mode protégé

Pyrfamétres de sécurité pour les connexions de données

 Activer toutes les connexions de dennées (non recommandé)

@ Interroger 'utilisateur sur les connexions de dennées

« Dézactiver toutes les connexions de données

Paramétres de sécurité pour les liaisons de classeur

@ Activer la mise 3 jour automnatique pour toutes les liaisons de dasseur (non recommandé)
Interroger TULIN: eur

v

" Désadtiver la mise a jour automatique des liaisons de classeur

< Contenu externe

Optiens de confidentialité

Paramétres de blocage des fichiers

3

Annuler
2

4
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