NOUVEAL Y} 1. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE: Présentation

@ Christian REB

L’application LEGENDE a pour but de générer une légende et un quantitatif automatique a partir des symboles réellement utilisés dans le
dessin. Cette opération se décompose en 4 étapes : 1. cliquer sur la commande, 2. sélectionner les objets et valider, 3. Dans EXCEL, cliquer
sur I'image et 4. insérer la Iégende dans le dessin...

L’application LEGENDE est basée sur la combinaison de différentes MACROS (via une des palettes d’outils) est I'utilisation d’EXCEL. I
suffit de sélectionner ’ensemble du dessin, puis ouvrir la BASE LEGENDE EXCEL qui va permettre de générer la légende a insérer dans le
dessin (sur I’espace papier d’une présentation). On peut choisir différentes options d’affichage :

Nom du bloc + Quantité + Image du symbole + Repeéere dans le dessin + Désignation + Observations + TOTAL d'éléments

Toutes ces fonctions sont compatibles avec les versions Complétes et LT... Les MACROS EXCEL ne fonctionnent pas avec OPEN OFFICE.

<< EGENDE ¥7-0 >

B = x

OPTIONS de ia légende

Créer LEGENDE colonne IMAGE du BLOC ? OUI
S =

3 }Z 4 | » > » Modifier BASE désignations légende » » »
CAGES E ET F : Rez-de-chaussée @ - =

o ) , \
I#% Sélection Objets Légende+EXCEL >
™,

N EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SassssssEEEEEEEEEEES colonne NOMBRE de BLOCS ? OUI
. VB colonne NOM de repére ?  OUI
e X 1.'/ [ colonne NOM du BLOC ? OUI
jivik) Selection Objend¥ . — \ Afficher colonne DESIGNATION 2 OUI
—— fhre-col n colonne OBSERVATIONS ?  OUI
. 4 Afficher le TOTAL d'é1é 2 oul
3 Teraee Créer une légende  |Désignation total final :| _ TOTAL DELEMENTS | 215
<<< Insérer LEGENDE »>> - ] Triée par le NOM du BLOC | Observation total :| Vestiaire Féminin |
- A Hauteur de ligne = 6
. = Echelle des lignes = 0.75
% Inserer lbgende ELEC : e BB |/ LEGENDE ELECTRIQUE
. . = Tidivaion ]
22 Inserer légende SANITAIRE - 150205 B O Applique TYPE1
- s st 6 TET1 NO_BASE
2 Inserer légende CHAUFFAGE . e 2 Coffet TYPE 1
9 - o I 2[ T NO_BASE
w25 Inserer légende TITRE libre... . E i O 2 NO_BASE
. — 18 Double allumage
- g 6 Interupteur Va et Vient
= o %, 2| EFr] NO_BASE
<=« Exporter le BLOC = > o 18|_Er] |NO-BA

©  Lampe TYPE02
@  Bouton poussoir Type 03
128 @ Prise16A

Géneérer vos légendes
" tres rapidement en 4
étapes...

@ Whloc (exportar BLOC)

\

@ Prise+tere 20A T
Prise +terre 32A 6 NOfBASE
571 NO_BASE
7_No_BASE
NO_BASE

<= Mattre & jour [mages ==

Ce symbole indique que le bloc

Mettre 4 jour BLOCS . S~ n’a pas été ajouté a la BASE de
@ ettre & jour Images } : (] NIVEAU : REZ DE CHAUSSEE - AleEST données EXCEL...
g . k I E =T IMPLANTATION ELECTRIGUE
<<« AIDE Création fichier Image » > 2 = : — = D‘
- P Les blocs DYNAMIQUES ne — —
{_]-——> Mode opératoire O? fonctionnent pas pour les
) légendes !!!
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1. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE: Principe

@ Christian REB

Il faut compléter le fichier EXCEL (dans le dossier

C:\_MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS\LEGENDE (si vous avez installé I'application
QUANTATIFS-METRES c'est le méme dossier !), puis il faut générer les images qui seront associées a chaque ligne de la légende
correspondant a un symbole réellement utilisé dans le dessin... Tous les blocs concernés, doivent contenir des ATTRIBUTS. Tous les blocs

devraient contenir les mémes étiquettes. Par habitude, on utilise les étiquettes : OBS1, OBS2, OBS3... etc.

Exemple de légendes : ELECTRIQUE

| LEGENDE ELECTRIQUE /

13 Y Applique TYPE 1

22 1} Coffret TYPE 1
18 4 Double allumage
6 S Interupteur Va et Vient
48 €8 Lampe TYPE 02
7 O] Bouton poussoir Type 03
128 Prise 16 A
16 Prise +terre 20 A
6 [ Prise+tere32A
| LEGENDE ELECTRIQUE |
Appligue0t 13 Y Applique TYPE 1 ob >
Boitier 22 1} Coffret TYPE 1
double_allumage 18 4 Double allumage
Inter W 6 & Interupteur Va et Vient
LAMPEQ2 48 (2] L1 Lampe TYPE 02
Pousssr 7 @ BP3 Bouton poussoir Type 03
Priso_16A 128 PC18 Prise 16 A
Prisa A 16 Prise +terre 20 A
Pise 324 6 Prise +terre 32 A
schesanites 6 NOREP  NO_BASE
Sorio_Secours 1 NO_REP  NO_BASE

\ A
4 | » » > Modifier BASE désignations légende » b >

OPTIONS de /a légende
colonne IMAGE du BLOC ?  OUI
colonne NOMBRE de BLOCS ?  OUI
colonne NOM de repére 2 NON
colonne NOM du BLOC ?  NON
Afficher colonne DESIGNATION ?  OUI

colonne OBSERVATIONS ?  NON

Créer LEGENDE

Créer une légende
Triée par le NOM du BLOC

Hauteur de ligne = 6
Echelle des lignes=  0.75

Il suffit de choisir les informations
a afficher...

Palette Légende
Les TITRES de légende sont proposés dans la palette. Il s’agit d’un <
bloc avec ATTRIBUT, on peut donc le changer librement apres @ <<<LEGENDE ¥7-0>>> o
insertion ou utiliser le bouton libre... [« mserer légende TRE itve.. | 3 =
=
= Rgnm
D ate o q i 8
8 Inserer kigende ELEC Lq) ifeg3 Sélection Objets Leégende+EXCEL
2 Inserer légende SANITAIRE e
& Inserer légende CHAUFFAGE . f3Eeaiem byes Lt
& Inserer légende TITRE libre...
<<= Insérer LEGENDE »» =
:jcé SL:Sr?Ellggr?nde classique avec le Quantitatif, 'image du symbole et la 8 Inserer gende ELEC
25 Inserer [égende SAMITAIRE
w25 Inserer [égende CHAUFFAGE
Cette légende compléte reprend tous les champs possibles. Le nom du 5 Inserer légende TITRE lbre...
bloc sera trés intéressant en phase mise au point de la légende. I
permet de retrouver facilement I'élément qui ne possede pas encore <<= Exporter le BLOC »>»
sont image !!! Le choix des options a afficher se fait directement dans
le tableau EXCEL qui sert de Menu choix... 57 whloc (exporter BLOC)
A B z B E F B <<= Metire & jour Images »>>
1 Nom du BLOC N° ligne Repére Désignation Observations Information MaJ...
5 |Alarm 1A Alarme ’ X \\#ised jourimage enattente 11 p—
alim_slec 2 Boitier d'Alimentation < @ Mettre 4 jour Images BLOCS
al alim? 3 TEST IMAGE ¢a va marcher I1111 x I pe & jour image en attente I1f / T —— %
5 Applique_1 4 L12 Applique TYPE 01 x " e attente 11f 5
& Applique_2 5 [L13 Applique TYPE 02 X s jourimage enatteners < =< AIDE Création fichier Image === 9
7 Applique_3 6 L14 Applique TYPE 03 x | Je 3 jour image en attente 1t _II
5 Applique-01 7 Applique TYPE 1 x | ke ajour image en attente 1/ . L
o [BAES_1 8 Baie secours 01 ‘vﬂ}f———} Mode opératoire 8
10 BAES_2 9 Baie secours 02
11 BAES3 10 Baie secours 03 \ I
1> BAES 4 7 Bale secours 04 i En cochant cette colonne, la mise a jour des

images des blocs sera possible en cliquant
sur 'icbne

*3. Mettre 4 jour Images BLOCS ‘

@ Christian REB
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2. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE: Installation du dossier

@ Christian REB

1. Copier et décompresser le fichier ZIP. Il faut impérativement garder le nom du dossier tel quel ! Placer le dossier
_MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS, directement a la racine de C:\ (si vous avez installé I'application Quantitatif c'est le méme dossier !).

2. Dans AutoCAD: Menu Outils: Options... Onglet fichiers, rubrique : «Chemin de recherche de fichiers de support» , ajouter le Dossier
_MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS Utiliser le bouton, AJOUTER, puis PARCOURIR...

@ Structure des dossiers sur C:\ :

=l _MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS

= Legende
BIB Attention, a ne pas _
|COHe—BMP changer I y u n des Rechercher un dossier
i i m
LigneLEG ﬁ::l.?.mlns eIXISt:)I"ItSt : -
liser n g -
SV_Paletes UTER oo e
AJOUTER... puis ehirs L ArocaD
ZmgBLoC PARCOURIR _fichiers_sir_Clé_8Go
e [
_MNU_sur_C_a15_LSERS
s T —
MNU C_NOMENC-DEVIS
‘S Dessin courant; Dessinl.dwg e
m» hagel Ourrir et enreg|strer| Traceretpubherl Stemel Préférences ut|||sateur| Dessml Selection

Chemins dexgcherche, noms et emplacements des fichiers:

Pa[cuurir...QD
)
Ajguter... $
1

E“@I Chemin de recherche de fichiers de support

o s CAlsers\Cricriyappdatayroamingiautodeskiautocad it 2012 - frenchiyl Pifralsuppor
Chprogram fileshautodeskhautocad |t 2012 - frenchsuppont
Chprogram files\autodeskiautocad It 2012 - french

/()

Supprimer

dErter

o BN e

recharche de fichiers de gestionnaire de péripharic
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2. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE: Installation de la Palettes d'Outils

@ Christian REB

W=

. Afficher la Palette d’Outils... (Menu Outils : Palettes ou le ruban : Vue...)
Placez-vous dans le vide ou sur la barre grise de la Palette, puis bouton droit de la souris : Personnaliser les Palettes... '@w
Zone de gauche, bouton droit Importer... fichier 77-Legende-V7-0.XTP
(dans le dossier SV_PALETTES du dossier C:\ _MNU_sur_C_NOMENC-DEVIS \ LEGENDE).

[, Importer Palette

Begarder dans | | SV_Paleties

j@@@?@@yuesvgums'

EL D) &z

MNom
| FO-QuantitatFMétrés-v3-0
| FFlegende-¥s-0

[
E
%\I

<|
L

ZmgBLOC

- [ Fiaire: 20 -

E o.omn =
Gestionnaire @ -Ol- ¢ e N Q =
des vues D

Styles visuels

Anrotation

| 77-Legendevs | 70-Quanttatithét... | 00-Reception-v5-0

x
Exemples anglo-saxons o
LA

—% Etiquette - Anglo-saxon
28, Bule de ligende - Angl-saxon k
J_/, Repére de coupe - Anglo-saxon
1. sévaton - ango-saxon [
= Tive du dessin - Anglo-saxon
=== Echele graphique - Anglo-saxon v
"} Feche nord - angio-saxon j
=, Fléches - angl-saxon
%Z Orgarigramme - Anglo-saxon
[ orte e postiornement détalé - Angio-saxon
Exemples métriques
—$ Etiquette - Métrique [}
:&/ Bulle de légende - Métrique
J_/, Repére de coupe - Mém;
T, vaton - métmaue
= Tive du dessin - Métrique
= Echele graphique - Métrigue (cm)

"} Feche nord - métrique

ttes d'outils - OUTILS-REBCAO

=, Fiéches - Métrcue

%2 Organigramme - Métria

o
v Autorisey l'ancrage

8 Rechercifer le contenu fle conception

Masquer Automatiquempnt:
TranspareNce. ..
Options d
Trier par

Crer  Sortie  Plugdns  Autodesk 350 Applications,

Fenétpgelespace objet

|| 7F-Legende-v&-0.xip

Palettes H
d'outlls

_MNU_s...
_N

Menu_ew

. Mam de fichier. |\

Quwrir

Farmation
— Type defichier |Palete (xip)

I, Personnaliser

LI Annuler

Palette Légende

Palettes d'outils - Toutes les paleties |

Groupes de palettes:

= & OUTILS-REBCAO
7% 00-Reception-v3-0
7% 70-QuantitatiF-Wétrés-V2-STD
% 77-LegendeV¥s
% Annotation
Annotation et conception
% Annotafion
% Architecture
% Mécanique
% Hachures etremplissage
7% Elediricité
% Civil —
7% Structurel
i Conception paramétrique
= m Architecture
70-Quantitatif-Métrés-vV2-5TD [ Architecture
&y 77-LegendeVvh =y Civil
[y 00-Reception-v6-0 B cwil B

o e Struchiral

|»

Groupe de palettes actif OUTILS-REBCAO

| Fermer | Aide

Charger la palette : 77-Legende-V7-0.XTP

<< <LEGEMNDE ¥7-0x ==

Elzx

Sélection Objets Légende+EXCEL

F7-Legende-v7-0

Sélection Objets Légende

<<= Insérer LEGEMDE =33

& [nserer légende ELEC
w22 Inserer légende SANITAIRE
2 [nserer légende CHAUFFAGE

2 [nserer légende TITRE Ibre...

< << Exporter le BLOC »>>

@ Whioc {exporter BLOC)

<<= Mettre 4 jour Images ==>

@ Mettre 4 jour Images BLOCS

gende

<<= AIDE Création fichier Image
=

w ---= Mode opératoire

3 palettes d'outils - Outils_Le:

@ Christian REB
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2. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE: Options et Parametres d'EXCEL

@ Christian REB

Trés souvent les parameétres par défaut d'EXCEL, empéchent le fonctionnement des MACROS... Avant de pouvoir utiliser correctement le
fichier EXCEL, LEGENDE_AUTO.XLS, il faut modifier plusieurs parameétres : 1. Changer le séparateur , (virgule) par le . (point) — 2. Autoriser
I'exécution de MACROS - 3. Activer la mise a jour automatique des liaisons...

Options Excel

Les Options EXCEL 2007, 2010, 2013 .

@ Fiabilité, sécurité et intégrité de vos informations

Options Excel Formules
sénéral [*" Etendre les formules et formats de plage de données érification Protection de la confidentialité
|7 Activer |a saisie automatique de pourcentage
Formules 7 3 X Enregistrement Microsoft attache une importance particuliére & la confidentialité, Pour plus d'informations sur [a
7 saisie sermi automatigue des valeurs de cellule protection de la confidlentialité dans Microsoft Excel, lisez les déclarations relatives & la
Wérification [ Zeom avec la roulette IntellMouse Langue confidentialité,

[ Avertir 'utilisateur lorsqu'une opération potentiellement longue est lancée
- . = Options avancées
nombre en milliers) est affectée : |33 554 3,

Persannaliser le Ruban

Enregistrement Afficher |a déclaration de confidentialité de Microsoft Excel

Langue
> [ Utiliser les séparateurs systéme
< RS SERS Séparateur de décimale: |

Dédaration de confidentialité de Office.com

Progrararme d'amélioration du produit

Barre doutils Accés rapide

Sécurité et informations supplémentaires

Personnaliser le Ruban Séparateur des milliers -
. ol d | . . Compléments . N R s
Barre d'outils Accés rapide Déplacement du curseury [ Jfjfiser |e R (po’nt) En savoir plus sur |a protection de la confidentialité et la sécurité grice & Office.corn.
® Logique < X X P
= 4 Centre de gestion de la confidentialité >\E
Cempléments 0 visuel comme Separateur g nvironnement informatigue fiable Microsoft
centre de gestion de |3 confidentialite Couper, copier et <oller Centre de gestio la confidentialité de Microsoft Excal
Afficher le bouton Options de collage lorsquun contenu est collé e Centre de gestion de la
[V afficher le b ptions de collage lorsg llé Le Centre de gestion de |

confidentialité inclut des paramétres
de sécurité et de confidentialité, Ces
[ Couper, copier et trier les objets avec les cellules paramétres vous aicent & assurer |
sécurité de votre ordinateur, No

Taille et qualité de 'image  |(Z] Classeurl = vous conseillons de

modlifier,

[ afficher les boutons d'options d'inzertion

Parammétres du Centre de gestion de |a confidentialité...

l_ Ignarer la modification des donngées 'l

[ e pas compresser les images dans un fichier'

Définir 13 sortie cible par défaut sur: [220 ppp ™ j QK I

Annuler |

Annuler ) /ﬂ

7|

Centre de gestion de la confidentialité

Centre de gestion de la confidentialité

Editeurs approuvés - .
Paramétres des macros i &
Editeurs approuvés Pyramétres de sécurité pour les connexions de données

Emplacements approuvé o . Empl " .
' Désactiver toutes Fcros sans notification mplacements approuves c . . i
Adtiver toutes les connexions de dennées (non recommandé)

Documents approuvés s fver toutes les macros avec notification Docurnents approuvés

- & " "y L .
Compléments C Dé T sy y Compléments
g Activer toutes les macros (hon recommandé | risque d'exécution de code potentiellement dangereux) >

Paramétres Acti Parameétres Adtivex

® Interroger l'utilisateur sur les connexions de données

[ Désactiver toutes les connexions de données

Paramétres de sécurité pour les liaisons de classeur

garamé'lres de macros pour les développeurs N
Paramétres des macry @ Activer la mise 3 jour automaticue pour toutes les liaisons de classeur (non recommancé)

% Interroger 1ULIlis. SEur

" Désactiver la mise 3 jour automatique des lisisons de classeur

< Paramétres des macros

Mode protégé [ Acees approuvé au modéle d'objet du projet ¥BA Mode protégé

Barre des messages

Contenu externe
Contenu externe <\ > 3

Pararnétres de blocage des fichiers

Paramétres de blocage des fichiers
Cptions de confidentialité

QK Annuler 7|

2

Options de confidentialité
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1. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE : Structure des Blocs, Attributs

@ Christian REB

Pour pouvoir intégrer les blocs dans la Iégende, il doivent contenir au moins 1 attribut... L’idéal est d’utiliser toujours le/les mémes noms
d’étiquettes pour ces attributs. Exemple : OBS1, OBS2, OBS3... etc. Si les blocs contiennent d’autres NOMS d’ETIQUETTES, qui reste
toujours le méme il suffit de rajouter le nom de I’étiquette dans le fichier gabarit d’extraction : Gabarit_ATT legende.ixt (dossier Legende)

Prenons I’exemple d’un bloc ci-dessous, Nom du bloc = Convecteur 1 KW — Nom étiquette = REF01 :

1. La 1° fois le bloc n’apparait pas dans la liste.
2. Ajoutons le nom de I'étiquette de ce bloc.
3. Ajouter I'étiquette dans le fichier GABARIT D’EXTRACTION (fichier = gabarit_ATT_legende.ixt).
4. Recréer la légende.
Gabarit_ATT_legende.txt
@ bl:name c250000 @
@ LEGENDE ELECTRIQUE bl:layer 250000 LEGENDE ELECTRIQUE
Applique-01 9 =~  Applique TYPE 1 ﬁi ; Egg gggj Appiuet 9 —U Applique TYPE 1
Mplase£XT 4 [ b1t n025004 wpaneiT - 4| T INO_BASE
Bafr 13 5  Coffret TYPE 1 L1:Xscale n025004 Bolr 13 0 Coffret TYPE {
Comvee 15w 2 MNO_B ASE Le bloc Convecteur 1 KW . Comec.15kw 2 NO_BASE
convee el IO BASE est manquant !!!! bl:¥scale n025004 comec 7511 BASE
convecteur_# 'HO:B*S'[-) bl:Z=cale n0z25004 Conveclour 1KW 3

NO_BASE

double_dlu; o 12 4 \Double allumage
Convecteur 1 KW (MNO_BASE

/

double_alumage 13 Double allumage obs1 c250000
Inter W 3 & Interupteur Va et Vient obs2 czZ50000
obsa3 c250000

obzd c250000

@ cbs5 c250000
ohs6 cZ250000

obs’ cz250000

Convec.1 kw obs8 250000
obs9 c250000

ohslO c250000

COpvETL KW piouter rétiquetie PS5 12 250000

obsl3 c250000

REFO1

c250000

Tant que le NOM du bloc n’est pas
@défini dans la BASE LEGENDE
(fichier EXCEL), l'image et Ia

désignation du bloc ne
s’afficheront pas !!!

@ Christian REB = contact@rebcao.fr / (@ www.rebcao.fr
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3. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE : Modifier la BASE LEGENDE

@ Christian REB

—

Sélectionner les éléments a traiter + ENTREE... Puis, une fois dans le fichier EXCEL, passer sur la feuille BASE.. WIWMMW'“BASE (T UL
le ou les nouveaux de blocs. Il est impératif de reprendre le méme nom que les fichiers DWG correspondant aux blocs. La 1¢ fois cocher la
colonne MadJ, pour créer ou mettre a jour le/les fichiers images. Il est possible de choisir le calque d'insertion du symbole (par défaut = 0).

/ 4 | » » » Modifier BASEr\desu_:]natlons légende » » p- | - /2\ B
L ); 27 | » »» Modifier BASE dési

x
<LEGEMDE ¥7-0 > AL |
— o ' delalégende 1 g
...... \> [ Créer LEGENDE A {AGE du BLOC ? OuUI 5 = oPTi
- colgnne NOMBRE de BLOGS ? OUI Ajouter le nombre TOTAL des 7 Créer LEGENDE colonn
colonne NOM de repére 2 QU Alé 4
: = — Rl éléments au bas de la Iégende. 5 colonne N(
e < - 1 colonne NOM du BLOC ? OUI 5 W
5 o Afficher colonne DESIGNATION ? QUI 7 - Solel
<<= Insdrer LEGEMDE == i = colonne OBSERVATIONS 7 OUI 8 - = Afficher color
Afficher le TOTAL thiliiiaiitamilll F
Créepine lIégende chignati nal : TOTAL D'ELEMENTS 215 - R
& Insere) légends ELEC Triée pdr le NOM du BLOC Obserdiggfotal - Vestiaire Féminin
wdite. « i I ————— ma -
Echelle des lignes = 0.75
[p— *emm ssssss A | B € D E F G K L
: - ': e I Nom du BLAOC N° ligne Repére Désignation Observations Mad information MaJ...
2 ‘Alarm / 1 Al Alarme x ’Wseéiﬂun‘mage en attente Hf
5 alim_elec / 2 Boitier d'Alimentation
alim_1 < TEQT IMANRE ra ua marchar 1111
A B C D =
1 Nom du BLOC N° ligne Repére Désignation Observations
17 Boitier / 16 Coffret TYPE 1
18 Boupou / 17 Bouton poussoir TYPE 1
i ¥ Le bloc n’est pas present )
o LR & . FAT. VA
QE!_; —
21 } ImTaL Y -

A i E © D E F G =
" Nom du BLOC N° ligne Ere Désignation Observations Ma.J informa/ﬁorﬂ(
50 v08 58 77 |
vi1 59 77 |
Ventilation 80 Ventilation | - - . -
~ : — , Ne supprimer jamais de lignes !l Vous
d?mmw 62 |cvo1 Convecteur 1 KW En STOCK ) ( e our g enatnte 1 pouvez ecraser les données d’un pI'OdUIt qui
» ~Z] ne vous concerne pas ! Ou avec cet exemple,
. &4 / I placez-vous a la fin de la liste... Et une fois
terminé revenir en haut du tableau et cliquer
Dés que I'on entre un nouveau nom de bloc, il faut cocher la colonne MaJ, sur I'image TRIER par NOM DE BLOC... {
pour ensuite créer le/les images des nouveaux blocs. Pensez a changer le L«;_
nom du calque si vous souhaiter gérer la couleur de votre image... T
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1. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE : La Palette LEGENDE

@ Christian REB
La palette d’outils, 77-LEGENDE-V7-0 propose différentes fonctions et commandes.

(ENTZY Palette d'outils 77-LEGENDE-V7-0  (EMEI)

Utiliser toujours le dossier ZmgBLOC, x
<= <LEGENDE V7-0= > o
pour y stocker, les blocs avec Ila =
commande WBLOC ou copiant Sélectionner les éléments du dessin, puis ouverture d’EXCEL 4 Séection Objets Légende+EXCEL
directement les fichiers .DWG dans ce Préparer le fichier quantitatif ans ouvrir le tableau EXCEL {7} 5élection Obfets Légende
dossier.
<<= Insérer LEGENDE » ==

=Ml _vNU_sur_C_NOMENC-DEVIS

Insérer la légende avec le titre ELECTRIQUE &2, 1serer légende ELEC

=l Legende . . .
Insérer la Iégende avec le titre SANITAIRE & [rserer 16gende SAMITAIRE

BIE Insérer la légende avec le titre CHAUFFAGE 2 1nserer [égende CHAUFFAGE

icore_BMP Insérer la légende avec le titre a entrer librement... % [nserer légende TITRE libre...
LigrelEG

<<« Exporter le BLOC »»>

.’ —— e

ZmgBLOC Commande WBLOC pour exporter les blocs dans le dossier ZmgBLOC £ wibloc fexporter BLOC)

<= Matire & jour Images ===

@ Pour éviter les probléemes d'unités

exporter le bloc SANS UNITES... Lancer la mise a jour des nouveaux blocs @ Mettre 4 jour Images ELOCS
N'utiliser pas l'option de création z
deS blocs ECHELLE UNIFORME !!! <= < AIDE Création fichier Image === %:
Afficher le mode opératoire ! " vode opératoire g
La 1¢ fois qu’un nouveau bloc est ajouté dans la BASE A 2 & D = n =
. .. . , 1 Nom du BLOC N° lighe Repére Désignation Observations MadJ information
EXCEL, il faut mettre a jour I'image du bloc pour la légende. | ~_ " s . |
La prochaine fois que vous ouvrirez la BASE EXCEL;—av_ 59 2
\ y \ \ 51 Ventilation\-eo— Ventilation
penser a décocher la colonne MaJ !
52 Vv 61 Va et vient —
53 Convecteur 1 KW 62 Cv01 Convecteur 1 KW En STOCK )X [ ¢ d jour image e
64 B
& 64
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1. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE : Gestion des erreurs.. Que faire !

@ Christian REB

Si les fichiers .DWG ne sont pas placés dans le dossier prévu : ZmgBLOC (dans le dossier C:\_ MNU_sur C_NOMENC-DEVIS\Legende),
AutoCAD provoquera une erreur lorsqu’il cherchera a insérer le fichier «<BLOC» qui n’existe pas ! Vérifier que le fichier existe bien, et
vérifier que le nom indiqué dans la base EXCEL est le méme que le fichier .DWG !

Prenons I'’exemple d’un nouveau bloc : CONVECTEUR 500 W

= Fenétre de texte AutoCAD LT - _exemple_nomenclature_LEGENDE_ILLUSTRATIONS.dwg !EI
Edition

= . _MMU _sur__NOMENC-DEVIS

icome_BMF
Commands=: ATTDIA

= Legeﬂde Entrez une nouvelle waleur pour ATTDIA <8»: 1
Au moment d'insérer la Iégende, la procédure _
BIB Commande: attdia
o s’arréte ! Le ﬁchier image n'a pas encore été Entrez une m})uvelle valeur pour ATTDIA <1»: © .
e Commande: -insert Entrez le nom du bloc ou [¢] <leg ligne»: "Zmg Convecteur
réé ! Cliquer sur l'icone ‘@ MettreéjourlmagesBLOCS‘ 5 Qe BT P e B LOL £ 2. CONVec Leur 5e8 W
ngBLOC c "Zmg_Convecteur 500 W.dwg": Impossible de trouver le fichier dans le chemin de >
- pour créer le/les fichiers images... iy S -
t\Users
SESLESRNDE VT " Ciweru ] 1l faut créer le fichier Image et réinsérer la
= . : 2
e légende...
1235 Sélection Obijets Légende+ExCEL é LEGENDE ELECTRIQUE Frerﬂch\rl? 9
frluns] » C.\pl"OgI" FATU LI gL T AT = IIHIL.II\ UPPOTEY,
r . - C:yprogram fileshautodeskhautocad 1t 2012 - frenchifontsy
lique-0 1 v Applique TYPE 1 .
E;‘-:‘;;Sélection Ob]et's Légende é‘ f; APA:II‘;:‘:EXT — pplque eV mmaanam 3T Aarb nnidrdac ey alibmmad T+ 210 Lrmmahli ATk
3 o B Y .
5 RN Boitier
< << Insérer LEGENDE »>> [f \Q«
\ D: rogran F‘51;sik$i:‘;§ufiafzrr French\ =FEI1étre de texte AutoCAD LT - Zmg_Convecteur 500 W.dwg
22 Inserer lgends ELEC Dreorreest Edition
25 Inserer légende SANITAIRE de Tracé/Style de texte/styleTableaufscUfNVue/Fendtre]: B
i Entrez 1'ancien nom bloc: BLOCOB®
5 Inserer légende CHAUFFAGE
2 Inserer Kgende TITRE lbre.., Au moment de creer Ie f|Ch|er |mage du Entrez un nouveau nom bleoc: "zConvecteur 500 W"
Convecteur 500 W, Ia pI‘OCédUI‘e S’al‘l‘éte ! Le Commande: _-insert Entrez le nom du bloc ou [f]: “"zConvecteur 508
<<= Exporter le BLOC = » . . i =L bbb G - DLV Lo % Legende v/ mgBLOC  Convec teur 500 o
flChler "Convecteur 500 W.DWG" n'est paS "Convecteur 588 W.dwg": Impossible de trouver le fichier dans le chemi@
— , . . ===y
£’ Wbloc (exporter BLOC) présent dans le dossier ZmgBLOC !!! Faites C: \User s Y et -
. . . Coy_MNU_ H
N un WBLOC ou copier le fichier .DWG... ¢ivisers] 1l faut exporter (WBLOC) le bloc ou copier le
<<= Mettre 4 jour Images >3 > i rrenchir174 fichier .DWG dans le dossier ZmgBLOC...
f)’g ; C:\DI"‘OEF‘ ] T ¥ L oy L s o A |\E|u|\3uppu| Ly
D ettre djour mages socs s Ciprogram fhlesiantodesihauocad T 20 - frenenfere
AIDE Création fichier 1 g ] e
<<z réation fichier Image = = B 7. Y Ty
g 8 E - Pour éviter les problemes d'unités exporter le
2 =1 oy -
{mj___> Mode operatoire g\ C\Progrslr‘n"Fl‘].’el;\llsut;:e;ki:z:::;1L¢ ZBlZ-Fr‘ench\/ bloc SANS UNITES"' N'Utlllser pas I'optlon de
5 e création des blocs ECHELLE UNIFORME !!!
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1. Manuel d'utilisation du Menu LEGENDE : Gestion des erreurs.. Que faire ! (fin)

@ Christian REB

suivante ! Ouvrons le dessin image Zmg_Armoire_02DWG...

Il arrive que pour certains fichiers images (Zmg_NomDuBloc.DWG), le tableau soit déformé !!! Dans ce cas, ouvrir le dessin
Zmg_NomDuBloc.DWG et vérifier la taille de la cellule de tableau ! (commande propriétés...). La cellule du tableau doit faire 18 x 6. Prenons
I'exemple de la Iégende ci-dessous. Le bloc image Zmg_Armoire_02 (en bleu et trait épais) est trop HAUT, il empiéte sur I'image de la ligne

Applique01 22 Lo/ Applique TYPE 1

Applique-EXT NO_REP NO_BASE NO_OBS_BASE
amoire Une autre Armoire DeZign la 2e

A2 My Armoire DeZign armoire préférée

Coffret TYPE 1
_REP NO_BASE NO_OBS_BASE
convec_751 NO_REP NO_BASE NO_OBS_BASE

Convecteur 1 KW Cvo1 Convecteur 1 KW En STOCK

Convecteur 500 W TEST TOTO

convecteur_f618 1 | NO_REP NO_BASE NO_OBS_BASE
\
13.5
.

La commande distance confirme le probléeme !!!
On devrait mesurer 18 (en X) x 6 (en Y).

Leg_irmgblac

1

1

Directio 5
argeur de la table |18
Hauteur de |3 table [13.5 /

-

M |

Enregistrer, fermer le dessin
Image. Réiyérer la Légende...

Sélectionner le tableau et =
changer les dimensions fo | [Tableau
L F—
dans Largeur et Hauteur. |Général
| Yisualisation 3D
|Tahle
Style de tableau
Rangées
Colornes
GEéome
| Sauts de t;lﬁfe
b 4
3 ITabIeau
R |Général - |
|Visualisatiun 3D - |
|Tahle -
Style de tableau Leg_imgbloc /
Rangées 1 /
Colornes 1 /
Direction 'EE é
L~ Largeur de la tahle |18 ™
( & B >
Applique-01 22 lique TYPE 1
AppliqueEXT 10| NO_BASE
v Une autre Armoire DeZign
ameire 02 6 . A2 My Armoire DeZign
Py m Coffret TYPE 1
Convec.A5kw 2| ["#57] | NOLREP  NO_BASE
ORI - ~[Seeme | win nen MA PACE
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