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Faisons connaissance...

je m'appelle : Christian REB
mes études : Mécanique Générale
je pratique AutoCAD depuis : 1985, j'ai travaillé dans un cabinet de géométres pendant 6 ans.

mes connaissances informatiques : Je connais bien AutoCAD, WINDOWS, EXCEL, WORD, ACCESS, etc

ma fonction : Je suis Formateur dans le domaine de la CAO/DAO, spécialisé sur AutoCAD depuis 1989 et
indépendant depuis 1994.

mon objectif : vous faire acquérir les connaissances nécessaires pour une utilisation conforme a vos objectifs.

compléter ce document, afin de bien préparer votre présentation, merci.

1 8%,

votre nom :

vos études : 1y

vous pratiquez AutoCAD depuis :

quel type de dessins réalisez-vous :

vos connaissances informatiques :

votre objectif a 1'issue du stage :
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QUELQUES VARIABLES SYSTEMES DEH A M 25 TOUCHES FONCTIONS AUTOCAD 62
. . < . QUELQUES VARIABLES SYSTEMES DEM A P 26 COORDONNEES ET UNITES 63
Sommalre Mise a vaeau-Perf QUELQUES VARIABLES SYSTEMES DEP AR 27 MODE DE SAISIE DYNAMIQUE 64
QUELQUES VARIABLES SYSTEMESDER AT 28 UNITES DU DESSIN 65
ORGANISATION DU STAGE 1 QUELQUES VARIABLES SYSTEMES DET A V 29 REPERAGE POLAIRE (ANGLE) 66
RESUME DU PROGRAMME ; QUELQUES VARIABLES SYSTEMES DE W A Z 30 ACCROCHAGES TEMPORAIRES, PERMANENT 67
ACCROCHAGES PERMANENTS 67
4. DEMARRER AVEC AUTOCAD 31 SELECTION DES OBIETS 68
AVERTISSEMENT 2 OUVRIR UN DESSIN 31 PRINCIPE 68
UTILISER UN GABARIT (DESSIN MODELE) 32 LES OPTIONS DE SELECTION D'OBJETS 69
1. PRESENTATION 3 CONCEPTION DU DESSIN GABARIT 33 CYCLE DE SELECTION 70
L’EVOLUTION DES VERSIONS AUTOCAD 3 LA RECEPTION DE PLANS 34 SELECTION SIMILAIRE 71
PROTECTION ET SYSTEME D’ EXPLOITATION : 3 ANNOTATIF : PRESENTATION, PRINCIPE 35 AJOUTER A LA SELECTION 71
PLATE-FORME POUR AUTOCAD : 3 Création d’éléments 36 GROUPER DES OBJETS 72
SYSTEME DEXPLOITATION AVEC AUTOCAD : 3 5. ENREGISTRER ET ENREGISTRER SOUS... 38 FILTRES D'OBIETS 3
MISE A JOUR DES VERSIONS 3 8. LES CALQUES : PALETTE DES CALQUES 74
EXEMPLE D’ UNE CONFIGURATION AUTOCAD 3 ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE 39
EDITEUR GRAPHIQUE AUTOCAD 4 LOCALISER FICHIER D’ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE39 CREER UN NOUVEAU CALQUE 74
FENETRE TEXTE 5 GESTION DES FICHIERS WINDOWS AUTOCAD 40 PROPRIETES DES CALQUES 75
CHANGER LA COULEUR DE L’EDITEUR GRAPHIQUE 6 GESTION DU DISQUE 40 TYPE DE LIGNE (COMMANDE) 76
Couleurs des zones écran 6 ETRANSMIT TRANSMISSION DES DESSINS 41 COPIER LES PROPRIETES D’UN OBJET 77
Choix de la police de caracteres 6 RENDRE LE CALQUE D'UN OBJET COURANT 78
NAVIGATEUR DE MENU, RUBAN ET ACTIONS RECENTES 7 6. PERSONNALISER 42 AFFICHER OU MASQUER DES CALQUES 78
Navigateur de menu 7 PRESENTATION DE LA CASE DE DIALOGUE CUI 42 OUTILS DE CALQUES 79
AFFICHER UNE BARRE D’ OUTILS 8 PERSONNALISATION DES ELEMENTS CUI 43 FILTRER ET ENREGISTRER L’ETAT DES CALQUES 80
BARRE D'ETAT, ONGLETS OBJET ET PRESENTATION 9 CREER ET CHARGER UN FICHIER MENU MNS 45 Filtres uftilisateur standard 80
BARRE D'ETAT, ONGLETS OBJET ET PRESENTATION 10 SYNTAXE DES MACROS 46 Filtres prédéfinis 80
%IggsMgREATION TN RS YUES g CONCEVOIR UNE MACRO 47 9. MISE EN PAGE : MODE PRESENTATION 81
' LE LANGAGE MACRO DIESEL 48 CREATION ET GESTION DES FENETRES 82
3. PARAMETRES DES OPTIONS AUTOCAD 13 LISTE DES FONCTIONS DIESEL 49 MISE A L’ECHELLE DE LA FENETRE 83
LES OPTIONS : ONGLET FICHIERS 13 LA VARIABLE MODEMACRO 52 GESTION DES CALQUES PAR FENETRE 84
LES OPTIONS : ONGLET AFFICHAGE 14 GESTION DES ERREURS DANS UNE MACRO DIESEL 53 SORTIE IMPRIMANTE: 85
LES OPTIONS : ONGLET OUVRIR ET ENREGISTRER 15 DEMARRER UNE APPLICATION WINDOWS 54 Parameétres d’impression 85
LES OPTIONS : ONGLET TRACER ET PUBLIER 16 DEMARRER UNE APPLICATION WINDOWS EN FONCTION DE Apercu avant impression 85
LES OPTIONS : ONGLET SYSTEME 17 LA VERSION AUTOCAD (COMPLETE OU LT) 55 Choix du périphériques 85
LES OPTIONS : ONGLET PREFERENCES UTILISATEUR 18 LES SCRIPTS : PRINCIPE 56 Enregistrer les paramétres 85
LES OPTIONS : ONGLET DESSIN 19 LES SCRIPTS : EXEMPLE DE FICHIER SCRIPT 57 Zone a imprimer 85
LES OPTIONS : ONGLET MODELISATION 3D 20 CREER UNE NOUVELLE ICONE 58 Styles de tracé 86
LES OPTIONS : ONGLET SELECTION 21 INSERER UNE NOUVELLE ICONE 59 Paramétres des styles de tracé 87
LES OPTIONS : ONGLET PROFILS 22 TRANSFERER UN FICHIER MENU (CUI) 60 CHRONOLOGIE DE LA CONCEPTION A L’IMPRESSION 88
LES VARIABLES SYSTEMES DE A A D 23 PROGRAMMATION : L’EDITEUR VISUAL LISP 61 RECALER UN PLAN ORTHOGONAL AU CADRE 89
QUELQUES VARIABLES SYSTEMES DE D A H 24 7. PARAMETRES DU DESSIN 62 Plaquer un SCU le long d’une aréte 89
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TABLEAU LIE A UNE TABLE EXCEL 115 Parameétre et action d’inversion 149
Basculer le dessin orthogonal au cadre 90 CREATION D’UNE LIAISION DE DONNEES VERS ACCESS Paramétre et a¢ftion de consultation 150
Mise en page, mise a I’échelle du PLAN 91 116 Bl(.)c vues multlples\ N 151
JEUX DE FEUILLES 92 LES CHAMPS : PROPRIETES DU DESSIN 117 Principe du Parameétre de visibilité 152
Jeu de Feuilles : Création 92 iES gHAMPS : ilSTE DES SHAMPS Hg Parametre de visibilité 5 ;2
Toe + Ad : ES CHAMPS : LISTE DES CHAMPS Préparer la liste des vues
Jeu de Feuilles : Ajouter un Sous-jeu 93 Rechercher/Remplacer 120 Crani g s
10. COMMANDES DE DESSIN, CONSTRUCTION, Correcteur orthographique 120 Afficher les vues 156
MODIFICATION 94 13. LA COTATION 121 Ll:ste des par.amétres 157
ECHELLE ET ROTATION EN REFERENCE 94 Liste des actions 158
PROLONGER, AJUSTER 95 FAMILLES DE COTES 121 EXPORTER UN BLOC NOMME 159
DECALER 92 STYLES 122 ATTRIBUTS 160
Commande Réseau 97 Parameétres des Lignes de cote 123 Création des attributs, case de dialogue 160
Les différents Réseaux 97 Parametres des Symboles et Fleches 124 Modifier les attributs et le bloc 161
LE MODE PARAMETRIQUE 98 Parametres du texte 125 COMMANDE PURGER 162
Présentation, principe 98 Parametres Ajuster 126 REFERENCES EXTERNES 163
L’esquisse 99 Parame:tres des Un.it?’s Principc.zles 127 Insertion et Gestion 164
Les contraintes géométriques 100 Paramftres des untf‘es alternatives 128 15. DIVERS COMMANDES 165
Les cotes paramétriques 100 Paramétres des tolérances 129
Modification des cotes, principe 101 METHODE DE COTATION 130 INSERTION DE FICHIERS IMAGES 165
MODIFIER UNE COTE 131 INSERTION DE FICHIERS PDF, DGN 165
11. LES HACHURES 102 STYLE DES LIGNES DE REPERE MULTIPLE: FORMAT 132 DELIMITER DES BLOCS, XREFS, IMAGES 166
COMMANDE HACHURES 102 Ligne de repére multiple: Structure et contenu 133 EXTRACTION DE DONNEES 167
LES MOTIFS 103 Créer et modifier les lignes de repére multiple 134 Choix des éléments a extraire 168
CREATION, MODIFICATION, DETECTION DESILOTS 104 14. LES HYPERLIENS, LES BLOCS ET XREFS 135 Création du tableau résultant 169
EDITER LES HACHURES ET MODIFIER LES CONTOURS 104 QUANTITATIF ET METRES : 170
PRESENTATION DE L EXERCICE 105 LES HYPERLIENS 135 Principe, création des blocs 170
VISIBILITE DES HACHURES 106 LES BLOCS : REGLES DE CONSTRUCTION 136 Création du fichier Gabarit d’extraction 171
CREER UN CONTOUR 107 Création des blocs 137 Commande d’extraction d’attributs 172
Insérer un bloc 138 Ouvrir le fichier d’extraction avec EXCEL 173
12. LES TEXTES, LES TABLEAUX ET LES CHAMPS Imbriquer des blocs 138 Trier le fichier d’extraction 173
108 AUTOCAD DESIGN CENTER (GESTION DES BLOCS) 139 Sous-Totaux du fichier d’extraction 174
JUSTIFICATION OU INSERTION DU TEXTE 108 LA PALETTE D’OUTILS 140 Insérer le tableau quantitatif 175
CREATION D'UN STYLE DE TEXTE 109 Personnaliser les outils de la palette 140
MODIFICATION D'UN TEXTE SIMPLE 110 REDEFINIR UN BLOC 141
TEXTE MULTILIGNE 111 BLOCS DYNAMIQUES : PRESENTATION, PRINCIPE 142
Création 111 Les icones de Iéditeur de blocs 143
Edition 111 Placer le point d’insertion 144
INSERER DES CARACTERES SPECIAUX 111 Ajouter un paramétre linéaire 145
LES TABLEAUX 112 Ajouter action mise a ’échelle 146
CREATION D’UN STYLE DE TABLEAU 112 Dimensionner le bloc 147
CREATION D’UN TABLEAU ET DE FORMULES 113 Ajouter un paramétre d’alignement 148
TABLEAU LIE A UNE TABLE EXCEL 114 Aligner le bloc 148
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#

# format absolu - 63, 64

* faire boucler une macro - 46

@

@ dernier point - 63
@ format polaire - 63, 64

ACNC
stopper commande en cours - 46
syntaxe dans une macro - 46

_CUILOAD
commande pour charger un menu personnalisé - 45

<

< forcer un angle - 66
< polaire - 66

A

ACCESS
configurer base de données - 116
liaison de données - 116
Accrochages

Index Mise a Niveau

actif/inactif - 67

barre d'outils - 67

combinaison d’accrochages - 67
la commande - 67

menu contextuel - 67
permanents - 67

taille cible - 67

temporaires - 67

Actif/Inactif

accrochage polaire - 62
accrochages 3D - 62
accrochages objets - 62
Accrochages objets - 9
Accrochages objets 3D - 9
Agrandir fenétre - 10
barre d'état - 62
coordonnées - 62

cycle de sélection - 70, 71
Cycle de sélection - 9
Déduire - 9

Epaisseur lignes - 9
Espace OBJET - 9
Espace PAPIER - 9
fenétre texte - 62

grille - 62

Grille - 9

groupes - 62, 72
Isolement d’objets - 10
Objets annotatifs - 10
orthogonal - 62

Polaire - 9

Repérage - 9

repérage de construction - 62
résolution - 62
Résolution - 9

saisie dynamique - 62
SCU dynamique - 62
SCU Dynamique - 10
Transparence - 9
Verrouiller/Déverrouiller fenétre - 10

Actions blocs dynamiques

action mise a I’échelle - 146
consultation - 150
inversion - 149

liste actions - 158

Actions récentes - 7
Affichage
options onglet - 14
SCU courant orthogonal - 90
Afficher
barre d’outils - 8
barre d’outils supplémentaires - 8
calques dans la fenétre courante - 84
coordonnées - 9
épaisseur de trait - 9
info bulle - 66
les calques - 78
les hachures - 106
une vue (zoom) - 12
vues multiples blocs dynamiques - 156
Ajouter
champs - 117
palettes d’outils - 140
un outil dans la palette - 140
Ajouter a la Sélection - 71
Ajouter de nouvelles icones - 58
Ajuster
un objet - 95
Ajuster méthode rapide - 95
Alignement bloc dynamique - 148
Angle d’incrément - 66
Angle des cotes raccourcies - 124
Angles
choix - 65
précision - 65
sens - 63, 65
Annotatif
AC/IN écho objets annotatifs - 33
Actif/inactif échelle pour les objets annotatifs - 10
Actif/inactif les objets annotatifs - 10
bloc - 137
choix de I’échelle - 83
cotation - 126
création bloc annotatif - 36, 37
création éléments ANNOTATIFS - 36
hachures - 105
liste des échelles - 36
Mise en page - 37
Parametres courant - 37
présentation - 35
principe - 35
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style de cote - 36

style de texte - 36, 89, 109
Apercu

avant impression - 85

des hachures - 102, 104

quitter 1'apercu - 85

zoom dynamique avant impression - 85

zoom panoramique avant impression - 85
Apercu de la barre d’outils - 42
Apercu miniature

des dessins en cours - 10

des présentations - 10
Arc

cotation - 124
Ascenseur

zone graphique AutoCAD - 4
Attacher des éléments de XREF - 164
ATTDIA = afficher case de dialogue attributs - 33, 160
ATTEXTR commande - 172
ATTIPE = aspect case dialogue attributs mult - 33
ATTIPE = aspect case dialogue textes multi lignes - 160
ATTMULTI = AC/IN attribut mult - 33
ATTMULTI = autorise ou NON attributs multi lignes - 160
ATTREQ = afficher questions attributs - 33, 160
Attributs

case de dialogue - 160

éditer les attributs - 161
AutoCAD Design Center

gestion des éléments d’un dessin - 139

unités - 65
Avant-Arriére plan - 78

B

Banniere de tracé
Parametres - 85
Barre
titre AutoCAD - 4
Barre d’état
AutoCAD - 62
cycle de sélection - 70, 71
Barre d’outils
case dialogue - 8
cotation - 121
disposition des barres d’outils - 8

ligne de repére multiple - 132
menu - §
outils supplémentaires - 8
renseignement - 107
Barre d’outils
CALQUESII- 79
Barre de menu classique - 7
Barre des tiches
personnaliser - 10
Barre d'état
AutoCAD - 4,9, 67
boutons, utiliser des... - 9
du dessin - 4
icones, utiliser des... - 9
Barre d'outils
accrochages aux objets - 67
AutoCAD - 4
cotation - 130
Basculer en fenétre texte - 5
Basculer SCU courant orthogonal - 90
Base point d’insertion d’un dessin - 159
Bloc
ajouter (Xref) - 164
annotatif - 137
Annotatif - 36, 37
AutoCAD Design Center - 139
Base (point d’insertion) - 159
case de dialogue - 137
Couleur DUBLOC - 136
créer - 137
épaisseur de trait DUBLOC - 136
exporter un bloc (Wbloc) - 159
imbriqué - 138
insérer bloc a partir d’un dessin - 139
liste des blocs existants - 137, 138
modifier un bloc - 141
point d’insertion d’un dessin - 159
point d'insertion - 138
point d'insertion - 136
principe de construction - 136
propriétés - 136
redéfinir un bloc - 141
style de tracé DUBLOC - 136
supprimer (purger) - 162
Type de ligne DUBLOC - 136
Bloc notes windows - 171
Blocs

délimiter - 166

Blocs dynamiques

action d’inversion - 149

action de consultation - 150
action mise a I’échelle - 146
affecter les vues - 155

afficher les vues - 156

créer blocs multi vues - 153
dimensionner - 147

icones de I’éditeur de blocs - 143
liste des actions - 158

liste des parameétres - 157

liste des vues - 154, 155
parametre d’alignement - 148
paramétre d’inversion - 149
paramétre de consultation - 150
paramétre de visibilité - 152
paramétre linéaire - 145

point d’insertion - 144
présentation principe - 142

Bouton
OBJET - 10
PAPIER - 10

Bouton cycle de sélection - 70
Bouton DYN - 64

Cadre A4 - 81

Calculer surface périmetre - 107
Calculs dans un tableau - 113
CALQCLASSIQ

Commande - 74

Calques

actif/inactif - 78

ajouter (Xref) - 164

calque de 1'objet courant - 78
caracteres a éviter pour le nom - 74
case dialogue - 74

charger type de ligne - 75
couleur - 75

créer - 74

détails - 74

enregistrer dans une vue - 12
épaisseur de trait - 75
fenétre courante - 84
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filtres prédéfinis - 80
filtres utilisateurs - 80
Fusionner des calques - 79
imprimer/ne pas imprimer - 75
insérer a partir d’un dessin - 139
libérer/geler - 78
liste - 74
nouveau - 74
option de décaler - 96
Outils de modification - 79
Parcourir - 79
position des colonnes - 84
style de tracé - 75
supprimer (purger) - 162
Supprimer un calque et ses objets - 79
transparence - 75
type de ligne - 75
Capture
Sélection - 69
sélection d'objets par - 68
Caracteres
a éviter pour nom de calque et autre - 74
spéciaux dans un texte multiligne - 111
Case de dialogue
calques - 74
des barres d’outils - 8
Case de dialogue attributs - 160
Case de dialogue imprimer - 85
Case dialogue
CUI - 42
Cellules dans un Tableau - 113
Centimetres
échelle XP - 83
Champs - 117
ajouter - 117
attributs dans les blocs - 160
dans un texte multiligne - 111
liste - 118, 119
Changer
fenétre combinaison de touches - 82
les propriétés des objets - 77
Charger un menu personnalisé - 45
CHKDSK (SCANDISK utilitaire) - 40
Chronologie de la création a I’'impression - 88
Coller I'historique des commandes - 5
Combinaison de touches

Basculer sur dessins ouvert - 31
Combinaison de touches
AutoCAD - 62
Combinaison de touches
copier - 62
Combinaison de touches
coller - 62
Combinaison de touches
ouvrir un dessin - 62
Combinaison de touches
nouveau dessin - 62
Combinaison de touches
annuler une commande - 62
Combinaison de touches
rétablir une annulation - 62
Combinaison de touches
fenétres multiples - 62
Combinaison de touches
Windows - 62
Combinaison de touches
couper - 62
commande
_ai_startapp - 54
start - 54
Commande
accrochages aux objets - 67
ADDSELECTED - 71
aire - 107
ajuster - 95
ATTEXTR - 172
Base - 159
bloc - 136, 160
bloc créer - 137
CALQCLASSIQ - 74
calque - 74,75, 78, 80
commandes récentes - 5
contour - 107
controler - 162
Controler - 34
CONVERTCTB - 87
CONVERTPSTYLES - 87
cotation - 130
dans une macro - 46
DDATTE - 161
décaler - 96, 141
définir les attributs - 160
déplacer - 104
distance - 127

Distance - 34

EATTEDIT - 161

éditer les hachures - 104

éditer texte - 110

éditeur de blocs - 141

enregistrer - 38

enregistrer sous - 38

enregistrer sous 2002, 2000 i, 2000 - 38
enregistrer sous 2006, 2005, 2004 - 38
enregistrer sous 2009, 2008, 2007 - 38
enregistrer sous 2010, 2011 - 38
enregistrer sous R14/LT98/LT97 - 38
étirer - 104

eTransmit - 38, 41

extraction d’attributs - 172
gestionnaire des attributs - 161
groupe - 72

grouper des objets - 72

hachures - 102, 104

insérer - 138, 141

justifier (texte) - 110

ligne - 95, 141

modifvar - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
nouveau (dessin) - 32

options - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 39, 65, 66,

81, 106
Options - 6, 7

Onglet Sélection - 68
ouvrir - 31
propriétés - 110
propriétés rapides - 110
purger - 162
Purger - 34
Purger option R = applications - 34
recréer méme objet que celui-ci - 71
récupérer - 162
Récupérer - 34
références DWG - 163
régénérer - 106
region - 107
réseau - 97
SCRIPT - 57
SCU - 89,90
SCU existants - 90
SCU rotation d’axe Z - 89
Sélection similaire - 71
SELECTSIMILAR - 71
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soustraction - 107
style de cote - 122
synchroniser les attributs - 161
texte multiligne - 111
type de ligne - 76
unités - 65
vues - 12
Whloc, exporter bloc - 159
XREFCLASSIQUE - 164
zoom (les options) - 11
Zoom echelle - 83
Commande pour charger un menu personnalisé
_CUILOAD
Commandes macros
liste - 42
Compatibilité des versions
2002 =2000i = 2000 - 38
2006 = 2005 = 2004 - 38
2009 = 2008 = 2007 - 38
2010 =2011 - 38
Configurer
connexion DB - 116
Configurer une base de données ACCESS - 116
Connexion DB
configurer - 116
Construire
avec un angle - 66
Contour
créer polyligne - 107
créer région - 107
Contraintes automatiques
mode paramétrique - 99
Contraintes dimensionnelles - 100
Contraintes paramétriques
égalité - 100
fixe - 100
horizontalité - 99
perpendiculaire - 99
verticalité - 99
Controler
Commande - 34
Controler commande - 162
CONVERTCTB convertir style de tracé - 87
CONVERTPSTYLES convertir style de tracé - 87
Coordonnées
format absolu - 63

format polaire - 63
format relatif - 63
Copier
fichier - 39
les propriétés des objets - 77
objets en rangées colonnes - 97
réseau - 97
un onglet - 81
COPIER-COLLER - 175
Correcteur orthographique - 120
Cotation
ajouter ligne de repeére - 121
ajouter ligne de repére multiple - 134
ajustement - 126
ajustement du texte - 126
alignée - 121, 130
alignement du texte - 126
alignement du texte de cote - 125
aligner ligne de repére multiple - 134
angulaire - 121
annotatif - 126
arc- 124
arriere plan du texte - 125
arrondir - 127
barre d’outils - 121
continue - 121
couleur ligne de cote - 123
créer-modifier style - 122
décalage ligne d’attache - 123
diametre - 121
échelle automatique - 126
encadrer texte de cote - 125
épaisseur ligne de cote - 123
espace entre ligne de cote et texte - 125
éviter de coter... - 130
facteur d’échelle générale - 126
facteur d’échelle linéaire - 127
facteur de sous unités - 127
familles - 122
forcer ligne intérieure - 126
hauteur du texte de cote - 125
insérer style a partir d’un dessin - 139
inspection - 121
inverser les fleches - 131
ligne base - 121
ligne d'attache - 123
ligne de cote - 123

ligne de repere - 121
linéaire - 121, 130
linéaire raccourcie - 121, 124
longueur arc - 121
marque centrale - 121, 124
menu déroulant - 121
méthode - 130
mise a jour - 121
modeéle des fleches - 124
modifier les caractéristiques - 131
modifier propriétés - 131
modifier texte - 130
modifier texte de cote - 130
modifier tous les parameétres - 131
ordonnée - 121
pivoter les fleches - 131
position du texte - 126
position ligne de cote - 130
position manuelle du texte - 126
position verticale horizontale - 125
précision décimales - 127
préfixe - 127
raccourcie - 124
rapide - 121
rayon - 121
recueillir ligne de repére multiple - 134
repére multiple - 121
saut - 121
saut coupure - 124
sélection de 1'objet a coter - 130
style courant - 122
style de cotation courant - 121
style de cote - 121
style de ligne de repére multiple - 132, 133
style du texte de cote - 125
suffixe - 127
supprimer ligne d'attache - 123
supprimer ligne de cote - 123
supprimer ligne de repére multiple - 134
supprimer style de cote - 162
symbole diametre - 127
taille des fleches - 124
tolérance de formes - 121
tolérances - 129
hauteur (échelle) - 129
position verticale du texte - 129
précision - 129
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valeur inférieur - 129
valeur supérieur - 129
toujours tracer ligne de cote - 126
unités alternatives - 128
unités de longueur - 127
unités des angles - 127
Cotation: - 134
Couleur
des zones graphiques - 6
Icone SCU - 63
ligne d'attache des cotes - 123
ligne de cote - 123
texte de cote - 125
Couleur arriére plan
hachures - 102
Création de blocs a quantitfier - 170
Créer
blocs - 137
contour polyligne - 107
contour région - 107
dessin - 32
fichier dessin - 32
gabarit (dessin modéle) - 32
icone - 42, 58
macro - 58
nouvelle palette d’outils - 140
style de texte - 109
style de tracé - 87
tableaux - 113
vues - 12
Créer liaison ACCESS - 116
Créer menu personnalisé - 45
CTB style de tracé - 87
Curseur
Taille - 6
Curseur AutoCAD taille - 4
Cycle de sélection - 9, 70
Cyclique
Sélection d'objets - 69

D

DDATTE
commande - 161
De la création a I’impression, Chronologie - 88

Décaler
option CALQUE - 96
option EFFACER - 96
option MULTIPLE - 96
options - 96
Décaler (commande) - 96
Défragmenter le disque - 40
Délimiter
blocs - 166
images - 166
références externes - 166
xrefs - 166
DELOBJ = AC/IN le masque des textes en 3D avec une
commande MASQUER ou CACHE - 33

DELOBJ = efface ou NON le profil aprés une extrusion ou

révolution - 33
Démarrer une application Windows - 55
Déplacer
commande - 104
Dernier point @ - 63
Design Center - 4
Dessin
Barre d'état du dessin - 4
créer - 32
enregistrement automatique - 39
gabarit - 32, 33
modele - 32
origine 0,0 - 63
ouvrir - 31
quantifier - 167
unités du - 65
Dessin gabarit - 33
Dessins en cours
Apercu miniature - 10
Dictionnaire - 120
DIESEL
fonctions - 49
fonctionsde E a L - 50
fonctionsde N a X - 51
principe des expressions - 48
Dimensionner un bloc dynamique - 147
Distance
commande - 127
Commande - 34
Documents ouverts - 7
Documents récents - 7
DOSKEY AutoCAD - 5
Dossier

accéder rapidement a - 38

gabarit - 32

TEMP - 40

TEMPLATE - 32
Dossier temporaire Windows Vista, Seven

C

\Utilisateurs\USER\A ppdata\Local\Temp - 39, 40

Dossier temporaire Windows XP

C

\Document and Settings\USER\Local settings\Temp - 39,

40
DTEXTED = type d’édition texte simple - 33
DUBLOC
couleur - 136
épaisseur de trait - 136
les blocs - 136
propriétés des objets de bloc - 136
style de tracé - 136
type de ligne - 136
DXF
enregistrer sous - 38
ouvrir - 31
Dynamique
mode Actif/inactif - 9

E

EATTEDIT
commande - 161

Echappe ou Escape - 62

Echelle
anglo-saxon - 105
ANNOTATIF - 83
automatique = Annotatif - 35
automatique type de ligne - 76
des types de lignes - 76
du dessin - 83
en fonction de ’unité du dessin - 83
générale des cotes - 126
hachures probleme - 105
liste - 91
liste d’échelles créer, modifier - 83
métrique - 105
pour un dessin en centimetres - 83
pour un dessin en metres - 83
pour un dessin en millimétres - 83
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XP zoom - 83

zoom XP - 83
Echelle automatique des cotes - 126
Echelle de la fenétre - 91
Echelle verrouillée - 83
Ecran AutoCAD - 4
Editer les attributs dans le bloc - 161
Editer les hachures - 104
Editeur

graphique AutoCAD - 4
Editeur de bloc - 141
Editeur de blocs - 142

icones de I’éditeur - 143
Editeur graphique

Couleur des zones - 6

Police de caracteres - 6

Taille du curseur - 6
Editeur VISUAL LISP - 61
EFFACER

option de décaler - 96
Effacer écran

masque les barres d’outils - 10
Egalié

contraintes paramétriques - 100
Enregistrement

automatique du dessin - 39
Enregistrer

DXF - 38

eTransmit (ZIP) - 38

sous 12/LT/LT2 (DXF uniquement) - 38

sous 2000 / LT 2000 - 38

sous commande - 38

sous fichier gabarit - 38

sous gabarit - 33

sous normes de dessin - 38
Envoyer des fichiers dessins - 41
Epaisseur

des lignes a I’écran - 9
Epaisseur de ligne

style de tracé - 87
Espace de travail - 8

enregistrer ’espace de travail - 8
Espace Papier/Espace Objet - 81, 82, 83, 84
Etirer

commande - 104
eTransmit

commande - 41
eTransmit enregistrer fichier ZIP - 38
EXCEL
copier tableau - 175
ouvrir fichier d’extraction - 172
sous-totaux - 174
trier le fichier - 173
Exclure objets de la prévisualisation - 68
Exemple d’une configuration AutoCAD - 3
Exemple de MACROS - 47
Exercices
hachurer - 105
Exporter
un bloc (Wbloc) - 159
Extension des fichiers - 40
Extraction de données - 167, 171
choix des données - 169
tableau de résultat - 169
type de données - 168

F

F2 (touche) - 6
Facteur d’échelle XP - 83
Famille de cote
ajouter ligne de repére - 121
angulaire - 121, 122
arc - 121
diameétre - 121, 122
inspection - 121
ligne de repere - 121, 122
linéaire - 121, 122
linéaire raccourcie - 121
longueur arc - 121
ordonnée - 121, 122
parent - 121
raccourcie - 121
rayon - 121, 122
repére multiple - 121
saut - 121
Fenéte
texte AutoCAD - 4
Fenétre
Agrandir fenétre - 10
de présentation d’impression - 82
échelle - 91

plan orthogonal a la - 89
polygonale - 82
rectangulaire - 82
Sélection - 69
sélection d'objets par - 68
texte AutoCAD - 5
verrouiller - 91
Verrouiller/Déverrouiller - 10
Fichier
~*TMP - 40
ACS$ - 40
ACAD.ERR - 40
BAK fichier - 40
CHK - 40
copier - 39
créer dessin - 32
dessin Gabarit - 32
dessin modele - 32
DWG - 38
DWS - 38
DWT - 32
DXF - 31, 38
enregistrement automatique AutoCAD - 40
enregistrement automatique du dessin - 39
extension des fichiers - 40
FILTER.NFL - 73, 78
gabarit - 32
nom du dessin d’enregistrement auto - 39
nom long - 40
notion de fichier - 40
ouvrir - 31
récupérer sauvegarde automatique - 39
renommer - 39
SV$ - 39,40
temporaire AutoCAD - 40
temporaire WINDOWS - 40
temporaires - 40
utilitaire de récupération du dessin - 39
ZIP (eTransmit) - 38
Fichiers a supprimer - 40
FILLMODE = affichage des solides, hachures - 106
FILTER.NFL
fichier filtres d’objets - 73, 78
Filtres
d’objets - 78
d'objets - 73
Fixe
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contraintes paramétriques - 100
Fleches de cotation - 124
Fonctions
DIESEL deEaL- 50
DIESEL deNaX- 51
molette de la souris - 11
Fonctions touches fonctions AutoCAD - 62
Format
cotation - 126
Formules dans un tableau - 113
Fusionner des calques - 79
Fusionner les segments contigus en une seule ligne
joindre - 96

G

Gabarit

enregistrer - 33

paramétres - 33
Gabarit (dessin modéle) - 32
Gabarit = dessin modéle - 33
Gabarit d’extraction - 171
Gestion

disque dur - 40

modes avec barre d'état AutoCAD - 9
Gestion des espaces de travail - 10
Gestionnaire des attributs

commande - 161
Grouper des objets - 72

H

Hachures
afficher - 106
annotatif - 105
apercu - 102, 104
case dialogue - 102, 104
case dialogue complete - 102
choix d’un point - 104
couleur arriére plan - 102
d’un contour ouvert (fuites) - 102
déplacer ilots - 104
détection automatique des ilots - 104

détection contour - 102

détection ilots - 102

éditer - 104

gradient - 104

masquer les... - 106

modéles - 103

modifier - 104

modifier contour - 104

motifs - 103

motifs gradient - 103

motifs ou modeles - 102

motifs supplémentaires - 103

point d’origine - 102

séparées - 105

toutes les options - 102

transparence - 102

visibilité - 106
Historique de la fenétre texte - 5
Horizontalité

contraintes paramétriques - 99
HPDLGMODE = affiche ou NON la case de dialogue hachures

- 104
HPGAPTOL = contour non fermé (fuites) - 102, 107
Hyperliens - 135

1

Icone
exporter - 58
Icone SCU - 63
couleur - 63
Couleur - 63
Propriétés - 63
Taille - 63
Icones
créer - 42, 58
liste - 42
modifier - 42
Images
délimiter - 166
Imbriquer des blocs - 138
Imprimante sortie - 85
Imprimer
apercu - 85
banniere de tracé - 85
choix du périphérique - 85

dessin - 85

échelle - 85

liste des échelles - 85

style de tracé - 87

zone affichage - 85

zone étendu - 85

zone fenétre - 85

zone limites - 85

zone vue - 85
Imprimer apercu avant impression - 85
Incrément angle polaire - 66
Info bulle afficher - 66
INPUTHISTORYMODE = rappel frappes clavier - 5
Insérer

bloc - 138, 141

case de dialogue bloc - 138

une présentation issue d’un gabarit - 82
Insérer une référence externe - 164
Insertion

des textes - 108
INSUNITS = unité du dessin - 138, 139
INSUNITSDEFSOURCE= unité conversion source - 65
INSUNITSDEFTARGET = unité conversion cible - 65
INTERNE valeur de MTEXTED - 33, 111, 131
ISAVEPERCENT = création fichiers .BAK - 39
Isolement d’objets - 10

J

Jeu de feuilles
ajouter sous-jeu - 93
création - 92
Joindre
commande fusionne les segments contigus en une seule ligne
- 96
Justification
texte - 108
Justifier point d’insertion texte - 110

L

LAYERDLGMODE = type de commande calque - 74

LAYEREVALCTL = AC/IN message calques rapprochés - 33,
74

LAYERFILTERALERT = filtres de calques - 80
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LAYERFILTERALERT = supprime les groupes de calques -
33,34
LAYLOCKFADCTL = paramétres de I’estompe des calques
verrouillés - 33
LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique par CONTROL ou
MAJ ESPACE - 69
Les onglets, principe - 2
Liaison de données ACCESS - 116
Lien EXCEL dans un tableau - 114, 115
Liens
Hyperliens - 135
Ligne
épaisseurs de trait - 9
ligne de commande AutoCAD - 4
Ligne de repére multiple
Ajouter - 134
Aligner - 134
barre d’outils
Créer - 134
Recueillir - 134
Supprimer - 134
Liste
actions blocs dynamiques - 158
champs - 118, 119
échelle - 91
paramétres blocs dynamiques - 157
Liste d’échelles créer, modifier - 83
Liste des données d’extraction - 171
Liste des échelles
Annotatif - 36
supprimer - 34
Liste des vues
blocs dynamiques - 154, 155, 156
Listes triées - 74
Localiser fichier sauvegarde automatique - 39

M

Macro

créer - 58
MACRO

exemple - 47

méthode de création - 47
Macros

liste - 42

pause " - 46
personnaliser - 42
répéter * - 46
syntaxe - 46
MACROTRACE
variable systeme
Masquer des hachures - 106
MAXACTVP = nombre max de fenétres actives - 82
MAXSORT = maximum d’éléments triés - 33, 74
MEASUREINIT = unité métrique - 105
MEASUREMENT = unité du dessin courant - 105
Menu contextuel
accrochages - 67
fenétre texte - 5
Menu contextuel sélection similaire - 71
Menu déroulant
AutoCAD - 4
cotation - 121
Menu des barres d’outils - 8
Menu outils
éditeur de blocs - 142
Menu personnalisé - 45
MENUBAR = affiche barre de menu classique - 7
MENUGROUP - 45
Méthode de cotation - 130
Méthode pour ajuster - 95
Meétres
échelle XP - 83
Mettre a jour les attributs - 161
Millimeétres
échelle XP - 83
MIRRTEXT = ne pas miroiter les textes - 33
Mise a jour d’AutoCAD - 3
Mise a I’échelle Zoom XP - 88
Mise en page - 81, 82, 83, 84
Mode
ACCROBJ -9
ACCROBJ 3D -9
accrochage polaire - 62
Cycle de sélection - 9
Déduire (contraintes) - 9

DYN- 9

EL -9
GRILLE - 9, 62
OBJET - 10

Objet (onglet) - 9
ORTHO - 9, 62, 104
PAPIER - 10

POLAIRE - 9, 104
PR
propriétés rapides - 9

Présentation (onglet) - 9

repérage de construction - 62

RESOL - 9, 62

SCUD - 9

Transparence - 9
Mode Polaire - 66

Parametres - 66
Mode saisie dynamique - 62
Mode saisie SCU dynamique - 62
Modele

dessin gabarit - 32

fleches de cotation - 124

hachures - 102, 103
MODEMACRO

variable systéme
Modification

délimiter - 166
Modifier

attributs - 161

copier propriétés - 77

cotation - 131

cote - 131

hachures - 104

icone - 42

style de texte - 109
Modifvar

commande - 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Molette de la souris - 11
Moniteur - 3
Motifs de hachures - 103
Motifs de hachures gradient - 103
MSLTSCALE = échelle type de ligne - 76
MSLTSCALE échelle automatique des type de ligne - 33
MTEXTED = type d’éditeur texte multiple - 33, 111, 131
MTEXTED valeur INTERNE - 33, 111, 131
MTEXTED valeur OLDEDITOR - 33, 111, 131
Multi vues

blocs dynamiques - 153, 154, 155, 156
MULTIPLE

option de décaler - 96
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N

Navigateur de menu - 7
Nettoyer plans réceptionnés - 34
Nom des fichiers - 40
Nom long - 40
Normes

Ouvrir fichier de normes - 31
Nouveau

calques - 74

0

@ cotation symbole diamétre - 127

()

OBJETISOLATIONMODE = échelle type de ligne - 78
Objets

ajuster - 95

Arriére plan - 78

Avant plan - 78

copier - 97

copier propriétés - 77

décaler - 96

étirer - 104

filtrer - 78

filtres de sélection - 73

grouper - 72

Isoler - 78

les textes - 108

Modifier les calques - 79

sélectionner des objets - 68, 69
OLDEDITOR valeur de MTEXTED - 33, 111, 131
Ombrage dans les hachures - 104
Onglet présentation - 81, 82
Options

appel de la commande - 5

commande - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

commande décaler - 96

de la commande hachures - 102

emplacement des fichiers gabarits - 32
enregistrement automatique - 39
onglet affichage - 14
Onglet Affichage - 6
onglet dessin - 19
onglet fichiers - 13
onglet modélisation 3D - 20
onglet options - 13
onglet ouvrir et enregistrer - 15
Onglet Ouvrir et enregistrer - 7
Onglet Ouvrir et enregistrer - 31
onglet Préférences utilisateur - 65
onglet Préférences Utilisateur - 18
onglet profils - 22
onglet sélection - 21
Onglet Sélection
exclure objets - 68
onglet systéeme - 17
onglet tracer et publier - 16
références externes - 164
sauvegarde automatique - 39
Ordre de tracé - 78
Origine des hachures - 102
Origine du dessin - 63
ORTHO
mode - 104
Orthogonal
affichage SCU courant - 90
basculer le plan - 89
recaler un plan - 89
Orthographe - 120
OSNAPHATCH = accrochages hachures - 106

OSNAPNODELEGACY = accrochage nodal texte mult - 33
OSNAPNODELEGACY = accrochage NODAL textes - 108

Outils
Aide au dessin
Onglet Saisie dynamique - 64
Fenétre des palettes d’outils - 140
Options
Onglet Sélection - 68
Onglet Tracer et Publier - 85
Repérage Polaire - 66
QOutils de calques - 79
Ouvrir
dessin gabarit - 31
dessin ouvrir dessin - 31
fichier d’extraction - 172

fichier de norme - 31
fichier de sauvegarde auto. - 39
fichier DXF - 31

P

Palette d’outils
ajouter outils - 140
commandes - 140
Palettes d’outils - 4, 140
ajouter un outil - 140
Créer une palette d’outils - 140
Propriétés - 140
propriétés d’un outil - 140
Panoramique (zoom) - 11
Parameétres
Annotatif - 37
banniére de tracé - 85
dessin gabarit - 33
dessin modele - 33
dessin prototype - 33
Espace de travail - 8
ligne de repére multiple - 132
Saisie dynamique - 64
Sélection - 68
sélection similaire - 71
Parameétres blocs dynamiques
alignement - 148
consultation - 150
inversion - 149
linéaire - 145
liste parametres - 157
point de base - 144
visibilité - 152
Paramétrique
affichage des éléments - 101
contraintes - 100
contraintes automatiques - 99
cotes - 100
esquisse - 99
mode DEDUIRE AC/IN - 99
modifier cotes et parametres - 101
présentation - 98
tableau des parametres - 100, 101
Parcourir les calques - 79
pause dans une macro - 46
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PEDITACCEPT = éditer polyligne - 33
Périmeétre (commande aire) - 107
Permanent
combinaison d’accrochages - 67
Perpendiculaire
contraintes paramétriques - 99
Personnalisé menu - 45
Personnaliser la palette d’outils - 140
Personnaliser les icones - 42
Personnaliser les macros - 42
PICKADD = sélection d’objets par ajout - 62, 68
PICKADD = sélection objets cumulée - 33
PICKFIRST = autorise sélection objet avant commande - 33
PICKFIRST = sélection d’objets hors commande - 69
PICKSTYLE = active/inactive les groupes - 69, 72
Plan
orthogonal a une fenétre - 89
PLANS
Nettoyer - 34
Réception, controle - 34
Plans Architecte ou BE
Réception de PLANS - 34
PLINEGEN = aspect plus régulier des types de ligne avec une
polyligne - 33
Point d’insertion d’un dessin - 159
Polaire
commande réseau - 97
POLAIRE
mode - 104
Polaire repérage - 66
Polices de caractéres - 109
Précision
des angles - 65
des unités de longueur - 65
Présentation - 81, 82, 83, 84
Annotatif - 35
Présentation du mode Paramétrique - 98
Présentation issue d’un gabarit - 82
Présentations
Apercu miniature - 10
Prévisualisation
de la sélection - 68
parameétres - 68
Principe
Annotatif - 35
Principe des SCRIPTS - 56

Principe des styles de tracé - 86
Propriétés

commande macro - 42

Icone SCU - 63

macro - 42

outil d’une palette - 140
Propriétés du dessin

ajouter champ - 117

champs - 117
Propriétés rapides

Actif/Inactif - 9

Commande - 110
Protection - 3
PROXYNOTICE = afficher informations dessin - 33
Purger

Commande - 34
Purger commande purger - 162
Purger objets de longueurs nulles - 162
Purger option R

Commande - 34
Purger textes vides - 162

0

Quantifier les éléments d’un dessin - 167
Quantitatif

création de blocs - 170

fichier gabarit d’extraction - 171

R

Rappel des commandes mode DOSKEY - 5
Recaler un plan

orthogonal - 89
Réception de PLANS - 34
Rechercher/Remplacer - 120
Rectangulaire

commande réseau - 97
Récupération de dessin - 39
Récupérer

Commande - 34
Récupérer commande - 162
Redéfinir un bloc - 141
Référence

Versions AutoCAD de... - 3

Référence DWG - 163
Références externes

ajouter (importer élément) - 164

ajouter blocs - 164

ajouter calques - 164

ajouter style de textes - 164

ajouter styles de cote - 164

ajouter types de ligne - 164

commande - 163

délimiter - 166

options - 164
Régénérer le dessin (affichage) - 106
Remplir

texte a I’'impression - 108
Remplissage des solides - 106
Rendre le calque de 1'objet courant - 78
Renommer

fichier - 39

style de texte - 109

un onglet - 81
Renseignement

barres d’outils - 107
Repérage Polaire - 66
Répertoire CATEMP - 40
Répéter macro =* - 46
Réseau

commande - 97

le long d’une trajectoire - 97

polaire - 97

rectangulaire - 97

rectangulaire ou polaire - 97
Résolution

graphique (écran) - 3
Restaurer

une vue(zoom) - 12

S

Saisie dynamique - 4, 64
Parametres - 64
Saisie dynamque - 63
Sauvegarde
automatique du dessin - 39
SAVETIME = délai entre enregistrement auto - 39
SCANDISK (utilitaire) - 40
SCG - 63
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SCRIPT
commande - 57
principe - 56
SCU - 63
basculer SCU courant orthogonal - 90
dessin orthogonal a la fenétre - 89
renommer SANS NOM - 90
rotation d’axe Z - 89
Sélection
d'objets ajouter - 69
d'objets annuler - 69
d'objets automatique - 69
d'objets capture - 68, 69
d'objets cyclique - 69
d'objets dernier - 69
d'objets fenétre - 68, 69
d'objets groupe - 69
d'objets polygone capture - 69
d'objets polygone fenétre - 69
d'objets précédent - 69
d'objets retirer - 69
d'objets tout le dessin - 69
d'objets trajet - 69
nommer les objets a sélectionner - 73
objets filtre de sélection - 73
Parametres - 68
Sélection objets
Parametres - 68
Prévisualisation - 68
Sélection similaire - 71
paramétres - 71
SELECTIONANNODISPLAY = AC/IN écho objets annotatifs
Séparer les hachures - 105
Show Motion
vues animées - 10
SHOWLAYERUSAGE = visualise les calques utilisés - 33, 80
SHOWLAYERUSAGE = visualise si calque utilisé ou NON -
74
SORTENTS = sélection objet au-dessus - 33, 69
Sortie imprimante - 85
Souligner un texte - 108
Souris
fonction de la molette - 11
menu contextuel barre d’état AutoCAD - 62
menu contextuel fenétre texte - 5

Sous-totaux
fichier d’extraction - 174
STB style de tracé - 87
Stopper une commande - 62
Style
créer style tableau - 112
Tableaux - 112
Style de cote
ajouter (Xref) - 164
Annotatif - 36
créer - 122
insérer a partir d’un dessin - 139
modifier - 122
Style de ligne de repére
Onglet contenu - 133
Onglet Format - 132
Onglet structure - 133

Style de texte
ajouter (Xref) - 164
annotatif
Anneotatif - 36, 109
créer - 109

existant - 109

insérer a partir d’un dessin - 139

modifier - 109

nouveau - 109

police de caracteres - 109

renommer - 109

supprimer - 109

supprimer (purger) - 162
Style de tracé

convertir CTB STB - 87

créer - 87

modifier épaisseur de ligne - 87

principe - 86
Support de cours, principe - 2
Supprimer

Fichiers inutiles - 40

liste des échelles - 34

style de texte - 109

vues - 12
Surface (commande aire) - 107
Surligner un texte - 108
SVS$ (fichier enregistrement auto) - 40
SV$ Fichier - 39
Synchroniser I’échelles des fenétres et annotations - 10
Synchroniser les attributs - 161
Systeme de coordonnées

général (SCG) - 63
utilisateur (SCU) - 63
Systeme d'exploitation pour AutoCAD - 3

T

Tableau
extraction de données - 169
Tableau de bord - 4
Tableau lié a EXCEL - 114, 115
Tableaux
Calculs - 113
Cellules - 113
créer - 113
Formules - 113
style - 112
Taille
Icone SCU - 63
Taille du curseur - 6
Texte
accrochage NODAL !!! - 108
aspect - 108
de cote - 125
effets, renversé, miroir... - 108
insérer style a partir d’un dessin - 139
justifier - 110
les points de justification - 108
modifier propriétés du texte - 110
modifier texte - 110
polices de caracteres - 109
reflété - 108
remplir - 108
renversé - 108
souligner - 108
style d’écriture - 109
surligner - 108
symbole % - 108
symbole diametre - 108
vertical - 108
Texte multiligne
caracteres spéciaux - 111
champs - 111
commande - 111
création - 111
éditer - 111
gras - 111
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hauteur - 111

justification - 111

largeur du paragraphe - 111

police - 111

propriétés - 111

rotation - 111

souligné - 111
TEXTED = type d’édition texte simple - 108, 110
TEXTFILL = remplir les textes - 33, 108
Tolérances

des cotes - 129
Touches fonctions

AutoCAD - 62

Echap ou Esc - 62

F2-4,6
Trajet

Sélection - 69
Transférer menu - 60
Transmettre des dessins - 41
Transparence

hachures - 102
Transparence des calques - 75
Tri des listes - 74

Trier

fichier d’extraction - 173
Type de données

extraction de données - 168
Type de ligne

ajouter (Xref) - 164

charger - 75, 76

commande - 76

insérer a partir d’un dessin - 139
supprimer - 76

U

Unités
choix - 65
pour AutoCAD Design Center - 65
précision - 65
sens des angles - 63
Utilisation du support de cours - 2

Variable systéeme

ATTDIA - 33, 160

ATTIPE - 33, 160
ATTMULTI - 33, 160
ATTREQ - 33, 160

DELOBJ - 33

DTEXTED - 33

FILLMODE - 106
HIDETEXT - 33
HPDLGMODE - 104
HPGAPTOL - 102, 107
INPUTHISTORY - 5
INSUNITS - 65, 138, 139
INSUNITSDEFSOURCE - 65
INSUNITSDEFTARGET - 65
ISAVEPERCENT - 39
LAYERDLGMODE - 74
LAYEREVALCTL - 33, 74
LAYERFILTERALERT - 33, 34, 80
LAYLOCKFADCTL - 33
LEGACYCTRLPICK - 69
macrotrace - 53

MAXACTVP - 82

MAXSORT - 33, 74
MEASUREINIT - 105
MEASUREMENT - 105
MENUBAR - 7

MIRRTEXT - 33

modemacro - 52, 53
MSLTSCALE - 33,76
MTEXTED - 33, 111, 131
OBJETISOLATIONMODE - 78
OSNAPHATCH - 106
OSNAPNODELEGACY - 33, 108
PEDITACCEPT - 33
PICKADD - 33, 62, 68
PICKFIRST - 33, 69
PICKSTYLE - 69, 72
PLINEGEN - 33
PROXYNOTICE - 33
SAVETIME - 39
SELECTIONANNODISPLAY - 33
SHOWLAYERUSAGE - 33, 74, 80
SORTENTS - 33, 69

TEXTED - 108, 110

TEXTFILL - 33, 108

VTENABLE - 11, 33

XDWGFADCTL - 33
Verrouiller

I’échelle - 83

la fenétre - 83

la vue - 83

les fenétres présentation - 88
Verrouiller/Déverrouiller

Fenétre de présentation - 10
Versions AutoCAD - 3
Versions de référence = 2007, 2004 et 2000 - 38
Versions de référence = 2010, 2011 - 38
Versions de référence AutoCAD - 3
Verticalité

contraintes paramétriques - 99
Visibilité des hachures - 106
VISUAL LISP Editeur - 61
VTENABLE = zoom animé ou NON - 11
VTENABLE = zoom temporisé ou NON - 33
Vue aérienne - 4
Vues

créer - 12

enregistrer état calques - 12

nouvelle - 12

restaurer - 12

supprimer - 12

w

Whloc
commande exporter bloc - 159

X

XDWGFADCTL = paramétres de ’estompe des XREFS - 33

XP zoom échelle - 83
XREF

commande - 163

options - 164

parameétres de I’estompe des XREFS - 33
XREFCLASSIQUE ancienne commande - 164
Xrefs

délimiter - 166

Christian REB © = contact@rebcao.fr (® www.rebcao.fr
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graphique AutoCAD - 4 la commande - 11

Zones panoramique temps réel - 11

case dialogue CUI - 42 précédent - 11

7 Zoom temps réel - 11
centre - 11 temps réel en espace objet - 11
dynamique temps réel - 11 temps réel en espace papier - 11

Z1IP AutoCAD eTransmit - 41 echelle - 83 tout - 11

Zone échelle - 11 vue aérienne - 11

de commande AutoCAD - 4 étendu - 11 Zoom fenétre (icone) - 10

de commentaire AutoCAD - 4 fenétre - 11 Zoom panoramique (icoéne) - 10
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Résumé du Progsramme AutoCAD et AutoCAD LT - Mise a Niveau

© Christian REB

Présentation, Historique : 9. Mise en Page et Impression :
Evolution, Editeur Graphique, Fenétre texte, le Ruban, INOUVEAU Espace PAPIER, Création gestion des fenétres, Mise a I'échelle
Onglets Présentation, Barre d'état Gérer les calques par fenétre, Imprimer, Styles de tracé,
Barres d'outils, Chronologie de la conception a I'impression, Jeux de feuilles
Basculer un PLAN orthogonal a la fenétre
Gestion de 'affichage
Zooms, Vues 10. Commandes de dessin, construction et modification :
Echelle, rotation en référence, ajuster, prolonger, décaler, raccord,
Paramétrer les Options : Nouveaux réseaux CENERSY
Les Options, le "BEST OF" des variables systémes Chanfrein, calculatrice, Propriétés rapides CEMERg
Le PARAMETRIQUE ¢emzng
Démarrer avec AutoCAD :
Ouvrir, nouveau dessin, dessin gabarit créer modifier 11. Hachures:
Le concept ANNOTATTF, principe, exemple INOUVEAU ¢ Créer, modifier, les motifs de Hachures, visibilité, contours, transgarence
Enregistrement : 12. Les textes et Tableaux :
Enregistrer sous, Enregistrement automatique, eTransmit, Justification, styles, Tableaux, Formules, Champs
Gestion de Fichiers : BAK, SV$, Temp Liens vers un tableau EXCEL
Recherche, remplacer, correcteur orthographique
Personnaliser :
Barres d'outils, Syntaxes dans les macros, langage MACRO DIESEL 13. La cotation :
Charger un Menu, transférer les paramétres CUIX CEMERE Styles, Paramétres, lignes de repére multiple CENERE
Visual LISP programmer en AutoLISP Styles, créer, modifier
Parameétres du dessin : 14. Les hyperliens, les blocs, les références externes : ;
Boutons et touches Fonctions, le Systéme de coordonnées Hyperliens, Création gestion des blocs, 2
Saisie dynamique, Unités, Repérage Polaire Blocs dynamiques E:
Accrochages aux objets, (repérage temporaire, extension) Extraction des données, extraction des attributs z
Sélection, Groupe et Filtre d'objets, Cycle de sélection CEMERG Design Center, Palette d’outils, les XREF é
Amélioration de la commande PURGER GENERY 3
Calques : E
Nouvelle commande = palette des calques CENEYY 15. Divers: -
Création et Gestion des calques, Types de lignes Insérer des fichiers : images, PDF, DGN g
Outils de calque (Commandes EXPRESS de gestion des calques) Délimiter des blocs, des références externes, des images 3
Copier les propriétés, Filtres de calques i
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AVERTISSEMENT

© Christian REB

01-08

Ce support de cours ne se substitue pas au manuel d'utilisation ou de l'aide en ligne AutoCAD, qui est trés bien documenté et

illustré.

La priorité a ét¢ donné a I'étude des fonctions élémentaires et a la philosophie du logiciel AutoCAD, il n'est pas question
d'étudier dans le détail toutes les options d'une commande.

Il contient la chronologie des commandes étudiées, des conseils et des astuces qui ne figurent pas toujours dans les manuels.

Au bas de chaque page figure le déroulement :

nom du menu : puis la commande, et trés souvent une icone

Format : Limites du dessin

| > toutes les commandes ne sont pas associées a une icone

Affichage : Zoom > Tout " [ Affichage |
Un met toujours en évidence un point important.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement sur les pages du support.

I particularités de certaines versions ( LT )

Toute reproductidf méme partielle est interdite - Support a usage unique
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1. Présentation AutoCAD : Evolution des versions, Protection et Configuration

© Christian REB

Les versions (francaises) . = Versions AutoCAD de référence

................................................

12=1992.... : BIINN = 2000i = 2002  § PXEN = 2005 = 2006 : : PXUGA = 2008 = 2009 i BXOTN = 2011 = 2012 | i PAVRN = 2014 =2015=2016=2017; : 2()]18 (sortie Fin Mars 2017)

Protection par un Code Logiciel... Grace a un logiciel comme DWG TrueView en
@ téléchargement gratuit sur le site AUTODESK, il est

i} . possible d’ouvrir toutes les versions actuelles et de les
Plate-forme pour AutoCAD : convertir dans des versions plus anciennes. On peut

également imprimer un plan (onglet objet et les
PC et MAC (MAC a partir de la version 2010) présentations), mais on ne peut pas modifier les dessins.

.......................................................................

Svstéme d'exploitation avec AutoCAD :

Windows 10, Windows 8, Windows 7 et MAC OS

Attention: AutoCAD sous MAC OS n'a pas toutes les fonctionnalités du méme AutoCAD sous Windows
Certaines fonctions ne sont pas compatibles entre la version Windows et MAC !!!

Les licences ne sont accessibles que par location : au mois, pour 1 an ou 3 ans

Exemple de configuration d'un Poste AutoCAD.

Processeur INTEL, AMD «du moment»

Mémoire vive : 4 Go de mémoire mini pour Windows 64 bits et plus...

Disque dur de ?? Go / Lecteur DVD / Systéme de sauvegarde

Carte graphique 512 Mo de mémoire et plus / Souris / Un onduleur

Moniteur 22-26" (résolution 1280x1024 minimum)

Imprimante A3-A4 laser, jet d’encre ou/et un traceur couleur ou monochrome A(0-A4
en fonction de 1'objectif et des besoins, AutoCAD version complete (1 470 € HT par an)
ou AutoCAD LT (380 € par an)

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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Barre d'outils
lancement rapide

““1 1. Présentation d’AutoCAD : Editeur Graphique

Menu d’application | E

Barre Titre affiche le nom du dessin

Christjan REB .
()"(S ne concerne pas les versions LT

Manuel d'utilisation
Maintenance logiciel (mise a
jour) acces favoris internet

N\

Dessin_«

Be&-~-Qs

_—

V\DEO,E,CaIcuI,de,Surfaces,et,QuantmriﬁPLAN,ARROSEUR,et,VOLUME,BASS\N‘dwg

/ - = = "E' Déplacer () Rotation = Ajuster = E?EI '\-,' ‘ﬁ‘dj;. Surface
o ) - o - e | R g
@ - o kM 4 - @& O - o 8 G = 8
Ligne Polyligne cercle Are ?‘ Eppier AL i ‘—] Rasearn - Texte 4
5 T T - | B\ etirer B echeile 55 Resean : Catégorie du Ruban
i

Copier

Annotation o

VIDEO_2_Calcul_de_Sur.. SEUR_et VOLUME_BASSIN®

CENE

(*

~

4
[—1[Haut][Filaire 20]
/ ESPACE PAYSAGER
Z

Affichage, Vues,

Dessins en cours

Styles visuels (*) PROVEU |

Icone SCG ou
SCU (reglable)

Zone Graphique
Espace Objet = Dessin
Espace Papier = Feuille, Format

Ligne de Commande l
(fenétre Texte)

ELECTRICITE SI
NECESSAIRE

/ ¥

+ —

Ruban
ou mode classique avec
des Barres d'outils

«  les propriétés ==

@ S B cucalgue

Propriétés

Curseur taille réglable

X plo-a-0aeEEEE- Aok sek

Dossiers  Dessins ouverts  Historigqu
Dessins ouverts x AutoCAD Design Center
+ % Dessinl dwg ~

= E\ﬂ]DEliO_Z_CaI:uI_dE_ atd  Gestion des éléments internes ou

b —— externes (blocs, calques, etc.)
Présentations

1% Styles de cotes -y -y
-/ Btyles de ligne de Amroseur_Typ...  Amoseur_Typ..
D Styles de tableau

Ay Styles de texte

E

z

0 Eyewwec % | Barre d'état pour

é L ﬁi}?ﬂiﬁ“ﬂfﬁf{fﬂ‘) >4 la gestion des différents
ChAMenu_Newl_ VIDEO REBCACVWIDEO_2_Ca| MODES

£
|m g Se connecter - 4 Ex &) = - g
cV — % m X
pucal - i
i o Grouper il Mesurer Coller FE] Base

DuCalgque ¥

s Groupes =

e
g

52239.592, 52208.774, 0.000 OBJET 1l v b O~

00-Re

Maodéli...

nnotat., | Contrai.,

Eledricité | Mécani... | Architec...

Civil

Structure|

Tables\ | Hachur...

Exempl...

~Tremples anglo-saxons

N
@

—

EXZ Alésage - Anglo-saxo

AN

" Apsasse cuniliens -4 hachures prédéfinies, etc.

[

Exermnples métriques

A
]

A Uvau en béton - Métrique

@

Utilitzires Navigation 3D (%)
(point de vue 3D)

Trongon de route - Anglo-saxon

Intersection
Navigation 2D-3D (zoom,
Panneau int .
panoramique, etc.)
Tuvyau e

Tampon - Anglo-saxon

Palette d’Outils :
- ncérer des blocs, des

Parking - Anglo-saxon

Trongon de route—hdas
Barres de Défilement
Pour régler 1'affichage

Tampon - Mg
Gestion d'échelles, Acces
aux présentations,
Verrouillage des fenétres,
Zoom, Vue rapide, etc.

T WY =

7 <2  La Zone de Commande, est la zone la plus importante. Elle indique en permanence 1'état de la commande en cours sur quelques
T (: lignes (3 est le nombre idéal). Grace a la saisie dynamique ces informations sont visualisées partiellement sur la zone graphique.
= Avec la touche il est possible de voir la totalité de la fenétre de commandes.

/> Avant de s’intéresser au dessin, il faut d’abord consulter cette zone, et prendre le temps de Lire...

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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1. Présentation AutoCAD : L.a fenétre texte

© Christian REB

La zone de texte (basculement GRAPHIQUE-TEXTE avec la touche

le dessin en cours. Elle ne permet pas de modifier les objets, les cotes, etc.

e sert qu'a consulter I'historique des commandes et actions utilisées dans

P2 Fenétre de texte AutoCAL - Master Site Plan.dwg
Edition

=10 x|

Commande:
Commande:
Commande:
Commande: _arc

Commande:
Commande:
Commande: _pline

Commande:
Commande: _circle

Direction de création de 1'arc: Sens trigonométrigue (maintend
Spécifiez le polnt de départ de 1'arc ou [Centre]:
Spécifiez le second polnt de 1'arc ou [Centre/pt Final]:
Spécifiez 1'extrémité de 1'arc:

Spécifiez le polnt de départ:

La largeur courante est de 2.00.
Spécifiez le polnt sulwvant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Spécifiez le polnt suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Spécifiez le polnt suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Spécifiez le polnt suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:

Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)]:
Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamétre]: 275.25

Appel menu

bouton droit

o

Commande:

T

Utiliser la touche E pour basculer de Graphique au

Texte,

puis inversement.

Commandes récentes

Paramétres de saisie
Copier

Copier I'historique
Coller

Coller vers Lignecmd

Options...

»

»

CEMZEY

v Saisie automatique

v Correction automatique

v Rechercher des variables systeme
v Recherche en milieu de chaine

Délai

Coller : Colle la sélection

Commandes récentes : Acceés aux dernieres commandes utilisées
Parameétres de saisie : Paramétres de saisie clavier ¢ENEDRG

Copier I'historique : Mémorise I'ensemble de la fenétre

Coller vers Lignecmd : Colle sur la ligne de commande

Options : Acces aux parameétres d’AutoCAD (Préférences)

Il est possible de rappeler une commande dans la zone de
@ commentaire a l'aide des fleches du clavier.

&«

2

0

>

le bouton

N

a

Pour un fonctionnement correct, il faut changer la valeur de

INPUTHISTORYMODE 2, et inactiver éventuellement

au clavier taper :
au clavier taper :

INPUTHISTORYMODE / te 2 ¢/ e

CLIPROMPTUPDATE /... 1 / .. commng

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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1. Présentation AutoCAD : Couleurs de I’éditeur graphique, Taille du curseur

© Christian REB

[Tapez un moi-clé ou une erpression

re

Cette icone indique que le parameétre sera enregistré
dans le dessin en cours uniquement.

Couleurs de la fenétre de dessin ] }J
Contexte: Elément d'interface: Couleur:
slanc -
Feuille/présentation Réticule
Projection parallsle 30 (Commande de ferétre o
Projection en perspective 30 |Grandes lignes de |a grille
Editeur de blocs Petites lignes de la grille

doutils - ...

Engio-saxons

ongon de route
lnglo-saxxon

Ligne de commance
Apercu du trace

Lignes d'axe de la grille

Vecteur Autotrack

Marguedr Autosnap 20

Marqueur AutnSnap 3D

Lignes de cote dynamiques
Info-bulle de dessin

(Contour d'info-bulle de dessin
Arrigre-plan de 'info-bulle de dessin
Grille de sommets de cantrale

Restaurer I'2lément courant
Regtaurer ks contexts courant
Restaurer tous les contextes

de fendtres

~

<<Profil gans nom>>

“atatior

Schera de coueurs: | - |
[v Afficherles barres de defl.
—T Afficher la barre d'état de dessin

Utiliser de gros boutons pour les barres d'outils
3 P

ans [a.fenétre de dessin

¥ Feétablir lataille par défaut des icénes du ruban

| __—[v Afficher les info-bulles

—
[w Afiicher les touches de raccourci dans les
v Afficher les info-bulles &tendues
Couper (Ctrl+X) , 3
Copig J=ts dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets /
du dessin
g COUPERFRESS

Iz‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide

rents de la présentation

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-|
du dessin

/ v Afficher les onglets Présentation et Dbjet

flers de Windows et efface ces objets : s 3
[ Afficher la zone d'impression

que wous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans une
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presse-
papiers, puis les coller dans 'autre application. Vous pouvez égalemant

insférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
= =

|z| Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide

[T Afficher l'arigre-plan papier
E-

& Afficher le Gestionnaire des mises en page d

présentations
réer une‘Ienétre dans les nouy:

Perormances de |'affichage

P

F

Edition de texta sur

e

Glyphes de lumiere

v | Restaurer les couleurs classigues

Apercu:
[+][Haut]Rayon X] }

Lissage des arcs et des cercles
Segments d'une courbe palyligne
Lissage de l'objet rendu

Lighes de contour par suface

[~ Panoramigue et zoom avec image raster & OLE

Appliquer et fermer

aoa [ i

¥ Mettre en surbrillance le cadre de l'image raster

v Appliquer remplissage de salide s
Préférez une seule couleur pour les deux

Espaces (Objet et Papier).

[~ Afficher cadre de contour du texte seulement

et surfaces

taille : 5

=
l 4
- taille : 100

g et représentations annotatives

Décocher toutes les cases sauf la premiére

(Afficher les Onglets Présentation et Objet)

AL

Couleur [ DuCalque
Calque Walks Profil courant: <<Prafil sans nom>»
Typelign  DuCalque

T /

Taille de la cible de sélection

gt enregistrer | Tracer et publier| Systéme | Préférences utilisateur | Dessin| Modélisation

Annuler

Taille des poignées

Outils :

>

Augmenter de 2 crans vers la droite

Outils :

Options... Sélection  =election:

o
£

a E

o

o

&

i

Police de la fenétre de la ligne de commande 2lxll =

| S
oK Annuler ‘ Appliguer A i Style: Taille &
=

[standard [10 @

2

O Courier New 12 z

Fixedsys J g

T ISOCTEUR Gras italique =

0 Lucida Console ~| 3

<

Exemple E

3

Appliquer & Fermer 2

™ Dessin courant Dessinl .dwg AaBbYyZz E
3

£

£

g

]

S

£

I

2

e

E]

L

=
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1. Présentation AutoCAD : zones : ruban, menus, documents et actions récentes.

© Christian REB

Le navigateur de menus [ donne accés aux menus plus classique. [NOUVEAU &)

<« Fichier Edition

J Début | Blocs et réferences 4

Affichage Format  Outils

QWIVINTEY vus

Insertion

Annouer

Dessin  Cotation  Modification

Suiuc )

O e Ay 11 W RLLZ00D _NEVEUT PAS ETRE VENDU Dessint <
Fenétre /

[ S

Icdnes

Afficher la barre de menus

jlc Aaccés rapide. ..

Edition
Affichage

Insertion

Fgrmat
Outils
Dessin
Cotztion
Modification
Fanétrs

?

(] Documents récénts
Documents cuverts
nﬁ' Actions récentes

Fichier >

E Enregistrer

[ Nouveau..

2 Quwrir...

| Charger jeu d'annotations, ..
Fermer

Importer...

EnFegistTer Sous...
[,E? eTransmit...

é‘ Publier sur |2 Web..,
B Exporter...
By Exporter lz prosd

[& Gestio

Eq'ﬂ Apercu du tracé
& Tracer...

E—‘:, Publier...

Enyvoyer...

Regrouper par dat=

Regrouper par type

Si la barre de menu ne s'affiche pas !

variable MENUBAR / Entrée 1 / Entrée

changer la

Petites images

/ Images moyennnes

| © Grandes images
il

=

]

L' icone @ (navigateur de menus) donne acces

a des menus déroulant classique

E‘ Outils :

au clavier taper :

Options... Onglet Ouwriret emregistre

MENUBAR

Entrée 1

Entrée

PUMPING_STATION]

TALLSHIP.DWG

C:\PROGRAM FILESVAUTOCAD LT 2008\SAMPLE\HOUSE PLAN.DWG

Dernier enregistrement:
Actuellement ouvert par:

odification: 22{05{2008 20:25:01
n: AutoCAD 2007
Formation 2005
Formation 2008

L3

TRUETYPE.DWG

eoptions I

‘N Dessin

courant Bap dwa
Fichiers | Affc er et publier| Systéme | Préférences utiisateur | Dessin | Sélection|

Ervegistrement des fichiers Duric fichier

Epvegitie sous
- g Nombre de fichiers récemment uisé
Dessin AutoCAD LT 2007 ( dwg] - sfimloiads o

7 Conseiyerfidéits wswaah (i I~ Afficher le chemin d'accés complet dans e tire

Pagamlies dapercu miristure. o e
0 Poucentage dervegistiement (fcrémentiel | | 50 Nombre de fichiers récemment uiisés
50 Normbye d'actions de merw récemment utiisées
Sécurité des fichiers

R Em

Bélérence:

Documents ouverts

" Landscape Plan.dwg

(1

Planta.dwg

Ipa
S
ﬁ

Tallship.dwg

Actions récentes

10 Minutes entr

IV Créer copie de sauvegards 3|

Mémorise le nombre maxi de
fichiers et actions de menu

™ Tenit un fichier joumnal

acs. Extension des fichiers récents-

Qptions de sécurté.

[V Afficher les informations de signature numérique. ‘
OK | e | Avpiguer | ade |

1 Cotation > Style d= cotes... =
2 Format > Type de ligne... 5
s
3 Format > Calgue... ;‘:
4 Format > Contrdle des unités... @ 2
-~
5 Dessin > Nettoyer £
2
& Dessin = Arc > Par 3 points ;’
7 Dessin = Polyligne [*] 2
=
8 Dessin > Rectangle @ g
2 Modification > Réseau... Z
Yy
10 Cotation > Diamétre @ 2
=
H
11 Caotation > Rayon @ 3
£
12 Cotation > Alignée [*] ‘g
g
E
]
2
2
2
]
3
=
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1. Présentation AutoCAD : Les barres d'outils classiques (icones)

© Christian REB

Pour passer en mode classique, il faut créer un nouvel espace de travail et activer les Menus et Barres d’Outils.

Barres d'outils Version Compléte

Espace de travail de configuration initiale PYrarametres de I'espace de travall

SCHEr ESpACe COUrant s

< {é} Paramétres de l'espace de travail..)
T ———

~Opdre et affichage des menus

in et annotation

ents de base 30
odélisation 30
UtBCAD classique

kﬂi':

Man espace de tiavail = |Dessin et annotation ~

Ianter
Descendre

Persannaliser Ty

Personnalisatior|

Tous les fichiers g

Nouvel espace de traval

=i ACAD

de travy
n el af n(allcm par défaut

Ajouter séparateur

‘rj du changement d'espace de travail

Ne
Avant tout changement L ot e :

v .
de l'interface, vérifier ]

Annuler |

si AutoCAD enregistre
bien les parametres de
I'espace de travail.

Echier Edtion  Afichage  Insertion

DeHSRE XDBES G-

Format Oufis Dessn Cotation Modification

PR Y

Paramétrique  Fenétre

| DuCalgue ~ DuCalque _~ || DuCalque ~| | ©

[4 {q By iy £

*a EEx-‘uIL_ Blelele|llZla I_LI_ILIE

[“JT] Dessin

[V Cotation
[V Modificatid
[V Paramétrid

Fenétre
?

# @) Fichiers de pers

/ (f : P:ﬁ . . Espace de travail de configurati

= i‘ 4 r Exemple de dlsposttlon Enregistrer espace cour.

olelefe des barres d'outils T ———

( kal BN [ Personnaliser...

(O] (o] B )

e (=]

i (B O }:

ted o

al-[ol: *ﬂﬁmowm—l— [ Décimal ~ 0O F.fvﬁgl

Nl )= B

o B 1 L

mja) - |= — . s

elal<le Le Mode Classique n’est plus
d (4 K% , .

I i (1 proposé dans la liste ! On peut le

A We réactiver via le CUL...

i\} 2 [ad T

=7

M & Si la barre de menu ne s'affiche pas ! changer la

g W

iy = = .

i variable MENUBAR /. 1 ./

{T] Madification
1] Paramétrique
T Fenétre

m?

£ BB om mbhm e

v

Propriétés 2

Cocher tous les MENUS et les
barres d’outils proposées dans la
liste de droite... Cliquer sur
Terminé, puis OK...

S
VI Cotation
[V Dessin

[ ) Insertion
[J Présentations
I Modification
VI Modification Il
VI Propriétés
VI Calques
VI Styles

[P Accrochege aux objets
[J Navigation 30

I Editref

[ Reférence

O Rendu

DI Modélisation

[ Edition de solides

)= Création d'une surface Il
I Création d'une surface
= Modification d'une surface
[J Annotation standard
M Standard

() Normes CAQ

VI Texte

MIC scu

M= scun

[ Espaces de travail

M Vue

[ Fenétres

O web

M Zoom

M Calques I

O Lumiéres

() Meppage

D Styles visuels

Liste des commandes:

s de maillage

BTt de I'espace de trava

sitoge =Classic _ls d'acees rapide
BHEE Brres o nums.\/

Nom Clossique
Desciption

ichage
Débutle Objet
Borre de menus
Borre déter
Bariedenavigston inactf
Onglets ObjeyPrésertation Ack
Borres de déflement  Act

Barre d’état :
Barre d’état :
au clavier taper :
au clavier taper :

MENUBAR / iee 1/ foee
VPCONTROL ./ 0 /

Espace de travail > Parametres de 1'espace de travail...
Espace de travail > Personnaliser...

s =Styles visuels en haut a gauche (*)

(%)

ne concerne pas les versions LT

Aocrochage aux objets <3
[ Ajustement de lacaméra |3
Annotation standard
Baroutl Réseau
Calques <= [ ranger HORIZONTALEMENT |
Calques 11 <3
Contrainte géométrique
Contraintes dimensionnelles
Cotation <=
‘ Création d'une surface
Création d'une surface I
Dessin <=
[ Edition de solides
Editref

‘*

‘*

%

aval S a désactiver

Fengires
Grouper
Inserton
Ligne dle repére multiple <=1
L =
Lisser les primitives de maillage
Lumiéres
Mappage
Modélisation
Modificaton <
Modification d'une surface
Modification du réseau
Modificaton [T <3
Navigation 3D
Navigation et mouvement
Normes CAQ
Nuage de points
Orbite
Ordre de fracé <
Ordre de tracé, Placer l'annotation au premie
Gutls de mesure
Faramétrigue
Présentations
Propriétés<=1 [ a ranger HORIZONTALEMENT |
Rechercher du texte
Référence
[ Rendu
Renseignements <
scu<4
scU I <<=[a ranger HORIZONTALEMENT |

Starndard <

i desactiver

X

x

L3

Styles <:] | a ranger HORIZONTALEMENT |
[ Styles visuels |2k

Texte <33

vue < [a ranger HORIZONTALEMENT |

Web

Zoom <=

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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!

A,f:;@}#“h 1. Présentation AutoCAD : La barre d'état

[

Présentation1

CEMZEY

el
78
2

L

<

=

© Christian REB

(NOUVEAU f4

Entreg lg

e

v - v -

g %='h " Al = "2 A KW A8+ [oaxmi ~v0O G@F~% @ BA] &
) ) (06 (%) _
(%) ne concerne pas les versions LT

Entrez 1'option de présentation [Copier-/EFfacer‘/Nouv/Gabar‘it/Rekz Sauvenom/Etablir/?] <établir>: _new
e

Objet + M ;6 94, 2251.7392, 0.0000 OBJET
& by,

I@ Mode Objet / Présentation :

[ ¥ | Parcourir la liste des onglets, I’onglet Objet contient les objets du dessin (Espace Objet)
[peer Changement d’espace OBJET/PAPIER : 255 présentations par dessin, 64 fenétres actives simultanément par présentation

|@ Gestion des modes par simple clic pour Activer ou Inactiver :

CENZY
[meerr, 4a575| Coordonnées = Afficher et changer le format des coordonnées X,Y,Z
44| Grille = matérialisée par des points a I'écran (ne s'imprime pas)
[ |Résolution = définir le pas de déplacement du curseur, pour la schématique par exemple
(*)[/|Déduction contraintes = affecte automatiquement les contraintes aux objets dessinés (¥)
['-|DYNamique = mode de saisie dynamique
[i_|Ortho = déplacement orthogonal aux axes X et Y
[&]Polaire = accrochage Polaire, distance + angle )
Isométrique = bascule en mode isométrique (Gauche, Supérieur, Droit) £
[~ |ReperODbj = trace une ligne de rappel aux points caractéristiques u
[F1]Accrochages aux objets = outils d'accrochages permanents ;
=|EL = épaisseur des lignes visibles a 1’écran ;
Transparence = affiche la transparence des objets a 1’écran j
[=]Cycle de sélection = sélectionner un/des objets parmi des objets superposés ou tres proches f
(*) 22| Accrochages 3D = outils d'accrochages aux objets 3D (*) '
(*)[.2]scuD = SCU dynamique en 3D (*) ﬁ
(*)[_|Filtrer sélection 3D = Type d’élément sélectionné pour les objets 3D (Sommet, aréte, Face, Historique du solide) ’i
(*)[2]Gizmo 3D = Afficher les gizmos en 3D : Déplacement, Rotation, Echelle :

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD
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A paramétrer suple Poste

=N

—=]

1. Présentation AutoCAD : La Barre d‘Etat
® Christian REB DUVEA ?

|Entrez 1'option de présentation [Copier/EFfacer/Nouv/Gabarit/Renommer/Sauvenom/Etablir/2] <établir>:

<

= /B
A

_new

®

Entrez le nouveau nom de la présentation <Présentationd::

<<

3169.3594, 2251.7392, 0.0000 OBJET > -t

@Gestion des Echelle et divers fonctions :

Permet de travailler sur chaque fenétre plein écran et de passer de 1'une a I'autre
Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes les échelles
Active/Inactive la mise a jour des objets annotatifs lorsque 1'échelle change
Verrouiller / Déverrouiller des Fenétres de présentation
Gestion des échelles de fenétres et des objets annotatifs
(%] Gestion des Espaces de travail (mode annotation ou AutoCAD classique)
Affiche des informations sur certains objets comme les cotes qui ne sont plus liées au dessin
Gestion des unités (décimales, Architectural, Fractionnaire, etc.)
Propriétés RAPIDES
Verrouille/Déverrouille la position des barres d'outils et des différentes palettes
Active/Inactive I'isolement des objets sélectionnés
(@] Active/Inactive l'accélération matérielle
Gestion des variables systemes modifiées dans le dessin cemERg
Confirme qu'il s'agit d'un dessin AUTODESK approuvé ou NON
Gestionnaire des Références Externes
Masque et Réaffiche les barres d’outils et palettes
=] Paramétres et personnalisation de la barre des tiches @=NERY

A partir version 2015

v Coordonnées
v Espace objet

v Grille
v Mode d'accrochage

Déduire les contraintes
v Saisie dynamique
v Mode ortho
v Repérage polaire

Dessin isométrique

v Repérage d'accrochage aux objets

v Accrochage aux objets 2D
v Epaisseur de ligne
v Transparence
v Cycle de sélection
Accrochage aux objets 3D
SCU dynamique
Filtrage de la sélection
Gizmo
v Agrandir la fenétre
v Visibilité de I'annotation
v Echelle automatique
v Verrouillage de la fenétre
v Echelle de la fenétre
v Synchronisation de I'échelle de la fenétre
v Passage d'un espace de travail a un autre
v Moniteur d'annotations
Unités
Propriétés rapides

v Verrouiller

Depuis la version 2015, tous les boutons ne sont pas

actifs, il est conseillé d'en ajouter et voir en enlever !

au clavier taper : STATUSBAR / Ennge 1 A/ Entrée

v Isoler les objets
v Performances graphiques

Nettoyer I'écran
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2. Les ZOOMS : Les options et 1a molette de la souris

© Christian REB

ZOOM [ Fenétre

affiche le cadre définit

ETendu
Tout
Précédent
Centre
Objet

optimise l'affichage des objets a 1'écran (avec une 1égere marge)
affichage aux limites (si elles sont bien définies, sinon TOUT=ETENDU)
affiche le zoom précédent

déplace le point indiqué au centre de 1'écran

affiche les objets sélectionnés

Echelle Valeur..... = Zoom relatif aux limites du dessin, TOTAL/TOUT (0.4, 0.5)
Valeur.....X = Coefficient relatif a 1'affichage courant ( 0.5X, 0.9X)
Valeur.....XP = Zoom relatif a 'espace papier ( 1/10XP, 0.25XP )

effectue un zoom échelle 2X

Avant
Arriére

effectue un zoom échelle 0.5X

Quitter

/ Panoramique
v Zoom

<temps réel>
(pas d'option)

En mode tirer, avancer la souris pour agrandir, reculer pour réduire
Panoramique déplace 1'affichage en temps réel

e

>

- —_—
TR aR [t allhi>y

Orbite 3D

Fenétre
Zoom original
Zoom Etendu

Les fonctions de la molette :
> Rotation = Zoom Avant Arrieére

Appuyer = Panoramique

Double clic = Zoom étendu
+ Appuyer = Orbite continue

Vue Aérienne

EGC3O+ Appuyer = Orbite 3D

+ Appuyer = Panoramique continu

Affichage :
Affichage :
Affichage :

taper au clavier :

Zoom >

Panoramique >

Vue aérienne

VIENABLE / e 0 o/ mce

La variable VTENABLE, détermine si les ZOOMs sont animés
ou instantanés. La valeur 0 supprime toutes les animations (ou
temporisation).
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2. Les ZOOMS : Création et Gestion des VUES

© Christian REB

03-08

Les VUES permettent d'associer un NOM a un ZOOM. Tres intéressant pour les ZOOMs répétitifs. Ces vues permettent de se positionner

rapidement sur n'importe quelle zone ainsi définie. Une VUE peut étre tracée quelque soit l'affichage courant a 1'écran.

'!Gestionnaire de vues

ue courante: Courant
Vies
 Courant
= I vues des modéles
[ biblio
I EnTENDUE
I3 Etageres

I prof
I tele
[ Yues des présentations
+ [ vues prédefinies

- Délimitation

Général e Définir courant /
| Nam pot de flaurs
Catégorie <Aucune > Nouveau... >
scu Géneral
Cliché des calques on Mettre & jour caljues
| Echelle d'snnotation 1:100
Style visuel Filaire 20 Modifier les contours...
Remplacement de larriere-plan | <Aucung>
I Supprimer
Coupe 3D <Aucune >
~Animation =
Type de vue Statigue
Type de transition Ouverture enffondu noir dan...

Durée de la transition 3

| Durée de [a lechure
Vue

Caméra X

Caméra ¥

Caméra Z

| Cible x

Cible ¥

Cible 2

Angle de déplacement de 3 yle

Hauteur
Largeur

| Ferspactive
Distance focale (rmim]
Forale

Plan avant
Plan arrigre
Deélimitation

0.5

2557.2
3685.62
Inactif

Inactif

=]

serits |

(%) ne concerne pas les versions LT

< Marn de la vue: Pot de fleurs 5
e —

7 Catégorie de vue; ‘ <AUCUNES

Type de vue:

Contour

‘Stat\que

Proprietes de la vue ‘Pmpr\éﬂés de la prise de vue.‘

[
=]

(® Definir fengtre

(" affichage courant

Paramétres
~ [~ Enregistrer le cliché de calques avec la vue

~
SCU:

(%) [@ cenera =]
Coupe 2D:

(%) [<rucues ~]|
Style visuel: N

Entrée

( * ) |Courant

Arriere-plan

( * lF’ar’ defaut hd

( * )!_ Enregistrer les propriétés du soleil avec |a vue
Remplacement courant: Aucun

ATTENTION , I'option CALQUES restitue
les calques tels qu'ils étaient affichés au
moment de la création de la vue. Il est
conseillé de DESACTIVER cette option. !

oK Annuler | Aide ‘

Etagéres

Créer les vues supplémentaires :

ol

Etagere

SiE

Bibliotheque —_

R)OIIOO@@ O OO0 | &

Tele
J‘ \ D

Affichage :

au clavier taper :

Vues existantes...
VUE

bibliotheoue
etadere

pot de fleurs
talg

EB\BUOTHEOUE

Choix des vues dans le dessin

Salle de formation
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Fichiers

© Christian REB

Les Options proposent tous les parametres de configuration d'AutoCAD : Fichiers support, Affichage, Périphériques, Profils, etc.

Onglet FICHIERS : suite des différentes rubriques

% Emplacement du fichier d'enregistrement automati

% Emplacements des camets de couleurs

- -

% Emplacement des données source

— E% Paramétres du gabarit

+ % Emplacemert du fichier de gabarit du dessin

+ % Emplacement du fichier gabarit du jeu de feuilles

+- [ Mom fichier de gabarit par défaut pour RAPNOLUY
+|- [ Gabarit par défaut pour la création de fevilles et les autres mises en page
% Emplacement des fichiers de palettes d'outils

% Emplacements des fichiers de palettes de création

% Emplacement du fichier joumal

ﬁ% Paramétres de I'enregistreur d'actions

+ % Emplacement des fichiers d'actions

+ % Autres emplacements des fichiers d'actions

% Emplacement du fichier joumal de tracé et de publication

-

% Emplacement du fichier de dessin temporaire

% Emplacement du fichier de référence exteme temporaire
% Chemin de recherche des textures simples

% Chemin de recherche du fichier toile

% Emplacement des fichiers associés i-drop

% Emplacement des corfigurations de mappage DGN

- - - - -

@ Outils : Options... Onglet FICHIERS

Profil courant Formation 2011 '8 Dessin courant

Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers

Dessin1.dwg

X age] Ouvrir et enreg1strer| Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Dessin | Modélisation 3D | Séledlonl Profils I

+ E Chemin de recherche de fichiers de support

+ @ Chemin de recherche des fichiers de support en cours d'utilisation
+ @ Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphériques
+ [B Chemin de recherche de fichiers de projet

Fichiers de personnalisation

@ Fichier de personnalisation principal

@ Fichier de personnalisation d'entreprise

B Emplacement des icones personnalisées

Aide et divers noms de fichiers

@ Emplacement de |'aide

-A Emplacement Intemet par défaut

_‘Q Fichier de configuration

Noms de |'éditeur de texte. du dictionnaire et des fichiers de polices
¥ Poplication dédteur de texte

ﬂ Dictionnaire principal

@ Fichier de dictionnaire personnalisé

[%] Fichier Autre police

_g] Fichier de mappage de polices

Nom du fichier dimpression/de sortie différée et de la section introductiyé
_ﬁ Nom du fichier dimpression des scripts de tragage hérités
|%] Exécutable dimpression différée

[#5] Nom de la section introductive PostScript
Chemin de recherche des fichiers de support de limprinante
_,_"] Emplacement du fichier dimpression diférég

ﬁ Chemin de recherche de la configuratip
) Chemin de recherche du fichier d
_mj Chemin de recherche de la tap

de limprimante
description de limprimante
€ des styles de tracé

R S S S S = e e e < e S e S S Sl = e e S i <l S S ol

Emplacement du fichier d'enregfstrement automatique L]

x|

o]

Annuler l

_ Fecouie. ——————> Déroule ou Modifie les dossiers de la rubrique
_ #ower.  ———————> Ajouter des dossiers a une rubrique
~ swpmer  ———> Supprimer les dossiers d'une rubrique

S p—— Changer I’ordre de priorité (avant)
T N D Changer I’ordre de priorité (apres)

M'—) Rend courant I'élément choisi (dictionnaire, Projet,etc)
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S XDDE

3. Paramétrer les options AutoCAD : Affichage

CEMZ

Couper (Ctrl+x)

du dessin
[ COUPERPRESS

Copie des objets dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets

© Christian REB

|z| Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

CEME

s A * . N\ .
L’icone ™ qui précede certaines

indique /Ilu’elles seront enregistrées dans le dessin

options

Couper (Ctrl+X)

Copie 05 o)=L darnt
du dessin

| COUPERPRESS

resse-papiers de Windows et efface ces objets

Iz‘ Appuyez sur F1 pour obtenir dem\

[NOUVEAU ¢4

Couper (Ctri+X)

du dessin

Copie des objets dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets

Utiliser de gros boutons pour les bamres d'outils
o w:me( les info-bulles
v Afficher les touches de raccourci dans les

que vous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans un:
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presse-
papiers, puis les coller dans I'autre application. Vous pouvez également

nsférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
i ©

E‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Coulzur - [ Ducalque
Calque  Walks
Typelign  DuCalgue

,i“,

Polices...

Restaurer fokment courant |
Regtaure Io contrte courant
T Restarer tas s contestes
vorc decire 2 Rétble s coukrs clossune

L3l Options

Profil

|~ ¥ Afficherles info-bul

Bléments de la fenétre

Eléments de |a présentation

courant Profil de configuration inttiale

[V Afficher les bames de défil. dans la fenétre de dessin
[ Afficher la bame d'état de dessin
[ Afficher le menu écran

Schéma de couleurs; |Clair

info-bulles

[ T———v Afficher les info-bulles étendues

2 Durée du différé (en secondes)

Polices...

[V Afficher les onglets Présentation et Objet
[~ Afficher la zone dimpression

Afficher I'amiére-plan papier

rofils I

Lissage des arcs et des cercles
Segments de la courbe polyligne @
Lissage de l'objet rendu@

Lignes de contour par surface@/

Peformances de |'affichage

[~ Panoramique et zoom avec image raster & OLE

[V Mettre en surbrillance le cadre de limage raster @
[V Appliquer remplissage de solide @

[~ Afficher cadre de contour du texte seulement @

r Dessiner silhouettes vraies pour les solides et
surfaces
Taille du réticule
= \

AN

aa

Contrdle de |'estompe
Affichage de Xref

- |

Edition dans le dessin et représentations annotatives

50
| A‘de\

Lissage des objets : Arcs, cercles, ellipses

(RESVUE).

Nombre de lignes par courbe polyligne.

Lissage des rendus 3D (de 0,01 a 10).

Nombre de génératrice pour représenter

les formes cylindriques 3D.

N’affiche pas I’image lors de zoom.

Un quadrillage recouvre
sélection.

I’image en

Active le remplissage des objets : Solide

2D, anneau, polyligne, hachures.
Remplace les textes par un rectangle

Activer cette option pour éviter
maillage des objets 3D.

le

I m—

[Poiice de la fenétre de la ligne de command

Police:

Exemple

RaBbYyzz

Appliquer & Fermer
Annuler

A

e on gage

[———

\i Objet x Présentation kPrésentulionZ

Prése

@ Outils : Options... Onglet Affichage

90

Inport,

Estompage lors d’édition de

blocs ou références externes

70% 1 |

taille : 5

+ | taille : 10L

0%
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Ouvrir et Enregistrer

Permet de choisir le format
d’enregistrement par défaut : 2010, 2007,
2004, 2000, 14, DXF 2010, 2007, 2004, 2000,
R12/LT2, fichier gabarit.

Gére le mode de compatibilité entre les
objets ANNOTATIFS et les versions
antérieures a 2008.

Controle la prise en charge de la limite de
taille d'objets volumineux lors de
I'ouverture et I'enregistrement des dessins.

miniature

Qualité et options de la

enregistrée avec les dessins.

Cette option est destinée a accélérer les
enregistrements de dessin. Seulement avec
une valeur différente de zéro, il peu y avoir
des problémes. Entrer ZERO.

© Christian REB

Active-Inactive et délai entre deux
enregistrements automatiques
Crée un fichier BAK a chaque

enregistrement de dessin.

Active le controle systématique des objets
lus dans le dessin.

Active la création d’un fichier journal
(extension .LOG) qui enregistre le contenu
de la fenétre texte. Le fichier a le nom du
dessin plus un complément, exemple :
DESSIN_1_1_57036.LOG
fichiers

Extension des

d’AutoCAD

temporaires

Signature numérique

Affiche les informations de la signature
numérique a l'ouverture du dessin.

3l Options

Profil courant

Fichiers | Affichag »

Enregistrement des fichiers
o Enregistrer sous

onfiguration intiale

| Dessin AutoCAD 2010 (" dwg)

QW

d'annotation

]

Conserver la fidéité visuelle pour les objets (3)

@F/‘ Maintenir la compatibilté de taille pour le dessin ‘%

@ Paramétres d'apergu mmnatune_.\l

|C Pourcentage d'enregistrsment incrémentiel

“--‘..-III-II...
« ©22Unité des fichiers

[V Enregistrement automatique

*Sy Dessin courant: exp3D.dwg

Quvrir fichier
S Nombre de fichiers récemment utilisés

[~ Afficher le chemin d'accés complet dans le titre @)/ |

Menu d'application

15

Références extemes (Xréfs)
CTra,, . Chargement sur demande des Xréfs:
., IAchvé avec copie
q
.

‘a, (: HS Minutes entre enregistremeNts_ , » ®
U ¢

L amn®
@W Créer copie 8 saiVEdAE 2 Shaque enregistriyent

[V Validation CRC a temps plein

I~ Tenir un fichier joumal

OF=

@ C_)ptl?ns de sécurité ..

BExtension des fichiers temporaires

@W Affich\er les informations de signature numénque

“S ¥ Conserver les modfications des calques &d@

= [V Pemettre édiion des réf. du dessin courant
par d'autres utilisateurs

Applications ObjectARX
Chargement sur demande des applications ObjectARX

IDétectuon d'objet et appel de commande
Images extemes des objets personnalisés

Iﬁfflcher les graphiques extemes
[V Afficher boite de dialogue Information exteme

acer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Dessin | Modélisation 3D | Se'lectuon] Prefils |

5 Nombre de fichiers récemment utilisés @i

@O
~1®

[

S8\ Paramétres d'aperu des miniatures X|

essin

[V Enregistrer un apergu miniature de limage

{8l Options de sécurite E:

Motde passe | Signature numérique |

Mot de passe [Signaiire rumerius |

Typediencod{ [~
Microsoft Bas

] @ Utiliser la yue du dermnier enregistrement du dessin

€ Utiliser lavue de début

[ ootions de sécxtte
[CEEEEEES | @l Options de sécurité B

Vue de début

Définir la vue courante comme vue de début ‘

Réinitialiser la vue de début par défaut ‘

Eeuilles etvues

M [¢ Genérer miniatures des feuilles. des vues etmodeles de feuilles

Performances Exactitude

= f

Mettre & jour les miniatures lors de |'acceés

Annuler | Aide

@ Outils : Options... Onglet Ouvrir et Enregistrer

Vues existantes

Taille maximale en pixels
654 128 256

de

1. Nombre de dessins affichés dans menu
fichier.

2. Affiche le chemin complet dans la barre
titre.

3. Nombre de fichiers affichés dans le

navigateur de Menu

4. Chargement sur demande, activé=dessin
verrouillé, activé avec copie=
peut étre enregistré

5. Mémorise dans le dessin I’état des calques
des références externes.

6. Autorise la modification des références
externes a ’intérieur d’un dessin.

7. Controle le chargement des applications
utilisées dans un dessin.

8. Controle si AutoCAD doit afficher ou non
les objets personnalisés (*).

9. Affiche une case d’avertissement qui -
indique que ce dessin contient des objets
personnalisés.

Les fichiers d’enregistrement
automatique sont placés dans le
dossier déclaré dans 1'onglet
FICHIERS et dans la rubrique
"Emplacement du fichier
d'enregistrement automatique''

)

les objets personnalisés sont des objets
spécifiques créés par des applicatifs AutoCAD.
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Tracer et Publier

I Talle [ Type ~ [ Date de modiication

» DWE Virtual Pens.ctb
Ll Patterns ctb

1Ko AUtoCAD Ficheer de

/03/1999 14:17

© Christian REB

12/09/200101:04

\ Profil courant

1. Choix du périphérique d
les paramétres Windows.

parametres.

2. Reprend les parametres du tracé
précédent. C’est AutoCAD qui gere les

3. Ajouter ou modifier une imprimante.

Wuers | Affichage | Ouvrir et enregist

par défaut du tracé des nouveaux dessins

Profil de configuration init

S

’impression, avec @ \m@e« comme périphérique de sortie par défaut

| © PR Laser 2500 PCLE (UP)
" Ltiiser les

Ajouter ou configurer traceurs

|

iers paramétres de tracé comects

Tracer dans fichier

Emp. par défaut pour opérations de tracé dans un fichier:

des impressions (soit le

automatiquement.

1. Emplacement des fichiers .PLT.

2. Activer-Inactiver le tracé ou/et Ila
publication en arriére plan.

3. Enregistre un fichier journal .LOG lors
tous les tracés, soit un fichier par tracé)

4. Gere si la publication DWF se fait

fichier contient

[c Mes Docs HP 20"

Options de tratement en amiére-plan
Activer le tracé en amére-plan pendant:
[T Tragage ¥ Publication
Fichier joumal de tracé et de publication
[V Enregistrer auto. le joumal de tracé et de publication
& Enregistrer un joumal continu des tracés
(" Enregistrer un joumal par tracé

Publier automatiquement
[ Publication automatique

=l

/Paramétres de publication automatique..

09/03/1999 14:16
09 99 14:16

N Dessin courant: exp3D.dwg

Options générales du tracé

Lors du changement de périphérique de tragage

ktéme | Préférences utiisateur | Dessin | Modélisation 3D | Sélection | Profé |

¢ Garder format de papier de la présentation,

si possible

¢ Utiliser le format de papier du périphérique @

de tragage

Impress. en différé a partir de |impr. syst. - Avertissement

]Tou;ours avertir (emeurs dans joumal)

Qualité de tragage OLE:

1®

l Sélectionner automatiquement

-1®

‘8 [~ Utiliser application OLE lors du tragage des @

obiets OLE

[T Masquer les imprimantes systéme @

Définir le décalage du tracé par rapport 3

& Zone dimpression " Bord du papier @

Paramétres de |a banniére du tracé.... |

Paramétres table des styles de tracé. I @< —

X

/

OK |  Annder | | e |
[—/
Champs utiisateur z .
|8l Parametres de publication automatique X Chaos de b banvidee po— = e Création de CHAMPS
Q ¥ Nom du dessin I™ Nom du pérdphérigue utilisateurs
Modfier
P Utilisateur courant: Blaireau ¥ Nom de la présentation [~ Format du papier 2: i,im,
" D F Bk Sce Qualté Supprmer
W Date et heure chelle du tracé
Options de publication automatique = ) L3 Options avancées x|
Publier sur Enregistrer I™ Code diaccés A . -
Emplacement Dossier de dessin =il ey Orientation Police: o
Inclure Modgle et présentations Champs utiisateur o -
Options DWF/PDF générales as [Sce Méthod =] [ gl [En bas. 3 auche ATt ~] [Tahoma ~]
ce M ode - »
 DWF/PDF g 8. . I~ Bannidre avec symébie yeticale Hagar
Format du fichier DWFx (compatible XPS) [0
Type Fichier & plusieurs feuilles - - Décaiage X Décalage Y. )
Informations sur le calque  Inclure Fichior des pormbtron do bornibes 2.0000 2.0000 I~ Banniére sur une seule ligne
Gestion des superpositions  Ecrasement des lignes [eAUsers Crcr\AppData\Roaming Autodeskt AutoCAD 2010 Chamger | Erveostrersous i p g i Unaés do a banrides
0 - n .
= = o lage 1a zone dimpressior Untés.
Protection du mot de passe | Désactivée Options avangées | o | aner | Ade Décalage relatf au bord du papier Milmétres -
Informations sur le bloc Ne pas inclure Emplacement du fichier |
joumal
Fichier de gabarit de bloc Ne s'applique pas o
¥ Créerfichierjoumal  [plotlog Parcourr
31 31 - OK Annuler Ade
E Outils : Options... Onglet Tracer et Publier | | |

1. Garde le format papier de la
présentation.

2. Utilise le format enregistré par défaut
avec le périphérique

3. Un message d’avertissement s’affiche si
le tracé est différé suite a un probléme.

4. Qualité d'impression des objets OLE

5. Utilise I'application source de l'objet
OLE

6. Cacher les imprimantes systémes !
7. Décalage du tracé

8. Paramétres de la banniére de tracé
(développé dans le chapitre impression)

9. Ajouter/Modifier la table de styles de
tracé. (développé dans le chapitre
impression)

S para s de la table des s

x|

Style de tracé par défaut des nouveaux dessins
(" Utiliser les styles de tracé dépendant des couleurs

@ Utiliser les styles de tracé nommés

Parametres courants de la table des styles de tracé

Table des styles de tracé par défaut

Iacad sth L]
Style de tracé par défaut pour le calgue 0
[styie 1 ~|
Style de tracé par défaut des objets:
IDuCquue LJ

] Ajouter ou modifier tables des styles de tracé I

oK Annler | aide |
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Paramétres matériels
1, ¥ Actver laccékération matérielle

bx

3. Paramétrer les options AutoCAD : Systéme

Nom du pilote:
Direct 30 d

Etat de leffet actuel:

of Performances 30 améliorées Actif

of  Shader matériel de Gooch Actif
of Affichage total des ombres Actif
o/ Compression de texture
o Performances 20 améliorées Actif
™ Emuler les effets matériels non pris en charge par le
logiceel lors du tragage. <<

13 Dégradation adaptative et ajustement des perfo s
¥ Dégradation adaptative! Ajustement des performances et du matériel
Dégrader si IPS est inférieur a: La configuration matérielle courante

- est gérée par le préparateur.
<

y) Désélectionnez les éiéments & ne pas dégrader
5 (de préférence, seulement quelques-uns).

Paramétres généraux
¥ Ignorer les fages armiére

I Lisser les faces par défout
Quaiité de la transparence:

Fable (Plus rapide) d

¥ Maillage par approximation dynamique

Surfaces: B ————————_—
-

Haute résolution

Plus de mémoire

Courbes:
Fable résoluton
Moms de mémore

Nombre de mailages par approxmaton & charger
£a
Restaurer les valeurs recommandées |

=

pier | ae |

Ordre de la dégradaton: —Rjuster manuelement i

B sihouettes rapides

3@ Objets dépendants dune vue

@ Anti-crénelage des ignes

@ Edairage

@ Qualité de la transparence

@ Ombres complétes

B Transparence

@ Supprimer les faces arriére

@ Ombres sur le sol ﬂ

[ Mavertr quand un nouveau piote
daffichage est disponible.

A OK I

i| Ensavoir plus sur la dé daptative

Annuler Aide

x|

Afficher le journal d'ajustement :"

© Christian REB

L3 Journal du préparateur

ique 3D qui n'est pas

ichage 3D sont

utcdesk aprés a
et téléchargez 1

1a commande CON
les mises & jour

direct3ds.hdi

Formation 2011

Profil courant
Fichiers | Affichage| | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publi

Peformances 3D

1. Choix du pilote graphique 3D.
2. Périphérique de pointage (souris).

3. Mode de fonctionnement avec une
tablette.

Paramétres de peformance...

Pénphérique de pointage courant

Dessin courant: Dessin1.dwg
érences utiisateur | Dessin | Modélisatiop3D | Sélecti
Options générales
Paramétres des messages nfasqués
[V Afficher boite de dialogue Taille du texte OLE @
[~ Alerte sonore si entrée utilisateur emonée

@ IPénphe'nque de pointage courant du systéme
Accepter entrée depuis:

_® °

o

Options de régénération de |a présentation
(" Régénération lors du changement de présentation

4. Optimisation des régénérations pour les
différentes présentations.

5. Options pour les bases de données.

(" Onglet Objet et demiére présentation en cache
& Onglet Objet et toutes les présentations en cache

@ Options de la connexion BD

[V Conserver index des liens dans le fichier dessin

[T Ouvrirtables en lecture seule

[~ Charger acad lsp avec chaque dessin o
‘N ¥ Noms de symboles longs acceptés @

Options de I'Activation directe
[™ Vérfier la présence d'Activation directe sur le _Vleb@

’ Nombre maximum d'essais infructueux autorisé

Aide

r Ltilisation de |'aide en ligne sur le site d’Autodesk
lorsqu'elle est disponible

Navigateur de |'aide:

¢ Intemet Explorer (prend en charge toutes ‘
les fonctionnalités)

¥ Navigateur du systéme par défaut K

13 Paramétres de message caché

Vérifier les messages & afficher:

Apercu du message

Le panneau Propriétés rapides sera désactivé.

Vous pouvez rendre le panneau Propriétés rapides de nouveau disponible en cliquant sur le bouton
Propriétés rapides de la barre d'état.

Fermerleorowedefonmmsl Annuler

™ Ne plus afficher ce message

Affiche les informations sur certains messages.
Affiche la case de dialogue des objets OLE.

BEEP en cas d’erreur, il vaut mieux étre équipé
d’une carte son, parce que le BEEP est inaudible !

Charge le fichier ACAD.LSP ou ACAD2000.LSP
a louverture de chaque dessin.

Accepte I’entrée des noms longs pour les calques,
les styles de cotations, les blocs, les types de ligne,

les styles de texte, les noms de SCU, etc.

Acces a Autodesk.com via Internet, pour les mises
a jour du logiciel.

Aide en ligne, a éviter car l'acces est plutot tres
long !!!

Utilise le navigateur IE microsoft pour l'aide

Utilise le navigateur par défaut pour l'aide.
Option a priviligier.

E Outils : Options... Onglet

Systeme
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pr—
il Personnalisation du bouton droit dela:

Ix

milisecondes

iquer avec le bouton drot de la souns signifie

x| 1. Priorité de saisie des coordonnées.
) sélectionnél(s). cliuer avec e bouton drof de a souns signie Profil courant Profil de configuration inttiale 'S Dessin courant Dessin1.dwg
2 . . s
Fichiers | Affichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéfeg _Préférences utilisateur | Ddlssin | Modélisation 3D | Sélection | Prof 2. Associer les cotes aux objets. Si l'on
modifie le dessin les "cotes suivent"'.
 ENTREE Fonctions Windows standard Priorité lors de la saisie des coordonnées
" acwe
st N " Accrochage aux objets activé 3. Affiche l'icone lorsqu'il existe un
Semitom|  doie || W' Menus contextuels dans la zone de dessin & Saisie au clavier hyperlien.
e . . " Saisie au clavier, scripts exceptés .
1. Utilise les touches Windows ~CV Copier- Signfication dy bouton droi 4. Regroupe les zooms pour les annulation
Coller, sinon *C=Echap. en groupe.
Echelle dinsertion Cotation associative
. Si les unités dinsertion ne sont pas définies, utiliser les - . . .
2. Active les menus contextuels avec la paramétres paralifante m m w w u 4 "M [/ Rendre associatives les nouvelles cotes @ 5. Regroupe les modifications apportées aux
. . ™ L] -
touche de droite de la souris. o % ® “Unités du contenu source ra, N calques
m : L 4
o lNon indiqué - Sans unités L] * Hypedien
3. Affecte automatiquement I’unité choisie . . x|
aux objets insérés . Unités du desein chle ,
J : * @ 5 = ,’ [V Aff. curseur dhypedien, info-bulle et menu comexluel@ Epaisseurs de ligne Unités de liste
., [Non indiqué - Sans unttés A IR @ Miimétres (nm) Pouces (o)
.z cpz . ] .
4. Unité de référence du dessin courant. T T auus® * —— Par_défaut W Afficherlé del
Champs EAngns Annulation/rétablissement 0.00 mm 2
2 0.2% -
5. Affiche une zone grise a l'arritre des [V Afficher I'amére-plan des champs V' Associer les commandes de zoom et de panoramlque@ — E E: :: . |‘l-’ar dldt;fd‘ 0.25mm
. . 2 . Vv er ['échelle ichage
champs. Ce qui permet de différencier les aramétres de mise 3 jour des champs | I isociiciadharpuiatiin anpaiih s sk —— 013mm v o LB A
champs de simples textes. / | Ca —] s e
: : = & de ligne courante: DuCal
)z Paramétres de |'éditeur de blocs Paramétres d'épaisseur des lignes /T/ Epaisseur de ligne courante lque
LY Paramétres de mise & jour des & X - ’
) . Appliquer & Fermer | Annuler Aide
: / Configuration inttiale Modfier | liste d'échelles l I |
Mettre les champs a jour automatiquement: / - L
oo 9 grne y [k ] i | N | 86|
[V Encegistrer ¥V Régén N\ =
W Tracer [ Liste d'échelles puv défaut i x| -
£3 AutoCAD 2010 - confiuratin kil x| R ™ Ajouter une échelle x|
{8 Paramétres de I'éditeur de blocs: i / X| rvenue! & Métrique  Anglo-saxon > Nom de |'échelle
Objets de création Police des paramétres Vs e cmencer & geioinaes Tenceneer d descn de ALICAC 010 sl # mm 1/25 Nom apparaissant dans la liste d'échelles:
Couleur des parameétres: Nom de la police: Style de la pc secteus dacthité gul décit e e vore travl mm 1/50 -
o || R ] — fom 1750 =
Couleur des poignées: - - Génie civi
‘ Ot j Taille des poignées et paramétres Becrolechniue

12 Taille des paramétres
8 Taille des poignées

Alignement du texte de paramétre:
Horizontal ]
Etat de la contrainte

Aucune contrainte:

‘ [Wblanc

Contrainte compléte:
Emagenta

L
3

Contrainte incorrecte:
| W rouge

Contrainte partielle:
‘ Woleu

IV Mettre en surbrillance les objets dépendants lors de la sélection
IV Afficher les coches des paramétres avec jeux de valeurs

I¥ fficher les barres d'actions
Réinitialiser les valeurs oKk |

Annuler Aide

3. Paramétrer les options AutoCAD : Préférences utilisateur

© Christian REB

Esbrcaton
MEP (mécanicue, #ectraye et pomber)
e

Autre (Documentation ef conception générale)

Page 1 sur 3

§ Votre iéponse déterminera e groupe de palettes dloutis e pius pertinent et e fera ke groupe courant
Blle permettia galement didenties le conteru Web fofS de vos vistes du site Web Autadesk.corm

10 unités de papier = 50 unités de dessin

o]

Annuler

Propriétés de I'échelle

Unités de papier: Unités de dessin
[10 = [s0
oK | e | Ade |

_ e | o |

peut parfois

étre

La liste d'échelles est enregistrée dans le dessin courant. Cette liste
saturée.
REINITIALISER. II n'existe pas de fonction EXPORT-IMPORT,
on peut créer la liste complémentaire a 1'aide d'un SCRIPT !

I1 est alors recommandé de la
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Dessin

© Christian REB

Taille des marqueurs AutoSnap

Taille du curseur camé

X
Contexte: Elément d'nterface: Couleur
-] [@=s1530 ~|
=
estaure Noment coueant _ 1. Affiche une droite qui visualise la trajectoire
B — Profl cousant: Profil de configuration intiale *N Dessin courant: polaire.
vl | Fichrers| Nflchagel Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme] Préférences utilisatd
- s one decine | REDI s coleurs cosss 2. Affiche une droite avec ’accrochage extension
. Paramétres AutoSnap Paramétres AutoTrack ou repérage objets, lors d’une acquisition.
& V¥ Marqueur [V Affichage du vecteur de repérage polaire
& [V Magnétisme IV Affichage du vecteur de repérage plein écran @ 3. Info bulle affichant les valeurs pour
\ I Afichage dune info-bule AutoSnap V' Affichage dune infobulle AutoTrack P’accrochage polaire et extension.
I~ Affichage d : . ‘e .
00 S CLAR GO IS0 Acquisition du point d'alignement 4. Acquisition automatique ou manuelle sur
\Co — @ Agomatique I’accrochage extension ou repérage objets.
premes o] _tmi = @ = " Touche MAJ pour acquérir
5. Taille de la cible de recherche des accrochages

Démarrer I Les OptionsIPrésentation

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

‘ Calques ‘

Mise en Page
Impression

Hachures ‘COmmandes

Textes et
Tableaux

B Outils : Options... Onglet Dessin

. A (3 Apparence des info-bulles 1 x|
1. Gestion du marqueur des accrochages L I’I‘I 0 @/
objets. O | 4.
™~ > < 4.65| [< 4.69]
| —
ions d'accrochage aux objets " /
Opt 9 b Paramétres des info-bulles de dessin... | Gedars.s
2. Ignorer les accrochages objets lorsqu'il 2)V ignorer les objets de hachures Tofle
oo . " .
s'agit de hachures. Remplacer la valeur Z par I'élévation courante Paremétres des ghyphes de lumiére... \ l . |
. . . v Ignorer accrochages objets Z négatifs SCU dyn . .
3. Si actif ! Les accrochages ignorent le Z des Paramétres des glyphes de la caméra [ Transparence
objets accrochés et reste au 0 du SCU / \ 0% |
courant...
0K | Amuer | | A | P
. . \ @ : bulles
4. Les accrochages ignores la valeur Z si elle N I B R
Py . " Utiiser paramétres pour info-bulles de saisie dynamique simnt g
est négative. E
=
3 Apparence du glyphe de lumiére x| >
ok ] _ homer i g
| merudugyphe =
et Qo A Apercu du glyphe -
e e =] W 3 2
s torack r 5
i ke e ceson | 3 Couleurs de la !enélreden =] 2
o presy v g f
nbende Lo kit i T e o ome =] (W K| 2
Fren T e [ £ %
s o el i b 2
[Tronc de cane de t camera oian G ronc de cone v _RE12bl les coeurs dassiques -
o / bl e it =
7 . Restaurer tous les contextes. ;
/ e des gyphes dela caméra B — 5
- £
\ g-
Modifier les couleurs du glyphe ]l/ E
Taille du glyphe: (E
L g
Taile du glyphe: = i
i _|__ e } e
¥ OK | Anpuler Aide &
oK Annder Aide s
&

W'Mlﬂs
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Modélisation 3D

INACTIF

(=) neconcerne pas les versions LT

© Christian REB

FParFentlre

ACTIF
yA

~—

i

1. Active/Inactive l'icone ViewCube
dans I'espace objet 2D

2. Active/Inactive l'icone SCU dans
I'espace objet 2D

3. Active/Inactive l'icone ViewCube
dans 1l'espace objet 3D

4. Active/Inactive l'icone SCU dans
1'espace objet 3D

Au format
Rendu
Masqué 3D ‘
Filaire 3D
Conceptuel
Réaliste

Brouillon

Faible

Moyen

Elevé

Présentation
Valeur de 1 a 60

[ Paramétres de I'animation

\ Style visuel:

Profil courant:

Formation 2011

Réticule 3D
v Afficher l'axe Z dans le réticule
[T Etiqueter les axes dans le réticule standard

[T Afficher les étiquettes pour le SCU dynamique

Etiquettes de réticule
& tiiser X. Y. Z
" Utiiser N.E. 2
" Utiliser les étiquettes personnalisées

Afficher l'outil ViewCube ou licéne du SCU
ans l'espace objet 2D

[~ Afficher l'outil ViewCube

@ [V Afficher licéne du SCU
Dans |'espace objet 3D

@ ™ Afficher l'outil ViewCube

\@ [V Afficher licéne du SCU

Saisie gyrfamiqu
Afficher le/champ Z pour |a séisie du pointeur

"8 Dessin courant:

Fichiers | Affichage | Ouvrir et enneglstrer] Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | De

Objets 3D
"N Style visuel lors de la création d'objets 3D

Dessin1.dwg

I ParFenétre

Contrdle de la suppression lors de la création d'objets 3D

ISuppnmer les courbes des profils et des trajectoires uniquement pot L4

Isolignes de surfaces
6 EnU

Maillage par app

Navigation 3D

™ Inverser le zoom par la roulette de la souris @
Navigation et mouvement |

Analyse de surface..

Outil ViewCube

Annmat)n

Dlsques de navigatior] |

/

e

Conzerver la géométrie de définition
Supprimer aurbes 5
Suppnmer les courbes des profilz et leg co

Irviter & supprimer les courbes des prafiles
Inviter & supprimer les courbes des profiles et de trajectoires

urbes de trajectoires

2. Inverse le sens du

1. Nombre de maille suivant I'axe Y et Y

Zoom AVANT et

ARRIERE avec la molette de la souris

#* Options de maillage par approximation x|
[ ponces s @ Evmoroisark
Aucun objet sélectionné

Type de mailage et tolérance
Type de mailage: Lissage du mailage optimisé. i
Ditance du mailage pr rappot sux faces o s
by Unttés
fngle maimal entreles nouveles faces Degrée
Rappont de inéané manmal pour les ’—
nouveles faces

maomale des arétes des D "
nouveles faces i ol

Lssage aprés mailiage par approxmation
[V Ligser aprés mailage par approxomation
[ — i

e | 0K | e

Novess de bssage de lspercy. [Tivess 0 <)
e & jourde Faperg

P Mse s our gutomatue.
i | e |

_ Options d'analyse ) x|

/o s

[

VA

Paramétres
Résolution:

cher la bulle dinstructions:

€ Une fois par session
€ Jamais

Paramétres du dessin courant
Taile du pas de navigation/mouvement:

T ~|  [3202%7 -]

Nombre dimages/s (IPS):

0 Format:
£ £ ,7{
J WMy x
/

Annuer | ade |

6 unités de dessin

Outils :

Options...
taper au clavier :

Onglet Modélisation 3D
VPCONTROL (controles)

@ Lors de lactvation des modes Navigation et Mouvement,

¥ Afficher la fenétre du releveur des positons

Pas par seconde:

: =]

¥

3 Paramétres du cube de visualisat

Affchage
Bositon & écran: [en haut a drone >
Taile du cube ViewCube:

—— e

Normale:

pette

Qpacité en cas dinactvité:

——— Bevée
0 %

¥ Affcher le menu SCU

Faible

Lors du déplacement sur le ViewCube
¥ Acorocher 3 la vue la plus proche

Lors du dic sur le ViewCube
¥ Zoom sur fétendue aprés le changement de vue
¥ Utiser une transiton en passant dune ve & une autre

[V Orienter e ViewCube selon e SCU en cours

7 Maintens la scéne drote

"M 7 Afficher la boussole sous le ViewCube

Valeurs par défaut

o]

|| Courbure | Angle de dépouile |
%1, | Sélectionner les objets & analyser
Aucun objet n'est sélectionné.
Affichage de bande
Direction de bande: S0

Horizontal

Vertical
Type: Cylindre
Taile Epais _] e geb sl
Coulewr 1: [0255.2854 """ """ :
Couleur2: [M0.0.0 Noage  [Gomemn |

Annule

e %]
Zbnres (T35 || Angl de dipoute |

]

Zéorures | Courbure [ Frigle de dépouie |

‘Sélectionner les byets 3 anaiyser
Aucun objet nest sélectionné

Mappage des couleurs
e
00

i
-_OK Aonuer Ade
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Sélection

© Christian REB

Démarrer I Les OptionsIPrésentation

5
Effet d'aperqu de la sélection Effet de sélection de |'aire
= T % Indiquerlaire de sélection
Couleur de sélection de la fenétre x|
B Codleur 150 B = g .
Profil courant Formation 2011 *% Dessin courant: Dessin1.dwg
Coyleur de sélection de lintersection " . " - 2
It 8 Coulewr 100 = Fichiers | Affichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utiisateur | Dessin | Modélisation 30 Sélect ofils |
" Epaississement
@ Lesdew Ogacké de a zone de aéiection Taille de |2 cible de sélection Taille des poignées
| |
— - O O
; == H o | o | .| =
Filtrade de 'apercu de la sélection ~—
¥ ExXlure les objets des calques verrouilés Apergu de la sélection Poignées

E Outils : Options... Onglet Sélection

[V Lorsquune commande est active

Exdure: S G
v p Couleurs de poignée..
B s - — % e aucune commande n'est active
W Tableaux ¥ Hachures Paramétres de |'effet visuel... [ Ailicherleapoionies
[V Groupes

Modes de sélection
@W Sélection nom/verbe

@f_ Utiliser la touche MAJ pour ajouter 3 la sélection
@l— Appuyer et faire glisser

[T Afficher les poignées dans les blo:
[V Afficher les conseils sur les poignée!
[V Afficher le menu de poignée dynami

V' Autoriser la navigation 3 |'aide de la to\iche Cid

1. Gestion des poignées de sélection.

1. Taille du réticule de sélection. (D Fenéirage vituel
W Groupement d'objets 100 Limite de sélection des objets pour
2. Visualise les objets avant sélection dans une [~ Hachures associatives Vaffichage des poignées
commande.
Options du ruban
3. Visualise les objets avant sélection sans Etats des onglets contextuels. . |
commande en cours. \
4. Sélection des objets avant la commande \ OK | Annuler | |\ Aide
PICKFIRST \
5. Ajouter les objets avec la touche Maj. \
. . . o Options d'état des onglets contextuels ¢ X - -
6. Mode glisser au lieu de clic pour les sélections. m J x|
Affichage d'onglet contextuel O i
7. Sélection en mode automatique (capture- ’ o Couleur des poignées non Couleur des poignées
- (" Ne pas passer a l'onglet contextuel lors de la sélection = = PO LOES pogn
fenetre). sélectionnées: dynamiques:
@ afficher sur simple clic [ couleur 150 ~| [ B couleur 11 ~|
8. Activer/Désactiver le groupement d’objets. " Afficher sur double clic Couleur des poignées Couleur du contour des
sélectionnées: poignées:
9. Active le lien entre les hachures et leurs 2 Conserver les sélections pickfirst lorsque les options sont activées a II Couleur 12 :J [l Couleur 251 :]
contours. partir d'un onglet contextuel
2300 Sélection maximale d'objets affichés par onglet contextuel
Annuler I Aide l
Annuler Aide
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Profils (*)

© Christian REB

Les PROFILS permettent une personnalisation aisée de l'environnement dans un contexte MULTI-UTILISATEURS. Ces profils enregistrent les
parametres des Options li€s aux : Menu, barre d'outils, dossier des fichiers gabarit, dossier de fichiers support, dossier de fichiers temporaires, couleur

d'affichage, etc. Les PROFILS peuvent é&tre EXPORTER-IMPORTER.

Profil courant: Config-ACAD 2009 S Dessin courant:

Profils disponibles:

<<AutoCAD 2008 Profil sans nom
<<AutoCAD 2009 Profil sans nom
<<Profil sans nom>>

Affichage STANDARD

Fommation 2009

>>
>>

®

=3

PN

Dessin1.dwg
Flchiersl Affichage | Ouvrir et enregistner] Tracer et publner] Systéme] Préférences utilisateur] Dessin | Modélisation 3D| Sélectio

Définir courant I
|

Y

Ajouter 3 Ia liste... I
|

Renommer. - ]
|

Supprimer |
|

BExporter... ]
|

Importer... I

Y

Annuler

Options... Onglet Profil

Rend le Profil courant

Créer un nouveau Profil

Renommer un Profil

Supprimer un Profil

Exporter les Options du Profil dans un fichier
Importer un fichier Profil (ARG)

Réinitialise le Profil : passe toutes les valeurs par défaut

(=) neconcerne pas les versions LT
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

1010

variabies. hors obsoletes = 29

M‘“W

@ Christian REB

le 30/07/2017 Version 13.1 - © Christian REB - www.rebcao.fr

Variables systémes AutoCAD 2018 et AutoCAD LT 2018

Be

st Of

1209 dans lo BEST OF Besf Off
l

] o l :m[ 8 ] o [ o ] o l désignation

le BEST OF propose 209 variables

=]

[ Ne loul -'v- [No- des variables [

8 =~ Registre Windows / ' = Enregistrée dans le Dessin / 7 = NON Enregistrée / - = o utili / OLD = obsoléte
* 5 *
A - A
# |ACADLSPASDOC 1 Détermine s AutoCAD charge le ficher acad Isp dans chaque GESSIN 0u UNKUEMENt GaNs ke Pramuer GESSIN CUVert au cours dune session AuoCAD
*x |AREA ) Envegstre la demiére aire calculde par une commande AIRE. LISTE ou LISTEBD
35, ¥ |ARRAYASSOCIATIVITY ) S X [Définit e comportement par défaut des nouveaux réseaux qui peuvent éire associatifs ou non associatfs. owe
ATTDIA B Contrdle si la commande INSERER ublise une boite de dialogue pour 1a saksse de 13 valeur &' attnbut
£ |(ATTIPE s Contrile raffichage de Meciteur Oe texte pour créer Ges atibuts e texte mutigne
ek # |ATTMULTI ' Determane sl est possidle 0e Créer des attnbuts de texte multhgne
& |ATTREQ i Détermine s la commande INSERER utikse des paramétres par détaut pendant linserion de blocs
B : B
BLIPMODE i Definst 5 les marques temporares sont wisibles
65 # |BLOCKEDITLOCK : oo Interdit fouverture e 'éciteur de blocs et Médition de définitions de blocs dynamiques. N
(o : (o
' |CENTERCROSSGAP ' Defint lespace entre la marque centrale ef ses rarts daxe
CENTERCROSSSIZE 1 Determne (a tarlle de 1 marque de centre assoobe
CENTEREXE ) Defint 13 longueur des extensions de trat daxe
74 CENTERLAYER i Indique un calque par O&faut pour les nouvelies marques de centre Ou les NOuUveaux raits Jaxe
CENTERLTSCALE i [Definnt lichelle du type de higne ublsée par les marques de centre of les Yats daxe
CENTERLTYPE 1 Spécifie le type Oe hgne uUtilsé par les marques de centre et les rats daxe
CENTERLTYPEFILE i Spécifie le fichwer de bibhothéque de types de hgne Charges 3 ublikser DOUr Crber des Marques de centre et des raits daxe
CLAYOUT i X [Definst le nom e Ia presentadion courante
& |CLIPROMPTUPDATE 3 X Détermne s 1 bgne O affiche la progy o0 oela ou du sonpt
@ |CMDDIA i Gére laffichage des bolles Ge dialogue OU CeraNes commandes *
¥ |CURSORBADGE 1 .o Détermine s certains badges de Curseur sont affichés dans 1a zone de dessin
D = D
£ |DELOBJ i Contrdie s les obyets ubhisés POur Créer Jaulres obyets SONt CONSENves Ou SUPPNMES de 1a base de Jonnees Ou dessin
# |DIMCONTINUEMODE : X Indique & le style dune cote continue Ou 0 ligne de base est hente de 1a cote farsant odjet dune conBinuité ou du style de cote courant
' |DIMLAYER 3 X Indque un calque par O#faut pour les nouvelles cotes
£ |DIMPICKBOX s X Définet. en pixeis, s hautewr e la cible de sélection dodyets dans la commande DIM
DIMTXTDIRECTION 1 Indque L Grection e lecture du texte de cote
DIMZIN i Conrile a suppression des 26008 de 1a valewr dunié pancpale

au clavier taper :

le Nom d'une de ces variables ou MODIFVAR /

Entrée

? J Entrée (POUT obtenir la liste et leur valeur, ou taper F1 pour I'aide)
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

1010

variables, hors obsolétes = 29
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© Christian REB

Variables systéemes AutoCAD 2018 et AutoCAD LT 2018
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| Ne Ieul tary

llloc des variables
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= @@ = Registre Windows / ' = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / .~ = e utili / OLD = obsoléte
x| " |DISPSILH ] Contrdle Faffichage des contours des sobdes en mode filaire. Variable supprimée en 2014 1!
o - | DRAWORDERCTL m:::m Mvrm o woc:qom permet daméhiorer la itesse des opérations dédibon dans des dessins de grande tale. Les commandes aflectées sont: Coupure, Raccord,
# |DTEXTED d Determine Nnterface utilisateur pour Médidon de texte sur une igne. 0 = édition sur le dessin et ligne unique / 1 = edie texte dans une case de dalogue et autonse plusieurs lignes ( mode de fonctonnement avant la)
2006) Nouvelle variabie TEXTED
~ |DYNMODE Active et désactive les fonctions de saisie dynamique Lorsque toutes les fonctions sont activées, le contexte régi les élements qui sont affiches.
~ |DYNPICOORDS Specifie si 1a sasie du pomteur utilise le format reladd ou absolu pour les coordonnées
9 ~ |DYNPIVIS Gere laffichage de la saisie du pointeur
E . E
@ |ECHLTP Deéfinvt le facteur déchelle du type de hgne global
# |EDGEMODE Defint de queble fagon les commandes AJUSTER et PROLONGEdéterminent les arétes de coupe et de contours
x |EXPERT Contrdle i cenans messages sont affichés
x |EXPLMODE Définit s la commande DECOMPOS prend en charge des blocs a échelie non uniforme (NUS)
4 ~ |EXPORTEPLOTFORMAT [Définit ke type de sorte Ge fichier dlectronique par défaut  PDF. DWF ou DWFx
F . F
359 @ |FILEDIA Suppme laffichage des boites de dialogue de fichiers
# |FILETABPREVIEW 4 [Détermne le type dapercu (affichage sous forme de liste ou Miniature) KrsQue vous Passez le curseur de 1a souris sur un onglet du fichwer
# |FILETABSTATE Indique fétat daffichage des onglets du fichwer dans la parbe supéneure de la 2one de dessin
@ |FILETABTHUMBHOVER X Indique si fa ou le modle se charge dans la fendire de dessin lorsque vous passez b curseur sur la miniature d'un onglet de fichier
' |FILLMODE Indique ! les multilignes. les races. les solides, les hachures (y compns pour ke remplssage de solides) et les polylignes élendues sont rempls.
' |FRAME X |Gere I'affichage des cadres pour lensemble des images, calques sous-jacents et wrefs délimitees.
# |FRAMESELECTION X |Determne si le cadre dune image, dun calque sous-jacent ou dune wéf délimitée peut étre sélectionne
G . G
404 # |GRIPOBJLIMIT Supprime [affichage des poignees lorsque le jeu de sélection dongine comprend plus dobjets que le nombre specifié
409 & |GROUPDISPLAYMODE X |Gére raffichage et les pognées des groupes. lorsque |a sélecion de groupe est activee
H - H
419 " |HIDETEXT Indque §i les objets texte crées a faide des commandes TEXTE, TXTDYN ou TEXTMULT sont traes lors de lexécution de la commande CACHER
42 HIDEXREFSCALES ? Active ou inactive affichage de la iste des échelles provenant des XREFS
4 % |HIGHLIGHT Gére la mise d objets en surbrillance | ' affecte pas les Objets sélechonnés au moyen de poigndes
4 »* |HPDLGMODE Controle laffichage des boites de dialogue Hachures et gracent et Editer les hachures
4 # |HPMAXLINES Gére le nombre manmum de lignes de hachures qui seront générées. Vous pouvez défine les valeurs sur 100 au minemum et sur 10 000 000 au maximum
444 ¥ |HPOBJWARNING Defint le nombre dobyets de contours e hachures pouvant élre sélectionnés avant laffichage dun averbssement
48 -~ |HPORIGIN Définit le pont dongine de la hachure pour Ies nouveaux obyets 86 hachures par rapport au Systéme de coorsonnées ublisateur courant
~ |HPORIGINMODE Indque comment HACHURES détermine le pomt dongine de la hachure par défaut
D GAa A0 S Mise a niveau AutoCAD e 24
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

variables, hors obsolétes = 29

© Christian REB

1010 | L on Gans w 6EST OF o Variables systéemes AutoCAD 2018 et AutoCAD LT 2018 o f
BeSf *%—?’,, , Mt dvw 10y 1€ 30/07/2017 Version 13.1 - © Christian REB - www.rebcao.fr BeSf
I Ne lml ary lNon des variables [ [ l 017 [ :mlzm] 01 [ zm[zml désignation le BEST OF propose 209 variables

[+«]

= B = Registre Windows / ' = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / - = @ utili / OLD = obsoléte

# |HPPICKMODE 1

X Indque st la méthode par défaut ublisée pour identifier les zones de hachures consiste A cliquer sur des emplacements fermés ou & sélectionner des obyets de contour

~ |HPQUICKPREVIEW 1

Contrdle si un apercu s'affiche lorsque vous spécifiez des pomts intermes de hachures

& |HPQUICKPREVTIMEOUT i

X |Definit le tlemps manmum de génération de lapercu des hachures avant que celu-ai ot automatiquement annulé

~ |HPSEPARATE 1

Indque st HACHURES crée un objet de hachures unique ou des objets de hachures distincts lorsque cetle commande s'applhique 3 plusieurs contours fermeés

I-i ? 1-i
IMAGEFRAME : [Contrdle i les cadres dimage s'affichent et sont tracés. Ancienne CADREIMAGE
# |INPUTHISTORYMODE 1 Gere le contenu et femplacement de affichage dun histonque de sasie utisateur
# |INPUTSEARCHDELAY i X [Definit la durée (en milisecondes) au terme de laquelie a kste de suggestions de la ligne de commande est affichée

464 INSBASE i Stocke le point de base dinsertion défini par la commande BASE
a6 * |INSNAME 1 Définit le nom de bloc par défaut pour la commande INSERER
L INSUNITS 1 Lorsque vous faites glisser un bloc @ partr @ AutoCAD DesignCenter, indique ['une des valeurs d unié e dessin

# |INSUNITSDEFSOURCE 3

Definvt la valeur des unviés de contenu source

# |INSUNITSDEFTARGET i

Défiret la valeur des unvies de dessin oble

L 5 L
483 # |LAYERDLGMODE 1 | oo (Configure le comportement du Gestionnaire des propriétés de calque qui est déini pour dela CALQUE. 0= classique / 1 = palette des calques O
é84 LAYEREVAL ) Détermne quand r'évaluabon des nouveaux Calques 3 heu au sesn de | liste des nouveaux calques non rapprochés du Gesbonnaire des propnétés des calques
48 -~ |LAYEREVALCTL i Détermne Mévaluaton des nouveaux calques au sewn de la iste des nouveaux calques non rapprochés du Gestionnaire des propnétés des calques.
a8 . |LAYERFILTERALERT 3 ‘mlzm;m?m:;x;:m’zwmmnmm1wm&w«ubweahummmbwemm
4 LAYERNOTIFY 1 Indique quand une akerte doit s'afficher pour signaler les Calques 8NCOTe NON rAPPIOCHES 3
49 £ |LAYLOCKFADECTL 1 Gere fatienuaton des cbjets sur les cakques verrouiés E
o
492 # |LAYOUTREGENCTL 1 o0 Indique comment la liste daffichage est mise & jour dans fonglet Objet et dans les onglets de présentation. NON" g
4 & |LAYOUTTAB : X |Détermine si les onglets Objet et Présentation sont affichés ou non %
496 # |LEGACYCTRLPICK 1 oo Spécifie les touches pour le cycle de sélection et le comportement de la combinaison CTRL + clic gauche. NN ;m
501 21 |LIGHTSINBLOCKS 1 o (Gére si les lumiéres contenues dans le bloc sont utiisées lors du rendu o %
# |LINEFADINGLEVEL 1 X Lorsque [acoelérabon maténedie est activee. contrdie Nntensité de l'estompage de igne %
9 # |LINESMOOTHING 3 " Determine si [ant-crénelage est apphque aux objets 20 dans les styles visuels Filare 20 %
522 © ) |LOGEXPDAYLIGHT 1 o0 Gére si la lumiére extérieure du jour est utiisée pendant l'éclairage photométrique NON' %
o
# |LTGAPSELECTION 1 x [Détermne si vous POuvez SEeCEONNer OU VOUS ACCTOCHer BuX ESPACEMENts Suf les obyets Géfinis & faide du type de hgne disconbinu E
"' |LTSCALE 3 Definst le facteur déchelie de type de igue global g
=
'] . '] E
g
e * |MACROTRACE : ? Variable de contrble des fonctions DIESEL. Permet de lockser les ereurs g
44 o |MAXACTVP H [Définit le nombre maxmum de fenétres pouvant étre actives simultanement dans | affichage ﬁ
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

variables, hors obsoletes = 29
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1010 | (750 dans e 8EST OF o f Variables systémes AutoCAD 2018 et AutoCAD LT 2018 o f
BeSf e v 10y |€ 30/07/2017 Version 13.1 - © Christian REB - www.rebcao.fr BeSf
l N [on-[ g lNo- des variables l l I zml:mlzm]amlm:lzm[ désignation le BEST OF propose 209 variables l w ]
- B = Registre Windows / ' = Enregistrée dans le Dessin / 7 = NON Enregistrée / - = utili / OLD = obsoléte

a IMAXSORT i

Définet le nombre maxmum de noms de symbole ou de fichier  trier par commandes de listage

a8 INBUTTONPAN 1

Contrdle la fonction du troisiéme bouton ou de 1a troisiéme rouletie du penphénque de pontage

a IMEASUREINIT i

Définet les unités de cessin anglases ou Métnques.

)@ |MEASURZHENT i Défind les unités de dessin anglaises 0u Métnques pour le seul dessin courant
a IMENUBAR 1 Contréle laffichage de la barre de menus

|MIRRHATCH : Gére la fagon dont MIROIR refiéte les motfs de hachures
) |HIRRTEXT i Gére le refiet du texte par MIROIR

x IMDMCRO i

Affiche une chaine de texte sur la hgne détat Permet dexécuter des expressions DIESEL

h INSLTSCALE 1 [Met & Fechelie les types de hgne affiches dans longlet Objet par lechelle dannotation
56 )@ ImxTCOLUNN 1 Défint le paramétre de colonne par défaut dun cbjet miext (texte multiigne)
a |mmo 1 Defint les edteurs de texte panCipal et secondaire a utiliser pour les obyets texte multiigne
& |MTJIGSTRING s Defindt le contenu du texte ke affiché & du curseur TEXTMULT est lancée. Peut senvr de vanable USERS pour les versions LT
N . N
4 £ |NAVBARDISPLAY 1 Controle affichage de 1a barre de navigaton dans les tenétres
583 ") INAVVCUBEORIENT 1 ] [Détermine si le cube de visualisation ViewCube refiéte le SCU ou le SCG courant NON"
o 5 o
. |OBJECTISOLATIONMODE 3 ;?ch:slnsa::"m‘m;;s‘ﬁqmwmmmarmmuoumlSOLAYEOBJECTSouHIDEO&JECYSlestom 6s aprés lenreg etla
9 OBSCUREDCOLOR 1 Indique la couleur des lignes caches en utiksant la commande CACHE (ou MASQUER)
OBSCUREDLTYPE 1 Indique le type de higne des lignes cachés en ublisant la commande CACHE (ou MASQUER) s
- |OLEFRAME 1 Détermine si un cadre est affiche et trace sur tous les objets OLE presents dans le dessin. Le cadre sur un objet OLE doit étre affiche pour que les poignees sowent visibles E
599 7" |ONLINEDOCMODE 1 ) Indique si une copie dun nouveau dessin est enregistrée automatiquement dans votre comple Autodesk 360. omou %
600 x |ONLINEDOCUMENTS : C Indique Si vous pouvez ouvrir et envegistrer des fichiers de dessin dans volre compte Autodesk 350. *NON® %
601 ¥ |ONLINESYNCTIME : o X Détermine de temps e dla x des de urants avec une mémoire cache locale, qui est ensuite stockée dans volre compte Autodesk 360, *NON® ;&
£ |OSMODE 1 Defindt les modes daccrochage aux objets en ubkisant les codes binaires é
=
# |OSNAPCOORD 1 Contrdle si les coordonnées entrées sur a ligne de commande écrasent I'accrochage des objets en cours d exécution %
~ |OSNAPHATCH i ? Indique si les accrochages aux objets ignarent les obyets de hachures. Le parameétre par défaut 0. amékore les performances é
~ |OSNAPNODELEGACY ' Desactive les accrochages NODal pour les textes multhignes ( 0 = NODal ACTIF / 1 = NODal INACTIF ) %
~ |OSNAPOVERRIDE 1 ? Active lobligation de dessiner en s'accrochant sur des objets S aucun n'objet n'est accroche. il est impossible de dessiné hors objet %
612 ~ |OSNAPZ 1 o0 siles ges aux objets sont projetés sur un plan paraliéle au plan XY du SCU courant & léiévation courante NON" "%
P . P £
g
PDFFRAME 3 Détermmne si le cadre sous-jacent POF est visible. £1 non pas CADREPDF ;
# |PDFIMPORTFILTER 1 x Détermine quels types de données sont importés depus le fichier PDF et convertis en obyets AutoCAD E
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l N° lml e lNo- des variables l mvlmlms]mnlm;lmz[ désignation le BEST OF propose 209 variables l Lr ]
- B =~ Registre Windows / " = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / - = étres utili / OLD = obsoléte
¥ |PDFIMPORTLAYERS 1 x Gére les calues qui sont affectés aux obyets importés  partr de fSichvers POF
£ |PDFOSNAP 1 Détermine si faccrochage aux obyets est achf pour 1a geométrie des calques sous-jacents PDF attachés au dessin. 1 non pas RESOLPOF
¥ |PDFSHX 1 x Indique si les objets texte utiksant des poioes SHX sont stockes dans des fichiers POF sous forme de commentares lorsque vous exportez un dessin dans un fichier POF
# |PDFSHXBESTFONT ° X Lors de la conversion de geométne PDF importée en texte. détermine i la commande POF SHXTEXT utikse la meslleure correspondance de police ou 1 premiére police sélectonnée qui dépasse le seull de
' |PDFSHXLAYER ° x Définit e Calque affecte aux bjets texte creés lors de 1a conversion de a geométne SHX en objets texte
# |PEDITACCEPT 1 Suppnme raffichage de Minwite L 'obyet sélectionne n'est pas une polylgne de la commande PEDIT
*x |PERIMETER 1 Mémonse le dernier panmétre calculé par une commande AIRE, LISTE ou LISTEBD.
4 " |PERSPECTIVE 1 Specifie s 1a fenétre courante affiche une vue en perspective
8 # |PICKADD 3 Determine s: les sélections suivantes remplacent le jeu de selection courant ou 'y ajoutent
4z # |PICKFIRST 1 Controle i ta sélection dodyets s'effectue avant ou apeés fémission dune commande. Mettre 3 1 lorsque 1a touche SUPPR ne foncsionne plus !I!
4 ¥ |PICKSTYLE 1 Controle la sélection des groupes et des hachures associatives
645 £ |PLINECONVERTMODE 1 Spécifie la méthode d ajustement lors de 1a conversion des splines en polylignes ( 0 = segments / 1= arcs )
i # |PLINEGCENMAX 1 x Definit le nombre mamal de segments qu'une polyligne peut posséder pour le calcul du centre geometnque par fapphcation
47 ' |PLINEGEN 1 Deéfinit la génération des motifs de type de ligne autour des sommets dune polyligne2D.
648 # |PLINEREVERSEWIDTHS 1 oo (Gére raspect dune polyligne lorsque sa direction est inversée. NON®
4 & |PLINETYPE 1 Specifie s: AutoCAD ubhse des polylignes bdimensionnelles opbmesées.
8 # |PRESELECTIONEFFECT : - Spécifie leffet visuel ubksé pour La présélecton des cbjets
~ |PREVIEWEFFECT 1 Specifie l'effet visuel ublisé pour afficher fapercu de la sélecton des cbjets.
8 ~ |PREVIEWFILTER 1 Exclut de apercu de sélection les types dobjets spécifiés. Le parametre est stocke sous forme de code binaire en ubiksant la somme des valeurs binaires g
8 # |[PRODUCT : Renvoie fe nom du procuit ?
1 |PROGRAM 1 Renvore le nom du programme éﬂ
& |PROPERTYPREVIEW ' Détermine i fapercu de la 200 Ge dessin dune modication de propnétés (par le biais dun objet ou du style) est active %
6 ~ |PROPOBJLIMIT 1 X |Limite le nombre dobjets qui peuvent étre modifiés en méme temps avec les palettes Propriétes et Propnétés rapides 5&
693 ¥ |PROPPREVIEWTIMEOUT 1 ooo X Définit le temps maximum de génération de apercu. none, %
96 # |PROXYNOTICE 1 Affiche un avis 3 chaque ouvenure dun dessin contenant des objets Personnaiisés Créés Sous une applcation qQui N est pas présente 5
' |PSLTSCALE 1 Contrdle léchelie du type de ligne de lespace paprer %
J £ |PUBLISHHATCH 1 Détermine si les moifs de hachures publiés au format DWF (fichier DWF ou DWFx) sont traités comme un seul abjet lorsquils sont ouverts dans Autodesk Impression %
Q : Q g
£ |QAFLAGS 5 ¥ 2 (Contrdle. dans Autocad e défilement du texte dans la fenétre texte dAutocad. 0 Arrét du deflement toutes les 25 fignes e texte 2 Defilement continu dans la fenétre texte dAutocad. Méfiance dautre valeur 5
produise des chang dans le FAUOCAD E
R : R H
-~ |RECOVERYMODE 1 Détermine s les o8 Gy Gessin sont envegh apees une panne du systeme g
¥ |REFPATHTYPE ° X [Détermine i des fichiers de rédérence sont attachés a faxde dun chemin dacoss complet, relatif, ou sans aucun chemin dacoss lorsqu'ls sont d'abord attachés a un fichier de dessin hote S
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# = Registre Windows

/ ' = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / - =

étres utili

/ OLD = obsoléte

= contact@rebcao.fr / (® www.rebcao.fr

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

' |REGENMODE Gére la régénération automatique du dessin
K 1 |REPORTERROR { Contrdle si un rapport dermeurs peut étre envoyé & Autodesk lorsqu AutoCAD se ferme subitement
~ |RIBBONSELECTMODE Détermine si un jeu e sélection pickfirst reste sélectonné apres lapped dun onglet contextuel du ruban et la fin de la commance
S : S
768 x |SAFEMODE oo0 Indique i le code extcutable peut dtre chargé et exécuté dans la session AutoCAD courante. *NoN'*
782 ¥ |SECURELOAD coce [Deétermene s AUtoCAD charge les fichiers exécutables en fonction de leur emplacement *mons
# |SELECTIONANNODISPLAY Contrdle si des Jéchele sont affichées dans un état atiénue lorsqu'un objet annotatf est sélectionné
4 ~ |SELECTIONAREA Gere l'affichage des effets pour les zones de sélection en mode fenétre = zone bleve, mode capture = 20ne vert en poiNtile.
£ |SELECTIONEFFECT } .o Soecte refit visuelubkse pour selecsonner des cbyets
88 # |SELECTIONEFFECTCOLOR / X Définit 1a couleur de effet de surbrillance lors de la sélecton dun cbjet
9 ~ |SELECTIONPREVIEW Gére laffichage de apercu de la sélection Les objets sont mis en surbrillance lorsque e curseur de la cible de sélection passe dessus.
~ |SELECTSIMILARMODE Détermine quelies propriétés dorvent cormespondent pour Qu'un objet de méme type soit sélectionné avec SELECTSIMILAR
i SHOWLAYERUSAGE :rnﬁzmmumemummmwmmsuMMum La desactivabon e cette vanable systéme augmente les performances du Gestonnaire des proprétes
' |SNAPBASE Défint le pont dongine du pas de grille de L fenétre courante par rapport au SCU courant. Permet de comger le défaut des hachures avec un point trop eloigné de fongine
£ |SNAPGRIDLEGACY X Indique i laccrochage A la grile est active unquement lors de la Géfinibon dun point ou lors de la sélecton dun objet
© |SORTENTS Contrdle les opérations dordre de i dobjets de la commande OPTIONS (4 partir de fonglet Sélection)
# |SORTORDER X Indique si 1a liste des calques est iride selon un ordre de i naturel ou & I'ade de valeurs ASCII
829 ~ |SPACESWITCH o0 peut étre utiisée pour autoriser ou non le basculement entre espace papier et espace objet flottant par un double clic. NON"
a4 £ |STARTINFOLDER X Conbent le chemin dacoes au lecteur et au dossier dans lequel le produit a été cemarre 3
«| | & |sTarTMoDE X Contrsle i Fonglet Démarrer est affiche. H
46 # |STARTUP Determine s la bolte de dialogue Créer un nouveay dessin est affichée lors du lancement dun nouveau dessin & faide des commandes NOUVEAU et RAPNOUV. %
* |SUPPRESSALERTS X Gére les alertes relatives aux risques de perte de données lors de fouverture et de lenvegistrement de dessins plus récents dans des Versions antérieures du produit g
861 1) |SURFTAB1 oue [Définit le nombxe de tabulations & générer pour les commandes SURFREGL et SURFEXTR. NON" ;&
862 " |SURFTAB2 oo Défint la densité du maillage dans la direction Npour les commandes SURFREV et SURFGAU. NN %
i |SYSMON X Indique si les modications apportees aux valeurs de vanable systeme sont controiés %
T ‘ T H
~ |TABLEINDICATOR i Gére l'affichage des numéros de ligne et des letires de colonne lorsque l'editeur 08 texte integré est ouvent en vue de l'éditon dune celiule de tableau %
874 ~ |TBCUSTOMIZE - Indique si les barres doutlls peuvent étre personnalisées NON' E
75| | # |TBSHOWEXTENDED co0 X Spécie s s info-buties étendues sont affichées o §
- |repoverrioes e e o e s e s e s i O G e e
g
89 @ |TEXTED I Deétermine nterface utiisateur affichée pour Iéditon de texte sur une igne ( = DTEXTED ) s
@ |TEXTEDITMODE 3 x Deétermne s: la commande MODIF TEXTE est automatquement répétée E
D GAa A0 S Mise a niveau AutoCAD rae 28
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !
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© Christian REB

Variables systémes AutoCAD 2018 et AutoCAD LT 2018 0 f
Mo 1y, € 30/07/2017 Version 13.1 - © Christian REB - www.rebcao.fr BeSf

—
I Ne leu[ ey INo- des variables [ [ mv]molms]ma[m:]m;[ désignation le BEST OF propose 209 variables [ ur l
- #i = Registre Windows / ' = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / - = & utili / OLD = obsoléte
# |TEXTFILL 1 Gére le remplissage des polices TrueType au cours du tragage. de exportabion au moyen de la commande SAUVEPS et du rendu
94 TEXTJUSTIFY 1 X Affiche la justification par défaut utlsée par la commande TEXTE pour créer un texde sur une seule ligne
@ |TRANSPARENCYDISPLAY 3 Détermine s: 1a transparence de objet est affichée
# |TRAYICONS 3 Détermine st un bac saffiche sur la barre d'état
4 B |TRAYNOTIFY : Détermine si les notificatons de service s'affichent dans le bac de la barre détat
2 |TRAYTIMEOUT 1 Détermine la durée daffichage (en secondes) des notficaions de senvice
919 ¥ |TRUSTEDDOMAINS 1 S e Spécifie les noms de domaines ou les URL 4 partir desquels AutoCAD peut exécuter le code JavaScript *NON*
920 # |TRUSTEDPATHS 1 SLUC Indique les dossiers & partir desquels AutoCAD est autorisé & charger et & exécuter des fichiers contenant du code NON*
U . U
931 ° |UCSDETECT 1 ee (Contrdle si Facquisition du SCU dynamique est active ou non now
UCSFOLLOW ' (Génére une vue plane a chaque passage dun SCU a lautre
# |UCSORTHO 1 Détermine s le parametre SCU orthogonal assocé est restauré automadquement quand une We orthogonale est restaurée
# |UCSSELECTMODE 1 X |Détermine si Ncdne du SCU peut étre selectionnée et manipulée 3 faide de poignées
146 1 |UOSNAP 1 Détermine i faccrochage aux objets est actf pour 1a geomeétne des calques sous-jacents DWF. DWFx. POF et DGN attaches au dessin

USERI1 a USERIS 1

Envegistre et récupére les valeurs endéres

"7 |USERR1 a USERRS 1

Enregistre et récupére les nombres reels.

951 x |USERS1 a USERSS5 1 oo Envegistre et récupére les données de chaine de texte NN
v . \"/
Contrdle la visibiité, 1a couleur. le type de igne, I'épaisseur des ignes et les styles de trace (s PSTYLEPOLICY a pour valeur() des calques dépendants de références extemes et specifie si les changements de
J VISRETAIN 1

chemn de extemes sont i o
961 # |VPCONTROL 1 SOO0 X |indique si les menus des outils de fendtre de présentation, des vues et des styles visuels sont affichés dans le coin supérieur gauche de chaque fendtre de présentation *NON® %
E
962 "' |[VPLAYEROVERRIDES 1 o Indique si des calques avec remplacements de propriétés des fenétres sont présents pour la fendtre de présentation courante NON %
]
# |VPLAYEROVERRIDESMODE 1 Détermine si les remplacements de propriétés du calque assooés aux fendtres de présentation dovent tre affiches et traces. =
£
=3
976 °» |VSBACKGROUNDS 1 o0 Contrdle si les armiére-plans sont affichés dans le style visuel appliqué 4 la fenétre courante. NON® g
w2
981| | M@ |VSEDGES 1 v Contrie les types diarétes affichés dans la fenétre NN @
=
984 2" |VSFACEHIGHLIGHT 1 oo mrmmmwmuuhmmwmhmmummmmmqwmmmumum.mhmm e §
Les objets auxquels sont assooés des matériaux ignorent le paramétrage de VSFACEHIGHLIGHT lorsque VSMATERIALMOOE est activée E
998| 7" |VSOBSCUREDCOLOR 1 © Spécifie la couleur des lignes foncbes (masquées) dans le style visuel appliqué 4 1a fenétre courante. NN %
999 ' |VSOBSCUREDEDGES 1 e Contrdle si les arétes foncées (masquées) sont affichées. o %
=3
=0
1000 " |VSOBSCUREDLTYPE 1 Spécifie le type des lignes foncées (masquées) dans le style visuel appliqué 4 la fenétre courante. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 11 NON' g
<
1004 7" |VSSHADOWS 1 & Contrdle si un style visuel affiche des ombres. NON" g
1005| ) |[VSSILHEDGES 1 % (Gére laffichage des arbtes de silhouette des solides dans le style visuel appliqué 4 la fendtre courante. NON .E
1=
£
1006 2 |VSSILHWIDTH 1 o0 Spécifie la largeur des arétes de silhouette en poxels dans la fenétre courante. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 25, NN g
© |VTENABLE 3 Détermne quand les transiions de vue continues sont utilisees  Les ransitions de vue continues peuvent étre activées ou désactivées pour les foncsions panoramique et 2o0om. les modificasons de ['angle de vue %
ou pour les scnpts. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 7 =
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !
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Variables systemes AutoCAD 2018 et AutoCAD LT 2018
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B - Registre Windows = Enregistrée dans le Dessin / 7 = NON Enregistrée / . = Paramétres utilisateurs / OLD = obsoléte
w w
WIPEOUTFRAME i X Gére laffichage des cadres des objets de netioyage
WORKINGFOLDER i Conbent le chemin d'acces au lecteur et au dossier de ravail du systéme dexplotation ou répertoire actf du Processus. ce qui peut S avérer uble pour les développeurs
X X
# |XDWGFADECTL : (Contrtie Fatienuation pour tous les cbjets el DWG
1032 ') |XREFLAYER : X Spécifie un caique par dsfaut pour une nouvelle el
£ |XREFOVERRIDE : Controle 'athchage des propnetes des obrets sur Ges Calques references
1035 # |XREFREGAPPCTL 1 X si les enveg gistrée (RegApp) stockés dans une Xréf en cours de chargement sont copiés dans le dessin hite
& =
3 # |ZOOMWHEEL 1 (Commute la direction des opérations de 2oom ransparentes lorsque vous faites défiler I'écran & faide de 1a roulette de la souris.
au clavier taper : le Nom d'une de ces variables ou MODIFVAR ~/ Entrée ? ~/ Entrée (POUT obtenir la liste et leur valeur, ou taper F1 pour I'aide)
Clekioe RED CAOIDAO Sk Mise a niveau AutoCAD rae 30
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4. Démarrer avec AutoCAD : Ouvrir un dessin

© Christian REB

La commande OUVRIR, permet I'ouverture de fichiers : dessins, norme (DWS), DXF et gabarits. Dans le Menu Fichier, il est possible de choisir
parmi les 4 a 9 derniers dessins utilisés, ou dans le Menu d’ Application jusqu’au 50 derniers dessins...

Cette zone permet d’ajouter les
raccourcis vers les dossiers les

plus utilisés. \

Wkﬁfic(ion Fenétre 7] i
Fermer

Fermer tout
Emplacement de verrduillage

Cascade
Mosaique horizontale
Mosaique verticale
Orgapi

1 Dessin1.dwg \
2 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Building.dwg
3 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Pumping_Station.dwg
4 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Landscape Plan.dw

—

Utiliser le Menu Fenétre lorsque
plusieurs dessins sont ouverts
pour passer d'un dessin a un
autre. Ou la combinaison de

touches : | Ctrl | + | K—; I

B8l options

Profil courant

Fichiers | Affict

Enregistrement des fichiers
Enregistrer sous:

E? Dessin courant:

'] Sélectionner un fichier _XJ
Begardar dans | Master Sita Flan - XREF meme DOSSIER j 8 a X @ s >
o ] Apergu
\ Liste
N S BN
Propriétés... \ Images miniatires
Rétablir les dossiers standard i T
v AperclL
“Yue initiale
[ Sélectionner lavue initiale
[
' | il
- Mo de fichier }Masler Site Plan - Indice G- 2011-05-22 PJ.dwg
|  Tvpe defichier sin (*.chw)
fi
Gabarit de dessin (*.dwt)
I
Dessinl.dwg

Acer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Dessin | Sélection | Profils |

OQuwvrirf]
9 A Nombre des fichiers récemment utilD

La plupart des cases de dialogue
peuvent étre redimensionnées et ainsi

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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4. Démarrer avec AutoCAD : Utiliser un gabarit (dessin modele)

© Christian REB

Un dessin gabarit est un dessin dans lequel on a regroupé une fois pour toute tous les parametres d'environnement, la liste des calques, 'aspect des
cotes, des textes, tous les formats papier (cadre + cartouche). On peut créer autant de gabarit que nécessaire (par métier, par client, etc.). AutoCAD
utilise 1'extension .DWT pour identifier un fichier gabarit. Les fichiers gabarits fournis sont placés dans le sous dossier :

C:\ Utilisateurs (= USERS) \ "USER" \ AppData \ Local \ Autodesk \ AutoCAD...\ Rxx \ fra \

TEMPLATE

( Windows 10, 8,7 )

Dossier et gabarits Standards d' AutoCAD

Begarder dans: |

1Sélf-t tionner un gabarit

Template j &« 0§ @ X 0 Yues
Nam l Apergu

PTWTemplates

SheetSets

E’;] acad -Mamed Plot Styles.dwt
E acad -Named Plot Styles30.dwt
E acad.dwt

E acad30.dwt

(&) acaciso -Mamed Plot Styles 30, dwt
E acadiso.dwt

E acadiso3D.dwt

E;] TukoriaHArch. cwt

E Tutorial-iMfg. dwt

E’;‘ Tutoria-mArch, dwt

E Tutorial-mmdfig.dwt

‘ o)

Mo de fichier. |2cadiS0 -Named Plot Styles.dwt

Type de fichier: IGabam de dessin (*.cwt)

¥ Outils -

L! Qv |‘|
;l Annuler |

1 Options

Pigfilagucart <<Profil sans nom»> & Dessin courant

Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers:

@ age | Quwrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Prétérences ulilisateur| Dessin | Modélisation 30 | Sélection| Profils | En ligne |

Dessinl.dwg

+- @ Chemin de recherche de fichiers de support en cours d'utilisation
|- @@ Chemin de recherche de fichiers de suppart

® Emplacaments approwvas

@ Chemin de recherche de fichiers de gestiannaire de péripheriques
3 Chernin de recherche de fichiers de projet
I-[1 Fichiers de parsonnalisation

[ Aide et divers noms de fichiers

0 Naoms de I'editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de palices
5[} Nom dufichier dimpression/de sortie différée et de la section introductive
[l Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante
@ Emplacement dufichier d'enragistrament automatique
=

HOE

o

EETIe flo e rarnte Ao mrloire

— U} Parametres du gabarit
- @& Emplacement dufichier de gabarit du dessin
=y C:\Dessin\gabarit

[Iea Eamesmes

/\

T e D
Supprimer

= 9 Nom fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUY

it rit_batime vt

- B

5

F o Linpracesem uss

Rechercher un dossier

) Clipart :]
) Demo (prégparation)

) gabarit
) Dev
) DOC

Fichier :
Outils :

Nouveau...

T

défaut (= RAPNOUV ).

Il est conseillé de modifier le chemin d’accés au
dossier des dessins gabarits et de choisir un gabarit par

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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4. Démarrer avec AutoCAD : Conception du dessin GABARIT, les parametres

© Christian REB

Au moment d'enregistrer le fichier il suffit de chjanger le type de fichier et choisir "Gabarit de dessin AutoCAD (DWT)"

Enregistrement

|

- Enr. Commandes, Variables systémes N° ordre Menu Observations
Limites et Zoom TOUT 1 Format : et Affichage : définir la zone de travail du projet + une marge autour
Controle des unités 2 Format : déclarer I'unité de construction réelle du dessin
Icne SCU Actif et a I'origine 3 Affichage : Affichage > Icone SCU > Actif + Origine
#0 |Repérage polaire 4 Outils : Aide au dessin... |Onglet Repérage polaire : choisir angle d'incrément 15°
Résolution et Grille (en schématique) 5 Outils : Aide au dessin...  [Onglet Résolution/Grille
# |Accrochages objets 6 Outils : Aide au dessin... |Onglet Accrochage objets
. Styles de texte 7 Format : créer les différents styles : SIMP, COMP, TITRE, etc.
Enregistrement Style de points 8 Format : définir I'aspect des points
| A — Poste AutoCAD | Calques 9 Format : créer tous les calques : Axe, Cache, Cote, Hach, Texte, efc.
Echelle Type ligne 10 Format : Echelle globale (automatique) = 0.40
Liste des échelles 1 Format : unité papier -> 1=mm/ 10=cm/ 1000=m - Unité de dessin = echelle
Style de cotation 12 Format : ou Cotation : Paramétrer I'aspect des cotes
Style de repére multiligne 13 Cotation : Paramétrer I'aspect des ligne de repére multiligne
Ces parameétres sont a MIRRTEXT ¢ 0 14 & au clavier inactive le miroir sur un texte, il reste toujours lisible
vérifier sur  chaque MSLTSCALE ¢ 1 ¢ 15 & au clavier 1 = affiche les types de ligne a I'échelle d'annotation
Poste. 4 |IDTEXTED < 1ou2d 16 & au clavier pour permettre la création de plusieurs textes sur une ligne
#A |OSNAPNODELEGACY ¢ 1 ¢ 17 & au clavier supprime I'accrochage NODAL sur les textes simples et multi lignes
70 |SELECTIONANNODISPLAY ¢ 0 ¢ 18 & au clavier éviter 'TECHO des objets ANNOTATIFS lorsqu'ils sont sélectionnés
# |LAYEREVALCTL ¢ 0 22 & au clavier supprime le message CALQUES NON RAPPROCHES
#A |LAYLOCKFADECTL ¢ 1 ¢ 23 & au clavier supprime I'estompe des objets si le calque est verrovuillé
# |XDWGFADECTL ¢ 0 ¢ 24 & au clavier désactive l'estompe sur les XREFS (de 0 a 90%)
# |VTENABLE ¢ 0 ¢ 25 & au clavier désactive les animations des zooms
# |UCSSELECTMODE ¢ 0 & 26 & au clavier désactive licone SCU sélectionnable
Ouvrir ou enregistrer un dessin GABARIT #l |GROUPDISPLAYMODE ¢ 0 ¢ 27 & au clavier active ou désactive I'affichage des poignées sur les objets groupés
4 |ATTDIAY 1Y 28 & au clavier case de dialogue des ATTRIBUTS Active/Inactive
# |PROXYNOTICE ¢ 0 & 29 & au clavier supprime l'affichage d’'une fenétre d’information du dessin
a | Ei g8 |Créer les Présentations A4, A3,...,A0 30 [souris bouton droit sur longlet | Paramétrer chaque présentation avec gestionnaire de mise en page

n
3

<Mm de fichier. | Gabaritde dessin (“cw) -

horm de fichier |2c2cIS0-Named Plot Style s dwt |

Autres Variables intéressantes : PICKFIRST, PICKADD, PLINEGEN, DELOBJ (3D), HIDETEXT (3D) - voir le Best Of des variables systemes !

Fichier :
Fichier :

Nouveau...
Enregistrer...

[ ansI D -Color Dependent Plot ...

=
i

‘ ,
M%. _Gabarit Perso <] Envegistier

Type de fichier: | Gabanit de dessin AutoCAD (*.dwt)

L] Annuler
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4. Démarrer avec AutoCAD : La RECEPTION de PLLANS

© Christian REB

Lorsque I’on réceptionne de nouveaux PLANS, ou sur d’anciens dessins, il est important de respecter une PROCEDURE afin de nettoyer les
PLANS et les rendre sains ! Voici toutes les étapes qu’il est important de vérifier et d’appliquer :

1. Ouvrir le/les dessins et vérifier avec la commande distance 1’unité de construction réelle du dessin

2. (1) Déclarer I'unité réelle du dessin (Menu Format : Contrdle des unités). Si1’unité du dessin ne correspond a rien déclarer SANS UNITES

3. () Supprimer la liste des échelles si elles sont trop nombreuses (Menu Format : Liste des échelles). Si la commande ne s’affiche pas _-SCALELISTEDIT

4.(!)) PURGER TOUT le dessin (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) depuis 2010, utiliser I’option Objet de longueur nulle et les textes vides

5.(!) Auclavier taper la commande _-PURGE option R afin de purger les applications

6. (1) Faire un CONTROLER (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) ou un RECUPERER (méme Menu...) si le dessin plante dés I’ouverture !!!

7.(Y) Surl'espace objet, vérifier que le calque 0 (zéro) est bien vide ! Important lorsque ce dessin sera utilisé en XREF (Menu Format : Outils de calques > Parcourir...)

8. () Supprimer les liens des Références externes, images, etc. qui manquent dans le dessin et qui ne sont pas indispensables ! (Menu Insertion : Références externes...)

9. Vérifier s’il n’y a pas trop de GROUPES D’OBJETS (certains confondent les GROUPES et les BLOCS !!!) (Menu Outils : Gestionnaires de groupes...)

10. Si le dessin est lent, penser a vérifier s’il y a des TEXTES MULTI LIGNES contenant des codes de gestion trop important !

Gestion des TEXTES multi lignes \# CODE =\A1; Gestion des {\fArial Black[b1[i0|c0[p34; \L\C1; TEXTES \\NC256; \fArial Narrow|b1[il|cOlp34; multi lignes \H0.7x;\C3;\S 1/500 ;}J

11.(!) Supprimer le MODE OMBRE s'il est actif ;_» (= style visuel 3D) et a partir des versions 2011, laisser le Mode Cycle de Sélection inactif

Vérifier si le

dessin contient des objets 3D...

(!) = gestion automatique par MACRO ou SCRIPT

Outils :

Format :
Format :
Fichier :

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

Renseignement > 1. Distance

2. Controle des unités

3. Liste d'échelles ou taper _-scalelistedit ;/ Ennée

Utilitaire de dessin > 4. Purger / 6. Controler / Récupérer...
5. -PURGE option R ¢ te  * /e N/ tu

9. -GROUPE / tue

11._SHADEMODE ou MODEOMBRE / e 2/ fue

Une commande AECTOACAD (*) permet de
convertir les objets AEC en objets standards. Les
objets AEC sont générés par différents applicatifs
et ne sont pas toujours affichés correctement. Ces
objets AEC sont également identifiés sous le nom

ACAD_PROXY

« décomposer » ces objets a ’aide de la commande

eTransmit.

M 11  est possible de

(% ) ne concerne pas les versions LT
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4. Démarrer avec AutoCAD : Le Concept ANNOTATIF : Présentation et Principe

© Christian REB

Les objets ANNOTATIFS s'adaptent quelque soit 1'échelle du dessin. Certains objets ne devront pas suivre systématiquement ce principe. Il s’agit

des objets suivants :

Les BLOCS, les TEXTES et ATTRIBUTS, les COTES, les HACHURES

ANNOTATIF = NON - ®

Format A4 au 1/50e

T
_G || Echelle : 1/50 e

Format A1 au 1/15e

ANNOTATIF = OUI - ©
[NOUVEAU &

Format A4 au 1/50e

Format A1 au 1/15e

Sous-

AN
CousiSal> -

A1:1/15¢e = A1: 1A e
Texte = 8.5 {Hauteur papier ) M Texte = 8.5 (Hauteur papier, ;
E E— - = =
Ci-dessus, du fait du changement d’échelle (1/50 — 1/15°) les Ci-dessus, grace au mode ANNOTATIF, les textes gardent une ;
TEXTES ne restent pas constant sur la feuille !!! HAUTEUR PAPIER constante. (2.5 texte standard / 5.0 textes TITRE) g
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4. Démarrer avec AutoCAD : Créer un projet ANNOTATIF : Création d'éléments

© Christian REB

Afin de créer un Projet ANNOTATIF, il va falloir créer les différents éléments (Blocs, Style de texte, Style de cote). Les styles peuvent étre crées
une fois pour toute dans le dessin GABARIT ! Voici un exemple :

1. Création des styles de texte ANNOTATIFS

3. Création des listes d’échelles ANNOTATIVES (Menu Format)

x|

ARIAL_simple Hauteur = 2.5 (sur le papier — - - :
- p ( p p . ) [ Modifier la liste d édld = lj Nom de I'‘échelle
/_\ARIAL_TITRE Hauteur = 5.0 (sur le papier) T R A
- Folice : Ly [ .m 1/150e ~|
. ':AlL-—T|lnTpRIPE Nom de la police: Style de police: :nmm 1,138.3 = 7
= ,:I‘mplp | Adial ~| [Ifua; L] et wa— J Redéfini... Propriétés de Iéchelle
it “cm 1/50e : = :
s TANDARD r :g: 171008 I Unités de papier Unités de dessin
TTRE Isese—— 1000 = [150
itre1-cart ‘2 }}22 Descendre
Titre2-cart auteur du texte sur le “m 1/20e 0K M | Aide
_m 1/30e \
z_texte _m 1/50e \
“m 1/100e = I \J R
i LI Réintialiser 1000 = metres
1000 unités de papier = 100 unités de dessin 10 = centimétres
16 1 millimétres
' clément ACTIVE le mode Garde toujours le OK ~ .
ANNOTATIF T -
ANNOTATIF TEXTE ORTHOGONAL La liste d'échelle
a la fenétre. peut &tre créée a
Format : Style de texte... Format : Liste des échelles... I'aide d'un SCRIPT.

2. Création du style de cote ANNOTATIF

Modifier Style de Cote Onglet A juster

l>Ges objets de cote

Format : Style de cote...

4. Création des BLOCS ANNOTATIFS

LAMPE 15
INTER_S (5 [ _
INTER_VV

icones ANNOTATIVES dans la barr

Avant de créer les BLOCS, il est recommandé de choisir 1’échelle la
plus utilisée pour la construction des BLOCS (exemple 100¢ ou 50¢).
Et de respecter la regle de construction (Calque 0 et Couleur, Type
ligne, Epaisseur, Style de tracé = DUBLOC). Vérifier également les
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4. Démarrer avec AutoCAD : Créer un projet ANNOTATIF : Création d'éléments

© Christian REB

Ne pas oublier de cocher 1'option ANNOTATIF au moment de la création des blocs. Un bloc ANNOTATIF n'a de sens que s'il s'agit d'une
représentation schématique des symboles. Un bloc dimensionnel ne doit pas étre ANNOTATIF !

4. Création des BLOCS ANNOTATIFS (suite...)

L3 Définition de bloc

Nom:

< Irampe /
Point de base

7] o=

Comportement

W Anngtatf (1)
[

Faire comespondre
orientation du bloc;
3 la.nrésentation

———m

x '5 00370069495521 " Conserver &
Y. [77.267127848330M1 & Convertir en bloc
" Supprimer vV Aut la décomposition
2 8 objets sélectionnés
= Description

Unité de bloc L _J
Métres =Unité réelle du dessin

Hyperien. | | |

™ Ouwvrir dans I'édteur de blocs 0K Annuler | Aide |

Dessin : Bloc > Créer...

5. Vérifier les parametres ANNOTATIFS courants (barre d'état)

s @k

Mise en page libre

'éfeAutoCAD classique ¥ IE@I[F}_ |v|

Affiche uniquement les objets annotatifs prévus pour
I'échelle courante

Force I'affichage de tous les objets annotatifs quelque soit

.Verrouille I'échelle de
I'échelle (permet de corriger une erreur)

la fenétre

&l

INACTIVE le mode ANNOTATIF

Associe I'échelle courante automatiquement aux objets
annotatifs.

Choix des échelles

= Choisir ces Paramétres

6. Préparation des mises en page a différentes échelles

Vérifier les icones dans la barre d'état \
P ——

_m 1/50e
_m 1/75e

\m 1/200e

[C_m 1/50e ¥ [ A0 2, |21 | Yo Atoca
- ﬁ_ Echalle 50(1 IL = l - 2 l» L
7 Echelle 75e|
-2 1;1?: £ Echelle 100e
:m 1/20e /ﬁ
o

Tl
Ee=| L0

_m 1/100e
m 1/150e

— - fEchelle 150€| ., .
S - w=u [ 00000 M
§E: N Fl—
————cchelle zooel N

Echelle 100e avec ROTATION

I, A= —j?'j O

i
. ;‘-i'bu =

' Objet / A4H 50e  A4H 75 ; A4H 100e § A4H 150e / AdH 200e / A4V 100e ROTATION PLAN /

Prévoir une mise en page A4H au 75¢, 100¢, 150¢, 200¢ et 100¢ avec une
ROTATION du SCU. Ne pas oublier de verrouiller .:s fenétres a l'issue du
choix de I'échelle.
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5. Enregistrement d’un dessin : Enregistrer le dessin sous...

© Christian REB

AutoCAD propose plusieurs formats d'enregistrement de dessin AutoCAD versions 2018, 2017=2016=2015=2014=2013, 2012=2011=2010,

2009=2008=2007, 2006=2005=2004, 2002=2000i=2000, R14, de fichier gabarit, de Normes (DWS) (*), et DXF en versions 2018, 2013, 2010,
2007, 2004, 2000, R12/L.T2. 11 est possible de définir des options. Tout nouveau dessin s’appellera par défaut : Dessinl, Dessin2....DessinX.

1Enregistrer le dessin sous

‘]Enregistrer s0uUs - Options

Entegistrer sous: ‘

Mom
Master Site Plan - Indice G -
;,Master Site: Plan,dwg

,’ Master Site Plan.dvg
MAWrp-sasedwg
Rroerardwg
e

A0 LT 2

Su /
<: Ajouter le dossier courant >
J

Propriétés...

=

Rétabir les dossiers standard

Master Site Plan - XREF meme DOSSIER LJ v

2011

Dessin AutoCAD 2013/LT20713 (*.dwg)
Dessin AutoCAD 2010/LT2010 (*.dwg)
Dessin AutoCAD 2007/LT2007 (*.dwg)
Dessin AutoCAD 2004/LT2004 *.dwg)
Dessin AutoCAD 2000/LT2000 (*.dwg)
Dessin AutoCAD F14/LTI8/LT97 (* chwg)
Gabaritde dessin AutoCAD LT (*.chw)
DXF autoCAaD LT 2018 (*.cx)

DAF AutoCAD 2013/LT2013 (*.dxf)

DXF AutoCAD 2010/LT2010 (*.oxf)

DXF AutoCAD 2007/LT2007 (*.oxf)

q DAF AutoCAD 2004/LT2004 (*.clx)

DXF AutoCAD 2000/LT2000 (*.cxf)

DXF AutoCAD RIZ/LTE *.oxf)

B & X 5 wes(o ovs ~

Options DWGM0ptinns DxF

- Apergu
05-22 F).dwg

[v Enregistrerles images externes des

jets personnalisés

Type d'index ‘Aucun

registrer tous les
» pesins sous:

D AutoCAD 2013 (*.cbxd)

Dessin Auto CAD 2004/LT2004 {*.chwgy

|: Dessin AutoCAD 2000/LT2000 (* chay
Dessin AutoCAD RI4/LTISLTI? (* chwey)

Gabarit de dessin AutoCAD (*.chw)

)
Dessin AutoCAD 2007/LT2007 (*.chrvg)
)
)

AutoCAD 2010/LT2010 DxF [* dxf)
DxF AutoCAD 2007/LT2007 (*.dxf)
AutaCAD 2004/LT2004 DxF [*.df)
DF AutoCAD 2000/LT2000 (*.chd)
DF AutoCAD B12/LT2 [ dxf)

g

Farrnat

® ASCI

" BINAIRE r

=¥

Mo de fichier ]Master Site Plan - Indice G- 2011-05-22 PJ.chwg

\\ j Enregistrer

x| Type defichier. [DessinAutoCAD 2013 (“clwa)

N\~ Annuler

e

MNombre de décimales (0 & 16)

QK Annuler | Aide ‘

Versions de références !

Version | 2018 | =LT 2018 DWG en DWG, DXF, DWS (*) et GABARIT

Version | 2013 | =LT 2013 a 2017 et LT 2017 en DWG et DXF

Version | 2010 | =LT 2010 =2011 =LT 2011 =2012=LT 2012 en DWG et DXF
Version | 2007 | =LT 2007 =2008 =LT 2008 =2009 =LT 2009 en DWG et DXF
Version | 2004 | =LT 2004 =2005 =LT 2005 =2006=LT 2006 en DWG et DXF
Version | 2000 | =LT 2000 =2000i =LT 2000i =2002 =LT 2002 en DWG et DXF
Version | 14 =LT97 =LT 98 en DWG uniquement... pas en DXF !!!
Version | 12 =LT =LT2 en DXF uniquement

D

En phase de transition, il est possible de valider un format
d’Enregistrement par défaut. Cela permet par exemple,
d’assurer une comptabilité avec certains clients qui ne sont
pas a jour avec leur version AutoCAD.

L3 Créer un transfert x|

|j& Dessin(s) courant(s)
Aporescence des fichiers | Table des fichiers |

o o

= [l W exercice base XREF dwg

‘5) Utilsateur courant: Cricri
Sélectionner une configuration de transfert

|

eTransmit...

¥ LogoGTMjpg I

>

# [AY) Mappage des polices AutoCAD LT
Bl = Image JPEG

=1 559) Fichier de la table des styles de tracé AutoCAD LT

v acadt stb Description de la configuration

Fichier : Enregistrer
Enregistrer sous...
eTransmit...

Fichier :
Fichier :

Utiliser

i

etc. Un fichier ZIP sera créé.

la commande eTransmit...
transmettre des dessins contenant des Références Externes, des L ! N
Images, des Polices de caractéres spécifiques, des styles de tracé,

(Menu Fichier) pour

=l (] Références extemes
(23} @ Fond PLAN batiment dwg

Corfig. de transfert
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5. Enregistrement d’un dessin : Enregistrement automatique

© Christian REB

01-14

L’enregistrement automatique s'effectue dans le fichier possédant le méme nom que le dessin avec 1’extension .SV$. AutoCAD ajoute au nom un
indice aléatoire, par exemple : Plaque.dwg devient : plaque_1_1_6827.SVS$. Utiliser la commande OPTIONS dans 1’onglet « Ouvrir Enregistrer »

pour changer le délai entre les enregistrements automatiques. Pour de gros dessins, il vaut mieux espacer les sauvegardes a 20-30 minutes...

Y options
- . <<Profil sans nom»> "%  Dassin courant

Profil courant

Profil courant: <<Profil sans nom>>» ichage] Ouvr\retenreg\strer] Tracer et publiet | Systeme | Préférences uti\isateur'\ Dessin| b
| Fil:hiErS l Aﬁu:ha Cuserir et enregist@er et publier | Systéme | PréférE Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers:

+ % Chemin de recherche de fichiers de suppart en cours d'utilisation
B Chemin de recherche de fichiers de suppart
® Emplacements approuves
f® Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphérigues
Chemin de recherche de fichiers de projet
[ Fichiers de personnalisation
O aide et divers noms de fichiers
O Moms de I'éditeur de te des fichiers de polices
utichier d'impression/de sortie différée et de la sechon
O Cheminde recherche des fichiers de sunnart de limorimants
[=} Emplacement du fichier d'enregistrement automatique
CA\lse \SuppunDE\f\appdata\\Uca\\lemp\
% Emplacerfents Ooe oo
B Emplacefnernt des données source
O Paramefes dugakarit

i Emplagemant des fichiers de paleties d'outils
n F"Durcenlage dleangiStrement incrementiel + [ Emplafements des fichiers de palettes de création
+- @ Ernplficement dufichier joumal
gimétres de I'enregistreur d'actions
+- @ Emgllacement du fichier joumal de tracé ot de publication
+ E Erplacement du fichier de dessin temporaire

Enregistrement des fichiers

Enregistrer sous:

2 Conserver lafidélité visuelle pour les objets

1 e N o b - - - -

d'annatation <
[+ Maintenir la compatibilité de taille pour le dessin

e

Farametres d'apercu miniature,..

- -

Sécurité des fichiers

[+ Enregistrement automatique

[+ Créercopie de sauvegarde & chaque enregistrement

" Minutes entre enregistrements @ Les fichiers SV$ sont placés par défaut dans le dossier TEMP de Windows :

C:\Utilisateurs (=Users) \ «USER» \ Appdata \ Local \ Temp avec Windows 7, 8, 10

Délai entre deux sauvegardes automatiques !!!

le renommer en DWG, (ou faire une copie) avec
I’Explorateur Windows ou directement dans AutoCAD.

@ Une fois le fichier SV$ localisé (dossie.r «TEMP» ), i'l suffit de @ avant plantage. ..

\ Fichiers de sauvegarde -
=@ Master Site Plan - Indice G - 2011-05-=2

Une fonction de récupération du dessin permet de retrouver le dessin

Etat -
Mom du fichier: Master Site Plan - Indice G - =5

| Apergu - |

Outils :  Options... Onglet : Duwrir et enregistrer | et I /

Fichiers : Ultilitaire de fichiers > Gestionnaire de recuperatlon du dessin...—

naire de récupératio... B T x
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5. Enregistrement d’un dessin : LLes FICHIERS, Gestion du disque

© Christian REB

Quelque soit les applications utilisées, elles geérent toutes des fichiers qui sont placés dans des dossiers appelés également des répertoires. Un fichier
est constitué¢ d'un NOM (255 caracteres maxi pour WINDOWS) et d'une EXTENSION (3 caracteres ou plus.) séparé par un point. Exemple :

LETTRE .DOC est un courrier WORD

TABLEAU . XLS est une feuille de calcul EXCEL

DESSIN .DWG est un dessin AutoCAD

TRANSFERT .DXF estun dessin format texte destiné a ceux qui n’ont pas AutoCAD

PROJET . Z1IP est un fichier compressé de taille réduite contenant plusieurs fichiers ou un seul

La création, la modification de ces fichiers se fait par I'application utilisée. Lors de RECHERCHE de fichiers, des caracteres JOKER peuvent étre
utilisés pour remplacer tout ou une partie du NOM ou de 'EXTENSION : * = TOUT et ? = un caractere afin de rechercher un fichier.

Ces fichiers TEMPORAIRES sont créés par les applications, les installations... Ils sont normalement effacés sauf suite a un plantage , coupure de
courant, erreur logiciel, etc. Voici quelques exemples d'extensions et les dossiers possibles :

Windows *. TMP C:\ Utilisateurs (=Users ) \ USER...\ AppData\ Local \ Temp pour Windows 7, 8, 10
File000 * . CHK ces fichiers sont placés dans un dossier C:\Found000x, apres une VERIFICATION de disque
AutoCAD *,SV$ fichier d’enregistrement automatique = dans le dossier TEMP de Windows
* . BAK fichier d’une ancienne version du dessin ou d'un SV$ placé dans les dossiers du dessin et TEMP Windows.
* AC$ fichier Temporaire par "excellence" a SUPPRIMER - dans le dossier TEMP de Windows

De temps en temps, il est conseillé de supprimer ces fichiers. On peut sans risque se débarrasser des extensions suivantes :

BAK - TMP - ACS$ - $$$ - DWL - DWK - AC*.ERR et AC*.DMP (fichier erreur suite plantage) SV$ - BAK - XL.G - BK* - CDC

courant ou un "plantage". Dans ce cas, il faut utiliser la fonction de Vérification de disque dans l'onglet OUTILS de la commande
PROPRIETES et on peut également faire ponctuellement une DEFRAGMENTATION de disque.

Les applications générent des fichiers temporaires "invisibles". Il arrive parfois que ces fichiers ne soient pas effacés suite a une coupure de
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5. Enregistrement d’un dessin : eTransmit pour envover un fichier dessin

© Christian REB

La transmission de fichiers dessins a des clients, sous-traitants, donneurs d'ordres etc. pose des problémes lorsque ces fichiers contiennent des
images, des XREFS, des polices spécifiques, des tables de style de tracé, etc. La commande eTransmit permet d'envoyer un fichier ZIP ou EXE
(auto extractible) contenant I'ensemble des fichiers utilisés par le dessin a transmettre et garantir ainsi un lot complet de fichiers. Cette commande
permet également de convertir automatiquement l'ensemble de tous les dessins en version antérieur (2010, 2007, 2004, 2000).

Ll Créer un transfert x|

'i Dessin(s) courant(s) i Utilisateur courant: Formation 2010

Sélectionner une configuration de transfert

ARCHIVES (fusion fichiers)
conversion V2000

conversion V2007
Standard

Arborescence des fichiers |lab!e des fichiers |

= FS Dessin cowrant
= (3 W XREF exemple FOND de PLAN.dwg
= | A Mappage des polices AutoCAD LT
v acaditfmp
=l [z Forme compilée d'AutoCAD LT
v simplex shx
=l 0, Fichier de police TrueType

v ARIALTTF
=l = Image JPEG
v LogoGTM.jpg
=l s Image PNG =
) dastie SCAN LJi Configurations de transfert x|
v plan cadastre png
=1 kan Calques sousjacents DGN \_‘_ Utiisatewr courant: Formation 2010
W 23ET1.DGN N  tchiei Nouvesu.
=1 ) Calques sousiscents DWF conveision V2004
e conversion 12007 Renommer
¥ XREF exemple FOND de PLAN-PrésentationT.dw Standard
=% Calques sous-acents PDF Modifier.
v XREF exemple FOND de PLAN-Présentationl.pdl Supprimer
| _Suopiner |
=l 33 Fichier de configuration de traceur AutoCAD LT
v DWFE ePlat. pc3
= D 7Ty T — conversion des fichiers en version 2004
fide

= Y9 ¥ Fond PLAN batiment. dwg

=) g0 Forme compilée d'AutoCAD LT

v tutshy
v romans.shx
Description de la configufation:
v romant.shx
iconversion des fichiers pn version 2004
v romand.shx
¥ Iypeshp.shx

BNV Fichier de police TrueType

v arialbd tf

Config. de transfert.

\/

Apergu

Inclut 19 fichier(s), 2771Ko Ajoute fichier |

Entrez les remarques & inclure au module de transfert

=

- ——
Adfichet le tappor )| Aide

Fichiers : eTransmit...

1Modiﬁer la configuration de transfert

Q Utiligateur courant: Support DEY
= Configuration de transfert courante: Standard

Emplacement et type de transfert

Type de module de transfert

ormat de fichier;
Congerver les formats de fichiers de dessin existants

[¥ Conserver lafidélité visuelle pour les objets d'annatation

Dossier du fichier de transtert

£l

Dozsier [jeu
Ewécutable

de fichizrs)
autao-extractible [* exe

rles formats de fichiers de dessin

Format de dessin AutoCAD 2013/LT 2013

@ _jwhﬁﬂ‘;
[v Purget les dessins

IC \Dessin\Projets\TRANSFERTS

Mom du fichier de transfert

3|

|Demander un nom de fichier

>

Options de chernin

@ Utiliser la structure organisée des dossiers
Dossier racine source

Options d'inclusion
[ Inclure les polices

W Inclure les textures des matériaux

|C'\Dessin\Prnjets\
~ Placertous les fichiers dans un dossier

~ Conserverles fichiers etles dossiers tels quels

Description de |a configuration de transfer:

2]

Format de dessin AutoCAD 2010/LT 2010
Format de dessin AutoCAD 2007/LT 2007
Format de dessin AutoCAD 2004/LT 2004
Format de dessin AutoCAD 2000/LT2000
Format de dessin AutoCAD 2013 avec objets AEC décomposés
Format de dessin AutoCAD 2010 avec objets AEC décomposés
Format de dessin AutoCAD 2007 avec objets AEC décomposés
Format de dessin AutoCAD 2004 avec objets AEC décomposés
Format de dessin AutoCAD 2000 avec objets AEC décomposés

[v Incluge les fichiers des linisons de donnges

el | " - .
[ Inclure les références des fichiers non ch

argés >

o]

Annuler I

Aide I

- _/’)gx =

Privilégier le format .ZIP plutot que le format
EXE auto-extractible, en raison des filtres via
Internet, les réseaux, anti-virus, etc.
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6. Personnaliser : Présentation de la Case de dialogue CUI

© Christian REB

Il est possible d'ajouter et de personnaliser des barres d'outils, des menus, des raccourcis, etc. Il est préférable d'utiliser un Menu "Perso" pour éviter
de modifier le menu source ACAD.CUI ou ACLT.CUL 1l est possible de faire glisser sur 1'écran, les icOnes a la position souhaitée.

Personnaliser l'interface ( CUIl)

vI_I/\_ N A

Web

L3 Personnaliser I'

Personnaliser I Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers

interface utilisateur

v Zoom

]Tous les fichiers de personnalisation

Apercu de la barre d'outils
=& B gy

A. Personnalisations

=Ny gﬂ
=¥ Espaces de travail

¥ Dessin 2D et annotation par défaut
¥ Modslisation 3D
¥ AutoCAD classique (courant)

e
188
r Q:Q
@

¥¥ Espace de travail de configuration initisle
/) Bames dloutis daccés rapide

=l Dessin

w

¥¢ Drotte
77 Polyligne]

Insérer un séparateur

Mouvelle barre d'outils
Mouvells icdne déroulante

Supprimer

Dupliquer

N — Y T=T A Io LY
/ [ TEBOA

Afficher
les détails

" Grande image
| @ Les deux

Propriétés

"\\ Copier
gy > Arc ellipti Caller
Rechercher...
bl
g Remplacer, ..
% Point
=z Hachiges

#-£23 Ruban
=BT Bares dlutils
=) Menus

Liste des commandes:

o= 21

E Affichage -

B Propriétés rapides [
+ Info-bulles de surval

e Menus cortextuels
# C@ Raccourcis clavier
# f@ Actions déclenchées par double clic

IToutes les commandes unigquement

Q Nom Ligne \ |
o E Commande
v| 3 / Nom de commande Ligne

Description Crée des lignes drotes

+ f@ Boutons de la sours

Fichier d'zide complémen

[y Fichiers LISP
=-(T" Ancienne
+] Fichiers de personnalization partiels -

B. Liste des commandes

-~

Nom d'affichage de |z con LIGNE
Macro “C"C_line
Etiquettes

B Avancé

B Images

Petite image RCDATA_16_LINE

\

\

C. Apercu de la barre
d'outils

D. Choix, Création,
modification d'icones

E. Propriétés de

commande

(eemmdn ims=mn RONDATA 22 1IN
Affichage
Rechercher
E El " Résultat filtré sur le mot CALQUE
echercher | Rempi
Aot m?w = [T A one de rammanda ACAD =~
- feae E / | Commande | Sou. | -
OK \ | Annuler Aide | @ &} Attacher par calque ACAD
\ Z B Calque sous-jacent DGN... ACAD
i foreibeszs Chaine recherchée touvée dans commande Calaue. ' propiélé / \."'/ h Calque sous-jacent DWF. . ALAD
I “Nom' 3 la position 0 (4/107) o .
Mouvelle command - 'y Calque, Activer tous les calques ACAD
H| | [odan Femer_| I  Calque, Associer les calques ACAD
Renarimer Fz My Calque, Calque inacti ACAD
, / £ Calque, Calque précédent ACAD
creer u ne nouvel Ie com mande Copier % Calgque, Copier les objets dans un nouveau calg..  ACAD
Dupliquer E% Calque, Correspondance de calque ACAD
calque X | o R
= Calque, Déverrouilage de calque ACAD
Aff. o ' . Rechercher... Calme Fusion de calme ATAN j
ichage : Barre d'outils... Remplacer... o o
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6. Personnaliser : Personnalisation des éléments du CUI

© Christian REB

La case de dialogue CUI permet de personnaliser les éléments suivants : Le Ruban, les barres d'outils, les Propriétés rapide, les Infos bulles de
survol, les Menus contextuels, les raccourcis clavier (.PGP), les actions du double clic, la souris, etc.

¥ <1 > “naliser l'interface utilisateur

¢ Polyigne
¢ Polygone
7 Rectangle
e A
7t Cercle
72 Nuage de révision
7 Spine
77 Elipse
72 Arc eliptique
# L Boc
7 Créer bloc
7 Port
22 biack,

~lolx|
Apergu de la barre d'outils 2
% =]
[ o) TPaNr—y= Lo !

Personnalisations dans Tous les fichiers

| Tous les fichiers de personnalisation

> N

Liste des commandes:

[

[Toutes les commandes uniauement

| Commande

OF
ferer bloc.

B2 insérer champ

2 Inverser

+ Jondre

Justhy Text
Lisisons OLE

Bl Lierls cellde

Al Lgne

7 gre

21 1inne de crmmande

> N
-1-31%% Espaces de travail

£} Dessin 2D et annotation par défa
£ Modélisation 30

1

nl
[us]
[+1]
a
w
o
[=]
=
w
a
[+1]
[w]
[}

! y Barre d'outils classique
+-E- Bares d'outils
+ Menus
B Pmpnaé_ Menus déroulant

* Info-bulles de surval
Menus contextuels
Raccourcis clavier

[p
ﬁ Actions déclenchées par double ¢

][]

Bowtons de la souris
hm Fichiers LISP
+-{T° Ancienne
- Fichiers de personnalisation partiels
CUSTOM
IMPRESSION
i| EXPRESS
i PERSO

Affichage : Barre d'outils...

Barre d'outils accés rapide

Ded ol xDhid
Yy iy |

/f"'rb e BOLB-BHSETEE 249
it @-= DéD:a(er Bl A +- EFa[dvE calque non enregistré
AL ERIRR [ -
Modification ~ Calgues ~

Le ruban

@ -
Dessin ~

Ded ke CE XDDE S| G- -

Info-bulles de survol

Cercle

(R

+ Menus
Couleur MDuCa By Propgstas >

Calgue 0
Typelign DuCalgue

BEEErLD <15 & &)
Fichier Edtion Affichage Insertion Format
‘Cercla j
Propriétés rapides —> Codewr [ DuCalaue
Calque o
. _.. . Typelign DuCalque
. - Centre X 1430.3966
- | Centre Y 2033.3164
. f Rayon 57.5677
e W Dimétre 115.1354
- Circonférence  [361.7085
Are 10411.3601

=

Cercle
Couleur
Calgue
Typelign
Centre X
Centre Y
Rayon
Diametre
Circonférence
Aire

W DuCalque
0

DuCalque
1430.3966
2033.3164
57.5677
115.1354
361.7085
10411.3601
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Persannaiser | Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers.

6. Personnaliser : Personnalisation des éléments du CUI, suite...

L3 Personnaliser I'interface utilisateur

Personna

=i =il

lisations dans Tous les fichiers

=

| Tous les fichiers ce personnalisation

72 Huage de révision
7 Spline

72 Blipse

77 Arc eliptique.

" Bloc

¥ Créer bloc
7 Pont
biachy

=% B & Tous les fichiers de personnalisation

=NV

E1i=g = g

NN

Liste des commandes:

[

[ limne de commands

[Toutes 1es commanses uriquement ] fa v
[ Commands [ source |

‘=lggérer audessue ACAD
@ erbloc ACAD
N erer bloc ACED
B insérer champ ACAD
& Inverser ACHD
++ Joindre ACAD
(B Justy Text EXPR
Lisisans OLE. ACAD
B Lieria colule ACAD
Al Ligre ACAD
2 e ACAD

Aran

e[ [

2{) Espaces de travail

¥# Dessin 2D et annotation par défaut

LF Modélisation 3D

{} AutoCAD classigue {courant)

{I- Espace de travail de configuration initi
= Bames d'outils d'accés rapide
+-//= Bame d'outils d'accés rapide 1

{9 Ruban

Er- Barres doutils

Menus

|:=' Propriétés rapides

* Infobulles de surval

Menus contestuels
Raccourcis clavie

[
ﬁ Actions déclenchées par doub
|'6 Boutons de la sours

g Fichiers LISP

© Christian REB

Répéter RECT
Saisee récente

X Couper
(T Copier
Q. Copier avec pont de base
T Coler

Raccourcis clavier

+-{[&] Touches de raccourci

Actions déclenchées par le double clic

\ 4

Boutons de la souris

Menus contextuels (Menu affiché avec le bouton droit de la souris) [;; / L

{8 Touches de rempiacemert temporaie ——3» Combinaisons de touches avec SHIFT [

L Panoramique
X Zoom

—

Enregstreur d'actions

& Sélection rapide.
£l CakRapde

R Rechercher..
2 Options.

) Dsques de navigation SteerngWheel

Fitre de sélection de sous~

Qulsx
QuisC
CQulMaj+C
Qv

objets

/ Concerne les combinaisons de touches ( A, /C, etc.)

%r Propriétés
6 Bloc

%7 Bloc - Cliquer dex fois
@ Ligne

¢ Propriétés
@ Cercle

¢ Proprigtés

=0

CulsMajeCic
7 Bouton 2: Menu accrochage
¥t Bouton 3: Orbte trensparente

(D" Ancienne

Fichiers de personnalis

CUSTOM

Y IMPRESSION
N EXPRESS

Y PERSO

e[

Affichage : Barre d'outils...

Ancienne
(= menu icones de I'époque)

--{B" Ancienne

[E] Menus de tablette

% Boutons de la tablette
Menus décran

Menus de mosaigue dimage

+

+- [ [

> Fichiers LISP = Programmes LISP a charger avec chaque dessin
(Fait double emploi avec CONTENU de charger une Application)

= Les vieilles fonctions rarement utilisé aujourd'hui : le Menu Tablette

Fichiers de personnalisation partiels = Les Menus "Perso" chargés
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6. Personnaliser : Charger un ancien fichier Menu (.MNS)

© Christian REB

Il est toujours possible de charger un ancien MENU .MNS. Créons rapidement un Menu "PERSQ", il suffit d'utiliser le bloc notes pour créer un
fichier PERSO.MNS. Pour des menus existants, il faut ajouter les dossiers contenant ces menus dans les Options, Onglet fichiers :
Chemin de recherche fichiers support, afin d'afficher correctement les images associées aux icones des boutons.

rubrique

1. Créer un fichier menu PERSO.MNS, a l'aide de I' Explorateur Windows de préférence dans un dossier ' [gEyEEE &N

**MENUGROUP=PERSO

2. Ouvrir le fichier et ajouter la ligne

LlE Dacurnent Microsoft Office Publisher

E Dacurment bexke

e
@J Feuille de calcul Microsaft Excel

C

E Document texke

B Perso.MNS - Bloc-notes
Fichier Edition Faormat  Affichage

7

=10 %]

Elperso.tns |
/p' T

Entrée

J Entrée

* % *MENUGROUP=PERSO \/ rusrec

<
3. Charger le fichier Menu en fapant au clavier 1a commande : _CUILOAD
x|
o 2]
Fegarder dans |_) tdenu Perso j O ¥ -
m’ Perso MMS

IMPRESSION

- j | qunr+

/ =R Fichiers de menus héntés () - [) Annuler

Nom de fichier:

Le fichier .MINS une fois chargé est
transformé en un fichier

PERSO.CUIX

T

Nom de fichier:
I'MBO= AutoCAD 2010\Menu Perso\Perso. MNS

—

Parcourir.

Fermer Alde
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6. Personnaliser : Créer des MACROS., Syntaxe des Macros

© Christian REB

Il est possible de créer ses propres commandes (=MACROS). Une MACRO nécessite d'étre testée au clavier a l'aide des commandes

STANDARDS (zone de commande) et NON pas une case de dialogue. En intercalant le signe — (moins) devant le nom de la commande, on obtient
a 65%, une commande standard en zone de commande. La syntaxe utilisable dans les Macros est assez restreinte, voici les fonctions essentielles :

Commande _LAYER (CALQUE) — .-

Calque &
&4

< xe au clavier taper : _=LAYER ou =CALQUE

... | Type... | Epas... |Si

=Z Tous

£% Tous les calque;
~ Insérer

. | V. Co
% of Mb..Conti.. — Pa.. N -
—— e Entrez une option

[?/Etablir/CHoizir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/ILigne/EPaisseurl/M

au clavier taper : =INSERT ou =INSERER
\ Commande: -insert

Entrez le nom du bloc ou [?]:

Pour faciliter la compatibilité des MACROS entre des versions de langues différentes, il est vivement conseillé de développer celles-ci
en commandes INTERNATIONALES : _-LAYER, -INSERT, -PLOT, etc. Idem pour les options, mais c'est moins évident.

SYNTAXE MACROS ACAC

; ou <ESPACE>

\
$m=$(...,...)
$i=Page...

Double Echap. pour stopper toutes options et commandes en cours

Correspond a la touche ENTREE. Préferer le ; (point virgule) toujours visible

Placé devant "C~C fait boucler la Macro, exemple : *ACAC_Fillet

on peut aussi ajouter la commande EXECUTETOOL en fin de MACRO.

Pause utilisateur, permet de rentrer une valeur clavier ou d'utiliser la souris
Expression DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Il existe 27 Fonctions DIESEL

Appelle une page de la section IMAGE ou ICONE

La commande SELECT (uniquement au clavier) permet
de sélectionner librement plusieurs objets a l'intérieur
d'une macro.
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6. Personnaliser : Créer de nouvelles commandes : Concevoir les MACROS

© Christian REB

Il s'agit de créer 2 nouvelles commandes (MACROS). Avant de se lancer dans la personnalisation via la case de dialogue CUI, il faut déja avoir
vérifié et testé les différentes commandes a mettre en oeuvre :

Commande N° 1 = Ligne par 2 Points (en boucle) MACRO = *ACAC line;\\;
Commande N° 2 = Modifier longueur (TOTALE 1x !!! en boucle) = MACRO = *ACAC_-lengthen;_TO;\\;

Avant de créer ces 2 nouvelles commandes, voici la démarche logique pour arriver a rédiger ces 2 MACROS. 11 suffit de faire appel aux différentes
commandes et de noter pas a pas chaque manipulation (option, ENTREE, clic souris, entrée clavier, etc.).

Commande N° I : Ligne par 2 Points —_— Zone de commande
S Commande: _line JEWE Spécifiez le premier point: +!\JCIic 1er Point
Clic 267 Point Spécifiez [le point suivant ou [annUler]: +‘!\J Clic 2éme Point
- Spécifiez|le point suivant ou [annUler]: Entrée
, 4
*'\/ Clic 1¢Point -
1. Commande: |_line| 2. Entrée: |z| 3. Clic (=Pause): 4. Clic (=Pause): 5. Entrée: |Z|

Macro = | “~CAC_line;\\;

~———|* = faire BOUCLER la MACRO - ~CAC-= Echap. Echap

Zone de commande

Commande N° 2 : Modifier longueur (différence) Commande : _lengthen |/ s
Sélectiopfiez un objet ou [DIfférence/Pourcentage/TOtal/DYnamique]: _TO g/ Entrée

Utiliser l'icone creee dans la barre PERSO-ODIFICATION Spécifjez la longueur totale ou [Angle] <1.0000>: 25 JEmrée (valeur libre)
B T / / L, . . N . o
|/ () f | |Q @ @l 'El | Sélegtionnez un objet a modifier ou [annUler]: O = Clic choix d'objet

-

N

SéYectionnez un objet a modifier ou [annUler]:
Option : TOtal ‘/ Entrée — /

Valeur = ?? ntrée
/o”i\/7‘/ ’ 1. Commande: |_lengthen | 2. Entrée: |Z| 3. Option TOtal: |_TO | 4. Entrée: B 5. Choix (=Pause): |\ | 6. Choix (=Pause): |\| 7. Entrée: |Z|

Macro = | “AC~C_lengthen;_TO;\\;

Entrée

~——|* = faire BOUCLER la MACRO - ~CAC= Echap. Echap
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6. Personnaliser : L.e langage DIESEL : les expressions dans une MACRO

© Christian REB

Il s’agit d’un pseudo LISP (langage de programmation des versions completes). Ce langage DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String
Expression Language) permet la création de macros commandes, sous forme d’icOnes, assez sophistiquées. Pour créer des macros, vous pouvez
également utiliser des expressions de chaine DIESEL dans les fichiers de personnalisation (CUI). Ces expressions peuvent renvoyer des valeurs de
chaine (chaines de texte) en réponse aux commandes standard d'AutoCAD LT. Elles peuvent également renvoyer des valeurs de chaine au menu
lui-méme, de maniere a modifier l'aspect ou le contenu d'un libellé de menu.

Une expression DIESEL utilisée dans un élément de menu doit respecter le format $section=sousmenu, ol le nom de la section est M et le sous-
menu est 'expression DIESEL souhaitée. Les expressions DIESEL peuvent également renvoyer des valeurs de chaine dans le libellé des éléments
de menu déroulant, par exemple pour rendre les menus inaccessibles ou les modifier d'une quelconque facon.

Voici quelques exemples :

Cette chaine permet de passer de l'espace papier a l'espace objet (et vice versa). Cette expression est évaluée de maniére transparente. Si vous omettez le
caractere spécial AP (qui permet d'activer et de désactiver MENUECHO), I'expression affiche uniquement la commande émise.

ACACAPSM=9(if,$(=,%(getvar,cvport),1),mspace,pspace)

Les expressions DIESEL de I'exemple ci-dessous multiplient la valeur courante de DIMSCALE par la valeur spécifiée et renvoient le facteur d'échelle obtenu.
$M=$(*,$(getvar,dimscale),0.375)

$M=$(*,$(getvar,dimscale),0.5)

$M=$(*,$(getvar,dimscale),0.625)

Dans I'exemple suivant, le calque courant est paramétré sur BASE et I'expression DIESEL suivante est utilisée comme libellé.

$(eval,"Current layer: " $(getvar,clayer))

L'exemple ci-dessous permet le formatage de la date, il constitue un moyen pratique d'insérer le jour et la date dans un dessin.

$(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY)]

ACACtext;\\$M=$(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY);
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : liste des fonctions

© Christian REB
Remarque : Toutes les fonctions ont une limite de 10 paramétres, y compris le nom de fonction lui-méme. Si la limite est dépassée, un message d'erreur DIESEL apparait.

+ (addition)
Renvoie la somme des nombres valt, val?, ..., val9.
$(+, val1 [, val2 , ..., val9] )
Si I'épaisseur active est réglée sur 5, la chaine DIESEL suivante renvoie la valeur 15.

$(+, $(getvar,thickness),10)

- (soustraction)
Renvoie le résultat de la soustraction des nombres val2 & val9 de la valeur vall.

$(=, val1 [, val2 , ..., val9] )

* (multiplication)
Renvoie le produit des nombres valt, val2, ..., val9.

$(*, val1 [, val2, ..., val9] )
/ (division)
Renvoie le résultat de la division du nombre val? par val2, ..., val9.

$(/, val1 [, val2 , ..., val9] )

= (est égal a)

Si les nombres val1 et val2 sont égaux, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la valeur 0.

$(=, val1, val2)

< (inférieur a)
Si le nombre val1 est inférieur a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la valeur 0.

$(<, vall, val2)

L'expression ci-dessous obtient la valeur courante a partir de la variable systeme HPANG ; si cette valeur est
inférieure a la valeur stockée dans la variable systtme USERRT, elle renvoie la valeur 1. Si la valeur 10.0 est stockée

dans la variable USERRT1 et si le parametre courant de HPANG est 15.5, la chaine ci-dessous renvoie la valeur 0.

$(<, $(getvar,hpang),$(getvar,userr1))

> (supérieur a)
Si le nombre val1 est supérieur a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la
valeur 0.

$(>, val1, val2)

1= (différent de)
Si les nombres vall et val2 ne sont pas égaux, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie
la valeur 0.

$(!=, val1, val2)

<= (inférieur ou égal a)
Si le nombre val1 est inférieur ou égal a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie
la valeur 0.

$(<=, val1, val2)

>= (supérieur ou égal a)
Si le nombre val1 est supérieur ou égal a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie
la valeur 0.

$(>=, val1, val2)

and
Renvoie I'opérateur logique AND au niveau du bit des nombres entiers val1 a val9.

$(and, val1 [, val2,..., val9] )

angtos
Renvoie la valeur d'angle en utilisant le format et la précision indiqués.

$(angtos, valeur [, mode, précision] )

Modifie la valeur spécifiée sous forme d'angle dans le format indiqué par le mode et la précision. (Pour les
valeurs de mode, voir .) Si les valeurs de mode et de précision sont omises, la chaine utilise les valeurs
courantes choisies par la variable UNITES.

Valeur de mode Format de chaine

0 Degrés

1 Degrés/minutes/secondes
2 Gradients

3 Radians

4 Unités géodésiques
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : liste des fonctions

© Christian REB

edtime

Renvoie la date et I'heure formatées selon une image donnée.

$(edtime, heure, image) Modifie la date AutoCAD LT (calendrier julien) renvoyée par heure (obtenue par exemple de
$(getvar,date) suivant I'image donnée). L'image est constituée d'expressions de format remplacées par des
représentations de date et d'heure. Les caractéres qui ne peuvent pas étre interprétés comme des expressions de
format sont copiés de fagon littérale dans le résultat de $(edtime). Les expressions de format sont présentées dans
le tableau ci-dessous. Supposons que la date est le samedi 5 septembre 1998 et que I'heure est 4:53:17.506.

Format Affichage Format Affichage
D 5 H 4
DD 05 HH 04
DDD Sam MM 53
DDDD Samedi SS 17
M 9 MSEC 506
MO 09 AM/PM AM
MON Sep am/pm am
MOIS Septembre AP A
YY 98 alp a
YYYY 1998

Entrez intégralement I'expression AM/PM, telle qu'indiquée dans le tableau précédent. Si vous utilisez I'expression
AM seule, le A est lu littéralement et le M retourne le mois en cours.

Si une expression AM/PM apparait dans l'image, les expressions H et HH modifient I'neure suivant le format

12 heures (12:00-12:59 1:00-11:59) au lieu du format 24 heures (00:00-23:59).

L'exemple ci-dessous utilise la date et I'neure du tableau précédent. Notez que la virgule doit étre entre guillemets
car elle est lue comme délimiteur de sujet

$(edtime, $(getvar,date),DDD",” DD MON YYYY - H:MMam/pm)
Cette expression renvoie le résultat suivant : Sam, 5 Sep 1998 - 4:53am

Si I'argument heure est égal a 0, la date et I'neure qui s'appliquent sont celles de I'exécution de la macro la plus a
droite. Cela évite d'effectuer plusieurs appels longs et fastidieux de la commande $(getvar,date) et garantit que les
chaines composées de plusieurs macros $(edtime) utilisent toutes la méme date et la méme heure.

eq
Si les chaines val1 et val2 sont identiques, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la valeur
0.

$(eq, val1, val2)

L'expression ci-dessous permet d'obtenir le nom du calque en cours ; si ce nom correspond & la valeur de chaine
stockée dans la variable systeme USERRI1, elle renvoie la valeur 1. Supposons que la chaine "PART12" est stockée
dans la variable USERRT1 et que le nom du calque en cours est identique a cette chaine.

$(eq, $(getvar,userri),$(getvar,clayer))

Eval
Fournit la chaine str a I'évaluateur DIESEL et renvoie le résultat de I'évaluation.
$(eval, str)

Fix
Tronque la valeur du nombre réel pour former un nombre entier. Supprimet toute partie fractionnaire de celle-ci.

$(fix, valeur)

getenv
Renvoie la valeur de la variable d'environnement nomvar.
$(getenv, nomvar)

Si aucune variable n'est définie sous ce nom, renvoie une chaine vide.

getvar
Renvoie la valeur de la variable systéme définie sous le nom nomvar.

$(getvar, nomvar)

if
Evalue les expressions avec condition.
$(if, expr, dotrue [, dofalse] )

Si la valeur de expr est non nulle, évalue et renvoie dotrue. Dans le cas contraire, évalue et renvoie dofalse.
Veuillez remarquer que le branchement non choisi par expr n'est pas évalué.

index
Renvoie le membre indiqué dans une chaine délimitée par une virgule.
$(index, valeur, chaine)

Suppose que l'argument chaine contient une ou plusieurs valeurs délimitées par le caractére délimiteur d'argument
de macro, la virgule. L'argument valeur choisit la valeur a extraire, le premier élément étant de rang 0. En général,
cette fonction sert a extraire les coordonnées X, Y ou Z a partir du point renvoyé par $(getvar).

linelen

Renvoie la taille, exprimée en nombre de caractéres, de la plus longue ligne d'état qui peut étre affichée a
I'utilisateur.

$(linelen)

Vous pouvez vous servir de cette chaine pour faire varier le format de la ligne d'état en fonction de la capacité
d'affichage. Cette chaine est utile seulement pour la configuration de la ligne d'état MODEMACRO.
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : liste des fonctions

© Christian REB
nth

Evalue et renvoie I'argument sélectionné par valeur.
$(nth, valeur, arg0 [, arg1,..., arg7] )

Si valeur est 0, nth renvoie I'argument arg0, et ainsi de suite. Remarquez la différence entre $(nth) et $(index) ; $(nth) renvoie un
des arguments d'une série a la fonction, tandis que $(index) extrait une valeur d'une chaine séparée par des virgules transmise
comme un argument unique. Les arguments non sélectionnés par valeur ne sont pas interprétés.

or
Renvoie I'opérateur logique OR au niveau du bit des nombres entiers val1 a val9.

$(or, val1 [, val2,..., val9] )

rtos
Renvoie la valeur réelle dans le format et la précision indiqués.
$(rtos, valeur [, mode, précision] )

Modifie la valeur spécifiée sous forme de nombre réel dans le format indiqué par le mode et la précision. Si les valeurs de mode et
de précision sont omises, la chaine utilise les valeurs courantes choisies par la commande UNITES.

strlen
Renvoie la longueur de la chaine exprimée en nombre de caracteres.

$(strlien, chaine)

substr

Renvoie la sous-chaine de chaine, en commengant au caractére de début et en poursuivant selon la longueur indiquée, exprimée
en nombre de caractéres.

$(substr, chaine, début [, longueur] )

Les caracteres de la chaine sont numérotés a partir de 1. Si la longueur n'est pas spécifiée, tout le reste de la chaine est renvoyé.

upper

Renvoie la chaine convertie en majuscules selon les régles de la langue en cours.

$(upper, chaine)

Xor
Renvoie l'opérateur logique XOR au niveau du bit des nombres entiers valt a val9.

$(xor, val1 [, val2,..., val9] )
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : variable systeme MODEMA CRO

© Christian REB

La variable MODEMA CRO permet de modifier I’affichage dans la barre d’état AutoCAD.

Voici quelques exemples :

Snap: $(getvar, snapunit) $(fix,$(*,$(getvar,snapang),$(/,180,3.14159)))

Vous pouvez également afficher les valeurs dans les modes d'unités linéaires et d'angle courants.

Snap: $(rtos,$(index,0,$(getvar,snapunit))),
$(rtos,$(index,1,$(getvar,snapunit))) $(angtos,$(getvar,snapang))

Vous pouvez utiliser les chaines entre guillemets pour empécher que certaines séquences de caracteres (qui autrement seraient considérées comme
des fonctions du langage DIESEL) soient évaluées. Vous pouvez inclure des guillemets dans des chaines entre guillemets en entrant des guillemets
adjacents. Dans l'exemple ci-dessous, le calque courant est paramétré sur PRESENTATION et MODEMACRO, sur la chaine.

"$(getvar,clayer)= """$(getvar,clayer)

La ligne d'état affiche le texte suivant : $(getvar,clayer)="PRESENTATION"

Voici I’affichage de la barre d’état pour la valeur MODEMACRO ci-dessous :

Comm ol
——

%uram - Ohach —Feuille = Adv_D2163,51983  |RESOL|GR

Calque courant = $(getvar,clayer) --- Feuille = $(getvar,CTAB)
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : Gestion des erreurs

© Christian REB

La variable systtme MACROTRACE permet de suivre le déroulement de la MACRO. Une fois activée, elle permet de visualiser le résultats des
différentes évaluation DIESEL. En fonction des codes d’erreur on peut ainsi localiser plus ou moins facilement 1’erreur.

$?  Erreur de syntaxe (généralement provoquée par une parenthése fermante manquante ou une chaine incontrélable.
$(fonc,??) Arguments incorrects dans fonc
$(fonc)?? Fonction inconnue fonc

$(++) Chaine de sortie trop longue—évaluation tronquée

Voici un exemple de MACRO qui va lire la valeur de DIMTXT, stocker le résultat dans la variable USERRI1, crée un texte de hauteur USERRI1 et qui affiche le nom du
calque courant :

ACACuserr1;$m=9$(getvar,DIMTXT);_-text;\$m=$(getvar,userr1);;Calque courant = $m=$(getvar,clayer);

Eval: $(GETVAR, DIMTXT)
===> 2.5

Eval: $(GETVAR, userr1)
===> 2.5

Eval: $(GETVAR, clayer)
===> hachure

Exemple d’un affichage sans erreur :

Voici maintenant la MACRO avec des erreurs volontaires. Le nom de la variable systéme DITXT n’existe pas et le nom de la fonction GEVAR n’existe pas :
ACACAPuserr1;$m=$(getvar,DITXT);_-text;\$m=$(getvar,userr1);;Calque courant = $m=$(gevar,clayer);

Eval: $(GETVAR, DITXT)
Err: $(GETVAR,??)
Eval: $(GETVAR, userr1)
===> 2.5

Eval: $(GEVAR, clayer)
Err: $(GEVAR)??

Exemple d’un affichage sans erreur :
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : démarrer une application Windows

© Christian REB

Il est possible de démarrer des applications Windows comme : Word, Excel, Powerpoint, etc. Un probleme se pose lorsqu’il s’agit de créer une
MACRO commune aux versions completes et LT. En effet, les deux versions n’utilisent pas la méme commande L :

Version compléte : START
Version LT : _ai_startapp

Dans ce cas deux solutions, soit créer deux icones ou une seule icone avec un TEST de version ! Grace au langage MACRO DIESEL, il est
possible de faire ce genre de test a ’aide de la fonction : IF

Autre probleme comment vérifier la version ? Il faut trouver une variable systtme commune aux deux versions. Avec le langage DIESEL si I’on
teste une variable inexistante la MACRO se met en ERREUR !!!

La variable PRODUCT est une variable masquée dans la liste des variables systemes (MODIFVAR), mais commune aux deux versions et qui
change en fonction de la version complete, des applicatifs ou LT. Il suffit alors de vérifier avec la fonction conditionnelle IF, si c'est une version LT
ou complete, exemple :

Version COMPLETE : PRODUCT = "AutoCAD"

Version LT : PRODUCT = "AutoCAD LT"
Le plus simple est de tester s'il s'agit d'une version LT pour la quelle on constate que la variable PRODUCT sera toujours égale a "AutoCAD LT"

si la variable = ""AutoCAD LT" il faudra utiliser la commande _AI_STARTAPP, sinon la commande START...

La fonction IF permet de faire un test. Voici la MACRO DIESEL :

$m=9$(if,$(eq,$(getvar,"PRODUCT"),"AutoCAD LT") , ... Version...LT..., ...Version... COMPLETE... )
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : démarrer une application Windows

© Christian REB

Créons une premiere MACRO simple qui lance I’application EXCEL. L’appel en mode commande ne pose aucun probléme :

Version compléte : START ( &me EXCEL / &me

Version LT : _ai_startapp /=re EXCEL  /eme

Une 2°m MACRO qui lance EXCEL et ouvre le TABLEAU TEST.XLS (avec un espace dans le nom) placé dans le dossier C:\DESSIN.
Un probléme va se poser au niveau des séparateurs pour le chemin !!! Windows n’accepte pas le /il faut obligatoirement \
Pour contourner ce probleme, il faut que la MACRO appelle un SCRIPT qui se trouve dans le dossier C:\DESSIN, et pour simplifier le tout

AutoCAD LT et la compléete n’ont pas du tout le méme comportement a I’appel de la commande START ou _AI_STARTAPP... C’est pourquoi
I’enchainement se fera :

Version compléte : 1. MACRO SCRIPT "c:/dessin/SCR_ACAD_excel_tableau.SCR"
2. le script start "c:\dessin\tableau test.xls"

= démarrage d’EXCEL avec ouverture du fichier "TABLEAU TEST.XLS"

Version LT : 1. MACRO SCRIPT "c:/dessin/SCR_LT excel tableau.SCR"

2. le script _ai_startapp "c:\dessin\tableau test.xls"

= démarrage d’EXCEL avec ouverture du fichier "TABLEAU TEST.XLS"

2

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage

Christian REB CAO/DAO Services . o 55
11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD Mlse é niveau AutO CAD Page
—— R0 dop, 1o, 50388584458 5 0680438788/ 2 0388 56 44 64 MaJ et LT —2015 & 2018, le 23/08/2017
[ ;1 contact@rebeaodr / @ www.rebcao.ir © Christian REB L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

r IEnregistremenl ‘ Démarrer

DIESEL-Script

I Personnaliset

Parametres
du dessin

‘ Calques

Mise en Page
Impression

Hachures ‘Commandes

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif




6. Personnaliser : L.es SCRIPT, Principe

© Christian REB

Principe :

Un SCRIPT est un fichier texte avec 'extension .SCR qui enchaine les commandes dans un dessin AutoCAD. Le fichier SCRIPT ne contient que
des commandes, des options, en claire, ce n’est pas un langage.

Pourquoi un SCRIPT

Un SCRIPT est nécessaire lorsqu’il s’agit d’effectuer des taches répétitives et fastidieuses sur un ou plusieurs dessins. Par exemple :
Changer de calque, de couleur, de plusieurs dessins
Dessiner automatiquement

etc.

Préparation d’un SCRIPT :

Pour la mise au point d'un SCRIPT, il faut tout d'abord vérifier 1'ordre des options, la syntaxe de la commande, et toujours séparer commande et
options par un espace ou retour a la ligne.

Il n’est pas possible d’intervenir dans un SCRIPT durant son déroulement, il démarre et se termine.
Pendant la phase de préparation, il faut noter pas a pas 1’enchainement des commandes et des options.

Comment créer le fichier SCRIPT

Utiliser un éditeur de texte comme le bloc notes.

Outils :  Script...
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]

( etc)

]

-TRACEU RHOUII__PrésentationHConfig
Imprimante_A4_m_A NON_Etendu 1=1
OUI__NON_,NON_,NON

NON_,
-CALQUE_IN_MOB1* AC _MOB2*

NON _Oul

(modifie le traceur courant)
(Changer divers parametres)

(Origine, rotation, échelle)

(gere les calques a tracer)

-inserer ._E:artouche .__297,0

J40

6. Personnaliser : Les SCRIPTS : Exemples de fichiers SCRIPT

@ Christian REB 2

Il n’existe pas de SCRIPT type. Une idée simple peu déboucher sur un SCRIPT. %
Fichier SCRIPT : TRACEUR.SCR Fichier SCRIPT : A3V.SCR :i

@ QSAVE (sauvegarde le dessin courant -inserer.__a3h ._.297’0 J J 30 (insére cadre A3 Horizontal) 2_"%
_OPEN_C:/FORMATION/BIB/SALLE (ouvre le dessin concernd) limites_0,0, 297,420 (ajuste limites du dessin) '
-CALQUE AC * L * CH 0 IN MOB2*,MOB3* (gére les calques a tracer) zoomHt (ZOOM ausx limites + marge) §§

] = e e (termine la commande calque) attdia J (active case dialogue attributs) 5%

0 (insere le cartouche au coin)

le cartouche

SCRIPT N°1: Ouvre le dessin, gére les calques, imprime

SCRIPT N°2: Inseére le cadre, change les limites, insere

-TRACEU RHOUIHPrésentation I|_pOI‘Iﬁg (trace avec parametres courants)
Imprimante_NON__NON __OUI
OPENHC/FORMAT'ON/B'B/SALLEZ (ouvre un autre dessin)

(termine la commande calque)

Certaines commandes peuvent étre précédées
du signe = (moins) pour appeler la commande

standard sans case de dialogue.

Noter bien : que certains éditeurs de texte nécessitent un
retour a la ligne a la fin du fichier SCRIPT.

Dans ce cas, si le retour a la ligne n'est pas fait le SCRIPT
s'arréte sur la derniére instruction sans la valider. Il suffit
de valider au clavier pour terminer le SCRIPT (corriger
ensuite le fichier SCRIPT)
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6. Personnaliser : Créer de nouvelles commandes : Création des icones

© Christian REB

Commande N° 1
Commande N° 2 =

Ligne par 2 Points
Modifier longueur (TOTALE 1x !!!)

MACRO =
MACRO =

Il s'agit maintenant de créer les deux ICONES associées aux deux MACROS de la page précédente (Zone B et E).

*ACAC _line;\\;
*ACAC_-lengthen;_TO;\\;

Créer de nouvelles commandes

e

| qé@; @ afﬁc =
-"\

—_— <

Utiliser une icone faisant parfie
du groupe a personnaljser
permet de sélectionner la bgnne
section dans la case CUI

v Modification

L3 Personnaliser I'interface utilisateur
Personnaliser | Transférer |

dans Tous S

Icdne de bouton

©

Appliquer &

Propriétés

o 4l
B Commande
Ligne par 2 Poirts]
Description

Fichier daide complémen

Nom d affichage ce la con

Macro T

Eticuettes
B Avancé
D élément

| Tous les fichiers de personnalisation
+ 2 Bames dloutis d'accés rapide
# (23 Ruban @
# [ Dessin
= [ Affichage
7% Zoom Etendu
¥ Zoom Avant
# [ Modfication
+ [ Menus
T Infobulles de survol
* 1) Menus contextuels

- [y PERSO -
= EC Bames doutis
¥z Zoom, Précédent
7¢ Zoom Amére
Ef Propnétés rapides
= (e 2

Liste des commandes:

|

MMU_0032

—Io|x|

L3 Personnaliser I'interface utilisateur

Personnaliser | Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers 2 Apercu df la barre d'outils 3
Tous les fichiers de persornalisation =z g
= kuj PERSO -
+ ™ Bames dloutis daccés rapide
+ (2] Ruban

= O Bames doutis

Afichage @

Aouter aux espaces de traval
Flottant

I Modfication
us

Emplacement Y par défau 200
Rangées 1

B Avancé
Alizs

Liste des commandes:

|

[Toutes les commandes uniguement

[ Commande

ment - Catalogue e-Leaming
age aux objets OGN

0. Accrochage. Accrochage aux objets
%) Accrochage. Au centre
¥ Accrochage. Aucun

Générales

[Toutes les commandes uniquement ] ¢ ot irice
te image

| Commande.
*# Charger une application AD
It Choisir des points ACAD
¥ Choix des objets ACAl
Choi a0 —
Close All Drawings EXPR

[ Coliage spécial
[T) Coler

Btk conesiiorio Une nouvelle commande est créé,

~lolx|

Hoeemaene /.. | elle  sappelle  commandel,
C it commande2, etc.
/ OK | onder | iopiauer ae | ©

Les outils pour dessiner les icones étant tres
rudimentaires, on peut choisir une icone
approchante et la modifier, puis
I'enregistrer dans le dossier [~}

Menu Pe
a l'aide du bouton EXPORTER..., puis
choisir I'icone a la fin de liste de la zone D.

Commande N° 1

Icone de bouton

Appliquer 3
" Petite image
" Grande image

@ Les deux

Nom: ligne_2_POINTS.BMP

> »

HF B

czll ) RO N1

R Ed Pl I §

Xy xz 'y yz

2 XX
7L || 2
=

Propriétés

Y ®

B8 C
< Nom
Desc

Ligne par 2 Points >

Fichier d'aide complémen

) T on
Macro *"C°C_line:\\: )

Etiqu
E Avancé

MMU_0032

ID élément

ligne_2_POINTS .BMP
ligne_2_POINTS.BMP

Répéter le méme principe pour la Commande N° 2...

Menu Perso
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6. Personnaliser : Insérer les nouvelles commandes

© Christian REB

Une fois les commandes créés, il faut les placer dans les barres d'outils respectives. Il est conseillé de préparer les différentes barres d'outils
concernées dans la zone A, puis de glisser chaque commande dans sa barre. Les commandes sont classées alphabétiquement !!! Une fois terminé,
faire APPLIQUER afin de vérifier si a 1'écran tout est correct, puis FERMER 1la case de dialogue CUI.

5

Insérer les nouvelles commandes dans les barres d'outils

I est également possible de
glisser l'icone sur la barre

I visible a 1'écran.

I/ 4 [ceaaj

Personnaliser | Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers

| Tous les fichiers de personnalisation =~

L3 Personnaliser I'interface utilisateur

+ = Bames doutis d'accés rapide

# {3 Ruban

= € Bames doutils @
= Dessin

77 Ligne

Apercu de la barre d'

‘outils

»

/1@ 7

W .BEntre, Diamétre
75 AcDéid
= [ Afichage ——n/

Appliquer 3
" Petite image
" Grande image
@ Les deux

i< Zpom Amiére |
= = Modfication Nom: ligne_2_POINTS BMP
77 Podfier la longueur TOTAL
+ Menus ,{h % Propriétés 2
Liste des commandes:/ / ! ~ ®= I} l
=— ——p B Affichage N
| I I =Y Nom Ligne par 2 Points
e, E Commande
ITou!es les comn‘.araesirxcuen‘ert I > Qw Nom de commande Ligne par 2 Points
D
I Commande l I I Source [ :] ichier d'aide complémer
Liaisons OLE. ACAD Rhan alichuns 36 b0
affichage de
E Lierla celiule @ ACAD M *C"C_line:\\
ACAD -
ACAD
PERSO
ACAD = |
ACAD Petite image ligne_2_POINTS.BMP
ACAD Grande image ligne_2_POINTS.BMP v
Ligne par 2 Points Affichage
Limites du dessin ACAD
[> Lire I'animation ACAD
& Lisser lobjet ACAD -

)

.\.

%02 e

[caaaj

(

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD
t Ao,
) bt 199

Christian REB CAO/DAO Services

7 03 88 58 44 58 / « 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64
4 = contact@rebcao.fr / P www.rebcao.fr

Mise a niveau AutoCAD

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 59

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

IEnregistremenl

Personnaliser
DIESEL-Script

Paramétresl
‘ Calques ‘dudessm

Mise en Page
Impression

Hachures ‘Commandes

. Textes et
‘ Cotation ‘ Tableaux

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

‘ Quantitatif




6. Personnaliser : Exporter-Transférer les parametres du CUI

© Christian REB

Il est possible d'exporter une "configuration CUI"

Personnalisations dans Fichier principal

Fichier de personnalisation principal (acad.cuix)

fichier

]No\.-.'ea«. fichier

= ¥y Espaces detravai
¥ Dessin 2D et annotation par défaut
¥ Modéisation 3D
3 AutoCAD classique (courant)
Ik Espace de travail de configuration intisle
+ ™ Bames dloutis d'acoés rapide
# (2 Ruban
+ I Bames doutils
+ 7] Menus
Ef Propétés rapides
o Infobulles de survol
+ B Menus contextuels
* (_EJ Raccourcis clavier
+ (f) Actions déclenchées par double ciic
# {9 Boutons dela sours
# [ Fichiers LISP
+ (@ Ancienne

i
+ ™= Bames doutis d'accés rapn
+ (23 Ruban
+ [T Bames doutils
+ Menus
B} Propétés rapides
Y Info-bulles de survol
+ R Menus contextuels
+ () Raccourcis clavier
+ {9 Actions déclenchées par double clic
# (15 Boutons de la sours
[ Fichiers LISP
+ (O Ancienne

Faites glisser le contenu depuis I'un des fichiers pour le copier

Ce noeud ne peut pas étre transféré

OK Apnuler Appliquer

I e I R v

1 Fichiers de personnalization

j | @gisher I
Li Annuler

(=11
hed Fichier CUI principal [ac
mytotoforme. cui
Mouveau
| e
C |Erregistrer sous... N S
\ g
Enregistrer dans : ‘ ) Fommnation
MHom du fickier :
- Type:
ae | ©
4

Créer un nouveau Menu "PERSO.CUIX"

Affichage :

Barre d'outils... ou bouton droit sur une icone
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6. Personnaliser : 1.’éditeur Visual LISP, programmation AutoLISP

© Christian REB

Pour les habitués du langage AutoLISP cet outil va simplifier de facon considérable le développement et la mise au point d’applications LISP.

U visual LISP pour AutoCAD <Dessinl dwg>
Fichier Edition Rechercher “ue Projet Débogage ©Outils  Fenétre

Aide

BAS & P BB o o|a @y

Jrstr ]2 2 £]0 0@

|| &3 8w % () B

-« date du jour LSP
{defun c:datejour{)

(setq  jj

[ Console Visual LISP

‘2908068123 12"

._$ (rtos {(getwvar "cdate™) 2 8)

20000123 A12174775"

._S {substr (rtos (getvar "cdate') 2 8) 7 2)
wogn

Yisual LISP fenétre de la console

(substr (rtos (getvar “cdate) 2 8) 7 2)
mnm (substr (rtos (getvar "cdate) 2 8) 7 2)

18 6% % %

L [T i [, ﬂf|:

Couper
Copier

Rechercher

Atteindre la derniere modification

Basculer le point d'arrét
Inspecter...

Ajouter un espion..
Fenétre A propos
Senvice des symboles

Annuler
Rétablir

Fenétre du programme

Coller
Effacer la fenétre de la console

L 00007 C 00044

Outils : AutoLISP > Editeur Visual LISP...

Rechercher

Inspecter

Ajouter un espion
Fenétre A propos
Service des symboles..

Annuler
Rétablir

Mode AutoCAD
Basculer le journal de la cansole

Console LISP permettant les TESTS
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7. Les Parametres du dessin : Fonctions et Modes divers

Touches fonctions et combinaisons
de touches a connaitre !...

Depuis la version 2011 et LT 2011 I'aide
F1

utilise 1l'aide en sur

ligne

——

Internet. Ce qui risque de ralentir son

affichage ! Choisir l'aide en local

(Commande Options Onglet Systéme).

Aide
. Utilisation de l'aide en ligne sur le site d'dutodesk
Décocher—> lorsqu'elle est disponible
Navigateur de l'aide:

1'option

¢~ Intemet Explorer (prend en charge toutes
les fonctionnalités)

% Navigateur du systéme par défaut

La touche lﬁ
de neutraliser temporairement

J permet

certaines fonctions.

PolarSnap activé
Grile d'accrochage activée

Utiliser les icdnes

< Paramétres. ..,

AFFIChA:

\

Bouton droit pour les parametres

Outils :  Options... Onglet

© Christian REB

Fonctions

Touches fonctions

Stopper une commande, une option en cours

AIDE AutoCAD (Réponse a Commande : ou dans une commande)

Basculer écran TEXTE/GRAPHIQUE
Activer/Inactiver les Groupes d’objets

Afficher I’éditeur graphique Plein Ecran
Activer/Inactiver l'affichage de la ligne de commande
Activer/Inactiver les accrochages objets
ACltiver/INactiver le SCU Dynamique (%)
ACtiver/INactiver la GRILLE |
ACtiver/INactiver le mode ORTHOgonal
ACtiver/INactiver la RESOLution
AcCtiver/Inactiver 1’accrochage polaire

ACtiver/Inactiver le repérage de constructionlj

ACtiver/Inactiver le mode de saisie DYNAMIQUE
Changer de fenétre courante dans les présentations
ACtiver/INactiver la tablette a digitaliser
ACtiver/INactiver la accrochages 3D (%)
Changer le plan isométrique (gauche, haut, droit)
Commande annuler

Commande rétablir

Ouvrir un dessin

Nouveau dessin

Echap/Esc {—
F1 <:|
F2 <:|

F3
F6
F7
F8
F9
F10
F 11

F12

F4
F5

PN

v Ny . %vl: e \;: v > v S A -
: (k) (k) (%) (%)
—

Ajouter également toutes les combinaisons WINDOWS :

AC = Copier / V= Coller / *X = Couper (déplacer)

( b 3 ) ne concerne pas les versions LT
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z

Y h

7. Les Parametres du dessin : Les coordonnées et les unités

L
\>< P

[~ Appliquer une seule couleur. [ Appliquer une seule couleur

%]

Style de l'icine du SCU Apercu

¢ 20 Z

@ 3D Epaisgpurdeligne: |3 = v
Taille de l'icine du 5

50 Ji %
Couleur de l'icéne flu SCU

Couleur de licéfe de I'espace Couleur de l'icdne de l'anglet de

ohjet présentation:

|. Magenta l j ‘. Magenta j

[ Pppiiguer une seule couleur

a9 Annuler Alde ‘

A

-

SCG = Systeme de Coordonnées Générales
= Vue de Dessus

| !

SCU =Systéme de Coordonnées Utilisateurs

/

SQQ//\\
/

© Christi&]?EB

A

Origine 0,0

Format des coordonnées

SCU pour changer de SCU !!!

En changeant la valeur de la variable systéme
@ UCSSELECTMODE a 0 (zéro),
désactive la possibilité de sélectionner 1'icone

est ACTIF ou INACTIF

Attention a la saisie des points...!!!...
lorsque le mode |+

ACTIF

INACTIF

= point relatif
= point absolu

15,8 (= @15,8)
15,8 (utiliser * si DYN actif )

Affichage : Affichage > Icone SCU > Propriétés... / Actif / 0 ou au clavier taper : ICONESCU
au clavier taper : UCSSELECTMODE J envse 0 J Envee  CEMEY

avec |t..| ACTIF
A : Absolues
X,Y,Z

taper : *1,3 (,Z) =SCG
taper : #1,3 (,Z)=SCU

Relatives
=AX , AY (LAZ)
taper : 3, 2 (,Z)

Polaires
= DISTANCE + ANGLE

taper : 4 [ﬁ | 15
ou: 4<15

Dernier point

taper : @
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7. Les Parametres du dessin : Mode de saisie dynamique

© Christian REB

La saisie dynamique facilite I'entrée des points et permet de visualiser le dialogue des commandes sur la zone graphique. Voici quelques exemples :

Tracé d'une ligne en RELATIF (4 X ,4Y)

100,25

J Entrée

. ,!"
1¢r Point =

[&% Paramétres de saisie de poir

Format

Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par defaut:

i® Format polaire

i Format cartesien

T~

i® Coordonnées relatives

i~ Coordonnées absolues

pour entrer le format relatif :

100,

Par défaut le format sera Polaire @ dist < angle. Utiliser la virgule

bascule en relatif (@ X, Y ) d'apres dernier Point
#ou * 100, bascule en absolu ( X, Y ) d'apres origine 0,0

ATTENTION ! si la variable DYNMODE = 0 les saisies dynamiques
sont INACTIVES !!! ( préférer valeur = 3)

Yigibilits
afficher les info-bulles des coordonnées:
i Dés la saisie des données

@ 1 commande demand@

" Toujours - méme en 'absence de comr

[

Tracé d'une ligne en POLAIRE ( distance < angle )

ACTIF! i

. -
1¢r Point =

Annuler | Aide |

|

lefl Paramétres de dessin 3

Accrachage/Grille | Repérage polaire | Accrochage a

[V Activer |a saisie du pointeur
Saisie de pomedr

Paramétres.

Invites dynamiques

x|

Dhjels Saisie dynamigue wpmpr &3 rapides |
[v Agliver saisie cote si possikle

Saisie de cote

Paramstres...

v Afficher les invites et saisies de commande
pres des reticules

Dans une imite dynamiue, maintenez
1) Iatouche flchée vers le bas enfoncee
2 pouraccéder aux options

< Apparence des jnio-bulles du dessin i >

Options
T

oK | Annuler ‘ Aide |

Actif
Inactif

Paramétres...

Utiliser la touche
champ a l'autre

Utiliser la fleche du clavier

ou le caractere < pour basculer d'un

pour dérouler le menu.

OBJET

Outils :  Aide au dessin... Onglet

| Saisie dynamigue

&8 Apparence des info-bulles ﬂ

Couleurs...

Taille

—

L

Transparence

0%

|
l

Appliguer &:
& Remplacer parametres SE pour toutes les info-bulles de dessi

(™ Utilizer parametres pour info-bulles de saisie dynamigue slme

Anruler Aide

(=]
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Ajouter au GABARIT

Présentation

7. Les Parametres du dessin : Les unités du dessin

@ Christian REB g
Les unités doivent étre redéfinies a chaque nouveau dessin. Ce réglage pourra se faire définitivement dans un dessin appelé «<DESSIN GABARIT» S
ou modele. Il est vivement recommandé de toujours rester en phase avec les unités de construction du dessin et les unités déclarées dans cette =
commande. On peut taper le raccourci UI au clavier... 5
a
Ezzz:;“é Y unités de dessin x| é
mmgz Langueur Angle ?’:’
Type: Twpe: £
Millmétres == v
h Centimétres Cé&cimal |Degres décimaux ﬂ . Eg
Métres Précision: Précision; 0.00000 g;
Kilométres 000 ~] [0.00 ﬂ 0.000000 g8
Micropouces : : > —
Milipouces [~ Sens horaire 0.A00000 g G
Yards = 0.00000000 33
Angstroms N 5 5
Manométres Ecr.u:jlle dlns..em\on' - .. \ . o
Microns Unités de mise & l'échelle du contenu inséré: La precision ne concerne que 1 afflchage et "
Décimétres N Millimetres ~] non le calcul. Tous les calculs sont 2
aecame,tres effectués a 10 -15 8
!BCTDI'-HETI'ES Exemple o
Gigamétres RO 55
Astronomigue iy . . o c @
Arndes |._,ﬁ1i;,re easl Choix de 1'origine pour les angles 52
Parsecs Wreer = =E
Eclairage _ Direction x| §
Les unités choisies pour le dessin seront Unités permettant de spécifier l'intensité de I'éclairage: ?q&gegase ) é
@ utilisées lors de I’insertion des blocs et des [Intematianal =l / ~ torg " §
références externes. h ,,,
" Quest 180 ]
ok | Annuler | Qiredion...m _'E
" Sud 270 S
I

Si des probleémes d'échelle devaient se Y options « Aure Setetner fTsper £

@ présenter, c’est que les UNITES ne sont pas Profil courant <<Prafil sans nams> 8 Dessin cou | :lg3

ez o . k-5

en phase avec la réalité. Modifier les options [ Fichiersl Aﬁ\chage] Ouwvrir et enregistrer | Tracer et publier| Systéme oK J—— | E e

d’AutoCAD, pour que les dessins déclarés o dows e . 5

anctions INCIOWYS STancarn TIarte 2 c
SANS UNITES se comportent . 90° 3 2
normalement. 1l faut changer : A paramétrer sur le Poste £ 8

[V Menus contextuels dans la zone de dessin N‘('\ - E .

/_I_\ ol

INSUNITSDEFSOURCE Signification du bouton drait... ﬁ U @ 3 S déf: : E’ S

! ens trigo. par défaut Z|34

INSUNITSDEFTARGET g0-p Hi3

Echelle d'inserigg e Cotatic o o & = o

) nites d'inserion ne sont pas définies, utiliser[e - 180 0 gl @

parametres par defaut: (S E _§ ;§

Format : Controle des unités... nies o conten source: ElIE
. . Man indigué - Sans unités ﬂ £ |
au clavier taper le raccourci : Ul Unites du dessin cible: N HE
Outils : Options,,, Ong]et |F'référenn:es utilisateur] Mon indiqué - Sans unités 4/5]' . 270° E g
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7. Les Parametres du dessin : Repérage polaire

A paramétrer sur le Poste

© Christian REB

Cet outil permet une construction aisée pour les lignes, polylignes, droites avec un angle.

Lorsque I’angle est placé,

direction souris, Distance clavier.

utiliser le principe

v!Paramétres de dessin I

Accrochage/ e

Farameétres d'angle polaire

Angle d'incrémentation:
15 [~
[v Angles supplémentaires

[

polaire

Mesure de 'angle polaire

™ Absolue

hchage aux objets | Accrochage aux objets 30 | Saisiedy 4| ¥

Reperage d'accrochage aux objets

@ Plan orthogonal uniquement

 Utilisation de tous les parametres d'angle

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

- \
=" Polare: 94.29 < 125,] (" Parrapport au dernier segment
Choisir un angle d’incrément judicieux, exemple 15°
Actif
Inacti ou 10 grades.
OBJET > e - ’—l
Options... 0K Annuler Aide
—
v!t}ptions I
En tapant: < 32.75 J Entrée IPieifl it <<Profil sans nom>> ™ Dessin courant: Dessinl.dwg
[ Flchlers] Aﬂlchage] Ouvrlretenreglstrer] Traceretpubller" Systéme] Frefarences utilisatd délisation 3D| Séledlon" Profils | Er
On bloque l,angle indiqUé, il Suffit Farametres AutoSnap Paramétres AutoTrack ' .
l d’entrer la distance au clavier [v karqueur [v Afiichage duvecteur de repérage polaire
270;; avc 1 [ Magnétisme v I : Srace plein &cran §
. Entrée ) ce qui évite de v Affichage dune info-bulle AutoSnap v Affichage d'un texte info Autn:u'l'ra; Z
surcharger la liste des angles / A _|Polaire: 143.4236 < 32.0D
supplémentaires. . . . )
Vérifier que cette option soit cochée
g : 9 ’
Outils :  Aide au dessin... Onglet Fererage polaire pour que I’info bulle s/affiche
Outils :  Options... Onglet Dessin:
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7. Les Parametres du dessin : Accrochages aux Objets : Principe

© Christian REB

2 modes d'utilisation des accrochages :

TEMPORAIRE

AUTOMATIQUE Les accrochages sont valides en permanence, le marqueur apparait sur les objets.
EXTrémité, MILieu, CENtre, NODal, QUADrant, INTersection, INSertion, EXTENSion.

La combinaison idéale est :

Appel des accrochages en fonction du besoin, valable une seule fois.

N
T J+°

—_—

touche "MAJ."
(Gauche ou Droite)
+ Bouton droit

TEMPORAIRE

—o  Point de repérage temparaire
—c .
i Depuis

Miliew entre 2 paints

Filtres de coordannées
Accrochage 20 (*)

o Extrémité

A Milieu

> Intersection

Y Intersection projetée

—-  Extension

'ED Tangente

AUTOMATIQUE

Accrochage/Grille | Repérage polaire | Accrochage aux ohjets | Accrochage sux objets 3D | Saisiedy 4| ¥

[#] Accrochage aux objets actve (F3)

Modes d'accrochage aux objets
[0 ] Extramite
[V Miligu
] centre
[ ] centre géométrigue
Modal
[¥] Quadrant

Interse:tign

. E)_densicm

[+] Bepérage d'accrochage aux objets actve (F11)

Tout sélectionner
Tout effacer

D Perpendiculaire

|:| Tangente

D Froche

[Jintersection projetée

[ Parallzle

. . Four définir un repérage & pardir d'un paoint d'accrochage, observez une pause du g

L Perpendiculaire i curgeur lorsgu'une commande est actve. Un wecteur de repérage s'affiche lorsque E

; A\ wous déplacez le curseur. Pour arréter le repérage, immobilisez-le brigvement. &

& Paralléle E

°  Nodal Actif 2

. &4 Point d'insertion .« A ) 2

pas d'icone !! DY el pas d'icone !! \ _Inact H

/ f

' ' [m‘ Aucun ' ' Options Annular <\ Paramétres... g

e _ oo £

M. Accrochage aux objets... ~ §

i . . - . - z
i : Y I 7N NS ¥ / 2 o (FX E
i o< . ':/ / PN PR :} _!_ / O /O lr!'o o g
E

4 N — =

Repérage Extrémité | Intersection | Extension Quadrant | Perpendiculair* Insertion | Proche Parametres - b e AR = e
Depuis Milieu Proj. Inters. Centre Tangent Paralléle Nodal Aucun L Tg

\/ g

Outils :  Aide au dessin... Onglet : Accrochage aux objets l (%) neconcerne pas les versions LT 2

M‘% 199
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7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Prévisualisation des objets

© (Christign RER

Quelque soit la commande nécessitant la sélection d'un ou plusieurs objets, les différents modes de sélection sont valables. Par exemple :
EFFACER, DEPLACER, COPIER, etc. Une prévisualisation met 1'objet en surbrillance (pointillés) avant sélection.

6 @ Il est possible d'exclure certains objets pour cette
Cliquer sur I'objet

prévisualisation. Surtout les hachures et les XREFS.

Apercu de la sélection
[v Lorsqu'une commande est active

v Lorsque aucune commande n'est active

Parameétres de I'effet visuel... |

| | Cliquer sur Il'objet
é'/ Effet de la zone de sélection Filtre e 'apercu de la sélection
& ¢ \¥/ Exclure:
S . Objets surles calques verrouillés
2¢ PTg........... TR . m .
g‘; Jab\es;
E. : .‘ [v] Groupes
§ ? "“‘- [w]Indiguer Ia zone de sélaction [] Texte mutiligne
1 E Couleur de sélection de la fenétre || Hachures
o 8 - W Couleur 150 V]
~ E E ',' Couleur de selection de l'intersection
Fenetre § Capture , g "'/ [ Cauleur 100 v
> S Ot d o 2one doslecion
25
< ler PT
Anpuler Aide
La variable PICKADD gere la sélection des objets par ajout PICKADD = 1
@ (valeur 0 ou 1 ). Le changement de sa valeur peut s'expliquer X
en cliquant par mégarde sur l'icone de la commande propriété. M Ligne i e i
=1 = ® || | Général -
el PICKADD =0
b Ligne @ %
— — , P .
Outils : Options... Onglet | Selection l A paramétrer sur le Poste Général |

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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7. Les Parametres du dessin : Sélection des objets, les Options

Les Options... pour activer/désactiver le lasso !

Selection En ligne

© Christian REB

- - —
<W\aselecﬂnn etle déplacernant de >
b OutilLasso N
> .
. L]
omto..‘Q ............ oo,
ce L] .
» .ottt gENEDY
R ate %
D ey, o N, 3
* e s o ¥, . - > 5557
“* sy vy : : - &
o U IR SR
O 5 e
b .! ......... o
ler Point
Capture

= _J| enfoncées, CLIQUER pour faire

Voir variable LEGACYCTRLPICK (% )

. / / 2e Point
— <p01Amer> . ) Y /‘ “ 2e P
»  Fenétre Mode automatique (par défaut) e
— 0
Capture sous forme de cadre oude lasso /] | 47wl
ler Point !
2N +[] P Fenétre
!ﬂ 3 . . ’ .
“_ ¥ Retire un ou plusieurs objets de la sélection en cours
" PN +[ e Sélection cyclique : avant la sélection d'objet garder les touches [&__J +|
défiler les objets superposés, puis ENTREE pour sélectionner 1’objet -
La variable PICKFIRST autorise de Si la sélection d'objets superposés

sélectionner les objets avant la commande ou
NON. ( valeur 0 ou 1).

ci-dessous les options a utiliser a ’intérieur d’une commande en réponse au message :

récent, mais toujours le plus ancien
la valeur 127.

ne propose pas l'objet le plus
11! taper SORTENTS, puis entrer

«Choix des objets».

Précédent
Dernier
[NouveAU' i Groupe
1er Point ﬁ B TOUT
- + T’\/ Supprimer
Ajouter
N Trajet
Apres avoir entré le 1¢* Point, [ SP fpolygone
on peut taper SP ou CP pour _ CPolveone
une sélection par polygone... annUi/egr

Reprend la sélection précédente
Sélectionne le dernier objet créé dans le dessin
Choix d'un groupe d'objet existant

Sélectionne tous les objets du dessin, y compris ceux sur un calque INACTIF

Retire un ou plusieurs objets de la sélection en

Annule le mode retirer pour continuer la sélection en mode ajout
Définit une ligne droite ou brisée et capture les objets traversés

Définit un polygone a N cotés en mode fenétre

Définit un polygone a N cotés en mode capture rectangulaire ou lasso

Annule le mode de sélection précédent

au clavier taper : PICKFIRST ‘/ Bnirée 1 ‘/ Entrée

au clavier taper :

PRESELECTIONEFFECT ( cemzEng

(%) ne concerne pas les versions LT

cours

rectangulaire ou lasso

au clavier taper : SORTENTS t/ Enrée 127 t/ Entrée Depuis la  version
au clavier taper : LEGACYCTRLPICK J Enrée ] J Bnrée (%) SELECTIONEFFECT
au clavier taper : SELECTIONEFFECT 0 cEMEYg

2015

I'aspect des objets avant et apres sélection.

et LT 2015, variables

et PRESELECTIONEFFECT gerent

les
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(NOUVEAU

7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Cycle de sélection

© Christian REB

Lorsque des objets sont trés proches ou superposés, il est tres facile de choisir un objet précis parmi tous les objets.

v v o v =
=y

ACIVER le bouton cycle de sélection

') En passant sur des objets, cette icone
apparait lorsque le bouton cycle de
sélection est ACTIF et que des objets
sont proches ou superposés.

barre d'état :

Apres avoir cliqué, une fenétre
apparait, il suffit de passer sur les
objets proposés dans la liste pour les
visualiser en surbrillance.

x

W Lione
Il Cercle |
W Lione

Aucun

Dans certains dessins, cette fonction risque de produire
un déplacement tres, tres, saccadé de la souris !!! Un

peu comme si I'on avait activé le bouton RESOL. Dans
ce cas, il est préférable de la désactiver et de la

réactiver lorsque c'est vraiment utile.
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(NOUVEAU

7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Ajouter a la sélection

© Christian REB

Il est possible de sélectionner rapidement des objets a priori identiques en couleur, calque, type d'objet, etc. Avant d'utiliser cette fonction, il peut étre

nécessaire de régler certains parametres.

La commande Ajouter a la sélection, porte mal son nom. Cette commande permet de recréer le méme type d'objet simplement en le sélectionnant.

AutoCAD reproduit alors les propriétés comme le calque, la couleur, le type de ligne, 1'épaisseur, etc.

Sélectionner un objet
bouton droit,

SELECTION SIMILAIRE. Tous les
objets de mé€me type sont sélectionnés.

"modele" puis
et utiliser la fonction

Répéter Sélectionner similaire

Saisie récente ’

Presse-papiers 4

Isoler 4
é Effacer

+§* Déplacer

‘;Z:‘f‘ Copier la sélection
G Echelle

O Rotation

©3 Ajouter la sélection

I} Sélectionner similaire

Filtre de sélectior] de sous-objets  *
ﬂ', Sélection rapide]..
E Propriétés
Propriétés rapides

au clavier taper :
au clavier taper :

SELECTSIMILAR ou menu contextuel
ADDSELECTED ou menu contextuel

Echelle du type de ligne
™ Epaisseur de ligne
[T Style de tracé
[ Style dobjet

V' nNom

P Sélectionner des paramétres sir
Similaire d'aprés
x|
[T Couleur
V Calque Ann—ulerJ
™ Type de ligne f i

Pour accéder au parameétre, on

SELECTSIMILAR,
l'option Parametres. Ou juste

commande, faire ENTREE.

commande
puis

taper la

avoir utilisé la

I o0V R  IEDE

v

>

Sélectionner un objet:

[Polaire: 12.5227 < 0°

En sélectionnant un objet, on utilise la commande pour en
construire un autre avec les mémes propriétés (ici un cercle).
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7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Grouper des objets

© Christian REB

Permet de grouper plusieurs objets, en donnant un nom ou en mode "SANS NOM". La sélection se fait alors sur I'ensemble du groupe.

Version Complete

Entrer un Nom de groupe, Grouper dEC RN, ,

Nom de groupe

ou choisir l'option SANS || couree
NOM, puis nouveau pour

choisir les objets a groupetm] | _ideniication de groupe

Description:

Trouver par nom <

[ Inclure Sansnom

L_Créerun groupe

Slectionnable [v Sansnom

[ — ,
0 .'7 J Entrée B .’ . A
outer <
* —~ ‘ ! — s

L8 Options

'S Dessin courant: Dessinl.dwg

Modes de sélection

I W Louleur 1£

[V Sélection nom/ve

V' Utiliser la touche

Activer/Inactiver les groupes

Version LT
Gestionnaire de grow .es x|
Description —_—
8 ¥ Al ? D

Ordre de tracé

& Groupe
- M- 8 Dissocier
.'f K Y Tout désélectionner
! _____ .'- ) -._ r-- Sélection rapide...
E e 1:. g
_________ - -,

Activer ou Inactiver les groupes

™ A t faire gli ’ T
PPACL SRI0R0 S0t V' Activer les poignées
[V Fenétrage virtuel .
- § poignées dans les blocs
W Groupement d'objets — ) .
Hachures associatives

@ La variable systtme GROUPDISPLAYMODE = 0

affiche les poignées des objets. La valeur 1 ou 2
n'affiche qu'un cadre autour des objets

PICKSTYLE /.. 1 /.. (actif)

Plus rapide utiliser | Ctrl |[+H  pour

au clavier taper :  Groupe [Outils : Gestzonnatre de groupes...]

Outils : Options... Onglet

au clavier taper - GROUPDISPLAYMODE / V.

Activer / Inactiver les groupes.

Utiliser la commande OPTIONS, ou taper la
@ commande :

PICKSTYLE V = 0 V = (inactif)
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7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Filtres d'Objets

© Christian REB

Les filtres d'objets permettent de sélectionner des objets par famille, par couleur, par type, (etc.), sans étre obligé de les saisir a 1'écran de facon

traditionnelle (Fenétre, capture, pointer, etc.). Ce filtre peut €tre sauvegardé et réutilisé a volonté.

| 2|

Sélectionner le type de filtre
avec combinaison possible (
ET AND, OU OR, etc.) a la fin
de cette liste.

La liste de tous les (5| Filtres de sélection d' s
12 '
elem‘ents d'un ~Débi OR
dessin. ~Début AND
Objet = Cercle
Couleur = 1-Rouge
“Fin AND
Calgue = Début AND
Calgue sous{jacent DWF Objet = Arc
Caméra Ravon de | <= 15.000000
Cantre de |a fendtre ayon de |'arc <= 15.000000
Centre de |'arc Couleur = 3-Ver
Centre de I'ellipse I = platef
Centre du cercle (ia o A DR
Cercle \ Fin AND
Coms “Fn OR
Cormps solide
Cote
Couleur
Début de I ligne «|
Demi-drote
Droite Sélection du filtre
Echelle du type de ligne -
Elévation Fin OR j K
Elipse itres nommés
Epaisseur =
Etiquette d'sttibut l = yd Courgnte: |Arc et Cercle
Face3D I _I I \ .....
Fenétre A
Fin de |a ligne I _] I """
Farme
Hachures Ajouter 3 la liste I
Hauteur du texte
Helice hd Ajouter l'objet sélectionné <

*sansnom
Fie

AT

Tous les textes

Flat sup15
Cotes et Hachures

toutes les cotes
ttes les hachures

/4

| | Effacer |z liste I

]
|

| [Arc et Cercle

au clavier taper : FILTER ;/ Enée
outils : Sélection rapide...

Chaque filtre peut étre enregistré et
rappelé dans d'autres dessins. Un fichier
FILTER.NFL est créé.

k¥ Sélection rapide | x|

Appliguer & | [SESIENE

Type d'objet: I Ligne

Propriétés:

Calque

Typelign

Echelle du type de ligne
Style de tracé
Epaisseur de ligne
Hyperlien
Epaisseur

Départ X

DépartY

DépartZ
Extrémité X

pérateur: I =Egal &

Led L Lo

Yaleur: I. DuCalque
Mode H'application:
clure dans le nouveau jeu de sélection

sclure du nouveau jeu de sélection

Annuler Aide

Cette case ne permet pas de faire des
sélections multi-criteres, ni
enregistrer les filtres pour une
réutilisation plus tard.
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Ajouter au GABARIT

8. Les calques : Palettes des calques cenzng

© Christian REB

Pour les Noms de calque, de blocs, de fichiers, etc. Il est déconseillé, voir interdit d'utiliser les caracteres suivants :

interdit :

/I\N<>¢” 2%

|,

9

déconseillé :

éacend

a "ESPACE"

Il est possible de supprimer un calque inutilisé uniquement s'il est vide et non courant ! Pour supprimer rapidement un calque NON VIDE,
utiliser la commande SUPPRESSION DE CALQUE ( Menu Format : Outils de calque). Tous les objets de ce calque sont supprimés.

() ¥

»

\
Tous: 10 calque(s|j>af3’ ““=\ sur un total de 10 calque(s)

Calque utilisé

Calque courant

Inverser le filtre de calque

X -
K Calque courant: 0 G
>
2 rd ey 7
Bl = =) X n@
£& Filtres K|l E..| Nom V... | Couleur | Typedeligne | Epaisseur del... | Tra... | Style... | T... G..| Description
- &7 Tous / 0 o M blanc CONTINUOUS 0.25mm 0 Normal & B
£ Projet 2 o AXE c5® W rouge AXES —— 0.13mm 0 Normal & B
£& Projet 1 47 MOB1 o [ cyan CONTINUQUS memm 0.35mm 0 Normal & B
9 £& Tous les calques utiisés MOB1COT ci H blenc CONTINUOUS —— 0.25mm S tiemmal i O
3 <47 MOBIHACH B rouge CONTINUOUS —— 0.13mm Afficher la liste des filtres de calque
= Visibilité ’
I1SIDil
8 Vot | |[z_mobtext f B vert CONTINUOUS —— 0.25MM | ot conme e coron
g Fendtre v| |[& mob o5 [ vert CONTINUOUS —— 0.25mm | Nouveaucaiue
© Isoler groupe ' ||& MUR !i; v 3 (f [l bleu CONTINUOUS wmmmmm 0.50 mm :::;Txr:c:::f R
:‘3 R ——— 47 ouverture— ) % f° W rouge CONTINUOUS ——— 0.13MM | Changerla desarption
9 &7 z_fend .25 mm
a ; . - i ere s s e 3 - R . .
2 e y "
3 Convertir en fitre de groupe Cllquer une 1 fois puis une 2¢ fois Nouvelle fenétre de calque gelée dans toutes les fenétres
a Calque de gel de fenétre dans toutes les fenétres
9 Renommer pour renommer un calque Calque de libération de fenétre dans toutes les fenétres
e Supprimer
A Isoler les calques sélectionnés
v Propriétés... h\
- t sélectionner
E . e Tout effacer
i Calque inutilisé Sélectionner tout sauf courant
g [—' lﬁ?\«'efs&f e (< < I Inverser la sélection
tra

~ Créer un calque

Parametres

rd

FITes O¢ calgus. »

Enregistrer les états de calque... -

Restaurer ['état de calque...

D

La commande _CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ permet d'utiliser la
commande standard CALQUE au lieu de la PALETTE CALQUE. La
variable LAYERDLGMODE gere si la commande calque affiche la

commande classique (= 0) ou la palette (= 1).

variable

SHOWLAYERUSAGE
a inactiver (valeur =0)

Format :
Format :

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

Calque... Nouveau (calque)

Outils de calque > Suppression de calque
LAYEREVALCTL /guirse® v/ puree
CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ

LAYERDLGMODE

La variable MAXSORT, détermine le
@ nombre maxi des calques triés

alphabétiquement.

Pour éviter le message systématique,

T

CALQUES NON RAPPROCHES ! changer
la valeur de LAYEREVALCTL a 0.

‘!Paramétres de calque

[~ Notification de nouveau calgue

I

Xl T W

-
-
-

-

Farameétres d'isolement de calque
Fararétre des calgues non isolés
" “errouiller et estomper

::h Estompage de calque verroulllé
® Désactive

Dans la fenétre de 'espace papier. utiliser

® Inoctf

" Gel de lafenétre

Pararnétres de bolte de dialogue

e li”i%ﬂ Ei: ﬂ -, ae & 1a barre d'outils de calg

Couleur d'artiere-plan du remplacerment de fenétre
|0 203.236.255 ]

Annuler ‘

Alde ‘
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Ajouter au GABARIT

8. Les calques : Couleur, type de ligne, épaisseur, style de tracé,

© Christian REB

La plupart des options sont accessibles directement sur la case de dialogue. Les propriétés se définissent en cliquant sur 1'icone.

Fl

Couleur de Iindex | Couleurs vrai Camet de couleurs | )

Camet de couleurs

P———

Mom

A
0 i
AXE o
MOB 1 q
MOB 1COT o
MOBIHACH |
mob 1text o
mob2 q
MUR q
ouverture ‘;}'
z_fenetre Q

KRR

rﬁ“‘ B rouge

0. 13 mm

V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del...
o5 W blanc CONTINUOUS —— 0.25mm
rﬁ“ B rouge AXES — 0.13 mm
" [ cyan  CONTINUQUS s 0,35 mim
o M blanc OLIINLO —— 0.25mm

0.25 mm

Mormal
Maormal
Mormal

Gel dans les nouvelk
v Gel de la fenétre
Couleur de fenétre
Type de ligne de fer
Epaisseur de ligne ¢

Tracer

P Sélectionner la couleur

Couleurde lindex | Couleurs vraies | Camet de couleurs |
Index des couleurs AutoCAD (ACI).

AD_ISO15W100 SO deux trts trois points _

P* Sélectionner la couleur x| -
Condeur do nge_Coveurs vries_ICoDvet decovleus|
Teinte:  Saturation Luminance:  Modéle de couleur Fichier... | [ocadin
240 = 100 E | T |
Types de ligne disponibles
S s | [Tipe deligne ] Descrption /<

TYPES DE LIGNE

/

Valeur de fransparence (0-0)
0]

entrer ou choisir une valeur v

oK Annuder |

Ade

x|

|

[

TRANSPARENCE

"o R X8

Epaisseurs de ligne

2ix]

0.05mm :]
0.09 mm

———— 0.13mm
|————— 0.15mm
——— 0.18mm
——— 0.20mm

0.25mm
0.30 mm
0.35mm

— () 40 mm

e 050 Rd]

Intiale
Nouvelle:

=]

0.50 mm
0.50 mm

proder |

EPAISSEURS

Utiliser les combinaisons CTRL + %{ pour sélectionner

plusieurs types de lignes.

e

Agrandir toutes les ¢

O o

4]

ype de ligne
Epaisseur de ligne
Transparence
Style de tracé

[ Gel dans les nouvelles fenétn
! Gel de Ia fenétre

O Couleur de fenétre

O Type de ligne de fenétre

[0 Epaisseur de ligne de fenétre
[ Transparence de la fenétre
[ Style de tracé de fenétre

@ Imprimer

IEE‘! Ne pas Imprimer

[#* Sélectionner un style de tracé

Styles de tracé

Normal

Style 1

Original: Nomal
Nouveau: Nomal

Table des styles de tracé actfs

acad.stb A Editeur.

Attaché a: Objet

0K | Amuer | ade |
STYLE DE TRACE

v Etat . ..
11 est possible de choisir
Too| Goo| |, st |les colonnes a afficher et
=5 L% | |vceer |les déplacer.
@ El v Verrouiller I
2 By | (Ve colonnes de
gl v Type de ligne
@ I:E v Epaisseur de ligne Cochez les colonnes que vous soub
g L_.E v Transparence' Geler
[ | |v Stylede tracé Venouller
o | | Tracer ™ Couleur
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8. Les calques : Echelle du Type de ligne

© Christian REB

La commande type de ligne permet de charger un ou plusieurs types de ligne et de choisir le facteur d'échelle du dessin.

v‘ Gestionnaire des types de ligne )

Type de ligne courant. DuCalgue

Filtres des types de ligne

Charger...

IAffichertous les types de ligne L] [ Inverser le filtre

i Afficher détails

Courant

La variable systtme MSLTSCALE geére

Type de ligne l Présentation | Description

DuCalque
Au moment de la mi n n i

1.1. ome e la mise e page. ous ES e e ) ~ B

utiliserons I’Echelle  «automatique» BORDURE — — . —Bordwe_ " ...
selon I’échelle de la fenétre de CACHE — — —Cgeb®_
présentation. Dans ce cas, changer GACHES - Cach (X5) e e
»échelle elobale 4 ol . 0.4 Continuous Continuous
I"échelle globale a plus ou moins 0, EAU_CHAUDE wr— o EaU chaude — HW — HW — Hw —

\\7 Utiliser les unités de I'espace papier pour une mise a |

Détails —

l /. Eacteur d'échelle global:

1.0000

si I'échelle des types de ligne s'adapte
dans l'onglet OBJET en fonction de

T

/

0.4000 D)

I'échelle d'annotation.

On obtient ainsi un affichage correct des
types de ligne dans I’objet et dans les
présentations. ..

T

Il faut changer I'échelle Global des types de lignes pour un affichage correct dans 1’onglet
«OBJET» ou «Présentation». Cette échelle s’adapte automatiquement lorsque I’on travail en
présentation (mise en page). L'échelle des types de lignes de I’objet courant doit toujours
rester a 1. Ce facteur permet d’adapter I’échelle de certains objets a I’aide de la commande
Propriétés.

Format : Type de ligne...
au clavier taper : MSLTSCALE /e 1  Entrée
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Ajouter au GABARIT

8. Les calques : Copier les propriétés d'un objet

© Christian REB

Le pinceau permet de copier les propriétés d'un objet pour changer rapidement plusieurs objets.

Entrer

2. Changer éventuellement les options avec PArameétres

-

3. Sélectionner les objets a changer

1. Sélectionner I'objet source (objet de référence possédant les propriétés) g

\/

Annuler

Panoramique
Zoom

Propriétés de base

[V Couleur

’ ’ >
’ ’
7 ’
’ 7
’ ’ /

,,/
/

D

Les objets sont modifiés dés la sélection effectuée par 1’icOne
«Pinceau» . Il est possible de sélectionner par fenétre, capture,
etc.

Modification :

Copier les propriétés

7~ N\
DeH R XDOBK £ -3/
N

[V Calque

[V Type de ligne

[V Epaisseur de ligne
[V Epaisseur

[V Style de tracé
Propriétés spéciales
[V Cote
vV Polyligne

vV Matériau

L Paramétres des propriétés

. DUCALQUE
0 Annuler I
DUCALQUE Aide |

[V Echelle de type de ligne 1

DUCALQUE
0

Normal

V Texte
[V Fenétre

vV affichage des ombres

[V Hachures

[V Table

[V Ligne de repére multiple
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8. Les calques : Rendre le calque d'un objet courant

© Christian REB

Grace a l'icone "Rendre le calque de 1'objet courant”, il suffit de sélectionner I'objet appartenant a ce calque pour le rendre courant.

Q| X [

Izoler les objets
Masqguer/es objets

Neld k&
lll <% dll Ko

calque courant

[ErEIRT

Isoler les objets supplémentaires

= gyl

Masquer les objets

Désactiver lisolement des objets

AJE

Il est possible d'isoler une partie du
dessin. OBJECTISOLATIONMODE
gere si l'isolement est enregistré ou non
apres fermeture du dessin

T

nouveau calque courant

Y O TE axe

y
==

|||I DuCalgue

;”I—-— DuCalgue ;I”— DuCanue;I” DCalgue g?

AutoCAD rend le calque courant et affiche ses caractéristiques

Utiliser la commande Ordre

D

utiliser la commande FILTER

Les hachures ainsi que les cotes, coupent trés souvent les objets a 1’écran.

mettre les hachures et les cotes en arriere plan. Pour faciliter la sélection,

de tracé (ou Ordre d’affichage) pour

g es de sélection d'obje x|
Sélectionner 1'objet du calque -
“Début OR
Objet Cote
Objet Hachures
4 “Fin OR
| /g;\ ‘\
B ® «| | |
L f Sélection du filtre "
Eff, la list
7 j FrnoR 3] - : | | ageralse|
’ \ res nommes
‘(%) e & 29_ k@ Egl @ ‘ ' _I I Courante: IColes et hachures Ll\
N " : j : @:egislret sous: | |cotes et hachures] )I\
pas de menu ‘ Iﬂ %E |E|.I “'El E;h ‘ ' Supprimer la liste courante des f* -
au clavier taper : FILTER ~ i Enregistre  dans le
OI/[ .l l p er. O d d’ ff‘ h h ) Ajouter I'objet sélectionné < | Appliquer | Annuder | fichier FILTER.NFL
utils : rdre d’affichage > choix... -

au clavier taper : OBJECTISOLATIONMODE
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8. Les calques : Les outils de calque (origine Menu EXPRESS)

© Christian REB

Toute une série de commandes pour la gestion des calques a été€ intégrée depuis la version 2007. Il s’agit de I'intégration des fonctions EXPRESS.

) =% Rendre le calgue de I'objet courant
Type de ligne...

ALl

i Calque précédent

Epaisseur des lianes... = ;
£4¢ Parcourir les calques...

£, Correspondance de calque
£, Remplacer par le calque courant

;' Copier les objets dans un nouveau calque

£, Isolement de calque
@ Isoler le calque dans la fenétre courante
£, Associer les calques

<7, Calque inactif

Lk

", Activer tous les calques

2 Gel de calque

£ Libérer tous les calques

B Verrouillage de calque
2 Déverrouillage de calque

=] Eusion de calque

% Suppression de calque

barres d'outils CALQUES lI
BPEEEEEIEEEYY

Rendre le calque de l'objet courant

Visualiser certains calques a I'écran

Si I'option reste cochée, ¥ Restaurer & la fermeture|
il s'agit juste d'un affichage temporaire. Si
Situation de calque précédent la case est décochée elle agira comme la
commande ISOLER calque qaffiche
que le/les calques sélectionnés.

Place les objets sélectionnés dans le calque d'un objet 3 CATGUEL “\CAIQUES 13 Parcourir e GalaHEaREH ]

Place les objets sélectionnés dans le calque courant ca —

— S\\CALQUES
. . . ~~~—-CALQUE3 —— Caique5
Copier les objets dans un calque existant ou un nouveau CALQUEA \CALQUES e, M

calque qui reprend les propriétés du calque courant

—_—

Isole le/les calques sélectionnés. Par masquage ou estompe

-
dsdsdfdsfa=f

Masque les calques des objets dans toutes les fenétres sauf
la fenétre courante (il doit y avoir plus d'une fenétre)

Restaure les calques aprées avoir isolé les calques

\mm)u«:& & | =D

0

o

ot —= + | Ctrl I
s ® | m

= mob2test

&y ouverture
Lire

| Visualiser CALQUE1, CALQUE4, CALQUE6

I
¥ Restaurer 4 la fermeture | e

CALQUEL ~_CALQUES

. . } . 3 S\\CALQU \
Inactive le calque des objets sélectionnés .
“SN\\CALQUES
Ré ACTIVE tous les calques CALQUEA
Gele le calque des objets sélectionnés
| Palette des CALQUES |
Libére tous les Calques Calque courant: Calquel Q :
& D B X F2

Verrouille le calque des objets sélectionnés

| Commande CALQCLASSIQ |

s P . . ) . ) .
Déverrouille le calque des objets sélectionnés Paramétres...

Paramé!

Fusionne les calques des objets sélectionnés dans un seul
e calque en supprimant les anciens calques de la liste

tres disolement de calque

Paramétre des calques non isolés

Supprime les calques des objets sélectionnés et leur contenu @ Verrouiller et estomper

=8 ﬂoulllé

.V'/ & Désactivé

— Dans |z fenétre de I'espace papier, utiliser

Format : Outils de calque > ...

‘ Cliquer pour désactiver I'estompe lorsqu'un calque est verrouillé ! ‘

@ Inactif

" Gel de |z fenétre
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8. Les calques : Filtre de calques

© Christian REB

Afin de réduire le nombre de calques, il est possible de filtrer la liste a 'aide de criteres : Couleur, nom, état, Xrefs, etc.

k] Gestionnaire des propriétés des ¢

x|V

Dans un dessin contenant beaucoup de groupes, il sera nécessaire de

do TR Et | Nom les supprimer !!! Sous peine d'un affichage trés long de la
> projet1 . 9:3,:? commande calque. LAYERFILTERALERT (taper F1 pour avoir
Fo| £¢ 5 22:;:2 S Projet2 tout le détail des options)
" : Tous les ues utilisés z Projet3
Z e P23 ST
== — Visbilité o TT——
= 9 Tous Verrouiller g L3 Propriétés du filtre de calque 5[
E? Bat.“T%nt Isoler groupe » Nom de filtre:
:;_V ::::'IZ — b Nouveau filtre des propriétés. .. IProiet 1 Afficher un exemple ]
=
__v Pr0|el 3 Convertir en filtre de groupe
E%‘ Tous les calques U Renommer Etat Actif | Geler V.. | Couleur Typede.. Epaisseur.. Styled.. Tracer Ge.. Ge..
Supprimer
Propriétés... ¥} Propriétés du filtre de calque
Parameétres < Nom de fitre:
Apergu de filtre: gjet 1 J|
Définithse de filtre:
Etat Nom
vz 0 Eh\ bloc Actif | Geler | V... | Couleur Typede.. Epaisseur.. Styled.
0| 203,236 255 e @
mob1
oK | [ Annuler Aide mob Tcot « I
\y mob Thach
Vi mob Ttext Apercu de filtre:
WOE 'm0 mob2 . -
o - Q ;} L_l Iﬁh. e i Etat Nom Actif | Geler V.. Couleur Typede ... Epaisseur.. Styled.
ok _.I—E. moblcot Q;}Q,I_ED mobZhach mob 1 y & of @ oen Continuous wmmm 0.50 ... Style 1
0 14 B B mobihach 0GR Am melmt b mob Tcot Y Tt o® W blanc Continuous —— 0.25... Style 1
QB ET B mobitext o B o' B mobthach mob Thach ¥ CE c® W rouge Continuous —— 0.13... Style 1
E =t Vg mob Ttext Y o & | ovet Continuous —— 0.25... Style 1
. & 0 ol B mobitext
Filtre ACTIF Qu LF' & @ mobz :
Q o 'Elr |ﬁ°. miobzcok
| Fittre INACTIF
Y . 2 4 :
Format : Calque Dans un dessin contenant énormément de calques, la variable
n ] . P ot p2 SHOWLAYERUSAGE JEmrée 0 /Ence permet d'afficher plus rapidement
f enetre calque . arametres... la case de dialogue du gestionnaire de calque.

au clavier taper :
au clavier taper :

SHOWLAYERUSAGE Entréed  / Entrée
LAYERFILTERALERT /il o/ g
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9. Mise en page et Impression : Basculer dans 1'espace Présentation

© Christian REB

Cliquer en bas sur ’onglet «Présentation», puis dessiner un rectangle pour le cadre A4 et un rectangle pour le cartouche. Il faut vérifier le format

MAXT de I'imprimante avant de dessiner le rectangle du cadre.

%l

Eléments de la prézentation

??? a vérifier la Zone d'impression MAX

& W afiicher les onglets Présentation et Modéle >

[ Afficker marges
[ Afficher amiére-plan papier
.

[ Afficher Config. de tracé des nouvelles présentations

Dessiner deux rectangles sur le calque 0

surchargé.

Cocher uniquement la premiére

option, afin d’éviter un affichage

Utiliser la commande d'impression,
@ pour vérifier la zone d'impression
maxi. h
E10 WM |— Qualité
FZZT A

Zone dimpression: 201.61 x 287.38 mm

L

Options du trac

» Renommer 1’onglet Présentation]1 en A4H 100e Projet 1

[ Trareren =

Il est conseillé de préciser dans les noms
d’onglet : le Format, I’échelle et le type de
plan.

2?72 a vérifier la Zone d'impression MAX

60

—
i Dhirésentatinn? /

53
/ #  Double-clic pour
v /g

FORFEo

I'I.. Obpet ) A4H 100e PrDiEl" Q S tation? .; ‘Km%ler le nom Faire glisser les onglets pour les

140

DEPLACER. Utiliser la touche
pour effectuer une COPIE.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Outils : Options... 0nglet @ 255 Onglets «Présentation» maxi et \ Objet % A4H 100e Prajet 1 4 Présentation2 § A4H,100e Prajet 1 (2] /
Fichier : Tracer... 64 fenétres actives simultanément.
. ﬂ)\ Ad4H 100e Projet 14 PrésentationZ i+
Dessin : Rectangle M U{ +
) :
Affichage:  Zoom > Etendu -
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Ajouter au GABARIT

9. Mise en page et Impression :

Création et gestion des fenétres

© Christian REB

Une fois créée, chaque fenétre se comporte comme un «nouvel écran». Chaque fenétre peut afficher n'importe quel Zoom, Point de vue, Etat des
calques du dessin courant. La variable MAXACTVP gere le nombre maxi de fenétres actives
contiendra le cadre, le cartouche, les fenétres, la 1égende, les annotations et I'Espace Objet 'ensemble du Dessin, du projet. L' Espace Papier

représente moins de 1% du temps passé sur un projet.

a I’écran (valeur max

= 64). L'espace Papier

Changer I’échelle globale des types de ligne a 0,4 (par
exemple) pour afficher un trait d’axe correct. Si la variable
MSLTSCALE est a 1 on peut alors visualiser correctement les
type de ligne dans l'onglet Objet si I'on choisit une échelle
d'annotation de 1/100.

Lorsque des fenétres se chevauchent, utiliser la touche

+ R, pour changer de fenétre.

Pour exploiter toute la zone libre, utiliser I’option «Fenétre
polygonale». Il est possible de créer des fenétre a partir
d'objets comme des cercles, ellipses, polylignes.

1276.2356, 106.0598, 0.0

[L =Espace  PAPIER

PAPIER

A\
|

= Espace
X

COBJET

]

‘*.;.f 0B 6 W 2_feretre j calque courant

Affichage : Fenétres > 1 fenétre ou Fenétre Polygonale

Barre d’état : Bouton Papier ou double clic dans la fenétre
Cliquer dans la fenétre (si plusieurs fenétres)

Affichage:  Zoom > Etendu ou Fenétre
Format : Type de ligne... (modifier échelle globale)

Insertion :
au clavier taper : MSLTSCALE 6/ Entrée 1

Entrée

Présentation > Présentation issue d'un gabarit.: |

o
u
Exteémité .
@ I
'l// Z
//////,,, ) ‘ BIBLIOTHE QUE
. Extrémité
Salle de Formation |
’7" \
-
|
I LY Insérer présentation(s) x| ;
L'icone SCU reste inactive Hooil dpelserialis : g
lorsque l'on crée une fenétre prrmmreg ey r £
polygonale !!! AD+H 14004841 =
" AOH £
/ ATH &
A2H g
Il est possible d'insérer”| A3 £
: A3H réduit £
| > @ dlr,ecteme.nt une\: ou de.:s e E
présentations a  partir A3V téduit &
d'un gabarit. = = g
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9. Mise en page et Impression : Centrage des fenétres et mise a 1'échelle

=5

© Christian REB

La mise a I'échelle s'effectuera avec la commande ZOOM sans option ou option «Echelle» : échelle XP (exemple : 1/50XP). On peut également
utiliser la liste déroulante dans la barre d'état AutoCAD, a condition que I'échelle figure dans la liste, si ce n'est pas le cas, il suffit de I'ajouter (Menu
Format : Liste d'échelles...). Il faut ensuite protéger cette mise en page en verrouillant la/les fenétres.

Etagéres.

Echelle du Zoom =1/100 XP 1:1

Ajust, au Format

ICICIEIEE

> I 1:2

%

A Sallel de formation

Pendant toute la phase, INTERDIT

v B = Gpa— ;]a_ : d'utiliser la Molette,
I q] ED ﬂ q] fenétre, étendu ou autres

peine de perdre la mise a 1'échelle.

\I/ E 1B
e Salle de formation
barres de défilement (ascenseurs)

Seuls les Zooms Panoramique,

Zoom B <83-—— 1:8
1:10

1:4
1:5

sSous

a
-
2
5
0

EEEEE RN 1:16
1:20
1:30
1:40

oK Annuler ] fide J

|
wm o K , twoo~iy & ~
A ‘

jouter une échelle x| A oys _ »
T ourront €tre utilisés.
Nom de téchele | pour Millimetres p
Nom apparaissant dans la liste d'échelles:
1:250 - mm o
e ,' e
” . : .
RN Proprités de léchele x|
4 - ==
12 S Unités de papier: Unités de des{ | Nom de téchelle | POUT Centimétres|
13 Redginn ) . - =0 HNom dans la liste déchelles
18
110 | [1:250 - cm ] "
1:16 -
12 — [ ] e || o s
1:40 Propriétés de I'échelle L
: ?gn Unités de papier. Unités de dessin:
21 g
i | _ Renitsiser [10_ 250
1 unité de papier = 1 unité de dessin
OK Annuler S
- ——————  Nom de léchelle | POUF Metres|

Compléter la liste d'échelles pour accéder a
d'autres valeurs !!! ATTENTION cette liste

est enregistrée dans le dessin, il est

préférable de compléter le dessin gabarit.

Nom apparaissant dans la liste d'échelles:

Propriétés de l'échelle

[1:250 -m =l

k k Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes les échelles

": k Active/Inactive la mise a jour des objets annotatifs lorsque I'échelle change

Unités de papier: Unités de dessin
A
1000 = |1:250

[i3 Ander | Ade

\

Petite astuce, pour toujours raisonner échelle : 50e, 100e, 250e, etc.
Quelque soit I’unité du dessin, ’'unité de référence du papier étant
toujours le millimétre, voici un exemple avec I'échelle 75e :

barre d'état :  choisir ou Affichage : Zoom > Echelle... Millimétres, taper =miltepamer | «ech» XP 1= 7"”76?")&

Affichage:  Panoramique > Temps réel Centimétres, taper 10 | / «ech» XP 10/ 75 XP

barre d'état :  verrouiller la fenétre Meétres, taper . 1000  / «ech» XP 1000 / 75 XP

Format : Liste d'échelles...

Modification : Echelle de 1'objet annotatif > Ajouter échelle courante Calcul Hauteur texte : (2,5 Gurpapiery X ECH ) [/ UNITE
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9. Mise en page et Impression : Gestion des calques dans les fenétres

© Christian REB

Chaque fenétre possede sa propre gestion de calques.

& 08 B @50 mobi

Il est possible de déplacer la colonne

|

Salle de formation

pour obtenir le méme ordre que dans

la liste déroulante M '
1

roblcaok ! ._7| P I p 4 | v 4 | Calque couraM

R4

Salle de formation

Calque courant: axe

E.. Nom \A&ter G% \ Coul..  Typede.. Epaisseur.. Styled.. T.. G
& 0 Q T]E Continuous —— 0.25 & F'%,
] axe = — 013 .. Style1 oS [ SES
mob 1 Lk ° @ cyan Continuous =mmm 050.. Stle1 & &
mob 1cot 2ol & W bla.. Continuous — 025.. Shle1 & B
mob Thach Q o 5" W rou.. Continuous — 0.13.. Shle1 & &
47 mobltext Q o o’ W vet Contnuous — 025.. Shyle1 & &
&7 mur Q & @ cyan Contnuous mmm 050.. Shle1 & &

X A Ge|§ V.. Coul.. Typede.. Epaisseur.. Stled..
& Q O« > mbla. Continuous — e
0 'k : bla.. C 0.25.. Style1
mob1 Y . @ cyan Continuous =ssm 050 .. Style 1
mob 1cot ¢ - "‘25 Style 1
moblhach | § ¥
& mOb “en ,.UI O Cochez les colonnes que vous sou
47 mur Y Q Etat
47 ouverture Yy @
- H Actf -
1. cliquer dans la fenétre a traiter \ B
2. utiliser la commande Calque ou la liste déroulante e [NOUVEAU' Y
3. choisir les calques 8 GELER dans la fenétre courante (icone [, ) e B S——
exemple ici avec tous les calques MOBI... ) oot osles oames || B Toce e it
. A *hési a li i v] Gel la fenétre
renouveler l'opération pour chaque fenétre. N’hésitez pas a limiter B
le nombre de colonnes .
O Type de ligne de fenétre
affichées. = B gz:u:;eu: de‘h:ne' de_:enéne
Format : Calque... B0 Descrpion
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9. Mise en page et Impression : Parametres d’impression

© Christian REB

<Y Tracer - Objet

Mise en page

Mom: I <aucun(e)>

j Ajouter...

Canon 1865

Impri faeareTT
Nom: 7.

>ropriétés._. ;

Traceur:
Emplacement: 192,168.1.28

Description:

Canon Inkjet i86S - Pilote systéme Windows - par Autodesk

Format de papier; 209,97 x 296,97 mm
Zone dimprassion; 20161 % 287.38 mm

—| 210 UM j=—
Z ’r
n

0

~J

=

=

I™ Tracer dans Ffichier

- —
Placer la souris sur cette zone pour
afficher le format MAXI d’impression.

‘
(r
1
/

Format de papier
e

MNombre de copies

N

I

Aire du tracé

A tracer:

<: iEtendu " | >

0.00 mm
¥: 0.00 mm

Coep )
o — —

bY]

Décalage du tracé (origine définie sur zone d'impression)

3 |
Echelle du tracé
™ & la taille du papier

| 1
| 1 unité(s)

r

=

—

™ Centrer le tracé

__b

o s
(1) En savoir plus sur le tracage

Table des styles de tracé (attribution des plumes)

=l

I acad.stb

Options de fenétre ombrée

Tracé de fombrage | Au format affiché v |

2

Qualité |Norma|e

I

Options du tracé

< Options avancées >

Aperg| | =

[V Nom du dessin ™ Nom du périphérigue

[V Nom de a présentation ) [~ Format du papier

V' Date et heure [T Echelle du tracé

Code d'accés

Champs utilisateur

|sce METHODE

{Ajouter / Modifier |

Fichier des paramétres de banniére

IE‘\Users\Fomatuon2010\AppDala\Roaming\Autodesk\Autol Charger [ Enrggislvelsousl

0K Annuler | Aide |

[™ Tracer en arrigre-plan

r

V' Transparence du tracé

V' Tracé avec styles de tracé

r
r

v Banniére de tracé sur

Enreqistrer modif. & présentation

rientation du dessin
" Portrait
% Paysage

[ Tracé avec symétrie verticale

L1l Options avancées

placement et décalage
Emplacement:

Propriétés du texte

Orientation: Police:

n bas, & gauche j IHmizonlale j
[™ Bannigre avec symétie verticale
Décalage X:

[254

Décalage Y:
[254

& Décalage relatif & la zone dimpression nités:

" Décalage relatif au bord du papier Millimétres

Emplacement du fichier journal

Parcourir...

V' Crée fichier joumal [plokvlog

=]

Annuler I

Aide

=]

Annuler |

l/

|4

Toujours faire un apergu !

Ne pas oublier de cocher cette case pour conserver les

parameétres aprés ’impression ou dans tous les cas,

cliquer sur | Appliguer & Ia présentation | avant de faire

Cliquer sur le bouton si la
case de dialogue n’est pas
complete.

Fichier : Tracer...

Format :

Liste d'échelles...

Dicalage datracé (sripne diie s 200 durgression)

¢ [ow o[ Contrerletacs

p -

J Aide

e | o Jﬂm —

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

0, Sopur, 1985

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD
% 03 8858 44 58 / » 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64

Mise a niveau AutoCAD

Page 85

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017

= contact@rebcao.fr / (® www.rebcao.fr © Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

ise en Pag
Impression

Hachures ‘COmmandes

Textes et
Tableaux

‘ Cotation ‘

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

‘ Quantitatif




9. Mise en page et Impression : Styles de tracé

© Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des sorties couleurs ou monochromes. Grace a un systeme tres efficace et facile a mettre en ceuvre
on peut obtenir de multiple tracé avec des sorties totalement différentes. Il s'agit en fait d'un systéme d'aiguillage au moment de 1'impression et en

fonction du destinataire. ..

Prenons l'exemple de la Salle de Formation, au niveau du Plan du Batiment (Mur) chaque destinataire ARCHI, CLIENT, DIRECTION,
TECHNICIEN, souhaite obtenir des sorties bien différentes. Il s'agit de créer plusieurs TABLES de STYLES de tracé contenant différents styles.
3 Rubriques : BETON = murs, poteaux, poutres — TRAITS_AXE = les axes - OUVERTURE = Portes, fenétres

. Coul 14 ép. 0.7 ~ .
Projet ORIGINAL ARCHLSTB —" Styles de tracé = Rubriques
// \ B | o i
Bleu ep 005/ , < Beton Trats_AXE Ouverture
1T m Ligne AXES Vert ép. 0.5
1 @ 128,128,128 B Cyan @ Cyan
Actf Actif Actif
Inactf Inactif Inactf
Coul Cyan ép. 0.35 Automatique Automatique Automatique
% R " TL DISCONTIU Atomatique Automatique Atomatiaue
. CLIENT.STB sore — =
Les calques du Projet - - e —
LUtiiser le type de ligne de —/- — Tiret point  Liliser le type de ligne de
_CLIENT.stb Vert ép. 0.25 / . Act In/drf Inactf
Rouge Axes Ep0.13 _DIRECTION.sth ) Ligne AXES Coul 191 ép. 0.2 0.6500 mm 0.1300 mm 0.3000 mm
Axe TECHMICIEN. s LUkiliser le style de fin de l'o [hiliser le style de fin de I'o Lkiliser le style de fin de l'o
Bleu Continuous  Ep 0.5 ac - Lhiiser le style de jointure ¢/URiliser le style de jointure ¢ LRiliser le style de jointure ¢
An u r pe. Autodesk-Color.sth Lhiiser le style de remplissf Lhiliser le style de rempliss: LRiliser le style de rempliss:
. Autodesk-MONO. sth /oCoul Gris 8 ép. 0.5 o
/ROUQG‘ Continuous  Ep 0.13 monochrome. sth > DIRECTION.STB g_
POI‘te MNouveau... ;
riume vinueie &: I/-‘q_noma 2
5 Projection: |0 ) z
_ Bleuép. ".‘1?,/ Vert ép. 0.4 < wiecton: | E
y - - - . Ligne "Tiret Point Fuoe doions: | Ueer | de | de lob 2
Au moment de I'impression, il suffit de choisir le [ Tyme daligne: |Ukieor e type de igne de fobjet f
@ "Destinataire”. On peut aussi valider 1' Apercu E
£
avant impression dans des présentations. ] 3
/oCouI 6ép. 0.5 2
> TECHNICIEN.STB Z
"l — =
| ' Objet / NORMAC 7 CLIENT £ ARCHI £ DIRECTION ' TECHNICIEN nm— L'option PROJECTION permet de jouer sur |z
Trait d'axe / Magenta ép. 0.5 la quantité d'encre projetée. En mettant cette §
; Invisible ! Ligﬂe "Pointillé" valeur a 0, on ne trace pas les calques qui | 2
Format : Style de tracé... utiliserons ce style ! £
Format : Calque... g
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Ajouter au GABARIT

I'":- vy
—> 5 /
(@)

9. Mise en page et Impression : Parametres des Styles de tracé,

© Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des sorties couleurs ou monochromes. Il est possible d’imprimer le dessin en utilisant des couleurs

Lt Style de tracé courant 5

S tracé courant: DuCalque
Normal

Ces 2 parametres sont changés le plus
souvent. Inactiver de préférence le
panachage pour éviter des traits «tramés».

totalement différentes de celles a 1’écran.

K

JUil

DuBloc Annues \
Style 1 Aide
L Editeur de la table des styles de tracé - acadit.sth x|
\ Général| Vue de la t Permet de créer des
Styles de tracé: Propiiétés —— styles  pastels ou
Normal Louleur: IUtiliser la couleur de l'objet Ll \. INVISIBLES si
Panachage: |Actif }’ / Valeur = 0 |
/7 Niveau de glis:‘ﬁnaclif J T
Table des styles de tracé actifs: : / ?Iume #  |Automatique . .
acadkt.stb Editeur... Plume vityelle #:__|Automatique g ]
Attaché &: Présentation1 Projection: [100 D Epaisseurs de ligne: Unités de liste
Utiisée | & e
/\ Type de ligne: |Utiliser le type de ligne de l'objet j 0.9000 @ Millmtres (mm)
Adaptatif: i = 1.0000 " Pouces (po)
E..| Mom A, Geler | G.| Y., | Coul.. | Typede.. | Epaizseur.. fStled\ T.. ; : = _'apal : e : 1.0600
= 0 7 :CI B @° M bla.. Continuous — 0.25 ] Stle 1 =" Epaisseur de ligne: IUtlhserIepalsseuf de ligne de l'objet LI 1?333 ) N .
W axe ¢ o B & @ oou. AXES — 013 f sple1 |2 Style de fin de ligne: [Utilser le style de fin de obiet ~| J Modiier les épaisseurs de fgne |
<7 mobl i :d [ off O ean Connuous wem 0.50 . Siyle 1 = Dt Style des jointures: IUtiIiser le style de jointure de l'objet j T A0 = Trier épaigsoues de fgne I
<7 moblcot ¢ 1 EL & M bla.. Cortinuous — 025 ] Ste1 (& Ll ) = : _ d
“~ moblhach Q :CI |_ﬁ€|§ I1"I=h W rou.. Continuous — 0.13 f Stye 1 g _] Style du remplissage: IUuhser le style de remplissage de ['objet 0K J P I Aide J
<= mob Ttext ¢ 4 L g @ vet Cortiuous — 025] Shle1 | & g
#7  mob2 ¢ 4 [ §F O cyan Cortinuous wem 050 | Shie1 | Maodifier les épaizzeurs de ligne. .. Yoistrer sous... £
= ) b0 | swie1 |2 ) )
= Changer le style de tracé en 3] syt |5 - Il est possible de |2
= STYLE 1. Le style NORMAL ne |13 Syt | , ; définir un trait jusqu’a | £
= . . R . 55 Y style 1 g Ajouter style Supprimer style | 200 d’ . ; R £
g fonctionne pas, il ne faut jamais |3 \ sye1 | & mm d’Cpaisseur a |2
Vo gos 15 : =
= I'utiliser !!! L @ Envegistrer & Fermer | Annuler | Aide | 1 lmpreSSIOH' E
Format Stvle de tracé Utiliser les commandes CONVERTCTB et 2
. eee . . £
Y CONVERTPSTYLES pour convertir un dessin par E
Format : Calque... couleur (CTB) en style de tracé (STB) et inversement. 3
au clavier taper : CONVERTCTB ‘/ Entrée E
au clavier taper :  CONVERTPSTYLES  / guerée

Christian REB CAO/DAO Services

- 0, depuis 199

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD
7 03 88 58 44 58 / « 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64
+ = contact@rebcao.fr / (® www.rebcao.fr

Mise a niveau AutoCAD

© Christian REB L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 87

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

ise en Pag
Impression

Hachures ‘Commandes

Textes et
Tableaux

‘ Cotation ‘

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

‘ Quantitatif




9. Ordre Chronologique de la Conception a I’Impression d’un Dessin

© Christian REB

La mise en page détermine les échelles des différentes vues. Il faut donc, a partir de maintenant, des que
possible !!! s’intéresser a la présentation du Projet. Voici les différentes étapes de conception :

8. Verrouiller [£| toutes les fenétres (apres la mise a I’échelle uniquement)

1. Déterminer les limites du Projet (éventuellement, fonction de sa taille)

2. Dessiner I’enveloppe générale du Projet, éventuellement les zones concernées par les détails

3. Passer en mode Présentation

4. Insérer le format souhaité (A4, A3, ... ,A0, A0+)

Sauf si 1’on utilise un gabarit

5. Créer autant de fenétre que nécessaire

6. Afficher le détail dans chaque fenétre
mm cmn m

7. Mise a ’échelle -de chaque fenétre ( 1/...XP, 10/...XP, 1000/...XP )

Ajust. au Format
_mm 1/10e
_mm 1/S0e
_mm 1/100e

_cm 1/10e
_cm 1/S0e
_cm 1/100e

_m1/10e
v _m 1/S0e
_m 1/100e

de la fen

9. Compléter et finir le Projet en travaillant exclusivement sur la Présentation
et dans I'espace OBJET (mise a I’échelle automatique des cotes, des type lignes)

10. Imprimer

0

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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9. Mise en page et Impression : Afficher un PLAN orthogonal a la fenétre

© Christian REB

De nombreux dessins présentent une orientation qui n'est que rarement ORTHOGONALE a la fenétre ou au cadre d'impression. Il s'agit alors
d'orienter le plan a I'aide de SCU et non avec la commande ROTATION qui détruit la position des points "TOPQO". Le dessin ci-dessous présente un
site industriel avec différents batiments NON ORTHO au SCG (systéme de coordonnées général). Si I'on s'intéresse uniquement au batiment N°5, il

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

faut :
1. Placer un SCU le long d'une aréte du batiment N° 5
2. Basculer I'affichage ORTHOGONAL a la fenétre ou la vue
3. Enregistrer une VUE afin de rappeler rapidement I'affichage
4. Effectuer les mises en page, mise a 1'échelle du PLAN
B-04 Gréace a un style de texte ANNOTATIF le
\ texte s'oriente et se dimensionne
—> . B automatiquement en fonction de I'échelle
T et de l'affichage de la fenétre.
Style de texte ANNOTATIF
A\
cat
Standard T aille
A Titrel-cart W Annotatif i Hauteur du texte sur le
Titre2-cart v Faire comespondre l'onentation Fapet
EADIAL ARIKIM du texte & la prézentation 5.000
BN TITRE-ARIAL_ANNOT S P
Format : Style de texte... « créer un style annotatif »
Outils: Nouveau SCU > Rotation d'axe Z ou 3 Points
/, Christian REB CAO/DAO Services Page 89
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9. Mise en page et Impression : Basculer un PLAN orthogonal a la fenétre

© Christian REB

Une fois le SCU aligné avec I'aréte du dessin, il reste a basculer 1'affichage ORTHOGONAL a la fenétre et enregistrer une VUE afin de
facilité la mise en page dans les différentes fenétres et présentations. Pour les versions LT il faut également enregistrer le SCU.

@ Basculer I'affichage ORTHO

Afﬁchage gefticn  Format  Cutls

W Redessiner

Régénérer
Régénérer tout

~
Eenétres 4

83 Wues existantes...

Définir le point de vue...

Afficher les objets annotatifs Eoint de vue

Yue en plan SCU

3)

Enregistrer la vue, voir SCU (avec LT)

L SCU

SCU nommés | SCU othogonaux | Paramétres |

=1

SCU courant: Bat_15

N
‘ i‘ ]E)L Sans nom
) —

/

g ]
C— -
Avec des versions LT, il faut
@ en plus nommer le SCU. (
renommer le SCU "SANS
NOM").
‘) Annuler Aide

=

Affichage :
Affichage :

Point de vue 3D > Vue en plan > SCU courant

Vues existantes...
SCU existant... |||

Vue courante: Courant

Yues
Courant
= E&" Vues des modeli
23 bibli
i3 bibliotheque —
= Copie ECRA
= ehue o =
(= etagere
ﬁ pat de fleurs Propriétés de la vue |Propriétés de la prise de vue |
e el Contour
7| vues des présen @ Affichage courant E
- TR " péfinir fenétre
+[7]) Vues prédéfinies
MV Envegistrer le diché de calques avec la vue
SCu:
& omon ]
——
<Auane> =%
Style visuel:
[Courant =]
Arriére-plan

Par défaut ~ J

™ Envegistrer les propriétés du soleil avec la vue

Remplacement courant: Aucun

oK Annuer Ade

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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9. Mise en page et Impression : Mise en page et mise a l'échelle du PLAN

Q@ Claictica DED

Activer la fenétre puis rappeler la VUE et finir la mise en page et la mise a 1'échelle.

Effectuer 1

@

choisir le format...

a mise en page,

2 00008 @ ¢ @& K

=18

Tgrmm

-

& D

A=

N

N

Y Objet £ A4H £ A4y 7 AZH réduit / A2 rédw 4 B2H A

Mettre a 1'échelle le PLAN

v 1:500

1:40
150
1:100

Choisir la VUE

BAT-04
BAT-05

<

Afficher le détail du batiment B-05

smm

Verrouiller 1'échelle du PLAN

@mm

choisir 1'échelle de la

verrouiller la fenétre m

fenétre

Grace au mode ANNOTATIF du style de
texte, les textes s'adaptent automatiquement
a 1'échelle et a I'orientation du PLAN.

Y

omos L

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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Présentation

9. Mise en page et Impression : Création d'un Jeu de Feuilles (*)

© Christian REB g
. .o, , . N . i
Le Jeu de Feuilles permet de regrouper les différentes présentations a Imprimer. o
Q
-
- Créer un jeu de feuilles - Détails du jeu de feuilles x| ?
Créer un jeu de feuilles - Début x| £
Début Nom du nouveau jeu de feuilles: g
) Début ) Détails du jeu de fevilles [Projet ELEC H
13
Détails du jeu de feuilles Choix des présentations 8
s Créer un jeu de feuilles o Description ffacultati) %
Choix des présentations =l s
e  Alside dun exemple / i3
2R
tg
2 1
an
Stocker le fichier de données du jeu de feuilles (dst) ici *
[C:\Dessin\Projet _I % %
§uvam> Annuler | Remarque: le fichier de données du jeu de feuilles doit &tre stocké 3 un 5%
¢ atousles du jeu de feuiles. 53
g
L3 Propriétés du jeu de feuilles - Projet ELEC x| §
Jeu de feuilles & o
Nom Projet ELEC & lé
Fichier de données du jeu de feulles |C:\Dessin\Projet\Projet EL... <hrécédent | Suvert> | porier | § 2
Description | S — L — o £
Vue des modéles Parcourir... S Options dimportation... ? < g
Bloc d'étiquette pour les vues | §
Blocs repéres de vue O Bb LI E
Fichier des autres mises en page IC:\Users\Cncn\AppData\Local\Auto O Gabarit _8
Contrdle du projet : O Menu 8
Numéro du projet » O/). Projet 2
Nom du projet cd) A oCAD 2IO'IO - - g
Phase du projet = élﬁﬁm:r::nqa:; 1“ 9 = [HFFARES CLIENTS en cors... “l22-| &
j - D E ‘6 x
e dlle = [N exercice base TEXTE & BLOC & HACH ANNOTRTIF (2) dwg e ] =33
Création de feuilles 2 [[5] A¢H 50e £ 3 AFFAIRES CLIENTS en cours... HIEE
Emplacement de stockage des feuiles |C:\Dessin\Projet [F187] A¢H 150e S EE Afares o
Gabarit de création de feuile Arch D(C:\Users\Cricri\App... Rechercher | dessing x| |5 B Centol &l o
Invite de gabarit Non L3 Options d'importation x| ¥4 1- elec_ssol_bat_A - Layoutl (=
§ B 2 - S0US-SOLBAT A - Ad v é g
- = [V Eaire précéder les titres des feuilles du nom du fichier % B 3 - S0US-SOL BAT A - fenetres specidles 'E -
& | 4 - SOUS-S0L BAT A- A3 H gl
OK Annuler Ade Bb i Zlex
Gabarit 5 B 5-S0US-SOLBAT A - A4 H P %’ x
g — : - |6 - SOUS-SOL BAT A- A3 Y 288
1 w? ] - o
Projet [V Créer sous-jeux en fonction de la structure des dossiers; - ] 7 - SOUS-SOL BAT A - A2 H iz
+ Dessin_Auto_Cable = 4 S 3 i
# |, Documents and Settings [ Ignorer le dossier de niveau supérieur 5 BB - SOUS-SOLBAT A-ALH El=
% J. D¥Finout 2 ] 9 - SOUS-S0L BAT A - AO z|8 3
% ) DXF_exp — oK l P | = Kl 10 - SOUS-SOL BAT A - A0 + 1689 Z(85
e o -8 11 - SOUS-50L BAT A - AD +++ 2169 g|E°
+ Formation AutoCAD lj B
o Lo 3 s
Fichier : Nouveau Jeu de Feuilles... [ ] s | " ) HE:
(**) ne concerne pas les versions LT “| 3
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9. Mise en page et Impression : Ajouter un Sous-Jeu de Feuilles (¥)

© Christian REB

Il est possible de compléter un Jeu de Feuille en ajoutant un Sous-Jeu.

.

Liste des wues Liste des feuill...

des ressal.,.

|AFFAIRES CLIENTS en coLrs...

= ey
g _ssol_bat_A - Layoutl

=l 2@-
[

LIE [l en Cours,.,

K 2 - SOUS-S0L BAT A - Ad ¥

B 3 - SOUS-SCL BAT A - fenetres speciales
Bl 4-50US-S0OL BAT A - A3H

B 5-5S0US-S0L BAT A - A4 H

B 6 -S0OUS-SOLBAT A - AT Y

Bl 7-5S0US-SOLBAT A - AZH

Bl 8-50US-S0OLBAT A-A1H

B 9-S0US-S0LBAT A - AD

B 10 - SCUS-SOL BAT A - A0 + 1689

B 11 - S0US-S0OLBAT A - AD ++4 2189

Nouvele fedile....

| e PR SOLS-JeL...

Réduire

Renommer le sous-jeu...

Publier
eTransmit...

Propriétés...

% AFFAIRES CLIEMTS en coLrs... | |22 -~
Y]
6
b= & progression n®zbis - A4y -
% B salla de formationas200000 - a4 100 Proje
= B sala de formationes200000 - 18 &

B salla de formationes20pQ0e—~'est le bordel!
] SELESTAT
]
: -l
L]

Propriétés du sous-jeu

Nom du sous-jeu:

lCLlENT 03 - SELESTAT]

[ Créer des dossiers relatifs & I'emplacement de stockage des sous-jeux parents,

Stocker les fichiers DWG de la nouvelle feuille dans:

l C:\Dessin\Temp\Jeu_de_Feuilles

Gabarit de création de feuille pour le sous-jeu:

[ Invite de gabarit

]
=

‘ 1) Annuler Aide

forme de feuille...

Importer la pr

Renommer 1e
Supprimer le sous-jeu

Propriétés...

Fichier :

Nouveau Jeu de Feuilles...

Publier » \

Une présentation peut apparten

Fimporter.

slegtionnez les fichiers de dessin contenant des présentations:
Parcourr les dessins...

appartient déjé & un jeu de fevilles, vous devez créer une copie d la présentation pour

iEment, Si une présentation

[ Nom du dessin

Nom de la présentation | Etat -

metres surfaces vol... AdH

metres surfaces vol... fenetres speciales
meftres surfaces vol... AdH 100e Etage elec
metres surfaces vol... A4H 100e ROC elec

implantation elec.dwg A4H 100e ROC elec
implantation elec.dwg A4H 100e Etage elec
implantation elec VI
implantation elec VI... A4H 100e RDC elec
implantation elec V1. A4H 100e Etage elec
batiment.dwg AdH

<

metres surfaces vol... A4H 100e SOUS-SOL el...
implantation elec.dwg A4H 100e SOUS-SOL el...

AdH 1002 SOUS-SOL el...

Disponible pour I'importation
Disponible pour limportation
Dispanible pour I'importation
Disponible pour limportation
Disponible pour limportation
Disponible pour I'importation
Disponible pour I'importation
Dispanible pour I'importation
Disponible pour Fimportation
Disponible pour limportation
Disponible pour limportation
Disponible pour limportation

[V Préfixer les titres des feuilles du nom du fichie

Importation activée
————

Begarder dans:

= 2lx|

S Projet01 v ¢ & @ X @  wes v Ouls v

[ Date de modificatic
27/07/2005 17:03

| Taile | Type
47Ko Dess AUTOCAD LT

31Ko Dessin AUtOCADLT
46Ko Dessin AUtoCAD LT
54Ko Dessin AUtOCAD LT

26/07/2005 10:01
26/07/2005 10:09.
26/07/2005 12:26.
28/07/2005 19:42
26/07/2005 11:58.

93Ko Dessin AUtoCAD LT
101Ko Dessin AUOCADLT

3
=
e

< | B

Norm de fichier. |"btmentdwg™ "bib ELEC dwg" "implantation elec VIDE dwg™ "impl | Ouvtir

<] Annuler

Type defichier. [Dessin AutoCAD (“clwo)

Liste des feuill...

Liste des vies

ElEIENEE

8 AFFAIRES CLIENTS en coLrs... -

-5 Affaires

+-(E] Client 01

+-E] CLIENT 02 - STRASBOURG

SRIEEC| [ENT 0 LESTAT
| metres surfaces volumes - Ad4H |
| metres surfaces volumes - fenetres specides
| metres surfaces wolumes - A4H 100e Etage €
B metres surfaces volumes - A4H 100e RDC el
B metres surfaces volumes - A4H 1008 SOUS-S j

AFFAIRES CLIEMTS en cours,.,

(*) ne concerne pas les versions LT
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10. LLes Commandes de dessin, Construction, Modification : Echelle et Rotation

© Christian REB

Les commandes ECHELLE et ROTATION proposent une option REFERENCE qui permet de résoudre trés facilement, un coefficient d’échelle

et un angle de rotation inconnus !

Commande ECHELLE.

L T S

Sélectionner I’objet

Commande ECHELLE (Menu Modification)
Choisir le Point de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
Mesurer entre deux points I’aréte de référence

Entrer la valeur souhaitée

-~

5 [Extrémite

Entrer L ?9? -
Annuler @ \‘ -
___________________ |
Référence E /_\
Remplacer accrochage \E 1er Point 2éme Point
M ...

) P i .
i ®
4 Zoom

apécifiez la nouvels longueur ou
.

Modification :
Modification :

Echelle
Rotation

é | 750 ;/ =

Commande ROTATION

A U R W=

Sélectionner I’objet

Commande ROTATION () (Menu Modification)
Choisir le Point de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
Mesurer I’angle de référence entre deux points

Entrer la valeur souhaitée ou indiquer I’angle a 1’écran

L, Entrer
.

Aannuler @

Référence

Remplackr accrochage

3 Panoramigye

~
{ Zoom

oulg rgfroduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

R 'I,|'/ Spécifiez le nouvel ang ou @]:12.25‘/ e

\
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10. LLes Commandes de dessin, Construction, Modification : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

2. Sélectionner les objets a Prolonger ou a Ajuster

Les commandes Prolonger et Ajuster peuvent étre utilisées a 90% en adoptant la '"Méthode rapide' suivante :

1. a la question ""Choix des Limites ou des Bords de coupe' faire J mwe (= Objets sur le/les quel (s) il faut s'appuyer)

Exemple avec la commande Prolonger

Méthode «rapide» OUI

DY e
7 ™

1. Faire « Entrée » J enrée  SANS choisir les limites
2. Choix de I’objet a prolonger

Méthode «rapide» NON

1. Choisir la limite J Entrée
2. Choix de I’objet a prolonger

@ J Entrée

concernés.

Il est possible de sélectionner plusieurs objets a Ajuster ou a Prolonger, par une CAPTURE ou en tapant
Poption T / eree (= TRAJET ), et traverser a I’aide d’une ligne (par 2 ou plusieurs points) tous les objets

Modification : Prolonger

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD
A o 75 0388584458/ « 0680438788/ 0388584464
- 1995

Mise a niveau AutoCAD

= contact@rebcao.fr / (@ www.rebcao.fr

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 95

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques

ise en Page
mpression

Hachures I()ommandeslvlI

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif




10. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Décaler

© Christian REB

La commande MODIFIER LA LONGUEUR, permet de modifier des objets tels que des : lignes, arcs, polylignes (NON FERMEES), splines (NON

FERMEES). Sans choisir d' option la commande affiche la longueur de 1'objet. Les options sont les suivantes :

<choisir l'objet> par défaut permet de connaitre la longueur de 1'objet sélectionné

DIfférence Ajoute (si +) ou retranche (si -) de la valeur indiquée
Pourcentage Ajoute une valeur en pourcentage (par défaut 100%)
TOtale Définit la longueur absolue de 1'objet
DYnamique Position dynamique de la nouvelle extrémité
E‘::j;r Le type de ligne du trait d'axe restera en trait
<m} . Extrémités  modifier continu pour l'instant. La gestion du "TYPE DE
750 LIGNE" sera étudié dans le chapitre des
CALQUES.

IR

'4 Panoramique
2 Zoom

Milieu

B CALCRAPIDE

hd A —
Milieu /

Dans ce cas ORTHOGONAL, il
serait possible d'utiliser les poignées
pour étirer la ligne d'axe, en

indiquant la direction avec la souris

1. Tracer une ligne de MILieu a MILieu, en s'appuyant sur le mur extérieur.

2. Modifier la longueur de la ligne (+750) avec I'option DIfférence ( + ajout / - soustrait )

et la distance au clavier.

Commande JOINDRE

—H- o

BN = RR— L B

Plusieurs segments a transformer en une seule ligne

Ligne

Dessin :
Modification :
Modification :

Joindre

Modifier la longueur

i J Entrée
5 —
——= Sélectionner I'objet de référence, puis tous les segments...

Tous les segments sont transformés en une ligne unique !

polylignes ne sont pas pris en charge par cette commande.

Si une ligne qui devrait étre constituée d'un seul segment est en fait une succession de segments accolés ou
NON, on peut utiliser la commande JOINDRE pour fusionner tous les segments en une seule ligne. Les
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10. LLes Commandes de dessin, Construction, Modification : les RESAUX

© Christian REB

Depuis la version 2012, la nouvelle commande réseau, permet de modifier le réseau une fois créé. Il existe 3 types de réseaux : Rectangulaire,
Polaire (circulaire) et le long d’une trajectoire... Voici quelques exemples :

RESEAU Rectangulaire

[NOUVEAU' Y

! Propriétés
Colorines 3
Espacernent des colonnes 2150
Rangées 6
Espacement des rangées -1900
Incrément d'élévation de la rangée |0
MNiveaLs 1
Espacement des niveaus 1
Angle d'axe inclus a0
oo 00 colormes: |5 & Lignes: 5
i fhoEnre:  |z150 S5 Entre: -1900
Rectangulaire
o fohTota:  |seco ST Total -9500
Type | Colonnes Rangées « |
I— 1
—

7

od ]
+ [ O

Foint de base

Proprigtés |

Modifier Remplacer Rétablr
lasource  |'Blément le réseau

j é

j _ o F(;ncté‘onis; de
]

—

. ﬂ

Modifier le réseau
Réinitialiser
Presse-papit Modifier les objets source sur place
Remplacer I'élément
Isoler Angle entre les ééments
U | Angle de remplissage
SALLE RESTAURANT Point de base
(:'_P | Eléments
M z z I Rangées
difi . Niveatix
modification Faire pivoter les éiéments
a P 9 p
| oo (]|
oD

2 I

[B

Options f

RESEAU Polaire

Propriétés
Direction Sens frigono...
Eléments 32
X‘“f —  [angle entre les 2léments 1125
Angle de remplissage 360
Rangees 1

Espacement des rangees 316.445
Incrément d'glévation de la ... |0

MNiveawnx 1
Espacerment des nivealix 1
Faire pivoter les éléments Oui
LTy ‘J
Centre !
oo %, Ements: | 32 = Ligres: 1
oo {TEnre: 1175 S Entre: 316.445
Polaire . =
(e 360 =1 Total: 316,445
Type | Eléments | Rangées |
{ Saisie récente *
Modifier le réseau

Réinitialiser
Modifier les objets source sur place

Presse-papiers Remplacer [éément

Angle entre les ééments
Angle de remplissage

Point de base
™ Eléments
Rangées
NiveaLx
Faire pivoter les éléments

Isoler

Fonctions de modification

IS A

Modification :
Modification :
Modification :

Réseau rectangulaire

Réseau polaire
Réseau le long d’une trajectoire

DOD
+o0

Point de base

3¢
O

o

5, o
o o 2%
o—n Ogth

)

O =

o, 0g0 %
Faire plvoter les éléments| Direction|| Modifier Remplacer Rétablr
la source  I'élément  le résean

Fropriétés | Cptions |

RESEAU le long d’une trajectoire

Soit un bloc ARROSEUR ¥ a faire courir le long de

I’axe rouge tous les /25 metres. ..

g& =%n Lignes: 1
S, Entre: 23.54
Chemnin d'accés
=1 Total: 23.84
| Rangées -
Civiser
g Saisie récente v Mesurer

Point de base
Eléments

Rangées

Niveaux

Aligner les éiéments
Direction Z
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T
10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (¥) : Présentation

© Christian REB

Le mode paramétrique permet de définir des formes plus ou moins complexes, qui seront pilotées par des cotes sans €tre obligé de modifier le
moindre trait du dessin ! Ces cotes peuvent étre affectées directement aux objets ou a I'aide de parametres.

Contraintes géométriques 4
r_‘: Contrainteauto

Barres de contraintes 4

Contraintes dimensionnelles
Afficher toutes les contraintes dynamigyé

[:: Supprimerleseo

‘] Paramétres des contraintes
STamet es

Gestionnaire des p

CENZY

barres d'outils
PARAMETRIQUE
PN

o ol (% ) i

g

450

L3 Paramétres de contrainte

4

< ransparence de la bare de contraintes

=

sionnelle | Contrainteauto |

Paramétres de la bae de contraintes

(  Pependcuaie 7 |7 Paralile oty orfonnet
= W Horizontal | ¥ Vetical Tout effacer
> W Tangente =t ¥ Continu (G2)

v’ W Colinéaire © W Concentrigue

[}1 ¥ Symétrique = W Eg

i _ ™ Coincidence @ W Exe
- Afficher uniquement les bames de contraintes pour les objets

dans le plan courant
_, D

90 v
AN
[ Afficher les biqes de contraintes aprés I'application des
contraintgs aux'

s sélectionnés

L3 Paramétres de contrainte [

[V Afficher toutes les contraintes dynamiques

Format de contrainte dimensionnelle
Format du nom de cote:

d1=d2+d
INomete.xpressnon I iadzrdd

L3 Paramétres de contrainte

1N

[V Afficher licéne de vemouillage pour le#Contraintes d'annotation

[v Afficher les contraintes dyn

masquées pour les objets sélectionnés

Priorté | Type de contrainte | Appliq
1 +_Coincidence v 4
2 %, “Colinéaire v 4 Descendre
3 //Paraliéle v 4
4 \¢ Pempendiculaire v 4 S A
5 “\Tangente v 4 -
[ O)Concentrique v 4 Tout effacer
7 55> Honzontal v 4 =
| 8 {| Vertical 4 ml

< | »]
[V Les objets tangents doivent se croiser en un point
™ Les objets pempendiculaires doivent se croiser en un point
ces
< Distance Angle

N\ =

v /

90% # = | |40%

300

Exemple de Piéce a réaliser

430

Lignes NON Ortho (< 4°)
et NON jointives (< 0,5)

Grace aux parametres, il est

600

(T4
NPAw

300

possible de Nommer des
variables avec des valeurs ou
sous forme d'équation. Exemple

T

300

1200

avec cette piece, voici quelques
relations et équations.

--.A )\

HOEEIMEEE Q'

\ Nt
A/A:B

T~

= LARG

ARy

Les Contraintes sont
appliquées automatiquement

=LARGx 2

300

! 4
k =LARG /2

LARG

Paramétrique :
Paramétrique :

Parametres des contraintes
Gestionnaire des parameétres

LONG

(*) ne concerne pas les versions LT

= Yariables utilisateur
LONG

LARG
HAUT
ANLGEL

1200
300
LARG * 2

1200
300
600

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD
75 0388584458/ « 0680438788/ 0388584464

Mise a niveau AutoCAD

Page 98

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017

+ = contact@rebcao.fr / (® www.rebcao.fr

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

‘ Calques ‘

ise en Page|
mpression

Hachures I(:ommandeslvlI

. Textes et
‘ Cotation ‘ Tableaux

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

‘ Quantitatif




10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (*) : 1I' ESQUISSE

© Christian REB

Le mode paramétrique permet de réaliser une ESQUISSE sommaire d’une forme et de lui attacher des contraintes et des cotes. Il est préférable de
créer une esquisse dite "JUSTE" qui respecte en gros, la forme générale (ORTHO). Depuis la 2011 on peut activer le mode DEDUIRE, pour
appliquer les contraintes les plus évidentes. Il faut toujours commencer par placer les contraintes avant les cotes !!! Les contraintes garantissent une

Présentation

Les Options

déformation cohérente de la forme paramétrique. Il n'est pas possible de SUR CONTRAINDRE une ESQUISSE !!!...

- ()=l
INOUVEAU ¥

Esquisse "FAUSSE"<_ |

Activer le mode pour appliquer les contraintes évidentes
(horizontalité, verticalité, parallele, perpendiculaire)

/
IGRILLE |0B#fi0 [POLAIRE | o Contraintes AUTO
7
Esquisse "JUSTE”\
:E'; Contraintes AUTO

Avec l'esquisse "JUSTE",
I'ensemble des contraintes et
placé automatiquement.

Paramétrique :

choix... (*) ne concerne pas les versions LT

)

i 7\
livzoA1p©Orm-=

(&)

[1\\%’/ e

Ajout Contraintes HORIZONTAL

Y

: -
| Perpendiculaire | =

N

Ne pas créer une ESQUISSE
juste nécessitera l'ajout de plus
de contraintes.

Vérification des liens de contrainte
QUOI avec QUI ???

7 @ i

Afficher

les contraintes

Masquer

les contraintes
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10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (*) : Contraintes et cotes

© Christian REB

Avant d'ajouter les cotes, ajouter un cercle dans la piece. Ajouter la contrainte d'EGALITE pour les segments A et B ainsi que le point FIXE, puis

créer les parameétres pour leur associer les dimensions suivantes :

LONG : 1200 - LARG : 300 - HAUT : LARG x2 - ANGLE : 45°

o i=)af

Ne pas oublier de placer la
contrainte FIXE pour bloquer
un point sur la piece (exemple,
le coin bas gauche).

[NOUVEAU

A

P
PEEELIEEEE O
N —

A=8B
A‘-///
= ARG
B
™ o
AR
% ;
g k/‘Q= LARG /2 &
® %
LONG
Ajouter les cotes ‘
) o

& 51al & ® B

AUT i
s

e 5
m i Valeur
#~\Lontraintes dimens... |
= Variables utilisateur
LONG 1200 1200
LARG 300 300
HAUT LARG =2 600 L
N ANLGE1 45
| | »
Créer les PARAMETRES
| 8

Paramétrique : Contraintes géométriques > EEGALITE FIXE

Paramétrique : Gestionnaire des parametres | f:

Paramétrique : Contraintes dimensionnelles >

(*) ne concerne pas les versions LT
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10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (*)

© Christian REB

Il ne reste plus qu'a tester le comportement de la piece lorsque 1'on modifie une cote (ou parametre). Les cotes peuvent maintenant €tre désactivées.

E

o—d

£ O G 5 &

CENZYY

cip

Ici la piece est trop courte, il n'est pas
possible de faire de conditions pour
éviter ce genre de situation. Sauf si
des relations entre les cotes peuvent
étre créées.

LONG 600

O

5| %[
Hom | Expression ‘ Valeur
Contraintes dimens... LARG 150 =
= Vari 2 !
LONG 1200 120 / LOMNG Q50 a50
ARG = 300
HAUT LARG *2 600
/ ANLGE1 45 45
| | 3
TESTER les PARAMETRES
LARG 600
LONG 1500 1500

Paramétrique : Gestionnaire des parametres

(*) ne concerne pas les versions LT
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11. Les Hachures

© Christian REB

La méthode de hachurage la plus efficace est : Choisir les points, car AutoCAD détecte automatiquement les contours et les ilots. 11 existe plus de

80 modeles de hachures. Il est possible de définir une transparence et un arriere plan pour les hachures.

fuites).

Utiliser cette option et cliquer simplement dans la zone a hachurer.
AutoCAD détecte automatiquement
deuxieme option, permet de hachurer des objets méme ouvert (avec

le contour et les ilots. La

‘ Couleur hachures ‘

W DuCalque
M DuBloc
M Rouge
O Jaune

[ Vert

O Cyan

M Bleu

™ Hachures et gradicnt

Hachures |Grad1em I
Type et motif

W Utiiserla vale. v | [ ~
[ Otiseriavae: <] [ <]

v

4

Origine 0,0 pour les hachures <«

Spécifie 1'origine au plus/
prés des hachures

En bas a droite
En haut & droite
En haut & gauche
Centre

Angle et échelle
Angle Echelle;
jo = h ¥
i r
ﬁ
Origine des hachures
/5' Utiliser I'origine courante
Origine spécffiée

r Stocker en tant
qu'origine par défaut

4| Cliquer pour définir une nouvelle origine

e |

Options

I Apnotatf (1)
V' Associative

™ Créer des hachures séparées
Ordre de tracé /
IAUdessous du contour LT

Calque
IUlIllse{ la valeur courante j/

Transparence

| Utiliser la valeur courante _'K
0

}—

l_:’ Hériter des propriétés

[ Magenta
W Noir
8 Sélect. couleur

M Rouge
M Bleu

/‘ Couleur arriére-plan ‘
[ Jaune
[ Vet
[ Magenta

W Noir

O EET—
@ Cyan
[ Sélect. couleur..

‘ Avant-Arriére plan ‘

Me pas attribuer

Flacer au premier plan
Au-dessous du contour
Au-dessus du contour

/{ choix du calque ‘
Li

iliser la valeur courante

Transparence ‘

|ttiliser la valeur courante
DuCalque

Aide

DuBloc
Spécifier la valeur

Dessin :

Hachures...

au clavier taper : HPGAPTOL

|

Hachuref Gradient

Couleur
@ Une couleur

Orientation

[v Centré

(" Deux couleurs

— ) -

L

2]

| Camet de couteurs|

Luminance:  Modle de couleur.
f0 o [rs -

True Color

stackées en tant
que valeur RVE

Rouge: 0
Vet 0
T Glev 255

-

Amuder | pige |

llots
[V Détection d'ilots

Style d'affichage des ilots:

-

Normal

" Extérieur

Conservation de contours

[T Conserver les contours

Type d'objet:

Jeu de contours

Fenétre courante ¥ (':h Nouvea!

Tolérance d'espaces
Tolérance: unités

~__| Permet de hachurer
Options d'héritage des contours
@ Utiliser l'origine courante ouverts (variable
" Utiliser l'origine des hachures source HPGABTOL).

" Ignorer
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11. Les Hachures : Les motifs (Noms + échelle)

© Christian REB

eeeeeell s, A 7 ) ’ S
L I I Y / - / / '/-/ // ! /4 / ' ¢ ‘ ! ')&"-' K SAGY .‘;4 "',1'! . //;/ !
RERRER s A A i
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 GOST_GROUND GRASS GRATE NET3 PLAST PLASTI SACNCR
fchele = 1 cels =1 Echele = 1 Echelle = 1 fchelle = 1 Echele = 0.5 Traele = 2 fehele = 1 Echelle = 1 Echelle = 1 “chelle = 1.5
’ /'/: oy s //' 7/ // P //,/ Y /’/: g 1 %l f i'_ SRR NERNRRERER _}{/&///'//"/;:".
S S / ./'/ 7, [ // s / 5 / p L ¥_:L _______ puuuuuuuy ”,__.////‘//_:/ /“// ” "
Ay g ’ s 52 i booooooo|s :
S NS A AR I onnnoaal DI AN
ANSI33 ANSI35 ANSI36 HOUND INSUL SQUARE STEEL SWAMP
(chelle = 1 Cetele = 1 Cchelle = 1 ele =1 Cobelle = [eh=le =1 Lehelle = 1 Zchellz = 1,25
TR 7 S = T T T 1
SRR [ ] [ | ==3=== RS
S|P | 1 — === A
SONVANY | S | | rJ] —————— e | et — P —— T ettt v vvvoIl-r-434
ANSI37 ANSI38 AR-B816 AR-B816C ACAD_/SO02W100 ACAD_ISO03W100 ACAD_I1SOC4W100 ACAD_ISO05W100 TRANS TRIANG ZIGZAG
Cchelle = 1 nele =1 [rele = 0.05 [chelle = 0.05 [chele = 0.5 (chele = 0.5 Znele = 0.5 [erells = 0.5 [ehel = 1 [ehalle =1 Cehelle = 1
= o A ol E==
Il —
Nl ] S | ==
AR-B88 AR-BRELM AR-BRSTD AR-CONC ACAD_/SO06W100 ACAD_ISO07W100 ACAD_I1SOC8W100
Cchelle = 0.05 “els = 0. [rele = 0.1 Cchelle = 0.1 [chele = 0.5 chele = 0.5 Znele = 0.5
AN HH = —:JJLﬁJU' WS e e
A NN = ==0"T7117T 11Tl E=—= == e ————— | S ———————
Nl SO\ — _LLU —U-U—]L e | s——————— | m———————
A4 —] HH:‘ = M—IL —————— i | et | s—————— GRADIENT GRADIENT GRADIENT GRADIENT
AR-HBONE AR-PARQ1 AR-RROOF AR-RSHKE ACAD_ISO10W100 ACAD ISO11W100 ACAD ISO12W100 ACAD ISO13W100 1 1 1 1
lchelle = 0.05 nels = 0.05 [rele = 0.1 [chelle = 0.025 lchelle = 0.5 fechelle = 0.5 Tenele = 0.5 [crele = 0.5
vHululdu — | | | = === = / e
oHoHoHc|pzoz======- [ = | St / / //_ e
de-———-——-—-- [ T 1 — = — === — / A Vous pouvez télécharger des motifs de
AR-SAND BOX BRASS BRICK ACAD_ISO14W100 ACAD_ISO15W100 JIS_LC 20 JIS_LC_20A . N 2
fhede = 0.1 “els =05 lebele = 1 Mohelle = 1 fehele = 0.5 fchele = 0.5 “nelr = 0.5 fetelle = 0.5 hachures supplémentaires (+ de 600) surle | =
. . =
1 Q Lt ’/; s A % / / / Sl,t(i : www.rebcao.fr dans la rubrique %
: a——— T S // // / téléchargement : outils... -
L, 3 , BfF/———= {.'/ / / / / ) / ry g
i H 5 A // V222027 // 7 / =
BRSTONE CLAY CORK CROSS JIS LC 8 JIS_LC _8A JIS_RC_10 JIS_ RC_15 %
Fchele = 1 el =125 [ehele = 1.25 lehelle = fchele = 0.5 fchele = 0.6 “enele = 0.5 letelle = 0.5 E
———————— : EUEIEE [ A S AT
,,,,,,,, / —u:m: —I1| / // / /7 w s S S / =
________________ 0 b e A //// V|77 s /s 2
________ T 1~ // / O, L/ ye E
DASH DOLMIT DOTS EARTH JIS_RC 18 JIS_RC_30 JIS_STN_1E JIS_STN 25 P
ceels = 075 [chele = 1.5 Cehelle = 1 [chele = 0.5 Cchelle = 0.5 Zngle =5 [ctelle = 2.5 2
=
’ IR TN s , .é
R I||||’|| “|||\||| || ‘//,/ ) ‘/,. E
——— el [T N e L :
PASTZZA — et 77 77 |||’| \|||| s y o o :
DA ANV NN , T R R LTI P2 s
ESCHER FLEX GOST_CLASS GOST_WOO0D JIS_ WOOD LINE MUDST NET E
fchele - 05 el: -1 [ehele - 1 Cchelle - 1 [chelle - 5 Cchelle - 1 Zonele - 1 Cotelle - 1
Christian REB CAO/DAO Services o o 1 03
11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD Mlse ﬁ niveau AutOCAD Page
W“"*l’u 77 03 88 58 44 58 / 4 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64 MaJ et LT — 2015 & 2018, le 23/08/2017

= contact@rebcao.fr / (® www.rebcao.fr

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Les Options ‘Présentation

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Paramétres
‘ Calques ‘dudessin

Mise en Page
Impression

I Hachures ICOmmandes

ux

Textes et
Tabl

‘ Cotation ‘

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de|
données

‘ Quantitatif




11. Les HACHURES : Modification, détection des ilots

© Christian REB

Les hachures sont associatives, c'est-a-dire un seul groupe d'objets et liées au contour. Elle peuvent étre décomposées (a éviter !!).

>_|_

Q %/%guerr@
FEquerre Fquerre

Les flots sont des objets qui se trouvent dans la zone a
hachurer. Lorsque les 1lots sont déplacés les hachures
suivent.

X

%

querre

g

Ci-dessus les lots ont été rajouté. Les hachures ne changent
pas. Il faut modifier les hachures (double-clic ou modifier
hachures), puis ajouter les nouveaux ilots.

La fonction d'aperg¢u temps réel peut provoquer
un ralentissement pour visualiser le résultat. La
variable HPQUICKPREVIEW a 0 permet de
désactiver cette fonction. Dans ce cas, cliquer

x|
Hachures lGrad,eml Contou
Type et motif < Ajout: choisir des points >
Fedgn =] — —
e reasin 1‘ Ajout: selectionner des
objets
Mot ANSI31 -] -]
E‘ Supprimer des
Couleur I. DuCalque LI IIZ] LI contours
Témon 77777 5] B cotous
J »m | Afficher les objets de
73 | contour
Angle et échelle
‘ Options Entrer
Mg cace [~ Annotatif ‘\i) Annuler la derniére sél
IO j ISO Ll L L rnuler la derniére sélection
V' Associative Effacer tout
L r :
™ Stgenrtos tischuios v Choisir un point interne
Ordre de tracé Sélectionner les objets
:] [Ne pas modier | v Détection dfots normale
Calque: Détection externe dfots
Oigine s hiachumes I 5 j Ignorer la détection dfots /
" Utiliser l'origine courante Transparence
% Origine spécfiée I_Du r— j Y"/
E‘ Cliquer pour définir une nouvelle origine [T s”/
r Utiliser par défaut I'étendue
des contours
53| Hérter des propriétés Au moment de Papercu !
r Stocker en tant "\,
qu'origine par défaut
= " Bouton droit, pour Accepter I’apercu
— = <
< Aperqu ok | nder | Ade | (D L}
>
- CLIC, pour Modifier les hachures
Dessin : Hachures... La variable HPDLGMODE gére si la
Dessin : Gradient... @ case de dialogue des hachures s'affiche ou
au clavier taper : HPDLGMODE NON ? Si la valeur est a 0 la case ne
. ] . '
au clavier taper : ~ HPQUICKPREVIEW siaffiche pas !

dans la zone et lorsque le contour est trouvé,
utiliser le bouton de droite de la souris pour
afficher le Menu contextuel, puis « Apercu ».
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11. Les HACHURES : Modification, détection des ilots

© Christian REB

Motif : ANSI31 / Echelle : 0.5 (si ANNOTATIF) ou 50

garder une
hachures quel
dessin.

Cocher 1'option ANNOTATIF pour

taille constante des
que soit 1'échelle du

icone ANNOTATIF

LLLL S

i

RN

wptions

[v Annotatf i

[V Associative

e p—
[V Créer des hachures séparéesi >
—— "

71 Ordre de tracé:

IAu-dessous du contour LI

hachures

Penser a choisir 1'option
séparées'',
AutoCAD regroupe les hachures en un seul

"créer des

pour éviter qu'

Motif : GRASS / Echelle : 0.15 (si ANNOTATIF) ou 15

W Etagares

[

T

[

w+“EIC't-w+“+
+de fleurs +

i

Répéter Editer les hachures. ..

Saisie récente 4 \
rd 5 Editer les hachures...

E Definir 'origine

|: / f—';h; Définir le contour
>‘ \ T Générer le contour

N

Presse-papiers 4

L
S

CBibliothaque

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques

Mise en Page
Impression

I Hachures ICommandes

ux

objet. Il est possible de modifier les ‘/
hachures aprés création.

Lorsque 1'on sélectionne une
@ hachure, on a plusieurs possibilités
de modification ou de création.

Suite au démarrage d’un dessin avec un mauvais gabarit, il peut y avoir des

problemes d’échelle. En effet, dans certains cas, le dessin peut étre au format Anglo-
Saxon. Il faut changer les valeurs de (1=Métrique | 0 = Anglo-saxon):

Hachures...

Objet > Hachures... 7

MEASUREMENT /;...co

MEASUREINIT  / purée

Dessin :
Modification :
au clavier taper :
au clavier taper :

MEASUREMENT ‘/ Entrée 1 ‘/ Entrée  (taper au clavier)

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD

M“N‘M‘M 7 03 88 58 44 58 / « 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64
3 . 1355 = contact@rebcao.fr / (@ www.rebcao.fr

Page 1 05

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Mise a niveau AutoCAD

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

© Christian REB

Textes et
Tabl

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif




11. Les Hachures : Visibilité des hachures

© Christian REB

Les hachures sont considérées comme des objets remplis, comme : les polylignes, les solides 2D, les anneaux. Il est possible d'activer ou d'inactiver

ce remplissage avec la variable FILLMODE ou Options onglet Affichage.

Changer la variable FILLMODE pour activer ou
désactiver les hachures :

0 = hachures invisibles
1 = hachures visibles

Faire REGENERER pour voir le résultat.

[

FILLMODE = 0 (inactif)

L4

N Dessin courant new salle 2011.dwg

Résolution de I'affichage

et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utitsateur | Dessin | Modélisation 3D | Sélection | Profils |

x| Wroptions

Profil courant Formation 2011

Paramétres AutoSnap

% [1000 Lissage des arcs et des cercles ¥V Marqueur
[V Afficher les bames de défil. dandNg N0 Segments de la courbe polyligne V' Magnétisme

[~ Afficher la bame d'état de dessin
[~ Afficher le menu écran
™ Utiiser de gros boutons pour les bames d'outils
[V Afficher les infobulles
[ Aficher les touches de raccourci dans les
infobulles

Lissage de l'objet rendu

5 B

Performances de |'affichage

[V Afficher les infobulles étendues
2 Durée du diféré (en secondes)

Lignes de contoyr par surface

™ Panoramique et zoom avec image raster 8 OLE

[V Affichage dune infobulle AutoSnap

[~ Affichage du curseur camé AutoSnap
Couleurs

Taille des marqueurs AutoSnap

Fichiers | Affichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisate

S Dessin courant

#equisition du point d'alignement
& Augtomatique

" Touche MAJ pour acquérr

Taille du curseur camé

new salle 2011.dwg

< NF Appliquer remplissage de solide KN >
P R et el

¥ Afficher les info-bulles de survol

Couleurs. | Polices |

Béments de la présentation

[V Afficher les onglets Présentation et Objet
[~ Afficher la zone dimpregsion

™ Afficher 'amiére-plan papier

I Dessiner silhouettes yraies pour les solides et
sufaces

Taile du réticule
100 :

Controle de I'estompe

-

|

e

Paramétres des info-bulles de dessin

P i

Edtion dans le dessin et représentations annotatives

r Afficher le Gestionnaire des mises en page des

Affichage de Xref ’

Options... Onglet [Afichege |
Options... Onglet
Régénérer

FILLMODE
OSNAPHATCH

Outils :
Outils :
Affichage :
au clavier taper :
au clavier taper :

Dessin |

Paramétres des ghyphes de lumiére |

Paramétres des glyphes de la caméra |

o]

Anuer | |

N\
La variable OSNAPHATCH permet d' Activer ou Désactiver le

fonctionnement des accrochages aux objets sur les Hachures.
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11. Créer un contour

© Christian REB

Il est possible de créer un contour sur le méme principe que les hachures. Le contour résultant peut étre créé sous forme de Polyligne ou de Région

(REGION = Surface sans épaisseur).

Cliquer dans chaque zone, puis J Entrée

X

Entrer

I

5y B 18

Annuler

Choisir des points

—
=

[V Détection d'ilots =
==

Conservation de contours [
I._ ==
Type d'objet: Polyligne »,

Jeu de contours

Fenétre courarfte L] & | Nouveau

Annuler l Aide

La variable HPGAPTOL ne
fonctionne pas avec la commande
CONTOUR !!! Les contours
doivent étre parfaitement fermés.

i

T

Deux polylignes sont créées

/

La création d'une région supprime les
objets d'origine sauf si la variable
DELOBJ = 0, dans ce cas les objets
d'origine sont conservés.

D

11 est possible de faire une soustraction, une

union

elles.

et une intersection, des régions entres-

\

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Dessin : Contour...
Outils : Renseignement > Aire (option Objet) W—
Dessin : Région 2 {\ """
. po . . oge . . . . DA . 2 :
Moqmcatlon g Edition des solldes.> Soustraction [ Modification : Région > Soustraction | @\/ E / 1 /Emrée
Outils : Palettes > Calcrapide &, | N 3 S
au clavier taper : DELOBJ J Entrée 0 J Entrée - -—
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Les points de justification ou d’Insertion

© Christian REB Entrez Lne opton
HautGauche: HautCentre HautDroit - :
........................................................ ? Erer Ao MiieLs
............................ MilieuCentrei=-| Milieu e brofe
MilieuGauche: v o MilieuDroit T ' HG
e A © isie dynamique ;
< - < Justifier He
<pardefaut>| e e Droit HD
\o ........................... - Remplacer accrochage » PG
BasGauche : ... BasCentre: Y ———1 e BasDroit £ panoramique M
3 @ Centre © 2 Zoom MD
: B caLcraPIDE EG
BC
pd Ve ] N Ve ] ] BD
Texte reflété Texte vertical Les caracteres spéciaux (texte simple) :

oslgmeox 3

Texte renversé

Exeub|e

TEXTFILL o/

Exemple

TEXTFILL =1

D— D3MmxM

Il arrive qu’a I’impression les polices Windows ne sont
pas remplies !!! Taper au clavier :
1 J Enurée

mple

TEXTFILL =0

% % U Souligne le texte

% %O Surligne le texte

% % C Symbole diametre ( [1 )

% %P Symbole plus ou moins ( )

% % NUM Dessine le caractere correspondant au code NUM
ALT + 2205 Zéro barré @ (un peu différent du Diametre)

TEXTFILL / w13/ i
TEXTED e 10U2
OSNAPNODELEGACY / rc 1 ¢/ e

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

Entrée

La variable TEXTED gére le mode "multi textes" ou texte unique :

0 = mode texte unique édition sur le dessin

1 = mode texte multiple édition en case de dialogue (conseillé !)

2 = mode texte multiple édition sur le dessin

La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet de neutraliser 1'accrochage

NODeal sur les textes (valeur = 0 active l'accrochage NODal)
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un style

© Christian REB

AutoCAD utilise un style de texte associé a un fichier de police de caracteéres pour déterminer 1'aspect du texte. Un style ANNOTATIF assure la

mise a I'échelle automatique des textes en fonction de 1'échelle du dessin.

Choix de la police

symath.shx -

Style du Texte

) T Symbaol
b symeteo shx
b symusic.shx
T Tahoma

Choix entre

polices
AutoCAD ‘X:‘ ou TRUE
TYPE '}r (Windows).

en fonction de la police

Gras
Gras ltalique
ltalique

T Technic
H TechnicBold

-

~—_

Entrer un nouveau nom pour le style

x|

v: MNouveau style de texte |

Mo de style:

Annuler

-=:’:‘f\_f|e de texte

Styles:

Style de texte couran

Folice

& _Titreh

L _Titrab
Cart_ARIAL
Cart_Simpl
Cart_]ve

cot

Un style de texte ANNOTATIF | |

Définir courant Mom de la police: Styde de police:
Renommer [T Avial ~|  [sendard |
Supprimer r

Standard —

[v" Annotatif Hauteur du texte sur

le papier

[ Faire correspondre I'orientation

-
|

*#% ATTENTION *%%

Definir coyrant

MNouveau ’

——
Effacer

Si Il'on utilise pas le mode
,ANNOTATIF, La HAUTEUR du
style doit toujours étre = 0. Sinon la

2500

du texte & la préseniation

assure la mise a I'échelle automatique

B |T0usles styles
des textes en fonction de 1'échelle du

Effets

=]

dessin. Si I'option n'est pas cochée la
taille du texte ne changera pas.

AaBbCcD

[~ Renversé Facteur de largeur:
0.650

[~ Eeflate
Angle ablique:

— 0.00

‘ Eermer |

> hauteur de texte ne pourra pas étre
modifiée librement ni adaptée par

AutoCAD (cotes).

@’f%

K%

Si le style de texte est
ANNOTATIEF, il est possible

A de définir une hauteur de

texte qui correspondra a la

STYLES a créer :

Nom : TITRE police= COMPLEX.SHX Annotatif = OUI Hauteur = 6

Nom : TEXTE police = SIMPLEX.SHX Annotatif = OUI Hauteur = 2.5
A Nom : COT police= ISOCP.SHX Annotatif = NON !!! Hauteur =0

Nom : TITRE-G  police= au choix... Annotatif = OUI Hauteur = 6

Format : Style de texte...

hauteur a l'impression.

Si l'on utilise pas le mode ANNOTATIF, voici la
formule pour calculer la Hauteur des textes :

2,5 (=hauteur papier) * ECH / UNITE

UNITE: siMM=1/si CM=10/siM=1000
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Modifier un Texte

© Christian REB

Il est possible de modifier les textes au niveau du contenu, de toutes les caractéristiques, du rapport d’échelle, du point de justification, etc.

= contact@rebcao.fr / (® www.rebcao.fr

Ty Editer un texte x| Modification : Propriétés...
Texta: | Propriétés
ITexte j
0] 4 | Annuler | Aide | Gongral =
Couleur m DuCalque
. _ Calque 0
variable DTEXTED (ou TEXTED) = 1 variable TEXTED =0 ou 2 Typelion DuCalque
Echelle du type de ligne |1
Style de tracé ParCouleur
Cette case s'affiche si la variable DTEXTED est =a 1. Propriétés rapides Epalsslgur de ligne DuCalque
Sinon I'édition se fait sur le dessin. Ce qui nécessitera Eg’;‘lg: =
parfois de ZOOMer en raison de la petite taille... ! | /) ioo~FE @ ~ + [ Décimal R | Texte =
Sans souris a molette c'est quasi impossible !!! Index Etagéres
Style Standard
Annotatif Non
L~ - 7 Justifier Centre 5
Gpr ABC .&ﬁ == ) o [Texte & Hauteur 250
| A AI(A)G: 2 A B(B)E . / -
e
S \ Index |Etagéres ~ Facteur de largeur 1
— N\ | Style Standard Inclinaison 0 .
Annotatif Non Alignement du texte X |1351.7743 £
Changer le point de justification d'un texte avec ;”::LZE'[ g;gt"e Alignement du texte Y 1202.4809 &
@ PROPRIETES provoque le déplacement du texte Rotation |0 Alignement du texte Z |0 =
avec la commande JUSTIFIER c'est le point Gfoméive _Hn-
d'insertion qui se déplace ! 4 sl L p
q place - o Prooriétés Ravid Position Y 1202.4809 £
race aux Propriétes Rapides .et aux Position Z 0 z
Infos bulles de survol, on obtient les || ipivers |
q c c c informations les plus pertinentes de cet Stri i e
Modification : Objet > Texte > Editer texte... . pius p ; Symerip verbicee hon H
double cli ] R difi objet. Il est possible de paramétrer les Symétrie horizontale  |Non E
ou aouoie cic sur e text,:e,am(: ifier informations a afficher en fonction de F
Modification : Propriétés l'objet a l'aide de l'interface CUI... Ne 5
activer les Propriétés rapides.. puis, sélectionner un objet garder pas cette option ACTIVE en £
Modification : Objet > Texte > Justifier permanecne !!! g
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création, Edition, d’un Texte Multiligne,

© Christian REB

Les textes multi lignes permettent une mise en forme facile des textes. Il s’agit d’un mini traitement de texte. Ne pas en abuser pour une ligne !!!

Modification :  Objet > Texte > Modifier...

[EHlParagraphe 2l x| mp...
Pasition des tabulations Retrait & gauche Symbole 026 =G T S
ot e e e pubvpraar ler Point |} b 2e Point SO in 8B D
A 0] 0.0
0 Ajouter P CH—— Alignement des paragraphes o |—
Retrait  droite Paragraphe...
Droite: [97 S — A Puces et listes Elegf /:;ls :x
Spécifer le style décimal: — 3 - Colonnes us/Moins
e Ameéna ement d une Salle de for tion .
g i@/{ﬁ Rechercher et remplacer... Diametre %%cC
v ignement des paragraphes ) 2 ] & w N Changer 'a casse A
": :lai:he . r‘p(_;en‘ireph € Droite h @ Justifié " Distribué e q U ]l ]p e e d e jll O P O S t e S AU t O C AD - [/\% MAJ Auto H preSqUe egal \U+ 2248
25 = > s Jeu de caractéres Angle \U+2220
S o vy B zmeeime o =5 | combiner les paragraphes | ugnedecontour  \WU+E100
| =0 Les fonctions GRAS, ITALIQUE ne s b O Trait d'axe \U+2104
. . . . lasque d'arriére-plan...
e fonctionnent que si I'on utilise certaines e 0] eta i
des polices True Type (TT=Windows) bormige s TRATAAT y| & | Phasedectique  W+0278
I [1] Ligne de fiux \U+E101
Le . s,tyle sera Polices AutoCAD ‘&‘\. o | Identté \U+2261
appliqué sur True T . o [ ] Longueur initidle \U+E200
I Pensemble du texte. ou ' rue I'ype Hauteur Surigner  Rétablir Couleur Options 7| Ligne de monument \U+E102
Styles AutoCAD (Windows). . ~ | oifférent \U+2260
Annotatif Annuler | Empiler oh U+2126
[STANDARD & Complex fractions & m U+
| ] | ©mega W+03A9
SIMPLE® oy
| compLEX " Courior New Balic 9 IL;%‘”;G: HECRES :3: g;’z‘
~~~~~~~ () n | Aucarré \U+00B2
| S| AU cube \U+00B3
— = | L= — : ~ =
- & S| =y | 3 / 0 0000 - .bl 0000 -3 («»|1.0000 - Espace insécable  Ctrl+Maj+E
| Autres... g‘
P
Justification Droite Droite | Espace Numérotation Conversion Symboles  Angle Oblique Taiile de I'Espace entre Largeur — — . é
: ; A :
caracteres Majuscules chaque caractére du Texte £
Police: [0 Wingdings =1 Aide ;
Colonnes Paragraphe  Milieu Justifier = Espacement Champ /Ks“réaé% ﬁ EH@\@@E&D@ ﬂ *
(tabulations) Des lignes 8|2 |= ] Be 2 R RS R £
%|O|O| 0|6 & [ |R-|> Sl ¢ B |G QP ;
. « . . 4 g, . N aml= £
La variable MTEXTED permet de choisir si 1'édition La variable OSNAPNODELEGACY a e P EEBE L e R z
. . _ . ) E
des textes se fal} sur le dessin en place (FINTERNE) de neutraliser ‘1 accrochage NODal sur les textes Cliquer sur le symbole  [[cl- :
ou dans une fenétre (=OLDEDITOR) ! (valeur = 0 active l'accrochage NODal) pour faire « Loupe ». BEE :
B! P
\<\>\A\VIC\°\°\°\€H [SRAIEamenr :
au clavier taper : MTEXTED / .. OLDEDITOR / i ou INTERNE 4/ s o
Dessin : Texte > Texte multiligne... g

_ —ly, “M“M)
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Ajouter au GABARIT

12. LLes TEXTES et les Tableaux : Création d’un Style de tableau

© Christian REB

Il est possible de créer plusieurs styles de tableau : nomenclature, liste d’éléments divers, etc.

Dessin :

Tableau...

A 23/08/04 |Modification moteur réf 0563BF BV MP
LB Style de tableau x|
Indice Date Désignation Dessing par | Vérifié par
Style de tableau courant: Standard
L Insérer un tableau = Styles: Apercu de: Standard
Style de tableau Type dinsertion Definir courant e
& spéqfezlo pont dinsmtion > |3 Créer un nouveau style de table p
" Spécifiez la fengt MNouveau...
péciiez la fendtre
Options dinsertion X ) Thrs .
& Commencer 3 partr dune table vide pammzﬁ:ﬂ‘:ﬁf"““ otdes ““‘”""Zw P Ents = Eniia Modfier... Maom du nouseau style:
8 Bt it . "
i partir dune lison de données . mE = [@F = Dombes Bornis o | ||nu:||u:d CarmeEs
ﬂ Dot Bonmeet Tomée
Rengées: Hautew de rangée: Coxirbos o (Damées
" aperse =N = 1 =] Linets) Dombes Tonndes. Do Cormencer par; S rnler
Tomew Bones Torm
Défiie les styles de celule | -
Tire Premier style de rangée: we =] Liste: Standard :
DEofn"':: DE;"::Z DEa'r'l.tn?; Dewxitme style de rangse: En-tete - Tous les styles - Elde
Donnbes Donnbes Données Taus les autres styles de rangées  [Domrées =
Donnéaa Donndes Donnéas Fermer Aide
Do hew e [fome ] o ]
Données Donndes Donndas
Données Donndes Donndes
Données Donndes Donndes
Donnéea Ponndes. Données N , . ,
A régler pour les différents
£
T e styles de cellules (Données,
A . cand
o - Propriétés
Eretéte En-téte, titre) P
Tit Style de teste: Standard ] Lo
= e itre
fiModifier le style de tableau: indice ES|
Tableau de dépat Ples de cellule Hauteur de teste: 45
5 électionnez un tableau @ ﬁ% 5] b| &
> - . . Couleur de texte: & Wert -
Gienéral . —> s | Bnrdures‘l/
Direction du tableau: En haut < R
Coueur de O Aucune = L Angle du texte: o
remplissage: Proprigtés
Al t: -
lignemen En haul au centre EDUIEU[ de | D ALCURE -
Format: Géngral J remplizzage:
Lype Données 5 Alignement: |r-‘«u milieLs au centre - Geénéral | Text
Marges o
Horizontale 15 Format: Général F'n:n|:.|netes _
Veticale: E— Epaizzeur de ligne: | — DuwBloc -
R ) Tupe: |D|:unnéex hd
En-ibts En-ihis En-thte [ Fusionner cell & la création des rangées/colonnes L‘pe de |igne: | —— [DuBloc -
Tiire Apercu du style de cellule M
arges
[ | | E Couleur: |. CuBlac -
[ [ | Harizonkale: 15 )
) [ Ligne double
(i) En savoir plus surles styles de tableay oK Annuler ‘ Aide | Werticale: 15
- = - : Ezpacement: |
[ Fusionner cell. & la création des rangées/colonnes ml @l | . |

Apergu du style de cellule

Appliquez les proprigtés sélectionnées aux bordures
en cliguant sur les boutons ci-dessus.
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau, Les Formules

© Christian REB

A la création du tableau, choisir le style de tableau, le nombre de colonnes, rangées, hauteur, etc.

Utiliser les poignées du tableau pour redimensionner les colonnes.

Insérer Insérer Annuler Gérer
rangée colonne Supprimer fusion Format des Insérer contenu
en dessous agauche colonne cellules  Justification données champ cellules
Insérer Insérer Copier
rangée |Supprimer colonne Fusionner Bordure Verrouiller Insérer Insérer propriétés
au dessus| rangée a droite cellules cellules cellules un bloc formule cellule

Style de cellule 3

Alignement »
Bordures. . Somme
Verrouilage 3 Moyenne
Faormat de données...
Corpte
Supprimer kous les remplacements de propriétés Blac... Cellule
Modifier le champ. .. :
s . ? Equatian
Forrule

Insérer

Editer un texte

Supprimer tout le contenu

Colonnes G

Rangées 3

Fusion G

Style de Style de
cellules cellules
Copier
propriétés
cellule

w ,-,E,., ,.:ir ﬂ {d 2| = $ - B v o, v | i@ = ﬂ - g|F'ar rangéecolonne ﬂ uﬁ' :’|

Suppart 3 259 68

Pla

que de protection 3 12565 Es | P) Formules dans les cellules : %

Designation Cluantite Prix

T(/ﬁbsewatiuns

— |k | |

EFFECTUER DES CALCULS DANS UN TABL=—_

A | B | E | D | E

Les cellules peuvent contenir des formules, des moyennes, des
compteurs, ectc. Pour créer des tableaux complexes, préférés
I'application EXCEL. La précision des décimales dépend de la
commande Controle des Unités.

Dessi

Comme dans EXCEL le COPIER-COLLER fonctionne pour les formules.
On peut taper directement 1'équation =B3*C3

Somme = Sum ( B6:C6)

Moyenne = Average ( B4:C6)

Compte = Count ( A2:C6 ) valeur numérique uniquement
Cellule = CB6 liaison vers la cellule

Equation =(B4*C4)/F4

n: Tableau...
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau lié a un tableau EXCEL

© Christian REB

On peu créer un tableau qui effectue une liaison réversible EXCEL-AutoCAD. Il est possible de modifier le tableau dans AutoCAD et mettre a jour

les données du tableau EXCEL source.

| 3 2

Options d'insertion

" Commencer & partir d'une table vide

|

¢~ Apartir des données d'objet du des™

données)
IV Apercu
Titre
En-téte [ En-téte [ En-téte
Nonndez |

Ll Nouvelle liaison de do

Fichier

nouveau:

Rechercher un fichier...

/

Nnnndes | TNnrmnbes
';fi il
Utiliser un fichier Excel existant ou en rechercher un

L3 Sélectionner une liaison de
Liaisons Excel

g
r IS8 Créer une liaison de données Excel

Type de chemin d'accés:
|Chem|n d'accés complet j \\ = ==
Options de liaison
-
Sélectionnez un fichier. =0
L]
[V Apercu P
Pas d'apercu disponible. ko
I Annuler Aide =

(i) En savoir plus sur les lisisons 3 Excel

Ll Enregistrer sous

x|

[ AutoCAD 2010

Nom

v B @ XEJ wes - Quis -

|'| Date de la prise ... |'| Mots-clés |'I Taille

ANNOTATTF et eTransmit

Menu Perso

illustration Etransmit - S... 99
Ji Tableau LIAISON.xls 2

|

Nom de fichier: [Tableau LIAISON xs

1| Type de fichier: [Microsoh Excel (-s)

Dessin : Tableau...

(NOUVEAU )

L3 Entrer un nom de liaison de doni

x|

=

Nom:

( ELEC| )

=]

Annuier |

/

L3 Nouvelle liaison de données Excel: ELEC

Fichier
Choisissez un fichier Excel:

IC: \Mes Docs HP 20"\_a_TRANSFERER sur R (CO zl _J

Type de chemin d'accés:
Ichemun d'accés complet

=

Options de liaison

Sélectionnez la feuille Excel 3 laquelle établir Ia liaison:

% Lier 3 une plage de cellules nommée:

Zone_IMPR_ELEC
Zone IMPR. ELEC

Contenu des cellules
(" Conserver les formats de données et les formules

¢~ Conserver les formats de données, résoudre les formules
dans Excel

¢ Convertir les formats de données en texte, résoudre les
formules dans Excel

[V Autoriser 'écriture dans le fichier source

Formatage des cellules
pU e = L
(;;Gardefletablewéwenfonchonmfomafaqe; >

$ éo«mnencerparleformatage xcel, pas de mise 3 jour

€ Lier & une ligne:

I |

vV Aperqu
Bquipsmers BLECTRIGUE
Prult mardis | PrixHT | TOTAL |

Lo 17.00 76 SRS
3 10 (688 [1748%
Yook et 17.00 2008 43718
Bagies 1200 [6A70 oo
P 20 (Bl |%em
3 200 %176 |1
Ll 300 [Wome  |awor

B privens 20 [wea  [1ast
Fovien 200 WA [31744

TOTAL OGMERA. HT : |2 mom
TVATES : | Soaas

TULM. GEMIIRAL TTS: 2 W18

Annuler | Aide ‘@
- savoir plus sur les liaisons 3 Excel k

-

{
’r‘
/
Toute re| [

‘ Quantitatif 1
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Présentation

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau lié a un tableau EXCEL

@ Christian REB 2
2
. . . L, e pe . 11 2 s
Avant de pouvoir modifier le tableau dans AutoCAD, il faut vérifier si les cellules sont verrouillées ou Non ? °
3
.
L3 Sélectionner une liaison x| L3 Insérer un tableau x| g
o
Liaisons: [ﬁ _J & Spécifiez le point dinsertion @ E
- P — o @ Equipement ELECTRIQUE [=]
% Dpfon e (9] Froduit cuantté | prs HT | TOTAL €
E7 Créer une liaison de données Excel r: cw““_""”"’ dune table vide Lape 1100 [s2rs |smas 2
@ A partir dune laison de données m [—j ,—j L s 2100 1585|3385 %
= =l [ES Vs actiien 7 2305 15 k-
~ Apartr des données dobjet du dessin (extraction de ; on; : |ﬂ:u f'gs ;;'; §
dorinkin e 2 ls51 S
v Apergu B e | s | @ FRrics 2500 15.85 39525 E c—n.
o = FILS 1500 [3175  |47B2s 2%
Wpement K]
o | T e =l A 1=
Détails Larpe — 17.09 M:;‘ m:” F{ §§
e 1.00| 16,85 | 174.35 a =
Liaison: ELEC EEE= :mo ;nl| 40718 g uﬁ‘
Nom du fichier: C:\WMes Docs HP 20"\_a_TRANSFE... . :: :: m ] nﬂ TOTAL G ENERAL HT {2 535,11 g} -
Détails sur la liaison: Plage de cellules nommée: Zone _I... [ram 1200 siyal  seioo| v I TS S =0
— ) TOTAL GENERAL TTG : 3 10854 g 3
Appie a00|  wWes| 3744 ] 'g
TOTAL DEARRALHT:| 28448 £o
TVik 64,2 AT
TOTAL OBERALTUC: 39100 £
— .
i) Ensavorr plus sur les tableaux oK ller Aide Objet 4 Présentation 4 PrésentationZ 3-
8
’ ’ ’ ’ LECTRIQUE % g
P i [ [ veras [
2 : . e H 3
Il faut déverrouiller les cellules avant de vouloir v pos 1 s g &
3 i 7 = E
o I — : it
effectuer des modifications. : N X 3
/ A — 5 545‘6 é
B i o 28 [ f? £
avil -6 -felr s = n. iz & E8 3
e Style de cellule 4 Al - A Egquipement ELECTRIQUE [+ me.3
[ 8 [ ¢ [ o ] e [N X . 0
= =y B d~ e F o | alignement 3 . i e - Equlp\menl ELECTRIQUE ]
i £ ENEEIEEE T n;j T I J Equipement ELECTRIQUE = \ 2
= 1 Produit Quantité | Prix HT TOTAL
]
1P & | B \ ok |/D < " & DEvaralE 5 Produit Quantité | Prix HT | TOTAL —_— - \ = e 55675 %
X 1 T Equipement ELECTRIQ g 3 [Lampe 1700 3275 Sentig % ter Mm  |158 17435 2
X g W o Inter 11.00] 1585 1x438 tvient (700|235 |aovis s x
R= 2 Prcd s |-PAHE - TOTAL : 3 . m J I3l Dbjst { Frésentation] { Frésentation? / -—— 423
;t ° L 1700 | éﬁ 558,75 Supprimer tous les Eements de proprigkés E Resultat dans EXCEL E 0 rlogéne o 55.78 66936 gx 2 %
[ o 6 i 4
F e 4 toter 121015 05 :ytfsa | eare de données » Contenu et Format verrouilés ~m T \z %J":—ewm z';z 29“5 5 &S
o B vt sl i L I - ' / russ 12000 3175 38100 = o e e N £
& € Halogéne ”\s} 59(/' baEE I 5 Interphons ao0| 14588 43707 U = ——— \ 2l e
7 7 D ) =t 1o Détectour présence 1200 13526 162312 4 T THRCTE /’ 3 -%
? B P | L P LT TPy 11 | Applique so0|  3me8| 31744 Ln, e 2| o
I : 12 TOTAL GENERAL HT : | 258486 L B TVA196:5065; g °
; 110 ~L : 12 TVA196:| 50663 [ ToTAL c,stnm.rr :n1 a9 Eak
| i : p— B e e = ' 7 gk
n, f AR e R Cl ] = H ]
v 12 R T \ I [T07 170\, Obiet { Présentationt ] Préseriator? % § §
3 I 3 it 2 RI45 1200 | 381,00 o :=j- f, @
L PP v PP - A g
H IASE E . <. . . Sl 8
F s 3| nterphone 3 : La mise a jour ne fonctionnera pas si le Tableau EXCEL Z|e8
Objet { Présentation! | Présentstion2 . ln . g © e
: i 1352 F source est ouvert. AutoCAD n'affiche aucun message et Z|£s
1| Détecteur présence " PN . <. r4 2 . . S |[w
: & : considére que la mise a jour a été faite !!!!! 11 faut faire une H .
H o = =
. H rppique / [39.685 ise 2 j " :| &
Dessin : Tableau... @ Y mise a jour du tableau AutoCAD !!! 2| 2
TOT? CALHT: |4 32836 = s
(<]
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’une liaison vers ACCESS (%)

© Christian REB

Avant de pouvoir connecter une base de données ACCES, il faut au préalable configurer la liaison. Activer la palette du gestionnaire de connexion

BD. (Menu Outils

: Palettes > Connexion BD)

Configurer la base

&l Propriétés des liaisons de données

Foumisseur |Connexlon | Propriétés avancées | Toutes |

Sélectionnez les données auxquelles vous voulez vous connecter

Pour connaitre le détail sur les différents pilotes des différents SGBD,
utiliser 1'aide AutoCAD rubrique Configuration des bases de données
externes. Ici c'est le pilote qui permet de configurer une base access :

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Sources de données

Foumisseur(s) OLE DB
MediaCatalogDB OLE DB Provider
MediaCatalogMergedDB OLE DB Provider

/

jet_dbsamples

MediaCatalogWebDB OLE DB Provider

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivé
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Servicks

Microsoft OLE DB Provider for Oracle
Annuler |

Microsoft OLE DB Provider for Search
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Microsoft OLE DB Simple Provider

. Propriétés des liaisons de données
Foumisseur  Connexion | Propriétés avancées | Toutes |

Informations requises pour la connexion & des données Access
1. Sélectionnez ou tapez un nom de base de données

Microsoft OLE DB Provider for OLAP Service\ 8.0

| Microsoft OLE DB Provider for Outlook Search

-

Choix du fichier BASE DE DONNEES

™ Sélectionnez une base de données Access

3 - SGBD 2011 ~ BASE cartouche

1@

Organiser ¥  Nouveau dossier
FORMATION » TN N
= Bibliotheque Documents
=3 2 5G_500Go (H)
BASE cartouche
sv_Mail_AVANT_W
§ Téléchargements Nom

Dlal 2l x|
v 23 I Rechercher dans : BASE carto... |24
=~ [0 @
Organiser par : Dossier ¥
Modifié le

‘ E.l base folio.mdb

W

données

IC \Mes Docs HP 20™\_a_Transférer_sur_R\AutoCAD :

2. Entrez les informations pour la connexion a la base de

Nom dutiisateur

IMmm /

TEST de la BASE OK'!

[V Mot de passe vide
[T Autoriser I'enregistrement du mot de passe

%

| Test de connexion réussi.

{_Testerla comnexion ]

>
:/

Outils :
Connexion BD :

Palettes > Connexion BD
Sources de données > Configurer...

¢/ Documents
=/ Images
@' Musique
Ade | B vidéos
& Groupe résidentiel
™ Ordinateur RdRI| \ | .
Nom du fichier : Ibase folio.mdb ﬂ |Bases de données Microsoft ch
(o ) s
—

x

{13

E Fﬁ Dessinl.dwg

- B Sources de données
= a5

i_ | > B, Cartouche

E

8

3

£

g

IE

A

(*) ne concerne pas les versions LT
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Propriétés du dessin

© Christian REB

En complétant les propriétés, il est possible d'utiliser les valeurs entrées dans les Champs. On peut €galement créer des parametres personnalisés.

Titre:
Sujet:
Auteur:

Mots-clés:

Base
hyperien:

L3 Propriétés du Tableau lié a EXi

Génistjques ] Personnaliser |

CE

[GESTION CREATION DES CHAMPS

,Détail des CHAMPS

IChristian REB

,ohamps extes personnalisés tableau

Commentaires: |ce dessin propose le détail sur les champs

Kl

;l

o

,c “\dessin\liens

Annuler

Ade

Fichier :

Propriétés du dessin...

L3 Propriétés du Tableau lié a E

Général | Résumé | StatistiquiC_Personnalser [

Propriétés personnalisées:
Nom | Valeur [
_SITE PRINCIPAL
_CLIENT LE CHAMP
_PHASE PROJET
OK Annuler Ade

Ll Ajouter une propriété pers x|

Nom de la propriété personnalisée:

N

Annuler
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Champs

© Christian REB

Les Champs permettent d'inclure de maniere automatique des éléments propres au dessin. Voici les champs existants :

Format du texte

Autre a = b l—_l
Date et heure | el o] e a5 ]G I ST v o & [W0OCaque |||em | 0K | @
Document = = | = = = = e= | t= 1 A < g = .
JeuFevilles BEv| Ay S| =252 |=Ev|i=v(0 )aaan| @7 |g/po0 H|aflow -H ofoo -
a4
Insérer
Champ Nom des Champs et correspondance
] Auteur
CHAMPS personnalisés BaseHyperlien
/ ButPublicationFeuilleActive
x| CatégorieFeuilleActive
Catégorie de champ;, Format de date: Conseils Commentaires
IToutes L] [ ddmMfyyyy :;1 ;z:rs Connexion
amps: Exemples: y - année .
</ _CLIENT - octobre 4, 2009 3 h g Date Date du jour
PHASE 10/4/09 T O] . .
N{sE 003008 S ;‘r';“;ffm DateCréation Date de création du fichier
4-oct.-09 .
BaseHyperlien 10.4.2009 ) ey DateEnregsirement
ButPublicationFeuileActive oct.. 4,09 3 - séparateur J . f
Catégorereulledcive 4 octobre 2009 ] Sl DateRévisionFeuilleActive
ommentaires 04. 10.2009
v Exemple de mois: DateTracé Date du tracé
/10/
DateCréation 2009-10-4 . i i
Date,e,snem( octobre 00 SM : gs DernierEnregistrementPar
DateReévisionFeuilleActive oct.-09 - a inti i i
st Aok 10/4/2009 5:18 e e DescriptionFeuilleActive
ottt s>l s DescriptionJeuFeuillesActif
De: tionJeuFeuillesActif 5:18:28 , Pe
EcheleTracs 17:18 EchelleTracé Echelle du tracé
EspaceRéservéBloc 17:18:28 2 4
EspaceRéservéJeuFeuilles dimanche 4 octobre 2009 (C— EspaceRéservéBloc
ExpressionDiesel dimanche 4 octobre 2009 1 , , . Yy .
FormatPapier | |04/10/2009 (Date régionale | EspaceRéservéJeuFeuilles Différents formats possibles
Expression de champ: ExpressionDieseI
%<AcVar SaveDate \f "dd/MM/yyyy">% FormatPapier
Formule
[ | s | ace | Hyperlien
JalonProjetJeuFeuillesActif

Dessin :
Modification :
Insertion :

Texte > Texte Mult et une ligne...
Objet > Texte > Modifier...

Champ...

A

JeuFeuilles

Nom de 'auteur dans Propriétés du dessin

Chemin pour les hyperliens dans Propriétés du dessin
Propriété But de la Feuille courante

Propriété Catégorie de la Feuille courante
Commentaires dans Propriétés du dessin

Nom de l'utilisateur ( LOGIN)

Date d' enregistrement du fichier
Propriété Date de Révision de la Feuille courante

Nom du dernier utilisateur (LOGIN) ayant enregistré le fichier
Propriété Description de la Feuille courante
Propriété Description du Jeu de Feuilles courant

Espace réservé pour le bloc dans I'éditeur de Bloc

Entrer des fonctions DIESEL

Format de Papier pour I'impression

Création de formules pour les calculs dans les tableaux
Choisir un Hyperlien : fichier, adresse Web, E-mail, etc
Propriété Description du Jeu de Feuilles courant

Choix possible de toutes les feuilles du Jeu de Feuilles courant

(AALKTARRES
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Champs

© Christian REB

Voici les champs existants :

Nom des Champs et correspondance

JeuFeuillesActif

Mots-clés

Nomdefichier
NomMiseEnPage
NomPériphérique
NomProjetJeuFeuillesActif
NuméroEtTitreFeuilleActive
NuméroFeuilleActive
NuméroProjetJeuFeuillesActif
NuméroRévisionFeuilleActive
Objet

ObjetNommé
OrientationTracé
PersonnaliserFeuilleActive
PersonnaliserJeuFeuillesActif
PhaseProjetJeuFeuillesActif
Sous-JeuFeuillesActif

Sujet

TableStylesTracé
Tailledefichier

Titre

TitreFeuilleActive
VariableSystéme

VueFeuille

Nom du jeu de feuille courant

Les Mots-clés dans les Propriétés du dessin

Nom du fichier courant

Nom de la mise en page courante

Nom de l'imprimante utilisée

Propriétés Nom du Projet du Jeu de Feuilles courant
Propriétés N° et Titre de la Feuille courante
Propriétés N° de la Feuille courante

Propriétés N° du Projet du Jeu de Feuilles courant
Propriétés N° et Titre de la Feuille courante

Afficher les propriétés d'un objet (angle, longueur, etc.)
Obijets de type Blocs, calques, style de cotes, etc.)
Orientation de I'impression : Portrait ou Paysage
Personnaliser la feuille courante

Personnaliser le Jeu de Feuilles courant

Propriétés Phase Projet du Jeu de Feuilles courant

Sujet entré dans les Propriétés du dessin

Nom de la table de tracé courante

Taille du fichier dessin

Propriétés Phase Projet du Jeu de Feuilles courant
Propriétés Titre de la Feuille courante

Affiche I'état, la valeur d'une variable systéme (MODIFVAR)
Information sur le Jeu de Feuille courant

Dessin :
Modification :

Insertion : Champ...

Texte > Texte Mult et une ligne...
Objet > Texte > Modifier... A/

(AALKTARRES

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Lo
—3 1995

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD

7 03 88 58 44 58 / « 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64
= contact@rebcao.fr / (@ www.rebcao.fr

Mise a niveau AutoCAD

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 119

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques

Mise en Page
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif




c
2
g
c
® Q
12. L.es TEXTES et les Tableaux : Rechercher/Remplacer, Orthographe
© Christian REB g
La fonction Rechercher/remplace permet une modification rapide de plusieurs textes et attributs. Le correcteur orthographique permet la vérification °
" " , . , .. . . . 4
des "fautes de frappe" en sélectionnant éventuellement un dictionnaire particulier. N
2
]
— Dictionnaires l] 5
[=]
LY vérifier I'orthographe x| Dictionnaire principal .
Dictionnaire principal courant: 2
i I'on effectue souven €S recnercnes Ou vérifier: %
Si I'on effect t des recherch O vérif g
o
. — . = - ° g
, g[';'r‘: nt de textes, il est conseillé de sortir la |Dessin entier > & Démarrer ] R— g
gﬂ: j: ;::i’:‘aw A barre de recherche de texte. Il suffit ichionnaire: Dictionnaire personnalisé courant: %g
£
FEdie d'entre le texte a rechercher pour y | [sample.cus -~ ga
Présentations L E reur Comeni s “E‘
Bsapricete entrer dans la commande i - -
- [ <Ajouter le mot ici> ]
== RECHERCHE-REMPLACE. = - Tg
Rendu I I ACAD & 'g
Renseignements ACIS Ss3
fen ﬁuiogga Importer... —
Lo
sun Autodesk §
I AutoEDM =3
AutoFlix 3
i Autggethe _J
g3
Dictionnaire prifcipal: - = I Aide | 58
- : - . o g
IFranga|s (majustules sans accents) L] chtlognalres.../l/ £E
LA Rechercher et remyfacer x| »
Q
Rechercher: Emplacement de recherche: Fermer | Aide | Completer le dictionnaire si é
| ” 2| |pessin entier - & un mot ne figure pas dans la E
O |
Remplacer par: liste. 2
| | E
[
[ Répertorier les résultats _XJ o 2
= =
&) | Terminé Aide iﬁﬁ g T 3
Options de recherche Types de texte gn _3 §
Zz % Q
I™ Respecter la casse WV yaleur de I'attribut de bloc “ ZIFF
: - eps Attributs d bloc =
[ Recherche de mots entiers uniquement [V Texte de cote ou de ligne de repére AutoCAD se pOSlthIlne sur I pé : Hs e ; é -
ererences externes
[~ Utiliser des caractéres génériques WV Texte sur une ou plusieurs lignes l'erreur détectée en effectuant B f §
™ Rechercher dans les Xréfs [V Texte de la table des zooms successifs sur chaque Options % 38
[V Rechercher dans les blocs V' Description hyperlien I Toiorer 165 imots avec Lne ejiscille (Autodesid E E
[V Ignorer les éléments masqués ¥V Hyperlien erreur. o ’ § _5 E
) o [T Ignorer les mots avec majus. et minus. (TrueType) ZI5 4
V' Reconnaitre les signes diacritiques Zlle 48
L 9 q - . &2
r Rl;zspecter les caracteres & demi-chasse ou & pleine Ignorer les mots en majuscules (DWG) & E
Q
Sl [V Ignorer les mots avec des chiffres (1509000) é - 2
= .8
[V Ignorer les mots avec ponctuation (4/3) £ 5 E
Edition : Rechercher... i s
. oK | Annuler Aide z|
Outils :  Orthographe |l &
I
Gt K21 010 S Mise & nivean AutoCAD e 120
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13. L.a cotation

: Les familles de cote

230"

© Christian REB

A

Horizontale

—
—

167 o
7’5343’&@_@

Raccourcie

=
Continue
|
i
3
Y
1
=

Longueur arc

\

Verticale

Origine 0,0
de la piece

@&m
Découpe LASER

Marque centrale

Ajouter ligne

Verticale

80

Repére multiple

1

1 0 Horizontale

L —
170~—o

Inspection

70 100%_

Tolérances de forme

Inspection

Cotation

I’“i Cotation rapide ( * )

| Linéaire

‘\, Alignée

.{: Longueur d'arc
[ﬁ Superposée

© Rayon

/;“ Cote raccourde
&) Diamétre

ﬁ Angulaire

[:_T Ligne de base
i"H Continue

g
«3, Espace de cote

_L‘ Coupure de cote

/© Ligne de repére multiple
#1) Tolérance...

@ Marque centrale

t7| Inspection

“\/ Linéaire raccourd

/- oblique
Aligner le texte

p—‘«’q Style de cotes...
b4 Remplacer
I'._:j Mettre 3 jour

X »

v+ Début
“y Angle
k- Gauche
k4 Centre
k=4 Droite

v

Linéaire raccourci 2 40 T% Réassodier cotes i
552,75 - y o ;

: - 390 /° 7° 0| <4 /8|[Standard x| /2

o nE b= §

T = T |"—*| -1-"1|III.- A |'_'| - z

TS5 FHE ODOA IR E METE®RN S & ] IS0-25 x| -
Linéaire Longueur Rayon Diametre Cotation Continue Saut Marque Linéaire Modifier Style courant Style de cote ;
Arc rapide de cote Centrale raccourci le texte 2

de cote E

Alignée Superposée Raccourcie Angulaire Ligne base Espace Tolérance Inspection Modifier Mettre g
(Abscisses-Ordonnée) de cote la cote ajour §

la cote =

- "’_: Sopul; 19y
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Ajouter au GABARIT

13. Cotation : Les Styles

© Christian REB

Grace aux styles de cotation il est possible de sauvegarder plusieurs modeles de cotation (avec ou sans suffixe, avec ou sans préfixe, avec ou sans

tolérances, etc). Les parametres peuvent €tre définis par famille : linéaire, rayon, diameétre, etc.

k3] Gestionnaire des styles de cote I

Style de cote courant: 1S0-25

x|

Styles: Apercu de: 1S0-25
DIAM Définir courant I

rﬂ%
Diamétre , I Nouveau... I

Radial L

Standard 5 & )
Laat é 0)
. Remplacer... I
' Comparer... I
'\,(g, i
By

Liste: Description
1S0-25
lTous les styles LI
9
2. Stylez en cours d'utilization

vV | Fermer | Aide

@ Les styles prédéfinis dépendent du

fichier gabarit.

L3l Nouveau style de cote

Nouveau style:

opie de 1SO-25

%mencer par:
[150-25 ~]

I~ Annotatf (1)

LUtilisation:

IToutes les cotes
T aut

Continuer

di

Annuler

Aide

Cotes indaires

Lignes de repére et tolérances

Pour un style donné, il est
@ des problemes d’incompatibilité liés a certains

type de cotes, en ajoutant une famille.

possible de corriger

N

O A

A e

e HOE D B O A A G HLTIS0-25 <)

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...
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Ajouter au GABARIT

04--08

13. L.a cotation, style : Parametres des Lignes de cote

CoH

© Christian REB

L¥Modifier le style de cote: ISO-25 X|

[5

Lignes de cote

i| Supiboles et fléchesl Teste IAiuster] Unités plincipales] Unités altematives] Tolélances]

2822

j S

Couleur: |. DuBloc
Type de ligne: | DuBloc j
Epaisseur de ligne: | — 013 mm j

Etendre au-dela des marques:

Espacement des lignes de base: 45

Supprimer: ™ Ligne cote 1

™ Ligne cote 2

33,21
|
ao

- O
=3 ;
o,
<E"/

Etendre au-dela des lignes de 1.25
cote:

<]

Décalage de l'origine:

[

™ Lignes d'attache de longueur fixe

Lignes d'attache

Couleur: |. DuBloc j
Type ligne attache 1: | DuBloc j
Type ligne attache 2: | DuBloc j
Epaisseur de ligne: I — 013 mm j

Supprimer:

™ Ligne d'attache 1 [~ Ligne d'attache 2

s

ngueur:

0K I\ Annuler | Aide

AN

0
N 210
= 185
125
\
I~
0o <
i 100
1 o \
Format : Style de cotes...

Cotation : Style de cotes...

N\

[v Lignes d'attache de longueur fixe

=

Longueur:

@

E

3 5 =y
| g

@

o

<

2

i

-

. =

2

- =

5

@

2

=

=

5}

e

=

100 Z
7

8

w 1 =
| z
2

=

&

2

9

- &
3

g

b1

LM E]
S

£

£

o

|4

&

E

S

=

""%1*
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Ajouter au GABARIT

13. L.a cotation, style : Parameétres des Symboles et Fleches

[ Fermée wide
[E Fermée
fa Paint
[ Marque architecturale
[ Oblique
B dngle
E Indicateur de l'arigine
EE Indicateur de l'origine 2
E &nale droit
Angle 20
[#] Petit point
E3 Paint wide
[l Petit paint vide:
Case
Case pleine
[ Triangle vide inversé
[ Triangle inversé plein
7 Intégrale
[[] Aucune
Fleche utilisateur...

Avant coupure
%

b

50

-
P
&
-

m L‘ coupure = 15 |

1

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

© Christian REB

@ Parameétres a modifier pour les familles Diamétre et rayon

k¥ Modifier le style de cote: ISO-25

Poi
Premiére:

X

2822

| B Fermée pleine

Seconde:

]

| B Fermée pleine

Ligne de repére:

33,21
ao

I B® Fermée pleine
Taille de 3 Neche.

/ g

)
*
",
Q'.\//

|2 _l::] Tai

lle 1,5 en batiment

@ Marques de centre
* Aucune

" Marqu
T Ligne

Dimension fie la cou

Symbole de longueur d'arc

* Teste de cote précédent
" Texte de cote supérieuf

I =

" Aucun

Cote de raccourcissement durayon

Angle de
raccourcissement:

Cote de raccourcissement linéaire

Facteur de hauteur du raccourcissement:

|1.5

45

%ure:

ﬂ * Hauteur du texte

o]

Annulem

/

Pour les familles diametre et rayon «aucune marque».

Pour les fleches types Batiment, choisir un autre type de Fleche.
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Ajouter au GABARIT

13. L.a cotation, style : Parameétres du Texte

Choix du style de texte

Utiliser le bouton pour
créer un style de texte pour les

cotes.

D

La couleur de remplissage

«arriere plan» est ¢

incompatible avec les

anciennes versions a partir
ode 2004 (texte illisible).

[NOUVEAU' ¢

L’épaisseur du texte sera
définie par le calque des

cotes.

gauche a droite o — -

(=NORMAL) | Droite & gauche | | «—
! ]

16 23 - £291 69¢ .

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

© Christian REB

@ Parameétres a modifier pour les familles Diamétre et rayon

k¥ Modifier le style de cote: ISO-25

:Dastell Unités plincipales] Unités altemalives] Tolérancesl

X

2822

11 R

Couleur: | M DuBloc
p—
Couleur remp.: ID Aucune

Hauteur:

Echelle de hauteur de la fraction:

[ Encadrer le texte

Position du texte

4y
",
Y

<£\//

Alignement du texte

" Horizontal

Vertical: IAu-dessus

Horizontal: ’Cenllé

% Aligné par rapport 3 la ligne de cote

Direction de la vue:

Décalage de la ligne de cote:

IDe gauche & droite

3321
ao

Aide

/ | 0K | Annuler

¥

SIS}

T

Cocher cette option lors de la création des

familles diametre et rayon.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD

7 03 88 58 44 58 / « 06 80 43 87 88 / & 03 88 58 44 64
4 = contact@rebcao.fr / P www.rebcao.fr

Mise a niveau AutoCAD

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 1 25

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017

Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
‘ Calques ‘dudessm

Mise en Page
Impression

‘ Hachures ‘Commandes

Textes et
Table

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREH

Extraction de
données

‘ Quantitatif




Ajouter au GABARIT

<

Cette option oblige a
garder le texte de cotation
entre les lignes d'attaches.
Cela évite des collisions
entre les cotes voisines.

13. L.a cotation, style : Ajuster

© Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diametre et rayon

L Modifier le style de cote: ISO-25

Lignes] Symboles et fléches] Tede

ités principales | Unités altematives | Tolérances |

X

Options d'ajustement

28.22
Sil'espace n'est pas suffisant pour placer le texte l
et les fleches & I'intérieur des lignes d'attache, il faut J !

d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache:

’fp -~ . .
* Texte ou fleches (ajust. optimal) >
" Fleches

" Texte

" Texte et fleches

™ Supprimer les fleches si elles dépassent
le cadre des lignes d'attache

Position du texte

& 4 coté de la ligne de cote

¢~ Au-dessus de la ligne de cote avec une
ligne de repére

T
> . .
- Conserver le texte entre les lignes d'attache >

Si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le:

" Au-dessus de la ligne de cote, sans ligne de repére

= P @ Les cotes ANNOTATIVES s'adaptent
] & automatiquement si le ZOOM XP
S o change !

% Echelle des cotes selon plésentation/

Gestion automatique de 1'échelle lorsque
I'on travaille dans l'espace présentation
(mise en page papier).

" Utiliser I'échelle générale dei _,:'

Ajustement

7 Placer le texte manuellement

< [~ Tracer ligne de cote entre lignes d'attache——1

| 0K | Annuler Aide

/

%‘ 5

Sle

Format :

Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

Ne pas cocher cette option lors de la création des

familles diametre et rayon.
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Ajouter au GABARIT

a modifier pour le Style DIAM

13. L.a cotation, style : Unités Principales

© Christian REB

: Préfixe (] (ou ALT 2205) Voir d'autres codes comme : \X —™——— 2050
AN

Agrondir \

Préfige: % %C T

Suffixe:

)

Echelle de mesure f\\ ;
Facteur d'échelle: 1 j S\\‘ ;

[™ N'appliquer qu'aux cotes de présentation

Cotes linéaires
ot - . 81411
Format des unités: Décimale » —
Précision: 0.00 » ‘
Format des fractions: |
0
Séparateur décimal: ! Virgule) v ©
-

Sans \X

1000/2050

1000

Il faut taper X
en majuscule !!!

J \ L Modifier le style de cote: ISO-25

Lignes | Symboles et fleches | Texte | Ajufer Unités principales | Uités altematives | Tolérances]

X

1 0.1 0,01

1215678 120,667 120,578 120,568s

Cote initiale : 120,5678

3 Cotes bn
% otes linéaires . 7893
& - Format des unités: ¥
&
w \
Précision [0.00 ~|
[ 0
ormat des fractions: I _| A %,
rateur décimal: | [Virgule) ¥ I S
0,001 L — 0 =3 e
" e rY
Préfize: |— >
Suffixe: l— Cotes angulaires
s I8 reine Format des unités: [Degrés décimaux il

Facteur d'échelle:

par exemple, de passer de metre en millimetre. / 100 e

: ol B
/ Suffixe des sous-unités:
Les cotes inférieurs a 1 seront augmentées du facteur de sous-unités. || I

L’exemple ci-dessous affiche 80 au lieu de 0,80

/I ) 2 5 Il faut ajouter un espace ou un autre caractere...

—

EY Précision: I 0.00
\ . . . / S ion des 2¢ i é
Ce parametre permet de modifier la dimension qu'ess'o,n st SRS A
' [V De début Vv Def [~ De début
affichée, en appliquant un coefficient. Permet Factew des sous:unités: — v D; fin
- I—

El

\| oK | Annuler | Aide

C@ E% & B . \

Format : Style des cotes...
Cotation : Style des cotes...

Outils : Renseignements > Distance

N
N ’oublier pas ! Seule la commande DISTANCE permet de
@ connaitre 1 ’unité de construction d ’un dessin.

Ne faites jamais confiance a une cote...!!!... &

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

7 = contact@rebcao.fr

Christian REB CAO/DAO Servi . N .
11 ru::le:r‘nl:an/emaoBENFELD ervices Mlse a niveau AutOCAD

7503 88584458/ = 0680438788/ = 0388584464

! @www.rebcao.fr © Christian REB L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 1 27

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
‘ Calques ‘dudessm

Mise en Page
Impression

‘ Hachures ‘Commandes

Textes et
Table

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREH

Extraction de
données

‘ Quantitatif




Ajouter au GABARIT

13. L.a cotation, style : Unités Alternatives (pour info)

© Christian REB

LA Modifier le style de cote: 1S0-25 X|

Lignes| Symboles et fléchesl Texte | Aiuster] Unités principa@s  Unités altematives Ié«ances] 95 [9 84}
| :

[V afficher les unités altematives —
Unités altematives 2822 [1111) /

T

Format des unités: IDécimaIe

=

§ —
Prégision: |0.000 ~| = -

m f o
Multiplicateur des unités altematives: |U.039370E _,:l \ \
Arrondir les distances &: 0 g | {S?/
Préfize: | Position
Suffixe: I

Suppression des zéros & Aprés valeur principale

[V De début " Sous la valeur principale

Facteur des sous-unités:
|100 =l

Suffize des sous-unités:

Pl oo

| 0K I Annuler Aide

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...
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Ajouter au GABARIT

13. La

cotation, style : Tolérances

© Christian REB

Préparer les paramétres de Tolérances, en choisissant une

Méthode quelconque, puis remettre aucune tolérance (pour

les mécaniciens).

77

Lignes ] Symboles et

Format de tolérance

Méthode:
Précision:

Valeur supérieure:

Valeur inférieure:

Coefficient * Hauteur texte

Faites des essais quant a la Alignement de to

ran

L Modifier le style de cote: ISO-25

fléches] Texte | Aiuslerl Unités p:incipalesl Unités a|temati

IS ymétrique Ll 28,2240,5
|0.00 ~| o .
& 3 :‘\,:

plérance des unités alternatives

Hawt

lisibilité des tolérances. C Précision: | ~]
o
Suppression des zéros
Suppression des zéros r 2
[ De début v
[V Defin 3 r v

o]

Annuler Aide

14,1(*0.5
N—

Symétrique HAUT

14,1

Ecart HAUT

14,14 0’

Ecart BAS

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

Il faudrait réduire la valeur de
DIMENSIONNEMENT en
HAUTEUR, pour obtenir
quelque chose de correct, mais
au détriment de la lisibilité a
Pimpression.
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13. Cotation : méthode de cotation

© Christian REB

Il existe deux méthodes pour effectuer un cote linéaire ou alignée.

1.

2.

En accrochant les deux points

au message : Indiquez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnez un objet>:

taper / enée  PUIS S€lectionner I'objet a coter.

2e PT

Extrémité

|I\

Extrémité
Méthode par 2 Points
ler PT I
- Clic ‘ ‘
\I\j Extrémité

ou Méthode par Sélection

J Entrée +

v

, Clic

A

|

- Clic

parfait des cotes !

avec une valeur de 50 (mm) ou

En réglant la résolution
moins, on peut assez facilement garantir un alignement rapide et

| s

I~ ai
L\'i!/ 1c

Position de la ligne de cote

Texte de cote = 50

Choisir éventuellement une option :
[textMult/TExte/Angle/Horizontale/Verticale/Rotation]:

(¢

QO T o mobicot

Cotation : Linéaire

Cotation : Alignée
Modification : Objet > Texte > Modifier...

= Calque courant

Les cotes créent automatiquement un calque M

mégarde on y place des objets !

ATTENTION, ce calque ne sera jamais imprimé. Il arrive que par
"

Ne coter pas dans I’espace PAPIER } C

Ne coter pas en mode "AGRANDIR FENETREY /

Ne coter pas dans ’onglet OBJ/ ET (sauf en ANNO IF)

/,

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

* Avsha
- . S0l (g

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart/ 67230 BENFELD

7503 88584458/ = 0680438788/ = 0388584464

* = contact@rebcao.fr / (@ www.rebcao.fr

Mise a niveau AutoCAD

© Christian REB

L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs

Page 1 30

MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques

Mise en Page
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Table

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREH

Extraction de
données

Quantitatif




13. Modifier les cotes : Les différents parametres

|Cotes pivotées

~l %

Général Q
Couleur M DuCalque
Calgue 0
Type de ligne DuCalque
Echelle du ty... 1
Style de tracé Bylayer
Epaisseur de ... DuCalgue

Hyperlien
Clatif Non

N

© Christian REB

Texte |

v

Il est possible de modifier les parametres d’une

ou plusieurs cotes.

Autres unités

Changer

Utiliser la commande «Editer Texte» pour
modifier le texte de cotation. Si la valeur
originale a été changée ( pour « ftricher »)
remettre <> pour retrouver la valeur d'origine.

éventuellement
OLDEDITOR i la place de INTERNE.

MTEXTED

Alt activé Inactif
Format de l'unit® alternative Décimale
Précision de l'unité alternative 0.000
Arrondi de 'unité alternative 0

Facteur d'échelle de |'unité alternative 0.039
Suppression des zéros de début de I'unit... Non
Suppression des zéros de fin de 'unité a... Non
Suppression des zéros des unités de me... Qui
Suppression des zéros des unités de me... Qui
Préfixe de |'unité alternative

Suffixe de 'unité alternative

Style de cote 1S0-25 | Couleur de remplissage Aucune

Type fractionnaire Horizontale
ngnes et Fleches Couleur du texte M DuBloc

Hauteur du texte 25

Fléche 1 @ Fermee pleine

Flache 2 B Fermée pleine Décalage du texte 0.625

Taille de la fléche 15 Alignement extérieur du texte Actif

EPE N NN e bl Position horizontale du texte Centré

Epaisseur de la ligne d'attache 0.30 mm

Ligne de cote 1 Actif Position verticale du texte Au-dessus

Ligne de cote 2 Actif Style de texte cot

Couleur de I3 ligne de cote 8 Rouge Alignement intérieur du texte Actif

Type de ligne de cote Dutloc 2

Exwbmith de s Higne de coe 0 Position du texte X -14.341

Type de ligne d'attache 1 DuBloc Position du texte Y 916.644

Ty B dasachui2 Koo Rotation du texte 0

Ligne d'attache 1 Actif =

Ligne d'attache 2 il Dimensions 100

Ligne d'attache fixe Inactif Remplacement du texte

Longueur fixe de la ligne d'attache S

Couleur de 1a ligne d'attache B Rouge

Extrémité de la ligne d'attache 125

Décalage de la ligne d'attache 0

Ajuster

Ligne de cote forcée Actif

Ligne de cote a l'intérieur Actif

Cote a echelle globale 1.452

Ajuster Au mieux

Texte a l'intérieur Inactif

Déplacement du texte Conserver la ligne de cote avec le texte

Tolérances
affichage de la tolérance Aucun(e)
Limite inférieure de tolérance 0
Limite supérieure de tolérance 0
Position verticale de la tolérance Bas
Précision de la tolérance 0.00
Suppression des zéros de début de la tol... Non
Suppression des zéros de fin de la tolér... Oui
Suppression des zéros des valeurs de to... Quij
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Hauteur du texte de la tolérance 1
Précision de la tolérance alternative 0.000
Suppression des zéros de début de la tol... Non
Suppression des zéros de fin de la tolér... nNon
Suppression des zéros des valeurs en pi... Qui
Suppression des zéros des valeurs en p... Qui

Unités principales
Séparateur décimal
Préfixe de cote
Suffixe de cote
Cote arrondie 0
Cote a échelle linéaire 1
Unités de cote Décimale
Supprimer les zéros de début Non
Supprimer les zéros de fin Oui
Supprimer le zéro des valeurs en pieds  Qui
Supprimer le zéro des valeurs en pouces  Qui
Précision 0.00

Une seule Cote sélectionnée.

Précision
Style de cote
Inverser la fieche

Plusieurs Cotes sélectionnées.

Position du texte de cote

37

Modification :
Modification :

Propriétés...
Objet > Texte...
au clavier taper : MTEXTED J Entrée OLDEDITOR / [

Précision
Style de cote

Sélectionner la cote a modifier, puis bouton

droit... k.
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13. Cotation : Style de lignes de repére multiple ceuzEng

© Christian REB

Il est possible d'attacher du texte ou des blocs a chaque ligne de repere. 11 suffit de créer un ou plusieurs style de ligne de repere multiple pour choisir

rapidement le style souhaité.

L3 Gestionnaire des styles de lignes de repé

Style de ligne de repére multiple courant: TEXTE
Styles: Aperqu de: TEXTE
Bulle
Standard
TEXTE

Liste:
ITous les styles

5

Spline
Aucune

L3 Modifier le style de ligne de repére multiple: Stendard

/° 7° 7° | <4 /8 || Standard ;(/:@

Ligne de Supprimer Grouper Style de
repére Ligne de Lignes de ligne de
multiple repére repére repére
Ajouter Aligner Style de ligne
une ligne ligne de de repére courant
de repére repére
Format : Style de ligne de repere multiple...

7\<: Format de la ligne de repére 951‘"9 de laligne g repére| Cunlenu|
Général

Type: IDroll / LI
Couleur M DuBloc % B
! B Texte par défaut
Type de ligne: I DuBloc ;] /
[ Fermée vide Epaisseur de ligne: | — 013mm j

@ Foint Pointe de la fleche

[# Marque architecturale Symbole:  Fermée pleine LI

[ Oblique < Taille: 250 Affiche une image d'aper
B Angle

FS Indicateur de lorigine )

Indizatewr de lorigine 2 Soupied

B Angle drait ¢ Taille de la coupure |5|—3

FS Point vide

[ Petit point vide

G Case

Case pleine

[ Triangle vide inversé
Triangle inversé plein

o]

Annuler Aide

@ Ensavoirplus surles sgfes de lignes de veé’ re multiples

Fléche utilisateur...
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Ajouter au GABARIT

Angle d'incrément de la ligne de repére

(méme  principe que POLAIRE).
Fonctionne méme si POLAIRE est
inactif.

La ligne de repére multiligne s'adapte
quelque soit I'échelle.

L'échelle de la ligne de repere est calculée
automatiquement d'apres la présentation

\\ ¢~ Spécier léchelle

© Christian REB

13. Cotation : Style de lignes de repére multiple ceuzEng

Echelle
\f' Annotatf (@)

% Lignes de repére multiples en fonction de la présentation

{i) En savoir plus sur les styles de lignes de repére multiples

Fonnatdelalngnederepére] Structure de |a lignd

L3 Modifier le style de ligne de repére multiple: TEXTE x|
Fomatdelal-mederep@dela!wde@l

Contraintes "
7 Nowbre mex: de poria ds lgne derepive) 3 Texte par défaut

™" Premier angle de segment
[~ Second angle de segment

<‘ Paramétres de la ligne de guidage

w«;omamuanemlabgnedegwdage

r— .

Si l'option est active oblige a
entrer la longueur du petit
segment qui précede le texte.

x| L3 Modifier le style de ligne de repere multiple: TEXTE x|

< Texte multiple v >

Type de ligne de
repére mutiple Texte
Options de texte
Texte par défaut | _’
Style de texte [cot ~| _]
Angle du texte IGarder horizontal LI
Couleur dutexte [ DuBloc ~|
Hauteur du papier. [25 =

[~ Toujours justifier & gauche [T Texte du cadre

Connexion 3 la ligne de repére
% Association horizontale

" Association vetticale b iliew du temte

@) En savoir plus sur les stvles de lignes de repére multiples

Au-dezsuz de la ligne supérieurs
Miliew de la ligne supérieure
Au-dezsouz de la ligne supérieure
Souligner la ligne supérieurs

Association gauche [Souligner la ligne infériewre \vk Miliew de la ligne inférieure
A
Association droite Souligner la ligne infénieure — " . .
B I Souligner la ligne i
i = .
T [o =

P Type de ligne de
ar defaut : repére mutiple
= Repére de vue détailé Options de bloc
e —
Emplacement  <€— Hoc sourcs | ©Repére de vue détaté
Association [Centrer I'étendue
Couleur: I. DuBloc
{yHewagone Echele [1
&Triangle
Bloc utilisateur. ..

I'j) En savoir plus sur les styles de lignes de repére multiples

Format :

Style de ligne de repére multiple...
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13. Cotation : Créer et modifier des lignes de repere multiple cenzng

25

Format de la ligne de reperf Structure de la ligne de repere ntenu]

Contraintes

[V Nombre max. de points de ligne de repére
. angie de segment

[ Second angle de segment

50

2

© Christian REB

Si ce parameétre est actif, il risque
de perturber la  précision

d'accrochage

_J 1
NI _N

60

. 5¢
1
90
. o -
Sélectionner la ligne o ——
de repére multiple B I |
- S0 -;
.:'\7 % i - 09
bl ag - |
— i*/ / Entrée
Ajouter des lignes de repere Supprimer des lignes de repére

Apres avoir sélectionné les lignes,

95 des options sont disponibles pour

Sélectionner la
référence pour lI'alignement O I

Sélect
de rep

ionner les lignes
ére multiple a aligner

‘3O,
R

aligner les lignes de repere.
- | I
ligne de . ) 80 —
! Distribuer
[ \\O * Rendre les segments de la ligne de repére paralléles
| Spécifier ['espacement

\Q ® Ltiliser 'espacement courant

annuler

DO

- wd
]

Q¢

Ly —< optians

Panoramique

Zoam

Il est possible de regrouper plusieurs lignes

de repere a l'aide de

La derniére ligne est conservé et les

autres sont ajoutées

Recueillir

Copk ke g fﬁ‘ffa:DStandard ~| 2
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14. Blocs et XREF : Les Hyperliens

Présentation

© Christian REB g

Un hyperlien peut étre : une adresse internet (sites constructeur, fournisseur, client, etc.), une adresse Mail &
un fichier dessin, un fichier image, un tableau EXCEL, n'importe quel fichier. f

une présentation dans le dessin :

2

Lienvers: | Texte 3 afficher: |

1. [Lsv_J| + Cliquer sur I’objet ' H
N Entrez le nom du fichier ou de la page Web: g ﬁ
|| i
. s . P
Ou sélectionnez dans la liste: Parcourir: 2. Ouverture du fichier ou affl(:hage % %
' " [R:\Doc\FORMATION\AutoCAD 20 10\ANNOTATIF Fichier... ' , p . £d
® Fichiers |, \es Docs HP 20"\Dessin1_recover.dwg d'une page Web, d'une présentation, &3
récents  |c:\Mes Docs HP 20"\a jeter TEST IMAGE OLE.dwg page Web... £ [~ ete —
C:\Mes Docs HP 20"\toto LAZYLOAD.dwg — ° [
I@] Pages C:\Mes Docs HP 20"\exp3D.dwg E
- récentes |C:\Mes Docs HP 20"\_a_TRANSFERER sur R (COL 3
C:\Mes Docs HP 20"\_a_TRANSFERER sur R (COL ."'.,EXEFI’IDE P |
X C:\Mes Docs HP 20"\_a_TRANSFERER sur R (COL i el | 95
v% T:\DeviMenu New\LT Reol\DWG\477.018.001.0. _ Appuryez sur CTR CICLIEE 5L e e s oL ag
A 4 Ll Cible... \] 58
SE
k:\Mes Docs HP 20"\ %\bib\coffret jager.bmp\ Eg
Utiliser un chemin relatif pour I'hyperlien b\f‘j' % ’/® 2
IV “sgnvertir les hyperliens DWG en DWF \\t Ctrl || +| - g
1 objet sélectionné. — | o |
0 objet avec hyperlien. §
L3 Insérer un hyverlien x| J §
T
Lien vers: - \ .E.é
Qe ce g R
B C: \dessin\gabarit\ gabarit_batiment _v2007_new.dwt - 28 8
Objet g % %
AO+++H 2100x841 = |
AOQ++H 1700x841 o |
D AO+H 1400x841 2
AOH 1189x341 ] 5‘ 5
psbisini G Rechercher L &
A2H 594x420 + RE wee g 5
L AM [&) Propriétés HIIC
L'% :T 'fm Propriétés rapides E @
A3V réduit - - - b
Ouvrrr "(:\Mes Docs HP 20"\ _...AD 2010 =1 F
H 5
1 objet sélectonné. Copier h%erien _ G
0 objet avec hyperien. M - é e
Q
i fide Modifier [hyperien... . z|28
(2) Affiche la Photo de la fagade du coffret ELEC £ §
- |
Modifier 'THYPERLIEN 5l =
. . S| &
Insertion :  Hyperlien... H =
K
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Présentation

14. L.es Blocs : Construire des blocs (symboles)

© Christian REB g

Construire un BLOC, c'est respecter les 3 Phases suivantes (2 = 95% des blocs) : k|
1. Dessiner ou copier e

2. Changer les propriétés : Calque 0 g

' Couleur DUBLOC
Type ligne DUBLOC
Epaisseur de trait DUBLOC

Personnaliser
DIESEL-Script

Style de trac DU BLOC

Parametres
du dessin

Calques Couleur Type de ligne Epalsseur de trait Style de tracé §
I |‘u‘{‘«i R I y j g %[. DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘ g
g£2
o8
3. Construire le bloc : a) Entrer un NOM £5
b) Définir un point d'insertion g
o o . £
¢) Choisir les objets 3
| £
nom = table_eleve A > HEF
HIE
" , ) =
nom = chaise [.-- > I: | < Choix des objets AR
nom = table_prof o Z% z
Modification :  Propriétés... — Coul Tvoe del Eoaisseur de trait  Stvle de fracé Hit:
. , alque ouleur ype de ligne paisseur de trai yle de tracé (=
Dessin : Bloc > Créer... | EIEEEELD EEE [ g | pemm——r=r = DuBloc ||| DuBloc -] 2| £
3
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14. Les Blocs : Création des blocs

© Christian REB

Une case de dialogue s'affiche lorsque 1'on crée un bloc. Les blocs peuvent s'adapter automatiquement a I'échelle de la fenétre (ANNOTATIF).

Liste des blocs existants

bur_eleve
bur_prof
chaize

table_eleve
table_prof

T

Ne pas oublier de définir le point
d'insertion du bloc sinon, il se
place toujours au 0,0.

)

D

Si ce parametre n'est pas en phase
avec l'unité de construction, on
risque des probléme d'échelle !!!

a cocher si 1'on veut créer un

Bloc Dynamique avec des
parametres.
Dessin :  Bloc > Créer...

¥ Définition de bloc

Nom:

\I\Table_eleve

Point de base

Paramétres
Unité de bloc:

&
\lMiIIimétles

Hyperlien...

5 (]

™ Spécifier &
d-‘t} Choix des objets m’ |
& Conserger@

" Convertir en bloc @

% Supprimer @
1 objet séfectionné

Objets

Description

omportement

™ Anngtatt () @ ‘M
3 ® manlzng

™ Mettre & I'échelle uniformément @

Choix des objets

[V Autoriser la décomposition ®

£
A

4. Le bloc s'adapte a chaque changement d'échelle

5. Le bloc sera toujours orienté Orthogonalement
6. Le bloc garde la méme échelle sur les axes X Y Z
: 7. 1l est possible de décomposer le bloc |
- g |
l_ Ouvnr dans l'éditeur de@ | | Annuler Aide Commande PROPRI

TES

1. crée le bloc en conservant les objets a I’écran
2. remplace les objets a I’écran par ce bloc
3. crée le bloc en supprimant les objets a I’écran

460.6645
498.792

Position X
Position ¥
Positi

Echelle X 1
Echelle ¥ 1
Echelle Z 1
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14. Les Blocs : Insérer un Bloc et Imbriquer des Blocs

© Christian REB

L'imbrication des blocs peut étre illimitée. Modifier un
bloc imbriqué entrainera la modification de tous les blocs

concernés.

Il est vivement conseillé de mettre en phase les
unités de construction du bloc avec les unités du
dessin afin que la conversion d'unité fonctionne.

A

Dessin :

x|
|: Insérer la chaise au Milieu Nom: D
Chemin:
[
Faoint d'insertion Echelle
[v Spécifier & 1'écran [ Spécifier & I'écran
= 1
LInité de bloc
bur_eleve bur pl'Of ’— ’— Unite:  ffillimetres
h ) Facteur:
[v Echelle uniforme
. o .
Point d’insertion ™ Décomposer /]T| — Aide
1. Insérer une table d’éleve et une table de professeur o
2.  Insérer la chaise et la placer au milieu a gauche de chaque table Pt d'insertion\ - dym"z X .
3.  Changer les propriétés ( Phase 2 ) du bloc \ C rontdcbese i
4.  Créerle bloc BUR_ELEVE, puis BUR_PROF _— i
(Pt insertion toujours milieu a droite) L\f- ; ?
—_— Rotation é
, - = Remplacer accrochage ' E
3 DuBloc w E
I"JI o || |—| Iﬂﬂ- . i - ! [j . . . g,) Panoramique §
— DuBloc Au moment d'insérer le bloc, il est @ zoom 3
G v B ————Dulloc possible de choisir un point d'insertion LI em s e g
dff, t CalcRapide E
. = S ByBlock HHerent. g
Insertion : Bloc... 3
Modification : PI'OpI'iétéS __ Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé %
\I | I 1)) ﬂ = %I| M DuEBloc j |7 DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘ P

Bloc > Créer...
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Présentation

14. Les Blocs : Insérer un bloc avec le DesignCenter

© Christian REB g
Le DesignCenter est un outil occasionnel qui permet d ’accéder a certains éléments contenus dans un dessin, tel que : les blocs, les calques, les S
présentations, les styles de cotes, les styles de tableau, les styles de texte, les types de ligne et les références externes. =
Outis Dessin Cotaton Modification @ e,&é & £
eé’\Q ¥ & & b"%& 0§$, e o &;‘} 5 pps n S
rer- —_ - an Q@o e&'b Q,ga & ‘?Q\o Q@\ &(& b\’“ & o Type d’affichage dans la fenétre E
= 4.\\&0 @z I~ a}é .Qéo o'g\e c)\é 0&"’ é,? é\Q ) é\'bq ® Grandes icdnes %
: R A A U A U A S i
— p— 7 F Etails =
& Q@ B @ i

\ [
Personnaliser
DIESEL-Script

i e veEEE

Z Dossiers ouverts | Historique | DC enligne | | *\\b - q £ .@ : v g %
Phossers x = > } S/ 0 Dosa slonqueIDCenl E8
= ) Sample A & N e Bl [} 8%
* ActiveX Blocs Présentations  Styles de cotes Dessins ouverts X - _'/ s 3
5 | g:xabaée Connectr % R Dessinldwg -
i reeeer N = *Q Salle de Fomation dwg chai table_eleve
+ W Dynamic Block: ) v h & ]
4 Foe I B S R g
& ) Sheet Sets Stylesdeligne de  Styles detbleau  Stylesdetexte  Types dehigne - Calques - . " . S
< [ vea s b | Présentations Glisser-Lacher sur le dessin | ©
+ VisualLISP -
;s s o Styles de cotes %
. ocs L_J 25! Styles deligne de repére | 13Ple_p! § S
- Calques . # Styles de tableau < d&)
b | Présentations x Styles de texte 5 S
b, Styles de cotes B2 Types de ligne lns’erer le b'OC.j. 2 E
25 Styles de ligne « 5 rdds e _ H
P & Styles de tablez définir seulel g
i E Styles de texte Redéfinir seulement 3
% 55 Types de ligne X = g
§ # Xeéhs = = Editeur de blocs £
R
0 o | Apercu du bloc 8
C:\Program Files\AutoCAD 2009\Sample\3D House.dwg (3 élément(s)) ¥ Copier —
- ("]
(]
\ ] 3 Créer une palette d'outils 5
x == € — z
& s Q| @& E ) Description introuv Description du bloc | -/ 8
P e W Py , 2
T X - o < < . | Cette fonction permet de E
% %% Dessinldwg = = = R:ADOC\FORMATION\AutoCAD 2009\Salle de Formation.dy'g\Blocs (5 élément(s)) .« . El k-]
= 8 S e Fomatn g 0 AXE Defports mettre a jour un bloc dans olle 3
S . N . i|%=2
S Cikaieé . le dessin en cours a partir 238
B Présertations Double clic sur le bloc ' . Z |
o, St do ke d'un autre dessin. g
.7 Styles de igne de repére mob2 "Yinsérer x| s 8
# Styles de tableau &z =
Styles de text Nar: bur_prof - 5 el 5
5 Xeéfs Chemin: %
P . r .; )
Exemple de sélection des _ H 5
« . . Paint d'insertion Echelle Rotation = E
5 calques apres la Select]on [¥" Spécifier & 'écran [ Spécffier & I'&cran [~ Spécifier al'&cran ‘; 3
27 2 . 2T
g des éléments, glisser et | B Arde o Bhe:
A . E[® o
§ g af lacher sur le dessin. | v ff e —— ; 5%
[F5) R\DOC\FORMATION\AL£oCAD 2009\Sall de Fomatio BWgCaRIES TS T | z | Unte: [limeves = §
= || %
w
[~ Echelle unifarme Factaur. 1 :?':3. -
. . =5
Outils :  Palettes > DesignCenter... B sz o ] e | e | g £
= s
<}
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’ . g
14. Les Blocs : La Palette d’Outils
© Christian REB g
La palette d’Outils permet d’accéder rapidement a des tdches courantes : type de hachures, insérer des blocs, choix du calque d’insertion, etc. La | | ¢
gestion de la bibliotheque sera facilité en regroupant tous les blocs dans un dessin "BIB" et a partir de ce dessin construire les différentes Palettes. =
. oy e E
Nouveau dessin : _BIB_Mobilier.dwg 1. sélectionner le bloc — Redéfinr e
i i v X by Editeur de blocs g
2. faire glisser sur la palette avec les o = ED bur_eleve 5
g . . = ED bur_eleve | = Couper 3
pointillés... Jamais une poignée ! 3 - o =) . B
o ca ﬂ b f Copie: =
------------ = — ur_pro e
— bur_prof Supprimer 5E
—> ] I E{] P < Renommer §§
[ oo 8 L} 7= ,_g chaise Mettre a jour I'mage de I'outil E%
Insérer tous les Blocs... L\_‘; < > Socctoeae e
Q// — ;/ A Propriétés... 'E’ §
= 4 = £3
= — > il
2 <
, [spcherreimae..| &
Créer une nouvelle palette 3
@ Propriétés de l'outil x|
— =7 — 5 Image: Nom %g
"5‘ Exemples ol Descendre % D_:)’ Polyligne |o xi‘::m./ v Autoriser I'4ncrage %'g
E anglo-saxons 5] Options d'affichage./ ';CE 51 L\(‘ It Reacherchef le contenu de conception 88
: ==
f = ,/a’ Ligne T e = Options d'fffichage... §
= / Porte - < Nouvelle Palette d'outils § ’._1’ Cot Nom chaise Trer par ' é
f._,% - k4 s Fichier source R:\DOC\FORMATION\AutoCAD 2009\BL... £
< s—CaritTE ||| | Renommer Palette d'outils 7 Echelle 1 Ajouter ch texte o
] O' Cercle Facteur d'échelle a... Aucune Afoutter Lip separateur 8
= Rotation 0 Movele falette 2
g [ D] Fenétre... [ﬂ]]] AR-PA... Inviter a saisir une ... Oui Supprimef la palette §
= | m A _] - Décomposer Non Renomme la palette g
| pparei.. - Général - —— HEE
%‘ Il est possible de créer un outil (icdne) sur Couleur - utiliser la valeur courante @Sma-'ser - paen? HEE:
o & Montant... les palettes a partir de n'importe quel objet. 11 Qe _ Pobier 1k
=l : B R Type de ligne -- utiliser la valeur courante H .
| B, Toilette... suffit de le faire glisser sur une palette. Style de tracé __ utiliser la valeur courante FYpersonnziser El s
= % | Utiliser la Personnalisation des Palettes pour Epetnrie Bgne |- uiiaer fnier neuranty Palzties dfouis - Toutes ez palatis | sl £
| .. gl ©
les EXpOfter, puis I‘elmporter sur un autre Les propriétés pemettent de é -
poste. ] prédéfinir certaines propriétés |- H &
. C Renommer =
du bloc lorsqu'il sera inséré. Nouvelle palette JE
.« 1. i LRI
Fichier : Nouveau.. Supprimer 1H
on . =¥ i = i , . 285
Insertion : Bloc... ou DesigneCenter [[Z ou Copier-Coller N'oublicz pas de_sauvegarder vos-HC- P Z£s
. . . . mporter... a
Fichier :  Enregistrer... palettes (EXPORTER) pour pouvoir 2 A
Outils :  Palettes > Fenétre des Palettes d ’outils... les réimporter. .. o
(<]
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Présentation

14. Les Blocs : redéfinir un bloc, I’éditeur de bloc

© Christian REB g
Pour redéfinir un bloc, il suffit de double cliquer dessus de choisir éventuellement un autre bloc dans la liste puis d’enregistrer les modifications. S
Sauf si le bloc contient des attributs, le double clic éditera simplement le contenu de ces attributs. N
a
] A 10 | | | | g |C
Bloc & créer ou & modifier §’
: Ichaise Apergu s
Double clic 3z
<Dessin courant> EQ
bur_eleve g
[ Y O e - }*E_b‘" - : *’EE** 1 =
- - L] 2c
table_eleve 39
table_prof E §
S g ©
Les parametres des blocs 8
ne seront pas étudiés pour Bloc a modifier : - ﬂ: 8
l'instant la chaise 4 §§
ok
g8
0K Annuler Aide §
£
3
¢ . . Ignorer les modilical s et fermer I'édite.ur %
| une fois terminé !... de blocs £

Textes et
Tableaux

E‘(Eg)‘%maise 1% | PS5 EIRF | B .ﬁ@erl'édit&urde@

Cotation

‘ . N'oublier pas de changer les propriétés avant j -
@ d'enregistrer le bloc !!! é %
Outils : Editeur de blocs ou double clic sur le bloc z £
Modification : Décaler N’ _ _ _ ' 2 gg
Dessin : Ligne + J— Calque : Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de traceé :g % §
Modification:  Propriétés... I PR REE [ || pm—r=es il DuBoc +] |[ DuBioc ~] ? .
pas de menu (*) Enregistrer la définition du bloc \Fermer 'éditeur de blocs \ ou £ §
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Présentation et Principe
© Christian REB g
Les blocs dynamiques permettent la création de blocs a dimensions et représentation multiple. La modification des blocs est alors possible S
sans devoir créer ou redéfinir un bloc. Il est possible de modifier la dimension, la rotation, 1'échelle, a l'intérieur méme d'un bloc. Le bloc sera créé =
ou modifié a l'aide de I'éditeur de blocs auquel on ajoutera des parametres et des actions. g
£
g
Modification d'un bloc existant —~ 52
Il Modifier la définition du bloc 21| s ;g L§|F‘Drte |% :EI/ g L-Tu' I'a_'l EI I’% 7 ﬁ_i f= [2] | Eermer I'éditeur de blocs g%
cvéevouamodlher Aoatc g c
<Dessin courant> §§
Editeur de Blocs g
Description
Point Sc
/ Z"HJ i E : %
it 1 ¥ unéare £ H
[ 7] E Em
"\yn Polaire s :
£
oo -—9 £
g B X T pxv §
Blocs Dynamiques £ Rotation 2 g
[l Modiifier la définition dubloc 21x “fi Alignement g E :
Bloc & créer ou & modifiel e 5 ;
’7 ergu i gx 33
<~ Ports = Inverser — i53
Porte H E =
g vebie E I
zl e
2 S|l B
Consultation k" e 8
Description Fat § @
p o {}} Point de base z H
i Hip:
OK Annuler | Aide | E E _5 ~§
i 5 X 2 O 3 E°
ODed oeolhhag@E x DD E o Sfle Q= RE. e
Outils :  Editeur de blocs v (R
[¢]
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Les icones de 1'éditeur de Blocs

© Christian REB

Les parametres vont permettre le dimensionnement du bloc et les actions la maniere de modifier le bloc. Voici les différentes icones :

o 8 8 Pore

2 FHEIARZD

Pore_m

-EIEEI

[t

5[]

B[]« N[e[@E

Fermer I'éditeur de blocs

Modifier un autre bloc

Enregistrer les modifications du bloc en cours d'édition

Enregistrer le bloc en cours d'édition sous un autre nom (copier le bloc)

Nom du bloc en cours d'édition

Quitter I'éditeur de bloc pour tester le bloc

Appliquer les contraintes géométriques automatiquement
Appliquer une contrainte géométrique
Afficher ou masquer les barres de contraintes
Appliquer une contrainte paramétrique
Table de propriétés des blocs
Appliquer un paramétre dynamique
Créer une action dynamique

Insérer un attribut

Afficher la palette de création des blocs dynamiques

Gestionnaire des paramétres

Aide sur les blocs dynamiques

Fermer I'éditeur de blocs avec ou sans enregistrement

Afficher ou masquer les objets dépendants d' éléments de visibilité
Afficher des objets

Masquer des objets

Création des Noms d'état de visibilité

Nom des états de visibilité

[
Palettes de création de bl...

i Point
f_? Linéaire
o
%8 Polaire
oo
Iooxy
]

,/ié Rotation

@ Algnement
¢> Inverser
=

D\Isbké

-
[E] Consultation

{%} Point de base

Palettes de création de bl...

4
1-14 Déplacer
[7] ] Echele

EA Etirer

(=, Etrement polaire

C/ Rotation
m[u Inverser

EB Réseau

E Consultation

D Table des propriétés de bloc

Paramétres

JJELEX de paramét... J Actions J

Contraintes

e de paramenC__actons )

Contraintes

a
i/ Déplacement des points

2
x B na o=
Déplacement linéaire

x

ol

Etirement linéaire

v L

x

35

Réseau linéaire

. L

Ty
<

Paire de déplaceme...

s L

4 % paire d'étrement linéaire

L

<z
ﬁyé Déplacement polaire
* i
/fgyn Etirement polaire
<z
ﬁyé Réseau polaire
e
/fgyé Paire de déplaceme...
e
ﬁyé Paire d'étirement polaire

57
« "« Déplacement XY
—

nl

L A 2
»'D Paire de déplacement XY

I

o
o'o Déplacement du jeu d...

1

TSal

oy
oo Etdrement du jeu de do...

I

o
oo Jeu de données cartésie...

1

=
7 !
io Jeu de rotation

Z
247 Jeu d'inversion
=5

E| Jeu de visbiité

Jeu de consuftation

Paramétres

Jeux de parameét...

Contraintes

Contraintes géométriques
¢ Coincdence
¢ Perpendiculaire
/7 Paraléle
:} Tangente
77 Horizontal
] vertical
v Colinéaire
@ Concentrique
7 Continu
[ ] Symétrique
= Egal

&) Fice

Paramétres de contrainte
é\,, Aligné

E' Horizontal

—

| Vertical

él Angulaire

é‘ Rayon

&) Diamétre

Paramétres

J

Actions

ux de paramet... j

Contraintes
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Placer le point d'insertion

Présentation

© Christian REB 2

Prenons l'exemple d'une porte en metre. Dessinons une porte de 1 x 1 et ajoutons le point d'insertion. ;;
1. Dessiner la figure suivante a 1'aide de lignes et cercle ou arc -

2. Changer les propriétés générales en Calque 0 et DUBLOC £

3. Créer un calque SEUIL_PORTE et y placer la ligne de base
(couleur Vert, type de ligne CACHE?2)

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

-—
= E g
8 <
£ R Paramétre de point ©
QD )
£ 25
;E B . o T o ﬁ
5 o] Parametre linéaire § g
SE
":’. Paramétre polaire Eg
i Exwémié | an 2
T @ I- m Paramétre XY E
= - o
2 3
2| Jy~ Paramétre de rotation 4
— @& Paramétre d'alignement . 4
% Q Parameétre d'inversion g—:g § g
3 Z|58
% v a|FF
. ve . < 1 el © Paramétre de visiiité g
4. Placer le point d'insertion a l'extrémité 5 H
de la ligne de seuil = vD Paramétre de consultation 5 g
< 7~ Parametre du point de base > z|e
Outils : Editeur de blocs iz
. . Ell°,
Dessin : Ligne, cercle, arc 258
oo . . Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé EE-
Modification :  Ajuster EERT OTq EEES Lo ot yp de g ot P o o DyBI 3 HEE
oo . «rs s Ak ~ = uEloc *|||— DuEloc = uBloc hd uBloc il
Modification : Proprletes... — e
Parameétres : Paramétre du point de base [<] -
(<]
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Ajouter un parameétre linéaire

© Christian REB g
Ajouter le parametre Linéaire, puis une action de changement d' Echelle. S
N 5. Ajouter le parametre linéaire 8
=l x| %
5 K Paramitre deport 6. Eventuellement modifier les propriétés 3s
£ paramene ,inéaire\' du parametre linéaire pour une Distance B
= avec Incrément ou une Liste. -
-— A u Paramene poare £
f
I L
@ IH Parametre XY &3
=] -
8 . | Incrément g
<| L) Paramétre de rotation Type de dist v k)
Dist incrément  0.05 ©
@ ' — @& Paramétre d'alignement SEEmET 0.7 S
. £2
iy .é%_______ : Dist i 1.2 53
% # Paramétre d'inversion sttt ® 8
- 5 gE
a =
é’ Y| paramétre de visbiit :
i
= \ Distanca L i D Parameétre de consitation 3
Ordre de tracé \l i . ; Type de dist Liste 8
— <P~ Parametre du point de base T o %
\fiichage des poignées 0 £
Renommer |'étiquette - — )
< 1 @mmnprumu le1ir de dic JJ E 5
¥ % BH Ajouter une valeur de dista 21 x| Distances & a]oulnr gx g %
Tout désélectionner Réinitialiser la position Distances & ajouter: [o3063073, W @ : &8
[T Ajouter g_
Il est possible de masquer une 0% il \ 7 §
@ direction pour le parametre - £
linéaire. Garder une seule i‘fZ Entrer la liste de toutes les 2 é
poignées ) ) V?leurs separees par une g Ig
virgule, puis AJOUTER. Bhe:
Annuler  faide 2%
N N e s e g’ oK Annuler  faide Z w
Parametres : Parametre linéaire e | gl =
Modification :  Propriétés... Z|§
(<]
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Ajouter une Action de Mise a 1'Echelle

© Christian REB

La Porte va étre redimensionnée de maniere proportionnelle en X et Y. On ajoutera une Action de mise a l'échelle.

Parametre !

7. Ajouter I' Action de mise a 1'échelle et
sélectionner le Parametre Distance. Il
est possible de changer le nom du

8. Sélectionner tous les objets de la porte (de
préférence par une capture).

i | Spécifiez le coin oppose:

e

!,/,,,\Clic Distance
—

9. Placer le symbole de I'action ECHELLE

L A
€.# Déplacer | Actions
D
| Echele B
0 E
— @
L_. Etrer =
v - R—
L' Etrement polaire
C Rotation &
S
2
DlLﬂ Inverser
o — —— — — BLLJ Réseau =
E
D Consultation %
| Sélectionnez le paramétre: | B
a2 Q
i D Table des propriétés de bloc g
y Distance =
D 7 i - [@m r I'éditeur |
In 7 ©|[R £ ermer |'éditeur de blocs
Bloc - Aucune modifi atio AN
I Vos modificatjons n'ont pas été
enregistrées. |Que voulez-vous faire?
\4
< <» Enregistrer les modifications dans porte. !
< Ignorer les ications et fermer
I'éditeur de blocs
Actions : Action de mise a I'échelle
T Annuler
Fermer |'aditeur de blocs

.

%ﬁﬁ

Spécifiez l'emplacemer

| + |
K_|.J

10. Fermer I'éditeur de Blocs et enregistrer...
Puis tester le bon fonctionnement.
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Vérifier les dimensions a l'insertion

© Christian REB g
L'insertion du bloc dynamique se fait avec 1'échelle par défaut. Cliquer sur le bloc puis utiliser les poignées pour le mettre a la dimension souhaitée. S
a

m Insérer
Nom: LI Parcourir...

Indique qu'il s'agit d'un
bloc dynamique

Personnaliser
DIESEL-Script

Chemin:
Point d'insertion Echelle Rotation
[V Spécifier & 'écran [~ Spécifier a I'écran [~ Spécifier al'écran

Parametres
du dessin

,7 X: |1— Angle ,07

[}
Unité de bloc E
l— Ii Unite: Millimétres ]
Q
Facteur: o<
[V Echelle uniforme ! g2
R
[
. g8
[ Décomposer oK | Annuler I Aide | sE
("]
[
°
c
©
£
£
o
o
("]
o
3
E=3
[
1]
T

Textes et
Tableaux

Cotation
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Ajouter un parametre d'alisnement

© Christian REB

Le parametre d'alignement permet au bloc de s'aligner sur un segment sans €tre obligé d'entrer un angle ou d'utiliser la commande rotation. Ce

parametre n'a pas d'action a associer !!!
N 1. Utiliser I'éditeur de Bloc ou Double clic sur le
Bloc. Attention si le bloc comporte des attributs
le Double clic provoque 1'édition des attributs !
4 [ 2l x|
Nom ~]  Parcourir
— 2. Ajouter le parametre d' alignement en Chemin ﬂ\"-
sélectionnant les deux points passant B e s O sk i F[S‘g'fgmarém
par la ligne de seuil. e ¥ | Ake
= x| ,7 ﬁ Unlte"de bloc
B 1] | AT — || ([
,,,,, I PO - S, i—cﬂa-ﬁ-_m :;_U -‘3 H Parametre de point T S h
B !—V»w\c!i/c E I__J'Paramétre linéaire [~ Décomposer [ ok | e | aive |
7

Distonce

Actions

autres commandes passant par la sélection des
poignées des objets ne fonctionnera plus !

|
/\,' Parameétre polaire

Im m Parameétre XY
sl

_{\O Paramétre de rotation

s
< — & Paramétre d'ahgneh
L. % ®: Parametre d'inversion
Il faut absolument éviter de confondre les B
@ poignées des parameétres avec le point § V=) parametre de visbilté
d'insertion du Bloc ! Sinon ! La copie ou 3

vD Parameétre de consultation

—*TZ*— Paramétre du point de base

Editeur de blocs
Parametre d'alignement &
Bloc... =

Outils :
Parametres :
Insertion :
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre et Action d'Inversion

© Christian REB

Le parametre d'inversion permet d'effectuer un miroir par un simple clic dans la poignée.

Etat d'inversian

1.

2.

Utiliser 1'éditeur de Bloc ou Double clic sur le Bloc.

Ajouter le parameétre d' inversion passant par 1'axe vertical

de la porte (mémes éléments pour le seuil)

i clic

Ty

POLAIRE

i

H x|

K Paramétre de point

Paramétres

|__: Paramétre inéaire

-
‘\7. Paramétre polaire

I- | .
u mParametre XY
Lol

Actions

_{\G Paramétre de rotation

\

£ B
4 i /

Paramétre de visibilité

Jeux de

'El Paramétre de consultation

—-.ir— Paramétre du point de base

+ 3. Ajouter l'action d' Inversion passant par l'axe vertical de
la porte, puis sélectionner tous les objets. Puis ajouter

I'action passant par le seuil

Parametre dinversion I)

Outils :
Parametres :
Actions :

Editeur de blocs
Parametre d' inversion
Action inverser [/

»

4
09 Dé
3 Deplacer

Lu Echele

L—‘_ Etirer

U‘u Etrement polaire

C/ Rotation

[r]|L1J Inverser

Paramétres

l

Actions

HLLJ Réseau

D Consultation

D Table des propriétés de bloc

de parameét... J

T T R

¢ [TS&ectionnez le paramétre;
-
* cli
e
PP
il
Distgmce
Etat d'invers] L;‘
v /|
# clic
—
—

%Echell

L‘I\'.\épéc\ﬁez le coin opposé:

A

!iplic
—

Distance
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre et Action de Consultation

© Christian REB

Plutot que d'utiliser la fleche pour régler la taille du bloc, il est possible de présenter une liste déroulante et choisir la dimension souhaitée. Cette

liste permet de compléter I'information dimensionnelle.

far

LT S—— o

-—  Porte 0.83 x 2.05
v Porte 0.93 x 2.05
Porte 1.26 x 2.05

Etot d'inwversion

Disténce

Porte 0.43 x 2.05

Porte 0.63x 2.05
Ports- 0 73x 2.05

1. Utiliser 1'éditeur de Bloc ou Double clic sur le Bloc.

2. Ajouter le parametre de consultation, puis ajouter 1'action

de consultation ou Double clic sur le parameétre.

Parameétres

Actions

X de param...

|
H Paramétre de point
M Paramétre inéaire
u 3\
4\,' Parametre polaire
- n
I- m Paramétre XY
-

f@ Paramétre de rotation
"""" Parameétre d'aignement

®: Paramétre dinversion

Paramétre de visibilité

'D Paramétre de consultation

x|

)

9
4‘34 Déplacer

IEU Echele

[_;_ Etirer
L.}:.‘_z
C Rotation

D'Ld Inverser
B[[_] Réseau

Etirement polaire

Table des propriétés de bloc

3.

Double I'
consultation %&)n sul tcltién 3

clic sur Action de

Paramétres

Actions

de parameét... |

m Table de consultation de propriété

Nom de I'action:

21x]

[Consuttation3 & | [ Aiouterdes proprietes . | Contrbler
|
priétés de saisie ’ F és de

/ Consultation1

Personnaliser

Inverser2 Etat d'inversionl

*Z:*— Paramétre du point de base

Outils :

Parametres :

Actions :

Editeur de blocs

Parametre de consultatlon -
Action de consultation

\

Table de consultation de propriété i 2l x|
Nom de l'action J
|Consultauon1 | | Ajouter des propriétés Contréler I A
P iétés de saisie P ié de Itati
T = Type de propété
Distance Consultation
» 043 Porte 0.43x2.05 @ Ajouter des propriétés de saisie
063 Porte 0.63x 2.05 (" Ajouter des propriétés de consultation
073 Porte 0.73x2.05
083 Porte 0.83x2.05 \_ ;l
093 Porte 0.93x2.05 OK Annuler Aide b
1.26 Porte 1.26x 2.05 :

<Non apparié>

Personnaliser

OK

Autoriser la consultation inversée

Annuler Aide
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Principe du Parametre de Visibilité

© Christian REB

Le parameétre de visibilité permet de présenter dans un méme bloc plusieurs modeles différents. Voici un exemple avec 5 modeles de Portes.

Porte a Vues Multiples

Porte Simple Porte Simple
STANDARD MODERNE

Porte Simple Porte Simple
STYLE VITREE

Porte Simple
PERSIENNE
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

© Christian REB

Le parametre de visibilit¢é permet d'afficher dans un méme bloc plusieurs représentations différentes au niveau de l'aspect ou/et voir des

dimensions.

"PORTE MULTIPLE".

1. Dessiner la porte ci-dessous puis créer le bloc

1,03

¢ <
Q
o
0,04
RO0,03
O
< v
Q\} J
0,12
©
o
o
A Point d'Insertion
U
Porte Simple STANDARD
Dessin : Bloc > Créer...

BH péfinition de bloc

Nom:

Parametres

Unité de bloc:

X |555.9801533763804
Y: |426.0569234636459
z |0

(~ Conserver
(@ Convertiren bloc
(" Supprimer

8 objets sélectionfiés

[T Mettre & I'echelle upiformément

[Millimetres

Description

LJ [V Autoriser la décgfnposition

Hyperlien..

[v" Ouwrir dans I'éditeur de blocs

Annuler

Editeur de Blocs

FH® |Pnne_MuItipIe

|G| 1= S | % (1] | Fermer 'diteur de bk

/
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

© Christian REB

Le parametre de visibilité nécessite de créer la liste des différents composants du bloc.

2. Ajouter le Parametre de visibilité

Portes.

—

4. Préparer la liste des différents modéles de

3. Double clic sur le parameétre

Paramétres

Actions

o
‘ Paramétre de pont

Parametre inéaire
= 2
‘\y. Parameétre polaire
" .
w mParaméte XY
el
2y © Paramétre de rotation
“d@  Paramétre d'alignement
’ Parametre dlinversion
A/ s s
Paramétre de visbiité
‘D Parametre de consultaton

—Eb— Paramétre du point de base

de visibilité ou

Etats de visibilité:

W EtatVisibiliteD

Bl Etats de visibilité I

D

Garder les valeurs
par défaut, elle sont

Nom de |'état de visibilité:

Porte simple STANDARD

Bl Nouvel état de visibilité

modifiable dans
I'éditeur de blocs

| v (11| Fermer Iéditeur de b\( 0y | E[Eewvsibien i3 >

Les fonctions de visibilité
sont accessibles

A =8
(m =

Porte Simple STANDARD

—?—

Options de visibilité des nouveaux états
(" Masquer tous les objets existants dans le nouvel état

(" Afficher tous les objets existants dans le nouvel état

Aide |

(® Conserver lavisibilité des objets existants dans le nouvel état

o]

Annuler

Aide

N\

1
7Visibilité

Créer les 5 modeles de portes :

Porte simple STANDARD
Porte simple MODERNE
Porte simple STYLE
Porte simple VITREE
Porte simple PERSIENNE

Parametres :

Parametre de visibilité

EﬂEtats Ao vicihilité

Etalt de visibilité:

21 x|

Ly Porte simple STANDARD

|
Porte simple MODERNE
Porte simple STYLE
Porte simple VITREE

L4 Porte simple PERSIENNE

< OK i >Annuler |

Nouveau

Monter

Aide |
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité
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Il suffit de représenter les différents modeles de Portes. La méthode présentée ici, permet de rattraper si le Nom de la Vue concernant le bloc n'est §
pas la Vue courante. =
5. Ajouter le panneau ci-dessous 8. Sélectionner dans la liste des Vues la Porte |5
\ \ Simple MODERNE, puis AFFICHER [1] || |
Do 018 6. Sélectionner dans la liste des Vues | /= [ = £
=3 : : la Porte Simple STANDARD. £t
% I 'y | '8 |Portesim Farte 5|r\|§\£EE g3
Paorte simple STANDARI® o fyretite FPorte simple SIEM 2
7\" %
h o
Farte simple %;
Forte simple FERSIEM M 58
3
~— O - - g
7. Sélectionner le panneau qui ne doit 9. Sélectionner les objets du panneau <§
pas apparaitre dans la qui d01.vent étre affichés pour une %
représentation d'une Porte Simple Porte Simple MODERNE. |
7 Uc | firvite STANDARD, puis MASQUER |, |28
Porte Simple MODERNE - 7\ = - H
i * ‘1 |Porte simple STAMC E
[ 0 =l
“/ A E .g
i _ / - g [y el
= clic =
bl | 'E § 3
Editeur de blocs :  Afficher @I 1| ‘"L'(\clic :|| &
— - 5
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

© Christian REB

Sélectionner la vue correspondant au modele de porte, puis ajouter les objets.

10. Sélectionner dans la liste des Vues la
Porte Simple STYLE.

% I & | |5 |Porte simple STANC v |
Fare 5|mple STANDAR

12. Sélectionner dans la liste des Vues la 14.
Porte Simple VITREE.

Sélectionner dans la liste des Vues la
Porte Simple MODERNE

x i I | |5 |Porte simple STANC v |
Faore simple STANDAR

% i & | |5 [Porte simple STANC v |
Faore simple STANDAR

Fare 5|mple MDDERN

F"l:urte 5|mple MDDERN
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11. Ajouter les panneaux ci-dessous 13. Ajouter le panneau ci-dessous r 15. Ajouter le panneau ci-dessous
18,22, 23,22,18 18 67 18 18 67
[ce] [e0] [ce]
o 8
<
<
(e}
3 B )
= o
o -
Te} 3
Porte Simple STYLE Porte Simple VITREE Porte Simple PERSIENNE
16. Fermer l'éditeur de bloc et | =
. . T 2
Editeur de blocs : | Fermer I'&diteur de blocs Enregistrer. | Fermer éditer de blocs | g
/ Christian REB CAO/DAO Services M. N . A t C AD Page 1 55
— ,,’/ == RNAD, dop: i ;313[;;%18R59r8n‘22né§7/220 ?)EN;(;E;[; 8788 /5 03 8858 44 64 1S€ a niveau u O MaJ et LT — 2015 a 2018, le 23/08/2017
F ; I contact@rebcao.fr / P www.rebcaofr © Christian REB L'ensemble des logiciels cités sont des marques déposées par leur Editeurs respectifs Edition 2017-08 - K - édité, le 23/08/2017




14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

© Christian REB

Une fois inséré, il suffit de choisir dans la liste la Porte a représenter.

Insérer

Chemin:

Point d'insertion
[V Spécifier & 'écran

2/ x
Nom: z‘ Parcourir.. D

Echelle Rotation
[~ Spécifier & l'écran [~ Spécifier & l'écran

ﬁ % ﬁ Angle h
[— Ii Unité de bloc
[— ,7 Unité: [W

[T Décomposer

Facteur:
[v Echelle uniforme )
OK | Annuler l Aide

Insertion :

Bloc...

Sélectionner le bloc dans la
liste déroulante

\»l

v Parte simple STANDARD

o

—

Porte Simple STYLE

X 2.  Sélectionner le bloc, puis
dérouler la liste
1. Insérer le bloc
3.
Porte —mﬁ
| Simple lic
STANDARD “\\vj
0
Q= —1
» clic
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Les différents Types de Parameétres

© Christian REB

Les parametres définissent les propriétés personnalisables du bloc dynamique. Il peuvent indiquer les positions, les distances et des angles. Les
parametres définissent et limitent les valeurs qui ont une incidence sur le comportement du bloc. Certains parameétres peuvent posséder un jeu de
valeurs fixes, des valeurs minimum et maximum ou des valeurs d'incrément. La liste des parametres disponible est la suivante :

Type de paramétre

Description

Actions prises en charge

Point Définit un emplacement X et Y dans le dessin. Dans I'éditeur de blocs, ressemble a une cote superposée. Déplacement, étirement
Linéaire Affiche la distance entre deux points d’ancrage. Limite le mouvement de la poignée le long d’'un angle prédéfini. Dans | Déplacement, mise a I'échelle, étirement,
I'éditeur de blocs, il ressemble a une cote alignée. mise en réseau
Affiche la distance entre deux points d’ancrage et indique une valeur d’angle. Il est possible d’utiliser les poignées . C o x pa -
. L e . , e . R Déplacement, mise a I'échelle, étirement,
Polaire ainsi que la palette Propriétés pour changer la valeur de distance et I'angle. Dans I'éditeur de blocs, il ressemble a " . . .
e étirement polaire, mise en réseau
une cote alignée
XY Affiche les distances X et Y a partir du point de base du paramétre. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme une | Déplacement, mise a I'échelle, étirement,
paire de cotes (Alignement horizontal et Alignement vertical). mise en réseau
Rotation Définit un angle. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme un cercle. Rotation
. Inverse les objets. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme un axe de symétrie. Les objets peuvent étre inversés .
Inversion N . Jo ) "y en s X Inversion
par rapport a cet axe. Il affiche une valeur indiquant si la référence de bloc a été inversée ou non.
Définit des emplacements X et Y ainsi qu’un angle. Un paramétre d’alignement s’applique toujours a la totalité du
. bloc et n’a besoin d’aucune action associée, |l permet a la référence de bloc de pivoter automatiquement autour d'un | Aucune (I'action est implicite et contenue
Alignement . s . . N o1 e i : .
point pour s’aligner avec un autre objet du dessin. Un paramétre d’alignement modifie la propriété de rotation du bloc | dans le parameétre)
de référence. Dans I'éditeur de blocs il ressemble a une ligne d’alignement.
Contréle la visibilité des objets du bloc. Un paramétre de visibilité s’applique toujours a la totalité du bloc et n’a besoin o L Ny
C \ : o L . N . . . -~ | Aucune (I'action est implicite et controlée
Visibilité d’aucune action associée. Dans un dessin, il faut cliquer sur la poignée pour afficher la liste des états de visibilité . g
. . oy . P o L par des états de visibilité)
disponibles pour la référence du bloc. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme du texte avec une poignée associée.
Définit une propriété personnalisée que I'on peut spécifier ou définir pour évaluer une valeur.a partir d’une liste ou
d’'un tableau que 'on définit. Il peut étre associé a une seule poignée de consultation. Dans une référence de bloc, il
Rechercher - L . : . . e e Rechercher
faut cliquer sur la poignée pour afficher la liste des valeurs disponibles. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme du
texte avec une poignée associée.
Définit un point de base pour la référence de bloc dynamique en fonction de la géométrie du bloc. Il ne peut pas étre
Base associé a des actions, mais peut appartenir au jeu de sélection d’'une action. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche | Aucune

comme un cercle contenant des réticules.
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Les différents Types d' Actions
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Une Action définit la maniere dont la géométrie du bloc est déplacée ou modifiée. Un bloc dynamique contient habituellement au moins une action.
En général, il faut associer 1' Action a un parametre a un point principal du parameétre et a une géométrie ou jeu de sélection (une partie ou tous les

objets qui constituent le bloc).

Type de parametre

Description

Actions prises en charge

L’action de déplacement est similaire a I'application de la commande DEPLACER (Move). Dans une référence de bloc

Deplacer dynamique, une action de déplacement provoque le déplacement des objets a une distance et a un angle donnés. Point, linéaire, polaire, XY
L’action de mise a I'échelle est similaire a I'application de la commande ECHELLE (Scale). Dans une référence de bloc
Echelle dynamique, une action de mise a I'échelle entraine la mise a I'’échelle du jeu de sélection du bloc lorsque le parameétre | Linéaire, polaire, XY
associé est modifié en déplagant les poignées ou a l'aide de la palette Propriétés.
. Dans une référence de bloc dynamique, une action d’étirement entraine le déplacement et I'étirement des objets a une S .
Etirer Point, linéaire, polaire, XY

distance spécifiée, dans un emplacement donné.

Dans une référence de bloc, une action d’étirement polaire fait pivoter, déplace et étire les objets selon un angle et une

Etirement polaire distance donnés lorsque le point principal du paramétre polaire associé est modifi€ au moyen d’'une poignée ou de la | Polaire
palette Propriétés.
L’action de rotation est similaire & I'application de la commande ROTATION (Rotate). Dans une référence de bloc
Rotation dynamique, une action de rotation entraine la rotation de ses objets associés lorsque le parameétre associé est modifi€é | Rotation
au moyen d’une poignée ou de la palette Propriétés.
. Une action d’inversion permet d'inverser une référence de bloc dynamique par rapport a un axe donné appelé ligne de .
Inversion E s Inversion
réflexion.
es . . . . . . . . paramétre associé est modifié a I'aide
. Dans une référence de bloc dynamique, une action de mise en réseau entraine la copie et la mise en réseau de ses , L
Réseau d'une poignée ou de la palette

objets associés dans un motif rectangulaire, lorsque le

Propriétés.
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14. Blocs et XREF : Exporter un bloc

© Christian REB

L'exportation permet d'écrire les blocs sur le disque dur ou le réseau et de les rendre disponibles pour de nouveaux dessins. Il faudra alors les insérer

avec l'option "Ouvrir..." dans le nouveau dessin. Un bloc exporté devient un fichier dessin ( .DWG )

k¥ Créer un fichier bloc
\
& Bloc: Ichaise /

" Dessin entier
" Dbiets

=

Point de base

Destination

Nom et chemin d'accés du fichier:

C:\BIB\chaise.dwg

Unité
d'insertion:

Millimétres

Annuler |

X

CHAISE

Dessin : Salle de Formation.DWG

?

? i
BUR_PROF

[
BUR_ELEVE

/ / ‘Cg |t

NOUVEAU dessin
avant exportation
] | [— P
g‘lnsérer
MNom: |buu3r0f|
Chemin:

Blocs a exporter :
CHAISE
BUR_ELEVE
BUR_PROF

BUR_PROF

BUR_ELEVE

NOUVEAU dessin
Apres exportation via
Insertion Bloc : Parcourir...

x|

JCzn D ]

calque 0, avant la commande WBLOC !

Pour éviter d’exporter le calque courant, rendre courant le

répertoire tel que C:\BIB par exemple.

Avant d'utiliser la commande, sélectionner a 1'écran le bloc a exporter. Ainsi la
commande WBLOC propose déja le nom. Placer ces fichiers dans un

au clavier taper : w (alias de wbloc)

Utiliser la commande BASE, Menu Dessin : Bloc > Base , pour changer

le point d’insertion d’un dessin.

Dessin : Bloc > Base (= point d’insertion)
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14. Blocs et XREF : Création des attributs

© Christian REB

Mode
N'oublier pas de décocher cette case pour

pouvoir repositionner les attributs.

k¥ Définition d'attribut

[ Invisible
[~ Constant

\ ™ Véifié
[ Prédéfini

N'oublier pas de saisir le point
d'insertion, sinon I'attribut sera placé
en 0,0. I~
Pour cette attribut position = 70,36

[T Lignes multiples

Point di

[V Spécifier & l'écran

Attribut
Etiquette: ]Titre1

Invite:

Pardéfaut  |Plan d’Aménagement gl

lTitre Principal /

Utiliser un champ pour les
valeurs d'attributs.

Paramétres de texte @

Justification: I Centre

Style de texte: I COMP
[T Annotatif @

Hauteur de texte: |5

Rotation: l 0.00

o]

L Lo

La variable ATTIPE, gere 1'aspect de
la case de dialogue des attributs
multilignes. Et la variable ATTMULTI
autorise ou NON la création
d'attributs Multi lignes.

2| -

)

ATTIPE =1

romatauie
Senderd | [& AP -|GI ST v o« b [MDuChoue ||| 0K [ @

bt -
= 1
i

B I=- | iz By | Aa sA | @~ | g/pooee [ awfioon | ofiooon =

Annuler | Aide |

ATTENTION, au moment de la sélection des objets définissants le bloc, il faut

@ sélectionner d'abord les ATTRIBUTS dans 1'ordre de passage des questions, puis le
reste des objets. Sinon les questions se présenteront dans le désordre. On peut aussi
utiliser une commande pour organiser les attributs.

ATTIPE =0

Format du bixt:

BE ST woom ok | @

Dessin : Bloc > Définir les attributs... ) . . 3

o . . o, Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
Modification :  Propriétés... B — pams EEE (R S[——oee  S[—omx o= ]
Dessin : Bloc > Créer...

au clavier taper : ATTDIA J S | i

au clavier taper : ATTIPE / eree () ou 1 / Eniré

au clavier taper : ATTMULTI 1
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14. Blocs et XREF : Modifier les Attributs d’un bloc

© Christian REB

Pour éditer les ATTRIBUTS d’un bloc, il suffit de Double cliquer ou d’utiliser les commandes EATTEDIT (nouvelle) ou DDATTE (ancienne).

Nom dubloc: CARTOUCHE

titre principal

titre secondaire
Echelle

Nom du dessinateur

Date de création du projet

LM Editer les attributs

x|

[sALLE DE FORMATION

[17100e

’Allred LE DESSINEUX

|1 7/09/2009

[

Ancienne commande : DDATTE

l

L Editeur d'attributs étendu

X
Bloc: CARTOUCHE

L Sélectionner le bloc &,

Etiquette: TITRE1

Attribut |Dpli0ns de lexlel P(opriétésl

Etiquette Invite Valeur

TITRE1 titre principal Plan d'aménagement
TITRE2 titre secondaire SALLE DE FORMATION
ECH Echelle 1/100e

NOMDESS Nom du dessinateur Alfred LE DESSINEUX
DATE Date de création du... 17/09/2009

Aide

Nouvelle commande : EATTEDIT

Apres avoir modifié les attributs d’un
bloc,
synchroniser pour mettre a jour

utiliser la commande

les blocs du dessin.

Tout sélectionner Tout effacer

V' Signaler les étiguettes en double
V' Appliquer les g au réfé i

FEErrTra— 5
Bloc actif: CARTOUCHE
| de texte | Propriétés |
Mode Données
™ Invisible Etiquette: [DATE
r i Inyite: |Date de création du projet X
I~ Veriié Bloc actit: CARTOUCHE
it Pai défaut. [1I/MM/AABA
I~ Lignes multiples \
Style de texte: ISIMP ﬂ
V' Apergu auto des modnlu:alions\ Anrler | | Justification: | Gauche v| I Reflété ™ Inversé
Hauteur: |3 Facteur de largeur: [0.8
Rotation: (0 Angle oblique: |0
P. et d'attribut de bloc o
Choix des colonnes A T Annctatit @ T
Jr— 5
P et ¥ Justification ' Calque 7 Ansrpauko des modiiciions [] eec act: canToucHe
W invite V' Hauteur W Iype deligne X
e Attribut | Dptions de (&
V' Valew par défaut ¥ Rotation ™V Couleur
¥V Modes ¥ Facteur delargewr ¥ Epaisseur de ligne Calque: FJ L]
V' Annotatif V' Angle oblique V' Style de tracé Type de ligne: |DuBIoc Lj
V' Style V' Largeur du contour

Couleur: |l DuBloc v | Epaisseur de ligne: DuCalque ~
/§lyledeuacé: I _]

¥ Apergu auto des modifications 0K I Annuler [ Aide |
A\ 0K I Annuler Aide
i Gestionhaire des attributs de blo x|
4
@ | Séleckormerbloc  Bloc: [CARTOUCHE N \ / ~| Synchroniser
—_— AV 7 =
Invite Valeur par défaut | Modes = Annotatif | Style Justification | Hauteur \ Rotal].. Lat%ut Oblique = Largewr ... Calque Epaisse... Monter
TITRE1 titre principal B - xeE 1 e = v 2 e, DuLalque ParCoul.
TITRE2 titre secondaire Non COMP Centre 5 0 0 BYBLO.. DuBl.. DuCalque ParCoul..
ECH Echelle 1/100e Non SIMP Gauche 4 1 0 0 BYBLD.. DuBl. DuCalque ParCoul..
NOMDESS Nom du dessinateur Non SIMP Gauche 3 0 08 0 0 BYBLO.. DuBl. DuCalque ParCoul.. Madifier...
Supprimer
Trouvé(s) dans Ve dessin: 3 Trouvé(s) dans l'espace objet: 3 Q
<  Paramétres. . | > I 0K | Annuler | Aide I

au clavier taper :
Modification :
Modification :

ATTEDIT ou DDATTE (ancienne commande)
Objet > Attribut > Unique...
Objet > Attribut > Gestionnaire des attributs de blocs...

icone, pas de menu Synchroniser attributs

Double clic pour éditer les propriétés
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14. Blocs et XREF : Commande PURGER

© Christian REB

La commande CONTROLER permet de corriger les éventuelles erreurs dans la base de données du dessin. La commande PURGER permet de

supprimer rapidement dans un dessin, tous les éléments inutilisés suivants :

Blocs, Calques, Formes, Groupes, Matériaux, Styles de cote, Types de ligne, Styles de Ligne de repére multiple, Styles de Tracé
Styles de texte, Styles de lignes de repere multiples, Styles de tableau, Styles Visuels, Registre d'application, les objets nuls, etc.

Lorsque 1'on réceptionne un dessin, il est
souhaitable d' utiliser les commandes
CONTROLER ou RECUPERER pour

controler la cohérence des données.

La commande PURGER
éléments inutilisés du dessin, mais il reste
des éléments tel que les APPLICATIONS.

Il faut utiliser la commande au clavier :

_purger \/ e R/ e ® /e N/ e

supprime les

Ne JAMALIS purger un dessin gabarit. Tous

les éléments étant inutilisés, ils seraient tous

supprimés.

Désactiver
suppression automatique.

Ohijets nommes
@ Afficher les éléments purgeables
Afficher les éléments non purgeables

Eléments inutilisés dans le dessin:

=8
—@ Blocs
i -ED
| -Eeon
| Bt
| o
g @ *0g
@ Carouche-A4-marge-5xh
@ legende_ARROSAGE
) obsBA-ANND
Calgues
= 0 Cache Contour
s DEspace Vert
25 Ar_arroseur_3
H 6 An_aroseur_5
: 25 A _tuyere_10
% Formes
B Groupes
0 Matériaux
4T Stys devue de détail
i+ Style de wue en coupe
i, Styles de cote
a; Styles de lignes de repere multiples
éﬁ Styles de mligne
[ Styles detableau
+.ﬂr Stdes de texte
B Styles detrace
Q@ Styles visuels
B Types de ligne

il

cette option pour une

[| Confirmer |a suparession de chague &léfent

(W] Purger les élémerts imbriqués

Fichier :
Fichier :
Fichier :

Utilitaires de dessin > Purger...
Utilitaires de dessin > Controler

Utilitaires de dessin > Récupérer...

au clavier taper : _-PURGE option R (appensenReg)

2t Sans nom
v Furge les objets géometigues de longueur nulle etles objets de
—texte vide

| Purger automatiquernentles données non rétérencées

| Eurger ‘ Tout purger Fermer Aide

Des blocs peuvent étre imbriqués, il

faut activer cette option pour purger

correctement tout le dessin. H

g

%

-‘--.---""".'.""""l-"---.... %
. . ..... %
h.". é

4 >Bur-e K
Batiment:  :

Table-e :

0.‘ §

o g

0... ““‘ E-
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14. Blocs et XREF : Les Références Externes

© Christian REB

Contrairement aux blocs, les Références Externes (XREF) ne sont pas insérées physiquement dans le dessin. AutoCAD effectue un lien permanent
entre le dessin "PROJET" et les "fichiers symboles ou Fond de plan" liés ce qui assure une mise a jour automatique du dessin.

: YREF ; JBLJR—P—X.DWG
/N~ |
: \\[[/ N—

CHAISE.DWG

BUR-E-X.DMG q [ﬂ
AN

XREF "insérées'

er un fichis
e AuteCAD 2010 7] B @ XET Vues ~ Ouis

Utiliser les Références Externes pour les fonds de
plan en Batiment, Topo, Génie Civil, etc. voir
méme pour certains éléments de bibliotheque !
Impossible d’utiliser les attributs avec des XREFS

Utiliser la commande BASE,
Menu Dessin : Bloc > Base , pour changer le point
d’insertion du/des dessins insérés.

Avec la nouvelle commande d'insertion des XREFS
un BUG ne permet pas d'insérer plusieurs
fichiers. L'ancienne commande XREFCLASSIQUE
le permet ! Il faut installer le correctif 2010.

L8 Attacher la référence externe

Nom:

X
\_] Parcourir. 7

Type de chemin d'acceés

[Fond PLAN batiment

Echelle

[T Spécifier & I'écran

% [1.0d

1.00

Apergu

IChemin d'accés complet f

Rotation

[T Spécifier & I'écran

0

Unité de bloc
Meétres

1000

Angle:

Type de référence Unité:

" Association

Facteur:

-

Masquer les détails

o] [ Aeeru

dwg
alque RAPPROCHES. dwg
PS5 ReF calque rapprochés.dwg

o | ;?ﬁ
L

| I |
\ 2y Hom de fichier. [Fond PLAN batiment dwg 3] owi |+
=] Type de fchier [Dessin " dwgl ] A

Chemin d'accés relatif
Aucun chemin d'accés

Si les unités sont en
phase dans le dessin
Projet et la Référence

externe, AutoCAD calcule
automatiquement le
coefficient de conversion

pour les unités détectées. Il
n'est pas possible a ce
moment la, d'intervenir.

La référence externe liée ignore ses propres
références externes si elles sont également insérées en

Références DWG...
Bloc > Base

Insertion :
Dessin :

au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE

superposition.

Association =
Superposition =

la ""Chaine'' complete
le "Maillon'" de la ""chaine'’

Pour des fonds de plan
"ARCHI"’ "TOPO"
préférer le point 0,0 et
toujours insérer sur le
SCG!
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14. Blocs et XREF : Insertion des références externes

© Christian REB

Grace a l'option LIER, il est possible de rompre le lien d'une Référence Externe. Dans ce cas, la/les Références externes sont transformées en de

simples Blocs. Il est possible d'insérer des fichiers DWG, images, DWF, DGN, PDF, des nuages de points (*).

Attacher un fichier DWG..,
Attacher une image...
Attacher un fichier DWWF..,
Attacher un fichier DGM...
Attacher le FOF...

Attacher un nuage de points...

rm )
"™ Jle dessin en cours -

Actualiser M
Recharger toutes les références Convertir en chemin d'accés absolu
X . Convertir en chemin d'accés relatf
.|.< Eidl = A Supprimer le chemin
=
Références de fichier
ﬂ Nom de la référence | Etat I Taille I Type | Date I Chemin enregistré
=

F fichier DWG (XREF)
K‘ Image

fichier DWF

fichier DGN

fichier PDF

( ) €8 Nuage de points GEMERY

% Modifier Xréf sur place )

81 Ouvrir Xréf
@) Délimiter Xréf

ﬁ Références externes...

X Couper
([ copier

B
‘N -]
i
a1 W
i

b i e

Sélectionner la Référence

I} :EB—HE

Fond PLAN batimer\t*

M YXREF exemple FOND de PLAN* Quvert 68,3 Ko Actuel 11/06/2009 14:1...
Chargé | ouvrir Niveau 27)07{2005S 15:0...

- Chargé | Attacher... PG 13/09/2001 12:3... C:\ImagelT\LogoGTM.jpg
plan cadastre SCAN — Chargé Décharger PNG 14/05/2009 16:2...
Recharger Association  (CEMTEEmG

11COLOMBO\Doc\DOCIFORMATION  AutoCAD 2010\plan cadastre SCE&

1 COLOMBO\DociDOCIFORMATION | AutoCAD 2010\Fond PLAN batime

Détacher ’Superposition Nouveau'y
Lier... / .
< Typedexréf ] Convvertir en chemin d'accés absolu l g3
) 3 Convertir en chemin d'accés relatif
Détails Chemin d'acces ™ ) NP —
Supprimer le chemin d'acces
MNom de la réf... Fond PLAN batiment
g Etat Chargé P V,\.' 2080 .
€| Taile 46,9 Ko 7 3) =) '3 Options :
U y - - - = fation = "
e Niveau > [artacher Attachefﬂ - Association Ancrage !!!
g| Dats 27107243 " ~n3:16 Niveau )= Superposition
2| Cheminenre... 1\COLOMBOw-=DOCIFORMATION|AutoCAD 2010\Fond PLAN batiment.dwg
‘g Détecté sur 11COLOMBO\Doc\DOCIFORMATION  AutoCAD 2010\Fond PLAN batiment.dwq
e
o
&

L'utilisation de la palette de gestion des XREFs peut
paraitre a juste titre trés encombrante. Il est possible de
remplacer la commande par I'ancienne case de

dialogue XREF, commande _CLASSICXREF ou

la case de dialogue n'affiche que les XREFS.

Insertion : Références externes...
au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE

Changer le chemin de la XREF

¥

x|

XREFCLASSIQUE. Contrairement a la palette XREF—/

Attache.

Nom de référence Etst [ Talle [Type [ Date [o
[is] V) Modiié. SO Super. 11/06/20. \COLOMBO\Doc\DOC\FORMATION\AWCAD 2010\Fond PLAN batiment dwg

Détacher
Rechaiger
Déchaiger

et ouvée dans

[F\COLOMEDNDoc\DOC\FORMATION\AWGCAD 2010\and PLAN batiment dug

( x ) ne concerne pas les versions LT
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Présentation

15. Divers Commandes : Insérer des images

@ Christian REB 2

2

Seule les objets insérés par la commande Image peuvent €tre manipulés correctement (ROTATION par exemple). Les formats d'images sont : PDF, S
DGN, FLI, FLC, BMP, DIB, RLE, CAL, RST,CG4, GP4, CALS, 1G4, PNG, GIF, JPG,JPEG, BIL, PICT, PCT, RLC, TIF, TIFF, TGA, PCX. =
TY sélectionner un fichier de référence E x| 7 attacher une image x| g
Regarder dans | IMAGES _._J ® 0 @& X B wvies vouls v Hom [chat-sourire_3 | Percourir. e
BT en Bl F

LB "B 231065154009 wl L Apergu Type de chemin d'acces Echelle 5

0 B 239068142, g - - [ Spécifiera Mécran 2

B 264355826 4pg [Chermin dlacees complet— ~ ] g

LB B 295756825.0g — S

P 30035532009
P 30840981309
LB B 315350015.9pg
A 319739594000
R 321255526 pg
L} B 32638798399

Paint dinsertion
[¢ Spéciier & l'ecran Rotation
P [~ Spégiier & Mécran
Angle: [0

Personnaliser
DIESEL-Script

OB

B 357210707.9pg 2
B 359959176 pg ='a
L} B 439260008 g 3
B 453394934 jpg H -g
: A 1035927406 gif o Infarmations sur limage s3
__" 'E 1036154125_gif.gif Reésalution: Unité AutoCAD courante: 1
] gg;iig:ﬁg;ﬁ;g;ﬁ;qf Horizontale:  125.00 par pouce Millimetres 2
: 3 e )Jﬂ !’{ Verticale: 125:00 par pouce z
~ Taille de lmage en pixsls Taille de image en unités —
a LR ]r:hal-suume - - S J - Largeur: 803 Largeur. 16317 % g
\~|  Typedefichier |Touslesfichiers image =] Annuler Crdre de frace . - % 'g
Grouper o &
Emplacement FAIMAL t-sourire jpg é E
Une Image obtenue par la commande Insérer ol aset sl s R g
°
. A . = 4 H
image ne donne pas le méme type d'objet que & AguieEr B e 2eIen e e E
sil'on passe par un COPIER-COLLER !!! S, Sélectiormer simiare 8
- .,
Iy Tout desélectionner o — . §
) _ Délimiter Références Externes £
Ajuster Transparence x o
— - - - 2
™Y ajuster limage x| Références externes > ': @ @ E‘é @ g 5 x
5] El 5
Luminosité chat-sourire_3 | Ré‘féren(es de fichier | | | Eﬂ ‘g %
e R R S Sre . Mom de |a référence Ekat Taille Type g
foee s i — Sl - Délimiter : “REF exemple FOND de PLAN Cuvert 74,8Ks  Actuel = Fe
E'ﬂg 23ET1 - Default Chargé 659 Ko DGM e
Cortraste Transparence 9 Fond PLAN batiment Chargé 88,7Ko  Miveau 5 3
gy R e 8 50 [ LogaGTM Charge @8,5K0 G a2
as evé La transparence fonctionne [ plan cadastre SCAN Chargé 15,30 PNG 3 %
i . . ¥REF exemple FOND de PLA... Chargé 46,1 Ko pdf 'E o
o — Jiu unlquement sur des Images HREF exemple FOND de PLA. .. Chargé 45,0K0  DWF £
Min hax “s
J BICOLORE !!! H B
eee o
dl 2015
Réinitialiser oK I Anruler Al J Peu d'intérét !!!‘“ . |Détai|5 ‘:;; :%
g Mom de la véf... plan cadastre SCAN E
2| etat Chargé S[T g
E Taille 15,3 Ko ; § “§
o = o
. s 2 f o Type PNG =} <
Insertion : Référence d'Image raster... @ 5| oue 14j05j2009 16:22:2¢ e
. g £ [
au clavier taper : _CLASSICIMAGE ou IMAGECLASSIQUE = e
F i =1 =
. =l &
au clavier taper :  IMAGEFRAME / PDFFRAME / DGNFRAME /... 2 \/ v : . : N HE
P Entrée Enwée  [———— 5 2 = cadre image visible a 1'écran mais ne s'imprime pas ! g
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15. Divers Commandes : Délimiter (¥*) des Blocs, des Xrefs ou des IMAGES

© Christian REB

Présentation

I1 est possible d'effectuer une sorte de découpage afin d'afficher une zone précise et de masquer le reste. Le découpage des BLOCS et des XREFS
ne peut s'effectuer qu' avec des objets de type Polyligne ou Polyligne transformée en spline ( PEDIT option SPLINE). Le découpage des
IMAGES utilise des formes polygonales uniquement (sans raccord).

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

1. Délimiter un BLOC une XREF 2. Délimiter une IMAGE

Contour de délimitation

Parametres
du dessin

a0 O
) _J
S 3
o o o0 o
@ @ @ @ Contour de délimitation g

Commande: _xclip
Choix des objets: (le/les BLOCS ou XREFS)
ACtif/INactif/Profdelim/Supprimer/générer POlyligne/<Nouveau contour>:

Commande: _imageclip
Sélectionnez l'image a délimiter:
ACtif/INactif/Supprimer/<Nouveau contour>:

Hachures

Textes et
Tableaux

0
Q
@
c
c
o
°

Options : Actif/Inactif Affiche la géométrie délimitée ou complete Options : Actif/Inactif Affiche la géométrie délimitée ou complete
Profdelim Délimite un plan avant et arriére Supprime Supprime la délimitation sans effacer le %
Supprime Supprime la délimitation sans effacer le contour contour 8
générer Polyligne Crée une copie du contour <Nouveau contour> Création d'un contour par un polygone g
<Nouveau contour> Création d'un contour par une Polyligne (définir tous les points) ou un rectangle. f:,;

existante, un polygone, un rectangle. £

Modification : Délimiter > Xref ( et les blocs )
Modification : Délimiter > Image

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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15. Divers Commandes : Extraction de données

© Christian REB

L'extraction des données permet de comptabiliser tous les éléments d'un dessin et afficher le résultat dans le dessin ou un fichier externe.

n de données - Début {Page 1 de 8)

~lolx|

ElEnregistrer 'extra de données sous 3

2lx

3.00 L'assistant extrait les données d'objet des dessins pouvant tre exportés vers un tableau ou un fichier externe. Envegistrer sous: ‘ _ Formation j e E A X @ Ve v Ous ~
“+] [ mom [ Taile_| Type
B ) Fond de plan ARCHI Dossier de fichiers
SOI.I Sﬂ SOI Choisissez entre créer une extraction de données, utiiser les paramétres enregistrés précédemment & partir d'un
gabarit ou modifier une extraction existante:
: o T /’? réer une nouvelle extraction de données
N i
V [ Utilizer une extraction précédente comme gabarit [Ne ou .blk] ]
o -
(=]
] = |
g w0
- 5 L
3 - Editer une extraction de données existante 1 ‘}
il Chaufferie |

Sous-Sol

3.50

10.00

d

Ll |

L

n de données

ir la source de données {Page 2 de &)

Source de

% Dessinsfieu de feuiles

P ¥ [nclure e dessin actif

" Sélectionner les objets dans le dessin actif

Fichiers et dossiers de dessin:

' Dossiers
Diessins
"M RidociformationtautoCaD Z00EVELOCS Quankitatif, dwg (Dessin courant)

< Précédent

4

Outils : Extraction de données...

EHtraction de données - Autres p 7|x Y Nom e fichier. |duanttati ELEC ~] _ Ereegistier
L Cé
Paramétres: d'extraction / i - M
b [¥ E:traire les objets dans les blocs @' -
[ Ewtraire les objets dans les #réfs 4
[ Inclure les ¥réfs dans les nombres de bloc
™ Etendue de l'extraction
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Principe, Création des blocs

© Christian REB

Pour chaque BLOC, il faut choisir un NOM et ajouter les ATTRIBUTS. Les noms des étiquettes OBS1, OBS2, OBS3, ...OBS10, etc, vont nous
permettre d’utiliser des outils pour réaliser des QUANTITATIFS, via I’extraction standard des ATTRIBUTS et EXCEL.

Type Nom du Bloc
Eclairage normal ECL

Eclairage en applique ECL_APPLIQ

Eclairage normal extérieur ECL_EXT

Eclairage en applique extérieur

Interrupteur normal INT

Interrupteur va-et-vient INT_VV
Prise LAVE LINGE PC_32A
Dessin :

Ligne, cercle, etc
Modifier : Propriétés... |&
Dessin :  Bloc > Créer...

au clavier : ATTDIA / e IEW

Représentation du Symbole

ECL_APPLIQ_EXT

——, 0BS
( l |

NS

[

~HBS1

A 0BST

085
{39 4)
3 LAY

Type Nom du Bloc
Prise + Terre PRISE_T
Prise + Terre avec Hauteur PRISE_T_HT
Poussoir simple POUSS
Coffret COFFRET
Terre TERRE

Prise PTT PTT

Prise RJ45 RJ45

Représentation du Symbole

—

(%)
OBST

e
vy

OBS1

—@

Afin de pouvoir exploiter la nomenclature avec EXCEL, il est
nécessaire d’ajouter des attributs. Tous les blocs utiliseront les mémes

OBS2 OBS3... etc.

OBS1

noms d’étiquettes :
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Création du fichier Gabarit d’Extraction
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Grace aux ATTRIBUTS, il est possible d’obtenir le quantitatif exact des éléments de type BLOCS + ATTRIBUTS dans le dessin. Le traitement se
fera avec EXCEL sans autres outils. Il faut d’abord préparer le fichier GABARIT pour I’extraction des attributs. Une astuce consistera a toujours

utiliser les mémes noms d'étiquettes pour les attributs : OBS1, OBS2, ... , OBSx.

Exemple de fichier gabarit : GABARIT_ELEC.TXT

Liste des données d'extraction des BLOCS

Utiliser le bloc-notes (par exemple) pour créer ce
fichier GABARIT d’extraction. Ne pas laisser trainer
d’espaces en fin de ligne. Ne pas oublier de faire entrer a la
derniére ligne du fichier. Utiliser uniquement des_espaces
pour aligner les colonnes

bl:name
bl:layer
bl:x

bl:y
Obs1
Obs2

00000 = Nom du bloc
oy
c100000 = Nom du calque
n015004 = Point insertion X du bloc
n015004 = Point insertion Y du bloc
c050000 | =9Bs!
050000, | ~OBS?

/

C050000
N015004

= Caractére de longueur 50
= Numérique longueur 15 précision 4 décimales

M —

BL:NOM
BL:LEVEL

BL:X

BL:Y

BL:Z
BL:NUMBER
BL:HANDLE
BL:LAYER
BL:ORIENT
BL:XSCALE
BL:YSCALE
BL:ZSCALE

BL:XEXTRUDE
BL:YEXTRUDE
BL:ZEXTRUDE

ATTRIBxxxXx
ATTRIBxxxx

Cxxx000
Nxxx000
NxxxDDD
NxxxDDD
NxxxDDD
Nxxx000
Cxxx000
Cxxx000
NxxxDDD
NxxxDDD
NxxxDDD
NxxxDDD
NxxxDDD
NxxxDDD
NxxxDDD
Cxxx000
NxxxDDD

=nom du bloc
= niveau d'imbrication du bloc

= coordonnée X du point d'insertion du bloc

= coordonnée Y du point d'insertion du bloc

= coordonnée Z du point d'insertion du bloc

= nombre de bloc pour la commande INSERM

= poignée du bloc que pour la commande INSERM
= nom du calque d'insertion du bloc

= angle de rotation du bloc

= facteur d'échelle en X

= facteur d'échelle en Y

= facteur d'échelle en Z

= composant X de la direction d'extrusion du bloc
= composant Y de la direction d'extrusion du bloc
= composant Z de la direction d'extrusion du bloc
= valeur de l'attribut format caractére

= valeur de l'attribut format numérique

=l Démarrer

> Programmes > Accessoires > Bloc-Notes

\

Il est préférable d'utiliser le format
CARACTERE pour les attributs !
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : EXCEL le Fichier d’Extraction

fichier de sortie : NOMENCLATURE.TXT

{

¥4 Extraction d'attribut

Faormnat

( % Fichier CDF >

" Fichier SDF

™ Fichier d'extraction au format DiF (D)

/mobiets< ‘ MNombre fouws: D\

| |gabalit_e|ec.t:<t

|nomenclature.t:-:l/

‘ Annuler ‘ Aide ‘

| Fichier gabarit...

E Fichier de zortie. ..
0k

© Christian REB

Ouvrir avec EXCEL : NOMENCLATURE.TXT ( au format TXT )

Commande: ATTEXTR

Commande: ATTEXTR 107 enregistrements dans le fichier d'extraction.

Le format CDF est le plus facile a gérer avec un outil

de Base de Données (CDF = caractére delimited file).

Fiegarder dans:

o @R

| C] Cours

> & Gl

oa|

Tupe de fichier:

2 fichier(z] o

au clavier, taper :

ATTEXTR

> Programmes > EXCEL ( Fichier : Ouvrir )

Marn [ Taile [ Type [ Modiié
Tko Documer... 03/03/98 15:08 m
fko Documer... 18/06/01 17:24 Ay

Approfondir. ..
Tous 7.7 -
[~ Lecture seule

Chercher les fichiers qui comespdrmerm=cescrmeres:

Fichiers Microzoft Excel
texke [F prr;
Fichiers Lotus 1-2-3 [F.wk™)
Fichiers Quattro Pro/D0OS [Fwg)
Fichiers Microgoft \wWorks 2.0 [Fwks] *

Hom de fichier: |

j Texte ou propriété: z‘ Rechercher

Fichiers texte [* prn: “ tet: * cav] ﬂ Mndifié en dernier: nimporte quand b Mouvelle rech

Tous 7] -

Fichiers Quattro Pro/D0S [%wg)
Fichiers Microzoft Warks 2.0 [*wks] *

Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3

L'Azziztant Texte a déterming que voz données sont de type Deélimite.
Si e choix est comect, choizizzez Suivant, sinon choigiszez le tppe de données qui décrit le misus vor données.

Type de données d'origine

i e de fichiers qui déct le mieux vos données.
- Diez caractéres tels que des wirgules ou des tabulations séparent chagque champ.
- Les champs zont alignés en colonnes avec des espaces entre chague champ.

=

Lommencer limportation & la ligne: 1 = DOrigine du fichier: |Wind0ws [&MSI)

isage unique

Apergu du fichier C:ADOCYFORMTIONFormation 5chema ElechCours‘nomenclature. tat.

'POUSS', 'EDC_ELEC', 85,3285, 81 3551, 'INTer TELERUFTEUR'
'POUSS', 'RDC_ELEC', 85.5895, 79 9677, 'INTer TELERUFTEUR®
'POUSS', 'RDC_ELEC', 84.0056, 80.0178, 'INTer TELERUFTEUR®
'POUSS', 'RDC_ELEC', 83.9922. 76.8390, 'INTer TELERUFTEUR'
'POUSS', 'EDC_ELEC', 85.61%4, ¥5.5957, 'INTer TELERUPTEUR'
'PTT' 'EDC ELEC' . 86,7821, 81 2760, 'PTT"

L+ prlefeopol-

Annuler |

( Supvant > | jn |

———

—
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Trier le fichier Nomenclature avec EXCEL
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Insérer éventuellement une ligne au-dessus de la N° 1 avec les titres de colonnes

N

Assistant Importation de texte - Etape 2 sur 3 E1E3 Bloc _ Calque X Y OBSI _ OBS? |
Cette étape vous permet de choisi les séparateurs contenus dang vos données. Yous pouvez voir les changements sur A | B | c | D | E | F
volre texte dans 'aper;u ci-dessous. | 1 |POUSS RDC _ELEC 85.3285 81.3551 INTer TELERUFPTEUR
| 2 |POUSS RDC_ELEC 855895 79.9677 INTer TELERUPTEUR
Séparateurs | 3 |POUSS RDC_ELEC 84.0056 80.0178 INTer TELERUPTEUR
W Tebulnm ™ PaintvirdCe W Wiquls | 4 |POUSS RDC_ELEC §3.9022 76.839 INTer TELERUPTEUR
- - — 5 |POUSS RODC ELEC 856174 75.5957 INTer TELERUPTEUR
[ Espace [ Aue: @a‘eu' de tents! W (6 |PTT RDC_ELEC 86.7821 812755 PTT
[ 7 |Tv RODC ELEC $3.4203 8271068/ T.V
[T Interpréte les séparateurs identiques conséoutife comme Unique | 8 |PRISE_T RDC_ELEC 86.6797 76.9363 |Prise courant
ppercu de données [ 9 |PRISE_T RODC ELEC 84.152 76.6794 Prise courant
[ 10 |PRISE_T RDC_ELEC 856321 814579 Prise courant
[ 11 |PRISE_T RODC ELEC 86.1297 81.2366 Prise courant
FOUSS ROC_ELEC | 5. 3285 | 613551 [[NTer TELERUETEUR - 12 |PRISE T RDC_ELEC €1.5554 75.7579|Prise courant
POUSS ROC_ELEC | 85.58495 | 739877 [INTer TELERUETEUR 13 |[PRISE T [RDC ELEC 818787 78.8823 Prise courart
FOUSS RDC_ELEC | 84 0056 | 80.0178 |[IHTer TELERUFTEUR 14 [PRISE_T RDC_ELEC 874539 §3.3095 Prise courant
POUSS RDC_ELEC | 83.9922 | 76.8390 |INTer TELERUFTEUR | 16 [INT RDC_ELEC 834255 81.2427 INTerrupteur simple
FOUSS RDC_ELEC | 85.6174 | 75 5957 |IHTer TELERUFTENR [ 16 [INT_vv RDC_ELEC 80.7934 74.0324 INTer Va et vient
TT DC ELEC | 86 7821 | a1 2765 PTT hd| 7 |INT RDC_ELEC 834694 76.1196 INTer Va et vient
4 | [18 [INT_vv RDC_ELEC 91.2437 78.8173 INTer Va et vient
[ 19 |INT v ROC ELEC 876703 787869 INTer Va et vient
Anler | < Précédent | Suiz i i | [ 20 [INT_vv RDC_ELEC 876761 824881/ INTer Va et vient
[ 21 |INT_Wv ROC ELEC 86.2713 80.0098 INTer Va et vient
— [ 22 [INT_vv RDC_ELEC 877615 §2.8625 INTer Va et vient
[ 23 |INT_vv ROC ELEC 85.3589 §1.8444 INTer Va et vient
[ 24 [INT_vv SS_ELEC 83.0513 79.8021 INTer Va et vient
|26 1[IT ELEC Q1733 124 T or Wa ot wiant
ki
[Bloc | =] & Croissant Nomenclature triée par Bloc / Calque et OBS1
Rester sur la " Décroiszant Annuler \
Bloc Calque X Y Obs1 Obs2
cellule Al avant de e clé Options E>CL ETAGE_ELEC | 86.6335 82.6963|Lampe plafond
. o ; N ECL RDC_ETAGE | 84.0559 83.3968(Lampe plafond
lancer le tri. [Calue e E',Q'Ssént ECL RDC_ETAGE | 80.4384] __ 79.4879|Lampe plafond
" Décimizsant ECL RDC_ETAGE | 89.7988 81.4084|Lampe plafond
ECL RDC_ETAGE | 86.4526 80.4368(Lampe plafond
e clé ECL RDC_ETAGE | 80.4384 76.0308|Lampe plafond
. ECL RDC_ETAGE | 84.8247 75.4886|Lampe plafond
O | E'Dlss‘_a”t ECL RDC_ETAGE | 89.6499] __ 77.9055|Lampe plafond
" Décroig ECL RDC_ETAGE | 82.5765) 78.4737|Lampe plafond
ECL RDC_ETAGE | 86.7396 79.1533|Lampe plafond
Ligre de T ECL_APPLIQ [RDC_ELEC 85.7681 75.1579|Lampe applique
& i £ Non ECL_APPLIQ [RDC _ELEC 83.8797 76.4469|Lampe applique
= — ECL_APPLIQ [RDC _ELEC 83.8797 81.2928|Lampe applique
ECL_APPLIQ|RDC_ELEC | 85.9297 79.5492|Lampe applique
ECL_APPLIQ|RDC_ELEC 80.5797 73.6579|Lampe applique extérieur
ECL_APPLIQ [RDC _ELEC 85.7708 74.9579|Lampe applique extérieur
ECL_APPLIQ|RDC_ETAGE | 83.8047 81.4579|Lampe applique
ECL_APPLIQ|RDC_ETAGE | 83.8797 79.5144|Lampe applique
ECL_EXT RDC_ELEC 85.9668 72.991|Lampadaire ext. & 4m
L, . ECL_EXT RDC_ELEC 94.1036 80.044|Lampadaire ext. a 5m
Données : Trier... ECL EXT__|RDC ELEC | 87.4277] __ 86.3084|Lampadaire ext. 2 5m
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Créer les Sous-Totaux avec EXCEL

Sous-total 2%

chague changement de:

Bloc

Thlizer la fonction:

i

Ajouker un zouz-tokal &

[ Bloc -
[v

S |

Supprimer tout

W Bemplacer les sous-totaus existants
[T Saut de page entre les groupes
W Synthése sous les données

© Christian REB

1. Sous-total a chaque changement de Bloc
2. Fonction NBVAL qui compte le Nombre de Blocs

3. Placer le Sous-Total dans la colonne Calque

Enregistrer le Tableau : NOMENCLATURE.XLS

Sous-Totaux...
Enregistrer...

Données :
Fichier :

1lzs] A B | ¢ | D | E F
Bloc Calque X Y Obs1 Obs2
[ [ -] 2 [ECL ETAGE_ELEC | 86.6335 82,6963 Lampe plafond
- | 3 |ECL RDC_ETAGE | 840559 83.3968 Lampe plafond
- | 4 |ECL RDC_ETAGE | 804384 794879 Lampe plafond
|6 |ECL RDC_ETAGE | 897988 514084 Lampe plafond
| 6 |ECL RDC_ETAGE | 864526 804368 Lampe plafond
- |7 |ECL RDC_ETAGE | 804384 76.0308 Lampe plafond
- | 8 |ECL RDC_ETAGE | 848247 754886 Lampe plafond
-9 |ECL RDC_ETAGE | 896499 779055 Lampe plafond
- 10 |ECL RDC_ETAGE | 825765 784737 Lampe plafond
- 11 |ECL RDC_ETAGE | 867396 79.1533 Lampe plafond
j_ 12 |INB ECL 10
- [13|ECL_APFPLICQ RDC ELEC | 857881 75.1579 Lampe applique
- [14 |ECL_APFLIC |RDC_ELEC | 82.8797 764459 Lampe applique
- [15 |ECL_APFLIC |RDC_ELEC | 82.8797 51.202% Lampe applique
- [ 16 |[ECL_APFLIC |RDC_ELEC | 85.9297 79,5492 Lampe applique
- |17 |[ECL_APPLIQ RDC ELEC 805797 726579 Lampe applique exterieur
- |18 |[ECL_APPLIQ RDC ELEC 857708 749579 Lampe applique exterieur
- [19 |[ECL_APFLIC |RDC_ETAGE @ 82.8047 314579 Lampe applique
- [ 20 |[ECL_APPLIQ |RDC_ETAGE | 838797 795144 Larmpe applique
=l |21 |NB ECL_APP 8
[ - |22 [ECL_EXT RODC_ELEC 85 9668 72991 Lampadaire ext. & 4m
- |23 |[ECL_EXT RODC_ELEC 94 1036 80044 Lampadaire ext. & 5m
24 |[ECL_EXT RODC_ELEC 87 4277 863084 Lampadaire ext. & 5m
=l |25 |NBECL_EXT 3
- | 26 |INT ETAGE_ELEC | 87 2578 817473 INTerrupteur simple
27 |INT RODC _ELEC 834255 812427 INTerrupteur simple
Nomenclature Quantifiée
MHE A | B | c | D | E F |
1 Bloc Calque X Y Obs1 Obs2 )
+ [12|NBECL 10 [ %
+| |21 |NBECL_APPLIQ 8 :
+| |25 |NBECL_EXT 3 2
+| [33]NBINT 7 7
+| |38 |NB INT_VOYANT 4 5
+| [57 [NBINT_vV 18 E
+| | 70 |NB POUSS 12 2
+| |96 |NBPRISE_T 25 E
+| [100|NBPTT 3
+| [102|NB TV 1 ;
= 103 |Nbval 91 E
A A §
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Insérer le tableau dans le Dessin

© Christian REB

Collage spécial

™ Coller

+ Caller Lien

Riésultat

Source : Sous-Totawd L1 2CLLLIZES

Annuler

Inzére une image du contenuy du presse-papiers

)

dans vatre document. Limage est liée au fichier
zource afin que les changements dang le fichier

zoient miz & jour dang votre document,

I/ &fficher sous forme dicitg

Utiliser le collage spécial avec liaison pour
garder le lien avec le tableau et profiter d’une
mise a jour automatique.

Edition :

Collage Spécial...

1 2 3 4 [ 3 7
I T
/ HEB ECL 10
HB ECL _APPLIO g
HE ECL _EXT 3
HB IHT 7
HEBE mT_lmUﬂ“T i | Eerre A
HB INT_WV 18 ﬁ BAT ELEE |- :5‘1
HE POUSS 12 3ru?| %ﬂunul o et - :
HB PRISE _T 25 67000 STRASROURG - _ W
HB PTT 3 R Bt e | : e
HB TV 1 T -
\\ ;
N > [ Ce docurent et Lo proceiet e exclusive de Ln SacEte BAT ELEK

v
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