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Inventor Module de Base : Résumé du Programme
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Mise en plan en mode déplié
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1. Présentation : Le concept

Inventor est un systeme de modélisation de solides paramétriques basé¢ sur des fonctions. Il permet de concevoir des
modeles 3D de pieces mécaniques, de tolerie, etc. Ces modeles sont utilisés pour créer « automatiquement » une mise en

plan 2D ou 'utilisateur choisira librement ses vues.
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1. Présentation : Notion de fonctions

On utilise ¢galement le terme de « Modeleur Volumique Paramétrique » pour désigner un logiciel tel que Inventor .

Ces modeles paramétriques sont basés sur des fonctions qui construisent une forme géométrique a partir d’entites.
L’ensemble de tous ces ¢léments géométriques représente la forme de la piece mécanique.

La fonction essentielle d’une piece est la fonction de base a créer en premier.

Fonction
de base
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1. Présentation : Les fonctions

I1 est possible de créer des fonctions supplémentaires et de les relier, les couper etc...

Fonctions supplémentaires

Le terme paramétrique désigne la possibilité de faire varier les dimensions de la piece, sans devoir recréer un nouveau

modele.
—
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1. Présentation : Les dimensions paramétriques

Lorsque 1’on modifie une cote de la picce, Inventor recalcule et met a jour I’ensemble des cotes associ€es sur le modele
3D et sur la mise en plan 2D.

Une fonction peut étre définie par ses cotes et par les relations existantes entre ses €léments géométriques, tel que 2 lignes
paralleles, deux cercles concentriques, etc...

La mise en plan automatique permet a I’utilisateur de choisir la projection de base, puis de représenter celle-ci avec les
cotes associées. Il lui est possible ensuite de créer des vues annexes de la méme manicre : orthogonales, isométriques,
loupe, détail, etc.

Modeéle 3D a jour Vue en Plan 2D
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1. Présentation : Mise en plan, Cotation et Annotations

La cotation qui apparait sur la mise en plan correspond au départ aux cotes de référence de la piece. Ces cotes peuvent
étre masquées ou supprimees pour €tre remplacées par d’autres. Si le modele 3D change la mise en plan se remet a jour.

Tous les arrondis R =4

Congu par \erifie par ﬁ%u%%vpa#%ms O ate
L& Prajeteur LE vERIF 25!11f2002| 14411/2002 |
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1. Présentation : Les différents modes

Inventor utilise plusieurs « modes » pour la conception d’un modele :

le mode piece-tole (.IPT ) @

le mode mise en plan d’une picce ( .IDW ) |58

le mode ensemble ( .IAM )

le mode mise en plan d’un ensemble ( .IPN) g@ﬂ

Ces modes fonctionnent indépendamment I’un de 1’autre, mais partagent les mémes données.
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Mode piece

Mode plan
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1. Présentation : La conception 3D

En conception traditionnelle a la planche, on commence par traiter le projet en plan 2D. Avec la méthode utilisée par
Inventor, la conception se fait directement en 3D. Ce qui simplifie tous les problémes li€s a la géométrie descriptive.

Concept 2D de la planche

Avec Inventor les vues en plan Aspect 3D de la piéce
seront définies a 1'aide du modele 3D
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1. Présentation : Exemple de modélisation

La réussite d’une conception dépend de la phase d’analyse de la piece qui permet d’identifier sa forme, sa taille et les
liens futurs entre les fonctions géomeétriques et les contraintes. Il faut détailler au maximum le schéma de conception de la
piece, faire une sorte de « gamme de fabrication ».

Définition de I'esquisse (contraintes et cotes) Création de la fonction de BASE (extrusion)

I 430 3¢

|| 4 T e e
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|| il =

| 2 3 %

||/ ¢ % L?ﬁﬁJ

|| & @iz ¢ %

[l e el

177 ~¢ e e 3¢

Définition de fonctions supplémentaires

Définition de I'extrusion Création des percages Création de congé Création de raccords
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1. Présentation : LLe Démarrage

2/

.RQ M

Mise en route

2| %]

Instructions Nouveau fichier - Choisissez un gabarit pour créer un nouveau fichier
o]

Pardéfautl Anglo-saxon  Métrique |

autodek’ =S 7

.
POI nt A AMSI (). ichy BSLichy Catalogue (mm).ipt DIM.ichw GB.idw 150 idw
JIS ichw Standard (mm).iam  Standard (mm).ipt Standard.ipn Tale (mm.ipt

E 0]4 Annuler
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1. Présentation : LLe Démarrage

électionnez un fichier a ouvrir

Fegarder dans IbAdjustableBracket j e @& B

i) Components
(JMax Render Files

B Adjustable Bracketiam
[ A cjustable Bracket.ich

@.&m@@@ﬂm

x|
Instructions Projets - Sélectionnez un fichier projet

Kom du projet | Emplacement du projet |
Default CYProgram Files\Autodesk\Inventor 5.3\Bin
Samples ChProgram Fles\Autodeskinventor 5.3VsamplesiModels

v Tutorial_Files CYProgram Fles\Autodeskinventor 5. 3\Tutorial Files

Mom du fichier |Adjustab|e Eracketipn

Fichiers de type IF\chiers Ineanitar (*iam;* iche: ™ ide;

Fechercher... | Opti

Qurwrir

iyl Projet
) Fichier inclus =
@ Espace de travail
(23 Workspace - C:\Program Files\Autodesk\Inventor 5. 34Tutorial Files
@ chemins locaux
@ Chemins de groupes de travail
@ Chemins de bibliothéques
@ options
(23 Utliser des chemins relatifs = True
Mom = Tutorlal_Files
Eb] Emplacement = C:\Program Files\Autodeskinventor 5. 3\Tutorial Fles

Projets

S 3| R

@ MNowveau Farcourir, Enregistrer Appliguer Annuler
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1. Présentation : Inventor et son Editeur Graphique en mode Piece/Esquisse

"Q Autodesk Inventor (tm) - VERSION NON ENREGISTREE - [Piécel]
@ Fichier Edition  Affichage  Insertion  Format Cutls  Applicatons  Fenéire 2

=1o] x|
=15 x|

A el ealgter e DB

|+ & 0]

“t+ Déplacer ~

¢ Rotaton T——/

Eviter

Expert, car seules les
icones s’affichent

le mode s

W

[OCAD

J%”7|:@v')vmv

&
>

Noter les
différentes zones.

informations dans ces

J ehy Sélectionner ¥ | {F Retour | REsquisse F| ¥ tiefire ajour ¥ Sle INDrmal Ll Messagel Sélectionnez lafin de laligne, glissez jusqu'au déh
. x
Les outils et
% Modifler le menus. -
< lgne +CT™ =67 Fiécel
C} Cercle par point de centre @ %@%
) Fl 7
Arc par 3 points ~
2 P P . (® Plan v 4
I Rectangle par deux points @ Flan X
S conge ¥ 0 Axe X \’T
€ Point, centre de pergage g Axe Y
A
O Paly [ Repére d’axe : <+fd  Menu contextuel
G Sy . < Esqlr==eT T
23 pdsq ESquisse 30 R % ) L& Fin de |3 | Copier Cirl+C
2, s - ouge L .
i3 Résd Solides Y tg = Y n Supprimer
Déc Tﬁlerie er - Modifier le systéme de coordonnées
@ Bleu = Z Modifier I'esquisse
=2 Redéfinir
[ Cotd E)(pert Créer une note
A pfoloneer Y v visibilite
Ajuster Adaptativité
y_4

@ Rechercher dans la fenétre

Comment...

sy
SRR

e O 6

[ < Sélectionnez la fin de la igne, glissez jusqu'au début pour créer l'are tangent >

S AR B v ET B “ 1
A AR

|~ 21=

|xv|v XZI

& [37.000 mm, -5.000 mm
‘

|Lorngueur=42.297 m

“
m o Anglk=353.21 deg 4 >

E- ad

reb.c@wanadoo.fr
perso.wanadoo.frirebcao
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1. Présentation : Inventor et son Editeur Graphique en mode Assemblage

ol Fichier

'('{ Autodesk Inventor (tm) - VERSION NON ENREGISTREE - [Adjustable Bracket.ipn]

Insertion Format oQutls Fenétoe 2

=10] x|
=1 x|

| Dz

=

Frésen

Edition  Affichage

Les outils et

menus.

#|+|5 0 |

| F Esquisse v| ¥ byletire 2jour ¥ Couleur I

LI Messagel Frét

Fonctons

Esquisse 30
Solides
Tolerie

-

A Créer Line vie

2 Espacer les composants
@ Rotation de vue précise
4B Animation

y_4

le mode

. —
Eviter
Expert, car seules les

icones s’affichent

La zone
graphique

I

AT

=78 Adjustable Bracketip
£ Exploded

#-¢5 Translate (1,00

a2 Translate (0.87

5 Translate (1.53

75 Translate (1.08)

25 Translate (0.50)

25 Translate (1.00)
-2 Tramslate (1,40

: Menu contextuel
iy Translate {3.34)

i
B
i
B
w-t Translate (0,97
B
B
B
B

-2 Tramslate (0,58
-8 Adjustable Brag
=6 Assembled

-8 Adjustable Brag
Clamp Scre
(7 Holder Brad

Copier Cirl+C

v yisibilits

¢ Espacer les composants...  +E

@ Rechercher dans la fenéfre

Comment...

(7 Filot Screw.if.

(7 Adjusting S ;'\/

<_' Prét

/

Des messages indiquent les options
ou les marches a suivre.
A lire tres attentivement...

Le navigateur est un outil
tres pratique pour la gestion
des fonctions : Modifier,
déplacer, supprimer, etc.
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1. Présentation : Sélection, Pointage des objets

La majorité¢ des manipulations s’effectuera avec la souris. Une utilisation constantes des menus contextuels, permettra
une progression relativement intuitive dans les différentes phases de conception.

Echap

Espace

La touche Echap., permet de stopper une commande, une opération en cours, ou bouton

droit de la souris. C———

Copier Cirlec | Recommencer

Iilieu
Centre
Intersection

Terminer I'esquisse

[v accrocher Ala grile

La barre espace sera utilisée parfois pour changer de mode.

Afficher les contraintes Projection automatiqus

Affichage en coLpe
Créer Lne note Vue précédents +F5

Ve isometrique ites...
Adaptativite
Comment..
YUue précédents +F5 CTER OTTE [TUTE
YU isomeétrigue
. . \ N .y £h Regarder
Dans tous les cas le bouton droit de la souris donne acceés a des menus variés. % — st e
- Wie [sometrique
—_— Comment..,

// / © 2e Point

J4 . . A . . . . » L]
Pour sé¢lectionner des objets en « mode Fenétre » , il faut faire glisser la souris vers la /] / she, &
L}

.
a
droite. (les objets doivent €tre enticrement dans la fenétre) /
1er Point I
Fenétre
. N
2e Point ?;.‘9 ............ S
’ . . . . . . :‘ d ‘l?.
Pour sélectionner des objets en « mode Capture » , il faut faire glisser la souris vers la % S, PO A
: . : Y A
gauche. (les objets peuvent étre partiellement dans la zone ) K v ek
Fassssssnsnnnns : --------- ©® 1er Point
Capture
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1. Présentation : Le carnet de Notes

Grace au carnet de notes, 1l est possible d’intégrer des pages de commentaires au dessin en cours. Ce qui permet de
garder en permanence des annotations précieuses en rapport avec le projet.
Ces annotations peuvent étre attachées a n’importe quel type d’¢lément du dessin (arréte, surface, plan, etc.)

Y Autodesk Inventor (tm) - VERSION NON ENREGISTREE - [Carne o [l 3
(] Eichier Ediion Affichage Insertion Cutls Femétre 2 = |E’|i|
|D-sE8 el @r0BnsFaeaE-e-2 08|+ =0 |

Sélectionner d'aUtres entités,,,

| [ % |[Times New Raman (Occidental) =l =lpzruvglszs=E == |

Copjs "Le Dessineux mardi 15 pctobre 2002

| > | w

Créer une note

SUppr “Vérifier si le fournisseur a en STOCK le

= Regarder ;
9 produit...

Termif e précédents +F5

Yile isometrique
|7 Ao

Ferma Comment...

Afficher les contraintes

Créer une note

Adaptativite

Regarder
Yue précédentte +F5

% YLie isométrique

~ “omment...

R
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Y  AVERTISSEMENT

Ce support de cours ne se substitue pas au manuel d'utilisation ou de l'aide en ligne d’Inventor, qui est tres bien
document¢ et illustré.

La priorité a été donné a I'étude des fonctions élémentaires et a la philosophie du logiciel, il n'est pas question d'étudier
dans le détail toutes les options d'une commande.

Il contient la chronologie des commandes étudiées, des conseils et des astuces qui ne figurent pas toujours dans les
manuels.

Au bas de presque chaque page, figure le déroulement :

nom du menu ou de la barre d’outils : la commande associées souvent a une icone

toutes les commandes ne sont pas associées a

Outils : Parametres du document... P

une icone.
Affichage:  Barres d’outils W
Esquisse@: Ligie [/ |+

?

Ce signe w indique que la commande se trouve

un met toujours en évidence un point important. dans une barre d’outils et non un menu déroulant.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement sur le ce support de cours.
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2. Création d’un nouveau Projet Inventor

Pour toute affaire, il est conseillé de créer un Projet. Le projet correspond a un dossier dans lequel figureront tous les
dessins relatifs a cette affaire : les picces, les mises en plan, les assemblages, etc.

Ouvrir

Instructions Projets - Sélectionnez un fichier projet
-

2| x]

MNom du projet | Emplacement du projet

Assistant de création des projets Inventor

— Type de projet & créer

(8 Espace de travail personnel dans le cadre d'un projet de groupe

(" Nouvesu projet (personnel ou de groupe)

+ Perforatrice
Samples
tutorial_fles

ChProgram Fles\Autodesk\imventor 5.3\SamplesiModels
C:\Program Files\Autodesk\Inventor 5,3\ Tutorial Files

CADOC\FORMATIONYNventoriProjets\Projet 1 (Perforatrice de Bureal\Perforatrice

@ Dui

€ Mon

—Ce projet concerme-Hl desfichiers nventar, existants?.

I Projet

[ Fichier inclus =

@ Espace de travail

& Chemins locaux

@ Chemins de groupes de travail

|7
o)
Projets & Chemins de bibliothéques
@ Options

(20 Utiiser des chemins relatifs = True

[a8] Mom = Perforatrice

#9 Raccourci = Perforatrice

[38] Emplacement = C:ADOCFORMATIONventor\Projets\Projet 1 (Perforatrig

Nouveau

& Bureau)\Perforatrice

(23 Groupe de traval - CADOCWORMATIONNVentor\ProjetsiProjet 1 (Perforatrice de Bureau)\Perforatrice

Ermplacerment du projet

Rechercher un dossier

= [E Bureau

& Mes documents
SR Erosts e ravall
74 Disguette 312 (A1)
-ae Disgue local (C1)

Précédent Terminer | Annuler

Emegioer |

Assistant de création des projets Inventor

— Fichier projet

L Lectewr CD (D)
“e GESTICMNBEA (ED)

Bom

En cours de travail, si ’on veut
changer de projet, il faut fermer
tous les dessins en cours.

Fichier : Projet...

|Exe rcice

Emplacement

£ Documents de bhea
& Favoris réseau

/

Fichier projet & creer

IC'\DOC\FORMATION\InventDr\fDrmat\Dn\Exercice\

o |

3 Documents partagés

Anruler

IC:\DOC\FORMATION\InventDr\format\Dn\Exercice\Exercice.ipj

Emplacement des fichiers personnels

IC.\DOC\FORMATION\InventDr\fDrmat\Dn\

Fichier projet du groupe

Le chemin du projet

2)

|C:\Pr0gram FilesAutodeskiInventar 5.3YSamples\ModelsiSamples.ipj

Précédent

5]

Suivant |

Editeur de projets Inventor

WoLlez-voLs le créer?

x|

specifié n'existe pas,

Annuler |

Terminer Annuler

oL
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3. Les parametres du dessin

les unités, la précision des cotes, la grille, le pas de résolution, etc.

Tant qu’un gabarit n’a pas éte créé, il sera nécessaire de corriger éventuellement certains parametres du dessin, tel que :

Paramétres du document Pigcel | Paramétres du document Pigcel | | Paramétres du document Piécel | x|
) S . . Unités | Esquisse Modelisation | Talg défaut
SOLisse | Modglisation | Tolérance par défaut Unitdélisatiun | Tolérance par défaut nites | Esquss —
I~ | Afficher lindicatewr d'adaptivitéa
Pl Esquisse 20 ™ Comprimer 'histarique du modéle
Lnites de longueur Unites de temps Récolution affichage de la grile P P
|m||||metre j ISECDI"IdE j ¥ Iﬂ accrochages par ligne sec, ID,?SW Arcrochage & distance
Lnités angulaires Unités physigues — 60, des lignes prind. (toutss kes...) IW Y
- - L I s i : '
|degre j |k|IDgramme j 10 = lignes secondaires
—Affichage des cotes de modélisation E— /
sOuisse
Précision des cotes lingaires " afficher |3 valeur o
! mm Ra de colide automatique
ID'123 j " afficher le nam il [e]
Précision des cotes angulaires ™™
" afficher la tolérance
o <] 3
¢ afficher la valeur précise
27— \
Valeur = =
dA1—
Nom
- *
~d1=(d7/25)*d3——
Expression
F 3
L Y
Outils : Parametres du document...  atmm}
INVENTOR
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3. Les parametres du dessin : L.’Esquisse

Tant qu’un gabarit n’a pas éte créé, il sera nécessaire de corriger éventuellement certains parametres du dessin, tel que :

les unités, la précision des cotes, la grille, le pas de résolution, etc.

x|

Generales | Fichier | Couleg affichage | Materiel | Messages |
Mise en plar | Carnet de notes iéce | iFanction | Aszemblage

Esquisse 20
—Cantraintes prioritaires
& Paralléles et perpendiculaires

" Horizantales et verticales ¥ Lignes secondaires de la grile
v fxes
~Cotes surcontraintes T
) o W Indicateur du systéme de
 appliguer en cotes pilotées e S
¢ Signaler un &tat de surcontrainte

v &ccrocher 4 la grile

[ Modifier la cote une fois creee

Esquisse 20
[+ Coude automatigue lors de la création des lignes 30

‘(—ﬁ—»

-—

/F Lignes de la grill

[7 Lignes de la grille

— & O

@I (04 I Arnuler | ﬂppliquerl

Outils : Options de configuration de I’application..

.Onglet Esquisse

r/l_ignes secondaires de la grille

AxEs Lignes d’axes X et Y

[7 Indicateur du systéme de coordonnées

[v ‘Accrocher & la grille:

En mode esquisse, garder de préférence cette option active, afin
de travailler toujours sur le pas de la grille.
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3. Les parametres du dessin : Les Couleurs d’Affichage

I1 est possible de changer les couleurs de 1’affichage pour la piece, la mise en page, etc.

Mise en plan | Carnet de
Gengrales | Fichier

G

Dessin

[ ]
L1k

Lisse | Piece | iFonction | Assemblage
P Affichage | Matériel | Massages

ST

g

JllEnium

Présentation
Wert forét

~Modgle de couleurs Artigre-plan
Blew ciel 1 couleur hd
Blau franc I J
Contraste éleve Mo du fichier:
Gris clair
Gris fonce I El

v Afficher les reflexions et las textures

x|

[ o ]

Arnuler Aapligue

[
L1k

~Modgle de couleurs

Mise en plan | Carnet de sk Qisse: | Figre | iFanctian | Lssemblage
Generales | Fichier @’ Affichage | Matériel | Messages

Artiére-plan

Eleu ciel

Blau franc
Contraste élevé
Gris clair

Gris fonce
IillEniLirm

Présentation
Wert forét

|1 couleur j

Mo du fichier:

v afficher les reflexions et les textures

2

oK Arnuler LSppliguet

Outils : Options de configuration de ’application...Onglet Couleur

E- ad
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4. Construction d’une esquisse : Fonction de BASE (La Semelle)

Pour créer une picce, il faut esquisser en 2D la forme correspondante au corps de la piece. Il est souhaitable de
représenter le plus fidelement possible la géométrie de la piéce , sans jamais se soucier des dimensions. Utiliser les
commandes d’esquisse : lignes, arcs, cercle, etc. Cette premicre esquisse correspondra a la « fonction de Base ».

« Esquisses FAUSSES » « Esquisse relativement JUSTE »

e S MR

Si Pesquisse est dessinée de
facon trés approximative, il

faudra vérifier beaucoup plus
de contraintes. Attention aux jointures entre les
objets, si elles sont trop importantes,
il faudra ajouter des contraintes de
coincidence.
Esquisse w : Ligne |~ Ligne +L ~
Esquisse w : Congé |75 congé |+
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4. Construction d’une esquisse : Analyse de la piéce, les contraintes et les cotes

D'apres la geometrie de cette piece, il faut vérifier I’existence de plusieurs contraintes en fonction de la forme a obtenir.
Analysons ces contraintes et cotes.

Contraintes a vérifier :

RAYON tangent a LONG et L2

R2 tangent a PTL et L3
LONG g
\ RAYON R3 tangent a L3 et L4
g R3 centre aligné avec le centre de RAYON
\ Cotes particuliéres :
PTL Définition des cotes :

\Q5> ———> RAYON valeur entrée au clavier
LONG valeur entrée au clavier
PTL valeur entrée au clavier
R2 = RAYON

@ R3 = RAYON
L3 = PTL
@ L4 = LONG

L5 = élastique (RI + R2 + R3 )
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4. Construction d’une esquisse : Les contraintes

Inventor a besoin des contraintes pour appréhender le comportement de la piéce lors de modification de dimensions.
Contraindre une esquisse sert a définir ses possibilités de modification. Ces variations sont appelées degrés de liberté de I’esquisse.
Il faudra attacher une grande importance au choix et au placement de ces contraintes. Généralement il s’agit de contraindre
totalement I’esquisse pour ne plus avoir de degré de liberté. Elle sera dans ce cas considéré « complétement contrainte ». S’il
subsiste un ou plusieurs degré de liberté, I’esquisse sera « sous contrainte ». Si des degrés de liberté¢ sont ajoutés , ’esquisse
sera « surcontrainte » .

Inventor accepte des esquisses sous-contraintes, mais jamais surcontraintes. Une picce définie par une esquisse sous contrainte
peut avoir une réaction tout a fait surprenante lors de modification de cotes ou de fonctions.

Toujours rechercher a obtenir une esquisse «entiérement contraintey. Pour définir judicieusement votre esquisse avant de la
contraindre, il faut :

- Déterminer les degrés de liberté que contient 1’esquisse et les liens existants entres ses ¢léments géométriques.
- Identifier les contraintes déja déduites par Inventor et les degrés de liberté qu’elles définissent.

- Décider si les contraintes géomeétriques doivent €tre ajoutées, modifiées ou supprimées.

- Identifier les degrés de liberté qu’ils restent a contraindre.

- Décider des types de contrainte requis pour définir les degrés de liberté restants.

Il faut toujours commencer par définir la forme et les contraintes de I’Esquisse avant de s’intéresser a ses cotes.

Sans contraintes Avec contraintes

*3+ Déplacer

_|~<" Perpendicularits |*lr

I?x?c?xf:fﬂx

=4l = = @
i

I‘( Perpendicularité |«

< Projeter la géométrie ¥
Insérer LN fichier AUtOCAD

Y
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4. Construction d’une esquisse : L.es contraintes existantes

Les contraintes sont identifiées sur I'esquisse a 1'aide de symboles. Il est possible de les afficher et de déplacer cette liste
de symboles pour une meilleure lisibilité de I’esquisse.

*3+ Déplacer

I‘( Perpendicularité |«

< Projeter la géométrie ¥
Insérer LN fichier AUtOCAD

v Perpendicularite |‘-r
’? s S ) B

= 1l =

= L2

Perpendicularité
Parallélisme
Tangence
Coincidence
Concentricité
Colinéarité
Horizontalité
Verticalité
Egalité

Blocage

Symétrie

Les lignes sont perpendiculaires entre elles

Les lignes ont une inclinaison et une orientation identique

Entre des cercles, des arcs et des lignes

Comble la distance qui sépare deux objets

Les centres des cercles et arcs coincident

Les objets colinéaires sont sur la méme ligne

Les lignes sont paralleles a 'axe X

Les lignes sont paralleles a 'axe Y

= | Longueur égale

Détermine un point fixe

| | Miroir autour d’un axe de symétrie

Terminer 'esquisse

Afficher

" Créedne ligne
< Créerune cote

[w Accrocher 4la grile
T aites

Créed Lne contraints ’/

+L
+C

Créer Une foncton

Affichage en coupe

Mesurer la distance
Mesurer 'angle
Mesurer le périmétre
MesLrer |'aire

¥ Créer Une iContraints

~ Fearpendicularité
r ™
£ Paralélizme

o Tangence
2 Colncidence
Concentricita
4 Colindarité
= Horizontalitd

v 4| Verticalits
Diagnostic d'esduisse o,

—_— = Egalite
Wue précedente +F5 o Blocage
Wie [soméatrigue L

[ Symétrie
Comment...
[ S=2rdr ity
[| & e
[~ e ¢
(|} 3] ¢

| s e e

. = . ” &"7 ‘7' x
Esquisse w : Afficher les contraintes

: S [[ 77 2 x

~ Perpendicularita | v || 7] %
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4. Construction d’une esquisse : Afficher, Supprimer les contraintes

D’abord, vérifier les contraintes en place. Il peut étre important de définir le point de blocage, pour mieux maitriser la

déformation de 1’esquisse lorsque I’on modifie ses dimensions. Ajouter ensuite, toutes les contraintes manquantes.

Supprimer une contrainte

= puis, cliquer sur l’objet pour
” A {}* o *j“‘l * ¥ Supprimer > afficher ses contraintes.

Terminer l'esquisse

v Accrocher & la grille

Masquer les confraintes
Afficher les contraintes
Affichage en coupe

Wue précédente +FS
Yue isomeélrigque

Comment...

%

Afficher les contraintes

le en bas a gauche de I’esquisse.

Attention, la contrainte «Blocage» peut étre
utilisée a plusieurs reprises. Il faudra peut-Etre
effacer les anciennes. Elle indique le point de
référence fixe de l'esquisse. Pour cet exercice, placer

Esquisse w : Afficher les contraintes

v Perpendicularite | v

\ =~ o

|| 7| %

N
X
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4. Construction d’une esquisse : L.es contraintes : ajouter

Ajouter les contraintes manquantes.

Vérifier que tous les arcs
possedent bien deux

Ajouter la contrainte Egalité
les 2 droites : PTL et L3.

pour

contraintes de tangence. I .;}\|

RAYON

Ajouter la contrainte Egalité | = [ pour
les 3 rayons. Sélectionner d’abord I’objet
secondaire ( R2 ou R3 ), puis le rayon de
référence (RAYON).

Esquisse w : | Afficher les contraintes | ¢ Perpendicularits | v

a0l =

Esquisse contrainte
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4. Construction d’une esquisse : Cotation de ’Esquisse

Théoriquement, cette Esquisse nécessite au maximum 3 cotes : RAYON, LONG et PTL

=t 25,894 £

la¥o

Coter un RAYON ou un DIAMETRE : Coter une ligne :

1. Sélectionner 1'arc ou le cercle 1. Sélectionner la ligne

2. Indiquer la position de la cote 2. Indiquer la position de la cote
3. Valider la valeur par défaut 3. Valider la valeur par défaut
(elle sera ajustée ultérieurement) (elle sera ajustée ultérieurement)

Terminer l'esquisse

[ Accrocher 4 la grile
Afficher les contraintes
</ Créer Lne ligne +L

“ ﬂ Créer une cote +C

. ’/ Créer une confrainte ¥

Equisse v . @ Cotaton +0 2 Créer Lne fonction >
— Affichage en coupe

INVENTOR
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4. Construction d’une esquisse : Définir des Parameétres (cotes)

La création de Paramétres dans une Esquisse, permet une gestion plus souple des dimensions de la picce. Ils évitent de
rechercher sans cesse le nom d’une cote : D1, D7, etc.

Afin de mieux contrOler ces parametres, verifier dans les Options... Onglet « Unités » Affichage de I’expression.

p~--—**rag du document exo01-01.ipt LI . )Y 4
\sse| Madélisation ’ Varlables a creer :
—Lnite
Unités de longueur: Unités de temps: LONG 1 1 5 ( longueur)
Im\lhmetre LI Ise:cmde LI RAYON 25 ( rayon _R_I )
Unités angulaires: Unités physigues:
Idegré LI Ikl\ngrﬂmme j PTL 25
EP SEMELLE 3/5* RAYON ( épaisseur )
—Affichage des cotes de madélisation
IM " Affichage de lavaleur - Paramétres il
Précision des cotes angulaires G 00 25 mm 25.00000/ ™ ;|
[o12 é----lung mm (115 mm 115.0000|"
“PTL mm  |rayon 25.00000|”
= Parametres utilisateur
27
Valeur
d1
Nom

—=—d1=(d7/25)*d3— -
Expression N Lier un fichier . XLS (EXCEL)

Attention, le signe - (moins) ne peut étre utilisé
dans le nom des variables, car ¢’est un opérateur.

IER=T IR TG

Outils : Parameétres du document... Onglet « Unités »
Outils : Paramétres |E
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4. Construction d’une esquisse : Opérateurs mathématiques d’équations

La plupart des cotes demandées par Inventor acceptent des €quations utilisant des opérateurs mathématiques : * / +
- par exemple. Ci-dessous I'ensemble des opérateurs mathématiques reconnus par Inventor :
A Exposant SIN Sinus
+ Addition COS Cosinus
Soustraction TAN  Tangente
* Multiplication ASIN  Sinus d'arc (sin")
/ Division ACOS Cosinus d'arc (cos™)
% Coefficient ATAN Tangente d'arc (tan™)
SQRT Racine carrée SINH  Sinus hyperbolique
LOG Logarithme COSH Cosinus hyperbolique
IN Logarithme naturel TANH Tangente hyperbolique
FLOOR Arrondi au nombre entier inférieur Pi Pi
CEIL  Arrondi au nombre entier supérieur E Nombre de base pour logarithmes naturels
EXP(x) eX
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4. Construction d’une esquisse : Mettre a jour et Terminer ’Esquisse

Lorsque le tableau des parametres est modifié, « Terminer », puis faire une Mise a jour.

25 894
555

long = 115 mm

2% hettre 2 jour

.

Cotes approximatives

Pour finir 1 ’Esquisse, utiliser le
bouton droit de la souris. Les
fonctions 3D s’affichent, a la place

des commandes d’esquisse 2D.

R. o | Créeruneligne 4L

‘ Terminer I'esquisse ’

v Accrocher & la grile
Afficher les confraintes

Crdar i ne sobo il

ryn=25mm | Double-clic sur la cote,
& pour la modifier.

Modifier la cote : raye X|

25 mim p | Mesurer

x| Afficher les cotes

Liste des paramétres

FTL = rayon
FTL 115 mm
Jalil) 25 mm
rahon

A partir de maintenant, chaque fois

qu’une cote est créée ou modifiée, il
est possible d’accéder a la liste des
parameétres.

Ik

J | éﬁgSéIe:tiDnner|T | 1 Retour

s@PEnAFa eala sy @

||(§’5E5quisse tyle IHDrmaI ll

3|+ =€
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4. Construction d’une esquisse : Extrusion de l'esquisse

L'extrusion permet d'obtenir un volume en suivant toujours I’axe Z. Cette extrusion est appel¢ «Fonction ».

— 5 Hauteur d'extrusion = EP_SEMELLE
EEEn _ Angle de dépouille =0°
—Taille MesLirer
<| & > | Distance ~| Afficher les cotes o
ﬁ Liste des paramétres T e
= <f ENEE I i pararm v
T “‘t
= | & (S | & | q
L ep_semelle
ﬁ / » /ﬂf&p l;PTL B vaynn;[\
// long /
,/ FEYON \,
(2) | / Ok, Annuler
/ e —
sl’/;
w1 | Suivant Z (positif) )
- Z(+)| e
dlz négatif Médian \
Ej A Vue
i Médian (dans les deux directions Positif/Négatif de Z) § Isométrique
w\
Fonctions w : Extrusion +E vV oZ(H |
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5. Visualisation 2D/3D du dessin : les Zooms

Afin de mieux contrdler la représentation de la piece, 1l est souhaitable de basculer dans une Vue 3D, avec ou sans
ombrage ou cache d’arrétes.

- ~\.\\
2| Zoom Tout \
/
«'//ﬂ/ . 3 3
y [¢'] Zoom Panoramique (glisser la souris)
I B
£
. <> | Zoom temps réel (glisser la souris Avant-Arriére uniquement)
\\
1
- Menu contextuel Zoom
Terminer [ECHAR]
{5 Rotation +F4
- rayon =25 mm & Zoom  4F3
i il Zoom Fenétre @ | Zoom Sélection Ve précédente  +F5
) | k YLe [sometrigue
i “ Comment,,.
Cliquer sur I’objet a « Zoomer »

Faire glisser la souris au 2e point

[D~EE&8 ' =2 - - &
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5. Visualisation 2D/3D du dessin : les Vues 3D

Un Affichage 3D peut €tre obtenu avec Rotation ou Vue Isométrique.

Vue Isométrique (Sud-Est)

Terminer [ECHAF]
s Rotation +F4
[ Panoramique  +F2

-A
Vue isométrique
e —

En positionnant la souris sur ces
zones, la rotation de la piéce est

plus facile & maitriser.

A Zoom +F3

Yue précédents +F5

YU isormétrique

Comment...

Cliquer ! le point se F/ = —y

place au centre

Faire glisser la souris

Regarder (vue orthogonale)

Cliquer sur une fléche pour
faire pivoter la piéce

En cliquant au hasard, on risque
de perdre Dorientation de

référence. Dans ce cas, repartir
d’une vue isométrique.

IR CIE

Terminer [ECHAR]
& Rotation +F4
[ Panoramigue  +F2

A
Vue isométrique
E————————

Comment...
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S. Visualisation 2D/3D du dessin : Type et Couleur d’Affichage

Il est possible de choisir le type d’ombrage pour la piece, sa couleur, le type de vue : orthogonale (Axonométrie) ou en
perspective.

@ Ombre &' Vue Orthogonale %| Vue Perspective

@ Arétes cachées =

¥ fuietire & jour

Couleur |%Vert (marin) essage | Frét

Aluminium (opagque)
(7| Filaire Aluminiurn (poli)
- Ardoise

Beige (FC)

Beige (clair)

Beige (fonce)

Blanc (opague)
Bleu (chrame)

Blau (ciel - vif ~|

Choix d’une couleur (Matiere)

INVENTOR
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5. Visualisation 2D/3D du dessin

: Modifier, Ajouter, Supprimer des Lumieéres

I1 est possible d’ajouter de nouvelles configuration de lumieres.

45

Couleur

Nombre de lumiéres N° de la lumiére

Avant de modifier, vérifier en
cliquant, quelle est la valeur

actuelle ?

> Luminositd

50

Armbian

(»\?

Marn du shyle !:I

Deux éclairages

Deux eclairages

FPar défaut

Trois lumieres

Intensité de I’éclairage
@ [ S et du contraste

Composants actifs @ (0

IDeux eclairages ll twr Pt

2 | / Enregistrar | Sumgr | CM'\Fermer |

/ / NN\
Lumiére Active
Conserver les Nouvelle Lumiére Position de la lumiére
modifications
Format: Eclairages...
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5. Visualisation 2D/3D du dessin : Modifier, Ajouter, Supprimer des Couleurs

Si c’est nécessaire, il est possible d’ajouter de nouvelles configuration de lumieres.

Couleurs

Couleurs

Couleurs de base

Marn du style

Aluminium (opagque)
Alurniniurm (pali)
Ardoise

Beige (clair)

Beige (fonce)
Beige (FC)

Blanc (opague)
Bleu (chrome)
Bleu (ciel - vif)
Bleu (ciel)
Bleu (marin
Bleu (opefjue)

Emissive

Armbiante

re

¢ He
@

—Apparence

Brillance

cliquant pour
valeur actuelle ?

Avant de modifier, vérifier en
connaitre

la

—

Brillance de la piéce

Enregistrer | Supprimer |

Creer

| Appliguer I

Fermer |

Niveau de transparence :

100 % = opaque

NN
AN T
EEEEE | ’ ,
[ Diffuse :
Couleurs personnalisées : -
EEEEEEEE | | o
EEEEEEEE = Emissive :
Définir les couleurs personnalisées »»
o I Annuler | Teinte :W Rouge : [163 , .
| — — — — — l_ Satur :IT i IH SpeCUIalre .
| Definirles couleurs persannalisées >3 I Couleur e |, :W Blau: IW
QK | Annuler | Ajouter aux co |
Ambiante :
Format: Couleurs...

couleur de la surface lorsqu’elle est éclairée de face.

L’inter-action de ces options de couleurs est directement liée a
I’éclairage, au nombre de lumiére (de 0 a 4).

couleur dominante de la piece. En combinant la couleur ambiante,
on obtient de nombreuses nuances.

couleur qui influence peut les piéces lorsque la brillance est
supérieur a 10% et qu’il n’y a que deux lumiéres.

Influence considérablement la couleur de la piéce en fonction de
I’intensité de I’éclairage. Modifie surtout le contraste de la piéce.

E- ad
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5. Visualisation 2D/3D du dessin : Modifier, Ajouter, Supprimer des Couleurs

Si c’est nécessaire, il est possible d’ajouter de nouvelles configuration de lumieres.

Couleurs

MNom du style

x|

I_Acier Poli (aspect lidge)

_Acier Poli (aspec

Al2-03 (poli)

Aluminium (pali)
Ardoise

Beige (clair)
Beige (foncé)
Beige (FC)
Blanc (opagque)
Bleu (chrome)
Bleu (ciel - wif)
Bleu (ciel)
Bleu (marin)
Bleu [opague)

9

ctligge)

Aluminium {opague)

Taille

Angle de rotation

5e
del image

Y

Echelle (%) \ 100% )r‘

pee e Ny

25 100w 400
—/
Fotation
[
e s .
-180 0 +180

-
4332
> . >
0’,“0‘\&
/a 500'~0\Oo\$
vt OocaTcOecO
DT DEDE DTS N
R T N T
PSP DS Do Do e D oD
e s e P e P e o
— T O T P T OISO,

Supprimer |

Enregistrer | S

Avant de modifier, vérifier en
cliquant pour connaitre la
valeur actuelle ?

¥

Sélection de texture

[

Bibliothegue de textures

(& Bibliothegue d'applications

 Bilbliothégue de projets

EET |

n -
7]
' =\°
& =
M <
i
bbbt
AN
Gotladd
0\"/@
AN -
21
7|
78
?
(XIRET
B /9098y
z it ¥
1 YD
Y xOQf
Y

v
&

-’
v
e
¢
¢
‘V

-
2
>
<
-~
-
>
[

y
o

'0
1444

W
R

Sélectionner une texture ( dans : C:\...\Inventor...\Textures\surfaces )

Format :

Couleurs...

Modifier la taille de I’image

(concerne ’apercu)
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5. Visualisation 2D/3D du dessin : Modifier, Ajouter, Supprimer des Matiéres

I1 est possible d’ajouter, de modifier les matieres existantes. Il est nécessaire de connaitre les propriétés suivantes :

Densité, Module de Young, Coefficient de Poisson, Limite ¢lastique, Résistance a la traction

Conductibilité thermique, Allongement longitudinal, Chaleur de masse.

%]

Liste des matiéres —Proprigtés

I?.BEDDD Densité [g/cm™3]

Acier doux

ABS (plastique) -

Acier (alliage faible hyperrempé

Acier inoxydable - 440C
Acier inoxydable, austénitique
Aluminium - BOBT - AHC
Alurinurm-6061

Cuivre Mickel (Monel 400)
Delrin - Blanc

Delrin - Moir

Laiton (jaune doux)
Lexan (furné)

Matigre de la pigce

IAcier dioux

o)

IZZD.DDD
ID.2?EDDD
IZD?.DDD

IEE.DDDD
I'I.ZDDDD
|4ED.DDD

Maodule de Young [GFa]
Coefiicient de Poisson

Limite d'elasticité [MPa]

Argent
Bronze (&tain doux) |345.DDD Résistance & latraction [MPa]
Cuinre

Conductibilité thermigue [/ im*K)]

Allongement longitudinal [107-5m/m/C]

Chaleur massigue [J/(kg*K)]

IMétaI-Acier

LI Style de rendu

Enregistrer |

Supprimer | Créer

Fermer

Format : Matieres
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1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
# Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20 || Inventor Module de Base || Page N° 3O
E-Mail : reb.c@wanadoo.fr ..
Web : perso.wanadoo.frirebcao © Christian REB

02/07/2005




6. Fonctions supplémentaires : Création d’une nouvelle esquisse (L.e Bossage)

Pour créer le bossage (€paulement), il faut d’abord choisir le plan de construction sur lequel la nouvelle esquisse sera
construite.

Basculer en vue
orthogonale

Ajouter le rectangle en respectant
a peu prés cette disposition.

=1 Regarder

Wue précedente

R Ve isométrique

Comment...

\

Cliquer dans la surface |

A Esguisse | v w oo [ FH B ® T A &G

Esquisse w : |~ Rectangle par deux points |. tAetire & jour >
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6. Fonctions supplémentaires : Ajouter les contraintes et les cotes

Il faut definir 4 contraintes ou cotes sur la nouvelle esquisse. Il suffira de définir 3 contraintes COLINEAIRES pour les
lignes de bord, et une cote de dimension pour la largeur du bossage : EP BOSSAGE = RAYON ( 25 ), compléter le

tableau des Parameétres .

“r Colinéarita

K Paramétres

\/ﬁ

- y

ez.“;

Ajouter le paramétre EP_BOSSAGE = RAYON

Bl Paramétres utilisateur

Equation

Commentaire

Nom du paramétre | Unite |

ep_bossage mm  rayon

[ Afficher uniquement les parametres utilises dans les équations
oo D |

| Valeur

ai——erid 1) = ep_hossage

d12 = ep_bossage
\

mModifier la cote : d1

Esquisse w : | Colngarité -

K\ Paramétres

< Cotation

+C

Terminer l'esguisse

Q

y

Terminer I'esquisse ’

v Accrocher A la grile
Afficher les contraintes

/" Créer une ligne +L

Crdar ) ma soto el

E- ad
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6. Fonctions supplémentaires : Extrusion du bossage

Créer le parametre H BOSSAGE = 40 pour la hauteur de 1’extrusion.

Terminer [ECHAF]
{» Rotation +F4
[ Panoramique  +F2

Vue isométrique

Cliquer dans ’esquisse

Ajouter le paramétre H BOSSAGE = 40

B Parameétres utilisateur

Unité Commentaire

Valeur
15.00000|C

e e e
mm 40 mm 40.00000 I

Nom du paramétre Equation

~lep_semelle

-h_hussage

mm |3 mm /5 mm * rayon

T [~ Afficher uniquement les paramétres utilisés dans les éguations

-

Affichage :
Esquisse w :

oo 1D

Vue Isométrique

Iy Paramétres

Fonctions v : Extrusion  +E

Depouille

P 2]

El / Annuler |
/

/

Hauteur = H BOSSAGE
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6. Fonctions supplémentaires : Création de percages débouchants

La fonction de percage nécessite de mettre en place un point « Centre de percage » en mode esquisse sur un nouveau
plan de construction. Il s’agit de réaliser deux percages Lamés, Débouchants @ 20 prof 8, percage O 8.

4 Point, cenfre de pergage

...
Terminer I'esquisse ’

Q

Cliquer deés que le centre du
percage s’affiche ainsi que
Picone « Coincidence » « % [—u

v Accrocher 4 la grile

Afficher les contraintes

.‘\

" Créer une ligne +L

L " -

Q B

Appliguer, {' Annuler |

. 7 - Inverser le sens du percage ( suivant Z
Esquisse w : x Parametres vers le Bas ou vers le Haut ) o

Fonctions v : Pergage  +P

£ Regarder
YU précéderite +F5

R YLE isométrigue
_ -

Comment...

“ Esquisse hd
4 Point, centre de pergage

Esquisse w :

INVENTOR
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6. Fonctions supplémentaires : Centrer le percage par rapport a la piece

Afin que le percage soit toujours centre, 1l faut utiliser des €quations pour les deux cotes de positionnement (PH1 et PV1).

PH1

A

fy Parameétres

Nouveaux Parameétres a créer :

PH1 =
PV1 =

RAYON *3

H_BOSSAGE /2

Y

PVA1

Esquisse v :

Jx Paramétres

L Esquisse hd

4 Point, centre de pergage

< Cotation +C

Terminer |'esguisse

B Paramétres utilisateur

Nom du paramétre

Unite

Equation

Valeur Commentaire

-lep_semelle

3 mm /5 mm * rayon

15.00000

-lep_bossage

rayon

25.00000

_I_l_lﬁ

mm

- 4000000
phi mm |rayon*3 nd 75.00000

h_bossage /2 nd

arnetres ullises dans les éguations

20.00000 T

‘ Terminer "

|

£ Regarder
Wue précédente +F5 \
WUe [sometrique

Comment...

d32 = pvl

Placer le Point de Percage et
les deux cotes PH1 et PV1

Cliquer dans la surface

~ S

‘ Terminer I'esquisse ’

v Accrocher 4 la grile
Afficher les contraintes
R - |7 Créeruneligne  +L

L " -

# E-Mail :
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6. Fonctions supplémentaires : Création d'un percage taraudé

La réalisation d'un trou taraudé se fait a l'aide de la fonction percage apres avoir défini en PRIORITE les options de

taraudage.

Commencer tout de suite par régler les options
de ’onglet Taraudage, Taille, puis Type.

GEometrie

[v Taraudage [v Déhaouchant

Tyed mifmifInF=Inl=

(A gauche

Type I Taraudage

—Géoméetrie
Taille paminale FPas
; o TE—
rFs
B b ..
_ Clasze Diameatre
10 EX x| |Peti |
12
14 |
1E Appliguer

Fonctions v : Percage +P

J araudagesl Taille | Optiunsl

Lirnite

El Aapliguer 1' Annuler |

Affichage réaliste
en mode ombré
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6. Fonctions supplémentaires : Création de raccords ou de congés

arrondir.

Le principe est toujours base sur des fonctions. Il suffit de déterminer le Rayon, puis de sélectionner toutes les arétes a

Congé

%  Constant

,',‘.-

X|
“ariahle

| &

kode de sélection

Etendue I

i Arte
" Boucle
" Fonction

[~ Tousles congés

[T Tousles arrondis

Annuler 53

Sélectionner toutes les arétes a
raccorder ( Rayon =4).

\l\_/

Fonctions v :

(9 Congé
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7. Travaux Pratiques : Exercice N° 1

R3y | DIAM_MANCHE
T T M
| |
Manche
EP_SOCLE /
I | | &
EP_SUP H_BROSSE
. o Support
\ ! e , § de manche
S A [\
= ‘ | ' | | ! | /0 Socle
L
| N NN o |
Al EP_.BROSSE | | | | |0
| I I |
] | 1 | |

e— | ¢ Brosse

o 400 L_BROSSE L5 LG_BROSSE

DIAM_SUP
480

JI Pour ce ler exercice, ne traiter
que la modélisation de la piéce

3D. Cet exercice sera réutilisé
\+ ECART_SOCLE pour la mise en page.
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7. Travaux Pratiques : Exercice N° 1 : Analyse de la Brosse de Peintre

Il s'agit de décomposer la piece en plusieurs €éléments : la brosse (fonction de base), le socle, support de manche et le
manche. Il faut préparer les Paramétres pour dimensionner les différentes cotes de cette picce.

Parameétres a créer : F e el Ml parametres X|
L_BROSSE 400 (longueur ) =2 Paramétres du modéle
LG_BROSSE 175 (largeur) N 2 — - = -
EP_BROSSE 150 ( épaisseur ) om du parametre | Unltel Equation | Valeur || Commentaire |
ECART SOCLE 30 ( écart brosse-socle ) 8 Paramétres utilisateur
EP_SOCLE 50 ( épaisseur socle ) Nom du paramétre | Unité Equation Valeur Commentaire
DIAM_SUP 145 (diamétre support ) -{l_brosse mm (400 mm 400.0000(™
EP_SUP 75 ( épaisseur support) -lg_brosse mm (175 mm 175.0000(
DIAM_MANCHE 60 (diamétre manche) -|ep_brosse mm 150 mm 150.0000(
H BROSSE 585 ( Hauteur total brosse ) |ecart_socle mm 130 mm 30.00000(
-lep_socle mm (50 mm 50.00000(r"
-{diam_sup mm 145 mm 145.0000|C
Manche -ep_Sup mm [J5mm 7/5.00000|
-/diam_manche mm |60 mm 60.00000(C
2h_brosse mm 585 mm 585.0000 I
Support [~ Afficher uniquement les paramétres utilisés dans les dquations
de manche
K‘ El Ajouter | Lier |

_l/. Socle

& Ensemble

P~ *tvag du document exo01-01.ipt

hiz<e | Modelisation

@——@ Brosse : - u;mésagmngugw Unités cle temps: AffiChage eXpreSSion
[minimetre =l [seconce =l
Unités angulaires Unités physices:
[degre =l [Kitograme =l
. 9 ; d1=(d7/25)*d3-—
FIChler . Nouveau cee d  Afichage des cotes de modélisatio
Précision des cotes linéaires
Esquisse w : | £, Paramétres e
Précision des cotes angulaires ehage dunom
Outils : Paramétres du document... Onglet « Unités » & = @ ichoge telargreen
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7. Travaux Pratiques : Exemple de corrigé de 1'exercice N° 1

1. Construction de ’esquisse de la fonction de Base +Cotation

3. Construction de ’esquisse du Socle +Cotation

T Rectangle par deux points

'@ Cotaton

+i

Py

d0 = |_brosse

d1 = Iy_brosse

Contrainte Blocage

‘ Terminer I'esquisse ’

v Accrocher 4 la grile

Afficher les contraintes

|| 77| %

R

L 7 créerumeligne 4L

L " -

R

Sélectionner d'autres enfités...

& Nouvelle esquisse »
L TR et s R—

£ Regarder
W précédente +F5

W2 [sométrique

Comment,..

=

T Rectangle par deusx points

2. Création de la fonction de base : Extrusion

¢ ©|D B

7
Taille
Distance VI
ep_brosse » l

& el

7

Annuler |

Extrusion

+E

A

EP_BROSSE

T Rectangle par deux points

Esquisse v :

Fonctions v :

<> Cotation  +C 7 Blocage -
Extrusion +E

Cliquer dans la surface

‘ Terminer I'esquisse ’

= =+—d4 = ecart_socle
d7 = d4 db = dd e
i
h
> Cotation  +C
d5 = d4
[ f v Accrocher ala grile

R L

Afficher les contraintes
o Créeruneligne +L

Crdar e ot il

T Rectangle par deusx points

Esquisse v :

< Cotation

+C
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7. Travaux Pratiques : Exemple de corrige de I'exercice N° 1

4. Création du Socle : Extrusion

5. Construction de I’esquisse du Support de Manche +Cotation

A Extrusion +E
Forme Taille

o [l

¢ o|r o)

P
@ Ok | Annuler | EP_SOCLE

£ Nou

Sélectionner d

velle esquisse P

TN LY —

£ Regarder

W précédente

+F5

R YLie sométrique
-

Comment,..

§11= Iy brosse / 2 nd

DIAM_SUP

d12 = diam_sup

Cliquer dans la surface

d10 =1_brosse /2 nd
T

LG_BROSSE /2 L BROSSE /2
d4 = ecart_sofle
Cliquer dans les surfaces
Terminer [ECHAFR]
£ Rotation +F4
[ Panoramigue  +F2
Vue isométrique Il sera peut &tre nécessaire de
) projeter certaines arétes sur le
R Z plan de construction.
—
Fonctions w : Extrusion +E Esquisse w : | & Cercle par point de cenitre || <> Cotation  +C
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7. Travaux Pratiques : Exemple de corrige de I'exercice N° 1

6. Création du Support de Manche : Extrusion 7. Création de ’Esquisse du Manche + Cotation

Sélectionner d'autres enfités...

X T € Nouvelloesquisse »

RN LY e R—

Faorme Taille -

Iy | Contour & Distance b £ Regarder Cliquer dans la surface

W précédente +F5

Dépouille = EP_Sup :” R o WU isométrique

15 d 2

I g ’l =] N | i Comment,..

L4

Ok I Annuler |

Angle dépouille -15°

d15 = diam_manche

Cliquer des que le centre du

percage s’affiche ainsi que

P’icone « Coincidence » «™ %

‘ Terminer I'esquisse

v Accrocher & la grile
Afficher les confraintes
R. = |/ Créeruneligne  +L

Crdar i ne sobo il

Fonctions v : Extrusion +E Esquisse v : CF Cercle par paint de centra || <> Cotation  +C
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7. Travaux Pratiques : Exemple de corrige de I'exercice N° 1

8. Création du Manche : Extrusion

9. Création de I’arrondi du Manche

h_brosse - ep_brosse
“-lh_manche mm |- ep_socle - ep_sup + [340.0000(
diam_manche /2 nd

2) | Ajouter Lier

[~ Afficher uniguement les paramétres utilisés dans les équations

Terminer

Paramétre a créer :

H_MANCHE =

h_brosse - ep_brosse — ep_socle — ep_sup - diam_manche / 2

I peut étre

préférable

sélectionner D’aréte a arrondir
avant la fonction.

de

Extrusion : Extrusion4

E

Forme Taille
il Contaur IE lm
Depouille =) lm
I (T T

L d

E 0K | Annuler |

H_MANCHE

Esquisse v :

F Paramétres

Fonctions v :

Exirusion +E

x|

%  Constant |@ Variahle I@ Etendug I

| Mode de s&lection

rétes | Fayon .
sélectionnélt diam manche/2 @ Aréte
Cliquez pour ajouter " Boucle
" Fanction

[~ Tousles congés

LI —I_’I [~ Tous les arrondis

OKmlﬂ

DIAM_MANCHE / 2

/

Fonctions v :

(9 Congé

E- ad
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8. Mise en Plan de la piece : Modifier la feuille

A n’importe quelle phase de création de la piece, il est possible de créer une mise en page. Il faut commencer par créer un

Nouveau dessin ( .IDW ).
Changer éventuellement le format de la feuille, avant de démarrer. Un dessin peut contenir plusieurs feuilles.

[Cuvrir i 2|
Par défaut| Anglo-saxon Metique |
_g—
) &g .
% ANSI () i BSlidw  Catalogue (mmlipt  DINidw GB.
) & 0w ONEER
Nouveau JS icw Standerd (mm)ism Standard (mm)ipt  Standardipn Téle (mm).ipt
=
Ouvrir
T
( [ Dessin )
; .
A Presentahon\
AN
Fichier : O~
ichier : Nouveau...

Modéle T
P ; Copier Crl+C
=B8] Dessinz
SLpprirmer
i ] Ressources de dq =P
i Activer
= | : c| B Créer une vue
L} Cadfe”™  defff
/ék ': 2o s
(m| 7 .
150 Modifier la feuille...
G Développer les enfants
Réduire les enfants
Cormment...
|
Modifier la feuille : il
_ ntati y
Format QOrientation ¥
MNom - -
IFeuiHe ¢ Portrait
e — @® Paysage
- - @
<
Hauteur: Options
I 210,000
[~ Exclure du compte
Largeur:
lm [~ Exclure de l'impression
) | oK I Annuler |
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8. Mise en Plan de la piéce : Renseigner le cartouche

Il faut modifier les « Propriétés... » du dessin, pour mettre a jour le cartouche. Il est possible d’ajouter du texte standard ,
dans

Cancu par érifie par Approuvé par/date Date
. LE COMPTA
Le Projeteur LE VERIF : 25/11/2002 14/11/2002
Semelle Test

LE MECANO

Sheet
i 2

Modification

0 A 1

exo01-plan01.idw Propriétés

x|

exo01-plan01.idw Propriétés ill
Fedme Projet |Et | Persunnahsallunl Enreglstrerl exo01-plan0l.idw Propriétés ill
Emplacement: CADDCYFORMATION nventor Résumél P AL =L NSOERE | | ex001-plan0l.idw Proprietes
q Auteur: ILQ Prnw Sous-type defichier: Schéma du dessin MNuméro de piece 0 Résume | PrU]etl Etsd Personnalisation r’ reg\strerl ex001-plan0l.idw Propriétés il
Besponsable Le BE Muméro de pisce ] Etat: COMFIDENTIE || _I Résumél Prn]etl Etat I Fersonnalisat @'
Erome Marm: -
SoorEi ILE MECANG Desceription |Seme|le dle fixation aselioics eepion] Lncours ] -
- | [ Enregistrer 'apergu
MNuméro de réwision IA VAT e LE VERIF Type: ITexte LI ]
- = ] (& Fenétre active & I'enregistrement
Catégotie: [ s Tomiage dusinage 5144 Date de vérificaiion; fv 221172002 Valeur. |
(" Fenétre active Lt
Mots-cles: I Concepteur: ILE Diessineux :\gfr. paur concepion LE COMPTA- Sl
’ ) Mo | Waleur Type § .
Commentaires: Ingénisur, ILaTanChe wwnwpmn- ;?TZE:’T 14200 Cliart LE CHEMIMOT DES WOSGES  Texte (" Imporer & partir d'un fichier Importer,
- M detélépho.. 032929292929 Texte
Fespansable: ILE Boss Appr. pourfabricetion par ILE ERIERION Transmettre & . LOCO Texte
Centre de gestion [eE IDIt= el (2 I 2811172002
fabrication:
Coit estime [r5.00e - Etat du fichier
Gabart =]
. ! Date de création: IFM:’T 172002
[~ | Enregistrer laperzu
Constructeur: |LUS\NAGE PREC Figserve par.
Lien Weh: I Fesene:
Demigte résenvation par:
@ QK I Annule REéservation enlevee
@ oK I Annuler |
@ aK I Annuler |
@ oK I Annuler |
g g L AtA (] aK Annuler Appliquer
Fichier : Propriétés... gl | -
Christian REB CAO/DAO Services I INVENTOR
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16/ FAX : 03 89 58 40 20 Inventor Module de Base Page N° D3
E-Mail : reb.c@wanadoo.fr ..
Web : perso.wanadoo.frirebcao © Christian REB 02/07/2005



8. Mise en Plan de la piéce : Création de la vue de base

Apres avoir positionne la vue de base Inventor ajoute les cotes de définition de 1'esquisse. Le style de cote prend les
valeurs par defaut. Il faut éventuellement modifier certaines familles.

Crée : : X . . .
: bl x| Modifier ces options si la vue ne se

—C ) )
empessnt e présente pas avec la bonne

Eichier:

IC:\DOC\FORMATION\IWE e

-~
= : =y projection.

I XS |
ﬁ/ . Yue dconception:

=
Copier / Chrl+C I— /)/

iupprimer/a feuile

#. Zoom +F3 .
= . Begarder dans 3 formation j &= E £ Er
@ Panoramique  +F2
. [ |OExerdics [Texo01-04.pt [Mexonz-brosse.pt
Rechercher dans le navigateur i |E)FORMADEK Benfeld Fexo01-05.ipt F exo03-PLAQUE Ipt
+] vue précédente +F5 I StandardParts T exon 1-06.Ipt @gougllle.lp.t .
0 foto T exo01-07.ipt [sRaccourd vers dessin 30
[ corps.pt [T exo01-08.0pt [ semele.ipt
comment. .. (T exc01-01.ipt (8] =>:001-03, (7 test butée.ipt
Mexo0 102 pt (Ftest N° 2 butée { OK dpt
(Fexo01-03ipt FPexo02-02.int
dl | o
Mom du fichier : Iexumfﬂﬁwpt
Fichiers de type: |Fich\er5 pigce (*ipt ﬂ Annuler | Fechercher. dations..

Choisir le fichier a Présenter

2

Gestion des dessins w : |&: Créer une vue
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8. Mise en Plan de la piece : Création de vues Projetées et Isométriques

Mettre en place toutes les vues pour la représentation du projet.

@ Sélectionner d'autres entites...

£
f <k Zoom +F3 Copier Chrl+Z
i ./ . |[s Panoramique +F2 : - i
. SUPPFME!
/ Wue precédente +F5S
i R-‘ Comment. ..
A. Cliquer dans la vue de Face A
B. Cliquer pour placer la vue Projetée sl e e ™
C. Créer la vue (souris bouton droit) y
@ 4 =
=4 V :
d z° | A. Cliquer dans la vue de Base
. | B. Cliquer pour placer la vue Projetée
7 ! C. Créer la vue (souris bouton droit)
s |
= . En
. / I
r N
7/ -
B / i e~ 4 B
Ve ||§

7z :
A. Cliquer dans la vue de Face %ﬁ @ !\/ I

B. Cliquer pour placer la vue Projetée
C. Créer la vue (souris bouton droit) @ - Cliquer pour placer la vue de Base
A — I B T T | |H~' | &
[.'-.ql s ; s-‘.::l‘
[:] T | T 4 % 3 T T 1

Gestion des dessins w : |= Yue projetée
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8. Mise en Plan de la piece : Création d’une vue en coupe

© Christian REB

{7 ¥ue en coupe ilil
~Libel& —Echelle ——— ~Style ——
/’— 'E.' DIS T
- v isible v wisible IEI
(2] Ok, ArnLiler
< A Zoom +F3
C3> [ Panoramique  +F2
2, Ve précédente  +F5
R>~" Comment...
—
E:"::;;;leu' |:cEr::EpI:r\F |EEPE%W§¥%M;H-‘200 I:1:‘:‘:11-'200 S'l ki |j' b tt'
Seme”e Test elecfionner dautres entices. . .
LE MECANO T R
0 A | K\ Copiet Chrl+C
4& Supprimer
A = Projetée
1. Bouton droit Créer vue en Coupe rue i auclia
1 xilizjre
2. Tracer le plan de coupe .
. . —1 Coupe
3. Bouton droit...  «Continuer» UE 2
. o 7 vl Detal
4. Saisir éventuellement le Nom &‘g =
Interrampue
5. Placer la Vue en Coupe ) P
B[ Coupe |ocale
. ) a . ]
Gestion des dessins w : | = Yue projetée
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8. Mise en Plan de la piéce : Vue de détail

Pour choisir le détail areprésenter, faire glisser la souris a partir du centre de ce détail, puis placer la vue.

< $4 Détail >
igi Inkerraompue :

| Coupe locale

Sélectionner d'autres entités. ..
Copiet Chrl4+C %
Supprimet
o Brojets
Créer une vue | o= Erojetes o =
Modifier la vue.. . Ilfn% Auiliaire e = L
Al o == . =4 [ ‘. fe|

A. Cliquer dans la vue Isométrique i
B. Cliquer au Centre du Détail Vue de détail
C. Régler la taille du Détail a afficher
D. Cliquer pour placer la vue Libelle ———— ~Echele
E. Eventuellement Modifier la vue |E |1
LE MECAN | ¥ \isible Iv wisible
T

red

@l 0K Anriuler |
Gestion des dessins w : 210 Vue de détail Utiliser cette icone pour une présentation ombrée
INVENTOR
Page N° 57
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8. Mise en Plan de la piéce : Cotations et Annotations

Compléter le dessin par I'ajout des cotes, des annotations, les axes, etc.

)?

N

&

%’r’\ﬂ:’g

o
|

Tous les arrondis R =4

]

[

S
I

25

rep
\Ri‘f

180

L;n;ur;aerteur LeErI eEp;rlF |L %“%“O"vs%%; wzunzl 14;1 1/2002 |
Semelle Test
LE MECANO odification| Sheet
0 r A 143
FiiN
¢ Cotation  +C 4 Motes de pergage/taraudage

Annotation des dessins w :

= Ligne de cenftre -

7 Ligne bissectrice

U Réseal centré w

-i- Margue de centre +M ¥
Texte | | % Symbole didentification de référence Tolerancement géometrigue  +T
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8. Mise en Plan de la piece : Cotation avec tolérances

La cotation se fait sans les tolérances. Il faut modifier la cote en indiquant le type et les valeurs de tolérance.

= Tolérance de cote il
Yaleur nominale: Précision
E{Zf‘;rﬁ;ﬂie [353 =
Ezgtétrlque Waleur du modéle
Limites - Empilées |353
Limites - Cite & cite
5 FAx
MIN Tolérance
t!miiesiijustemE”F:E':flpnfés_t Bupétieure Algsage:
LimitesjA}ustemems - Limites de taille ﬂl[l.[l IA] LI
Limites/&justerments - Tolérance e -
i | [ | ’ F Inn I;_ﬂ LI
LE M/CANO Semelle Test
7.3
EI oK I Annuler |
35,3 MAX
= MAX
35,34
—~———— = De Base
35,3 MIN
-
e — (35,34) MIN
Ep— - Référence
H7
5 35,34 7
2 353+0,5 . ~—————»= Limites/Ajustements — Empilés
$ -———» Symétrique
|- )
— Z 35,3 05 35,34 H7/j7
Double clic sur le TEXTE 115 - = Ecart ——— = | imites/Ajustements — Céote a cote
de la cote a modifier
35,8 35,36
35,3 . . 35,34 H7 (35,34)
- — - - - - - -
Limites — Empilées —~—= Limites/Ajustements — Limites de taille
35,0 -35,8 +0,03
- s s o 3534 H7 (oo
—~—— Limites — Céte a céte :

—— Limites/Ajustements — Tolérance

E- ad
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9. Travaux Pratiques : Exercice N° 2 (percage)

Compléter le premier exercice en réalisant des percages dans la brosse de peintre.

=W N -

. Percage dans la brosse (méme hauteur que la brosse) @ 145 = DIAM_SUP
. Percage débouchant le long du manche O 14

. Percage pour accrocher la brosse, @ 10

. Arrondi Rayon 3 de chaque coté du percage O 10

RS0

@MA
A

| Arrondi R3 /H?
= g4
= m TR
H 1
] V\% hrrondi R3 /|
. \
F F
= | |
N ]
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9. Travaux Pratiques : Corrige de la construction de la cavité de la Brosse

Rotation

Modifier la cote @ d27F

Io_hrosse [/ 2 nd

427 = Ig_brosse / 2 nd

Selectionner d'autres entités. ..
o

84 Nouvelle esquisse »

L N T E—

v Accrocher & la grile

£ Regarder
YU précéderite +F5 | [

mModifier la cote @ d26 T

|_brosse/? R Afficher les cotes
7 Liste des parametres

=< 28 = diam_sup

Afficher les contraintes

yLe sométrique /" Créer une ligne +L

~, Comment...

osse /2 nd

diam_sup —TE 3
Extrusion +E |_brosse/2 e e

ep_bossage

25

- Extrusion ll
—Forme Tg
- — \ H
Esquisse — (g; ES':]L”SSE - <~ [s | Contour ) (=) Distance -
- Dénouil & ep_brosse
(} Cercle par point de centre Depm“ : =
: | M EN B =]
< Cotation  +C &
Terminer |'esquisse
() oK Annuler
o] | | |
Fonctions v : Extrusion  +E
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9. Travaux Pratiques : Corrigé de la construction du percage O 14 de la Brosse

Selectonner d'autres entites. .,
. o
- TS P E—

Nouvelle esquisse »

Placer le Point de
percage sur le centre

-y =1 Regarder
Wue précedente +F5
K . Ve isométrique

~, Comment...

 —
‘ Terminer I'esquisse ’

v Accrocher 4 la grile
Afficher les confraintes

R Z

o Créer uneligne +L

 eedarme cobe el

Parcage +P | |SEGEE
Type |Taraudages|TaiIIe |Options|

Esquisse w : PEsquisse | ¥ W 5

W

4 Point, cenfre de pergage

Appliguer (]9 Annuler |

(2 |
Terminer l'esquisse

Fonctions v : Pergage  +P
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9. Travaux Pratiques : Corrigé de la construction du percage O 10 de la Brosse

Terminer [ECHAF]
> Rotation +F4
[ Panoramique  +F2

s

Vue isométrique
R —

Sélectionner d'adtres entités...

& Nouvelle esquisse
T T —

£ Regarder
Wue précédente

WUe [sometrique

+F5

, Comment..,

Cliquer

Esquisse w :

Fonctions v :

A Esguisse hd

4 Point, cenfre de pergage

> Cotation +C

Terminer l'esquisse

Percage +F

Modifier la cote @ d39

Placer le Point
de percage

lg_hrosse [ 2 nd|

Percage +P

d39 = Ig_brosse /2 nd

d32 = h_brosse - 25 mm

I
Modifier la cote @ d38 il

Ih_brusse—ZE e LI v

ge—
‘ Terminer I'esquisse ’

v Accrocher A la grile
Afficher les contraintes

R - /" Créer une ligne +L

o  eCEdar g sate al

Percage
Type |Taraudages|TaiIIe |Opti0ns|

i v

2 | Appliquer |

L,

(0] Annuler |
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9. Travaux Pratiques : Corrigé de la construction de ’arrondi Rayon 3

1
-

Zoom Fenétre

Fonctions v : [P Congé

(% Congé

Constant

7

x|

“ariahble |@ Etendue I

2 s&lectionnéls 3

Cliquez pour ajoy

= 2|2 ction
" Ardte

(" Fanction

[ Tousles congés |

[T Tous les arrongi

/

Annuler 53

Cliquer

- ad
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10. Travaux Pratiques : Exercice N° 3 : Mise en Plan de la brosse

Compléter le premier exercice en effectuant la mise en page compléte, avec gestion des vues, mise en place des
cotes, des traits d'axe et création d'une coupe entiere, d’une vue iso.

B

A—| Coupe A-A
ST

|

25

i}
o

SRS

(it

SIS

50

=0
i

234

———————————— RN TS il aar Anpn. s panidak [=5S]
Cessinei Le et Cotmle 0400 |1?-m-zuu:3 ‘
410 : e Mise en Plan de la BROSSE
450 La Cie Mécanique prARGaRa] EFee
am oo& | o0 f 1
i
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10. Travaux Pratiques : Corrigé de la Mise en Plan : Choix du format

I ouvrir A

Par défaut| Anglo-saxan Meétique |

)

Nouveau JSidw Standard (mm)iam Standard (mm)ipt  Stendardipn Téle (mm).pt

Ouvrir

_ ———
( B
% ANSI (mm).ichw BSlidw Catalogue (mm).ipt DINidw GE.
e = o = o\

2|

INouveau fichier - Choisissez un gabarit pour créer un nouveau fichier

Modéle ™

=8| Dessing

Copier Cirl+C

1 Ressources de d

SUpprimer

S

Aciiver
Créer une vuge, .,

Modifier la feuille...

Développer les enfants

Réduire les enfants

comment..

TR

< Dressin )
E—
G5 Présentaijon\

\

Fichier : Nouveau... |[0 ~

Modifier la feville

—Format Qrientation
Naom: - ()
[Feuille

‘ ’_‘ " Portrait

< e B

L

Hauteur:
I 210.000
Largeur:

I 2597.000

@ Faysage
("

Options

[~ Exclure du compte

[~ Exclure de limpressian

o]

Ok I Annuler
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10. Travaux Pratiques : Corrigé de la Mise en Plan : Renseigner les propriétés

Dessinl Propriétés
Resumea Djet' Etat |Personnalisation Enregistrer'

Titre:

kise en Flan de la B

Ohjet: I

Emplacement:

Sous-type de fichier:

Besponsable: I

Muméro de piece:

Societe: La Cie Mécanique

Description:

Murméro de réwision:

Gakiarit:
[~ Enregistrer|apercu

Catégorie: I

Projet:
Mots-cles:
it I Concepteur:
Coarnmentaires: Ingénieur:

Responsakle:
Centre de gestion:
Coiit estime:

Date de création:
Constructeur:

Lien WWek:

ol o |

Annuler |

Schémadu dessin

IExercice Mise en Flan

N\
)

Iv 1 7/04/2003

Annuler | E

Fichier : Propriétés...

Personnalisation

Numéro de piece: oo

Enregistrer

Etat: I

Etat cle la conception:

werifie par:

Date de vérificatiog

Appr. pour conce
par:

Appr. pour fabrication par: I

Date d'appr. pr
fabrication:

—Etat du fichier

Fesener | ‘

Réserve par
Réservé:
Dernigre réservation par:

Fiéservation enlewée:

o [

T P
Dessineux

AT Far
Lo Wil ‘Cumrél:

T ‘

i0d, ﬂm‘ 17/04:2003

La Cie Mécanique

Mise en Plan de la BROSSE

Teat
fial

00A

T
001 [

s
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10. Travaux Pratiques : Corrigé de la Mise en Plan : Insérer le modele 3D

3 21|
Emplacamants Begarder dans: I_HDWE“IUH ﬂ « B cf B
exo01-03.ipt D zemele.ipt
R exo01-04.ipt : ot (Dtest butde it
] - ul ex001-05.ipt T exon2-brosse.ipt et M 2 butde ( O
exo01-06.ipt O exc03-FLAQUE ipt
exc01-07.ipt (P goupile.ipt
exo01-08.pt Dpiece totoipt
T e [ L [ exol1-09 [EdRaccoure vers dessin 30 designer
Copier / cr+C || e | ]
gupprim% Mopfdu fichier : IequZ-UZ.lpt
@ | Fichiers de type: IFlch\ers piece (“ipt) LI Annuler | Fiechercher Optictis
Modifier la feuile, ., ﬂ?
Développer les enfants
| | = ~ ~ ® |
| | —Composant Yue
Eichige /’ @ |
[CDOC FORMATION: Invent + || 2]
LESELS
Dessous
: Gauche
“le de conception: — ﬂ
I _I | Echella —oble———————— 1 <+
w —_—
0.15 - ] | ] |
- —__ il
A | | | |
@ 8] | TTITTET — |
| ] | |
| |
e - ¥ _ u)
—,’ [Ererr ae T BEpaL S paiale | Date ‘
-— Dessinewx La Wrif | Cortl 10412003 170452003
— .
: S Mise en Plan de la BROSS!
La Cie Méecanigue T
001 00A | 1 <1

Gestion des dessins w : |&: Créer une vue
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10. Travaux Pratiques : Corrigé de la Mise en Plan : Les Vues de Face et Coupe

™

Gestion des dessins w :

2 —
- Création de la coupe :
1. Tracer le plan de coupe dans la vue de face
£
& I AT 2. Placer la vue en coupe
HS [ Panoramique  +F2 8
= Yue précédente +F5
X =P x|
pee— e = Comment.., Libella
= I |7 A v Afficher le libellé
e T B e |
La Cie Mécanique Mise ?;P\an de Iar“?g;?;sis Echelle
T |7 018 » v Afficher'achelle
@ <
[ Panoramique  +F2
Ve précédente  +F5 o
A B Coupe A-A
Comment... ._-i; y
TTe
/|l ol
i e e Bppair paiale Dt f
Dlessinewy Le Werif Ea wiA il 204 nn'-l| 17042003 | ! .
oo Mise en Plan de la BROSSE 1 /1S
La Cie Mécanigue SR [ |
001 00A [ 1 (1 L el | ‘f\// g |
- x
S —
e @( fffff
____________ R ‘ ol [ \
[==] i 2 = e Mise en Plan de la BROSSE
= ‘-.-’LJE DI’D]EtEE c LaCleLIZAecamque ‘ & [mw o

E- ad
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11. Exporter une mise en plan

Il est possible d'exporter la mise en plan (DWG, DXF, etc.) pour remettre le dessin a des utilisateurs ne possédant pas
Inventor . Le résultat de I'exportation est un transfert total du dessin dans I'espace objet ou papier en 2D uniquement. A
I'écran il n'y a pas de différence, la piece n'existe plus dans ce dessin.

Enregistrer la copie sous

Emplacements Enregistrer dans : I@MES documents j - &% B

2l

Mes images
Oldversions
exo02-plan0] . dwg
exo02-plan0]-2 dwg

' Options...

Nom de fichier :

‘ Enregistrer I

Tupe:

Annuler |

T
j:-l m(/_ Coupe A-A
sl T
m ! -
|
I R
[ [
LML
¥
e e B [
:n La Cie Mécanigue |Miseej: Eien de IaBROSSE
i

Dptions d'exportation de fichiers DWG.

- Wersion du fichier

——

 AutoCAD Mechanical 2004

" Desssin AutoCAD 2000/LT 2000

Configuration

Configuration DWG par défaut

[ Décomposer les cates

< precedent| suvant >4 Terminer Annu

Fichier : Enregistrer la copie sous...

- 30

235

-

N

260
- o G -
Dessineux ‘Le Vérif ‘17/04/2003
- 1. Mise en Plan/de la BROSSE
460 a Cie Mécanique | T e e
oot ooa  [1 1

3

g‘ ler gl <Erécédem| Suivant > | ’WI Annuler
Dessin exporté
A—s] WCoupe A-A
‘ -
il
I N
T 71T :
LA &&%
} i } ’ < Le résultat présente

quelques défauts. Il est
conseillé de purger le
dessin.
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12. Exercice : Présentation de la piece a réaliser

Cette picce va nous permettre de découvrir les réseaux de fonctions.

150
2 2, DEBOUCHANT, 35
/ R10
o o o o o o o
o o o o o o o o @
0 o o 0 o o o o
O @) o O O O O O ¢ 6. DEBCUCHANT.
Lamé a 12.
o @ o} o) o 0 @ ) o o) o @ Profondewr 6.
T o o o o o o o o
o o o o o o o o
U]
0 o o 0 o o o o ~
13
o o o o o o o
10
o o o o o
. O
T 3
p
Fraisé g 8. X 45.00°
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12. Création de 1'esquisse

La fonction de base ne pose aucun probleme particulier. Utiliser les commandes de dessin ; polyligne, arc, ligne pour
réaliser l'esquisse. Cette esquisse nécessite, en principe, S cotes ou contraintes. Extruder 1'esquisse a une hauteur de 14.

( longueur )
(largeur)
( épaisseur )

( longueur petit bec )

( rayon petit bec )

(position bec)

Hauteur d'extrusion 14

Parametres a créer :
et d1l = L_plaque =
) L_plaque 150
2 = | bec—e= Lg _plaque 115
Ep_plaque 14
L_bec 35
do =t R1 10
Pos_bec 75
]
d4 = lg_plague
dB = pos_bec
Corriger éventuellement le
point de blocage.
'R |

Esquisse w :

Ligne

< Ligne  +L |-

Congé
Parameétres

i Conge |-

Ky Paramétres

Cotation

> Cotation +C

(Ep_plaque)

B Parametres utilisateur

iyt

73 mm

Morn du pararmétre Unité Equation ngswlﬁgle To V:jlgg.rélgu Cornrm
-AL_plaque i 150 mm 150.000000 [:J 150.000000( v
-a_plague rnrm 115 mm 115.000000 [:J 115.,000000| v
-Jep_plagLie mm 14 mm 14.000000 () |14.000000 |
-|_bec mm 35 mm 35.000000 |3 [35.000000 (W
i 10 mm 10.000000 [:J 10.000000 |V
[ 2

# E-Mail :
Web :
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12. Fonction de percage fraisée

Le premier pergage est placé a partir des arétes de la picce

Sélectionner d'autres enfités...
g —

1 Nouvelle esquisse

-
T —

e —..
q Terminer I'esquisse ’

v Rccrocher dla grile

8 = bord_plague

Afficher les contraintes
R = |/ Créer une ligne +L

& Regarder
W précédente +F5

W2 [sométrique /

~, Comment...
~a d7 = bord plague

Crdar ) ma soto el

Variables a créer :

1. Passer en I 4. Placer le « Centr r »
Bord plaque 10 ( entre-axe bord ) asser en vue Iso acer le « Centre de percage
2. Sélectionner le plan « dessus » 5. Placer les cotes
3. Bouton droit « Nouvelle esquisse »
* 34 ﬂﬁl
Extremite du percage: 214
£ Plato Type | F}tages | Talle | options | 2
. i
% fnaulaire 118 b s

% Centres

Angle de fraisure:
ITDut 'I
20 >
sy | Epy

@l Apaliguet | [
@l Anpliguer | ’W

Esquisse w : 4 Point, centre de pergage

< Cotation +C

Fonctions v : Percage  +P
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13. Fonction réseau : définir les équations

Cette fonction permet de dupliquer des fonctions en copie rectangulaire ou polaire (circulaire). Il faut calculer les entre-
axes suivant X et suivant Y. Il faut définir les équations pour les cotes de références.

o)
3
O O
>
)
T | 8
L
%
L O O
Paramétres a créer :
D8 | = bord_plaque
‘ H1 ( entre-axe Horizontal ) voir équation
Vi ( entre-axe Vertical ) voir équation

@ Cote H1
L_plaque

V1= (Lg_plaque - ( bord _plaque *2) )/ 2

H1= (L_plaque -(bord plaque*2) ) / 2

Esquisse v f,-..; Parameétres
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13. Fonction réseau : Création du réseau

Utiliser la fonction réseau apres avoir correctement défini les Parametres équations

Réseau rectangulaire

Zl=)

—5ens 2
Traject. il Eﬁ Traject.
IO N1 E o
“Eﬂvl D

-
@l (04 Srnuler | = W

Sélectionner avec les

boutons « SENS » la| ~——— 7> S
direction du réseau Horizontal et vertical

Piece -Fonctions w : |§§ Réseau reckangulaire I
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14. Fonction de percage relatif a un autre percage

Cette option de la fonction pergage permet de placer un percage relatif a un autre.

Résultat du réseau @ © @

(4 colonnes et 10 lignes)

Parameétres a créer :

H2 ( position relative Horizontale ) voir équation

N j V2 (position relative Verticale ) voir équation
o O G— O
®
O O
O
- \
H2= h1/5 V2= (v1*2)/ 11

Esquisse v f,-..; Parameétres
INVENTOR
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14. Fonction de percage relatif a un autre percage

Pour effectuer un pergage relatif, il faut suivre la procédure présentée par Inventor , comme ci-dessous :

LiTes enfités. .,

g Nouvelle esquisse »

YN T E—

=1 Regarder
Wue précedente +F5

Wue isométrique

Comment...

d30 = V2

Procédure :

Sélectionner la surface a percer « Nouvelle esquisse »
Placer le centre de percage

Placer les cotes ( H2 et V2)

Terminer ’esquisse (bouton droit)

Créer le percage débouchant Q2

NEPP-

 ——..
‘ Terminer I'esquisse ’

v Accrocher 4 la grile
Afficher les confraintes
o Créer uneligne +L

Crdar i ne sobo il

be—0d31 = h2 =

4 Point, centre de percage
< Cotation +C

Esquisse v :

Fonctions w : Percage +P

Type IFiIetages | Taille | Cptions |

Limite ————
[} | Centres

|T|:|ut

|

@l Appliguer | Ok \I Annuler |
~

HE

- |~ 2mm

@
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Autres fonctions : Fonction réseau

Utiliser la fonction réseau pour dupliquer cette fonction percage lisse débouchant, suivant 4 colonnes et 10 lignes.

Parfois, si le percage est trop petit la sélection ‘
reste un peu dificile. Astuce : le temps de faire 5 @ 4 colonnes @

\le réseau augmenter sensiblement le diametre, >

puis corriger aprés création du réseau.

Réseau rectangulaire

O

10 lignes

@l Ok Annuler | = /

Sélectionner avec les boutons « SENS » la
direction du réseau Horizontal et Vertical.

Piece -Fonctions w : |§§ Réseau reckangulaire I
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15. Travaux Pratiques : Exercice N° 4

1. Compléter cette piéce en ajoutant le réseau de droite, identique a celui de gauche.

2. Réaliser le percage lamé en bout de la piece
3. Chanfreiner l'aréte autour de la piece (chanfrein 2 a 45°)
4. Mise en page avec la vue de dessus et une vue Détail ISO du lamage

150

@ @ 2 2, DEBOUCHANT, @
/ (@) O

O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O

115
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
13
0 0 0 0 0 0 0
10
0 0 0 0 0

10

- R

35

75

8.64

78

2 6. DEBOUCHANT.
Fraisg ¢ 8. X 45.00°

R10

¢ 6. DEBOUCHANT.
Lamé a 12.
Prafondeur 6.
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16. Utiliser des éléments de construction géométrique

Cette methode de construction permet d'ajouter des €léments géométriques a l'esquisse, sans que ces ¢léments soient
représentées dans la picce par la suite.

Il s'agit d'éléments standards de dessin : lignes, polyligne, arc, cercle.

Pour illustrer cette méthode nous allons réaliser cette cale ¢tagée.

30

INVENTOR
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16.Utiliser des ¢léments de construction géométrique

Représenter 1’esquisse ci-dessous et ajouter une ligne en travers de I'esquisse.

Parameétres a créer :

Angle 30 (angle de la ligne de construction)
Ep marche 17 (hauteur des marches)
H _marche 50 (épaisseur marche)

Bl Parametres utilisatevr

Mo du pararmeétre

angle ; ‘@P deq
en_rarche / Frr 17 mm

Ll ol — o SO coco

Pour le paramétres « ANGLE » [
changer I’unité mm en DEG.

. Ligne de construction
Equation

— Ne pas déterminer de point de
blocage pour ’instant.

Esquisse w : [« Ligne +L ~

fx Parametres
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16.Utiliser des éléments de construction géométrique : Les Contraintes

Cette ligne sera utilisée pour projeter les extrémités des marches, cette méthode permet de réduire considérablement le
nombre de cotes et contraintes nécessaires.

“ A Coincidence

e

=

1. Sélectionner 1'extrémité
2. Sélectionner la ligne de projection

Esquisse w : [ Coincidencs

= Egalité |~

= Egalité |~ \

30.00

'@" Cotation

+i

4.

3. Ajouter la contrainte “Egalité”

Terminer par les cotes

E- ad
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17. Travaux Pratiques : Exercice N° 5

1. Terminer la construction de la cale étagée
2. Réaliser 1a mise en plan de la piece comme indiqué ci-dessous.

g ] g ] ] RI? K] ] 2 ] i

G [u}

S

-"'\-\.
-\x-\.
T
E C =

i :_: = =

T sl

-
e
—
t.
cl B
=0
- =

=] E

[:] T [ T [} £|'_\, 3 T T 1

INVENTOR
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18. Tolerie

La construction de tolerie s’adapte trés bien pour toutes les constructions basées sur le pliage.

Mouveau fichier - Choigiggez un gabarit pour créer un nouveau fichier

Par defaut |Angl0-sax0n | Metrigue |

ml £5/ E5

Catalogue.ipt Construction soudée.iam Standard.iam Standard.ichw
Mouveau ‘,l @ @
F Standard.ipn Standard.ipt Tdle.ipt
R

@I )% I Annuler

Fichier : Nouveau |U
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18. Tolerie : Face de Base et les parameétres

Dessiner la forme de base.

Parameétres a créer :

i

280

Epaisseur 0,5 (épaisseur de la tole) 3

¥

Long 280 (longueur boite)
Larg 200 (largeur de la boite)
Hauteur 70 (hauteur boite)

Esquisse w : S Paramétres

T Rectangle par deusx points

= Blocage « | |« Cotation +C

Tolerie - Fonctions w ;|| | Face
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18. Tolerie : Ajouter des bords tombés

Créer les bords de la boite avec la fonction bords tombés.

Bord tombé

Forme

<

Anigle

Distance

EC

=] x|
Forme |Dépliage | Grigeages |
—Pli
R Rayon de pliage
= D]

2

Appliquer | Ik I

Annuler | :=:=-|

Angle

I‘:—JD.D PI

Forme | Dépliags | Grugsages |

=] x|

Rayon de pliage

Forme —Pli

| RayonPliage _Pl

Diztance .
TS ‘ .gj\

o)

Appliguer | (o] I

Annuler I :>>|

Tolerie - Fonctions v

</ Bord tombé

N’oublier pas de gérer le coté
du pliage : bord extérieur ou

intérieur.

Christian REB CAO/DAO Services
Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
E-Mail : reb.c@wanadoo.fr

Web : perso.wanadoo.frirebcao

© Christian REB

|| Inventor Module de Base ||

INVENTOR

Page N° 86

02/07/2005




18. Tolerie : Chanfrein de coin et Exercice N° 6

Créer le chanfrein de coin.

Chanfrein de coin

Distance
|20 2
angle

| 45 deg

=] e 42

ArriLlet |

Exercice N° 6

Répéter I’opération pour I’autre coté.

Tolerie - Fonctions w : | [ iChanfrein de coin

</ Bord tombé

INVENTOR
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18. Tolerie : Bord tombé et Exercice N° 7

Bord tombé : Bord tombéd

Forme | Depliage | Grugeages |

£1x]

—Forme —Fli
t& | ._.fl Byitis Rayon de pliage
- I RayonPliage 4 I
Distance
Ihauteurl v @Il .)l
Anigle
I 20.0 deqg rl

@l oK I Annuler |

B

Exercice N° 7

1. Ajouter les deux bords tombés

2. Ajouter les chanfreins de coin 30 a 45°

Tolerie - Fonctions v :

< Bord tombé

[ Chanfrein de coin
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18. Tolerie : Créer une face

Créer un plan de construction décaler vers I’avant, puis esquisser la face.

2 v
Sélectionner d'adtres entités. .

g Nouvelle esquisse »

| Epaisseur*2

£ Regarder

Wue précédente +F5

WUe [sometrique

SLUELTM @ Terminer Pesquisse )

v Accrocher ala grile

Afficher les contraintes

. Calingarité

a Colingarité

Face : Face3

Forrme |Dépliage | Grugeages |

Forme Fli

Reayion
[:E Contour L5

| RayonPliage _b|
+# | Décalage

B | Argtes

A

Arnuler | :=:=|

Esquisse v ° ijF‘Ian de conskruc

kicn

T Rectangle par deLix points

“ Calingarité
| Face

Fli

Tolerie - Fonctions v :

'@ Cotaton

+i

\Wage | Grugeages |

£ x]

—Pli
Rayaon
[ |Aretes RayorPliage/z] » Al

—Daouble pli
' Conserver les arétes ) Bayor glein

¥ 45 degrés % 00 degrés

=

@I Appliquer | Cik I

Annuler |
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18. Tolerie : Bord tombé

En principe dans les cas simple de pli, il serait possible d’utiliser la fonction « Bord rabattu ».

Bord tombé : Bord tombés = x|

Bord tombé : Bord tombé&g = x|

Forme |Dépliage | Grugeagesl Forme |Dépliage | Grugeagesl

—Forme —Fli —Forme Pli

[}1 | ,._.fl e Rayon de pliage [% “ ._.’ Ardte Rayon de pliage

: a [0.1 rm 3| a [0.1 mm v
Distance Distarnce
IEpaisseur * 4 'I &Il -)l IEpaisseur+hal »IIQI Jl
Angle Angle \
I 90 deg 3 I 90 deg 4 .

! 2] Epaisseur+hauteur

@l ok | anoruer | il @l ok | snuer | il

Exercice N° 7

1. Ajouter les deux bords tombés de I’autre coté

Tolerie - Fonctions w : |< Bord tombé
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18. Tolerie : Ouverture (percage spécial)

Ajouter les percages rectangulaires.

Ouverture : Ouverturel

[+ |Contaur

[T Suverture &
travers le pli

£l x|

—Dirmension
|Distance |
| Epaisseur |

Bl &l

o)

K

Arnulet

JAN

Exercice N° §

1. Ajouter les deux ouvertures de ’autre coté

Esquisse w : T Rectangle par deux points

» Colinéarite > Cotation

+C

Tolerie - Fonctions w :| [C]ouverture

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 8958 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
E-Mail : reb.c@wanadoo.fr

Web :

perso.wanadoo.frirebcao

© Christian REB

|| Inventor Module de Base ||

INVENTOR

Page N° 91

02/07/2005




18. Tolerie

Ajouter les pattes de rabattement.

Forme |Dépliage | larugeages |
—li

£ x|

—Forme

[% | Cantaur
I? Decalage

Fayarn

| FayonPliage | 2 ﬂ

& | Arétes

X

)

Arnuler | =

Exercice N° 9

1. Ajouter les pattes de rabattement de I’autre coté

Esquisse w : T Rectangle par deux points

» Colinéarite > Cotation

+C

Tolerie - Fonctions w :| [C]ouverture
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18. Tolerie : mise en plan

Avant d’insérer la piece de tolerie, il faut changer le type d’affichage de la piéce, soit : Modéle plié ou Mise a plat.

Yue de dessin
Composant |optigns |

Eichier:

|Z:\Mes docurnentsitole_boite_carton.ipt

Construction guMe de tdlerie:

=l o

— Crientation

| |Mise 3 plat j
Echelie LI L 2 ' ¢ :l? . : ;
I 1 - |\JUE3| “style 570,08
W e de base I Afficher le lbella a|&| I e debase P
I afficher I'echelle ‘ | |
| 1
@I a4 I ArriLler |
Il ‘
” | ]
s I ‘ || I
= | Il
[ A
I I
5 | | || <
I | i
Bl u
: _ | ]
e o 2 ‘ i I
E;
g
; R . e B <D e
to ¢ poite carten misz on plarr""| i
= T T T T L'F‘ ki T T T
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