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Faisons connaissance...

je m'appelle : Christian REB
mes études : Mécanique Générale
je pratique AutoCAD depuis : 1985, j'ai travaillé dans un cabinet de géométres pendant 6 ans.

mes connaissances informatiques : Je connais bien AutoCAD, WINDOWS, EXCEL, WORD, ACCESS, etc

ma fonction : Je suis Formateur dans le domaine de la CAO/DAQO, spécialisé sur AutoCAD depuis 1989 et
indépendant depuis 1994.

mon objectif : vous faire acquérir les connaissances nécessaires pour une utilisation conforme a vos objectifs.

compléter ce document, afin de bien préparer votre présentation, merci.

-<ﬁFn

votre nom :

vos études : "y,

vous pratiquez AutoCAD depuis :

quel type de dessins réalisez-vous :

vos connaissances informatiques :

votre objectif a l'issue du stage :
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modifier - 76
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point d'insertion - 113
point d'insertion - 111

Banniére de tracé
Parametres - 86

Ball:'ilt‘f*e AutoCAD - 6 principe de construction - 110, 111 nouveau - 7,2
Barre d’état propriétés - 111 Optlfm de deca'ler . ?39
AutoCAD - 34 rechercher dans un dessin - 114 Outils d? modification - 79
cycle de sélection - 30, 31 redéfinir un bloc - 117 Parcourir - 7.9 , .
Barre d’outils style de tracé DUBLOC - 111 passer un objet d’un calque a un autre - 76
case dialogue - 9 supprimer (purger) - 125 position des colonnes - 85
cotation - 93 Type de ligne DUBLOC - 111 principe - 71
disposition des barres d’outils - 9 Bouton l‘eclhegdlel‘ : ’1 1 ;13
ligne de repere multiple - 106 OBJET - 11 style de trace -

menu - 9 PAPIER - 11 supprimer - 72

outils supplémentaires - 9 Bouton cycle de sélection - 30 suppri.mer (purger) - 125 .
Bouton DYN - 16 Supprimer un calque et ses objets - 79

renseignement - 68 transparence - 71, 73

Barre d’outils
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type de ligne - 73

type de ligne du calque - 71

verrouillé/déverrouillé - 71
Capture

Sélection - 29

sélection d'objets par - 28
Caracteres

a éviter pour nom de calque et autre - 72

spéciaux dans un texte multiligne - 58
Cartouche

création - 119
Case de dialogue

calques - 72

des barres d’outils - 9
Case de dialogue attributs - 122
Case de dialogue imprimer - 86
Cellules dans un Tableau - 60
Centimetres

échelle XP - 84
Champs

attributs dans les blocs - 122

dans un texte multiligne - 58
Chanfrein

commande - 49, 50

en mode ajuster ou NON - 49

options - 50
Changer

fenétre combinaison de touches - 83

les propriétés des objets - 77
Changer le calque de ’objet - 76
CHKDSK (SCANDISK utilitaire) - 5
Chronologie de la création a I’impression - 89
Clore polyligne (fermer) - 38
Coller I'historique des commandes - 7
Combinaison de touches

Basculer sur dessins ouvert - 13
Combinaison de touches

AutoCAD - 34
Combinaison de touches

copier - 34
Combinaison de touches

coller - 34
Combinaison de touches

ouvrir un dessin - 34
Combinaison de touches

nouveau dessin - 34
Combinaison de touches

annuler une commande - 34

Combinaison de touches
rétablir une annulation - 34
Combinaison de touches
fenétres multiples - 34
Combinaison de touches
Windows - 34
Combinaison de touches
couper - 34
Commande
_CLASSICLAYER - 72
accrochages aux objets - 25
ADDSELECTED - 31
aides au dessin - 21
aire - 68
ajuster - 43, 44, 45, 46, 48, 120
aligner - 49
arc - 27
arc (départ, centre, fin) - 41
Base - 118, 127
bloc - 111, 122
bloc créer - 112
calque - 72,73, 80, 81, 116
CALQUECLASSIQ - 72
cercle - 27
chanfrein - 49, 50
chanfrein en mode ajuster - 49, 50
chanfrein en mode non-ajuster - 49, 50
commandes récentes - 7
contour - 68
controler - 125
Controler - 126
CONVERTCTSB - 88
CONVERTPSTYLES - 88
copier - 48, 110
Copier
les propriétés des objets - 77
cotation - 102
cotation rapide - 104
DDATTE - 124
décaler - 39, 45, 46, 48, 116, 117, 120
décomposer - 45, 120
définir les attributs - 121, 122
déplacer - 49, 66, 123
distance - 99
Distance - 126
diviser - 133
EATTEDIT - 124
échelle - 51

échelle en référence - 51
éditer les attributs - 124
éditer les hachures - 66
éditer polyligne - 52
éditer texte - 57

éditeur de blocs - 117
effacer - 46

enregistrer - 22
enregistrer sous - 22

enregistrer sous 2002, 2000 i, 2000 - 22

enregistrer sous 2006, 2005, 2004 - 22
enregistrer sous 2009, 2008, 2007 - 22
enregistrer sous 2010, 2011 - 22
enregistrer sous R14/LT98/LT97 - 22
étirer - 66
eTransmit - 22, 129
FILTER - 78
gestionnaire des attributs - 124
groupe - 32
grouper des objets - 32
hachures - 62, 65
insérer - 113, 116
insertion bloc - 123
Joindre - 40
justifier (texte) - 57
ligne - 17,27, 41,43, 117
limites - 20, 36
mesurer - 133
miroir - 48
modification attributs - 123
modifier la longueur - 40
Modifier la longueur d'un objet - 40
nouveau - 36
nouveau (dessin) - 14
OBJECTISOLATIONMODE - 78
options - 13, 18, 19, 23, 67, 76, 82
Options - 8

Onglet Affichage - 82

Onglet Sélection - 28
ouvrir - 13
polyligne - 38
prolonger - 42, 44
propriétés - 57,76, 111
propriétés rapides - 57
purger - 125
Purger - 126
Purger option R = applications - 126
raccord - 49, 50
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raccord (rayon 0) - 45, 46, 48
raccord en mode ajuster - 50
raccord en mode non-ajuster - 50
raccord option polyligne - 52
rectangle - 49, 120
récupérer - 125
Récupérer - 126
références DWG - 127
régénérer - 67
region - 68
réseau - 47, 116
rotation - 49, 51
rotation en référence - 51
SCU origine - 120
Sélection rapide - 33
Sélection similaire - 31
SELECTSIMILAR - 31
soustraction - 68
style de cote - 94
Style de tracé - 88
synchroniser les attributs - 124
texte multiligne - 58
texte sur une ligne - 56, 120
type de ligne - 74
unités - 19, 37
vues - 91
Whloc, exporter bloc - 118
XREFCLASSIQUE - 127, 128
zoom (les options) - 90
Zoom echelle - 84
zoom fenétre - 41
zoom tout - 20, 36
Compatibilité des versions
2002 =2000i = 2000 - 22
2006 = 2005 = 2004 - 22
2009 = 2008 = 2007 - 22
2010 =2011 - 22
Construire
a une longueur précise - 17
avec un angle - 18
points fictifs - 26
polyligne - 52
Contour
créer polyligne - 68
créer région - 68
Controler
Commande - 126
Controler commande - 125

Conversion d’échelle, unités - 37

CONVERTCTB convertir style de tracé - 88

Convertir un dessin CTB en STB - 88

CONVERTPSTYLES convertir style de tracé - 88

Coordonnées
d'un point - 17
format absolu - 15
format polaire - 15
format relatif - 15
rappel des formats - 38
Copier
fichier - 23
les propriétés des objets - 77
objets - 110
objets en rangées colonnes - 47
onglet de présentation - 116
un onglet - 82
Copier-Coller
avec liaisons - 137
commande - 137
Correcteur orthographique - 61
Cotation
ajouter ligne de repeére - 93
ajouter ligne de repere multiple - 108
ajustement - 98
ajustement du texte - 98
alignée - 93, 102
alignement du texte - 98
alignement du texte de cote - 97
aligner ligne de repére multiple - 108
angulaire - 93
annotatif - 98
arc - 96
arriere plan du texte - 97
arrondir - 99
barre d’outils - 93
choses a éviter - 102
continue - 93
cotation rapide - 104
couleur ligne de cote - 95
créer-modifier style - 94
décalage ligne d’attache - 95
diametre - 93
échelle automatique - 98
encadrer texte de cote - 97
épaisseur ligne de cote - 95
espace entre ligne de cote et texte - 97
facteur d’échelle générale - 98

facteur d’échelle linéaire - 99
facteur de sous unités - 99
familles - 94

forcer ligne intérieure - 98
hauteur du texte de cote - 97
insérer style a partir d’un dessin - 114
inspection - 93

inverser les fleches - 103

ligne base - 93

ligne d'attache - 95

ligne de cote - 95

ligne de repere - 93, 105

linéaire - 93, 102

linéaire raccourcie - 93, 96
longueur arc - 93

marque centrale - 93, 96

menu déroulant - 93

méthode - 102

mise a jour - 93

modele des fleches - 96

modifier les caractéristiques - 103
modifier propriétés - 103
modifier texte - 102

modifier texte de cote - 102
modifier tous les parametres - 103
ordonnée - 93

pivoter les fleches - 103

position du texte - 98

position ligne de cote - 102
position manuelle du texte - 98
position verticale horizontale - 97
précision décimales - 99

préfixe - 99

raccourcie - 96

rapide - 93

rayon - 93

rechercher style de cote - 114
recueillir ligne de repére multiple - 108
repere multiple - 93

saut - 93

saut coupure - 96

sélection de 'objet a coter - 102
style courant - 94

style de cotation courant - 93
style de cote - 93

style de ligne de repéere multiple - 106, 107

style du texte de cote - 97
suffixe - 99
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supprimer ligne d'attache - 95
supprimer ligne de cote - 95
supprimer ligne de repéere multiple - 108
supprimer style de cote - 125
symbole diametre - 99
taille des fleches - 96
tolérance de formes - 93
tolérances - 101
hauteur (échelle) - 101
position verticale du texte - 101
précision - 101
valeur inférieur - 101
valeur supérieur - 101
tolérances de forme - 105
toujours tracer ligne de cote - 98
unités alternatives - 100
unités de longueur - 99
unités des angles - 99
Cotation: - 108
Couleur
des zones graphiques - 8
DUCALQUE - 69, 76
Icone SCU - 15
ligne d'attache des cotes - 95
ligne de cote - 95
modifier - 76
texte de cote - 97
Couleur arriére plan
hachures - 62
Coupure partielle = Ajuster - 43
Courant
rendre le calque de 1'objet courant - 78
Créer
blocs - 112
contour polyligne - 68
contour région - 63
dessin - 14
fichier dessin - 14
gabarit (dessin modele) - 14
multiligne - 135
nouvelle palette d’outils - 115
SPLINES - 134
style de multiligne - 135
style de texte - 54
style de tracé - 88
tableaux - 60
vues - 91
CTB style de tracé - 88

Curseur

Taille - 8
Curseur AutoCAD taille - 6
Cycle de sélection - 10, 30
Cyclique

Sélection d'objets - 29

D

DDATTE
commande - 124
De la création a I’impression, Chronologie - 89
Décaler
option CALQUE - 39
option EFFACER - 39
option MULTIPLE - 39
options - 39
Décaler (commande) - 39
Décomposer - 45
Défragmenter le disque - 5
DELOBJ = AC/IN le masque des textes en 3D avec une
commande MASQUER ou CACHE - 109

DELOB]J = efface ou NON le profil apres une extrusion ou

révolution - 109
Demi-droite - 133
Déplacer

commande - 49, 66
Dernier point @ - 15
Design Center - 6, 114
Dessin

Barre d'état du dessin - 6

créer - 14, 36

enregistrement automatique - 23

gabarit - 14, 109

limites - 20, 36

modele - 14
origine 0,0 - 15
ouvrir - 13

rechercher fichier - 114
rectangle - 120
saisir coordonnées X,Y,Z - 17
saisir un point - 17
texte - 120
unités du - 19, 37
zone de travail - 20, 36
Dessin gabarit - 109
Dessiner

aux dimensions voulues - 17
Dessins en cours
Apercu miniature - 11
Développement LISP - 3
Dictionnaire - 61
Distance
commande - 68, 99
Commande - 126
Diviser commande - 133
DOSKEY AutoCAD - 7
Dossier
accéder rapidement a - 22
gabarit - 14
TEMP - 5
TEMPLATE - 14
Dossier temporaire Windows Vista, Seven
C
\Utilisateurs\USER\A ppdata\Local\Temp - 5, 23
Dossier temporaire Windows XP
C

\Document and Settings\USER\Local settings\Temp - 5,

23

Droite de construction - 133
DTEXTED = type d’édition texte simple - 109
DUBLOC

couleur - 111

épaisseur de trait - 111

les blocs - 111

propriétés des objets de bloc - 111

style de tracé - 111

type de ligne - 111
DUCALQUE propriété - 69
DXF

enregistrer sous - 22

ouvrir - 13
Dynamique

mode Actif/inactif - 10, 15, 38

E

EATTEDIT
commande - 124
Echappe ou Escape - 34
Echelle
anglo-saxon - 64
ANNOTATIF - 84
automatique = Annotatif - 55
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automatique type de ligne - 74
des types de lignes - 74
du dessin - 84
en fonction de I’unité du dessin - 84
générale des cotes - 98
hachures probléme - 64
liste d’échelles créer, modifier - 84
métrique - 64
pour un dessin en centimetres - 84
pour un dessin en metres - 84
pour un dessin en millimetres - 84
XP zoom - 84
zoom XP - 84
Echelle automatique des cotes - 98
Echelle de conversion - 37
Echelle verrouillée - 84
Ecran AutoCAD - 6
Editer les attributs dans le bloc - 124
Editer les hachures - 66
Editer polyligne - 52
Editer texte - 57
Editeur
graphique AutoCAD - 6
Editeur de blocs - 117
Editeur graphique
Couleur des zones - 8
Police de caracteres - 8
Taille du curseur - 8
Effacer
blocs (purger) - 125
EFFACER
option de décaler - 39
Effacer écran
masque les barres d’outils - 11
Enregistrement
automatique du dessin - 23
Enregistrer
DXF - 22
eTransmit (ZIP) - 22
SCU - 131
sous 12/LT/LT2 (DXF uniquement) - 22
sous 2000 / LT 2000 - 22
sous commande - 22
sous fichier gabarit - 22
sous gabarit - 109
sous normes de dessin - 22
VUE - 131
Envoyer des fichiers dessins - 129

Epaisseur

de trait, calques - 73

des lignes a I’écran - 10

des traits DUCALQUE - 69, 76
Epaisseur de ligne

style de tracé - 88
Espace de travail - 9

AutoCAD classique - 9

enregistrer I’espace de travail - 9
Espace Papier/Espace Objet - 82, 83, 84, 85
Etiquette d’attributs - 121
Etirer

commande - 66
eTransmit

commande - 129
eTransmit enregistrer fichier ZIP - 22
Exclure objets de la prévisualisation - 28
Exemple d’une configuration AutoCAD - 4
Exercices

d’accrochages aux objets - 27

hachurer - 64
Exporter

un bloc (Wbloc) - 118
Extension (accrochage) - 41, 49, 116
Extension des fichiers - 5

F

F2 (touche) - 8
Facteur d’échelle XP - 84
Famille de cote
ajouter ligne de repere - 93
angulaire - 93, 94
arc - 93
diameétre - 93, 94
inspection - 93
ligne de repere - 93, 94
linéaire - 93, 94
linéaire raccourcie - 93
longueur arc - 93
ordonnée - 93, 94
parent - 93
raccourcie - 93
rayon - 93, 94
repére multiple - 93
saut - 93
Fenéte

texte AutoCAD - 6
Fenétre
Agrandir fenétre - 11
de présentation d’impression - 83
polygonale - 83
rectangulaire - 83
Sélection - 29
sélection d'objets par - 28
texte AutoCAD - 7
Verrouiller/Déverrouiller - 11
Fichier
~*TMP - 5
AC$ -5
ACAD.ERR - 5
BAK fichier - 5
CHK - 5
copier - 23
créer dessin - 14
dessin Gabarit - 14
dessin modele - 14
DWG - 22
DWS . 22
DWT - 14
DXF - 13,22
enregistrement automatique AutoCAD - 5
enregistrement automatique du dessin - 23
extension des fichiers - 5
FILTER.NFL - 33,78
gabarit - 14
nom du dessin d’enregistrement auto - 23
nom long - 5
notion de fichier - 5
nouveau dessin - 36
ouvrir - 13
rechercher un dessin - 114
récupérer sauvegarde automatique - 23
renommer - 23
SV$-5,23
temporaire AutoCAD - 5
temporaire WINDOWS - 5
temporaires - 5
utilitaire de récupération du dessin - 23
ZIP (eTransmit) - 22
Fichiers a supprimer - 5

FILLMODE = affichage des solides, hachures - 67

FILTER.NFL
fichier filtres d’objets - 33, 78
Filtres
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d’objets - 78
d'objets - 33
Filtres de calques - 81
Fleches de cotation - 96
Fonctions touches fonctions AutoCAD - 34
Format
coordonnées X,Y,Z - 38
cotation - 98
image - 136
Format cadre de présentation - 82
Format papier - 82
Formules dans un tableau - 60
Fusionner des calques - 79
Fusionner les segments contigus en une seule ligne
joindre - 39

G

Gabarit
enregistrer - 109
paramétres - 109
Gabarit (dessin modele) - 14
Gabarit = dessin modele - 109
Geler
calques - 80
Gestion
disque dur - 5
modes avec barre d'état AutoCAD - 10
Gestion des espaces de travail - 11
Gestionnaire des attributs
commande - 124
Grands boutons (icones) - 8
Grille par points - 21
Grille pas - 21
Grille quadrillage - 21
Grips - 75
Groupe
calques - 71
Grouper des objets - 32

apercu - 62, 65, 66

case dialogue - 62, 65

case dialogue compléte - 62

changer origine - 66

choix d’un point - 65

couleur arriére plan - 62

d’un contour ouvert (fuites) - 62

déplacer ilots - 66

détection automatique des ilots - 65

détection contour - 62

détection ilots - 62

éditer - 66

gradient - 65

masquer les... - 67

modeles - 63

modifier - 66

modifier contour - 66

motifs - 63

motifs gradient - 63

motifs ou modeles - 62

motifs supplémentaires - 63

point d’origine - 62

recréer contour - 66

séparées - 64

toutes les options - 62

transparence - 62

visibilité - 67
Historique de la fenétre texte - 7
HPDLGMODE = affiche ou non case dialogue hachures - 65
HPGAPTOL = contour non fermé (fuites) - 62, 68
Hyperlien

propriétés objets - 69

H

Hachures
afficher - 67
annotatif - 64

I

Icone SCU - 15
couleur - 15
Couleur - 15
Propriétés - 15

Taille - 15
Icones

AutoCAD Design Center - 114
Image

BMP - 136

format - 136

JPG - 136

PNG - 136

TGA - 136

TIF - 136
Images insérer - 136
Imbriquer des blocs - 113
Imprimante sortie - 86
Imprimer

apercu - 86

banniére de tracé - 86

choix du périphérique - 86

dessin - 86

échelle - 86

liste des échelles - 86

style de tracé - 88

zone affichage - 86

zone étendu - 86

zone fenétre - 86

zone limites - 86

zone vue - 86
Imprimer ou non un calque - 71
Inactiver

calques - 80
Incrément angle polaire - 18
Info bulle afficher - 18
Infos bulles - 8
INPUTHISTORYMODE = rappel frappes clavier - 7, 38
Insérer

bloc - 113,116

case de dialogue bloc - 113

une présentation issue d’un gabarit - 83
Insérer des objets OLE - 137
Insérer une référence externe - 128
Insertion

des textes - 53
Insertion images - 136
INSUNITS = unité du dessin - 37
INSUNITSDEFSOURCE= unité conversion source - 19, 37
INSUNITSDEFTARGET = unité conversion cible - 19, 37
INTERNE valeur de MTEXTED - 58, 103, 109
ISAVEPERCENT = création fichiers .BAK - 23
Isolement d’objets - 11, 78

J

Joindre
commande fusionne les segments contigus en une seule ligne
-39
Joindre des polylignes - 52
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Joindre fusion de lignes - 40
Justification

texte - 53
Justification de la multiligne - 135
Justifier point d’insertion texte - 57

L

Lancement rapide
Zone de... - 6

LAYERDLGMODE = type de commande calque - 72

LAYEREVALCTL = AC/IN message calques rapprochés - 109

LAYEREVALCTL = supprime message calques rapprochés -
72

LAYERFILTERALERT = filtres de calques - 81

LAYERFILTERALERT = supprime les groupes de calques -
109, 126

LAYLOCKFADCTL = parametres de I’estompe des calques
verrouillés - 109

LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique avec CTRL - 29

LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique par CONTROL ou
MAJ ESPACE - 29

Les onglets, principe - 12

Liaisons

Copier-Coller avec liaisons - 137
Libérer

calques - 80
Ligne

alalongueur - 17
commande - 49
épaisseurs de trait - 10
ligne de commande AutoCAD - 6
transformer en polyligne - 52
Ligne de repere - 105
Ligne de repéere multiple
Ajouter - 108
Aligner - 108
barre d’outils
Créer - 108
Recueillir - 108
Supprimer - 108
Lignes tangentes - 27
Limites
du dessin - 36
marges - 36
Limites du dessin - 20
Liste

accrochages objets - 24
Liste d’échelles créer, modifier - 84
Liste des échelles
supprimer - 126
Listes triées - 72
Localiser fichier sauvegarde automatique - 23
Longueur d'objet
commande - 40

M

Macro
modifier repérage temporaire - 17
Repérage temporaire (_ TRA) - 17
Marges des limites - 36
Masquer
calques - 80
Masquer calque a I’Impression - 71
Masquer des hachures - 67
MAXACTYVP = nombre max de fenétres actives - 83
MAXSORT = maximum d’éléments triés - 72, 109
MEASUREINIT = unité métrique - 64
MEASUREMENT = unité du dessin courant - 64
Menu contextuel
accrochages - 25
des poignées - 75
fenétre texte - 7
Menu contextuel sélection similaire - 31
Menu déroulant
AutoCAD - 6
cotation - 93
Menu des barres d’outils - 9
MENUBAR = affiche barre de menu classique - 9
Mesurer commande - 133
Méthode de cotation - 102
Méthode pour ajuster - 43
Méthode pour prolonger - 42
Metres
échelle XP - 84
Mettre a jour les attributs - 124
Milieu entre 2 points accrochage - 24
Millimetres
échelle XP - 84
Miroir
copie miroir - 48
de textes - 48
MIRRTEXT

= gérer le miroir des textes - 48
MIRRTEXT = ne pas miroiter les textes - 109
Mise a jour d’AutoCAD - 4
Mise a I’échelle - 132
Mise a I’échelle Zoom XP - 89
Mise en page - 82, 83, 84, 85
Mode

ACCROBJ - 10

ACCROBJ 3D - 10

accrochage 3D - 34

accrochage polaire - 34

Cycle de sélection - 10

Déduire (contraintes) - 10

DYN - 10, 15, 38

EL - 10

GRILLE - 10, 21, 34

isométrique - 21

OBJET - 11

Objet (onglet) - 10

ORTHO - 10, 17, 34, 38, 66

PAPIER - 11

POLAIRE - 10, 17, 66

PR

propriétés rapides - 10

Présentation (onglet) - 10

repérage de construction - 34

RESOL - 10, 21, 34

SCUD - 10

Transparence - 10
Mode Polaire - 18

Parametres - 18
Mode Repérage Actif/Inactif - 26
Mode Résol - 120
Mode saisie dynamique - 34
Mode saisie SCU dynamique - 34
Modele

dessin gabarit - 14

fleches de cotation - 96

hachures - 62, 63
Modele de grille - 21
Modem - 4
Modification

ajuster - 120

copier - 110

décaler - 120

décomposer - 120
Modifier

attributs - 124
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calque - 76
copier propriétés - 77
cotation - 103
cote - 103
couleur - 76
hachures - 66
la longueur d’un objet - 40
longueur d'objet
afficher la longueur - 40
commande - 40
différence - 40
dynamique - 40
pourcentage - 40
totale - 40
macro repérage temporaire - 17
multiligne - 135
objet avec les poignées - 76
ordre d'une SPLINE - 134
poids (SPLINE) - 134
poids d'une SPLINE - 134
propriétés - 76
propriétés avec les poignées - 76
SPLINES - 134
style de texte - 54
style de tracé - 76
type de ligne - 76
Modifier texte - 57
Molette de la souris - 90
Moniteur - 4
Motifs de hachures - 63
Motifs de hachures gradient - 63
MSLTSCALE = échelle type de ligne - 74
MSLTSCALE échelle automatique des type de ligne - 109
MTEXTED = type d’éditeur texte multiple - 58, 103, 109
MTEXTED valeur INTERNE - 58, 103, 109
MTEXTED valeur OLDEDITOR - 58, 103, 109
Multiligne
ajustement - 135
coupure - 135
créer un style - 135
échelle - 135
justification dessous - 135
justification dessus - 135
justification justification - 135
justification nulle - 135
raccord - 135
MULTIPLE
option de décaler - 39

N

Nettoyer plans réceptionnés - 126
Nom des fichiers - 5
Nom long - 5
Normes

Ouvrir fichier de normes - 13
Nouveau

calques - 72

0

O cotation symbole diametre - 99

0

Objet

Espace... - 83
Objets

ajuster - 43

Arrieére plan - 78

Avant plan - 78

copie miroir - 48

copier - 47

copier propriétés - 77

décaler - 39

étirer - 66

filtrer - 78

filtres de sélection - 33

grouper - 32

Isoler - 78

les propriétés des objets - 69

les textes - 53

modifier la longueur - 40

Modifier les calques - 79

OLE (insérer) - 137

prolonger - 42

propriétés - 69

sélectionner des objets - 28, 29

supprimer les objets d’un calque - 72

transformer en polyligne - 52
OLDEDITOR valeur de MTEXTED - 58, 103, 109
Ombrage dans les hachures - 65
Onglet

Renommer (présentation) - 82

Onglet de présentation
copier - 116
Onglet présentation - 82, 83
Options
appel de la commande - 7
commande chanfrein - 50
commande décaler - 39
commande raccord - 50
de la commande hachures - 62
emplacement des fichiers gabarits - 14
enregistrement automatique - 23
Onglet Affichage - 8
Onglet Ouvrir et enregistrer - 13
onglet Préférences utilisateur - 19
Onglet Sélection - 75, 76
exclure objets - 28
références externes - 128
sauvegarde automatique - 23
Ordre de tracé - 78
Origine des hachures - 66
Origine des hachures - 62
Origine du dessin - 15
ORTHO
mode - 17, 38, 66
Orthographe - 61
OSNAPHATCH = accrochages hachures - 67
OSNAPNODELEGACY = accrochage nodal texte mult - 109
OSNAPNODELEGACY = accrochage NODAL textes - 53, 58
Outils
Aide au dessin
Onglet Saisie dynamique - 16
Fenétre des palettes d’outils - 115
Options
Onglet Préférences utilisateur, unités - 37
Onglet Sélection - 28
Onglet Sélection, groupes - 32
Repérage Polaire - 18
SCU origine - 120
Outils de calques - 79
Ouvrir
dessin gabarit - 13
dessin ouvrir dessin - 13
fichier de norme - 13
fichier de sauvegarde auto. - 23
fichier DXF - 13
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P

Palettes d’outils - 6, 115

ajouter un outil - 115

Créer une palette d’outils - 115

Propriétés - 115

propriétés d’un outil - 115
Panoramique (zoom) - 90
Papier

Espace... - 83
Parametres

banniere de tracé - 86

calques - 81

Copier les propriétés des objets - 77

dessin gabarit - 109

dessin modeéle - 109

dessin prototype - 109

DUBLOC, les blocs - 111

Espace de travail - 9

ligne de repere cotes - 105

ligne de repere multiple - 106

Saisie dynamique - 16

Sélection - 28

sélection similaire - 31

Surbrillance - 28

unité de conversion d’échelle - 37
Parcourir les calques - 79
Pas de la grille - 21
Pas de la résolution - 21
PEDITACCEPT = éditer polyligne - 109
PEDITACCEPT = transformer polyligne OUI - 52
Périmetre (commande aire) - 68
Permanent

combinaison d’accrochages - 25
PICKADD = sélection d’objets par ajout - 28, 34
PICKADD = sélection objets camulée - 109
PICKFIRST = autorise sélection objet avant commande - 109
PICKFIRST = sélection d’objets hors commande - 29
PICKSTYLE = active/inactive les groupes - 29, 32
Plan isométrique

droit - 21

gauche - 21

haut - 21
PLANS

Nettoyer - 126

Réception, controle - 126
Plans Architecte ou BE

Réception de PLANS - 126

PLINEGEN = aspect plus régulier des types de ligne avec une

polyligne - 109
Poignées

couleur - 75

menu contextuel - 75

modifier objet - 76

poignées - 75

sélection multiple - 75

taille - 75
Point d’insertion d’un dessin, commande BASE - 118, 127
Points fictifs construction - 26
Points fictifs construire - 26
Polaire

commande réseau - 47
POLAIRE

mode - 17, 66
Polaire repérage - 18
Polices de caracteres - 54
Polyligne

commande - 38

joindre des segments - 52

raccorder une polyligne - 52

recréer une polyligne - 52
Port

de communication - 4

parallele - 4

série - 4
Précision

des angles - 19, 37

des unités de longueur - 19, 37
Présentation - 82, 83, 84, 85

Annotatif - 55

AutoCAD - 2

AUTODESK - 2

Copier (présentation) - 82

Déplacer (présentation) - 82
Présentation issue d’un gabarit - 83
Présentations

Apercu miniature - 11
Prévisualisation

de la sélection - 28

exclure des objets - 28

parametres - 28
Principe

Annotatif - 55
Principe des styles de tracé - 87
Prolonger

commande - 44
options de la commande - 44
prolonger les limites - 44
un objet - 42
Prolonger méthode rapide - 42
Propriétés - 117
commande - 57
DUCALQUE - 69
Icone SCU - 15
les blocs - 111
objets - 69
objets calque - 69
objets couleur - 69
objets élévation (2D1/2) - 69
objets épaisseur (2D1/2) - 69
objets épaisseur du trait - 69
objets hauteur (2D1/2) - 69
objets hyperlien - 69
objets style de tracé - 69
objets transparence - 69
objets type de ligne - 69
outil d’une palette - 115
Propriétés de base - 77
Propriétés rapides
Actif/Inactif - 10
commande - 57
Propriétés spéciales - 77
Protection - 4
PROXYNOTICE = afficher informations dessin - 109
Purger
Commande - 126
Purger commande purger - 125
Purger objets de longueurs nulles - 125
Purger option R
Commande - 126
Purger textes vides - 125

R

Raccord
commande - 45, 46, 49, 50
en coin = rayon 0 - 45, 46, 48
options - 50
rayon ( combinaison touches - 45
rayon=0 - 46, 48, 50
Raccourcis vers dossiers - 13
Rappel des commandes mode DOSKEY - 7
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Rayon 0 (raccord) - 46, 48
Réception de PLANS - 126
Rechercher

calque - 114

fichier dessin - 114

nom de bloc - 114

style de cote - 114

style de texte - 114

type de ligne - 114
Rechercher/Remplacer - 61
Recréer des polylignes - 52
Rectangle

commande - 49, 120

longueur largeur - 49

option cotés - 49
Rectangulaire

commande réseau - 47
Récupération de dessin - 23
Récupérer

Commande - 126
Récupérer commande - 125
Redéfinir un bloc - 117
Référence

Versions AutoCAD de... - 4
Référence DWG - 127
Référence option commande échelle - 51
Référence option commande rotation - 51
Références externes

Base (point d’insertion) - 127

point d’insertion d’un dessin - 127
Références externes

commande - 127
Références externes

options - 128
Références externes

ajouter (importer élément) - 128
Références externes

ajouter blocs - 128
Références externes

ajouter style de textes - 128
Références externes

ajouter calques - 128
Références externes

ajouter types de ligne - 128
Références externes

ajouter styles de cote - 128
Régénérer le dessin (affichage) - 67
Remplir

texte a I’impression - 53
Remplissage des solides - 67
Rendre le calque de 1'objet courant - 78
Renommer

fichier - 23

style de texte - 54

un onglet - 82

une présentation& - 82
Renseignement

barres d’outils - 68

Longueur de I'objet - 40
Repérage mode - 26
Repérage objet - 26
Repérage Polaire - 18
Repérage temporaire

accrochage - 17

corriger la macro _TRA - 17
Repérage temporaire (accrochage) - 116
Répertoire C\TEMP - 5
Réseau - 116

commande - 47

rectangulaire ou polaire - 47
Résolution

graphique (écran) - 4

pas de la souris - 21
Restaurer

une vue(zoom) - 91
Rotation

commande - 49

S

Saisie dynamique - 6, 16
Parametres - 16
Saisie dynamque - 15
Saisir un point - 17
Sauvegarde
automatique du dessin - 23
SAVETIME = délai entre enregistrement auto - 23
SCANDISK (utilitaire) - 5
SCG - 15
SCU - 15
enregistrer - 131
rotation axe Z - 130, 131
Sélection
Activer/Inactiver les groupes - 32
d'objets ajouter - 29

d'objets annuler - 29
d'objets automatique - 29
d'objets capture - 28, 29
d'objets cyclique - 29
d'objets dernier - 29
d'objets fenétre - 28, 29
d'objets groupe - 29
d'objets polygone capture - 29
d'objets polygone fenétre - 29
d'objets précédent - 29
d'objets retirer - 29
d'objets tout le dessin - 29
d'objets trajet - 29
multiple de poignées - 75
nommer les objets a sélectionner - 33
objets filtre de sélection - 33
Parametres - 28
Sélection objets
Parametres - 28
Prévisualisation - 28
Sélection rapide
commande - 33
Sélection similaire - 31
parametres - 31
SELECTIONANNODISPLAY = AC/IN écho objets annotatifs
- 109
Séparer les hachures - 64
Show Motion
vues animées - 11
SHOWLAYERUSAGE = visualise les calques utilisés - 81, 109
SHOWLAYERUSAGE = visualise si calque utilisé ou NON -
72
Solutions métiers - 3
SORTENTS = sélection objet au-dessus - 29, 109
Sortie imprimante - 86
Souligner un texte - 53
Souris
fonctions de la molette - 90
menu contextuel barre d’état AutoCAD - 34
menu contextuel fenétre texte - 7
Soustraction de régions - 68
Splines
ajouter point de controle - 134
clore - 134
créer - 134
élever ordre - 134
inverser (début/fin) - 134
modifier - 134
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modifier poids - 134
modifier point de contréle - 134
STB style de tracé - 88
Stopper une commande - 34
Style
créer style tableau - 59
Tableaux - 59
Style de cote
ajouter (Xref) - 128
créer - 94

insérer a partir d’un dessin - 114

modifier - 94

rechercher - 114
Style de ligne de repére

Onglet contenu - 107

Onglet Format - 106

Onglet structure - 107
Style de texte

ajouter (Xref) - 128

Annotatif - 54

créer - 54

existant - 54

insérer a partir d’un dessin - 114

modifier - 54
nouveau - 54
police de caracteres - 54
rechercher - 114
renommer - 54
supprimer - 54
supprimer (purger) - 125
Style de tracé - 73
convertir CTB STB - 88
créer - 88
DUCALQUE - 69, 76
modifier - 76
modifier épaisseur de ligne - 88
NORMAL !!! - 88
principe - 87
STYLE 1 - 88
Support de cours, principe - 12
Supprimer
blocs (purger) - 125
des objets - 46
Fichiers inutiles - 5
liste des échelles - 126
style de texte - 54
un calque - 72
vues - 91

Surbrillance
de la sélection - 28
des objets - 28
parametres - 28
Surface (commande aire) - 68
Surligner un texte - 53
Survol
Infos bulles de... - 8
Suuprimer
des hachures (masquer) - 67
SV$ (fichier enregistrement auto) - 5
SVS$ Fichier - 23
Synchroniser I’échelles des fenétres et annotations - 11
Synchroniser les attributs - 124
Systeme de coordonnées
général (SCG) - 15
utilisateur (SCU) - 15
Systeme d'exploitation pour AutoCAD - 4

T

Tableau de bord - 6

Tableaux
Calculs - 60
Cellules - 60
créer - 60
Formules - 60
style - 59

Taille

Icone SCU - 15

Taille des poignées - 75

Taille du curseur - 8

Tangente
lignes - 27

Texte
accrochage NODAL !!! - 53
aspect - 53
de cote - 97
effets, renversé, miroir... - 53
insérer style a partir d’un dessin - 114
justifier - 57
les points de justification - 53
miroir - 48
modifier propriétés du texte - 57
modifier texte - 57
polices de caracteres - 54
rechercher style de texte - 114

reflété - 53

remplir - 53

renversé - 53

souligner - 53

style d’écriture - 54

surligner - 53

symbole + - 53

symbole diametre - 53

texte sur une ligne - 56

vertical - 53
Texte multiligne

caracteres spéciaux - 58

champs - 58

commande - 58

création - 58

éditer - 58

gras - 58

hauteur - 58

justification - 58

largeur du paragraphe - 58

police - 58

propriétés - 58

rotation - 58

souligné - 58
TEXTED = type d’édition texte simple - 53, 56, 57, 120
TEXTFILL = remplir les textes - 53, 109
Tolérances

de forme - 105

des cotes - 101
Touches fonctions

AutoCAD - 34

Echap ou Esc - 34

F2-6,8
Tracer voir imprimer - 86
Trajet

Sélection - 29
Transformer lignes en polyligne - 52
Transmettre des dessins - 129
Transparence

hachures - 62
Transparence des calques - 73
Transparence propriétés objets - 69
Tri des listes - 72
Type de ligne

ajouter (Xref) - 128

charger - 73, 74

commande - 74

DUCALQUE - 69, 76

Christian REB © = reb.c@wanadoo.fr (& www.rebcao.fr

@ 0388H84458 / 50388584464
Acad2011



échelle - 74

insérer a partir d’un dessin - 114
modifier - 76

rechercher - 114

supprimer - 74

U

Unités
choix - 19, 37
pour AutoCAD Design Center - 19, 37
précision - 19, 37
sens des angles - 15
Utilisation du support de cours - 12

| 4

Variable systeme
ATTDIA - 109, 122, 123
ATTIPE - 109, 122
ATTMULTI - 109, 122
ATTREQ - 109, 122, 123
DELOBJ - 109
DTEXTED - 109
FILLMODE - 67
HIDETEXT - 109
HPDLGMODE - 65
HPGAPTOL - 62, 68
INPUTHISTORY - 7
INPUTHISTORYMODE - 38
INSUNITS - 19, 37
INSUNITSDEFSOURCE - 19, 37
INSUNITSDEFTARGET - 19, 37
ISAVEPERCENT - 23
LAYERDLGMODE - 72
LAYEREVALCTL - 72, 109
LAYERFILTERALERT - 81, 109, 126
LAYLOCKFADCTL - 109
LEGACYCTRLPICK - 29
MAXACTVP - 83
MAXSORT - 72, 109
MEASUREINIT - 64
MEASUREMENT - 64
MENUBAR - 9

MIRRTEXT - 48, 109

MSLTSCALE - 74, 109

MTEXTED - 58, 103, 109

OSNAPHATCH - 67

OSNAPNODELEGACY - 53, 58, 109

PEDITACCEPT - 52, 109

PICKADD - 28, 34, 109

PICKFIRST - 29, 109

PICKSTYLE - 29, 32

PLINEGEN - 109

PROXYNOTICE - 109

SAVETIME - 23

SELECTIONANNODISPLAY - 109

SHOWLAYERUSAGE - 72, 81, 109

SORTENTS - 29, 109

SPLFRAME - 134

TEXTED - 53, 56, 57, 120

TEXTFILL - 53, 109

VTENABLE - 90, 109

XDWGFADCTL - 109
Verrouiller

P’échelle - 84

la fenétre - 84

la vue - 84

les fenétres présentation - 89
Verrouiller la fenétre - 132
Verrouiller/Déverrouiller

Fenétre de présentation - 11
Versions AutoCAD - 4
Versions de référence = 2007, 2004 et 2000 - 22
Versions de référence = 2010, 2011 - 22
Versions de référence AutoCAD - 4
Visibilité des hachures - 67
VTENABLE = zoom animé ou NON - 90
VTENABLE = zoom temporisé ou NON - 109
Vue aérienne - 6
Vues

créer - 91

enregistrer - 131

nouvelle - 91

restaurer - 91

supprimer - 91

w

‘Whloc

commande exporter bloc - 118

X

XDWGFADCTL = parametres de I’estompe des XREFS - 109
XP zoom échelle - 84
XREF
Base (point d’insertion) - 127
commande - 127
options - 128
parametres de I’estompe des XREFS - 109
point d’insertion d’un dessin - 127
XREFCLASSIQUE ancienne commande - 127, 128

Z

Z1IP AutoCAD eTransmit - 129
Zone
de commande AutoCAD - 6
de commentaire AutoCAD - 6
de travail - 20, 36
graphique AutoCAD - 6
Zone d’impression maxi - 82
Zoom
arriere - 90
avant - 90
centre - 90
dynamique temps réel - 90
echelle - 84
échelle - 90
étendu - 90
fenétre - 90
la commande - 90
panoramique temps réel - 90
précédent - 90
temps réel - 90
temps réel en espace objet - 90
temps réel en espace papier - 90
tout - 90
vue aérienne - 90
Zoom fenétre (icone) - 11
Zoom panoramique (icone) - 11
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10.

11.

12.

13.

14.

Résume du Programme AutoCAD et AutoCAD LT Module de Base

© Christian REB

Information, Historique, la Formation
Présentation AutoCAD : Editeur graphique et Texte

Démarrer avec AutoCAD,

Ouvrir, Créer un dessin
Les Barres d'outils

Les principes élémentaires (coordonnées, saisir un point)
Parametres de dessin : Limites, unités

Enregistrer un dessin, Enregistrement automatique

Les outils d'accrochage

1000, 1500

La sélection des objets, grouper les objets

BTV , R
Présentation de I’Exercice Progressif /ﬂ

Préparer les parametres de I’exercice

Les commandes de dessin, construction, modification

Création de textes et styles de texte et de tableaux
Présentation du Concept ANNOTATIF

Construction de hachures

Propriétés des objets : Gestion des calques

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Mise en Page et Impression

La Mise en page du dessin (Mode Présentation)
Choix du format

Les fenétres de présentation

Mise a I’échelle du dessin

La sortie Imprimante

Les Zooms

La cotation

Les familles de cote
Les styles de cote
Les propriétés des cotes

Conception du dessin GABARIT (modéle)

Création et Gestion d’une bibliotheque (blocs)

Reégles de construction d’un bloc
Exporter des blocs sur le disque
Conception d'un cartouche : bloc + attributs

Commande PURGER

Divers commandes : (chapitre abordé en fonction du temps)

Procédure de réception de plans

Les références externes

Utiliser un « Fond de Plan » : Références externes
eTransmit : envoyer un dessin

Les multi-lignes, droites et demi-droites

Splines

Insérer des images

Insérer objet OLE, coper-coller avec liaison

Il y aura alternance entre les chapitres présentés et des Travaux pratiques individuels par métier
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1. Information et Historique

© Christian REB

AUTODESK : société américaine née en Avril 1982 a Sausalito.

N° 1 mondial des éditeurs de logiciels CAO

AutoCAD est traduit en 20 langues
AutoCAD est commercialisé dans plus de 160 Pays

Répartition des

AutoCAD : +de 5 Millions de licences AutoCAD (dont + de 800 000 Mechanical, Architectural, et Map)
AutoCAD LT (*): +de 3 Millions de licences

Plus de 9 Millions d'utilisateurs AutoCAD dans le monde...

(*) AutoCAD LT ne permet pas : La Construction 3D évoluée, Créer des Images de Syntheéses 3D, la programmation AutoLISP, et certaines commandes ou options n’existent pas !
De plus en plus, les versions LT sont proches des fonctionnalités 2D des versions completes.

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, sont des marques déposées par AUTODESK
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1. Les Métiers et AutoCAD

© Christian REB

AutoCAD reste généraliste, mais s’adresse a de tres nombreux métiers

l‘

Gestion I [Pl Mécaniaue Volumi
d'Equipement et ] i . écanique Volumique
de Patrimoine Ingenierie Industrlelle Mécanique Surfacique

’ Schématique
Architecture A A .
lltOC D et ,\ Cartographie
Topographie

et BTP
Vos Métiers ™

1
Grace aux possibilités de développement (LISP, C++) il existe aujourd'’hui de nombreux développeurs, comme GEOMAP et
SYNERGIES FM qui proposent des solutions métiers aux utilisateurs AutoCAD en France et dans le monde.

L’ applicatif ne doit pas étre simplement considéré comme une option !
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1. Présentation AutoCAD : Evolution des versions, Protection et Configuration

© Christian REB

. ° = a A AD ’f’ .
Les versions (francaises) : Versions AutoCAD de référence Version actuelle

12=1992.. 2000 2000i= 2002 {128 = 2005 = 2006 W:ZOOS 2009 m:2011 2012 (Mars 2012)

Protection par un Code Logiciel depuis la version 2000i.

Plate-forme pour AutoCAD : ‘
Grace a un logiciel comme DWG TrueView en
téléchargement gratuit sur le site AUTODESK, il est
PC et MAC (MAC a partir de la version 2010) possible d’ouvrir toutes les versions actuelles et de les
convertir dans des versions plus anciennes.

Systéeme d'exploitation avec AutoCAD :

Windows 7, VISTA, XP (Windows 2000 est incompatible !!!), MAC OS

Mise a jour d’AutoCAD a la demande ou maintenance annuelle.

Exemple de configuration d'un Poste AutoCAD.

Processeur INTEL, AMD «du moment»

Mémoire vive : 2 Go de mémoire mini avec Windows XP et 3 Go et + pour 7 et VISTA
Disque dur de ?? Go / Lecteur DVD / Systeme de sauvegarde a bande

__ Carte graphique 512 Mo de mémoire et plus / Souris / Un onduleur

" Moniteur 22-26" (résolution 1280x1024 minimum)

Imprimante A3-A4 laser ou jet d’encre ou/et un traceur couleur ou monochrome A0-A4
AutoCAD version compléte ou LT en fonction de I'objectif

nique
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1. L'environnement WINDOWS : Les FICHIERS, Gestion du disque

© Christian REB

Quelque soit les applications utilisées, elles gerent toutes des fichiers qui sont placés dans des dossiers appelés également des répertoires. Un fichier
est constitué d'un NOM (255 caracteres maxi pour WINDOWS) et d'une EXTENSION (3 caracteres ou plus.) séparé par un point. Exemple :

LETTRE .DOC est un courrier WORD

TABLEAU . XLS estune feuille de calcul EXCEL

DESSIN .DWG est un dessin AutoCAD

TRANSFERT .DXF estun dessin format texte destiné a ceux qui n’ont pas AutoCAD

PROJET . ZIP est un fichier compressé de taille réduite contenant plusieurs fichiers ou un seul

La création, la modification de ces fichiers se fait par l'application utilisée. Lors de RECHERCHE de fichiers, des caracteres JOKER peuvent étre
utilisés pour remplacer tout ou une partie du NOM ou de 'EXTENSION : * = TOUT et ? = un caractere afin de rechercher un fichier.

Ces fichiers TEMPORAIRES sont créés par les applications, les installations... Ils sont normalement effacés sauf suite a un plantage , coupure de
courant, erreur logiciel, etc. Voici quelques exemples d'extensions et les dossiers possibles :

Windows *. TMP C:\ Document and Settings \ USER... \ Local settings \ Temp pour Windows XP
C:\ Utilisateurs (=Users ) \ USER... \ AppData\ Local \ Temp pour Windows 7 et VISTA

File000 * . CHK ces fichiers sont placés dans un dossier C:\Found000x, aprés une VERIFICATION de disque
AutoCAD *.SV$ fichier d’enregistrement automatique = dans le dossier TEMP de Windows

*. BAK fichier d’une ancienne version du dessin ou d'un SV$ placé dans les dossiers du dessin et TEMP Windows.

*,ACS fichier Temporaire par "excellence" a SUPPRIMER > dans le dossier TEMP de Windows

De temps en temps, il est conseillé de supprimer ces fichiers. On peut sans risque se débarrasser des extensions suivantes :

BAK — TMP - ACS - $$$ - DWL - DWK - AC*.ERR et AC*.DMP (fichier erreur suite plantage) SV$ - XLG - BK* - CDC

courant ou un "plantage". Dans ce cas, il faut utiliser la fonction de Vérification de disque dans I'onglet OUTILS de la commande

Les applications génerent des fichiers temporaires "invisibles". Il arrive parfois que ces fichiers ne soient pas effacés suite a une coupure de
PROPRIETES et on peut également faire ponctuellement une DEFRAGMENTATION de disque.
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1. Barre d'outils

g 1 >AutoCAD : Edi Graphi
[ ]
2. Présentation d’Auto : Editeur Graphique
AT e e
de lancement > — christian REB : 8. Manuel d'utilisation
rapide N | MU= = N A~ L : Ll I Maintenance logiciel
| Début | Insertion  Annober  Parametnigue Vue Geérer Sortie  Express Tools == \ R < .
/ Ao 4 BOS- % SSTEE59 A Huee- s - S v | e [E % \(mlse a'Jo.ur)
. ==t = e e T \ [ ~ I e iZ * [rnspare[ 0| = (@] [ acces favoris internet
2. NaVlgateur de menus Lifi : S Texte rr|'ungne 5 Insertion Mesurer \_oller
|| &8s |- § #hict me - [ Table . Ducalgue | |5 &
enus verouiants i Modification Calques Annotation - Bloc Propriétis
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/: D OESS 9. Barre Titre
= ZliE e . .
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- Lategorie du Kuban L gee v I - | = nom du dessin
AloCAD LT 2002 Fra = | T Zone Graphique |
AutoCAD LT 2004 “\. Intersection (rou
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AutoCAD LT 2007 £ g
i AutoCAD LT 2008 E Ob t=D 3 @_U\J Panneau inten al de . .
4. Ruban o space Objet = Dessin @ 10. Navigation 2D
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] rongon de rou 2 1260
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(fenétre Texte) \ TR = O a1
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) UserDataCache a
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24292, 16636730,00000 |DEDUIRE |RESOL|GRILLE [ORTHO |POLAIRE REIRE T = N B A =l e |

A

graphique.
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N

La Zone de Commande, est la zone la plus importante. Elle indique en permanence 1'état de la commande en cours sur quelques
lignes (3 est le nombre idéal). Grace a la saisie dynamique ces informations sont visualisées partiellement sur la zone

Avec la touche||F2]| il est possible de voir la totalité de la fenétre de commandes.

Avant de s’intéresser au dessin, il faut d’abord consulter cette zone, et prendre le temps de Lire...
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2. Editeur graphique : la fenétre texte

© Christian REB

La zone de texte (basculement GRAPHIQUE-TEXTE avec la touche ) ne sert qu'a consulter l'historique des commandes et actions utilisées
dans le dessin en cours. Elle ne permet pas de modifier les objets, les cotes, etc.

Bl Fenétre de texte AutoCAD LT - Landscape Plan.dwg

Editian

=10l %]

Cortnande

REDESS

Cortnande

Cotanande

Commande: _are Spépifies le point de départ de 1l'arc ou
Gpecifies le second point de 1'arc ou [Centref/pt FInal]:

bouton droit
Spécifiez l'extrémité de l'arc:
Cortnande

Conmande : ‘/

Commande: circle Jpécifiez le centre du cercle ou [3P/ZP/Ttr (tangt. .
tangente rayon)]:

Appel menu

Gpécifiez le rayon du cercle ou [Diamétre] «338.0475»: 37.8595
Cotanande

Cortnande

Commande: pline

Specifiez le point de départ:

La largeur courante est de 0.0000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/Longueur/annller/LArgeur] :
actif> 1500

<Orthe

Spécifiez le point suivant ou [Lro/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] :
750

Spécifies le point suivant ou i

Commandes récentes ) —r— COPEER
Coller vers Ligneemd DECALER
Copier POLYLIGN
Copier l'historique LIGNE
Coller CERCLE

OFTIONS
Options...

Commandes récentes : Acces aux derniéres commandes utilisées

Coller vers Lignecmd : Colle sur la ligne de commande
Copier : Mémorise la sélection dans le presse-papier
Copier I'historique : Mémorise 1'ensemble de la fenétre
Coller : Colle la sélection

Options : Acces aux parametres d’AutoCAD (Préférences)

[bre/Clore/Demi-larg/ Longueur/annller/LArgeur] : Ll 3

Utiliser la touche pour basculer de Graphique au

Texte, puis inversement.

D

au clavier taper : INPUTHISTORYMODE J e 2 J Baurée

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

11 est possible de rappeler une commande dans la zone de
commentaire a 1'aide des fleches du clavier.

€«

D

4 YR

Pour un fonctionnement correct, il faut changer la valeur de
INPUTHISTORYMODE a

le bouton

2, et inactiver éventuellement
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2. Changer les Parametres de I’éditeur graphique : Couleur, Taille curseur.

© Christian REB

[T:3pe2 un mot-clé o e expression

-'ﬂ Cette icone indique que le parametre sera enregistré
dans le dessin en cours uniquement.

doutils - ...

[Elcouleurs de la fenétre de dessin

Elernen: d nterface:

= 20
Frojection paralile 30 T
Projection en perspective 30

p.

Englo-saxons

onson de route
nglo-saxon

Elém

N SChéma de couleurs; |F0ncé

(MET

v Afficher les bames de défil. dans la fenétre de dessin
[T Afficher la bame d'état de dessin
™ Afficher le menu écran

E] o i

E._l | % D IE @ [ | thl!lser de gps boutons pour les bames d'outils

/|7 N‘hche[lles info-bulles .

v Afficher les touches de mccourci
info-bulles

— [v Afficher les info-bulles &

Couper (Ctrl+X) , / 2
Copee Ues D0)=s dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets 2

du dessin
; COUPERPRESS

m Appuyez sur F1 pour abtenir de I'aide

v Afficher les onglets Présentation et Ohjet
[ Afficher la zone dimpression

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-pg
du dessin

5 de Windows et efface ces objets
[ Afficher 'amiére-plan papier
v

[ Afficher le Gestionnaire des mises en page des
nouvelles présentations
Créer une fenétre dans les nouvelles prése

A

'Que vous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans un:
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presss-
papiers, puis les coller dans 'autre application. Vous pouvez également

nsférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
b © &

E‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Segments de la courbe polydigne
Lissage de l'objet rendu

a4 Lignes de contour par suface

Performances de |'affichage
[~ Panoramique et zoom avec image raster & OLE
R Mettre en surbrillance le cadre de limage raster
g Appliquer remplissage de solide
‘B [~ Afficher cadre de contour du texte seulement
u Dessiner silhouettes vraies pour les solides et

ille du réticule

Affichage de

n B |

= 1]

Edition dans le dessin et représ jons annotatives
50 ]

\\~>

OK | Annuler | Appliquer | Aide

Projection en perspective 30
Editeur de blocs

Ligne de commande:

Apercu du tracé

u
Info-bulle de dessin

armizre-plan de (info-bull de dessin
Glyphes de lmiérs

Tmpact lumineus

Déperdion de lumigre

J Restaurer [lément courant
Limits de début de lumiérs Restaurer le contexte courant
Limite de fin dz lumiére
Cauleur des giyphes de la caméra
Tronc de cdne de la camérafplan du tronc de cdne LI Restaurer tous les contextes

Apercu:

; [zz.2280

tppliquer & Fermer |

L

Préférez une seule couleur pour les deux
Espaces (Objet et Papier).

taille : 5

taille : 100

Décocher toutes les cases sauf la premiere (Afficher les

1 arc ¥
Arc
Couleur [ DuCalque , . .
Calque  Walks Onglets Présentation et Objet)
Typelign  DuCalque
T 7/

Christian REB CAO/DAO Services
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Formation AutoCAD Module de Base

B
Police de la fenétre de la ligne de commande ﬂﬂ
Police: Style: Taille:
[Stanclard 10
( Courier New ltalique 12
Fixedsys J Gras

T ISOCTEUR Gras italique

() Lucida Caonsale ﬂ

Exemple

Appliguer & Fermer
AaBbYyZiz
Annuler
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2. Editeur graphique : Les barres d'outils classiques (icones)

© Christian REB

Il est facile et conseillé de revenir a une interface plus traditionnelle en utilisant des barres d'outils. Mais chacun est
libre de choisir entre I'interface RUBAN ou AutoCAD CLASSIQUE avec des barres d'outils.

AuUtoCAD LT classique

Espace de travail de configuration initiale

el

- -
< {é} Paramétres de lespace de travail. ..

Personn, N

N

=i o= T

N\

N

by

:f'ilﬂ'flvlm!\

Avant tout changement de l'interface, vérifier
si AutoCAD enregistre bien les parametres de
I'espace de travail. Puis, choisir :

AutoCAD CLASSIQUE

5’ Paramétres de I'espace de trava
D Mon espace de travail = ([ PR R g L e bl

COrdre et affichage des menus
Descendre

[ Dessin 20 et annotation

[v] AtoCAD classique

Ajouter séparateur

u changement d'espace de travail

< (¢ Enregistrer automatiguement les modffications

Annuler Aide |

x|

Fichier  Ediion  Affichage  Irsertion  Format  Outls  Dessm  Cotastion  Modfication  Femétre 7

i TEEEIEEINE BE BO>H ohg XDDEo L -

LAaR g

@E jj”/&‘ Standard j,ld 15025 || 5 [stanc

BT ﬂgza\H-Du:amue B
255 5022 080008 Q6O 5& mEYE

DuCalue

a0 aq Qe

DuCalque  ~| [ Par _\

Exemple de disposition
des barres d'outils

WO ER
|

—

¥

[ ok oopokobion

AUtoCAD LT classique

Espace de traval de conriguration initisle

Enregistrer,
I B
i,é} Parametres
Personnaliser.\.

pace courank sous. ..

l'espace de travail...

200+ 0N 4 +BE
N

Joser e [Ana]L,

Ol

L4

Py
©r

Barres d'outils Version LT

Barres d'outils Version Compléte

)

2

(=2

[l

3

)

N

=

=

1

WhE @

\T_J‘
=
‘

58y

=

Si la barre de menu ne s'affiche pas ! changer la

variable MENUBAR / cee 1/t

U 6 ol of)

Barre d’état :
Barre d’état :

au clavier taper : MENUBAR ~/ S | ~/ Entrée

Espace de travail > Parametres de l'espace de travail... |-
Espace de travail > AutoCAD classique

%]
]
[P

[
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v

v

v

Accrochage aux objets <3
Annotation standard
Calques
Calques II <3
Cotation <3
Diessin
Editref
aval ) a désactiver
Fenétres
Grouper
Insertion
Ligne de repére multiple <3
Modification
Madification I <3
Crdre de tracé
QOrdre de tracé, Placer ['annotation au premier plan
Cutils de mesure
Paramétrique
Frésentations
Propriétés
Rechercher du texte
Référence
Renseignements <3
scU &g
5cU T <3 [ ranger HORIZONTALEMENT |
Standard
Styles
Texte <O

Vue <3 [a ranger HORIZONTALEMENT
Web

Zoom <3

<~ barres a ajouter !

W

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Accrochage aux ohjets <3
Ajustement de |a caméra
Annotation standard
Calques

Calques I <3

Contrainte géométrigue
Contraintes dimensionnelles
Cotation <:I

Création d'une surface
Création d'une surface I

Dessin
Edition de solides
Editref
avail > a désactiver
Fenétres
Insertion

Ligne de repére multiple <3
Lisser le mailage

Lisser les primitives de maillage
Lumniéres

Mappage

Modélisation

Modification

Medification d'une surface
Modification II <3

Mavigation 3D

Mavigation et mouvement
Maormes CAQ

Orbite

Ordre de tracé

Ordre de tracé, Placer ['annotation au premier plan
Outils de mesure
Paramétrique

Présentations

Propriétés

Rechercher du texte
Référence

Rendu

Renseignements <3

scu &

5cU 11 <3| a ranger HORIZONTALEMENT |
Standard

Styles

Styles visuels

Texte <3

vue <3 [ a ranger HORIZONTALEMENT
Web

Zoom <3
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2. Présentation AutoCAD : Onglets : Objet/Présentation et la barre d'état

© Christian REB

Objet 4 Présentation1 £ PrésentationZ
oy . Fp—

Commande: *Annuler#
——

@@3058?01, 00000 [ || & |00 < L2 | -\>|
(*) k) (x)

/ AFFichani\,f v <]
= :

| Boutons classiques |

R L] LS = LS U [ LN |- (e
k v U;t"iser les icdnes D ‘ e () ne concerne pas les versions LT
ar 1 j

@‘DEDUIHE |RESOL |GRILLE |ORTHO | POLAIRE | ACCROBJ | 3DACCROBJ |REPEROBU | SC

(%) (%) (*

1. Mode Objet / Présentation :
4/ 4[» [¥| Parcourir la liste des onglets

L’onglet Objet contient les objets du dessin (Espace Objet)
L’onglet Présentation = Mise en Page (255 présentations) et 64 fenétres actives simultanément par présentation

[MOUVE

2. Gestion des modes par simple clic pour Activer ou Inactiver :

016,677, 463575 Coordonnées
2 (*)|peouiRe| (45 Déduction contraintes
Résolution
Grille
Ortho
Polaire
Accrochages aux objets

cEME (* )anaccroed| [ Accrochages 3D

ReperObj
(*)}scun] [L2] SCUD
DYNamique
EL
nouveaUd) Transparence

FR|[E] PR

[Nouveau Cycle de sélection

= changer le format des coordonnées X,Y,Z

= affecte automatiquement les contraintes aux objets dessinés
= définir le pas de déplacement du curseur, pour la schématique par exemple
= matérialisée par des points a I'écran

= déplacement orthogonal aux axes X et Y

= accrochage Polaire, distance + angle

= outils d'accrochages permanents

= outils d'accrochages aux objets 3D

= trace une ligne de rappel aux points caractéristiques

= SCU dynamique en 3D (¥)

= mode de saisie dynamique

= épaisseur des lignes visibles a I’écran

= affiche la transparence des objets a I’écran

= propriétés RAPIDES

= sélectionner un/des objets parmi des objets superposés ou trés proches

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
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2. Présentation AutoCAD : La barre d'état

C} Tampon - Métrique
38{ Alésage - Métrique
& PVI - Métrique

£ jgeno Abscisse curviigne
@n - Métri

Objet }, Comm Desian (24x36) ‘
[Commande: _CANNOSCALE
[ Entrez une nouvelle valeur pour CANNOSCALE,

ou . pour aucune <"1:1"

Commande : KN | SER
E‘OF{THQ‘POLAIRE‘N:CROBJ‘3DMIROBJ|F€EPEHDBJ|SCUD|DVN‘EL‘TPY‘PR‘SC‘ Q\amﬂg o (& [eE my\g \m\\{g}\mﬂﬁ* H'EW Nl
——

© Christian REB

sm e

Apergu des presentatlons

mrm -

Apergu des dessins en cours k
, —

'.u- -

i -
mrm -

bl

|t mrm -

% Dessinl

% Landscaps Plan R4 Pumping_Station

=
TRy House #y’

1ot. . Corom Design (24%36) Détail 02 T -

O X

R oon [eL[FR]

memdet OVLATOUT
mrm -

amande :
591, -3085.3405 |RESOL|GAILLE [DATHO[POLeRE [ccROss [REPERDES DY EL])

-

mrm -
mrm -

1/100
1j125
1/150
1j200
1/250
14300
1/400
1/500
1/750
1/1000

Personnalisé. ..

v Masquer les échelles des xréfs

A

0.

3. Gestion des Espaces OBJET/PAPIER, échelles, vue des onglets, zoom

OBJET, PAFER Objet / Papier passe en mode présentation, bascule de 1’espace Papier a Objet et inversement— |

El Apercu sous forme de miniatures de toutes les présentations

&£ Apercu des dessins en cours d’utilisation

Il arrive que le bouton OBJET/PAPIER
disparaisse !!! Il faut a nouveau cocher ce
bouton dans la liste déroulante de la barre
des taches.

0 [« [EI) Permet de travailler sur chaque fenétre plein écran et de passer de 1'une a l'autre
4 & Verrouiller / Déverrouiller des Fenétres de présentation
[Elmm- 14007
Lol I
A

{8} Gestion des Espaces de travail (mode annotation ou AutoCAD classique)

Gestion des échelles de fenétres et des objets annotatifs
Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes les échelles
Active/Inactive la mise a jour des objets annotatifs lorsque I'échelle change

o (1l Verrouille/Déverrouille la position des barres d'outils et des différentes palettes
(*)E. Active/Inactive 'accélération matérielle
(R)E BT Confirme qu'il s'agit d'un dessin AUTODESK approuvé I ou NON EX
5T Active/Désactive I'isolement d'objets
T Parametres et personnalisation de la barre des taches

Absusse curviligne
Métrique

ui
o0+00

.r Parking - Métrique

v Coordonnéestfu curseur

v Dessins Vue rapide
w Echelle d'annotation

w Visibilité de I'annotation
v Echelle automatique

v Espaces de travail

o Masque et Réaffiche les barres d’outils et palettes

() ne concerne pas les versions LT
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_ |

|| Formation AutoCAD Module de Base "

v Verrouilage de 'affichage
v Performances de laffichage
v Nettoyer écran (Cirl+0)

Barre d'état de dessin
Paramétres barre d'état...
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Y AVERTISSEMENT

© Christian REB

Ce support de cours ne se substitue pas au manuel d'utilisation ou de 1'aide en ligne AutoCAD, qui est tres bien documenté et
illustré.

La priorité a été donné a I'étude des fonctions élémentaires et a la philosophie du logiciel AutoCAD, il n'est pas question
d'étudier dans le détail toutes les options d'une commande.

Il contient la chronologie des commandes étudiées, des conseils et des astuces qui ne figurent pas toujours dans les manuels.

Au bas de chaque page figure le déroulement : nom du menu : puis la commande, et tres souvent une icone

| > toutes les commandes ne sont pas associées a une icone
Format : Limites du dessin

Affichage :  Zoom > Tout (| T
1hage oom > Tout " [Affichage ] | particularités de certaines versions ( LT )
Un met toujours en évidence un point important.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement sur les pages du support.

Ce personnage indique parfois, ce qui est a faire !

Remarquez les onglets sur la droite du support. Ils sont destinés a trouver tres rapidement les grands chapitres par un simple
feuilletage, sans étre obligé de passer par le SOMMAIRE ou INDEX !
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3. Démarrer avec AutoCAD : Ouvrir un dessin

© Christian REB

La commande OUVRIR, permet I'ouverture de fichiers : dessins, norme (DWS), DXF et gabarits. Dans le Menu Fichier, il est possible de choisir

parmi les 4 a 9 derniers dessins utilisés.

Cette zone permet d’ajouter les
raccourcis vers les dossiers les

plus utilisés. \

Modificffion = Fenétre 7?7 o -[%[x _|5
Fermer

Fermer tout
Emplacement de verrduillage

Cascade
Mosaique horizontale
Mosaique verticale
Orgapi

1 Dessinl.dwg \
2 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Building.dwg
3 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Pumping_Station.dwg
4 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Landscape Plan.dw

Begarder dans: | Sample

| -| Date de modi... | | Type

| v| Talle =+

09/04/2008 19:32
09/04/2008 19:32
09/04/2008 19:34
09/02/2006 05:07
. 25/04/2007 02:39

Froprigtés, ..

Rétablir les dossiers standard t

4‘1' Fﬁ Building.dwag
b Bygginga Plan.dwg

08/02/2006 22:06
08022006 22:07
09/02/2006 05:37

Utiliser le Menu Fenétre lorsque
plusieurs dessins sont ouverts
pour passer d'un dessin a un

autre. Ou la combinaison de
touches : | Ctrl | +||<_;| |

el :;, “l Carriage.dwa
S color Wheel.dwg 09/02/2006 05:11
K Elevations.dwg 08/02/2006 22:08
Fp: Home Floor Plan.dwg  09/02/2006 05:22
i FS House Plan.dwg 22/05/2008 20:25

F.ﬁ Landscape Flan.dwg
E] Planta.dwa
FSipumping station.dwa

03/06/2008 13:54
22/05/2008 23:21
22/05/2008 23:21

Dossier de fichiers

Dossier de fichiers

Daossier de fichiers

Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT

[ Sélectionner la vue initizle

18!

Liste

BN

v Apercu

2360

78!
25

Images miniatures

[ SIS |Home Floor Plan.dwg

ﬂ Type de fichier: |Dessin {* dwg)

Bl options

Praofil courant

F\chiers]AffiD -

Dessin courant:

Dessin (*.dwd)

Gaharit de dessin [ dwt)

Dessin.chwg

aceretpuhl\er] Systéme] Préférences utilisateurl Dessin I Sélemion} Praofils 1

Enregistrerment des fichiers

Ouripfichi

< ANombre des fichiers récemment ut\liséD

\

Enregistrer sous E

[ Dessin 2004 AutoCAD chwg) |
Fichier : Ouvrir...
Outils : Options...

\

Onglet ' Ouwrir et enregistrer ]
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La plupart des cases de dialogue
peuvent étre redimensionnées et ainsi
agrandir les colonnes.
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3. Démarrer avec AutoCAD : Utiliser un gabarit (dessin modele)

© Christian REB

Un dessin gabarit est un dessin dans lequel on a regroupé une fois pour toute tous les parametres d'environnement, la liste des calques, 1'aspect des
cotes, des textes, tous les formats papier (cadre + cartouche). On peut créer autant de gabarit que nécessaire (par métier, par client, etc.). AutoCAD

utilise 1'extension .DWT pour identifier un fichier gabarit. Les fichiers gabarits fournis sont placés dans le sous dossier :

C:\ Documents and Settings

\ "USER" \ Local Settings \ Application Data \ AutoCAD... ou LT...\ Rxx.x \fra\ TEMPLATE
C:\ Utilisateurs (= USERS) \ "USER" \ AppData \ Local \ Autodesk \ AutoCAD...\ Rxx \ fra \

- Windows XP
TEMPLATE

Nous étudierons plus tard, comment créer un dessin gabarit !!!...

- Windows 7 et VISTA

Dossier et gabarits Standards d' AutoCAD

Regarder dans:
i
|55
|-

ﬂ Type de fichier; |Gabarit de dessin [".dwt)

| Template j
Naom I'l Date de modif... |v| Ty
PTWTemplates 09/04/2008 19:35 Dc
loar| acadlt.dwt 01/02/2007 10:43 Gz
cadlt Mamed Plot Styles.dwt 01/02/2007 10049 Gz
| acaditiso. dwt 01/02/2007 10:48 Gz
acadItISO Mamed Plot Styles.dwt  01/02/2007 10:49 Gz
loan| Tutorial-iarch,dwt 16/02/2006 03:17 Gz
16/02/2006 03:17 Gz
01/02/2007 10:50  Ge
saf| Tutorial-mMfa. dwt 01/02/2007 10:50 Gz

|

Mom de fichier:

caditl50 -Named Plot Styles dwt

eEaxa

Apergu

x|

Profil courart: Formation CUI 1 & Dessin courart: Dessin1.dwg

Vues w COutils -

Chemins de recherche. noms et emplacements des fichiers:

+ ﬁ Mome de I'Editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices
+ ﬁ Mom du fichier dimpression/de sortie différée et de la section introductive
+ a Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante
— @ Emplacement du fichier d'enregistrement automatique
=y C\Users'\Cricr‘appdatalocal‘temp®,

+

% Emplacements des camets de couleurs

¥ .

= [ Paramétres du gabarit

=B Emplacement du fichier de gakarit du dessin
= ChDessin\gabarit

/™\

¥

Pchage | Quvrir et enregistrer | Tracer et publier.‘ Systéme | Préférences utlisateur | Dessin | Modélisation 30 | Sélec‘tion] Profils ]

x|

< =[N fichier de gabarit par défaut pour BAPNOLY

E @\ dessint gabarit,_gabarit_batiment dwt

Rechercher un dossier

H T T r— e up=i=2 Es etles
+- [ Gabarit par défaut pour la création de feuilles et les

+ % Emplacement des fichiers de palettes d'outils
+ % Emplacements des fichiers de palettes de création

+-2) Clipar

~|  Ouir j * j émréparatiun)

L] Annuler ) gabarit
+-) Dev
+-0) DD

Fichier :
Outils :

Nouveau...

Il est conseillé de modifier le chemin d’accés au
dossier des dessins gabarits et de choisir un gabarit par

@ défaut (= RAPNOUV ).
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4.Saisie de points : Les coordonnées et les unités

b’ Icéne du SCU ﬂ
Style de l'cdne du SCU Apergu
20
&~ 3D Epaizzefr de ligne: |3 Y
Taille de licéne du S@U
e — X
Couleur de licéne flu SCU
Couleur de licérfe de l'espace Couleur de licéne de longlet de
objet: présentation:
|. Bleu / j ‘. Bleu j
¥ Pppliquer une seule couleur;
ok | e | ade |

SCG =

Systeme de Coordonnées Générales
= Vue de Dessus

A

b

SCU =Systéeme de Coordonnées Utilisateurs

En changeant la valeur de la variable
systtme UCSSELECTMODE a 0 (zéro),
on désactive la possibilité de sélectionner
l'icone SCU pour changer de SCU !!!

SQQVN\
/

/

© Christian REB

Y

A

Origine 0,0

Format des coordonnées

avec 4= |ACTIF

Attention a la saisie des points...!!!...

lorsque le mode est ACTIF ou INACTIF

ACTIF

INACTIF

15,8
15,8

= point relatif
= point absolu

(= @15,8)
(utiliser # si DYN actif )

Affichage : Affichage > Icone SCU > Propriétés... / Actif / Origine

au clavier taper :  UCSSELECTMODE J o ()

Entrée

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
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= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

|| Formation AutoCAD Module de Base "

:  Absolues
X,Y,Z
taper : #1,3 (,Z)

Relatives
=AX,AY (LAZ)
>taper : 3, 2 (,Z)

Polaires

4<15

>taper :
Sou :

Dernier point
>taper : @

90°
\Sens

OD

1801

270°

= DISTANCE + ANGLE

4 =15

Les angles
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4. Saisie de points : Mode de saisie dynamique

© Christian REB

La saisie dynamique facilite I'entrée des points et permet de visualiser le dialogue des commandes sur la zone graphique. Voici quelques exemples :

ES

ACTIF !

Tracé d'une ligne en POLAIRE ( distance < angle )

ant oL K&

1¢r Point ‘q\/

l—

ou le caractere < pour basculer d'un

Utiliser la touche
champ a I'autre

Utiliser la fleche du clavier

pour dérouler le menu.

DN e |

ACTIF !

Tracé d'une ligne en RELATIF (AX,AY)

J Entrée

100, 25

\

1 Point #.__

N

Spédifiez le point suivantou B3

Par défaut le format sera Polaire @ dist < angle. Utiliser la virgule
pour entrer le format relatif :

100, bascule enrelatif (@ X,Y) d'apres dernier Point

# 100, basculeenabsolu (X,Y) d'apres origine 0,0
ATTENTION ! si la variable DYNMODE = 0 les saisies dynamiques
sont INACTIVES !!! ( préférer valeur = 3)

Outils :

Aide au dessin... Onglet | Saisie dynamigue

&8 Paramétres de saisie de pol

Format

Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par défaut:

¥l Parameétres de dessin

Accrochage/Grille | Repérage polaire | Accrachage =

) [ Activer la saisie du painteur
i® Format polaire
Saisie de poimeur Saisie de cote

(" Format cartésien

@ Coordonnées relatives

i Coordonnées absolues

T~

Wisibilite

Afficher les info-bulles des coordonnées: pour accéder sux options

i Dés la saisie des données

@ 1 commande demand@

Chjets Saisie dynamicue IPerr 65 rapides |
[ Activer saisie cote si possible

Paramatres.

IV Afficher les invites et saisies de commande
prés des réticules

_ Dans une invite dynamique. maintenez
1) latouche fléchée vers le bas enfoncée

E

OK ‘ Annuler ‘

(" Toujours - méme en 'absence de comr

Qptions

Aide ‘

Annuler |

—

2

Inactif

Transparence

0% J

' /
&l Apparence des info-bulles
Ajde |
Couleurs. ..
Taille

< Paramétres... )
D —

Appliquer a:

| POLAIRE [4CCROBJ | REPERCE B

Annuler

(® Remplacer paramétres SE pour toutes les info-bulles de dessi

(" Utiliser parameétres pour info-bulles de saisie dynamigue slme

Aide

]
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Construction a réaliser

4. Saisie de points : Exercice

© Christian REB

En tapant : < 32.75 / Entrée

On bloque Pl’angle indiqué, il suffit
alors d’entrer la distance au clavier :
Enrée C€ qui évite d’ajouter
des angles rares au mode POLAIRE.

47.17

L'accrochage  'Point

référence.

temporaire'' permet de décaler un point
de construction par rapport a un point de

repérage l
47.17

de

~

i

(—) ./

~——

Accrocher le point 4

Départ

Cliquer pour le

Repérage temporaire

K—
—>i

ou <

30,

-37.5V

33.87 |/ e
| >
t .
26.06 |/ i
-
22.5

3

225 ||/ e

Te)
N

47.5

point de départ

(2
ol ] ou
—

Fichier : Nouveau...

Dessin : Ligne (des points1a4)
Dessin : Ligne (des points 5a 8)

taper/ Enée  POUr

terminer le repérage !

25 J Entrée

La variable systtme DYNPICOORDS
(voir page 16) gere le fonctionnement par
défaut :

1 = coordonnées Absolues

01-14
Utiliser D’option «Annuler»
pour supprimer un segment
erroné, ou taper «U» au
clavier.
Entrer
Annuler
Clore
annller
Panorajnique
Zt\?ﬁ
» -
LA
—
[p)
ntrée N
(4p]

&8l Paramétres de saisie de poi

Format

Pour les seconds points ou les suivants,
ufiliser par defaut:

@ Eormat polaire

i Format cartésien

0 = coordonnées Relatives

>
Cal| i@ Coordonnées relatives

i Coordonnées absolues

= | 475

J Entrée

47.5

47.5

|

®

J Entrée

Utiliser le plus possible la méthode « Direction souris / Distance clavier »

en mode ou

R ad
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4. Saisie de points : Repérage polaire

© Christian REB

Cet outil permet une construction aisée pour les lignes, polylignes, droites avec un angle.

=

A paramétrer sur le Poste

01-14

D

Lorsque I’angle est placé, utiliser le principe

direction souris, Distance clavier.

Polaire: 94.29 < 1257

—_—
i

E|DHTHD PDL&IHE\&EEHDE”F

Inactif

iE

< Paramétres... )
e

bchage aus objets | Saizie dynamique | Froprigtész | 4 [ *

W Bepérage polaire activé [F10)

Parametres d'angle polaire FRepérage d'accrochage aus objets

Angle dinoe 0t

/|15

[V &ngles supplémentaires

* Plan orthogonal uniquernent

" Utilization de tous les paramétres d'angle
polaire

MHouveau
Mezure de 'angle polaire
* Abzolue

™ Par rapport au demier seqrment

LB Paramétres de dessin x|

Choisir un angle d’incrément judicieux, exemple 15°

D

ou 10 grades.
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% | -
- ‘/ly Optlioks. .. oK | Apnuler Aide |
\/
L3 Options
En tapal‘lt HE < 32-75 / Entrée Profil courant: Formation CUI 1 % Dessin courant: SER An...odif 2007 —dwg
Fichiers | Affichage | Ouwrir et enregistrer] Tracer et publier | Systéme | Préférences Ltiis&e délisation 30 | Sélection
On bloque ]’angle indiqué, il suffit Paramétres AutoSnap Paramétres AutoTrack
alors d, ntrer la distance au ClaVier ¥ Margueur v Affichage du vecteur de repérage polaire )
o s_e W Magnétisme %ﬂlﬂ = T - '$ e
47-1'171 Entreel i tce q(lill évite lde W Afichage dune infobulle AutoSnap v Affichage d'un texte info Auto Track_—>> i
surc l?rgert . a 15te es angles \ |F'|:|Iaire: 1434236 = 32.DD<
suppiementaires.
Vérifier que cette option soit cochée
. . . ¥ | 93 9 3
Outils :  Aide au dessin... Onglet Ferer=ge polaie pour que Pinfo bulle s ’affiche
Outils :  Options... Onglet : -
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : Les unités du dessin

© Christian REB

Les unités doivent €tre redéfinies a chaque nouveau dessin. Ce réglage pourra se faire définitivement dans un dessin appelé «<DESSIN GABARIT»
ou modele. Il est vivement recommander de toujours rester en phase avec les unités de construction du dessin et les unités déclarées dans cette

commande.

Sans unite
Pouces
Pieds
Milles

4 Millimétres
Certimétres
Meétres
Kilométres
Micropouces
Milipouces
Yards
Angstroms
Manométres
Microns
Décimétres
Décamétres
Hectométres
Gigamétres
Astronomique
Anneées lumiére
Parsecs

D

Les unités choisies pour le dessin seront
utilisées lors de I’insertion des blocs et
des références externes.

T

Si des problemes d'échelle devaient se
présenter, c’est que les UNITES ne sont pas
en phase avec la réalité. Modifier les
options d’AutoCAD, pour que les dessins
déclarés SANS UNITES se comportent
normalement. 11 faut changer :

INSUNITSDEFSOURCE

INSUNITSDEFTARGET |

o]

Longueur Angle

Type: Type:

Decimal 00 |Degrés décimaLex
Précision: Erision:

|0.00 || |]ooo

Echelle dingertion

Unités de mise a I'échelle du contenu inséng:

[ Sens horaire

0.00000
0.000000
0.0000000
0.00000000

Millimétres

Bxemple
1520
3<450

Eclairage

Unités pemmettant de spécifier lintensité de I'éclairage:

; T

La précision ne concerne que 1'affichage et
non le calcul. Tous les calculs sont
effectués a 10 15

| Intemational

Annuler |

Direction... | Aide |

— =3

Format :
Outils :

Controle des unités...
Options... Onglet |Préférence& utilisateur]

A paramétrer sur le Poste

E* options

Profil courant: Formation 2011 % Dessin courant:
Fichiers | Afichage | Ourvrir et enregistrer] Tracer et publier | Systemd(Ct

Fonctions Windows standard
¥ Edition double-clic

W Menus contextusls dans |a zone de dessin

Signification du bouton droit...

Echelle dinsertion
5i les unités dinsertion ne sont pas définies, utilisdes
paramétres par défaut:

Unités du contenu source:

kd

|N0n indiqué - Sans unités

Hyperdien

Unités du dessin cible:

|N0n indiqué - Sans unités
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=] / I Hord %0

" Accrochage aux objets act
{* Saisie au clavier

" Saisie au clavier, scripts ex

Cotation associative

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Choix de 1'origine pour les angles

x|

oo o base
o égt 0

" Quest 180

™ Sud 270

™ Autre Sélectionner / Taper

’7
Annuler

90°

Sens trigo. par déf:b

180° 0°

EXeo

Priarité lors de |a saisie des cool

"™ ™ Rendre associatives |

W Aff. curseur dhypedien, infc

270°
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : Les LIMITES du dessin

© Christian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessin avant de démarrer. Sinon la construction risque de se faire hors écran. Les limites peuvent étre
modifiées a tout moment dans le dessin courant. Mise a part au démarrage d'un nouveau dessin, les limites n'auront jamais besoin d'étre corrigées.
Par contre en schématique les limites définissent la zone d'affichage de la grille.

2e PT : Coin supérieur droit

exemple - 297,210 Affichage avec DYN actif.
Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.0000>: |#66.7511 1 235.251

Affichage avec DYN actif.

Restaurer les limites de I'Espace objet: 6. 7541 235.6671
Specifiez le coin inférieur gauche ou

¢ (.0000,0.0000

ler PT : Coin inférieur gauche

Xempk N 0,0 J Entrée

(¢}

Les caracteres < > indiquent la valeur par défaut.
Taper g/ ete g la valeur correspond.

Commande: ' _limits

Restaurer les limites de 1'Espace objet:

<0.00,0.00>: / e
297,210 / e

Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INact i

Spécifiez le coin supérieur droit <420.000,297.000>:

Format : Limites du dessin...
Affichage : Zoom > Tout
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Christian REB CAO/DAO Services .
% 110 Rempar 67260 BENFELD || Formation AutoCAD Module de Base “ Page 20
7 0388584458/ « 068043 8788/ = 03 88 58 44 64 2013 - 2012 BASE

Enregistrer IPrésenlaliorl Démarrage

|Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers

I -
< reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr © Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2012-11-D - 09/01/2013




Ajouter au GABARIT

I;/

5. Les Parametres du dess

in : la Résolution, la Grille

© Christian REB

La grille n'a qu'une utilité relative. Elle est utilisée essentiellement en schématique. Elle permet de visualiser la zone de travaille.

Taille du pas de la
résolution

-~

—

H =Plan HAUT
D = Plan DROIT

Mode pour les schémas
Isométriques :

G =Plan GAUCHE

Utiliser la touche

F5

pour changer de PLAN.

Accrochage/Grille_DRepérage polaire | Accrochage awx objets

v Grile

Lo

W Accrochage activé (F3)

pacement de [‘accrochage

)

Espacement X de 'accrochage: Affiche

Espacement Y de 'accrochage:

i

[v Espacement ¥ et Y égal

Style d

Espacement polaire

Type daccrochage

& Accrochage & la grille Typed
gmaEa M Gi
' Accrochage rectangulaire l_

" Accrochage isométrigue

™ PolarSnap

Pepacement de |a grille

| Espace objet 2D
[ Editeur de blocs
[ Feville/Présentation

Espacement X de la grlle: |1 0

Espacement ¥ de |a grille:

Grande ligne tous les:

W Afficher la grile au-delad des limites
[ Suivre

Affiche une grille sous forme de lignes
ou de points (surtout utilisé en
schématique)

: Nouvelle grille

| Accrochage awx

acti

rla grille en poirtillé dans:

& |a grille

2
le adaptative

Autorzer la subdivision au-dessous
de |'espacement de la arille

Il dynamigque

Options...

QK Annuler B
T

B ——
136.6316 (RESOL|GRILLE[DRTHO P

Si cette option n'est pas cochée, la
grille ne s’affiche que sur la zone des
limites du dessin. (Menu Format).

PalarSnap activé
Grile d'accrochage actives

Utiliser les icGnes

>

Outils :

Aides au dessin...
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Paraméatres..,
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6. Enregistrement d’un dessin : Enregistrer le dessin sous...

© Christian REB

AutoCAD propose plusieurs formats d'enregistrement de dessin AutoCAD versions 2013, 2012=2011=2010, 2009=2008=2007, 2006=2005=2004,
2002=2000i=2000, R14, de fichier gabarit, de Normes (DWS) (*), et DXF en versions 2013, 2010, 2007, 2004, 2000, R12/LLT2. 11 est possible de

définir des options. Tout nouveau dessin s’appellera par défaut : Dessinl, Dessin2....DessinX.

j@.qu---»’

Apercy

Mom de fichier:

ﬂ Type de fichier:

Bl Enregistrer le dessin sous )
Enregistrer sous: |—]Sﬁmp‘9
A~ [MNom | Talle
,J CiDesignCenter
Dynamic Blocks
: 3 Al SLspension.divg 176 Ke
ﬁ SBuiding.dig 492 K
"M Bygainga Plan.dug B0 K
i ge.clig 236 Ko
& Color Wheel.dwg 57 Ke
D % M Elevations.dwg 453 Kt
: w S Home Floor Plan.dwg 2 360K
/ Lise Flan.dwg 215 Ke
D j\?‘«.{mdscape Plan.chwg 598 K
y ? Planta.chaig 223 ke
N "M PUMping_Staton.dwg 785 Kt
M B sakai.dirg 2K
< Ajouter le dossier courant f?Tab\et Cverlay.chig s55 K|
AJOCITETY 7 S Tallship.ding 145 ke
Propriétds,.. "=u|TrueT\/pe.dwg BIKY
4 »
Rétablir les dossiers standard

[ tdettre & jour la feuille et aficher les miniatures maintenant

? | X

Yues o Outils

Options DWW g

5’ Enregistrer sous - Options

Ahrtiors DXF |

dessins sous:

AjouterModifier adresses F
Ajouter le dossier courg#f aux lecteurs réseau

A ! b
Options...

rité. .

Enregigtrer tous les D

N

|Auc:un

/l? iEnregistrer les images extemes des objets personnalisés:
/ Type dindex:

LT 2

]

Diessin AutoCAD 200417 200:

Dessin AutoCAl 2000/LT 2000 [, dwa)
Dessin AutoCAl R14/LT38/LT 37 [.dwa)

in AutoCAD 2010 {".dw

Gabaiit de dessin AutoCaD LT [ dwt)

DxF AutoCAD LT 2010 dwf]
DxF AutoCAD 2007 /LT 2007 (" dxf)
utoCAD 2004/LT2004 DRF [ dsf)

|Camage chivg

atoCAD LT 2010/8ukaCAD 2010
Degsin AutoCAD 2007/LT2007 [*.dwg)

Versions de références !

\

Deszin AutaCAD 2004/LT2004 [* dwag)
Dessin AutoCAD 2000/LT2000 [ dwag)
Dessin AutoCAD R14/LT38/LTA7 [*.dwg)
Gabarnt de dessin AutoCAD LT [*.dwat]
DixF AutaCAD LT 2010 [7.dxf)

DF AutaCAD 20077 2007 [*.dxf]
AutoCAD 2004/LT 2004 DiXF [*.duf]

DixF AutalCaD 2000417 2000 [*.dxf]

DeaF AutalCAD F12/LT2 [7.dxf)

j Enregistrer
Annuler

DxF AutoCAD 2000/LT 2000 (" dxf)
DixF AutoCAD F12/AT2 [ def]
N

" BINAIRE -

Mombre de décimales (0 & 16)

[ W Sélectionner les ohjets

e

D

En phase de transition, il est possible de valider un format
d’Enregistrement par défaut. Cela permet par exemple,
d’assurer une comptabilité avec certains clients qui ne sont
pas a jour avec leur version AutoCAD.

Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version

2013
2010
2007
2004
2000
14

12

=LT 2013

=LT97
=LT

=LT 98
=LT2

=LT 2010 =2011 =LT 2011 =2012=LT 2012
=LT 2007 =2008 = LT 2008 =2009 =LT 2009
=LT 2004 =2005 =LT 2005 =2006=LT 2006
=LT 2000 =2000i = LT 2000i = 2002 = LT 2002

en DWG et DXF, DWS (*) et GABARIT
en DWG et DXF
en DWG et DXF
en DWG et DXF
en DWG uniquement... pas en DX
en DXF uniquement

> 4

Fichier :
Fichier :
Fichier :

Enregistrer

Enregistrer sous...
eTransmit...

D

de tracé, etc. Un fichier ZIP sera créé.

Utiliser la commande eTransmit... (Menu Fichier) pour
transmettre des dessins contenant des Références Externes,
des Images, des Polices de caracteres spécifiques, des styles

S

Aborescence des fichiers |Iam5 des fichiers

=

Sl W exercics base XAREF dwg

LA Créer un transfert
i'ﬁ Dessin(s) courart(s):

Utilisateur courant: Cricri

Sélectionner une configuration de transfert

‘ m

£ Mappage des polices AutoCAD LT
Bl Image JPEG

eTransmit...

¥ LogoGTM jpg
=1sre) Fichier de |z table das styles de tracé AutoCAD LT
¥ acadt stb
= (7] Références extemes
[ Fond PLAN batiment dwg

Description de la configuration:

Contfig. de transfet.. |

R ad
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6. Enregistrement d’un dessin : Enregistrement automatique

© Christian REB

01-14

L’enregistrement automatique s'effectue dans le fichier possédant le méme nom que le dessin avec 1’extension .SV$. AutoCAD ajoute au nom un
indice aléatoire, par exemple : Plaque.dwg devient : plaque_1_1_6827.SV$. Utiliser la commande OPTIONS dans 1’onglet « Ouvrir Enregistrer »

pour changer le délai entre les enregistrements automatiques.

"8 Dessin courant: Dezzind .dwg

f0ueenir et erregistrer

Fichiers | Affich

Enregiztrement des fichiers
E nregiztrer sous;

| Diessin AutoCaD LT 2010 %, dwal |
v Conzerver |a fidélité visuelle pour les objets 'a)
d'annotation =

Pt

W M aintenir la compatibilité de taille pour le dessin (i)

FParamétres d'apercu miniature,.. |

1] Pourcentage d'enregistrement incrémentisl
Sécunité des fichiers \
v Enreqgistrement automatique )

\1 0 Minutes entre enreQistre/ment;/

[¥ Créer copie de zauvegarde & chaque enregistrement

Délai entre deux sauvegardes automatiques !!!

™ options

Profil ilumnt Formation 2011 & Dessin courant: Dessin1.dwg

L -hage | Ouvrir et enregiztrer" Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Diessin | Modéligation 30 | Sélect\on] Profils ]

Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers:

H a Fichiers de personnalisation

H a MNoms de [Bditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices

+ & SOIie dierse

+ ﬁ Paramétref du gabarit
H % Emplacgment des fichiers de palettes d'outils
+ % Emplagements des fichiers de palettes de création ﬂ

H % Chemin de recherche de fichiers de support | Parcourr..

+ % Chemin de recherche des fichiers de support en cours diutilisation

H % Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphériques g
+ Chemin de recherche de fichiers de projet

+ ﬁ Aide: et divers noms de fichiers

x|

/ oK | Annuler |

y

T

de le renommer en DWG, (ou faire une copie) avec

@ Une fois le fichier SV$ localisé (dossier « TEMP» ), il suffit
I’Explorateur Windows ou directement dans AutoCAD.

C:\ Document and Settings \ «<USER»\ Local settings \

C:\ Utilisateurs (=Users)  \ «<USER» \ Appdata\Local\ Temp 7 et VISTA

Les fichiers SV$ sont placés par défaut dans le dossier

TEMP de Windows XP ou VISTA :

Temp  Win XP

@ avant plantage...

Une fonction de récupération du dessin permet de retrouver le dessin

il Efsavolr plus sur la récupération de

Arreime

Outils :  Options... Onglet éOuvriretEﬂrEgiStrerél et : Fichier

Fichiers : Utilitaire de fichiers > Gestionnaire de récupération du dessin..—]

Christian REB CAO/DAO Services
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7. Les accrochages aux Objets : Liste des accrochages

© Christian REB

EXTrémité
MILieu

CENtre
NODal, Noeud
QUAdrant
INTersection
EXTension
INSertion
PERpendiculaire
TANgent
PROche
PROJintersection
PARallele
DEPuis

REPérage

M2P ( pas d’icones !!!)

AUCun

e Segments de droites et d'arcs

~"| Segments de droites et d'arcs

(=)| Arecs, cercles, ellipse (jamais un polygone ou une ligne)

Points (objet)
<% Arcs, cercles (4 points cardinaux NORD, EST, SUD, OUEST)
‘MD.-"
A

4| Textes, blocs (symboles)

7| Arecs, cercles

5| Tous les objets sauf les textes et points “— Paint de repérage temporaire
i_ ’ Depuis
o | Intersection fictive en 3D intersection par projection & Milieu entre 2 peints >
R . . . . . Filires de coordonnées r
~| Parallele a une ligne, polyligne, droite, demi-droite
accrochage 30 (OK) »
—i . ] . Vd Jd i
! A partir d'un point de référence ( @X,Y ou @DIST<ANGLE) / Exyénité
p . e e . , 7 Milieu
— | Détermine un point fictif tant que 1'on ne valide pas (entrée) i _
A Intersection

Segments de droites et d'arcs, cercles (jamais les textes, les points)

Prolonge les objets en déterminant des intersections fictives

|| Segments de droites, arcs et cercles = PER a la tangente (???)

N

Milieu entre deux points. Utiliser la combinaison o + - pour afficher le menu.
ou ajouter l'icone a I'aide de la personnalisation CUI

—

| Désactive tous les accrochages temporairement (1 fois).
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A paramétrer sur le Poste

7. Les accrochages aux Objets : Principe

© Christian REB '.__>

2 modes d'utilisation des accrochages : —
TEMPORAIRE  Appel des accrochages en fonction du besoin, valable une seule fois.

PERMANENT Les accrochages sont valides en permanence, le marqueur apparait sur les objets.
La combinaison idéale est : EXTrémité, MILieu, CENtre, NODal, QUADrant, INTersection, INSertion, EXTENSion.

TEMPORAIRE AUTOMATIQUE - PERMANENT
— paintde repérage temporaie =
= Depuis . L .
R Acerochage/Grille | Repérage polaie  Accrochage auwx objets |Saisie dynamique | Proprigtés 4 | ¥
q Milieu entre 2 points
Filtres de coordonngées 4 V' Accrochage aux objets activé (F2) W Bepérage daccrochage aux objets activé (F11)
Modes d'accrochage aux objets
Accrochage 3D ( * ) 4 ¢ :
O ¥ Edrémits o Tout sélectionner
I:} o Extrémité B
ﬁ - M W Miiew b I Pemendiculzire Tout effacer
+ " A Milieu
\/ o Intersection . W Centre 75 [ Tangente
S ) -
LA, Intersection projetée @ W Nogal = [ Froche
touche "MAJ." —-- Extension
. ~ . .
(Gauche ou Dr01te) @ - > W Quadrant Bl I Intersection projetée
0 Centre
+ Bouton droit € Quadrant X W Intersection 2 [ Paralléle
o
JO Tangente - ¥ Edension
__ perpendiculaire Pour définir un re|?é|age a partir d'un point d'accrochages Servez une pause
. du cursewr lorsgu'une commande est active. Un vecteur de r8 e s'=ffiche
// Paralele = lorsque vous déplacez le curseur. Pour améter le repérage, immobilise
- brigvement.
° MNodal
T~
ve A &= Point dinsertion N \ Inacti
. . ~ 'O
pas d'icone !! A Proche /_b
' ' I_fﬁ, Aucun Ciptions... \ QK | Annuler | Aide | <¥Earametres...
e n. Accrochage aux objets...

\
_— :— #] I__.-' H._:I.-"' “-.t.:l_" L __,:a:n_..._ e . - I:I.-- — ( )
: < AN © hEid "‘3 L 75 s I-l-ﬁ' @ roLAIR€ACCROB [)Dpe€ROB |REPEROBI [SCUD [DYN |
T

Extension | Quadrant | Perpendiculaire Insertion | Proche | Paramétres

Repérage | Extrémité | Intersection
Depuis Milieu Proj. Inters. Centre Tangent Paralléle Nodal Aucun

—
Outils :  Aide au dessin...  Onglet : Accrochage aux objets ] (%) ne concerne pas les versions LT L] ‘}‘ | L]+ |+ B B |t
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7. Les accrochages aux Objets : Acquisition, Extension et Repérage d’objets

© Christian REB

Le systeme d’acquisition des objets permet une construction plus rapide sur des points fictifs. Pour faire l'acquisition d'un point d'accrochage, il

suffit de rester une fraction de seconde dans le marqueur d'accrochage. Eventuellement revenir sur le marqueur pour annuler 1'acquisition.

x|

ochage awx objets 30 | Sid|»

S fccrochage aux objets | A

¥ ‘Accrochage aw objets activé (F3E W Repérage d'accrochage aux objets activé (F11)

Accrochage/Grille | Repérage po

Modes d'accrochage aux objets

................................................................. e EEEIEEE == LEE T T T r T e TP PP PR PP PRTPPIY
,"Jf Extengzion: < 527, Extrémité: < 1807 O 7 Baréna " ¥ Ingetton e
‘ M ¥ Miisu b [ Pempendiculairs Tout effacer
v W Centre 75 [ Tangente
B W Nogal X I Proche
<> W Quadrart [d [ Intersection projstée
# W Irtersection 4 [ Paraléle

- ¥ BEdension A

Pour définirjun repérage a partir d'un point d'accrochage, observez une pause
du curseur lbrsqu'une commande est active. Un vecteur de repérage s'affiche

2 lorsgue vouq déplacez le curseur. Pour améter le repérage, immobilisezde
brigvement.

Options... \ OK | Annuler Aide
x Inactif \
< Parametres... )
—

@ Lorsqu'un accrochage est proposé par AutoCAD, il est possible de

faire défiler tous les accrochages possibles a cet emplacement avec la ;

touche TABULATION || &>

r’r’ —
P @i+ Dlait

ACCROBJ et REPEROB]J ACtifs

Outils:  Aide au dessin... Onglet : Accrochage aux objets l

oLaRE€TACCRoBI YpaccroB(REPEROBIECUD [DYN
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7. Les accrochages aux Objets :

Exercice

Cercle > Centre diametre

©)

Tangente différée o]

Dessin :
Dessin :

Ligne .~
Ligne

NN
o]
[l

.

© Christian REB

dansleSens1-4-2

ou 2 -4 -1, importe peu.

Dessin :

Cercle > Centre diametre

() @eo(L

)

Dessin :

" —
| Extrémité |

1 Extrémitﬂ

Dessin : Arc > 3 points

* Attention * au sens de construction de ’arc

4 S5

Ligne

1/).{';'_."'“&3"\

1® ﬁ(*ij)(q NWEE

/6 [Tﬁ ﬁu
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8. La sélection des objets : Principe le plus courant

© Christian REB

Quelque soit la commande nécessitant la sélection d'un ou plusieurs objets, les différents modes de sélection sont valables. Par exemple :

EFFACER, DEPLACER, COPIER, etc. Une prévisualisation met 1'objet en surbrillance (pointillés) avant sélection.

Cliquer sur I'objet

@ Il est possible d'exclure certains objets pour cette

prévisualisation. Surtout les hachures et les XREFS.

[v Lorsgu'une commande est active

[v Lorsgue aucune commande n'est active

Farametres de I'effetwvizual...

Cliquer sur l'objet

I

[ Paramétres de I'effet visuel

Effet d'apercu de la sélection

1 Mise en surbrilance de la face:
L . ¥ Remplissage dz la texturs
1
! Mise en surbrilance de la ligne
© - " Tiret
ler PT ] -

" Epaississement
B @ Les deux

Options avancées 2

Fenétre

Capture

Y

Effet de sélection de l'aire

¥ Indiquer I'aire de sélection

Couleur de sélection de la fenétre:

|. Couleur 150 j

Couleur de sélection de lintersection

||:| Coulgur 100 j

Opacité de la zone de sélection
25 —

oK Annuler | fide |

(valeur 0 ou 1 ). Le changement de sa valeur peut s'expliquer

@ La variable PICKADD gere la sélection des objets par ajout

en cliquant par mégarde sur l'icone de la commande propriété—

| Général

|Ligne -

Bl ¥ X

| Général

Outils : Options... Onglet Séiecion |

au clavier taper : ~ PICKADD / e 1/ b Commande Propriétés

Christian REB CAO/DAO Servi .
# 1 b ;g«r;an/s7230 BENFELD erviees || Formation AutoCAD Module de Base n
% 0388584458/ 4 0680 43 87 88/ = 03 88 58 44 64

mﬂptiuns d'apercu avan x|

Filtrage de l'apercu de la sélection

\ W Exclure les objets des calques verrouillés

Exclure:

v wréfs ¥ Texte multiligne
W Tableau: V¥ Hachures

WV Groupes

Annuler |
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8. La sélection des objets : Les options

défiler les objets superposés, puis ENTREE pour sélectionner I’objet

© Christian REB

N [ ]
& <p0inter> // / 2e Point 2e Point ?,.’.‘9.’. .......... .:‘-.
A . 2, ! c e
= Fenétre Mode automatique (par défaut) / ore, oS, : FOME R
\/Capture o K3 e ",. 5
L 2 as
tH 1er Point ' ey : ......... ¢ 1er Point
o + ijetire un ou plusieurs objets de la sélection en cours Fenétre Capture
= [ Sélection cyclique : avant la sélection d'objet garder les touches [&__] +||_===_] enfoncées, CLIQUER pour faire

™ Voir variable LEGACYCTRLPICK (% )

La variable PICKFIRST

sélectionner les objets avant la commande

ou NON. ( valeur O ou 1).

autorise

de

la valeur 127.

Si la sélection d'objets superposés ne propose pas l'objet le plus
récent, mais toujours le plus ancien !!! taper SORTENTS, puis entrer

Les options ci-dessous ne peuvent étre utilisées qu’a ’intérieur d’une commande en réponse au message :

«Choix des objets ».

Ces options sont souvent utilisés dans des Macros.

Précédent
Dernier
Groupe

!

TOUT

+ T’\v Supprimer

Ajouter
Trajet

SP fpolygone
CPolygone
annUler

Reprend la sélection précédente
Sélectionne le dernier objet créé dans le dessin
Choix d'un groupe d'objet existant

Sélectionne tous les objets du dessin, y compris ceux sur un calque INACTIF
Retire un ou plusieurs objets de la sélection en cours

Annule le mode retirer pour continuer la sélection en mode ajout
Définit une ligne droite ou brisée et capture les objets traversés

Définit un polygone a N cotés en mode fenétre
Définit un polygone a N cotés en mode capture
Annule le mode de sélection précédent

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

PICKFIRST ¥ s
SORTENTS V/ s

LEGACYCTRLPICK

1 J Entrée

127, /s
Bntrée | J Entrée (*)

( % ) ne concerne pas les versions LT
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8. La sélection des objets : Cvycle de sélection =g

© Christian REB

Lorsque des objets sont tres proches ou superposés, il est tres facile de choisir un objet précis parmi tous les objets.

Apres avoir cliqué, une fenétre

/%/\ apparait, il suffit de passer sur les

objets proposés dans la liste pour les
visualiser en surbrillance.

l'é’sélectinn x|
MW Lone

W Cerce |
MW Lone l/‘u"'f'

Aucun

o] i BB | &

OlO < i)+ e

\IRE | ACCROBJ | 3DACCROBU |[REPEROBY |SCUD | DYN |EL|TPY\P@

ACIVER le bouton cycle de sélection *
—

‘D1 En passant sur des objets, cette icone
apparait lorsque le bouton cycle de
sélection est ACTIF et que des objets
sont proches ou superposés.

un déplacement tres, tres, saccadé de la souris !!! Un

@ Dans certains dessins, cette fonction risque de produire

peu comme si 1'on avait activé le bouton RESOL. Dans
ce cas, il est préférable de la désactiver et de la

réactiver lorsque c'est vraiment utile.

barre d'état :
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8. La sélection des objets : Sélection similaire, Ajouter a la sélection ez

© Christian REB

Il est possible de sélectionner rapidement des objets a priori identiques en couleur, calque, type d'objet, etc. Avant d'utiliser cette fonction, il peut

étre nécessaire de régler certains parametres.

La commande Ajouter a la sélection, porte mal son nom. Cette commande permet de recréer le méme type d'objet simplement en le sélectionnant.

AutoCAD reproduit alors les propriétés comme le calque, la couleur, le type de ligne, 1'épaisseur, etc.

Répéter Sélectionner similaire

Saisie récente 4

Presse-papiers 4

Isoler L4
_é Effacer

+ -
+9+ Déplacer

3 N - N
OoJ Copier la sélection

5 Echelle
") Rotation

9% ajouter la sélection

C[% Sélectionner similaire

Filtre de sélectiof de sous-obiets  *

Sélectionner un objet
bouton droit,

"modele"
et utiliser la fonction

W Sélection rapide]..
Propriétés

Propriétés rapifles

puis

SELECTION SIMILAIRE. Tous les - L
objets de méme type sont sélectionnés. f,// v N
S |
-9 // '
/, & l | -
/ " Lt
| - i /
1{\ j
R

au clavier taper :
au clavier taper :

SELECTSIMILAR ou menu contextuel
ADDSELECTED ou menu contextuel

Similaire d'apres

[ Couleur

V¥ Calgue

[ Type de ligne

[ Echelle du type de ligne
[ Epaisseur de ligne

[T style de tracé

[ Style dobjet

¥ Mom

Annuler

QK
_ |

Pour accéder au parametre, on
peut taper la commande
SELECTSIMILAR, puis
I'option Parametres. Ou juste
apres avoir  utilis€ la
commande, faire ENTREE.

. 200 @00~Vo>2Q - NELDE

[Polaire: 12.5227 < 0°

En sélectionnant un objet, on utilise la commande pour en
construire un autre avec les mémes propriétés (ici un cercle).
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8. La sélection des objets

Grouper des objets

© Christian REB

Permet de grouper plusieurs objets, en donnant un nom ou en mode "SANS NOM". La sélection se fait alors sur 1'ensemble du groupe.

Version Compleéte

Entrer un Nom de groupe,
ou choisir l'option SANS
NOM, puis nouveau pour
choisir les objets a grouper~

Grouper des objets

Maom de groupe

Seélectionnakble

COURBE Oui
Jdentification de groupe

Description:

L Créerun

Trouver par nom <

Fichiers] Affichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Fréférences utilizateur Qess

Modes de sélection

Ajouter € | Renammer | Béorganiser..
"~ Description | Decomposer | Selectionnahle |
if a]% Annuler | Aide |
L& Options
"8 Dessin courant; Deszind.dwg

| I Louleur 12

¥ Sélection nomdve

¥ Utiliser la touche

[T Appuyer et faire glisser

Activer/Inactiver les groupes

v Activer les poignées
W Fengtrage vituel .
- 5% poighees dans les blocs
W Groupement d'objets . ) )
HAacTIIET Ser oo ves

Version LT
Gestionnaire de grow.es x|
Description
4 D

Ordre de tracé

«~ Groupe
Dissocier

b - Tout désélectionner

Sélection rapide...

Activer ou Inactiver les groupes

Ci?

D

"

n'affiche qu'un cadre autour des objets

La variable systtme GROUPDISPLAYMODE = 0
affiche les poignées des objets. La valeur 1 ou 2

au clavier taper :

Outils :

au clavier taper :

Groupe

Options... Onglet -
GROUPDISPLAYMODE J S V.

[Outils : Gestzonnazre de groupes...|

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

/ Plus rapide utiliser

Utiliser la commande OPTIONS, ou taper la
commande :

0 = (inactif
1 ‘/ we  (actif)

PICKSTYLE /
PICKSTYLE / e

Ctrl |[+H

Activer / Inactiver les groupes.
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8. La sélection des objets : Filtres d'Objets

© Christian REB
Les filtres d'objets permettent de sélectionner des objets par famille, par couleur, par type, etc, sans €tre obligé de les saisir a 1'écran de facon
traditionnelle (Fenétre, capture, pointer, etc). Ce filtre peut étre sauvegardé et réutilisé a volonté.
La liste de tous les L& Filtres de sélection d'objets x|
o124 ,
Zlem.ents d'un =Dea OR PR
essin. “ Deébut AND . -
Tupe d'objet. | L hd
Objet = Cercle vpe d'obje | igne J
Cauleur = 1-Rouge Proprigtés:
“Fin AMND 1E_a|qt|1_e
- " ypelign
Calque . Début  AND Echelle du type de ligne
Ealqule sous{acent DWF Objet = Aw Style de trace
amers NN 1 H
Certre de |a fenétre Rayon de l'arc <= 15000000 EEEEISIE:[ de ligne
Centre de I'arc Couleur = 3-Vert Enai
il palEzelr
Centre de I'elipse Calgue = plateforme Dipatt «
Centre du cercle - P
Cercle \ “Fin AMND ggpartz
—r éparl
E§$: solide Fin  CR Ewtrémite = ﬂ
Cate
Couleur pérateur: |= Egal & j
Début de Ia ligne 1 | | ﬂ
Demi-droite .
Droite Sélection du filtre | ‘ - . Waleur: |. DuCalgue j
E%T::{?D:u type de ligne \|" Fn OR ﬂ acer |a liste | Mode Happlication:
EIIip_se /Ms \ * |hclure dans le nouveau jeu de sélection
Eﬁ;ﬁ:;:rd'aﬁﬁbm | J | / CDI;?I'ﬁEZ Arc et Cercle ﬂ ™ Exclure du nouveau jeu de sélection
FacedD | J | \ .
Fenétre . o
Fin de Ia ligne | J | [ Afouter au jeu de sélection courant
Farme _ s
n:frtheuurrEZu texte Aputer 3 a iste: ‘ oK Annuler Aide ‘
Helics 7 Ajouter l'objet sélectionné < ’
Sélectionner le type de filtre *sansnam ¥ -
e By Plat supl b Cette case ne permet pas de faire

avec combinaison possible (
ET AND, OU OR, etc.) a la
fin de cette liste.

Cotes et Hachures
Tous les textes
toutes les cotes
ttes les hachures

des sélections multi-criteres, ni
enregistrer les filtres pour une
réutilisation plus tard.

au clavier taper : FILTER ;/ Bairée
outils :

Sélection rapide...

Chaque filtre peut étre enregistré et
rappelé dans d'autres dessins. Un fichier
FILTER.NFL est créé.
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8. Rappel des touches Fonctions et Modes divers

Touches fonctions et combinaisons
de touches a connaitre !...

Depuis la version 2011 et LT 2011
I'aide utilise 1'aide en ligne sur
Internet. Ce qui risque de ralentir son
affichage ! Choisir 1'aide en local
(Commande Options Onglet Systéme).

Aide
. Utilization de l'aide en igne sur le site dAutodesk
Decoc'he e—> lorzgu'elle ezt dizponible
I'option

Mavigateur de l'aide:

¢~ Intemet Explarer [prend en charge toubes
lez fanchionnalités)

% Mavigateur du systéme par défaut

Latouche [© | permet

de neutraliser temporairement

certaines fonctions.

Polarsnap active
Grille d'accrochage activée

Utiliser s icdnes

[l @Iu@[@ifjl DA

Bouton droit pour les parametres

\_/

Outils :

Options... Onglet

© Christian REB

Fonctions

Touches fonctions

Stopper une commande, une option en cours
AIDE AutoCAD (Réponse a Commande :
Basculer écran TEXTE/GRAPHIQUE

Activer/Inactiver les Groupes d’objets

ou dans une commande)

Afficher I’éditeur graphique Plein Ecran

Activer/Inactiver l'affichage de la ligne de commande

Activer/Inactiver les accrochages objets +F
ACtiver/INactiver le SCU Dynamique (%) +D
ACtiver/INactiver la GRILLE +G
ACtiver/INactiver le mode ORTHOgonal +L
ACtiver/INactiver la RESOLution +B
ACtiver/Inactiver I’accrochage polaire +U

ACtiver/Inactiver le repérage de construction |REFEROB. Ler J| +W

ACtiver/Inactiver le mode de saisie DYNAMIQUE

Changer de fenétre courante dans les présentations + R
ACtiver/INactiver la tablette a digitaliser +T
ACtiver/INactiver la accrochages 3D (*

Changer le plan isométrique (gauche, haut, droit) +E
Commande annuler +7Z
Commande rétablir +Y
Ouvrir un dessin +0
Nouveau dessin +N

5] + 1d
+ 0 (zéro) &=
) +9 <=

F1<{=
F2 ¢4

F3
F6
F7
F8
F9
F 10
F11

F12

F4
F5

Ajouter également toutes les combinaisons WINDOWS :

Echap/Esc {—

AC = Copier / ~V=Coller / "X = Couper (déplacer)

JDACCROBJ

DEDUIRE [RESOL |GRILLE |ORTHO |POLAIRE |ACCROBJ

REFPEROEJ

SCUD|DYN|EL|TPY |PR

e

GO (%)

S - Cliquer pour Activer / Inactiver un mode

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr
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9. Présentation de 1'exercice progressif

© Christian REB

6500 = 3000

|
W Flageres % VVVVVVVVVVVVVVVVV
v o vaotwv vvv

3 [ e s R I A 0o
" e —
S 750 Q {

7000

L] L] L] L] L] (R

< 'BiBL0THFAUE

600

1200 1750 J 2000

12700

Logo La Sociéte...
— Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG
Aménagement

Salle de Formation
Echelle :1/100

C: \ACAD\FORMTION\SALLE.dug
Dessiné par : Alfred DE VINCI ‘ Date : jj/mm /aaaa
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Ajouter au GABARIT

10. Parametres de I’exercice : Les limites

© Christian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessin avant de démarrer. Sinon, on risque de construire hors écran. Les limites peuvent étre modifiées a tout

moment dans le dessin courant. Les limites définissent la zone sur laquelle s'affichera la grille ( touche ||F7] )

bR LL L L L LR L L LR L LR LR CE R EEREEREED .o 2e PT : Coin supérieur droit
Marge = Environ 20% de la plus grande longueur (« a la louche ») § 2500 exemple - 16 000 10 000 g/ Entrée
> o
Apres modification des limites, il faut
Mur extérieur = faire un ZOOM TOUT, pour
v & afficher correctement la zone de
' travail a I’écran.
i
L. . . E 0,0
imites du dessin | : -2500
< /
t =
12900

. (=]
ler PT : Coin inférieur gauche : 3
N

exemple : -= 2500 2500 ‘/E"‘W

Commande: .'_limits Restaurer les limites de 1'Espace objet:
Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INactif] <0.0000,0.0000>: —2500,—2500 6/Emrée

Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.0000>: 16000,10000 6/Emrée

Fichier : Nouveau...
Format: Limites du dessin
Affichage : Zoom > Tout
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Ajouter au GABARIT

10. Parametres de I’exercice : Définition des Unités

© Christian REB

Les unités doivent €tre redéfinies a chaque nouveau dessin. Ce réglage pourra se faire définitivement dans un dessin appelé «<DESSIN GABARIT»
ou modele. Il est vivement recommander de toujours rester en phase avec les unités de construction du dessin et les unités déclarées dans cette
commande.

Sans unité
Pouces

Kilométres
Micropouces

Milles

Yards

Angstroms
MNanométres

Micrans

Décimatres
Décamétres
Hectométres
Gigarnétres

Unités astronomiques
Années lumiére
Parsecs

T

Les unités choisies pour le dessin seront
utilisées lors de I’insertion des blocs et
des références externes.

Longueur Angle
Type: Type:

Décimal e Degrés décimaux
Précision: Précision:

|0.00 || |]ooo |

[ Sens horaire

Echelle dinsertion
Unités de mize & I'échelle du contenu inséré:

Millmétres d

Bxemple
1520
3<45.0

Eclairage
Unités permettant de spécifier lintensité de I'eclairage:
|Irrtematinnal ﬂ

/
QK | Annuler | Direction... | Aide |

¢[1.00
0.000
0.0000
0.00000
0.000000
0.0000000

0.0000000a

La précision ne concerne que
I'affichage et non le calcul.

Tous les calculs sont effectués
a 1015

Choix de 1'origine pour les angles

x|
0
50
180
270
Sélectionner / Taper

’7
Annuler

Format :

Controle des unités...

180° 0°

90°

ST

Sens trigo. par défaut

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Polyligne

© Christian REB

Pour réaliser le mur extérieur nous utiliserons la commande POLYLIGN. La Polyligne a 1'avantage de se comporter comme une ligne unique
composée de plusieurs segments. Il est tres facile de passer de POLYLIGNE a LIGNE et inversement. ( Décomposer et Editer polyligne)

N

Entrer / ©
Annuler / —~ ] 3e Pt
A 4e Pt (bouton droit "Clore')
;nonnglifur Mur extérieur . Afin d'éviter de retaper plusieurs fois les
LArgeur S @ méme valeurs, on peut utiliser les fleches
Panoramique du clavier. N zl
Zoom —
Il faudra changer la valeur de
0!0 2¢ Pt INPUTHISTORYMODE a 2, et inactiver
ler Pt ./ 5 éventuellement le bouton
12900

Le sens de construction des points n'a aucune importance.

Utiliser de préférence la méthode : Mode ortho actif ou puis, direction souris et distance clavier.

Commande: _pline

Spécifiez le point de départ: 0,0 JEmrée

La largeur courante est de 0.0000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: 17200§/Entrée

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: «——12900 Entrée

s

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: C (clore) ™

e
Dessin : Po]yligne Commande

Entrer
Annuler

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]: —> 12900§/Entrée E

LOngueur
annller
LArgeur

Panoramique

Zoom
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Décaler

© Christian REB

La commande DECALER effectue une copie "parallele” ou peut effectuer la copie, puis effacer 1'objet source. Seul les objets standards peuvent étre
décalés : Lignes, Polylignes, Arcs, Cercles, Ellipses. Il est impossible de décaler du texte, des hachures, des points, des symboles.

Présentation

Enregistrer

ccrochages

1. Décaler par une valeur, permet de décaler Quelque soit la commande nécessitant une valeur
d'une valeur précise. numérique, vous avez deux possibilités de
réponse :

2. Décaler par, permet de sélectionner le point
100 par lequel passera l'objet

Tableaux EModification

Textes

Hachures
Contours

100 J Entrée

2. ou Entrer une distance entre deux points

Valeur = 100 / Entrée

Calques

Mise en Page
Impression

Saisie récente

/‘ Coté a décaler

Chronologie

Objet a décaler Par

Effacer
La commande DECALER propose des options : / Calque
EFFACER Pour effacer 1'objet source %. : f PElpiaeET ERErEEnags
—_—
CALQUE Pour placer 1'objet copié dans le calque indiqué. Il

peut s'agir du calque courant ou source. Litter
( Mulple
MULTIPLE Apres avoir sélectionné I'objet a décaler, il suffit de | 4
cliquer pour obtenir la copie. L\\su

—_—

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Modification :  Décaler
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Dessiner un trait «d'axe»

© Christian REB

La commande MODIFIER LA LONGUEUR, permet de modifier des objets tels que des : lignes, arcs, polylignes (NON FERMEES), splines (NON
FERMEES). Sans choisir d' option la commande affiche la longueur de 1'objet. Les options sont les suivantes :
<choisir I'objet> par défaut permet de connaitre la longueur de I'objet sélectionné
DIfférence Ajoute (si +) ou retranche (si -) de la valeur indiquée
Pourcentage Ajoute une valeur en pourcentage (par défaut 100%)
TOtale Définit la longueur absolue de 1'objet
DYnamique Position dynamique de la nouvelle extrémité
Entrer . . f .
Arrer Le type de ligne du trait d'axe restera en trait
<m> » Extrémités 3 modifier continu pour I'instant. La gestion du "TYPE DE
' 750 LIGNE" sera étudié dans le chapitre des
CALQUES.
B AIN yaish
‘1: Panoramique Milieu Milieu
=§ Zoom
Dans ce cas ORTHOGONAL, il
B caLcraPiDE I:}
- serait possible d'utiliser les poignées
pour étirer la ligne d'axe, en

indiquant la direction avec la souris
1. Tracer une ligne de MILieu a MILieu, en s'appuyant sur le mur extérieur. et la distance au clavier.

2. Modifier la longueur de la ligne (+750) avec I'option DIfférence ( + ajout / - soustrait )

Commande JOINDRE *\ — S P LV

e —
-
B---i----h W-------3 ~== Sélectionner 1'objet de référence, puis tous les segments...

Plusieurs segments a transformer en une seule ligne

Tous les segments sont transformés en une ligne unique !

Modification : Modifier la longueur NON, on peut utiliser la commande JOINDRE pour fusionner tous les segments en une seule ligne. Les
Modification : Joindre polylignes ne sont pris en charge par cette commande.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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11. LLes Commandes de dessin, Construction, Modification : Dessiner la porte
© Christian REB s
L'accrochage EXTENSION permet de décaler d'une certaine distance et suivant une direction par rapport a un point de référence. Faire 1'acquisition 3
. . < . . Lo e . . . . . a
d'un point revient a se placer dans le marqueur d'accrochage, sans cliquer, puis définir la direction de construction et entrer la distance au clavier. 5
5
1. Tracer une ligne en mode EXTENSION 5
2. Zoom fenétre sur la zone de travail (agrandir la ligne) E
3. Tracer I'arc avec l'option ""Départ, centre, fin" g3
FE
1 £3
Commande: _line Spécifiez le premier point: 4000 +— J Entrée 8
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 1000 l J Entrée . R 3
- L Dialogue méthode EXTENSION o
Spécifiez le point suivant ou [annUler]: : g8
22
SE
$
2
2 &
@ 4000 / Entrée Acquisition de ’Extrémité (Extension) é N
L @ @ il
1000/ v il - ,
F Extension: 1964.6116 < 180°| - Centre 3. Fin HE:
: g ©
1. Départ é 52
(82
Dessin : Ligne Extension E| H
Affichage : Zoom > Fenétre e
Dessin : Arc > Départ, centre, fin Ey
O w
oc
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

La commande PROLONGER permet de prolonger des objets en s'appuyant sur des objets existants. Elle s'utilise de la fagon suivante :

Présentation

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites 2
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>: &
/ mre  pour définir tout les objets du dessin comme d'éventuelles limites g

Puis sélectionner les objets a prolonger.

Tableaux EModification

Méthode aapider 00T | D/ s ‘ Méthode «rapide» NON D e :
. o
@ : @ i
1. Choisir la limite J Entrée @
1. Faire « Entrée » enree  SANS choisir les limites 2. Choix de I’objet 2 prolonger %
2. Choix de I’objet a prolonger °©
38
1 Choix des limite(s) Enirée 2 Choix de I'objet a prolonger %5
o L4 g
A
Dans ce cas, utiliser la méthode rapide :| 3
Les objets a Prolonger, peuvent étre sélectionnés par Capture ou Trajet. Des blocs ou des ; Zé
) =g
références externes peuvent étre utilisés comme limites pour prolonger des objets. H b

Modification : Prolonger

Références
Externes
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

La commande AJUSTER permet de supprimer des segments entre les objets du dessin. On retrouve exactement le méme principe que pour la
commande PROLONGER.

Présentation

Enregistrer

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

ccrochages

/ e pour définir tous les objets du dessin comme bords de coupe

Puis, sélectionner les parties a supprimer.

Tableaux EModification

Textes

Y o T IXK [0S ]S 2P ALY
\ Baée | =

3. Tracer une ligne de EXTrémité a PERpendiculaire ou

Hachures
Contours

§
4 Choix des bords de coupe : / Ennée 35
[ ] s =
| I I é
l ! | | .| &
I / I / H
I / \ / 3 B
: / apres ' / I
- // > | // g
L- El ¢
Dans ce cas, utiliser la méthode rapide P §
Il est possible de sélectionner plusieurs objets a Ajuster ou a Prolonger, par une CAPTURE (sélection : gg
Dessin : Ligne DROITE-GAUCHE), ou en tapant I’option T J mee (= TRAJET ), et traverser a I’aide d’une ligne (par 2 E g
Modification : Ajuster ou plusieurs points) tous les objets concernés. f
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

Le choix des limites n'est pas obligatoire. Il suffit de taper ENTREE a la premiere question : Choix des objets. Les limites peuvent étre fictives.

Limite/x

e

\

Sans l'option Coté Option Coté : PRolongement

Entrer
Annuler

commande : _extend
Parametres courants: Projection=SCU, Coété=Aucun
Sélectionnez les limites

Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

Sélectionnez 1'objet a prolonger ou [Projection/Cété/annUler]:

Sélectionnez 1l'objet a prolonger ou utilisez la touche Maj pour l'ajuster ou [Trajet/cApture/Projection/Cété/annUler]

Entrez un mode de prolongement du cdté implicite [PRolongement/PAs de prolongement] <PAs de prolongement>

Projection

Cité D
/ annUler
L‘\i" Panoramigue

Zoom

Entrer

Modification : Prolonger touche Maj,

@ Lorsque I’on se trouve dans ’'une de ces 2 commandes, en appuyant sur la

o on passe de Ajuster a Prolonger et inversement.

Modification : Ajuster

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64
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PAs de prolongement
% Panoramique

Annuler B

< PRolongement_>

Zoom
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Dessiner un Bureau

© Christian REB

coupe, puis Entrée

Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la méthode rapide. Il y a trop
d’objets qui font obstacles. Sélectionner d’abord les bords de

“- ----- g
2¢ Point @1
e Poin ..I ......... Lovs
H 1
- - ----:h‘ --r ----------------------------------------
] 1
o HE 1
(an) HE] 1
Ye) H 1
~ H 1
H 1 1 H
o o o e e S (o
H | 1
8 L5 R 0 ler Point
(=) 1 1
=

Décomposer le
mur intérieur

[y ]

o
.@

apres AJUSTER

- —— -

L

1. Décomposer le mur intérieur

2. Décaler les lignes de construction

>

3. Ajuster pour ne conserver que le bureau

Choix des bords de coupe / E““ée%(4 objets)

Choix des segments a supprimer "=
Par sélection ou CAPTURE T

Modification :
Modification :
Modification :
Modification :

Décomposer

Décaler
Ajuster

Dans ce cas, il est également possible d'utiliser la commande RACCORD (ou

CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0. Si la valeur du Rayon est différente

de 0 utiliser la touche

it

pour raccorder en coin ( = Raccord Rayon =0)

Raccord R=0 +
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Dessiner une chaise
@ Christian REB s
450, 2. 3. F
° \ | Milieu § o §
1. Décaler de 450 la ligne verticale 2. Tracer une ligne MILieu a 3. Décaler la ligne centrale de 225 &
gauche du bureau. MILieu vers le haut et vers le bas. g3
**Attention aux accrochages**. o
a. =
§
4. AJUSTER (méthode rapide) ou = 8
| @ [ ﬁ ETII( ) BR:
RACCORD (Rayon = 0) jl.. ':s i | 7] evtar ) Earer | e | i,
pour effacer les segments. — I
Effacer la ligne d'axe. H
Modification : Décaler Pour des calculs plus complexes, on peut utiliser :T
Outils : Palettes > CalcRapide la calculatrice intégrée, puis envoyer le 2 5
Dessin : Ligne résultat a la commande en cours ou simplement :
Modification : Décaler Copier le résultat pour le Coller plus tard. H ég
Modification : Ajuster ou Raccord Rayon 0 + [& e
Modification : Effacer OU [Suppr HH
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Copies Multiples

© Christian REB

La commande RESEAU est tres bien adaptée pour des copies en colonnes rangées (comme un tableau), ou pour des copies circulaires. Sélectionner
les objets a copier en Réseau Rectangulaire, puis définir le nombre de rangées et le nombre de colonnes ainsi que la distance de I'entre axe des

rangées et l'entre axe des colonnes.

Sélection par
fenétre ou capture

\

\

\
S| I o o o I

3500

750

1500 _
[1
[
[1
[1
[1

1750 _

Réseau Polaire = Copie circulaire

@ Réseau Rectangulaire = Copie en rangées-colonnes

. . 2, oo
Modification : Réseau

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

© Christian REB

* RBéseau rectangulaire " Réseau polaire

Distance et direction de décalage

me de rangée: -3500

w;@ de colonne: 1750
Angle du résea: |U I

1) Pardéfaut, sile décalage de rangée est
é‘ négatif, les rangées sont ajoutées en
dessous. Sile décalage de colonne est
Astuce  négatif, les colonnes zont ajoutées &
gauche.

p—
Flangées: Cal ; D)
E angees | 2 |I|:| olonnes: |5

| Choix des objets

0 objets sélectionnés/

Annuler

lorsque aucun objet n’est
sélectionné, le bouton « Apercu»
, y

n’est pas active.

— Au moment de Uapercu !

L/

2 Bouton droit, Accepter

N .
#  CLIC ou Echap, pour Modifier
—J
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : L.e Bureau du «Prof» |;
@ Christian REB s

AlllB

1000 g

i PR H

Pl E

i + INTersection §

i i . . . :

ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ [D . 1 3. Point arrivée INTersection i .

S S NS O S S S OO OO S SO P

o P ~ £

< b 1 I 4. MIROIR

K 1 1 o / SE

----- B e it Attty s Sttty sl ool R = £3

i1 . .

L 2. Point de base MILieu ]
1500 1. Sélection par fenétre | H

2E

, 1. Copier une chaise (sélection fenétre). %’

1. Créer les lignes de construction avec DECALER. .| 8

’ 2. Point de base MILieu H

2 &

2. Effacer les segments avec AJUSTER ou 3 int INT i HE

. nouveau poin ersection :

RACCORD (rayon=0). P i

4. MIROIR de la chaise, avec effacement des objets ; g
sources. £

Modification :  Décaler f 5
Modification :  Ajuster H e
T q Ajouter au GABARIT Attention, le miroir d’un texte, risque de le rendre illisible. En =S

. B3 =g ’ > g g g

MOdff{C&t{On : C(Tpl?r / tapant au clavier : MIRRTEXT, puis valeur 0, on interdit le EmZ
Modification :  Miroir / =/ renversement des textes. e
au clavier taper : MIRRTEXT / ece () / - Hi}:
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Dessiner des meubles

© Christian REB

_ 2000 __ ’ 5000 o - 3000 A B c g
‘ .!»\j ‘ 8 \Q\/ EXTension [ [ [ g
i | Etagsres | “
*’ Pot de Fleurs S u
2 —/\ g
oy oy Yy L e
RSO0/ e A-B. Réaliser les chanfreins 1900 et C. Dessiner le rectangle £
................... —] 1750 a 45°. (option Angle) 1200x600. Attention aux =
....................... accrochages permanents, 83
................ puis déplacer 2B
1200x600 e B u u " T P E
) _ [ [ D. Positionner le rectangle 28
% — E. Rotation du rectangle : £0
N \ | Bibliothéque point de base milieu, puis 2
1 1750 & LZ 000 o option référence. Voir 3
1900 .l — 3 EXTrémit aussi ALIGNER. -
I ’1. Créer les lignes de contour des meubles avec le mode EXTension. Placer le 1er coin du rectangle, puis si ACTIF, taper : 1200,600 J 2E
2. Créer le RACCORD du pot de fleur RACCORD |(]| Rayon=500 £
3. Créer les deux chanfreins avec I’option ANGLE et mettre en " ' Spécifiez la longueur des rectangles <10.0000>: 1200 £
L, \/\C Cotes Spécifiez la largeur des rectangles <10.0000>: 600 g Lo
place la télé commande ALIGNER (*¥) il Point e Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]: | »' = 2
ler Poin — | s
= I
ou apres le 1er coin, bouton de droite option COTES § :
Dessin : Ligne =K
Modification : Raccord Il est impossible de réaliser un chanfrein avec l'option angle lorsque z -
Modification : Chanfrein I'option Sens horaire ¥ Senshoraire  est cochée dans Controle des unités. f: §
Dessin : Rectangle e
Modification ;  Deplacer Si la valeur du Rayon de RACCORD est différente de 0, utiliser la touche | /8%
Modification : Rotation , N
. L. . ) pour raccorder en coin. ([ __]| = Raccord Rayon=0) s|88
Modification : Opérations 3D > Aligner [au clavier ALIGN] |8
oc
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Raccord et Chanfrein

© Christian REB

Présentation

Les raccords et chanfrein concernent les objets suivants :

LIGNES, POLYLIGNES, ARCS, CERCLES, ELLIPSES
SPLINES (si le rayon est différent de 0 (zéro)

Enregistrer

[
Q
(=4
©
<
o
o
=
Q
Q

Affichage de la commande dans la zone de commande 3

=|

Commande: RACCORD £3

Eritrer . ]
Arnuler Parametres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 10.0000 -
sl Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]: gg
Rayon § §
IO

: Entrer

rltiple Annuler 2
el Panoramique E\ntre: Polyligne %
ilalalyy} rlwnu = Rayon irrl:jer :
AL Ajuster NON Ajuster OUI ; £
/ lon-ajuster . mUltiple Ajuster § g

- Pancramigue E Pamoramiqua/ Nerrajster ££
-— Zoom | Zoom = Panorarmigue '%
Zoom g

.| 8

L'option Ajuster permet de choisir si les commandes RACCORD ou CHANFREIN conservent ou ajustent les objets a H
raccorder ou chanfreiner. HI

£ 8

Dans ce cas, il serait intéressant d'utiliser la commande RACCORD (ou 3 g

CHANFREIN) avec une valeur de rayon = (. Si la valeur du Rayon est différente de 0 H

utiliser la touche ‘ 2ty | pour raccorder en coin ( = Rayon Raccord =0) « ég

Modification :  Raccord .
Modification :  Chanfrein e
<155
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11. LLes Commandes de dessin, Construction, Modification : Echelle et Rotation |:

@ Christian REB s

Les commandes ECHELLE et ROTATION proposent une option REFERENCE qui permet de résoudre trés facilement, un coefficient d’échelle §
et un angle de rotation inconnus ! ;
Commande ECHELLE. Commande ROTATION if»

1. Sélectionner I’objet 1. Sélectionner I’objet 5
2. Commande ECHELLE |5] (Menu Modification) 2. Commande ROTATION |©|(Menu Modification) g
3. Choisir le Point de BASE 3. Choisir le Point de BASE g3
(=]
. . . . . . -
4. Option REFERENCE (bouton droit de la souris) 4. Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
5. Mesurer entre deux points I’aréte de référence 5. Mesurer I’angle de référence entre deux points ?,g
£0
6. Entrer la valeur souhaitée 6. Entrer la valeur souhaitée ou indiquer I’angle a I’écran )
- ]
S Entrer
Entrer I % 5
Annular Annuler @ E%
no, -
REférance < Référence %
Remplackr accrochage 2
Remplacer accrochage _g
5] Panoramigue O Banoramidye ; °
Q zoam Y, zoom % g
H
"+ | 2eme Point é_
[T 1er Point E ;
o :
- II.")__ . - |/ P z- G g E? g
Modification :  Echelle k : | e i
e g o g - . 47 | Spécifiez Iz nouvel anchgou 12.25 nme: 88
Modification :  Rotation — . et}
oc
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Recréer une Polyligne

© Christian REB

Démarrage

Présentation

La commande "'Editer Polyligne' (PEDIT) permet de créer une polyligne a partir de plusieurs lignes, arcs, polylignes en les regroupant en
une seule polyligne. C’est ' I’inverse " de la commande DECOMPOSER. L'option MULTIPLE, en début de commande est tres
intéressante. Elle permet de traiter plusieurs POLYLIGNES ou futurs POLYLIGNES.

Enregistrer

[
Q
(=4
©
<
o
o
=
Q
Q

Exercices Libres
Par métiers

Tableaux EModification

Textes

Hachures
Contours

En fonction du temps...!!!...

rd §

/ En changeant la valeur de PEDITACCEPT a 1, o

L] L] L] L] | R0 o . , ks
/ I’objet est automatiquement transformé en 58
polyligne, sans poser la question (attention aux gg

Entrez une option macros). Y

7 ] I S

Joindre D f
~ | C o

- 4 LATGEOT

au clavier taper :  PEDITACCEPT J . | / e T |
Modification : Raccord Aduster

1. Utiliser la commande Modification : Objet > Polyligne Modif-sommel HE
2. Sélectionner n'importe quelle aréte du bureau du professeur z
3. Valider au message ''L'objet sélectionné n'est pas une polyligne, voulez votis le transformer en polyligne ? <O> " J Enirée j §
4. Utiliser I'option "Joindre" et sélectionner )outes les lignes a ajouter. -— I £
5. Réaliser le RACORD régler le rayon 2250 ., > <_Ra‘/0“ . :| &
. . . Ajuster £ 8
6. Option «Polyligne» pour raccorder automatiquement tous les sommets en un CLIC !). g
Annuler g zé
Modification : Joindre ou Objet > Polyligne "polv“ gﬁe'\> ELx
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Les points de justification ou d’Insertion

02-14

© Christian REE Enfrez Une option
HautGauche HautCentreﬂ @HautDroit
....................................... Entrer
............................. Milieu ou Milieu Centre Arnuder Droite
.......................... aisie récente '
. =Y Vs Mitieuroit | \onmnr /- -
<par défauts| T Droft uster —
‘/ .......... i . Bl M ) Remplacer accrochage » M43
BasGauche: .- BasCentre. N1 e BasDroit % PanoramiLe MIC
@ 9 Centre "9 @ Zo0m MD
B caLcrapioe EG
BC
B

Texte reflété

olgmox 3

Texte renversé

FXewb|e

Texte vertical

®—D3mxM

TEXTFILL ¢/ =

Il arrive qu’a I’'impression les polices Windows ne sont
pas remplies !!! Taper au clavier :

e

Exemple

TEXTFILL =1

emple

TEXTFILL =0

Les caracteres spéciaux (texte simple) :

90 % U Souligne le texte

90 % O Surligne le texte

Y0 % C Symbole diamétre ()

90 % P Symbole plus ou moins ( )

90 9% NUM Dessine le caractere correspondant au code NUM
ALT + 2205 Zéro barré @ (un peu différent du Diamétre)

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

TEXTED

TEXTFILL / o 13/ e
Voo 1y
OSNAPNODELEGACY

Entrée
Entrée 1 J Entrée

La variable TEXTED gere le mode "multi textes" ou texte unique :

0 = mode texte unique édition sur le dessin

1 = mode texte multiple édition en case de dialogue (conseillé !)

2 = mode texte multiple édition sur le dessin

La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet de neutraliser 'accrochage

NODal sur les textes (valeur = 0 active I'accrochage NODal)
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un style

© Christian REB

AutoCAD utilise un style de texte associé a un fichier de police de caracteres pour déterminer 1'aspect du texte. Un style ANNOTATIF assure la

mise a 1'échelle automatique des textes en fonction de 1'échelle du dessin.

Style du Texte

Entrer un nouveau nom pour le style

Choix de la police - .
" symath.shx - en fonction de la police
. T Symbal =
W symeten.shx Choix  entre  polices ras

W symusic.shx

AutoCAD o&* ou  TRUE

LE Nouveau style de te x|

Gras ltalique
ltaligue

MNom de style:

style 1] Ol{l

T Tahoma TYPE (Windows). Annuler
H Technic tﬂ?
T TechnicBold - = =
g Style de texte
Style de texiE s @
Styles: Boi
alice
cart_analG ﬂ Mom de la police: Style de police
Cart_Simple| Définir courant (& b =] % ATTENTION %%
CART_TITH :
- Rs
CART_TITH Enon."lmer [ Lhiliser une grande police . .
4 comp APMPPrimer Si l'on utilise pas le mode
ﬁ k/ Lo o : ANNOTATIF, La HAUTEUR du
A Sie - e e - style doit toujours étre = 0. Sinon la
Un style de texte ANNOTATIF | ——F="" 000 ——8 > L__| hauteur de texte ne pourra pas étre
assure la mise a 1'échelle modifiée librement ni adaptée par
automatique des textes en fonction [Tous les styles | [ — AutoCAD (cotes).
de I'échelle du dessin [ Renversé Facteur de largeur:
1.000
I~ Refiéts ]
Si I'option n'est pas cochée la taille A Q B b [: Angle oblique: N Si le style d.e texte .est
de définir une hauteur de
| Fermer | Aide | texte qui correspondra a la
hauteur a l'impression.
STYLES a créer.; ANom : TITRE olice = COMPLEX.SHX Annotatif = OUI Hauteur = 6
) p if
—# Nom: TEXTE  police= SIMPLEX.SHX  Annotarif = OUI Hauteur = 2.5 Si I'on utilise pas le mode ANNOTATIF, voici la
Nom : COT police = ISOCP.SHX Annotatif = NON !!! Hauteur =0 formule pour calculer la Hauteur des textes :
Nom : TITRE-G police = au choix... Annotatif = OUI Hauteur =6
s> (=hauteur papier)
2,5 (=h * ECH / UNITE

Format : Style de texte...
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Ajouter au GABARIT

12. LLes TEXTES et les Tableaux : L.e Concept ANNOTATIF

= 7y
=
>
|:> St
bl
= A7
25,

© Christian REB

des objets suivants :

Les objets ANNOTATIFES s'adaptent quelque soit I'échelle du dessin. Certains objets ne devront pas suivre syst€ématiquement ce principe. Il s’agit

Les BLOCS, les TEXTES et ATTRIBUTS, les COTES, les HACHURES

ANNOTATIF = NON - ®

Format A1 au 1/15e

Format A4 au 1/50e

ANNOTATIF = OUI - ©

Format A1 au 1/15e

Format A4 au 1/50e

Echelle : 1/50 &

}

Sous-Sol J
[ Bousisol>
\ _
A1:1/15e =
Texte = 8.5 (Hauteur papier ) Cave
— =

Ci-dessus, du fait du changement d’échelle (1/50 — 1/15°) les
TEXTES ne restent pas constant sur la feuille !!!

Al 1AM

Texte = 8.5 (Hauteur papier|

Ci-dessus, grace au mode ANNOTATIF, les textes gardent une
HAUTEUR PAPIER constante. (2.5 texte standard / 5.0 textes TITRE)

Vérifier les parametres ANNOTATIFS courants (barre d'état)

Ni=1NE B =

{:’Z’MDCAD classigue ™ ||f']

[E)m 17506 > [0 5 |2

/| Affiche uniquement les objets annotatifs Associe I'échelle courante
prévus pour I'échelle courante automatiquement aux objets
annotatifs.

INACTIVE le mode ANNOTATIF

au clavier taper : SELECTIONANNODISPLAY J I | J Entrée

Force l'affichage de tous les objets annotatifs
quelque soit I'échelle (permet de corriger une
erreur)
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Gtel 2e 12 J - Gte2 1°' V2 J

12. Les TEXTES et les Tableaux : Exercice

© Christian REB

‘ thg@res ‘
S
[

[

o s
T L—i
\\\\\\\\\\\\\\\

S

Ne pas oublier de choisir la
justification pour les textes. En cas
d’oublie, on utilisera les propriétés,
pour changer le texte.

Style TEXTE (Hauteur = 250 pour ech 100)

g=

_—

i B\BL@@EQUE

|/

Salle de Jormation

AN

w6 ATTENTION

La variable TEXTED gere le nombre de textes a créer et la
méthode d'édition :

0 = Un seul texte sera créé...
1 = Nombre de textes illimité ! Avec CURSEUR actif
2 = Nombre de textes illimité ! Pas de CURSEUR !!!

Style TEXTE (Hauteur = 250 pour ech=100)

Facteur de largeur = 0,7

Style TITRE (Hauteur = 600 pour ech=100)

sCommande :
‘ Style de texte courant:
le point de départ du texte ou
le centre du texte:—F -
la hauteur <2.5000>:

Spécifiez
Spécifiez
Spécifiez
Spécifiez

Entrez le
La variable systeme Entrez le
suporime FECHO d'affichage des objets Entrez le
supprime affichage des objets
annotatifs BLOCS, COTES, EHEIGZ 16
HACHURES, TEXTES. ntrez -e
Entrez le

_dtext

Hauteur de texte: 2.5000

[Justifier/Style]:

"Standard"

—

250 Entrée

l'angle de ‘rotation du texte <O>’§/Entrée
texte: Etageres

texte:

) Pot
texte: de fleurs

Entrée

textey) »  BIBLIOTHEQUE
texte: L =  Salle de Formation /Entrée
texte:

Entrée

C J Entrée

au clavier taper : TEXTED / e | / Baire
Dessin : Texte > Ligne
au clavier taper : SELECTIONANNODISPLAY 0
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Modifier un Texte

© Christian REB

Il est possible de modifier les textes au niveau du contenu, de toutes les caractéristiques, du rapport d’échelle, du point de justification, etc.

LY Editer un texte
Texte:

QK

Annuler |

variable TEXTED =1

D

molette c'est quasi impossible !!!

Cette case s'affiche si la variable DTEXTED est = a 1.
Sinon 1'édition se fait sur le dessin. Ce qui nécessitera parfois
de ZOOMer en raison de la petite taille... !!! Sans souris a

[A AR ¥ & (DS

Changer le point de justification d'un texte avec
PROPRIETES provoque le déplacement du texte avec
la commande JUSTIFIER c'est le point d'insertion qui se
déplace !

Modification : Objet > Texte > Editer texte...
ou double clic sur le texte a modifier

Modification :

activer les Propriétés rapides. puis, sélectionner un objet

Modification :

Propriétés

Objet > Texte > Justifier [2¢

1

]

variable TEXTED =0 ou 2

4| i Bl | =

“ROBJ|3DACCROBJ | REPEROBU | SCUD | Dy

Propriétés rapides

Index

Style

Calque

Annotatif Non

Justifier |Centre
Hauteur 250
Rotation 0

0
Etagéres
Standard

¥

D

CULI...
option

N

ACTIVE

lorsqu'il
sélectionner beaucoup d'objets !!!

Grice aux Propriétés Rapides et aux Infos
bulles de survol, on obtient les informations
les plus pertinentes de cet objet. Il est possible

N

de paramétrer les informations a afficher en
fonction de l'objet a l'aide de l'interface
Attention, ne garder pas -cette
s'agit de
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Modification : Propriétés...
i Propriétés
|Texte
Général =
Couleur W DuCalque
Calque 0
Typelign DuCalque
Echelle du type de ligne |1
Style de tracé ParCouleur
Epaisseur de ligne DuCalque
Hyperlien
Epaisseur 0
Texte -
Index Etagéres
Style Standard
Annotatif Non
Justifier Centre e
Hauteur 250
Rotation 0
Facteur de largeur 1
Inclinaison 0 .
Alignement du texte X |1351.7743 g
Alignement du texte Y |1202.4800 %
Alignement du texte Z |0 é
Géométrie -z
Position X 393.4409 Z
Position Y 1202.4809 £
Position Z 0 £
Divers - %
Symétrie verticale Non g
Symétrie horizontale Non Zf,
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création, Edition, d’un Texte Multiligne,

© Christian REB

Les textes multi lignes permettent une mise en forme facile des textes. Il s’agit d’un mini traitement de texte. Ne pas en abuser pour une ligne !!!
Wrosait o] . o Gill I

N 0258 -|G ZI_35

i O @wlﬁ

Position des tabulations Retrait 4 gauchs < Symbole

L C L g Oy Premizre [gne: o 1er Point % 26 Point Importer texte, ..
o Afouter Accrachage: ’07 Alignement des paragraphes r

=23
T

4 Retrait  droite Paragraphe... - 3
Droits: O 7 — — — — Puces et listes 4 56-'@;:48 . / ::
Spécifier le styls décimal: e 3 B | LIS TSNS ]
] Aménagement dune Salle dle formﬁmn ceorres ' Diametre S
Rechercher et remplacer...  Ctrl+R
= C -
¥ alignement des paragraphes ) ..' e qU ]pe e d e ]L Q P O S te S AU tO C AD % ﬁ Changer la casse i’ x Presque éga| \U+ 2245
 Gauche  Centre  Droite & Iustifie  Distribug MAT Aubo
= -';/\ Jeu de caractéres 3 L Angle \U+ 2290
[ Fem i et M T T T | conbrertesparagrsphes % | Lignedecortour  \U+E100
T e B I Les fonctions GRAS, ITALIQUE ne ueprner f formatzoe Y| & Tratdaxe W+2104
. . ey . lasque darriere-plan. ..
5 . fonctionnent que si 1'on utilise certaines et Al Dela LRt
o j Anrwler | fide | Paramétres de ['éditeur 4 Phase dlectrique \U+02?8
des polices True Type (TT=Windows) Informatiggs sur TEXTMULT @ .

I | Ligne de fiLix W+ELO1
Le . s’t yle sera Polices AutoCAD 'EE;?' = | Identitd W+2261
appliqué sur True T . . o ’ O_] Longuedr initisle Y+EZ00

I I’ensemble du texte. ou ' rue Type Hauteur ltalique Surigner Rétablir Couleur Options w | Ligre de morument \U+E102
Styles AutoCAD (Windows). . + | Différent YW+ 2260

Annotatif Annuler | Empiler -
| ZTANDARD " Complex fractions Q| @ m W+21zs
] . Q| ©mega W+03A3
R | Ugnedeproprigte  WU+2144
Indice 2 W+ 2082
|-,E,""' bt ] (%) 8| aucame YJ+00B2
3| Aucube VWI+00B3
== = e — h= [ - E =+ h
E=7 =10 = =E =S E | = |i=-| ¥ | A Aa ff |0.0000 o0 (1.0000 =3 (»|1.0000 4 Espace insécable Ctrl+Maj+H
| | |
Justification Droite Droite | Espace Numérotation Conversion Symboles  Angle Oblique Taiile de I'Espace entre Largeur s = —
caracteres Majuscules chaque caractére du Texte
Police: [0 Wingdings 1 Aide
Colonnes Paragraphe  Milieu Justifier = Espacement Champ Conversion A1l ﬁ EEetE e e ﬂ
(tabulations) Des lignes Minuscules HHEERE e RN RS
@@@@o\*;msi‘y BREEERE
La variable MTEXTED permet de choisir si 1'édition La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet o A R e e i e
des textes se fait sur le dessin en place (=INTERNE) de neutraliser 1'accrochage NODal sur les textes Cliquer sur le symbole [ =
ou dans une fenétre (=OLDEDITOR) ! (valeur = 0 active l'accrochage NODal) pour fall‘e « Loupe ». i@ B
BE[R
au clavier taper : MTEXTED / ti. OLDEDITOR / tc ou INTERNE i/ s
Dessin : Texte > Texte multiligne...

Modification :  Objet > Texte > Modifier...
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12. L.es TEXTES et les Tableaux : Création d’un Style de tableau

© Christian REB

Il est possible de créer plusieurs styles de tableau : nomenclature, liste d’éléments divers, etc.

Dessin :

Tableau...

[ Fusionner cell. & la création des rangées/colonnes

Apergu du style de cellule

A 25/08/04 |Modification moteur réf 0S63BF Bv MP
=
Indice Date Désignatian Dessiné par | Verifié par
Style de tableau courant: Standard
L Insérer un tableau = Style: Apercu de: Standard
Style de tableau Type dinsertion Definir courant . =
& Spéchierlecoct duaiin > & Créer un nouveau style de £
" spécifiez la Fenétre Nouveau
Options dinsertion X ) Titra - .
 Coppencr st s ol e — L= - Hoster Naom du houveau style:
£ patt dune ko d domnées il o Dk | Do indicel > Continuer
J Tonnées Domém
. B Connées Doméem
Rangses: Hautew de rangse: pome
T Sl T = et L — Commencer par: Annuler
Dfini les styles de cele | -
Thre Prerier style de rangée: m Liste: 5 tandard )
DEofn"':: DE;"::Z DEa'r'l.tn?; Dewxitme style de rangée: En-tete = Tous les styles hd élde
Données Donndes Donndes Tous les autres styles de rangées  [Données =
Donnéae Donndes Donndes Fermner Aide
= I
Données Donndes Données
Gonngas Donnass Tonndes
Gonnées Dannses Tonndss
Donnéaa Ponndes. Données N L . L
A régler pour les différents
z
® Esaarobs o s el e | o | [ = styles de cellules (Données,
A . P
Errtéte En-téte, titre) Propriétes
Litre Style de texte: Standard - J
LB Modifier le style de tableau: indice x|
Tahleau de départ yles de cellule Hauteul’ de texte: 45
Sélectionnez un tableaur @ E b | &
> - . . Couleur de texte: O Yert -
fenerad : > ue | Bnrdures‘l/
Direction du tableau En haut hd R
Couleur de [ Aucune = e Angle du texte: 1]
Templissage: Proprigtés
Alignement: En haut au centre A EDUIEUI de | D Aucune -
Format Général J remplizzage:
Tope: Données - Aligremnert: |.-'-‘-.u milieu au centre - Général | Text
Marges P
Herizantale 15 Format: Général PIDPTIEIES }
Vetioale: I Epaizzeur de ligne: | — DuBloc -
™ Fusionner cell. & la création des rangées/calornes Dpe: | DDnnées ﬂ T d I D El
En-ifin En-ibls En-iata b g - _— -
JYpe de ligre:; | uBloc
Tire Apergu du style de cellule M
arges
\ [ | "l Couleur: | M DuBloc -
\ [ | Huorizontale: 15 )
ertioal [ Ligne double
(i) En savoir plus sur les styles de tableau oK Arruler ide Verhicale:
B | | 1.5 Ezpacement: |

8| 8| & g & # = B

Appliquez lez propriétés sélectionnées aux bordures
eh cliquant sur les boutons ci-dessus.
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau, L.es Formules

© Christian REB

A la création du tableau, choisir le style de tableau, le nombre de colonnes, rangées, hauteur, etc.

Utiliser les poignées du  tableau  pour

Style de cellule 4

Alignement

. . Bordures... Sarmrmne
redimensionner les colonnes. weroags , Moyerne
Format de données. .. Compte
Supprimer tous les remplacements de propriétés Blac... Cellule
Liaison de données. .. el to champ. " Equatinn
Formule »
Insérer
Editer un texte
Supprimer kauk le contenu
Colonnes 4
Rangées 4
Fusion 4
Insérer Insérer Annuler Gérer
rangée colonne Supprimer fusion Format des Insérer contenu Style de Style de
en dessous agauche colonne cellules Justification données champ cellules cellules cellules
Insérer Insérer Copier Copier
rangée |Supprimer colonne Fusionner Bordure Verrouiller Insérer Insérer propriétés propriétés
au dessus| rangée a droite cellules cellules cellules un bloc formule cellule cellule
i ou 1 . &
an 3 B 5 o ﬂ {d 2| == o B v oo, v | A H fl - g‘ |F'ar rangéecolonne j uﬂ 7
5} /
4 |[Support 3 25968 g
3 [Flague de protecton 3 125,65 p3*c3 Formules dans les cellules : /
2 |Designation Quantité Prix = Thservations
1 EFFECTUER DES CALCULS DANS UN TABLe— .
Y | = | o | 0 | E Comme dans EXCEL le COPIER-COLLER fonctionne pour les formules.
On peut taper directement 1'équation =B3*C3
Les cellules peuvent contenir des formules, des moyennes, des
compteurs, etc. Pour créer des tableaux complexes, préférés Somme = Sum (B6:C6 )
I'application EXCEL. La précision des décimales dépend de la Moyenne = Average ( B4:C6 )
commande Controle des Unités. Compte = Count ( A2:C6 ) valeur numérique uniquement
Cellule = C6 liaison vers la cellule
R Equation =(B4*C4)/F4
Dessin : Tableau...
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Rechercher/Remplacer, Orthographe

© Christian REB

La fonction Rechercher/remplace permet une modification rapide de plusieurs textes et attributs. Le correcteur orthographique permet la vérification

des "fautes de frappe" en sélectionnant éventuellement un dictionnaire particulier.

LA Dictionnaires

Orbite

v Ordre de tracé
Ordre de tracé, Placer [annotation)
Outils de mesure

Si I'on effectue souvent des recherches
de textes, il est conseillé de sortir la
barre de recherche de texte. Il suffit

m\\'ériﬁer l'orthographe

Q1) wérifier:

Dictionnaire principal
Dictionnaire principal courank:

e d'entre le texte a rechercher pour
entrer dans la commande

Ren;u - RECHERCHE-REMPLACE.

Renseignements

scu

sCUIl

{|bb g
LB Rechercher et remzdacer x|
Rechercher: Ernplacement de recherche:

| L

Remplacer par:

= - &

|Dessin entier

x|

Dessin entier hi Démarrer | .
| ('I;E% - Dictionnaires personnalisés
naire: Dickionnaire personnalisé courant:
| |sample.cus
b
L E“reur Conkenu:

| | =Ajouter le mot iciz

Sug

ACAD
ACIS

Y

AutaCAD
AutaCDM

Autodesk
| AutoEDM

AukoFlix

| y&the

Dictionnaire prifcipal;

-~

|Fran;ais (majustules sans accents)

Dictionnaires., . /(

=l

Fermer |

Importer...

Bide |

D Fermer

: Paramstres, .,

Aide |

™ Répertarier les résultats

@

=l

Termingé Aide

Options de recherche
[ Respecter la casse

™ Recherche de mats entiers uniguement
™ Utiliser des caractéres génériques

™ Rechercher dans les aréfs

W Rrechercher dans les blocs

W Ignorer les éléments masqués

W Reconnaftre les signes diacritiques

- Respecter les caractéres & demi-chasse ou 4 pleine
chasse

Types de texte
W

Waleur de 'attribut de bloc
rd
v
rd
v
rd

Texte de cote ou de ligne de repére
Texte sur une ou plusieurs lignes
Texte de la table

Description hyperlien

Hypetlien

AutoCAD se positionne sur
I'erreur détectée en effectuant
des zooms successifs sur chaque
erreur.

Rechercher...
Orthographe

Edition :
Outils :
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liste.

Compléter le dictionnaire si
un mot ne figure pas dans la

“Paramétres de vérification ort

Inclure

¥ Attributs du blac

[~ REFérences externes

Options
[ lgnorer les mats avec une majuscule (Aukodesk)
[ Ignorer les mots avec majus. et minus, (TrueType)
[T Ignorer les moks en majuscules (DWGE)
¥ lgnorer les moks aver des chiffres (ISC9000)

¥ Ignorer les moks avec ponckuation (833

o]

Annuler | Aide

X
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13. LLes Hachures

© Christian REB

La méthode de hachurage la plus efficace est : Choisir les points, car AutoCAD détecte automatiquement les contours et les il6ts. Il existe plus de

80 modeles de hachures. Il est possible de définir une transparence et un arriere plan pour les hachures.

fuites).

Utiliser cette option et cliquer simplement dans la zone a hachurer.
AutoCAD détecte automatiquement
deuxieéme option, permet de hachurer des objets méme ouvert (avec

~

le contour et les ilots. La

5’ Hachures et gragict

Hachures | Gradient |

Type et motif
‘ Type:
21
7 Motif:
ansing E]l
1SOUEM00 ISOTWION 1800800 — Coulaur: |. | iliger la valel.j |Z j
r?pa\ene de motifs de hachures' 2| x| - '
ANSI37 - - .
Is005w10f TEITIDIIT
1 21
sasng m@ﬁ
Angle et échelle
=
] Angle: Echelle;
o R
2]
— r r
ponder | bide

Origine des hachures

/(: LUktiliser 'ofiging courants

Origine 0,0 pour les hachures v / Origine spécifiée

/

Spécifie I'origine au plus
pres des hachures

En bas & droite -
En haut & droite

E Cliguer pour définir une nouvelle orgine

Stocler en tant
qu'origine par défaut

En haut 3 gauche
Centre

e |

Annuler |

=z | Aout: sélection
S objets

12 &

Cptions
W Aprotatf (i)
V' Associative

[~ Créer des hachures séparées
Ordre de tracé: /

|A|.|—dessous du contour L’l

Calque:

|Uti|iser la valeur courante ﬂ/

Transparence:

|L|tiliser la waleur courante :K
i]

li

Q Hériter des proprigtes

®

Aide

‘ Couleur hachures ‘

[]

M DuCalque
M DuBloc
M Rouge
O Jaune

= Vert

O Cyan

H Bleu

I Magenta
W Noir

B2 Sélect. couleur...

M Rouge
M Bleu

[ Jaune
W Magerta

/‘ Couleur arriére-plan ‘
C EE—
@ Vert
O Cyan
M Noir
B Sélect. couleur..

‘ Avant-Arriére plan ‘

MNe pas attribuer

Flacer au premier plan
Au-dessous du contour
Au-dessus du contour

-

choix du calque ‘

liser la valeur courante
0
mob1 w
e

Transparence ‘

|tiliser la valeur courante

DuCalque

DuBloc M

Spécifier la valeur

Dessin : Hachures...
au clavier taper : HPGAPTOL
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Hachurg‘ Gradient ,

Couleur
&1

" Deuxcouleurs

[ 15}

Nodex  True Colar

N ration:

2%

| Camet de couleurs|

Luminance: Modéle de couleur:
50 B TSL -

True Color

stockées en tant

que waleur RVE:

Rouge: 0

Bleu: 255

Conservation de contours

Jeu de contaurs

Tolérance d'espaces

[ Conserver les contours

[Foliane <]

Type d'objet:

Fenétre courante ¥ (.'7_{} Mouves

Orientation
—
o @i oK Annuler ‘ Aide ‘
llats
W Détection d'ilats
Style d'affichage des ilats: | | |
Ve
% —-
2 @ =
ﬁ
oot Bt DL |
= Marmal ™ Extérieur ™ lgnorer

Tolérance: unités

~—__ Permet de hachurer
Options d'héntage des contours
& Utilizer l'arigine courante ouverts (variable
™ Utiliser l'origine des hachures source HPGABTOL).
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13. Les Hachures : Les 83 motifs standards (Noms + échelle)

© Christian REB

I T S O Y| Voo vy gl edhe
I O B Y| oo SOOI
Ll oLt 0-0-0-0:
L A A hd hd
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 GOST_GROUND GRASS GRATE GRAVEL NET3 PLAST PLASTI SACNCR
Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 0.5 Echelle = 2 Echelle = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle = 1.5
//// /// oA /////// D000 ST Hﬁ::::::::: ]DDDDDDDZ
e s // // // /////////// 55959, Lr‘ L 1(”‘# ,,,,,,,, nooooDoon b w
ISP i e = == = = — = npooooooo
S ey g ///// 050 =i . He—————-——— Doonnoon
ANSI33 ANSI34 ANSI35 ANSI36 HEX HONEY HOUND INSUL SQUARE STARS STEEL SWAMP
Echelle = 1 Echele = 1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 0.75 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1.25
[ | [ ] E =SS SE==E=E=E vy |
= = = O el — PV VvV VY HJIF
[ [ I ] E===—=—=—"oH = - - Od/———OF— — —| E==——=———= i
ANSI37 ANSI38 AR-B816 AR-B816C ACAD_ISO02wW100 ACAD_ISO03W100 ACAD_ISO04W100 ACAD_ISO05W100 TRANS TRIANG ZIGZAG
Echele =1 Echelle =1 Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echele =1 Echelle =1 Echelle =1
““|““‘H T o | \ S0 = —
I | \ \ . — —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Il I Il ; | ‘ ‘ ‘ ‘ 4 s . E—t P | : n —
AR-B88 AR-BRELM AR-BRSTD AR-CONC ACAD_ISO06W100 ACAD_ISO07W100 ACAD_ISO08W100 ACAD_ISO09W100
Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
AR-HBONE AR-PARQ1 AR-RROOF AR-RSHKE ACAD_ISO10W100 ACAD_ISO11W100 ACAD_ISO12W100 ACAD_ISO13W100 GRADIENT GRADIENT GRADIENT GRADIENT
Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.025 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 ! ! ! !
oHdoHoHo|F————=——=——1 \ ‘ \ ‘ \ ‘ [ Ei=
; ] qr-—_————————7 = |
oHoHofo|f—————————1 \ | \ | \ | [ == ]
] 1 oCc—-——————7—7777 1
AR-SAND BOX BRASS BRICK ACAD_ISO14W100 ACAD_ISO15W100 JIS LC 20 JIS_ LC_20A
Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 1 Echelle = 1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 .
o On peut trouver des motifs de hachures
g H === o+ o+ supplémentaires sur Internet...
E e o+ o+ 4+ o
i e——— o4+ ¥ ou chez « Bibi »... ©
BRSTONE CLAY CORK CROSS JIS LC 8 JIS LC 8A JIS RC_10 JIS RC_15
Echele =1 Echelle = 1.25 Echelle = 1.25 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
IEEIEE 7 N
— === LA
Al el el 7, ”, S S
== DA
=== LA
DASH DOLMIT DOTS EARTH JIS RC_18 JIS_ RC_30 JIS STN_1E JIS STN 25
Echele =1 Echelle = 0.75 Echelle = 1.5 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle =5 Echelle = 2.5
HHHHHHR
St e -~ - T
——— =12z | - -
= — — =1l 2 ol — —
ESCHER FLEX GOST_GLASS GOST WOOD JIS wOOD LINE MUDST NET
Echele = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1 Echele = 5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1

R ad

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/« 0680438788/5 0388584464
= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Formation AutoCAD Module de Base

| Formation AutoCAD Module de Base |

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012-11-D -

Page 63

2013 - 2012 BASE
09/01/2013

Démarrage

Présentation

Enregistrer

|Accrochages

Dessin
Modification

x
3]

R
%2

23
-

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




13. Les HACHURES : Exercice, construire les hachures

© Christian REB

Cocher 1'option ANNOTATIF pour
garder une taille constante des
hachures quelque soit 1'échelle du

dessin.

Motif : ANSI31 /Echelle: 0.5 ou 50

7

N]ptiu:uns

W Annotakf | i

RN

W Associative
¥ Créer des hachures séparées

% Ordre de trace:
|.-'1'«u-dessu:uus du contour ﬂ

objet.

"créer des
éviter qu'

Penser a choisir 1'option :
hachures séparées'', pour
AutoCAD regroupe les hachures en un seul

I est possible de modifier les
hachures aprés création.

icone ANNOTATIF

i

/\ Motif : GRASS /Echelle: 0.15 ou 15
/

e Z

W Etagdres
\\

- EE\E -

+T+wElr::'t-T+w+
+de fleurs

+ ¥

¥ -

Saisie récente L4

% Editer les hachures...
ﬁ Définir l'origine

[ (-'F_f} Définir le contour
NG B} Genérer le contour

"J}'.'.ér Presse-papiers L4
“

- Bibliothaque

Dessin :
Modification :

au clavier taper :
au clavier taper :

Hachures...

Objet > Hachures...

=
b

MEASUREMENT / puise 1 o/ pivce
MEASUREINIT  / purée 1

Entrée

hachure, on a plusieurs possibilités
de modification ou de création.

> .
o -
—_ Lorsque l'on sélectionne une ‘/

R —| Répéter Editer les hachures... — - - - @ — -

Saxon. Il faut changer les valeurs de (1=Métrique | 0 = Anglo-saxon):
MEASUREMENT ‘/ Entrée 1 ‘/ Entrée  (taper au clavier)

MEASUREINIT ‘/ Entrée 1 / Entrée  (taper au clavier)

Suite au démarrage d’un dessin avec un mauvais gabarit, il peut y avoir des
@ problemes d’échelle. En effet, dans certains cas, le dessin peut étre au format Anglo-
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13. L.es HACHURES : détection des ilots

© Christian REB

Les hachures sont associatives, c'est-a-dire un seul groupe d'objets et liées au contour. Elle peuvent étre décomposées (a éviter !!).

O

Equerre

/4////7*Egue%%e
Equerre

Les ilots sont des objets qui se trouvent dans la zone a
hachurer. Lorsque les flots sont déplacés les hachures
suivent.

X

%

gquerre

Ci-dessus les ilots ont été rajouté. Les hachures ne changent
pas. Il faut modifier les hachures (double-clic ou modifier
hachures), puis ajouter les nouveaux ilots.

D

La fonction d'apercu temps réel peut provoquer
un ralentissement pour visualiser le résultat. La
variable HPQUICKPREVIEW a 0 permet de
désactiver cette fonction. Dans ce cas, cliquer
dans la zone et lorsque le contour est trouvé,
utiliser le bouton de droite de la souris pour
afficher le Menu contextuel, puis « Apercu ».

B Editer les hachures x|
Hachures ]Gladierrt | Contourg
Type et motif < Ajout: choisir des points > )_I_
Type: Prédefini hd = | Aout: sélectionner des
a objets
Mo ANSI31 -]
’S‘g Supprimer des
Couleur: |. DuCalque j |Z j contours
Ry .
Témain: m [E| Becréerun contour
J =W | Afficher les objets de
“4 | contour
Angle et échelle
Cptions Entrer
Angle: Echelle; e
|D ﬂ |5I} j ¥ Annotatf (i) Annuler la dernigre sélection
IV Assgoiative Effacer tout
r r :
I Séparerles hachures v Chois Ln point interne
Ordre de tracé: Sélectionner les objets
|Ne pas modfier ﬂ v Détection dlots normale
r ) Détection externe dlots
Aque: I la détection diots
Crigine des hachures |D ﬂ oo
" Lhiliser l'origine courarte
& Ori o Transparence:
rigine spécifiée |DuCanue j ,
E Cliquer pour définir une nouvelle origine IT Qj
Ltiliser par défaut I'étendue
des contours
)
52| Herter des propristés Au moment de Uapercu !
Stocker en tant
r u'origine par défaut .
gu ongine p -/ Bouton droit, pour Accepter I’apercu
[ — ——
_ —_—
< Apergu QK | Annuler | Aide | @ %
- CLIC, pour Modifier les hachures
s . . < .
Dessin : Hachures... L La variable HPDLGMODE gere si la
Dessin : Gradient... case de dialogue des hachures s'affiche ou
au clavier taper : HPDLGMODE NON ? Si la valeur est a 0 la case ne
. ] . '
au clavier taper :  HPQUICKPREVIEW siaffiche pas !
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Hachures a modifier [; _

Sélectionner

Résultat de 'apercu

16 . L.es Hachures : Editer un motif de hachures

Bouton droit

© Christian REB

Saisi

i Editer les hachures...

#
f—';h; Définir le contour

P
Y Générer le contour

Presse-papiers

Isoler

_é Effacer

Eé%ter Editer les hachures. ..

“Editer les hachures

x|

Les contours peuvent étre
modifiés. Il est possible de

Echap pour revenir et Bouton droit accepter

ETIRER : Sélection par capture, puis ;/ Entrée

Utilizer par défa

Stocker en tant

I'étendue des contours

qu'onigine par défaut

it

on a

plusieurs

Hachures | ohtaurs
Tupe et motif Ajout: choisir des points L
Tupe: Prédéfini jv = A'ijo_utt: sélectionner des rajouter des ilOtS.
Moti: ANSI31 -] S
'—_s!e Supprimer des
Témoin: Wm contours
J I—_*f Recréer un contour
Sélectionner les objets Répéter Editer les hachures. ..
3 Angle et dchelle de contour i
A Echel Saisie récente
Angle: chelle;
- - Opti = .
o xh =l pens 7 Editer les hachures. ..
V' Annotatif (1) ] pefinir lorigi
O r 2| Définir Morigine
V¥ Associative L
— f—';h; Définir le contour
[ Séparer les hachures — .
" - Geénérer le contour
Ordre de tracé: .
. Ne pas modifier - —
3 Origing des hachures 3 i
" Utilizer l'origine courante resse-papiers
4 & Origine spécifiée [3F| Heriter proprigtés
Lf—:l Cliquez pour définir une nouvelle origine

Lorsqu'on sélectionne une hachure,

modification ou de création.

possibilités

de

——
<' Aper;:L)
N

oK dide | (3)

Annuler

ler Pt

2e Pt

Direction souris / distance au clavier en mode [CETHO| oy [FOLAIRE

2ePt / e M Etugéres % ?:1’:;;{:*:
1500
L — Apres ETIRER, les hachures sont a jour.
V /Etugéres LR
.......... Ter Pt . *ae 'ﬂo.;:ljjraﬁ = “ W/ ler Point=} 750 = —
o w w ¥ E 5 e L T
I A I e I R I A + TRt YLt

Modification :
Mode actif
Modification :

Ob
ORTHO

Etirer

jet > Hachures... E
ou

FOLAIRE

B

Déplacer texte

Apres Déplacer, les hachures sont a jour.

La commande ETIRER permet de sélectionner

plusieurs objets par Capture.

R ad
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13. L.es Hachures : Visibilité des hachures

© Christian REB

Les hachures sont considérées comme des objets remplis, comme : les polylignes, les solides 2D, les anneaux. Il est possible d'activer ou d'inactiver
ce remplissage avec la variable FILLMODE ou Options onglet Affichage.

Changer la variable FILLMODE pour activer ou
désactiver les hachures :

0 = hachures invisibles
1 = hachures visibles

Faire  REGENERER pour voir le résultat.

— '/\, T 1
?’/ FILLMODE = 1 (actif)
L

[\

[ options

Profil courant Formation 2011 % Dessin courant: new salle 2011.dwg

re@eAffichage

Eléments de |a fenétr

Résolution de I'sffichage

% [1000

Schéma de couleurs; |Clair Lissage des arcs ef des cercles

¥ Afficher les bames de défil. danNg fenétre de dessin & |8 Segments de |z courbe polyigne
[~ Afficher |2 bame d'état de dessin i [05 Lissage de I'objet rendu
[T Afficher le menu écran

a4 Lignes de contour par suface

[ Utiliser de gros boutons pour les bames d'outils
v Afficher les info-bulles
[ Afficher les touches de raccourci dans les
info-bulles
[w Afficher les info-bulles étendues

12 Durée du différé {en secondes)
¥ Afficher les info-bulles de surval

Couleurs...

Performances de I'sffichage
[ Panoramigue et zoom avec image raster & OLE

& Appliquer remplizzage de solide
RGN

~ Dessiner silhouettes vraies pour les solides et

Polices.. ‘ surfaces

Taille du réticule
100 |
Contréle de 'estompe
I Afficher l'amigre-plan papier Afichage de Xref
~ 0 |

r Afficher le Gestionnaire des mises en page des

Eléments de la présentation
¥ Afficher les onglets Présentation et Objet
[ Afficherla zone dimpression

Edition dans le dessin et représentations annotatives

VY &t enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utiisateur | Dessin | Modélisation 30 ‘ Sélec‘tion] Profils ]

Options... Onglet |
Options... Onglet Dessin |
Régénérer

FILLMODE
OSNAPHATCH

Outils :

Outils :
Affichage :

au clavier taper :
au clavier taper :

FILL.MODE = ( (inactif)

o | AN

[

Profil courant: Formation 2011 % Dessin courant new salle 2011 .dwg

Fichiers | Affichage | Ouwrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences uilisatd

Paramétres AutaTrp
¥ Affichags gf vecteur de repérage polaire

¥ Affichgef du vecteur de repérage plein écran
W Affighage dune info-bulle Auto Track

Paramétres AutoSnap
¥ Marqueur

[¥ Magnétisme
v Affichage dune infobulle AutoSnap

[~ Affichage du curseur camé AutoSnap
Couleurs...

Taille des marqueurs AutoSnap

¥cquisition du paint d'alignement
" Automatique

" Touche MAJ pour acquérir

Taille du curseur came

\_tJ .

Paramétres des info-bulles de dessin...

Paramétres des glyphes de lumiére...

Paramétres des glyphes de la caméra..

lighgiisation 30 | Sélection | Frofils |

o]

Annuler ‘ |

La variable OSNAPHATCH permet d' Activer ou Désactiver le

fonctionnement des accrochages aux objets sur les Hachures.
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13. Créer un contour, calculer 1'aire

© Christian REB

Il est possible de créer un contour sur le méme principe que les hachures. Le contour résultant peut étre créé sous forme de Polyligne ou de Région
(REGION = Surface sans épaisseur).

i h—4 Annuler
—— = B 1A =
< Choizir des points
f—i
[raseass]
W Détection d'flats ()
[raseass]
Conzervation de contours l‘_&*_
I_ [raseaas]
< [
Type d'objet: Falyligne h

Jeu de contours

Fenétre couratlte ﬂ S| Mouveau

Annuler | Aide
Cliquer dans chaque zone, puis J Entrée , . L4
réer Deux polylignes sont créées
/

La variable HPGAPTOL ne La création d'une région supprime les

@ fonctionne pas avec la commande @ objets d'origine sauf si la variable 11 est possible de faire une soustraction, une
CONTOUR ! Les contours DELOBJ = 0, dans ce cas les objets union et une intersection, des régions
doivent étre parfaitement fermés. d'origine sont conservés. entres-elles

Dessin : Contour...

Outils : Renseignement > Aire (option Objet) Wl_
Dessin : Région 2
Modification : Edition des solides > Soustraction [ Modification : Région > Soustraction | : T 1 J )
Outils : Palettes > Calcrapide @ ........... N ] / / Entrée
au clavier taper : DELOBJ ‘/ Entrée 0 ‘/ —— Sy -_—
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14. Les propriétés des objets
© Christian REB
Tous les objets AutoCAD ont un point commun : Les
PROPRIETES qui sont les suivantes :
1. Calque (couche, niveau)
2. Couleur
3. Type de ligne
4. Echelle type de ligne
5. Epaisseur de ligne
6. Style de tracé
7. Transparence
8. Hyperlien

9. Epaisseur suivant I’axe Z ou Hauteur (2D1/2)
10.Elévation suivant I’axe Z (2D1/2)

#% ATTENTION *#%, veiller toujours a laisser la couleur, le type de ligne,
I’épaisseur et le Style de tracé courants : DUCALQUE, sinon la/les propriétés ne

changent pas lorsqu'on modifie le calque des objets.

mr Type de ligne Epaisseur Style de tracé

|| == |V QDT axe

= | || B DuCalque L” — - — DuCalgue L” —_— DuCanueL” DuCalgue

~—

/
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14. créer et gérer les CALQUES

© Christian REB

vvvvvvvv

Ctageéres” 77,4 |-« .00

vvvvvvvv
vvvvvvvv

L L L L L N

A
@/@\
BIBLIOTHEQUE
Le dessin sera organisé par calques de la facon suivante :

Nom du calque Couleur Type de ligne Concerne les objets
AXE Rouge (1) Axes le trait d'axe
MOB1 Cyan (4) Continuous tous les meubles
MOB1COT Blanc (7) Continuous les cotes a venir
MOB1HACH Rouge (1) Continuous toutes les hachures
MOBITEXT Vert (3) Continuous tous les textes
MUR Bleu (5) Continuous les murs
OUVERTURE Rouge (1) Continuous La porte, les ouvertures
z_FENETRE Magenta (6) Continuous les fenétres pour la mise en page EHEI
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Ajouter au GABARIT

14. Les propriétés des objets : La gestion des CALQUES

© Christian REB

Les calques permettent de gérer dans un méme projet plusieurs sous-ensembles. Comme par exemple : le réseau eau, gaz, électricité, informatique,

qui superposent le dessin d'infrastructure. Ces calques peuvent étre visibles ou invisibles.

Caractéristiques d'un CALQUE

Le calque 0 est un calque standard existant dans tous
les dessins AutoCAD. Il est impossible de le supprimer
ou de le renommer.

Couleur, Type de ligne, Epaisseur de trait, Transparence

Style de tracé, & Imprimer ou % Ne Pas Imprimer

Etats d'un calque

N\

Courant + calque de travail.

ACtif/INactif ¥ % visible ou invisible.
Libérer/Geler = £ visible ou invisible.

Verr./Déverr. autorise ou interdit la sélection des objets
Transparence détermine le % de transparence gamzEmg
Groupe de calques permet de grouper les calques par themes

f. miob 1ok
f. mobihach

fl:l riob1kexk

2

Lol el sl ol sl ol sle

|T'_r?. ouverture

Légende des icones pour la gestion des calques

G Actif & Inactif
- Libérer &% Geler
" Déverrouiller Verrouiller

B Libérer Fenétre ., Geler fenétre
Courante Courante

@ Imprimer @a Ne pas Imprimer

|:| Couleur du CALQUE (non modifiable)
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Nouveau calque

© Christian REB

Pour les Noms de calque, de blocs, de fichiers, etc. Il est déconseillé, voir interdit d'utiliser les caractéres suivants :

interdit : /I\<>¢”:2?

*l,—

déconseillé :

éaceunodu
Il est possible de supprimer un calque inutilisé uniquement s'il est vide et non courant ! Pour supprimer rapidement un calque NON VIDE,
utiliser la commande SUPPRESSION DE CALQUE ( Menu Format : Outils de calque). Tous les objets de ce calque sont supprimés.

"ESPACE"

<«
- Calque utilisé

Tous: 10 calque(s}sﬁ' =% sur un tokal de 10 calqueds)

Inverser le filre de calque

Calgue courant: 0 [
13
ey 5 i X «2)
£& Filtres || E..| Nom A..| Geler | V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del... | Tra... | Style ... | T...| G..| Description
=7 Tous " 0 ¥  LF o M blanc CONTINUOUS —— 0.25mm 0 Mormal = [
£5 Projet 2 £ BNE ¥ - o M orouge A¥ES — 0.13mm 0 Mormal =
£% Projet 1 £ MOB1 @ B O O cyan  CONTINUQUS e 0.35mm 0 MNormal =
ilic s = 3 - J n L A3 [
E £ Tous les calques utiisés MOB1COT i 1 " M blanc  COMTINUOUS R e —
2 e - = MOBI1HACH & 4 o* M orouge CONTINUQUS ——— 0.13mm | afficher laiste des fitres ce calque
ISICTe - et
5 e . £ mobiltext ’U‘ £ ﬂ“ B vert CONTINUOUS ——— 0.25mMM | pgfini comme fitre courant
.g Ferdire | |l mob2 | ¥ - o [ overt CONTINUOUS ——— 0.25mm | Nouveaucalque
: e R le cal F2
: Tscler grope ||l MmO o3 of° M bleu  CONTINUOUS wmmmm 0,50mm | o= = e
;i MoLiveal fitre des propriétés. . o c-uverturE\ﬁ/ F o5 M rouge CONTINUQUS —— 0.13mMM | Changer lz descripton
B £ z_fenq N - _ K (.25 mm
E‘ Corwvertr en fitre de groupe Cllquer une 1°¢¢ fOlS, puis une 2¢ fois = MNouvelle fenétre de calque gelée dans toutes les fenétres
B Calque de gel de fenétre dans toutes les fendtres
.2 gemommer pour renommer un calque Calque de libération de fenétre dans toutes les fenétres
o nggz‘én;:;’ h\ Isaler les calques sélectionnés
'E ut sélectionner
E D Tout effacer
i Cdlque inutilisé Sélectionner tout sauf courant
i l_ \lc;I?:EI'SEI' le Inverser |z sélection
a

Parametres

Créer les calques suivants :

/' MOBI1

AXE

MOB1COT
MOB1HACH
MOBITEXT
MUR
OUVERTURE
z_FENETRE

Calque courant

Filtres 0e Coe

Enregistrer les états de calque...
Restaurer [état de calque....

T

La commande _CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ permet d'utiliser la
commande standard CALQUE au lieu de la PALETTE CALQUE. La
variable LAYERDLGMODE gere si la commande calque affiche la

commande classique (= 0) ou la palette (= 1).

variable
SHOWLAYERUSAGE
a inactiver (valeur =0)

Format :
Format :

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

Calque... |z Nouveau (calque) |-

Outils de calque > Suppression de calque

5000 J Entrée

Entrée 0
_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ

MAXSORT / Entrée
LAYEREVALCTL

LAYERDLGMODE

Entrée

nombre

T

des

La variable MAXSORT, détermine le
maxi
alphabétiquement.

calques triés

Pour éviter

T

le

message
CALQUES NON RAPPROCHES ! changer
la valeur de LAYEREVALCTL a 0.

systématique,

Christian REB CAO/DAO Services
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© Christian REB

Y

i

i

b’ Paramétres de calgue ﬂ
B ¥ Motfication de nouveau calque

8 [T Evaluer les nouveaus calques ajoutés au dessin

Paramétres disolement de calque
Paramétre des calques non izolés
& Vermouiler et estomper

nEstompage de calque verrouillé
™ Désactivé

Danz la fenélre de 'espace papier, utilizer

Paramétres de boite de dialogue
W Aopliger e il de

[~ Indiquer les calques utilisés

Couleur d'arriére-plan du remplacement de fenétre:

doue & |3 barre doutils de calque

[O 203,236,255 -]

ok | deruder | side |
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Couleur, type de ligne, épaisseur, style de tracé,

© Christian REB

La plupart des options sont accessibles directement sur la case de dialogue. Les propriétés se définissent en cliquant sur l'icone.

N

,).
F-:::J

PE———

v Etat . ..
11 est possible de choisir
Style... |T..| G| | aq¢ |les colonnes i afficher et
Mormal 2y [F | |v celer | les déplacer.
g LF‘ v Zerrlouiiix:u T
=
v Type de ligne
@ LF‘ v Epaisseur de ligne Cachez les colonnes que vous souk
Marmal @ LF‘ v Transparence Coer |
Mormal 7, | | v Style de tracé Verrouller
T Tracer Couleur
Lﬁ‘ L4
Normal Gel dans les nouvell Type de ligne
Mormal v Gel de la fenétre Epaisseur de ligne

Couleur de fenétre
Type de ligne de fer
Epaisseur de ligne 4

Mormal

Tracer

Transparence
Style de trace

[ Gel dans les nouvelles fenétr

Couleurs types lignes épaisseur Mom A Ge!er V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del... Trat..
0 f G M blanc CONTINUOUS —— 0.25mm 0 b3
o - 0.25 AXE § o o M rouge AXES —— 0.13mm 0
FAXE Rouge (1) AXES 0.13 MOB1 § %t off Mcan CONTINUOUS wemm 0.35mm O
# MOB1 Cyan (4) - 0.50 MoBiCOT g i S;' u pasmm 0
MOBICOT  Blanc (7) ----- 0.25 mobttext | 9 X = i
MOBIHACH Rouge (1) ----- 0.13 mah2 v D: ‘ ]
MOBITEXT Vert (3) ---- 0.25 MR Wt 0
MUR Bleu (5) - 0.50 il B
OUVERTURE Rouge (1) ----- 0.13 -
z FENETRE Magenta(6) ----- 025 & £

b’ Transparence Jdu calgue
Waleur de transparence (0-50):

o] entrer ou choisir une valeur hd

Gel de |a fenétre

[ Couleur de fenétre

O Type de ligne de fenétre

[0 Epaisseur ds ligne de fenétrs

Personnaliser...

Agrandir toutes les

[0 Transparence de Ia fenétre
[ Style de tracé de fenétre

[0 Description 1
_ oK Aorder | pde | . r
x \
Couieur de lindesx | Cuu\eursvlal @ . .
Camet de coulsrs mprimer
¥ Sélectionner la couleur 1| TRANSPARENCE p
e de tnce_Codes vises et de casers| P ( x A EE& Ne pas Imprimer
Teinte:  Saturation Luminancs:  Modéle de couleur = Vm; Fichier [readin = B ACTIVE-INACTIVE
20 = o0 = o= [rsC - = g s T oy |EL br|sc latransparence
ypes de ligne disporibles —
| ] Cauleurs raies = [Tipede o [ Descrpion 73 E ¥ Sélectionner un style de x|
[ Sélectionner la couleur } (| (\:S::«fuxwetstm\s points ... 2= Styles de tracé
e e | Cotar s | Comt do ] = Types de lgne d e :;) ,,,,,,,,, Epaisssurs de fione
Index des couleurs AutoCAD (ACH): [ ] Bordure gg: mm -] .
o mm
M AKES e A 0.13mm =
— 0.15mm :
77777777777 0.18mm &
020 mm g
Annuler Aide 0.25mm =
0.30 mm ]
0.35mm g
e 0.40m @
e 050rm L] e
£
Initiale 0.50 mm %‘
S Nouvelle:  0.50 mm Criginal:  Normal ;
Couleur oK | Annuler | ’ Aide Nouveau: Normal °
= —_—— oK Annuler ‘ Aide | 3
Table des styles de tracé actifs: ‘i
g
. d.sth - Editewr... 2
o] s | s | TYPES DE LIGNE EPAISSEURS o] gt |
Attaché &: Objet E
g
g
COULEUR . .. % . . ok | e | mee | 2
Utiliser les combinaisons CTRL + " pour sélectionner z
Format : Calque : : — :
: que... =@ plusieurs types de lignes. STYLE DE TRACE e

R ad
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Echelle du Type de ligne

© Christian REB

La commande type de ligne permet de charger un ou plusieurs types de ligne et de choisir le facteur d'échelle du dessin.

Wl Gestionnaire des types de ligne

largement supérieur a 1, entre

b : .
Dans le cadre de [I’exercice Filtres des types de ligne Charger...
uniquement, choisir une valeur
1 i

10 et 30 pour faire apparaitre un

Supprimer

|.-'lﬁic:hert|:|us les types de ligne ﬂ [ Inverser le filtre

Coura

Afficher détails

Type de ligne courant: DuCalque

——

trait d’axe en mode OBJET. DTWE de ligne | Présentation | Description
uCalgue _—
DuBloc _
AHES _ et
BORDURE —_— e
cAche o — —=ache_ _ _
IContinuous Continuous
EAL_CHALDE —— vw —— w — Eau chaude — HW — HW — HW —
[SOLATION f"' \ ,f lsolation 555555555555555555555555555558

utiliserons

Au moment de la mise en page
nous

«automatique» selon 1’échelle de la | ( Facteur déchele global: | Entre 0,253 0,5

fenétre de présentation. Dans ce N |
cas, changer 1’échelle globale entre
0,25 et 0,5 (faire des essais)

I’Echelle Détails

Z
Echelle de I'ohjet copdfant: ]

[V Lttiliser les unités de l'espace papier pour une mise ;

-I L
R

@ La variable systtme MSLTSCALE gere

si I'échelle des types de ligne s'adapte Il faut changer I'échelle Global des types de lignes pour un affichage correct dans 1’onglet
dans l'onglet OBJET en fonction de

I'échelle d'annotation.

Propriétés.

«OBJET» ou «Présentation». Cette échelle s’adapte automatiquement lorsque 1’on travail en
présentation (mise en page). L'échelle des types de lignes de 1’objet courant doit toujours
rester a 1. Ce facteur permet d’adapter I’échelle de certains objets a I’aide de la commande

Format :

au clavier taper :  MSLTSCALE / prse 1  Entrée

Type de ligne...
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14. Les poignées de sélection

© Christian REB

Les poignées de sélection permettent 1'utilisation rapide de commandes sans passer par la méthode traditionnelle (Menu ou les icones). Lorsqu'une

poignée est sélectionnée, il est possible de faire appel au menu contextuel ci-dessous.

Utiliser la commande «Options : Onglet ]
sélection» pour modifier la taille et la couleur

des\Roi gnées.
7 > Menu contextuel 3 Couper col+x
o _—1 [ copier ctrl+c
LT R RN ,ﬂ,l / Répéter Type de ne... l_'D\ Copier avec pointdebase  Ctrl+Maj+C
A Lo . [T coller Cirl4v
T Saisie récente 4
Eﬂ_ - o Presse-papiers Lg
’ ‘\ Isoler n -
i) Isoler les objets
Treegm- _é Effacer 7 Masquer les objets
1-§+ Déplacer q_", Désactiver lisolement des objets
oc?, Copier la sélection
0 Echelle
(B) Entrer V (") Rotation
Saisie récente 4 Ordre de tracé 52 En avant
Saisie dynamique g 93 Ajouter la sélection T2y En arrire
T P B [ Au-dessus de l'objet
|:_._'L Etirer Iﬂ% SEIECH?HTEF sllmllalre [ Au-dessous de l'objet
Déplacer o[y Tout désélectionner
" ; ’ _— ) —
|_J) Rotation *) Filtre de sélection de sous-objets o fire
Echelle mf Sélection rapide... [ sommet
Al Miroir Propriétés ) arete
Proprigtés rapides Face
Point de base Ey Historique des solides
o3 A N
©; Copier
Un menu contextuel un peu
<A Annuler Ctrl+Z epp 2 .
= différent s'affiche lorsqu'une
Quitter . P o2 2 . ~
poignée a été sélectionné.

(%) ne concerne pas les versions LT

]

Outils:  Options... Onglet

I'affichage des poignées

Poignées

Couleurs de poignée... |}

Taille des poignées < 100 Limite: de: sélection des objets pour
. —

Répéter...

Saisie récente »
Presse-papiers »
Isoler »

Effacer

Déplacer

Copier la sélection
Echelle

Rotation

Ordre de tracé »
Ajouter la sélection
Sélection similaire

Tout désélectionner

Répete la derniere commande utilisée

Liste des derniéres commandes utilisées

Permet d'accéder aux commandes COPIER-COLLER, etc

Affiche uniquement les objets sélectionnés
Effacer les objets sélectionnés

Déplace le ou les objets sélectionnés
Commande COPIER classique

Change 1'échelle des objets

Rotation de ou des objets sélectionnés
Gérer 1'affichage en avant-arriere plan

Recréer le méme type d'objet avec les mémes propriétés
Sélectionne tous les objets de méme caractéristiques

Arréte la sélection en cours

Filtre de sélection de sous-objets Filtres certains objets 3D

Sélection rapide
Propriétés
Propriétés rapides

Définir un filtre de sélection
Appelle la case de dialogue ''Propriétés de objets"
Active — Désactive les propriétés rapides

Miroir (B)
Etirer (B)

Point de base (B)
Copier (B)

Référence (B)
Annuler (B)
Quitter (B)

Miroir avec effacement de 1'objet source

Etire le/les objets a partir de la/les poignées sélectionnées

Redéfinir a tout moment le point de référence

Lorsqu'une poignée est sélectionnée, copier les objets, et avec la touche
il est possible de faire des copies a une distance incrémentée.
Option référence des commandes ECHELLE et ROTATION

Annule certaines opérations

Quitte le menu contextuel et désélectionne la poignée.
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14. Les propriétés des objets : Modifier les propriétés d’un objet

© Christian REB

Il est possible de modifier les propriétés : Calques, couleurs, type de ligne, épaisseur de trait ct style de tracé a I'aide des poignées. En utilisant

la commande propriétés, il est possible de changer bien d’autres caractéristiques.

Cliquer sur la/les g
propriétés(s) a modifier.
Calques .~ Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
| =|Y0u e BB~ B DuCalque ~|||—-— Ducalgue ~|||—— DuCalgque ~||| DuCaloue
N o 6510 T
Etageres 5 v v Sélection du trait d'axe a 1'aide des poignées,

1500

A

X

+ +
B e Pot e
de fleurs
¥ ¥ ¥

+| puis dérouler la liste des calques

]

100

| o
1200 % a0l
O] £ 2]+ |el|=
|REPEROBJ | SCUD DY PY|PR|sC

15010

1L
-
_____ - LS Ne modifier que le calque et
= @ vérifier que les autres
\ parametres sont bien a
DUCALQUE (couleur, type

ligne, épaisseur, style de tracé).

ibliothéque

\

\
Utiliser le bouton EL =
pour Activer-Inactiver les
épaisseurs des lignes

20010

/

Outils : Options... Onglet
Modification : Propriétés

Modifier les objets pour les placer sur les calques respectifs :

Nom du calgue
AXE

MOB1
MOB1HACH
MOBITEXT
MUR
OUVERTURE

Concerne les objets
le trait d'axe

tous les meubles
toutes les hachures
tous les textes

les murs

la porte
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14. Modifier les propriétés : Copier les propriétés d'un objet

© Christian REB

Le pinceau permet de copier les propriétés d'un objet pour changer rapidement plusieurs objets.

3. Sélectionner les objets a changer

1. Sélectionner 1'objet source (objet de référence possédant les propriétés) ¢

2. Changer éventuellement les options avec PArametres

e

~

\/

Entrer
Annuler

PA atra

Fanoramigque
Zoom

/7~ \
DEEERAXDHBKIL -V <

/
7
4
/
7/

capture, etc.

Les objets sont modifiés des la sélection effectuée par 1’icone
«Pinceau» . 11 est possible de sélectionner par fenétre,

Modification :

Copier les propriétés

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7% 0388584458/ « 06 80 43 87 88/ = 03 88 58 44 64
= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

HParamétres des propriétés

Proprigtés de baze
v Couleur
v Calque
W Tupe de ligne

. DUCALQLE
0
DUCALQUE

W Echelle de type de ligne 1

W Epaizzeur de ligne
[V Epaizzeur

[W Style de tracé
Proprigtés spéciales
v Cate
v Poluligre

[V M atériau

DUCALQUE
1]

Hormal

v Teste
[v Fenéhe

[v Affichage des ombres

Aide

Annuler |
_ i |

v Hachures

v Table

v Ligre de repére multiple
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14. Les calques

Rendre le calque d'un objet courant

© Christian REB

Grace a l'icone "Rendre le calque de 1'objet courant”, il suffit de sélectionner 1'objet appartenant a ce calque pour le rendre courant.

{op Formation 2011 classique

A B E G -

Izoler les objets
Masqguer/es objets

Izoler les objets supplémentaires
Masquer les objets

Désactiver lisolement des objets

2lE

Il est possible d'isoler une partie du
@ dessin. OBJECTISOLATIONMODE

gere si 1'isolement est enregistré ou non
apres fermeture du dessin

nouveau calque courant

==

_I ||— -— DuCalgue

|I DuCalgue

;”I— DuCanue;I” DuCalgue g?

AutoCAD rend le calque courant et affiche ses caractéristiques

0

utiliser la commande FILTER

Les hachures ainsi que les cotes, coupent trées souvent les objets a 1’écran.
Utiliser la commande Ordre de tracé
mettre les hachures et les cotes en arriere plan. Pour faciliter la sélection,

(ou Ordre d’affichage) pour

Sélectionner 1'objet du calque

GLIEIGILE

] J

" Début OR
Obijet Cote
Objet Hachures
“Fin OR
T —
| o

L#

Sélection du filtre

| | Effacer la liste |

[#Fin OR d
N Filtre:s narnmmés
‘(%) i &3 2.; k@ Egl @ ‘ | J I Couratite: |E0tes et hachures LI\
- j | & Enegistrer sous: |c:0tes et hachured )\
pas de menu ‘ ﬂ %E % “B'-"l % ‘ Supprimer la liste courante des | :
) \_/ 4 Enregistre dans le
au ClaVler taper N FILTER A|outer|ob|etselect|onne< | Aol s Ty
. , pe : poiuer | amuer || fichier FILTER.NFL
Outils : Ordre d’affichage > choix...
au clavier taper : OBJECTISOLATIONMODE
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14. Gestion des Calgques : Commandes de modification des calques

© Christian REB

Toute une série de commandes pour la gestion des calques a été intégrée depuis la version 2007. Il s’agit de I’intégration des fonctions EXPRESS.

Calgue...

Tvpe de ligne. ..

Epaisseur des lianes. ..

E’é Rendre le calgue de I'objet courant
g Calque précédent
ggg Parcouri les calques. ..

% Correspondance de calque

£ Remplacer par le calque courant

.g{ Isolement de calque

g}. Assaocier les calques

7, Calque inactif

g_ Activer tous les calques

el de calque

£2 Libérer tous les calques

g Yerrouilage de calque

<7 Déverrouillage de calque

gj Fusion de calgue

“4% Suppression de calque

ﬂ%‘ Copier les objets dans un nouveau calgue

E‘ Isoler e calque dans la fenétre courante

—|

barres d'outils CALQUES Il

0 [eb] (28] (o] (2] [ ] o (@) ] [ [N ] N fud] [

N

EEEEY IR E

s

]

Format :

Outils de calque > ...

Rendre le calque de I'objet courant
Situation de calque précédent
Visualiser certains calques a I'écran

Place les objets sélectionnés dans le calque d'un objet
Place les objets sélectionnés dans le calque courant

Copier les objets dans un calque existant ou un nouveau
calque qui reprend les propriétés du calque courant

Isole le/les calques sélectionnés. Par masquage ou estompe

Masque les calques des objets dans toutes les fenétres sauf
la fenétre courante (il doit y avoir plus d'une fenétre)

Restaure les calques aprés avoir isolé les calques
Inactive le calque des objets sélectionnés

Ré ACTIVE tous les calques
Géle le calque des objets sélectionnés
Libere tous les calques
Verrouille le calque des objets sélectionnés
Déverrouille le calque des objets sélectionnés

Fusionne les calques des objets sélectionnés dans un seul
calque en supprimant les anciens calques de la liste

E Supprime les calques des objets sélectionnés et leur contenu

Si l'option reste cochée, ¥ Restaurer ala fermeturs|

il s'agit juste d'un affichage temporaire. Si

la case est décochée elle agira comme la
commande ISOLER calque qui
n'affiche que le/les calques sélectionnés.
\‘m\\ QUEE L3 Parcourir les calques - x|
! CALQUEL
\C,;LQL’:»\ %J =
SN\CALQUEE
) = +| Ctrl |
I L 2 othach
- - rea
dsdsdfdsfass A e
w7 ,_fenetre
| Visualiser CALQUE1, CALQUE4, CALQUE6
T
AN _CALQUEG
CALQUEL "
N\ m'?r-\
\’ ALQUES
CALQUE4
| Palette des CALQUES |
Calgue courant: Calguel Q :
SE @ rE Xy 0 A2
| Commande CALQCLASSIQ |
Paramétres...

Paramétres disclement de calgue
Faramétre des calgues non isolés

+ errouiller et estomper

[fouitie 707
+ Désactivé
Dans |a fenétre de 'espace papier, utiliser

@ Inactif

‘ Cliquer pour désactiver I'estompe lorsqu'un calque est verrouillé ! ‘
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14. Gestion des Calques : Afficher ou Masquer un calque

© Christian REB

02-15/03-08

Pour rendre un calque invisible, utiliser toujours les options INactif/ACtif. Utiliser les options Geler/Libérer surtout en 3D. En 2D, les Zooms

donnent parfois un résultat inattendu (Ecran Noir avec un minuscule dessin).

Option utilisée la plus souvent

Les objets en pointillé se trouvent sur
un calque invisible (Inactif ou gelé)

Dessin initial \
A -
Objets en mémoire

Calque Inactif ¢ / §

Les objets en pointillé sont mémorisés par
AutoCAD. L'affichage du calque Inactif se fera
a la vitesse d'un REDESS (tres rapide).

Les objets en pointillé sont
AutoCAD. L'affichage du calque gelé se fera a
la vitesse d'un REGEN (plus lent).

Calque Gelé i / %

ignorés par
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Filtre et Groupe de calques

© Christian REB

Afin de réduire le nombre de calques, il est possible de filtrer la liste a 'aide de criteres : Couleur, nom, €tat, Xrefs, etc.

Lﬂﬁestiunnaire des propriétés des =&l & wlx| ¢ - -
Dans un dessin contenant beaucoup de groupes, il sera
ous Et [ Mom z : . . [ . N
< Baﬁmeh e nécessaire de les supprimer !!! Sous peine d'un affichage tres
= gﬂg‘z & projet 1 long de la commande calque. LAYERFILTERALERT
& E A . L. .
s ~= Projet3 < Projet2 (taper F1 pour avoir tout le détail des options)
p— r'/ - Tousles ues utilisés = ?rojet 3
% — \n'isibilité(( o ——
--£F Tous Verrouiler b LB Propriétés du filtre de calque x|
? Bat.ll'Fjl’lt Isoler groupe v Maom de filtre:
g ;z‘;llzt 2\/\‘Iﬂlouveau filtre des propriétés. .. |F'r|:|iet 1 Lifficher un exemple ‘
T -
% PrDiEt 3 Convertir en filtre de groupe Dr&finimion de Tiltre:
Renommer Lat am chi eler auleur ede .. alFSEUr. .. tule d... racer (i Bl
£ Tous les calques u Etat | M Actif | Geler | W | Coul Typede . | Epai Shled | T Ge. | G
Supprimer
Propriétés. .. HPrnpriétés du filtre de calque
Parameétres 1] Nom de fitre:
) - . L Apergu de filkre: gist 1
Appliguer le filire de calque & |a barre d'outils de calgue e N . =
Dré&fimibhsg de filtre:
Indiquer les calques utilisés Etat I am
— o Tam T e 7 0 EEF bl Actif | Geler | V.. | Couleur Typede .. | Epaizzeur.. | Styled.
.- G_ Descript|o quicur g arnere-plan du remplacement o€ Tenctre:
;T O\ 202,236,255 EXE @
mab 1
P OK | Annuler Aide mab lcot ‘| |
\y 4 mob1hach
- W mob e Apergu de filtre;
WLk L_.E: f. 0 mob2 : i
: O ‘u‘ o B Iﬁ,. e ikt Etat Hom Achf | Geler | V... | Couleur Typede ... | Epaizzeur.. | Styled.
. o* M moblcot QLR fl:l mobZhach mob 1 fy ,:1: o' O cyan Cortinuous wesm 050 ... Style 1
) o mab lcot b i o M blanc Cortinuous —— 0.25 ... Shyle 1
; f. moblhach (s 28 f. mob1cak mobZouy :
Lﬁi. If. bitext OL_E Iﬁ, b1hach . mob Thach b i & W rouge Continuous —— 0.13 ... Style 1
= MOBELEx o e M mobihac = mob Ttext & L 5 m et Cortinuous —— 025 . Style 1
- bk ) @' @ mobitext
Filtre ACTIF ‘u‘ C' B o' @ mobz :
OB G5 mobzcat
] Filtre INACTIF
Format : Calque... Dans un dessin contenant énormément de calques, la variable

fenétre calque :
au clavier taper :
au clavier taper :

Parameétres...

SHOWLAYERUSAGE  / Enirée0  / Entrée
LAYERFILTERALERT /surée 1 o/ prrce

SHOWLAYERUSAGE

rapidement la case de dialogue du gestionnaire de calque.

J Enuée ()

Entrée

permet d'afficher plus
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15. Mise en page et Impression : Basculer dans l'espace Présentation

© Christian REB

Cliquer en bas sur I’onglet «Présentation», puis dessiner un rectangle pour le cadre A4 et un rectangle pour le cartouche. Il faut vérifier le format

MAXI de I'imprimante avant de dessiner le rectangle du cadre.

Eléments de la presentation

W afficher les onglets Présentation et Modéle >

[ Afficher manges

[ Afficher 'amiére-plan papier
I
[ Afficher Confi

Cocher

L‘ premiére option, afin d’éviter
G

» Renommer I’onglet Présentation] en A4H 100e Projet 1

Il est conseillé de préciser dans les noms

@ d’onglet : le Format, I’échelle et le type de

plan.

. de tracé des nouvelles présentations

uniquement la

un affichage surchargé.

??? a vérifier la Zone d'impression MAX

??7? a vérifier la Zone d'impression MAX

Dessiner deux rectangles sur le calque 0

Utiliser la commande
d'impression, pour vérifier la
zone d'impression maxi.

60
SR

=
E10 MM |— Qualité
E AT L /7
Zone dimpression: 201.61 x 287.38 mm A
o —
= Options du trac
-\JL [T Trararan =
&
Vi
K
=

iésentation?

140

, \
i sentatiu
~ Double-clic pour

—— oo
| Objet s A4H 100e Projet 1 / Bt itong £, medifier le nom

Faire glisser les onglets pour les

pour effectuer une COPIE.

DEPLACER. Utiliser la touche

P I -l

Outils : Options... Onglet {Affichage | —

Fichier : Tracer... 255 . Onglets «{’resentatl.on»
. maxi et 64 fenétres actives

Dessin : Rectangle simultanément.

:_\(\ Ad4H 100e Projet 1 4 Présentation2 j
3
-

Zoom > Etendu

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

Affichage :

" Objet s A4H 100s Projet 1 Frésentation? ?V 00 Projet 112) /
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Création et gestion des fenétres

© Christian REB

-3éme 2 J

Une fois créée, chaque fenétre se comporte comme un «nouvel écran». Chaque fenétre peut afficher n'importe quel Zoom, Point de vue, Etat des

calques du dessin courant. La variable MAXACTVP gere le nombre maxi de fenétres actives a 1’écran (valeur max = 64). L'espace

contiendra le cadre, le cartouche, les fenétres, la 1égende, les annotations et I'Espace Objet 1'ensemble du Dessin, du projet. L' Espace Papier

représente moins de 1% du temps passé sur un projet.

Papier

1= M|

Changer 1’échelle globale des types de ligne a 0,4 (par b
@ exemple) pour afficher un trait d’axe correct. Si la variable \ Extrémité ] L

MSLTSCALE est a 1 on peut alors visualiser correctement les
type de ligne dans I'onglet Objet si 1'on choisit une échelle . ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ

d'annotation de 1/100.

Lorsque des fenétres se chevauchent, utiliser la touche
+ R, pour changer de fenétre. ) ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ

9 BiRoTaequr

Pour exploiter toute la zone libre, utiliser I’option «Fenétre 2 :
polygonale». Il est possible de créer des fenétre a partir j

d'objets comme des cercles, ellipses, polylignes. Salle de Forma tiOH

Extrémité

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

- ’7( x
PAPIER | DHELL e #1QQ ()
s - I/
N = Espace FAFIER = Espace OEJET
l\:L\/ i \:I%_ /
O - x|
O o W 2 feretre - calque courant L'icone SCU reste inactive S
Affichage : Fenétres > 1 fenétre ou Fenétre Polygonale lorsque l'on crée une fenétre .
L . h A Aa+H 1700341 | Annuler
Barre d’état : Bouton Papier ou double clic dans la fenétre polygonale !!! A0+H 14004841
0 A . . A ADH
Cliquer dans la fenétre (si plusieurs fenétres) /7 ATH
Affichage:  Zoom > Etendu ou Fenétre Il est possible d'insérer o |
Format : Type de ligne... (modifier échelle globale) - directement une ou des P
Insertion : Présentation > Présentation issue d'un gabarit.=— | présentations a  partir A ek o
au clavier taper : MSLTSCALE J Entrée 1 J Entrée d'un gabarit.
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15. Mise en page et Impression : Centrage des fenétres et mise a 1'échelle

© Christian REB

Ajouter au GABARIT

....' 13y
=
/
v

La mise a I'échelle s'effectuera avec la commande ZOOM sans option ou option «Echelle» : échelle XP (exemple : 1/50XP). On peut également
utiliser la liste déroulante dans la barre d'état AutoCAD, a condition que 1'échelle figure dans la liste, si ce n'est pas le cas, il suffit de 1'ajouter (Menu
Format : Liste d'échelles...). Il faut ensuite protéger cette mise en page en verrouillant [ la/les fenétres.

Ajusk, au Format

Etagéres d boe e
T L : Echelle du Zoom = 1/100 XP 1
IEICIEIEIRS >
1:4
e e — ———— Pendant toute la phase, INTERDIT 15
':D ED ':D ED ‘:D @ d'utiliser la Molette, le Zoom 1:8
% fenétre, étendu ou autres sous - h 110
% m . . < 12 [ 1:16
el L peine de perdre la mise a 1'échelle. - 1:50
> X gollel de formation Seuls les Zooms Panoramique, 1:30
barres de défilement (ascenseurs) 1:40
Mo de féshele pourront étre utilisés.
MNom apparaizsant dans |3 liste d'échelles: TS \
| ) 120 mm =l | 5 |L_.L|'|Z'|::
Liste décheles 7 — = t } "
Propiiétés de léchelle E T -
12 ~— Uriités de papier: Unités de des| | Mom de I%chelle
1 g FRedéfini. N 1 _ ‘ 250 Mom apparaizzant dang la liste d'échelles:
1h \T‘ [1:250 - cm Ed == 7 ~S
116 ! Ll " ) _I-I -II l'_\.ﬂi:l
10 Dot | M* Froprigtés de l'échelle : 124 L_'I' 11 Rnu/j x, Loy I:".-D.l:l E
‘}I %g Unités de papier: Unités de dessin; - \Jl}f'/ d '/ = A - =
i [0 - [0 -4 —_—
u = i T
o] e | o | [, 8 T fos | o Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes les échelles .
Hom apparaissant dans la liste d'échelles: =3
1:250-m = A Active/Inactive la mise 2 jour des objets annotatifs lorsque I'échelle chinge &
Compléter la liste d'échelles pour accéder a Fropiséo de féchlls =
l} . N Unités de papier: Unités de dessir: . . . , §_
d'autres valeurs 1! ATTENTION cette liste N r— - rm— Petite astuce, pour toujours raisonner échelle : 50e, 100e, 250e, etc. | :
est enregistrée dans le de;ssm, 1_1 est [ ] e | s ||| Quelque soit I’unité du dessin, I’unité de référence du papier étant £
préférable de compléter le dessin gabarit.  ) toujours le millimetre, voici un exemple avec 1'échelle 75e : £
. .. = unité papier = unité dessin :
barre d'état :  choisir [21:1007 | ou Affichage : Zoom > Echelle... Millimétres, taper 1 : | «ech» XP 1/ 75 XP g
. - 4 i, A $
Affichage :  Panoramique > Temps réel Centimetres, taper - 10 | /«ech» XP 10/:75:XP | =
barre d'état :  verrouiller la fenétre Mzatres, taper . 1000 | /«ech»XP 1000/ 75:XP | =
Format : Liste d'échelles... £
Modification : Echelle de 1'objet annotatif > Ajouter échelle courante Calcul Hauteur texte : (2,5 (surpapien X ECH ) / UNITE g
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15. Mise en page et Impression : Gestion des calques dans les fenétres

© Christian REE

E

W rmoblcot E

B mobihach

Salle de formation

I est possible de déplacer la
colonne pour obtenir le méme

ordre que dans la liste déroulante

|*i€g|%|\“f>| Calque cuuraM

O moblkext N E..| Mom B G%\"v".. Coul.. | Typede... | Epaiszeur.. | Stled.. | T..

\ = 0 & . Continuous 025 .. Shylel &9

[+ ] axe ¥ B o — 013 .. Shlel ==

makb ] & Continuous . =

mob oot & MW bla.. Continuous — 025 .. Shle1 &

maob Thach & o5 M rou.. Continuous — 013 .. Shle1 &=

<= mob Ttext & B vet Continuous — 025 .. Shle1  &h

B B £ mur "|_r' O cyan Continuous weem 050 .. Stie 1 @a

v

Salle de formation

ol

Ealalalala

1. cliquer dans la fenétre a traiter \

2. utiliser la commande Calque ou la liste déroulante

3. choisir les calques a GELER dans la fenétre courante (icone [, )
exemple ici avec tous les calques MOBI... )
renouveler l'opération pour chaque fenétre.

E..| Mom & Gelﬁrg‘ Y. | Coul.. | Typede.. Epaisseur. | Shled..
= D i e T W obla.. Continuous — 0.25.. Style 1
T 0 ou.. A ;

maob 1 & - " @O cyan Continuous wess 050 ... Style 1
mob Tcot & S | e 125 ... Style 1
mobthach | § b of]
iy |T||:I|:I 1tE:d I'I_I'I -?‘:i- f Cochez lez colonnes que vous so
™ gt (5
<7 mur "|_r E S i That
<= ouverturs W ok
"|_|- ' If Actif
Geler
Werrouiller
Couleur
Tupe de ligne
. Epaizzeur de ligne
Personnaliger. .. Style de tracs
Agrandir toutes les colonnes Tracer

O Gel dans les nouvelles fenéties
Gel de la fenétre

O Couleur de fendtre

O Type de ligne de fenétie

N’hésitez pas a
limiter le nombre de

Format : Calque...

O Epaisseur de liane ds fenétre
L | O Style de tracé de fenétre

O Description

colonnes affichées.

T..

=

by

3.a058mak 0 o)
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Parametres d’ Impression

© Christian REE

m Tracer - Objet

Mise en page

Mom: | <aucunie) =

Impri T ln=a)
[arn: =

Traceur:

Emplacement; 192,168,1.25

Descripkion:

Canon Inkjet 565 - Pilote systéme Windows - par Autodesk,

Format de papier: 209,97 x 296,97 mm
Zone dimpression: 201.61 % 287.38 mm

[T Tracer dans Fichier

B P |
Placer la souris sur cette zone pour
afficher le format MAXI d’impression.

Farmat de papiet

a4
\

Aire du tracé

& bracer;

<

% 0,00 mm

y: |0.00

i
)

Décalage du tracé {arigine définie sur zone dimpression)

[ Centrer le tracé

Echelle du tracé

[ & lataille du papier

j Ajouker,.,

Echelle: |1:1

| 1 |mm
1 unitéls)
-

En savoir plus sur le tracage

T
L)
W

Table des stvles de kracé {attribution des plumes)

| acad.sth

Options de Fenétre ombrée

-l 2|

Tracé de l'ombrage |.0.u Format affiché j

Qualiké |Nnrmale

=~

COpkions du tracé

[ Tracer en arrigre-plan
o

v Transparence du tracé

W Tracé aver styles de tracé

-
=

v Banniére de tracé sur

W Enreqistrer modif, & présentatio_n

tientation du dessin
" Partrait
{* Paysage

[T Tracé avec symétrie verticale

=

annuler |

Aide

\

Toujours faire un apergu !

/
/

|4

Ne pas oublier de cocher cette case pour conserver les

parametres apres ’impression ou dans tous les cas,

cliquer sur | Appliguer a |a présentation | gyant de faire

Fichier : Tracer...

Format :

Liste d'échelles...

R ad
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¥ Mom du dessin

¥ Date et heure

Code d'accés

Champs utilizateur

[ Mom du périphérigue
¥ Mo de la présentation) T Format du papier

[ Echelle du tracé

Seometooe

Aper

o e

Sce METHODE

outer / Fodifier’

mplacement et décalage
( Emplacement:

Orientation:

Fichier des paramétres de banniére
|C:\Users\F0lmation 2010%8ppD atah Foarning\Autodesk \autal Charger | Enreqistrer sous |
< Options avancées > ok | Annuler | Aide ‘
[l Options avancées ﬁ

Propriétés du texte
Palice:

nbas, & gauche ¥
[T Bannigre avec symétrie verticale

Décalage ¥

‘ Huorizontale ﬂ

Décalage :

|2 54 \2 54

" Décalage relatif au bord du papier

Emplacement du fichisr joumnal

% Décalage relatif & la zone dimpression

Unitéz:

Millimétres

W Créer fichier jounal — [plotlog

]

Annuler |

Parcourir...

gide |

Aeuter

<1 proidis,

=] 210 mw

Décalage dtrace (origne défine sur z0ne dinpressin)

w 000 o
v 000 o

o

I™ Centrerltrace

Cliquer sur le bouton si la
case de dialogue n’est pas

complete.
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Styles de tracé , Principe

© Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des sorties couleurs ou monochromes. Grace a un systeme tres efficace et facile a mettre en ceuvre
on peut obtenir de multiple tracé avec des sorties totalement différentes. Il s'agit en fait d'un systeme d'aiguillage au moment de I'impression et en
fonction du destinataire. ..

Prenons l'exemple de la Salle de Formation, au niveau du Plan du Batiment (Mur) chaque destinataire ARCHI, CLIENT, DIRECTION,
TECHNICIEN, souhaite obtenir des sorties bien différentes. Il s'agit de créer plusieurs TABLES de STYLES de tracé contenant différents styles.

3 Rubriques : BETON = murs, poteaux, poutres — TRAITS_AXE = les axes - OUVERTURE = Portes, fenétres

Projet ORIGINAL

Les calques du Projet

/ ouge Axes Ep0.13

/ Bleu Continuous  Ep 0.5
Rouge Continuous Ep 0.13
Porte

¢ ARCHIsth
_CLIEMT.sth
_DIRECTION.sth )

TECHMICIEM. s
acate:
Autodesk-Calor.sth
Autodesk-MONOD.sth
monochrome. sth
Mouveau...

D

"Destinataire".

Au moment de I'impression, il suffit de choisir le
On peut aussi valider I' Apercu
avant impression dans des présentations.

v

I ' Obiet { NORMACJ CLIENT [ ARCHI { DIRECTION } TECH@

Format : Style de tracé...
Format : Calque...

v

Coul 14 ép. 0.7 0 q
ARCHLSTB —" Styles de tracé = Rubriques
AT i I
Bl(.eu ep 0.05 Vert ep 05 ( Beton Traits_AXE Ouveu
Ligne AXES
B 128128128 O Cyan O Cyan
Actif Actif Actif
Inactif Inactif Inactif
./QCOU| Cyan ép. 0.35 Automatique Automatique Automatique
TL DISCONTINU Automati Automatique Automatique
CLIENT.STB o = a
00 100 R
Lkiliser le type de ligne de - — - Tiret poirt  Utiliser le type de ligne de
Vert ép. 0_25/ i Actif Infctif Inactf
Ligne AXES Coul 191 ép. 0.2 0.6500 mm 0.1300 mm 0.3000 mm
Lkiliser le style de fin de 'o Ltiliser le style de fin de I'o Utliser le style de fin de I'o
Lkiliser le style de jointure o Ltiliser le style de jointure « Liiliser le style de jointure (
Lkiliser le style de remplisst Utiliser le style de rempliss: Ltiliser le style de remplissg
/oCouI Gris 8 ép. 0.5 o
=
DIRECTION.STB g
=
Fume vituelle & |Automa %‘
=
3 ( Projection: |0 ) ‘g
Lignecyﬁpe?';o(;}:ti/ Vertép. 0.4 J : | s
" Type deligpie: | Utiiser le type de ligne de I'objet 2
.;“;:‘
£
Coul Magenta ép. 1.0 _f
TECHNICIEN.STB|  + £
g
1 : . @
n— L'option PROJECTION permet de jouer g
. , .,
Trait d'axe / Magenta ép. 0.5 sur la quantit¢ d'encre projetée. En | =
Invisible ! Ligne "Pointillé" mettant cette valeur a 0, on ne trace pas | %
les calques qui utiliserons ce style ! £
]
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Styles de tracé, création de style

© Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des sorties couleurs ou monochromes. Il est possible d’imprimer le dessin en utilisant des couleurs

totalement différentes de celles a I’écran.

Hstyle de tracé courant

souvent.

5 trace courant: DuCalgue
Marmal

—| @

Ces 2 parametres sont changés le plus
Inactiver
panachage pour éviter des traits «tramés».

de préférence le

Anruler

Uil

CuBloc \
Style 1 fide
el Editeur de la table des styles de tracé - acadlt.cth x|
N Général | Yue de ls t Permet de créer des
Styles de tace: Prapriétés —— styles  pastels ou
Marmal LCouleur: |Utiliser la couleur de I'objet j \’ INVISIBLES Si
Panachage:  |&ctif 2’ ’/ valeur=0!
/’ Niveau de gris:  [Inacif | (
Table des styles de tracé actifs: Plume #: 3
acadk.sth > Editewr... / Plurme virtuelle #: = x|
Altaché & Présentation Projsction; [100 =] Epaizseurs de ligne: Unités de liste
Utlisee | ~ o
/\ Tvpe de ligne: |Utiliser le type de ligne de l'objet j 08000 e & Milimétres [mm]
- Adaptatit  [aett - 1.0000 £ Bouces (po)
E. Mom A Geler | G Y. | Codl. | Typede.. Epaisgeur.. fStledy | T.. ] ) 1.0600
= 0 .g. o Ilifm B bla. Cortinuous — 025 Stye 1 g Epaisseur de ligne: |Utiliser I'épaiszeur de ligne de l'objet j 1.2000
I B _ 25 .. 1.4000 et les épai ;
Qf e 'G' K): LF‘ f W rou.. AXES —— 013 ] Style 1 g Style de fin de hgne: |L|[i|ise[ e style de fin de l'obiet j J Madifier les épaisseurs de ligne |
mob1 i [ G O cyan Cortinuous wem 050 J Sthie1 | & o Stule des i N — — - 2.0000 . Trier & el
b lcot ? D: @@ If B bs.. Contiuous — 025 | Sile 1 @ Descrjption: tyle des |0|.ntules. |Ut|||ser le style de jointure de ['objet J P = M1EM Spaigseurs de ane |
mob1hach .g. D: Lﬁg'g Ili? W rou.. Cortinuous —— 013 | Style 1 g J Style du remplizzage: |Utiliser I style de remplissage de lobjet oK | Anmuler ‘ Aide |
<= mobTtext § i B G @ vet Cortinuous — 025 Shle1 | &
mob2 4% [ GF [0 cyan Cortinuous wem 050 ) Stie1 | Modifier les épaizzeurs de ligne... Daifrer sous. .
0 50 ) syiet |2 )
Changer le style de tracé en (3| syet1 |2 - I est possible de
131 Style 1 e . N
STYLE 1. Le style NORMAL I 5331 % Seterih | | Bt | @ définir un trait jusqu’a
. . B NS N
= ne fonctionne pas, il ne faut |5 \ syt [ & 200mm d’épaisseur a
. . oy kM T
= Jamais 1'utiliser !!! 13 ... @ — Erregistrer & Fermer | Annuler | Aide | 1 1mpression.
Format : Stvle de tracé Utiliser les commandes : CONVERTCTB et
: y = CONVERTPSTYLES pour convertir un dessin par
Format : Calque... couleur (CTB) en style de tracé (STB) et inversement.
au clavier taper : CONVERTCTB ‘/ Entrée
au clavier taper : CONVERTPSTYLES g/ B
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Ordre Chronologique de la Conception a I’Impression d’un Dessin

© Christian REB

03-14

La mise en page détermine les échelles des différentes vues. Il faut donc, a partir de maintenant, des que

possible !!! s’intéresser a la présentation du Projet. Voici les différentes étapes de conception :
1. Déterminer les limites du Projet (éventuellement, fonction de sa taille)

2. Dessiner I’enveloppe générale du Projet, éventuellement les zones concernées par les détails

3. Passer en mode Présentation U, D

_mm 1/10e
_mm 1/50e

4. Insérer le format souhaité (A4, A3, ..., A0, AO+) _mm 1/1008

Sauf si I’on utilise un gabarit i
_cm =

_cm 1508

5. Créer autant de fenétre que nécessaire "o s

_m1/10e
v _m 1/50e
_m 1/100e

6. Afficher le détail dans chaque fenétre
mm cm m

7. Mise a I’échelle de chaque fenétre ( 1/...XP, 10/...XP, 1000/...XP )

8. Verrouiller |E| toutes les fenétres (apres la mise a I’échelle uniquement) [ el (50

9. Compléter et finir le Projet en travaillant exclusivement sur la Présentation ———
et dans l'espace OBJET (mise a I’échelle automatique des cotes, des type lignes) ‘b-\& Par métiers

10. Imprimer

En fonction du temps...!!!...
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16. Les ZOOMS : Les options et la molette de la souris

© Christian REB

Z00M Fenétre
ETendu

Tout
Précédent
Centre
Objet
Echelle

Avant
Arriere

affiche le cadre définit

optimise l'affichage des objets a I'écran (avec une légere marge)
affichage aux limites (si elles sont bien définies, sinon TOUT=ETENDU)
affiche le zoom précédent

déplace le point indiqué au centre de 1'écran

affiche les objets sélectionnés

Valeur..... = Zoom relatif aux limites du dessin, TOTAL/TOUT (0.4, 0.5)
Valeur.....X = Coefficient relatif a 1'affichage courant ( 0.5X, 0.9X)
Valeur.... XP = Zoom relatif a I'espace papier ( 1/10XP, 0.25XP )

effectue un zoom échelle 2X
effectue un zoom échelle 0.5X

T D . . . PP Quitter
<temps réel>  En mode tirer, avancer la souris pour agrandir, reculer pour réduire _
(pas d'option)  Panoramique déplace I'affichage en temps réel \ _— zzzzmque
——=" | omite3d
@ ‘o iy | vy FCD B Fenéire
Zoom otiginal
Zoom Etendu
Ik Les fonctions de la molette :
i Rotation = Zoom Avant Arriere
Appuyer = Panoramique
iy Double clic = Zoom étendu
= + Appuyer = Orbite continue
® | Vue Aérienne |2 ++ Appuyer = Orbite 3D
+ Appuyer = Panoramique continu
Affichage : Zoom >
Affichage : Panoramique > . La variable VTENABLE, détermine si les ZOOMs sont animés
Affichage : Vue aérienne ou instantanés. La valeur 0 supprime toutes les animations (ou
taper au clavier : VTENABLE / Enrce () &/ Entrée temporisation).
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16. Création et Gestion des VUES

© Christian REB

03-08

Les VUES permettent d'associer un NOM a un ZOOM. Tres intéressant pour les ZOOMs répétitifs. Ces vues permettent de se positionner

rapidement sur n'importe quelle zone ainsi définie. Une VUE peut étre tracée quelque soit I'affichage courant a I'écran.

LH Gestionnaire de yues

Wue courante: Courant
Yues

Q Courank

= j‘% Wues des modéles
[ biblio
ﬁ Pot de fleurs

EE tele
=]

7] wues des présentations
(]

) Wues prédéfinies

Général =

MNom Pot de fleurs
SCU Général
Cliché des calques| oui

Echelle d'annot... [1:1

Animation -
Type de vue Statique

Type de transition| ouverture en fony/.

Durée delatra,.. 1,00

Durée de la lect... 0,50

Yue -
Caméra » 0.00
Caméra 0,00
Caméra Z 1.00
Cible ¥ 0.00
Cible ¥ 0.0
Cible 2 o0
Angle de déplac... ¢ oo
Haukeur 2086.98
Largeur 374297
Perspective Inactif
Distance focdle ... 50,00
Focale 39.60
Délimitati -
Plan avAnt 0.00

Flan grigre

0.00
Inactif

Annuler

C e T3

Appliquer

Eflnouvelle yue

| pot de fleurs

x|
—
<— Mom de la vue:
oy
DiéFinir courant cac ol
L~

Contour

Mettre & jour calgues

% Affichage courant @ir fenétre

Modifier les contours, ..

)r.—‘__-

gt
Supprimer <
2UpRI ~

| ®) Général

[ Enreqistrer le cliché de calques avec la vue!
P — :
scu \

Coupe 30 ( * ) |<Aucune>

Style visuel: (* ) |Courant

Arrigre-plan ( *)
Par défaut 1 * ) 2

Enregistrer les propriétés du
soleil avec la vue

(%)

Remplacement courant: Aucun

]

Annuler |

~_
R

[

Aide |

/

Aide

&

Tele

Créer les vues supplémentaires :

Etagere

Bibliotheque \

-

1

\

R)OIOOT® O O OO E ]

K

hibliotheoue
etanere

ot de fleurs
talé

Affichage :

Vues existantes...

Choix des vues dans le dessin

ATTENTION , lI'option CALQUES restitue
les calques tels qu'ils étaient affichés au
moment de la création de la vue. Il est
conseillé de DESACTIVER cette option. !

Etagéres

Ll

2

2l

T

EB\BUOTHEQUE

L/

Salle de formation

(%) ne concerne pas les versions LT
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17. Exercice : Construction des cotes

© Christian REB

03-14

Ci-dessous une illustration des cotes. Il ne s'agit que d'un exemple ne chercher pas a obtenir exactement la méme chose au détail prét. Imaginez si

vous devriez implanter cette salle ! Quelles sont les cotes réellement utiles ?

65040 - 3000

- -l T
=
e //__ <o
fann}
_ —
LN 1000
fae}
= 750 RSO0/ _
1 I r _ _ _ _ _ == | _ 1 Lo’
[t L]
o [
1Z200%xa00 -
- 1500
i
k - 1000 —
AN 2050 %
1200 | 1750 / 2000 32
- 12700 -
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17. La cotation : Les familles de cote

23010,2 @ Christian REB

Horizontale

—

167,63

0

—
—

Raccourcie

Marque centrale

70

Ajouter ligne

03 Alignée

Cotation

m Cotation rapide ( * )

| Linéaire

"\,, Alignée

’f"e Longueur d'arc
;E Superposée

@ Rayon

?\ Cote raccourde

Continue

15 O

Longueur arc

—

2,

® Diametre

ﬂ Angulaire

l=* Ligne de base
i"i’"i Continue

Verticale

80

E Espace de cote

Découpe LASER

. Repere multiple

A

//

A

Inspection

70 100% _

|(IJ

]

de forme

Tolérances

Y

Verticale

-
2201100% )

igne B
m

Horizontale

110
170~—o

240

Origine 0,0
de la piece

Linéaire raccourci
952,75

A

"_L"* Coupure de cote

,;"o Ligne de repére multiple
Tolérance...

@ Marque centrale

[’,71 Inspection

+\ Linéaire raccourd

H Oblique

Aligrer le texte g

i3, Début
"\ﬁ, Angle
ki~ Gauche
ki Centre
k=1 Droite

Inspection

ﬁ Style de cotes. ..

b4 Remplacer
I’T;j Mettre & jour

B - '
? Reassoder cotes

/2 7° 50| <8 /8 ||Standard ~| /2

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

R ad

|| Formation AutoCAD Module de Base "

g 4 H [
SER I ODOA IR E HME AN AR 1S0-25 x|
Linéaire Longueur Rayon Diametre Cotation Continue Saut Marque Linéaire Modifier Style courant Style de cote
Arc rapide de cote Centrale raccourci le texte
de cote
Alignée Superposée Raccourcie Angulaire Ligne base Espace Tolérance Inspection Modifier Mettre
(Abscisses-Ordonnée) de cote la cote ajour
la cote
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : I:Sgﬂs Styles

Grace aux styles de cotation il est possible de sauvegarder plusieurs modeles de cotation (avec ou sans suffixe, avec ou sans préfixe, avec ou sans

tolérances, etc). Les parametres peuvent étre définis par famille : linéaire, rayon, diametre, etc.

LE Nouveau style de cote

Lﬂﬁestiunnaire des styles de cote

Style de cote courant: 150-25

Nouveau style:

X

opie de [50-25

41mencer par:

~|

B Shules en cours d'ubilization

=

Sholes: Apercu de: 150-25
DilAk
Diiametre MNouwveau...
R adial
Standard

7917 _Défini couont | 50-25 |

™ Anngtatf (1)

EENA|

Continuer

Annuler

Aide

di

B Ltilisation:
i Maodifier... )
& B - |T|:u_rtes les cotes ﬂ
. Remplacer... ot =
5 Cotes linéaires
Camparer... _ . —
£
{L{‘y Cotes de rapon
Cotes de diamétre

Lignes de repére et tolérances

Drezcription
150-25

Fermer | Ajde

Pour un style donné, il est possible de corriger
des problémes d’incompatibilité liés a certains

type de cotes, en ajoutant une famille.

@ Les styles prédéfinis dépendent du
fichier gabarit.

M5 7t & D

QAIFHE HT L@ O N 15025 <4

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres des Lignes de cote

| 8 6 |

I\

© Christian REB

04--08

35 >y

33

\\

/
1 LﬂMudiﬁer le style de cote: ISO-25 x|
[Te) < | SMboles et flaches | Texte | Ajuzter | IUnitéz principales | IUnités alternatives | Talérances |
q-\ 10 Lignes de cote 81
155185 Coulevr: |. DuBloc ﬂ
125
\ Tuvpe de ligne: | DuBloc ﬂ
o i
~ Epaizzeur de ligne: | 0.13 mm ﬂ " f%}
\ Etendre au-deld des marques: —~1 by
™ | Espacement des lignes de base: 45 _:| [t
£
6 5 < Supprimer; [" Lignecate1l [ Ligne cote 2
Lignes d'attache | ]
Coauleur: |. DuBloc ﬂ Etendre au-deld dez lignes de 125 -
100 cote: =1
! < Tuype ligne attache 1: | ——— DuBloc - -
-~ | J Décalage de l'onigine: 3 \* :I
-~ Type ligne attache 2: | DuBloc ﬂ o
| 013 J [ Lignes d'attache de langueur fixe
Epaizzeur de ligne: Ll i
NgUEL: _|:|
Supprirmer: [ Ligne d'attache 1 [ Ligne d'attache 2
55 oKk | \ Arrer | bide |
\\
[¥ Lignes d'attache de longueur fixe
Format : Style de cotes... Longueur 5 j

Cotation : Style de cotes...

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr © Christian REB

|| Formation AutoCAD Module de Base "

50

N
(el
(-l
.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Page 95

2013 - 2012 BASE

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012-11-D - 09/01/2013

Démarrage

Présentation

Enregistrer

|Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Gabarit IColalionI Zooms ‘Chronologie

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Ajouter au GABARIT

i

a7
g

17. Style de cotation : Parametres des Symboles et Fleches

S /=le)

Eremeeplene |
[= Fermée vide

[ Fermée

fa Paint

[ Marque architecturale
[ Oblique

E Angle

E Indicateur de l'origine
EE Indicateur de lorigine 2
B Angle droit

Angle 30

[#] Petit point

E3 Paint vide

[=] Petit point wide

R Caze

[ Caze pleine

E3 Triangle vide inversé
[ Triangle irverzé plein

Fei

Premigre:

| B Fermée pleine
Seconde:

| B Fermée pleine
Ligne de repére:

© Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diametre et rayon

L& Modifier le style de cote: ISO-25

Ix

e | Ajugter | Unités principales | Unités alternatives | Tolérances |

26,21

]

|

33,21
ao

=
//j

&
&

A lrtégrale Symbale de longueur d'arc
[ Aucune § * Texte de cote précédent
Fléche utilizatewr... & Aucune ™ Teste de cote supérieuf .
© Marqu _|:| " Aucun ° o
Avant coupure " Ligne Cate de raccourcizzement du rayon 1 o
50 \Jm Angle de a5

T

&

coupure =5

L‘ coupure = 15

— 1

]

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

| e Fermée pleine
Taille de la Techie:
2 _|:| Taille 1,5 en batiment
@ Marques de centre
~ |
50
0 )

=1
ﬁ/ |
0k, | .&nnuler|\5‘$\L

raccourciszement;
Dimension ge |3 cgu%ure. Cote de raccourcizzement inéaire

Facteur de hauteur du raccourcizsement;

|1.5

T ¥ Hauteur du texte

45°

Pour les familles diametre et rayon «aucune marque».
Pour les fleches types Batiment, choisir un autre type de Fleche.
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres du Texte

Choix du style de texte

© Christian REB

@ Parametres 2 modifier pour les familles Diameétre et rayon

Utiliser le bouton

pour

ml\"ludiﬁer le style de cote: IS0-25

£

créer un style de texte pour les
2821
cotes. "—1
Couleur: |. DuBloc ﬂ o i
L’épaisseur du texte sera g — = ﬁ:;';}
Pl < Couleur remp.: |I:| Alcune ;D
définie par le calque des &
cotes. Hauteur. 25 _%' N
£
Echelle de hauteur de la fraction: _|:| “«'Q:I’
La couleur de remplissage [~ Encadrer le texte Alignement du texte
«arriere plan» est ¢ Position du teste  Horizontal
incompatible avec les Vetlcal  [Aurdessus ]
anciennes versions a partir B . .
. p . * Aligné par rapport & la ligne de cote
@ de 2004 (texte illisible). Horizontal | Canpe |
Direction de la wue: |De gauche & droite
g(iulsllgl:h(/}erlit)e é Droite 4 gauche | | «—] Décalage de la ligne de cote:
|
16,23 769 = €29l 6'9¢ =S
\D\ /
i Aide

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

/ ok | A
Vs

Sl®

D

Cocher cette option lors de la création des

familles diametre et rayon.
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Ajuster

© Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diametre et rayon

mMudiﬁer le style de cote: ISO-25 x|

itéz principales | Unités alternatives | Tolérances |

Lignes | Symbales et fléches | Teke

Dptions d'ajustemnent

< . 7 Conzerver le teste entre les ignes d'attache

[ Supprimer les féches si elles dépazsent
le cadre des lignes d'attache

2821

Sil'ezpace n'est pas suffizant pour placer le texte

et les fléches & lintérieur des lignes d'attache, il Faut

d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache:

i ° - . Les cotes ANNOTATIVES s'adaptent
r. . . . [*M . .

< " Teute ou fléches (ajust. optirmal] p) pal = automatiquement si le ZOOM XP

i Fle 2

Fleches & = change !
" Tente
7 Tente et fleches ,.:‘J{F’ |
&

Pozition du texte Echelle des obiets

Gestion automatique de I'échelle lorsque
6 || l'on travaille dans l'espace présentation

Cela évite des collisions

Al 7 frdessus de la ligne de cote, sans ligne de repére
entre les cotes voisines.

Ajuztement

Cette option oblige a Sile teste n'est pas positionné par défaut, placez-e: [ &nnotatif” (L) p : :
. I : mi n pa 1€T).
garder le texte de cotation || | & Acoté dela gne de cote & Echele des cotes seon présertaton—"| | (mise en page papier)
: ' Au-dessus de la ligne de cote avec une
entre les lignes d'attaches. » ligne de repére " Utilizer l'chelle générale de: _|:|

[ Placer le teste manuelement
SN

( [ Tracer ligne de cote entre lignes d'attache———"]

O
D
/
/ (] | Anrler Aide

K

/

@ Ne pas cocher cette option lors de la création des

. jj
Format :  Style de cotes... familles diameétre et rayon.

Cotation : Style de cotes...
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Unités Principales

1000/72050

Sans \X

a modifier pour le Style DIAM : Préfixe D (ou ALT 2205) Voir d'autres codes comme : X—

Cote initiale : 120,5678

Ce parametre permet de modifier la dimension

T

affichée, en appliquant un coefficient. Permet

par exemple, de passer de metre en millimetre.

Les cotes inférieurs a 1 seront augmentées du facteur de sous-unités./ L

L’exemple ci-dessous affiche 80 au lieu de 0,80
‘ 11 faut ajouter un espace ou un autre caractere...

125
=) ==

D
AN

Format : Style des cotes...
Cotation : Style des cotes...
Outils : Renseignements > Distance

© Christian REB

1000
2050

1l faut taper X
en majuscule !!!

Ed

Cotes lingaires m 4 T 1 \ -
Eormat des uniés: Décimale =l i — ‘ \ k3 Modifier le style de cote: IS0-25
Précision: 0.an - / .
Format des fractions Lignes| Spmboles et fléches| Tewte | Ajuer Unités principales | L iés alternatives| Tu:uléranu:es|
[£ar]
Séparateur décimal ! irgule] - E“ % Caotes linéaires
Arandir: =1 - w% . — 28.22
) =l 1 & Format des unités: [D&cimale
Préfise %%C =
Sufiee [ / Précizion | 0.00 ﬂ
Echelle de mesure é\\ o a5
Facteur déchele: 1 j g}'\\/ ormat des fractions: | J b a,:-;
[T Mappliguer gu'aux cates de présentation
" Mirgule] *
0 .
1 0.1 0,01 0001 | — =] e
e
o b
12155 120,606 120,575 120,568 Prgfve. >

Suiffime: | Cotes angulaires

chele de la mesure o i
Format dez unités: |Degres décimaus

Facteur d'échelle:
app

|0.00

Précizion:

Supprezszion des zéros Suppression des zéros

W De début W Deh [ De début
Facteur des sous-unités: - W Defin
100 =

Suffige des souz-unités:

Aide

\
N ’oublier pas ! Seule la commande DISTANCE permet de

connaitre 1 *unité de construction d ’un dessin.

T

Ne faites jamais confiance a une cote...!!!... @

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Unités Alternatives (pour info)

© Christian REB

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25 x|
Lignes | Symboles et fléches | Tente | Ajuster | Urités principgs  Unites alternatives | Dhlérances | 25 [9 84}
—— :

W Afficher les unités alternatives

Unités altemnatives

Format des unités; |Décimale

Prégisior: |0.000

L] L4

Multiplicateur des unités alternatives: ':'-':'393?':“:_%

Arrondir les distances &

n

[«]

Préfise: |

Suffise: |

Suppreszion des zéros

v [ début

Facteur des sous-unités:
(100 ey

Suffige des zous-unités:

Pl de st

w22 [1 111]/

o+
]
=
.lJ
=,

33,21 1307

&

Pozition

" Aprés valeur principale

™ Souz |a valeur principale

0k | Annuler Aide

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

70388584458/ « 0680438788/ L5 0388584464
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Tolérances

© Christian REB

77

14,1005

Préparer les parametres de Tolérances, en choisissant une

Méthode quelconque, puis remettre aucune tolérance (pour

les mécaniciens). I |

Coefficient * Hauteur texte
Faites des essais quant a la
lisibilité des tolérances.

L& Modifier le style de cote: ISD-25 %]
Lighes | Symbales et fléches | Texte | Ajuster | Unités principales | Unités alternati Symétrlque HAUT
Format de tolérance
M éthade: | Symétrique R l.@@‘il
Précisior: |0.00 | i 14,1
] o
o & —
val Srigure; 5 : " : ¢
algur supérieurs = 3? 0
= B /
Waleur inférnieure:; _|:|
Ecart HAUT

fHian werticale:

14,1 0;

) . grance des unités altemnatives
Alignement de t

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

. Frécision: | J “::,
S P
Suppression des 2éros Ecart BAS %

Suppression des zéros - - "é
[T De début [v 2
¥ De fin I r v Il faudrait réduire la valeur de ;
DIMENSIONNEMENT en |

HAUTEUR, pour  obtenir | %

o, | Annuler dide quelque chose de correct, mais :

au détriment de la lisibilité a | :

I’impression. ;
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17. Cotation : méthode de cotation

© Christian REB

Il existe deux méthodes pour effectuer un cote lin€aire ou alignée.
1. On se positionne sur les deux points
2. au message Indiquez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnez un objet>:
taper J eée  PUIS sélectionner 1'objet a coter.
Extrémité En réglant la résolution avec une valeur de 50 (mm) ou
Méthode par 2 Points N PT | poirémité moins, on peut assez facilement garantir un alignement rapide et
1= | | 1 parfait des cotes !
T | | - Clic
/ Clic = \ | 50 |
jQ Extrémité ‘ |I,\\5i/ Clic
ou_Méthode par Sélection
J A Position de la ligne de cote
Entrée + W )
—
/ Choisir éventuellement une option :
_ [textMult /TExte/Angle/Horizontale/Verticale/Rotation]:
e Texte de cote = 50
Les cotes créent automatiquement un calque M
@ ATTENTION, ce calque ne sera jamais imprimé. Il arrive que par
_mégarde on y place des objets !!!
/ Ne coter pas dans I’espace PAPIER
Ve
r" Ne coter pas en mode "AGRANDIR FENETREX
— Ne coter pas dans ’onglet OBJET
"\.;.f' 0 B o5 moblcot ﬂcalque courant p g '/

Cotation : Linéaire

Cotation : Alignée
Modification : Objet > Texte > Modifier...

Christian REB CAO/DAO Servi .
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17. Modifier les cotes : Les différents parametres

-l %R

|CDtes pivotées

Général b
Couleur W DuCalgue
Calque ]
Type de ligne DuCalgue

Echelle du ty... 1
Style de tracé  BylLayer
Epaisseur de ...
Hypetlien

Ciatif Mo

DuCalgue

N

v

[ Divers |

© Christian REB

Texte |

Déplacerment du texte

Congerver la ligne de cote avec le texte

Style de cote 150-25 I Couleur de remplissage ALcune
Type fractionnaire Horizontale
. 2 Couleur du texte M DuBloc
Lignes et Fleches
. Hauteur du texte 2.5
Fleche 1 B Fermes pleine
Flarhe 2 B Fermés pleine Décalage du texte 0.625
Taille de |a flache 15 Alignement extérieur du texte Actif
Epaisseur de la ligne de cote 0.13 mm Position harizontale du texte centré
Epaisseur de la ligne d'attache 0.30 mm
Ligne de cote 1 actif Position verticale du texte Al-dessus
Ligne de cote 2 Actif Style de texte cot
Couleur de |a ligre de cote B Rouge alignerment intérisur du texts Actif
Type de ligne de cote DuBloc —
Extrémité de |a ligne de cote 0 Fosition du textz X -14.341
Type de ligne d'attache 1 DuBloc Position du textz v 016,644
Type de ligne d'attache 2 DuBloc Rotation du texte 0
Ligne d'attache 1 Actif ; ;
Ligne d'attache 2 Actit Dimensions 100
Ligne d'attache fire Inactif Refmplacement du texte
Longueur fixe de la ligne d'attache S
Couleur die |a ligne d'attache B Rouge
Extrémit de I3 ligne d'attache 135
Décalage de |z ligne d'sttache o
Ajuster |
Ligne de cote forcée Aitif
Ligne de cote 3 lintérisur Actif
Cote a echelle globale 1.452
Ajuster AU mieuy
Texte a l'intérieur Thactif

Il est possible de modifier les parametres d’une

ou plusieurs cotes.

Autres unités

Utiliser la commande «EditerTexte» pour
modifier le texte de cotation. Si la valeur
originale a été changée ( pour « tricher »)

remettre <> pour

retrouver

la valeur

d'origine. Changer éventuellement MTEXTED
en OLDEDITOR a la place de INTERNE.

Alt activé Inactif
Format de I'unite alternative Décirnale
Precision de l'unité altermative 0.000
Arrondi de ['unité alternative a

Facteur d'echelle de l'unite alternative 0,033
Suppression des zéros de début de I'unit... Non

Suppression des zéros de fin de 'unité a... Non

Suppression des zéros des unités de me... Cui

Suppression des zéros des unites de me... Cuj

Préfive de l'unité alternative
Suffixe de l'unité alternative

Tolérances
Affichage de la tolérance Aucunie)
Limite inférisure de tolérance [u}
Limite supérieure de tolérance 0
Position verticale de la tolérance Bas
Précision de |a tolérance 0.00

Suppression des zéros de début de la tol... Non
Suppression des zéros de fin de la tolér... Qi
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Hauteur du texte de la tolérance 1
Précision de la tolérance alternative 0.000
Suppression des zeros de début de la tol... pon
Suppression des zéros de fin de la tolér... Non
Suppression des zéros des valeurs en pi... Qui
Suppression des zéros des valeurs en p... Qui

Unités principales

Separateur decimal
Préfixe de cote
Suffize de cote

Cote arrondie 0

Cote & échelle lindaire 1

Unités de cote Décimale
Supprimer les zéros de début Mon
Supprimer les zéros de fin i

Supprimer le zéro des valeurs en pieds  Quj

Supprimer le zéro des valeurs en pouces  Quj

Modification :
Modification :

Propriétés...

Objet > Texte...
au clavier taper : MTEXTED ;/ Entrée OLDEDITOR / E

Précision 0.00 g

Une seule Cote sélectionnée.

Précision . , . , E

Style de cote Plusieurs Cotes sélectionnées. E

_______ - Inverser la fidcche Position du texte de cote b g
; % Précision i’ £
g g
0 Style de cote ' E

£

= Sélectionner la cote a modifier, puis bouton | %
droit... k- £

R ad
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17. Cotation : Cotation Rapide

© Christian REB

La méthode rapide permet de coter automatiquement les objets sélectionnés.

Sélection des objets a coter (ici Trajet)

Continue

Décaler

Saisie récente

Continue
DEcalée

L Lignebase
SUperposées
Rayon
Dlamétre

Pointréférence

parameTres

&% panoramique
¢ zoom

-

.

Saisie dynamigue

Remplacer accrochage

En changeant une option, AutoCAD
visualise en temps réel la présentation

sommaire des cotes.

Cliquer sur le/les points a ne pas coter

Il faudra probablement reprendre
les cotes, lorsqu’elles sont trop

étroites.

Cotation :

Cotation rapide

140 156 4 72 108 3636

R ad
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+.

Ligne Base

Ordonnée
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : tolérances de formes, ligne de repere (ancienne commande)

1]

© Christian REB

Commande: _qgleader

Indiquez le premier point de la ligne repere ou

Indiquez le point suivant:
Entrez la premiére ligne du texte d'annotation <Textmult>: 1200x600

Entrez la ligne suivante du texte annotation: Ecran Plat coins carrés

Entrez la ligne suivante du texte annotation:

[Parameétres]

<Paramétres>: .

-

Tolérance 2

[
[ [

ﬁ I Type d'annotation
| —
nnees 1 Ordonnées 2| | Ordonneées 3 @ Textmult
" Copie d'un objet
,_ . ,_ . @ 0 05 " Tolérance
’_ . ’_ . " Référence de bloc
" Aucune

Tolérance 2

Tolérance 2

Bl B W H
/L H N

Hauteur: |H=2

rdonnées: |Ref X
OK | Annuler

Sym

H N H- N

ade |

Ordonnées 2| [~ Ordonnées 3

x|

HE N
n

x|
Ordonnées 3
a
.

Utiliser :

tolérances de forme.

Modification : Objet > Texte... pour modifier les

Cotation : Tolérance... ou Repere
Modification : Objet > Texte...

[~ Demander épaisseur

Entrer
Annuler

A

™ Toujours justfier 3 gauche

Panoramigue

Ajouter au GABARIT
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[T Texte du cadre Zoom
Réutilisation des annotations
¥ Aucune
" Suivante
~
L3 Paramétres de la ligne de repére x|
Fairte de la fleche
‘ = Fermée pleine ﬂ
Contraintes d'angle
Fremier segment: | Tout angle =
Second segment: | Tout angle -
LE Paramétres de la ligne de repére x|
Al Annotation ‘ Ligne de repére et fleqE /s
Association df texte multligne
Texte & gauche Texte a drotte
- Au-dessusfe [a ligne supérieure i
(‘ Milieue la ligne supéreure i
e ey du texte multiigne i
i llieu de la ligne inférigurs L
o f-dessous de la ligne inférisure o

< ¥ Ligne inférsure soulignée >

ok | Annuler | fide \
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

© Christian REB

Il est possible d'attacher du texte ou des blocs a chaque ligne de repere. Il suffit de créer un ou plusieurs style de ligne de repere multiple pour

choisir rapidement le style souhaité.

/2 70 3° | <8 /8 || Standard ~[/3)

S Indicatewur de 'origine
F&E Indicateur de l'onigine 2
B Angle drait

Angle 30

[®] Petit point

ES Point vide

[l Petit paint vide

o Caze

M Case pleine

[ Triangle vide inversé
[ Triatgle ireeers plein

Ligne de Supprimer Grouper Style de [ Aucune
repére Ligne de Lignes de ligne de Fleche utilisateur. .
multiple repére repére repére
Ajouter Aligner Style de ligne
une ligne ligne de de repére courant
de repére repére
Format : Style de ligne de repere multiple...

Coupure

[« Taille de la coupure:

T —

L¥ Gestionnaire des styles de lignes x|
Style de ligne de repére muttiple courant: TEXTE iplme
Siyles: Apergu de: TEXTE LICLNe
Bulle
Standard LR Modifier le style de li d < Itiple: Strndard
Jodiner le style de ligne de repere multiple: Fndar
TEXTE
;< Format de la ligne de repere cture de la ligne e repére} Cnnlenul
Général
Type ‘Drmt / j
Couleur; ‘. DuBloc j
Type de ligne: ‘ DuBloc j
- B Fermée vide Epaisseur de ligne: ‘ — 013 mm j
Liste: B Fermée
|'|',:,,_,S les styles ﬂ W Faint Pointe de laflsche
A Marque architecturale y [B Fermée pleine -
Fermer | fide gg:g?:e < Taille 250 B

(@) Ensavoir plus surles sgies de lignes de repkre multiples

o]

/Texte por défout

Affiche une image d'aper

Annuler Ajide

o8
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

Angle d'incrément de la ligne de repeére

(méme principe que POLAIRE).
Fonctionne méme si POLAIRE est
inactif.

quelque soit I'échelle.

La ligne de repére multiligne s'adapte

L'échelle de la ligne de repere est calculée
automatiquement d'apres la présentation

\\ " Spécfier l'échelle:

© Christian REB

L Modifier le style de ligne de repére multiple:

Format de la ligne de repé Structure de |a ligne de repére Cnnt;D]

x|

Contraintes

—
I
o

Paramétres de |a ligne de guidage
@Iur\e automatiquement la ligne de guidage

[v Nombre max. de points de ligne de repére:

\l_ Premier angle de segment

[~ Second angle de segment

Texte par défaut

-

P4

Echele

\l_ Annotatif (1)

& Lignes de repére multiples en fonction de la présentation

=

(1) En savoirplus surles shies de lignes de repére multiples

N

¥ Modifier le style de ligne de r2pére multiple

"Format de la ligne de repére ] Structure de la lignd de repé
Type de ligne de Texte mutiple -

repére multiple:

Options de texte

Teste par défaut: [ =l
Style de texte: |cot Ra
Andle dutexte: [ Garder horizertal i
Couleur du texte: [ DuBoc |
Hauteur du papier: [25 =

[T Toujours justifier & gauche [T Texte du cadre

Connexion 3 la ligne de repére
% Association horizontale

™ Association verticale

Association gauche: |Souligner la ligne inférieurs

Association drotte: |Souligner la ligne inférieurs

Espace de |a ligne |D
de guidage:

o

(i) En savoir plus surles styles de lignes de repére muttiples

Si I'option est active oblige a
entrer la longueur du petit
segment qui précede le texte.

8 Repére de vue détailé

<

Type de ligne de
repére multiple:

Options de bloc

Bloc source:

= Emplacement
D [
[]Boite
OHE:-:agu:une
&Triangle

<

Milieu du texte
ilieu de la ligne in
N

L
Souligner la ligne i

o]

Annuler

Au-dezsuz de la ligne supérieurs
iliew de la ligne supérieure
Au-dezzous de la ligne supérieure
Souligner la ligne supérieurs

Bloc utilizatewr...

férieure

Format :

Style de ligne de repére multiple...

R ad
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Association
Couleur:

Echelle:

| (=] Repére de vue détaillé

|Cen1rer I'étendue

| M DuBloc

[1

(i) Ensavoirpluss

ur les styles de lignes de repére multiples

Annuler

o]

Aide

Formation AutoCAD Module de Base
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17. Cotation : Créer et modifier des ligsnes de repere multiple

Format de la ligne de reper& Shucture de la ligne de repére Lo ntenu]

\ 411]
%
|
=

Créer lignes de repéere multiple

© Christian REB

de repére multiple

25

ionner les lignes
ére multiple a aligner

de rep

| Y 25

Sélectionner la ligne de
référence pour I'alignement

Aligner les lignes de repéere multiple

%’ [POLAIRE]

Contraintes Si ot t tif. il ri
W Mombre max. de points de ligne de repére 2 1 cé parametre est actit, 1 }'l.S(!ue

) de perturber la  précision
[ Prermisr angle de segrent d'accrochage
[ Second angle de segment 5o

25 50
.\‘ \ %I T
o - S 50 7
Sélectionner la ligne o T 1
Pl

— ag
S
— Entrée

Supprimer des lignes de repére

Apres avoir sélectionné les lignes,

des options sont disponibles pour
aligner les lignes de repere.

Distribuer

Rendre les

segments de la ligne de repére paralléles

Spécifier ['espacement

& Ltiliser '2s

pacement courank

N~
L he—S

annuler

DO

—
2 Cpkions

ﬁ‘,ﬁ Panoramique

O(+ Zoam

e

fO

7° 3° | 78 /8 Pstandard =] /2

de repere a l'aide de

autres sont ajoutées

T
Il est possible de regrouper plusieurs lignes
Recueillir
La derniére ligne est conservé et les

—
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18. Conception du dessin GABARIT (dessin Modele) : Parametres

© Christian REB

Gtel 4e ¥2J

BUT :

définir un modele de dessin contenant tous les parametres communs a chaque nouveau dessin. Ce dessin se trouve dans le répertoire TEMPLATE (Menu

Outils : Options Onglet Fichiers -> Emplacement du fichier de dessin Gabarit). 11 est conseiller de choisir un dossier Personnalisé.

Enr. Commandes, Variables systéemes Menu Observations
Enregistrement Limites et Zoom TOUT Format : et Affichage : définir la zone de travail du projet + une marge autour
- Controle des unités Format : déclarer I'unité de construction réelle du dessin
= Dessin | Icone SCU Actif et a I'origine Affichage : Affichage > Icone SCU > Actif + Origine
| & — Poste AUtoCAD | A R?pe’rag'e polaire: ___ Outils : Aide au dessin... Onglet R?péra.ge polgire : choisir angle d'incrément 15°
Résolution et Grille (en schématique) [Outils : Aide au dessin... Onglet Résolution/Grille
» # |Accrochages objets Outils : Aide au dessin... Onglet Accrochage objets
\ / Styles de texte Format : créer les différents styles : SIMP, COMP, TITRE, etc.
Style de points Format : définir I'aspect des points
\ Calques Format : créer tous les calques : Axe, Cache, Cote, Hach, Texte, etc.
Echelle Type ligne Format : Echelle globale (automatique) = 0.40
Ces parametres sont Liste des échelles Format : unité papier -> 1=mm/ 10=cm/ 1000=m - Unité de dessin = echelle
a vérifier sur chaque Style de cotation Format : ou Cotation : Paramétrer l'aspect des cotes
Poste. Style de repére multiligne Cotation : Paramétrer l'aspect des ligne de repere multiligne
SORTENTS ¢ 127 ¢ au clavier méthode de sélection des objets : plus récent ou plus ancien
MIRRTEXT ¢ 0 ¢ au clavier inactive le miroir sur un texte, il reste toujours lisible
MSLTSCALE & 1 J au clavier 1 = affiche les types de ligne & I'échelle d'annotation
# |PEDITACCEPT ¢ 1 ¢ & au clavier supprime la question «...Transformer en polyligne <O> ?... »
#l |TEXTFILLY 1 & au clavier active le remplissage des textes a limpression
Cette variable est instable car elle est #l |DTEXTED ¢ 1o0u2 ¢ & au clavier pour permettre la création de plusieurs textes sur une ligne
réinitialisée par AutoCAD a chaque # |OSNAPNODELEGACY ¢ 1 ¢ & au clavier supprime l'accrochage NODAL sur les textes simples et multi lignes
suppression de calque. Prévoir une 1 |MTEXTED ¢ OLDEDITOR ¢ au clavier éditer les textes Mult. dans une fenétre sinon entrer : INTERNE
MACRO ! \ #1 |SELECTIONANNODISPLAY ¢ 0 ¢ au clavier éviter [ECHO des objets ANNOTATIFS lorsqu'ils sont sélectionnés
# |MAXSORT ¢ 5000 < au clavier nombre d’'éléments maxi triés dans une liste : calques, blocs, etc.
Z0 |LAYEREVALCTL Y 0¢ & au clavier supprime le message CALQUES NON RAPPROCHES
SHOWLAYERUSAGE & 0 &> & au clavier désactive les icones des calques utilisés
= LAYERTTEW.ERT d 1J & au clavier supprime les groupes de calques lorsqu'ils sont trop nombreux
# |LAYLOCKFADECTL ¢ 1 ¢ au clavier supprime l'estompe des objets si le calque est verrouillé
#0 |XDWGFADECTL ¢ 0 au clavier désactive 'estompe sur les XREFS (de 0 a 90%)
55151 D -Color Dependert Pt f # |VTENABLE ¢ 0 ¢ au clavier désactive les animations des zooms
‘ ¢ : # |UCSSELECTMODE ¢ 0 & au clavier désactive licone SCU sélectionnable
Hom e i Fabait Perso <] _Emegiie | # |GROUPDISPLAYMODE ¢ 0 ¢ au clavier active ou désactive l'affichage des poignées sur les objets groupés
st R T ] e | 41 |ATTREQ Y 1 ¢ & au clavier aucune question posée sur les ATTRIBUTS Active/Inactive
#l |ATIDAY 1 & au clavier case de dialogue des ATTRIBUTS Active/Inactive
Fichier : Nouveau... # |PROXYNOTICE ¢ 0 ¢ @ au clavier supprime l'affichage d'une fenétre d'information du dessin
Fichier : Enregistrer... Créer les Présentations A4, A3,...,A0 |souris bouton droit sur l'onglet |Paramétrer chaque présentation avec gestionnaire de mise en page
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19. Les Blocs : Créer une bibliotheque de symboles

© Christian REB

Les blocs sont les symboles de bibliotheque. Il faut respecter certaines regles avant de créer un bloc. Il sera tres facile d'accéder a cette bibliotheque
dans d'autres dessins grace aux palettes d’outils.

Répéter Tolérance. ..
7 Saisie récente 4
Ftageres
v o vkpot voov oy Presse-papiers r
. .de Fleurs’.’. Isoler »

L L L L L

") Rotation

Ordre de tracé r

9% ajouter Ia sélection

Gﬂ Sélectionner similaire

KE3 Tout désélectionner

Filtre de sélection de sous-ohjets ¥
m; Sélection rapide. ..
Propriétés

Propriétés rapides

BIBLIOTHEQUE

S Copier un élément de
chaque a coté du dessin.

Modification :  Copier ~—
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19. Les Blocs : Construire des blocs (symboles)

© Christian REB

Construire un BLOC, c'est respecter les 3 Phases suivantes (a = 95% des blocs) :

1. Dessiner ou copier

2. Changer les propriétés :|| Calque 0
' Couleur DUBLOC
Type ligne DUBLOC

Epaisseur de trait , DUBLOC
Style de tracé DUBLOC

Calques Couleur Type de ligne Epaisseur de trait  Style de tracé

I |~Uf [SIENTE 1) 2 j g %m M CuBloc j | DuBlac j | DuBloc j | CuBloc j‘

3. Construire le bloc :

nom = table_eleve

Pour 1 ’exercice, garder les mémes

noms, afin d ’éviter des erreurs. nom = chaise

a) Entrer un NOM
b) Définir un point d'insertion
¢) Choisir les objets

AS

ol
Y
’_‘
A

Choix des objets

04-10-gte22° V2 J

nom = table_prof
Modification :  Propriétés... &}——1|
. p , I Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
Dessin : Bloc > Créer... I|-§;F' om0 x| & Eéll DuBloc =] DuBlac =1 DuBloc ||| DuBloc -l
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19. Les Blocs : Création des blocs

© Christian REB

Une case de dialogue s'affiche lorsque 1'on crée un bloc. Les blocs peuvent s'adapter automatiquement a I'échelle de 1a fenétre (ANNOTATIF).

Ne pas oublier de définir le
point d'insertion du bloc
sinon, il se place toujours au

T

Liste des blocs existants

bur_eleve
bur_prof
chaize
tahle_eleve
table_prof

/

?

L]Définitiun de bloc

Ham:

| Table_eleve

=[]

Foint de baze Objets omportement
™ Spécifier 2 ™ anngtatit @@ Choix des objets
B

(_';_f% Choix des objets m(

. I:DnaergerG)

" Convertir en bloc @

* Supprimer @

1 objet sflectionné

®

[ Mettre & '4chelle unifarmément @

[v Autariser la décnmpnsitiun@

)

a cocher si 1'on veut créer un

Bloc Dynamique avec des
parametres.
Dessin :  Bloc > Créer...

@ f);lazz par:‘l:stre 111,3: tépas f;l; PR _ Diescription 4. Le bloc s'adapte a chaque changement d'échelle
construction, on risque des T~ u”_"f 'f'e e 5. Le bloc sera toujours or’ienté Orthogonalement
probleme d'échelle !!! Lorsqu'un i Rd 6. Le bloc ga.rde la mfame échelle sur les axes X Y Z

bloc est destiné a étre utilisé dans Hyperlien. . | 7. 1l est possible de d_elcomposer le bloc

I'espace PAPIER, il est conseillé |

de choisir SANS UNITES. [ Ouerir dans [éditeur u:IeI:uID (1]4 | Annler Aide Commande PR OPRI}*LTES

/

1. crée le bloc en conservant les objets a I’écran
2. remplace les objets a I’écran par ce bloc
3. crée le bloc en supprimant les objets a I’écran

R ad
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19. Les Blocs : Insérer un Bloc et Imbriquer des Blocs

© Christian REB

bloc imbriqué entrainera la modification de tous les blocs

@ L'imbrication des blocs peut étre illimitée. Modifier un
concernés.

l: Insérer la chaise au Milieu

bur_eleve bur_prof

Point d’insertion

Insérer une table d’éleve et une table de professeur

Insérer la chaise et la placer au milieu a gauche de chaque table

Changer les propriétés ( Phase 2)
Créer le bloc BUR_ELEVE, puis BUR_PROF
(Pt insertion toujours milieu a droite)

B W D=

Insertion : Bloc...
Modification : Propriétés \ Calque

unités de construction du bloc avec les unités du

@ Il est vivement conseillé de mettre en phase les
dessin afin que 1a conversion d'unité fonctionne.

Mom: table_eleve

Chermir;

-

Paint d'inzertion
W Spécifier & I'ecran

Echelle

[~ Spécifier 3 '&cran

[~ She

cifier & 'écran

& [1oo
A
L |r.oo Urité de blo
nité: illirni
’7 z [Tm Millimétres
) Facteur: [1 00
[~ Echelle uniforme :
[ Décomposer ; OK Annuler | Aide |
Entrer
Annuler
1e . Saisie récente
Pt d lnsertlon\ Saisie dynamigue
dll blOC \ < Pointdebase
/ x
¥
-~ o7/ E
ey Rotation
Remplacer accorochage

Au moment d'insérer le bloc, il est
possible de choisir un point d'insertion

@ Panoramigue
GEJ. Zoom

@ Dizques de navigation SteeringWheel

différent. SR
Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
~| & Eéll DuBloc ||| ——— DuBioc =/ DuBoc  =||| DuBloc -l

A [oF
Dessin : Bloc > Créer... [V T o
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Démarrage

19. Les Blocs : Insérer un bloc avec le DesignCenter

@ Christian REB s

Le DesignCenter est un outil occasionnel qui permet d “accéder a certains éléments contenus dans un dessin, tel que : les blocs, les calques, les g
présentations, les styles de cotes, les styles de tableau, les styles de texte, les types de ligne et les références externes. .
Outils  Dessin Cu:utaﬁu:un Modification o S . ‘Q\oc' &

& 2 Q° & ’ A [

ot # @ o m . ET'- &‘& & (,é& b‘;e ‘ & o Type d affichage dans la fenétre -

4 ‘ \\{\‘ ,é&q’ & é(? (}\Q {\\é{b . Sri:des. icdes S

OQ \Q‘Q tbQ & B etites Icones g

| & 5| [mDucaa, j = . :

|| }/ ‘ E;_. E - } Dét .Eé

&3

=

g %

. A A aa E
Dossiers [Yessing ouverts | Hitorique | DC en ligne | | *\
S dossiers x 'ﬁ / S Dossiet
2 i B

=1 Sample ﬂ

. 3
Présentations Styles de cotes Dessins ouverts b4
+ _: Dessin1.dwg
=|-*™ Salle de Formation.dwg

5 Blocs

Styles detexte  Types de ligne == Calgues

1] ActiveX Blocs
[_ Database Connecti
1| DesignCenter

®

"

Sy |

«-1| Dynamic Blocks /9
=8 i

o

"

3

n \
&7
(\r‘
Textes
Tableaux

Hachures
Contours

v

ha[i; table_eleve

| Mechanical Sample
| Sheet Sets J Styles de ligne de  Styles de thbleau

§l va repirs milpls b | Présentations -— Glisser-Lacher sur le dessin
rl-ﬂ UIUSP ,-3 Styles de cotes
B et - ! Styles de ligne de repére 2
. Calques ks Styles de tableau S
& | Présentations x Styles de texte Insérer le bloc... g
) Styes de cotes 2 Types de ligne
2= Styles de ligne « = s 5
% g :3: j: ::;'Z _ Redéfinir seulement E’_é
} 1 ;;:s de lone . A X Editeur de blocs :=: g
8 KT LH | Apercu du bloc o 2E
(C:\Program Files'AutoCAD 2005%Sample’30 House.dwg (3 élément(s)} ii opier o
\ E = Créer une palette d'outils §
=] . . <
:ﬁ V| S iy Q| # & |EE 2 Description du bloc | -/ . 2
| oo Cloceorsouvac Dot | oC et | g, | Cette fonction permet de 4| 8
Dfsé.gs ot s = = = RADOC\FORMATION\AutoCAD 2009\Salle de Formation fiwg'\Blocs (5 &lément/s]) mettre a jour un bloc dans § 2
=-*% Salle de Formation.dwg o Defpoints . 0N . £
] Boss i le dessin en cours a partir g 8
“& Calgues . =
& | Présertzions . d'un autre dessin. T
4 Stes decotes Double clic sur le bloc H
22 Styles de ligne de repére = =l s
Styles de tableau ) x vl\ =
B35 Types de ligne = foem: Parcourir... I:D Z| o
P et 2
MR Chemin: E
Exemple de sélection des Point dinsetion Echelle Retation HE
. CalqlleS aprés la Sélection Iv Spécfier & 'écran [ Spécffier & l'écran [ Spécifier & 'écran 4‘7:‘_: g
H 12 . | [1.00 Andle: [o.00 2
g des éléments, glisser et g
2 N . ]
g, o lacher sur le dessin. ! ! Unié de bloc H
3| A\ DOC\FORMATION AutoCAD 2009\ Salle de Formatiol SWE A= [T SETErTE T | | Unite: [mtilmétres i & g
=3
¥ Echelle uniforme Facteur: [1.00 :%_ ©
. . 5[ 88
Outils :  Palettes > DesignCenter... I~ Décomperer [ok ] i | s | H13:
N - X
O W
oc

# o g DGR e | Formation AutoCAD Module de Base | Page 114
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19. Les Blocs : La Palette d’Outils

© Christian REB

La palette d’Outils permet d’accéder rapidement a des taches courantes : type de hachures, insérer des blocs, choix du calque d’insertion, etc.
gestion de la bibliotheque sera facilité en regroupant tous les blocs dans un dessin "BIB" et a partir de ce dessin construire les différentes Palettes.

La

Nouveau dessin : _BIB_Mobilier.dwg

2 . i e x
1. sélectionner le bloc - x 3 i
> faire of; 1 1 = ED bur el " = bur_eleve |
. Iaire glisser sur la pa ette = LIr_eleve = s
o =] =
peeseneees = — ED bur_prof
: - bur_prof :
I: —> ] HIN J o
! i 1 = .
P =] —>| S - chaise
2 e ; — > [§ =T
Insérer tous les Blocs... << < = — 2
: - 5
o e = i E Redéfinir
2 | Mobilier 5 —_— E Editeur de blocs
. f |_ Couper
Créer une nouvelle palette - Copier
i ; Supprimer
3 Descendre = x
is] Exemples o 2 )y i @ Proprictés de l'outil x| f o
£ | anglo-saxons & Options d'sfichage,/ F Polyligne o ‘ . Mettre & jour limage de lout
b g En mage l—:’“ Spédfier une image. ..
| = T chans
;% Porte - ~ / Ligne QEV@'“- Fropriétés...
= Lo o < Maouvele Palette d'outis = }-y
g\& 1] . @ ¥ Cote... -
_~HW Renommer Palette d'outils o) LI ==
— ’/?@} Cerdle Nom chaise
s m?enétre. . % Fichier source R:\DOC\FORMATION\Au
= & |:|:|:|:|:| AR-PA Echelle 1
= . Facteur d'échelle a... |Aucune
.| 5= Apparei... : Rotation 0
: 4 o
= = . SOLID Inviter & saisir une ...|Oui
g E/ Monfant... Décomposer Non
| &) Il est possible de créer un outil (icdne) sur les palettes Général -
= 2, Toilette... A partir de n'importe quel objet. 11 suffit de le faire E‘;I”q'sgr — utliser a valeur courante
= .
] gllSSCI‘ sur une palette. Type de ligne -- utiliser la valeur courante

Utiliser la Personnalisation des Palettes pour les

Style de tracé
Epaisseur de ligne

-- utiliser la valeur courante
— utiliser la valeur courante

Exporter, puis réimporter sur un autre poste.

Fichier :

Insertion :

Fichier :
Outils :

Nouveau...

Bloc... ou DesigneCenter |[[f| ou Copier-Coller|[)
Enregistrer...
Palettes > Fenétre des Palettes d ’outils...

Christian REB CAO/DAO Services
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OK Annuler Aide

Les  propriétés  permettent de
prédéfinir certaines propriétés du bloc
lorsqu'il sera inséré.
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19. Les Blocs :

Exercice placer les blocs

© Christian REB

04-08 —gt1 5° %2 J

Dans cet exercice, il faut procéder de la facon suivante :

SNk L=

Copier I’onglet « A4 100e Projet 1 », puis renommer le en « A4H 100e Projet 2 »
Geler dans la fenétre courante 7 tous les calques MOB1*

Créer un nouveau calque : MOB2, couleur VERT, type de ligne CONTINUOUS, Epaisseur 0,5, STYLE 1 et rendre le calque COURANT
Insérer le "bureau du PROF" en utilisant EXTENSION (acquisition de point..
Insérer un seul "bureau d'éleve” (en haut a droite) en utilisant I'accrochage Repérage Temporaire et les autres seront obtenus par RESEAU.

.) et en indiquant 1'angle de rotation 180°

175Nouvelle Implantation
0

yaN

S

2500

Insertion du Bureau du Prof

\ Objet ' A4H 100 Prejet 1 Preuo/nz’{ A4H 100e Projet 1(2) /

o g b1 cl [
0] O ma R
G amo -4
,:' NG axe . . .
f B, I:l Copier, puis Renommer (double clic)
Iy :mugifth mob1 ¥ 5 fE\al O evan Contin
o moblhac mob oot G [ CL )5 M bla.. Contin
O\ B2 A E mobitext mob 1hach ¢ L\ & | M rou.. Contin
VNmnbﬁm -\ /o @ vet Cortirl
A\ 4
Format : Calque...

Insertion :
Modification : Réseau

Bloc... ou par la palette

........4,...,....,.“.

Rotation 180°

Insertion du Bureau d'Eléve

28

2350

2500

712500

Entrée

\ Repérage Temporaire \

K}t T

o—3

% Réseau rectangulaire
Rangées: | 3

Distance et direction de décalage

-2500

[-1750

" Réseau polaire

A
JJ

1) Pardéfaut, sile décalage de rangée est
é négatif, les rangées sont sjoutées en

dessous. Sile décalage de colonne est
négatif, les colonnes sort gjoutées &
gauche.

Colonnies:

Décalage de rangée:
Décalage de colonne:

Angle du réseau:

Astuce

x|

j}‘, Choix des objets

1 objets sélectionnés
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4 ® 97 3° g
19. Les Blocs : redéfinir un bloc, I’éditeur de bloc
© Christian REB s
Pour redéfinir un bloc, il suffit de double cliquer dessus de choisir éventuellement un autre bloc dans la liste puis d’enregistrer les modifications. 5
Sauf si le bloc contient des attributs, le double clic éditera simplement le contenu de ces attributs. .
&
< I:) I: I: L"HMndifier la définition du bloc x| [l: [E [E ﬂ: [l: ﬂ: %
‘!/ N : fiﬁzij:léer o & modifier Apercu Ej
—=~=—1 Double clic .8
<Desszin courant: a8
bur_gleve 8 3
— — — \* bur Ernf — |} EE— - i | =
D | R A L B ' %
table_elewve 23
table_prof E %
3
Les parametres des blocs [E gg
ne seront pas étudiés pour Bloc a modifier : =l £3
l'instant la chaise 2
= E
S
0K arruler | ide | S
A E §
3
. . . =) Ignorer les modificatheps et fermer I'éditeur g
| une fois terminé !... de blocs .| 5|
/\/ \ “i é
Zl 8
= 68 J5 [crase 2 (£ FGIEIEIER 7 ©f B £ D Femer it debo) £
= Z| 8
N'oublier pas de changer les propriétés avant E —
d'enregistrer le bloc !!! =§ 2
Outils : Editeur de blocs ou double clic sur le bloc % 1k
Modification : Décaler H B
. . Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé =l e
Dessin : Ligne /| + . e P 2 H ik
LT T ~| & &[] W DuBloc =||[———— DuBloc =]l DuBloc ||| DuBloc ~] 3
. . e sy 2 B = =
Modification :  Propriétés... 4
pas de menu (*) Enregistrer la définition du bloc |Fermer Iéditeur de blocs | ou lge
o
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19. Les Blocs : Exporter un bloc sur disque dur

© Christian REB

L'exportation permet d'écrire les blocs sur le disque dur ou le réseau et de les rendre disponibles pour de nouveaux dessins. Il faudra alors les insérer

avec l'option "Ouvrir..." dans le nouveau dessin. Un bloc exporté devient un fichier dessin ( .DWG )

L]Eréer un fichier bloc
—
* Bloc: /

™ Deszin gntier
" Objets

|chaise

Point de baze

Deztination

Mam et chemin d'accés du fichier:

C:ABIB \chaize. dvg

|t
dinzertion:

Millirntres

Annuler |

CHAISE

Dessin : Salle de Formation.DWG

[ ]
; BUR_PROF

[ ]
BUR_ELEVE

?

NOUVEAU dessin
avant exportation

MNom:

|buu3r0f|

Chemin:

Blocs a exporter :
CHAISE
BUR_ELEVE
BUR_PROF

BUR_PROF

CH[A[ISE [ED [

BUR_ELEVE

NOUVEAU dessin
Apreés exportation via
Insertion Bloc :

=1 Ceacoui D {]

calque 0, avant la commande WBLOC !

Pour éviter d’exporter le calque courant, rendre courant le

répertoire tel que C:\BIB par exemple.

Avant d'utiliser la commande, sélectionner a I'écran le bloc a exporter. Ainsi la
commande WBLOC propose déja le nom. Placer ces fichiers dans un

au clavier taper : w (alias de wbloc)

Utiliser la commande BASE, Menu Dessin : Bloc > Base , pour changer

le point d’insertion d’un dessin.

Dessin : Bloc > Base (= point d’insertion)
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire le cartouche

© Christian REB

Un cartouche est composé essentiellement de deux types d'éléments : les éléments variables et invariables. Les éléments variables sont appelés
ATTRIBUTS. Un attribut est un Texte modifiable a I'intérieur d'un bloc sans le décomposer.

la Dociéte. ..
Avenue des Lilas — 6/100 STRASBOURG

Projet d'Aménagement

d'une Salle de Formation
~chelle - 1/100

60

Jessine par - Alfred LE DESSINEUX Date - JJIMM/AAAA
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les éléments invariables

© Christian REB

Style TITRE Hauteur = 6

A

|

Logo

140

=.a Société

47 Avenue des Lilas - 67000 STRASBOURG

60
45

Style SIMP

H=4

17 Echelle :4

o
Style TEXTE Hauteur = 3 (facteur de largeur 0,8 hy|  [Texte 5| & | 0¥
L= | Général * |
/ ” Texte -
Index Dessing par
Skyle S
< annokatif Maon D

TS Taauche
Hauteur 3

45

Géomékrie

A

Positian »

<
Y _ VY I

Pessiné par ;3
h N

Date: 3

Positian ¥

Position £

Divers

facteur de largeur 0,8

Symeétrie verticale
Symétrie horizontale

alignement du kexte ¥ |
alignement du kexte ¥ |
alignement du kexte £ |

-13G

Mon
Mon

EXTrémité
Ii Style TEXTE Hauteur = 3
Nouvelle
origine
Outils : Nouveau SCU > Origine

Bouton RESOL

Modification :
Modification :
Modification :
Dessin :

Modification :

Décomposer

Décaler
Ajuster

Texte > Ligne
Propriétés

0 = mode texte unique édition en place

La variable TEXTED gere le fonctionnement multi textes ou texte unique :

1 = mode texte multiple édition en case de dialogue (valeur conseillée)
2 = mode texte multiple édition en place

*#*% ASTUCES *** afin d’éviter les lignes de construction; placer

P’origine du SCU au coin bas gauche du rectangle, puis régler la

résolution a 1 (espacement en X et Y)

R ad
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les attributs

© Christian REB

Chaque attribut est défini par une ETIQUETTE (nom de...), un message différent a chaque fois et éventuellement une valeur par défaut, puis ses

caractéristiques de texte.

—

~ Attibut N

Etiquette: | titre1

Invite: |Title Principal

Valeur: |F‘Ian d'ﬂménageny
N

\_/

Le nom de 1'étiquette ne doit pas
utiliser 1’ <espace>

Etiquette

Invite = Question ou Message

Valeur par défaut

La Sociéeté
Avenue des Lilasi — STRASBOURG

36 TITREI <«———— Style TITRE Hauteur =5
TITRE2 =

TITRE1 Titre principal Plan d'Aménagement
TITRE2 Titre secondaire pas de valeur
NOMDESS Nom du dessinateur pas de valeur
ECH Echelle 1/100
DATE Date de création du projet JJ/MM/AAAA
x
‘ 8 |Texte j & |0
Nom du bloc = CARTOUCHE ¥ [cenéra x|
Texte -
Index Dessiné par :
annotatif Man P
JusTreET 2alche
Hauteur 3
Point d'insertion du Bloc Ey—e -
ul Facteur de largeur __| D
S (T [T [

ECH _17 «———— style TEXTE Hauteur = 4

Dessine par : NOMDESS_3
L

Date
Jttl DATE _3

|
|
@
|
|
|
|
|
|
|
|
t
|

Dessin :  Bloc > Définir les attributs...

Style TEXTE Hauteur = 3

Facteur de largeur 0,8

R ad
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alignement du kexte X |g
Alignement du texte ¥ |g
alignement du texte 2 |g

Géométrie -
Paosition x -135
Position 3
Pasition £ 0

Divers -
Symetrie verticale Man

Symétrie horizonkale  |Mop
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19. Les Blocs : Le cartouche : Création des attributs

© Christian REB

LB Définition d'attribut

tode
' . A
N'oublier p.as de .d'ecocher cette. case W) [l
pour pouvoir repositionner les attributs. ™ Constant

\ ™ Werihé
[ Prédéfini

[ Ligres multiples

N'oublier pas

en 0,0.

Positionner cet attribut en 70,36

de saisir le point

d'insertion, sinon l'attribut sera placé Pt i
» [V Spécifier  '&cran

——
——

Lorsqu'un bloc est destiné a étre r
utilisé dans l'espace PAPIER, il
est conseillé de choisir SANS

UNITES pour l'option Unité de

bloc.

x| Utiliser un champ pour les valeurs
d'attributs. Voir les Propriétés du

Attribut
" dessin (Menu Fichiers).
Etiquette: |T|tre1
[rvite: |Titre Principal /
) - La variable ATTIPE, gere 1'aspect de
For défaut |Plan d’Aménagement g la case de dialogue des attributs
multilignes. Et la variable ATTMULTI
FEETES I autorise ou NON la création
dustiicatior: |Centre 1 d'attributs Multi lignes.
Style de teste: | COMP ﬂ
[ Annotkati ':i:' ATTIPE =1
Hautewr de texte: |5 [ F——
B — Standard | WE b ~laZ |G I ST v c b |MDuCue~|||mm| 0K | @
Bﬂtatil:ll"l: |000 f_,':f% 2 |- = 1. | i=- | BY | A2 aa | @- | /o0 [ anfioon | ofioon
—
ATTIPE =0
EST o ool

0K | e | dide

\

Faramétygs

< Unité de bloc:
N

ATTENTION, au moment de la sélection des objets définissants le bloc, il faut
sélectionner d'abord les ATTRIBUTS dans I'ordre de passage des questions, puis le
reste des objets. Sinon les questions se présenteront dans le désordre. On peut aussi
utiliser une commande pour organiser les attributs.

Dessin :
Modification :
Dessin :

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

Bloc > Définir les attributs... c
alque

Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé

Propriétés... \> I5[050 Fmo

~| & Eéll DuBloc ||| ——— DuBioc =/ DuBoc  =||| DuBloc -l

Bloc > Créer...

ATTDIA /e 1/ b
ATTIPE / e OQoul ¢/ o
ATTMULTI 1
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19. Les Blocs : Insérer le cartouche dans la mise en page

© Christian REB

]
il

[1

{] _ 4]

e

e

Insérer le cartouche a ’Echelle
1, depuis I' Espace PAPIER.

D

— ]

05-08

L]Edil:er les attributs

Mom du blo: CARTOUCHE

titre principal

titre secondaire |

Echelle |1 100

Mom du dessinateur |

|JJHMM£.&.-’-'-.-'-‘-A

[ate de création du projet

La Societe...
Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG

0k Annuler |

Aménagement
Salle de PFormation

-~ Echelle :1/100

Aide

Dessiné par : Alfred DE VINCI

‘ Date : jj/mm /aaa

A

Point d'insertion du cartouche

D

J Entrée 1 J Entrée

au clavier taper : ATTDIA
Insertion : Bloc...

Cette Case de dialogue sera proposée uniquement si la variable systeme ATTDIA est
active, taper :

Parfois la commande systtme ATTREQ est a 0 (inactive), aucune question d’attribut ne

1 / Entrée

ATTDIA / Entrée

sera posée.

Modification : Déplacer
Modification : Objet > Attribut > Unique...

-5éme 2 J
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19. Les Blocs : Le cartouche : Modifier les Attributs et le Bloc

© Christian REB

Pour éditer les ATTRIBUTS d’un bloc, il suffit de Double cliquer ou d’utiliser les commandes EATTEDIT (nouvelle) ou DDATTE (ancienne).

LN Editer les attributs x|
Mo dubloc:  CARTOUCHE
titre: principal
titre secondaie ‘SALLE DE FORMATION
Echelle [1/100e

Mom du dessinateLr ‘Allred LE DESSINEL

\1 7/08/2009

Ancienne commande : DDATTE
[

Date de création du projet

x|
Sélectionner le bloc &y

“Editeur d'attributs étendu

Bloe: CARTOLUCHE
Etiquette: TITRE1

Attribit | Options de texte | Proprigtés |

Etiquette Inwite: Waleur

TITRE1 titre: principal Flan d'aménagement
TITREZ lire secondaire SALLE DE FORMATIOMN
ECH Echelle 1/100e

NOMDESS Mom du dessinateur Alfred LE DESSINELE
DATE Date de création du ... 17/03/2009

PR Flan d'aménagemenl

Aide

Nouvelle commande : EATTEDIT

Apres avoir modifié les attributs
d’un bloc, utiliser la commande
synchroniser pour mettre a jour

les blocs du dessin.

[ Editer un attribut
Bloc actil: CARTOUCHE

de teste | Propriétés |

]

Mode Donndes
I~ Irwisitle Etiqustte: [DATE
[l Coaes (A T r———— K|
I vertie Bloc acti: CARTOUCHE
I Prédéfini Par defaut: |JJ/MMARAS
- Ay ités |
[T Lignes multiples N
Style de texte: |5IMP ﬂ
W Apercu auto desmodif\calians\ M H Justification: | Gauche ~| [ Beflets 7 lrwersé
Hauteur: |3 Facteur de largeur: |08
Ratation: (0 Anale oblique: |0
Paramétres d'attribut de bloc .
Choix des colonnes A T avaar @ ——
Afficher dans la liste _ _

¥ Signaler les étiguettes en double

W Appliquer les modifications aus références existantes

Ll Editer un attribut x|

v ificati v - 3
~ — S (e W' Calaue v Apergu adio des modifications |: Bloc actit: CARTOLCHE
W nvite: ¥ Hauteur ¥ Type deligne .

e Attribut | Options de
W “aleur par défaut [ FRotation ¥ Couleur
W Modes ¥ Facteurdelargeur [V Epaisseur de ligne Lalque: |U j
W Annotatif ¥ Angle oblique ¥ Style de tracé Type de ligne: |DuE|Uc j
W Style ¥ Largeur du contour .
Couleur. |l DuBlac w | Epaizzeur de ligne DuCalque -

Tout sélectionner Tout effacer /ﬁtyle de tracé; | J

Trouwvé(s] dans Ve dessin 3

 Paramétres... >
e ——

Trouvé[z] dans l'espace abjet 3

-

V¥ Apergu auto des modifications 0K I Aninuler | Aide ‘
A 1] I Annuler Aide
n 0 e des attrib de blo x|
i
&y | Séleckonnerbloc Bloc [CARTOUCHE N \ / ~| Spnchioniser
\ /
Ll | nivite: Waleur par défaut Modes | Annotatit | Style Jugtification | Hauteur \ Rotay... Lar;éur Oblique | Largewr ... | Calque | Typede.. | Coul. | Epaisse.. | Shile tonter
TITRE1 titre: principal R S N e —— " apgsu) Dl uCalque  ParCoul
TITREZ2 titre: secondaire MHon COMP Centre ] 1] n] 1] BYBLOD.. DuBl.. DuCalgue ParCoul.
ECH Echelle 1M100e Mon SIMP Gauche 4 o 0 o BYELO DuBl DuCalque  ParCoul
MOMDESS Mom du dessinateur Man SIMP 3 a 1] BYELD... DuBl. DuCalque ParCoul. todifier
Date de création du JJ /b Hon Gauche 3 0 0 ByBlock  DuBl.  DuCalgue ParCoul .
3 Supprimer

=]

Aide

Anruler |

au clavier taper :
Modification :
Modification :

ATTEDIT ou DDATTE (ancienne commande)

Objet > Attribut > Unique...

Objet > Attribut > Gestionnaire des attributs de blocs...
icone, pas de menu Synchroniser attributs

R ad
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20. Commande CONTROLER et PURGER

© Christian REB

La commande CONTROLER permet de corriger les éventuelles erreurs dans la base de données du dessin. La commande PURGER permet de

supprimer rapidement dans un dessin, tous les éléments inutilisés suivants :

Blocs, Styles de cote, Calques, Types de ligne, Matériaux, Styles de Ligne de repére multiple, Styles de Tracé
Formes, Styles de texte, Styles de Multiligne, Styles de tableau, Styles Visuels, Registre d'application, les objets nuls

Lorsque 1'on réceptionne un dessin, il est
souhaitable d' utiliser les commandes
CONTROLER ou RECUPERER pour
controler la cohérence des données.

La commande PURGER supprime les
éléments inutilisés du dessin, mais il reste
des éléments tel que les APPLICATIONS.
11 faut utiliser la commande au clavier :

_-purger‘/ EnlréeRJ Ene / L\ / Entrée

Ne JAMAIS purger un dessin gabarit.

inutilisés, il
<

Tous les éléments étant

seraient tous supprimés.

Désactiver cette option pour
suppression automatique.

une

Utilitaires de dessin > Controler
Fichier : Utilitaires de dessin > Récupérer...
Fichier : Utilitaires de dessin > Purger...

au clavier taper : _-PURGE option R (appensenReg)

Fichier :

Objets nommes
* Afficher les éléments purgeables
™ Afficher les éléments non purgeables

Eléments inutilizés dans le dessin:

Calgues

. AHE

- MOB1

. MOB1COT

- MOB3

== MUR

+- P Formes
u [GELEET

+ J Styles de cote
;:f"' Styles de lignes de repére multiples
Zﬁ Styles de mligne
B Styles de tableau

+ &.’f Styles de texte
I8 Styles de tracé
Q) Styles visuels

+-55 Tupes de ligne

]r Confirmer la supprezzion de chaggelément

p—— s . L
W Purger les éléments imbriqués

|ets zans nom
v Purge les objets ggométriques de longueur nulle et lex
objets de texte vide

Tout purger Fermer

dide

]
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Des blocs peuvent étre imbriqués, il
faut activer cette option pour purger

correctement tout le dessin.

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012-11-D -

Page 1 25

2013 - 2012 BASE
09/01/2013

Démarrage

Présentation

Enregistrer

|Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes




21. Divers : La RECEPTION de PLLANS

© Christian REB

Lorsque I’on réceptionne de nouveaux PLANS, ou sur d’anciens dessins, il est important de respecter une PROCEDURE afin de nettoyer les
PLANS et les rendre sains ! Voici toutes les étapes qu’il est important de vérifier et d’appliquer :

1.
2.
s 3.
4.
o5,
26.
7.
8.
29.

10.
11.

Ouvrir le/les dessins et vérifier avec la commande distance I’unité de construction réelle du dessin

Déclarer I’unité réelle du dessin (Menu Format : Controle des unités). Si I’unité du dessin ne correspond a rien déclarer SANS UNITES

Supprimer la liste des échelles si elles sont trop nombreuses (Menu Format : Liste des échelles). Si la commande ne s’affiche pas _-SCALELISTEDIT

PURGER TOUT le dessin (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) depuis 2010, utiliser I’option Objet de longueur nulle et les textes vides

Au clavier taper la commande _-PURGE option R afin de purger les applications

Faire un CONTROLER (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) ou un RECUPERER (méme Menu...) si le dessin plante des I’ouverture !!!

La variable systtme LAYERFILTERALERT = 1, permet de se débarrasser automatiquement des filtres de calques trop nombreux

Sur I'espace objet, vérifier que le calque 0 (zéro) est bien vide ! Important lorsque ce dessin sera utilisé en XREF

Supprimer les liens des Références externes, images, (etc.) qui manquent dans le dessin et qui ne sont pas indispensables ! (Menu Insertion : Références externes...)
Vérifier s’il n’y a pas trop de GROUPES D’OBJETS (certains confondent les GROUPES et les BLOCS !!!) (Menu Outils : Gestionnaires de groupes...)

Si le dessin est lent, penser a vérifier s’il y a des TEXTES MULTI LIGNES contenant des codes de gestion trop important !

Gestion des TEXTES multi lignes \)} CODE = \A1; Gestion des {\fArial Blacklb11i0lc0lp34; \L\C1; TEXTES \\NC256; \fArial Narrowlb1lillcOlp34; multi lignes \H0.7x;\C3;\S 1/500 3} ‘

12. Supprimer le MODE OMBRE s'il est actif i . (= style visuel 3D) et a partir des versions 2011, laisser le Mode Cycle de Sélection inactif ou
< = gestion automatique par MACRO ou SCRIPT
Une commande AECTOACAD (*) permet de convertir
Outils : Renseignement > 1. Distance @ les objets AEC en objets standards. Les objets AEC
Format : 2. Controle des unités / 3. Liste d'échelles ou taper _-scalelistedit / . sont générés par différents applicatifs et ne sont pas
Fichier : Utilitaire de dessin > 4. Purger / 6. Controler / Récupérer toujours affichés correctement. Ces objets AEC sont
: - LUrSer/ 0. perer... également identifiés sous le nom ACAD_PROXY !!! Il
au clavier taper : 5. _-PURGE ‘/ mee - Option R ‘/ pte* A pne N Entrée est possible de « décomposer » ces objets a I’aide de la
au clavier taper : 7. LAYERFILTERALERT;/ | ;/ meee € 10, -GROUPE;/ Eniée commande eTransmit.
au ClaVier taper N 12. _SHADEMODE ou MODEOMBRE J Entrée 2 Entrée (*) ne concerne pas les versions LT

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAO Servi .
# gt 08D || Formation AutoCAD Module de Base " Page 126
7 0388584458/ u» 0680438788/ % 03885844 64 2013 - 2012 BASE

< reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr © Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2012-11-D - 09/01/2013

Accrochagesl Enregistrer IPrésenlalion ‘ Démarrage

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Démarrage

21. Divers : Les Références Externes : Insertion

© Christian REB s
Contrairement aux blocs, les Références Externes (XREF) ne sont pas insérées physiquement dans le dessin. AutoCAD effectue un lien permanent || &
entre le dessin "PROJET" et les "fichiers symboles ou Fond de plan" liés ce qui assure une mise a jour automatique du dessin. .
. s s Begarder dans: AuloCAD 2010 | @ ¥ EY Vues v Ouis v H
XREF "insérées'" 8 A =
BLOCS XREF Bire 2
g 29
[ ) / 'EE
AN \~ INSERER / \ B i
0 - Hom: |F0nd FLAM batiment \j Parcourr.” i o d i [Ford PLAN batmert dug =] || .-
L1 Type de fcti [Dessi (o) =] ot | .E 8
Apercu Echell= Type de chemin d'acces - E
[~ Spécifier & I'écran | "
— ) Chemin d'accés complst 'j‘“ i o5
/ \ / \ £ Jrod > iChemin d'accés complet 28
o \ / Voo = Chemin d'accés relatif £8
BUR-E-X.DWG | , t |BUR-P-X.DWG . -
@/ /XEF\ \ [ / — oo Rotation &ucun chemin d'accés
{ [[ ‘ \\ / - . 2
VMWO o - £ 100 [ Spécifier & '&cran E
lle uniforme ©
- Angle: il .
Utiliser les Références Externes pour les fonds de g8
plan en Batiment, Topo, Génie Civil, etc. voir _ Si les unités sont en § &
A . 1 2 PR T N ' Urité de bloc . o g
méme pour certains éléments de bibliotheque ! N @ phase dans le dessin ==
Impossible d’utiliser les attributs avec des XREFS Jre fe TEREnES Unite:  [Melres N Projet et la Référence %
™ Agsociation A CAD lcul ]
Factew  [1000 externe, Auto calcule £
Utiliser la commande BASE, r aut?fl"n{:ltl(iuen(‘;el‘lt . le HIN
@ Menu Dessin : Bloc > Base , pour changer le point coethicient — de . conversion | o &
d’insertion du/des dessins insérés Erplacement pour les unités détectées. Il |-} ~
: Chermin emregistré: WWCOLOMBQ\Doc DOCKFORMATION WutoCAD 20010%Fond PLAN batMsgnt. n'est pas possible 2\1 ce ‘gg :
S s . Z| 8
Masquer les détaik de | moment la, d'intervenir. A
1 1 | O
Avec la nouvelle commande d'insertion des XREFS ~ - .
un BUG ne permet pas d'insérer plusieurs J{ H IS
o . f . 2 s
fichiers. L ancienne commande XREFCLASSIQUE La référence externe lide iznore ses broores Pour des fonds de plan 2 8
le permet ! 11 faut installer le correctif 2010. g prop " w o oom " 2
P 6 : ¢ inséré ARCHI TOPO
références externes si elles sont également insérées en - ’ 9 Slyge
K . superposition. pl‘eferer le p01nt 0,0 et é §é
Insertion : Références DWG... toujours insérer sur le HLE
Dessin : Bloc > Base Association = la ""Chaine"" compléte SCG! H
au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE Superposition = le "Maillon" de la ""chaine”' ks
c
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Démarrage

21. Divers : Les références externes : Gestion

© Christian REB s
Grace a l'option LIER, il est possible de rompre le lien d'une Référence Externe. Dans ce cas, la/les Références externes sont transformées en de || g
simples Blocs. Il est possible d'insérer des fichiers DWG, images, DWF, DGN, PDF .
-
Attacher un fichier WG, . ;%
Attacher une image. .. | Actualiser ﬁ
Attacher un Fichier DWF. .. x Recharger toutes les références g
Attacher un Fichisr DGH, ., /1‘{’@ Ml Al Ed §
Attacher |z POF,.. = “
Références de fichier £ %
N Mom de la référence | Ekak Taille Tvpe | Date | Chemin enregistré p 3=
.- TR =
"™ le dessin en cours -« [ “8 \:REF evemple FOND de PLARN® Cuverk 68,3K0  Actuel 11/06/2009 14:1... =
fichier DWG (XREF) Charg? 46,9 Ko Miveau 2710712005 15:0.,.. 'l,'l,COLO|"-"|BO'l,DDE'I,DOC'I,lFORMP-TION'I,ﬂUtDCAD 2010YFond PLAM batime g §
Chargé 83,5 Ko JPiz 130902001 12:3..,  C:\Imagel T\LogoGTM, jpg 5=
(=]
K‘ Image plan cadastre SCAN \Nﬁ 15 3 Ko PHNG 1400502009 16:2,..  WCOLOMBO\Doc DO FORMATION AUt0CAD 20104plan cadastre SCE =
PR Oerir
fichier DWF
o Aktacher... 2s
: fichier DGN ( Déharaer | ﬂ £8
fichier PDF d .
Détails Recharger 2] ~ g
Mom de la réf... Fond PLAMN batiment Détacher L.j\,j 2 S
. w | Etat Chargé Liet... =) 2 . o
/m-nm\ 2| ral 46,3 M = Options : £
@ Modifier ¥réf sur place £ alle , 5 RO :j Attacher L. 58
£ Quvrir Xréf S Tvpe Miveau = Miveal g Attachefﬂ = Association = Ancrage !!! 2g
) Delimiter ¥réf 21 Date 27/07 (20057 ~ 16 Niveau 7. = Superposition =
w E Chemin enre. .. '|,'|,C0LOMB&;I;{;;OC\,FORM.QTIONI.QUWCAD 20104Fond PLAM batiment.dwg §
E DEtecté sur WCOLOMBO|, Do DOCFORMATION) AutoCAD 20101Fond PLAN batiment. dwg _é
b gl © |
% Couper = g‘ v
([ Copier & E
& 2 Zl 8
. : Changer le chemin de la XREF i
L'utilisation de la palette de gestion des XREFs peut 2| &
paraitre a juste titre trés encombrante. Il est possible de A £|8
remplacer la commande par l'ancienne case de , .
dl alo gue XREF’ Commande CL ASSICXREF ou n %ﬁtmmrié : ;;:(u; : ‘:‘E:r : ?15;;5/20 : \E\h;g‘LnD:‘:Dg\mD":c\DDE\FDHMAT\DN\AuloMD 2010\Fand PLAN batimen dvig % =: E
XREFCLASSIQUE. Contrairement a la palette XREF—/ E | H K
la case de dialogue n'affiche que les XREFS. - ils g
- J Y . VU HEE
Hréf bouvée dans 2| =}
. , , ‘\\EDLEIMEEI\DDE\DDE\FDRMATIDN\AuADEAD 2010 ond PLA&N batiment.dwg PBarcourir Erregistrer chemin -§- <
Insertion : Références externes... T e | e || N84
au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE “fs 2
c
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Démarrage

21. Divers : Enregistrement eTransmit pour envover un fichier dessin

© Christian REB 5
]
. . . . < . . R . . . =
La transmission de fichiers dessins a des clients, sous-traitants, donneurs d'ordres etc. pose des problemes lorsque ces fichiers contiennent des 3
. . L e pe . . . . a
images, des XREFS, des polices spécifiques, des tables de style de tracé, etc. La commande eTransmit permet d'envoyer un fichier ZIP ou EXE s
(auto extractible) contenant 1'ensemble des fichiers utilisés par le dessin a transmettre et garantir ainsi un lot complet de fichiers. Cette commande 3
, . . . . L. c
permet également de convertir automatiquement 1'ensemble de tous les dessins en version antérieur (2007, 2004, 2000). u
Q
(=4
©
z ; G i ; g’] Utilisateur courant; Formation 20010 — — E
5 Pessin(s) couran(s} s Misstensraumon Eomakn L - Configuration de transkert courante: corwersion V2004 Dazzier ey de fichiars] =
Arborescence des fichiers |L3|,|E des fichiers | Sélectionner une configuration de hiansfert Ernel 4 ; Acti E mécutable auto-extrachble [© c 2
ST T — ERCHVES (usian fohiers) mplacement et tppe de transfert chions ﬁ ;
conversion Y2000 Type de module de transfert: 235
v XREF exemple FOMD de PLAN.dwg ol 4 3 _g
A Mappage des polices AutoCAD LT Standard =
el f’""_ Format de fichisr, - -k ; ; 5
9o Fome compilés dibutoCAD LT ﬂ - — = Conzerver lez formats de fichiers de dessin exiztants 23
ke |Format de dessin AutoCAD LT 2004/8utoCAD 2004 T Z\Fomat de dessin AutoCaD LT 2010 4utaCAD 2010 H %
o] Fichier de police TrueType W Conserver la fidélité visuelle pour les objets d'annatation (i) [ Demander le mot de passe ormat de dezzin AutoCAD T 2007 AubolCAD 2DD Fe
¥ ARIALTTF ) - ) - W Purger les dessi ormat Uikt I ;
g Imgo e e feklhchiesk e s M e Format de dessin AwtoCAD LT 2000/AutoCAD 2000 g0
¥ LogoGT.jg [*COLOMBOND5c\DOCAFORMATION AutoCAD 20104~ J Farmat de dessin AutoCAD 2010 avec objets AEC décomposés | || 3 3
= M| Image PNG : Morn du fickier de transfert: Format de desszin dutaCAD 2007 avec objets AEC décompozés S5
¥ plan cadastie SCAH png x] [Demander urt nom de fichier =] Format de dessin dutoCaD 2004 avec objets AEC décomposés o
R Colquss sousjasents DN ) Usisteur corant Fomaton 2010 Format de dessin dutoCaD 2000 avec objets AEC décomposés
[
I €TI0 i [ | g
Bz Calques sous-jacents DwF Ve‘smvz Renommer 8
¥ HREF exemple FOND de PLAN-Frésentation.dw Slandard o | Optionz de chemin Options dinclusion ©
it Falques zousiacents PDF A X M % Utilizer la structure organizée des dossiers I Inchure lez polices Sc
!.v SREF semmple FOND e, BLA Brésentationl M Dozgier racine source: W Inclure les textures des matériaus I '%
isibelon Saieti WEOLOMBD'Doc\DOCFORMATIONSuoCAD 2011 v] . | |7 Inchae lesfichirs des lssans de dormées 88
By Références estemes conwersion des ficfiers en version 2004 e ¥ Inclure les fichiers tolle photométriques é E
Fond PLAN batiment e Aide - ™ Inclure les références des fichiers non chargés
e " Conserver les fichiers et les dossiers tels quels

Forme compilée dautaCal LT
W tut b
W romans. shi

= Description de la configufation
[w! romant. shi i L

conversion des fichiers fr version 2004

[w romand.she

W lypeshp.shx

Description de la configuration de transfert:

Config. de transfert. . ‘ converzion des fichiers en verzion 2004

e —

v/ arialbd bt

Inciut 19 fickier(s), 2771k Ajoter fichier... || [~Apercy 0K | Annuler | Aide |

Entrez les remarques & inclure au module de iansfert

J &1 winzip (Unregistered) - Projet ELEC-XREF. 1ol x|
Fle Actions Optiors Help
& Privilégier le format .ZIP plutdt que le format ole9rs els
Name Date Time Size Rafio Packed Path

EXE auto-extractible, en raison des filtres via e AT

LogaGThijpg 13708701 1330 ST BR T 26% BT R 12 AffaiesPrajeti 1]
arial 17/07/04 20:39 367112 46% 197196 Fonts|,

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

Alficharle appeit ‘ el ‘ & I t t l A t' 1 t lod tf 17/07/04 2038 352224 45% 193218 Fonts|,
- atiel % onts
nterne 9 €s reseaux’ antr Vlrus’ etc. &) ypeshp.shx 20/11/96 06:38 103 1% 102 Fonts,
&) romand.shx 22/11/98 0138 22534 62% 8489 Fonis,
] romans.shx 13/10/04 0643 16086 B0% 6446 Fonis!, 2
i romantshx 22/11/98 01:38 39728 73% 10801 Fontsy " 3
simplex.shx 13/10/04 0643 17816 56% 7769 Fonts o2
= sswrtf 07/07/98 1441 36880 36% 22960 Fonts), o=
i} bt shx 18/03/00 0653 8489 56% 3567 Fontsy oI
] piping01 jog 26/06/04 1216 88605 0% 08460 images)
S monachrome.sth 09/03/99 2115 485 0% 455 PiotCigsy
(€3 Projet ELEC-XREFIMAGES.dwg 16/09/05 1300 85628 47% 45045
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21. Divers : Plan ORTHO : Afficher un PLLAN orthogonal a la fenétre

© Christian REB

De nombreux dessins présentent une orientation qui n'est que rarement ORTHOGONALE a la fenétre ou au cadre d'impression. Il s'agit alors
d'orienter le plan a 1'aide de SCU et non avec la commande ROTATION qui détruit la position des points "TOPQ". Le dessin ci-dessous présente un
site industriel avec différents batiments NON ORTHO au SCG (systeme de coordonnées général). Si 1'on s'intéresse uniquement au batiment N°5, il
faut :

1. Placer un SCU le long d'une aréte du batiment N° 5

2. Basculer l'affichage ORTHOGONAL a la fenétre ou la vue

3. Enregistrer une VUE afin de rappeler rapidement 1'affichage

4. Effectuer les mises en page, mise a 1'échelle du PLAN

mim ~
~
~ Grace a un style de texte ANNOTATIF le texte
, s'oriente et se dimensionne automatiquement en
' fonction de I'échelle et de l'affichage de la
) / fenétre. Mais l'utilisation du mode
—] : ANNOTATIF risque de poser des problémes
. - lors d'échanges avec des versions antérieures
A ~ / (2 partir de 2007).

Style de texte ANNOTATIF

cat
Standard T ail

A Titrel-cart W Annotatf i Hauteur du texte surle
Titre2-cart v Faire corezpondre ['orientation p;g:;;

IS TITRE-ARIAL AMKOT ﬂ du texte & la présentation | -

Format : Style de texte... « créer un style annotatif »
Outils : Nouveau SCU > Rotation d'axe Z ou 3 Points

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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21. Divers : Plan ORTHO : Basculer un PLLAN orthogonal a la fenétre

© Christian REB

Une fois le SCU aligné avec l'aréte du dessin, il reste a basculer 1'affichage ORTHOGONAL a la fenétre et enregistrer une VUE afin de facilité la
mise en page dans les différentes fenétres et présentations. Pour les versions LT il faut également enregistrer le SCU.

2

Basculer I'affichage ORTHO
CLaffchage D

Affichage  Insertion Format  Outils

. Redessiner
Régénérer
Régénérer tout
Ferétres ’

89 Wues existantes...

Définir le point de vue...
Point de vue

}{; Afficher les objets annotatifs

Yue en plan SCU

ST existant

Enregistrer la vue, voir SCU (avec LT)

3)

Luscu x|

w U orthogonaus | Paramitres |

N
JL ()
N’

\

[réfinir courant
Détails /

=) Précédent

T

Avec les versions LT, il faut
renommer le SCU
NOM".

"SANS

p—
‘ Annler Aide

Affichage :
Affichage :
Outils :

Point de vue 3D > Vue en plan > SCU courant

Vues existantes...
SCU existant... [[2

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

L4

|ell Gestionnaire de vues

‘Wue couranke: Courant
Vues

Q Courant Yue

E“ Yues des modéles Caméra ¥

k| Yues des nrésentation

LB rouvelle vue

Mom de la vue: | BAT-05

Conkour

&+ affichage courant
" Définir Fengkre

Paramétres

< [~ Enregistrer le cliché de calques avec la vue >

SCU:

< BAT-05 b >

\

o]

Annuler |

Aide

Aide

|| Formation AutoCAD Module de Base "
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21. Divers : Plan ORTHO : Mise en page et mise a l'échelle du PLLAN

© Christian REB

Activer la fenétre puis rappeler la VUE et finir la mise en page et la mise a I'échelle.

choisir le format...

Effectuer la mise en page,

2 O00O0@®@ ¢ v @9 K

mm

Y Objet £ A4H / adv { A3H réduit / A2 rédw fA2HE:

Mettre a 1'échelle le PLAN

1:40
150
1100

BAT-04
BAT-05

<

Choisir la VUE

mm

Afficher le détail du batiment B-05

mm

e

Verrouiller 1'échelle du PLAN

Grm

v 1:500 R

&

—_—

[~
=
N B

%Echelle de la fenétre: 'IEE% Echelle d'annotation; 1:500 « g o ﬂnﬁi& D
-

choisir 1'échelle de la fenétre
verrouiller la fenétre

Grace au mode ANNOTATIF du style de
texte, les textes s'adaptent automatiquement
a l'échelle et a 'orientation du PLAN.
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21. Divers : Diviser, Mesurer, Droites et Demi-droites

© Christian REB

Les commandes DIVISER et MESURER permettent de placer des Points ou des Blocs sur des objets standards de type polyligne, ligne, arc, cercle,
ellipse, etc. Lorsque 1'on utilise 'option BLOC, il faut impérativement connaitre son NOM, il n'y a pas de case de dialogue pour le choix !!!
DIVISER = divise en X parties égales
MESURER = reporte une COTE précise et place un reste

Style de Point_

el E(EI
ololo)_J

b

Avec des Points

Avec des Blocs

)
Sl - 1o
SERE

Aligner : OUI

Aligner : NON

Dessin : Point > Diviser
Format : Style de point...

A A

Avec des Blocs

Avec des Points

Aligner : QUI Aligner : NON

Dessin : Point > Mesurer Le reste

Format : Style de point...

Les droites et demi-droites permettent de prolonger a l'infini des traits de construction. Une droite est infinie dans les deux directions et une demi-
droite est infinie dans une seule direction.

Demi-droite

Droite

Démarrage
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21. Divers Commandes : SPLINES : Créer et Modifier

© Christian REB

Ces splines permettent de construire des courbes qui passent obligatoirement par les points choisis. Il ne s'agit pas d'une polyligne lissée. Aux

extrémités il faut orienter les tangentes. Les points de contrdle de la spline peuvent étre modifiées.

Point de controle

Les options :

Clore

Déplacer sommet
Affiner

Inverser

annUler

Sortie <S>

Les options d'affinage :

Ajouter point de controle
Elever ordre

Poids

Sortir <S>

Les options de poids :

suivaNt

Précédent

SElection point

SOrtir

<Entrez nouveau poids>
<N>

ferme la spline

se place sur chaque point apres avoir fait entrée
appel les options d'affinage

inverse le sens de la spline

annule toute

quitte la commande

ajoute un point de controle supplémentaire

augmente le nombre de points de contréle (maxi = 26)
options de poids

quitte les options

passe au point suivant

passe au point précédent

sélectionner directement un point de controle
quitte les options de poids

augmenter le poids la spline se rapproche du point
par défaut passe au point de controle suivant

v Afficher les points de lissage

La variable systtme SPLFRAME a 1

— Afficher les sommets de contrdle
Saisie recente

affiche le polygone de controle des <

Spli
Spline

Ajouter un paint de lissage

points pour les splines et les polylignes.

Presse-papiers

Isoler

_D

est

possible

de

Dessin :
Modification :

au clavier taper :

& Effarar

Spline

Objet > Spline...
SPLFRAME /... 0oul /...

11
@ convertir une SPLINE
en POLYLIGNE.

Convertir en palyligne

Joindre
Inverser la direction
Fermer
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21. Divers Commandes : L.es multilignes : Styles (*)

© Christian REB

Les multilignes permettent de générer de 1 a 16 lignes paralleles, avec éventuellement un remplissage. Chaque ligne peut avoir sa propre couleur ou
son propre type de ligne (simple ou complexe). Une commande MLEDIT permet de nettoyer les intersections de ces multilignes. Les multilignes
peuvent €tre décomposées (transformation en lignes et non polyligne).

( * ) x| 1 Créer un style de multiligne x| [3 Nouveau style de multiligne: MUR x|
Style de multiligne courant: PLACO D
Nouvesu style: |_Murf escripfion |
Styles
) Définir courant e | PLACO ﬂ Majuscules Eléments
STANDARD T — >/ Départ Fin Décalage Couleur Type de ligne
m Lide Ligne: v Vv 05 DUCAL.. DuCalque
—codimer. 1] rouge AXES
fee et r r
Renommer 4 e easme 05  DUCAL. DuCalue
— Lres internes: [ r
Description: M Angle: 50.00 50.00 Ajouter Supprimer
Charger
Remplir zcal 0.000
Enregistrer Couleur de L
Apergu de: MUR it ) |. Couleur 8 j
‘ | | e Couleur: [ Rouge -
| | ;ﬂ?&ges r Type de ligne: Type de ligne...
ok Annuler | side |
0K | Annuler ‘ Aide |
\ Zone de commande : \
Commande: MLIGNE
Parametres courants: Justification = Dessus, Echelle = 20.00, Style = PLACO

Spécifiez un point de départ ou

[Justification/Echelle/Style]:

Modifier une MULTILIGNE

3 Outils de modification des multilignes
aprés avoir sélectionné l'outil.

QOutils de modification des multilignes

. ==
T o
Croix fermée T fermé Joindre coin

-}

Ajouter
sommet

il

Supprimer
sommet

T fusionné
fusionnée

Fermer |

Pour utiliser un outil, cliquez sur l'icéne. Effectuez |a sélection d'objets

Couper une

-
I

Couper tout

-
]

Souder tout

Bide |

Modification :

Objet > Multiligne...

sommets...

_)_
Options : Justification Dessus = construit a partir du bord supérieur
S — P — Nulle = construit a 1'axe
< Justification > dEssous 5" = construit a partir du bord inférieur
Echelle
\Style / Echelle = Facteur d'échelle des multilignes
> : X .
— Style = choix des modeles de multilignes
Format : Style de multiligne... Il est possible d'ajuster et prolonger des
Dessin :  Multiligne @ multi lignes. On ne peut pas raccorder les
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21. Divers Commandes : Insérer des images

© Christian REB

Seule les objets insérés par la commande Image peuvent €tre manipulés correctement. (commande ROTATION par exemple). Les formats d'images
FLI, FLC, BMP, DIB, RLE, CAL, RST,CG4, GP4, CALS, 1G4, PNG, GIF, JPG,JPEG, BIL, PICT, PCT, RLC, TIF, TIFF, TGA, PCX

sont :

Lefl Sélectionner un fichier de référence x|

Begarder dans: ] EE Images

k :]“

j G @ ¥ES vues v Ouis v

.";} !

Mom I'] Type
@ Echartilons dimages Racc
|i=|Chat%.20_small.jpg Imag
|i=|chat_noel.jpg Imag
|i=|chat_reflechir.jpg Imag
|| Chatons_Chinois. jpg Imnag
= chats_004.jpg Imag
|i=|chats_023.jpg Imag

Imag

=|chats_025.jpg

lich ire. jpg nag

|i= | katoussa_rigolo_le_chat.jpg Irmag

|i= | katoussa_rigolo_le_chat_recadre.jpg Imag

' ] ]

Mo de fichier lchal-soulire.ipg

- 7| Tupe de fickier 1Tous|es fichiers image

< - Ouwrit = :

:_] Annuler

Une Image obtenue par la commande Insérer
image ne donne pas le méme type d'objet que
si I'on passe par un COPIER-COLLER

m

[ Tout désélection — Ajuster

8 Attacher une image

o [chat-sourire

Apergu

Informations sur limage

Résolution:
Horizontale: 125.00 par pouce
WVerticale: 125.00 par pouce

Taille de limage en pixels:
Largeur: 803
Hautewur: 51

Emplacement:
Chemin enregistré: C:\MJsershFal

Type de chemin d'acceés

Chemin d'accés complet =

Paint dinsertion

¥ Spécifier & '4cran

—
—
—

[~

Unite AutaCaD

Millimetres

L] PBarcaurr..

Echele

¥ Spécifier & l'écran

—

1~ Rotation

™ Spécifier & l'écran

Angle: |0

LT courante:

Taille de l'mage en unités:

Largeur.

Hauteur

AF ormation 207 0APictures'chat-sourire. jpg
01 04 Pictures'chat-sourire. jpg

18317
120.091

E

Ajuster ( —

[uli Ajuster l'image

Lurinasité

Foncé

[~ Contraste

Réinitializer

chat-sourire

Délimiter

Annuler ‘ Aide |

L Délimiter

jTransparence
/Réfe'renoes externes— B

Transparence

LR
| Références de fichier

| Mo de la réFérence Ekat Taille Type
"™ XREF exemple FOMD de PLAN CQurvert 74,9K0 Actue|
23ET1 - Default Chargé 659 Ko DGM
@ Fond PLAN batiment Chargé 88,7 Ko Miveau
I LogoaTh Chargé BE5K0 PG
m plan cadastre SCAM Chargé 15,3 K0 PG
WREF exemple FOMD de PLA... Charge 46,1 Ko pdf
¥REF exemple FOMD de PLA. .. Charge 45,0 Ko Di'F

|

La transparence fonctionne
uniquement sur des images
BICOLORE !!!

Insertion :
au clavier taper :

Référence d'Image raster... @

_CLASSICIMAGE ou IMAGECLASSIQUE

Peu d'intérér !!!...

} Références externes

| Détails

Mom de la réf... plan cadastre SCAN
Etat Charge

Taille: 15,3 Ko

Type PG

Date 14/05/2009 16:22:24

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
% 03 885844 58 / 4« 06 80 43 87 83 / 2 03 88 58 44 64

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

© Christian REB

Formation AutoCAD Module de Base

| Formation AutoCAD Module de Base |

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012-11-D -

Page 1 36

2013 - 2012 BASE
09/01/2013

Présentation| Démarrage

Enregistrer

|Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

Blocs et
Attributs

éférences
Externes

I Divers IR




21. Divers Commandes : Insérer des objets OLE ou COLLER avec liaisons

Collage spécial

© Christian REB

Insérer objet OLE
x|

Type d'objet :

% Créer un nouvel objet Adobe Acrobat Document
AutoCAD Drawing

" Créer 3 - i |Classeur Open Office

TR ETs Classeur OpenCffice.org 1.1

Dessin AutoCAD
Dessin Open Office
Dessin OpenOffice.org 1.1
Diapositive Microsoft PowerPoint j

[ Afficher sous forme d'icéine

Résultat
Insére un nouvel objet Adobe Acrobat Document

dans votre document.

Collage spécial avec liaison

Collage spécial

Source : Feuil1IL1C1:L14C6

x| Collage spécial

* Coller

Image {métafichier)
Image en mode point
™ Coller avec ligison | Image {Métafichier etendu)
: Entités AutoCAD LT
Ertité image ﬂ
Résultat
Insére le contenu du presse-papiers dans votre

P M document pour que vous puissiez 'activer en utilisant
[k | Microsoft Cfice Excel 2003,

Insertion :
Edition :

Objet OLE...
Copier avec liaisons...

Source - Feul1ILICT.L14C6

Entant que :

" Coller Feuille de calcul Microsoft Office Exce
Entités AutoCAD LT

% Coller avec liaison [~ Afficher sous forme d'icéine

Résultat
Insére une image du contenu du presse-papiers dans
‘ _’@ votre document. Limage est liée au fichier source pour
ke que les modifications du fichier se retrouvent dans votre
document.
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