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Faisons connaissance...

je m'appelle : Christian REB
mes études : Mécanique Générale
je pratique AutoCAD depuis : 1985, j'ai travaillé dans un cabinet de géométres pendant 6 ans.

mes connaissances informatiques : Je connais bien AutoCAD, WINDOWS, EXCEL, WORD, ACCESS, etc

ma fonction : Je suis Formateur dans le domaine de la CAO/DAQO, spécialisé sur AutoCAD depuis 1989 et
indépendant depuis 1994.

mon objectif : vous faire acquérir les connaissances nécessaires pour une utilisation conforme a vos objectifs.

compléter ce document, afin de bien préparer votre présentation, merci.

-<ﬁFn
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vos études : "y,

vous pratiquez AutoCAD depuis :
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Zoom echelle - 92
Commande pour charger un menu personnalisé
_CUILOAD
Commandes macros
liste - 47
Compatibilité des versions
2002 =2000i = 2000 - 43
2006 = 2005 =2004 - 43
2009 = 2008 = 2007 - 43
2010 =2011 - 43
Configurer
connexion DB - 127
Configurer une base de données ACCESS - 127
Connexion DB
configurer - 127
Construire
avec un angle - 73
points fictifs - 75
Contour
créer polyligne - 118
créer région - 118

Contraintes automatiques
mode paramétrique - 109
Contraintes dimensionnelles - 110
Contraintes paramétriques
égalité - 110
fixe - 110
horizontalité - 109
perpendiculaire - 109
verticalité - 109
Controler
Commande - 33
Controler commande - 177
CONVERTCTB convertir style de tracé - 96
CONVERTPSTYLES convertir style de tracé - 96
Coordonnées
format absolu - 70
format polaire - 70
format relatif - 70
Copier
fichier - 44
les propriétés des objets - 86
un onglet - 90
COPIER-COLLER - 192
Correcteur orthographique - 131
Cotation
ajouter ligne de repere - 132
ajouter ligne de repére multiple - 147
ajustement - 137
ajustement du texte - 137
alignée - 132, 141
alignement du texte - 137
alignement du texte de cote - 136
aligner ligne de repére multiple - 147
angulaire - 132
annotatif - 137
arc - 135
arriere plan du texte - 136
arrondir - 138
barre d’outils - 132
continue - 132
cotation rapide - 143
couleur ligne de cote - 134
créer-modifier style - 133
décalage ligne d’attache - 134
diametre - 132
échelle automatique - 137
encadrer texte de cote - 136
épaisseur ligne de cote - 134
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espace entre ligne de cote et texte - 136
éviter de coter... - 141

facteur d’échelle générale - 137
facteur d’échelle linéaire - 138
facteur de sous unités - 138
familles - 133

forcer ligne intérieure - 137
hauteur du texte de cote - 136
insérer style a partir d’un dessin - 152
inspection - 132

inverser les fleches - 142

ligne base - 132

ligne d'attache - 134

ligne de cote - 134

ligne de repere - 132, 144
linéaire - 132, 141

linéaire raccourcie - 132, 135
longueur arc - 132

marque centrale - 132, 135

menu déroulant - 132

méthode - 141

mise a jour - 132

modele des fleches - 135

modifier les caractéristiques - 142
modifier propriétés - 142
modifier texte - 141

modifier texte de cote - 141
modifier tous les parametres - 142
ordonnée - 132

pivoter les fleches - 142

position du texte - 137

position ligne de cote - 141
position manuelle du texte - 137
position verticale horizontale - 136
précision décimales - 138

préfixe - 138

raccourcie - 135

rapide - 132

rayon - 132

recueillir ligne de repére multiple - 147
repere multiple - 132

saut - 132

saut coupure - 135

sélection de 1'objet a coter - 141
style courant - 133

style de cotation courant - 132

style de cote - 132

style de ligne de repére multiple - 145, 146

style du texte de cote - 136
suffixe - 138
supprimer ligne d'attache - 134
supprimer ligne de cote - 134
supprimer ligne de repére multiple - 147
supprimer style de cote - 177
symbole diametre - 138
taille des fleches - 135
tolérance de formes - 132
tolérances - 140

hauteur (échelle) - 140

position verticale du texte - 140

précision - 140

valeur inférieur - 140

valeur supérieur - 140
tolérances de forme - 144
toujours tracer ligne de cote - 137
unités alternatives - 139
unités de longueur - 138
unités des angles - 138

Cotation: - 147
Couleur

des zones graphiques - 6
Icone SCU - 70

ligne d'attache des cotes - 134
ligne de cote - 134

texte de cote - 136

Couleur arriére plan

hachures - 113

Création de blocs a quantitfier - 187
Créer

animation
3D - 206
blocs - 150
contour polyligne - 118
contour région - 118
dessin - 31
fichier dessin - 31
gabarit (dessin modele) - 31
icone - 47, 65
macro - 65
matériaux - 202
nouvelle palette d’outils - 153
style de texte - 120
style de tracé - 96
tableaux - 124

vues - 14
Créer des barres d’outils - 51
Créer liaison ACCESS - 127
Créer menu personnalisé - 50
CTB style de tracé - 96
Curseur

Taille - 6
Curseur AutoCAD taille - 4
Cycle de sélection - 11, 78
Cyclique

Sélection d'objets - 77

D

DDATTE
commande - 176
De la création a I’impression, Chronologie - 97
Décaler
option CALQUE - 106
option EFFACER - 106
option MULTIPLE - 106
options - 106
Décaler (commande) - 106
Défragmenter le disque - 45
Délimiter
blocs - 183
images - 183
références externes - 183
xrefs - 183
DELOBJ = AC/IN le masque des textes en 3D avec une
commande MASQUER ou CACHE - 32
DELOB] = efface ou NON le profil apres une extrusion ou
révolution - 32
Démarrer une application Windows - 62
Déplacer
commande - 115
Dernier point @ - 70
Design Center - 4
Dessin
Barre d'état du dessin - 4
créer - 31
enregistrement automatique - 44
gabarit - 31, 32
modeéle - 31
origine 0,0 - 70
ouvrir - 30
quantifier - 184
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unités du - 72
Dessin gabarit - 32
Dessins en cours
Apercu miniature - 12
Dictionnaire - 131
DIESEL
fonctions - 56
fonctionsde Ea L - 57
fonctions de N a X - 58
principe des expressions - 55
Diffuser plans annotatifs
Fidélité visuelle - 42
Dimensionner un bloc dynamique - 161
Distance
commande - 138
Commande - 33
Documents ouverts - 7
Documents récents - 7
DOSKEY AutoCAD - 5
Dossier
accéder rapidement a - 43
gabarit - 31
TEMP - 45
TEMPLATE - 31
Dossier temporaire Windows Vista, Seven
C
\Utilisateurs\USER\A ppdata\Local\Temp - 44, 45
Dossier temporaire Windows XP

C
\Document and Settings\USER\Local settings\Temp - 44,
45
DTEXTED = type d’édition texte simple - 32
DUBLOC

couleur - 149

épaisseur de trait - 149

les blocs - 149

propriétés des objets de bloc - 149

style de tracé - 149

type de ligne - 149
DXF

enregistrer sous - 43

ouvrir - 30
Dynamique

mode Actif/inactif - 11

E

EATTEDIT
commande - 176
Echappe ou Escape - 69
Echelle
anglo-saxon - 116
ANNOTATIF - 92
automatique = Annotatif - 34
automatique type de ligne - 84
des types de lignes - 84
du dessin - 92
en fonction de ’unité du dessin - 92
générale des cotes - 137
hachures probleme - 116
liste - 100
liste d’échelles créer, modifier - 92
métrique - 116
pour un dessin en centimetres - 92
pour un dessin en metres - 92
pour un dessin en millimetres - 92
XP zoom - 92
zoom XP - 92
Echelle automatique des cotes - 137
Echelle de la fenétre - 100
Echelle verrouillée - 92
Ecran AutoCAD - 4
Editer les attributs dans le bloc - 176
Editer les hachures - 115
Editeur
graphique AutoCAD - 4
Editeur de bloc - 154
Editeur de blocs - 155
icones de I’éditeur - 156
Editeur graphique
Couleur des zones - 6
Police de caracteres - 6
Taille du curseur - 6
Editeur VISUAL LISP - 68
EFFACER
option de décaler - 106
Effacer écran
masque les barres d’outils - 12
Egalié
contraintes paramétriques - 110
Emplacement géographique
du soleil - 197

Enregistrement
automatique du dessin - 44
Enregistrer
DXF - 43
eTransmit (ZIP) - 43
sous 12/LT/LT2 (DXF uniquement) - 43
sous 2000 / LT 2000 - 43
sous commande - 43
sous fichier gabarit - 43
sous gabarit - 32
sous normes de dessin - 43
Envoyer des fichiers dessins - 46
Epaisseur
des lignes a I’écran - 11
Epaisseur de ligne
style de tracé - 96
Espace de travail - 10, 193
enregistrer I’espace de travail - 10
Espace Papier/Espace Objet - 90, 91, 92, 93
Etirer
commande - 115
eTransmit
commande - 46
eTransmit enregistrer fichier ZIP - 43
EXCEL
copier tableau - 192
ouvrir fichier d’extraction - 189
sous-totaux - 191
trier le fichier - 190
Exclure objets de la prévisualisation - 76
Exemple d’une configuration AutoCAD - 3
Exemple de MACROS - 54
Exercices
hachurer - 116
Exporter
un bloc (Wbloc) - 174
Extension des fichiers - 45
Extraction de données - 184, 188
choix des données - 186
tableau de résultat - 186
type de données - 185

F

F2 (touche) - 6
Facteur d’échelle XP - 92
Famille de cote
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ajouter ligne de repere - 132
angulaire - 132, 133

arc - 132

diametre - 132, 133
inspection - 132

ligne de repere - 132, 133
linéaire - 132, 133
linéaire raccourcie - 132
longueur arc - 132
ordonnée - 132, 133
parent - 132

raccourcie - 132

rayon - 132, 133

repere multiple - 132
saut - 132

Fenéte

texte AutoCAD - 4

Fenétre

Agrandir fenétre - 12

de présentation d’impression - 91
échelle - 100

plan orthogonal a la - 98
polygonale - 91

rectangulaire - 91

Sélection - 77

sélection d'objets par - 76
texte AutoCAD - 5
verrouiller - 100
Verrouiller/Déverrouiller - 12

FERMERRUBAN

Commande - 8

Fichier

~*TMP - 45

AC$ - 45
ACAD.ERR - 45
BAK fichier - 45
CHK - 45

copier - 44

créer dessin - 31
dessin Gabarit - 31
dessin modele - 31
DWG - 43

DWS - 43

DWT - 31

DXF - 30, 43
enregistrement automatique AutoCAD - 45

enregistrement automatique du dessin - 44
extension des fichiers - 45
FILTER.NFL - 81, 87
gabarit - 31
nom du dessin d’enregistrement auto - 44
nom long - 45
notion de fichier - 45
ouvrir - 30
récupérer sauvegarde automatique - 44
renommer - 44
SV$ - 44, 45
temporaire AutoCAD - 45
temporaire WINDOWS - 45
temporaires - 45
utilitaire de récupération du dessin - 44
ZIP (eTransmit) - 43
Fichiers a supprimer - 45
Fidélité visuelle
option de diffusion de plans annotatifs - 42

FILLMODE = affichage des solides, hachures - 117

FILTER.NFL

fichier filtres d’objets - 81, 87
Filtres

d’objets - 87

d'objets - 81
Filtres de coordonnées

mode 3D - 195
Fixe

contraintes paramétriques - 110
Fléches de cotation - 135
Fonctions

DIESEL de EaL - 57

DIESEL de N a X - 58

molette de la souris - 13
Fonctions touches fonctions AutoCAD - 69
Format

cotation - 137
Formules dans un tableau - 124
Fusionner des calques - 88

Fusionner les segments contigus en une seule ligne

joindre - 106

G

Gabarit
enregistrer - 32
paramétres - 32

Gabarit (dessin modeéle) - 31
Gabarit = dessin modele - 32
Gabarit d’extraction - 188
Gestion
disque dur - 45
modes avec barre d'état AutoCAD - 11
Gestion des espaces de travail - 12
Gestionnaire des attributs
commande - 176
Grips - 85
Grouper des objets - 80

H

Hachures
afficher - 117
annotatif - 37, 38, 116
apercu - 113, 115
case dialogue - 113, 115
case dialogue complete - 113
choix d’un point - 115
couleur arriere plan - 113
d’un contour ouvert (fuites) - 113
déplacer ilots - 115
détection automatique des ilots - 115
détection contour - 113
détection ilots - 113
éditer - 115
gradient - 115
masquer les... - 117
modeles - 114
modifier - 115
modifier contour - 115
motifs - 114
motifs gradient - 114
motifs ou modeles - 113
motifs supplémentaires - 114
point d’origine - 113
séparées - 116
toutes les options - 113
transparence - 113
visibilité - 117
Historique de la fenétre texte - 5
Horizontalité
contraintes paramétriques - 109

HPDLGMODE = affiche ou NON la case de dialogue hachures

- 115
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HPGAPTOL = contour non fermé (fuites) - 113, 118

Hyperliens - 148

1

Icone
exporter - 65
Icone SCU - 70

couleur - 70
Couleur - 70
Propriétés - 70
Taille - 70
Icones
ajouter - 52
créer - 47, 65
liste - 47
modifier - 47
Images

délimiter - 183
Imbriquer des blocs - 151
Imprimante sortie - 94
Imprimer

apercu - 94

banniere de tracé - 94

choix du périphérique - 94

dessin - 94

échelle - 94

liste des échelles - 94
style de tracé - 96
zone affichage - 94
zone étendu - 94
zone fenétre - 94
zone limites - 94
zone vue - 94

Imprimer apercu avant impression - 94
Incrément angle polaire - 73

Info bulle afficher - 73

INPUTHISTORYMODE = rappel frappes clavier - 5

Insérer
bloc - 151, 154

case de dialogue bloc - 151
une présentation issue d’un gabarit - 91
Insérer une référence externe - 179

Insertion
des textes - 119

INSUNITS = unité du dessin - 151, 152
INSUNITSDEFSOURCE-= unité conversion source - 72
INSUNITSDEFTARGET = unité conversion cible - 72
INTERNE valeur de MTEXTED - 32, 122, 142
ISAVEPERCENT = création fichiers .BAK - 44
Isolement d’objets - 12

J

Jeu de feuilles
ajouter sous-jeu - 102
création - 101
Joindre
commande fusionne les segments contigus en une seule ligne
- 106
Justification
texte - 119
Justifier point d’insertion texte - 121

L

LAYERDLGMODE = type de commande calque - 82
LAYEREVALCTL = AC/IN message calques rapprochés - 32,
82
LAYERFILTERALERT = filtres de calques - 89
LAYERFILTERALERT = supprime les groupes de calques -
32,33
LAYLOCKFADCTL = parametres de I’estompe des calques
verrouillés - 32
LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique par CONTROL ou
MAJ ESPACE - 77
Les onglets, principe - 2
Liaison de données ACCESS - 127
Lien EXCEL dans un tableau - 125, 126
Liens
Hyperliens - 148
Ligne
épaisseurs de trait - 11
ligne de commande AutoCAD - 4
Ligne de repere - 144
Ligne de repere multiple
Ajouter - 147
Aligner - 147
barre d’outils
Créer - 147

Recueillir - 147

Supprimer - 147
Lignes cachées 3D - 205
Liste

actions blocs dynamiques - 173

champs - 129, 130
échelle - 100

parametres blocs dynamiques - 172
Liste d’échelles créer, modifier - 92
Liste des données d’extraction - 188

Liste des échelles
Annotatif - 35
supprimer - 33

Liste des vues

blocs dynamiques - 169, 170, 171

Listes triées - 82

Localiser fichier sauvegarde automatique - 44

Lumiéres

emplacement géographique - 197
propriétés du soleil - 198
propriétés source dirigée - 200
propriétés source distante - 201
propriétés source ponctuelle - 199

source dirigée - 200
source distante - 201
source ponctuelle - 199

M

Macro
créer - 65
MACRO
exemple - 54

méthode de création - 54

Macros
liste - 47
pause \ - 53
personnaliser - 47
répéter * - 53
syntaxe - 53
MACROTRACE
variable systeme

Masquer des hachures - 117

Matériaux
créer - 202

MAXACTVP = nombre max de fenétres actives - 91
MAXSORT = maximum d’éléments triés - 32, 82
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MEASUREINIT = unité métrique - 116
MEASUREMENT = unité du dessin courant - 116
Menu contextuel
accrochages - 74
des poignées - 85
fenétre texte - 5
Menu contextuel sélection similaire - 79
Menu déroulant
AutoCAD - 4
cotation - 132
Menu des barres d’outils - 10
Menu outils
éditeur de blocs - 155
Menu personnalisé - 50
MENUBAR = affiche barre de menu classique - 7
MENUGROUP - 50
Méthode de cotation - 141
Méthode pour ajuster - 104
Metres
échelle XP - 92
Mettre a jour les attributs - 176
Millimeétres
échelle XP - 92
MIRRTEXT = ne pas miroiter les textes - 32
Mise a jour d’AutoCAD - 3
Mise a I’échelle Zoom XP - 97
Mise en page - 90, 91, 92, 93
Mode
ACCROBJ - 11
ACCROBJ 3D - 11
accrochage polaire - 69
Cycle de sélection - 11
Déduire (contraintes) - 11
DYN - 11
EL- 11
GRILLE - 11, 69
OBJET - 12
Objet (onglet) - 11
ORTHO - 11,69, 115

PAPIER - 12
POLAIRE - 11, 115
PR

propriétés rapides - 11
Présentation (onglet) - 11
repérage de construction - 69
RESOL - 11, 69

SCUD - 11

Transparence - 11
Mode Polaire - 73

Parametres - 73
Mode Repérage Actif/Inactif - 75
Mode saisie dynamique - 69
Mode saisie SCU dynamique - 69
Modele

dessin gabarit - 31

fleches de cotation - 135

hachures - 113, 114
MODEMACRO

variable systeme
Modification

délimiter - 183
Modifier

attributs - 176

copier propriétés - 86

cotation - 142

cote - 142

hachures - 115

icone - 47

style de texte - 120
Modifvar

commande - 26, 27, 28, 29
Molette de la souris - 13
Moniteur - 3
Motifs de hachures - 114
Motifs de hachures gradient - 114
MSLTSCALE = échelle type de ligne - 84
MSLTSCALE échelle automatique des type de ligne - 32
MTEXTED = type d’éditeur texte multiple - 32, 122, 142
MTEXTED valeur INTERNE - 32, 122, 142
MTEXTED valeur OLDEDITOR - 32, 122, 142
Multi vues

blocs dynamiques - 168, 169, 170, 171
MULTIPLE

option de décaler - 106

Nouveau
calques - 82

0

@ cotation symbole diamétre - 138

N

Navigateur de menu - 7
Nettoyer plans réceptionnés - 33
Nom des fichiers - 45
Nom long - 45
Normes

Ouvrir fichier de normes - 30

0

OBJETISOLATIONMODE = échelle type de ligne - 87

Objets

ajuster - 104

Arriere plan - 87

Avant plan - 87

copier propriétés - 86

décaler - 106

étirer - 115

filtrer - 87

filtres de sélection - 81

grouper - 80

Isoler - 87

les textes - 119

Modifier les calques - 88

sélectionner des objets - 76, 77
OLDEDITOR valeur de MTEXTED - 32, 122, 142
Ombrage dans les hachures - 115
Onglet présentation - 90, 91
Options

appel de la commande - 5

commande - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

commande chanfrein - 107

commande décaler - 106

commande raccord - 107

de la commande hachures - 113

emplacement des fichiers gabarits - 31

enregistrement automatique - 44

onglet affichage - 16

Onglet Affichage - 6

onglet dessin - 21

onglet fichiers - 15

onglet modélisation 3D - 22

onglet options - 15

onglet ouvrir et enregistrer - 17

Onglet Ouvrir et enregistrer - 7

Onglet Ouvrir et enregistrer - 30
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onglet Préférences utilisateur - 72
onglet Préférences Utilisateur - 20
onglet profils - 24
onglet sélection - 23
Onglet Sélection - 85
exclure objets - 76
onglet systeme - 19
onglet tracer et publier - 18
références externes - 179
sauvegarde automatique - 44
Orbite 3D
affichage - 196
Ordre de tracé - 87
Origine des hachures - 113
Origine du dessin - 70
ORTHO
mode - 115
Orthogonal
affichage SCU courant - 99
basculer le plan - 98
recaler un plan - 98
Orthographe - 131
OSNAPHATCH = accrochages hachures - 117
OSNAPNODELEGACY = accrochage nodal texte mult - 32
OSNAPNODELEGACY = accrochage NODAL textes - 119
Outils
Aide au dessin
Onglet Saisie dynamique - 71
Fenétre des palettes d’outils - 153
Options
Onglet Sélection - 76
Onglet Tracer et Publier - 94
Repérage Polaire - 73
Odutils de calques - 88
Ouvrir
dessin gabarit - 30
dessin ouvrir dessin - 30
fichier d’extraction - 189
fichier de norme - 30
fichier de sauvegarde auto. - 44
fichier DXF - 30

P

Palette d’outils

ajouter outils - 153

commandes - 153
Palettes d’outils - 4, 153

ajouter un outil - 153

Créer une palette d’outils - 153

Propriétés - 153

propriétés d’un outil - 153
Panoramique (zoom) - 13
Parametres

Annotatif - 36

banniere de tracé - 94

dessin gabarit - 32

dessin modele - 32

dessin prototype - 32

Espace de travail - 10

ligne de repere cotes - 144

ligne de repere multiple - 145

Saisie dynamique - 71

Sélection - 76

sélection similaire - 79
Parametres blocs dynamiques

alignement - 162, 163

consultation - 165

inversion - 164

linéaire - 159

liste parametres - 172

point de base - 158

visibilité - 167
Paramétrique

affichage des éléments - 111

contraintes - 110

contraintes automatiques - 109

cotes - 110

esquisse - 109

mode DEDUIRE AC/IN - 109

modifier cotes et parametres - 111

présentation - 108

tableau des parametres - 110, 111
Parcourir les calques - 88
pause dans une macro - 53
PEDITACCEPT = éditer polyligne - 32
Périmeétre (commande aire) - 118
Permanent

combinaison d’accrochages - 74
Perpendiculaire

contraintes paramétriques - 109
Personnalisé menu - 50
Personnaliser la palette d’outils - 153

Personnaliser les icones - 47
Personnaliser les macros - 47
PICKADD = sélection d’objets par ajout - 69, 76
PICKADD = sélection objets cumulée - 32
PICKFIRST = autorise sélection objet avant commande - 32
PICKFIRST = sélection d’objets hors commande - 77
PICKSTYLE = active/inactive les groupes - 77, 80
Plan
orthogonal a une fenétre - 98
PLANS
Nettoyer - 33
Réception, controle - 33
Plans Architecte ou BE
Réception de PLANS - 33
PLINEGEN = aspect plus régulier des types de ligne avec une
polyligne - 32
Poignées
menu contextuel - 85
poignées - 85
sélection multiple - 85
Point d’insertion d’un dessin - 174
Points fictifs construction - 75
Points fictifs construire - 75
POLAIRE
mode - 115
Polaire repérage - 73
Polices de caracteres - 120
Précision
des angles - 72
des unités de longueur - 72
Présentation - 90, 91, 92, 93
Annotatif - 34
Présentation du mode Paramétrique - 108
Présentation issue d’un gabarit - 91
Présentations
Apercu miniature - 12
Prévisualisation
de la sélection - 76
parametres - 76
Principe
Annotatif - 34
Principe des SCRIPTS - 63
Principe des styles de tracé - 95
Prolonger
commande - 105
options de la commande - 105
prolonger les limites - 105
Propriétés
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Récupérer S
Commande - 33

commande macro - 47 Récupérer commande - 177 . .
Icéne SCU - 70 Redéfinir un bloc - 154 Saisie dynamique - 4, 71
macro - 47 Référence .Pflrametres =71
outil d’une palette - 153 Versions AutoCAD de... - 3 Saisie dynamque - 70
soleil - 198 Référence DWG - 178 Sauvegard(.e .
source dirigée - 200 Références externes automatique d’u (.iessm - 44 )
source distante - 201 ajouter (importer élément) - 179 SAVETIME = (?e.lal. entre enregistrement auto - 44
source ponctuelle - 199 ajouter blocs - 179 SCANDISK (utilitaire) - 45
Propriétés du dessin ajouter calques - 179 SCG - 70
ajouter champ - 1238 ajouter style de textes - 179 SCRIPT
champs - 128 ajouter styles de cote - 179 commande - 64
Propriétés rapides ajouter types de ligne - 179 principe - 63
Actif/Inactif - 11 commande - 178 SCU - 70
Commande - 121 délimiter - 183 basculer SCU courant orthogonal - 99
Protection - 3 options - 179 dessin orthogonal a la fenétre - 98
PROXYNOTICE = afficher informations dessin - 32 Régénérer le dessin (affichage) - 117 renommer SANS NOM - 99
Purger Remplir ’rota.ltlon d’axe Z - 98
Commande - 33 texte a ’impression - 119 Sele'cthn )
Purger commande purger - 177 Remplissage des solides - 117 d'ObJ_etS ajouter - 77
Purger objets de longueurs nulles - 177 Rendre le calque de I'objet courant - 87 d'ObJ_etS annuler : 71
Purger option R Renommer d Ob_!etS automatique - 77
Commande - 33 fichier - 44 d'objets capture - 76, 77
Purger textes vides - 177 style de texte - 120 d'Ob_!etS cycliflue =77
un onglet - 90 d'objets dernier - 77
Renseignement d'objets fenétre - 76, 77

Q barres d’outils - 118 d'objets groupe - 77
Repérage mode - 75 d'objets polygone capture - 77
Repérage objet - 75 d'objets polygone fenétre - 77

Quantifier les éléments d’un dessin - 184 d'objets précédent - 77

Quar{tlt.atlf Eg;fgli{géll}’;lalre 73 d'objets retirer - 77
création de blocs - 187 < d'objets tout le dessin - 77
fichier gabarit d’extraction - 188 filtres de coordonnées 3D - 195 ' ¢ :
Répertoire C\TEMP - 45 d'objets trajet - 77
Répéter macro =* - 53 multiple de poignées - 85
R Résolution nommer les objets a sélectionner - 81
graphique (écran) - 3 objets filtre de sélection - 81
Restaurer Parameétres - 76
Raccord une vue(zoom) - 14 Sélection objets
commande - 107 Ruban Parameétres - 76
options - 107 fermer - 8 Prévisualisation - 76
rayon=0 - 107 les rubriques - 8 Sélection similaire - 79
Rappel des commandes mode DOSKEY - 5 personnaliser - 9 parametres - 79
Recaler un plan RUBAN SELECTIONANNODISPLAY = AC/IN écho objets annotatifs
orthogonal - 98 Commande - 32,41
Réception de PLANS - 33 Séparer les hachures - 116
Rechercher/Remplacer - 131 Show Motion
Récupération de dessin - 44 vues animées - 12
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SHOWLAYERUSAGE = visualise les calques utilisés - 32, 89
SHOWLAYERUSAGE = visualise si calque utilisé ou NON -

82

Soleil
emplacement géographique - 197
propriétés - 198

Solides
édition des solides - 204
opérations booléennes - 203

SORTENTS = sélection objet au-dessus - 32, 77

Sortie imprimante - 94
Souligner un texte - 119
Source dirigée
propriétés - 200
Source distante
propriétés - 201
Source ponctuelle
propriétés - 199
Souris
fonction de la molette - 13

menu contextuel barre d’état AutoCAD - 69

menu contextuel fenétre texte - 5
Sous-totaux
fichier d’extraction - 191
STB style de tracé - 96
Stopper une commande - 69
Style
créer style tableau - 123
Tableaux - 123
Style de cote
ajouter (Xref) - 179
Annotatif - 35
créer - 133
insérer a partir d’un dessin - 152
modifier - 133
Style de ligne de repere
Onglet contenu - 146
Onglet Format - 145
Onglet structure - 146

Style de texte
ajouter (Xref) - 179
annotatif
Annotatif - 35, 120
créer - 120

existant - 120
insérer a partir d’un dessin - 152

modifier - 120

nouveau - 120

police de caracteres - 120

renommer - 120

supprimer - 120

supprimer (purger) - 177
Style de tracé

convertir CTB STB - 96

créer - 96

modifier épaisseur de ligne - 96

principe - 95
Support de cours, principe - 2
Supprimer

Fichiers inutiles - 45

liste des échelles - 33

style de texte - 120

vues - 14
Surface (commande aire) - 118
Surligner un texte - 119
SV$ (fichier enregistrement auto) - 45
SVS$ Fichier - 44

Synchroniser I’échelles des fenétres et annotations - 12

Synchroniser les attributs - 176

Systeme de coordonnées
général (SCG) - 70
utilisateur (SCU) - 70

Systeme d'exploitation pour AutoCAD - 3

T

Tableau
extraction de données - 186
Tableau de bord - 4
Tableau lié a EXCEL - 125, 126
Tableaux
Calculs - 124
Cellules - 124
créer - 124
Formules - 124
style - 123
Taille
Icone SCU - 70
Taille du curseur - 6
Texte
accrochage NODAL !!!- 119
aspect - 119
de cote - 136

effets, renversé, miroir... - 119

insérer style a partir d’un dessin - 152

justifier - 121
les points de justification - 119
modifier propriétés du texte - 121
modifier texte - 121
polices de caracteres - 120
reflété - 119
remplir - 119
renversé - 119
souligner - 119
style d’écriture - 120
surligner - 119
symbole + - 119
symbole diametre - 119
vertical - 119
Texte multiligne
caracteres spéciaux - 122
champs - 122
commande - 122
création - 122
éditer - 122
gras - 122
hauteur - 122
justification - 122
largeur du paragraphe - 122
police - 122
propriétés - 122
rotation - 122
souligné - 122

TEXTED = type d’édition texte simple - 119, 121
TEXTFILL = remplir les textes - 32, 119

Tolérances
de forme - 144
des cotes - 140
Touches fonctions

AutoCAD - 69
Echap ou Esc - 69
F2-4,6

Trajet

Sélection - 77
Transférer menu - 67
Transmettre des dessins - 46
Transparence

hachures - 113
Transparence des calques - 83
Tri des listes - 82
Trier
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fichier d’extraction - 190
Type de données

extraction de données - 185
Type de ligne

ajouter (Xref) - 179

charger - 83, 84

commande - 84

insérer a partir d’un dessin - 152

supprimer - 84

U

Unités
choix - 72
pour AutoCAD Design Center - 72
précision - 72
sens des angles - 70
Utilisation du support de cours - 2

Vv

Variable systeme
ATTDIA - 32,175
ATTIPE - 32, 175
ATTMULTI - 32, 175
ATTREQ - 32, 175
DELOBJ - 32
DTEXTED - 32
FILLMODE - 117
HIDETEXT - 32
HPDLGMODE - 115
HPGAPTOL - 113,118
INPUTHISTORY - 5
INSUNITS - 72, 151, 152
INSUNITSDEFSOURCE - 72
INSUNITSDEFTARGET - 72
ISAVEPERCENT - 44
LAYERDLGMODE - 82
LAYEREVALCTL - 32, 82
LAYERFILTERALERT - 32, 33, 89
LAYLOCKFADCTL - 32
LEGACYCTRLPICK - 77
macrotrace - 60

MAXACTVP - 91
MAXSORT - 32, 82
MEASUREINIT - 116
MEASUREMENT - 116
MENUBAR - 7
MIRRTEXT - 32
modemacro - 59, 60
MSLTSCALE - 32, 84
MTEXTED - 32, 122, 142
OBJETISOLATIONMODE - 87
OSNAPHATCH - 117
OSNAPNODELEGACY - 32, 119
PEDITACCEPT - 32
PICKADD - 32, 69, 76
PICKFIRST - 32, 77
PICKSTYLE - 77, 80
PLINEGEN - 32
PROXYNOTICE - 32
SAVETIME - 44
SELECTIONANNODISPLAY - 32, 41
SHOWLAYERUSAGE - 32, 82, 89
SORTENTS - 32, 77
TEXTED - 119, 121
TEXTFILL - 32,119
VTENABLE - 13, 32
XDWGFADCTL - 32
Vérification
annotatif - 39
Verrouiller
P’échelle - 92
la fenétre - 92
la vue - 92
les fenétres présentation - 97
Verrouiller/Déverrouiller
Fenétre de présentation - 12
Versions AutoCAD - 3
Versions de référence = 2007, 2004 et 2000 - 43
Versions de référence = 2010, 2011 - 43
Versions de référence AutoCAD - 3
Verticalité
contraintes paramétriques - 109
Visibilité des hachures - 117
VISUAL LISP Editeur - 638
VTENABLE = zoom animé ou NON - 13
VTENABLE = zoom temporisé ou NON - 32
Vue aérienne - 4
Vues
créer - 14

enregistrer état calques - 14
nouvelle - 14

restaurer - 14

supprimer - 14

w

Whloc
commande exporter bloc - 174

X

XDWGFADCTL = parametres de I’estompe des XREFS - 32
XP zoom échelle - 92
XREF

commande - 178

options - 179

parametres de ’estompe des XREFS - 32
XREFCLASSIQUE ancienne commande - 179
Xrefs

délimiter - 183

Z

Z1IP AutoCAD eTransmit - 46
Zone
de commande AutoCAD - 4
de commentaire AutoCAD - 4
graphique AutoCAD - 4
Zones
case dialogue CUI - 47
Zoom
centre - 13
dynamique temps réel - 13
echelle - 92
échelle - 13
étendu - 13
fenétre - 13
la commande - 13
panoramique temps réel - 13
précédent - 13
temps réel - 13
temps réel en espace objet - 13
temps réel en espace papier - 13
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tout - 13 Zoom fenétre (icone) - 12
vue aérienne - 13 Zoom panoramique (icone) - 12
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Résumé du Programme AutoCAD 2012 - 2013 - Mise a Niveau

@ Christian REB

Présentation, Historique :

Evolution, Editeur Graphique, Fenétre texte, le Ruban, ¢EMERSY
Onglets Présentation, Barre d'état

Barres d'outils,

Gestion de I'affichage
Zooms, Vues

Paramétrer les Options :
Les Options, le "BEST OF" des variables systémes

Démarrer avec AutoCAD :
Ouvrir, nouveau dessin, dessin gabarit créer modifier
Le concept ANNOTATIF, principe, exemple GEMEmR7

Enregistrement :
Enregistrer sous, Enregistrement automatique, eTransmit,
Gestion de Fichiers : BAK, SV$, Temp

Personnaliser :

Barres d'outils, Syntaxes dans les macros, langage MACRO DIESEL
Charger un Menu, transférer les parametres CUIX CEMERY

Visual LISP programmer en AutoLISP

Parametres du dessin :

Boutons et touches Fonctions, le Systéme de coordonnées
Saisie dynamique, Unités, Repérage Polaire

Accrochages aux objets, (repérage temporaire, extension)
Sélection, Groupe et Filtre d'objets, Cycle de sélection (EmERY

Calques :

Nouvelle commande = palette des calques Y

Création et Gestion des calques, Types de lignes

Outils de calque (Commandes EXPRESS de gestion des calques)
Copier les propriétés, Filtres de calques

NOUVEAU 'Y

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mise en Page et Impression :
Espace PAPIER, Création gestion des fenétres, Mise a I'échelle
Gérer les calques par fenétre, Imprimer, Styles de tracé,
Chronologie de la conception a l'impression, Jeux de feuilles
Basculer un PLAN orthogonal a la fenétre

Commandes de dessin, construction et modification :
Echelle, rotation en référence, ajuster, prolonger, réseau, décaler, raccord,
Chanfrein, calculatrice, Propriétés rapides gemznyg
Le PARAMETRIQUE gemzEyg

Hachures :
Créer, modifier, les motifs de Hachures, visibilité, contours, transparence

Les textes et Tableaux :
Justification, styles, Tableaux, Formules, Champs
Liens vers un tableau EXCEL ¢EMERY
Recherche, remplacer, correcteur orthographique

La cotation :
Styles, Parametres, lignes de repere multiple gEmzEmg
Styles, créer, modifier

Les hyperliens, les blocs, les références externes :
Hyperliens, Création gestion des blocs,
Blocs dynamiques
Extraction des données, extraction des attributs
Design Center, Palette d’outils, les XREF
Amélioration de la commande PURGER gEmZEy

Divers :
Insérer des fichiers : images, PDF, DGN CEMTE
Délimiter des blocs, des références externes, des images

3D Volumique :
Les Commandes 3D, construction, modification, point de vue 3D
Lumiéres, matériaux, Orbite 3D, Impression du rendu, Animation
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01-08

AVERTISSEMENT

©  Christian REB

Ce support de cours ne se substitue pas au manuel d'utilisation ou de 1'aide en ligne AutoCAD, qui est tres bien documenté et
illustré.

La priorité a été donné a I'étude des fonctions élémentaires et a la philosophie du logiciel AutoCAD, il n'est pas question
d'étudier dans le détail toutes les options d'une commande.

Il contient la chronologie des commandes étudiées, des conseils et des astuces qui ne figurent pas toujours dans les manuels.

Au bas de chaque page figure le déroulement : nom du menu : puis la commande, et tres souvent une icone

| > toutes les commandes ne sont pas associées a une icone
Format : Limites du dessin

Affichage:  Zoom > Tout (|
‘chage oom > Tout " [Alfichage ] T particularités de certaines versions ( LT )

Un met toujours en évidence un point important.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement sur les pages du support.

Ce personnage indique parfois, ce qui est a faire !

Remarquez les onglets sur la droite du support. Ils sont destinés a trouver tres rapidement les grands chapitres par un simple
feuilletage, sans étre obligé de passer par le SOMMAIRE ou INDEX !
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1. Présentation AutoCAD : Evolution des versions, Protection et Configuration

@ Christian REB

. ° = a A AD ’f’ .
Les versions (francaises) : Versions AutoCAD de référence Version actuelle

12=1992.. 2000 2000i= 2002 {128 = 2005 = 2006 W:ZOOS 2009 m:2011 2012 (Mars 2012)

Protection par un Code Logiciel depuis la version 2000i.

Plate-forme pour AutoCAD : ‘
Grace a un logiciel comme DWG TrueView en
téléchargement gratuit sur le site AUTODESK, il est
PC et MAC (MAC a partir de la version 2010) possible d’ouvrir toutes les versions actuelles et de les
convertir dans des versions plus anciennes.

Systéeme d'exploitation avec AutoCAD :

Windows 7, VISTA, XP (Windows 2000 est incompatible !!!), MAC OS

Mise a jour d’AutoCAD a la demande ou maintenance annuelle.

nique

Exemple de configuration d'un Poste AutoCAD.

Processeur INTEL, AMD «du moment»

Mémoire vive : 2 Go de mémoire mini avec Windows XP et 3 Go et + pour 7 et VISTA
Disque dur de ?? Go / Lecteur DVD / Systeme de sauvegarde a bande

__ Carte graphique 512 Mo de mémoire et plus / Souris / Un onduleur

" Moniteur 22-26" (résolution 1280x1024 minimum)

Imprimante A3-A4 laser ou jet d’encre ou/et un traceur couleur ou monochrome A0-A4
AutoCAD version compléte ou LT en fonction de I'objectif
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1. Barre d'outils

CAD : Editeur Graphique

de lancement

1. Présentation Auto

rapide

la gestion des différents

L fewirber

j& Autodeslc Bxpress Vie

jg Data Management St
anno o2

kil C
MODES “Program Files"Autodeskc\Auto...\DesignCenter (16 elere

©  Christian REB

y 4
o Design '-4"’\,\\? I
il Commande: Spécifiez le cog \/pﬂsé: *Annuler¥
Commande: _.MSPACE

~

24292, 16636730,00000 |DEDUIRE |RESOL|GRILLE [ORTHO |POLAIRE

\

8. Manuel d'utilisation
Maintenance logiciel
(mise a jour)

00400 Absgsse curviligne
Mé e

trigus

e - & g 'g 8 & 7 {1 Lingaire - E’ﬁ =) ~ (o Bylayer e O X
2. Navi d e = Ml e wﬁ-mg“ £ reanlE G- s 0] == & 0 acces favoris internet
. aVlgaEeur € menus ] &g - 9 nRdme L d [ Table .= DuCalque ~ B Y )
Menus Deroulants i Calques Annotation - Bloc w Propriétés Presse-papiers
/: D OESS 9. Barre Titre
= e 5 Exemples anglo-ssxons - :
3. Catéooric du Rub e ) EE e affiche le chemin et le
. Catégorie du Ruban e = = — mongende e du dessi
; =i nom du dessin
AoCAD LT 2002Fra =] S Zone Graphique a
jm AutoCAD LT 2004 Analog Integrated
j AutoCAD LT 2005 Circuits.dwg
j AutoCAD LT 2007 . .
4. Ruban pomua Espace Objet = Dessin 10. Navigation 2D
ou mode classique avec jon e T —| Espace Papier = Feuille, Format m o i (zoom, panoramique,
des Barres d'outils Ji cutoLALMED S0 e v i e ORTE % 5 N - etc.)
:ﬂ;s:j( MEP 2010 . CUSTOM RESIDENCE E E% $ Q Tampon - Angi>
=1 AutoCAD 2017 i # Ty z2 Hi=
ool st 3 e %§ 5 E Alésage - Anglo-saxon 11. Navieati 3D
@ pg CER gt e —_— & = . INavigation
il o - &hﬁ% B e us A . g
% Bxpress CMOS Integrated ? [ T —— B e (point de vue 3D)
5. AutoCAD Design Center I Forts Crots g s S . = .
G’ ion des él8 I i _— Curseur taille réglable 7 oy, fretieee s
estion des éléments - Heb
B g Plugins .
internes ou externes I Py [} Pa’“”g'*”g‘“*i”\ 12. Palette d’Outils :
(blocs, calques, etc.) R e E Exenpies métriques Insérer des blocs, des
o e | Fasenas- B e hachures prédéfinies, etc.
¥ g Sheet Sets e | '\, Intersection (route]
e VER = <3 n »rs;u:n (route)
¢l g VisualLISP = e
= [euIiziee | @ 13. Barres de
6. Zone de Ly Shadere - . ' ) Défilement
| pg Support iﬂ' R '&I o o Tuy:au_en béton B .
Commande \ e Trores 2 (i Pour régler l'affichage
(fenétre Texte) . Pl e ) ramen 1
| UserDataCache
Bl Lpg WeBZendces = M - Mok
e = 14. Gestion d'échelles,
, +- g Autodesk DWF View PVI - Métrique p 4 3
7. Barre d'état pour B D - ) JAN Acces aux présentations,

Verrouillage des fenétres,
Zoom, Vue rapide, etc.

A

V<=

graphique. Avec la touche

F2

il est possible de voir la totalité de la fenétre de commandes.

Y La Zone de Commande, est la zone la plus importante. Elle indique en permanence 1'état de la commande en cours sur quelques
lignes (3 est le nombre idéal). Grace a la saisie dynamique ces informations sont visualisées partiellement sur la zone

Avant de s’intéresser au dessin, il faut d’abord consulter cette zone, et prendre le temps de Lire...
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1. Présentation AutoCAD : La fenétre texte

©  Christian REB

La zone de texte (basculement GRAPHIQUE-TEXTE avec la touche ) ne sert qu'a consulter l'historique des commandes et actions utilisées
dans le dessin en cours. Elle ne permet pas de modifier les objets, les cotes, etc.

Bl Fenétre de texte AutoCAD LT - Landscape Plan.dwg - |EI|£|

Editian
Cortnande ;I
REDESS
Cortnande
Cotanande Appel menu
Commande: _arc Zpécifiez le point de départ de l'arc ou bouton droit
Gpecifies le second point de 1'arc ou [Centref/pt FInal]:
Spécifiez l'extrémité de l'arc:
Cortnande %
Cornande @ -
Commande: circle 3pécifiez le centre du cercle ou [3PSZP/Ttr (tangt. .

= —

tangente rayon)]:
Gpécifiez le rayon du cercle ou [Diamétre] «338.0475»: 37.8595

Cotanande

Cortnande

Commande: pline

Specifiez le point de départ:

La largeur courante est de 0.0000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/Longueur/annller/Lirgeur] @ <Orthe
actif> 1500

Spécifiez le point suivant ou [Lro/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] :
750

Spécifies le point suivant ou i

[bre/Clore/Demi-larg/ Longueur/annller/LArgeur] : Ll 3

@ Utiliser la touche pour basculer de Graphique au

Texte, puis inversement.

Commandes récentes ) e —
Coller vers Ligneemd
Copier

Copier l'historique
Coller

COPIER
DECALER
POLYLIGN
LIGNE
CERCLE
OPTIONS

Options...

Commandes récentes :
Coller vers Lignecmd :
Copier :

Copier I'historique :

Options :

Coller : Colle la sélection

Acces aux dernieres commandes utilisées
Colle sur la ligne de commande
Mémorise la sélection dans le presse-papier

Mémorise 1'ensemble de la fenétre

Acces aux parametres d’AutoCAD (Préférences)

commentaire a I'aide des fleches du clavier.

@ 11 est possible de rappeler une commande dans la zone de

€[>

I NE 2

Pour un fonctionnement correct, il faut changer la valeur de
INPUTHISTORYMODE a 2, et inactiver éventuellement

le bouton

au clavier taper - INPUTHISTORYMODE / tnee 2 o/ s

au clavier taper : CLIPROMPTUPDATE / | ;/ W\ OUVEAL 0
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1. Présentation AutoCAD : Couleurs de I’éditeur graphique, Taille du curseur

[T:3pe2 un mot-clé o e expression

doutils - ...

Englo-saxons

onson de route
nglo-saxon

(MET

S XD o E

Couper (Ctrl+X) ,
Copee Ues D0)=s dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets

du dessin
; COUPERPRESS

m Appuyez sur F1 pour abtenir de I'aide

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-pg
du dessin

5 de Windows et efface ces objets

'Que vous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans un:
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presss-
papiers, puis les coller dans 'autre application. Vous pouvez également

nsférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
b © &

E‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

-
Arc ¢
Couleur [ DuCalque
Calque  Walks
Typelign  DuCalque
T 4

©  Christian REB

[ L e A . . N . 2,
| Cette icone indique que le parametre sera enregistré

dans le dessin en cours uniquement.

[Elcouleurs de la fenétre de dessin

Elernen: d nterface:

= 20
Frojection paralile 30 T
Projection en perspective 30

p.

Elém

N SChéma de couleurs; |F0ncé

v Afficher les bames de défil. dans la fenétre de dessin Segments de Ia courbe polyligns

[T Afficher la bame d'état de dessin
™ Afficher le menu écran

Lissage de l'objet rendu

a4 Lignes de contour par suface

| I lhiliser de gros boutons pour les bames d'outils

/|7 N‘fiche[lles info-bulles .
v Afficher les touches de mccourci
info-bulles

v Afficher les info-bulles &

Performances de |'affichage
[~ Panoramique et zoom avec image raster & OLE
R Mettre en surbrillance le cadre de limage raster
g Appliquer remplissage de solide
‘B [~ Afficher cadre de contour du texte seulement
u Dessiner silhouettes vraies pour les solides et

ille du réticule

v Afficher les onglets Présentation et Ohjet
[ Afficher la zone dimpression

[ Afficher 'amiére-plan papier Affichage de
|
I—_ nbre p . 0 ]
I Aﬂlcthr le g‘?ﬂ'gd”a':?"re des mises en page des Edition dans le dessin et représ ions annotatives
nouvelles présentations
Créer une fenétre dans les nouvelles prése 50| 1]
)
OK | Annuler | Appliquer | Aide

Projection en perspective 30
Editeur de blocs

Ligne de commande:

Apercu du tracé

u
Info-bulle de dessin

armizre-plan de (info-bull de dessin
Glyphes de lmiérs

Tmpact lumineus

Déperdion de lumigre

J Restaurer [lément courant
Limits de début de lumiérs Restaurer le contexte courant
Limite de fin dz lumiére
Cauleur des giyphes de la caméra
Tronc de cdne de la camérafplan du tronc de cdne LI Restaurer tous les contextes

Apercu:

; [zz.2280

tppliquer & Fermer |

L

Préférez une seule couleur pour les deux
Espaces (Objet et Papier).

taille : 5

\

~>
taille : 100

Décocher toutes les cases sauf la premiere (Afficher les

Onglets Présentation et Objet)

B
Police de la fenétre de la ligne de commande ﬂﬂ
Police: Style: Taille:
[Stanclard 10
( Courier New ltalique 12
Fixedsys J Gras

T ISOCTEUR Gras italique

() Lucida Caonsale ﬂ

Exemple

Appliguer & Fermer
AaBbYyZiz
Annuler
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1. Présentation AutoCAD : zones : ruban, menus, documents et actions récentes.
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Le navigateur de menus B donne acces aux menus plus classique. GEMEREE

[ l== Ha o= e O AD ] ]

<« Fichier Edition  Affichage  Insertion  Format  Outls  Dessin - Cotation  Modification
U Début | Blocs et réferer.cesﬂ ANNOTEE UL vue ULz =)

Fenétre

/?

Aacces rapids...

Lige tride ~

Icones

Petites images

/ Images moyennnes
{| © Grandes images

Si la barre de menu ne s'affiche pas

variable MENUBAR 4/ Enwée 1 / Entrée

!

changer la

[0 usetica 47

Regrouper par date

‘RGLGCAD LT 2009 NE PEUT PAS ETRE VENDU Landscape Plar

Regrouper par type

R

.
ote BOMREE ML B~
1| i (80 2 [T

eropriétes ¢ [ O 1 Mo -]

du calgue

Tece
multiligne E

N

Fichiar > [ Nouveau... cirl+N 2] .
Edition (= Ourir... Ctr+0
Affichage QJ Charger jeu d'annotations. .
Insertion Fermer
Fgrmat Importer... /’ -
Outils =
b E Enregistrer
essin
i Enregistrar sous... 5
Cotation
[9 eTransmit...
Modification =
L @ Publier sur le Web...
Fenétre
Ba Exporter...

?

Ely Exporter | prgeéitation vers lespace objet...

[

Ea Gestioy
=) lonnaire de tragaga...
Gestionnaire des styles du tracé...
Bﬁ Apercu du tracé

@ Tracer...
E‘, Publier...
3 AfE

ire des mises en page...

] Documents récénts

[ Documents cuverts
&

Epport de tracé et dW‘

Envoyer...

Actions récentes

[ Pronridtés i Ascsin

L' icone l (navigateur de menus) donne acces

a des menus déroulant classique

Options... Onglet - Duwrir et enregistrer ]
MENUBAR

l Outils :

au clavier taper : Enée 1 Entrée

HOUSE PLAN.DWG

TALLSHIP.DWG

TRUETYPE.DWG

PUMPING_STATION

22/05/2008 20:25:01
AutoCAD 2007
Formation 200%
Formation 200%

u—
T e
S

ion:

% Dessin courant

s
g
Fichiers | atficge  Ouvri et envegister | [J)cer et publier | 3psteme | Préférences utifsateur | Dessin | & éfection|

X

des fichiers:
Envegistrer sous

Pagamélies d'apergu miniature

Dessin AutoCAD LT 2007 (*.dwg) '

¥ Conseryer fidglité visuele objets annotatits 1+

0 Pourcentage denegistrement forémentis!

> 2

D fichier

9 MNombre de fichiers récemment utiisés

I~ iificher le chemin d'accés complet dans le tire

Navigateu de menus

50 Mombre de fichiers récemment utiisés

- S écurité des fickizrs

W ErvegigjamerTomaiique

Hombre: dactions de menu récemment utlisées

——

teres DAEf]

Documents ouverts

L

Plantz.dwg

Tallship.dwg

Actions récentes

Landscape Plan.dwg

i Minutes et

IV Ciéer copie de sauvegarde 3

T~ Tenir un fichier joumal

Mémorise le nombre maxi de
fichiers et actions de menu

ach Extension des fichier; 2
récents.
Dptions de sécuiité.
[¥ Afficher les informations de signature numérique ‘ ‘
[ D I e |

1 Cotation > Style de cotes...

Ira

Format > Type ce ligne...

(=]

Format > Calgue...

Format > Contréle des unités...

|4

len

Dessin > Nettoyer

I

Dessin > Arc = Par 3 points

(]

Dessin = Polyligne

(=]

Dessin = Rectangle

2 Modification > Réseau...
10 Cotation > Diamétre
11 Cotation > Rayon

12 Cotation > Alignée

L

|v
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1. Présentation AutoCAD : Les différentes rubriques du ruban gauzng
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L'idée parait intéressante. Mais I'ensemble est trop encombrant surtout si I'on déroule la zone complémentaire au bas de certaines zones du ruban et
recouvre une partie du dessin obligeant souvent a faire un zoom panoramique !!! Il est souhaitable de revenir a une présentation moins sophistiquée,
plus sobre mais nettement plus fonctionnelle et productive. La version 2007 avait déja proposé une nouvelle interface jusqu'a la 2008 : Le Tableau
de Bord !!! Sans succes ! Voila maintenant ce fameux RUBAN "a la sauce'' OFFICE 2007 !!!... a suivre... ou consulter votre boule de cristal...

Début | et références Annoter Outils ue Sortie =
/ | GIS] & BOL Bl& A B~ % [Entde calquenenenreg 7| £ &, % @ 3 Créer A Al | B Q] W oucaLQuE j =| DuCalgee v O~ 0¥ &
+ = = G
= +-~ Propriéts QS M 4 fi == . #
Ligne @-|e- Daibrey & 4 (I~ dfglﬁtf: & [V OT o R k=1 Insertion 5 Modifier mzﬁgﬁ;e B o8 = ucalqu | & | Hhede s bD-¥g
AL - 2 &4 3 555 B S % © | Ay stile de tete Proprités Utilitaires
B{ER] = | Tous = v O, [(smcic standard -]
& @ £ 5 @ Estompage de calgue verrouillé 50%' Bloc Hauteur du texte:
Dessin Modification Calgues =] | Zj j
Début Blocs et références Anngter Cutils Vue Sortia = > (= SrledeEE
[ [150-25 -
L__E:j Q} J:C’;’ Q \% l% ﬁ él I:‘Iq = {53 Objet OLE @ si '%«E.j ~ Groupes de fonctions /D style de ligne de repére multiple
Inserion Créer  Editeur Définir Modifier un DWG DWF DGM Image Références | Champ Mettre 3 jour Importer @ Hyperlien LEZET N Telecha:gara Telécharger l<"’ Afficher les titres des groy |Standard j
n = " dedonnées partirdela  vers la source
e blocs | des atiributs  attribut externes les champs @ style de tableau
=rilizd sactiyer 'ancrage
0., Définir un point de base giibuts limiter une image | Poppécs LiaEopdedoopses < Farmer |Sta"dard j
Annotation @
L Bloc [=] Attacher DWF Personnaliser... .
Ve Attacher DEN Aide
—y Référence =
L — e
Début  Blocs et réfarens [ Annoter o?ns Vue  Sortie = Début  Blacs et référances Anm:€ [ outls | vu Sortie ®

o & [0z 4 E s 1P e | e R -1 AN ek S e A D GO g
é [AIA:a,;d—L‘ | "—'I 150-25 [O Standard D Standard ijﬁ E\) A r: - :El (] Df &

+E HH~ A Ligne derepare J© 7° 48 /8 Bn B B Nettoyer Nuage de | ajouter &
L 1 el i pere v |Eejf=2 =] ettoyer Nuage de | Ajouter échelle _ & _ & L B [1] Interface Palettes
multiligne Linéaire ¥ - i multiple R révision courante [=ane B2 O corvter Récupsrer ¥ utilisateur  d'outils B

= Lignes de repére multiples Tableaux Annotation Echelle d'annotation
|Red1£rcherdu1a:te @\c 5 20} @ H Renseignements %Gesﬁonnairede SrEErman T onnalisation
1] Echelle Fi N B e ey 7 Utiltaires de dessin

[A} Justifier Cotes

ngC

v Veérifier l'orthographe

Elé Insérer champ %7’ Mettre 3 jour les champs

Texte

 ———
Début Blocs et références Anncter Cutils \( Sortie Début Blocs et références Anncter C@s | Vue | 533 =
O —

2R @ = (2 Sa 1@ Bl =]l dJ p9e H @ 2s [Bn g £ @ [A]

eTransmit Exporter Exporter la ot e - N - s = "s p =
E‘@ Publier Publier sur presentation Général I—X‘I—v‘]—z‘ E ‘*Corﬁguranonde modéle active™ j Nommé  Nouveau @El Palettes  Proprictes ﬁ E:eS,S'r" 88 Ea'rre' Barre d'état  Verrouillage ¥ Fengtre
Traceur Apercu <E 7 e : d'outils ouverts d'etat du dessin de texte
le Web vers ['espace
objet -
2 E. Fenétres Palettes Fenétre Eléments de fendtres
—_— e Axe 7
Traceur Publier Envoyer
[ﬂ Face
E 3 points

L, Afficher l'icéne SCU

au clavier taper : RUBAN / ence (= actif) e
au clavier taper : FERMERRUBAN / (=inactif)

Entrée

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

7 0388584458/ « 06 8Q43 87 88/ & 03 88 58 44 64 Mad — 2012 - 2013
<t reb.c@wanadoo.fr / (www.rebcao.fr © Christian REB AutoCAD, i Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2012- 11-D- 09/01/2013

ﬁ Bt gt armosearcr ) DCrICes Mise a niveau AutoCAD Page 8

Les OptionslPrésentation::

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

Mise en Page|
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif

3D
Volumique




1. Présentation AutoCAD : Fonctions du ruban, personnaliser... ey
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PN
Debut Blocs et références | Annoter Cutils WVue Sortie ( E] )
: cligh gy =2 B B B
£ s m .
¥ - = i Objet OLE
DR D W {H‘MH‘MH“\M By =5 B gowo:| [ [0 [¥
nsertion  Créer diteur &finir Modifier un mage Références amp Mettre 3 jour Importer (8 Hyperlien - S T
Insertion C Edit D difi DWG  DWF I RER h Mett Importer (78 Hyperl Uaison  Telechargera  Telecharger
: - L de données partirdela  wvers la source
de blocs | des attributs  attribut externes les champs
source
| Ek, Definir un point de bass | Slinku= Delimiter une image | Lonuess Liakn de dogpées
Bloc Attacher DWF
o
Ve Attacher DGN
o Référence [=
V)
Début Blocs et références Annater Cutils Ve Sartie
Bloc Attributs Référencaas . Donnéess Liaison de données
= clic
—— =E
N Réduire ’ Personnalisar | Transtérer |
Début Blocs et références Annoter Cutils Wue Sortie ‘ﬁ Onglets » |:m:::|m::: :W;m'n e E“‘j 5 A| || proprietés 2
Groupes de fonctions g #-= Bares d":;utl\s = - Al
~ + Afficher les titres des groupes de foncticns t Z g:;:s Henibian b 5::%' Début - 20
'/ - B3 N} Afficher le texte Deébut
,*\;\cllc Désactiver [ancrage Desciilian
i Fermer | EJ ?;jﬂ‘;j i i ID_TabHome
Il est possible de personnaliser cette interface. @/ B e [l peee aiDU_121
Mais la structure est complexe et lourde a ,/? ! e L =
gérer. !!!! i
=
# 3 Annoter
€ Grnpor s
. . =80 Dass\n i)
Organisation du Ruban : L
= L*aa §Iug::—gmuue de fanctions 1 =
1. Le Ruban contient des Onglets de Ruban ““‘“ e a
[ Toutes les commandes ] & %
2. Les Onglets de ruban contiennent des Groupes de Fonctions de Ruban [ — Erm
. T8t i o s AtapLT
256 couleurs ACADLT
3. Les Groupes de Fonctions de Ruban contiennent des Lignes et des Sous-groupes de fonctions RS prvssd o
il :bz::z;ent—ﬂalalogue eLearning :aﬁﬂ
. . . A R pcerochage aux obists DGN ACADLT |
4. Les Lignes et les Sous-groupes de fonctions contiennent les commandes (icones-Macros) =l = @
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1. Présentation AutoCAD : Les barres d'outils classiques (icones)
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Il est facile et conseillé de revenir a une interface plus traditionnelle en utilisant des barres d'outils. Mais chacun est
libre de choisir entre I'interface RUBAN ou AutoCAD CLASSIQUE avec des barres d'outils.

Barres d'outils Version Compléte

5’Paramétr5del'5paoede Frava

AuUtoCAD LT classique
D Mon espace de travail = ([ PR R g L e bl

Espace de travail de configuration initiale

o " COrdre et affichage des menus
< {é} Paramétres de lespace de travall, . % Dessin 2D et annatation
Parsnnnm\
Descendre
[v] AtoCAD classique

G RIE (A

A

Ajouter séparateur

u changement d'espace de travail

Avant tout changement de l'interface, vérifier
si AutoCAD enregistre bien les parametres de
I'espace de travail. Puis, choisir :

(¢ Enregistrer automatiguement les modffications

Annuler Aide

x|

AutoCAD CLASSIQUE +

[ A= = F= X

| Fiher  Ediion  Affichage
e SR (B -

Qutis
B @b ChRa XKODES £ -
= ;é,_ﬂ J.Du[alque Q|

" 5523l 000008 0000 &

Insertion  Format Dessin  Cotation  Modfication — Fenstre 7

QA0 G UED B0 Afa] s ] &) o ]| s

DuCalque

DuCalue

Exemple de disposition
des barres d'outils

SRR

AUtoCAD LT classique

Espace de traval de conriguration initisle

Enregistrer,
I B
i,é} Parametres
Personnaliser.\.

Py
G

pace courank sous. ..

l'espace de travail...

TSI (A7

b

Ol

L4

200+ 0N 4 +BE

Barres d'outils Version LT

PP 2> ACPHE - 802

%]
]
[P

Espace de travail > Parametres de l'espace de travail... |-
Espace de travail > AutoCAD classique
MENUBAR ,/

Barre d’état :
Barre d’état :
au clavier taper :

[

Entrée 1 Entrée

= >
]
- Si la barre de menu ne s'affiche pas ! changer la

A| .

it variable MENUBAR / cee 1/t

22 |

v

v

v

Accrochage aux objets <3
Annotation standard
Calques
Calques II <3
Cotation <3
Diessin
Editref
aval ) a désactiver
Fenétres
Grouper
Insertion
Ligne de repére multiple <3
Modification
Madification I <3
Crdre de tracé
QOrdre de tracé, Placer ['annotation au premier plan
Cutils de mesure
Paramétrique
Frésentations
Propriétés
Rechercher du texte
Référence
Renseignements <3
scU &g
5cU T <3 [ ranger HORIZONTALEMENT |
Standard
Styles
Texte <O
Yue &o

Web

Zoom <3

<~ barres a ajouter !

W

<

Accrochage aux objets
Ajustement de |a caméra
Annotation standard
Calques

Calques I <3

Contrainte géométrigue
Contraintes dimensionnelles
Cotation

Création d'une surface
Création d'une surface I

Dessin
Edition de solides
Editref
avail > a désactiver
Fenétres
Insertion

Ligne de repére multiple <3
Lisser le mailage

Lisser les primitives de maillage
Lumniéres

Mappage

Modélisation

Modification

Medification d'une surface
Modification II <3
Mavigation 3D

Mavigation et mouvement
Maormes CAQ

Orbite

Ordre de tracé

Ordre de tracé, Placer ['annotation au premier plan
Outils de mesure
Paramétrique

Présentations

Propriétés

Rechercher du texte
Référence

Rendu

Renseignements <3

scu &

5cU 11 <3| a ranger HORIZONTALEMENT |
Standard

Styles

Styles visuels

Texte <3

vue <3

Web

Zoom <3
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1. Présentation AutoCAD : Onglets : Objet/Présentation et la barre d'état

@ Christian REB
R L] LS = LS U [ LN |- (e
‘ ‘ P w Uktiliser les icdnes ‘ =
Objet  Présentation 1 w N v
o\ . T - - =

() ne concerne pas les versions LT

Z%“:i oo /| sdpichadf v -
@@3058?01,&0000 T B | & || D) < |1 +=.|-\>| v :
(+) () &3 4\/ |Boutons classiquesl
@‘DEDUIHE|HESDL|GHILLE|DHTHD | POLAIRE | ACCROBJ | 3DACCROBJ |REPEROBU | SCUD |DYN |EL| TPY PR [sC|
(*x) (*x)

1. Mode Objet / Présentation :
4/ 4[» [¥| Parcourir la liste des onglets
L’onglet Objet contient les objets du dessin (Espace Objet)
L’onglet Présentation = Mise en Page (255 présentations) et 64 fenétres actives

simultanément par présentation

2. Gestion des modes par simple clic pour Activer ou Inactiver :

0TBES7, 4463.375 Coordonnées = changer le format des coordonnées X,Y,Z
[NoUVEAU S (*) Déduction contraintes = affecte automatiquement les contraintes aux objets dessinés
RESOL Résolution = définir le pas de déplacement du curseur, pour la schématique par exemple

GRILLE Grille = matérialisée par des points a 1'écran
Ortho = déplacement orthogonal aux axes X et Y

Polaire = accrochage Polaire, distance + angle
ACCROBJ| |0 Accrochages aux objets = outils d'accrochages permanents

cEME (* )anaccroed| [ Accrochages 3D = outils d'accrochages aux objets 3D
ReperObj = trace une ligne de rappel aux points caractéristiques
(* ) SCUD = SCU dynamique en 3D (¥)
DYNamique = mode de saisie dynamique
EL = épaisseur des lignes visibles a I’écran
CEMEYY Transparence = épaisseur des lignes visibles a I’écran
PR — propriétés RAPIDES
NouveAu'S Cycle de sélection = sélectionner un/des objets parmi des objets superposés ou trés proches
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1. Présentation AutoCAD : La barre d'état

@ Christian REB

C} Tampon - Métrique

Apergu des presentatlons

Apergu des dessins en cours k

38{ Alésage - Métrique
& PVI - Métrique

=

Objet }, Comm

on 236 14

'.u- -

£ jgeno Abscisse curviigne - o 1 i
@ ~Métri TR Dessinl TRy House :@77 3 Landscapa Plan £R Pumping_Station tog. - Comm Dasign (24%36) Détail 01

[Commande: _CANNOSCALE
[ Entrez une nouvelle valeur pour CANNOSCALE, ou . pour aucune <"1:17.

I Parang

Détail 02

ande L. 0T
/ e X ==

RET [ s ) v e e e A M o Y ]
‘J_LHH\HHHH\

E‘OF{THG ‘POLAIRE Jaccrosy[3paccrosi [rereroas [scun [ovneL[teverlsc] € ol

R oon [eL[FR] / 591, -3085.3405 |RESOL|GAILLE [DATHO[POLeRE [ccROss [REPERDES DY EL])

mm - 1/100
mm - 17125
mm - 1/150
mrm - 1f200
mm - 1f250
mm - 11300
mrm - 17400
mrm - 1/500
mrm - 1)750
mm - 171000
Personnalisé. ..

v Masquer les échelles des xréfs

A

@ emEl [T5lE

0.

3. Gestion des Espaces OBJET/PAPIER, échelles, vue des onglets, zoom

El Apercu sous forme de miniatures de toutes les présentations
des taches.

&£ Apercu des dessins en cours d’utilisation

Il arrive que le bouton OBJET/PAPIER
OBJET, PAFER Objet / Papier passe en mode présentation, bascule de 1’espace Papier a Objet et inversement— | disparaisse !!! 1l faut & nouveau cocher ce
bouton dans la liste déroulante de la barre

0 [« [EI) Permet de travailler sur chaque fenétre plein écran et de passer de 1'une a l'autre
4 & Verrouiller / Déverrouiller des Fenétres de présentation
[Elmm-1/1007  Gestion des échelles de fenétres et des objets annotatifs
Ay Au Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes les échelles
%4 [ Active/Inactive la mise a jour des objets annotatifs lorsque 1'échelle change

ui
o0+00

.r Parking - Métrique

Absusse curviligne
Métrique

{8} Gestion des Espaces de travail (mode annotation ou AutoCAD classique)
o (1l Verrouille/Déverrouille la position des barres d'outils et des différentes palettes
(*)E. Active/Inactive 'accélération matérielle
(R)E BT Confirme qu'il s'agit d'un dessin AUTODESK approuvé I ou NON EX
5T Active/Désactive I'isolement d'objets

v Coordonnee:

T Parametres et personnalisation de la barre des taches @
C Masque et Réaffiche les barres d’outils et palettes lon]

() ne concerne pas les versions LT

v Dessins Vue rapide
w Echelle d'annotation

w Visibilité de I'annotation

v Echelle automatique

v Espaces de travail

v Verrouilage de 'affichage
v Performances de laffichage
v Nettoyer écran (Cirl+0)

Barre d'état de dessin
Paramétres barre d'état...

curseur
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2. Les ZOOMS : Les options et la molette de la souris

©  Christian REB

Z00M Fenétre
ETendu

Tout
Précédent
Centre
Objet
Echelle

Avant
Arriere

affiche le cadre définit

optimise l'affichage des objets a I'écran (avec une légere marge)
affichage aux limites (si elles sont bien définies, sinon TOUT=ETENDU)
affiche le zoom précédent

déplace le point indiqué au centre de 1'écran

affiche les objets sélectionnés

Valeur..... = Zoom relatif aux limites du dessin, TOTAL/TOUT (0.4, 0.5)
Valeur.....X = Coefficient relatif a 1'affichage courant ( 0.5X, 0.9X)
Valeur.... XP = Zoom relatif a I'espace papier ( 1/10XP, 0.25XP )

effectue un zoom échelle 2X
effectue un zoom échelle 0.5X

o P . . . PP Quitter
<temps réel>  En mode tirer, avancer la souris pour agrandir, reculer pour réduire
. . , . L, Panoramique
(pas d'option)  Panoramique déplace 'affichage en temps réel \ 4/" A
o " | Orbite 3D
\/
LAl allRi>y Fenétre
Zoom otiginal
. Zoom Etendu
-l Les fonctions de la molette :
i Rotation = Zoom Avant Arriere
Appuyer = Panoramique
iy Double clic = Zoom étendu
== + Appuyer = Orbite continue
® | Vue Aérienne |8 E=+G3J+ Appuyer =  Orbite 3D
+ Appuyer = Panoramique continu
Affichage : Zoom >
Affichage : Panoramique > La variable VTENABLE, détermine si les ZOOMs sont animés
Affichage : Vue aérienne @ ou instantanés. La valeur 0 supprime toutes les animations (ou
taper au clavier : VTENABLE / Burce 0 u/ Entrée temporisation).
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2. Les ZOOMS : Création et Gestion des VUES

©  Christian REB

03-08

Les VUES permettent d'associer un NOM a un ZOOM. Tres intéressant pour les ZOOMs répétitifs. Ces vues permettent de se positionner

rapidement sur n'importe quelle zone ainsi définie. Une VUE peut étre tracée quelque soit I'affichage courant a I'écran.

LH Gestionnaire de yues

Wue courante: Courant
Yues

Q Courank

= j‘% Wues des modéles
[ biblio
ﬁ Pot de fleurs

EE tele
=]

7] wues des présentations
(]

) Wues prédéfinies

Général -

x|
il
oy
Définir courank
1
Nom
s Général @.
Cliché des calues|oui Mettre & jour calgues
Echelle d'annot... |1:1 —
Modifier les contours, ..

Pot de fleurs

Animation -
Type de vus Skatigue e <
Type de transition| ouverture en fon/. = ™

Durée delatra... |1.00

Durée de la lect... 0,50

Yue -

Camera X 0.00

Caméra ¥ 0.00

Caméra 7 1,00

Cible % 0.00

Cible ¥ 0,0

Cible 2 o0

Angle de déplac.. .| oo

Hauteur 2086.98

Largeur 374297

Perspective Inactif

Distance focdle ... 50,00

p—
Mom de la vue:

(%)

Nouvelle Yue

——

| pot de fleurs

O]

Conkour /

L\S!Q

—

% Affichage courant @ir fenétre

—J :
[ Enreqistrer le cliché de calques avec la vue!
P —
scu \

| ®) Général

Coupe 30 ( * ) |<Aucune>

Style visuel: (* ) |Courant

Arrigre-plan ( *)
Par défaut 1 * ) 2

Enregistrer les propriétés du
soleil avec la vue

Remplacement courant: Aucun

]

Annuler |

~_
R

[

Aide |

Focale 59,60
Délimitati -
Flan awAnt 0.00

Flan grigre

0.00
Inactif

Annuler Appliquer

Aide

ATTENTION , lI'option CALQUES restitue
les calques tels qu'ils étaient affichés au
moment de la création de la vue. Il est
conseillé de DESACTIVER cette option. !

( - /
J/’Bj Etagere
Bibliotheque

Tele

Créer les vues supplémentaires :

S
\

Etagéres

2

{1414}

1

\

R)OIOOT® O O OO E ]

K

Affichage :

Vues existantes...

hibliotheoue
etanere

ot de fleurs
talé

Choix des vues dans le dessin

T

EB\BUOTHEQUE

L/

Salle de formation

(%) ne concerne pas les versions LT
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3. Paramétrer les

options AutoCAD : Fichiers

@ Christian REB

Les Options proposent tous les parametres de configuration d'AutoCAD : Fichiers support, Affichage, Périphériques, Profils, etc.

Onglet FICHIERS : suite des différentes rubriques ~
+ acement du fichier d'enregistrement automatique
+ % Emplacements des camets de couleurs
+ % Emplacement des données source
— E% Paramétres du gabarit
+ % Emplacement du fichier de gabarit du dessin
+ % Emplacement du fichier gabarit du jeu de feuilles
+|- %0 WNom fichier de gabarit par défaut pour RAPMOUY
+|- %0 Gabarit par d&faut pour la création de fevilles et les autres mises en page
+ % Emplacement des fichiers de palettes d'outils
+ % Emplacements des fichiers de palettes de création
+ % Emplacement du fichier joumnal
— EE‘ Paramétres de 'enregistreur d'actions
+ % Emplacement des fichiers d'actions
+ % Autres emplacements des fichiers d'actions
+ % Emplacement du fichier joumnal de traceé et de publication
+ % Emplacement du fichier de dessin temporaire
+ % Emplacement du fichier de référence exteme temporaire
+ % Chemin de recherche des textures simples
+ % Chemin de recherche du fichier toile
+ % Emplacement des fichiers associés i-drop
+ % Emplacement des configurations de mappage DGMN

l Outils : Options... Onglet FICHIERS

B options

Profil courant: Formation 2011 & Dessin courant: Dessin.dwg

Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers:

+ % Chemin de recherche de fichiers de support -
% Chemin de recherche des fichiers de support en cours d'utilisation
% Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de pérphérques
| Chemin de recherche de fichiers de projet
E@ Fichiers de personnalisation
+ E Fichier de personnalisation principal

- -

+ E Fichier de personnalisation d'ertreprise

+ % Emplacement des icénes personnalisées
= EE Aide et divers noms de fichiers

+ @ Emplacement de 'aide

+ 5& Emplacement Intemet par défaut

+ @ Fichier de configuration
— EE MNoms de I'éditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices
@ Application déditeur de texte
Dictionnaire principal
E Fichier de dictionnaire personnalisé
Fichier Autre police
Fichier de mappage de polices

MNom du fichier dimpression/de sortie différée et de la section introductjyé

Mom du fichier dimpression des scripts de tragage hérntés
Exécutable dimpression différée

Mom de la section introductive: Post Script
Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante
Emplacement du fichier dimpression diférégz
Chemin de recherche de la configuratip
Chemin de recherche du fichier dg
Chemin de recherche de la tgl
+ % Emplacement du fichier den

i
G g5

de imprimarte

description de limprimante

- [ E-

& des styles de tracé

sAfstrement automatique

fi)hage | Quvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Diessin | Modélisation 30 | Séledion] Profils ]

x|

Parcourir...

o]

Annuler |

=
%ﬁ—> Déroule ou Modifie les dossiers de la rubrique

_ #gwer. ————3> Ajouter des dossiers 2 une rubrique
___ swpimer ———> Supprimer les dossiers d'une rubrique
~ demer ———> Changer I’ordre de priorité (avant)
~ pesene > Changer I’ordre de priorité (apres)

_ péinirgoust. ———————> Rend courant 1'élément choisi (dictionnaire, Projet,etc)
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Affichage

Couper (Ctrl+X)

%I%DE@ T
-

\\// du dessin

g COUPERPRESS

Copie des objets dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets

©  Christian REB

Iz‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide

INOUVEAL Y

resse-papiers de Windows et efface ces objets

Couper (Ctrl+x)

CopiE 0es oDjecs dan:
du dessin

[y COUPERPRESS

|z| Appuyez sur F1 pour obtenir dehﬂ\

[NouvEAU ()

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets
du dessin

que wous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans un
application, vous pouvez coupsr ces objets et les placer dans le presse-
papiers, puis les coller dans I'autre application. Vous pouvez également

nsférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
e © <

Iz‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

Couleur [ DuCalgus
Calque  Walks
Typelign DuCalgue

O254.252.290 =l

=

Bestaurer lément courant

Projection en perspective 30
ctur de biocs
Ligne ce commande

Marqueur Autosnap
info-bulle d dessin
(rrire-plan d Iinfo-bulle de cisssin

et
ipres do L e
i ks

e st ke e
i oo e b

= 5
Trerc de céne de Ia camera/pln c e d cane | REFEIF e coeurs classlque

fpercu

T CourerPS falique i =
Finedsys I [res i
T ISOCTEUR o Gres italique 12
~ 14

% Letier Gothic

Exemple

Appliquer & Fermer
Annuler

RaBbYyZz

\ Objet 4 Frésentation] ) Présentation? { Prése

[ L ™
- k . s
L’icone | ™ qui précede

indique/lu’elles seront enregistrées dans le dessin

certaines

options

/

Options
Profil courant: Profil de configuration initiale

Fichie

Eléments de |a fenétre

Schéma de couleurs; |Clair ﬂ
W Afficher les bames de défil. dans |a fenétre de dessin
[ Afficher la bame d'état de dessin

[ Afficher le menu écran

Litiliser de gros boutons pour les bames d'outils
W Afficher les info-bulles
v Afficher les touches de raccourci dans les
info-bulles

v Afficher les info-bulles étendues
2 Durée du différé (en secondes)

|~ W Afficherles infa

Couleurs...

Palices...

Eléments de |a présentation
V¥ Afficher les onglets Présentation et Objet
[~ Afficher la zone dimpression

Afficher I'amiéreplan papier

her le Gestionnaire dgs mises en page des

wrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préféregicas utilisateur | Dessin | Modélisation 30 | Sélection

&y Dessinfcourant: Dessinl.dwg

ution de I'affichage

1000 Lissage des arcs et des cercles

Segments de la courbe polyigne @

[=
[=
[S

Lizssage de I'objst rendu@

ekl

Performances de I'sffichage
[~ Panoramique et zoom avec image raster & OLE
Rl Mettre en surbrillance le cadre de limage raster @
‘& ¥ Appliquer remplissage de solide @
"% [~ Afficher cadre de contour du texte seulement @

r Dessiner silhousttes vraies pour les solides et
surfaces
Taille du réticuls
100

Contréle de I'estompe
Mfichage de Xref

P ]

Lignes de contour par surface@/

Edition dans le dessin et représentations annmatN
l..— |
: 7

Lissage des objets : Arcs, cercles, ellipses
(RESVUE).

Nombre de lignes par courbe polyligne.
Lissage des rendus 3D (de 0,01 a 10).

Nombre de génératrice pour représenter
les formes cylindriques 3D.

N’affiche pas I’image lors de zoom.

Un quadrillage recouvre I’image en
sélection.

Active le remplissage des objets : Solide
2D, anneau, polyligne, hachures.

Remplace les textes par un rectangle

Activer cette option pour éviter le
maillage des objets 3D.

@ Outils : Options... Onglet Affichage

T A o une st st

Estompage lors d’édition de
blocs ou références externes

QK Annuler Aide
I AN
90
75

70% 1 |

\*—|

taille : 5 L
+ taille : 10

0% ﬂ
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3. Paramétrer les options AutoCAD : OQuvrir et Enregistrer

©  Christian REB

1. Permet de choisir le format

d’enregistrement par défaut : 2010, 2007, " =

x

2004, 2000, 14, DXF 2010, 2007, 2004, 2000, | | kb ALLUS - x|
R12/L T2, fichier gabarit. Profil courant: d jguration initiale “% Dessin courant: exp30.dwg

Fichiers | Mfichaal

1. Nombre de dessins affichés dans menu
fichier.

Ouvrir et enregistrer | Mracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Dessin | Modélisation 30 | Sélection | B
2. Gere le mode de compatibilité entre les

objets ANNOTATIFS et les versions Enregistrement des fichiers Ouwrir fichier
antérieures a 2008. o Enregistrer sous: 5 Nombre de fichiers récemment utilisés

P AD 2010 * dwa) - . a |

. ) L |Dessm AutoCAD 2010 {* dwa) J [ Afficher le chemin d'accés complet dans Iet'rtre@V
3. Contrdle la prise en charge de la limite de S ) ~
. e N v Conserver la fidglite visuelle pour les objets (1) —
taille d'objets volumineux lors de dannotation N Menu d'application

L ’ : . P . . z
I'ouverture et I'enregistrement des dessins. @IV Maintenir la compatibilté de taile pourle dessin ) T rﬁﬁﬁhiem emment wiisés 3. Nombre de fichiers affichés dans le
. . - N = navigateur de Menu
@ Paramétres d'apergu m|n|ature;.\|

2. Affiche le chemin complet dans la barre
titre.

4. Qualité et options de la miniature

enregistrée avec les dessins. 0 Pourcentage d'enregistdyment incrémertiel rs . L
mmEEEEEEE.a Reférences sxtemes (rfs) ol 4. Chargement sur demande, activé=dessin
. PN 1z su® "y 2o ) . 2 .
5.||Cette option est destinée a accélérer les S SREME des fichiers trea,, Chargement sur demande des Xrefs @( verrouillé,  activé  avec  copie=
. . P - o .
@ |[enregistrements de dessin. Seulement avec ¥ Enegistrement automatique ‘. |Activé avec copie R peut étre enregistré
\Z . 2 2 . . pL, L ]
»<||une valeur différente de zéro, il peu y avoir . = _— .
des problemes. Entrer ZERO. ‘v, .® 5 Mintes entre enregistremeNts | o ¢ N | Conserver les modiications des calques M@ 5. Mémorise dans le dessin D’état des
™ ;r;e.r I;D'E mamamsamunn ETq:ua-e‘n:e;i )\t iy v Pemettre dition des réf. du dessin courant calques des références externes.
par d'autres utilisateurs
@I? Validation CRC & temps plein . . . fps
1. Active-Inactive et délai entre deux @I_ Tenir un fichier joumal Foplcations Chject 47X N - g::g;;lesse i‘il?’illlltlglflilet:llcractll’?ﬁl c(lleessifleferences
. ist t " " ) Chargement sur demande des applications Object ARX: .
enregistrements automatiques ) - )
4 q @ acs Extension des fichiers temporaires |Détection dobjet et appel de commande ﬂ@)\\
£ : 5 N Images extemes des objets personnalisés: n ..
2. Crée un fichier BAK a chaque @ Options de sécurté... i ke = 7. Contrdle le chargement des applications

|Pd'fiu:her les graphiques extemes
[v Afficher boite de dislogue Information exteme

enregistrement de dessin. utilisées dans un dessin.

@W Afficher les informations de signature numérique

3. Active le controle systématique des objets 8. Controle si AutoCAD doit afficher ou

lus dans le dessin. o l ” | non les objets personnalisés (*).
\ nétres d'apercu des minia ﬂ = E
4. Active la création d’un fichier journal Becain 9. Affiche une case d’avertissement qui :
(extension .LOG) qui enregistre le contenu T o " Evegetorn spar mnstrs do e indique que ce dessin contient des objets [
de la fenétre texte. Le ﬁchiel‘ a le nom du Mmdgpassglsq ) " ‘ @ Utiliser la vue du demier enregistrement du dessin personnalisés_ 3
. L gnaturs numericue " Utiliserla vue de debu £
dessin plus un complément, exemple : N i otions ce sécurts. ] ‘ ‘ 2,
DESSIN_1_1_57036.LOG ot passe (SIS Aimerais | Ve dedgout s
Type dencod| [~ Difinit la wue courante comme wue de debut ‘ :-;
5. Extension des fichiers temporair es e Reinitialis er la e de début par détaut ‘ Les fIChlers d’enregIStrement :E:
d’AutoCAD ‘ automatique sont placés dans le =
6. Siomat . Eolesctes dossier déclaré dans 1'onglet 2
. Signature numérique ™ [ Généror miniaturss des oulos, dos vuss st modéles do fauilas . £
g 1 : = . HE S R FICHIERS et dans la rubrique H
Performances Exaciiude " . o
7. Affiche les informations de la signature = - } : Emplacement du fichier Z:‘
numérique a I'ouverture du dessin. Metr & jourles miniatures lors de l'acoés d'enr egistr ement automatique " £
oK Anier | Aide ]
Wues existantes -g
Taille maximale en pixels: @'
T K . R . o i i (*) les objets personnalisés sont des objets £
Outils : OpthIlS... Ong let Ouvrir et Enre, g8 trer . / ‘ spécifiques créés par des applicatifs AutoCAD. &
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Tracer et Publier

©  Christian REB

Profil courart: Profil de corfiguration inti

Fichiers | Affichage | Quvrir et enregist

les parameétres Windows.
Reprend les parametres du tracé
précédent. C’est AutoCAD qui gere les

parametres.

Ajouter ou modifier une imprimante.

Emplacement des fichiers .PLT.
Activer-Inactiver le tracé ou/et la
publication en arriére plan.

Enregistre un fichier journal .LOG lors
des impressions (soit le fichier contient
tous les tracés, soit un fichier par tracé)

Gere si la publication DWF se fait
automatiquement.

W Paramétres de publication automatique

&

[5¢

Utilisateur courant: Blaireau

Options de publication automatique -
Fublier sur Enregistrer
Emplacement Dossier de dessin
Inclure Modéle et présentations

Options DWF/PDF générales -

Forrmat du fichier

Type

Informations sur le calgue
Gestion des superpositions

DWFx (Compatible XPS)
Fichier & plusieurs feuilles
Inclure

Ecrasement des lignes

Hom Talle [ Type [ Date de modiication
s acad.sth TKO AUIOCAD Fichier dela .. 09/03/1959 14:16
3 Auttodesk-Color.stb 1Ko AUIOCAD Fichier dela .. 21/11/2002 19:17
3 ALEoOdlesk-MGND st 1Ko AUIOCAD Fichier dela ... 21/11/2002 20:22
s monachrome.sth 1Ko AutoCADFichier dela.. 09/03/1939 14115
Eacad.cth SKo Fichier dela teble des .., 09/03/1999 1417
k) irtual Pens.cth &Ko Fichier dela table des .. 12/03/200101:04
Ll Pafterrs.cth SKo Fichier dela table des .. 09/03/1999 14116
EGrayscale.ctb 5Ko Fichier dela table des .. 09/03/1999 1416
&l monochrome.ctb SKo Fichier dela table des .. 09/03/1999 14:15
Erscreening 25%.cth S5Ko Fichier dela table des .. 09/03/1999 14:14
ErScreening 50%.cth S5Ko Fichier dela table ces .. 03/03/1999 14:14
ErScreening 75%.cth 5Ko Fichier dela table des ... 09/03/1999 1413
krdScreening 100%.cth SKo Fichier dela table des .. 09/03/1999 14:14
8 Assistant Ajouter une table des styles de tracé 1Ko Raccourd 3070472009 10:47
1. Choix du périphérique d’impression, avec 1
. ’

[ © PR Laser 2500 PCLE (UP)

=]

iers paramétres de tracé comects

Ajouter ou coMfigurer traceurs... |

Tracer dans fichier

Emp. par défaut pour opérations de tracé dans un fichier:

[C:Mes Dacs HP 20 J

Cptions de tratement en amiére-plan
Activer le tracé en amigreplan pendant:

[~ Tragags ¥ Publication

Fichier joumal de tracé et de publication

¥ Enregistrer auto. Iz joumal de tracé et de publication
@ Enregigtrer un joumal cortinu des tracés
" Enregistrer un joumal par tracé

Publier automatiquement
™ Publication automatique

/Palamétres de publication automatique. ..

Ay Dessin courant: exp3D dwg

Cptions générales du tracé

Lors du changement de périphérique de tracage:

¢z Garder format de papier de la présentation,

si possible

¢~ Utiliser e format de papier du pérphénique

de tragage

)

Impress. en différé & partir de limpr. syst. - Avertissement:

|T0ujours avertir (emeurs dans joumal)

Cualité de tragage OLE:

-®

| Sélectionner automatiquement

R Utiliser application OLE lors du tragage des

objets OLE

[ Masquerles imprimartes systéms @

Définir le décalage du tracé par rapport &

& Zone dimprassion

Paramétres de |a bannigre du tracé..

" Bord du papier @

|

Paramétres table des styles de trace. .. | @/
\

-1@®

®

x|

ktéme | Préférances utiisateur | Deasin | Madélisation 3D | Sélec‘tion] Propfs ]

1. Garde le
présentation.

format papier de la

2. Utilise le format enregistré par défaut
avec le périphérique

3. Un message d’avertissement s’affiche si
le tracé est différé suite a un probleme.

4. Qualité d'impression des objets OLE

5. Utilise 1'application source de 1'objet
OLE

6. Cacher les imprimantes systémes !
7. Décalage du tracé

8. Parametres de la banniere de tracé
(développé dans le chapitre impression)

9. Ajouter/Modifier la table de styles de
tracé. (développé dans le chapitre
impression)

| Paramétres de la table de: |

Fichier des paramétres de banniére

‘C" Users\Cricr\ App Data"\Roaming Autadesk’ AutoCAD 2010 Changer Enregistrer sous

I™ Barniére avec symétrie verticale

Décalage X Décalage Y.

2.0000 0

@ Déoalage relatf & Is zone dimpression

I™ Banniére sur une seule igne

Unités dela banniére
Untés:

/ -
/ oK | Annuler | | Aide |
/ L3 Champs utilisateur
r—— .
. i Création de CHAMPS
Champs de la banniére Apergu o At
P Nomdudessn T Nom du pérphérue utilisateurs
Sos BE Modifier
¥ Mom de la présentation [~ Format du papier Soe Méthode
Sce Quaité Sopprimer
[ Date et heure I~ Echelle dutracé
. I'J()ptions avancées x|
[~ Code d'acess
A Emplacemert o décalage Fropriétés dutexte
Emplacemert; Qriertation: Folce.
Champs utiisateur
o] el ] | [Tehoma =]
Sce Méthode = [er Houteur

Style de tracé par défaut des nouveaux dessins
i~ Utilizer les styles de tracé dépendant des couleurs

@ Ultiliser les styles de tracé nommes

Paramétres courants de la table des styles de fracé
Tahle des styles de tracé par défaut

|acad sth ﬂ

Style de tracé par défaut pour e calque 0
[Stie1 ~]|

Style de tracé par défaut des ohjets:
‘DuCalque j

‘ Ajouter ou modifier tables des styles de tracé |

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Options des données DWF - i 0K Annuler ‘ Aicle ‘

Protection du mot de passe | Désactivée Options avancéss | fal’d | soner | $L ¢ Décalage relatf au bord du papier Milimétres A

Informations sur le bloc MNe pas inclure Empl dufichier journal

Fichier de gabarit de bloc Me s'applique pas iplacemert du fichier joumal

¥ Créerfichierjoumal  |plotlog Parcourr...
o o 0 0K Al Aid
@ Outils : Options... Onglet Tracer et Publier e | |
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=

Paramétres matériels
A4 W Activer laccélération matérielle

3. Paramétrer les options AutoCAD : Systeme

Nombre de maillages par approximation & charger:

{ Enregisirer e journal sols. . Eermer

Restaurer les valeurs recommandées |

]

Annuler | Aide |

Paramétres de performance... |

1. Choix du pilote graphique 3D.

Périphérique de pointage courant

2. Périphérique de pointage (souris).
@ |Péri|:hérique de poirtage courant du systéme ﬂ

3. Mode de fonctionnement avec une

Accepter entrée depuis:
tablette. P i

-
&

Cptions de régénération de la présentation
"~ Régénération lors du changement de présentation

" Onglet Objet et demiére présentation en cache
4. Optimisation des régénérations pour les

cpps , N {* Onglet Objet et toutes les présertations en cache
différentes présentations.

@ Options de la connexion BD

5. Options pour les bases de données.
¥ Conserver index des liens dans le fichier dessin

[ Ouvrirtables en lecture seule

"%y Dessin courant:

Dessin1.dwg

références utilisateur] Diessin | Modélisatiopf 2D | Sélect]

Options générales

Paramétres des messages mMasques

W Afficher boite de dialogue Taille du texte OLE@

[ Alerte sonore si entrée utiisateur emonée

[ Charger acad lsp avec chague dessin o

‘8 W MNoms de symboles longs acceptés @

Options de |'Activation directe

[ Veérfier la présence d'Activation directe surle ﬂeb@

Mombre maximum d'essais infructuewx autorise

tide — CEIIETG

Ltilisation de I'side en ligne sur le site d’Autodesk
lorsqu'elle est digponible

Mavigateur de |'zide:

¢~ Intemet Explorer prend en charge toutes

les fonctionnalités)

* Navigateur du systéme par défaut

— —
Nom du pilote: e
mdu @ Christian REB
Direct 3D h
rnal du préparateur =l
[ Etat de reffet actuel: Valeur
o Performances 30 améliorées Actif = 21 des résultats du préparateur -
a et ajustement des pei x| on: 17.2.0.4
o Shader matériel de Gooch actf ¥ Dégradation adap Ajustement des performances et du matériel du dernier ajustement: 14/08/2008
(f Affichage total des ombres Actif Dégrader si IP5 est inférieur &: La cnnﬁguraﬁnln matérielle courante
) est gérée par le préparateur.
of  Compression de texture Inactf B
of  Performances 20 améliorées Actif . . ) A
| Désélectionnez les éléments 3 ne pas dégrader
I Emuler les effets matériels ron pris en charge par le g/ (de preférence, seulement queigues-uns). Afficher le journal d sjustement,
logiciel lors du tragage. -
Ordre de la dégradation: m——pjuster manuellement tron
Paramétres généraux
. O sihousttes rapides N Mebility Rsdecn HD 2600 XT
¥ Ignorer les fages arriére serspces Rechercher les mises 3 jour 1021 1B
@ Obsets dépendants dune vue s /i
™ Lisser les faces par défaut @ anti-crénelage des lignes
i O Edairags Votze :fdxn;teu: contient un périphérique 3D qui n'est pas
Qualité de la ransparence: @ Qualité de la ransparence
@ Onbres complétes Des certes graphigues et des pilotes d'affichage 3D somt
continuellement ajoutés & la liste sur le
3 Transparence N site Web d'Autcdesk aprés avoir été testés. Recherchez les
¥ Maillage par approximation dynamique O Supprimer les faces arrigre mizes & jour et méléchargez 1z lisse de cersificasion 1z
@ Onmbres sur le scl - plus récence
Surfaces: —_—— - = . ‘ guand veus le scuhsitez. Ixécutez la cormands CONFIGED, puis
o e i Mavertir quand un nouveau pilote cliguez sur le bouton Rechercher les mises & jour
En savoir plus sur la déaradation adaptative W afhcnane ot deponible.
Courbes: —— e e Pilose zctuel de 1'zpplicasien: direcs3ds hai
[ OK Annuler Aide
Faible résolution Haute résolution A
Moins de mémoire Plus de mémoire -,

'3 Paramétres de message caché

=IBix|

Rechercher: Q

Verifier les messages a afficher:

= W AutoCAD

Apercu du message
Le panneau Propriétés rapides sera désactivé.

Vous pouvez rendre e panneau Propridtés rapides de nouveau dispanible en diguant sur le bouton
Propriétés rapides de la barre d'état.

Annuler

Fermer le groupe de fenctions|

[~ Ne plus afficher ce message

Affiche les informations sur certains messages.
Affiche la case de dialogue des objets OLE.

BEEP en cas d’erreur, il vaut mieux étre équipé
d’une carte son, parce que le BEEP est inaudible !

Charge le fichier ACAD.LSP ou ACAD2000.LSP
a I’ouverture de chaque dessin.

Accepte I’entrée des noms longs pour les calques,
les styles de cotations, les blocs, les types de ligne,

les styles de texte, les noms de SCU, etc.

Acces a Autodesk.com via Internet, pour les mises
a jour du logiciel.

Aide en ligne, a éviter car I'acces est plutot tres
long !!!

Utilise le navigateur IE microsoft pour l'aide

Utilise le navigateur par défaut pour I'aide.
Option a priviligier.

I

Annuler

@ Outils : Options... Onglet Systéeme

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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|l Personnalisation du bouton droit de la sot

™ {Agiiver e cic aves Is baion droi (fferarias vilesses)

Clic repide carrespand & Entrée
Clic plus lang affiche un menu cantextuel

Durée du clicplus long: milisecondes

Mode per défaut
i aucun objet n'est sélectionné, cliquer avec e bouton droitde a souis signifie

© Bépéter la demiére commande

@ Menu contextuel

Mode d'édiion

est(sont) s é(5). cliquer draitde la souris signifie

© Répéter la demigre commande
@ Menu contextuel

Mode de commande
iune cormande est en cours d'exéeution. cliquer vecle bouton doitde la souis sigrifie
C ENIREE

€ Menu contextuel: toujours activé
& Meny contextusl: activeé si options de commendes présentas S

“Applicuer & Fermer Amuier | e |

1. Utilise les touches Windows *C*V Copier-
Coller, sinon *C=Echap.

2. Active les menus contextuels avec la
touche de droite de la souris.

3. Affecte automatiquement I’unité choisie
aux objets insérés.

4. Unité de référence du dessin courant.
5. Affiche une zone grise a l'arriere des

champs. Ce qui permet de différencier les
champs de simples textes.

N\

=

\

3. Paramétrer les options AutoCAD : Préférences utilisateur

©  Christian REB

Profil courant: Profil de configuration initiale

Fonctions Windows standard

[V Menus contextuels dans la zone de dessin

Signification du bouton droit...

Echelle dinsartion
Si les unités dinsertion ne sont pas définies, utilizer las
pE‘lm‘m‘et@’;mrdﬂan- TEEwg, .
¢® " Unités du contenu source:
o®

"y
L
«
.

.
Mon indiqué - Sans unités - *
i’ | q RO
. . . r -
Unités du dessin cible: L
. — — o
e . |Nc-n indiqué - Sans unités - R

a .
&y .®
L
""taagppmunnnt®
Champs

[V Afficher I'améreplan des champs

aramétres de mise 3 jour des champs. .. |

, Paramétres de |'editeur de blocs... |

Fichiers | Affichage | Cuvrr et enregistrer | Tracer et publier | SystN

Dessinl.dwg

Préférences utiisateur |3

ssin | Modglisation 30 | Sélection | P

Priorité lors de |a saisie des coordonnées

" Accrochage aux objets activé
&+ Saisie au clavier

" Saisie au clavier, scripts exceptés

Cotation associgtive

"™ ¥ Rendre associatives les nouvelles cotes @

Hyperdien
v Aff. curseur dhypedien, irfobulle &t menu contextuel@

Annulation/rétablissement
W Associerles commandes de zoom et de panommique@

W Associer le changement de proprigté du calque

Paramétres d'épaisseur des I_ignes.../"/

Configuration initiale. .. |
1

Modiier la liste d'échelles... |

x|

1. Priorité de saisie des coordonnées.

2. Associer les cotes aux objets. Si l'on
modifie le dessin les "cotes suivent''.

3. Affiche l'icone
hyperlien.

lorsqu'il existe un
4. Regroupe les zooms pour les annulation
en groupe.

5. Regroupe les modifications apportées aux
calques

=
Unités de liste
& Millimétres {mm)

Epaisseurs de ligne

" Pouces {po)

DuBloc
Par_défaut

"8 [ Afficher 'épaisseur de ligne

Par défaut — 0.25mm =

Ajuster l'Echelle d'affichage
Vo

Min —J— Max

) Epaisseur de ligne courante:  DuCalgue

Appliquer & Fermer Annuler | Aide |

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Mettre les champs a jour automatiquement: / , \\
W Quvrir W Transmit / ’Tl Anmuler | \ | Hide |
W Enregistrer ¥ Regén \C —
W Tracer [ Liste d'échelles pur défaut =
UtoCAD 2010 - conligura Ajouter une échelle x
e » — x|
/ Bifpvenue! + Métrique ™ Anglo-savon > MNom de I'échelle
Objets de création ROl U pataieties Vs pouvezcommencer & pasaralsrfenionnemen d s de AVGCAD 2010 e ectonnant mm 1/25 + Nom apparaissant dans | liste d'échelles:
Couleur des paramétres: Nom de Ia police: Style de |a pe Seciue actml gt dic: 8 ke Vet mm :L/./Eg
[mi70 B 2 simplex Bl Quels avant e identicaton de et e Redsfinr... |cm 1/80 ﬂ
des: omment ces informations sont-ell: Génie civil ES—
ré“'f:lr des pagiees: = Taille des poignées et paramétres %st’l ‘ 'l s :mm"mque em 1725 Monter
) Tallle des paramétres PP it anore b confiumion Eabricaton P~ Proprigtés de 'échells
Alignement du texte de paramétre i (micanve, decti e pambere) o1 /1 oo Descendre
[Horizontal | 8 Taille des poignées p ’ Unités de papier: Unités de dessin:
tment
T _— e o m 1725 _ Soppmer_| m - B
Aucune contrainte: Contrainte compléte: 9 Votre réponse déterminera le groupe de palettes doutisle plus pertinent et en fera le groupe courant. m }ﬁlgn j Réinitialiser
‘ Mol j | H magenta j Elle permettra également didentifer le content Web lors de v0s visites du site Web Autodesk.com. mse
10 unités de papier = 50 unités de dessin | .
Contrainte partielle: Contrainte incorrecte: OK Anruler | Al-de |
‘ Wbleu j | W rouge j
oK | Annuler ‘
I Mettre en surbrillance les objets dépendants lors de la sélection
I Afficher les coches des paramétres avec jeux de valeurs
s . . . ~ . .
S pese 1503 La liste d'échelles est enregistrée dans le dessin courant. Cette liste
Réinitialiser les valeurs oK Annuler hide .
| . peut parfois étre saturée. Il est alors recommandé de Ila
: REINITIALISER. Il n'existe pas de fonction EXPORT-IMPORT,
| o e 707 oy 2z 0 2 . P T ) ' |
Outils : Options... Onglet Préférences Utilisateur on peut créer la liste complémentaire a I'aide d'un SCRIPT !
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leurs de la fenétre de dessi X

Contexte: Couleur:
< @ 5|
-

Restaurer [4lerment courant

Restaurer I contexte cowrant
i Restaurer tous les contextes
o o cr o o onc i co | R I s chsies

Elément d'terface

[Arriére-plan uniforme

Feuille/présentation
Projection paralizle 30
Projection en perspective 3D
Editeur de blocs

Ligne de commande

[Apergu du race

Apergu

Annuler Aide

ppliquer & fermer

3. Paramétrer les options AutoCAD : Dessin

©  Christian REB

Profil courant: Profil de configuration initiale

Paramétres AutoSnap
¥ Marqueur

¥ Magnétisme
v Affichage d'une info-bulle AutoSnap

[ Affichage du curseur camé AutoSnap
@ \Qouleurs...

Taille des marqueurs Auto Snap

1. Gestion du marqueur des accrochages
objets.

O |

I~

COptions d'accrochage aux objets

2. Ignorer les accrochages objets lorsqu'il
s'agit de hachures.

3. Si actif ! Les accrochages ignorent le Z des
objets accrochés et reste au 0 du SCU
courant...

4. Les accrochages ignores la valeur Z si elle
est négative.

@W lgnorer les objets de hachures

Remplacer la valeur Z par I'€lévation courante

v lanorer accrochages objets Z négatifs SCU dyn.

Fichiers | Affichage | Cluvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisatd

% Dessin courant:

Paramétres Auto Track

¥ Affichage du vecteur de repérage polaire
v Affichage du vecteur de repérage plein écran
¥ Affichage d'une info-bulls Auto Track

Acquisition du point d'alignement 4.

&+ Atomatiqus

" Touche MAJ pour acquérr

Taille du curseur came

1

Affiche une droite qui visualise la trajectoire
polaire.

Affiche une droite avec ’accrochage extension
ou repérage objets, lors d’une acquisition.

Info bulle affichant les valeurs pour
I’accrochage polaire et extension.
Acquisition automatique ou manuelle sur

I’accrochage extension ou repérage objets.

Taille de la cible de recherche des accrochages

\_t_l

Paramétres des info-bulles de dessin...

R

Paramétres des glyphes de lumiére. .. \ |

Paramétres des glyphes de la caméra_ \ |

/

N\

Eément dinterface:

rriere-plan uniforme

taton
[Projecton paraléle 30
[Projecton en perspective 30
Editeur de blocs

info-bulle de dessin

e ot |

Apercu du bace Giyphes ce lumiére

[Déperditon de lumire
[Lmite de début de umiére

ronc de céne.

Ire——

Restaurer e contexte courant
Restaurer tous les contextes

Apergu:

%

ifier les couleurs du glyphe

Taille du glyphe:

i | e ‘

Options... Onglet Dessin

oK Annuler Aide

Taille du glyphe:

ok | aenuer | \| ade | R

N\ % Remplacer paramétres SE pour toutes les info-bulles de dessin

\ " Utliser paramétres pour info-bulles de saisie dynamique simnt

Y [3 Apparence du glyphe de lumiére Ed|
13 Apparence du glyphe de la caméra =l oK annuler | ace |
= @ E
=
urs de la fenétre de dessin x|

" Source dirigée

" Taile
Modifier les couleurs du glyphe J/

Annuler Aide

/?

E

Feuie/présentation

[Projecton paralée 30
rojection en perspective 0

[Edteur de blocs

Ligne de commande.

[Apercu du ra

[ Apparence des info-bulles x|
Apercu du modéle Apercu de la présentation

i

Transparence

0% J

Couleur:

sl F
=

Restaurer Félément cowrant
Restaurer e contexte cowrant
Restaure tous les contextes.

U rree——

Vecteur Autotrack

mie | _sa
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Modélisation 3D (*

INACTIF

ACTIF

yA

<

1. Active/Inactive l'icone ViewCube
dans I'espace objet 2D

2. Active/Inactive l'icone SCU dans
'espace objet 2D

3. Active/Inactive l'icone ViewCube
dans 1'espace objet 3D

4. Active/Inactive l'icone SCU dans
I'espace objet 3D

Rendu

Masqué 30 ‘
Filaire 3D
Conceptuel
Réaliste

EBrouillon
Faible
Moyen
Eleve

Présentation

Valeur de 1 a 60

(*) ne concerne pas les versions LT

©  Christian REB

Profil courant: Formation 2011

Réticule 3D
v Afficher I'axe Z dans le réticule
[T Etiqueter les axes dans le réticule standard
[~ Afficher les étiquettes pour le SCU dynamique
Etiquettes de réticule
& Ltiliser XY, 2
™ Ltiiser N, E, z

™ Ltiliser les &tiquettes personnalisées

Afficher l'outil ViewCube ou licéne du SCU
ans I'espace objet 20

™ Afficher l'outil ViewCube
@ W Afficher licéne du SCU
Dans l'espace objet 30

@ ™ Afficher loutil ViewCube

J} W Afficher licdne du SCU

Fichizrs | Afichage | Cluvrir et enregistrer | Tracer et publisr | Systiéme | Préférences utilisateur | Dizzd

& Dessin courart:

Objets 3D
N Style visuel lors de |a création d'objets 30

| ParFenétre ﬂ

Cortréle de |a suppression lors de la création d'objets 30

|Supprimer lez courbes des profils et des trajectoires uniguement poL +

lsolignes de sufaces

[ Eu & EnV
Frimitives de maillage\L

Analyse de suface...

Maillage par approximation ...

Navigation 30
[ Inverser e zoom par la roulstte de la sours @

Mavigation et mouvement .. | Cutil ViewCube ..

Anlm)n Dlsques de navigatior]... |

Saisie derfamigu
Afficher l/champ Z pour |2 ghisie du pointeur

e

\ 0K |t
s I
"

géometrie de deflnltlon

Conzerver la

Supprimer lez cowrbes des profils et les cowbes de trajectoires
Inviter & supprimer les courbes des profiles
Irwiter & supprimer les courbes des profiles et de trajectoires

1. Nombre de maille suivant I'axe Y et Y

2. Inverse le sens du Zoom AVANT et
ARRIERE avec la molette de la souris

¥ Options de maillage par approximation x|
@ Ensavor s are
@ Choix des ckiets ey

Aucun cbiet sélectionné
Type de mailage et tolérance

Lissage du mailage optinsé ¥

Type de malage:

W Qptimiser la rept
£ Pimiives de mailage. |

Lissage aprés mailage par approsimation

jon des soldes primiifs 3D

Wailage

' Lisser aprés maillage par approsmation

Mivesu de lissage: [ @ T

Divisions de ...l-x parappr.. «
Longueur

Noveau de kssage de lapercu: [Niveau 0 <]

Mise &jourde lapergu

¥ Mise a jour automatique
o | _ g

Dstance du mailage par rapport aux faces :
dorgine Unies
B maimsl tre les nouveles faces: Degrée
Rappot de Ingarté maimal pourles —
nouvelles faces
Longueur maxinale des arstes des .
rouveles faces Untés
soides piniis 5 Options de primtives dE RIS =

%]

/ ]TL/ Anrer

icher la bulle dinstructions:

& Lors de factivation des modes Navigation et Mouvement

£ Une fois par session

€ Jamais

Paramétres

\ Style visuel:

Résolution:

160 x 120
1]

W' Afficher |a fenétre du releveur des positions

a0
S00 x GO0
1024 x 7hE

Paramétres du dessin courant
Taille du pas de navigation/mouvement:

Au format affi

Nombre dimages/s (IP5):

M Format:
0 =1 ’7{
= Jwey -
/

OK | Annuler |

- [paoxz%” =]

pide

3 unités de dessin

h Outils : Options... Onglet Modélisation 3D

taper au clavier :

VPCONTROL (controles)

Pas par seconde:

Affichage

[En haut 2 droite v

Position al'écran:
Taille du cube ViewCube:
}7 Grande

Nurma\e

petite

Opadté en cas dinactivité:

Fabie — )
& .
50 %
s de vt
T o g I Affcher le mena SCU
N Lors du déplacement sur e VienCube
—— I Accrocher 3 la vue la phus proche

Lors du dic sur e ViewCube
¥ Zoom sur Métendue aprés le changement de vue
I¥ Utiiser une transition en passant dune vue & une autre

I Orienter le ViewCube selon le SCU en cours

I Maintenir la scéne droite

"N I affidher la boussole sous le ViewCube

Valeurs par défaut

| Courbure | Angle de dépouille ‘

@[‘,} Sélectionner les objets & analyser
Aucun objet n'est =&lectionné.

Affichage de bande
Direction de bande: 50

y

Horizortal

Vertical
E
Type Cylindre I
Zébrures {CEHEGR | Angle de dépouile |
Tale:  [Eas P i
Aucun objet st sélectionné. Zébrures | Courbure {ARGIE 08 dEpGLillE
Couleur 1: [ 255,255 st 1
Mappage des covleurs ) X
S @ Sélectionnerles objets 3 anaiyser
Couleur 2: | 0.0.0 affichage: Gaussien Auicun objet n'est sélectionné.
000000000 Mappage des coeurs
fnge: 0
F-0000000 00
| =X}
OK Annulg Pigeauto. | Fiag
Anruder
Arnler Ade
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Sélection

3 Paramétres de I'effet visuel

Effet daperu de |a sélection Effet de sélection de |'aire

F IndiquerI'aire de sélection

Couleur de sélsction de Ia fendtre:
[ Couleur 150 -
Couleur de sélection de lintersection:

@ Couleur 100 -

Opacité de la zone de sélection:

" Tiret
" Epaississement
* Les dewx

P

= |

©  Christian REB

[ wréfs v Texte multligne
[¥ Tableaux V¥ Hachures
¥ Groupes

Annuler

Taille du réticule de sélection.

Visualise les objets avant sélection dans une
commande.

Visualise les objets avant sélection sans
commande en cours.

Sélection des objets avant la commande
PICKFIRST

Ajouter les objets avec la touche Maj.
Mode glisser au lieu de clic pour les sélections.

Sélection en mode automatique (capture-
fenétre).

Activer/Désactiver le groupement d’objets.

Active le lien entre les hachures et leurs
contours.

™ options

Profil courant; Formation 2011

Fichiers | Affichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Dessin | Modélisation 201

Taille de |z cible de sélection

|
o _

Apergu de |a =élection
v Lorsqu'une commande est active

@W Lorsque aucune commande n'est active
\ Paramétres de I'effet visuel...

Modes de sélection
@W Sélection nom./verbe

@r Ltiliger la touche MAJ pour gjouter 3 la sélection
@r Appuyer et fairs glisser
@W Fenétrage vituel
W Groupement d'objets
[ Hachures associatives
Options du ruban

Etats des onglsts contextuels... |

\

"84 Dessin courart:

Taille des poignées

Dessin1.dwg

m i

Poignées

Couleurs de poignée...

[v¥ Afficher les poignéss
[ Afficher les poignées dans les blo
v Afficher les conseils sur les poigné
IV Afficher le menu de poignée dyniami

¥ Autoriser la navigation & I'aide ds | toliche Ctd

100 Limite de sélection des objets pour
|'sffichage des poignées

\

@ Outils : Options... Onglet Sélection

Nt_ ptions d'état des onglets contex

affichage d'onglet contesxtuel

(" Me pas passer a l'onglet contextuel lors de la sélection

@ Afficher sur simple clic

(" afficher sur double clic

v Conserver les sélections pickfirst lorsque les options sont activées 3

partir d'un onglet contesxtuel

2300 Sélection maximale d'obijets affichés par onglet contextuel

1. Gestion des poignées de sélection.

Annuler

Aide

%]

Paramétres

Couleur des poignées non

sélectionnées:

Couleur des poignées
dynamiques:

| M Couleur 150

Couleur des poignées
sélectionnées:

ﬂ | O Couleur 11 j

Couleur du contour des
poignées:

| M Couleur 12

ﬂ |. Couleur 251 j

Annuler | Aide |
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Profils (*)

©  Christian REB

Les PROFILS permettent une personnalisation aisée de l'environnement dans un contexte MULTI-UTILISATEURS. Ces profils enregistrent les
parametres des Options liés aux : Menu, barre d'outils, dossier des fichiers gabarit, dossier de fichiers support, dossier de fichiers temporaires, couleur
d'affichage, etc. Les PROFILS peuvent é&tre EXPORTER-IMPORTER.

3 Options

Profil courant: Config-ACAD 2005 & Dessin courant: Dessin1.dwg

Profilz disponibles:

<<putoCAD 2008 Profil sans nom=>
<<ftoCAD 2003 Profil sans nom:=:
<«<Profil sans nom:=:

Affichage STANDARD
Config-ACAD 2009

Formation 2009

?®

4

>

Fichiers | Affichage | Ouvrir et enregistrer] Tracer &t publier | Systéme | Préférances utilisateur | Dessin | Modélisation BD] Sélectiol ;|

Deéfinir courant > Rend le Profil courant
Houter 3 Ia lite... —| Créer un nouveau Profil
Renommer. ——| Renommer un Profil
Supprimer —— > Supprimer un Profil
Exporter.. —— > Exporter les Options du Profil dans un fichier
Importer... | Importer un fichier Profil (ARG)
> Réinitialise le Profil : passe toutes les valeurs par défaut

o]

Annuler

B outils: Options... Onglet Profil

(*) ne concerne pas les versions LT
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

variables (hors obsolétes) of Variables systémes AutoCAD 2012 et AutoCAD LT 2012 nF Version 5.0 - © Chrigtian REB -
pest “1

ozare| No | mes [Nom des variables 9@ v se] 2012] 201 [ 2010] 2009 | 2008 [ 2007 | 2006 | Désignation Bedt T (Le BEST OF propose 171 variables] [ =]
- #H = Registre Windows / TP = Enregistrée dans le Dessin / 7 = NON Enregistrée / . = Paramétres utilisateurs
s | o A . i A
0 127 ‘#l |ACADLSPASDOC 1 i i Détermine si AutoCAD charge le “ichier acad.Isa dans chague dessin ou uniquement dans le premier dessin ouvert au cours d'une session AuteCAD.
0 %« |ARER 1 : : Enregistre la dernig-e aire calculée par une commande AIRE, LISTE ou LISTEBD.
0 133 #H |ATTDIA 1 i i Contréle sila commande INSERER utilise une soite de dialogue pourla szisie de lavalsur d'attritut.
0 623 #l |ATTIPE 1 : : Contrdle I'affichage de I'éditeur de texle pour créer des attributs de texte multiligne.
0 624 #H |ATTMULTI 1 i i Détermine s'il est possible de créer des atfributs de texte multiligne
0 # |ATTREQ 1 909 : : Détermine si la commande INSERER utilise des paramétres par défaut pendant 'inserticn de blocs.
9 i B . i i B
0 144 # |BLIPMODE 1 : : Définit si les marques temporaires sort visibles,
5 16 # |BLOCKEDITLOCK 1 [clete) ! ! X |Interdit 'oLverture de '4diteur de alocs et 'édition de définitions de blocs dynamiques. NON*
9 i C . i i [ od
0 27 #1 |CMDDIA 1 : : Gere l'affichage des boites de dielogus pour certaines commandes.”
9 0 D o i i D
0 1 ‘7l |DELOBJ 1 209 : : Contréle siles objels utiisés pour créer d'zutres objsts sont conservés ou supp-imés de la bese de donées du dessin.
0 nz DIMTXTDIRECTION 1 i i X Indigue la direction de lecture du texte de cote.
0 2439 DIMZIN 1 : : Contréle I suppression des zéros de a valeur Funité principale.
0 250 DISPSILH 1 1 1 Contréle I'affichage des contours Jes solides en made filaire.
0 <0 DRAWORDERCTL N o i i E:t:hr\r}:ien: ;odri?:::f?[f)\Z};zg;::fggj:‘:rfjé)ig:me?féa‘(t)ee‘pgr;r;f:t‘re permet d'améliorer la vitesse des opérations d'édition dans des dessins de grande tzille. Les comrandes affectées sont: Coupure Raccore,
T T Frw " " — - - - — —— -
0 26 # |DTEXTED N : : X ;J;éz:vr&gig‘v‘::/f:i:;:gl:El;.l[trEgnur I'édition de texte sur une ligne. 0 = &dition sur le dessin et ligne unique / 1 = édite texte dans une case de dialogue et autorise plusieurs lignes { mode de fonctionrement avant la
0 40| s« |DYNMODE 1 : : X |Active et désative les fanctions de saisie dynamique. Lorsque toutes les fenctions sont activaes. le contexte régit les éléments qui sont affichés.
0 a # |DYNPICOORDS 1 i i X |[spécitie sila saisie Ju pointeur utilise le format relatif ou absolu pour les coordcnnées
0 43 = |DYNPIVIS 1 : : X |Gére laffichage de la saisie du pointeur
9 y E . I I E
} }
0 762 # |EDGEMODE 1 i i Définit de quelle fagon les commandes AJUSTER et PROLONGEdétemminent les arétes de coupe et de contours.
0 263 % |EXPERT L [elek) I I Contrdle si certains messages sont affichés.,
0 266 % |EXPLMODE 1 i i Définit si la commande DECOMPOS prend en charge des blocs ¢ échelle non uniforme (NUS).
° 736 5 |EXPORTEPLOTFORMAT 1 I I X Définil le lype ce surlie e fuhier Slectonique par défaul : PDF, DWF vu DWFx,
T ; SN ;
0 273 | 40 |FILEDIA L . Supprime taffichags des bofles de dialogue de fichiers.
0 274 FILLMODE 1 i i Indique si les multilignes, les traces, les soides, les hachures {y compris pour le remplissage de solides) et les polylignes étendues sont remplis.
3 270 G . I I G
0 293 # |GRIPOBJLIMIT 1 i i Supprime affichage des poignées lorsque le jeu de sélection d'origine comprend plus d'objets que le nomkre spécifé.
0 856 # |GROUPDISPLAYMODE 1 : X : Gére laffichage et les poignées des groupes, larsque a sélection de groupe est activée.
K H T H
} }
0 300 HIDETEXT 1 i i Indique si les oojets texte oréés & l'aide des commandes TEXTE, TXTDYN ou TEXTMULT sont traités lors de I'exécJtion de la commande CACHER.
0 871 HIDEXREFSCALES 1 ? : : X Active ou Ihactive I'affichage de la liste des échalles provenant des XREFS
0 30 * |HIGHLIGHT 1 i i Gére la mise d'objets en surbrilance ; n'affecte pas les chjets sélectionnés au moyen de poignées.

au clavier taper :

le Nom d'une de ces variablesou MODIFVAR ~/ Entrée ? Entrée (POUr obtenir la liste et leur valeur, ou taper F1 pour l'aide)
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

©  Christian REB

881 | variables (hors absoletes) Variables systémes AutoCAD 2012 et AutoCAD LT 2012, nf Version 5.0 - © Christian REB -

o e |Nom des variables 6%t | | ©09

ozare | NO won Mlﬂl 2011 | zn1o| 2009 | 2008 | zou7| 2006 | Désignation 6%" = (le BEST OF propose 171 variables) | LT |
= H Windo / 7" = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / = Paramétres utilisateurs
o 305 x |HPDLGMODE 1 : : X Contréle I'atfichage des baites de dialogue Hacrures et gradient et kdicer les hachures
0 635 il |HPMAXLINES 1 i i X Gére le nombre maximum de lignes de hachures qui seront générées. Vous pouvez définir les valeurs str 100 au mnimum et sur 10 000 C00 au maximum.
0 ) ¥ |HPOBJWARNING 1 : : Définit le nombre dobjets de ccntours de rachures pouvant étre sélectonnés avant I'affichage d'un avertissemrent
0 €0 < |HPORIGIN 1 i i Définit le point d'origine de 1a hachure pour les nouveaux objets de hachures par rapport au systéme de coordornées utilisateur courant
0 €1 s« |HPORIGINMODE 1 : : Indique comment HACHLRES détermine Iz point d'origine de la hachure par défaut
0 332 1z |HPQUICKPREVIEW 1 i i X Contrdle si un apercu s'affiche lorsque vous spézifiez des points intemes de hachures.
0 3¢8) 3l |[HPQUICKPREVTIMEOUT 1 : X : Définit le temps maximum de génération dz I'apergu des hachures avant que celui-ci so t automatiquement annulé.
0 €2 « |HPSEPARATE 1 ! ! ¥ Indique si HACHURES crée un objet de hachures unique ou des objets de hachures distincts lorsque cette commande s'epplique & plusieurs cantours ferméas
o | o 1-i Lo 1-i
0 750 IMAGEFRAME 1 : : X Contréle si les cadres d'image s'affichent et sont tracés. Anclenne CACREINAGE
H H
0 €3 il |INPUTHISTORYMODE 1 i i X | Gére le contenu et I'emplacement de Iaffichage d'un istorique de sais e utilisateur
0 314 B3 [INSBASE 1 : : Stecke le poin: de base dinsertion défini par la commande BASE.
o 3153 *x |INSNAME 1 i i Définit le nom de bloc par défaut pour la commands INSERER.
0 316 B3 |INSUNITS 1 : : Lorsque vous faites glisser un bloc & partir ’AutoCAD DesignCenter, indique I'une des valeurs d’ unité dz dessin.
0 317 3l |INSUNITSDEFSOURCE 1 i i Définit la valeur des unités de cantenu source.
o | 318 | 38 |INSUNITSDEFTARGET 1 . Défint a valeur des urités do dessin cblo.
9 b L i i L
5 636 g LAYERDLGMODE 1 : : X Configure le comportement du Gestionnaire des propriétés de ca que qui est défini pour l'utilisation de la commande CALQUE. 0 = commande classique / 1= palette des calques NUN®
0 627 LAYEREVAL 1 (e i i X Dé:ermire quand I'évaluation des nouveaux calques & lieu au sein de la liste des nouveaux calques non rapprochés du Gestionnaire des propriétés des calques.
0 GES « |LAYEREVALCTL 1 : : X Déermire I'évaluation des nouveaux calques a sein de la liste des nouveaux calques non rapprochés du Gestionnaire des propriétés des calques.
o 6 + |LAYERFILTERALERT N ! ! X E::Egﬁ;xﬁ;gi ;Z‘rcrl;‘;Zzpszir;:s:rﬁ:sﬁ%i:?:!ﬁ;fj:;ﬁ?:gﬁs;f;;iﬁ;?,g:::;a plus de 100 fitres de calque et que le nombre de filtres de calques dépase le nombre de salques,
[ 628 B3 |LAYERNOTIFY 1 [=les) i i Indique: quand une alerte doit 'afficher pour signaler les calques encore non rapprochés.
0 639 # |LAYLOCKFADECTL 1 : : Gére l'alténuation des objets sir les calques vemouillés
5 327 i |LAYOUTREGENCTL 1 i i Indique comment la liste d'affichage est mise a jour dans 'onglet Objet et dans les onglets de présentaticn. “NON®
5 5€2 A |LEGACYCTRLPICK 1 @88 : : X Spécifie es touches pour le cycle de sélection e: le comportemert de la corbinaison CTRL + clic gauche. NON*
5 641 LIGHTSINBLOCKS 1 i i Gere si les lumiéres contenues dans le bloc son: utilisdes lors du rendu *NON*
5 546 B3 |LOGEXPDAYLIGHT 1 : : Geére si la lumiére extérieure du jour est utlisée pendant 'éclairage phctomeétrique “NON®
0 339 LTSCALE 1 i i Défintt le facteur d'ézhelle de type de ligue globel.
3 M i M
o €8 % |MACROTRACE 1 ? i i Variable de contrdle des foncticng DIESEL. Permet de lodliser les emeurs.
0 346 B3 [MAXACTVP 1 : : Définit le nombre maximum de fenétres pouvant étre actives simultanément dans ['affichage.
0 347 ¥ |[MAXSORT 1 909 i i Définit l& nombre maximum de noms de symbole ou de fichier 2 trier par commandes de listage.
0 348 i |MBUTTONPAN 1 @ : : Contrdle la fonction du trcisiéms bouton ou de la troisiéme rouletle du périphérique de pointage.
0 349 #H |MEASUREINIT 1 : : Défintt les unités de dessin anglaises ol métrigues.
H H
0 350 B3 |MEASUREMENT 1 i i Définit Ies units de dessin anglaises ou métriques pour e seul dsssin courant.
0 571 #l |MENUBAR 1 : : X Contréle I'affichage de la sare de menus
0 336 B |MIRRHATCH 1 i i X Gére la fagon dont MIROIR refléte les motfs de hachures.
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

variables (hors obsolétes)

Variables systémes AutoCAD 2012 et AutoCAD LT 2012

©  Christian REB

£ OFf

Version 5.0 - © Christian REB -

ordre N° |owa| mrx¢ |[NOom des variables wew Mlﬂl 2011 | 200 | 2009 ‘ 2008 | 2007 | 2006 | Désignation 6%"’ L {le BEST OF prcpose 171 variables) | LT |
- # = Recistre Windows / " = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / : = Paramdtres utilisateurs
Q 354 MIRRTEXT 1 : : Gere le reflet du texte par MIROIR,
Q 333 x |MODEMACRO 1 QLD i i Affiche ure chaine de texte surla ligne d'état. Permet d'exécuter des expressions DIESEL
Q 640 B3 [MSLTSCALE 1 I I Met & I'¢crelle les tyses de ligne affishés dans l'onglet Objet par 'échelle d'annotation
Q 733 MTEXTCOLUMN 1 i i Définit le paramétre de calonne par défaut d'un objet mtext (texte mLltiligne).
0 336 MTEXTED 1 : : Définit les éditeurs de texte principal et secondaire & utiliser pour les objets texte multiligne.
0 333 3 MTJIGSTRING 1 i i Définit g contenu du texte d'exemple affiché & Femplasemient du curscur loraquiunc sommande TEXTMULT cs: lancic. Pout servir cc variable USERS pour los versions LT
9 380 N . : : N
Q 837 #l |NAVBARDISPLAY 1 B9 i i Contréle | affichiage de la barre de navigation dans les fenatres.
5 622 NAVVCUBEORIENT 1 em : : Détermine si le cube de visualisation ViewCube refidte le SCU ou le SCG courant. NN
s | o o . Lo o
0 233 .~ |OBJECTISOLATIONMODE N i i ((j):iiﬁ‘ﬂ;(e)ti\TéIg:M[?A[)ﬁéeE;méE;s:l\les otjets cui sont masqués a l'aide de la commandelSOLATEOBJECTS ou HIDEOBJECTS restent masq.és apres I'enregistrement et 1a réouverture du
0 362 OBSCUREDCOLOR 1 @ : : Indique la couleur des lignes cachés en utilisant la commande CACHE (ou MASQUER).
Q 363 OBSCUREDLTYPE 1 i H Indique letype de ligne des lignes cachés en utlisant la commande CACE (ou MASQUER),
Q 73 « |OLEFRAME 1 @ : : Détermine si un cadre est affiché et tracé sur tous les objets OLE présents dans le dessin. Le cadre sur un objet OLE doit tre affiché pour que les poignées soent visibles
0 370 g OSMCDE 1 i i Définit les modzs d'accrochage aux objets en utilisant les codes binzires.
Q 371 OSNAPCOORD 1 <ot : : Contrdle si les soordonnéss entrées sur la ligne de commande écrasent I'acerozhage des objets en cours d'exécution.
0 77 ~ |OSNAPHATCH 1 QOO ? i i Indique si les accrochages aux objets ignorent les objets de hachures. Le paramétre par défaut, 0, améliore les perfcrmances
(| 78 s« |OSNAPNODELEGACY 1 : : Désactive les accrochages NODal pour les textes multilignes ( 3 = NODal ACTIF ¢ 1= NODal INACTIF )
Q 79 =5 |OSNAPOVERRIDE 1 ? i i Active I'obligation de dessiner en s'ascrochant sur des objets. 81 aucun n'objet n'est accroché, il est impossible de dessing hars objet
5 50 « |OSNAPZ 1 : : Détermine si les aux objets sont projetés sur un plan paralléle au plan XY du SCU courant & |'élévaticn courante NON'
9 0 P o : : P
} }
Q 736 PDFFRAME 1 [leal i i Détermine si le cadra sous-jacent PDF est visitle. Et non sas CADREPDF
0 737 # |PDFOSNAP 1 QDD : : Détermine si I'accrochage aux objets est actif pour la géométrie des calques sous-jacents PDF attachés aJ dessin. Et non pas RESOLPDF
Q 376 il |PEDITACCEPT 1 i i Supprime I'affichage de Ivite L'objet sélectionné n'est pes une polyiigne de la commande PEDIT.
Q 378 % |PERIMETER 1 : : Mémorise le dernler périmétre caleulé par une commande AIRE, LISTE ou LISTEBD.
0 573 PERSPECTIVE 1 &3] i i Spécifie si la fenétre courante affiche une vue en perspeciive
Q 320] il |PICKADD 1 : : Détermine si les sélections suivantes remplacent le jeu de sélestion sourant ou s'y ajutent.
Q 334 i |PICKFIRST 1 el i i Contréle sila sslection d'objets s'effectue avan: ou aprés 'émission d'une commande. Metre & 1 lorsque la toushe SUPPR. ne fonctionne plus I
0 353 ¥ |PICKSTYLE 1 o] : : Contr8le la sélection des groupes et des hachures associatives.
Q 738 il |PLINECONVERTMODE 1 i i Spécifie la méthode d'ajustement lors de fa conversion des splines en polvlignes. ( 0= segments / 1 =arcs )
Q 357 PLINEGEN 1 : : Définit la génération des motifs de type de ligne autour des sommets d'unz poldigne2D.
0 288 i |[PLINETYPE 1 Q0L ! ! Spécifie si AutoCAD utilise des polylignes bidimensionnelles optimisées.
Q 23 # |PREVIEWEFFECT 1 : : Spécifie Iffet visuel utilisé pour afficher 'apergu de a sélection des objets.
Q 54 < |PREVIEWFILTER 1 : : Exclut de l'apercu de sélection les types dobjets spécifiés. Le paramétre est stocké sous forme de code bnaire en utilisant la somme des valeurs binaires
H H
Q 00) #H |[PRODUCT 1 i i Renvoie le nom du grodut
Q 401 = PROGRAM 1 : : Renvoie le nom du programme
Q 831 <« |PROPOBJLIMIT 1 i i Limite le nombre d'oajets qui peuvert &tre modfiés en méme temps avec les palettes Propriétés et Fropriétés rapides.
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

©  Christian REB

881 | variables (hors absoletes) Of Variables systemes AutoCAD 2012 et AutoCAD LT 2012, nf Version 5.0 - © Christian REB -
ozars | No [oe] nrs |Nom des variables ﬁ%‘t— | | QOO |w ==f| 2012 I 2011 | 2010 | 2009 | 2008 ‘ 2007 | 2006 | Désignation ﬁw T (le BEST OF propose 171 variables) | 1 |
- # = Registre wWindows / " = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / : = Paramdtres utilisateurs
0 405) ZH |PROXYNOTICE 1 [E=) : : Affiche un avis 4 chaque ouverture d'un dessin contenant des abjets persannalisés créés sous une applicasion qui mest pas présente.
T T
[ 403| PSLTSCALE 1 : : Sontrle I'échelle du type de ligne de 'espace papier.
0 €86 M |PUBLISHHATCH 1 : : X Détermine si les motifs de haghures publiés a. format DWF (fichier DWF ou DVWFx) sont trzités comme un seul objetlorscu'ils sont ouverts dans Autodesk Impression
1 1
9 0 Q . [ Q
1 1
- 1 1 Controle, dans Autocad, le défilement du texte dans la fenétre texte d'Autocad. 0 Arrét du défilement toutes les 25 lignes de texte 2 Défilement continu dans la fenétre texte d'Autocad. Méfiance d'autre valeur produise
0 85 QAFLAGS 1 ?
1 1 des changements dans le comporternent ' AutoCAD.
T T
° o R . [ R
1 1
0 S0 5 |RECOVERYMODE 1 : : X |Détermine si les informations ce récupération du dessin sont enregistrées aprés une panne du systéme
T T
0 113 REGENMODE 1 1 1 Gére la régénération automatique du dessin
} }
0 421 4H |REPORTERROR 1 : : SontrSle si un rapport d'emeurs peut étre envoyé a Autodesk lorsquAutoCAD se ferme subitement.
T T
[ 762 <+ |RIBBONSELECTMODE 1 1 1 X Détermine si ur jeu de sélection pickfirst reste sélectionné aprés l'appel d'un onglat contextuel du ruban et la fin de la commande.
H H
t t
9 D) S . : : S
. 1 1 3 s o . N
0 654 4 SELECTIONANNODISPLAY 1 1 1 X Sontréle si des représentations d'échelle altematives sont terporairemant affichées dans un état attéaué lorsqu'un oojet ennotatif est sélectionné
1 1
0 EEL +7 |SELECTIONAREA 1 : : Bére 'affichage des effets pour les zones de sélection en mode fenétre = zone blsue, mode capture = zone vert en pointilé.
0 100 « |SELECTIONPREVIEW 1 : : Gére 'affichage de l'apercu de la sélection. Les objets sont rris en surbrillance lorsque le cLrseur de la cible de sélection passe dessus.
T T
0 246 = |SELECTSIMILARMCDE 1 1 I X Détermine quel es propriétés doivent comespendert pour gu'un objet de méme type soit sélectionné avec SELECTSIVILAR.
1 1
0 101 <+ |SHOWLAYERUSAGE 1 : : X Affiche les icones dans le Gestionnaire des propriétés das calques pour indiquer sf les calques sont uilisés.. La désactivation de cette variable systime augmrente les performances du Gestionnaire des propriétés des
salgues.
T T
0 110 SNAPBASE 1 1 1 Définit le point d'origine du pas de grille de la ‘enétre courante par rapport au SCU courant. Permet de corr ger le défaut des hachures avec un point trop éloigné de I'origine.
1 1
0 447 SORTENTS 1 : : Sontrdle les opératicns d’ardre de tri d'objets de la commandz OPTIONS (& partir de l'onglet Sélection)
T T
5 102 = |SPACESWITCH 1 &) 71 1 seut étre Ltliséz pour autoriser ou non le basculement entre espace papier et espace objet flottant par un double clic. “NON'
} }
0 152 #H |STARTUP 1 © : : Déteimine si la boTte de dialogue Créer un no.veau dessin est affichée lors du lancement dun nouveau dessin & 'aice des commandes NOUYEAU et RAPNOUY,
T T
5 453 SURFTAB1 1 1 1 Définit le nombre de tabulations & générer pour les commandes SURFREGL et SURFEXTR. “NON*
} }
i i
5 454 SURFTAB2 1 (o) I I Définit la densité du maillage dans la direstion Npour les commandss SURFREV st SURFGAU. NON!
1 1
9 D T 0 11 T
1 1
0 110] #¢ |TABLEINDICATOR 1 I I X |Gére 'affichage des numeros de ligne et des lettres de calonne lorsque I'éditeur de texte intégré est ouverten vue de I'édition dune cellule de tableau
5 111 & |TBCUSTOMIZE 1 (=) : : Indique si es bares d'outlls peuvent étre personnalisées “NON'
0 112 .« |TEMPOVERRIDES N o i i A.chve etdésacive les tuu?hes de ment Un§ toushe de " t terrporare est une touche que VOU.S pouvez mairtenir enfoncée afin de d'active- ou de désactiver temporairement l'une des
1 1 aides au dessin qui sont définies dans la bofte de cialogue Paramétres de dessin ; exemples : mode Ortho. accrochages aux objets ou mode Polaire
0 256 & TEXTED 1 I I X Déterming I'interface utilisateur affichée pour Iédition de texte sur une ligne. (= DTEXTED )
T T
0 469 ¥ [TEXTFILL 1 [kl 1 1 Gére le remplissage des polices TrusType au cours du tragage, de 'exportation au moyen de la sommande SAUVERS et du rendu.
1 1
0 58| | A |TRANSPARENCYDISPLAY : 1 1x Détermine sila ransparence d lotjet est affichée,
T T
0 479 3H |TRAYTICONS 1 1 1 Déterming si ur bac s'affishe sur la barre d'état,
] ]
3 450| | A |TRAYNOTIFY 1 ) I Détermine s les noffications de service saffichent dans le bzc de la barre d'état
T T
0 481 #A |TRAYTIMEOUT 1 5} 1 1 Détermine la durée d'affichage (en secondes) des notifications de servize.
} }
9 0 U o : : U
1 1
5 D] BZ |UCSDETECT L 1 1 X CSontidle sil'acquisition du SCU dynamique est active au non, “NON®
' '
0 451 UCSFOLLOW 1 : : Génére une vue plane 4 chagLe passage d'un SCU 3 l'autre.
0 45 3| FH |UCSORTHO 1 Cls) : : Détermine si le paramétre SCU orthogonal associé est restaLré automatiquement quand une vue orthogonale est restaurée.
t i
0 504 UCSSELECTMODE 1 : X : Détermine si 'icdng du SCU peut &tre sélectionnée et manipulée A 'aid2 de poignées.
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3. Paramétrer les options AutoCAD : Best Of des variables Systemes AutoCAD !

©  Christian REB

881 | variables (nors obsoletes) (Qf Variables systémes AutoCAD 2012 et AutoCAD LT 2012  _ »f Version 5.0 - © Christian REB -
orare| No |ow| mss [Nom des variables 6%t | | 200 | ml 2012 I 201 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 ‘ Désignation 6%" e (le BEST OF propose 171 variables) | 1T |
- # = Registro  wWindews / " = Enregistrée dans le Dessin / ? = NON Enregistrée / - = Paramdtres utilisateurs
0 764 3H |UOSNAP 1 : : X Détermine si 'aczracnage aux objets est actif pour la géométrie des calques sous-jacents DWF, DWFx, PDF et DGN attachés au dessin
T T
0 502 USERI1 & USERI5 1 : : Enregiste el récupére les valeurs entiéres
0 503| | B2 |USERRL & USERRS5 1| e . Enregisire el récupirs les nombres réels
T T
5 50 % |USERS1 & USERS5 1 I I Enregistre et récupére les données de chaine de texte. *NON
T T
9 0 Vv . I Vv
0 510 VISRETAIN N 1 1 Corﬁrro'\s la visibilité, la couleur, ’\e type de ligne. I?pa\sseur des lignes etles styles de tracé (si PSTYLEPOLICY a pour valeur0) ces calques dépendants de références externes et soécifie siles changements de chemi
| | de références extemes imbriquées sont enregistrés.
T T
5 $03| A |VPCONTROL 1 1 X1 Indiaue si les menus des outils da fenétre de présentation, ces vues et des styles visuels sont affichés dans le coin supérieur gatche de chaque fanétra de présentation. 0N
] ]
5 658 VPLAYEROVERRIDES 1 : : Indique si des calques avac remplacements de propriétés des fenétras sont présents pour la fenétre de présentatior courants. *NON®
T T
0 653 VPLAYEROVERRIDESMODE 1 1 1 Détermine siles remplacements de propriétés du calgue associés aux fenétres de présentation doivent étre affichés et traces.
} }
5 591 VSBACKGROUNDS 1 e I I X Cantréle si les amiére-plans sont zffichés dans le style visuel appliqué & la fenétre courante. “NON®
R [} [}
5 593 VSEDGES 1 1 1 X Contrdle les types d'arétes afiichés dans Iz fenétre. “NON®
1 1 —— - 2 5 n T
= Controle I'affichage des sarbrilances spéculaires sur les faces sans matériaux dans la fenétre courante. Les valzurs admises sort comprises entre -100 et +100. Plus la valeur est élevée, plus la surbrillance est
5 598 = |VSFACEHIGHLIGHT 1| ee [ X ! ; " g NON®
: B2 |VSFAC € = 1 1 Les objets auxquels sont zssaciés des matériaux ignorent le de VSFACEHIGHLIGHT lorscue VSMATERIALMODE est activée
5 50| VSOBSCUREDCOLOR 1 @ : : X Spécifie la couleur des lignas foncées (masquées) dans le style visuel appliqué 4 a fenétre couranze. *NON*
T T
5 611 VSOBSCUREDEDGES 1 @ : : X Contrdle si les arétes foncées (masquées) sont affichées. *NON®
5 512 VSOBSCUREDLTYPE : ) : : X Spécifie e type ces lignes foncées (masquées) dars le style visuel appliqué a la fenétre courante. Les valeurs edmises sont comprises entre 1 et 11. NON®
T T
5 513 VSSHADOWS 1 @ 1 1 X Contrdle si un style visuel affiche des ombres. *NON*
1 1
5 614 VSSILHEDGES 1 @ : : X Geérz ['affichage des arétes de silhouette des solides dans le style visuel appliqué & la fenétre courante. *HON®
T T
5 515] VSSILHWIDTH 1 @ 1 1 X Spécifie la lergeur des arétes de silhouette en pixels dans la fenétre courante. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 25. NON®
] ]
0 119 3 VTENABLE N 1 1 Détermine (:!Jand les transitions de vue cunt\nues. sont utilisées.. Les trarsitions de vuz continues peuvent étre activies ou pour les fonctions et zoom, les modificazions de langle de vue ou
1 1 ou- les scripts. Les valeurs admises sont comprises ertre 0 et 7
T T
° o W [ W
' '
9 o X . 11 X
. I I
0 770) i |XDWGFADECTL 1 Elea) 1 1 X Contréle 'atténuation pour tous les objets xréf DWG.
1 1
2N z NN 2
- 1 1 . T
5 617 ZOOMWHEEL 1 1 1 X Commute la direction des opératicns ce zcom transparentes lorsque vous faices céfiler '¢cran a Iaide de laroulstte de la souris. 0N

Taper le nom de la variable puis F1 pour obtenir 1'aide sur

cette variable. Certaines variables ne sont pas référencées...!!!

au clavier taper :

le Nom d'une de ces variablesou MODIFVAR ~/ Entrée ? Entrée (POUr obtenir la liste et leur valeur, ou taper F1 pour l'aide)
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4. Démarrer avec AutoCAD : Ouvrir un dessin

©  Christian REB

parmi les 4 a 9 derniers dessins utilisés.

La commande OUVRIR, permet I'ouverture de fichiers : dessins, norme (DWS), DXF et gabarits. Dans le Menu Fichier, il est possible de choisir

Cette zone permet d’ajouter les
raccourcis vers les dossiers les plus
utilisés.

Modificffion = Fenétre 7?7 o -[%[x _|5
Fermer

Fermer tout
Emplacement de verrduillage

Cascade
Mosaique horizontale
Mosaique verticale
Orgapi

1 Dessinl.dwg \
2 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Building.dwg
3 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Pumping_Station.dwg
4 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Landscape Plan.dw

—
Utiliser le Menu Fenétre lorsque
plusieurs dessins sont ouverts pour
passer d'un dessin a un autre. Ou la
combinaison de touches :

| Cirl

|+ (% |

Bl options

Praofil courant

Fichiars ] A LitiE et enregistrel

Begarder dans: | Sample

| -| Date de modi... | | Type

| v| Talle =+

09/04/2008 19:32
09/04/2008 19:32
09/04/2008 19:34
09/02/2006 05:07
t.. 25/04/200702:39
03/02/2006 22:08

Froprigtés, ..

Rétablir les dossiers standard

,‘.l FSi Building. dwg

b Bygginga Plan.dwg

08022006 22:07

N :;, “l Carriage.dwa 09/02/2006 05:37
S color Wheel.dwg 09/02/2006 05:11
K Elevations.dwg 08/02/2006 22:08
Fp: Home Floor Plan.dwg  09/02/2006 05:22
i FS House Plan.dwg 22/05/2008 20:25
F.ﬁ Landscape Flan.dwg 08/06/2008 13:54
W‘ E] Planta.dwa 22/05/2008 23:21
i | FSpumoina Station.dwa  22/05/2008 23:21

Dossier de fichiers

Dossier de fichiers

Daossier de fichiers

Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT

[ Sélectionner la vue initizle

18!

Liste

E N
Images miniatures

v Apercu

2360

[ SIS |Home Floor Plan.dwg

ﬂ Type de fichier: |Dessin {* dwg)

Dessin courant:

Dessin (*.dwd)

Gaharit de dessin [ dwt)

Dessinl.chwg

aceretpuhl\er] Systéme] Préférences utilisateurl Dessin I Sélemion} Praofils 1

Enregistrerment des fichiers Ot fickhi

< ANombre des fichiers récemment ut\liséD

|

Enregistrer sous E

[ Dessin 2004 AutoCAD cwg) |
Fichier : Ouvrir...
Outils : Options...

\

Onglet ' Ouwrir et enregistrer ]

La plupart des cases de dialogue peuvent
étre redimensionnées et ainsi agrandir les
colonnes.

() ne concerne pas les versions LT
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4. Démarrer avec AutoCAD : Utiliser un gabarit (dessin modele)

©  Christian REB

Un dessin gabarit est un dessin dans lequel on a regroupé une fois pour toute tous les parametres d'environnement, la liste des calques, 1'aspect des
cotes, des textes, tous les formats papier (cadre + cartouche). On peut créer autant de gabarit que nécessaire (par métier, par client, etc.). AutoCAD

utilise 1'extension .DWT pour identifier un fichier gabarit. Les fichiers gabarits fournis sont placés dans le sous dossier :

C:\ Documents and Settings \ "USER" \ Local Settings \ Application Data \ AutoCAD... ou LT...\ Rxx.x \ fra \

C:\ Utilisateurs (= Users) \ "USER"\ AppData\ Local \ Autodesk \ AutoCAD...

\ Rxx \ fra\

Template
Template

>  Windows XP
>  Windows VISTA

Dossier et gabarits Standards d' AutoCAD

| Template

Mom

|-

Vues -

] eHaX@

Date de modif... |'| Ty fpacn

Regarder dans:
7
|55
|-
,L:r

P'I'WT emplates

|| 7 acadltiso.dwt
-acadItISO flamed Plot Styles. dwt

|

|part| Tutorial-mMfg. dwt

09/04/2008 19:35 Dc
01022007 10:48  Ge
01022007 10:49  Ge
01022007 10:48  Ge
01022007 10:49  Ge
16/02/2006 03:17 G
16/02/2006 03:17 Gz
01022007 10:50 G
01022007 10:50  Ge

Mom de fichier:

caditl50 -Named Plot Styles dwt

ﬂ Type de fichier; |Gabarit de dessin [".dwt)

j Ouvrir j
L] Annuler

x|

Outils =

Fichier :
Outils :

Nouveau...

Options... Onglet

N N\

LE Options
Profil courart: i i
w chage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier.‘ Systéme | Préférences utilisateur | Dessin | Modélisation 30 | Sélec‘tion] Profils ]

Formation CUI 1

Chemins de recherche. noms et emplacements des fichiers:

x|

Dessin1.dwg

+ ﬁ Mome de I'Editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices
+ ﬁ Mom du fichier dimpression/de sortie différée et de la section introductive
+ a Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante

@ Emplacement du fichier d'enregistrement automatique
=y C\Users'\Cricr‘appdatalocal‘temp®,
+ % Emplacements des camets de couleurs
¥ .
= [ Paramétres du gabarit
=B Emplacement du fichier de gakarit du dessin
= ChDessin\gabarit
+ S
= [ Nam fichier de gabampardefautpourRAPNOUV
hatirment.dit

+ TS e —imm mei=a 10| CERHEES

+- [ Gabarit par défaut pour la création de feuilles et les
+ % Emplacement des fichiers de palettes d'outils
+ % Emplacements des fichiers de palettes de création

Rechercher un dossier

i | Clipar¢
_‘| Demolpreparation)

) gabarit

) Dev
) DoC

T

défaut.

Il est conseillé de modifier le chemin d’accés au
dossier des dessins gabarits et de choisir un gabarit par
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4. Démarrer avec AutoCAD : Conception du dessin GABARIT, les parametres

Enregistrement

| 95 =Dessin }—

| # = Poste AutoCAD |

\
\@

Ces parametres sont

a vérifier sur chaque

Poste.

©  Christian REB

suppression de calque.
MACRO'!

~.

Cette variable est instable car elle est
réinitialisée par AutoCAD a chaque
Prévoir une

=

Ouvrir un dessin et changer le th

[ &MS1 D -Calor Dependertt Plot .

Type de fichier; | Gabarit de dessin AutoCAD I dwl]

Hom de fi Gabarit Perso <] Envegister
j Annuler

Fichier :
Fichier :

Nouveau...

Enregistrer...

Enr. Commandes, Variables systémes Menu Observations

Limites et Zoom TOUT Format : et Affichage : définir la zone de travail du projet + une marge autour

Controle des unités Format : déclarer I'unité de construction réelle du dessin

Icone SCU Actif et a I'origine Affichage : Affichage > Icdne SCU > Actif + Origine

# |Repérage polaire Outils : Aide au dessin... Onglet Repérage polaire : choisir angle d'incrément 15°

Résolution et Grille (en schématique) [Outils : Aide au dessin... Onglet Résolution/Grille

# | Accrochages objets Outils : Aide au dessin... Onglet Accrochage objets

Styles de texte Format : créer les différents styles : SIMP, COMP, TITRE, etc.

4 EJE_|Style de points Format : définir I'aspect des points

Calques Format : créer tous les calques : Axe, Cache, Cote, Hach, Texte, etc.
Echelle Type ligne Format : Echelle globale (automatique) = 0.40

Liste des échelles Format : unité papier -> 1=mm/ 10=cm/ 1000=m - Unité de dessin = echelle

Style de cotation Format : ou Cotation : Paramétrer l'aspect des cotes

Style de repére multiligne Cotation : Paramétrer l'aspect des ligne de repére multiligne

SORTENTS & 127 ¢

au clavier

méthode de sélection des objets : plus récent ou plus ancien

MIRRTEXT <& 0 ¢

au clavier

inactive le miroir sur un texte, il reste toujours lisible

m (m
m |m

MSLTSCALE & 1 ¢

au clavier

1 = affiche les types de ligne a I'échelle d'annotation

# |PEDITACCEPT ¢ 1 ¢ au clavier supprime la question «...Transformer en polyligne <O> ?... »

# |TEXTFILL Y 1 & au clavier active le remplissage des textes a 'impression

# |DTEXTED ¢ 1ou2d au clavier pour permettre la création de plusieurs textes sur une ligne

21 |OSNAPNODELEGACY ¢ 1 ¢ au clavier supprime l'accrochage NODAL sur les textes simples et multi lignes
# |MTEXTED < OLDEDITOR ¢ au clavier éditer les textes Mult. dans une fenétre sinon entrer : INTERNE
4\ |SELECTIONANNODISPLAY ¢ 0 ¢ au clavier éviter 'ECHO des objets ANNOTATIFS lorsqu'ils sont sélectionnés
Z |MAXSORT ¢ 5000 ¢ au clavier nombre d’éléments maxi triés dans une liste : calques, blocs, efc.
# |LAYEREVALCTL ¢ 0 au clavier supprime le message CALQUES NON RAPPROCHES
SHOWLAYERUSAGE ¢ OD au clavier désactive les icOnes des calques utilisés

# |LAYERFILTERALERT ¢ 1 ¢ au clavier supprime les groupes de calques lorsqu'ils sont trop nombreux

# |LAYLOCKFADECTL ¢ 1 ¢ au clavier supprime l'estompe des objets si le calque est verrouillé

# |XDWGFADECTL ¢ 0 au clavier désactive I'estompe sur les XREFS (de 0 a 90%)

A |VTENABLE ¢ 0 au clavier désactive les animations des zooms

# |UCSSELECTMODE ¢ 0 ¢ au clavier désactive licéne SCU sélectionnable

Z |GROUPDISPLAYMODE ¢ 0 ¢ au clavier active ou désactive l'affichage des poignées sur les objets groupés
# |ATTREQ ¢ 1 au clavier aucune question posée sur les ATTRIBUTS Active/Inactive

ZH |ATTDIAY 1 au clavier case de dialogue des ATTRIBUTS Active/Inactive

Z\ |PROXYNOTICE ¢ 0 ¢ au clavier supprime l'affichage d'une fenétre d'information du dessin

S8 |[Créer les Présentations A4, A3,...,A0 |souris bouton droit sur I'onglet |Paramétrer chaque présentation avec gestionnaire de mise en page

Autres Variables intéressantes : PICKFIRST, PICKADD, PLINEGEN, DELOBJ (3D), HIDETEXT (3D) - voir le Best Of des variables systemes !
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4. Démarrer avec AutoCAD : La RECEPTION de PLLANS

©  Christian REB

Lorsque I’on réceptionne de nouveaux PLANS, ou sur d’anciens dessins, il est important de respecter une PROCEDURE afin de nettoyer les
PLANS et les rendre sains ! Voici toutes les étapes qu’il est important de vérifier et d’appliquer :

1.
2.
s 3.
4.
o5,
26.
7.
8.
29.

10.

11.

Ouvrir le/les dessins et vérifier avec la commande distance I’unité de construction réelle du dessin

Déclarer I’unité réelle du dessin (Menu Format : Controle des unités). Si I’unité du dessin ne correspond a rien déclarer SANS UNITES

Supprimer la liste des échelles si elles sont trop nombreuses (Menu Format : Liste des échelles). Si la commande ne s’affiche pas _-SCALELISTEDIT

PURGER TOUT le dessin (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) depuis 2010, utiliser I’option Objet de longueur nulle et les textes vides

Au clavier taper la commande _-PURGE option R afin de purger les applications

Faire un CONTROLER (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) ou un RECUPERER (méme Menu...) si le dessin plante des I’ouverture !!!

La variable systtme LAYERFILTERALERT = 1, permet de se débarrasser automatiquement des filtres de calques trop nombreux

Sur I'espace objet, vérifier que le calque 0 (zéro) est bien vide ! Important lorsque ce dessin sera utilisé en XREF

Supprimer les liens des Références externes, images, (etc.) qui manquent dans le dessin et qui ne sont pas indispensables ! (Menu Insertion : Références externes...)
Vérifier s’il n’y a pas trop de GROUPES D’OBJETS (certains confondent les GROUPES et les BLOCS !!!) (Menu Outils : Gestionnaires de groupes...)

Si le dessin est lent, penser a vérifier s’il y a des TEXTES MULTI LIGNES contenant des codes de gestion trop important !

Gestion des TEXTES multi lignes \)} CODE = \A1; Gestion des {\fArial Blacklb11i0lc0lp34; \L\C1; TEXTES \\NC256; \fArial Narrowlb1lillcOlp34; multi lignes \H0.7x;\C3;\S 1/500 3} ‘

12. Supprimer le MODE OMBRE s'il est actif i . (= style visuel 3D) et a partir des versions 2011, laisser le Mode Cycle de Sélection inactif ou
< = gestion automatique par MACRO ou SCRIPT
Une commande AECTOACAD (*) permet de convertir
Outils : Renseignement > 1. Distance @ les objets AEC en objets standards. Les objets AEC
Format : 2. Controle des unités / 3. Liste d'échelles ou taper _-scalelistedit / . sont générés par différents applicatifs et ne sont pas
Fichier : Utilitaire de dessin > 4. Purger / 6. Controler / Récupérer toujours affichés correctement. Ces objets AEC sont
: - Hurg y PErer... également identifiés sous le nom ACAD_PROXY !!! II
au clavier taper : 5. _-PURGE ‘/ me  Option R ‘/ bt ¥ Entrée N Entrée est possible de « décomposer » ces objets a I’aide de la
au clavier taper : 7. LAYERFILTERALERT;/ | ;/ meee € 10, -GROUPE;/ Eniée commande eTransmit.
au ClaVier taper N 12. _SHADEMODE ou MODEOMBRE J Entrée 2 Entrée (*) ne concerne pas les versions LT
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4. Démarrer avec AutoCAD : Le Concept ANNOTATIF : Présentation et Principe

Présentation

@ Christian REB

Les objets ANNOTATIFES s'adaptent quelque soit I'échelle du dessin. Certains objets ne devront pas suivre syst€ématiquement ce principe. Il s’agit

des objets suivants :

Les BLOCS, les TEXTES et ATTRIBUTS, les COTES, les HACHURES

ANNOTATIF =NON - ®

Format A4 au 1/50e

= \.J || Echelle: 1/50 &

ANNOTATIF = OUI - ©

(noUVEAU @

Format A4 au 1/50e

Enregistremenll Démarrer ILes Options

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Format A1 au 1/15e Format A1 au 1/15e 2
] ;
%5
2 E
2E
g
£
8
A1:1/15e — Al: 11 ]
Texte = 8.5 (Hauteur papier ) Cave _ = Texde = 8.5 (Hauteur papier N _ 5 _5
= E = = HE
25
H
Ci-dessus, du fait du changement d’échelle (1/50 — 1/15°) les Ci-dessus, grace au mode ANNOTATIF, les textes gardent une ; £
TEXTES ne restent pas constant sur la feuille !!! HAUTEUR PAPIER constante. (2.5 texte standard / 5.0 textes TITRE) £ é 2
||
K
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4. Démarrer avec AutoCAD : Créer un projet ANNOTATIF : Création d'éléments

@ Christian REB

Afin de créer un Projet ANNOTATIF, il va falloir créer les différents éléments (Blocs, Style de texte, Style de cote). Les styles peuvent étre crées
une fois pour toute dans le dessin GABARIT ! Voici un exemple :

Présentation

1. Création des styles de texte ANNOTATIFS 3. Création des listes d’échelles ANNOTATIVES (Menu Format)
. _ . LE Ajouter une échelle x|
iﬁiii_iﬁlﬂ% gauteur - :.(5) (sur ;e papl.er) u Modifier la liste d'éche ﬂ Nom de I'échelle
- auteur - * (Sur € papler) Liste d'échelles Nom apparaissant dans |a liste d'échelles:

- , Folice e \ |_m 11508 4
= AL_simple Maom de la police: Style de police: :mm :HEE:E J
2 aRlaL_TITRE — e e

Chit_ Sirmple | T Aurial ﬂ ||3[EIS ﬂ em 115& J Redéfinir... Propriétés de I'échelle

_Em :II:IJ :e:e Unités de papier: Unitég de dessin:

SFARDARD
& PTRE

Enregistremenll Démarrer ILes Options

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

[0

. _m1/10e
itre1 -ceart “m 1715 Descendre
Titre2-cart _m 1%;-:: Annuler | Hide
2_tente “m 153\3
_m 1/100e j Réinttializer *1000 = metres
1000 unités de papier = 100 unités de dessin 10 = centimetres
Aément 1= millimétres
A7 cremen ACTIVE le mode Garde toujours le ’—| i
ANNOTATIF QK Annuler | Aide ‘
ANNOTATIF TEXTEAORTHOGONAL La liste d'échelle
a la fenétre. peut étre créée a
Format : Style de texte... Format : Liste des échelles... I'aide d"'un SCRIPT.
2. Création du style de cote ANNOTATIF 4. Création des BLOCS ANNOTATIFS e
_m 1/50e
. . _m 1/75
Modifier Style de Cote Onglet A juster LAMPE :®: § V100
_m 1/150e
INTER_S (¢
INTER_VV

Avant de créer les BLOCS, il est recommandé de choisir 1’échelle la
plus utilisée pour la construction des BLOCS (exemple 100¢ ou 50¢).

Et de respecter la regle de construction (Calque 0 et Couleur, Type

ligne, Epaisseur, Style de tracé = DUBLOC). Vérifier également les
Format :  Style de cote... icones ANNOTATIVES dans la barre d'état.
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4. Démarrer avec AutoCAD : Créer un projet ANNOTATIF : Création d'éléments

@ Christian REB

Ne pas oublier de cocher I'option ANNOTATIF au moment de la création des blocs. Un bloc ANNOTATIF n'a de sens que s'il s'agit d'une
représentation schématique des symboles. Un bloc dimensionnel ne doit pas é&tre ANNOTATIF !

4. Création des BLOCS ANNOTATIFS (suite...)

L3 Dé&finition de bloc

Mom:

< |Iampe /
Point de base Obijets

ﬂ“@“’

Comportement

W Anngtatit (L)

6. Préparation des mises en page a différentes échelles

Vérifier les icones dans la barre d'état \)

P ——

|5 1

i

Faire comespondre
‘orientation du bloc;

ft%?

3 3. Drésentatiop .-
———

_m 1/10e
_m 1/15e
_m 1/20e

_m 1/50e
_m 1/75e
_m 1/100e
_m 1/150e
\m 1/200e

Echelle 75e|

el Echelle 100¢]

i K

— > Echelle 150¢| .,

E ’5 (0370063455521 " Conserver
-
Y: [77.46712724833011 ' Convettir en bloc
" Supprimer ¥ Autghiser la décomposition
Z: |0.00 o
= 8 objets sélectionnés
- Description (

Unité de bloc: L J
Metres =Unité réelle du dessin

Hyperiien... | | J

™ Ouvrir dans I'éditeur de blocs QK Annuler | Aide |

Dessin : Bloc > Créer...

= e =
ox :

s
————ichelle ZDOel

5,

Echelle 100e avec ROTATION

T

5. Vérifier les parametres ANNOTATIFS courants (barre d'état)

e —— .
B v &
Mise en page libre Affiche uniquement les objets annotatifs prévus pour

I'échelle courante
Verrouille I'échelle de
la fenétre 4
Choix des échelles

INACTIVE le mode ANNOTATIF

) f:?}ﬁu_rtul:ﬁ.D classigue ™ ||f']

Force l'affichage de tous les objets annotatifs quelque soit
I'échelle (permet de corriger une erreur)

Associe I'échelle courante automatiquement aux objets
annotatifs.

= Choisir ces Parametres

[, . b
o

it

it

' Objet / A4H50e  A4H 75 / A4H 100e § A4H 150e § A4H 200e / A4V 100e ROTATION PLAN /

Prévoir une mise en page A4H au 75¢, 100¢, 150¢, 200e et 100° avec une
ROTATION du SCU. Ne pas oublier de verrouiller les fenétres a l'issue
du choix de I'échelle.
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4. Démarrer avec AutoCAD : Créer un |

@ ¢

projet ANNOTATIF : Création d'objets

ristian REB

La mise en page €tant terminée, il ne reste plus qu'a compléter le projet en insérant les BLOCS, et en y ajoutant les TEXTES, les HACHURES, les
COTES. Dans chaque présentation les éléments s'adapteront automatiquement aux échelles ANNOTATIVES.

7. Création, Insertion des OBJETS ANNOTATIFS

Création des HACHURES avec I'option ANNOTATIVE

S~
g
@ - (HED]
S —— T

x|

Contours

Vérifier les icones dans la barre d'état \

b —

[Cm 150 ~ [

Création des TEXTES Simples et TITRES avec les styles ANNOTATIFS

Commande: _dtext

Style de texte courant: "ARIAL_simple" Hauteur de texte: 0.30 Annotatif: Oui
Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier/Style]:

Spécifiez 1'angle de rotation du texte <0.00>:

ARIAL_TITRE Hauteur = 5.0

[KAy v s aBal

N

v

ARIAL_simple

%
7/ N

Hauteur = 2.5

e |
/ﬂ]l

Calque courant =

G

'8 0_Sous-5ol_cote

oi'® 0_Sous-Sol_ELEC

'8 0_Sous-Sol_ELEC_laison

(% M 0_Sous-Sol_Escalier

>0 o'W 0_Sous-Sol_Hachures
=i'® 0_Sous-Sol_ MUR

-
Q5

M 0_Sous-Sol_OUVERTURE

7 O 0_Sous-Sol_texte
T 6B 0_Sous-Sol_Texte_TITRI

B achures .‘Gmd\gm |

Type et motif

Aout: choisir des poirts

| Aiout: sslectionner des
S| objets

71| Supprimer des
e

Q Wisualiser sélections

lons
( P Aanotatit ()

|¥ Créer des hachures séparées )

Angle et échelle
Angle:

[o.00

P s

Ordre de tracé:

Echelle au départ =1 N puis Au-dessous du cortour ¥

adaptée d'apres I'apercu !

hures

bine courarte

Q Hériter proprigtés

fiée

e

G

o 'M 0_Sous-Sol_cote

'8 0_Sous-Sol_ELEC

o'® 0_Sous-Sol_FLEC_liaison
0 _ColeCal Eo lior

o'm 0:§0us—Sr_JLnHachures

o'W 0_Sous-Sel OUVERTURE

% m 0_Sous-Sol_Poutre

of'0 0_Sous-Sol_texte

of'B 0_Sous-Sol_Texte_TITRE
AX
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4. Démarrer avec AutoCAD : Créer un |

Insérer les BLOCS ANNOTATIFS

Nom: [
Chemin:
r

Foint dinsertion
¥ Spécfier & I'écran

—
T
T

[T Décomposer

Echelle
[ Spécifier & l'écran

£ 100

—

o]

| Parcoui. @:}

x|

Rotation
[ Spécifier & l'écran

Ange: (000

Unité de bloc
Unité:  [Matres
Facteur: [1.00

Annuler | Bide |

[/

—

2N

projet ANNOTATIF : Création d'objets

@ ¢

Calque courant =

[0
o'W 0_Sous-Sol_cote

Les liaisons sont construites a l'aide d'un
Arc, il n'y pas de sens a ce qu'elles soient
annotatives ! Puisque quelque soit 1'échelle

leur dimension ne varie pas.

o'l 0_Sous-Sol_ELEC

B 0_Sous-Sol_ELEC

0_Sous-Sol_Poutre

0_Sous-Sol_texte

@

B, B Bl )

o]
a
(=]
L]

"B 0_Sous-So|_FLEC_liaison

0_Sous-Sol ELEC_liai

0_Sous-Sol_Texte_ TITRE

ristian REB

Création des COTES ANNOTATIVES

OTATIF

Rendre courant le style de cote A

L 4.50
1
7 =
L1 \ g
.
] I:I-
2 e
w \

\c®: g
\ al £
o
o0
2.50/2.20 g
-
L =
4 £
| 9.60 | &
1 A 3
L 14.90 | o
1 f =
5
=
!5
°
Calque courant = §
s
(T2 1 I
< T " oM 0_Sous-Sol_cote %
SoTs=So £
"B 0_Sous-So|_FLEC_liaison o
{ m 0_Sous-Sol_Escalier £
c'® 0_Sous-So|_Hachures 2
' 0_Sous-Sol_ MUR ]
B 0_Sous-5ol_OUVERTURE £
{% m 0_Sous-Sol_Poutre )
'O 0_Sous-Sol_texte e
'@ 0_Sous-Sol_Texte_TITRE H
ol B AXE =
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4. Démarrer avec AutoCAD : Gérer un projet ANNOTATIF : Vérification !

©  Christian REB

La Conception du Projet terminée, il reste a vérifier le comportement des objets lors du changement d'échelle !

_m 1/20e
m 1/30e
m 1/50e

_mg 1/75e

_f'1/100e

_th 1/150e

1/200e

——
-

N

RN

—|

Bm

Echelle 50e

e

Sous-Sol et V.S.

—_—

800

Sous-Sol et V.S.

Sous-Sol et V.S.

Echelle 75¢ I Echelle 100e
N 4.50
(ij\@u | | =c(2p
1‘% ',’M,T

77

7.95

960 !

14.90 } L

14.90

On constate que jusqu'a 1'échelle 1/100¢ les objets sont bien dimensionnés, sauf pour le format 100 avec ROTATION la position de certains textes
n'est plus bonne. A partir de 1'échelle 1/150¢ les objets commencent a étre trop grand. On peut alors déplacer les objets d'une échelle donnée sans
modifier leurs positions dans les autre échelles. On peut également EXCLURE certains objets d'une échelle donnée...

1 1

a repositionner !!!

|

08'L

4.50

|

(\
ke ] S
14.90

] |
[
2.50/2.20

Echelle 1008—/~—

Echelle 150e

8.00

La cote est a l'envers !!!

Sous-Sol et V.S.

4.50

Echelle 2389

450

us-Sol et V.S.

;i

7.95

8.00

a repositionner !!!

7.95

)

|

Les symboles ne doivent
plus étre affichés pour cette
échelle !!! On peut aussi
tout simplement GELER le
calque de la fenétre !
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4. Démarrer avec AutoCAD : Gérer un projet ANNOTATIF : Modification

©  Christian REB

Il faut un peu réadapter les objets, au niveau de leur position, leur affichage ou NON en fonction de 1'échelle.

Déplacer les TEXTES a I'aide des POIGNEES

Supprimer 1'échelle courante d'un OBJET et recréer 1'objet (COTE)

Sous-Sol et V.S.

7

Sous-Sol ef V.S. _

"\ le point d'étrement ou ]

Déplacer le
texte a l'aide
des poignées

i

L.:Eghéue 100e !

Il ne faut pas utiliser la commande
DEPLACER,
I'ensemble des TEXTES pour toutes
les ECHELLES ANNOTATIVES !!!!
Utiliser les poignées des objets pour les
déplacer...

car on déplacerait

1.80

— 1

i

14.90

Recréer la cote

4.50

9.60

2.50/2.20

I

%%, Supprimer échele courante
T S ~ienben Sunnrimeraa

N
u

%2 Synchroniser les positions d'écheles multiples

helle 100e

1 Sous-Sol et

UD:! ~ t 4.50
=
Echeglle e
_/ 7 2.50/2.20 E®“<‘
ATTENTION aux interférences Lk -
@ lorsque I'on utilise plusieurs mises en t S

page avec ROTATION et une méme
ECHELLE ANNOTATIVE !!!

Socigte
e 1

Fia ¢
000 VILLE
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4. Démarrer avec AutoCAD : Gérer un projet ANNOTATIF : Modification

©  Christian REB

Pour les grandes ECHELLES 150¢ et 200¢, 1l faut Supprimer certains objets de I'échelle ANNOTATIVE courante.

Déplacer les TEXTES 2 I'aide des POIGNEES Propriétés I %//////////4///
Texte - /% /
| \ Index *VARTE* iii 4
. . | | Style 4 ARIAL_si...
Police = ARIAL Police = COMPLEX Annotatf oui
é i JF::t\f:er Mi - | ‘K
a —— g *\‘_@
a £ 2, 50 _:5::] ‘ ‘ ‘ Hauteur du texte 0.30 Echelle 50e
| aire correspongf® lorient... lm =y - -
T = o o o:< S Al d ;otatwon p/ — Sno - ';%E:E
L J ( - Facteur}(largeur 1.00 Sous-SoletV.5. Echells 75e
Ll Incinon 0.00 2
14\9[] L\ — %ement du texte X *VARIE*
ignement du texte Y #YARIE*
)Yan / Alignement du texte Z 0.00

T

Utiliser la variable systtme SELECTIONANNODISPLAY Un probleme peut subsister au
@ pour éviter le phénomene "d'ECHO" des OBIJETS @ niveau de la justification des

ANNOTATIFS. TEXTES !!! Ici tous les textes sont

justifiés MILIEU (voir propriétés)

et pourtant on obtient qu'un point ave Sous-Sol et V.S,
GAUCHE sur tous les TEXTES !!!
Position X 79.73
Création des BLOCS Posiion Y 78.97 IR
Ensm“‘m XZ =00 Echelle 100e —
Er—— chelle 1.00 == e
L3 Définition de bloc x| e = e
Nom: Echele Z 1.00 ' ' '
-] ckem Sous-Sol et V.5. SFE
Poirt de base Objets Comportement e o o g b E
Rotation I > < 72 L o B 0_Sous-Sol_ELEC
I™ Spécifier & lécran I Spécifier 3 I'5cran W Annotgt Saggtatit w ﬁg o’ W 0_Sous-Sol_ELEC_liaison
Mchmslr un et % Tl M = E%ﬁ;r:ﬂmz :z:”in?'::;p:ndre l'orient.. .| \\'_j & E ii‘igws-%!:”acmres
x liD 00  Conserver 3 la présentation Unité de l?lnc. ) Métres | 1\’/
I Facteur d'unité 1.00 |
X jooo a— Echelle 200e
" Supprimer ¥ Autoriser la décomposttion
Z oo o <z
i Les BLOCS ANNOTATIFS créés avec B}
2 . . . . VO s o
ot e N I'option Faire correspondre l'orientation du <+§§;§ TR
LUnité de bloc T e ey ‘
e =] bloc... n'accepteront plus un ANGLE de Phie e oo
Hypedien... = ROTATION 4 B
™ Ouvrir dans I'&diteur de blocs oK Annuler | Aide |
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4. Démarrer avec AutoCAD : Diffuser un projet ANNOTATIF : eTransmit

©  Christian REB

m

OBJET

Si I'on diffuse des PLANS ANNOTATIFES a des utilisateurs qui n'ont pas au minimum une version AutoCAD 2008 ou LT 2008, ils risquent d'avoir
beaucoup de problemes s'il s'agit de reprendre et modifier ces PLANS !!! Méme dans une simple utilisation en Références Externes, la taches peut
étre ardue !!! Par contre une option permet de retravailler ces PLANS, mais il subsistera une tres grande confusion dans 'ONGLET
Ceux qui n'ont pas pris I'habitude de travailler avec des PRESENTATIONS auront le plus grand mal a utiliser cette fonction
ANNOTATIVE ! Cette option existe également dans les parametres de la commande eTransmit qui sera étudiée dans les pages suivantes.

Profil courart mrres
Fichiers | Afickqge Ouvrir et enregistrer \Tra et publier | Systéme

Envegistrement des fichiers
Envegisirer sous

‘Dessln AutoCAD 2007/LT2007 (*.dwg)

Lanszrver |3 fidel M)
dannotation......

;:I a nrdﬂhnn

ngerver 3 fidelite visuelz podrles u:ul:ulets ,’“,

Affl%hage de 'ONGLET OBJET !!!

e
i t ¥ [P Obiet (B

@:Dnsewer [z fidelite visuelle pour les u:ul:ulets ,’+‘,
1

annatation

Affichage de 'ONGLET OBJET !!!

i
h
l—t X

J——

T [T Cliet A

/

Affichage du dessin dans une version antérieur a 2008 (2007 et moins) avec 1'Option = ACTIVE @

Echelle 100e

Echelle 100e

Echelle 200e

Echelle 100e

relativement

o] L'aspect
présentations

des
est
correct !

0_Sous-Sel_ELEC
0_Sous-Sel_ELEC @ 0.05
0_Sous-Sel_ELEC & 0.075
0_Sous-Sel_ELEC @ 0.075 VPS5

0_Sous-Sel_ELEC @ 0.075 VPMode!

0_Sous-Sel_ELEC @0.1

0_Sous-Sel_ELEC & 0.1 VPE

0_Sous-Sel_ELEC & 0.1 VPModz!

0_Sous-Sel_ELEC @0.15

IONNENONENEED
E

YOODDDODDDOD

0_Sous-Sol_ELEC @ 0.2
0_Sous-Sol_ELEC @1
0_Sous-Sol_ELEC @ 32
0_Sous-Sol_ELEC_sison
0_Sous-Sol_Escalier

0_Sous- SDI:ELEC @01vPl

86 calques contre |,

La liste des calques passe de 20 a 86 calques !!! Si
@ I'on essaye d'éditer un Texte, il s'agit en fait d'un
BLOC, si on le décompose !!! On obtient des

textes dissociés
différentes.

autant qu'il y a d'échelles

0_Sous-Sel_Hachures
0_Sous-Sel_Hachures @ 0.05
0_Sous-Sel_Hachures @ 0.075

0_Sous-Sel_Hachures @ 0.075 VP5
0_Sous-Sel_Hachures @ 0.075 VPMode!

0_Sous-Sol_Hachures @ 0.1
0_Sous-Sol_
0_Sous-Sol_Hachures @ 0.15
0_Sous-Sol_Hachures @ 0.2
0_Sous-Sol_Hachures @ 1
0_Sous-Sol_Hachures @ 32
0_Sous-Sol_MUR

Hachures @ 0.1 VP1
0_Sous-Sel_Hachures @ 0.1 VPE
0_Sous-Sel_Hachures @ 0.1 VPModel

au lieu de 20! jﬂ
U 0 W mme
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
U QO mmm
*He] 7 M bla

! !V ‘ le texte décomposé est modifié !!!

‘ Résultat dans AutoCAD 2010

Affichage du dessin dans une version antérieur a 2008 (2007 et moins) avec I'Option = INACTIVE ©

Echelle 100e|

cleeHel2 0he
Echefig'"f0e®

Echelle 200e

Acti| Geler | Verr | Couleur

7 om e
Ty W 140

fn w1

a
a

la liste des calques
est conforme

0_Sous-Sol_Tex=_TITRE

T W7
i m 120
i W ver

g

v Q
a

lei20e .

Echefidtia®
.
|

= L'aspect des
est un

embrouill€ !!

présentations
peu plus
!

La liste des calques est conforme a la liste
initiale. La modification d'un texte fonctionne

normalement.

‘ le texte est modifié sans décomposition !

Globalement, c'est la deuxiéme solution qui
perturbe le moins l'exploitation de dessins

ANNOTATIFS avec des anciennes versions.
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5. Enregistrement d’un dessin : Enregistrer le dessin sous...

©  Christian REB

AutoCAD propose plusieurs formats d'enregistrement de dessin AutoCAD versions 2013, 2012=2011=2010, 2009=2008=2007, 2006=2005=2004,
2002=2000i=2000, R14, de fichier gabarit, de Normes (DWS) (*), et DXF en versions 2013, 2010, 2007, 2004, 2000, R12/LLT2. 11 est possible de
définir des options. Tout nouveau dessin s’appellera par défaut : Dessinl, Dessin2....DessinX.

Mom de fichier:

ﬂ Type de fichier:

Bl Enregistrer le dessin sous )
Entegistrer sous |—]Sﬁmp‘9 j & # a X @
A~ [MNom | Talle
,J CiDesignCenter
Dynamic Blocks
: 3 Al SLspension.divg 176 Ke
ﬁ SBuiding.dig 492 K
"M Bygainga Plan.dug B0 K
i ge.clig 236 Ko
& Color Wheel.dwg 57 Ke
D % M Elevations.dwg 453 Kt
: w S Home Floor Plan.dwg 2 360K
/ Lise Flan.dwg 215 Ke
D j\?‘«.{mdscape Plan.chwg 598 K
y ? Planta.chaig 223 ke
N "M PUMping_Staton.dwg 785 Kt
M B sakai.dirg 2K
< Ajouter le dossier courant f?Tab\et Cverlay.chig s55 K|
AJOCITETY 7 S Tallship.ding 145 ke
Propriétds,.. "=u|TrueT\/pe.dwg BIKY
4 »
Rétablir les dossiers standard

[ tdettre & jour la feuille et aficher les miniatures maintenant

Apercy

< Options...

? | X

Yues o Outils

Options DWW g

5’ Enregistrer sous - Options

Ahrtiors DXF |

/l? iEnregistrer les images extemes des objets personnalisés:

Type dindex:

dessins sous:

AjouterModifier adresses F
Ajouter le dossier courg#f aux lecteurs réseau
A ! b

rité. .

Enregigtrer tous les D

N

|Auc:un

]

Diessin AutoCAD 200417 200:

Dessin AutoCAl 2000/LT 2000 [, dwa)
Dessin AutoCAl R14/LT38/LT 37 [.dwa)

in AutoCAD 2010 {".dw

LT 2

Gabaiit de dessin AutoCaD LT [ dwt)

DxF AutoCAD LT 2010 dwf]
DxF AutoCAD 2007 /LT 2007 (" dxf)

|Camage chivg

atoCAD LT 2010/8ukaCAD 2010
Degsin AutoCAD 2007/LT2007 [*.dwg)

Versions de références !

\

Deszin AutaCAD 2004/LT2004 [* dwag)
Dessin AutoCAD 2000/LT2000 [ dwag)
Dessin AutoCAD R14/LT38/LTA7 [*.dwg)
Gabarnt de dessin AutoCAD LT [*.dwat]
DixF AutaCAD LT 2010 [7.dxf)

DF AutaCAD 20077 2007 [*.dxf]
AutoCAD 2004/LT 2004 DiXF [*.duf]

DixF AutalCaD 2000417 2000 [*.dxf]

DeaF AutalCAD F12/LT2 [7.dxf)

j Enregistrer
Annuler

DxF AutoCAD 2000/LT 2000 (" dxf)
DixF AutoCAD F12/AT2 [ def]
N

utoCAD 2004/LT2004 DRF [ dsf)

i
" BINAIRE

Mombre de décimales (0 & 16)

W Sélectionner les ohjets

-

e

D

En phase de transition, il est possible de valider un format
d’Enregistrement par défaut. Cela permet par exemple,
d’assurer une comptabilité avec certains clients qui ne sont
pas a jour avec leur version AutoCAD.

Version
Version
Version
Version
Version
Version
Version

2013 |=LT 2013

2010 |=LT 2010 =2011 =
2007 |= LT 2007 =2008 =
2004 |=LT 2004 =2005 =
2000 |=LT 2000 =2000i =
14 =LT97 =LT98
12 =LT =LT2

LT 2011 =2012=LT 2012
LT 2008 =2009 =LT 2009
LT 2005 =2006 =LT 2006
LT 2000i = 2002 = LT 2002

en DWG et DXF, DWS (*) et GABARIT
en DWG et DXF
en DWG et DXF
en DWG et DXF
en DWG uniquement... pas en DX
en DXF uniquement

Fichier :
Fichier :
Fichier :

Enregistrer

Enregistrer sous...

D

de tracé, etc. Un fichier ZIP sera créé.

Utiliser la commande eTransmit... (Menu Fichier) pour
transmettre des dessins contenant des Références Externes,
des Images, des Polices de caracteres spécifiques, des styles

..2 Dessin(s) courart s):

Aborescence des fichiers |Iam5 des fichiers

& Créer un transfert x|

‘5 Utilisateur courant: Cricri

Sélectionner une configuration de transfert

=

Sl W exercice bass XREF dwg
/%) Mappags des polices AutoCAD LT
=] Image JPEG
¥ LogoGTM jpg

> 4

¥ acadt stb
= (7] Références extemes
[ Fond PLAN batiment dwg

‘ m

eTransmit...

E1fsm) Fichier de la table des styles detracé AutoCAD LT ‘

Description de la configuration:

Contfig. de transfet.. |

() ne concerne pas les versions LT
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5. Enregistrement d’un dessin : Enregistrement automatique

©  Christian REB

01-14

L’enregistrement automatique s'effectue dans le fichier possédant le méme nom que le dessin avec 1’extension .SV$. AutoCAD ajoute au nom un
indice aléatoire, par exemple : Plaque.dwg devient : plaque_1_1_6827.SV$. Utiliser la commande OPTIONS dans 1’onglet « Ouvrir Enregistrer »

pour changer le délai entre les enregistrements automatiques.

D

x
'm l]pl:il:lns Profil courant Formation 2011 & Dessin courant: Dessin1.dwg
haga | Ouvrir et enregiztrer" Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisateur | Diessin | Modéligation 30 | Sélect\on] Profils ]
LI‘ D ES$i|"I courant: D Essirl-l . dwg Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers:
5 " i - : g . + % Chemin de recherche de fichiers de support | Parcourr..
FlCh|ErS | -'I:"-I:h':h Duv”rEteanQIStrer T Et I:'Ul:'hET | S + % Chemin de recherche des fichiers de support en cours diutilisation
H % Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphériques g
E angiStTEmEnt dES fiChiErS + Chemin de recherche de fichiers de projet
5 . + a Fichiers de personnalisation
EﬂrEglsner B0LE + ﬁ Aide: et divers noms de fichiers
- % + a MNoms de l'éditeur de tesde, du dictionnaire et des fichiers de polices
|De&sm AutoCAD LT 2010 [*.dwag] ﬂ i : T _ pemee |
v Conzerver |a fidélité visuelle pour les objets 'a) </
d'annatation = N —
W Maintenir la compatibilité de taile pour le desszin WL/
Paramétres d'apergu miniature. . | +- 0 Pammétref du gabart
H % Emplacgment des fichiers de palettes d'outils
0 Pourcentage d'enregistrement incrémentisl +1 ( Smplagements des fehersde paltes de créafon hdl
Securite des fichiers \
v Enreqgistrement automatique ) / ok |_ A | | ae
\1 0 Minutes entre eangistre/ment;/ ¢
¥ Croor conm Tosoeonde S chame orvegistrement Les fichiers SV$ sont placés par défaut dans le dossier
= TEMP de Windows XP, VISTA ou Seven :
Délai entre deux sauvegardes automatiques !} C:\ Document and Settings \ «USER»\ Local settings \ Temp  Win XP
C:\ Utilisateurs (=Users)  \ «USER» \ Appdata\Local\ Temp 7 et VISTA

Une fois le fichier SV$ localisé (dossier « TEMP» ), il suffit
de le renommer en DWG, (ou faire une copie) avec
I’Explorateur Windows ou directement dans AutoCAD.

Une fonction de récupération du dessin permet de retrouver le dessin
avant plantage...

il Efsavolr plus sur la récupération de

Arreime

Outils :

Fichiers : Utilitaire de fichiers > Gestionnaire de récupération du dessin..—]

/— i lustration Page AUtoCAD
ilustration Page ALtoCAD, dwg

x|
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5. Enregistrement d’un dessin : LLes FICHIERS, Gestion du disque

©  Christian REB

Quelque soit les applications utilisées, elles gerent toutes des fichiers qui sont placés dans des dossiers appelés également des répertoires. Un fichier
est constitué d'un NOM (255 caracteres maxi pour WINDOWS) et d'une EXTENSION (3 caracteres ou plus.) séparé par un point. Exemple :

LETTRE .DOC est un courrier WORD

TABLEAU . XLS estune feuille de calcul EXCEL

DESSIN .DWG est un dessin AutoCAD

TRANSFERT .DXF estun dessin format texte destiné a ceux qui n’ont pas AutoCAD

PROJET . ZIP est un fichier compressé de taille réduite contenant plusieurs fichiers ou un seul

La création, la modification de ces fichiers se fait par l'application utilisée. Lors de RECHERCHE de fichiers, des caracteres JOKER peuvent étre
utilisés pour remplacer tout ou une partie du NOM ou de 'EXTENSION : * = TOUT et ? = un caractere afin de rechercher un fichier.

Ces fichiers TEMPORAIRES sont créés par les applications, les installations... Ils sont normalement effacés sauf suite a un plantage , coupure de
courant, erreur logiciel, etc. Voici quelques exemples d'extensions et les dossiers possibles :

Windows *. TMP C:\ Document and Settings \ USER... \ Local settings \ Temp pour Windows XP
C:\ Utilisateurs (=Users ) \ USER... \ AppData\ Local \ Temp pour Windows 7 et VISTA

File000 * . CHK ces fichiers sont placés dans un dossier C:\Found000x, aprés une VERIFICATION de disque
AutoCAD *.SV$ fichier d’enregistrement automatique ¢ dans le dossier TEMP de Windows

*. BAK fichier d’une ancienne version du dessin ou d'un SV$ placé dans les dossiers du dessin et TEMP Windows.

*,ACS fichier Temporaire par "excellence" a SUPPRIMER ¢ dans le dossier TEMP de Windows

De temps en temps, il est conseillé de supprimer ces fichiers. On peut sans risque se débarrasser des extensions suivantes :

BAK — TMP - ACS$ - $$$ - DWL - DWK - AC*.ERR et AC*.DMP (fichier erreur suite plantage) SV$ - BAK - XLLG - BK* - CDC

courant ou un "plantage". Dans ce cas, il faut utiliser la fonction de Vérification de disque dans I'onglet OUTILS de la commande

Les applications génerent des fichiers temporaires "invisibles". Il arrive parfois que ces fichiers ne soient pas effacés suite a une coupure de
PROPRIETES et on peut également faire ponctuellement une DEFRAGMENTATION de disque.
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5. Enregistrement d’un dessin : eTransmit pour envover un fichier dessin

©  Christian REB

La transmission de fichiers dessins a des clients, sous-traitants, donneurs d'ordres etc. pose des problemes lorsque ces fichiers contiennent des
images, des XREFS, des polices spécifiques, des tables de style de tracé, etc. La commande eTransmit permet d'envoyer un fichier ZIP ou EXE
(auto extractible) contenant 1'ensemble des fichiers utilisés par le dessin a transmettre et garantir ainsi un lot complet de fichiers. Cette commande
permet également de convertir automatiquement 1'ensemble de tous les dessins en version antérieur (2007, 2004, 2000).

B Créer un transfert
& _ o
5 Dessin(z] coursnt[sk iea

Arborescence des fichiers |1able des f..:h.els"

Utiisateur courant: Farmation 2010

Sélectionner une configuration de transfert

= [ Dessin courant
= ;ﬁ v HREF exemple FOMD de PLAN.dwg
Mappage des polices AutoCAD LT

W acadl fmp
B g Fome compilée diAutoCAD LT

v simplex shy

=]

102 Fichier de police TrueType
¥ ARIALTTF
B ] Image JPEG
v LogaGTH.jpg
= B/ Image PHG
¥ plan cadastie SCAN.png
sar] Calques sous-jacents DGN
23ET1.DGN
EHgg) Calques sous-jacents DwF
v ®REF exemple FOND de PLAN-Présentation] dw
Calques sousjacents POF
v XREF exemple FOMD de PLAM-Présentationl pdl
Fichier de configuration de traceur AutoCaD LT
v DWFE ePlot pc3
B[ Références extemes
v Fond PLAM batiment.dvig
3 Forme compilée dautoCaD LT
W tut b

W ramans. she
[w! romant. shi
[w romand.she

W lypeshp.shx

v/ arialbd bt

Inclut 19 fichier(s), 2771k Ajouter fichier... |

Entrez les remarques & inclure au module de iansfert

=

Adficher le 1apport

ARCHIVES [fusion fichiers)
Conversion V200

o 104
canversion Y2007
Standard

Lf Configurations de transfert

() illsateur courant Farmation 2010

ARCHIVES [fusion fichiers]
i

conyersion V2l

conversion V2007
Standard

conversion des fichiers en version 2004

x|
Houveau ’

Maodifier. >
Supprimer

fide

=

Description de |a configyfation

conversion des fichiegf en version 2004

Conlig. de transfert...

e —

Apergu

Anruler ‘ tide

Fichiers : eTransmit...

¥ Modifier la configuration de transf

(7} Utilisateur courant: Cricri

Configuration de transfert courante; Standand

Emplacement et type de transfert
Type de module de transfert:

Zip (*.zip)
Format de fichier;

|C0nserver les formats de fichiers de dessin existants

¥ Conserver la fidélité visuelle pour les objets d'annotation :iz'

Dossier du fichier de transfert:

|C:"-.I'v'|es Docs HP 20™_a_TRANSFERER sur R {CO LOI'v'IBﬂ

Mom du fichier de transfert:

2

|Demander un nom de fichier

Options de chemin

& |tiiser la structure organisée des dossiers
Dossier racine source:

|C:"-.Mes Docs HP 20™_a_TRANSFERER sur R E:COLCﬂ

" Placer tous les fichiers dans un dossier

" Conserver les fichiers et les dossiers tels quels

Description de |la corfiguration de transfert:

Dogzier [jeu de fichiers]
Exécutable auto-extractible

L)

Actions

[T Lier les références extemes

Options dinclusion

¥ Inclure les polices

¥ Inclure les textures des matéraw:

W Inclure les fichiers des lisisons de données

¥ Inclure les fichiers toile photométriques

™ Inclure les références des fichiers non chargés

™ Envoyerun e-maillors du transfe
ﬂ & ¥_Définir e traceur par défaut sur AUED

ok | Awder | sie

7‘ Prépare le MAIL avec la piece jointe (ZIP) ‘

%Evite le message le "TRACEUR !!?? n'existe pas" !!!

Supprime le lien des XREFS et fusionne toutes les XREFS
dans un seul dessin (Lier = garde le nom de la XREF / Insérer
= supprime le nom de la XREF). Permet de créer des archives.

Conserver les formats de fichiers de dessin existants
Format de dessin autcCaD LT 2010/8uteCal 2010
Format de dessin autcCaD LT 2007 /auteCal 2007
Format de d LT 14
Format de dessin AutoCaD LT 2000/ auteCal 2000
Format de dessin AutoCaD 2010 avec objets AEC décompozés
Format de dessin AutaCal 2007 avec objets AEC décompozés
Farmat de deszin AutaCAD 2004 avec ohjets AEC décampozés
Farmat de dessin AutaCAD 2000 avec objets AEC décampozés

RE

ip (Unregistered) - Projet ELEC-XREF:
Actions

Cptions  Help

o

Privilégier le format .ZIP
auto-extractible, en raison
réseaux, anti-virus, etc.

plutot que le format EXE
des filtres via Internet, les

EDProjet ELEC-¥REF-IMAGES - Standard.zip [

—

GA @ 7| A &
New Open_ | Favontes \fdd Extv\ag View | CheckOut | Wwizard
lame Date Time Size Ratio Packed Path
i Acad.fmp 04704797 0714 294 54% 135
LogoGTM.jpg 13/09/01 1330 90664 25% 67612 Affaires\Projet 014
17/07/04 2033 367112 46% 197196 Fontsy

17/07/04 2039 352224 45% 193218 Fontsy

20/11/36 06:38 03 1% 102 Fontsy,

ramand.shx 22/11/98 01:38 22534 62% 8489 Fonts\

romans shx 13/10/04 0643 16086 60% 6445 Fonis\

romant shx 22/11/98 0138 33728 73% 10801 Fonis\
simplex.shic 13/10/04 06:48 17816 56% 7760 Fonis\
= sswrtf 07/07/98 14:41 36880 38% 22060 Fonts\
] bshx 18/03/00 0653 8489 58% 3567 Fonis\
) piping001 jpg 0%

26/08/04 1216
[S monachrome.sth 09/03/39 2115 455
[ Projet ELEC-XREF-IMAGES cwg 16/09/05 13:00 85629
[£ Projet ELEC-XREF-IMAGES b 16/02/05 13:00 2201

86468 images)
455 PlotCrgs'y

7% 45045

56% 976

Selected 0 files, 0 bytes Total 15 files, 1103KB @@
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6. Personnaliser : Présentation de la Case de dialogue CUI

©  Christian REB

Il est possible d'ajouter et de personnaliser des barres d'outils, des menus, des raccourcis, etc. Il est préférable d'utiliser un Menu "Perso" pour éviter
de modifier le menu source ACAD.CUI ou ACLT.CUL 1l est possible de faire glisser sur 1'écran, les icones a la position souhaitée.

H [H -
@ Personnaliser l'interface ( CuUl ) L3 Personnaliser l'interface utilisateur ol x|
Personnaliser | Transférer |
Personnalisations dans Tous les fichiers Apercu de la barre d'outils C_ Apergu de Ia barre
| Tous les fichiers de personnalisation -z / v .
E Dess 1 d'outils
-4 es5sin
-- ; i
Wi 7 Droite Insérer un séparateur
2 ;
| [ % Eot’llgne MNouvelle barre d'outils
olygon . . , .
/ ¥+ Rectang MNouvelle icdine déroulante o D_ Ch°|x, Creatlon,
] e - 2] g . TR
-J}§ >4 I A P / modification d'icones
R Upprimer . = /‘
]~ PR / : Afficher - i ol
— | A. Personnalisations = : o e d
e B Dupliquer I d I
™ & ) es détails + Les deux
= ENY @ Elipse | COPiEr izl 2 '
D 88 =-¥% Espaces de travail e Are elipt Coller
9 & I} Dessin 2D et annotation par défaut -~
£l o £ Moddisation 1D : Rechercher... o R |
4 + i
= ¥ AtoCAD classique (courant) T——_Arbig Remplacer... \ —
L) C) %} Espace de travail de corfiguration intiale T Point Propriétés @
o /= Bames dioutils d'accés rapide Harh e il
: =1 i £ Ruban = #
2 BT Bares doutis Liste des commandes: D o
I il B Affichage 7 E. Propriétés de la
ER Propriétes rapides Hom Ligne \ | /
e Info-tules de survol ! 5 Commande ? 1] commande
i Menus contextuels ] C e ; £ N :
& (B Raccourds caver | outes les commandes uniguemen Nom de commande Ligne
(%) Actions déclenchées par double clic Description Crée des lignes droites
([ Boutons de la souris |:| Commands Fichier d'aide complémen
+ E Fichirs LISP ot p<gu-dessus Mom d'affichage de |z con LIGNE
: ’2”:'_5"”2 fomtion atic o Macro “CC_line
gin Fichiers de personnalisation partiels |~ = Etiqueties
_n = Avancé
B. Liste des commandes 5 Images L
o Petite image RCDATA_16_LINE
e ST DrOATA 27 1L IME j
Affichage
Rechercher
T % Résultat filtré sur le mot CALQUE
echercher | Remplacer
Aeshercher.  [caique =] DA iane de rommands
/ | Commande | Sou.. | -
\ ] Annuler 563 Attacher par calque ACAD
ﬁ Calque sous-jacent DGM... ACAD
el loeralez= Chaine recherchée tiouvés dans cammande Calque. . piopit / E Calque sousjacent DWF... ALAD
I Hon's s poston DA Maouvelle command ‘g Calque, Activer tous les calques ACAD
= | [swan Famar_| % Calque. Azsocier les calques ACAD
Renammer Fz My Calque. Caloue inactit ACAD
. , fé Calque, Calgue précédent ACAD
Creer une nouvel Ie commande Copier % Calque, Copier les objets dans un nouveau calg...  ACAD
Dupliquer calque é?'g Calque, Conespondance de calque ACAD
q %‘5 Calque, Déverrovilage de calque ACAD
. Y o Rechercher. .. Calme Fusinn de calies ACAN ﬂ
Affichage : Barre d'outils... Remplacer... [eaid 2
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6. Personnaliser : Personnalisation des éléments du CUI

©  Christian REB

La case de dialogue CUI permet de personnaliser les éléments suivants : Le Ruban, les barres d'outils, les Propriétés rapide, les Infos bulles de
survol, les Menus contextuels, les raccourcis clavier (.PGP), les actions du double clic, la souris, etc.

'~ + <1 ~aaliser l'interface utilisateur isl=l ] v . N .
(= Barre d'outils acces rapide
#cztions dans Tous les fichiers. 2 Apercu de la barre d'outils 2
[Tous les fichiers de personnalisation 1@ 3 =~ ﬂ|
= Dessin -1 [ o) T
b Lione - - -
@ e Personnalisations dans Tous les fichiers o
7 Pobfigne
¥z Polygone - . .
7 g | Tous les fichiers de persennalisation = H
e Début fon  Annoter Strique Vue  Gérer  Sortie  Expr
3 Moo =T m Le ruban o] s BON RS S swld 8
i .
zalmse A -1 Espaces de travail i @ - = Dép:acer E]/@ A |-+~ | [Etat de calque non enregistré  ~
fre eliptiue . i . = o n =
B e £} Dessin 2D et annotation par défa = L& 88 (- e o
* :mn: 'ﬁ' Modélisation 20 Dessin ~ Modification ~ Calques ~
Liste des commandes: Lk AutoCAD classique oo
‘ 9 £} Espace de travail
[Toutes les commandes uniquement =] %8 ¥ == Bames d'outils d'acce - - =] RI= T
armande ourcs . . = B o5 | o5 v = - |
 —— - 4.1 Bare digutedaccss rapide 1 Barre d'outils classique = chacdw XhbES
mrhluc ACAD |V =T T) ﬂ g “g %”
e o #-[3 Ruban
iy o | EL Bames doutis
1B Justfy Te EXPR... BE
- u:\:nn::LE ACAD + Menus
T, Lierla calule. ACAD = ey .
Al tgre o0 E5 Propriétés rmpides P e o ”
7 Uore AcAD +. Menus déroulant Fichier — Edition  Affichage  Insertion  Format
[P m— aran Infobulles de surval —_——
— + Menus contextuels
+-L0F) Raccourcis clavier
+ Actions déclenchées par double i#[Cerde B
+ |B Boutons de la souris Propriétés rapides — ) Couleur W DuCalque
. Calque 0
hm Fichiers LISP . Typelgn DuCalque
+-{Tf" Ancienne - " Centre X 14303966
) - - Centre Y 2033.3164
- Fichiers de personnalisation partiels o e
CUSTOM e Diamétre 115.1354
% Circonférence  [361.7085
- IMPRESSION Arre 10411.3601
zin| EXPRESS
% PERSO Info-bulles de survol
{ o "
Cerde + Menus = feEr P — @?’
Couleur M DuCa ) Proggstes —nides &c?’mmser avec les propriétés rapidi> e
Calque 0 Info-bulles dg surval )3
Typelign DuCalque — * - (Cin;.l\eur :DuCa\que
T — 1m)= algue
o o - I > e et Typelign DuCalque
- Centre X 1430.3966
< Appliquer les des propriétés rapid E & Centre Y 2033.3164
Rayon 57.5677
- Diametre 115.1354
- Circonférence 361.7085
— Aire 10411.3601

Affichage : Barre d'outils...
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6. Personnaliser : Personnalisation des éléments du CUI, suite...

L3 Personnaliser l'interface utilisateur N 1ol =il

Personnalisations dans Tous les fichiers o

E1=g = g

Personnaliser | Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers

| Tous les fichiers de personnalisation

<2 88 Tous les fichiers de personnalisation

@~ i Em
] --93% Espaces de travail
Tt At

LF Dessin 2D et annotation par défaut
LF Modélisation 3D
[t -l:} AutoCAD classigue {courant)
L e %3 Espace de travail de configuration int
tact —|-if= Bamres d'outils d'accés rapide
St o +-= Bame d'outils d'accés rapide 1

7 Nuage de révison
s Spline A
77 Elipse

77 Arc eliptiqus

q
‘\m@ ——— =t +-f9 Ruban
TGommnes TSowee | +-E Bames d'outils
e 5. (] Menus
= e P By Propriétés rapides
i e * Infobulles de surval
2 | 5 Reeoarmmcn
Ligne ACAD
S = + ﬁ Actions déclenchées par doul
- + |'6 Boutons de la souris
g Fichiers LISP
+-{T)" Ancienne
= Fichiers de personnalis
- e CUSTOM

il IMPRESSION
i| EXPRESS
i PERSO

e[

Affichage : Barre d'outils...

©  Christian REB

Menus contextuels (Menu affiché avec le bouton droit de la souris) %

Raccourcis clavier

+-{[#] Touches de raccourci

[\(#] Touches de remplacement temporaite —3 o mpinajsons de touches avec SHIFT | o |

Actions déclenchées par le double clic

Boutons de la souris

v

3:Obte ransparente.

—_

75 Proprigtés
@ Bloc

¢ Bloc - Cliguer dewx fais
6 Ligne

¢ Propriétés
@ Cercle

©r Proprigtés

Répéter RECT
Saisie récente

X Couper kX

[T Copier arkC
@, Copler avec pont de base CbMaj+C
T Coler Qv
%2 Annuler Oog

 Panoramique

IQ Zoom

| Disques de navigation SteeringWheel
Enregistreur d'actions

Fitre de sélection de sous-objets >
i Sélection rapide...

@ CalcRapide

@& Rechercher...

= Options...

/ Concerne les combinaisons de touches ( A, AC, etc.)

> Fichiers LISP = Programmes LISP a charger avec chaque dessin

(Fait double emploi avec CONTENU de charger une Application)

Ancienne

-I-{B" Ancienne
[E] Menus de tablette

+

Menus d'écran

+- [ [

% Boutons de la tablette

Menus de mosaique dimage

Fichiers de personnalisation partiels = Les Menus "Perso” chargés

= Les vieilles fonctions rarement utilisé aujourd'hui : le Menu Tablette
(= menu icones de I'époque)
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6. Personnaliser : Charger un ancien fichier Menu (.MNS)

©  Christian REB

Il est toujours possible de charger un ancien MENU .MNS. Créons rapidement un Menu "PERSQO", il suffit d'utiliser le bloc notes pour créer un

fichier PERSO.MNS. Pour des menus existants, il faut ajouter les dossiers contenant ces menus dans les Options, Onglet fichiers : rubrique
Chemin de recherche fichiers support, afin d'afficher correctement les images associées aux icones des boutons.
1. Créer un fichier menu PERSO.MNS, a l'aide de 1' Explorateur Windows de préférence dans un dossier ' [WillE=Es
2. Ouvrir le fichier et ajouter la ligne **MENUGROUP=PERSO
() Document Microsoft Office Publisher E] I:'EFSD'MNS \ ErsoS - Dc_nt T =10l
= — Fichier Edition Format Affichage 7
‘ g Document texte / ***IEWGROU:E,:PERSOJE"’M -
E Document kexke Entrée
B Feuille de caloul Microsoft Excel JEntrée
=i
3. Charger le fichier Menu en fapant au clavier la commande : CHARGMNU
x|
E]

Groupes de personnalisation chargés:

Décharger

IMPRESSION

Mom de fichier:

2]

0oz

s (A

Groupes de personnalisation chargés:

AR Fichiers de menus héntés (*mnz, * mnu)

j Duvrir :l—

Décharger

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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6. Personnaliser : Utilisation d'un Menu ""PERSQ", créer des barres d'outils

—
[Z]

Christian REB

Lorsqu'un menu "PERSO" est chargé, il ne reste plus qu'a créer les barres d'outils et y glisser les différentes icOnes existantes ou a créer. Le fichier
.CUIX est complété au fur et a mesure des modifications. Il faut afficher les fichiers de personnalisation partiel de la zone A, et ouvrir la section du

menu PERSO.

Personnaliser l'interface ( CUIl ) b o

LY Personnaliser I'interface utilisateur ol x|

ER Y

1} Modglisation 30

#- /2 Bames doutils d'accés rapide
rrodilage ¢ =23 Ruben
¥ £ Bames doutls

I B Menus

[l Propriétés rapides

Ty Info-bulles de survel
1 ) Menus contextuels
# L[] Raccouris clavier

Personnaliser ..

(%) Bovtons de la sours

L3 Personnaliser l'interface

¥ AutoCAD dlassique (courant)
1} Espace de travail de configuration initiale

% ({3 Actions déclenchées par double clic

=] # {3 Fichiers L
: ot icienne
T Personnalisationy dans Tous les fichiers v < 4 () Fichiers ds personmalisation partels
~ ~.

Personnalisations dans Tous les fichiers. O 2
| Tous les fichiers de personnalisation ~lEdEs
= s Espaces de travai
¥ Dessin 2D et annotation par défaut

Propriétés @ 2
=4l
B Générales

Mom ACRD

Mom dafiichage AutoCAD

¥ Personnaliser I'interface utilisateur

Personnaliser | Transférer |

ichiers de personnalisation partiels

commandes vErs |z barre d'outils d'accés rapide, une barre d'outils

1 | Pour gjouter unfe commande, faites-la glisser du volet Liste des }
ou une paletiy doutls i

Liste des commandes:

FER]

CRUIATHSN | 5]

"‘,‘ Liste des copfimandes: [ Q
O ‘ [Toutes les commandes uniguement =] 78 W
[ Commands [ source | i‘
= = :

MilE ‘TOM&S lesfeommandes uniguement 3D Rotation ACAD
£ 3D Studio ACAD
=T Apropos ACAD
- i Abormemert - Catalogue e-Leaming ACAD
30fRotation Accrochage aux objets DGN ACAD

& 3 Studio Accrochage aux objets DWF ACAD =]

CUSTOM
IMPRESSION

T~

Personnalisations dans Tous les fichiers o Propriétés
|Tou3 les fichiers de personnalisation j Ez E FEI —
+ Ewa Actions déclenchées par double clic -~ B 2
+-{{7) Boutons de la souris @ B Générales @
+ @ Fichiers LISP Nom - PERSO
+-(0 Ancienne Nom d'affichage PERSOD

~1o| x|

»

mes d'outils d'accés

Générales

Créer les nouvelles barres d'outils

ol O O 0
+-E- Bames d'outils
e k_

A

|==' Pn:uprié“
oK Anner
Q + Info-bules—e_ Ao

»

- p——
MNouvele barre d'outis

Accrochage aux objets PDF.

A chaque fois, il faut cliquer pour
afficher les détails indispensables a

la personnalisation !!!!! ®®®

XZ Accrochage, Filres de coordonnées, XZ

¥ Accrochage, Fitres de coordonnées, Y
YZ:
%

Y2 Accrochage, Filtres de coordonnées,
.2 Accrochage, Filtres de coordonnées. .
)’J: Accrochage, Intersection
\-\ Accrochage, Intersection projetée
,D’ Accrochage, Miliew
Accrochage, Milieu entre 2 poirts

@ Accrochage, Nodal
// Accrochage, Paralliéle

_} Acerochage, Perpendiculaine

o Accrochage, Point de repérage temporaire
I T RN SR W

oK Annuler

+ Menus contextuels

+ @ Raccourcis clavier

+ Ewa Actions déclenchées par doubld
F@ Boutons de la souris
[y Fichiers LISP

Coller

--E Earres d'outils

i ‘ Dessin| -

+1-(D° Ancienne Z|
Liste des commandes: [~ BEH'ES d'|:||_|‘ti|5
| Q E_ Dessin
|Toutea les commandes uniquement LJ _?IAE\ o | _Flﬂ:iljhage
| Commande | Source | i‘ | il i
3D Rotation ACAD
21 3D Studio... ACAD
A propos ACAD Générales
ﬁ Abonnement - Catalogue e-Leaming ACAD
Accrochage awx objets DGN ACAD
Accrochage aux objets DWF ACAD j
ok | Aoner e | ©
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6. Personnaliser : Utilisation d'un Menu ""PERSQ"', Ajouter des icones

©  Christian REB

Une fois les barres d'outils créées, il suffit d'y glisser les icones depuis la case de dialogue CUI ou faire APPLIQUER pour afficher ces nouvelles
barres a 'écran et y glisser directement les icones. La premiere fois elles risquent d'étre superposées, il suffit de les déplacer un peu.

Ajouter des icOnes existantes (commandes) dans les nouvelles barres d'outils

Encore une ''nouveauté' les barres d'outils
n'affichent plus le titre !!!!!!! Il faut se placer avec
la souris pour le visualiser, mais pas lorsque 1'on

se trouve dans la case CUI !!!! @@@

L¥ Personnaliser l'interface utilisateur

Personnaliser | Transférer |

@) Personnalisations dans Tous les fichiers [ Icéne de bouton R
[ Tous les ﬁfher;:\eper;onr:ll:at\on =z H k2 ! & ﬂ
+-' Bames d'outils daccés rapide - T Petite mage n. O ![‘af
&3 Ruban L "
=-EF Bares doutis £ Gondeimage || |- | X
— & Lesdeux Xy lxz iy |yz
: 2 XX |
-E8) Menus - o |l # A les| =]
Fl Proprigtés fpides — i
- g Infobulles df survel Propriétés 2
] Wenus cortpdusls o
&) {F) Raccourcis plavier =2 Z
] f’@ Actions décnchées par double clic E Commande
{7 Boutons de b sours Nom Zoom, Précédent
E Fichiers LIS Description Effectue un zoom pour afficher la
3
+-(T" Ancienne . . .
Faire glisser rapidement Ia

B iste des commandes: .1

® s e commande de la zone B a la zone A,
| puis se positionner sur la barre
BRI d'outils et lacher lorsque la petite

Barre DESS

IN:

Barre Modification :

Barre Affichage :

Ligne
Cercle Diametre
Arc Départ, Centre, Fin

Modifier la longueur

Zoom Précédent
Zoom + AVANT
Zoom — ARRIERE
Zoom Etendu

LE Personnaliser |'interface utilisateur

Personnaliser | Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers

| Tous les fichiers de personnalisation

Personnaiiser | Transiérer |

Personnalisations dans Tous les fichiers

LS Personnaliser I'interface utilisateur

| Tous les fichiers de personnalisation

BT

71 T= Bames d'outils d'accés rapide

Barres d'outils

Le noeud Barres d'outils affiche les barres
d'outils définies dans tous les espaces de travail,
Sélectionnez une barre d'outils pour la modifier et
définirles espaces de travail qui l'utiisent

Remarque: tous les espaces de travail ufilisent
une version identique de la barre d'outi's. Toute
modification apportée 3 une barre d'ouls est
refiétée dans tous les espaces de iravail qui

utilisent celle-ci

Pour en savoir plus sur les barres d'outils

i £ Ruban
=+-E” Bames dioutils ¥ Cercle, Certre, Diamétre
[ Dessin c 77 A, Départ, certre. fin
1 Affichage
= Affichage u s Zoom, Précédert
77 Zoom, Précédent 7 Zoom Etendu
[ Modfication [ ¥ Zoom Avant
s ¢ Zoom Ami
0 MEnusj / ol Mndmc:\‘m -
B Propriétds rapides 77 Modifer |a longueur I
iy Info-bulls de survol BT T
B Menus donty ] Pmpne‘es rapides -
# L) Raccoufeis ili Liste des commandes: \\ 2
o el Utiliser la touche |
G-l CONTROL  pour  en \ N\
[t Fichiers |Isi slecti lusi [TFovtes les commandes uniquement a7
— selectionner plusieurs. T =\ T2
" H 3: I i-d ACAD
| Glisser les commandes B v Ao
a .@ Insérer bloc ACAD
dans la zone A et lacher B s chano e
[ Toutes les commandes unifue . . 2 Inverser ACAD
lorsque le trait apparait - Lore 0
[BY Justy Text

Commande
Zoom
Q) Zoom 3D
Zoom Amiére

Zoom Avart
Q Zoom Centre
Q Zoom Dynamique
@‘. Zoom Echelle

Q) Zoom en temps réel
Q, Zoom entemps el
@ Zoom Etendu
{5l Zoom Etendu
Q Zoom Fenétre
=,

Appliquer pour valider
les modifications et
continuer sur la case
CUI ou OK pour valider

et FERMER..

LN

Apruler ‘ ﬂ:phquer’

©
4

Ade

Commande 2 .
e fleche 1 apparait.
@ Zoom Fenétre FCAD
@), Zoom objet ACAD [
€4 Zoom Précédent ACAD | _—
), Zoom, Amigre ACAD
@), Zoom, Au certre ACAD
@, Zoom, Avant ACAD
), Zoom, Dynamique ACAD
(B}, Zoom, Echells ACAD Conmaale
<‘ om, Objet
Ty - Z‘
- ) ok Aonler | ade | @
— 4

I ——— Lisisons OLE.
ACAD 6], Lerkacelie
AJ Ligne
./ Ligne
B uone
ACAD
- ACAD
+ - Ctrl
A -
‘ = / )
ACAD & | P 3
oK
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6. Personnaliser : Créer des MACRQOS, Syntaxe des Macros

©  Christian REB

Il est possible de créer ses propres commandes (=MACROS). Une MACRO nécessite d'étre testée au clavier a l'aide des commandes
STANDARDS (zone de commande) et NON pas une case de dialogue. En intercalant le signe — (moins) devant le nom de la commande, on obtient
a 65%, une commande standard en zone de commande. La syntaxe utilisable dans les Macros est assez restreinte, voici les fonctions essentielles :

au clavier taper: _~LAYER ou CALQUE

Entrez une option
[?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/M

Commande _LAYER (CALQUE) — " =

-

nnnnn

Commande _INSERT (INSERER) — 7 N A au clavier taper : _~INSERT ou ~“INSERER
, Ug :“‘ \ Commande: -insert

Entrez le nom du bloc ou [?]:

I™ Echele yome

Pour faciliter la compatibilité des MACROS entre des versions de langues différentes, il est vivement conseillé de développer celles-Ci
en commandes INTERNATIONALES : _-LAYER, _-INSERT, _-PLOT, etc. Idem pour les options, mais c'est moins évident.

SYNTAXE MACROS ACAC Double Echap. pour stopper toutes options et commandes en cours

3 ou <ESPACE> Correspond a la touche ENTREE. Préférer le ; (point virgule) toujours visible

* Placé devant AC"C fait boucler la Macro, exemple : *ACAC_Fillet
on peut aussi ajouter la commande EXECUTETOOL en fin de MACRO.

\ Pause utilisateur, permet de rentrer une valeur clavier ou d'utiliser la souris

$m=%(...,...) Expression DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language)
Il existe 27 Fonctions DIESEL

$i=Page... Appelle une page de la section IMAGE ou ICONE

d'une macro. d'éventuelles erreurs.

La commande SELECT (uniquement au clavier) permet La variable systtme MACROTRACE permet de vérifier le
de sélectionner librement plusieurs objets a l'intérieur bon fonctionnement d'une Macro et ainsi trouver
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6. Personnaliser : Créer de nouvelles commandes : Concevoir les MACROS

©  Christian REB

Il s'agit de créer 2 nouvelles commandes (MACROS). Avant de se lancer dans la personnalisation via la case de dialogue CUI, il faut déja avoir
vérifié et testé les différentes commandes a mettre en oeuvre :

Commande N° 1 = Ligne par 2 Points (en boucle) MACRO = *MCAC_lines\\;
Commande N°2 = Modifier longueur (TOTALE 1x !!! en boucle) @ MACRO = *~CAC_-lengthen;_TO;\\;

Avant de créer ces 2 nouvelles commandes, voici la démarche logique pour arriver a rédiger ces 2 MACROS. 1l suffit de faire appel aux différentes

commandes et de noter pas a pas chaque manipulation (option, ENTREE, clic souris, entrée clavier, etc.).

Zone de commande

Commande N° 1 : Ligne par 2 Points —_—

ar=aar Commande: _line ~/Emrée Spécifiez le premier point:"‘g\/c"cﬂr Point
Spécifiez/le point suivant ou [annUler]: —|—g, ~ Clic 2¢™ Point
Spécifiez|le point suivant ou [annUler]:

~_ Clic 2¢™me Point

T Entrée
—

Y
!\_/ Clic 1¢"Point
1. Commande: | _line| 2. Entrée: E| 3. Clic (=Pause): 4. Clic (=Pause): 5. Entrée: |z|

Macro = | **C~C_line; \\;
L <—— |+ =faire BOUCLER laMACRO - c~c = Echap. Echap

Zone de commande

H r_lengthen J Entrée

Commande N° 2 : Modifier longueur (différence) Commande
ez un objet ou [DIfférence/Pourcentage/TOtal/DYnamique]: _TO JEnlrée

Sélectio

e Iaba"ePERSO-'OD|F|CATI0N Spécifiez la longueur totale ou [Angle] <1.0000>: 25 JEnlrée (valeur libre)
i i 7 W - : : \ >
|./ @ f | |Q@l@l a | -N‘ Sélegtionnez un objet a modifier ou [annUler]: o!\, Clic choix d'objet
- Sé¥ectionnez un objet a modifier ou [annUler]: i/ e
Option : TOtal J Entrée T /

. Valeur =?? ntrée
/O’q\,/‘/ : 1. Commande:|_lengthen | 2. Entrée: |z| 3. Option TOtal: | _TO| 4. Entrée: |z| 5. Choix (=Pause): |\ | 6. Choix (=Pause): |\| 7. Entrée: |z|

*ACAC_lengthen;_TO; \\}

Macro

| * = faire BOUCLER la MACRO - “c“c = Echap. Echap
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : les expressions dans une MACROQO

@ Christian RE-B

Il s’agit d’un pseudo LISP (langage de programmation des versions completes). Ce langage DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String
Expression Language) permet la création de macros commandes, sous forme d’icones, assez sophistiquées. Pour créer des macros, vous pouvez
également utiliser des expressions de chaine DIESEL dans les fichiers de personnalisation (CUI). Ces expressions peuvent renvoyer des valeurs de
chaine (chaines de texte) en réponse aux commandes standard d'AutoCAD LT. Elles peuvent également renvoyer des valeurs de chaine au menu
lui-méme, de maniere a modifier 1'aspect ou le contenu d'un libellé de menu.

Une expression DIESEL utilisée dans un élément de menu doit respecter le format $section=sousmenu, ol le nom de la section est M et le sous-
menu est 'expression DIESEL souhaitée. Les expressions DIESEL peuvent également renvoyer des valeurs de chaine dans le libellé des éléments
de menu déroulant, par exemple pour rendre les menus inaccessibles ou les modifier d'une quelconque facon.

Voici quelques exemples :

Cette chalne permet de passer de l'espace papier a I'espace objet (et vice versa). Cette expression est évaluée de maniere transparente. Si vous omettez le
caractere spécial *P (qui permet d'activer et de désactiver MENUECHO), I'expression affiche uniquement la commande émise.

ACACAPSM=S$ (if, $ (=, $ (getvar, cvport), 1) ,mspace, pspace)

Les expressions DIESEL de 1'exemple ci-dessous multiplient la valeur courante de DIMSCALE par la valeur spécifiée et renvoient le facteur d'échelle obtenu.
$M=$ (*, $ (getvar,dimscale), 0.375)

$M=$ (*, $ (getvar,dimscale), 0.5)

$M=$ (*, $ (getvar,dimscale), 0.625)

Dans I'exemple suivant, le calque courant est paramétré sur BASE et 'expression DIESEL suivante est utilisée comme libell€.

$ (eval, "Current layer: " $(getvar,clayer))

L'exemple ci-dessous permet le formatage de la date, il constitue un moyen pratique d'insérer le jour et la date dans un dessin.

$ (edtime, $ (getvar,date) ,DDD", "D MON YYYY)]

~Cc~Ctext; \\\$M=$ (edtime, $ (getvar,date) ,DDD", "D MON YYYY);
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : liste des fonctions

@ Christian RE-B
Remarque : Toutes les fonctions ont une limite de 10 parameétres, y compris le nom de fonction lui-méme. Si la limite est dépassée, un message d'erreur DIESEL apparait.

+ (addition)
Renvoie la somme des nombres vall, val2, ..., valo.
$(+, vall [, val2 , ..., val9] )
Si I'épaisseur active est réglée sur 5, la chaine DIESEL suivante renvoie la valeur 15.

$(+, $(getvar,thickness),10)

- (soustraction)
Renvoie le résultat de la soustraction des nombres val2 & val9 de la valeur val1.

$(—, vall [, val2 , ..., val9] )

* (multiplication)
Renvoie le produit des nombres val1, val2, ..., val9.

$(*, vall [, val2 , ..., val9] )

/ (division)
Renvoie le résultat de la division du nombre val1 par valz, ..., val9.

$(/, vall [, val2 , ..., val9] )

= (est égal a)
Si les nombres val? et val2 sont égaux, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la valeur 0.

$(=, vall, val2)

< (inférieur a)
Si le nombre val1 est inférieur a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la valeur 0.
$(<, vall, val2)

L'expression ci-dessous obtient la valeur courante a partir de la variable systtme HPANG ; si cette valeur est
inférieure a la valeur stockée dans la variable systtme USERRT1, elle renvoie la valeur 1. Si la valeur 10.0 est stockée
dans la variable USERRT1 et si le paramétre courant de HPANG est 15.5, la chaine ci-dessous renvoie la valeur 0.

$ (<, $(getvar, hpang), $(getvar,userrl))

> (supérieur a)

Si le nombre val1 est supérieur a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la

valeur 0.

$(>, vall, val2)

1= (différent de)

Si les nombres val1 et val2 ne sont pas égaux, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie

la valeur 0.

$(!=, vall, val2)

<= (inférieur ou égal a)

Si le nombre val1 est inférieur ou égal a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie

la valeur 0.

$ (<=, vall, val2)

>= (supérieur ou égal a)

Si le nombre val1 est supérieur ou égal a val2, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie

la valeur 0.

$(>=, vall, val2)

and

Renvoie l'opérateur logique AND au niveau du bit des nombres entiers val1 a val9.

$(and, vall [, val2,...

angtos

val9] )

Renvoie la valeur d'angle en utilisant le format et la précision indiqués.

$(angtos, valeur [, mode, précision] )

Modifie la valeur spécifiée sous forme d'angle dans le format indiqué par le mode et la précision. (Pour les
valeurs de mode, voir .) Si les valeurs de mode et de précision sont omises, la chaine utilise les valeurs

courantes choisies par la variable UNITES.

Valeur de mode Format de chaine

0

A WO N

Degrés
Degrés/minutes/secondes
Gradients

Radians

Unités géodésiques
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : liste des fonctions

@ Christian RE-B

edtime

Renvoie la date et I'neure formatées selon une image donnée.

$(edtime, heure, image) Modifie la date AutoCAD LT (calendrier julien) renvoyée par heure (obtenue par exemple de
$(getvar,date) suivant I'i'mage donnée). L'image est constituée d'expressions de format remplacées par des
représentations de date et d'heure. Les caractéres qui ne peuvent pas étre interprétés comme des expressions de
format sont copiés de fagon littérale dans le résultat de $(edtime). Les expressions de format sont présentées dans
le tableau ci-dessous. Supposons que la date est le samedi 5 septembre 1998 et que I'heure est 4:53:17.506.

Format Affichage Format Affichage
D 5 H 4
DD 05 HH 04
DDD Sam MM 53
DDDD Samedi SS 17
M 9 MSEC 506
MO 09 AM/PM AM
MON Sep am/pm am
MOIS Septembre A/P A
YY 98 alp a
YYYY 1998

Entrez intégralement I'expression AM/PM, telle qu'indiquée dans le tableau précédent. Si vous utilisez I'expression
AM seule, le A est lu littéralement et le M retourne le mois en cours.

Si une expression AM/PM apparait dans l'image, les expressions H et HH modifient I'heure suivant le format

12 heures (12:00-12:59 1:00-11:59) au lieu du format 24 heures (00:00-23:59).

L'exemple ci-dessous utilise la date et I'neure du tableau précédent. Notez que la virgule doit étre entre guillemets
car elle est lue comme délimiteur de sujet

$(edtime, $(getvar,date),DDD"," DD MON YYYY — H:MMam/pm)
Cette expression renvoie le résultat suivant : Sam, 5 Sep 1998 - 4:53am

Si l'argument heure est égal a 0, la date et I'neure qui s'appliquent sont celles de I'exécution de la macro la plus a
droite. Cela évite d'effectuer plusieurs appels longs et fastidieux de la commande $(getvar,date) et garantit que les

chaines composées de plusieurs macros $(edtime) utilisent toutes la méme date et la méme heure.

eq

Si les chaines val1 et val2 sont identiques, la chaine renvoie la valeur 1 ; dans le cas contraire, elle renvoie la valeur
0.

$(eq, vall, val2)

L'expression ci-dessous permet d'obtenir le nom du calque en cours ; si ce nom correspond a la valeur de chaine
stockée dans la variable systéeme USERRT, elle renvoie la valeur 1. Supposons que la chaine "PART12" est stockée
dans la variable USERR1 et que le nom du calque en cours est identique a cette chaine.

$(eq, $(getvar,userrl),$(getvar,clayer))

Eval
Fournit la chaine str a I'évaluateur DIESEL et renvoie le résultat de I'évaluation.
$(eval, str)

Fix
Tronque la valeur du nombre réel pour former un nombre entier. Supprimet toute partie fractionnaire de celle-ci.

$(fix, valeur)

getenv
Renvoie la valeur de la variable d'environnement nomvar.
$(getenv, nomvar)

Si aucune variable n'est définie sous ce nom, renvoie une chaine vide.

getvar
Renvoie la valeur de la variable systéme définie sous le nom nomvar.

$(getvar, nomvar)

if
Evalue les expressions avec condition.
$(if, expr, dotrue [, dofalse] )

Si la valeur de expr est non nulle, évalue et renvoie dotrue. Dans le cas contraire, évalue et renvoie dofalse.
Veuillez remarquer que le branchement non choisi par expr n'est pas évalué.

index
Renvoie le membre indiqué dans une chaine délimitée par une virgule.
$(index, valeur, chaine)

Suppose que l'argument chaine contient une ou plusieurs valeurs délimitées par le caractére délimiteur d'argument
de macro, la virgule. L'argument valeur choisit la valeur a extraire, le premier élément étant de rang 0. En général,
cette fonction sert a extraire les coordonnées X, Y ou Z a partir du point renvoyé par $(getvar).

linelen

Renvoie la taille, exprimée en nombre de caractéres, de la plus longue ligne d'état qui peut étre affichée a
I'utilisateur.

$(linelen)

Vous pouvez vous servir de cette chaine pour faire varier le format de la ligne d'état en fonction de la capacité
d'affichage. Cette chaine est utile seulement pour la configuration de la ligne d'état MODEMACRO.
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : liste des fonctions

@ Christian RE-B

nth
Evalue et renvoie I'argument sélectionné par valeur.
$(nth, valeur, arg0 [, argl,..., arg7] )

Si valeur est 0, nth renvoie I'argument arg0, et ainsi de suite. Remarquez la différence entre $(nth) et $(index) ; $(nth) renvoie un
des arguments d'une série a la fonction, tandis que $(index) extrait une valeur d'une chaine séparée par des virgules transmise
comme un argument unique. Les arguments non sélectionnés par valeur ne sont pas interprétés.

or
Renvoie l'opérateur logique OR au niveau du bit des nombres entiers val1 a val9.

$(or, vall [, val2,..., val9] )

rtos
Renvoie la valeur réelle dans le format et la précision indiqués.
$(rtos, valeur [, mode, précision] )

Modifie la valeur spécifiée sous forme de nombre réel dans le format indiqué par le mode et la précision. Si les valeurs de mode et
de précision sont omises, la chaine utilise les valeurs courantes choisies par la commande UNITES.

strlen
Renvoie la longueur de la chaine exprimée en nombre de caractéres.

$(strlen, chaine)

substr

Renvoie la sous-chaine de chaine, en commengant au caractére de début et en poursuivant selon la longueur indiquée, exprimée
en nombre de caracteéres.

$(substr, chaine, début [, longueur] )

Les caractéres de la chaine sont numérotés a partir de 1. Si la longueur n'est pas spécifiée, tout le reste de la chaine est renvoyé.

upper

Renvoie la chaine convertie en majuscules selon les régles de la langue en cours.

$ (upper, chaine)

Xor
Renvoie l'opérateur logique XOR au niveau du bit des nombres entiers val? a val9.

$(xor, vall [, val2,..., val9] )
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : variable systeme MODEMACRO

@ Christian RE-B

La variable MODEMA CRO permet de modifier I’affichage dans la barre d’état AutoCAD.

Voici quelques exemples :

Snap: $(getvar, snapunit) $(fix, $(*,$(getvar, snapang),$(/,180,3.14159)))

Vous pouvez également afficher les valeurs dans les modes d'unités linéaires et d'angle courants.

Snap: $(rtos, $(index, 0, $ (getvar, snapunit))),
$ (rtos, $ (index, 1, $ (getvar, snapunit))) $(angtos, $(getvar, snapang))

Vous pouvez utiliser les chaines entre guillemets pour empécher que certaines séquences de caracteres (qui autrement seraient considérées comme
des fonctions du langage DIESEL) soient évaluées. Vous pouvez inclure des guillemets dans des chaines entre guillemets en entrant des guillemets
adjacents. Dans I'exemple ci-dessous, le calque courant est paramétré sur PRESENTATION et MODEMACRO, sur la chaine.

n$ (getvar, clayer) = nn "$ (getvar, clayer) URIRIN]]

La ligne d'état affiche le texte suivant : $(getvar,clayer)="PRESENTATION"

Voici I’ affichage de la barre d’état pour la valeur MODEMACRO ci-dessous :

[ tiihi -k
e ——

C_Celque courant = Chach —Feuile = Adv_J2163, 51983 [RESOL[GRI

Calque courant = §$(getvar,clayer) —-—- Feuille = $(getvar, CTAB)
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : Gestion des erreurs

@ Christian RE-B

La variable systtme MACROTRACE permet de suivre le déroulement de la MACRO. Une fois activée, elle permet de visualiser le résultats des
différentes évaluation DIESEL. En fonction des codes d’erreur on peut ainsi localiser plus ou moins facilement I’erreur.

$?  Erreur de syntaxe (généralement provoquée par une parenthése fermante manquante ou une chaine incontrdlable.

$(fonc,??) Arguments incorrects dans fonc

$(fonc)?? Fonction inconnue fonc

$(++) Chaine de sortie trop longue—évaluation tronquée

Voici un exemple de MACRO qui va lire la valeur de DIMTXT, stocker le résultat dans la variable USERRI, crée un texte de hauteur USERRI1 et qui affiche le nom du

calque courant :

AC”*Cuserrl; $m=$ (getvar, DIMTXT) ; _-text; \$m=$ (getvar,userrl);;Calque courant = $m=$ (getvar, clayer);

Exemple d’un affichage sans erreur : Eval:

Voici maintenant la MACRO avec des erreurs volontaires. Le nom de la variable systeme DITXT n’existe pas et le nom de la fonction GEVAR n’existe pas :
ACAC*Puserrl; $m=$ (getvar, DITXT) ; _-text; \$m=$ (getvar,userrl);;Calque courant = $m=$ (gevar, clayer);

Exemple d’un affichage sans erreur : Eval:

Err:

Eval:

===>

Eval:

Err:

$ (GETVAR, DIMTXT)
2.5

$ (GETVAR, userrl)
2.5

$ (GETVAR, clayer)
hachure

$ (GETVAR, DITXT)
$ (GETVAR, ??)

$ (GETVAR, userrl)

2.5

$ (GEVAR, clayer)
$ (GEVAR) ??
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : démarrer une application Windows

@ Christian RE-B

Il est possible de démarrer des applications Windows comme : Word, Excel, Powerpoint, etc. Un probléme se pose lorsqu’il s’agit de créer une
MACRO commune aux versions complétes et LT. En effet, les deux versions n’utilisent pas la méme commande @ :

Version complete : START
Version LT : _ai_startapp

Dans ce cas deux solutions, soit créer deux icones ou une seule icone avec un TEST de version ! Grace au langage MACRO DIESEL, il est
possible de faire ce genre de test a I’aide de la fonction : IF

Autre probleme comment vérifier la version ? Il faut trouver une variable systétme commune aux deux versions. Avec le langage DIESEL si I’on
teste une variable inexistante la MACRO se met en ERREUR !!!

La variable PRODUCT est une variable masquée dans la liste des variables systemes (MODIFVAR), mais commune aux deux versions et qui
change en fonction de la version complete, des applicatifs ou LT. Il suffit alors de vérifier avec la fonction conditionnelle IF, si c'est une version LT
ou complete, exemple :

Version COMPLETE : PRODUCT

"AutoCAD"

Version LT : PRODUCT "AutoCAD LT"

Le plus simple est de tester s'il s'agit d'une version LT pour la quelle on constate que la variable PRODUCT sera toujours égale a "AutoCAD LT"
si la variable = ""AutoCAD LT" il faudra utiliser la commande _AI_STARTAPP, sinon la commande START...

La fonction IF permet de faire un test. Voici la MACRO DIESEL :

$m=$ (if, $ (eq, $ (getvar, "PRODUCT") , "AutoCAD LT") , ..Version..LT.. , ..Version..COMPLETE.. )
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6. Personnaliser : Le langage DIESEL : démarrer une application Windows

@ Christian RE-B

Créons une premiere MACRO simple qui lance 1’application EXCEL. L’appel en mode commande ne pose aucun probléme :
Version complete : START / enée  ENCEL / Entrée

Version LT : _ai_startapp /eme EXCEL / e

Une 2¢m¢ MACRO qui lance EXCEL et ouvre le TABLEAU TEST.XLS (avec un espace dans le nom) placé dans le dossier C:\DESSIN.
Un probléme va se poser au niveau des séparateurs pour le chemin !!! Windows n’accepte pas le / il faut obligatoirement \

Pour contourner ce probleme, il faut que la MACRO appelle un SCRIPT qui se trouve dans le dossier C:\DESSIN, et pour simplifier le tout
AutoCAD LT et la complete n’ont pas du tout le méme comportement a I’appel de la commande START ou _AI_STARTAPP... C’est pourquoi
I’enchainement se fera :

Version complete : 1. MACRO SCRIPT "c:/dessin/SCR_ACAD_excel_tableau.SCR"
2. le script start excel "c:\dessin\tableau test.xls"

- démarrage d’'EXCEL avec ouverture du fichier "TABLEAU TEST.XLS"
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Version LT : 1. MACRO SCRIPT "c:/dessin/SCR_LT excel tableau.SCR"
2. le script _ai_startapp "c:\dessin\BAT excel_tableau.bat"
Al STARTAPP START

3. la .BAT start excel "c:\dessin\tableau test.xls"

- démarrage d'EXCEL avec ouverture du fichier "TABLEAU TEST.XLS" .. Ouf !
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6. Personnaliser : LLes SCRIPT, Principe

@ Christian RE-B

Principe :

Un SCRIPT est un fichier texte avec 1'extension .SCR qui enchaine les commandes dans un dessin AutoCAD. Le fichier SCRIPT ne contient que
des commandes, des options, en claire, ce n’est pas un langage.

Pourquoi un SCRIPT

Un SCRIPT est nécessaire lorsqu’il s’agit d’effectuer des taches répétitives et fastidieuses sur un ou plusieurs dessins. Par exemple :

Changer de calque, de couleur, de plusieurs dessins
Dessiner automatiquement
etc.

Préparation d’un SCRIPT :

Pour la mise au point d'un SCRIPT, il faut tout d'abord vérifier I'ordre des options, la syntaxe de la commande, et toujours séparer commande et
options par un espace ou retour a la ligne.

Il n’est pas possible d’intervenir dans un SCRIPT durant son déroulement, il démarre et se termine.
Pendant la phase de préparation, il faut noter pas a pas I’enchainement des commandes et des options.

Comment créer le fichier SCRIPT

Utiliser un éditeur de texte comme le bloc notes.

Outils :  Script...
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——a

etc)

]

Certaines commandes peuvent étre précédées
du signe = (moins) pour appeler la commande

standard sans case de dialogue.

Outils :  Script... — = espace

Dans ce cas, si le retour a la ligne n'est pas fait le SCRIPT
s'arréte sur la derniére instruction sans la valider. Il
suffit de valider au clavier pour terminer le SCRIPT
(corriger ensuite le fichier SCRIPT)

6. Personnaliser : LLes SCRIPTS : Exemples de fichiers SCRIPT

@ Christian REB )

Il n’existe pas de SCRIPT type. Une idée simple peu déboucher sur un SCRIPT. %
Fichier SCRIPT : TRACEUR.SCR Fichier SCRIPT : A3V.SCR ;

@ _QSAVE (sauvegarde le dessin courant -_ins_ererl_,a3h ._.297’0 .J J ._90 (insére cadre A3 Horizontal) %%
_OPEN_C:/FORMATION/BIB/SALLE (ouvre le dessin concernd) limites_0,0,_297,420 (ajuste limites du dessin) B
-CALQU EHACH*HL H* HCHHOHINHMOBz*,MOBs* (geére les calques a tracer) Zoomut (ZOOM aux limites + marge) gﬁ

] (termine la commande calque) attdia ‘_;1 (active case dialogue attributs) §§
-TRACEURHOUIHPrésentationHConfig (modifie le traceur courant) -inserer hgartouche 397’0 J J 3 (insere le cartouche au coin) g
Imprimante _A4_m_A_NON_Etendu _,1=1 (Changer divers paramétres) L—::
OUI_,NON_,NON,_,NON (Origine, rotation, échelle) SCRIPT N°1: Ouvre le dessin, gere les calques, 5
NON_,NON _,0Ul Imprime 54

* * N N 8 E'

-CALQUE_JIN,_MOB1 — AC HMOB2 (gere .les calques a tracer) SCRIPT N° 2: Insere le cadre, change les limites, insére Eg

] (termine la commande calque) le cartouche é
-TRACEUR_OUI_Présentation _Config (trace avec paramétres courants) 3
Imprimante_NON_/NON__OUI b Noter bien : que certains éditeurs de texte nécessitent un g
OPEN_,C:/FORMATION/BIB/SALLE2 (ouvre un autre dessin) retour a la ligne a la fin du fichier SCRIPT. E
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6. Personnaliser : Créer de nouvelles commandes : Création des icones

©  Christian REB

Il s'agit maintenant de créer les deux ICONES associées aux deux MACROS de la page précédente (Zone B et E).

Commande N° 1
Commande N° 2

Ligne par 2 Points MACRO = #¥ACAC_line;\\;
Modifier longueur (TOTALE 1x !!!) MACRO = *ACAC_-lengthen;_TO;\\;

Commande N° 1

Créer de nouvelles commandes

LE Personnaliser I'interface utilisateur o| x|
Personnaliser | Transférer | Icéne de bouton a
Personnalisations dans Tous les fichiers a e - 2 8
v ;IL\Fﬁ Ih-. Pl [Tous Tes fichiers de personnalisation -l Sopliquer a = ﬂ Appliguer & ,@ E["T" d
ichage ~T = - I
v Dessin ERBi?resdomilsd‘accésap\de © ;I;eﬂt?rrfage A ™ Petite image n, @ 15
Modificati & 23 Rub rande image )
¥ Modfiearion = B:rr:;duutils @ Modfier.. | | Les deux yz " Grande image ;—O _— D/D X
verroullage  * - Desdn — M| A o
£ Afichage S| 2 . < Modffier... * Les dewx Ky X2y yE
77 Zoom, Précédent i ol )
y zzz: E:E::u /‘mpr»étés Exporter... z | X XA
e . A . A — ¥ Zoom Amiérs = 4| . o // L |0 J
Utiliser une icone faisant partie ey = Nom: ligne_2_POINTS BMP AN e
5 : i Propnés rpedes [ ic- o 2 P
du groupe a personnaliSer o e ehn, | | Phr Hanepr 2ot ® Proprictés ~
A i A1 48] Menus contextuels Fichier dside complémen P a
permet de sélectionner la bgnne is . Nom daffchoge de o con N ®
. : Macro foce =
section dans la case CUL Liste des commandes: _ Ciates A |
I ‘ 1D élément MMU_D032 BC ) . )
Bl | 5 Lo Ligne par 2 Poirts
Personnalser | Tranférer | [ Commang [sfrce | ] L - - -
Personnalisations dans Tous les fichiers 2| apercu df labarre dioutils = ] aj;:::u:e applcaton.. lio ::IChIeI' d'aide complémen
[T e By 2l el ces pots e J )
: . B i = jacro “CC_tine:\\
# [ Barres doutls d'accés rapide G 8 @ G W Octge il Etigue
S o e s - - - Une nouvelle commande est créé, B Avancé
# E Desar 2 1] Coller entant que bloc ' 1D &lément MMU_0032
- J2] Coller vers les coordonnes Abrgine elle S appelle co“llllandel, o
e , Précédent
% Zoom Bend ) [ Pt = commandez’ etc. ligne_2_PCOINTS.BMP
i o] e @ > LA ligne_2_POINTS.BMP
% [ Hodficaton ) / ok | aonder | sopiguer | ae | (@ o
B Menus ;:;‘Er;m espaces de travail Y
Ef Proprités rapides =
+§ \rdu:j\esdepsurw\ i 0 Editeur de bou ons. x|
: EEMS EDT?UEIS ! /:.E Apercy {Eeaiie,
Lite des commandes: K Les outils pour dessiner les icones étant tres = i >
. . .. . A
' > rudimentaires, on peut choisir une icone —
[ Toutes les commandes uniauement ~ i ope . Effacer
e o | e ne nouvelle commande approchante et la modifier, puis =
3 ion ACA 3 3 o
02 o I'enregistrer dans le dossier | LEiLE T Tt
A propos A N . . v| Type | Tatte
Y —— a l'aide du bouton EXPORTER..., puis
Acerochage aux objets DGN o . o A N o .
P sc0 choisir l'icone a la fin de liste de la zone D.
Accrochage aux objsts POF. ACAD
GE i e Générles
[ Accrochage, Aucun ACAD
L Sl
oK Anuler Ade © s 2 A . . o
' 4 Répéter le méme principe pour la Commande N° 2...
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6. Personnaliser : Insérer les nouvelles commandes

©  Christian REB

Une fois les commandes créés, il faut les placer dans les barres d'outils respectives. Il est conseillé de préparer les différentes barres d'outils
concernées dans la zone A, puis de glisser chaque commande dans sa barre. Les commandes sont classées alphabétiquement !!! Une fois terminé,
faire APPLIQUER afin de vérifier si a I'écran tout est correct, puis FERMER la case de dialogue CUL

5

Insérer les nouvelles commandes dans les barres d'outils

I est également possible de
glisser l'icone sur la barre

I visible a I'écran.

I /[ef [caaqf
Sy

—

L3 Personnaliser I'interface utilisateur

Personnaliser ‘ Transférer |

Personnalisations dans Tous les fichiers o

=l | k2

| Tous les fichiers de personnalisation

+- "= Bames doutils daccés rapide -
#-{3 Ruban @

= Dessin
w7 Ligne

=-E Bames dioutils
‘% Ligne par 2 Poirts

7 Cepffe Laitre. Diamétre
¥r A Depd¥ Al
= Affichage —
77 Zopm, Précédert
w m Etendu
17 Zpom Avart
7 Zpom Amitre 1
= Modfication
7 Podifier Iz longueur TOTAL
+ Menus fl\
=
Liste desoommandesi / .——’*—/——\‘ )
—
\ ' I I Q
‘Toutes les con‘rr\ar::lesl.miquenentl j ‘fc'). =
| Commande l I | Source | d
Ligisons OLE... ACAD
L Lierls celle... ‘3 ACAD
/" Ligne ACAD
Al Ligne ACAD
/" Ligne PERSO
%\:j::mmm de ACAD =1
ne de repérefmuttiple ACAD
"Qf LignNg repérefrapide ACAD
Ligne par 2 Points
Limites du dessin ACAD
[> Lire l'animation ACAD
=) Lisser l'objst ACAD =
= LR

Apercu de la barre d'outils &

Icéne de bouton

aF |z e 2

@ Appliguer &:
" Petite image M. ® ﬁ‘;
" Grande image rj s rf‘: X

Xy Xz |y |2 £l

Modiffier. @ Lesdeux
Exporter... 2 >< \O\ /'ﬂ/

o | Lo
Nom: ligne_2 POINTS.EMP s d
Propriétés &
e 21
B Affichage |
Mom Ligne par 2 Points

)

B Commande

Nom de commande
Description

Ligne par 2 Points

IA

.\.

P

[caaaf

ichier d'aide complémen
n d'affichage de |z con

(

“CC_line\:

Petite imzge
Grande image

Affichage

ligne_2_POINTS BMP
ligne_2_POINTS BMP -

A I ——
oK |) Annuler ‘( Appliquer | ) Aide | @
(\ > 4 N—— A

N
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6. Personnaliser : Exporter-Transférer les parametres du CUI

©  Christian REB

Il est possible d'exporter une "configuration CUI"

¥ Personnaliser |'interface utilisateur ol x|

Personnalisd_Transférer J

Personnalisations dans Fichier Personnalisations dans Nouveau fichier

Fichier de personnalisation principal (acad cuix | Nowveau fichier e

=¥ Espaces de travail Y 055 1
4% Dessin 2D et annotation par défaut +- 7= Bames doutils d'accés rapide
Ik Modélisstion 3D # [J Ruban .

M ouveau
Ry

4% MutoCAD classique (courant) +-Ef Bames d'outils

4} Espace de travail de configuration initisle B Merus
4 Barmes dloutils d'accés rapide B Propristés rapides
#-{7] Ruban * g Infobulles de survol
+-E Bares doutils -] Menus contextuels
+ ] Menus = [ Raccourcis clavier

T Propriétés rapides {5 Actions déclenchées par double clic
e Infobulles de survol % {7 Boutons de la sours

+-FiE] Menus contexuels gy Fichiers LISP

+- (] Raccourcis clavier + (T Ancienns

#- ([ Actions déclenchées par double clic
+-£f9 Boutons de la souris

+-{fgy Fichiers LISP

+-(5" Ancienne

Faites glisser le contenu depuis 'un des fichiers pour le copier Ce noeud ne peut pas &tre transféré

oK Annuer Appliquer ae | @

Enregistrer sous...
e

!

Affichage : Barre d'outils... ou bouton droit sur une

icone

Enregistrer sous

Enregistrer dans : | I3 Formation

RN A=A

2=

e
.

)

Mom du fichier ‘Menu ENTREPRISE|

j | @g\strél |

Tvpe ‘Fn:hiels de personnalisation

=] Annuler

Créer un nouveau Menu "PERSO.CUIX"
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6. Personnaliser : L.’éditeur Visual LISP, programmation AutoLISP

©  Christian REB

Pour les habitués du langage AutoLISP cet outil va simplifier de facon considérable le développement et la mise au point d’applications LISP.

M visual LISP pour AutoCAD <Dessinl dwg>
Eichier Edition Rechercher Yue Projet Debogage Outils Fenétre Aide

BB & 2Bm@ oo a |[#he) o T8 4%t R
[|[zreriils 2 2] @] | [BABEENGOR |0 0 en o]

«date du jour LSP

(defun c:datejour() o
{setq ji {substr {rtos {getwar "cdate") 2 8) 7 2} copler
mm (substr (rtos {getwar "cdate") 2 8) 7 2)

Rechercher
Atteindre la derniére modification

Fenétre du programme

Basculer Is point d'arrét
Inspecter

Ajouter un espion
Fenétre A prapos
Service des symboles...

Annuler
Retablir

B Console Visual LISP
"2e088123.12"

._$ (rtos {(getvar "cdate™) 2 8)
200888123 .12174775"

.:33 Console LISP permettant les TESTS
; W

PN

Yisual LISP fenétre de la console Effacer la fenétre de la console L DDOD7 C 00044
Rechercher
Inspecter...

Ajouter un espion..
Fenétre A propos
Senvice des symboles

Annuler
Rétablir

Mode AutoCAD
Basculer Is journal de la console

Outils : AutoLISP > Editeur Visual LISP...
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Présentation

7. Les Parametres du dessin : Fonctions et Modes divers

©  Christian REB

Fonctions Touches fonctions %

Touches fonctions et combinaisons Stopper une commande, une option en cours Echap/Esc <:I 5

; itre ! ) . 5

de touches a connaitre !... AIDE AutoCAD (Réponse a Commande : ou dans une commande) F1 <:I 8

Depuis la version 2011 et LT 2011 Basculer écran TEXTE/GRAPHIQUE F2 <:I g

I'aide utilise 1'aide en ligne sur Activer/Inactiver les Groupes d’objets + HE %
Internet. Ce qui risque de ralentir son Afficher I’éditeur graphique Plein Ecran + 0 (zéro) &3 3%

i ! isir 1'ai . . . . el

affichage ! Choisir l'aide en local Activer/Inactiver l'affichage de la ligne de commande +9 ah
Commande Options Onglet Systéme). . . . 5 —

( P g y ) Activer/Inactiver les accrochages objets |ACCROB. +F F3 8
ACtiver/INactiver le SCU Dynamique |SCUD| (%) +D F 6 £3

e ACtiver/INactiver la GRILLE [GRILLE +G F7 .

. Utilization de l'aide en igne sur le site dAutodesk : : ORTHO lj_l %
?’emtc'he T ool eet disponible ACtiver/INactiver le mode ORTHOgonal +L F8 s
OPHOR | Navigatew de faide: ACtiver/INactiver la RESOLution [RESOL +B F9 25
| Expl d en ch . . . 5 8
e |25'Er,1:£“0fn°a'|ﬁ£mn = chargs foutes ACtiver/Inactiver I’accrochage polaire +U F 10 %E

- . . . . , . =-

f* Mavigateur du systéme par défaut ACtiver/Inactiver le repérage de construction |REFPERCE.J Ler J| +W F11 8
ACtiver/Inactiver le mode de saisie DYNAMIQUE F 12 §

o

|ﬁ | Changer de fenétre courante dans les présentations +R 2

La touche ermet . . e e 2

) p . ACtiver/INactiver la tablette a digitaliser +T $

de neutraliser temporairement (%) )

. . i i 3DACCROBJ| | [} 25 x

certaines fonctions. ACtiver/INactiver la accrochages 3D F4 1k

Changer le plan isométrique (gauche, haut, droit) +E F5 ZER

Z?illfer?:ll'j:cpcfocct::ge activée Commande annlﬂer + Z T % .5

Ltiliser les icénes Commande rétablir +Y -=-- % §
<m Ouvrir un dessin +0 ---- z g E
Nouveau dessin Ctrl + N ———- f: §§

Mol BBl | 10 < 2~ [+ D ] =
Ajouter également toutes les combinaisons WINDOWS : AC = Copier / V= Coller / *X = Couper (déplacer) HIEF:

_— Bouton droit pour les parametres £ 3 g

DEDUIRE HF@DL GRILLE |ORTHO | POLAIRE | ACCROBJ | 3DACCROBJ |REPEROBJ | SCUD |DYN (EL|TPY |PR|SC| £)5°

CO (%) (%)

Outils : Onptions... Onglet <, Cliquer pour Activer / Inactiver un mode . gl g
p 8 — () ne concerne pas les versions LT | 3
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7. Les Parametres du dessin : Les coordonnées et les unités

X

Style de l'cénf du SCU Apergu

2D

& 30 Epaisseur de ligne: |3 Y
Taille de licéng du SCU

e X
Couleur de licgne du SCU

Couleur de lidéne de l'espace Couleur de licéne de longlet de

objet: présentation:

|. Bleu j ‘. Bleu j

¥ Pppliquer une seule couleur;

ok | e | ade |

SCG= Systeme de Coordonnées Générales
= Vue de Dessus

A

b

SCU =Systéeme de Coordonnées Utilisateurs

SQQVN\
/

/

©  Christian REB

Origine 0,0

Y

A

Format des coordonnées

avec 4= |ACTIF

En changeant la valeur de la variable
@ systtme UCSSELECTMODE a 0 (zéro),
on désactive la possibilité de sélectionner

l'icone SCU pour changer de SCU !!!

Attention a la saisie des points...!!!...

lorsque le mode est ACTIF ou INACTIF

ACTIF

INACTIF

= point relatif
= point absolu

15,8
15,8

(= @15,8)
(utiliser # si DYN actif )

o~

@

®

1801

Affichage : Affichage > Icone SCU > Propriétés... / Actif / Origine

au clavier taper :  UCSSELECTMODE J o ()

Entrée

INOUVEAU Y

Absolues
X,Y.,Z
taper : #1,3 (,Z)

Relatives
=AX,AY (LAZ)
>taper : 3, 2 (,Z)

Polaires
= DISTANCE + ANGLE

4<15
4 =15

>taper :
Sou :

Dernier point
>taper : @

90°
\Sens

OD

Les angles
270°
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7. Les Parametres du dessin : Mode de saisie dynamique

©  Christian REB

La saisie dynamique facilite I'entrée des points et permet de visualiser le dialogue des commandes sur la zone graphique. Voici quelques exemples :

ES

Tracé d'une ligne en POLAIRE ( distance < angle )

ACTIF !

1¢ Point ¥

ant oL K&

l—

Utiliser la touche || =

champ a I'autre

Utiliser la fleche du clavier pour dérouler le menu.

ou le caractere < pour basculer d'un

DN e |

ACTIF !

Tracé d'une ligne en RELATIF (AX,AY)

100, 25

J Entrée

\

1 Point #.__

Spédifiez le point suivantou B3

N

Par défaut le format sera Polaire @ dist < angle. Utiliser la virgule

pour entrer le format relatif :

(@X,Y)
(X,Y)

100, bascule en relatif
# 100, bascule en absolu

sont INACTIVES !!! ( préférer valeur = 3)

d'apres dernier Point
d'apres origine 0,0
ATTENTION ! si la variable DYNMODE = 0 les saisies dynamiques

Outils :

Aide au dessin... Onglet

| Saisie dynamigue

8 Paramétres de saisie de po

Format

Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par défaut:

i® Format polaire

(" Format cartésien

i Coordonnées absolues

i® Coordonnees relatives

Wisibilite

afficher les info-bulles des coordonnées:

i Dés la saisie des données

¥l Parameétres de dessin

Accrochage/Grille | Repérage polaire |

[ Activer la saisie du pointeur
Saisie de poimeur

Acorochage &

Saisie de cote

1) latouche fléchée vers

@ 1 commande demande@

Chjets Saisie dynamigue IP’Dpr 65 rapides |

[+ Aciver saisie cote si possible

Paramatres.

IV Afficher les invites et saisies de commande
prés des réticules

Dans une inite dynamigue. maintenez

pour accéder aux aptions

E

le bas enfoncée

(" Toujours - méme en 'absence de comr

Qptions

OK ‘ Annulel

r ‘ Aide ‘

/

Annuler |

| POLAIRE [4CCROBJ | REPERCE

Ajde /
Inactif /

< Paramétres... )
D —

&l Apparence des info-bulles

Couleurs. ..

Taille

—

2

Transparence

0% J

Appliquer a:
(® Remplacer paramétres SE pour toutes les

" Utiliser parameétres pour info-bulles de sai

o]

Annuler

info-bulles de dessi

e dynamigue simr

Aide

i |

Ol
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Ajouter au GABARIT

7. Les Parametres du dessin : Les unités du dessin

©  Christian REB

Les unités doivent €tre redéfinies a chaque nouveau dessin. Ce réglage pourra se faire définitivement dans un dessin appelé «<DESSIN GABARIT»
ou modele. Il est vivement recommander de toujours rester en phase avec les unités de construction du dessin et les unités déclarées dans cette
commande.

Sans unite
Pouces
Pieds
Milles

4 Millimétres
Certimétres
Meétres
Kilométres
Micropouces
Milipouces
Yards
Angstroms
Manométres
Microns
Décimétres
Décamétres
Hectométres
Gigamétres
Astronomique
Anneées lumiére
Parsecs

D

Les unités choisies pour le dessin seront
utilisées lors de I’insertion des blocs et
des références externes.

o]

T

Si des problemes d'échelle devaient se
présenter, c’est que les UNITES ne sont pas
en phase avec la réalité. Modifier les
options d’AutoCAD, pour que les dessins
déclarés SANS UNITES se comportent
normalement. 11 faut changer :

INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET

Longueur Angle

Type: Type:

Decimal 00 |Degrés décimaLex
Précision: Erision:

|0.00 || |]ooo

Echelle dingertion

Unités de mise a I'échelle du contenu inséng:

Millimétres

Bxemple
1520
3<450

Eclairage

Unités pemmettant de spécifier lintensité de I'éclairage:

A

| Intemational

hd

Annuler |

[ Sens horaire

0.00000
0.000000
0.0000000
0.00000000

D

non le calcul.
effectués a 10 -1

La précision ne concerne que 1'affichage et
Tous les calculs sont

Choix de 1'origine pour les angles

/

Direction... | Aide |

Profil courant:

Fonctions Windows standard

¥ Edition double-clic

W Menus contextusls dans |a zone de dessin

Echelle dinsertion

5i les unités dinsertion ne sont pas définies, utilisdes

paramétres par défaut:

Signification du bouton droit...

Format :

Outils :

Controle des unités...

Options... Onglet |Préférence& utilisateur]

Unités du contenu source:

|N0n indiqué - Sans unités

Unités du dessin cible:

|N0n indiqué - Sans unités

E* options

Formation 2011

= )
% Dessin courant: EXE0

Fichiers | Afichage | Ourvrir et enregistrer] Tracer et publier | SystemdC i Fi

Priarité lors de |a saisie des cool
" Accrochage aux objets act

{* Saisie au clavier

" Saisie au clavier, scripts ex

Cotation associative

180°

"™ ™ Rendre associatives |

Hyperdien

W Aff. curseur dhypedien, infc

Angle de base

0
50
180
270

Sélectionner / Taper

—

Annuler

x|

90°
00
Sens trigo. par défaut
+
270°
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7. Les Parametres du dessin : Repérage polaire

©  Christian REB }

Cet outil permet une construction aisée pour les lignes, polylignes, droites avec un angle.

v

A paramétrer sur le Poste

D

Lorsque I’angle est placé, utiliser le principe

direction souris, Distance clavier.

Polaire: 94.29 < 1257

—_—
i

E|DHTHD POLAIREY

ACCROE |F e

i

<\ Paramétres... )
& y

—_—

L3 Options
Profil courant:

En tapant : < 32.75 / Entrée

On bloque I’angle indiqué, il suffit

i . M M
alors d’entrer la distance au clavier R

47.17 ¥ Entée ce qui évite de ¥ Afchage
surcharger la liste des angles
supplémentaires.

Outils :
Outils :

Aide au dessin... Onglet Feperagepolaie
Options... Onglet

Fichiers | Affichage | Ouwrir et enregistrer] Tracer et publier | Systéme | Préférences Ltiis&e

Paramétres AutoSnap

V¥ Magnétisme

HParamétres de dessin

W Bepérage polaire activé [F10)

Parametres d'angle polaire FRepérage d'accrochage aus objets

Angle dj

/|15

[V &ngles supplémentaires

* Plan orthogonal uniquernent

polaire

MHouveau
Mezure de 'angle polaire
* Abzolue

™ Par rapport au demier seqrment

" Utilization de tous les paramétres d'angle

—
x|

bchage aus objets | Saizie dynamique | Froprigtész | 4 [ *

D

ou 10 grades.

Choisir un angle d’incrément judicieux, exemple 15°

Optlioks. .. oK | Annuler

dide |

Formation CUI 1 8y Dessin courant: SER An__odif 2007 —dwg

delisation 3D | Sélection

Paramétres Auto Track
v Affichage du vecteur de repérage polaire
=7 = loi— =
.

WV Affichage du ;
Gf;ff?icﬁge d'un texte info Auto Track_—>

N

Vérifier que cette option soit cochée
pour que I’info bulle s ’affiche
-

d'une info-bulle AutoSnap

v
%

[Polaire: 143.4236 < 32.DD
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7. Les Parametres du dessin : Accrochages aux Objets : Principe

©  Christian REB

2 modes d'utilisation des accrochages :

TEMPORAIRE

PERMANENT

Appel des accrochages en fonction du besoin, valable une seule fois.

Les accrochages sont valides en permanence, le marqueur apparait sur les objets.
EXTrémité, MILieu, CENtre, NODal, QUADrant, INTersection, INSertion, EXTENSion.

La combinaison idéale est :

i

4B

—

(Gauche ou Droite)

touche "MAJ."

+ Bouton droit

pas d'icone !!

4

TEMPORAIRE

Depuis

2\

Milieu entre 2 points

Filtres de coordonnées
Accrochage 3D ( * )

" Extrémité

A Miliu

A5 Intersection

\ Intersection projetée

—--- Extension

@ Centre

&% Quadrant
‘O Tangente

_L_ Perpendiculaire
£ Paraléle

° MNodal

54 Paint d'insertion

.
Ao Proche

[fﬁ, Aucun

=—= Point de repérage temporaire

n. Accrochage aux objets...

AUTOMATIQUE - PERMANENT

O

X O w0 >

g

V Accrochage aux objets activé (F3)

Modes d'accrochage aux objets

W Edrémits
W Milieu

W Certre

W Nodal

W Quadrant
W Intersection

W Extension

Pour définir un repérage a partir d'un point d'accrocha
du curseur lorsgu'une commande est active. Un vecteur de =
lorsque vous déplacez le curseur. Pour améter le repérage, immobilise

brigvement.

=

Accrochage/Grile | Repérage polaine  Accrochage aux objets | Saigie dynamique | Propriétés r 4 | ¥

W Repérage d'accrochage aux objets activé (F11)

Tout sélectionner
Tout effacer

[ Pempendiculaire

[T Tangente

[ Proche

[ Intersection projetée

[ Paralléle

SBNBZ une pause
e s'affiche

o]

Annuler | Aide |

 Inactif

Paramétres...
S

\
—o i Y .-" e 5| ~F =
T r’aa ,-“ ALK O 7 /o | “(ﬁb
Repérage | Extrémité | Intersection Extension | Quadrant | Perpendiculaire Insertion | Proche | Paramétres
Depuis Proj. Inters. Tangent Paralléle Nodal Aucun

Outils :

Aide au dessin...

Onglet i Accrochage aux objets ]

() ne concerne pas les versions LT

—
o

fouug ACCROBJ [)De€ROBJ |REPEROBJ |SCUD [DYN |
T

e+ /BB
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7. Les Parametres du dessin : Accrochage Extension et Repérage d’objets

@ Christian REB

Le systeme d’acquisition des objets permet une construction plus rapide sur des points fictifs. Pour faire I'acquisition d'un point d'accrochage, il

suffit de rester une fraction de seconde dans le marqueur d'accrochage. Eventuellement revenir sur le marqueur pour annuler I'acquisition.

x|

ochage aux objets 30 | S

S Accrochage awc objets | ag

¥ ‘Accrochage aux objets active (F3E ¥V Bepérage d'accrochage aw: objets activé (F11)

Accrochage/Grille | Repérage pol

Modes d'accrochage aux objets

................................................................. }
Re - O W Bdrémits M Insertion Tout sélectionner

L7 |Estension: < 527, Estrémité; < 180° =
' Ao W Miieu h I Pemendiculaire Tout effacer
v W Centre 5 [ Tangerte
" W Nodal = [ Proche
<> W Quadrant B I Intersection projetée
X W Intersection 4 I Pamlile
- W Exension A

Pour définirun repérage & partir d'un point d'accrochage, observez une pause
du curseur lbrsgu'une commande est active. Un vecteur de repérage ='affiche

& lorsgue voug déplacez le curseur. Pour améter le repérage, immobilisez e
brigvement.

Ciptions... \ oK | Annuler Aide

Inactif

Paramatres...

N

@ Lorsqu'un accrochage est proposé par AutoCAD, il est possible de

faire défiler tous les accrochages possibles a cet emplacement avec la

touche TABULATION || i

Outils:  Aide au dessin... Onglet {AtEinchags i objsis |

ROBJ | )DACCROB{REPEROBJ JECUD | DY

ACCROBJ et REPEROB]J ACtifs
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Présentation

7. Les Parametres du dessin : La sélection des objets : Prévisualisation des objets

©  Christian REB

Quelque soit la commande nécessitant la sélection d'un ou plusieurs objets, les différents modes de sélection sont valables. Par exemple : ?;‘
EFFACER, DEPLACER, COPIER, etc. Une prévisualisation met 1'objet en surbrillance (pointillés) avant sélection. f
@ Il est possible d'exclure certains objets pour cette T

Cliquer sur I'objet prévisualisation. Surtout les hachures et les XREFS. Z

[v Lorsgu'une commande est active

DIESEL-Script

[v Lorsgue aucune commande n'est active

Farametres de I'effetwvizual...

Cliquer sur I'objet I

Parametres ] Personnaliser
du dessin

[ Paramétres de I'effet visuel ﬂ "
-1
Effet d'apercu de la sélection Effet de sélection de 'aire 3-
s ©
. T o
—
Sc
S .0
ce
8
@ Q.
: SE
H =
1 o Mise en surbrilance de la face: [¥ Indiquer I'aire de sélection 3
- o
. . ; c
5 [ I Bemplissage da texdure Couleur de sélection d la fenétre: g
4 1
& : ! Mise en surbrilance de |a ligne [ Couteur 150 =] E
= [ -
ler PT . | © Tret Couleur de sélection de lintersection "
F "t e N " Epaississement ||:| Couleur 100 j g
enetre S N & Les deux S
Capture l - a Opacité de la zone de sélection g
Ny, . T ._. -"
> ; e TS P o—
......................................... o =
@5
< 83
<< ler PT oK Annuler | fide | ]
-

T

La variable PICKADD gere la sélection des objets par ajout
(valeur 0 ou 1 ). Le changement de sa valeur peut s'expliquer

en cliquant par mégarde sur l'icone de la commande propriété—

Outils :

au clavier taper :

1 J Entrée

PICKADD ./ ...

| Général

|Ligne

| Général

Commande Propriétés

mﬂptiuns d'apercu avan

Filtrage de l'apercu de la sélection

X

\ W Exclure les objets des calques verrouillés

Exclure:

v wréfs ¥ Texte multiligne

W Tableau: V¥ Hachures

WV Groupes

Annuler |
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7. Les Parametres du dessin : La sélection des objets : Les Options

©  Christian REB

N L ]
— <p0inter> // / 2e Point 2e Point ?,;.‘9.’. .......... .:‘-.
A . 2, ! s
=  Fenétre Mode automatique (par défaut) A fome, £ R L R
\/Capture " .Q.‘ 2 :' "’. ’:
. s
& 1er Point 4 M | e S ter Point
o + ijetire un ou plusieurs objets de la sélection en cours Fenétre Capture
= [ Sélection cyclique : avant la sélection d'objet garder les touches [&__] +||_===_] enfoncées, CLIQUER pour faire

PICKFIRST de
sélectionner les objets avant la commande
ou NON. ( valeur O ou 1).

La variable autorise

Les options ci-dessous ne peuvent étre utilisées qu’a intérieur d’une commande en réponse au message :

défiler les objets superposés, puis ENTREE pour sélectionner I’objet

™ Voir variable LEGACYCTRLPICK (% )

Si la sélection d'objets superposés ne propose pas l'objet le plus
récent, mais toujours le plus ancien !!! taper SORTENTS, puis entrer
la valeur 127.

«Choix des objets».

Ces options sont souvent utilisés dans des Macros.

Sélectionne tous les objets du dessin, y compris ceux sur un calque INACTIF

Annule le mode retirer pour continuer la sélection en mode ajout
Définit une ligne droite ou brisée et capture les objets traversés

Précédent Reprend la sélection précédente
Dernier Sélectionne le dernier objet créé dans le dessin
rL Groupe Choix d'un groupe d'objet existant
= + T"/ TOUT
< Supprimer Retire un ou plusieurs objets de la sélection en cours
Ajouter
Trajet
SP fpolygone  Définit un polygone a N cotés en mode fenétre
CPolygone Définit un polygone a N cotés en mode capture
annUler Annule le mode de sélection précédent

PICKFIRST V e

au clavier taper :
SORTENTS /s

au clavier taper :
au clavier taper :

LEGACYCTRLPICK

1 J Entrée

127, /s
Bntrée | J Entrée (*)

( % ) ne concerne pas les versions LT
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7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Cycle de sélection
@ Christian REB @
Lorsque des objets sont tres proches ou superposés, il est tres facile de choisir un objet précis parmi tous les objets. §

[

o] i BB | &

OlO < i)+ e

\IRE | ACCROBJ | 3DACCROBU |[REPEROBY |SCUD | DYN |EL|TPY\P@

ACIVER le bouton cycle de sélection *
—

‘D1 En passant sur des objets, cette icone
apparait lorsque le bouton cycle de
sélection est ACTIF et que des objets
sont proches ou superposés.

sc|[a| | CEMEmY

barre d'état :

Apres

avoir cliqué,

apparait, il suffit de passer sur les
objets proposés dans la liste pour les
visualiser en surbrillance.

une fenétre

_ Sélection x|

W Llione

W Cercle [, |

W Llione

e

Aucun
=t
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\ [ Ve [ [d [ \ Ve [ ‘E
7. Les Parametres du dessin : La sélection des objets : Ajouter a la sélection
©  Christian REB @
Il est possible de sélectionner rapidement des objets a priori identiques en couleur, calque, type d'objet, etc. Avant d'utiliser cette fonction, il peut 2
étre nécessaire de régler certains parametres. .
. N 7 . , A . . », . [=}
La commande Ajouter a la sélection, porte mal son nom. Cette commande permet de recréer le méme type d'objet simplement en le sélectionnant. -
AutoCAD reproduit alors les propriétés comme le calque, la couleur, le type de ligne, 1'épaisseur, etc. £
&% Sélecti : x P N i
Répéter Sélectionner similaire J POUI' aCCGder au parametre, OIl E;
s recete ' 5'”:""re dla'm oK peut taper la commande £d
Presse-papiers 4 Couleur . .
Isoler v W Calque QAML"EF S'ELECTSIMI\LAR’ .puls Eg
4 e I Type de e 'option Pararpetres. . Qu juste IE
;g E;::::T; sélection [ Echelle du type de ligne apres aVOlI: U’tlhse la §
] eaee [ Epeisseur de ligne commande, faire ENTREE. 5
() Rotation
» [T style de tracé .
9% ajouter la sélection [ Style d'objet % .g
C[% Sélectionner similaire ¥ Mom é E
Filtre de sélectiof de sous-obiets  * E
. . . " R " . m’ Sélection rapide].. g
Sélectionner un objet "modele" puis eropriétés 8
. eqe . Propriétés rapifes ] . ooy g 4
bouton droit, et utiliser la fonction = Il 200 @03 Moo - i R | H
SELECTION SIMILAIRE. Tous les J P -~ L
objets de méme type sont sélectionnés. 7 %l “n = (33
L) |
L / 2
n e " g c
htn P HE
yd . m e
J oo 3 Sllgw
/ . ’ —> PRl le%
— i f,/’ Tu [Polaire: 12.5227 < 0° 3 §§
Lo ek
N /I ‘E -g ]
au clavier taper : ~ SELECTSIMILAR ou menu contextuel En sélectionnant un objet, on utilise la commande pour en | |
au clavier taper :  ADDSELECTED ou menu contextuel construire un autre avec les mémes propriétés (ici un cercle). HE
<}
Christian REB CAO/DAO Services 5
rue du Rempal 3 a 3 Page 79 g
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7. Les Parametres du dessin : La sélection des objets

Grouper des objets

©  Christian REB

Permet de grouper plusieurs objets, en donnant un nom ou en mode "SANS NOM". La sélection se fait alors sur 1'ensemble du groupe.

Entrer un Nom de groupe,
ou choisir l'option SANS
NOM, puis nouveau pour

Version Compléte Version LT
Grouper des objets P:4|Jll Gestionnaire de grow.es x|
Maom de groupe Seélectionnakble D escription
COURBE Oui = ‘>
- —
Jdentification de groupe

choisir les objets a groupee

L Créerun

Description:

Trouver par nom <

Ajouter € | Renammer | Béorganiser.. ‘

Description

| Decomposer | Selectionnahle |

BT

Annuler | Aide |

L& Options

%y Dessin courant:

Deszind.dwg

Ordre de tracé

& Groupe

% Dissocier
r Tout désélectionner

Sélection rapide...

Activer ou Inactiver

les groupes

Modes de sélection

| I Louleur 12

¥ Sélection nomdve

¥ Utiliser la touche

[T Appuyer et faire glisser

IV Fenétrage virtuel
W Groupement d'objets
ac: LIres aggocialves

Activer/Inactiver les groupes !

v Activer les poignées
7T Es poignees dans les blocs w

commande :

Ci?

PICKSTYLE / ==

La variable systtme GROUPDISPLAYMODE = 0
affiche les poignées des objets. La valeur 1 ou 2

D

n'affiche qu'un cadre autour des objets !!!

PICKSTYLE ‘/ e

Utiliser la commande OPTIONS, ou taper la

0 / e

Ctrl

au clavier taper :
Outils :
au clavier taper :

Groupe

[Outils : Gestzonnazre de groupes...|
Options... Onglet -
GROUPDISPLAYMODE J e 0 e IR

/ Plus rapide utiliser

+H

Activer / Inactiver les groupes.

(inactif)
1 ‘/ we  (actif)

pour
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7. Les Parametres du dessin : L.a sélection des objets : Filtres d'Objets

©  Christian REB

Les filtres d'objets permettent de sélectionner des objets par famille, par couleur, par type, (etc.), sans €tre obligé de les saisir a I'écran de fagon
traditionnelle (Fenétre, capture, pointer, etc.). Ce filtre peut étre sauvegardé et réutilisé a volonté.

La liste de tous les
éléements d'un
dessin.

Calque

Calque sous{acent DWF
Caméra

Certre de |a fenétre
Centre de |'arc
Centre de I'elipse
Centre du cercle
Cercle

Corps

Corps solide

Cate

Couleur

Début de la ligne
Demi-droite

Drotte

Echelle du type de ligne
Elévation

Ellipse

Epaisseur

Etiquette d'attribut
FacedD

Fenétre

Fin de |a ligne
Farme

Hachures

Hauteur du texte

-

Hélice &

fin de cette liste.

Sélectionner le type de filtre
avec combinaison possible (
ET AND, OU OR, etc.) a la

LE Filtres de sélection d'objets x|
“Débt OR
= Début AND
Objet = Cercle
Couleur = 1-Rouge
“Fin  AMND
= Début AND
Objet = A
Rayon de l'arc <= 15.000000
Couleur = 3-Ver
Calque = plateforme
“Fin  AND
“Fn OR
1] | il
Sélection du filttre | ‘ Effacer la liste |
|“Fn OR -] =
s rommés s
| J | / Ccu;?rrte: Arc et Cercle ﬂ
Ajouter & la liste: ‘
Ajouter l'objet sélectionné <
*sansnom ¥
iarc Bige Flat suplb

Cotes et Hachures
Tous les textes
toutes les cotes

ttes les hachures

HSélectiun rapide

Appliguer &

|

Tupe d'objet: |Ligne

Propriétés:
Calgue

Typelign

Echelle du tupe de ligne
Style de tracé
Epaiszeur de ligne
Hyperlien

Epaizzeur

Départ %

Départ

Départ Z

Estrémite »

pérateur: |= Enal &

Waleur: | M DuCalque

tode H'application:

] Annuler

Aide

sélections
enregistrer les
réutilisation plus tard.

Cette case ne permet pas de faire des
multi-criteres, ni

filtres pour une

au clavier taper : FILTER ;/ airée
Sélection rapide...

outils :

Chaque filtre peut étre enregistré et
rappelé dans d'autres dessins. Un fichier
FILTER.NFL est créé.
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8. Les calques : Palettes des calques eemzng

©  Christian REB

Pour les Noms de calque, de blocs, de fichiers, etc. Il est déconseillé, voir interdit d'utiliser les caractéres suivants :

interdit : I\N<>¢” 2%, =3 déconseillé: é a ¢ e u 6 i "ESPACE"
Il est possible de supprimer un calque inutilisé uniquement s'il est vide et non courant ! Pour supprimer rapidement un calque NON VIDE,
utiliser la commande SUPPRESSION DE CALQUE ( Menu Format : Outils de claque). Tous les objets de ce calque sont supprimés.

x ™y 7’ .
| lateicaxant: D 3 Créer les calques suivants :
“ET A =5 X v e
£& Filtres || E..| Nom A..| Geler | V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del... | Tra... | Style ... | T...| G..| Description AXE
=7 Tous " 0 ¥  LF o M blanc CONTINUOUS —— 0.25mm 0 Mormal & B / MOB1
£5 Projet 2 £ BNE ¥ - o M orouge A¥ES — 0.13mm 0 Mormal = f MOB1COT
£% Projet 1 £ MOB1 L o [ cyan  CONTINUOUS e 0.35mm 0 MNormal =
-k = ~ P J n L Ad [
g £& Tous les calques utiisés MOBICOT | § ki g: = blanc  CONTINUOUS —— 0,25 mm (o tteeemnt A2 13 MOB1HACH
_ £  MOBIHACH Yoo rouge CONTINUOUS ——— 0.13mm |  afficher la liste des fitres de calque
'g yeoie |l mobitext 0 I+ o [ overt CONTINUOUS —— 0.25mm | oemvs comme five cormnt MOBITEXT
_g Fendire v | mob2 | G IF o W overt CONTINUOUS ——— 0.25mm | Neuveau caloue MUR
~ e - Renommer le calque F2
0 soler grotpe Vol MUR O Kt of’ B bleu  CONTINUOUS wemmm 0.50mm | _oo ©=ms OUVERTURE
;i MoLiveal fitre des propriétés. . £ c-uverturE\ﬁ/ Eos ﬁ' M rouge  COMTINUOQUS ——— 0.13mm | changerla description
= £ z_fenq N - _ K (.25 mm Z_FENETRE
E. Comverty an fire de groupe Cliquer une 1°¢¢ fois, puis une 2¢ fois ~ Nouvelle fenétre de calque gelée dans toutes les fengtres ‘ L_/J'E_AJ‘ Paramétres
I-§ Calque de gel de fenétre dans toutes les fenétres =
.2 gemommer pour renommer un calque Calque de libération de fenétre dans toutes les fenétres 1% Faramérestickeut E
E nggz‘én;:;’ h\ Isoler les calques sélectionnés > S f Maotification de nouveau calgue ’
.E ut sélectionner 8 [T Evaluer les nouveaus calques ajoutés au dessin
E D Tout effacer o
i Cdlque inutilisé Sélectionner tout sauf courant
i - \lc;I?:EI'SEI' e L4 Inverser la sélection a
Q - Calque utilisé Inverser ke fitre de calque A
Tous: 10 calquels) afs ““=% sur un total de 10 calqueds) Filtres de came ’ g
I~ r
J Calgue courant Enregistrer les états de calque... =
q Restaurer [état de calque.... = r
-
variable -
"L
La commande _CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ permet d'utiliser la SHOWLAYERUSAGE .
commande standard CALQUE au lieu de la PALETTE CALQUE. La A inactiver (valeur =0) Poramates disclement dz caa.e
. N . . Paramétre des calques non izolés
variable LAYERDLGMODE gere si la commande calque affiche la & Verolr o eserpe
commande classique (= 0) ou la palette (= 1). [[Estompage de caloue verrauille

" Désactivé

Danz la fenélre de 'espace papier, utilizer

Format : Calque... |52/ Nouveau (calque) |- La gariable MAX(SIORT’ ‘liétermi“‘: Je -
Format : Outils de calque > Suppression de calque nombre . maxi e calques  Tries

Paramétres de boite de dialogue

alphabétiquement.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

au ClaViel” [apel" N MAXSORT JEntree 5000 JEntrée WAool e el caloye & |3 barre doutils de calque
. [~ Indiquer les calques wtilisés

au clavier taper : LAYEREVALCTL ~/ Entrée 0 \/ Entrée Pour éviter le message systématique, e i

au clavier taper : _CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ @ CALQUES NON RAPPROCHES ! changer [0 2% 25 =]

au clavier taper : LAYERDLGMODE la valeur de LAYEREVALCTL a 0. o | wder | s |
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8. Les calques : Couleur, type de ligne, épaisseur, style de tracé,

© Christian REB

La plupart des options sont accessibles directement sur la case de dialogue. Les propriétés se définissent en cliquant sur l'icone.

0

Couleurs

types lignes

1 /AXE
= MOB1
i MOB1COT

N

>
F-:::J

Rouge
Cyan
Blanc
MOB1HACH Rouge
MOBITEXT Vert
MUR Bleu
OUVERTURE Rouge
z FENETRE Magenta(6)

(1) AXES

) e —
) R —
6 ) R —
&) R —
6 R —
6 ) R —

épaisseur Mom

0.25
0.13
0.5

0.25
0.13
0.25
0.5

0.13

0.25 &

PE———

v Eut 11 est possible de choisir

i]

AXE

MOEB1
MOB1COT
MOBE 1IHACH
mob1text
mob2

MUR,
ouverture
z_fenetre

Geler | V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del...
i G M blanc CONTINUOUS —— 0.25mm
D: o [ rouge  AXES —— 0.13mm
o G O cyan  CONTINUOUS e 0,35 mm
S 0.25 mm
o & 0.13 mm
1
2

]

v Actif les colonnes a afficher et

v Geler | les déplacer.
v Verrouiller ‘

v Couleur I Personnaliser les colonnes d

v Type de ligne
Cochez les colonnes que wous soub

v Epaisseur de ligne
v Transparence Geler ﬂ
Wermouiller

v Style de tracé
v Tracer Couleur
Gel dans les nouvell
v Gel de la fenétre
Couleur de fenétre
Type de ligne de fer
Epaisseur de ligne 4

e PP P P P Pl

ype de ligne

Epaisseur de ligne
Transparence

Style de trace

Tracer

[ Gel dans les nouvelles fenétr

Camet de conlers:

[ sélectionner la couleur

Couleur de lindex | Couleurs vraie_Camet de couleurs

[ Sélectionner la couleur x|
Coulewr de Iind et de couleurs |
Teinte: Saturation: Luminance:  Modéle de couleur:
220 o [0 o 50 = [rsC -
| _ Couleurs vraies

-~ 3
Equivalent RVB: A

[ Sélectionner la couleur

Couleur de lindex | Couleurs vraies | Camet de couleurs |
Index des couleurs AutoCAD (ACI):

Couleurs standard

Coulewur;

| oo

x|

Rouge: 0
Wert
Bl 255

b’ Transparence Jdu calgue
Waleur de transparence (0-50):

. :
e |

¥ Charger ou recharger les types de ligne

.
&

% =

Types de ligne disporibles

Annuler Aide

0K Annuler | Aide

COULE

Format : Calque...

[ Type ds ligne [ Description

/
/-l

Certre 62)
Bordure __

1SO dew tirets trois points ____ ...

2
t|ovn [N

& TRANSPARENCE

sl

Epaisseurs de ligne

0.05mm
0.08 mm
D13 mm
0.15mm
0.18 mm
0.20 mm
0.25mm

0.30 mm

0.35mm
0.40 mm

Inttiale 0.50 mm

N\

poruser | e T

Nouvelle:  0.50 mm

m— 050mm A

oK Annuler ‘ Aide |

B

J

TYPES DE LIGNE

EPAISSEURS

8 |+FI:I- ACTIVE-INACTIVE
sc la transparence

Gel de |a fenétre

[ Couleur de fenétre

O Type de ligne de fenétre

[0 Epaisseur ds ligne de fenétrs
[0 Transparence de Ia fenétre
[ Style de tracé de fenétre

[0 Description 1

KT —

Personnaliser...

Agrandir toutes les

@ Imprimer
EE{I Ne pas Imprimer

B Sélectionner un style de x|
Styles de tracé

Style 1

Utiliser les combinaisons CTRL + %i

pour

plusieurs types de lignes.

sélectionner

Original:  Mormal
Nouveau: Normal
Table des styles de tracé actifs:
acad.stb - Editeur...
Attaché a: Objet
ok | Aonuer | fide ‘
STYLE DE TRACE
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Ajouter au GABARIT

8. Les calques : Echelle du Type de ligne

@ Christian REB

La commande type de ligne permet de charger un ou plusieurs types de ligne et de choisir le facteur d'échelle du dessin.

ki Gestionnaire des types de ligne

largement supérieur a 1, entre

Dans le cadre de [I’exercice Fires des types de ligne Charger... Supprimer
uniquement, choisir une valeur :
1 s

10 et 30 pour faire apparaitre un

|.-’iﬂic:hert|:|us les types de ligne ﬂ [T Inverser le fittre
Coura

Type de ligne courant: DuCalque

. Afficher détails | )
—————

trait d’axe en mode OBJET. DTWE de ligne | Présentation | Description
uCalgue _
DuBloc _
AXES _ et —~ _
EORDURE e

utiliserons

Au moment de la mise en page
nous

«automatique» selon 1’échelle de la |
fenétre de présentation. Dans ce N | ¢
cas, changer I’échelle globale entre
0,25 et 0,5 (faire des essais)

I’Echelle Détails

AU — ——ache_ _
Cortinuous Continuous

EALL_CHALIDE —— Hw —— nw — Eau chaude — HW — HW — HW —

[SOLATION ,f \ ,f lzolation 5555555555555555555555555555558

( Facteur d'échelle global: | _Entre 0,254 0,5

Echelle de I'objet coy

W Lttiiser les unités de 'espace papier pour une mise le

Annuler | Aide |

LA

/
e T o0

j10mm <]

si l'échelle des types de ligne s'adapte

@ La variable systtme MSLTSCALE gere
dans l'onglet OBJET en fonction de

«OBJET» ou «Présentation». Cette échelle s’adapte automatiquement lorsque 1’on travail en
présentation (mise en page). L'échelle des types de lignes de ’objet courant doit toujours
rester a 1. Ce facteur permet d’adapter 1’échelle de certains objets a 1’aide de la commande

l'échelle d'annotation @ Il faut changer 1'échelle Global des types de lignes pour un affichage correct dans 1’onglet
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8. Les calques : Les poignées de sélection

@ Christian REB

Les poignées de sélection permettent 1'utilisation rapide de commandes sans passer par la méthode traditionnelle (Menu ou les icones). Lorsqu'une
poignée est sélectionnée, il est possible de faire appel au menu contextuel ci-dessous.

D

Utiliser la commande «QOptions :
sélection» pour modifier la taille et la couleur

des\Roignées.

Onglet]

AN

Taille des poignées
m —

100 Limite: de sélection des objets pour
I'affichage des poignées

Poignées

Couleurs de poignée... |}

> Menu contextuel H Couper col+x
_—1 [ copier ctrl+c
Répéter Type de ligne... [B, Copier avecpoint debase  Cirl-Maj+C
N i [T coller cil+y
Saisie récente 4
Presse-papiers ¥
Izoler n -
i) Isoler les objets
_é Effacer 7 Masquer les objets
*§+ Déplacer q_' Désactiver lisolement des objets

/

oc?, Copier |a sélection

0 Echelle
(B) Entrer 4 ) Rotation
Saisie récente 4 Ordre de tracé 52 En avant
Saisie dynamique g 93 Ajouter la sélection e En aiére
B . P L [ Au-dessus de l'objet
|:_._-1 Etirer Iﬂﬁ Sélectionner similaire [ Au-dessous de fobjet
Déplacer o[y Tout désélectionner
f:j Rotation *) Fitre de sélection de sous-objets ¥ o fitre
Echelle mf Sélection rapide... {7 sommet
111“3 Mirgir Proprigtés £ arete
Proprigtés rapides Face
Point de base \ B Historique des solides
O-:—:f, Copier \
Un menu contextuel un peu
<A Annuler Ctrl+Z epps .
= différent s'affiche lorsqu'une
Quitter . P o2 2 . ~
poignée a été sélectionné.
(%) ne concerne pas les versions LT
Outils : Options... Onglet l

Répéter...

Saisie récente »
Presse-papiers »
Isoler »

Effacer

Déplacer

Copier la sélection
Echelle

Rotation

Ordre de tracé »
Ajouter la sélection
Sélection similaire

Tout désélectionner

Filtre de sélection de sous-objets

Sélection rapide
Propriétés
Propriétés rapides

Répete la derniere commande utilisée

Liste des dernieres commandes utilisées

Permet d'accéder aux commandes COPIER-COLLER, etc
Affiche uniquement les objets sélectionnés

Effacer les objets sélectionnés

Déplace le ou les objets sélectionnés

Commande COPIER classique

Change 1'échelle des objets

Rotation de ou des objets sélectionnés

Gérer 1'affichage en avant-arriere plan

Recréer le méme type d'objet avec les mémes propriétés
Sélectionne tous les objets de méme caractéristiques
Arréte la sélection en cours

Filtres certains objets 3D

Définir un filtre de sélection

Appelle la case de dialogue ''Propriétés de objets"
Active — Désactive les propriétés rapides

Miroir (B)
Etirer (B)

Point de base (B)
Copier (B)

Référence (B)
Annuler (B)
Quitter (B)

Miroir avec effacement de 1'objet source

Etire le/les objets a partir de la/les poignées sélectionnées

Redéfinir a tout moment le point de référence

Lorsqu'une poignée est sélectionnée, copier les objets, et avec la touche
il est possible de faire des copies a une distance incrémentée.
Option référence des commandes ECHELLE et ROTATION

Annule certaines opérations

Quitte le menu contextuel et désélectionne la poignée.
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8. Les calques : Copier les propriétés d'un objet

© Christian REB

Le pinceau permet de copier les propriétés d'un objet pour changer rapidement plusieurs objets.

2. Changer éventuellement les options avec PArametres

3. Sélectionner les objets a changer

e

~

\/

1. Sélectionner 1'objet source (objet de référence possédant les propriétés) ¢

Entrer
Annuler

PA atra

Fanoramigque
Zoom

capture, etc.

Les objets sont modifiés deés la sélection effectuée par 1'icone
. = . P A
«Pinceau» . Il est possible de sélectionner par fenétre,

Modification :

Copier les propriétés

/7~ \
DEEERAXDHBKIL -V <

HParamétres des propriétés

Proprigtés de baze
v Couleur
v Calque
W Tupe de ligne

. DUCALQLE
0
DUCALQUE

W Echelle de type de ligne 1

W Epaizzeur de ligne
[V Epaizzeur

[W Style de tracé

Proprigtés spéciales
v Cate
v Poluligre

[V M atériau

DUCALQUE
1]

Hormal

v Teste
[v Fenéhe

[v Affichage des ombres

Aide

Annuler |
_ i |

v Hachures

v Table

v Ligre de repére multiple
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Ajouter au GABARIT

8. Les calques : Rendre le calque d'un objet courant

@ Christian REB

Grace a l'icone "Rendre le calque de 1'objet courant”, il suffit de sélectionner 1'objet appartenant a ce calque pour le rendre courant.

{op Formation 2011 classique

A B E G -

Izoler les objets
Masqguer/es objets

Izoler les objets supplémentaires
Masquer les objets
Désactiver lisolement des objets

2lE

Il est possible d'isoler une partie du
dessin. OBJECTISOLATIONMODE
gere si 1'isolement est enregistré ou non
apres fermeture du dessin

nouveau calque courant

;l = | ||| B DuCalgue

_|||——— DuCalgue ;I”— DuCanue;I” DUCEUCIUQ

AutoCAD rend le calque courant et affiche ses caractéristiques

Les hachures ainsi que les cotes, coupent trées souvent les objets a 1’écran.
Utiliser la commande Ordre de tracé
mettre les hachures et les cotes en arriere plan. Pour faciliter la sélection,
utiliser la commande FILTER

(ou Ordre d’affichage) pour

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique
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“ Debut OR
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Objet Hachures
f “Fin  OR
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4 Sélection du filtre | | Effager a Iiste|
*Fin  OR -
PN | J Filtres nommés
‘(%) i &> 2.; k@ k@ ‘ ‘ | J | Couratite: |E0tes et hachures LI\
N J | \’Eﬂregistrer T |c:0tes et hachured )
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pas de menu ‘ Iﬂ%E % ﬁBl.‘.l % ‘ Supprimer la liste courante des Enregistre das 1o
. . N
au ClaVler taper . FILTER A|outerlob|et sélectionné < | fippliquer | Annuler | fichier FILTER.NFL
Outils : Ordre d’affichage > choix... 0
au clavier taper : OBJECTISOLATIONMODE
Christian REB CAO/DAO Services
rue du Rempa Page 87
@ % U TSRS ensosen Mise 2 niveau AutoCAD | Fee OF

© Christian REB AutoCAD,

Edition 2012~ 11-D- 09/01/2013

Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

. 1 Calques I

Mise en Pag
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif

3D
Volumique




Ajouter au GABARIT

8. Les calques : Les outils de calque (origine Menu EXPRESS)

@ Christian REB

Toute une série de commandes pour la gestion des calques a été intégrée depuis la version 2007. Il s’agit de I’intégration des fonctions EXPRESS.

Calgue...

Tvpe de ligne. ..

Epaisseur des lianes. ..

barres d'outils CALQUES Il

Rendre le calque de I'objet courant

Situation de calque précédent

g Calque précédent
ggg Parcouri les calques. ..

% Correspondance de calque
£ Remplacer par le calque courant

ﬂ%‘ Copier les objets dans un nouveau calgue

.g{ Isolement de calque

E‘ Isoler e calque dans la fenétre courante

g}. Assaocier les calques

7, Calque inactif

g_ Activer tous les calques

el de calque

£2 Libérer tous les calques

g Yerrouilage de calque

<7 Déverrouillage de calque

gj Fusion de calgue

“4% Suppression de calque

E’é Rendre le calgue de I'objet courant

Visualiser certains calques a I'écran
Place les objets sélectionnés dans le calque d'un objet
Place les objets sélectionnés dans le calque courant

Copier les objets dans un calque existant ou un nouveau
calque qui reprend les propriétés du calque courant

Isole le/les calques sélectionnés. Par masquage ou estompe

—=| Masque les calques des objets dans toutes les fenétres sauf
la fenétre courante (il doit y avoir plus d'une fenétre)

Restaure les calques aprés avoir isolé les calques

Inactive le calque des objets sélectionnés

Ré ACTIVE tous les calques

Géle le calque des objets sélectionnés
Libere tous les calques

Verrouille le calque des objets sélectionnés

0 [eb] (28] (o] (2] [ ] o (@) ] [ [N ] N fud] [

Déverrouille le calque des objets sélectionnés

Fusionne les calques des objets sélectionnés dans un seul
calque en supprimant les anciens calques de la liste

N

EEEEY IR E

E Supprime les calques des objets sélectionnés et leur contenu

2l

Format :

Outils de calque > ...

Si l'option reste cochée,
il s'agit juste d'un affichage temporaire. Si
la case est décochée elle agira comme la
commande ISOLER calque qui
n'affiche que le/les calques sélectionnés.

I+ Restaurerala fen‘neture‘

! CALQUE1L

CALQUES o

SN\CALQUEE
“caLq L’:»\
SN\CALQUEE

\iLQUE5

\\\ b ) ':.
dsdsdfdsfass = A

Calqued
Calque3
CE\SUSS 5

LY Parcourir les calques - x|

& | -

0

o
Calque

moe, M
) = +| Ctrl |

ot
MobZhach
mobZouv

mobtext

| Visualiser CALQUE1, CALQUE4, CALQUE6

CALQUEL

CALQUE4

| Palette des CALQUES |

Calgue courant: Calguel

bl X%

| Commande CALQCLASSIQ |

Cliquer pour désactiver I'estompe lorsqu'un calque est verrouillé ! ‘

Paramétres. ..

Paramétres disclement de calgue
Faramétre des calgues non isolés

+ errouiller et estomper

| [fouille

* Désactivé

@ Inactif

™ Gel de |z fenétre

IV Restaurer 4 la fermeture || e

N CALQUEG
NG m'?r-\

“\\CALQUES

s Dans |a fenétre de I'espace papier, utiliser
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8. Les calques : Filtre de calques

@ Christian

REB

Afin de réduire le nombre de calques, il est possible de filtrer la liste a 'aide de criteres : Couleur, nom, €tat, Xrefs, etc.

LB Gestionnaire des propriétés des g ==l x| v . . ., .
Dans un dessin contenant beaucoup de groupes, il sera nécessaire de
praousl es supprimer !!! Sous peine d'un affichage trés lon e la
p "?LlJEISanment Et |Nom . 1 PP m-s P d ffich ge t 1 g de 1
< projet = ;2.'2;?’ commande calque. LAYERFILTERALERT (taper F1 pour avoir
Fxy H = . .
e = EEEI% <= Projet 2 tout le détail des options)
~ r'/ < Tousles ues utilisés KE Projet 3
77*7;7\\ (( AL Tehiem il
£ kK Visibilite o T
-7 Tous Verrouiler b LB Propriétés du filtre de calque x|
? Eat.ir%nt Isaler groupe 4 Mam de filkre:
g ;z‘;llzt o p Mouveau filtre des propriétés. .. |F'r|:|iet 1 &fficher un egemple ‘
T -
% PrDiEt 3 Convertir en filtre de groupe Dr&finimion de Tiltre:
Renommer tat fuli] chi eler oLleur ypede . paisseur. .. tyle d... Tacer e B..
£ Tous les calques u Etat | M Actit | Geler | V.. | Coul Typede . | Epai Shled. | T Ge. | G
Supprimer
Propriétés. .. HPrnpriétés du filtre de calque
Paramétres 1] Nom de fitre:
) - . L Apergu de filkre: gist 1
Appliguer le filire de calque & |a barre d'outils de calgue e N . =
Dréfinthsg de filkre:
Indiquer les calques utilisés Etat I am
— o Tam T e 7 0 EEF bl Actif | Geler | V.. | Couleur Typede .. | Epaizzeur.. | Styled.
.- G_ Descripho quicur g arnere-plan du remplacement o€ Tenctre:
re || 202.236.255 G @
mob1
P OK | Annuler Aide mab lcot ‘| |
\y iz mobThach
- W mob e Apergu de filtre;
WLk L_.E: f. 0 mob2 : i
: O ‘u‘ o B Iﬁ,. e ikt Etat Hom Achf | Geler | V... | Couleur Typede ... | Epaizzeur.. | Styled.
" Iﬁ‘. mablcat ‘u‘ o B IfD mib gk mob1 |'|:[I E o O eyan Continuous = 0.50 ... Style 1
oy o mob Tcot b it & M blanc Cortinuous —— 0.25 ... Shyle 1
", o B moblhach OB o5 M mablcot mobZouy e :
& If. b best O Iﬁ,. b1hach T mob Thach \ﬂ +£ o W rouge Continuous —— 0.13 .. Stle 1
- o e mabithac = mob Ttext W o & om ovet Cortinuous —— 025 . Style 1
- bk ) @' @ mobitext
Filtre ACTIF ‘u‘ C' & I_EED mohz 3
OB G5 mobzcat
] Filtre INACTIF
Format : Calque Dans un dessin contenant énormément de calques, la variable
SHOWLAYERUSAGE /Enuwee 0 J Enwée permet d'afficher plus rapidement

fenétre calque :  Paramétres...
au clavier taper :

au clavier taper :

SHOWLAYERUSAGE  / Enirée0  / Entrée
LAYERFILTERALERT /surée 1 o/ prrce

la case de dialogue du gestionnaire de calque.
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Ajouter au GABARIT

9. Mise en page et Impression : Basculer dans 1'espace Présentation

@ Christian REB

Cliquer en bas sur I’onglet «Présentation», puis dessiner un rectangle pour le cadre A4 et un rectangle pour le cartouche. Il faut vérifier le format
MAXI de I'imprimante avant de dessiner le rectangle du cadre.

:w

??7? a vérifier la Zone d'impression MAX

Eléments de la présentation

W Afficher les onglets Présentation et Modéle >

[ Afficher marges

Dessiner deux rectangles sur le calque 0

[ Afficher 'amigre-plan papier
I
[ Afficher Canfi

_de tracé des houvelles présentations

Cocher uniquement la premiére
option, afin d’éviter un affichage
surchargé.

,-

» Renommer 1’onglet Présentation] en A4H 100e Projet 1

Il est conseillé de préciser dans les noms

??? a vérifier la Zone d'impression MAX

d’onglet : le Format, I’échelle et le type de

plan.

Utiliser la commande d'impression,
pour vérifier la zone d'impression
maxi.

Nz . i

Zone dimpression: 201.61 x 287,38 mm

Objet % A4H 100e Projet 1 JmcntatlnnE /
) : Nouveau

i I:Ih|resentat||:|n2 /

¥ Double-clic pour
modifier le nom

FELET T

ﬂ

Outils :
Fichier :
Dessin :
Affichage :

255 Onglets «Présentation» maxi et

64 fenétres actives simultanément.

Tracer...

Rectangle

Zoom > Etendu

L Fo—
v /S
- =
G A
140
Faire glisser les onglets pour les

pour effectuer une COPIE.

DEPLACER. Utiliser la touche

" Objet % A4H 100 Frojet 1 4 Frésentationz ymne Frojet 1(2) /

7% AdH 100e Projet 1 { Présertation2 N
(sl
INOUVEAU ) 3
-
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Ajouter au GABARIT

9. Mise en page et Impression : Création et gestion des fenétres

@ Christian REB

Une fois créée, chaque fenétre se comporte comme un «nouvel écran». Chaque fenétre peut afficher n'importe quel Zoom, Point de vue, Etat des
calques du dessin courant. La variable MAXACTVP gere le nombre maxi de fenétres actives a 1’écran (valeur max = 64). L'espace Papier
contiendra le cadre, le cartouche, les fenétres, la 1égende, les annotations et I'Espace Objet 1'ensemble du Dessin, du projet. L' Espace Papier

représente moins de 1% du temps passé sur un projet.

1= M|

Lorsque des fenétres se chevauchent, utiliser la touche
+ R, pour changer de fenétre.

Pour exploiter toute la zone libre, utiliser 1’option
«Fenétre polygonale». Il est possible de créer des
fenétre a partir d'objets comme des cercles, ellipses,

.
Changer I’échelle globale des types de ligne a 0,4 (par \l—
exemple) pour afficher un trait d’axe correct. Extrémité

. s

ﬂﬂﬂﬂﬂ

SIEIGELILE

9 | BRLIOTHEQLE

%

Salle de Formation

Extrémité

=T

polylignes.
PAPIER |[DHELL 1 IQY (5]
\‘/
I/
= Espace FAFIEFR = Espace OEJET
X X
O o B 2 fenetre ~| calque courant

Affichage :  Fenétres > 1 fenétre ou Fenétre Polygonale

Barre d’état : Bouton Papier ou double clic dans la fenétre
Cliquer dans la fenétre (si plusieurs fenétres)

Affichage: Zoom > Etendu ou Fenétre

Format : Type de ligne... (modifier échelle globale) /
Insertion : Présentation > Présentation issue d'un gabarit.<?

au clavier taper : MAXACTVP J Entrée 64 (maxi) J Entrée

L]Insérer présentation(s)

Morilz) de présentation:

Al++H 1700x841
. e 2 A0+H 1400841
I1 est possible d'insérer———— | |
@ directement une ou des o
7| présentations a partir A3H
d' barit A3H réduit
un gabarit. )
A2 réduit

A4H

ﬂ Anruler
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"':-.... ° ° A (] \ [ g ‘5’
—>_,/ 9. Mise en page et Impression : Centrage des fenétres et mise a 1'échelle
0} ©  Christian REB ]
La mise a I'échelle s'effectuera avec la commande ZOOM sans option ou option «Echelle» : échelle XP (exemple : 1/50XP). On peut également S
utiliser la liste déroulante dans la barre d'état AutoCAD, a condition que 1'échelle figure dans la liste, si ce n'est pas le cas, il suffit de 1'ajouter (Menu =
Format : Liste d'échelles...). Il faut ensuite protéger cette mise en page en verrouillant [ la/les fenétres. 5
]
agbres [ Ajust, au Format £
s / L : Echelle du Zoom = 1/100 XP 1
IEECEEIET g
1:4 5
D Pendant toute la phase, INTERDIT 15 §E
':D ED ':D ED ‘:D @ d'utiliser la Molette, le Zoom 1:8 g
% fenétre, étendu ou autres sous = i 110 -£
a%/, e ine d o 3 16 . 1:16 gc
W, peine de perdre la mise a 1'échelle. 1:30 53
> X qallel de formalion Seuls les Z,o'oms Panoramique, :ig &3
barres de défilement (ascenseurs) ' R
Mo de féshele pourront étre utilisés. ‘ g
MNom apparaissant dans |a liste d'échelles: EEET] \
||, 120 mm = | 5 ||—_-L|131:: g8
Liste diéchelles ;1 — i - } : t a
Propiiétés de échelle E T - o g
12 ~— Uriités de papier: Unités de des| | Mom de I%chelle ﬁ g
Ik Redeni N . - 20 Mem apparaissant dans la liste déchelles: m
1 . [1:250 - cm =l = 74 ~ s
116 I ¥ G ; g i [l [
ﬁg Dercnde | M* Propristés de l'échele i \'[\I L_'I'_. 1 1 Rnu/j_ A" - I oy I:l'.-E:I.I:I E E
.1| .‘53 Unités de papier: Unités de dessin; g '/ S
3 K "= 1(\7 e -
o] owie | s | NG o ]t | N:mde Rechelle Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes les échelles o =
Hom apparaissant dans la liste d'échelles =
11:250 - m h A Active/Inactive la mise 2 jour des objets annotatifs lorsque I'échelle chinge 2| 2 §
-3
Compléter la liste d'échelles pour accéder a Pucpistés da ectils iee
' . N Unités de papier: Unités de dessir: . . . , §_
d'autres valeurs !1! ATTENTION cette liste N r— - rm— Petite astuce, pour toujours raisonner échelle : 50e, 100e, 250e, etc. | = s
est enregistrée dans le de;ssm, 1_1 est [ ] e | s ||| Quelque soit Punité du dessin, I’unité de référence du papier étant | £| 3
préférable de compléter le dessin gabam\ ) toujours le millimetre, voici un exemple avec 1'échelle 75e : et
, . . = unité papier = unité dessin £188
barre d'état :  choisir [Z11007| ou Affichage : Zoom > Echelle... Millimétres, taper 1 : / «ech» XP 1/ 75 XP HE
Affichage : Panoramique > Temps réel Centimetres, taper 10 /«ech» XP 10/:75:XP 1L
barre d'état :  verrouiller la fenétre Mzatres, taper £ 1000 | /«ech»XP 1000/ 75 XP | Z|£2
Format : Liste d'échelles... s
Modification : Echelle de I'objet annotatif > Ajouter échelle courante Calcul Hauteur texte : 2,5 (surpapien / ( UNITE / ECH ) Z| %
[¢]
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9. Mise en page et Impression : Gestion des calques dans les fenétres

S /=le)

& Christian REB

Salle de formation

Il est possible de déplacer la colonne
pour obtenir le méme ordre que dans
la liste déroulante

|*i€g|%|\“f>| Calque cuuraM

v

Salle de formation

mab oot

mab lhach

< mobTtext
S mur

#7150 3| «"| |Calque courant: axe

I

=

e s ol ole -4

R " I

Coul...

Type de ...
. Continuous

Epaizzeur...

Style d...

Style 1
Style 1

025 ..
013 ...

Continuous ..
Bl bla... Continuous — 025 ... Shie 1
f B rou... Continuous — 0.13 ... Shie 1
B wvet Continuous — 025 ... Shie 1
O cyan Continuous weem 050 .. Stie 1

N [eli el i [e

ey

ol

Ealalalala

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

A E..| Mom & Gelﬁrg‘ Y. | Coul.. | Typede.. Epaisseur. | Shled.. | T..JG!
= D i e ™ g obla.. Corntinuous — 025 Shle1 =
[+ ] axe O ro : [ &
makb ] [V X" [ cyan Continuous wess 050 .. Style =
mob 1ot ¥ O oiNee=m 125 ... Style 1 =
mobthach | § 4 gl f%
Eay |T||:I|:I 1tE:d I;I:I:I -?‘:i- f Cochez les colonnes gue vous so Lﬁ{!}!*— _
\ <7 mur I'LfI ,}-:i o Etat @2" L7
<= ouverturs § g A” = \E
1. cliquer dans la fenétre a traiter \ B o
2. utiliser la commande Calque ou la liste déroulante 2RI HOUVEAL &
3. choisir les calques a GELER dans la fenétre courante (icone [, ) = B oot o
exemple ici avec tous les calques MOBI... A slescowes || B T e
. A *hési a limi el de la fengtre
renouveler l'opération pour chaque fenétre. N’hésitez pas a limiter| |8 sel e
le nombre de colonnes | || 5§ 7. e e e fencue
affichées. 1 [ S el
Format : Calque... 03 Deserton
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9. Mise en page et Impression : Parametres d’impression

@ Christian REB

m Tracer - Objet

Mise en page

Mom: | <aucunie) =

j Ajouker,.,

1

Impri - m=iu
[arn: =

Traceur:
Emplacement; 192,168,1.25

Descripkion:

[T Tracer dans Fichier

Farmat de papiet

Canon Inkjet 565 - Pilote systéme Windows - par Autodesk,

Format de papier: 209,97 % 296,97 mm

Zone dimpression: 201.61x 287.38 m%

B P |
Placer la souris sur cette zone pour
afficher le format MAXI d’impression.

a4
\

Aire du tracé
& bracer;

d Etendu hd

% 0,00 mm
¥ (0.00 i
)

—

Décalage du tracé {arigine définie sur zone dimpression)

Echelle du tracé

[ & lataille du papier

Echelle: |1:1

| 1 |mm ﬂ =
[ Centrer le tracé 1 uritéds)
-

En savoir plus sur le tracage

T
L)
W

Table des stvles de kracé {attribution des plumes)

| acad.sth

Options de Fenétre ombrée

-l 2|

Tracé de l'ombrage |.0.u Format affiché j

Qualiké |Nnrmale

=~

COpkions du tracé

[ Tracer en arrigre-plan
o

v Transparence du tracé

W Tracé aver styles de tracé

-
=

v Banniére de tracé sur

W Enreqistrer modif, & présentatio_n

tientation du dessin
" Partrait
{* Paysage

[T Tracé avec symétrie verticale

\

/
/

|4

Toujours faire un apergu !

Ne pas oublier de cocher cette case pour conserver les

parametres apres ’impression ou dans tous les cas,

cliquer sur | Appliguer a |a présentation | gyant de faire

Fichier :
Format :

Tracer...
Liste d'échelles...

‘ o]’ | annuler | Aide

¥ Mom du dessin

¥ Mo de la présentation) T Format du papier
¥ Date et heure [ Echelle du tracé

Code d'accés

Champs utilizateur

[ Mom du périphérigue

SeeMETHODE

Aper

3

Sce METHODE

Fichier des paramétres de banniére

mplacement et décalage
Emplacement:

Orientation:

nbas, & gauche ¥ ‘Honzontale
[T Bannigre avec symétrie verticale

Décalage ¥ Décalage :

=~

|2 54 \2 54

% Décalage relatif & la zone dimpression

" Décalage relatif au bord du papier

Emplacement du fichisr joumnal

|C:\Users\F0lmation 2010%8ppD atah Foarning\Autodesk \autal Charger | Enreqistrer sous |
Options avancées > ok | Annuler | Aide ‘
[l Options avancées ﬁ

Propriétés du texte
Palice:

Unitéz:

Millimétres

W Créer fichier jounal — [plotlog

]

Annuler |

Parcourir...

gide |

Aeuter

<1 proidis,
=] 210 mw

-
I
b

Décalage dutrace (origine défnie s
w 000
v 000

o

Cliquer sur le bouton si la
case de dialogue n’est pas
complete.

J Aide
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9. Mise en page et Impression : Styles de tracé

©  Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des sorties couleurs ou monochromes. Grace a un systeme tres efficace et facile a mettre en ceuvre
on peut obtenir de multiple tracé avec des sorties totalement différentes. Il s'agit en fait d'un systeme d'aiguillage au moment de I'impression et en

fonction du destinataire. ..

Prenons l'exemple de la Salle de Formation, au niveau du Plan du Batiment (Mur) chaque destinataire ARCHI, CLIENT, DIRECTION,
TECHNICIEN, souhaite obtenir des sorties bien différentes. Il s'agit de créer plusieurs TABLES de STYLES de tracé contenant différents styles.

3 Rubriques : BETON = murs, poteaux, poutres — TRAITS_AXE = les axes - OUVERTURE = Portes, fenétres

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
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Extraction de
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Quantitatif

3D
Volumique

1 Coul 14 ép. 0.7 0 q
Projet ORIGINAL ARCHLSTB —" Styles de tracé = Rubriques
— - S ; :
Bleu ep 0.05 Vert én. 0.5 ( Beton Traits_AXE OUVBM
N Ligne AXES erteP-
o 122128128 O Cyan O Cyan
Actf Actf Actf
Inactif Inactif Inactif
Coul Cyan ép. 0.35 Automatique Automatique Automatique
u — CLIENT STB ./.TL DISCONTINU Automatique Autolaﬂque Automatique
Les calques du Projet e X o n__——
¢ ARCHI.sth Lttiliser e type de ligne de - — - Tiret point  Utliser le type de liane de
_CLIENT.sth Vert ép. 0.25 / . Actif Inpctif Inactif
ouge Axes Ep0.13 DIRECTION.sth ) Ligne AXES Coul 191 ép. 0.2 0.6500 mm 0.1300 mm 0.3000 mm
TECHMICIEM. 5 Liiliser le style de fin de 'o [tiliser le style de fin de I'o Liiliser le style de fin de I'o
Bleu Continuous Ep 0.5 acohs Lkiliser le style de joirnture o Ltiliser le style de jointure « Ltiliser le style de jointure (
/ ’ Autodesk-Color,sth Utiliser le style de remplisgt Utiliser |2 style de rempliss: Utiiser le style de rempliss
Autodesk-MONOD.sth Coul Gris 8 ép. 0.5 o
/ Rouge Continuous  Ep 0.13 monochrome. sth > DIRECTION.STB —* / g,
Ol’te Mouveau... ;z
Flume "J'II'[QE!"E k= |_Pq,|_|‘t|j|'|'|a 3
=
Bleu ép. 0.13/ ) C  Projection: [0 ) T
' ion. il suffi i Ligne “Tiret Polnt® K. Type deligjic. | Utilser l= type de ligne de [abjet H
Au moment de I'impression, il suffit de choisir le || Type deligite: | Utiiser le type de ligne de l'obj :
"Destinataire”. On peut aussi valider 1' Apercu f
avant impression dans des présentations. ) 3
/oCouI 6 ép. 0.5 2
> TECHNICIEN.STB i;
" — 2
| ' Objet / NORM CLIENT / ARCHI / DIRECTION } TECHNICIEN m— L'option PROJECTION permet de jouer sur | £
Trait d'axe / Magenta ép. 05 la quantit€ d'encre projetée. En mettant | =
, Invisible ! Ligne "Pointillé" cette valeur a 0, on ne trace pas les calques | =
Format : Style de tracé... qui utiliserons ce style ! g
Format : Calque... g
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Ajouter au GABARIT
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9. Mise en page et Impression : Parametres des Styles de tracé,

S /=le)

©  Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des sorties couleurs ou monochromes. Il est possible d’imprimer le dessin en utilisant des couleurs

totalement différentes de celles a I’écran.

Hstyle de tracé courant

5 trace courant: DuCalgue
Marmal

D

u]

Ces 2 parametres sont changés le plus
souvent. Inactiver de préférence le
panachage pour éviter des traits «tramés».

DuBlac Anruler

Style 1

Uil

Aide

N\

HEditeur de la table des styles de tracé - acadit.oth

Général | YuedslatdB Yue dela fevile |

Permet de créer des

Styles de tace: Prapriétés —— styles  pastels ou
Marmal LCouleur: |Utiliser la couleur de I'objet j :’ INVISIBLES Si
Panachage:  |&ctif 2’ / valeur=0!
/’ Nigsau ds gri: [ Inacif =11
Table des styles de tracé actifs: Plume #: 3
acadk.sth > Editewr... / Plurme virtuelle #: = x|
Altaché & Présentation Projsction; [100 =] Epaizseurs de ligne: Unités de liste
Utiise | ~ o
/\ Tvpe de ligne: |Utiliser le type de ligne de l'objet j 08000 e & Milimétres [mm]
- Adaptatit  [aett - 1.0000 £ Bouces (po)
E. Mom A Geler | G Y. | Codl. | Typede.. Epaisgeur.. fStledy | T.. ] ) 1.0600
= 0 ¥ i % o M bla. Continuous — 025 [Snle1 | & Epaiszaur de ligne: |Utiliser |épaisseur de ligne de l'objst j 1.2000
: _ 25 . 1.4000 et les épai -
Qf e 'G' K): LF‘ f W rou.. AXES —— 013 ] Style 1 g Style de fin de hgne: |L|[i|ise[ e style de fin de l'obiet j J Madifier les épaisseurs de ligne |
mob1 i [ G O cyan Cortinuous wem 050 J Sthie1 | & o Sile des jointures: [Utlieer Io stvio de ortore de Tobet - 2.0000 = Tiier épasseurs de figns
oot ? D: @@ If B bs. Continuous — 025 | Stie 1 @ Description: yle des |0|.n Lres: | lizer le style de jointure de I'objel J T |
mob1hach .g. D: Lﬁg'g Ili? W rou.. Cortinuous —— 013 | Style 1 g J Style du remplizzage: |Utiliser I style de remplissage de lobjet oK | Anmuler ‘ Aide |
<= mobTtext § i B G @ vet Cortinuous — 025 Shle1 | &
mob2 4% [ GF [0 cyan Cortinuous wem 050 ) Stie1 | Modifier les épaizzeurs de ligne... Daifrer sous. .
0 50 ) syiet |2 )
Changer le style de tracé en (3| syet1 |2 - I est possible de
131 Style 1 P .. N
STYLE 1. Le style NORMAL I 5331 % Seterih | | Bt | @ définir un trait jusqu’a
. . . s s N
= ne fonctionne pas, il ne faut |5 \ syt [ & 200mm d’épaisseur a
. . oy kM T
= Jamais 1'utiliser !!! 13 ... @ — Erregistrer & Fermer | Annuler | Aide | 1 1mpression.
Format : Stvle de tracé Utiliser les commandes : CONVERTCTB et
: y = CONVERTPSTYLES pour convertir un dessin par
Format : Calque'" couleur (CTB) en style de tracé (STB) et inversement.
au clavier taper : CONVERTCTB ‘/ Entrée
au clavier taper : CONVERTPSTYLES g/ B
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9. Ordre Chronologique de la Conception a I’Impression d’un Dessin

@ Christian REB

La mise en page détermine les échelles des différentes vues. Il faut donc, a partir de maintenant, des que

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

possible !!! s’intéresser a la présentation du Projet. Voici les différentes étapes de conception :

1. Déterminer les limites du Projet (éventuellement, fonction de sa taille)

2. Dessiner I’enveloppe générale du Projet, éventuellement les zones concernées par les détails

3. Passer en mode Présentation At a0 Format
_mm 1/10e
_mm 1/50e

4. Insérer le format souhaité (A4, A3, ..., A0, A0+) . . , Lo L1802

Sauf si 1’on utilise un gabarit "

_cm =

5. Créer autant de fenétre que nécessaire gl

, . ~ _m1/10e
6. Afficher le détail dans chaque fenétre v _m 15
mm cm m _m 1/100e
7. Mise a I’échelle <de chaque fenétre ( 1/...XP, 10/...XP, 1000/...XP ) g
8. Verrouiller || toutes les fenétres (apres la mise a 1’échelle uniquement) EH delafen @
9. Compléter et finir le Projet en travaillant exclusivement sur la Présentation @~ —
et dans I'espace OBJET (mise a I’échelle automatique des cotes, des type lignes)
10. Imprimer
Christian REB CAO/DAOQO Services o < o
W ad o T Mise a niveau AutoCAD el
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9. Mise en page et Impression : Afficher un PLLAN orthogonal a la fenétre

©  Christian REB

De nombreux dessins présentent une orientation qui n'est que rarement ORTHOGONALE a la fenétre ou au cadre d'impression. Il s'agit alors
d'orienter le plan a 1'aide de SCU et non avec la commande ROTATION qui détruit la position des points "TOPQ". Le dessin ci-dessous présente un
site industriel avec différents batiments NON ORTHO au SCG (systeme de coordonnées général). Si 1'on s'intéresse uniquement au batiment N°5, il

faut :
1. Placer un SCU le long d'une aréte du batiment N° 5
2. Basculer I'affichage ORTHOGONAL a la fenétre ou la vue
3. Enregistrer une VUE afin de rappeler rapidement 1'affichage
4. Effectuer les mises en page, mise a 1'échelle du PLAN
mim .
\ .
N Griace a un style de texte ANNOTATIF le
\ / texte s'oriente et se dimensionne
—> foe 7 | automatiquement en fonction de l'échelle
" : et de l'affichage de la fenétre.
Style de texte ANNOTATIF
cak \
Standard T aill2
& Tited-cart v Annotatif i Hauteur du texte sur le
Titre2-cart v Faire comespondre l'onientation papet
FR TITRE-ARIAL ANNDT ﬂ du texte & la prézentation |5'|:":":I

Format :
Outils :

Style de texte... « créer un style annotatif »
Nouveau SCU > Rotation d'axe Z ou 3 Points
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9. Mise en page et Impression : Basculer un PLLAN orthogonal a la fenétre

©  Christian REB

Une fois le SCU aligné avec l'aréte du dessin, il reste a basculer I'affichage ORTHOGONAL a la fenétre et enregistrer une VUE afin de
facilité la mise en page dans les différentes fenétres et présentations. Pour les versions LT il faut également enregistrer le SCU.

@ Basculer I'affichage ORTHO

AfﬁChge pefion Format  Outils

. Redessiner

Régénérer
Régénérer tout

—
Ferétres ’

89 Wues existantes...

Définir | point de wue, ..
Point de vue

kv Afficher les objets annotatifs

Yue en plan SCU

L

@ Enregistrer la vue, voir SCU (avec LT)

x
] x| L3 Gestionnaire de vi:es

N SCU nommés | SCU erthogonat | Paramétres |
o Yue courante: Courant
‘ ]L( ]E ) I/_. Sans nom i ‘ SCU courart: Bat_15 Vues
N (%) Général Définir courant / Courant L2 Propriétéc da In mrmemiinccnl
Mom de |a vue: [Bat_25

= ' = EI%I Vues des modélq A
Ifil Copie ECRAI -

. . Type de vue: ‘smqug ﬂ Q
m Avec des versions LT, il faut gmgere Pt e i s s o |

x|

|£EI pot de fleurd

en plus nommer le SCU. ( % e o e s contous.. |
Vues des présen| £ Michoge coant i

renommer le SCU "SANS . Vues et st e 5

NOM" " D
. [V Enregistrer le diché de calques avec la vue st
sCU:
<— L. sens nom -] >
—— —
p— -
‘ Annuler Aide <Aucune> -
—— Style visuel:

courant -

e — [ | N
Affichage : Point de vue 3D > Vue en plan > SCU courant
Affichage : Vues existantes.. s e

Outils : SCU existant... = — =
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9. Mise en page et Impression : Mise en page et mise a 1'échelle du PLAN

©  Christian REB

Activer la fenétre puis rappeler la VUE et finir la mise en page et la mise a 1'échelle.

choisir le format...

Effectuer la mise en page,

[ROSODBO 90O BG

 —

mm

Bat 05
Copie ECRAN

Choisir la VUE

mm

Y Objet / AdH a4y A3H reduit £ A3v reduit 3 A3H (a3 fAZHE:

Inouveau

“
~
“

- -7
- o
-
-
-
-
2
= . 03
& S

“ i
.  m—

S @_

® mi—

1:40

1:50

1:100
v 1500

-

Afficher le détail du batiment B-05

mm

ES

Mettre a 1'échelle le PLAN

Grm

Y

(NOUVEAU &

[NOUVEAU ¢}

T o

& Echele delafenétre: 1:500 * Echelle d'annotation: 1500+ g 2 ﬂnﬁﬁ - D

s

v

choisir 1'échelle de la fenétre
verrouiller la fenétre

Grace au mode ANNOTATIF du style de
texte, les textes s'adaptent automatiquement
a 1'échelle et a I'orientation du PLAN.

v
v
LDX

 sos L
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9. Mise en page et Impression : Création d'un Jeu de Feuilles (*)

©  Christian REB

Le Jeu de Feuilles permet de regrouper les différentes présentations a Imprimer.

p Début
Deétails du jeu de feuilles
Choix des présentations

Corfimmation

Créer un jeu de feuilles - Début

Créer un jeu de feuilles

= Alaide dun exemple

X

Suivart > Annuler |
e ——
L3 Propriétés du jeu de feuilles - Projet E x|
Jeu de feuilles -
Nom Projet ELEC
Fichier de données du jeu de feuiles |C:\Dessin\Projet\Projet EL...
Description e — —

Vue des modéles

Bloc d'étiquette pour les vues

Blocs repéres de vue

Fichier des autres mises en page

Contrdle du projet
MNuméro du projet
MNom du projet
Phase du projet
Jalon du projet

Création de feuilles

Emplacement de stockage des feulles |C:\Dessin\Projet
Gabarit de création de feuile

Invite de gabarit

difier les propriétés personnalisées

Créer un jeu de feuilles - Détails du jeu de feuilles

Heay Mom du nouveau jeu de feuilles

P Détails du jeu d fevilles |Prn|at ELEC
Choix des présentations

Description facultatif):
Confirmation

/

Stocker le fichier de données du jeu de feuilles (.dst) ici:

El

|C “\Diessin'\Projet

T B d e do Taies |)

Remargue: |e fichier de données du jeu de feuiles doit &tre stocké & un
emplacement accessible 3 tous les collaborateurs du jeu de feuilles.

]

< Erécwant 5 ‘

Annuler

Parcourir...

Options dimportation...

G J

C:\Users\CricriAppData'\Local\Auto O Gabarit
= /. Wenu
O/ . Projet

5| A4H 15

Arch D(C:\Users\Cricri\App... Rechercher indesith

Non

] exemple calque dwg

[F1 ] Présentation
¥ exercice base TEXTE & BLOC & HACH ANNOT\TIF (2) dwa

5] A4H 50e

Oe

-

oK Annuler Aide Bib

Gabarit

Menu

Projet
Dessin_Auto_Cable
Documents and Settings
DXFinout
D¥F_exp
EPSCANZ
3 Formation AutoCAD

GRS

Fichier :

Nouveau Jeu de Feuilles...

=l

2l

=
o
wn
v
=
v
b=
£
-

ions d'importation x|
[¥ Eaire précéder les titres des feviles du nom du fichier ]
o
it}
o
-

[¥ Créer sous-jeux en fonction de |a structure des dossiers;

[ Ignorer le dossier de niveau supérieur 3
2
— b
OK | Annuler | @
[}
psl

=l |22 -

AFFAIRES CLIENTS & COLrs...

[

S8 AFFAIRES CLIEMTS en cours...

-2 Affaires

-1+ Client 01

B 1-elec_ssol_bat_p - Layoutl
B 2 - SOUS-SOLBAT A - A4 Y
B 3 - SOUS-SOL BAT A - fenetres specidles
B 4-S0US-SOLBATA-ASH
E5-S0US-SOLBAT A - A4 H
B 6-S0US-SOLBATA-A3Y
E7-S0US-SOLBATA-AZH
E8-50US-SCLBATA-ALH
B 9-S0US-SOLBAT A - AD
K 10 - SOUS-S0L BAT A - AD + 1689
H 11-SOUS-SOLBAT A - AO +++ 2189

(*) ne concerne pas les versions LT

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAOQO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 03885844 58/ & 06 80 43 87 88/ & 03 88 58 44 64

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

Mise a niveau AutoCAD

Page 1 01

MaJ - 2012 - 2013

© Christian REB

AutoCAD,

Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012~ 11-D- 09/01/2013

Présentation

Les Options

Démarrer

Personnaliser

Parametres

Enregistrement

Calques

Commandes

DIESEL-Script

du dessin

Hachures

Textes et

Tableaux

Cotation

Hyperliens,

Blocs, XREF

Extraction de

3D
Volumique

Quantitatif

données




9. Mise en page et Impression : Ajouter un Sous-Jeu de Feuilles (%)

©  Christian REB

Il est possible de compléter un Jeu de Feuille en ajoutant un Sous-Jeu.

Liste des vies

des ressol.,.

% |AFFAIRES CLIENTS en cours. .. | 2 -
2

®

= .= AFEAID 2r CoLrs. .,
L

p == e

K _ssol_bat_A - Layoutl
K 2-SOUS-SOLBAT A - Ad ¥
B 3 - S0US-50L BAT A - fenetres speciales
B 4-S0US-SOLBATA-A3H

B 5-S0US-SOL BAT A - A4 H

B 6 -S0US-S0LBAT A - AT Y

B 7-S0OUS-SOLBAT A - AZH

Bl 8-S0US-SOLBAT A-ALH

B 9-S0OUS-S0OLBAT A - AD

B 10 - SCUS-SOL BAT A - A0 + 1689

B 11 -SCUS-SOLBAT A - AD +++4 2189

1>

Renommer le SOLIS-JELL..

Mom du sous-jeu:

|CLIENT 03 - SELESTAT]

\ [ Créer des dossiers relatifs & I'emplacement de stockage des sous-jelx parents,

Stocker les fichiers DWiG de la nouvelle feuille dans:

| ChpessinyTempiJeu_de_Feuilles

Mouvele feville. .

ALl SOLIS-1eL

Importer la

Renommerc s
Supprimer le sous-jeu

Publier

Propriétés...

N
]

Publier "
. Gabarit de création de feville pour le sous-jeu:
aTransmit... |
Propriétés.,..
[ Invite de gabarit
g—
%: AFFAIRES CLIEMTS en coUrs.., -l @2\ -
]
(=4
n
-] . o .
S K2l progression n°2bis - A4V [ [ ——— oF
é £ salla de formationes 200000 - a4 100e Proje Begederdens: [@PORT 3] € ® @ X @ vies ~ows v
= 1 sala de formationes200000 - 15 & ‘ T Trpe o modicalc
31Ko Dessin AUtoCAD LT 26/07/2005 10:01

i1

[ vLes

B salla de formationes 2000
SELESTAT

Clest le bordel!

46Ko Dessin AUOCADLT  26/07/2005 10:09
54Ko Dessin AUOCADLT  26/07/2005 12:26
93Ko Dessin AUtoCADLT  28/07/2005 19:42

101Ko Dessin AUOCADLT  26/07/2005 11:58

-

Fichier :

Nouveau Jeu de Feuilles...

B importer les présentations sous forme d 2
Sélgctionnez les fichiers de dessin contenant des présentations:
i Parcourr les dessins. .
Une présentation peut appar ten 'ement. Si une présentation
appartient déja & un jeu de fevilles, vous devez créer une copie de la présentation paur
Fimporter.
Mo clut dessin Nor de |a présentation | Etat -~

metres surfaces vol
metres surfaces vol

irnplantation elec YL
irnplantation elec YL

metres surfaces vol..,
ietres surfaces val...
ietres surfaces val...

adH

fenetres speciales
A4H 100e Etage elec
A4H 100e RDC elec

AdH 100 SOUS-SOL el..,
mplantation elec.dwg A4H 100 SOUS-SOL el...
mplantation elec.dwg A4H 1008 RDC elec
mplantation elec.dwg A4H 100e Etage elec

implantation elec YL, A4H 1008 SOUS-S0L &l...

A4H 1002 RDC elec
A4H 1002 Etage elec
AdH

Disponible pour fimportation
Disponible pour Impartation
Disponible pour limportation
Disponible pour limportation
Disponible pour limportation
Disponible pour limportation
Disponible pour fimportation
Disponible pour fimportation
Disponible pour fimportation
Disponible pour limportstion
Disponible poLr [importstion
Disponible pour limportstion

Biwip:F

« | 2
Mo de fctier. "Batmert dwg” " ELEC dwgy “rpleriation elecVIDE dwg “mpl ~| _ Owrir |
Type defichier. |Dessin AUtoCAD (“chwo) ~] Annuler

% AFFAIRES CLIENTS en cours... j 2D - -

L

e

-] g AFFAIRES CLIEMTS en cours... 1=l

£ 55 Affares

= +- (= Client 01

g

z K metres surfaces wolumes - AdH 1

= B metres surfaces volumes - fenetres speciales

& B metres surfaces volumes - A4H 100e Etage €

- B metres surfaces volumes - AdH 100e RDC ek

B metres surfaces volumes - AdH 100e SOUS-C ﬂ

(*) ne concerne pas les versions LT
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10. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Echelle et Rotation

©  Christian REB

Les commandes ECHELLE et ROTATION proposent une option REFERENCE qui permet de résoudre tres facilement, un coefficient d’échelle

et un angle de rotation inconnus !

Commande ECHELLE.

1. Sélectionner I’objet

2. Commande ECHELLE 5] (Menu Modification)
3. Choisir le Point de BASE

4. Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
5

6

. Mesurer entre deux points I’aréte de référence

. Entrer la valeur souhaitée

Enkrer | 9?9 |
< >
Annuler @ J J
Référence E /\L
Remplacer accrochage \E 1er Point
M.—— ..
"\_) Panoramique @
Q £0arm

2éme Point

Extrémite

Modification :  Echelle
Modification :  Rotation

apécifiez la nouvelle longueur ou é | 750 Jﬂm ,

Commande ROTATION

. Sélectionner I’objet

Commande ROTATION |©(Menu Modification)
Choisir le Point de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)

Mesurer I’angle de référence entre deux points

AU AW N

. Entrer la valeur souhaitée ou indiquer I’angle a I’écran

L, Entrer
.

Annuler @

Référence

Remplackr accrochage

& Panaoramigye
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Textes et
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10. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Prolonger et Ajuster

©  Christian REB

Les commandes Prolonger et Ajuster peuvent étre utilisées a 90% en adoptant la ''Méthode rapide'' suivante :

1. a la question "'Choix des Limites ou des Bords de coupe' faire ‘/ mwe (= Objets sur le/les quel (s) il faut s'appuyer)

2. Sélectionner les objets a Prolonger ou a Ajuster

Exemple avec la commande Prolonger

Méthode «rapide» OUI

/'\‘

O

®

1. Faire « Entrée »

enwce  SANS choisir les limites
2. Choix de I’objet a prolonger

Méthode «rapide» NON

4

1. Choisir la limite

2. Choix de I’objet a prolonger

Entrée

@

W

Il est possible de sélectionner plusieurs objets a Ajuster ou a Prolonger, par une CAPTURE ou en tapant

Poption T

Entrée

objets concernés.

(= TRAJET ), et traverser a I’aide d’une ligne (par 2 ou plusieurs points) tous les

Modification : Prolonger

e
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10. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Ajuster et Prolonger

©  Christian REB

Le choix des limites n'est pas obligatoire. Il suffit de taper ENTREE a la premiere question : Choix des objets. Les limites peuvent étre fictives.

LimitM \

e

Sans I'option Coté Option Coté : PRolongement

Entrer
Annuler

commande : _extend
Parametres courants: Projection=SCU, Coété=Aucun
Sélectionnez les limites

Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

Sélectionnez 1'objet a prolonger ou [Projection/Cété/annUler]:

g
3

Projection
Coté >
annUler

Panoramigue

Zoom

—

Sélectionnez 1l'objet a prolonger ou utilisez la touche Maj pour l'ajuster ou [Trajet/cApture/Projection/Cdété/annUler]

Entrez un mode de prolongement du cdté implicite [PRolongement/PAs de prolongement] <PAs de prolongement>

Entrer

@ Lorsque I’on se trouve dans ’'une de ces 2 commandes, en appuyant sur la

touche Maj, on passe de Ajuster a Prolonger et inversement.

Modification : Prolonger
Modification : Ajuster |-/

~

Annuler B

< PRolongement_>

PAs de prolongement
. Panoramique
Zoom

—
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10. LLes Commandes de dessin, Construction, Modification : Décaler

©  Christian REB

La commande MODIFIER LA LONGUEUR, permet de modifier des objets tels que des : lignes, arcs, polylignes (NON FERMEES), splines (NON
FERMEES). Sans choisir d' option la commande affiche la longueur de 1'objet. Les options sont les suivantes :

<choisir I'objet> par défaut permet de connaitre la longueur de I'objet sélectionné

1. Tracer une ligne de MILieu a MILieu, en s'appuyant sur le mur extérieur.

2. Modifier la longueur de la ligne (+750) avec I'option DIfférence ( + ajout / - soustrait )

et la distance au clavier.

indiquant la direction avec la souris

DIfférence Ajoute (si +) ou retranche (si -) de la valeur indiquée
Pourcentage Ajoute une valeur en pourcentage (par défaut 100%)
TOtale Définit la longueur absolue de 1'objet
DYnamique Position dynamique de la nouvelle extrémité
Entrer . . .
AL Le type de ligne du trait d'axe restera en trait
<m> » Extrémités 3 modifier continu pour I'instant. La gestion du "TYPE DE
750 LIGNE" sera étudié dans le chapitre des
CALQUES.
X yaink g
“E Panoramigue Milieu Milieu /
=§ Zoom
Dans ce cas ORTHOGONAL, il
B caLcraPiDE I:}
- serait possible d'utiliser les poignées
— . . '
pour étirer la ligne d'axe, en

Commande JOINDRE

N

T

Plusieurs segments a transformer en une seule ligne

Dessin :

Modification :
Modification :

Ligne

Modifier la longueur

Joindre

T / Entrée
-
—
——= Sélectionner 1'objet de référence, puis tous les segments...

Tous les segments sont transformés en une ligne unique !

Si une ligne qui devrait étre constituée d'un seul segment est en fait une succession de segments accolés ou
NON, on peut utiliser la commande JOINDRE pour fusionner tous les segments en une seule ligne. Les

polylignes ne sont pas pris en charge par cette commande.
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10. Les Commandes de dessin, Construction, Modification : Raccord et Chanfrein

©  Christian REB

Les raccords et chanfrein concernent les objets suivants :

LIGNES, POLYLIGNES, ARCS, CERCLES, ELLIPSES
SPLINES (si le rayon est différent de 0 (zéro)

Enirer
Arinuler

Polyligne
Rayon

mUltiple

Affichage de la commande dans la zone de commande

Commande:
Parametres courants:
Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]:

RACCORD
Mode

AJUSTER, Rayon

10.0000

Panoramigue
Z00Im

Entrer
Arnuler

Ajuster

INon-ajuster

Panoramique
Zoom

Ajuster NON

Enirer
Annuler

Polyligne
Rayon

Ajuster OUI

miltiple

Panoramic s
Z£00om

Enirer
Arintler

Ajuster

MNon-ajuster

Panoramigue

Z00m

L'option Ajuster permet de choisir si les commandes RACCORD ou CHANFREIN conservent ou
ajustent les objets a raccorder ou chanfreiner.

11 est possible de raccorder ou chanfreiner une LIGNE

@ et une POLYLIGNE ou deux POLYLIGNES, le
résultat est transformé automatiquement en une seule

polyligne.

Modification :
Modification :

Raccord
Chanfrein

Dans ce cas, il serait intéressant d'utiliser la commande RACCORD (ou
CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0.

i)

Si la valeur du Rayon est différente de 0 utiliser la touche
Pour raccorder en coin ( = Raccord Rayon =0)
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rouversy
10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (¥) : Présentation

©  Christian REB

Le mode paramétrique permet de définir des formes plus ou moins complexes, qui seront pilotées par des cotes sans €tre obligé de modifier le
moindre trait du dessin ! Ces cotes peuvent étre affectées directement aux objets ou a l'aide de parametres.

L3 Paramétres de contrainte x| L3 Paramétres de contrainte x|
Paramékrique ensionnelle | Cortrainteauto | u Paramétres de contrainte Géométrique | Dimensionnell
Contraintes géométriques L z : ) — - -
EP oL q 1 Paramétres de la bame de contraintes e brirsinteato | Priorité | T‘;'D? de contrainte L;pphq__
= Contrainkeauko . Tout sélectionner 1 + Coincidence
v = ~¢" ¥ Pemendiculaire A4 ¥ Paraléle 2 ;/_/Culinéaire Qf Descendre
i W Afficher toutes | ntraint —
Barres de contrainkes — e il Vetical Tout effacer I Afficher toutes les contraintes dynamiques a o Paralidls v
Contraintes dimensionnelles O~ W Tangente =+ W Continu (G2) Format de contrainte dimensionnelle : \_\(\:_Emenr:mu'a're v Tout sélectionner
a v’ 7 Colincai @ F G ) Format du nom de cote: oy angente v
afficher toutes les contraintes dynani 4 iTEE © oncentrigue YErTrrT 6 (O)oncentrique v Tout effacer
=d2+ - =
[{11 ¥ Symétique = ¥ Egal Nom et expression ﬂ | | / 7= Horizortal "4
e su . B} ' ! 8 4| Vertical v Réinitialiser
+ ¥ Coincidence WV Fixe o )
-ftl. Paramétres des contraintes T e e e T v Afficher licéne de vemouilage pour lgcontraintes d'annotation
o dang le plan courant d | | ﬂ
Geskionnalre ues‘ﬁparame res ¥ Les obiets t ris doivert . int
[v Afficher les contraintes dynagfques masquées pour les objets sélectionnés ERLEEE E B L ER R EerE I Ll EL
™ Les objets perpendiculaires doivent se croiser en un point

ransparence de la bame de contraintes
N\

v Afficher ks bAges de contraintes aprés I'application des
contraintds awNgbjets sélectionnés

Inouveau

barres d'outils
PARAMETRIQUE

L D

rances

< Distance: Angle:
0.50000 |4.D

\ \ oK | Annuer | fide

Y

Annuler

]

Aide [ |

2
90% # 7= | |40% -
450 Lignes NON Ortho (< 4°)
300 Exemple de Piece a réaliser et NON jointives (< 0,5)
N\ 7\
50 ‘ i_(cﬁ'; & | &, | K q(fz) ‘ Les Contraintes sont
\ - 4 7 appliquées automatiquement
o,
= /- \“‘“ Grice aux parametres, il est A=B
()
“lo \\ ; 5 possible de Nommer des \ =
=1 R130 2 variables avec des valeurs ou ==
sous forme d'équation. B
porimeadml B B Y —
uelqu u . & ¢
? = K./" !\= LARG /2 ?
o 5 ANLGE1
Paramétrique : Parametres des contraintes LONG

Paramétrique :

Gestionnaire des parameétres

(**) ne concerne pas les versions LT
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10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (¥) : 1' ESQUISSE

©  Christian REB

Le mode paramétrique permet de réaliser une ESQUISSE sommaire d’une forme et de lui attacher des contraintes et des cotes. Il est préférable de
créer une esquisse dite "JUSTE" qui respecte en gros, la forme générale (ORTHO). Depuis la 2011 on peut activer le mode DEDUIRE, pour
appliquer les contraintes les plus évidentes. Il faut toujours commencer par placer les contraintes avant les cotes !!! Les contraintes garantissent une
déformation cohérente de la forme paramétrique. Il n'est pas possible de SUR CONTRAINDRE une ESQUISSE !!!...

_ (=)=

(bEDUIRE EESDL GRI

Esquisse "FAUSSE"\|

Activer le mode pour appliquer les contraintes évidentes
(horizontalité, verticalité, parallele, perpendiculaire)

\GRILLE |oR#flo |POLAIRE|

Esquisse "JUSTE"\

(

Contraintes AUTO

Contraintes AUTO

CepuireE)ResoL |GRILLKDRTHO )

(NOUVEAU

Avec l'esquisse

l'ensemble des contraintes et
placé automatiquement.

"JUSTE",

Paramétrique :

choix...

(*) ne concerne pas les versions LT

i () (=)
li~xzo=1)p 0~ =a)
A\ 4

La-!i\ 3
—

Ajout Contraintes HORIZONTAL

! Y’&
: '

['ﬁ |

Ne pas créer une ESQUISSE
juste nécessitera 'ajout de plus
de contraintes.

Vérification des liens de contrainte
QUOI avec QUI ???

7 @ i

Afficher

les contraintes

Masquer

les contraintes
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10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (*) : Contraintes et cotes

@ Christian REB

Avant d'ajouter les cotes, ajouter un cercle dans la piece. Ajouter la contrainte d'EGALITE pour les segments A et B ainsi que le point FIXE, puis
créer les parametres pour leur associer les dimensions suivantes :

LONG : 1200 - LARG : 300 - HAUT : LARG x 2 - ANGLE : 45°

N
i 7 I By
5= w)ag [L. & O S &l & <~ )
N
A=B
##
—— | 7
_ T ' i Valeur
= LARG, #~LContraintes dimens... <
= & = Variables utilisateur I
T% B LONG 1200 1200
o R LARG 300 300
"(\7 4 5 /‘\\é? HAUT LARG*2 600
AIRNS : i ——y
% i = LARG /2 4
= o g | | »

*\\\ LONG / Créer les PARAMETRES
b"\'i“ 1= ‘ Ajouter les cotes

Eld14=1 ARG E

& 51al &\ B B &leng3-ANGLE1@
Ne pas oublier de placer la ff N
contrainte FIXE pour bloquer P / AN
un point sur la piece (exemple, ; AN
le coin bas gauche). d11=11AUT & f ~

5
*,
o ~
B s=HAUT|/ 2 & &—B”-ch_umg T Ed12-LARC @

NOUVEAU : %

&ld13=Lonc a

Paramétrique : Contraintes géométriques > EEGALITE FIXE
Paramétrique : Gestionnaire des parametres

Paramétrique : Contraintes dimensionnelles > (*) ne concerne pas les versions LT
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10. Commandes de dessin : le mode PARAMETRIQUE (*)

©  Christian REB

Il ne reste plus qu'a tester le comportement de la piece lorsque 1'on modifie une cote (ou parametre). Les cotes peuvent maintenant étre désactivées.

d14=LARG &
angl=ANGLET@
dl1=HAUT @ K
ci5=HAUT|/ Z@ radl=LARG / 7@

M Z=LARG &

,d13=L0ONG

H T4

[T

(NOUVEAU &

NE PR

r| %] %

Paramétrique : Gestionnaire des parametres

Ici la piece est trop courte, il n'est
@ pas possible de faire de conditions
pour éviter ce genre de situation.
Sauf si des relations entre les cotes

peuvent étre créées.

LONG

O

600

(*) ne concerne pas les versions LT

Hom | Expression | Valeur
Contraintes dimens... -
= Vaui ; LARG 150
LONG 1200 120 / LONG Q50 Q50
LARG - 300
HAUT LARG *2 600
/ ANLGE1 45 45
| | 3
TESTER les PARAMETRES
LARG 600
LONG 1500 1500
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Bl ¥ x

10. Commandes de dessin : Qutils : LLa Calculatrice

©  Christian REB

Effacer Coordonnées  Angle entre
<l — historique D'un Point 2 Points Aide ’ Pour des calculs plus complexes, on peut
[1050.3873095477,2912.0960464455,0] N iliser 1 Iculatri .
Mode Calor=—=—T )\ Effacer Coller sur Distance Distance ut ’se a calculatrice ’
|o E a|r|cua rlcT | e asT| Il |(3 i ligne Cde entre 2 Pts | entre 2 Pts intégrée, puis envoyer le résultat a la
C <-- vV / 1/x =
7 1 s [ 1 |2 commande en cours avec
[+ 1[5 |[6 |[+ |[x3] r @ s xtb ac--m ] - ou simplement Copier le résultat pour le
} =AY | B
1 102 |[3 [ - |[xv] & Coller plus tard.
Lo J[ . J[e ][ C ][ ]
[ = |[ms|[ms ][ mr ][ mC]
Scientifique & Commande : =N
[sin |[ cos |[ tan |[loa |[ 10~ ] Commande: _line Spécifiez le premier point: 1050.3873095477,2912.0960464455,0
| asin | | acos | | atan | | | | ey | Specifiez le point suivant ou [annUler]:
|r2d||d2r||abs||rn ||tron|
| Conversion des unités =
Type d'unités Aire |3 CALCRAPIDE x| L3 CALCRAPIDE x|
Convertir a partir de  Millimétres carrés y - Ve g se P N (P
o —— Matres carrés VT [ =mAX @ A 1 1nter1.e}1r d'une VT [ =mAX @
Valeur a convertir 0 255 * sin(45) * 0.95 171296618 commande, utiliser le bouton 255 * sin(45) * 0.95 171296618
Valeur convertie 0 / APPLIQUER pour envoyer le \ 255 * 5in(45) * 0.95 171.296618
Variables Fa s = calcul 2 la commande en RN
=% Exemples de variables |255 * sin(45) * 0.95 cours [171.296618
k Phi Commande active: CIRCLE @ . Commande actfve: CIRCLE @
X dee
X ile
x mee Appliquer Fermer Aide Fermer Aide
X nee = | — | — QQ
X rad \
X vee w
X veel \
=) "~ Les Variables : Phi Pi/2
=8 . s _e4 s
S DEE Distance entre 2 Extrémités
O pe . ye . 7’
= _ ILLE Intersection de 2 lignes définies par 4 Extrémités
S
< [ MEE Milieu entre 2 Extrémités
NEE Vecteur d'unité dans le Plan XY normal vers 2 Extrémités
RAD Rayon d'un arc ou cercle
VEE Vecteur de 2 Extrémités
. . VEE1 Vecteur d'unité a partir de 2 Extrémités
Outils:  CalcRapide
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11. Les Hachures

©  Christian REB

La méthode de hachurage la plus efficace est : Choisir les points, car AutoCAD détecte automatiquement les contours et les il6ts. Il existe plus de
80 modeles de hachures. Il est possible de définir une transparence et un arriere plan pour les hachures.

Utiliser cette option et cliquer simplement dans la zone a hachurer.
AutoCAD détecte automatiquement
deuxieéme option, permet de hachurer des objets méme ouvert (avec

fuites).

~

le contour et les ilots. La

ANSIB

1so0zenon

ANSIE?

1so0svnof

[ET

=

I % Palette de motifs de hachures

IS00WIo  1S00awi0D

21|

=]

AREBIE

ARERSTT

Origine 0,0 pour les hachures <

Spécifie I'origine au plus

/

pres des hachures

En bas & droite -
En haut & droite

5’ Hachures et gragict

Hachures | Gradient |

Type et motif

Type:

Matif:

Couleur: |. Lttiliger la \-'alel.j ||Z‘| j
i

Témoin:

Angle et échelle

Angle: Echelle;
o -l h =
r r

Origine des hachures

/(: Ltiliser 'origing courants
/ Origine spécifidée

E Cliguer pour définir une nouvelle orgine

Stocler en tant
qu'origine par défaut

En haut 3 gauche
Centre

e |

=z | Aout: sélection
S objets

Cptions
I Aprotatf (i)

V' Associative

[~ Créer des hachures séparées
Ordre de tracé: /

|ﬁJ.|—dessous du contour L’l

Calque:

|Uti|iser la valeur courante ﬂ/

Transparence:

|L|tiliser la waleur courante :K
i]

li

Q Hériter des proprigtes

Aide )

Annuler |

‘ Couleur hachures ‘

[]

M DuCalque
M DuBloc
M Rouge
O Jaune

= Vert

O Cyan

H Bleu

I Magenta
W Noir

B2 Sélect. couleur...

/‘ Couleur arriére-plan ‘

M Rouge
M Bleu

o
[ Jaune
@ Vert

O Cyan

W Magerta

M Noir

B Sélect. couleur..

Avant-Arriére plan ‘

MNe pas attribuer
Flacer au premier plan

Au-dessous du contour

Au-dessus du contour

choix du calque ‘

|tiliser la valeur courante
0

INOUVEAU

Transparence

|tiliser la valeur courante

DuCalque

DuBloc M

Spécifier la valeur

Dessin :

Hachures...

au clavier taper : HPGAPTOL

Hachurg‘ Gradient ,

Couleur

(O " Deuxcouleurs

[ 15}

N ration:

Orientation

Nodex  True Colar

2%

| Camet de couleurs|

Luminance: Modéle de couleur:
50 B TSL -

True Color

stockées en tant

que waleur RVE:

Rouge: 0

Bleu: 255

[v Centré

=

A | pige |

llots
W Détection d'flats

Style d'affichage des ilats:

7"//
e
I3

Marmal

™ lgnorer

™ Entérisur

Conservation de contours

[ Conserver les contours

[Foliane <]

Type d'objet:

Jeu de contaurs

Fenétre courante ¥ (.'7_{} Mouves

Tolérance d'espaces

Tolérance: unités

~—__ Permet de hachurer
Options d'héntage des contours
& Utilizer l'arigine courante ouverts (variable
™ Utiliser l'origine des hachures source HPGABTOL).
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11. Les Hachures : Les motifs (Noms + échelle)
@ Christian REB
I T S O Y| Voo vy gl edhe
I O B Y| oo SOOI
CCCCECLd R 0-0-0:0:
L A A hd hd
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 GOST_GROUND GRASS GRATE GRAVEL NET3 PLAST PLASTI SACNCR
Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 0.5 Echelle = 2 Echelle = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle = 1.5
S / / R E - - - NoDoooOooo
Y o /. D-O-0-0 e - - - — = — =
//////// //////// /////////////// E0395945 Lr‘ C 1("i ,,,,,,,, jmmmmmmmzﬁﬁﬁi b w
ISP i e = == = = — = npooooooo
S ey g ///// 050 =i . He—————-——— Doonnoon
ANSI33 ANSI34 ANSI35 ANSI36 HEX HONEY HOUND INSUL SQUARE STARS STEEL SWAMP
Echelle = 1 Echele = 1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 0.75 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1.25
] [ ] E - dE==FE==FE————Jvvvvyv ﬁ;}rﬁ
| | [ = = = J==—=— — = Eo—————C 7V VIV VY HJH
[ [ I ] E===—=—=—"oH = - - Od/———OF— — —| E==——=———= i
ANSI37 ANSI38 AR-B816 AR-B816C ACAD_ISO02wW100 ACAD_ISO03W100 ACAD_ISO04W100 ACAD_ISO05W100 TRANS TRIANG ZIGZAG
Echele =1 Echelle =1 Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echele =1 Echelle =1 Echelle =1
““|““‘H T o | \ S0 = —
I | \ \ . — —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Il I Il ; | ‘ ‘ ‘ ‘ 4 s . E—t P | : n —
AR-B88 AR-BRELM AR-BRSTD AR-CONC ACAD_ISO06W100 ACAD_ISO07W100 ACAD_ISO08W100 ACAD_ISO09W100
Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
AR-HBONE AR-PARQ1 AR-RROOF AR-RSHKE ACAD_ISO10W100 ACAD_ISO11W100 ACAD_ISO12W100 ACAD_ISO13W100 GRADIENT GRADIENT GRADIENT GRADIENT
Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.025 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 ! ! ! !
oHdoHoHo|F————=——=——1 \ ‘ \ ‘ \ ‘ [ Ei=
; ] qr-—_————————7 = |
oHdoHoHo|lf—————————1 \ | \ | \ | [ —— ]
] 1 oCc—-——————7—7777 1
AR-SAND BOX BRASS BRICK ACAD_ISO14W100 ACAD_ISO15W100 JIS LC 20 JIS_ LC_20A
Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 1 Echelle = 1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 .
o On peut trouver des motifs de hachures
g H === o+ o+ supplémentaires sur Internet...
E e o+ o+ o+ .
i e——— o4+ % ou chez « Bibi »... ©
BRSTONE CLAY CORK CROSS JIS_ LC 8 JIS_LC 8A JIS RC_10 JIS RC_15
Echele =1 Echelle = 1.25 Echelle = 1.25 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
= 7 7
m:m:m:m: 7 // // // // //// 9% // < ///
— === AN IR (P IIAIIIs
Al el el 7, ”, S S
IEl=l=1= A
=TT PRI SIS, RIS SIS
DASH DOLMIT DOTS EARTH JIS_ RGC_18 JIS_RC_30 JIS_STN_1E JIS_STN_ 2.5
Echele =1 Echelle = 0.75 Echelle = 1.5 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle =5 Echelle = 2.5
[ PR NN _ _ |
SRS | |H|H\‘MMHWM I
=~ — =22 2 Gl - -
ESCHER FLEX GOST_GLASS GOST WOOD JIS wOOD LINE MUDST NET
Echele = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1 Echele = 5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1
Christian REB CAO/DAOQO Services o < o
Page
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11. Les HACHURES : Modification, détection des 1lots

©  Christian REB

Les hachures sont associatives, c'est-a-dire un seul groupe d'objets et liées au contour. Elle peuvent étre décomposées (a éviter !!).

5‘ Editer les hachures ﬂ
Hachures ]Gladierrt | Contours
Type et motif < Ajout: choisir des points > )_I_
- Prédefini - —
Type: rédéfini % Ajout: sélectionner des Q %E
¥ objet q
Motif: ANSI3 - J objets %/ uerre
@ Supprimer des
Couleur: |WDuCalue  ~| & ~| contours Fquerre Equerre
Témain: m @ Recréer un contour
.| ﬂ Afficher les objets de Les flots sont des Objetf qui se trou’vent /dans la zone a
contour hachurer. Lorsque les flots sont déplacés les hachures
Angle et échelle Cotions —— SUiVCHt.
Angle: Echelle; = Anmotatit ()
an ) Annuler |a dernigre sélection
p 2 o
v Assoriative Effacer tout
r r :
I Séparer les hachures v Chois Ln point interne 7
Ordre de tracé: Sélectionner les objets s
|Ne pas modfier ﬂ v Détection dlots normale
r ) Détection externe dlots
Aque: I la détection dilots
Crigine des hachures |D ﬂ gererle
" Lhiliser l'origine courarte
& Origine spécifiée Trensparence: Q/ querre
+ Origine spec |DuCanue ﬂ ’/
'E Cliquer pour définir une nouvelle origine -_— . .
ﬂw._ T [0 b — Ci-dessus les 1lots ont été rajouté. Les hachures ne changent
ilizer par défaut I'étendue . . T
des cortours , ) pas. Il faut modifier les hachures (double-clic ou modifier
[ Herterdes proprtss Au moment de apercu ! hachures), puis ajouter les nouveaux ilots.
r Stolcl_ge.,rentant'
auorigine par défaut L\xf" Bouton droit, pour Accepter I’apercu
|
_ —_—
< Apergu QK | Annuler | Aide | @ %
La fonction d'apercu temps réel peut provoquer
'/ CLIC, pour Modifier les hachures . pere p . P P q
-— — un ralentissement pour visualiser le résultat. La
variable HPQUICKPREVIEW a 0 permet de
désactiver cette fonction. Dans ce cas, cliquer
Dessin : Hachures... I} La variable HPDLGMODE gére si la da'n's la zone et lorsque l'e contour est ‘trouve,
Dessin : Gradient... @ case de dialogue des hachures s'affiche ou utiliser le bouton de droite de la souris pour
au clavier taper : HPDLGMODE NON ? Si 1a valeur est 3 0 la case ne afficher le Menu contextuel, puis « Apercu ».
. Al . '
au clavier taper :  HPQUICKPREVIEW siaffiche pas !
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11. Les HACHURES : Modification, détection des 1lots

©  Christian REB

dessin.
1

Cocher 1'option ANNOTATIF pour
garder une taille constante des
hachures quelque soit 1'échelle du

Motif : ANSI31 /Echelle: 50

=

Motif : GRASS /Echelle: 15

icone ANNOTATIF

i

LLLL S

RN

q

Options
[ Annaotatf i
W Azzoniah

>

¥ Créer des hachures separces

Ordre de trace:
|.-'1'«u-dessu:uus du contour ﬂ

Penser a choisir 1'option :
"créer des hachures séparées'
Pour éviter qu' AutoCAD regroupe les

hachures en un seul objet. Il est possible de
modifier les hachures apres création.

W Etagdres
\\

T-i-wEIGt-Tq-w-u-

&

RN

+de fleurs

+ ¥

-

Répéter Editer les hachures...

Saisie récente L4

% Editer les hachures...

ﬁ Définir l'origine
(-'F_f} Définir le contour
B} Genérer le contour

Dessin :
Modification :

au clavier taper :
au clavier taper :

Hachures...
Objet > Hachures... I

MEASUREMENT / puise 1 o/ pivce
MEASUREINIT  / purée 1

Entrée

%fﬁ_ Presse-papiers L4 \?
~Bibliokheque

= .

— Lorsqu'on sélectionne une ‘/

hachure, on a plusieurs possibilités
de modification ou de création.

MEASUREMENT ‘/ Entrée 1 ‘/ Entrée  (taper au clavier)

MEASUREINIT ‘/E”t"ée 1 J Entrée  (taper au clavier)

Suite au démarrage d’un dessin avec un mauvais gabarit, il peut y avoir des
problemes d’échelle. En effet, dans certains cas, le dessin peut étre au format Anglo-
Saxon. Il faut changer les valeurs de (1=Métrique | 0 = Anglo-saxon):
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11. Les Hachures : Visibilité des hachures

©  Christian REB

Les hachures sont considérées comme des objets remplis, comme : les polylignes, les solides 2D, les anneaux. Il est possible d'activer ou d'inactiver

ce remplissage avec la variable FILLMODE ou Options onglet Affichage.

— '/\, T 1
?’/ FILLMODE = 1 (actif)

[\

Changer la variable FILLMODE pour activer ou
désactiver les hachures :

0 = hachures invisibles
1 = hachures visibles

Faire  REGENERER pour voir le résultat.

FILLMODE = 0 (inactif)
o | AN [

& options
Profil courart

Bléments de la fenétr
Schéma de couleurs; | Clair
¥ Afficher les bames de défil. dan®
[T Afficher |z bame d'état de dessin
[T Afficher le menu écran

[ Utiliser de gros boutons pour les bames d'outils

v Afficher les info-bulles

[ Afficher les touches de raccourci dans les
info-bulles

Formation 2011 "3y Dessin courart:

&= [l

—
o
r—

i

g fenétre de dessin

i

i

¥ Appliquer rempliszage de solide
RGN

new salle 2011.dwg

Résolution de I'sffichage

Lissage des arcs et des cercles
Segments de |3 courbe pohydigne
Lissage de |'objet rendu

Lignes de contour par suface

Performances de I'sffichage
[ Panoramigue et zoom avec image raster & OLE

Profil courant: Formation 2011

Paramétres AutoSnap
¥ Marqueur

[¥ Magnétisme
v Affichage dune infobulle AutoSnap

[~ Affichage du curseur camé AutoSnap
Couleurs...

Taille des marqueurs AutoSnap

~

Eléments de la présentation
¥ Afficher les onglets Présentation et Objet
[ Afficherla zone dimpression

[T Afficher l'amiére-plan papier

r Afficher le Gestionnaire des mises en page des

[w Afficher les info-bulles étendues l,:
12 Durée du différé {en secondes) 2
¥ Afficher les info-bulles de surval -
Couleurs... Palices.. sufaces
Taille du réticule

~ Dessiner silhouettes vraies pour les solides et

100

Affichage de Xref

Contréle de 'estompe

J

—

o

Edition dans le dessin et représentations annotatives

Outils :
Outils :
Affichage :

au clavier taper :
au clavier taper :

Options... Onglet
Options... Onglet Dessin |
Régénérer

FILLMODE
OSNAPHATCH

Fichiers | Affichage | Ouwrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences uilisatd

& Dessin courant new salle 2011 dwg

lighgiisation 30 | Sélection | Frofils |

Paramétres AutaTrp
¥ Affichags gf vecteur de repérage polaire

¥ Affichgef du vecteur de repérage plein écran
W Affighage dune info-bulle Auto Track

¥cquisition du paint d'alignement

" Automatique

" Touche MAJ pour acquérir

Taille du curseur came

\_tJ .

Paramétres des info-bulles de dessin... ‘

Paramétres des glyphes de lumiére... ‘

Paramétres des glyphes de la caméra.. ‘

o]

Annuler ‘

La variable OSNAPHATCH permet d' Activer ou Désactiver le

fonctionnement des accrochages aux objets sur les Hachures.
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11. Créer un contour

@ Christian REB

Il est possible de créer un contour sur le méme principe que les hachures. Le contour résultant peut étre créé sous forme de Polyligne ou de Région

(REGION = Surface sans épaisseur).

Cliquer dans chaque zone, puis J Entrée

& Créer un contour

x|

Choizir des points

W Détection d'flats

Conzervation de contours

-

Type d'objet: Falyligne h

Jeu de contours

Fenétre couratlte ﬂ S| Mouveau

Annuler | Ajde

La variable HPGAPTOL ne
fonctionne pas avec la commande
CONTOUR !!! Les contours
doivent étre parfaitement fermés.

La création d'une région supprime les
objets d'origine sauf si la variable
DELOBJ = 0, dans ce cas les objets
d'origine sont conservés.

Enirer

I

B8

Annuler

Ve I

Deux polylignes sont créées

/

union

entres-elles. \

11 est possible de faire une soustraction, une

et une intersection, des régions

Edition des solides > Soustraction [ Modification : Région > Soustraction |

Dessin : Contour...

Outils : Renseignement > Aire (option Objet)
Dessin : Région

Modification :

Outils : Palettes > Calcrapide

au clavier taper :

DELOBJ t/ Entrée 0 t/ Entrée

2 -......'

E%i\

-_— 1/ e
@ ........... “k- / - J ntrée
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Les points de justification ou d’Insertion

@ Christian REB

HautGauche HautCentre HautDroit
........................... ‘ @ Ertrer
........................... Milieu ou Milieu Centre Anrder Droite
.................................. aigie récents 4 Ho
MiIieuGauchg ...................... / ....................... eMiIieuDroit aisie dynamique » =
3 ve . | e L Justifier
<par défaut>| TP T Droit < HD
»/ .......................... @ ............................ Y Remplacer accrochage » MG
BasGauche: .- BasCentrek Y ———1 e BasDroit o paroramiaLe MC
@ ¢ Centre 0 Q@ Zoom MD
B caLcrapiDE BG
BC
"y . BD
Texte reflété Texte vertical

slgmax 3

Texte renversé

EXeb|e

®—D3mxM

Les caracteres spéciaux (texte simple) :

90 % U Souligne le texte

90 % O Surligne le texte

%0 % C Symbole diamétre ()

90 %0 P Symbole plus ou moins ()

90 9% NUM Dessine le caractere correspondant au code NUM
ALT + 2205 Zéro barré @ (un peu différent du Diamétre)

TEXTFILL ¢/ =

Il arrive qu’a I’'impression les polices Windows ne sont
pas remplies !!! Taper au clavier :

§

Exemple

TEXTFILL =1

EXemp

TEXTFILL =0

au clavier taper :
au clavier taper :
au clavier taper :

TEXTFILL / v 13/ o
TEXTED
OSNAPNODELEGACY

Vo 103/

Enfrée

La variable TEXTED gere le mode "multi textes" ou texte unique :
0 = mode texte unique édition sur le dessin
1 = mode texte multiple édition en case de dialogue (conseillé !)
2 = mode texte multiple édition sur le dessin

La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet de neutraliser 'accrochage
NODeal sur les textes (valeur = 0 active l'accrochage NODal)

Entrée 1 J Entrée

Entrez Lne opton

‘Enregistremenl‘ Démarrer ‘Les Options |Présentation
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DIESEL-Script
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un style

©  Christian REB

AutoCAD utilise un style de texte associé a un fichier de police de caracteres pour déterminer 1'aspect du texte. Un style ANNOTATIF assure la

mise a 1'échelle automatique des textes en fonction de 1'échelle du dessin.

Style du Texte

Choix de la police - )
" symath.shx - en fonction de la police
. T Symbal . . T
g symeten.shx Choix entre polices Gras halique

W symusic.shx

AutoCAD o&* ou  TRUE

[taligue

Entrer un nouveau nom pour le style

LE Nouveau style de te x|
style 1] 0K |

MNom de style:

T Tahoma TYPE (Windows). Annuler
H Technic tﬂ?
T TechnicBold - = =
g Style de texte
Style de texiE s @
Styles: Boi
olice
cart_analG ﬂ Mom de la police: Style de police
Cart_Simple| Définir courant (& b =] % ATTENTION %%
CART_TITH :
- Rs
CART_TITH Enon."lmer [ Utiliser une grande police . .
4 comp APMPPrimer Si l'on utilise pas le mode
ﬁ j}/ [ — . , ANNOTATIF, La HAUTEUR du
A Sie - e e - style doit toujours étre = 0. SinorAl la
Un style de texte ANNOTATIF | ——F="" 000 ——8 > L___| hauteur de texte ne pourra pas étre
assure la mise a 1'échelle modifiée librement ni adaptée par
automatique des textes en fonction [Tous les styles | [ — AutoCAD (cotes).
de I'échelle du dessin LR Facteur de largeur:
1.000
I~ Refiéts ]
Si I'option n'est pas cochée la taille A Q B b [: Angle oblique: N Si le style d.e texte .est
de définir une hauteur de
| Fermer | Aide | texte qui correspondra a la
hauteur a l'impression.
a creer.; om : olice = . Annotatif = OUI Hauteur = 6
STYLES a cré ‘ 7 TITRE poli COMPLEX.SHX
—# Nom: TEXTE  police= SIMPLEX.SHX  Annotarif = OUI Hauteur = 2.5 Si I'on utilise pas le mode ANNOTATIF, voici la
Nom : COT police = ISOCP.SHX Annotatif = NON !!! Hauteur =0 formule pour calculer la Hauteur des textes :
Nom : TITRE-G police = au choix... Annotatif = OUI Hauteur =6

Format : Style de texte...

2,5 (=hauteur papier) * ECH / UNITE

Unité: siMM=1/si CM=10/si M= 1000
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Modifier un Texte

Il est possible de modifier les textes au niveau du contenu, de toutes les caractéristiques, du rapport d’échelle, du point de justification, etc.

LY Editer un texte
Texte:

QK

Annuler |

variable TEXTED =1

D

molette c'est quasi impossible !!!

Cette case s'affiche si la variable DTEXTED est = a 1.
Sinon 1'édition se fait sur le dessin. Ce qui nécessitera parfois
de ZOOMer en raison de la petite taille... !!! Sans souris a

[A AR ¥ & (DS

Changer le point de justification d'un texte avec
PROPRIETES provoque le déplacement du texte avec
la commande JUSTIFIER c'est le point d'insertion qui se
déplace !

Modification : Objet > Texte > Editer texte...
ou double clic sur le texte a modifier

Modification :

activer les Propriétés rapides. puis, sélectionner un objet

Modification :

Propriétés

Objet > Texte > Justifier [2¢

1

]

variable TEXTED =0 ou 2

4| i Bl | =

“ROBJ|3DACCROBJ | REPEROBU | SCUD | Dy

Propriétés rapides

Index

Style

Calque

Annotatif Non

Justifier |Centre
Hauteur 250
Rotation 0

0
Etagéres
Standard

¥

Modification : Propriétés...

D

Grice aux Propriétés Rapides et aux Infos
bulles de survol, on obtient les informations
les plus pertinentes de cet objet. Il est possible

N

de paramétrer les informations a afficher en

N

fonction de l'objet a l'aide de l'interface

CUI...

option ACTIVE

lorsqu'il s'agit

sélectionner beaucoup d'objets !!!

Attention, ne garder pas -cette

de

i Propriétés
|Texte

Général =
Couleur W DuCalque
Calque 0
Typelign DuCalque
Echelle du type de ligne |1
Style de tracé ParCouleur
Epaisseur de ligne DuCalque
Hyperlien
Epaisseur 0

Texte -
Index Etagéres
Style Standard
Annotatif Non
Justifier Centre e
Hauteur 250
Rotation 0
Facteur de largeur 1
Inclinaison 0
Alignement du texte X [1351.7743
Alignement du texte Y [1202.4809
Alignement du texte Z |0

Géométrie =
Position X 393.4409
Paosition Y 1202.4809
Position Z 0

Divers =
Symétrie verticale Non
Symeétrie horizontale Non

Personnaliser

Parametres
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création, Edition, d’un Texte Multiligne,
@ Christian REB
Les textes multi lignes permettent une mise en forme facile des textes. Il s’agit d’un mini traitement de texte. Ne pas en abuser pour une ligne !!!
Wiparaoropie O . - e ]
Position des tabulations Retrait 4 gauche <:S;mbo|e B N 025 <G I_5
Ll [ I S T S T S Premizre ligne: ’07 1er Point ;} 2e Point Importer texte. .. ETR ot
v M Accrochage: ’97 % Alignement des paragraphes 3 : 0, |—
& ot Paragraphe...
Ro:m_t:; e h S S R SR SRR — — — L Tan Puces et listes » Degrés / h%hd
Spécifiet le style décimal: ~ E - olonnas PlLis Mains %L%ep
— Aménagement d une Salle dle formﬁmn o ' o
R B Rechercher et remplacer...  Ctrl+R Diametre Eck
E Alignement des paragraphes ) )P ) ..' e qU ]pe e d e ]L Q P O S te S AU tO C AD % ﬁ % Ifﬂ'.;a:ln.\?g\:ola casse i’ H Presque éga| \U+ 2245
Gauche  Centre  Draits & Justifis " Distribug
-';/ Jeu de caractéres 3 Angle \U+ 2290
[ Eomts st e T | combrer lesparsaraphes Ligre de contolr ~ \U+E100
5 e B I Les fonctions GRAS, ITALIQUE ne ueprner f formatzoe | et dace \U+2104
. . ' e . lasque darriere-plan. ..
ERITEE fonctionnent que si 1'on utilise certaines o atres o T | ©] peta LRt
des polices True Type (TT=Windows) ot TEXTHLLT (R e Woze
I Ligne de fiLix W+ELO1
Le . s’t yle sera Polices AutoCAD 'EE;?' o | Identte W+2261
appliqué sur True T . . o 7 LongueLr initale WU+E200
? I'ensemble du texte. (()\l;lvin:l:wsifpe Hauteur ltalique ~ Surigner Rétablir Couleur Options 1] Li%nJe de monument YJ+E102
Styles AutoCAD Annotatif Annuler | Empiler Différent W+ 2260
[STANDARD & Complex fractions & | ohm W+2126
: ! A Oméga W+03AS
9 | tignede propriétd  \U+2144
Indice 2 W+ 2082
B 4 )
|-p—~, [ ] -&} 7| AU carré W+O0B2
> A clbe VWI+00B3
S5~ = =E=E=S=2|,=|=-| 8| M ff |0.0000 o0 (1.0000 =3 (»|1.0000 4 Espace insécable Ctrl+Maj+H
| | |
Justification Droite Droite | Espace Numérotation Conversion Symboles  Angle Oblique Taiile de I'Espace entre Largeur _
caractéres Majuscules chaque caractére du Texte —
Police: [0 Wingdings 1 Aide
[ |
Colonnes Paragraphe  Milieu Justifier = Espacement Champ Conversion A1l ﬁ EEetE e e ﬂ
(tabulations) Des lignes Minuscules E»é%g:ﬁ - E;bgla ¥ i i : :: 2;;
La variable MTEXTED permet de choisir si 1'édition La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet o A R e e i e
. . B . . :
des textes se falAt sur le dessin en place (=INTERNE) de neutraliser ‘1 ac?rochage NODal sur les textes Cliquer sur le symbole [ =
ou dans une fenétre (=OLDEDITOR) ! (valeur = 0 active l'accrochage NODal) pour fall‘e « Loupe ». i@ B
BE[R
au clavier taper : MTEXTED / ts.. OLDEDITOR / tc ou INTERNE i/ s
Dessin : Texte > Texte multiligne...
Modification :  Objet > Texte > Modifier...
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12. L.es TEXTES et les Tableaux : Création d’un Style de tableau

©  Christian REB

Il est possible de créer plusieurs styles de tableau : nomenclature, liste d’éléments divers, etc.

Dessin :

Tableau...

[ Fusionner cell. & la création des rangées/colonnes

A 25/08/04 |Modification moteur réf 0S63BF Bv MP
=
Indice Date Désignatian Dessiné par | Verifié par
Style de tableau courant: Standard
LR Insérer un tableau = Shyle: Apercu de: Standard
Style de tableau Type dinsertion Definir courant 5
& spéofes o oo duserion > & Créer un nouveau style de Eab b
" Spécifiez la fendh Nouveau.
péciiez la fengtre
Options dinsertion X ) Titra - i
(% Commencer 3 partir dfune table vide pamme;;f:ﬂ':z:'a"gees ot des m‘”""i:’w e colorms [Ervates] Enawe Erctim) Modifier ﬂ':'m du nouvEal sty le:
A partir dune lizison de données _ m m m Donnses. x: Domba Ir'IEIICE!I Enntlnuer
ﬂ oo Connien Domeém
. . Conntéer Connies Domsém
Rangées: Hauteur de rangée: o
" aperos =NE = 1 =] Lignes) onnbee x: Combe EDITIITIEI"ICE[ par: Annuler
Défini les styles de cellule | -
Thre Prermier style de rangée: m Liste: 5 tandard )
DEofn"':: DE;"::Z DEa'r'l.tn?; Dewxitme style de rangée: En-tete S Tous les styles hd élde
Données Donndes Denndes Tous les autres styles de rangées  [Données =
Donnéae Donndes Donndes Fermer Aide
e [ | _se |
Données Donndes Données
Donnéas Donndea. Donndas
Gonnées Donndes. Tonnées
Donnéag Donndes. Données N L . L
A régler pour les différents
P
P = E=E [ & styles de cellules (Données,
A . 0 znz
Ertéte En-téte, titre) Propriétes
Ti Style de texte: Standard | e
= — Itre
fiModifier le style de tableau: indice x|
Tahleau de départ yles de cellule Hauteul’ de texte: 45
Sélectionnez un tablealr @ E i b | &
- - . . Couleur de texte: & Yert -
fienerad : > se | Bnrdures‘l/
Direction du tableau En haut hd R
Couleur de [ Aucune = o Angle du texte: 1]
Templissage: Proprigtés
Alignement: En haut au centre - EDUIEUI de | D Aucune -
Format Général J remplizzage:
Tope: Donrées - Aligrement: |.-'-‘-.u milieu au centre - Géngral | Text
Marges T
iy 15 Farmat: Général PIDPTIEIES }
Vetioale e Epaizzeur de ligne: | — DuBloc -
Enibls En-ibis En-tdte ™ Fusionner cell. & la création des rangées/calonnes Dpe: | Donnges ﬂ l','pe de |igne‘ | —— DuBloc -
Titre Apergu du style de cellule M
arges
\ [ | & Couleur: | M DuBloc -
\ [ | Horizontale: 15 )
ertioal [ Ligne double
(i) En savoi plus sur les styles de tableau ’T‘ Annuler ‘ dide | erticale: 1.5
- = - : Ezpacement: |

Apergu du style de cellule

8| 8| & g & # = B

Appliquez les propriétés sélectionnées aux bordures
en cliquant sur les boutons ci-dessus.
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau, L.es Formules

©  Christian REB

Présentation

s
e . . . 2
A la création du tableau, choisir le style de tableau, le nombre de colonnes, rangées, hauteur, etc. A
-
]
Utiliser les poignées du tableau pour redimensionner les colonnes. e ce el ; §
s |
Bordures... Sarmrmne 3
verrouilage 4 Moyenne E
Format de données. .. £
Compte 2
Supprimer tous les remplacements de propriétés Blac... Cellule i
Liaison de données. ., el champ. " Equatinn &
Formule » 58
Tnsérer 25
Editer un texte E £
D 23
Supprimer kauk le contenu g €
Colonnes 3 E §
Rangées 4 i
i > E %
Fusion
Insérer Insérer Annuler Gérer g
rangée colonne Supprimer fusion Format des Insérer contenu Style de Style de §
endessous agauche colonne cellules Justification données champ cellules cellules cellules
Insérer Insérer Copier Copier Sc
rangée |Supprimer colonne Fusionner Bordure Verrouiller Insérer Insérer propriétés propriétés 2 %
au dessus| rangée a droite cellules cellules cellules un bloc formule cellule cellule ; E
E -
$
;
U o 1 . * S
= = = Hou (B H H @ ~E - % - 3 - = |F'ar rangéetcalonne j gq *4 °
[
5 i $
4 |Suppart 3 259 68 L E
3_|Plaque de protection 3 12585 S Formules dans les cellules : % | 3
2 |Déesignation Quantité Prix = Thservations % EE
1 EFFECTUER DES CALCULS DANS UN TABLe— i H
y | B | o | 0 | E Comme dans EXCEL le COPIER-COLLER fonctionne pour les formules. | =| s
On peut taper directement 1'équation =B3*C3 Z| 38
Les cellules peuvent contenir des formules, des moyennes, des s
P Lps 2 Z|Ee
compteurs, etc. Pour créer des tableaux complexes, préférés Somme = Sum ( B6:C6) 2l2%
(g8
I'application EXCEL. La précision des décimales dépend de la - . HEY
pp - .P, p Moyenne = Average ( B4:C6) e
gls,
commande Controle des Unités. Compte = Count ( A2:C6 ) valeur numérique uniquement Z|&¢
ElER
Cellule = C6 liaison vers la cellule i
; Equation =(B4*C4)/F4 el g
Dessin : Tableau... HE
3
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau lié a un

tableau EXCEL

©  Christian REB

On peu créer un tableau qui effectue une liaison réversible EXCEL-AutoCAD. Il est possible de modifier le tableau dans AutoCAD et mettre a jour

les données du tableau EXCEL source.

1 2|

Options d'insertion
" Commencer

ir d'une table vide

L3 Insérer un tableau

Liaisons:

L3 Sélectionner une liaisa

Lizisons Excel
Créer une ligison de données Excel

/

Pas de détails disponibles.

Ppercu disponible.

Annuler Aide

nouveau:
Rechercher un fichier...

Type de chemin d'accés:

|Chemin d'accés complet

Options de lizison

Sélectionnez un fichier.

v Apercu
Pas d'apergu disponible.

[ o 1

Annuler

Aide

Détails
¢~ A partir des donnges d'objet du de
données)
¥ Apercu
¥ Apercu
Titre
En-tete | En-t2te | En—t&te
N Tt ar=r=) I Tinnm e I T e
L3 Nouvelle liaison de da x|
Fichier
Utiliser un fichier Excel existant ou en rechercher un

Ll Enregistrer sous

] AutoCAD 2010 j

Regarder dans

Nom

= @ ¥ FY Vues ~ Ouis -

"‘ Date de la prise ... "l Mots-clés |'| Taille

x|

ANNOTATIF et eTransmit
Menu Perso

illustration Etransmit - S...
ableau LIAISON.xls

Fr
e

% &

4

a9

Mom de fichier: [Tableau LIAISON <

N

En savoir plus sur les lisisons & Excel

&2

Type de fichier: [Microsoft Excel ["xis)

Dessin :  Tableau... @

(NOUVEAU @

o> C [eed )

x|

MNom:

o]

Annuler |

¥ Nouvelle liaison de données Excel: ELEC ]
Fichier
Choisissez un fichier Excel:

Contenu des cellules
" Conserver les formats de données etles formules

¢~ Conserver les formats de données, résoudre les formules
dans Excel

¢+ Convertir les formats de données en texte, résoudre les
formules dans Excel

¥ Autoriser 'écriture dans le fichier source

|C: Wes Docs HP 20"\_a_TRAMNSFERER sur R (coﬂ

Type de chemin d'accés:

i

|Chemin d'accés complet

Formatage des cellules
W Ut e ;

< ¢+ Garder le tableau a jour en fonction du formatage ; >

Options de lizison

Sélectionnez la feuille Excel & laquelle établir |a lizison:

Elec x

" Commencer par le formatagejExcel, pas de mise & jour

% Lier & une plage de cellules nommée:

Zone_IMPR,_ELEC

Zone IMPR_ELEC

" Lier & une ligne:

d

V¥ apercu
Bequipsniant SLECTRIGLUE
Pl Cmarais | PricHT | TOTAL
L T Bt |Fess
| L] 158 17486
[Ty 7.0
begine 2t
Priae 2550
™3 [
’E""" 300
B e 1200
it [
TOTAL ORMERA HT ©

page suivante... —>

/
Toute re/
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’un tableau 1

o/ N\

1€ 4 un

tableau EXCEL

©  Christian REB

Avant de pouvoir modifier le tableau dans AutoCAD, il faut vérifier si les cellules sont verrouillées ou Non ?

Liaisons:

x|

= Lisisons Excel

Détails
Ligison:
Nom du fichier:

BHEC

E71 Créer une lizison de données Excel

C:¥Mes Docs HP 20" _a_TRANSFE...

Détails sur Ia liaison: Plage de cellules nommée: Zone_I...

W Apergu
Equipsma ELECTRIGUE
Fmdu Guantté | IrbsHT | TGTAL
Lanm 1rw|  samE] el
[ | tome[  mam|
Vb vt 1780 2386 LAl
Habgia 1200] =] oo
Pisa 2Ew|  16eE| s
[ro aw| ] pfl
W so0| weme| /s
[ o shteimd 1200|1350  1e2edz)
s

L3 Insérer un tableau

foee = 3

Options dinsertion

£ Commencer 3 partr dune table vide

% A partir dune liison de domnées

ELEC ~

(~ A parti des données d'objet du dessin (exfraction de

données)

¥ Aperqu

% Specifiez le point d'insertion

~

[Equipemert ELESTRIZE

Prank

Quanty

Frba BT

12.00]

(i) En savoir plus sur les tableaux

TV
TeTRLL OEHERAL TS

oK

\nnuler

Aide

x|

effectuer des modifications.

11 faut déverrouiller les cellules avant de vouloir

Ements de proprigtés

Equipement ELECTRIQUE
Frodutt cuantité | prz HT | TOTAL
Lampe 1700 [sers |smas
e 21 158 |a;ss
vascvient 700 EECI L]
Hicgine 1200 [ss578 |BeAas
Fize 250|158 |32
FILS 1500 [3175 |a7s2s
TOTALGENERAL HT :[2535.11
T 19,6 250343
TOTAL GENERAL TTC : 3 108.54
p
£
= Objet 4 Présentation] 4 Présentation?
|———

LJasoa

o Style de cellule
i Alignement
~ o
| I A [ F [ 1701 < Yerrouilags
¥ -
X L Equipement ELECTRIQ |
X — =
i 2 Broduit wits | -raluE -l ToTAL
e /. Supprimer kous les
2® 2 Lamie o0 s 55675
& 4 Inter 121.00fF 565 1}*(35 | o de données
(o) S Vaeivient 2395 7 40718 i
4 & Halogéne 5?(/’ T Inserer
= Editer un texte
v 7 st Y A
i Y T S
A ~
49 H
n : TRRR AR R R AR AR
< TOTAL GENERAL HT :
TVA 1961

Dessin :  Tableau... .

~N

4
o1

4328.36

arisl 16 . E| Is < )
Al - f* Equipement ELECTRIQUE
[ 5 [ ¢ [ ©® 7
J Equipement ELECTRIQUE
I — 2 Produit Quantité | Prix HT TOTAL
DEVEI’I’DUI"E 3 Lampe 17.00 32.75] 556.75
4 |Inter 11.00 15.85) 174.35
: "% Résultat dans EXCEL |
Contenu et Format verrouilés o T BT
/B RJ45 12.00 31.75] 381.00
] Interphone 3.00 145 69| 437.07
1o |Détesteur présence 12.00 135.26] 1623.12
11 | Anplique 800 3968 31744
12 TOTAL GENERAL HT : 2584.86
® TVA19.6 : 506.63

0 TOTAL GENERAL TTC : 309149

’ , ’ ’ LECTRIGUE
o [ monr [ rorar
e o o o T e e
- .3 |sas
[t )
@ e 2 |8
o Jprce zsm mas [ ECTH _ crhe
To— A
' —
A — 5 [#e6
il
4 P
n, |comime & &8
w5
wr Ty s [a ©
I = Equipament ELECTRIQUE
r Produit \ Quantité | PrixHT | TOTAL
— mpe \ 1700|3275 (55675
ter 100 |1585 17435
X
_ _ tviont 1700|2395 |407.15
Objet § Présentation £ Présentation2
ilogéne mw [5578  |869.38
S
7 Price S— 1555 (39625
g 1200 |35 |3 X
[ Interphone 3.00 14569  |43707 \
LA P R e N 7
n‘ Applioue 800 .68 (317 .
X
= :|2584.8
L v
TVA 196 : 506,63
X TOTAL GENERAL TTC : 309149
X

', Objst { Présertation ] Présertation?

La mise a jour ne fonctionnera pas si

source est ouvert. AutoCAD n'affiche aucun message et

considere que la mise a jour a été faite !

mise a jour du tableau AutoCAD

m"m

le Tableau EXCEL

"
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’une liaison vers ACCESS (%)

—
[Z]

Christian REB

Avant de pouvoir connecter une base de données ACCES, il faut au préalable configurer la liaison. Activer la palette du gestionnaire de connexion
BD. (Menu Outils : Palettes > Connexion BD)

Configurer la base

5’ Définir une source de donné

Foumisseur |Connexion | Proprigtés avancées | Toutes |

Nom de |a source:

Sélectionnez les données auxquelles vous voulez vous connecter

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Pour connaitre le détail sur les différents pilotes des différents SGBD,
utiliser 1'aide AutoCAD rubrique Configuration des bases de données
externes. Ici c'est le pilote qui permet de configurer une base access :

Sources de données: /

Foumisseur(s) OLE DB -]
MediaCatalogDB OLE DB Provider
MediaCatalogMergedDB OLE DB Provider

jet_dbsamples

Annuler

MediaCatalog¥WebDB OLE DB Provider

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider
P -
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Driviys
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Servicks
Microsoft OLE DB Provider for OLAP ServiceY 8.0
Microsoft OLE DB Provider for Oracle
Microsoft OLE DB Provider for Outlook Search
Microsoft OLE DB Provider for Search

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Microsoft OLE DB Simple Provider

Choix du fichier BASE DE DONNEES

= lotheques

T —

H </ Documents
i N . e=| Images
Foumisseur  Connexion | Propriétés avancées | Toutes | & Musique
Informations requises pour la connexion & des données Access OK Annuler | fide ‘ E Vidéos
1. Sélectionnez ou tapez un nom de base de données : h& y |
Gi £sidenti
[C-"Wies Docs HP 203 _Transtérer_sur_RAtaCAD ¢ . roUpe resEnte
3 Entros les o \ o3 o bose d 8 Ordinateur RdR1 \C | 2
. Entrez les informations pour la connexion 2 la base de
données : Mom du fichier: |hasafn|in‘mdb ﬂ|Bases dedonnéesMicrosoﬁ:ch
:*” / TEST de la BASE OK !
[T Autoriser l'enregistrement du mot de passe x
1 113
| Test de connexion réussi, — .
B Fﬁ Dessinl.dwg
- B Sources de données
linbmiveasiglcs
DI oy
E
8
oK ﬁ
B
c
: : :
Outils : Palettes > Connexion BD o
. yd .
Connexion BD :  Sources de données > Configurer... | (+) 0 concerne pas les versions LT

[ Sélectionnez une base de données Access nlal Al =l
g\ )= ~ SGED 2011 + BASE cartouche > & ‘ Rechercher dans : BASE carto... B2
Organiser *  Mouveau dossier = « [ 0

FORMATION ot . . \
5G_500Go (H) J Bibl |Otheque Documents Organiser par :  Dossier ™
56 © BASE cartouche '
sv_Mail_AVANT i/
4 Téléchargements Nom | Modifié le
@2 base foio.mdb 23/07/20)
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Propriétés du dessin

©  Christian REB

L3 Propriétés du Tableau lié & x|

Geéndgl  Résumeé | Datistiques | F‘ersunnaliser|

LE Propriétés du Tableau lié 2

Général | Résumé | Statistiqu€e_Personnalissr T

4 o
Base

hyperien: ||::"-J:Iessin"-Jiens

L3 Ajouter une propriét

Mom de la propriété personnalisée:

Titre: |GESTION CREATIOMN DES CHAMPS Proprigteés personnalisees:
' — Mom | Valeur |
Suijet: |Deta|| des CHAMPS STE S RINCIPAL
Auteur: |Chn'stian REE _CLIENT LE CHAMP
_PHASE FROJET
Maotz-clés: |cham|:us.";eades.persnnnalisés.tableau | _PHASE.
Valeur:

Commentaires: |ce dessin propose le détail sur les champs J | PROIET]

Annuler

QK | Annuler Aide

Annuler Aide

Fichier :  Propriétés du dessin...

Personnaliser

Parametres

Mise en Page|
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Démarrer

Enregistrement

Calques

Commandes

Hachures

DIESEL-Script

du dessin

Impression

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAOQO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 03885844 58/ & 06 80 43 87 88/ & 03 88 58 44 64

= q
= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr © Christian REB

Mise a niveau AutoCAD

AutoCAD,

Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012- 11-D-

Page 1 28

MaJ - 2012 - 2013
09/01/2013

Textes et

Hyperliens,

Extraction de

3D
Volumique

Cotation

Quantitatif

Tableaux

Blocs, XREF

données




12. Les TEXTES et les Tableaux : Champs

©  Christian REB

Les Champs permettent d'inclure de maniere automatique des éléments propres au dessin. Voici les champs existants :

Format du texte

Autre =
Date et heure | stylet | R e x| a | G T S T v cu b |WDuCaque~|||em| 0K | @
Document = = | == = = t= | i= — i - - -
JeuFeuilles - vIR| EEESE|=v|i=v( B )ra A | @7 | P00 H|anflonn H ofon
~ ?
Insérer
Champ Nom des Champs et correspondance
Auteur
CHAMPS personnalisés BaseHyperlien
/ ButPublicationFeuilleActive
x| CatégorieFeuilleActive
Catégarie de champ; Format de date: Conseils _ Commentaires
[Toutes -] [ddmmpyyyy Bl = mEE .
d - jour Connexion
anps: Exemples: ¥ = REE .
< _CLIENT «]  [octobre 4, 2009 ] | - heure Date  Date du jour
_PHASE 10/4/09 i . . " .
N{sIE 2009-10-04 B e DateCréation Date de création du fichier
4-oct,-09
BaseHyperlien 10.4.2009 el DateEnregsirement
ButPublicationFevilefctive oct., 4, 09 . = :EE:F:EEF P . .
CatégorieFevileActive 4 actobre 2009 / - SE—miEo DateRévisionFeuilleActive
Commentaires 04. 10,2009
Connexion Exemple de mois: DateTracé Date du tracé
Date 2009/10/04
DateCréation 2009-10-4 . i i
actobre 03 P DernierEnregistrementPar
DateR évisionFevilleActive oct,-09 - i 1 1 1 1
DateTracé 10/4/2009 5:18 mmm - :'Doﬂut DescriptionFeuilleActive
g:;g?;ﬁg;iﬂiﬁ:f&n\iar é?{g’famg 5i18:28 DescriptionJeuFeuillesActif
DescriptionJeuFeuillesActif 5:18:28 4 A
EchelleTracé 17:18 EchelleTraceé Echelle du tracé
EspaceR éservebloc 17:18:28 . .
EspaceRéservéleuFeilles dimanche 4 octobre 2009 {[— EspaceRéservéBloc
ExpressionDiesel dimanche 4 octobre 2009 1:
FormatPapier | |o4/10/2008 (Date régionale v | EspaceRéservéJeuFeuilles Différents formats possibles
Expression de champ: ExpressionDiesel
Se<\AcVar SaveDate \f “dd/MMfyyyy =% FormatPap ier
Formule
QK | Annuler | Aide | Hyper lien
JalonProjetJeuFeuillesActif

Dessin :
Modification
Insertion :

Texte > Texte Mult et une ligne...
:  Objet > Texte > Modifier... A/
Champ...

JeuFeuilles

Nom de l'auteur dans Propriétés du dessin

Chemin pour les hyperliens dans Propriétés du dessin
Propriété But de la Feuille courante

Propriété Catégorie de la Feuille courante
Commentaires dans Propriétés du dessin

Nom de I'utilisateur ( LOGIN )

Date d' enregistrement du fichier
Propriété Date de Révision de la Feuille courante

Nom du dernier utilisateur (LOGIN) ayant enregistré le fichier
Propriété Description de la Feuille courante
Propriété Description du Jeu de Feuilles courant

Espace réservé pour le bloc dans I'éditeur de Bloc

Entrer des fonctions DIESEL

Format de Papier pour l'impression

Création de formules pour les calculs dans les tableaux
Choisir un Hyperlien : fichier, adresse Web, E-mail, etc
Propriété Description du Jeu de Feuilles courant

Choix possible de toutes les feuilles du Jeu de Feuilles courant
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Champs

©  Christian REB

Voici les champs existants :

Nom des Champs et correspondance

JeuFeuillesActif

Mots-clés

Nomdefichier

NomMiseEnPage
NomPériphérique
NomProjetJeuFeuillesActif
NuméroEtTitreFeuilleActive
NuméroFeuilleActive
NuméroProjetJeuFeuillesActif
NuméroRévisionFeuilleActive
Objet

ObjetNommé

OrientationTracé
PersonnaliserFeuilleActive
PersonnaliserJeuFeuillesActif
PhaseProjetJeuFeuillesActif
Sous—-JeuFeuillesActif

Sujet

TableStylesTracé
Tailledefichier

Titre

TitreFeuilleActive
VariableSysteme

VueFeuille

Nom du jeu de feuille courant

Les Mots-clés dans les Propriétés du dessin

Nom du fichier courant

Nom de la mise en page courante

Nom de l'imprimante utilisée

Propriétés Nom du Projet du Jeu de Feuilles courant
Propriétés N° et Titre de la Feuille courante
Propriétés N° de la Feuille courante

Propriétés N° du Projet du Jeu de Feuilles courant
Propriétés N° et Titre de la Feuille courante

Afficher les propriétés d'un objet (angle, longueur, etc.)
Objets de type Blocs, calques, style de cotes, etc.)
Orientation de l'impression : Portrait ou Paysage
Personnaliser la feuille courante

Personnaliser le Jeu de Feuilles courant

Propriétés Phase Projet du Jeu de Feuilles courant

Sujet entré dans les Propriétés du dessin

Nom de la table de tracé courante

Taille du fichier dessin

Propriétés Phase Projet du Jeu de Feuilles courant
Propriétés Titre de la Feuille courante

Affiche I'état, la valeur d'une variable systéme (MODIFVAR)
Information sur le Jeu de Feuille courant

Dessin :
Modification :
Insertion :

Texte > Texte Mult et une ligne...
Objet > Texte > Modifier... |A/

Champ...

(AALRTAE RS

Personnaliser

Parametres
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Rechercher/Remplacer, Orthographe

©  Christian REB

La fonction Rechercher/remplace permet une modification rapide de plusieurs textes et attributs. Le correcteur orthographique permet la vérification
des "fautes de frappe" en sélectionnant éventuellement un dictionnaire particulier.

LA Dictionnaires

m\\'ériﬁer l'orthographe

Orbite
v Ordre de tracé
Ordre de tracé, Placer [annotation)
Outils de mesure
Faramétrique
Présentations

v Rechercher du texte

Rendu

ﬂ Dictionnaire principal

x|

Renseignements
scu
sCuI

Dictionnaire principal courank:
Si 1'on effectue souvent des recherches O wirifier
de textes, il est conseillé de sortir la |Dessin entier =l & Démarrer | I —
barre de recherche de texte. Il suffit e Dickionnaire personnalisé courant:
d'entre le texte a rechercher pour . | [sample.cus
L E“reur Conkenu:
entrer dans la commande P mp——
Sug r | <Ajouter le mok i
RECHERCHE-REMPLA CE. 2 -
| \ | ACIS
AutaCAD
AutaCDM
Autodesk
| AutoEDM
AukoFlix

REL

| y&the

LB Rechercher et remzdacer x|
Rechercher: Ernplacement de recherche: <

Importer...

=l

Dictionnaire prifcipal; Fermer | Bide |
nOnaires. ..

| 7

Remplacer par:

™ Répertarier les résultats

@

Options de recherche
[ Respecter la casse

™ Recherche de mats entiers uniguement
™ Utiliser des caractéres génériques

™ Rechercher dans les aréfs

W Rrechercher dans les blocs

W Ignorer les éléments masqués

W Reconnaftre les signes diacritiques

chasse

- Respecter les caractéres & demi-chasse ou 4 pleine

|Fran;ais (majustules sans accents) ﬂ Dictioni
o, ET— | aide | Compléter le dictionnaire si
=l Ipessi entie E @ un mot ne figure pas dans la
5 liste.
x
| Terming Aide i
Types de texte
W yaleur de lattribut de bloc .
v Attributs du bl
¥ Texte de cote ou de ligne de repére AutoCAD se positionne sur Attributs du bloc
[~ REFérences externes
¥ Textz surune ou plusieurs lignes I'erreur détectée en effectuant

¥ Texte de latable .
- S des zooms successifs sur chaque
¥ Description hyperlien

W Hyperlien erreur.

Edition : Rechercher...
Outils:  Orthographe

Options
[ lgnorer les mats avec une majuscule (Aukodesk)
[ Ignorer les mots avec majus. et minus, (TrueType)
[T Ignorer les moks en majuscules (DWGE)
¥ lgnorer les moks aver des chiffres (ISC9000)

¥ Ignorer les moks avec ponckuation (833

ok | Annuler Aide
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Continue

Verticale ]’

13. L.a cotation : Les famill

2 3 0 402 ©  Christian REB

Horizontale

—
—

A

Marque centrale

I
Raccourcie

es de cote Cotation
|T1 Cotation rapide ( *)
767’63*07 [ Linéaire

03 . Alignée "\,, Alignée

;f’: Longueur d'arc
;& Superposée

o
~ Ajouter ligne ) Rayon
?\ Cote raccourde
Y /0 ® Diamétre
| =% ﬂ Angulaire
i
- Longueur arc , 8 [ Ligne de base
© R14,14 Verticale i’“i"i Continue
@ Rayon X
Y ‘ Angulaire E Espace de cote
y "_L"* Coupure de cote
A Abscisse-Ordonnée v° i D ccou p c LA S ER
g {O Ligne de repére multiple
Y Repére multiple / / 021 A Tolérances de forme ffa Tolérance... 1 Debut

Inspection

Jes

(+) Marque centrale 1\,; Angle

Inspection

70 100%_

Horizontale

Origine

de la piece

0,0

770~—o
240

Linéaire raccourci
552,75

—

!

4
390

|',7'| Inspection
150%)31 1000/0 / +\r Linaire raccourdi b Gauche
: — k4 Centre
/ T H Oblique e
ligner le texte »
(DF|220/100% ) g
|.!f| Style de cotes...
}#* Remplacer

Ligne Ba“\E

|‘T:,‘1 Mettre & jour

B )
-T Reassoder cotes

/° 7°

¥o | <f /8 |[Standard ~| /2

o oo b=t _l A
¥ ] TE + |'_'| +"1|III.- ﬁ-':'-? |'_"| - - .‘ﬁ
5N RO DOAIRE ME Bl (4 17 By 2 1| IS0-25 !
Linéaire Longueur Rayon Diamétre Cotation Continue Saut Marque Linéaire Modifier Style courant Style de cote
Arc rapide de cote Centrale raccourci le texte

Alignée Superposée Raccourcie Angulaire Ligne base Espace Tolérance Inspection Modifier Mettre

(Abscisses-Ordonnée) de cote la cote ajour

la cote
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13. Cotation : I:sg”s Styles

Grace aux styles de cotation il est possible de sauvegarder plusieurs modeles de cotation (avec ou sans suffixe, avec ou

sans préfixe, avec ou sans

tolérances, etc). Les parametres peuvent étre définis par famille : linéaire, rayon, diametre, etc.

Style de cote courant: 150-25

Lﬂﬁestiunnaire des styles de cote

Sholes: Apercu de: 150-25
Diiametre
Radial
Standard £
]

Drezcription

B Shules en cours d'ubilization

150-25

Fermer |

X

Dréfinir courant

MNouwveau...

Remplacer...
LComparer...

bide

T

Les styles prédéfinis dépendent d

fichier gabarit.

u

LE Nouveau style de cote

Nouveau style:

di

opie de 150-25| Continuer
41mencer par: Annuler
[150-25 =l

Aid
[ Annotatf (1) o

Lilization:

|T|:u_rtes les cotes

T [n] I_Jt )
Cotes ingaires

Cotes de rapon
Cotes de diamétre

Lignes de repére et tolérances

T

Pour un style donné, il est possible de corriger
des problémes d’incompatibilité liés a certains

type de cotes, en ajoutant une famille.

S5 AR IODOA IR E HE

150-25  ~|.4)

Format :

Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...
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13. La cotation : Style de cotation : Parametres des Lignes de cote

I\

4.5

210

©  Christian REB

N

185

155

125

/

Lignes de cote

Couleur: |. DuBloc ﬂ
Tuvpe de ligne: | DuBloc ﬂ
E paizsewr de ligne: | 0.13 rom ﬂ

Etendre au-deld des marques:

Ezpacement des lignes de base:

Supprimer; [" Lignecate1l [ Ligne cote 2
Lignes d'attache

Coulgur; |. DuBloc ﬂ
Type ligne attache 1: | — [DuBloc ﬂ
Type ligne attache 2: | DuBloc ﬂ
Epaizzeur de ligne; | 0.13 mm ﬂ

Supprimer; [ Ligne d'attache 1

L]Mudifier le style de cote: ISO-25

Suhbales et fleches | Texte | Ajuzter | IUnitéz principales | IUnités alternatives | Talérances |

33,21

Etendre au-dela dez lignes de

coke:

[écalage de 'onigine:

[ Lignes d'attache de languewr fige

[ Ligne d'attache 2

5
£

2872

]

a

|

m/

25 :
P ||

-

.

FIQUELIT

k. | \ Annler

dide |

- — |
Format : Style de cotes...

Cotation :

Style de cotes...

N

[¥ Lignes d'attache de longueur fixe

-

Longueur:

33

04--08

50
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13. L.a cotation : Style de cotation : Parametres des Symboles et Fleches

Eremeeplene |
[= Fermée vide
[ Fermée
fa Paint
[ Marque architecturale
[ Oblique
E Angle
E Indicateur de l'origine
EE Indicateur de lorigine 2
B Angle droit
Angle 30
[#] Petit point
E3 Paint vide
[=] Petit point wide
R Caze
[ Caze pleine
E3 Triangle vide inversé
[ Triangle irverzé plein
LA Intégrale
[ Aucune
Fléche utilizatewr...

Avant coupure

50

\%

coupure =5

L‘ coupure = 15

— 1

]

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

Fei

Premigre:

| B Fermée pleine ﬂ
Seconde:

| B Fermée pleine

Ligne de repére:

| e Fermée pleine / ﬂ
Taille de la Techie:
2 _|:| Taille 1,5 en batiment
~ |
50
0 )

>

ﬁ‘f/

©  Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diametre et rayon

@ Marques de centre
* Aucune

=]

Dimension de la u:gu%ure:

L& Modifier le style de cote: ISO-25

e | Ajugter | Unités principales | Unités alternatives | Tolérances |

Ix

26,21

]

33

ao

&
&

Symbole de longueur d'arc

i Teyte de cote précédent

" Texte de cote supérie?
" Aucun

Cate de raccourcizzement du rayon

45°

Angle de 45
FACCOUNCIEEEmEnt:

Cote de raccourcizzement inéaire
Facteur de hauteur du raccourcizsement;

|1 ks —i * Hauteur du texte

"ﬂ
& 90° g
/
7
|

]

.-'-‘mnuler|\5de\L

Pour les familles diametre et rayon «aucune marque».
Pour les fleches types Batiment, choisir un autre type de Fleche.
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13. L.a cotation : Style de cotation : Parametres du Texte

Choix du style de texte

cotes.

Utiliser le bouton

pour

créer un style de texte pour les

cotes.

L’épaisseur du texte sera
définie par le calque des

incompatible

La couleur de remplissage

@ «arriere plan» est

avec les

anciennes versions a partir
@de 2004 (texte illisible).

{

[WOUVEAU €

Droite 4 gauche | | «—]

gauche a droite | -
(= NORMAL) -
16,73 769 -

€29l 697 o

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

©  Christian REB

@ Parametres 2 modifier pour les familles Diameétre et rayon

ml\"ludiﬁer le style de cote: IS0-25 x|

’.&‘
Couleur: |. DuBloc =
o I
— i 2
Couleur remp.; |I:| Avcune .
w3
H auteur:
5
Echelle de hauteur de la fraction: B

[~ Encadrer le texte

Position du texte

Alignement du texte

" Harizantal

Wertical: |.-'1'«u-dessus

Horizontal: |Eentré

* Aligné par rapport & la ligne de cote

Direction de la wue: |De gauche & droite

Décalage de la ligne de cote:

/ 0K | Annde Aide

@@

Cocher cette option lors de la création des
familles diametre et rayon.
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Ajouter au GABARIT

Cette option oblige a
garder le texte de cotation
entre les lignes d'attaches.
Cela évite des collisions
entre les cotes voisines.

13. La cotation : Style de cotation : Ajuster

©  Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diametre et rayon

Lignes | Symbales et fléches | Teke
Dptions d'ajustemnent

Sil'ezpace n'est pas suffizant pour placer le texte
et les fléches & lintérieur des lignes d'attache, il Faut
d'abord déplacer en dehars: des lignes d'attache:

g s . .
e .
Teste ou fléches [ajust. optimal] >
™ Flaches

" Texte

7 Texte et léches

< . 7 Conzerver le teste entre les ignes d'attache

[ Supprimer les féches si elles dépazsent
le cadre des lignes d'attache

Pozition du texte
Sile terte n'est pas pogitionné par défaut, placez-le:
& A& cété de la ligne de cote

i~ Au-deszus de la ligne de cote avec une
ligne de repére

/

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25

itéz principales | Unités alternatives | Tolérances |

x|

7 frdessus de la ligne de cote, sans ligne de repére

28,21

]

33,21

’ Les cotes ANNOTATIVES s'adaptent
o automatiquement si le ZOOM XP
& o change !

Gestion automatique de I'échelle lorsque

:@w B I'on travaille dans l'espace présentation

* Echelle des cates selan présentatian

7 Utiliger Méchelle générale de _|:|

Ajuztement

[ Placer le teste manuelement
SN

_— (mise en page papier).

( [ Tracer ligne de cote entre lignes d'attache———"]

|
O

O 5
/ (] | Anrler Aide "

/

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

@ Ne pas cocher cette option lors de la création des

familles diametre et rayon.
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13. La cotation : Style de cotation : Unités Principales

©  Christian REB

A modifier pour le Style DIAM : Préfixe{ %0 % C X @ (ou ALT 2205)
V
L& Modifier le style de cote: ISD-25

Lignes | Symboles et fléches | Tente | Ajuer Unités principales | LDités alternatives | Talérances |

Cote initiale : 120,5678

Ce parameétre permet de modifier la dimension
affichée, en appliquant un coefficient. Permet par

T

exemple, de passer de métre en millimetre.

[NOUVEAU &

Les cotes inférieurs a 1 seront augmentées du facteur de sous-unités./

L’exemple ci-dessous affiche 80 au lieu de 0,80
‘ 11 faut ajouter un espace ou un autre caractere...

125
=) ==

Cotes indaires m 4 T 1 A\
FEormat des unités: Décimale - i — ‘ \
Prégision: 0.an =
Format des fractions: /
= =
Séparatewr décimal ! irgule] - w \ﬁ_d'))
= =
Arondir =1 Q
Préfise %%C =
Suffiue: |
Echelle de mesure é\\ /
Facteur d'échelle: 1 j &'\\/
[T Mappliguer gu'aux cates de présentation
1 0.1 0,01 0,001
1215678 120,6678  120,5778 120,568z /

Cotes linéaires

Format des unités:

Précizion

ormat des fractions: |

o

Préfise:

Décimale ’_&1
|0.00 <] )
-l =
0 = o
I <

Suffise: |

Catez angulaires

chelle de la mesure
Facteur d'échelle:
app

Suppreszsion des z&éros
W D début

100 il

Facteur des sous-unités:

Suffige des souz-unités:

Format dez unités: |Degrés décimaus

-~

Précizion:

Suppression des zéros
[ D début

W De fin

[+ Def
-

|0.00

-~

Aide

D
AN

Format : Style des cotes...
Cotation : Style des cotes...
Outils : Renseignements > Distance

T

Ne faites jamais confiance a une cote...!!!... Q

\
N ’oublier pas ! Seule la commande DISTANCE permet de

connaitre 1 *unité de construction d ’un dessin.
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13. La cotation : Style de cotation : Unités Alternatives (pour info)

©  Christian REB

mMudifier le style de cote: IS0-25 x|

Ligres | Symbaoles et fléches | Texte | Bjuzter | Urités principdes  Unites alternatives | Dhlérances |

W Afficher les unités alternatives
Unités altemnatives W[ 111]/
Format des unités; |Décimale ﬂ
P = it
Précizgian: | 0.000 ﬂ = f::__l
A u =

Multiplicateur des unités alternatives: ':'-':'393?':“:_%
Arrondir les distances & 0 il qn;_(}f
Préfise: | Fuogition
Suffise: |
Suppression des 2éms (¢ Aprés valeur principale
v [ début ™ Sous |a valeur principale

Facteur des sous-unités:

|
(100 = -
Suffige des zous-unités:
0k | Annuler Aide

25 [9.84]

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...
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13. L.a cotation : Style de cotation : Tolérances

Coefficient * Hauteur texte
Faites des essais quant a la
lisibilité des tolérances.

Format : Style de cotes...
Cotation : Style de cotes...

©  Christian REB

Préparer les parametres de Tolérances, en choisissant une

Méthode quelconque, puis remettre aucune tolérance (pour

les mécaniciens).

X

L& Modifier le style de cote: ISD-25

Lignes | Symboles et fléches | Tente | Bjugter | Unités principales | I nités alternati

Faormat de tolérance

Methode: |S_I,Imétrique ﬂ 78,7710 5
Précisior: |0.00 | i
& i
& &
aleur supérieure: A 2 m - &
& p = :;1 2

Waleur inférnieure:;

fHian werticale:

) . grance des unités altemnatives
Alignement de t

~

Précizsion: |
~
Suppreszion des zéros

Suppression des zéros

[T De début [+

r I

W Defin [ 2 v

Anrler Aide

o]

77

14,1005
N

Symétrique HAUT

14,1

Ecart HAUT

14,1 0;

Ecart BAS

11 faudrait réduire la valeur de
DIMENSIONNEMENT en
HAUTEUR, pour  obtenir
quelque chose de correct, mais
au détriment de la lisibilité a

I’impression.
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13. Cotation : méthode de cotation

©  Christian REB

Il existe deux méthodes pour effectuer un cote lin€aire ou alignée.

1. On se positionne sur les deux points
2. au message Indiquez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnez un objet>:
taper J eée  PUIS sélectionner 1'objet a coter.
Extrémité
Méthode par 2 Points 2T [ Extremite | e |
1" lo | Iy cic
T1 [T &  Clic w
gy Clic [ —
jQ Extrémité
. . Position de la ligne de cote
ou_Méthode par Sélection
J ) Clic Choisir éventuellement une option
Entrée + i\/ [textMult /TExte/Angle/Horizontale/Verticale/Rotation]:
/ Texte de cote = 50
Les cotes créent automatiquement un calque /DEFPOINTS ~
ATTENTION, ce calque ne sera jamais imprimé. Il arrive que par
_ _mégarde on y place des objets !!!
& ’___/ Ne coter pas dans I’espace PAPIER
,_‘r" Ne coter pas en mode "AGRANDIR FENETREY
Ne coter pas dans I’onglet OBJET
"\.;.f' 0 B o5 moblcot ﬂcalque courant p g '/

Cotation : Linéaire

Cotation : Alignée
Modification : Objet > Texte > Modifier...
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13. Modifier les cotes : Les différents parametres

©  Christian REB

: Divers | Texte | Tolérances
|Cates pivatées = R :
Style de cote 150-25 I Couleur de remplissage Aucung affichage de la tolérance Aucun(e)
Type fracti i
Général o X - cypT a; |otr;n1re Horizantale Limite inférieure de tolérance 0
Lignes et Fleches Euleur e te W Dugioc . = :
Couleur W DuCalgue Hauteur du texts a5 Limite supérieure de tolérance ]
Fleche 1 B Fermee pleine . . .
Calque u} Florhe 2 B Fermée ;‘Em Décalage du texte 0.625 Pasition verticale de |a tolérance Bas
Type de ligne  ———— DuCalgue LallelcEllfece) L5 Alignerment extérieur du texte Actif Précision de la tolérance 0.00
aisseur de la ligne de co 113 mm "
Echelle du ty... 1 == e Positon horonsle d toe cene Suppression des 28ros de début de 1 tol... Non
Style de tracé  BylLayer Line :e oot 1 Actif ;Dslltlzn V;r::a‘e B A-dessus Suppression des zéras de fin de la tolér... oy
Ligne de cote 2 Ctif
Epaisseur de .., ———— DuCalgue Cnguleur de la lige de cote :lRﬂuge All?g:e;en: T e ;Dtt_f Suppression des z&ros des valeurs de to... Qi
Imi)
Hyperlien g::f‘::’?;z::i;ze — . Dublec Position du toxds ¥ 1441 Suppression des zéras des valeurs de ... Qui
Ciatif Maon Type de ligne diattache 1 DuBloc Position du texte Y 916,644 Hauteur du texta de la talérance 1
W [rdtErn s Deplo Rotation du textz o Précision de la tolérance alternative 0.000
Ligne d'attache 1 Actif ; B
Ligne d'atizche 2 actr P TEREL RS 100 Suppression des zéros de début de la tal... Mon
tf::uz;ﬁ::::t ligne diattache [Snamf Rermplacemant o toxte Suppression des zéros de fin de la tolér... Non
Couleur de 1a ligne d'attache B Rouge Suppression des z&éros des valeurs en pi.. ouj
Extrémits de la ligne d'attache 125 - —
T RGeS 5 Suppression des zéros des valeurs en p... Qui
Ajuster | Unités principales
Ligne de cote forcée Actif Séparateur decimal
Ligne de cote 3 lintérisur ACtf Préfive de cote
Cote a echelle globale 1.452
Suffize de cote
Ajuster AU mieux -
Texte & l'ntérieur Inactif Cate arrondie ]
\/ Déplacement du texte Conserver |2 ligne de cote aver le texte Cote & échelle lingaire 1
Unités de cote Décimale
Il est possible de modifier les paramétres d’une Autres unités Supprimer [Bs zeros de debut hon
. Alt activé Inactif Supprimer les zéros de fin oui
ou plus1eurs cotes. Format de 'unite alternative Décimala Supprimer le zéro des valeurs en pieds  Qui
Précizion de l'unité alternative 0,000 Supprimer le zéro des valeurs en pouces  Quj
Arrondi de ['unité alternative a Précision 0.00
212 . Facteur d'echelle de 'unité alternati 0.039
Utiliser la commande «Editer Texte» pour AR BRI TR T | e
e . . Suppression des zéros de début de I'unit... Non L . R
modifier le texte de cotation. Si la valeur Suppression des zéros de fin de l'unité a... Mon Une seule Cote sélectionnée.
Originale a été Changée ( pour « tricher ») Suppression des zéros des unités de me... oui
Suppression des zéros des unites de me... Cuj
remettre <> pour retrouver la valeur Préfixe de l'unité alternative Précision . . . L,
d'origine. Changer éventuellement MTEXTED Suffxe de [unit alternative Style de cote Plusieurs Cotes sélectionnées.
en OLDEDITOR a la place de INTERNE. B (A -- Inverser la fleche Pasition du texte de cote b
; ; % Précigion i’
h V- .
— Style de cote
. . es4 2
Modification :  Propriétés... - P N . .
= Sélectionner la cote a modifier, puis bouton

Modification :  Objet > Texte...

au clavier taper : MTEXTED ;/ Entrée OLDEDITOR / Entrée droit... k-

# 03885844 58 / + 06 80 43 87 88/ = 03 88 58 44 64 MaJ - 2012 - 2013
= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr © Christian REB AutoCAD, i Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2012- 11-D- 09/01/2013

Christian REB CAO/DAO Services . N
# 11 rue du Rempart / 67230 BENFELD MISC a niveau AutOCAD Page 1 42

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques

Mise en Page|
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

FI Cotation I

Hyperliens,
Blocs, XRE

Extraction de
données

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Quantitatif

Volumique




13. Cotation : Cotation Rapide

©  Christian REB

La méthode rapide permet de coter automatiquement les objets sélectionnés.

Sélection des objets a coter (ici Trajet)

-

L Lignebase

&% panoramique
&

Saisie récente
Saisie dynamigue

Continue
DEcalée

SUperposées
Rayaon
Dlamétre

Pointréférence

parameTres

Remplacer accrochage

Zo0om

.

Continue

Décaler

+.

En changeant une option, AutoCAD |
visualise en temps réel la présentation

sommaire des cotes.

Cliquer sur le/les points a ne pas coter

Ligne Base

Cotation :

Cotation rapide

Il faudra probablement reprendre |

Ordonnée

les cotes, lorsqu’elles sont trop | ‘

140

étroites. |

156 144 72 106 36362440

|.-_
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Ajouter au GABARIT

13. Cotation : tolérances de formes, ligne de repere (ancienne commande)

1]

Tolérance 2

[
[ [

x|
nnées 11 [ Ordonnées 2| | Ordonnées 3
N
N

Tolérance 2

Tolérance 2

Bl B W H
/L H N

Hauteur: |H=2

rdonnées: |Ref X
OK | Annuler

Sym

ade |

Ordonnées 2| [~ Ordonnées 3

x|

HE N
n

x|

Ordonnées 3

m
T

I

| [ 0.094]

Utiliser :

tolérances de forme.

Modification : Objet > Texte... pour modifier les

Cotation : Tolérance... ou Repere

Modification : Objet > Texte...

©  Christian REB

Commande: _qgleader

Indiquez le premier point de la ligne repere ou
Indiquez le point suivant:

Entrez la premiére ligne du texte d'annotation <Textmult>: 1200x600
Entrez la ligne suivante du texte annotation: Ecran Plat coins carrés
Entrez la ligne suivante du texte annotation:

-

[Paramétres] <Paramétres>: .

Type d'annotation
% Testmult

" Copie d'un objet
" Tolérance

" Référence de bloc
" Aucune

Entrer
Annuler

A

[~ Demander épaisseur

™ Toujours justfier 3 gauche

Panoramigue

Ajouter au GABARIT

[T Texte du cadre Zoom
Réutilisation des annotations
¥ Aucune
" Suivante
~
L3 Paramétres de la ligne de repére x|
Fairte de la fleche
‘ = Fermée pleine ﬂ
Contraintes d'angle
Fremier segment: | Tout angle =
Second segment: | Tout angle -
LE Paramétres de la ligne de repére x|
Al Annotation ‘ Ligne de repére et fleqE /s
Association df texte multligne
Texte & gauche Texte a drotte
- Au-dessusfe [a ligne supérieure i
(‘ Milieue la ligne supéreure i
e ey du texte multiigne i
i llieu de la ligne inférigurs L
o f-dessous de la ligne inférisure o
< ¥ Ligne inférsure soulignée >
ok | Annuler | fide \
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Ajouter au GABARIT

13. Cotation : Style de lignes de repere multiple ez

@ Christian REB

Il est possible d'attacher du texte ou des blocs a chaque ligne de repere. Il suffit de créer un ou plusieurs style de ligne de repere multiple pour

choisir rapidement le style souhaité.

L¥ Gestionnaire des styles de lignes x|
Style de ligne de repére muttiple courant: TEXTE iplme
Styles: Apergu de: TEXTE LCUnE
Bulle
ctendand LR Modifier le style de li d < Itiple: Strndard ﬂ
Jodifier le style de ligne de repére multiple: Str.adar
TEXTE
7‘\ ¢ Fomatde laligne de repere cture de la ligne e repére} Cnnlenul
Général
Type ‘Drmt / j
Couleur: W DuEloc - ,
| -l Texte por défout
Type de ligne: ‘ DuBloc j /
& Fermée vide Epaisseur de ligne: ‘ —— 013mm j
i B Fermée
|TE|US les styles ﬂ e Point Fuointe de lafléche
[# Marque architecturale Symbaole: M Farmés pleine j
Femer | Aide gg:glq:e < Tailc 750 - Affiche une image d'aper
S Indicatewur de 'origine
F&E Indicateur de l'onigine 2 Coupus
B Angle drait ‘&2 de la coupure: El
Angle 30
[®] Petit point
ES Point vide
[l Petit paint vide
o G Caze
+ H‘Q \ M Case pleine
J I'J il ‘;a {8 Sta n da r d b 4 /.‘.O;‘ B Trangle vide inversé
—] M Triangle irversé plein @ En savoir plus surles EAiES de lignes de repRre multiples oK Annuler Ajde
[ Integrale
Ligne de Supprimer Grouper Style de [ Aucune
repére Ligne de Lignes de ligne de Fleche utilizateur. .

multiple repére repére repére \
Ajouter Aligner Style de ligne
une ligne ligne de de repére courant
de repére repére

Format : Style de ligne de repere multiple...
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Ajouter au GABARIT

@ Christian REB

Angle d'incrément de la ligne de repeére

(méme principe que POLAIRE).
Fonctionne méme si POLAIRE est
inactif.

Contraintes

L Modifier le style de ligne de repére multiple:

Format de la ligne de repé Structure de |a ligne de repére Cnnt;D]

x|

[v Nombre max. de points de ligne de repére:

—

\l_ Premier angle de segment

[~ Second angle de segment

[
o=

quelque soit I'échelle.

La ligne de repére multiligne s'adapte

—

‘aramétres de |a ligne de guidage
@Iur\e automatiquement la ligne de guidage

Texte par défaut

13. Cotation : Style de lignes de repere multiple ez

-

P4

Echele

L'échelle de la ligne de repere est calculée
automatiquement d'apres la présentation

\l_ Annotatif (1)

& Lignes de repére multiples en fonction de la présentation

\\ " Spécfier l'échelle:

=

Si I'option est active oblige a
> entrer la longueur du petit
segment qui précede le texte.

(1) En savoirplus surles shies de lignes de repére multiples

¥ Modifier le style de ligne de r2pére multiple

"Format de la ligne de repére ] Structure de la lignd de repé
Type de ligne de Texte mutiple -

repére multiple:

Options de texte

Teste par défaut: [ =l
Style de texte: |cot Ra
Andle dutexte: [ Garder horizertal i
Couleur du texte: [ DuBoc |
Hauteur du papier: [25 =

[T Toujours justifier & gauche [T Texte du cadre

Connexion 3 la ligne de repére
% Association horizontale

™ Association verticale

Association gauche: |Souligner la ligne inférieurs

Association drotte: |Souligner la ligne inférieurs

Espace de |a ligne |D
de guidage:

o

(i) En savoir plus surles styles de lignes de repére muttiples

Au-dezsuz de la ligne supérieurs
iliew de la ligne supérieure
Au-dezzous de la ligne supérieure
Souligner la ligne supérieurs
Milieu du texte

ilieu de la ligne inféneurs
b e o "

L
Souligner la ligne i

o]

Annuler |

Format :

Style de ligne de repére multiple...

8 Repére de vue détailé

<

Type de ligne de
repére multiple:

aEmplacement <€
D
[]Boite
OHE:-:agu:une
&Triangle

Bloc utilizateur...

Options de bloc

Bloc source: | & Repére de vue détail j
Association |Cen1rer|'é19ndue ﬂ
Couleur: |. DuBloc ﬂ
Echele: [1 =]

(i) En savoir plus sur les styles de lianes de repére muttiples

Annuler

o]

Aide
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13. Cotation : Créer et modifier des lignes de repere multiple canzng

Format de la ligne de reper& Shucture de la ligne de repére Lo ntenu]

©  Christian REB

\ 411]
%
|
=

Contraintes Si ot t tif. il ri
W Mombre max. de points de ligne de repére 2 1 cé parametre est actit, 1 }'l.S(!ue
) de perturber la  précision
[ Prermisr angle de segrent d
: accrochage
[ Second angle de segment 5o
25 540
\ N
ot : I - il 7

Sélectionner la ligne o 1
de repére multiple e

Créer lignes de repéere multiple

25

Sélectionner les lignes

de repére multiple a aligner

— ag
S
— Entrée

| 60

Supprimer des lignes de repére

Sélectionner la ligne de
référence pour I'alignement

Apres avoir sélectionné les lignes,
des options sont disponibles pour
aligner les lignes de repere.

— . 60

Distribuer

Rendre les segments de la ligne de repére paralléles

Spécifier ['espacement

& Ltiliser '2s

pacement courank

S~

Aligner les lignes de repéere multiple

- he—S

annuler

DO

—
2 Cpkions

ﬁ‘,ﬁ Panoramique

O(+ Zoam

%*i _ [PoLaIrE]

e

fO

7° 3° | 78 /8 Pstandard =] /2

de repere a l'aide de

autres sont ajoutées

Il est possible de regrouper plusieurs lignes
Recueillir
La derniére ligne est conservé et les

—
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Présentation

14. Blocs et XREF : Les Hyperliens

©  Christian REB

Un hyperlien peut €tre : une adresse internet (sites constructeur, fournisseur, client, etc.), une adresse Mail S
un fichier dessin, un fichier image, un tableau EXCEL, n'importe quel fichier. =
une présentation dans le dessin §

S
L& Insérer un hyperlien x| 1

Lien vers: | Texte & afficher: |

Modifier 'THYPERLIEN

Insertion :  Hyperlien...

. . g8
1. Len ) o+ Cliquer sur I’objet g5
Entrez le nom du fichier ou de la page Web; 55
I &a
. . . [}
Ou sélectionnez dans | liste: Parcaurir: 2. Ouverture du fichier ou affichage H §
L R:\Doc\FORMATION \AUtCAD 2010\ANNOTATIF «f Fichier... , . . . £s
[ﬁ FIFhIErS C:'\Mes Docs HP 20"\Dessinl_recover.dwg I d'une page Web’ d'une presentatlon’ §3
recents |- \Mes Docs HP 20"\a jeter TEST IMAGE OLE dwe Page Web... / | ete
C:'\Mes Docs HP 20"\toto LAZYLOAD. dwg — * 8
@ Pages C:'\Mes Docs HP 20"\exp30.dwag z
récentes | C:\Mes Docs HP 20" _a_TRANSFERER sur R (COL ]
Ct'\Wes Docs HP 20™_a_TRANSFERER sur R {COL ."'.,EXEFI’IDE C -
C:'\Mes Docs HP 20™_a_TRAMSFERER sur R (COL : : 25
T:\DeviMenu Mew\LT Renl\DWG1477.018.001.0.7 _ AppLiyez sur CTRDeE cliguez sur le lien voull £4
4 3 Cible... 1L 5§
o E
}C: \Mes Docs HP 20"} L\s‘ %\bib\coffret jager.bmp\ Eg
- . . . . -
Utiliser un chemin relatif pour 'hyperlien - 1' L\\S'@ é
W Sgnvertir les hyperliens DWG en DWF \\ﬂ Ctrl II +| S £
1 ohjet sélectionné. — =
0 objet avec hyperlien, §
L3 Insérer un hyverlien x| J -é
Lien vers:  Texte 3 afidwr: B T
Sélectionnez une vdde ce g 5 %
3
BB :\dessin\gabarit\_gabarit_batiment_v2007_new.dwt] - % 4"', g
Objet Z ‘5 E
AD+++H 2100x841 e || ==
AD++H 1700x341 =
D AD+ 1400x341 2
ADH 1189%841 . E 5
e % Rechercher...
. A3 Propriétés =
rédu -
L'% ET ‘ Propriétés rapides =
A3V réduit ﬂ - :w'; g
4 _ Hyperlien Ouvrir "(:\Mes Docs HP 20"\_...AD 2010 H B
b= =3
. - = 3
1 objet sélectionné, Copler h%erhen - 3 =
0 objet avec hyperlien. i i5... I, CWNEI IS <§ T
-] Q
Annuler ade Modifier [hyperlen... . HE
C (2) Affiche la Photo de Ia fagade du coffret ELEC & §
= || X
:%_ w

=
=
<
=
=1
€
]
3
<]
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14. Les Blocs : Construire des blocs (symboles)

©  Christian REB

Construire un BLOC, c'est respecter les 3 Phases suivantes (2 » 95% des blocs) :

1. Dessiner ou copier

2. Changer les propriétés : || Calque 0
il Couleur DUBLOC
Type ligne DUBLOC

Epaisseur de trait DUBLOC
Style de tracé DUBLOC

Calques Couleur Type de ligne Epaisseur de trait  Style de tracé

I |~Uf s o) j = %m M DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘

3. Construire le bloc : a) Entrer un NOM
b) Définir un point d'insertion
¢) Choisir les objets

AS

nom = table_eleve °

Pour 1 ’exercice, garder les mémes noms,

Choix des objets

afin d ’éviter des erreurs. nom = chaise [’

04-10

nom = table_prof
Modification :  Propriétés... &}——1|
. p , I Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
Dessin : Bloc > Créer... I|-§;F' om0 x| & Eéll DuBloc =] DuBlac =1 DuBloc ||| DuBloc -l
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14. Les Blocs : Création des blocs

@ Christian REB

Une case de dialogue s'affiche lorsque 1'on crée un bloc. Les blocs peuvent s'adapter automatiquement a I'échelle de 1a fenétre (ANNOTATIF).

Ne pas oublier de définir le point
d'insertion du bloc sinon, il se
place toujours au 0,0.

T

Si ce parametre n'est pas en phase
avec l'unité de construction, on
risque des probleme d'échelle !!!

D

a
T ~Milimetres

Liste des blocs existants

bur_eleve
bur_prof
chaize
tahle_eleve
table_prof

/

L]Définitiun de bloc

Ham:

\]\Table_eleve

Foint de baze

Paramétres
Inité de bloc:

-

Hyperlien..

Sy e
[ Ouwir dans I'éditeur de blocs

=[]

[~ Spécifier 2
(_';_f% Choix des objets m(
. I:DnaergerG)

" Convertir en bloc @

* Supprimer @

1 objet sflectionné

Objets

Dezcription

omportement

[ Anrotatif ':i:'@'ﬁw
a ® gmEng

[ Mettre & '4chelle unifarmément @

Choix des objets

[v Autariser la décnmpnsitiun@

)
_—

4. Le bloc s'adapte a chaque changement d'échelle

o]

5. Le bloc sera toujours orienté Orthogonalement
6. Le bloc garde la méme échelle sur les axes X Y Z

7. 11 est possible de décomposer le bloc
|

Annuler Aide

Y
Commande PROPRIETES

a cocher si 1'on veut créer un

Bloc Dynamique avec des
parametres.
Dessin :  Bloc > Créer...

/

1. crée le bloc en conservant les objets a I’écran
2. remplace les objets a I’écran par ce bloc
3. crée le bloc en supprimant les objets a I’écran

Position % 460.6645
Position ¥ 495,792
Posi

Echelle %
Echells 4
Echelle Z

1
1
1

Présentation

Les Options

Démarrer
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14. Les Blocs : Insérer un

Bloc et Imbriquer des Blocs

©  Christian REB

L'imbrication des blocs peut étre illimitée. Modifier un
bloc imbriqué entrainera la modification de tous les blocs

concernés.

unités de construction du bloc avec les unités du

@ Il est vivement conseillé de mettre en phase les
dessin afin que 1a conversion d'unité fonctionne.

l: Insérer la chaise au Milieu

bur_eleve bur_prof

Point d’insertion

Mom: table_eleve

Chermir;
B
Paint d'inzertion Echelle \
W Spécifier & 'écran [~ Spécifier 3 '&cran [T ohé

Z [1.oo
¥ [1oo
Z [1oo

[~ Echelle uniforme

Unité:

Facteur

Unité de bloc

cifier & 'écran

Fillimitres

1.00

[ Décomposer ; OK Annuler | Aide |

b=

Insérer une table d’éleve et une table de professeur

Insérer la chaise et la placer au milieu a gauche de chaque table
Changer les propriétés ( Phase 2)

Créer le bloc BUR_ELEVE, puis BUR_PROF

(Pt insertion toujours milieu a droite)

Pt d'insertion\

//
fubloe \ / ¢
~\/

Insertion :

Bloc...

. i3 . [ ’ c I
Modification : Propriétés \ aque

Dessin :

Au moment d'insérer le bloc, il est
possible de choisir un point d'insertion

Entrer
Annuler
Saisie récente

Saisie dynamigue

Pointdebase

Rotation
Remplacer accorochage

@ Panoramigue
GEJ. Zoom

@ Dizques de navigation SteeringWheel

différent. SR
Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
~| & Eéll DuBloc ||| ——— DuBioc =/ DuBoc  =||| DuBloc -l

A [oF
Bloc > Créer... g E1CEETLT
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Présentation

14. Les Blocs : Insérer un bloc avec le DesignCenter

@ Christian REB @
Le DesignCenter est un outil occasionnel qui permet d ’accéder a certains éléments contenus dans un dessin, tel que : les blocs, les calques, les <§
présentations, les styles de cotes, les styles de tableau, les styles de texte, les types de ligne et les références externes. =
Outils  Dessin Cu:utaﬁu:un Modification o N . ‘Q\oc' a
9 W A €
] @ o [ . E'“- é\&" & & b\;~>\°‘ ‘\\O@ o Type fih’afﬁchage dans la fenétre :
s ‘ \\.\\‘ Q}&Q’ ‘(? (}\Q {\é{b . Grar.ﬂdes. |Eomes .%
0\) \é\ 'bQQ &fo "b\ Petites icdnes g
| £ |/ moucday ﬂ — . ;
|| }/ ‘ E? E - } Détaik

Personnaliser
DIESEL-Script

x ¢ AW e naERE -
K Dossiers |Yessinz ouvens.\ H\stonque.\ DC en ligne | | *\ g ]
= = I . 33
P dossiers 'ﬁ i / __| Dossie EZ
=il sampie S [ - h ] |7 o
& Activex Blocs Présertations  Styles de cotes Dessins ouverts ® % S 3
+ [ Database Connecti’ + '-:‘ Dessinl.dwg .’/ —
+ 1] DesignCenter H ’ ’ ) -
+ [‘ Dynamic Blocks 7 » - "™ Salle de Formation dwg chaise table_eleve == . 2
[ Mechanical Sample 5 Blocs 2
+-1| Shest Sets J Stflesdelignede  Stylesdetpblesu  Stylesdetede  Types deligne 2% Calgues =
=-Jf] VBA repére multiple | Présentations ©
U VisualLIsP . : a :
e i Styles de cotes Glisser-Lacher sur le dessin |z
Boos - i Styles de ligne de repére s
% Calques Fits Styles de tableau c §
B | Présentations x Styles de texte : s
i, Styles de cotes E= Types de ligne 2 E
2= Styles de ligne « = s =
bl Styles de tablez 3
= Styles de texte 2
] £ Types deligne X b ‘E"
g Hréfs = =l £
N
& 4 v rl | Apercu du bloc 3
C:\Program Files\AutoCAD 2008\Sample’\3D House dwg (3 élément(s)) 5
\ { !
{ x :
o 7| &2 a2 | @ &|E R - eI e Description du bloc | -/ 3
i Dnssl\stnnquel DC enligne | ﬂ T
= Dessins ouverts x g ﬂ | g'
. '-:' Dessin dwg \\‘_“\5/ y/ RADOCN\FORMATION \AutoCAD 2005"Salle de Formation.gwg\Blocs (5 élément(s)) E T X
=Ty Salls ds Fommation g 0 Defpoirts |83
I3 Blocs 2 % E
._‘ Calgues z ﬂ =
& | Présertations . =
4 Stes decotes Double clic sur le bloc H
2= Styles de ligne de repére g 5
é Styles de tableau x| 2| =
Styles de texte . 2 -
£5 Types de lgne = L Bur_Prof | ~]  Parcour.. ED Z| 8
Fro ets 2
MUR Chemin: E @
. . A H
Exemple de sélection des Point dinsettion Echelle Rotation H
N 2 . ¥ Spécifier & ['écran [ Spécffier & l'écran [ Spécifier & 'écran =l
5 calques apres la sélection H |
H 12 . | [1.00 Andle: [o.00 &=
g des éléments, glisser et e
2 A . — Elle @
g o lacher sur le dessin. | | Unté e boc HES:
] RA\DOC\FORMATION\ALtoCAD 2005\Salle de Formatiol wg almss (7 SEmerTE T | [ L. [utlmetres i 85
R -]
= || X
: S [l
¥ Echelle uniforme Facteur: [1.00 :‘5‘_ -
= (=]
. 3 @ ﬂ
Outils :  Palettes > DesignCenter... I~ Décomperer [ok ] i | s | HIE
= ]
3
[¢]
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Présentation

14. Les Blocs : La Palette d’Outils

© Christian REB *

La palette d’Outils permet d’accéder rapidement a des taches courantes : type de hachures, insérer des blocs, choix du calque d’insertion, etc. La %
gestion de la bibliotheque sera facilité en regroupant tous les blocs dans un dessin "BIB" et a partir de ce dessin construire les différentes Palettes. =
Nouveau dessin : _BIB_Mobilier.dwg — |
1. sélectionner le bloc w * . ED bur eleve :‘: H

2. faire glisser sur la palette ED bur_eleve | : - = £

ED bur_prof

2

E

=

= H !
= > - chalse
------ = 5 b

: !f\ . F
o R ":‘ o i Redéfinir
2 | Mobilier 5 —_— Editeur de blocs
; | . Couper
_/ Copier

Personnaliser
DIESEL-Script

|Annot... | Mobilier

][

Insérer tous les Blocs...

Arc

Parametres
du dessin

=
==
g il
<
] g
Créer une nouvelle palette 3
| [ spéfer une mage... | o :
: m | > e pedifier une image... 95
- Exemples o Descendre 5 x Renommer & _§
o — i ropriétés "outil X a s - A H
€ | anglo-saxons = options dafichage / = L Polyligne “ Lrees - ' = Mettre & jour limage de I'outil ; ‘é’_
< g Ex mage lﬂ:'" Spécifier une image. .. s=
i % Porte - . (| /} Ligne QEV@'“- Propriétés. .. §
= 7 < Nouvelle Palette d'outils c }-y g
g\& . 2 "_" » Cote - £
_.’_"'Femr Renommer Palette d'outils =l ’:}\ Insére—_ / [3)
: ( » Cercle Nom chaise "
= ay /;!’\—/ Fichier source R:\DOC\FORMATION\Au g
S a Fenétre. .. g Echelle 1 E
o -
= . |:|:|:|:|:| AR-PA Facteur d'échelle a... |Aucune g =
.| =Z2 Apparei... : Rotation 0 | x
g W o] - =] 5
= S . SOLID Inviter a saisir une ...|Oui & _;'_; 3
g @ Montant... Décomposer Non z EE
| @ | d Il est possible de créer un outil (icone) sur les palettes a Général - £
—| 2. Toilette partir de n'importe quel objet. Il suffit de le faire glisser sur Cﬂll"e“f - utiliser [a valeur courante Z s
= 4 C li i
S un? .palette- o Tsaqu:Ze ligne TV—Iol.fjtlillliggr la valeur courante % 8
Utiliser la Personnalisation des Palettes pour les Exporter, Style de tracé - utiliser |a valeur courante Zp-
puis réimporter Sur un autre poste. Epaisseur de ligne |- utiliser la valeur courante 3 E
oK Annuler Aide i;: ‘é
2T
.19 Ells
Fichier : Nouveau... P N Elsg
. . — . Les propriétés permettent de prédéfinir £l E
Insertion : Bloc... ou DesigneCenter |[[f| ou Copier-Coller|[) certaines propriétés du bloc lorsquil sera HIE
Fichier : Enregistrer... inséré. HIE
Outils :  Palettes > Fenétre des Palettes d ’outils... HE
[¢]

3D
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Présentation

14. Les Blocs : redéfinir un bloc, I’éditeur de bloc

©  Christian RE-B @
Pour redéfinir un bloc, il suffit de double cliquer dessus de choisir éventuellement un autre bloc dans la liste puis d’enregistrer les modifications. g
Sauf si le bloc contient des attributs, le double clic éditera simplement le contenu de ces attributs. =
g
3
' |:> I: I: L'!Mudifier la définition du bloc x| [l: [E [E ﬂ: [l: ﬂ: g
1?/\ : ECIE:i;‘aecréer ou & rodifier Aperoy _g,_
————==——1 Double clic 25
<Desgin courant: E;
bur_eleve an
— — — \$bur rof — —EE—f H— ea
A | I e R L B Eb ' e
table_eleve £a
table_prof E S
Les parametres des blocs [E 8
ne seront pas étudiés pour Bloc a modifier : [=]] 8
l'instant la chaise B g 5
s &
2 £
LE
ok, povler | gide | 8
I E
£
£
8
. . <3 Ignorer les modilicatlegs et lermer I'éditeur %
____——| une fois terminé !... de blocs £

Textes et
Tableaux

= 8 )8 [ohaee 2L L GE1E[E 7 O [ F BFame tedteu de o

N'oublier pas de changer les propriétés avant
- d'enregistrer le bloc !!!
Outils : Editeur de blocs ou double clic sur le bloc

Modification :  Décaler ( %
q . Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé
. POLAIRE | | &
DeSSl.n. . ngne + E |\.E,r Es e 1) j &5 %ﬂ M DuBloc j |— DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘
Modification :  Propriétés...
pas de menu (*) Enregistrer la définition du bloc \Fermer l'editeur de blocs \ ou
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Cotation

données

Extraction def Hyperliens,
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Présentation et Principe

© Christian REB 0

Les blocs dynamiques permettent la création de blocs a dimensions et représentation multiple. La modification des blocs est alors possible 3
sans devoir créer ou redéfinir un bloc. Il est possible de modifier la dimension, la rotation, I'échelle, a 1'intérieur méme d'un bloc. Le bloc sera créé N
ou modifié a l'aide de 1'éditeur de blocs auquel on ajoutera des parametres et des actions. 5
2

Modification d'un bloc existant
Ellmodifier la définition du bloc ﬂﬁ Eél Eg L‘? | Porte | I:FI I:FI I—_I I'_.| E I"_’I k@ D_"' _ﬁ_- m FErmEr | ditEUr dE hlUCS

Bloc & créer ou & modifier

Apergu

<Dessin courant>

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Editeur de Blocs

/ v Palettes de création de bl...

Z"\J i Point
f_? Linéaire
"in Polaire

oo

ey >< IE_EXY

Calques ‘

Description /

(mml
||

Mise en Page|
Impression

Parameétres

|

Commandes

M

=

Blocs Dynamiques ﬁ\u Rotation

Actions
Hachures

Hmodifier la définition du bloc

Alignement

< Bloc & créer ou & modifiel

Porte = |

—~ =i Inverser

Forte
v S
E Visibiité
)
Consultation
Description

{%} Point de base

Annuler Alde
l

Textes et
Tableaux

Cotation

lJeux de parameét... l

données

Extraction def Hyperliens,

Contraintes

Dedohheg@E X 0 £ Q6 Q&)
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s
14. Bl XREF : Bloc D ique : Les ico de 1'édi de Bl
. ocs et . oc Dynamique : 1.es 1cones de 1 éditeur de Blocs §
@ Christian REB @
2
N . . . . . po .« . . 4 e A =3
Les parametres vont permettre le dimensionnement du bloc et les actions la maniere de modifier le bloc. Voici les différentes icones : %
-
. o . P T 8
L5 5 &5 Pore 22 FPE SIEAIE # 9| £ 3| Fermer 'éditeur de blocs % [f % | 15 |EBatVisibiits0 | :
g
[=]
= -
Modifier un autre bloc [ g
9 Palettes de création de bl... 2
Enregistrer les modifications du bloc en cours d'édition % pont . £
A Do 2 %/ Déplacement des points " 55
Enregistrer le bloc en cours d'édition sous un autre nom (copier le bloc) - ™" § . B 58
éu Polaire < u Déplacement linéaire = § ﬁ
- mgw m -
Farte_m Nom du bloc en cours d'édition o 7 g Contraintes géom#triques o &5
g )I:—f Etirement néaire . ’ o P
i ‘adi otation ¢ Coi ko] 23
Quitter I'éditeur de bloc pour tester le bloc £ v z - oneenee |53
& Algnement u Réseau lindaire ¢ Perpendiculaire 5 §3°
Appliquer les contraintes géométriques automatiquement | 7 /7 Paralile &3
ppliq g q q | Inverser : <I|¢—I-I) Paire de déplaceme... g N1 S
I = g (O~ Tangente 2
. . 7 ZaLr Visbiité E i
Appliquer une contrainte géometrique VE . & ﬂ_lj Paire d'étirement linéaire = 7 Horizontal p %
|=| Consultation u P =] [$]
. . < Z 4| Vertical g
'—Tu‘ Afficher ou masquer les barres de contraintes & pece doase 3 /'\yé Déplacement polie q g Cer |c,a 2 3o
H b4 olneare ® O
ri E] aa
Appliquer une contrainte paramétrique £ 4,5 Etrement polaire % ©) concentrigue mEE g
. é x5 E ~} Continu r‘é é E
Table de propriétés des blocs S &, Réseau polare %i 7 Symeétique g 3
z = o o s
Appliquer un parameétre dynamique 6 Paire de déplaceme... n — Foal ?Z E
- ; . ) Palettes de création de bl... B7 paire diét Hoal U (&) Foce / 8
Créer une action dynamique o viscer 7 Fare detrement poare | g 9
&, 4 Iﬂy’ . % Paramétres de contrainte E 5
Insérer un attribut (] echete t o Déplacement XY - 5. Algné E E
- ] — o i) i
: P [ eorer = 1'% paire de déplacement XY | sl £
Afficher la palette de création des blocs dynamiques  erement paore . (o P ] B [Horzonta HEE
Igé Déplacement du jeu d... AIETE g‘ g2
Gestionnaire des paramétres CJ otaton £ :“ £ Anguiaire Z|3E
. . mqj Inverser & Il}:}__lﬂ/':!f Etirement du jeu de do... & JRayon El -
Aide sur les blocs dynamiques O recens o £)) Diamétre Zl &
— DD} \/ I'E—-«é Jeu de données cartésie... & o %
Eermer I'éditeur de b"ﬂﬂs‘ Fermer I'éditeur de blocs avec ou sans enregistrement [ consuitaton £ 7 gl ©
. . , L, e el E Table des propriétés de bloc é io Jeu de rotation 3 @
Afficher ou masquer les objets dépendants d' éléments de visibilité x H
=) 217 Jeu d'inversion z E
Afficher des objets ¢ @7 o 2E
= E| Jeu de vishilté e
: £ B — HE
Masquer des objets - UE:/ Jeu de consultation £ E g
z . vz PRI 1T Zllg°
Création des Noms d'état de visibilité HI
“Etat‘-ﬁsibil'rté[:- Nom des états de visibilité Z| g
|l ]
3
<]
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : La palette de création
@ Christian REB @
]
7z . ~ < . . =3
La palette de création permet d'accéder aux Parametres et Actions des blocs dynamiques. °
Q
-
&
Parameétres Actions Jeux de Parameétres Contraintes H
. [=]
Palettes de création de bl... Palettes de création de bl... g . ) ) L z
- o — i Déplacement des points " Contraintes géométriques ; g
DH Point "3,4 Déplacer " 2 o B i
o 5 " 5 Déplacement linéaire E ;- Conddence g g
= =7 kS &
ﬂ_u} Linéaire g | j Echele g b g \/ Perpendiculaire E h.u“
] & A o 85
o ol I * “ Ftirement lnéaire 2 ¢
"\yu bolaie S S e 7/ Paraliéle ] Ea
4z o B O Tangente 5
oo - g % M RA £ @) g a3
ISy 4 A Réseau linéaire . .
= - - 7 Horizontal w % 7
’/_}\_ Rotation @ C// Rotation i 1% paire de déplaceme... £ | Vertical 8 E3
® g 8 B ' < &3
. Z < L,
"""" Alignement = D‘(ﬁ Inverser < ﬂ_lj Paire d'étirement linéaire v Coinéaire °
. Z 2 ©) concentri — 2
! . g = que N k=3
D! Inverser _ E[D/ Réseau ; 4;/6 Déplacement polaire q G o 3
H : 1+ Continu ]
= el ::-_/’C fati b x k] o % Sc
E Visibilte E onsLitation E 4,0 Etirement polaire E 1] Symétrique i} & §
g oy g ; g _ @ 5
Consulation w E Table des propriétés de bloc o xgF ) Egal = 8 &
= - "gyn Réseau polaire g - % s =
€5 Pont de b g : 3 Le) Fixe g
oint de base 2 2 oy . ,
— — @é Paire de déplaceme... 2 I% é
£
" - 8 ) U Paramétres de contrainte & 3
& 2z 4gy|:| Paire d'étirement polaire @ =
s = O . o, © 2
£ 5 o i & Aligné £
5 5 1.7 pepl £ XY g — S §
(&) ) e CEplacemen = n |Horizontal ~ g
[=] - @
o ] — . 2
— — I>|<‘_f.| Paire de déplacement XY & | Vertical § 5 %
_ | s . |83
o 4", Angulaire sl%s
I':',,_L'/:'{ Déplacement du jeu d.. )R e
& JRayon T
197 s S
0’0 Etrement du jeu de do... &) Diamétre a| 2
2l °
B4 gl o
R I':..'_..é Jeu de données cartésie... 2
Les jeux de parametres )% H
3 . 2=
: 5 _ Jeu de rotation il B
combinent le parametre et ° H B
. s H
l'action c{)i/ Jeu d'inversion El=
S =
|j Jeu de visbiité ] §.§
- 2(&
7 e
I’_] Jeu de consultation s| 8
Z| =
|3
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Placer le point d'insertion

©  Christian REB

Prenons l'exemple d'une porte en metre. Dessinons une porte de 1 x 1 et ajoutons le point d'insertion.

Les Options

Démarrer

1. Dessiner la figure suivante a 1'aide de lignes et cercle ou arc

/ 2. Changer les propriétés générales en Calque 0 et DUBLOC

3. Créer un calque SEUIL_PORTE et y placer la ligne de base
(couleur Vert, type de ligne CACHE2)

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

-—
=l = g

£ 3

= E Paramétre de point ©

BT} 7]
5 g5
= Paramétre inéaire <8
& &
— e —— ‘:y. Paramétre polaire Eg_

i Exwémié | - H

ki o $u wParameme xv E

i Ladl o

= 8

< f@ Paramétre de rotation 8

@ Paramétre d'alignement NE:
£ # Paramétre d'inversion : ‘2 §
5 258
o v ] ks

. ve . < 1 L . o % Paramémre de visibiité £
4. Placer le point d'insertion a 1'extrémité 3 Z s
dela ligne de seuil i 'D Paramétre de consLitation % §
S — E

< —- Paramétre du point de base > z|g

[ —— — E: E

Outils : Editeur de blocs ijg
Dessin : Ligne, cercle, arc HE
oD a a Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé El
Modification :  Ajuster G5 O?q SEES Lo ot yp de g ot p o L D);| 5 HEL

ope . o sy 2 L - 5 uBloc ¥ |[|——— DuBloc - uBloc - uBloc x| E[d
Modification :  Propriétés... 5| — B =
Paramétres : Paramétre du point de base [¢/] 2l §
3

3D
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Ajouter un parametre linéaire

© Christian REB

Ajouter le parametre Linéaire, puis une action de changement d' Echelle. ‘g
N 5. Ajouter le parametre linéaire 8
El | g,
% 2 i . Y IV E
= 3 Parametre de pornt 6. Eventuellement modifier les propriétés 52
£ [y paramene "néaire\' du parameétre linéaire pour une Distance 8
= avec Incrément ou une Liste. -2
- "\y. Parametre polaire % §
o E §
o I- m Paramétre =Y £3s
g ™ - L5
g ‘ _ =l | Incrément 2
= j‘@ Faramétre de rotation Type de dist E]
Dist incrément 0,05 S
@ ' & Paramétre d'alignement Dist minimam 0.7 S
z _ R R g ﬁ
2% = # Paramétre dinversion Dt mamam L H
- S 2 E
fa'l 7 Em
= Paramétre de visbilits ]
% :
Slw : ) £
Distance l:l Parametre de consuitaton 3
Ordre de tracé \l . Type de dist Liste 8
{i} Faramétre du point de base L o vElErs 2
Affichage des poignées s E
1A I
et (4 L sie ! W o tov i — TP

v 2 -
Ajouter une valeur de 7 x| Distances 3 ajouterg

Tolt désélectioningr Reinitialiser la positon RSNy |DAE,D.E.3£.7W
L ) Q

Textes et
Tableaux

“ Ajouter

Il est possible de masquer une s T \
direction pour le parametre =

linéaire. Garder une seule Lz Entrer la liste de toutes les
poignées.

Cotation

1.46

Lo valeurs séparées par une
virgule, puis AJOUTER.

données

Extraction def Hyperliens,

@ Arruler ide
Ok Annler }gide |

(*) ne concerne pas les versions LT

Parametres : Parametre linéaire
Modification :  Propriétés...
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Ajouter une Action de Mise a 1'Echelle

@ Christian REB @
La Porte va étre redimensionnée de maniere proportionnelle en X et Y. On ajoutera une Action de mise a 1'échelle. ‘;"
2, 0 . [=]
7. Ajouter I' Action de mise a I'échelle et 8. Sélectionner tous les objets de la porte (de -
. or £
sélectionner le Parametre Distance. Il préférence par une capture). g
est possible de changer le nom du / &
& 1 Y S 3
N Parametre ! o [
i # clic 88
4'%4 Déplacer Actions | g
B 28
< Ej Echele E E
m
[_:// Etirer & T ;
- = 8
|__|.| ...... Etirement polaire N Sc
....... £5
% Rotation £ ; ! ; % Eé
C} £ A e i
D|EL|/ Inverser < [}T ————————————————————————————————————————————————————————————————————— 3 g
13
- 7 Distance ' E
= ey e, e E% Réseau B "!/\Qllc ‘;’.
EI/ Consultation 2 9. Placer le symbole de I'action ECHELLE %
| | Sélectionnez le parametre: | £ *
E Table des propriétés de bloc -EJ- %X
‘ Distonce g2
—=helle B8

Specifiez 'emplacemer

in ¥ o | R & @merl'éditeur de hIE)

|
Bloc - Aucune modifi cz V\Q | K‘I'\

1. Vos modificatjons n'ont pas été l\-|J
enregistrées.|Que voulez-vous faire?

10. Fermer I'éditeur de Blocs et enregistrer...
Puis tester le bon fonctionnement.

Cotation

Extraction def Hyperliens,

données

<» Ignorer les modifications et fermer

Actions : Action de mise a 1'échelle
Fermer 'aditeLr de blocs
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Vérifier les dimensions a l'insertion

©  Christian REB

Les Options

L'insertion du bloc dynamique se fait avec 1'échelle par défaut. Cliquer sur le bloc puis utiliser les poignées pour le mettre a la dimension souhaitée.

Démarrer

Enregistrement

2| x

] m /v Indique qu'il s'agit d'un

’/ bloc dynamique

Personnaliser
DIESEL-Script

Chemin: 5

.
Foint d'insertion Echelle Raotation ——
[v Spacifier & 1'acran [~ Spacifier & 'écran [~ Spéacifier & I'écran

’7 % ’17 Angle ’07

Parametres
du dessin

(]
o
Unité de bloc 2
’7 ’7 Unité: Millimétres 8
[
. Facteur: |4 8§
[v Echelle uniforme o p
c0
o 2
. -
[~ Décomposer oK Annuler | Aide | £
(]
Q
°
c
©
13
. £
o
" e
H "
' 2
! 3
! E=
H Q
: 1]
: T
-

Textes et
Tableaux

Cotation

Polaire: 0.4840 < 2N [T9

v
Extraction def Hyperliens,

données

Insertion : Bloc...
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Ajouter un parametre d'alignement

©  Christian REB

Le parametre d'alignement permet au bloc de s'aligner sur un segment sans étre obligé d'entrer un angle ou d'utiliser la commande rotation. Ce
parametre n'a pas d'action a associer !!!

Les Options

Démarrer

1. Utiliser 1'éditeur de Bloc ou Double clic sur le Bloc.
Attention si le bloc comporte des attributs le Double clic

Enregistrement

] provoque 1'édition des attributs ! &2
2. Ajouter le parametre d' alignement en sélectionnant les £s
deux points passant par la ligne de seuil. s
8
= = )
o ]
= H Paramétre de point 8
b 95
% 2E
= Paraméire linéaire =
a S
,,,,, d 2 : i g
i N ‘\,' Paramétre polaire £
o
!f\\ - I: :Paramétre Y 2
| ke g
5 £
L Z _f\@ Paramétre de rotation =
o Distance e H .
A Paramétre d'aligneF) % 5 8
Il faut absolument éviter de confondre les poignées 5| by PEEmlEEiEE H
N . ve . ' a Z| 8
des parametres avec le point d'insertion du Bloc ! 8 ' S S i3
Sinon ! La copie ou autres commandes passant par la 3y 3
P . s 2 . . Paramétre d Itati Mg
sélection des poignées des objets ne fonctionnera plus [ remetre 9= consuaton f |
! —%i%— Paramétre du point de base g :%
Outils : Editeur de blocs HE
Parameétres : Parametre d'alignement &~ HE
RE:
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Aligner le bloc

©  Christian REB

L'insertion du bloc dynamique se fait avec 1'échelle par défaut. Cliquer sur le bloc puis utiliser la poignée d'alignement pour orienter le bloc.

[ Décomposer

Chernin: f/
Foint d'insertion Echelle Fuotation
[v Spécifier al'écran [~ Spécifier & I'écran [~ Spécifier &l'écran

’7 % ’17 Angle: ’07
’7 ’7 Unite de hloc
’7 ’7 Unité: ’W

ﬂ EBarcourir

Facteur:
[+ Echelle uniforme |

QK Aicle

Insertion :

Bloc...
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre et Action d'Inversion

© Christian REB

Le parametre d'inversion permet d'effectuer un miroir par un simple clic dans la poignée.

1.

2.

Etat d'inwversion

Utiliser 1'éditeur de Bloc ou Double clic sur le Bloc.

Ajouter le parametre d' inversion passant par 1'axe vertical

de la porte (mémes éléments pour le seuil)

N
L clic

i

=

ﬁ Parameétre de point

Paramétre indaire

Paramétres

u
4\,,' Paramétre polaire

o N
I- m Pararmétre Wy
sl

Actions

_,f‘@ Paramétre de rotation

ram

$:  Paramétre dinversion
a '_
Paramétre de visibiité

Jeux de

‘D Paramétre de consUltation

—%i%— Paramétre du point de base

Outils :

Actions

Parameétres :

Editeur de blocs
Parametre d' inversion

Bl

»

g Action inverser

+ 3. Ajouter l'action d' Inversion passant par 1'axe vertical de
la porte, puis sélectionner tous les objets. Puis ajouter

I'action passant par le seuil

ST O WS STy

3 || Sélectionnez le paramétre:

* cli
|

i\

Py
1-54 Déplacer
u
=
=5 b
DJ Echelle %
i hal
-7 ]
Z &
I:—L- Etirer
D-‘-l-: Etrement polaire
C)// Rotation 2 =
=]
7 8
< DM Inverser
O ge d
A0 Réseau 5
z ko
=/| Consultation %
-4
E Table des propriétés de bloc ©

_@,___%

Distance

Etat d'Invers]

# clic
—

%Eche\\

/ﬁ?'-——l'é‘—”—‘—l

wpéeifie le coin opposé:

# clic
—

Distance
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre et Action de Consultation

©  Christian REB

Plutot que d'utiliser la fleche pour régler la taille du bloc, il est possible de présenter une liste déroulante et choisir la dimension souhaitée. Cette §
liste permet de compléter 1'information dimensionnelle. ;_'
1. Utiliser I'éditeur de Bloc ou Double clic sur le Bloc. °
Etat d'inversion | 2, Ajouter le paramétre de consultation, puis ajouter 'action i

de consultation ou Double clic sur le parametre.

Personnaliser
DIESEL-Script

El x| '
47 . .
w . ¢|:|4 - ]
B\ poramére cepor 3% Déplacer ’ 3. Double clic _sur I' Action de | |,
g w H : =0
£ =7 £ i 38 28
T P i ] Echelle 2 consultation Consultation3 §%
< & o $o
o 5
" 7 Eri & R ——— et B —
‘\y. Paramitre polaire I: | Etrer [ Table de consultation de propriété Jﬂ m
MNam de I'actian: g
L ] i - K-
| In wParametre [y Et|rement polare Eonsuitationg I e [ Aowerges proprietés . | ) _ Connelsr_ | s
[ e T B
T
% . Z " Propriétés de saisic | [Propristes de i @
< _,f‘@ Paramétre de rotation C// Rotation = / Consuhation1 E‘_E
S 5 @
........ B . 7 3 Personnaliser G2
d & Paramétre d'alignement D|[L| Inverser Rl i< uter des propricte 2| x| 88
H _ E =
3 . Iy 4 Eropfétés de paramétres
5 B Paramétre dinversion E[D/ Réseau ~ = — %
8 v 4_; -|m Distance > g
LT] n a iz A T —
g % Paramétre de visbilité < D/ Consultation % Imverser2 Etat dinversion] g
- L B o
Distance sl 2 SN i
; [ Parameme de Consultah)) Table des propriétés de bloc o 8
= 3
E=
—é'}— Paramétre du point de base Bl Table de consultation de propriété x| E
Mom de 'action: J 5
i ‘CDHSU“E‘HDM ‘ ‘ Ajouter des propriétés Contréler | 4 E E §
| fes
Propriélés de saisie Propriétés de consuliation T o : ﬁ ﬁ
: Distance Consultation =
(S y 043 Forte 043 % 2.0 @ Ajouter des proprigtés de saisie é .
&5 H 063 Parte 063x 2.05  Ajoier des proprités de cansuhtation Al 8
[ 073 Porte 0.73 % 2.05 \Q S E
: 083 Farte 053 % 2.0 \_ ;| : 2 8
iorf" g :z xzzooss Py Porte 09 x 2 05 oK Annuler Aide y g
orte i 4 =
3 1.26 Parte 1.26x 2.05 ; g-
S 4]
[
e L= Portz0.83x2.05 <Man apparié> Personnaliser 2 H
v Porte 0.93x 2.05 Autariser |a consultation inversée £ &
Porta 1.26 % 2.05 I~ §. £
s
Policd
2|8 E
. £|8
Outils : Editeur de blocs &5 H L
S|l
PN &
Parametres : Parametre de consultation . o Avuler s | ?l =
Z 2 =
2 Z|| =
Actions : Action de consultation . 2l §
<]
. . . [
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Principe du Parametre de Visibilité

©  Christian REB

Les Options

Le parametre de visibilité permet de présenter dans un méme bloc plusieurs modeles différents. Voici un exemple avec 5 modeles de Portes.

Démarrer

Porte 2 Vues Multiples

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parameétres
du dessin

Calques

Mise en Page|
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Porte Simple
STANDARD

Porte Simple
MODERNE

Porte Simple
STYLE

Porte Simple
VITREE

Porte Simple
PERSIENNE
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

©  Christian REB

Le parametre de visibilité permet d'afficher dans un méme bloc plusieurs représentations différentes au niveau de l'aspect ou/et voir des §
dimensions. j
1. Dessiner la porte ci-dessous puis créer le bloc i
"PORTE MULTIPLE". 5

Personnaliser
DIESEL-Script

1,03

De’ﬁnition de bloc

0,04

MNam

|P_0rteMuItipIe J/
PN

Parametres
du dessin

> 4d> Choisir un point §
H T
Editeur de Blocs 3
0,04 pas 555 9801533763804 (" Congerver 3
1 (@ Converirenbloc ©
v [426.0565234636458 i & & & [Pore_Multiple [Ee | 1 4 % | &% (1| Fermer I4diteur de bk g8
(" Supprimer 2
z R 58
8 ohjets sélectionfigs 3 g.
sE
Farametres §
c
Unité de bloc: [~ Mettre & 'échelle yhiformément g
P — £
R0,03 IMilimzires | & autoriserla décofaposition 5
LO Description: 2
S i [ 2
oV J £

Hypetlien...

Textes et
Tableaux

[v Cuwrir dang I'éditeur de blocs

Annuler Aide

0,96

Cotation

Point d'Insertion

N

Porte Simple STANDARD

==
=,
k.

données

Extraction def Hyperliens,
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

©  Christian REB

Le parametre de visibilité nécessite de créer la liste des différents composants du bloc. %
2. Ajouter le Paramétre de visibilité 4. Préparer la liste des différents modeles de £
DN /\-} Portes. F
3. Double clic sur le parametre de visibilité ou i

- e A , 4 o oy ey 2 55
icone gerer les états de visibilité. 23
o
[- =]
i — N 8
T / [ i 4 O |Etatvisikiliten - £
g ﬂ Paramétre de point v) Benommer E §
£ -]
g Parameétre inéaire WLl L
I ElNouvel état de visibilité 2| x| "
"\’. Paramétre polaire ] o ]
e ey @ Garder les valeurs MNom de I'état de wisibilité: §
(g - z
JO— flitd par défaut, elle sont Forte simple STANDARD g -
© Parametre de rotation d‘ f' bl d g g
________ _— modiliable ans ]
. ‘ R EAIEL l/ clic 1'édi de bl Options de visibilité des nouveaux atats 68
Q Paramétre d'inversion T c lteur € 0oCs i i 2 -ﬁ 2‘
i (" Masguertous les objets existants dans le nouvel &tat s=
V. . | %3
< Parametre de visibilt ) \ (~ Afficher tous les ohjets existants dans le nouvel &tat Aide ‘ §
'EI Paramétre dg conaLitation ] e (6 Fermertecter de Q1| EilEeoie) <] 8 Conserver|avisibilité des objets existants dans le nouvel état__) E
‘{#}‘ Paramétre du point de base 8
Les fonctions de visibilité oK. | Annuler | Aida | §
! ~ sont accessibles S
(W= = g

4?—

Porte Simple STANDARD 2| x|

MNouveau...

EL[!EtﬂtS Ae victhilita

Etal de visihilité:

> Forte simple STANDARD
v e N Porte simple MODERNE
o [pViiite Créer les 5 modeles de portes : Parte simple STYLE
Fore simple YITREE
hgorte simple PERSIENNE

Textes et
Tableaux

|

Cotation

Porte simple STANDARD N
] Porte simple MODERNE
|- Porte simple STYLE _ domer |
Porte simple VITREE _ Besceie |

Porte simple PERSIENNE
@Amuler ‘ Aide |

données

Extraction def Hyperliens,
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

©  Christian REB

Il suffit de représenter les différents modeles de Portes. La méthode présentée ici, permet de rattraper si le Nom de la Vue concernant le bloc n'est EZ"
pas la Vue courante. -

5. Ajouter le panneau ci-dessous 8. Sélectionner dans la liste des Vues la Porte
\ \ Simple MODERNE, puis AFFICHER |11y |

o)
. 0,2 0,18
o

Enregistrement

6. Sélectionner dans la liste des Vues

Personnaliser
DIESEL-Script

la Porte Simple STANDARD.

Sl o | g Tt F"l:urte st C\IQEE &3
Fare ‘|rr|_|||:- STAMDARID, o L 7Visibilité Fore SWMSEN §
Fare 5|mple E’é
Porte simple PERSIEN 4 3
T o = i
7. Sélectionner le panneau qui ne doit 9. Sélectionner les objets du panneau i
pas apparaitre dans la qui doivent étre affichés pour une £
représentation d'une Porte Simple Porte Simple MODERNE. £

T T Hrvsibiieg STANDARD, puis MASQUER |if;:

Textes et
Tableaux

Cotation

Porte Simple MODERNE

v
A
i )
o
(]
=
m
w
3
=
m
)
=
=
I:
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

©  Christian REB

Sélectionner la vue correspondant au modele de porte, puis ajouter les objets.

10. Sélectionner dans la liste des Vues

12. Sélectionner dans la liste des Vues

14. Sélectionner dans la liste des Vues la

la Porte Simple STYLE. la Porte Simple VITREE. Porte Simple MODERNE
D I i ey i | I8 |Porte simple STANE | e Iy i | 15 |Porte simple STANE |
Fore simple STANDAR Fore simple STANDAR
Fare 5|mple MDDERN F"l:urte 5|mple MDDERN
w clic w
T —
11. Ajouter les panneaux ci-dessous 13. Ajouter le panneau ci-dessous r 15. Ajouter le panneau ci-dessous
18,22, 23, 22,18 18 67 18 18 67

[<¢) (e (c¢]

- — A |

< 8

A
<t
©
3 v
— - (@)
= o o
™
{9
Porte Simple STYLE Porte Simple VITREE Porte Simple PERSIENNE
: — 16. Fermer I'éditeur de bloc et
Editeur de blocs : || Fermer l'aditeur de blocs Enregistrer. [Fermer [edteur de blocs |

cllc
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Parametre de Visibilité

©  Christian REB

Une fois inséré, il suffit de choisir dans la liste la Porte a représenter.

Sélectionner le bloc, puis
dérouler la liste

S

2| 2.
j Earcourir... D
Chemin:
Foint d'insertion Echelle Fuotation
[v' Spécifier a 'ecran [~ Spécifier al'écran [~ Spécifier al'écran L
1.  Insérer le bl
N P sérer le bloc
Unité de bloc
’7 ’7 Unita: Huillimetres
[v' Echelle uniforme Faasur. | Porte
[~ Décomposer ok N | Anmter | Aide | STilwg.lo«eRD
r\
A
W
* clic
—

Insertion :

Bloc...

3.

Sélectionner le bloc dans la
liste déroulante

\»i

v Porte simple STANDARD

&)

=T
<r

—¥

Porte Simple STYLE

o
Lk
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14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Les différents Types de Parametres

©  Christian REB

Les parametres définissent les propri€tés personnalisables du bloc dynamique. Il peuvent indiquer les positions, les distances et des angles. Les
parametres définissent et limitent les valeurs qui ont une incidence sur le comportement du bloc. Certains parametres peuvent posséder un jeu de
valeurs fixes, des valeurs minimum et maximum ou des valeurs d'incrément. La liste des parametres disponible est la suivante :

Type de paramétre

Description

Actions prises en charge

Point Définit un emplacement X et Y dans le dessin. Dans 'éditeur de blocs, ressemble a une cote superposée. Déplacement, étirement
Linéaire Affiche la distance entre deux points d’ancrage. Limite le mouvement de la poignée le long d’'un angle prédéfini. Dans | Déplacement, mise a I'échelle, étirement,
I'éditeur de blocs, il ressemble a une cote alignée. mise en réseau
Affiche la distance entre deux points d’ancrage et indique une valeur d’angle. Il est possible d’utiliser les poignées . s -
. . e . , - . R Déplacement, mise a I'échelle, étirement,
Polaire ainsi que la palette Propriétés pour changer la valeur de distance et I'angle. Dans I'éditeur de blocs, il ressemble a . . . .
e étirement polaire, mise en réseau
une cote alignée
XY Affiche les distances X et Y a partir du point de base du parametre. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme une | Déplacement, mise a I'échelle, étirement,
paire de cotes (Alignement horizontal et Alignement vertical). mise en réseau
Rotation Définit un angle. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme un cercle. Rotation
. Inverse les objets. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme un axe de symétrie. Les objets peuvent étre inversés .
Inversion N . J ) e e - Inversion
par rapport a cet axe. Il affiche une valeur indiquant si la référence de bloc a été inversée ou non.
Définit des emplacements X et Y ainsi qu’'un angle. Un paramétre d’alignement s’applique toujours a la totalité du
. bloc et n’a besoin d’aucune action associée, Il permet a la référence de bloc de pivoter automatiquement autour d’'un | Aucune (I'action est implicite et contenue
Alignement . o . . R . o ot - .
point pour s’aligner avec un autre objet du dessin. Un parametre d’alignement modifie la propriété de rotation du bloc | dans le paramétre)
de référence. Dans I'éditeur de blocs il ressemble a une ligne d’alignement.
Contréle la visibilité des objets du bloc. Un paramétre de visibilité s’applique toujours a la totalité du bloc et n'a besoin - Lo Ny
T s ; o, L . MU ' . . ... | Aucune (I'action est implicite et controlée
Visibilité d’aucune action associée. Dans un dessin, il faut cliquer sur la poignée pour afficher la liste des états de visibilité ) g
. . oy . P L I par des états de visibilité)
disponibles pour la référence du bloc. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme du texte avec une poignée associée.
Définit une propriété personnalisée que I'on peut spécifier ou définir pour évaluer une valeur.a partir d'une liste ou
d’'un tableau que I'on définit. Il peut étre associé a une seule poignée de consultation. Dans une référence de bloc, il
Rechercher . I . . . . - e Rechercher
faut cliquer sur la poignée pour afficher la liste des valeurs disponibles. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche comme du
texte avec une poignée associée.
Définit un point de base pour la référence de bloc dynamique en fonction de la géométrie du bloc. Il ne peut pas étre
Base associé a des actions, mais peut appartenir au jeu de sélection d’une action. Dans I'éditeur de blocs, il s’affiche | Aucune

comme un cercle contenant des réticules.
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Présentation

14. Blocs et XREF : Bloc Dynamique : Les différents Types d' Actions

@ Christian REB

Une Action définit la maniere dont la géométrie du bloc est déplacée ou modifiée. Un bloc dynamique contient habituellement au moins une action.
En général, il faut associer I' Action a un parametre a un point principal du parametre et a une géométrie ou jeu de sélection (une partie ou tous les

objets qui constituent le bloc).

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Type de paramétre Description Actions prises en charge

Personnaliser
DIESEL-Script

L’action de déplacement est similaire a I'application de la commande DEPLACER (Move). Dans une référence de bloc
dynamique, une action de déplacement provoque le déplacement des objets a une distance et a un angle donnés.

Déplacer Point, linéaire, polaire, XY

Parametres
du dessin

L’action de mise a I'échelle est similaire a I'application de la commande ECHELLE (Scale). Dans une référence de bloc

Echelle dynamique, une action de mise a I'échelle entraine la mise a I'échelle du jeu de sélection du bloc lorsque le paramétre | Linéaire, polaire, XY 4
.z iz P . , T s raz =3

associé est modifié en déplagant les poignées ou a I'aide de la palette Propriétés. S

[

o c

. Dans une référence de bloc dynamique, une action d’étirement entraine le déplacement et I'étirement des objets a une e . 58
Etirer . g , Point, linéaire, polaire, XY © &
distance spécifiée, dans un emplacement donné. LE

Dans une référence de bloc, une action d’étirement polaire fait pivoter, déplace et étire les objets selon un angle et une
Etirement polaire distance donnés lorsque le point principal du parameétre polaire associé est modifié au moyen d’une poignée ou de la | Polaire
palette Propriétés.

Commandes

Hachures

L’action de rotation est similaire a I'application de la commande ROTATION (Rotate). Dans une référence de bloc
Rotation dynamique, une action de rotation entraine la rotation de ses objets associés lorsque le paramétre associé est modifié | Rotation
au moyen d’'une poignée ou de la palette Propriétés.

Textes et
Tableaux

Cotation

Une action d’inversion permet d’inverser une référence de bloc dynamique par rapport a un axe donné appelé ligne de

Inversion s Inversion
réflexion.
ek . . . . N . . . parameétre associé est modifié a l'aide
. Dans une référence de bloc dynamique, une action de mise en réseau entraine la copie et la mise en réseau de ses , L
Réseau d'une poignée ou de la palette

objets associés dans un motif rectangulaire, lorsque le .
Propriétés.

données
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Présentation

14. Blocs et XREF : Exporter un bloc

@ Christian REB

L'exportation permet d'écrire les blocs sur le disque dur ou le réseau et de les rendre disponibles pour de nouveaux dessins. Il faudra alors les insérer
avec l'option "Ouvrir..." dans le nouveau dessin. Un bloc exporté devient un fichier dessin ( .DWG )

L]Eréer un fichier bloc x|

Les Options

Démarrer

— Dessin : Salle de Formation.DWG N £
. Blocs a exporter : g
* Bloc: |'3h~5'"3'3 / ﬂ CHAISE E
" Dessin entier g2
£ Dbiets [[ [ BUR_ELEVE '%
Paint de baze BUR—PROF 28
| BUR_PROF 83
CHAISE g
| D ) C g | 5
| ) ® o5
CHAISE 7 BUR_PROF BUR_ELEVE £y
° S5
BUR_ELEVE 2
Destination 2
Mom et chemin d'accés du fichier: NOUVEAU dessin NOUVEAU dessin g
C:ABIBYchaise. dwa @ avant exportation Ap.res exportation via .
Insertion Bloc : Parcourir s
Unitg Millimetres -] N L
d'inzertion: . = g
Annuler | Aide | % éé
Nom: |buu3r0f| ﬂ ’ E[] g ee
Chemin: E‘ .g
Pour éviter d’exporter le calque courant, rendre courant le Avant d'utiliser la commande, selec'tlonner a l'écran le bloc a e?xp'orter. Ainsi la H
' commande WBLOC propose déja le nom. Placer ces fichiers dans un | Z|s
calque 0, avant la commande WBLOC'! répertoire tel que C:\BIB par exemple. £ ié
@ Utiliser la commande BASE, Menu Dessin : Bloc > Base , pour changer Z gg
o (W
au clavier taper : w (alias de wbloc) le point d’insertion d’un dessin. gl s
Dessin : Bloc > Base (= point d’insertion) Z| %
[¢]
Christian REB CAO/DAO Services . N . A t C AD Page 1 74 %
rue du Rempat [=]
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Présentation

14. Blocs et XREF : Création des attributs

© Christian REB ]
§.
L& Définition d'attribut X Utiliser un champ pour les 3
A} B .
: Mode Attribut valeurs d'attributs. :
. 2 £
N'oublier p.as de .d'ecocher cette. case ™ Irwisible Eriquette |Titre1 8
pour pouvoir repositionner les attributs. = -
[ LConstant i |T't Princioal :
pvite: itre Principa g
\ I weriie P rd g
™ Prédéfini Pardéfaut  |Plan d’Aménagement = . R s
&.‘ . | g La variable ATTIPE, gére I'aspect de | |3z
oamitros do tore @ la case de dialogue des attributs | |z
™ Lignes multiples Jotiiontions o E multilignes. Et la variable ATTMULTI | |25
S - ' entre autorise ou NON la création | |5
. Shyle de texte: |comp ~| d'attributs Multi lignes. 5§
[v Spécifier & 'écran e £
[ Annotatf (L) —
| Hauteur de teste: |5 f.l;f@ ATTIPE =1 é-
— [$]
.
Rotation: |OOO f_';f% Standard & 1 A B GI ST oo b [MowCdge~]|m|ok | ® %S
\ . . . l— e = - 5= =-| B | 4 oa | @ | 4P00 T|aafiow | ofiw | (T2
N'oublier pas de saisir le point § 8
A SR ; | 88
d'insertion, sinon l'attribut sera placé == =
en 0,0. - 2
Pour cette attribut position = 70,36 ATTIPE =0 E
o

0K | e | dide —

B2 ST v culem| 0K | @

Hachures

3

ATTENTION, au moment de la sélection des objets définissants le bloc, il faut H

@ sélectionner d'abord les ATTRIBUTS dans 1'ordre de passage des questions, puis le K

reste des objets. Sinon les questions se présenteront dans le désordre. On peut aussi ; :

utiliser une commande pour organiser les attributs. j §

z| o
Dessin : Bloc > Deﬁnlr les attributs... Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait  Style de tracé % H
Modification :  Propriétés... = \ EICEETLL EEE [T —owe | Duoc =] Dufies A i £

Dessin : Bloc > Créer... 58

au clavier taper : ATTDIA / e 1 e HHE
au clavier taper : ATTIPE Q/ meee 0 ou 1 / Enée n"’

=
=
©
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Présentation

14. Blocs et XREF : Modifier les Attributs d’un bloc

Double clic pour éditer les propriétés

au clavier taper :  ATTEDIT ou DDATTE (ancienne commande)
Modification : Objet > Attribut > Unique...

Modification : Objet > Attribut > Gestionnaire des attributs de blocs...
icone, pas de menu Synchroniser attributs

Extraction def Hyperliens,
données

— m— p—
© Christian REB @
2
P , . . . s Leqe . 1
Pour éditer les ATTRIBUTS d’un bloc, il suffit de Double cliquer ou d’utiliser les commandes EATTEDIT (nouvelle) ou DDATTE (ancienne). S
3
.
. . ]
LN Editer les attributs x| LB Editer un attribut ] %
Mom dubloc:  CARTOUCHE Bloc actif: CARTOUCHE §
. L de teste | Propriétés |
titre: principal E
. . Mode Donndes E
tire secondaiie [SALLE DE FORMATION  nvisitle Erqueti: [DATE g
- 8
Eohet frioe r o e e 5 §
I vertie Eloc acti: CARTOUCHE 5
Mom du dessinateur ‘A"fed LE DESSINEUX I Prédéfini Par defaut: |JJ/MMARAS 83
x iétés | g4
Date de création du projet ‘173091’2009 I Lignes muliples N § u
Style de texte: |5IMP ﬂ E “E‘
‘ M &pergu auto des modihcalians\ M H Justification: |Gauche +| [~ Befléte [~ lnversé 2
— o £
3 =2
Ancienne commande : DDATTE Hauteur: |3 Eacteur de largeur: |0.8 g 3
I E3
[ FRatation: [0 Apale obligue: [0 s 3
LB Paramétres dattribut de bioc [INFCMUREIE SRR = &
L¥Editeur d'attributs étendu x| OIX des colonnes A I annotatt (1)
. - 3
— . Bloe: CARTOUCHE Sélectionner le blac f_';f} ~ S (e W' Calaue WV Apergu afto des modifications |: Bloc actif CARTOUCHE %
Etiquette: TITRE1 W firwite V¥ Hauteur ¥ Tupe de ligne ; [3)
e ) ] Altribut | Dptions de
Attribut | Options de texte] Fropriétés | W “aleur par défaut [ FRotation ¥ Couleur @
W Modes ¥ Facteurdelargeur [V Epaisseur de ligne Lalque: |U j EE
]
Etiquette Irvite Waleur W Annotatit [ Angle oblique F# Style de racé Type de ligne: |DuEIUC j ] 3
7 P oo ¥ Syl ML d i i g
ULl t!tre pnnmpal. flan{diamenagement =ve Shitba Couleur. |l DuBloc w | Epaisseur de ligne: ’TWL,@L‘ é E
TITREZ lire secondaire SALLE DE FORMATIOMN - T— /5 bd »
out sélectionner out effacer b tracé [}
ECH Echells 1/1008 St devacé; | H 3
NOMDESS Mom du dessinateur Alfred LE DESSINELE ¥ Signaler las stiguelies en double E
DATE Date de création du ... 17/03/2003 W Appliquer les modifications aus références existantes o
V¥ Apergu auto des modifications 0K I Aninuler | Aide ‘ 5}
Ok I Annuler Aide "]
PEE A Plan d aménagemen A :
\ 5
@
Ajde  Gestionnaire des attributs de blo x| @ *
Nouvelle commande : EATTEDIT | & | " L -
&y | Sélechonner bloc Bloc: [CARTOUCHE N \ / =] Synchioriser Zlex
\ y4 |83
Ll | nivite: Waleur par défaut Modes | Annotatit | Style Jugtification | Hauteur \ Rotay... Lar;éur Oblique | Largewr ... | Calque | Typede.. | Coul. | Epaisse.. | Shile tonter '5 '5 E
A N . d'f‘ 2 1 ‘b TITRE1 titre pincipal R S N e —— " apgsu) Dl uCalque  ParCoul ||
pres avor modirie €s attrl Uts TITREZ titre: secondaire Maon COmMP Centre =] o o 1] BYBLOD.. DuBl.. DuCalgue ParCoul. sl—
) ey ECH Echelle 141008 MHon SIMP Gauche 4 a 0 1] BYELO DuBl DuCalque  ParCoul 5 c
d’un bloc, utiliser la commande NOMDESS | Mom du dessinateur Hon SIMP 3 0 0 BYBLO.. DuBl. DuCalgue ParCou. Mriies 2l 2
. < - Date de ciéation du Ju b Mon Gauche 3 k. 0 0 ByElock DuBl.. DuCalgue ParCoul = 2l o
synchroniser pour mettre a jour _sueine || 5] 8
ICS blOCS du deSSII’I. Trouvé(s) dansle dessin: 3 Trouvéls) danz lespace objet: 3 = -
8
—\; @
< Paramétres... ‘ Ok Annuler | Aide | ?_,
Y
£
<
£
=
£
b1
3
]
=]
£
£
2
2
2
L

=
=
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14. Blocs et XREF : Commande PURGER

@ Christian REB

La commande CONTROLER permet de corriger les éventuelles erreurs dans la base de données du dessin. La commande PURGER permet de

supprimer rapidement dans un dessin, tous les éléments inutilisés suivants :

Blocs, Styles de cote, Calques, Types de ligne, Matériaux, Styles de Ligne de repére multiple, Styles de Tracé
Formes, Styles de texte, Styles de Multiligne, Styles de tableau, Styles Visuels, Registre d'application, les objets nuls

Lorsque 1'on réceptionne un dessin, il est
souhaitable d' utiliser les commandes
CONTROLER ou RECUPERER pour
controler la cohérence des données.

La commande PURGER supprime les
éléments inutilisés du dessin, mais il reste
des éléments tel que les APPLICATIONS.

Il faut utiliser la commande au clavier :

_-purger‘/ EnlréeRJ Ene / L\ / Entrée

Ne JAMAIS purger un dessin gabarit.

Tous les éléments étant inutilisés, il

seraient tous supprimés.

Désactiver
suppression automatique.

cette option pour une

=
<

Fichier :
Fichier :
Fichier :

Utilitaires de dessin > Controler
Utilitaires de dessin > Récupérer...
Utilitaires de dessin > Purger...

au clavier taper : _-PURGE option R (appensenReg)

ﬂ
Objets nommes
* Afficher les éléments purgeables

™ Afficher les éléments non purgeables

Eléments inutilizés dans le dessin:

Calgues

. AHE

- MOB1

. MOB1COT

- MOB3

== MUR

+- P Formes
u [GELEET

+ J Styles de cote
;:f"' Styles de lignes de repére multiples
Zﬁ Styles de mligne
B Styles de tableau

+ &.’f Styles de texte
I8 Styles de tracé
Q) Styles visuels

+-55 Tupes de ligne

]r Confirmer la supprezzion de chaggelément

p—— s . L
W Purger les éléments imbriqués

|ets zans nom
v Purge les objets ggométriques de longueur nulle et lex
objets de texte vide

dide

Tout purger Fermer

Des blocs peuvent étre imbriqués, il
faut activer cette option pour purger

correctement tout le dessin.

\

4 “Bur-e
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Présentation

14. Blocs et XREF : Les Références Externes

©  Christian REB

Contrairement aux blocs, les Références Externes (XREF) ne sont pas insérées physiquement dans le dessin. AutoCAD effectue un lien permanent || ¢
entre le dessin "PROJET" et les "fichiers symboles ou Fond de plan" liés ce qui assure une mise a jour automatique du dessin. =
. s s Begarder dans: AuloCAD 2010 | @ ¥ EY Vues v Ouis v 0

XREF "insérées" - A .

BLOCS / XREF Bire i
7 - I / \\} $

R
5 xReF calgue rapprochiés.dwg

mnttacher la référence externe x| = R o
Man: |F0nd PLAN batiment \j Parcouir.” 135 Mo de ftier. [Fond PLAN batiment dog <] _owi |7
j Annuler

Personnaliser
DIESEL-Script

[ [ )
\ﬂl/ INSERER

=1 Tupe defichier [Dessi [-dwa]

Apercu Echell= Type de chemin d'acces

Parametres
du dessin

[~ Spécifier & I'écran

// % Tod |Chemin d'accés complst f\ T — §
/ \ / \ iChemin d'accés complet s
ve-g-rome N o Al Jour-p-xonc - o Chemin d'accés relati 38
\\ / —~/\ / — -0 Fiatation Aucun chemin d'accés o _
\ [[ RN / - z g 2
e - - s 1o [ Spéciier & [écran =8
CHATE WS Fe
lle uniforme 2E
= Angle: il ==
Utiliser les Références Externes pour les fonds de £
@ plan en Batiment, Topo, Génie Civil, etc. voir — Si les unités sont en E
A . 77 2 . . N bike de DIoc .
méme pour certains éléments de bibliotheque ! N phase dans le dessin 8
Impossible d’utiliser les attributs avec des XREFS :D: e Unite:  [Melres N Projet et la Référence g
Sx0ciakion
Pt 1000 externe, AutoCAD calcule ]
automatiquement le

Utiliser la commande BASE, r ffici d .
Menu Dessin : Bloc > Base , pour changer le point coellicient . ,e ,coanersmn
Emplacement: pour les unités détectées. Il

d’insertion du/des dessins insérés. Chermni istré: \WCOLOMBQSD octDOCAWFORMATION EutaCAD 201 04Fand PLAM bathseg
e enregiztré: oc ol o th L n'est pas pOSSlble a ce

b azquer les détailz

Textes et
Tableaux

side | moment la, d'intervenir.

Cotation

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Avec la nouvelle commande d'insertion des XREFS

un BUG ne permet pas d'insérer plusieurs J{ H

fichiers. L'ancienne commande XREFCLASSIQUE — . Pour des fonds de nlan H

le permet ! 11 faut installer le correctif 2010. La référence externe liée ignore ses propres " ARCHI" "TOPO'? z
références externes si elles sont également insérées en ’ 9 S,
. . superposition. préférer le pOint 0,0 et "%"“E’
Insertion : Références DWG... toujours insérer sur le £3
Dessin : Bloc > Base Association = la "Chaine'' compléte SCG! =
au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE Superposition = le "Maillon" de la ""chaine”' £
[¢]
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14. Blocs et XREF : Insertion des références externes
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2
A N . . . . 207 207 zZ 3
Grace a l'option LIER, il est possible de rompre le lien d'une Référence Externe. Dans ce cas, la/les Références externes sont transformées en de || ©
Q
N N . . . . . Jou
simples Blocs. Il est possible d'insérer des fichiers DWG, images, DWF, DGN, PDF -
]
g
&ttacher un Fichier WG, ., 3
Attacher une image. .. | Actualiser T
Attacher un Fichier DWF. ., x Recharger toutes les références H
Attacher un Fichisr DGH, ., /1‘{’@ M= E g
Attacher le POF... B e
Références de fichier 25
. N Mom de la référence | Ekak Taille Tvpe | Date | Chemin enregistré gg
" le dessin en cours < [ “8 \:REF evemple FOND de PLARN® Cuverk 68,3K0  Actuel 11/06/2009 14:1... &8
fichier DWG (XREF) Charg? 46,9 Ko Miveau 2710712005 15:0.,.. 'l,'l,COLO|"-"|BO'l,DDE'I,DOC'I,lFORMP-TION'I,ﬂUtDCAD 2010YFond PLAM batime % 7
Chargé 83,5 Ko JPiz 130902001 12:3..,  C:\Imagel T\LogoGTM, jpg ES
K‘ Image plan cadastre SCAN \N“" 15 3 Ko PHNG 1400502009 16:2,..  WCOLOMBO\Doc DO FORMATION AUt0CAD 20104plan cadastre SCE &3
i Oerir ]
fichier DWF g
7 Aktacher... E
fichier DGN 8
] ] Décharger | ﬂ
fichier PDF g5
Détails Recharger P g 3
r (3 =
: Mom de la réf... Fond PLAMN batiment Detacher :\', ??‘1? g E.
w | Etat Chargé Lier... =) . g
/m-nm\ gL e A0 < Options : 2
@ Modifier Xréf sur place 5 slls ) _-:j Attacher *atl £
& ouvrir xréf STy Miveau = Niveal I Attacher = Association=  Ancrage !!! £
) Délimiter xréf w | Date 270720057 ~ 16 Niveau q‘:}: Superposition °
o o
w E Cherin enre. .. COLOMBO e FORMATION AUkaCAD 20100Fand PLAN batiment. dwg 2
E DEtecté sur WCOLOMBO|, Do DOCFORMATION) AutoCAD 20101Fond PLAN batiment. dwg E
T P
% couper = g T3
|D Copier gt g 5
s K]
V4 =[FF
. - Changer le chemin de la XREF i
L'utilisation de la palette de gestion des XREFs peut 2| &
paraitre a juste titre trés encombrante. Il est possible de A £|8
remplacer la commande par lancienne case de , i
dialo gue XRFEF. commande CLASSICXREF ou n %ﬁtmmrié ‘ ;;:(u; ‘ ‘:‘E:r ‘ ?15;;5/20 : \E\h;g‘LnD:‘:Dg\mD":c\DDE\FDHMAT\DN\AuloMD 2010NFord PLAN batiment dwg % _: §
b — Détacher E a
XREFCLASSIQUE. Contrairement a la palette XREF—/ e || E)E
la case de dialogue n'affiche que les XREFS. - g -
m « | >l ] 5|5 E
Hiéf bouvée dans § 2 S
. , , ‘\\EEILEIMBEI\DD-:\DEIE\FDRMATIDN\AumEAD 2010 ond PLA&N batiment.dwg PBarcourir Erregistrer chemin -g- ux,l ©
Insertion : Références externes... T e | e gl =
|_ = ‘ 2 s

au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE

3D

)
3
]
13

2
o
>
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15. Divers Commandes : Insérer des images
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P
c
2
=
. . 2.2 A . 2 1. -
Seule les objets insérés par la commande Image peuvent €tre manipulés correctement. (commande ROTATION par exemple). Les formats d'images °
Q
-
sont : FLI, FLC, BMP, DIB, RLE, CAL, RST,CG4, GP4, CALS, 1G4, PNG, GIF, JPG,JPEG, BIL, PICT, PCT, RLC, TIF, TIFF, TGA, PCX .
£
£
L Attacher une image x| 8
5
Mo ]chat—suume L] PBarcaurr.. €
Begarder dans ]EE‘WEQBS :_J " @ ¥ B ues v Oulls - g
P o [Ele Apergu Type de chemin daccés Echele £
-hﬁ @h;:‘:”:‘!;riss:;‘:g:s E:;; Chemin dacess complet e §
|i=|chat_noel.jpg Imag 5
|i=|chat_reflechir.jpg Imag Paint dinsertian E 5
iz Chatons_chinois.jpg Imag A e 2%
[=chats_004.jpg e ¥ Spécifier & 'écran otation § 5)‘
|i=|chats_023.jpg Imag 3 ’—' ™ Spécifier & l'écran E w
=|chats_025.jpg Imag & o
Uich fire. jpg e Ik Angle: |0 8 c
|i= | katoussa_rigolo_le_chat.jpg Irmag Z .E g
|i= | katoussa_rigolo_le_chat_recadre.jpg Imag g %
e Informations sur limage E %
v Résolution: Unité AutoCAD LT courante:
P
ﬁéé 7} :‘J Horizontale: 125.00 par pouce Millimétres §
== WVerticale: 125.00 par pouce k=3
3
Hom d fishier. [chatssuiie g sl g |l Taille de Fimage en pisels Taille de fimage en unités 5 _
B | o
- | Tupe de fichier 1Tous les fichiers image :_] Annuler Largeur: 803 Largeur: 16317 g %
Hauteur: 5491 Hauteur 120.091 5 g
o 8
2 E
Emplacement: AFormation 207 0hPictureshchat-souriie jpg =~

Chemin enregistré: C:\MJsershFal 01 04 Pictures'chat-sourire. jpg

Une Image obtenue par la commande Insérer
image ne donne pas le méme type d'objet que
si I'on passe par un COPIER-COLLER !!!

Iz
5
Commandes

[ Tout désélection — Ajuster

- Delimiter
Ajuster ( — /T’E"“"JE"E"Oe

=)
-
—
D~
p4
(1]
3
(2]
(1]
(7]
m
x
-
(1]
-
3
[1']
(7]
Hachures

Insertion : Référence d'Image raster... [
au clavier taper : _CLASSICIMAGE ou IMAGECLASSIQUE

@
- 3
ML= £
Reférences externes— B (k-]
[t Ajuster I'image ] x| | Références de fichier % ‘gl_J E
| Mo de la référence Etat Taille Type 4 3 )
Luminosité chat-sourire "8 ¥REF exemple FOND de PLAN Ouvert 74,9K0  Actuel =(FF
Eorce e S RO 0 Déllmlter 23ET1 - Default Chargé g59ka  DGM = [—
_I_ @ Fond PLAN batiment Chargé 88,7 Ko Miveau 5 c
~Contraste ! [ LogocTm Chargé gs5ka G a| L
f plan cadastre SCAM Chargé 15,3 Ko PG o =
50 T = Q
WREF exemple FOMD de PLA... Charge 46,1 Ko pdf | ©
¥REF exemple FOMD de PLA. .. Charge 45,0 Ko Di'F ‘qé
- )
[ Transparence ‘ i
4 — =
L f i | Détails H 5
diiisliser i srver | ade | a transparence fonctionne g il
. . £ | Mom de laréf... plan cadastre SCAN 2
uniquement sur des images £ e = g2,
BICOLORE " o Tale 15,3 ka =8 3
ces L Z(3T E
g Type PG Zlle s
Peu d'intéret !!!... g | Date 14/05/2009 16:22:24 .%' 5 °
b £
= g
= 2
2

=
=
<
=
=1
c
]
3
<]
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Présentation

15. Divers Commandes : Insérer des images

©  Christian REB

AutoCAD 2007 - 2010 * Insertion des Images Raster dans AutoCAD 2007 - 2010 (ou avec AutoCAD LT 2009) en mode « AutoCAD »

Barre de Menu : Insertion / Référence d’Image Raster (ou Image Raster) puis « Parcourir » le Disque dur ou le Réseau ...

En général, on coche « Point d’Insertion » et aussi « Echelle » et parfois « Rotation » (Mais c’est rare !) - Par Patrice vs 1.3

Les formats acceptés sont : BMP, TIF, JPG, PNG, etc (et aussi ECW & SID sile « Raster Design 20xx Object Enabler » a été BIEN installé)
SVP il est fortement conseillé d’insérer des types d’Images différents sur de multiples calques spécifiques : IMAGE, ORTHOPHOTO, SCAN?25, etc
Avec un MAP (ou CIVIL), il faut « en principe » insérer les Images Géoréférencées (TIF+TFW,ECW,SID) par : Carte (ou Map), Image,
Insérer ...

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

AutoCAD Map 3D 2008 - [Dessini. dwg]

::‘. Fichier Edition Affichage BGEZGEGS Format  Outils  Dessin Cotakion Modification  Carte  Express  Fenétre 7 Outils de Werification - 8 x e
ER A :@ Bloc... g£xe = Z 0 E @ A Standad Vi | Standard v| tﬁ!Stand "gg
- _— | fE2 E
¢| s Ot.:l "fll'lj. PHOTOE D Reférence DWG”' T | W DuCalque v| | DuCalgque v| ! DuCalque Vi arCoul & 3
] ﬁ Calque sous-jacent DWF.., 1Ll =3
/ - Calque sous-jacent DEh. .. — — " r— : — S é 9
/ B Référence dimage raster... - & - —d = (o2 3 %
s Champ... : 3 . = o o
] £ 2ol A .
(el Présentation L ; i E’_E
]
= 30 Studia... BB & g*
o Fichier ACI5... S é E
@ Format DXB. .. &) 8
£ Format WHE, .. L s
= i obiet OLE. . [\ g
o m :fal Références externes... S :
D ot Y . - g
D =
CADREIMAGE ou _IMAGEFRAME = 2 T 3 E
Ainsi les cadres des Images sont visibles i g 5 x
MAIS ils ne sont pas tracés/imprimés ! ¥ 82
f/_ Z|%2
(Et donc les Images sont sélectionnables) 15 z[FF
“\ é :
| =
. = H
e o e o | =l
Ml 4] \". Obijet / Présentationd ,{Presentatlon2 = < o ] 1
_ Wue 20/30 | Facteur d'échelle verticals: m - | ’E | I —_— g T
0 @ °
. Commande au clavier (AutoCAD) : _IMAGEATTACH Zlss
Spécifiez le point d'étirement ou [point de Base/Copier/ann 5 5 |5
Cormande: *Annuler?® g g%
commanas: Tmniet Commande au clavier (MAP ou CIVIL) pour les TIF+TFW, H
onmande : = =
ECW, SID, JPG+JGW : _MAPIINSERT HE
= s
F]
<]

3D
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15. Divers Commandes : Insérer des fichiers DGN, PDF

©  Christian RE-B o

L'insertion de fichiers images garderont leur structure sous forme de PIXELS. Par contre, les fichiers DGN (MICROSTATION) et PDF sont basés ‘2
sur une structure VECTEURS. (sauf le PDF qui peut aussi rendre des PIXELS !!!). Si les fichiers sont bien composés de VECTEURS, les i
accrochages aux objets fonctionnent. g‘;
[=]

Echelle 100e
Sous-Sol et V.S. _“‘a
_ 007 24
PLAN DU REZ DE CHAUSSEE. Ech . /20 Echelle 100e 454-/47 > 28
\ w7 77 it
=] A7 0
| el
w Al 77 53

' A | 5% :

= I/ \ |72 2

IS PDF (approximatif): Milieu % 5

. = | 1; ©
1 i t 14.90 ’ } g;
: ) = = 3

. ) uls Les fichiers PDF basés sur des VECTEURS E

\ @ permettent de s'accrocher, mais les points §

J = = ] d'accrochages sont plus nombreux, voir ﬁ < g

AT —— S B— P | approximatif. Les fichiers DGN sont plus précis. 3 £ 2

. i g”d @ £
Si le fichier PDF est basé sur une image scannée, ; / TrT H P
@ I'image étant pixélisée, les accrochages ne peuvent : %‘ %g
pas fonctionner !!! AN 1 ' | o i

ST S N e E

°.'\j\\<£“1 DGN: Bxrémie | -1 4 8

@@ =

Insertion : Calque sous-jacent DGN... q s
Insertion : Calque sous-jacent PDF... Z g
(<]
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Présentation

15. Divers Commandes : Délimiter (**) des Blocs, des Xrefs ou des IMAGES

©  Christian REB

Il est possible d'effectuer une sorte de découpage afin d'afficher une zone précise et de masquer le reste. Le découpage des BLOCS et des XREFS
ne peut s'effectuer qu' avec des objets de type Polyligne ou Polyligne transformée en spline ( PEDIT option SPLINE). Le découpage des
IMAGES utilise des formes polygonales uniquement (sans raccord).

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

1. Délimiter un BLOC une XREF 2. Délimiter une IMAGE

Contour de délimitation

OO

Qo Qg g
0 O Bjs

Parametres
du dessin

Calques ‘

Mise en Page|
Impression

Commandes

données

Modification : Délimiter > Xref ( et les blocs )
Modification : Délimiter > Image

Commande: —.XCl.ip Commande: _imageclip é

Choix des objets: (lefles BLOCS ou XREFS) Sélectionnez l'image a délimiter: 8
ACtif/INactif/Profdelim/Supprimer/générer POlyligne/<Nouveau contour>: ACtif/INactif/Supprimer/<Nouveau contours: 2

Options : Actif/Inactif Affiche la géométrie délimitée ou complete Options : Actif/Inactif Affiche la géométrie délimitée ou compléte | :

Profdelim Délimite un plan avant et arriére Supprime Supprime la délimitation sans effacer le w £

Supprime Supprime la délimitation sans effacer le contour contour f 3

générer Polyligne Crée une copie du contour <Nouveau contour> Création d'un contour par un polygone H

<Nouveau contour> Création d'un contour par une Polyligne (définir tous les points) ou un rectangle. f %

existante, un polygone, un rectangle. : =3

HE

=
=
©
=
=1
c
S
3
<]

(**) ne concerne pas les versions LT

3D
Volumique
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15. Divers Commandes : Extraction de données

©  Christian REB

L'extraction des données permet de comptabiliser tous les éléments d'un dessin et afficher le résultat dans le dessin ou un fichier externe.

xtraction de données - Début (Page 1 de &)

L'assistant extrait les données d'objet des dessins pouvank &tre exportés vers un tableau ou un fichier externe.

Chuoisissez entre créer une extraction de données, utiliser les paramétres enregistrés précédemment & partir d'un

Sous/Sol

7.60

5.40

Chanfferie

/? < Lréer une nouvelle extraction de données
L —

gabarit ou modifier une extraction existante:

[T Utiliser une estraction précédente comme gabarit [

| =

" Editer une extraction de données existante

5.40

Sous-Sol

3.50

10.00

RIlExtraction de données - Autres :'

Paramétres d'extraction

<~ ¥ Extraire les objets dans l2z blocs

[T Estraire les objets dans les <éfs

i [=]

Eruegisher sous | = Formation Wues

-] &% aX@

21

- Ous -

2| [nom [ Taille | Type

)Fond de plan ARCHI

Quantitatif ELEC

Mom de fichier:

| Tvpe de fichier

Dossier de fichisrs

|

j Enveqistrr
fnnuler

[T Inclure les Xéfs dans les nombres de bloc

@Extractiun de données - la source de données {Page 2 de

{+ Dessins/jeu de feuiles

P ¥ Inclure: le dessin actif

(" Sélectionner les objets dans le dessin actif

Fichiers et dossiers de dessin:

P E

tendue de l'extraction

! Dossiers
=I-["™ Dessins

8 RiidaciformationtAutocAD Z0081ELOCS Quantitatif,dwg (Dessin courant)

anruler |

4

+ Ohjets dans l'espace objet Extraction de données - Sélectionner les propriétés (Page 4 de 8:
Taous les objets ou gessin Les propiiétés suivantes onl 816 ouvées en fonction des objels que vous avez sélectionnés.
Sélectionnez les propriétés & extraie.
(Consultez le menu contestuel pour des options supplémentaires.]
oK | Apnuler | Aide | Propriétés IEIIvage de catéaories
= =
W | Cal Cal Géndral I Divers
alaue lnue Sners v Géngral
] EvE ™ Géometie
Aouter dossier...
[ElExtraction de données - Choix des objets (Page 3 de 8) 1
Aiduter dessing . L R [ | Epaissewr de ligne Epaisseur de ligne
Sélectionnez les obiets 3 partir desquels exraiie les données
I | Hyperlien Hyperlien
Objets Apercu -
Siyle de tracé Style de tracé Général
Dbt Ham daffichage Tipe Ve ceace Ve ceisce eners
[ Cacre CATHE [ ™ | Type de ligne Type de ligne Giénéral
- Bloc ﬂ
v | inter_ inter_ o
wE s 5 Bi
W |inter inter v Bloc
W |lampe Ismpe Bloc
p———
< Précédent Suivant = Annuler | \

Y Options daffichage

I~ Afficher tous le

& Afficher uniquement lss bloss

¥ Afficher uniquement les obists actuellement utiises

avec des attributs

ICNET LN

Outils :

Extraction de données...

<Erecéd& Suivant > >A_nnu\er |

4
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15. Divers Commandes : Extraction de données : Quelques types de données

Extraction de données - Sélectionner les propriétés (Page 4 de [m] ﬂ
Les proprigtés suivantes ont &t tiouvées en fonction des objets gue wous avez sélectionnés.
Sélectionnez les propriétés & extraie.
[Consultez e menu contextuel pour des options supplémentaires.]
Propriétés Filtrage de catégories
Mom L v Dessin
Propr d'affichage Eategorie ¥ Divers
V| Aire Aire Geometie v General
N IV Génmétrie
V¥ | Bngle Angle Géométiie W Muatit
V¥ | Angle de début Angle de debut Geometie v
isualisation 30
¥ | ngle total Angle total Géométiie \
¥ | anglet Anglel e atif
¥ | Associatif Azzociatit b otif
W | suteur Auteur Dessin
v | Calgue Calque Geéneral
V¥ | Centre % Centre Géométrie
V| Centre'r' Centre ' Geometie
< Précédent Suivank > Annuler ‘
A
Propr Marm d'affichage Catéqgorie
W | Auteur Auteur Dessin
W | Commentaires Commentaires Dreszin
W | Dernier enregistremnent du fichier par | Dernigr enregistrement du fichier par | Dessin
W | Durée d'édition tatals Durée d'édition totals Dessin
v | Emplacement du fichier Emplacement du fichier Dessin
[¥ | Fichier créé Fichier crée Deszin
W | Fichier madifié Fichier madifié Dessin
¥ | Fichier ouvert Fichier ourert Dreszin
v | Mots-clés Mots-clés Dieszin
W | Mom de fichier Mom de fichier Deszin
W | Muméra de révision du dessin Nurnéra de révision du dessin Dessin
v | Répertaire Web R épertoire Web Dessin
W | Sujet Sujet Dessin
W | Taille: du fichier Taille du fickier Dessin
W | Titre Titre Desgsin

Outils :

Extraction de données...

©  Christian REB

Fropr Mom d'affichage Catégorie
V | DynamicDimenszion D pnamicimenzion Divers
¥ | Facteur durité Facteur dunité Divers
¥ | Fermé Fermé Divers
IV | Ratation Ratation Divers
V | Style de cote Shyle de cote Divers
¥ | Unité de blac Urité de bloc Divers
Fropr Mom d'affichage Catégorie
vV | Calque Calque Général
W | Couleur Couleur Général
V¥ | Echelle du type de ligne Echelle du type de ligne Géngral
V¥ | Epaisseur E paizzeur Général
V¥ | Epaizseur de ligne E paizzeur de ligne Général
V | Hyperien Huperlien Géngral
¥ | Shile de tracé Style de tracé Général
V | Type de ligne Type de ligne Général

Fropr Mom d'affichage Categorie
Analel Anglel M
W | Azzaciatif Azzociatif Fotif
¥ | Double Double b tif
[+ | Echelle Echalle b tif
W | Espacement Ezpacement atif
I | Mam du ratif Marn du matif Fatif
W | Origine ¥ Origing hatif
W | Origine " Origine ' b atif
W | Tupe Type b atif

Fropr Mom d'affichage Catégorie
¥ | Facteur de largeur Facteur de largeur Texte
[v | Hauteur Hauteur Texte
¥ | Inclingizon Inclinaizon Texte
¥ | Index Index Texte
¥ | Largeur Largeur Teste
[V | Style Style Tente
V| Waleur Waleur Texte

GEOMETRIE

Fropr Mom d'affichage LCatégorie
. ire
WV | &ngle Angle Géométrie
WV | &ngle de début Angle de début Géométrie
v | Angle total Angle total Géométrie
W | Centre Centre X Geométrie
¥ | Centrey Centre Y Géométrie
¥ | Centre 2 Centre Z Géométrie
[V | Circonférence Circonférence Géométrie
v |Delta Delta Génmeétrie
W | Delta* Detay Géométris
W Deltaz DetaZ Geométrie
¥ | Départ Départ Géomeétrie
¥ | Départ Départ Géométrie
WV |DépartZ Départ 2 Géométrie
¥ | Diametre Diamétre Géométrie
¥ |Echelle » Echelle Géométrie
W | Echelle Echele v Géométrie
W | Echelle 2 Echele 2 Géométrie
W | Finx Fin Geométrie
W |Finy Fin' Géométrie
WV |FinZ FinZ Géométrie
WV | Grand rayon Grand rapon Géométrie
¥ | Largeur globale Largeur alabale Géométrie
V¥ | Longueur Longueur Géométrie
¥ | Petit rayon Petit rayon Géométrie
W | Position % Position Geométrie
¥ | Pasition 31 Pasition #1 Géométrie
W | Pasition Y Pasition ¥’ Géométris
W | Pasition 1 Puosition (1 Géométrie
W | Position 2 Position 2 Geométrie
¥ | Pasition 21 Pasition 21 Géométrie
V¥ | Rapport des rapons Rapport des rayons Géométrie
V¥ | Rayon Rayon Géométrie
V¥ |Wecteur de laxe principal ¥ | Yecteur de 'axe principal ¥ | Géomeétrie
¥ |Wecteur de laxe principal ' | Yecteur de 'axe principal v | Géomeétrie
¥ |Wecteur de laxe principal Z | Yecteur de l'axe principal Z | Géométrie
¥ |Wecteur du petit axe ¥ Yecteur du petit axe » Géométrie
IV |Wecteur du petit axe “ecteur du petit axe ¥ Géométrie
IV |Wecteur du petit axe Z Wecteur du petit axe 2 Géométrie
VISUALISATION 3D

Fropr E‘gfrfr;chage Catégorie
W | Matériau M atériau Yizualization 300
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15. Divers Commandes : Extraction de données

©  Christian REB

Présentation

(%}
c
K]
=
Le résultat de 1' i ffiché dans le dessi f de tabl d fichi ible EXCEL, ACCESS °
€ resultat de l'extraction sera affich€ dans le dessin sous forme de tableau ou dans un fichier externe compatl ( , . 2
-
.
g
£
£
Wcwepstrersous X ©
- - Enegsiersous [SFomamn o] @ W QX@ Ve - ows - a
ol x| [EHExtraction de données - Affinage des données (Page 5 de 8) o] x| T e I S
snddechn osoar de ichers £
Les propriétés suivantes ont été trouvées en fonction des objets que vous avez sélectionngs. D. & & il BRI e [:, o5 s b 3
ans el vue, vous pouvez réorganise et liet les colonnes, fitrer les sulats, ajouter des colonnes de £
Selectiormez les proptéts  etaie: formules et créer des haisons & des donnges extemes e 3
(Consultez le menu contestuel pour des optians supplémentaires.] Sélectionnez les types de soitie souhaités pour cette extiaction; E
Propiétés Firags de catégories Nembre Nom Calque [ Insérer la table d'entraction des données dans le dessin g
i — o | ’E g‘,VE!S ‘ 3 oS Elec » cionnées dans un fichier externe (xls csv mdb ) ]
¥ Géndral
[ b B o 08500 5B
B 4 inter vV Elec % &
I |Epaisseur deligne | Epsissew de ligne. 5 lampe Elec €4
I | Hypetien Hyperlien G I | 1] 4
: ) a0
I Style de tracé Style de trace. E I.I_l
| Type deigne Type de igne Géners ok o ce Tt QAT ELEC gt ea
=] Type de fcker @ =] e g c
=0
ko]
£Q
¥ Combiner les rangées identiques %) Lirles dormess evterres./f s 'g
= 1EED> y W Afficher la colonne dénumération 8} Opiions e i de soloopl’ £
= W Alficher la colonne des noms @ o
percu complel
%3
-1
3
< Précéd k=3
[
A o
[
oc
S O
[
c 0
o 2
o g
2 E
s =
%3
-}
o
Style de tableau (Page 7 de 8) (=[5 ]
=lol=| E
Style de tableau EChe"e 1"759 £
(Evez e i e (s et Sélectionnez le style & utiiser pour le tableau inséré: o
o
. . ) R i Standard - # S /Sol
Si vous choisissez dinsérer un tableau, vous serez invité & entrer un point dinsertion aprés avoir cligué sur Fin, T | ‘t 0 LIS 0 73
Les fichiers esternes & créer le seront lorsaue vous aurez cliqué sur Fin Formatage et stucture tre 4
@ En—-téte En—téte N 2
= - 3]
& Configurer e tableau manuellement Données Données \J s
Enrez le ttre de volie tableau Dornées Données g
— = o =
‘ Donnees Donnees @ Ele %
. = — — M~ = 3
Style de cellle de tite: Tite Dornées Tonnees b S
Sie decelle dentéte:  [Endéle - Tormges Tonmées i S ‘5 ]
Siyle de cellde de données: [Données - Donndes Donrées |-
b
p | I
[ Homs de propr, comme entétes de colonne supp Soug=8el 2
|
2|l e
@l s
o (-
2l °
<t Z| 3
1 2
(™
Quantitatif ™ -
Nombre Hom Colque =2 % x|
3 inter_35 Elec 2 g H
E FORTE 0_55_0lY g :>:-§
4 inter_Wv Elec 2 —
& lampe Eleo %
— o
R — e
£

Outils : Extraction de données...

Toute reproduct

Quantitatif

Christian REB CAO/DAOQO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD Mise E\l niveau AutOCAD Page 1 86

7 0388584458/ =« 0680438788/ 0388584464 ) — -
= reb.c@wanadoo.fr / (P www.rebcao.fr MaJ - 2012 - 2013

Volumique

© Christian REB AutoCAD, i i Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2012- 11-D- 09/01/2013




15. Divers : Quantitatif et Métrés : Pri

ncipe, Création des blocs

@ Christian RE-B

Créer les Blocs nécessaires pour préparer le devis au client.

Type Nom du Bloc Représentation du Symbole  Type

Eclairage normal ECL Prise + Terre
Eclairage en applique ECL_APPLIQ Poussoir simple
Eclairage normal extérieur ECL_EXT Poussoir double
Eclairage en applique extérieur ECL_APPLIQ_EXT Compteur
Interrupteur normal INT Coffret
Interrupteur normal double INT_DB Terre
Interrupteur va-et-vient INT_WV Prise PTT
Interrupteur va-et-vient double INT_VV_DB Prise TV

Nom du Bloc Représentation du Symbole

PRISE_T

POUSS

POUSS_DB

COMPTEUR

COFFRET

TERRE

PTT

TV

Dessin :  Ligne, cercle, etc 0BS1 Afin de pouvoir exploiter la nomenclature avec EXCEL, il est
Modifier : Propriétés... [&~ OBSZ—>

nécessaire d’ajouter des attributs. Tous les blocs utiliseront les mémes

Dessin:  Bloc > Créer... F 0BS3 noms d’étiquettes :  OBS1 OBS2 OBS3... etc.

au clavier : ATTDIA / |
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Création du fichier Gabarit d’Extraction

©  Christian REB

Grace aux ATTRIBUTS, il est possible d’obtenir le quantitatif exact des €léments de type BLOCS + ATTRIBUTS dans le dessin. Le traitement se
fera avec EXCEL sans autres outils. Il faut d’abord préparer le fichier GABARIT pour I’extraction des attributs. Une astuce consistera a toujours

utiliser les mémes noms d'étiquettes pour les attributs : OBS1, OBS2, ... , OBSx.
Exemple de fichier gabarit : GABARIT_ELEC.TXT Liste des données d'extraction des BLOCS
Utiliser le bloc-notes (par exemple) pour créer ce BL:NOM Cxxx000 = nom du bloc
fichier GABARIT d’extraction. Ne pas laisser trainer BL:LEVEL Nxxx000 |= niveau dimbrication du bloc
d’espaces en fin de ligne. Ne pas oublier de faire entrer a la BL:X NxxxDDD |= coordonnée X du point d'insertion du bloc
derniére ligne du fichier. Utiliser uniquement des espaces BL:Y NxxxDDD |= coordonnée Y du point d'insertion du bloc
pour aligner les colonnes BL:Z NxxxDDD |= coordonnée Z du point d'insertion du bloc
BL:NUMBER | Nxxx000 |= nombre de bloc pour la commande INSERM
bl: name =~ C = Nom du bloc BL:HANDLE | cxxx000 |= poignée du bloc que pour la commande INSERM
bl:layer 2100000 _ Nom du calque BL:LAYER Cxxx000 [=nomdu calqu%a d'insertion du bloc
BL:ORIENT NxxxDDD |= angle de rotation du bloc
bl:x n015004 = Point insertion X du bloc BL:XSCALE | NxxxDDD [=facteur d'échelle en X
BL:YSCALE | NxxxDDD |=facteur d'échelle en Y
bl:y n015004 [ =Pointinsertion ¥ du bloc BL:ZSCALE | NxxxDDD |- facteur d'échelle en Z
obs1 c050000 = 0BS1 BL:XEXTRUDE NxxxDDD (= composant X de la direction d'extrusion du bloc
BL:YEXTRUDE NxxxDDD (= composant Y de la direction d'extrusion du bloc
obs2 c050000 | = OBS2 BL:ZEXTRUDE NxxxDDD |- composant Z de la direction d'extrusion du bloc
/ ATTRIBxxxx NCxxx000 |- valeur de I'attribut format caractére
050000 = Caractare de lomgueur 50 < ATTR|BX)&>‘XXXDDD = valeur de I'attribut format numérique
N015004 = Numérique longueur 15 précision 4 décimales ~—

i@ Démarrer| > Programmes > Accessoires > Bloc-Notes

Il est préférable d'utiliser le format
CARACTERE pour les attributs !
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : EXCEL le Fichier d’Extraction

©  Christian REB

Ouvrir avec EXCEL : NOMENCLATURE.TXT (au format TXT)

fichier de sortie : NOMENCLATURE.TXT

Fegarder dans: |[:| Cours

N © |

Ja =] a7

a|

| T aille: | Type | M odifié |
Documen...  03/03/38 15:06 (Tl

E}drElCTIOﬂ dlaﬂ”but gabarit_elec.txt

friomneniclature, bt

Farmat

Documen... 18/06/01 17:24 Annuler

€| & Fichier COF >

" Fichier SDF

" Fichier d'extraction au format DiEF (D<)

Tous %] - _ppprcfonsi_|
Fichiers M

Fic

Fickiers Lotus 1-2-3 [%.wk]
Fichiers Quatta Pro/D0S [*.wg?]
Fichiers Microzoft Warks 2.0 [ wks] =

[T Lecture seule

e |

icrozoft Excel
- ':-:. E'”T

TETT S T T CIETET:

\ Chercher les fichiers qui cormespo
/m;obiels < ‘ Mombre trouve; 0 Mom de fichier |

ﬂ Texte ou propriété: z‘ Fechercher

Type de fichier [Fichiers texte [*.prn; =tk "cav) ﬂ Modifié en demier: mimporte quand 7 Mouvele rech.

| Fichier gabarit... | |gabarit_e|ec.t:<t

Tous [27]

2 fichier[z] traus

E Fichier de sortie... |n0menclature.t:¢t‘/
Fichiers Quattro Pro/D0S [*wg)

Fichiers Microzoft Warks 2.0 [*wks] *

-

oK ‘ Annuler | Bide ‘

Commande: ATTEXTR

[\

Commande: ATTEXTR 107 enregistrements dans le fichier d'extraction.

Assistant Importation de texte - Etape 1 sur 3

L'Azsistant Texte a déterming que wos données sont de type D élimité.
Si e choix est comect, choisizzez Suivant, gsinon choisizeez le type de données qui décrit le mieus vos données.

Type de données d'orgine
i de fichiers qui décrit le mieus vos données.

- Des caractéres tels que des virgules ou des tabulations séparent chague champ.
- Les champs sont alignés en colonnes avec des espaces entre chagque champ.

Commencer limportation & |a ligne: 1 = Origine du fichier: wiindows [AMNS) -

Le format CDF est le plus facile a gérer avec un outil

Apergu du fichier CADOCAFORMTIONYF ormation Schema ElechCoursnomenclature. bt

de Base de Données (CDF = caractere delimited file).

'PTT'

'POUSS', 'RDC_ELEC', 85 3285, 81 35G51.'INTer TELERUFTEUR'
'POUSS' . 'RDC_ELEC', 85.5895, 79 9577, 'INTer TELERUFPTEUR'
'POUSS' . 'RDC_ELEC', 84.0056, 80.0178,'INTer TELERUFPTEUR'
'POUSS' . 'RDC_ELEC', 83.9922, 76.8390, 'INTer TELERUFPTEUR'
'POUSS', 'RDC_ELEC', 85.6174, 75.5957, 'IHTer TELERUPTEUR'
'EDC EIEC' . 86 7821 81 2780 'PTT'

|+ prlerfFopol

pove <l T

au clavier, taper : ATTEXTR
B Démarrer > Programmes > EXCEL ( Fichier : Ouvrir )

sage unique
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Trier le fichier Nomenclature avec EXCEL

©  Christian REB

Assistant Importation de texte - Etape 2 sur 3 EHE

Cette étape vous permet de choisir les séparateuwrs contenus dans vos données. Yous pouvez voir les changements sur
volre texte dans 'apercu ci-dessous.

Séparateurs
I Tabulation

[~ Eszpace

Apercu de données

[ Paint-virg @

[ Autre:

< |dentificateur de texte:

I~ Interpréte les séparabeurs identiques conzéoutifz comme unique

r—T>

FOUSS EDC_ELEC | 85,3285 | 81,3551 (INTer TELERUFTEUR -
FOUSS EDC_ELEC | 855895 | 79.9677 (INTer TELERUFTEUR
FOUSS EDC_ELEC | 84 0056 | 80.0178 (INTer TELERUFTEUR
FOUSS EDC_ELEC | 83.9922 | 76.8390 (INTer TELERUFTEUR
FOUSS EDC_ELEC | 85.6174 | 75,5957 (INTer TELERUFTEUR
TT DC ETEC | 86 . 7821 | 81 2765 PTT ﬂ
Annuler | £ Précédent mm Ein
e clé
[Bloc |»] @ Cioissant
Rester sur la " Décroissant
cellule A1 avant de 2e clé
lancer le tri. [Calque x| * Cigssant
" Décmoizzant
declé
EER <] ¢ Cocison
" Décroiz
Ligne de fi
" Oui ™ MNon

Données :

Trier...

Insérer éventuellement une ligne au-dessus de la N° 1 avec les titres de colonnes

Ok

Annuler

Options. ..

ok
_ tmier_|
_Optors.._|

N

Bloc  Calque X Y OBS1  OBS2 |
A [ B [ [ [ D [ E [ F I
| 1 |POUSS ROC_ELEC 85.3285 81.3551 INTer TELERUPTEUR
| 2 [POUSS RDC_ELEC 855895 79.9677 INTer TELERUPTELUR
| 3 |POUSS ROC_ELEC 84.0056 80.0178 INTer TELERUPTEUR
| 4 [POUSS RDC_ELEC 83,9922 76,8339 INTer TELERUPTEUR
| § |POUSS ROC_ELEC 856174 755957 INTer TELERUPTEUR
| 6§ [PTT RDC_ELEC 86.7821 81.2785 PTT
| 7TV ROC_ELEC 88.4203 8271068 T.V
| 8 [PRISE_T RDC_ELEC 8667397 76.9382 Prise courant
| 9 |PRISE T ROC_ELEC 84.152 76,6794 Prise caourant
| 10 [PRISE_T RDC_ELEC 856321 814579 Prise courant
| 11 |PRISE_T ROC_ELEC 86.1297 81.2366 Prise courant
| 12 [PRISE_T RDC_ELEC 91.5584 75,7579 Prise courant
| 13 |PRISE_T RODC_ELEC 91.8797 78.9823 Prise courant
| 14 [PRISE_T RDC_ELEC 874539 832095 Prise courant
| 16 |INT RODC_ELEC 834255 812427 INTerrupteur simple
| 16 [INT_WY RDC_ELEC 80.7934 74,0324 INTer Wa et vient
| | INT_WY RODC_ELEC 834684 76.1196 INTer Wa et vient
| 18 [INT_WY RDC_ELEC 91.2437 78,8173 INTer Wa et vient
| 19 |INT_WY RODC_ELEC 876703 78.7869 INTer Wa et vient
| 20 [INT_Wv RDC_ELEC 876781 824831 INTer Wa et vient
21 |INT_WY RODC_ELEC 86.2713 80.0088 INTer Ya et vient
| 22 [INT_WV RDC_ELEC 87.7615 82,8625 INTer Wa et vient
| 23 |INT_WY RODC_ELEC 85.3589 81.8444 INTer Va et vient
| 24 [INT_WY SS_ELEC 83.0513 79.8021 INTer Wa et vient
|26 LILIT ELELC Q1733 124 I Tar o at wiant
Nomenclature triée par Bloc / Calque et OBS1

ta Bloc Calque X Y Obs1 Obs2
ECL ETAGE_ELEC | 86.6335) 82.6963|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 84.0559 83.3968|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 80.4384 79.4879|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 89.7988 81.4084|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 86.4526) 80.4368|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 80.4384 76.0308|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 84.8247 75.4886|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 89.6499 77.9055|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 82.5765 78.4737|Lampe plafond

ECL RDC_ETAGE | 86.7396 79.1533|Lampe plafond
ECL_APPLIQ|RDC ELEC 85.7681 75.1579|Lampe applique
ECL_APPLIQ [RDC _ELEC 83.8797 76.4469|Lampe applique
ECL_APPLIQ [RDC _ELEC 83.8797 81.2928|Lampe applique
ECL_APPLIQ|RDC ELEC 85.9297 79.5492|Lampe applique
ECL_APPLIQ |RDC_ELEC 80.5797 73.6579|Lampe applique extérieur
ECL_APPLIQ [RDC _ELEC 85.7708 74.9579|Lampe applique extérieur
ECL_APPLIQ|RDC ETAGE | 83.8047, 81.4579|Lampe applique
ECL_APPLIQ|RDC ETAGE | 83.8797, 79.5144|Lampe applique
ECL_EXT RDC_ELEC 85.9668 72.991|Lampadaire ext. a 4m
ECL_EXT RDC_ELEC 94.1036 80.044|Lampadaire ext. a 5m
ECL_EXT RDC_ELEC 87.4277 86.3084|Lampadaire ext. a 5m

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAOQO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ =« 0680438788/ = 0388584464

% < reb.c@wanadoo.fr / ®www.rebcao.fr

© Christian REB

Mise a niveau AutoCAD

Edition 2012- 11-D-

AutoCAD,

Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Page 1 90

MaJ - 2012 - 2013
09/01/2013

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parameétres

du dessin

Calques

Mise en Page|

Impression

Commandes

Hachures

Textes et

Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

xtraction de
données

3D
Volumique

I Quantitatif r




15. Divers : Quantitatif et Métrés : Créer les Sous-Totaux avec EXCEL

©  Christian REB
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1lz]s] A B | c | D | E | F |
Bloc Calque X Y Obs1 Qbs2
[T [ 2 [ECC ETAGE_ELEC 866335 52.6963 Lampe plafond
- [3 |EcL RDC ETAGE | 84.0559 53.3968 Lampe plafond
_ o -4 |EcL RDC ETAGE | 804384 79.4579| Lampe plafond
Sous-total B -5 |ECL RDC ETAGE | £9.7983 514084 Lampe plafond
e changement do - 8 |ECL RDC ETAGE | 864525 504368 Lampe plafond
Lcnag g E - [7|EcL RDC ETAGE | 804284 76.0308 Lampe plafond
Bloc - [8 |EcL RDC_ETAGE | 84.8247 754586 Lampe plafond
Annuler -9 [EcL RDC ETAGE | 896499 77.9055 Lampe plafond
T — - [10]ECL RDC ETAGE & 825765 784737 Lampe plafond
= . - [ EcL RDC ETAGE | 86.7395 79.1533 Lampe plafond
EE]@W =l [12]NBECL 10
- [13|ECL_APFLIQ RDC_ELEC | 85.7681 75.1579| Lampe applique
Ajouter un sous-total & - (14 |[ECL_APPLIQ RDC_ELEC | 838797 764469 Lampe applicue
S unprimer taut - [15 |[ECL_APPLIQ RDC_ELEC | 835797 51.2928 Lampe applique
[ Bloc e ;— PP - [16 |[ECL_APPLIQ RDC_ELEC | 859297 70,5497 Lampe applique
= - A7 |ECL_APPLIQ RDC_ELEC 805797 736579 Lampe applique extérieur
[ = j - 18 |[ECL_APPLIQ RDC_ELEC 857708 749579 Lampe applique extérieur
- [19 |[ECL_APPLIQ RDC_ETAGE | 83.8047 814579 Lampe applique
- [20 |[ECL_APPLIQ RDC_ETAGE | 835797 79.5144 | Lampe applique
J : =| [21|NBECL_APP g
I Bemplacer les sous-totaux existants [ - [22|ECL_EXT |RDC_ELEC | 59668 72991 Lampadaire ext. a 4m
[~ Saut de page entre les groupes - |23 |ECL_EXT  RDC_ELEC | 941038 80.044 Lampadaire ext. 4 5m
. . - [24 |[ECL_EXT |[RDC_ELEC | 874377 56.3084 Lampadaire sx¢. 4 5m
W Sunthése sous les données
Ll =| [25]|NBECL_EXT 3
[ |26 |INT ETAGE_ELEC 87.2578 81.7473 INTerrupteur simple
27 [INT RDC_ELEC 834255 81.2427 INTerrupteur simple
1. Sous-total a chaque changement de Bloc Nomenclature Quantifiée
2. Fonction NBVAL qui compte le Nombre de Blocs Alelsl A | B | € | D | E F |
1 Bloc Calque X Y Obs1 Obs2
3. Placer le Sous-Total dans la colonne Calque +| [12 |NBECL 10 |
+| |21 |NB ECL_APPLIQ 8
+| |25 |NB ECL_EXT 3
+ [33|NBINT 7
+| | 38 |NB INT_VOYANT 4
Enregistrer le Tableau : NOMENCLATURE.XLS #| |57 INBINT_VV 18
+ |70 |NB POUSS 12
+| |96 |NB PRISE_T 25
+| [100|NB PTT 3
+ [102|NB TV 1
= 103 |Nbval 91
, Ard
Données : Sous-Totaux...
Fichier : Enregistrer...
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15. Divers : Quantitatif et Métrés : Insérer le tableau dans le Dessin

©  Christian REB

1 2
Collage spécial
Source: Sous-Tobaus
Annuler
" Caoller
& Coller Lien I/ Afticher sous forme dicing
Résultat ]
Inzére une image du contenu du presse-papiers
‘ W danz vatre document. Limage est idge au fichier
b @ zource afin que les changements dang le fichier
zoient miz & jour dang votre document,
1 z . . . HE ECL 10
Utiliser le collage spécial avec liaison pour q IHB ECL APPLIG 5
garder le lien avec le tableau et profiter d’une I:: ELLExl 2
mise a jour automatique. [ HEINT_VOYANT +
|HB INT_vv 18
|NB POUSS 12
|HB PRISE T 5
|HB PTT 3
B TV 1
\\
T~ > -

o [
&% BAT ELEK |- : =
3 rug du Canol eri Pt - -
2| Berd
G4000 STRASBOURG): W 3
WM EDE P R K (T 2 A
E-tdil | Brilseogmmehmrg A | T

1 Cr trunent st la propeiett sxclusive de s SaciEt BAT ELFK

Edition :

Collage Spécial...

v
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16. Construction volumique 3D (*) : Mode Affichage 3D

@ Christian REB

Il est possible de choisir le mode Modélisation 3D en mode ruban ou a l'aide des barres d'outils classiques.

‘ Modélisation 3D en mode ruban ‘

{5} Modélisation 30 - F - . AutoCAD 2011 - Dessinl.dwg Tapez un mof-c ou une express

D r—\T ) rolysolide A @ | @ i lsaites - [0 @) |77 -] 95 || ] [55]4]- C@ L~ L. 1= 1@ Mms=2 5 @ @ @ 255 848 %%
g + ; = 7
] e [} Appuyerjtirer e @ @ é& @ Extruder des faces ~ fu’ / @ = [% @ C) [ﬁ ﬂ = B B‘. = E. L ]é E S Vue non enregistrés - o Airin ks Gt DplacEmEnE Etatdf calque non enregistré -
% T lobjet | | @ &2 () Séparer ~ O H @~ A & & | decouws |[2- ~ | (6] Fenétre unique + ) . Y Yol WO
Modélisation | Maille | Edition de solides « Dessin | Modification - | Coupe ~ = | Coordonnées Bl Vue ~ | Sous-objet | Calques

| |
4

‘ AutoCAD classique ‘

{8} AutoCAD classigue AutoCAD 2011 - Dessinl.dwg
Fichier ~ Ediion  Affichage  Inserton  Format Outis D

I HeRae@ XDPE G- - NGaRa | FEHSBE B

essin Cotation  Modification  Paramétrigue  Fenétre 7  Express  Affichage des données

Standard

150-25 ~|| B [standerd Standard

Taper un mot-olé ou une expressio iy

gAumCAD das.sique ' I?{fr Eo i ﬂg ‘g %?EIDuCalque lel DuCalque ;!‘I— DuCalque _vj|! lew L" :
B Q& ] et + w5 2looo & 505w H s Qa0 Dl neeed aeloansobelade 2 68 0o )

[kOccoCeseswssnveccdaedllo o 260 du ey vxeorlifens 9000 cEEzace hhaaan

b’ Paramétres de I'espace de travail ﬂ
(Ll CR I TR Diessin 20 et annotation

Ordre et affichage des menus

2D et annotation

[w]| Eléments de base 30

Modélisation 3D Descendre

ormation 2011 dassique W] AtoCAD classique

Enregh S0US...

M
5% paramétres de l'espace de travail... > Ajouter séparateur / L. tal XIT
remitialise !

La gestion des espaces de travail n'est vraiment efficace et exploitable qu'
avec l'option "Enregistrement automatique". Sinon l'espace est a chaque fois

Personnaliser. ..
Lors du changement d'espace de travail

~
< *" Enregistrer automatiquement les modffications

ok | moer | ade |

(**) ne concerne pas les versions LT
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16. Construction volumique 3D (¥)

: Mode Affichage 3D

@ Christian REB

Le réticule peut également afficher les 3 axes.

"R Fchier Edition Afichage Insertion Format ©Outls Dessin Cotation Modfication Express Fenftre 7 = .ii
ions - : -
= IDWEH &RD ¢ =00 2 F| L - e BEHRRIDH ..r}___&lsmndard EIP A _ﬁ_lStandard -
Profil courant: 3D ClaSSiqUE | AutoCAD classigue Mo ,I [OLILETal Aﬂ =f :JI:I DuCalgue ;I I DuCalgue L] { DuCa\quej ] J
Fichiers | Affichage | Cuvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systémg 8| ﬂ BHIDBIOG G @ X b e =l - @ —
e b @
Biticl sedis Obil .~ |3 ¥ 6| @
RE ; e : o PR o @
v Afficher I'axe Z dans le réticuls -
i O | = A @r
[ Etiqueter les axes dans le réticuls standard TSI LI &
[ Afficher les &tiquettes pour le SCU dynamique | =V
Coi@| O g Gl
Etiqueties de réticule Q| |4
" |hiliser X, Y. 7 Al @ %
" Ltiliser N, E. z 2 3 (gt &
=) =l
" Ltiliser les &tiquettes personnalisées | g
i
iy ol #
! ih @ gg
Afficher 'outil ViewCube ou licéne du SCU al @ &
, ) | 5 @@
Dans l'espace objet 2D Na A - & i
[ Afficher l'outil ViewCube B g -
o N =
I¥ Afficher licdine du SCU — L%
Dans l'espace objet 30 [
i B
[ Afficher l'outil ViewCube ) &
Sai L]
. - <,
W Afficher licéne du SCU r =
L
W alv[n]y J Presentationt { Présentationz [
Commande :
13619827, 737.3515, 00000 | RESOL| GRILLE|[ORTHO POLAIRE| [ACCROB [REPEROE. SCUD| OvN| EL[OBJET & .

Outils :

Options... Onglet '"Modélisation 3D"'
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16. Construction volumique 3D (%) : Filtrer un point 2D ou 3D

@ Christian REB

Le mode REPERAGE fonctionne suivant les 3 axes X, Y et Z. Ici il suffit d'accrocher les points 1, 2 et 3 puis d'utiliser le mode REPERAGE et faire

'acquisition du point 1 et rechercher le point d'intersection N° 4.

Acquisition du point

e

P

Acquisition du point

Specifiez un deuxiéme point ou [Invisible]:
Spécifiez un troiziéme point ou [Invisiblg] <Quitter=l

L —
1002721, 126.2957, 00000 |DEDUIRE [RESOL |EHILLWDWH@DMHD @&WUD |DYN|EL|TPY |PR|SC|

—

— (*) ne concerne pas les versions LT

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAOQO Services o < o

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

# 7 0388584458/ « 0680438788/ % 03 88 58 44 64 Mlse a niveau AutOCAD
< reb.c@wanadoo.fr / ®www.rebcao.fr R

© Christian REB AutoCAD, i Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2012- 11-D-

Page 1 95

MaJ - 2012 - 2013
09/01/2013

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

Mise en Page|
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif

Volumique




16. Construction volumique 3D (*) : Affichage 3D, Orbite 3D

@ Christian REB

Cette commande Orbite 3D permet de choisir dynamiquement le point de vue de la piece en temps réel.

Ciuitter

Mode colrant: Crbite libre
Rotation autour du

Auires modes de navigation

Centre Orbite contraints 1
G w Activer la cible auto, de l'orbite Orbite libore Z
Crbite continue 3 Haut
[ Paramétres de |'animation... Bas
o0 } " Ajuster la distance 4 Avant
~ Fenétre de zoom Pivot 5 Arridre
— Zoom vers |'stendus F—
P it aLche
- - Zoom Précédent Navigation 6 _
Rotation Horizontale MaoLrvermnent 7 Droite
Rotation libre autour v Paraléle Isometrique orientes S-0
des axes X, Y, Z Perspective Zoom 8 Isométrigue orientée S5-E
E—— Panoramigue B Isométrique orientée N-E
e Isométrique orientée M-0
Fredéfinir les wues
Vies existantes Style visuel
Styles visLiels ;
Aides visueles L e “ IE) @ @ ﬂ' o ':EI
.'I . . il
i Rotation Verticale » Icgse al =cu ;DHEEEUJE|
asque
.
L Réaliste
Ombré

Systéeme d’axes

Ombré avec arétes
Muances de gris

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Navigation 3D Esquisse
v Filaire
H g ol | J Rayons X
| Q & o - _
. ~It=| Orbite contrainte
(*) ne concerne pas les versions LT ﬁ
& orvitelibre >
- - — (=7 | Orbite continue
Affichage : Orbite > Orbite libre
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Ajouter au GABARIT

16. Construction volumique 3D (*) : Lumieres, Emplacement Géographique

@ Christian REB

éclairage ambiant global.

La position géographique permet de déterminer la position du soleil par rapport au projet. C'est la premiere lumiere a placer pour assurer un

Emplacement géographigue — Définir 'emplacement géo

De quelle maniére voulez-vous définir I'emplacement pour ce dessin?

<% Importer un fichier .kml ou.kmz
Extrait des informations d'emplacement d'un fichier kml ou .kmz.

<» Importer 'emplacement courant de Google Earth
OQuvre Google Earth pour vous pey [ ire |!

lacement 3 importer.

ntrer les valeurs d'emplacement
Permet de définir Iz latitude, |a longitude etla direction dans Iz boite de dialogue Emplacement
" géographique.

S ——— —

Annuler

S =
75 % (@)
-

Outils : Emplacement géographique

%]

Latitude et longitude
s Utiliser la (artE..; >

|Lat.;’|ong‘ décimales

Latitude:
[37.795 = fnerd ]
Longitude:
[122, + Jouest ]

Fuseau horaire: ‘(GMT-GS:DD) Pacifique (E.-U. et Canada); Tijuana ﬂ

Coordonnées et élévation Vers e nord
v [0 &, Angle:

O

Vers le haut
+Z - &
Direction personnalisée:

*Y,2)=0,0,1)

¥ |0
z: |0
Elévation:

Annuler Aide

B outil de sélection d'un emplace

\

Région:

Emplacement géographigue —

Le fuseau horaire a dté automatiguement mis a jour
pour afficher le Temps universel coordonné (UTC).
Que voulez-vous faije?

Le fuseau horaire est ngs & jour au moyen d'une formule
d'approximation. Celle¥i est dans la plupart des cas précise.

- T —
<» Accepter le fuseau horaire mis a jour D

«» Revenir a la boite de dialogue précédente

[T Toujours accepter la mise & jour automatique du fuseau
haraire

|Eurnpe hd
T ———

Ville la plus proche:
|"C0urant" ﬂ

Fuseau horaire:
|Temps universel coordonné (UTC) ﬂ

[~ Grande vill Iz plus prnch?;)

N

Décocher cette option
pour placer une ville au
plus prét.

(**) ne concerne pas les versions LT
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Ajouter au GABARIT

16. Construction volumique 3D (¥) : Les Lumieres, Propriétés du soleil

@ Christian REB

Etat

Facteur d'intensité
Couleur

Ombres

Date

Hevre

Changements dhoraire
Azimut

Altitude

Vecteur de la source

Taille de la texture
Estompe 1

Ville: *CaoLrant*

Fuseau horaire: (UTC) Temps universel coordonné
Latitude: 47,8543

Direction latitudinale: Nord

Longitude: 7.1518

Direction longitudinale: Est

_
=
18]
=
o
7]
=2
e
w
L
'—
L
=
v
a
o]
v
o
Jax

BRI C)

’/

SOLEIL Actif

Affichage: Rendu > Lumiere > Propriétés du soleil

OMBRES Activées

SOLEIL Inactif

(**) ne concerne pas les versions LT
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16. Construction volumique 3D (*) : Source ponctuelle

@ Christian REB

Une source ponctuelle correspond a une lumiere d'ambiance, tel qu'une halogene. L'atténuation permet de jouer sur la déperdition de la lumiere sur

les objets éclairés

|Lumiére j m m/
Général -
Nom SPOT doture
Type Source ponctuelle
Etat actiffinactif Actif
Ombres Actif
Facteur d'intensité 1
Couleur filtre [0 255,255,255
Tracer le glyphe Mon
Afficher le glyphe Auto
Propriétés photométrigues -
Intensité de |z lampe 1500.000 Cd
Intensité résultante 1500.000 Cd
Couleur de la lampe O Halogéne
Couleur résultante [ 255,247,219
Selection rapide... Géométrie -
M caLcRAPIDE Positen X 550. 7682
_ Position ¥ 131.96535
Position Z 18,9445
Cible ¥ 550, 7592
Cible ¥ 131.9685
Cible Z 16,6938
Cibl& o
Type Inversion carrée
Utiliser les limites Mon
Décalage de la limite de début |1
Décalage de la limite de fin 10
Détails sur 'ombre rendue -
Type Estompé (texture ...
Taile de la texture 755
Estompe 1

Affichage :

Rendu > Lumieére > Nouvelle source ponctuelle

(**) ne concerne pas les versions LT
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16. Construction volumique 3D (*) : Lumieres, Source dirigée

@ Christian REB

Une source dirigée correspond a un projecteur, une lampe torche, un faisceau laser.

1. Position lumiere

Selection rapide...
B cALCRAPIDE

Double-clic

2. Cible

O NEIRE:

Affichage: Rendu > Lumiere > Nouvelle source dirigée

|Lumiére j m
Général -
MNom Source dirigée 2

Type Source dirigée
Etat actiffinactif Actf
Ombres Actif
Angle de limpact lumineux a5
Angle de déperdition 50
Facteur dintensité 1
Couleur filtre [ 255,255,255
Tracer le glyphe Mon
Afficher le glyphe Auto
Proprietés photométrigues -
Intensité de la lampe 1500.000 Cd
Intensité résultante 1500.000 Cd
Couleur de la lampe [ Blanc D&S
Couleur résultante [ 255,255,255
Geéométrie -
Position X 2149191
Position 187.4272
Position 2 150
Cible ¥ 264.9191
Cible ¥ 2124272
Cible Z 50
Cible Oui
Atténuation -
Type Inversion carrée
Utiliser les limites Mon
Décalage de la limite de début |1
Décalage de la limite de fin 10
Détails sur l'ombre rendue -
Type Met
Taille de |a texture 255
Estompe 1

*ime

Faisceau :

Déperdition :

2
2

Faisceau :
Déperdition :

2
25

La déperdition doit toujours étre

supérieure ou égale au faisceau

concerne pas les versions LT

Toute reproduction méme partielle est interdite - Support a usage unique

Christian REB CAO/DAOQO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 03885844 58/ & 06 80 43 87 88/ & 03 88 58 44 64

Mise a niveau AutoCAD

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr © Christian REB

AutoCAD,

Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2012- 11-D-

Page 200

MaJ - 2012 - 2013
09/01/2013

Présentation

Les Options

Démarrer

Enregistrement

Personnaliser
DIESEL-Script

Parametres
du dessin

Calques ‘

Mise en Page|
Impression

Commandes

Hachures

Textes et
Tableaux

Cotation

Hyperliens,
Blocs, XREF

Extraction de
données

Quantitatif




16. Construction volumique 3D (*) : Les sources lumineuses, Source distante

@ Christian REB

Une source distante correspond au soleil. Cette lumiere éclaire globalement le projet. L'intensité des lumieres s'additionne.

Double-clic

Sélection rapide...

Ombre du
SOLEIL

Ombre de la
source distante

o vaa®dBEle

V(% e O s
-
—

Affichage : Rendu > Lumieére > Nouvelle source distante

i Propriétés

|Lumiére j & |y

Général -
Mormn Soleil 2

Source distante
Etat actiffinactif Actif
Ombres Actif
Facteur d'intensité 1
Couleur filire O 255,255,255
Propriétés photomeétriques -

Intensité de la lampe 1500,000 Cd
Intensité résultante 1500.000 Cd
Couleur de la lampe [ Blanc D&5
Couleur résultante [ 255,255,255

| GEométrie -
Depuis e vecteur X 261.0891
Depuis e vecteur ¥ -3.02649
Depuis e vecteur Z 286,582
Au wecteur X 364,9191
Au vecteur 212.4272
Al vecteur 2 50
Vecteur ¥ de |a source 103.83
Vecteur ¥ de |a source 215.4541
Vecteur Z de |a source -236,532

| Détails sur I'ombre rendue -
Type Met
Taille de |z texture 256
Estompe 1

(**) ne concerne pas les versions LT
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Ajouter au GABARIT

16. Construction volumique 3D (*) : Les matériaux : Créer des matériaux

@ Christian REB

Les matériaux sont définis par une couleur, un reflet, des textures. Si I'on posseéde un fichier image, il peut étre utilisé pour créer un nouveau

Affichage :
Affichage :

L, .
materiau.
|<x Apparence l Informations |
» =
= ” & Créer un matériau - Rechercher x
aal — “
EN
o Apparence ! i
Informations
Couleur par Objet 13
Image = B Carré 3 po - Terre Carrés 1po - Cocobolo Damier noir et blanc Glace blanche
- cuite Mosaique bleu
(auune image selectionnée) \
Estompe de [ima... 100
Lustre 50 - B H
Mises en relief | Mon métallique -
v | Réflectivite Nom |valew par défautbois | |&f |
Direct | ” 0 | E| ¥ Bois Goncalo Lambris - Jaune- Laque - Blanc Lin - Blanc
brun
Oblique | o | B Image - X
3 Transparence
Quantité | H 0 | wild_cherry_cherry.png =
. Amenagements
Image B Teinture B
Finition | Mon finalise = Béton
(aucune image sélectionnée) Utlisé pour | Sal v ::'i‘:” - Coulé sur place
St dEIIIT:"" | | | b [+ Motif de relief Bois - Panneaux - ol
o | o |8 Céramique - Carrelage Abstraitblanc  Abstraitmarron dlair Abstrait olive
Réfraction |,q|r - || 1.00 | Céramique - Porcelaine
. Divers
& Decoupcs Fiition
Image Liquide
Maconnerie - Brigue
5 T Maconnerie - CMU
{aucune image sélectionnée) Magonnerie - Pierre
¥ || Auto-éclairement Metal
: = Métal - Acier
Filtre de couleur |RGE 255 255 255 B MSEL S g Acajou Acajou - Faible Acajou - Massif Acajou - Massif
Luminance | Personnaliss = ”0.00 | Métal - Fabrication lustre naturel muoiré clair non lus... moiré foncé lustre..
Température de ... [Personnaiss -|eso0.00 | Miroir
g Papiers peints et tapisseries \-I-l-—'-‘_
N ¥ lieker Par défaut —
E Image E| Peinture E
g Peinture de mur - Lustré '.H
= @ % Sie ctiorée) Peinture de mur - Mat E
E i @ucune Image seliecuonnee, et mém"lsée &
b Quan | ” L Pierre Acajou - Massif Acajou - Massif Acajou - Massif poli Acajou - Moiré =
@ E Pierre - Granit moiré foncé non lu... moiré foncé poli 1 naturel foncé poli T
2 Pierre - Marbre
-
k)

Rendu > Editeur de Matériaux...
Rendu > Navigateur de Matériaux...

Planchers - Bois
Blanchers - Maaustte
Geérer =

Taille du témoin

[ -

(*) ne concerne pas les versions LT
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16. Construction volumique 3D (¥) : Les opérations BOOLEENNES

@ Christian REB

La construction volumique fonctionne sur le principe des 3 opérations booléennes qui sont les suivantes :

UNION, SOUSTRACTION, et INTERSECTION

Exemple sur BOITE/CYLINDRE

T

SOUSTRACTION

UNION -

INTERSECTION

‘ Editon des solides ‘

g~

(**) ne concerne pas les versions LT

Modification : Edition de solides > Union
Edition de solides > Soustraction
Edition de solides > Intersection

CIEIE]

oo Y v @S9 E P QA0S O P
\/
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16. Construction volumique 3D (*) : Edition des solides

@ Christian REB

Union

Soustraction
Intersection
B Extruder,Déplacer
Décaler
Supprimer
“a| Rotation

Effiler

Copier

Colorer des faces
Raccorder des arétes

Chanfreiner des arétes
Copier des arétes
Colorer des arétes

Empreinte

Nettoyer

Séparé solide

Gaine

Vérifier

Les fonctions d’édition permettent d’accéder a la construction et la modification des solides :

fusionne des solides ou des primitives (boite, sphere, tore, extrusion, etc.)

génere des vides par enléevement de primitives ou de solides.

conserve la partie solide correspondant a I’intersection de plusieurs primitives ou solides.
modifier la longueur d’un solide par extrusion, déplacement, ou décalage. Pour certaine forme
complexe I’une ou I’autre des fonctions sera mieux adaptée.

effacer une ou plusieurs faces.

rotation d’une face autour d’un axe par 2 points, par axe/objet, par I’axe X, par I’axe Y ou I’axe Z.

rotation d’une face par rapport a une aréte.

copie une face et la transforme en une Région.

colore la face dans la couleur choisie, elle sera remplie de cette couleur en mode ombrage 3D.
raccorde les arétes

chanfreine les arétes

copie une aréte en ligne ou arc.

colore I’aréte dans la couleur choisie.

crée une empreinte sur le solide

supprime I’empreinte choisie

décompose un solide composé de plusieurs solides en solides indépendants.
permet de creuser la piece et choisir I’épaisseur de la coque.

vérifie si la piece est une piece ACIS valable.

(**) ne concerne pas les versions LT

Une fois les volumes assemblés

solides imbriqués et modifier leurs dimensions.

(UNION, SOUSTRACTION et
INTERSECTION) utiliser la touche pour sélectionner les différents

‘ Editon des solides ‘

Modification :

Edition des solides > ...

PO DEBO PR B QAT O E
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Ajouter au GABARIT

16. Construction volumique 3D : Gestion des lignes cachées

©  Christian REB

Il est possible de visualiser les arétes cachées ou non de maniere automatique.

Sans gestion des lignes cachées

AVEC gestion des lignes cachées

<

m Paramétres des lignes masgquées

OPTIONS des versions LT ??? 1l est toujours possible

@ Curieusement cette Commande n'apparait plus dans les
d'utiliser la commande clavier :

PARAMETRESLIGNESCACHEES

Lignes foncées
Type de ligne

| ————— Discortinu j
Couleur

Bom <]

Pourcentage d'espace avec halo
]

100

¥ Inclure du texte dans les opérations CACHER

o]

Intersections de faces

¥ Afficher les intersections

Couleur

|. Magerta j

Précizion des éléments masgués

O )i
" Hevée (double)

Annuler Aide

Pourcentage d'espace avec halo
0

a0

au clavier taper :

PARAMETRESLIGNESCACHEES

Exemple avec « HALO »
|
|
|
| -
| D ~
INRIED S
= . \L\/ e ~
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Ajouter au GABARIT

16. Construction volumique 3D (¥) : Enregistrer une Animation

©  Christian REB

En positionnant une Trajectoire de Caméra et une trajectoire cible, il est possible d'enregistrer des animations .

Apercu de I'animation

|C0urant

Affichage :

Animation de la trajectoire du mouvement...

ﬁ’ Animation de la trajectoire du mouvement ﬂ
Caméra Paramétres d'animation
Lier la caméra a: Mombre dimages/s (IPS): 30 = | > Valeur de 1 a 60
© Poi & Trajectoi -
Point * Trajectoire f_gf% Normbre dimages: 0 =
. ) >Durée des sections
Caméra j Durée (secondes): 1— % . .
de I'animation
Style wisuel; at affi
Cible tyle ¥ !
|.-5.u format affiché ﬂ
Lier la dble &: | Conceptuel
- e Format: Résolution: Masque
Point i* i i Fie Réaliste
ot @ vaecore [Bh] | | o < o] aoceoy o | | e
I Ombré avec arétes
I‘Cil:ule j [+ RalentisseZent de coin [ Inwkrser Muances de gris
Esquisse
Filaire
, ) Rayons X
Iv Afficher I'apercu de la caméra lors de ['apercu \,.- _____________
Brouillon
Apercu. .. / oK | Aide ;‘25{3&”
~ A\ Elevé
\ Présentation
liEmregitrer sous x 2%
v [P 2] R EAX@ we - o -
e [om T ] [ 320 5 240
| B4 x 450
*“/ 8O0 600
- 1024 x 768
LI
®
% B ﬂ Paramétres d'animation.
@g o de et oo v 5| L =
SO~ Type b fcker: Primation WY Fwme] =] e \ I
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