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#

# format absolu - 15, 16, 17

@

@ dernier point - 15
@ format polaire - 15, 16, 17

<

< forcer un angle - 18
< format polaire (angulaire) - 17
< polaire - 18

A

Accrochage
extension - 116
repérage temporaire - 116
Accrochages
acquisition de point - 41, 49
actif/inactif - 26
barre d'outils - 26
combinaison d’accrochages - 26
extension - 41, 49
extrémité - 28
la commande - 26
lignes tangentes - 28
liste - 25
menu contextuel - 26
milieu - 28
milieu entre 2 points - 25
options - 27
permanents - 26
perpendiculaire - 28
Repérage temporaire - 17
taille cible - 26
tangent - 28
temporaires - 26

Index AutoCAD Module de Base

touche TAB - 27
Acquisition de point (accrochages) - 41, 49
Acquisition de points - 27
Actif/Inactif
accrochage polaire - 22
accrochages 3D - 22
accrochages objets - 22
Accrochages objets - 10
Accrochages objets 3D - 10
Agrandir fenétre - 11
barre d'état - 22
coordonnées - 22
cycle de sélection - 31, 32
Cycle de sélection - 10
Déduire - 10
Epaisseur lignes - 10
Espace OBJET - 10
Espace PAPIER - 10
fenétre texte - 22
grille - 22
Grille - 10
groupes - 22, 33
Isolement d’objets - 11
Objets annotatifs - 11
orthogonal - 22
Polaire - 10
Repérage - 10
repérage de construction - 22
résolution - 22
Résolution - 10
saisie dynamique - 22
SCU dynamique - 22
SCU Dynamique - 11
Transparence - 10
Verrouiller/Déverrouiller fenétre - 11
Activer
calques - 80
Afficher
barre d’outils - 9
barre d’outils supplémentaires - 9
calques - 80
calques dans la fenétre courante - 85
coordonnées - 10
épaisseur de trait - 10
info bulle - 18
les calques - 80
les hachures - 67

une vue (zoom) - 91
Aire
commande - 68
Ajouter
palettes d’outils - 115
un outil dans la palette - 115
Ajouter a la Sélection - 32
Ajuster
commande - 44, 45, 46
options de la commande - 44
prolonger bords de coupe - 44
un objet - 43
Ajuster méthode rapide - 43
Aligner
commande - 49
Angle d’incrément - 18
Angle des cotes raccourcies - 96
Angles
choix - 19, 37
précision - 19, 37
sens - 15, 19, 37
Annotatif
Actif/inactif échelle pour les objets annotatifs - 11
Actif/inactif les objets annotatifs - 11
bloc - 112
choix de I’échelle - 84
cotation - 98
hachures - 64
présentation - 55
principe - 55
style de texte - 54
Aperc¢u
des hachures - 62, 65, 66
Apercu miniature
des dessins en cours - 11
des présentations - 11
Applicatif métier - 3
Are
cotation - 96
transformer en polyligne - 52
Ascenseur
zone graphique AutoCAD - 6
Attacher des éléments de XREF - 128

ATTDIA = afficher case de dialogue attributs - 109, 122, 123

ATTIPE = aspect case dialogue textes multi lignes - 122

ATTMULTI = autorise ou NON attributs multi lignes - 122

ATTREQ = afficher questions attributs - 109, 122, 123
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Attributs icones, utiliser des... - 10 CALQUECLASSIQ commande
caractéres réservés - 121 Barre d'outils Calques
case de dialogue - 122 accrochages aux objets - 26 actif/inactif - 71, 80
création - 121 AutoCAD - 6 ajouter (Xref) - 128
éditer les attributs - 124 cotation - 102 calque courant - 71
étiquette - 121 lancement rapide - 6 calque de I'objet courant - 78
message - 121 Basculer en fenétre texte - 7 calque standard 0 - 71
présentation - 119 Base point d’insertion d’un dessin - 118, 127 calques a créer - 70
principe - 119 Bloc caractéres a éviter pour le nom - 72
récapitulatif - 121 ajouter (Xref) - 128 case dialogue - 72
valeur par défaut - 121 annotatif - 112 charger type de ligne - 73
AutoCAD classique = espace de travail - 9 attributs - 119 colonnes affichées - 85
AutoCAD Design Center AutoCAD Design Center - 114 couleur - 73
gestion des éléments d’un dessin - 114 Base (point d’insertion) - 118 couleur du calque - 71
les icones - 114 case de dialogue - 112 créer - 72
rechercher des éléments - 114 Couleur DUBLOC - 111 détails - 72
unités - 19, 37 créer - 112 épaisseur de trait - 71
AutoCAD Présentation - 2 échelle - 123 exercice, présentation de I’objectif - 70
AUTODESK - 2 épaisseur de trait DUBLOC - 111 fenétre courante - 85
AUTODESK la société - 2 exporter un bloc (Wbloc) - 118 filtres prédéfinis - 81
Avant-Arriére plan - 78 imbriqué - 113 filtres utilisateurs - 81
insérer bloc a partir d’un dessin - 114 Fusionner des calques - 79
liste des blocs existants - 112, 113 groupes de calques - 71
B modifier un bloc - 117 imprimer/ne pas imprimer - 71, 73
organiser, gérer - 115 insérer a partir d’un dessin - 114
point d’insertion d’un dessin - 118 libérer/geler - 71, 80

Banniére de tracé

Paramétres - 86 point d'?nsertion - 113 liste : 7
Barre po.mt.d'lnsertlon : 11% modifier - 76

titre AutoCAD - 6 principe de construction - 110, 111 nouveau - 72
Barre d’état propriétés - 111 ) optif)n de déca'ler . .39

AutoCAD - 22 recl}erc.her dans un dessin - 114 Outils d? modification - 79

cycle de sélection - 31, 32 redéfinir un ,bloc 117 Parcourir - 7_9 ‘
Barre d’outils ' style de tracé DUBLOC - 111 passer un objet d’un calque 2 un autre - 76

case dialogue - 9 supprimer (purger) - 125 position des colonnes - 85

cotation - 93 Type de ligne DUBLOC - 111 principe - 71

: i P Bouton rechercher - 114

disposition des barres d’outils - 9 OBJET - 11 Sty do track - 73

ligne de repére multiple - 106 .

menu - 9 PAPIER - 11 . supprimer - 72

outils supplémentaires - 9 Bouton cycle de sélection - 31 supprimer (purger) - 125

Bouton DYN - 16 Supprimer un calque et ses objets - 79

renseignement - 68
Barre d’outils
CALQUESII - 79

transparence - 71, 73
type de ligne - 73

Barre des taches C type de. llfgn(? du cal('lu'e =71
. verrouillé/déverrouillé - 71
personnaliser - 11 Capture
Barre d'état Cadre A4 réduit - 82 gélect'on .30
AutoCAD - 6, 10, 26 Calculatrice - 46, 68 clection ” 5V
o P sélection d'objets par - 29
boutons, utiliser des... - 10 Calculer surface périmeétre - 68 Caracter
du dessin - 6 Calculs dans un tableau - 60 cteres
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a éviter pour nom de calque et autre - 72

spéciaux dans un texte multiligne - 58
Cartouche

création - 119
Case de dialogue

calques - 72

des barres d’outils - 9
Case de dialogue attributs - 122
Case de dialogue imprimer - 86
Cellules dans un Tableau - 60
Centimétres

échelle XP - 84
Champs

attributs dans les blocs - 122

dans un texte multiligne - 58
Chanfrein

commande - 49, 50

en mode ajuster ou NON - 49

options - 50
Changer

fenétre combinaison de touches - 83

les propriétés des objets - 77
Changer le calque de ’objet - 76
CHKDSK (SCANDISK utilitaire) - 5
Chronologie de la création a ’impression - 89
Clore polyligne (fermer) - 38
Coller I'historique des commandes - 7
Combinaison de touches

Basculer sur dessins ouvert - 13
Combinaison de touches

AutoCAD - 22
Combinaison de touches

copier - 22
Combinaison de touches

coller - 22
Combinaison de touches

ouvrir un dessin - 22
Combinaison de touches

nouveau dessin - 22
Combinaison de touches

annuler une commande - 22
Combinaison de touches

rétablir une annulation - 22
Combinaison de touches

fenétres multiples - 22
Combinaison de touches

Windows - 22
Combinaison de touches

Index AutoCAD Module de Base

couper - 22

Commande
_CLASSICLAYER - 72
accrochages aux objets - 26
ADDSELECTED - 32
aides au dessin - 21
aire - 68
ajuster - 43, 44, 45, 46, 48, 120
aligner - 49
arc - 28
arc (départ, centre, fin) - 41
Base - 118, 127
bloc - 111, 122
bloc créer - 112
calque - 72,73, 80, 81, 116
CALQUECLASSIQ - 72
cercle - 28
chanfrein - 49, 50
chanfrein en mode ajuster - 49, 50
chanfrein en mode non-ajuster - 49, 50
commandes récentes - 7
contour - 68
controler - 125
Controler - 126
CONVERTCTB - 88
CONVERTPSTYLES - 88
copier - 48, 110
Copier

les propriétés des objets - 77

cotation - 102
cotation rapide - 104
décaler - 39, 45, 46, 48, 116, 117, 120
décomposer - 45, 120
définir les attributs - 121, 122
déplacer - 49, 66, 123
Distance - 126
diviser - 133
échelle - 51
échelle en référence - 51
éditer les attributs - 124
éditer les hachures - 66
éditer polyligne - 52
éditer texte - 57
éditeur de blocs - 117
effacer - 46
enregistrer - 23
enregistrer sous - 23
enregistrer sous 2002, 2000 i, 2000 - 23

enregistrer sous 2006, 2005, 2004 - 23
enregistrer sous 2009, 2008, 2007 - 23
enregistrer sous 2010, 2011 - 23
enregistrer sous R14/LT98/LT97 - 23
étirer - 66
eTransmit - 23, 129
FILTER - 78
gestionnaire des attributs - 124
groupe - 33
grouper des objets - 33
hachures - 62, 65
insérer - 113, 116
insertion bloc - 123
Joindre - 40
justifier (texte) - 57
ligne - 17, 28, 41, 43, 117
limites - 20, 36
mesurer - 133
miroir - 48
modification attributs - 123
modifier la longueur - 40
Modifier la longueur d'un objet - 40
nouveau - 36
nouveau (dessin) - 14
OBJECTISOLATIONMODE - 78
options - 13, 18, 19, 24, 67, 76, 82
Options - 8

Onglet Affichage - 82

Onglet Sélection - 29
ouvrir - 13
polyligne - 38
prolonger - 42, 44
propriétés - 57,76, 111
propriétés rapides - 57
purger - 125
Purger - 126
raccord - 49, 50
raccord (rayon 0) - 45, 46, 48
raccord en mode ajuster - 50
raccord en mode non-ajuster - 50
raccord option polyligne - 52
rectangle - 49, 120
récupérer - 125
Récupérer - 126
références DWG - 127
régénérer - 67
region - 68
réseau - 47,116
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rotation - 49, 51

rotation en référence - 51

SCU origine - 120

Sélection rapide - 34

Sélection similaire - 32

SELECTSIMILAR - 32

soustraction - 68

style de cote - 94

Style de tracé - 88

synchroniser les attributs - 124

texte multiligne - 58

texte sur une ligne - 56, 120

type de ligne - 74

unités - 19, 37

vues - 91

Whloc, exporter bloc - 118

XREFCLASSIQUE - 127,128

zoom (les options) - 90

Zoom echelle - 84

zoom fenétre - 41

zoom tout - 20, 36
Compatibilité des versions

2002 =2000i = 2000 - 23

2006 =2005=2004 - 23

2009 =2008 =2007 - 23

2010=2011 - 23
Construire

a une longueur précise - 17

avec un angle - 18

points fictifs - 27

polyligne - 52
Contour

créer polyligne - 68

créer région - 68
Controler

Commande - 126
Contrdler commande - 125
Conversion d’échelle, unités - 37
CONVERTCTB convertir style de tracé - 88
Convertir un dessin CTB en STB - 88
CONVERTPSTYLES convertir style de tracé - 88
Coordonnées

d'un point - 17

format absolu - 15

format polaire - 15

format relatif - 15

rappel des formats - 38
Copier

Index AutoCAD Module de Base

fichier - 24
les propriétés des objets - 77
objets - 110
objets en rangées colonnes - 47
onglet de présentation - 116
un onglet - 82
Copier-Coller
avec liaisons - 137
commande - 137
Correcteur orthographique - 61
Cotation
ajouter ligne de repére - 93
ajouter ligne de repére multiple - 108
ajustement - 98
ajustement du texte - 98
alignée - 93, 102
alignement du texte - 98
alignement du texte de cote - 97
aligner ligne de repére multiple - 108
angulaire - 93
annotatif - 98
arc - 96
arriére plan du texte - 97
arrondir - 99
barre d’outils - 93
choses a éviter - 102
continue - 93
cotation rapide - 104
couleur ligne de cote - 95
créer-modifier style - 94
décalage ligne d’attache - 95
diamétre - 93
échelle automatique - 98
encadrer texte de cote - 97
épaisseur ligne de cote - 95
espace entre ligne de cote et texte - 97
facteur d’échelle générale - 98
facteur d’échelle linéaire - 99
familles - 94
forcer ligne intérieure - 98
hauteur du texte de cote - 97
insérer style a partir d’un dessin - 114
inspection - 93
inverser les fleches - 103
ligne base - 93
ligne d'attache - 95
ligne de cote - 95
ligne de repére - 93, 105

linéaire - 93, 102
linéaire raccourcie - 93, 96
longueur arc - 93
marque centrale - 93, 96
menu déroulant - 93
méthode - 102
mise a jour - 93
modéle des fleches - 96
modifier les caractéristiques - 103
modifier propriétés - 103
modifier texte - 102
modifier texte de cote - 102
modifier tous les paramétres - 103
ordonnée - 93
pivoter les fleches - 103
position du texte - 98
position ligne de cote - 102
position manuelle du texte - 98
position verticale horizontale - 97
précision décimales - 99
préfixe - 99
raccourcie - 96
rapide - 93
rayon - 93
rechercher style de cote - 114
recueillir ligne de repére multiple - 108
repére multiple - 93
saut - 93
saut coupure - 96
sélection de l'objet a coter - 102
style courant - 94
style de cotation courant - 93
style de cote - 93
style de ligne de repére multiple - 106, 107
style du texte de cote - 97
suffixe - 99
supprimer ligne d'attache - 95
supprimer ligne de cote - 95
supprimer ligne de repére multiple - 108
supprimer style de cote - 125
symbole diamétre - 99
taille des fleches - 96
tolérance de formes - 93
tolérances - 101
hauteur (échelle) - 101
position verticale du texte - 101
précision - 101
valeur inférieur - 101

Christian REB © = reb.c@wanadoo.fr

& 0388584458 / 50388584464

(® www.rebcao.fr

Acad2011



valeur supérieur - 101
tolérances de forme - 105
toujours tracer ligne de cote - 98
unités alternatives - 100
unités de longueur - 99
unités des angles - 99

Cotation: - 108
Couleur
des zones graphiques - 8
DUCALQUE - 69, 76
Icone SCU - 15
ligne d'attache des cotes - 95
ligne de cote - 95
modifier - 76
texte de cote - 97
Coupure partielle = Ajuster - 43
Courant
rendre le calque de 1'objet courant - 78
Créer
blocs - 112
contour polyligne - 68
contour région - 68
dessin - 14
fichier dessin - 14
gabarit (dessin modéle) - 14
multiligne - 135
nouvelle palette d’outils - 115
SPLINES - 134
style de multiligne - 135
style de texte - 54
style de tracé - 88
tableaux - 60
vues - 91
CTB style de tracé - 88
Curseur
Taille - 8
Curseur AutoCAD taille - 6
Cycle de sélection - 10, 31
Cyclique
Sélection d'objets - 30

D

De la création a ’impression, Chronologie - 89
Décaler

option CALQUE - 39

option EFFACER - 39

Index AutoCAD Module de Base

option MULTIPLE - 39

options - 39
Décaler (commande) - 39
Décomposer - 45
Défragmenter le disque - 5
Demi-droite - 133
Déplacer

commande - 49, 66
Dernier point @ - 15
Design Center - 6, 114
Dessin

Barre d'état du dessin - 6

créer - 14, 36

enregistrement automatique - 24

gabarit - 14, 109

limites - 20, 36

modéle - 14

origine 0,0 - 15

ouvrir - 13

rechercher fichier - 114

rectangle - 120

saisir coordonnées X,Y,Z - 17

saisir un point - 17

texte - 120

unités du - 19, 37

zone de travail - 20, 36
Dessin gabarit - 109
Dessiner

aux dimensions voulues - 17
Dessins en cours

Apercu miniature - 11
Développement LISP - 3
Dictionnaire - 61
Distance

commande - 68

Commande - 126
Diviser commande - 133
DOSKEY AutoCAD - 7
Dossier

accéder rapidement a - 23

gabarit - 14

TEMP - 5

TEMPLATE - 14
Droite de construction - 133
DTEXTED = type d’édition texte simple - 109
DUBLOC

couleur - 111

épaisseur de trait - 111

les bloes - 111
propriétés des objets de bloc - 111
style de tracé - 111
type de ligne - 111
DUCALQUE propriété - 69
DXF
enregistrer sous - 23
ouvrir - 13
Dynamique
mode Actif/inactif - 10, 15, 38

E

Echappe ou Escape - 22
Echelle
anglo-saxon - 64
ANNOTATIF - 84
automatique = Annotatif - 55
automatique type de ligne - 74
des types de lignes - 74
du dessin - 84
en fonction de I’unité du dessin - 84
générale des cotes - 98
hachures probléme - 64
liste d’échelles créer, modifier - 84
métrique - 64
pour un dessin en centimetres - 84
pour un dessin en metres - 84
pour un dessin en millimétres - 84
XP zoom - 84
zoom XP - 84
Echelle automatique des cotes - 98
Echelle de conversion - 37
Echelle verrouillée - 84
Ecran AutoCAD - 6
Editer les attributs dans le bloc - 124
Editer les hachures - 66
Editer polyligne - 52
Editer texte - 57
Editeur
graphique AutoCAD - 6
Editeur de blocs - 117
Editeur graphique
Couleur des zones - 8
Police de caractéres - 8
Taille du curseur - 8
Effacer
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blocs (purger) - 125
EFFACER

option de décaler - 39
Effacer écran

masque les barres d’outils - 11
Enregistrement

automatique du dessin - 24
Enregistrer

DXF - 23

eTransmit (ZIP) - 23

SCU - 131

sous 12/LT/LT2 (DXF uniquement) - 23

sous 2000 / LT 2000 - 23

sous commande - 23

sous fichier gabarit - 23

sous gabarit - 109

sous normes de dessin - 23

VUE - 131
Envoyer des fichiers dessins - 129
Epaisseur

de trait, calques - 73

des lignes a ’écran - 10

des traits DUCALQUE - 69, 76
Epaisseur de ligne

style de tracé - 88
Espace de travail - 9

AutoCAD classique - 9

enregistrer ’espace de travail - 9
Espace Papier/Espace Objet - 82, 83, 84, 85
Etiquette d’attributs - 121
Etirer

commande - 66
eTransmit

commande - 129
eTransmit enregistrer fichier ZIP - 23
Exclure objets de la prévisualisation - 29
Exemple d’une configuration AutoCAD - 4
Exercices

d’accrochages aux objets - 28

hachurer - 64
Exporter

un bloc (Wbloc) - 118
Extension (accrochage) - 41, 49, 116
Extension des fichiers - 5

Index AutoCAD Module de Base

F

F2 (touche) - 8
Facteur d’échelle XP - 84
Famille de cote
ajouter ligne de repere - 93
angulaire - 93, 94
arc - 93
diameétre - 93, 94
inspection - 93
ligne de repére - 93, 94
linéaire - 93, 94
linéaire raccourcie - 93
longueur arc - 93
ordonnée - 93, 94
parent - 93
raccourcie - 93
rayon - 93, 94
repére multiple - 93
saut - 93
Fenéte
texte AutoCAD - 6
Fenétre
Agrandir fenétre - 11
de présentation d’impression - 83
polygonale - 83
rectangulaire - 83
Sélection - 30
sélection d'objets par - 29
texte AutoCAD - 7
Verrouiller/Déverrouiller - 11
Fichier
~*TMP - 5
ACS -5
ACAD.ERR - 5
BAK fichier - 5
CHK - 5
copier - 24
créer dessin - 14
dessin Gabarit - 14
dessin modele - 14
DWG - 23
DWS - 23
DWT - 14
DXF - 13,23
enregistrement automatique AutoCAD - 5
enregistrement automatique du dessin - 24
extension des fichiers - 5

FILTER.NFL - 34, 78
gabarit - 14
nom du dessin d’enregistrement auto - 24
nom long - 5
notion de fichier - 5
nouveau dessin - 36
ouvrir - 13
rechercher un dessin - 114
récupérer sauvegarde automatique - 24
renommer - 24
SV§ - 5,24
temporaire AutoCAD - 5
temporaire WINDOWS - 5
temporaires - 5
utilitaire de récupération du dessin - 24
ZIP (eTransmit) - 23
Fichiers a supprimer - 5
FILLMODE = affichage des solides, hachures - 67
FILTER.NFL
fichier filtres d’objets - 34, 78
Filtres
d’objets - 78
d'objets - 34
Filtres de calques - 81
Fleéches de cotation - 96
Fonctions touches fonctions AutoCAD - 22
Format
coordonnées X,Y,Z - 38
cotation - 98
image - 136
Format cadre de présentation - 82
Format papier - 82
Formules dans un tableau - 60
Fusionner des calques - 79

G

Gabarit
enregistrer - 109
paramétres - 109
Gabarit (dessin modéle) - 14
Gabarit = dessin modéle - 109
Geler
calques - 80
Gestion
disque dur - 5
modes avec barre d'état AutoCAD - 10
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Gestion des espaces de travail - 11
Gestionnaire des attributs
commande - 124
Grands boutons (icones) - 8
Grille par points - 21
Grille pas - 21
Grille quadrillage - 21
Grips - 75
Groupe
calques - 71
Grouper des objets - 33

Index AutoCAD Module de Base

H

Hachures

afficher - 67

annotatif - 64

apercu - 62, 65, 66

case dialogue - 62, 65

case dialogue compléte - 62

changer origine - 66

choix d’un point - 65

d’un contour ouvert (fuites) - 62

déplacer ilots - 66

détection automatique des ilots - 65

détection contour - 62

détection ilots - 62

éditer - 66

gradient - 65

masquer les... - 67

modéles - 63

modifier - 66

modifier contour - 66

motifs - 63

motifs ou modéles - 62

motifs supplémentaires - 63

point d’origine - 62

recréer contour - 66

séparées - 64

toutes les options - 62

visibilité - 67
Historique de la fenétre texte - 7
HPDLGMODE = affiche ou non case dialogue hachures - 65
HPGAPTOL = contour non fermé (fuites) - 62, 68
Hyperlien

propriétés objets - 69

1

Icone SCU - 15

couleur - 15

Couleur - 15

Propriétés - 15

Taille - 15
Icones

AutoCAD Design Center - 114
Image

BMP - 136

format - 136

JPG - 136

PNG - 136

TGA - 136

TIF - 136
Images insérer - 136
Imbriquer des blocs - 113
Imprimante sortie - 86
Imprimer

apercu - 86

banniére de tracé - 86

choix du périphérique - 86

dessin - 86

échelle - 86

liste des échelles - 86

style de tracé - 88

zone affichage - 86

zone étendu - 86

zone fenétre - 86

zone limites - 86

zone vue - 86
Imprimer ou non un calque - 71
Inactiver

calques - 80
Incrément angle polaire - 18
Info bulle afficher - 18
Infos bulles - 8

INPUTHISTORYMODE = rappel frappes clavier - 7, 38

Insérer
bloc - 113,116
case de dialogue bloc - 113

une présentation issue d’un gabarit - 83

Insérer des objets OLE - 137
Insérer une référence externe - 128
Insertion

des textes - 53
Insertion images - 136

INSUNITS = unité du dessin - 37
INSUNITSDEFSOURCE= unité conversion source - 19, 37
INSUNITSDEFTARGET = unité conversion cible - 19, 37
INTERNE valeur de MTEXTED - 58, 103, 109
ISAVEPERCENT = création fichiers .BAK - 24

Isolement d’objets - 11, 78

J

Joindre des polylignes - 52
Joindre fusion de lignes - 40
Justification

texte - 53
Justification de la multiligne - 135
Justifier point d’insertion texte - 57

L

Lancement rapide
Zone de... - 6

LAYERDLGMODE = type de commande calque - 72

LAYEREVALCTL = Active, inactive message Calque
rapproché - 109

LAYEREVALCTL = supprime message calques rapprochés -
72

LAYERFILTERALERT = filtres de calques - 81

LAYERFILTERALERT = supprime les groupes de calques -
126

LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique avec CTRL - 30

Les onglets, principe - 12

Liaisons

Copier-Coller avec liaisons - 137
Libérer

calques - 80
Ligne

a la longueur - 17

commande - 49

épaisseurs de trait - 10

ligne de commande AutoCAD - 6

transformer en polyligne - 52
Ligne de repére - 105
Ligne de repére multiple

Ajouter - 108

Aligner - 108

barre d’outils
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Créer - 108
Recueillir - 108
Supprimer - 108
Lignes tangentes - 28
Limites
du dessin - 36
marges - 36
Limites du dessin - 20
Liste
accrochages objets - 25
Liste d’échelles créer, modifier - 84
Liste des échelles
supprimer - 126
Listes triées - 72
Localiser fichier sauvegarde automatique - 24
Longueur d'objet
commande - 40

M

Macro
modifier repérage temporaire - 17
Repérage temporaire ( TRA) - 17
Marges des limites - 36
Masquer
calques - 80
Masquer calque a ’Impression - 71
Masquer des hachures - 67
MAXACTVP = nombre max de fenétres actives - 83
MAXSORT = maximum d’éléments triés - 72, 109
MEASUREINIT = unité métrique - 64
MEASUREMENT = unité du dessin courant - 64
Menu contextuel
accrochages - 26
des poignées - 75
fenétre texte - 7
Menu contextuel sélection similaire - 32
Menu déroulant
AutoCAD - 6
cotation - 93
Menu des barres d’outils - 9
MENUBAR = affiche barre de menu classique - 9
Mesurer commande - 133
Méthode de cotation - 102
Méthode pour ajuster - 43
Méthode pour prolonger - 42
Meétres

Index AutoCAD Module de Base

échelle XP - 84
Mettre a jour les attributs - 124
Milieu entre 2 points accrochage - 25
Millimétres
échelle XP - 84
Miroir
copie miroir - 48
de textes - 48
MIRRTEXT
= gérer le miroir des textes - 48
MIRRTEXT = ne pas miroiter les textes - 109
Mise a jour d’AutoCAD - 4
Mise a I’échelle - 132
Mise a I’échelle Zoom XP - 89
Mise en page - 82, 83, 84, 85
Mode
ACCROBJ - 10
ACCROBJ 3D - 10
accrochage 3D - 22
accrochage polaire - 22
Cycle de sélection - 10
Déduire (contraintes) - 10
DYN - 10, 15, 38
EL - 10
GRILLE - 10, 21,22
isométrique - 21
OBJET - 11
Objet (onglet) - 10
ORTHO - 10, 17, 22, 38, 66
PAPIER - 11
POLAIRE - 10, 17, 66
PR
propriétés rapides - 10
Présentation (onglet) - 10
repérage de construction - 22
RESOL - 10, 21, 22
SCUD - 10
Transparence - 10
Mode Polaire - 18
Parametres - 18
Mode Repérage Actif/Inactif - 27
Mode Résol - 120
Mode saisie dynamique - 22
Mode saisie SCU dynamique - 22
Modeéle
dessin gabarit - 14
fleches de cotation - 96
hachures - 62, 63

Modéle = Dessin gabarit - 109
Modgé¢le de grille - 21
Modem - 4
Modification
ajuster - 120
copier - 110
décaler - 120
décomposer - 120
Modifier
attributs - 124
calque - 76
copier propriétés - 77
cotation - 103
cote - 103
couleur - 76
hachures - 66
la longueur d’un objet - 40
longueur d'objet
afficher la longueur - 40
commande - 40
différence - 40
dynamique - 40
pourcentage - 40
totale - 40
macro repérage temporaire - 17
multiligne - 135
objet avec les poignées - 76
ordre d'une SPLINE - 134
poids (SPLINE) - 134
poids d'une SPLINE - 134
propriétés - 76
propriétés avec les poignées - 76
SPLINES - 134
style de texte - 54
style de tracé - 76
type de ligne - 76
Modifier texte - 57
Molette de la souris - 90
Moniteur - 4
Motifs de hachures - 63
MSLTSCALE = échelle type de ligne - 74

MTEXTED = type d’éditeur texte multiple - 58, 103, 109

MTEXTED valeur INTERNE - 58, 103, 109
MTEXTED valeur OLDEDITOR - 58, 103, 109
Multiligne

ajustement - 135

coupure - 135

créer un style - 135
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échelle - 135
justification dessous - 135
justification dessus - 135
justification justification - 135
justification nulle - 135
raccord - 135

MULTIPLE
option de décaler - 39

N

Nettoyer plans réceptionnés - 126
Nom des fichiers - 5
Nom long - 5
Normes

Ouvrir fichier de normes - 13
Nouveau

calques - 72

o

O cotation symbole diamétre - 99

o0

Objet
Espace... - 83
Objets
ajuster - 43
Arriére plan - 78
Avant plan - 78
copie miroir - 48
copier - 47
copier propriétés - 77
décaler - 39
étirer - 66
filtrer - 78
filtres de sélection - 34
grouper - 33
Isoler - 78
les propriétés des objets - 69
les textes - 53
modifier la longueur - 40
Modifier les calques - 79

Index AutoCAD Module de Base

OLE (insérer) - 137
prolonger - 42
propriétés - 69
sélectionner des objets - 29, 30
supprimer les objets d’un calque - 72
transformer en polyligne - 52
OLDEDITOR valeur de MTEXTED - 58, 103, 109
Ombrage dans les hachures - 65
Onglet
Renommer (présentation) - 82
Onglet de présentation
copier - 116
Onglet présentation - 82, 83
Options
appel de la commande - 7
commande chanfrein - 50
commande décaler - 39
commande raccord - 50
de la commande hachures - 62
emplacement des fichiers gabarits - 14
enregistrement automatique - 24
Onglet Affichage - 8
Onglet Ouvrir et enregistrer - 13
onglet Préférences utilisateur - 19
Onglet Sélection - 75, 76
exclure objets - 29
références externes - 128
sauvegarde automatique - 24
Ordre de tracé - 78
Origine des hachures - 66
Origine des hachures - 62
Origine du dessin - 15
ORTHO
mode - 17, 38, 66
Orthographe - 61
OSNAPHATCH = accrochages hachures - 67

OSNAPNODELEGACY = accrochage NODAL textes - 53, 58

Outils
Aide au dessin
Onglet Saisie dynamique - 16
Fenétre des palettes d’outils - 115
Options
Onglet Préférences utilisateur, unités - 37
Onglet Sélection - 29
Onglet Sélection, groupes - 33
Repérage Polaire - 18
SCU origine - 120
Outils de calques - 79

Ouvrir
dessin gabarit - 13
dessin ouvrir dessin - 13
fichier de norme - 13
fichier de sauvegarde auto. - 24
fichier DXF - 13

P

Palettes d’outils - 6, 115

ajouter un outil - 115

Créer une palette d’outils - 115

Propriétés - 115

propriétés d’un outil - 115
Panoramique (zoom) - 90
Papier

Espace... - 83
Paramétres

banniére de tracé - 86

calques - 81

Copier les propriétés des objets - 77

dessin gabarit - 109

dessin modéle - 109

dessin prototype - 109

DUBLOC, les blocs - 111

Espace de travail - 9

ligne de repére cotes - 105

ligne de repére multiple - 106

Saisie dynamique - 16

Sélection - 29

sélection similaire - 32

Surbrillance - 29

unité de conversion d’échelle - 37
Parcourir les calques - 79
Pas de la grille - 21
Pas de la résolution - 21
PEDITACCEPT = éditer polyligne - 109
PEDITACCEPT = transformer polyligne OUI - 52
Périmétre (commande aire) - 68
Permanent

combinaison d’accrochages - 26
PICKADD = sélection d’objets par ajout - 22, 29
PICKFIRST = sélection d’objets hors commande - 30
PICKSTYLE = active/inactive les groupes - 30, 33
Plan isométrique

droit - 21

gauche - 21
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haut - 21
PLANS

Nettoyer - 126

Réception, contrdle - 126
Poignées

couleur - 75

menu contextuel - 75

modifier objet - 76

poignées - 75

sélection multiple - 75

taille - 75
Point d’insertion d’un dessin, commande BASE - 118, 127
Points fictifs construction - 27
Points fictifs construire - 27
Polaire

commande réseau - 47
POLAIRE

mode ‘- 17, 66
Polaire repérage - 18
Polices de caracteres - 54
Polyligne

commande - 38

joindre des segments - 52

raccorder une polyligne - 52

recréer une polyligne - 52
Port

de communication - 4

parallele - 4

série - 4
Précision

des angles - 19, 37

des unités de longueur - 19, 37
Présentation - 82, 83, 84, 85

Annotatif - 55

AutoCAD - 2

AUTODESK - 2

Copier (présentation) - 82

Déplacer (présentation) - 82
Présentation issue d’un gabarit - 83
Présentations

Aperc¢u miniature - 11
Prévisualisation

de la sélection - 29

exclure des objets - 29

parametres - 29
Principe

Annotatif - 55
Principe des styles de tracé - 87

Index AutoCAD Module de Base

Prolonger
commande - 44
options de la commande - 44
prolonger les limites - 44
un objet - 42
Prolonger méthode rapide - 42
Propriétés - 117
commande - 57
DUCALQUE - 69
Icone SCU - 15
les bloes - 111
objets - 69
objets calque - 69
objets couleur - 69
objets élévation (2D1/2) - 69
objets épaisseur (2D1/2) - 69
objets épaisseur du trait - 69
objets hauteur (2D1/2) - 69
objets hyperlien - 69
objets style de tracé - 69
objets transparence - 69
objets type de ligne - 69
outil d’une palette - 115
Propriétés de base - 77
Propriétés rapides
Actif/Inactif - 10
commande - 57
Propriétés spéciales - 77
Protection - 4
PROXYNOTICE = afficher informations dessin - 109
Purger
Commande - 126
Purger commande purger - 125

R

Raccord
commande - 45, 46, 49, 50
en coin = rayon 0 - 45, 46, 48
options - 50
rayon 0 combinaison touches - 45
rayon=0 - 46, 48, 50
Raccourcis vers dossiers - 13
Rappel des commandes mode DOSKEY - 7
Rayon 0 (raccord) - 46, 48
Réception de PLANS - 126
Rechercher

calque - 114

fichier dessin - 114

nom de bloc - 114

style de cote - 114

style de texte - 114

type de ligne - 114
Rechercher/Remplacer - 61
Recréer des polylignes - 52
Rectangle

commande - 49, 120

longueur largeur - 49

option cotés - 49
Rectangulaire

commande réseau - 47
Récupération de dessin - 24
Récupérer

Commande - 126
Redéfinir un bloc - 117
Référence

Versions AutoCAD de... - 4
Référence DWG - 127
Référence option commande échelle - 51
Référence option commande rotation - 51
Références externes

Base (point d’insertion) - 127

point d’insertion d’un dessin - 127
Références externes

commande - 127
Références externes

options - 128
Références externes

ajouter (importer élément) - 128
Références externes

ajouter blocs - 128
Références externes

ajouter style de textes - 128
Références externes

ajouter calques - 128
Références externes

ajouter types de ligne - 128
Références externes

ajouter styles de cote - 128
Régénérer le dessin (affichage) - 67
Remplir

texte a 'impression - 53
Remplissage des solides - 67
Rendre le calque de 1'objet courant - 78
Renommer
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fichier - 24

style de texte - 54

un onglet - 82

une présentation& - 82
Renseignement

barres d’outils - 68

Longueur de l'objet - 40
Repérage mode - 27
Repérage objet - 27
Repérage Polaire - 18
Repérage temporaire

accrochage - 17

corriger la macro _TRA - 17
Repérage temporaire (accrochage) - 116
Répertoire C\TEMP - 5
Réseau - 116

commande - 47

rectangulaire ou polaire - 47
Résolution

graphique (écran) - 4

pas de la souris - 21
Restaurer

une vue(zoom) - 91
Rotation

commande - 49

S

Saisie dynamique - 6, 16
Paramétres - 16
Saisie dynamque - 15
Saisir un point - 17
Sauvegarde
automatique du dessin - 24
SAVETIME = délai entre enregistrement auto - 24
SCANDISK (utilitaire) - 5
SCG - 15
SCU - 15
enregistrer - 131
rotation axe Z - 130, 131
Sélection
Activer/Inactiver les groupes - 33
d'objets ajouter - 30
d'objets annuler - 30
d'objets automatique - 30
d'objets capture - 29, 30
d'objets cyclique - 30

Index AutoCAD Module de Base

d'objets dernier - 30
d'objets fenétre - 29, 30
d'objets groupe - 30
d'objets polygone capture - 30
d'objets polygone fenétre - 30
d'objets précédent - 30
d'objets retirer - 30
d'objets tout le dessin - 30
d'objets trajet - 30
multiple de poignées - 75
nommer les objets a sélectionner - 34
objets filtre de sélection - 34
Paramétres - 29
Sélection objets
Paramétres - 29
Prévisualisation - 29
Sélection rapide
commande - 34
Sélection similaire - 32
paramétres - 32
SELECTIONPREVIEW = maximum d’éléments triés - 109
Séparer les hachures - 64
Show Motion
vues animées - 11
SHOWLAYERUSAGE = visualise les calques utilisés - 81, 109
Solutions métiers - 3
SORTENTS = sélection objet au-dessus - 30, 109
Sortie imprimante - 86
Souligner un texte - 53
Souris
fonctions de la molette - 90
menu contextuel barre d’état AutoCAD - 22
menu contextuel fenétre texte - 7
Soustraction de régions - 68
Splines
ajouter point de contrdle - 134
clore - 134
créer - 134
élever ordre - 134
inverser (début/fin) - 134
modifier - 134
modifier poids - 134
modifier point de contrdle - 134
STB style de tracé - 88
Stopper une commande - 22
Style
créer style tableau - 59
Tableaux - 59

Style de cote
ajouter (Xref) - 128
créer - 94
insérer a partir d’un dessin - 114
modifier - 94
rechercher - 114
Style de ligne de repére
Onglet contenu - 107
Onglet Format - 106
Onglet structure - 107
Style de texte
ajouter (Xref) - 128
Annotatif - 54
créer - 54
existant - 54
insérer a partir d’un dessin - 114
modifier - 54
nouveau - 54
police de caracteres - 54
rechercher - 114
renommer - 54
supprimer - 54
supprimer (purger) - 125
Style de tracé - 73
convertir CTB STB - 88
créer - 88
DUCALQUE - 69, 76
modifier - 76
modifier épaisseur de ligne - 88
NORMAL !!! - 88
principe - 87
STYLE 1 - 88
Support de cours, principe - 12
Supprimer
blocs (purger) - 125
des objets - 46
Fichiers inutiles - 5
liste des échelles - 126
style de texte - 54
un calque - 72
vues - 91
Surbrillance
de la sélection - 29
des objets - 29
parametres - 29
Surface (commande aire) - 68
Surligner un texte - 53
Survol
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Infos bulles de... - 8
Suuprimer

des hachures (masquer) - 67
SVS§ (fichier enregistrement auto) - 5
SVS Fichier - 24

Synchroniser I’échelles des fenétres et annotations - 11

Synchroniser les attributs - 124
Systéme de coordonnées
général (SCG) - 15
utilisateur (SCU) - 15
Systéme d'exploitation pour AutoCAD - 4

T

Tableau de bord - 6

Tableaux
Calculs - 60
Cellules - 60
créer - 60
Formules - 60
style - 59

Taille
Icéne SCU - 15

Taille des poignées - 75

Taille du curseur - 8

Tangente
lignes - 28

Texte
accrochage NODAL !!! - 53
aspect - 53
de cote - 97
effets, renversé, miroir... - 53
insérer style a partir d’un dessin - 114
justifier - 57
les points de justification - 53
miroir - 48
modifier propriétés du texte - 57
modifier texte - 57
polices de caractéres - 54
rechercher style de texte - 114
reflété - 53
remplir - 53
renversé - 53
souligner - 53
style d’écriture - 54
surligner - 53
symbole + - 53

Index AutoCAD Module de Base

symbole diamétre - 53
texte sur une ligne - 56
vertical - 53

Texte multiligne
caractéres spéciaux - 58
champs - 58
commande - 58
création - 58
éditer - 58
gras - 58
hauteur - 58
justification - 58
largeur du paragraphe - 58
police - 58
propriétés - 58
rotation - 58
souligné - 58

TEXTED = type d’édition texte simple - 53, 56, 57, 120

TEXTFILL = remplir les textes - 53, 109
Tolérances

de forme - 105

des cotes - 101
Touches fonctions

AutoCAD - 22

Echap ou Esc - 22

F2-6,8
Tracer voir imprimer - 86
Trajet

Sélection - 30
Transformer lignes en polyligne - 52
Transmettre des dessins - 129
Transparence des calques - 73
Transparence propriétés objets - 69
Tri des listes - 72
Type de ligne

ajouter (Xref) - 128

charger - 73, 74

commande - 74

DUCALQUE - 69, 76

échelle - 74

insérer a partir d’un dessin - 114

modifier - 76

rechercher - 114

supprimer - 74

U

Unités
choix - 19, 37
pour AutoCAD Design Center - 19, 37
précision - 19, 37
sens des angles - 15
Utilisation du support de cours - 12

V

Variable systéme
ATTDIA - 109, 122, 123
ATTIPE - 122
ATTMULTI - 122
ATTREQ - 109, 122, 123
DTEXTED - 109
FILLMODE - 67
HPDLGMODE - 65
HPGAPTOL - 62, 68
INPUTHISTORY - 7
INPUTHISTORYMODE - 38
INSUNITS - 19, 37
INSUNITSDEFSOURCE - 19, 37
INSUNITSDEFTARGET - 19, 37
ISAVEPERCENT - 24
LAYERDLGMODE - 72
LAYEREVALCTL - 72, 109
LAYERFILTERALERT - 81, 126
LEGACYCTRLPICK - 30
MAXACTVP - 83
MAXSORT - 72, 109
MEASUREINIT - 64
MEASUREMENT - 64
MENUBAR - 9
MIRRTEXT - 48, 109
MSLTSCALE - 74
MTEXTED - 58, 103, 109
OSNAPHATCH - 67
OSNAPNODELEGACY - 53, 58
PEDITACCEPT - 52, 109
PICKADD - 22,29
PICKFIRST - 30
PICKSTYLE - 30, 33
PROXYNOTICE - 109
SAVETIME - 24
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SELECTIONPREVIEW - 109

SHOWLAYERUSAGE - 81, 109

SORTENTS - 30, 109

SPLFRAME - 134

TEXTED - 53, 56, 57, 120

TEXTFILL - 53, 109

VTENABLE - 90, 109
Verrouiller

I’échelle - 84

la fenétre - 84

la vue - 84

les fenétres présentation - 89
Verrouiller la fenétre - 132
Verrouiller/Déverrouiller

Fenétre de présentation - 11
Versions AutoCAD - 4
Versions de référence = 2007, 2004 et 2000 - 23
Versions de référence = 2010, 2011 - 23
Versions de référence AutoCAD - 4
Visibilité des hachures - 67
VTENABLE = zoom animé ou NON - 90, 109
Vue aérienne - 6
Vues

créer - 91

enregistrer - 131

nouvelle - 91

Index AutoCAD Module de Base

restaurer - 91
supprimer - 91

w

Whloc
commande exporter bloc - 118

X

XP zoom échelle - 84
XREF
Base (point d’insertion) - 127
commande - 127
options - 128
point d’insertion d’un dessin - 127

XREFCLASSIQUE ancienne commande - 127, 128

VA

ZIP AutoCAD eTransmit - 129
Zone

de commande AutoCAD - 6
de commentaire AutoCAD - 6
de travail - 20, 36

graphique AutoCAD - 6

Zone d’impression maxi - 82
Zoom

arriére - 90

avant - 90

centre - 90

dynamique temps réel - 90
echelle - 84

échelle - 90

étendu - 90

fenétre - 90

la commande - 90
panoramique temps réel - 90
précédent - 90

temps réel - 90

temps réel en espace objet - 90
temps réel en espace papier - 90
tout - 90

vue aérienne - 90

Zoom fenétre (icone) - 11
Zoom panoramique (icone) - 11
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10.

11.

12.

13.

14.

Résumé du Programme AutoCAD et AutoCAD LT Module de Base

© Christian REB

Information, Historique, la Formation
Présentation AutoCAD : Editeur graphique et Texte

Démarrer avec AutoCAD,

Ouvrir, Créer un dessin
Les Barres d'outils

Les principes élémentaires (coordonnées, saisin point)
Parametres de dessin : Limites, unités

Enregistrer un dessin, Enregistrement automatige

Les outils d'accrochage

1000, 1500

La sélection des objets, grouper les objets

] 1200]_ 1750

B

Présentation de I'Exercice Progressif
g '

Préparer les paramétres de I'exercice

Les commandes de dessin, construction, modifiaa

Création de textes et styles de texte et de tahlx
Présentation du Concept ANNOTATIF

Construction de hachures

Propriétés des objets : Gestion des calques

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Mise en Page et Impression

La Mise en page du dessin (Mode Présentation)
Choix du format

Les fenétres de présentation

Mise & I'échelle du dessin

La sortie Imprimante

Les Zooms

La cotation

Les familles de cote
Les styles de cote
Les propriétés des cotes

Conception du dessin GABARIT (modéle)

Création et Gestion d’une bibliothéque (blocs)

Régles de construction d’'un bloc
Exporter des blocs sur le disque
Conception d'un cartouche : bloc + attributs

Commande PURGER

Divers commandes (chapitre abordé en fonction du temps)

Procédure de réception de plans

Les références externes

Utiliser un « Fond de Plan » : Références externes
eTransmit : envoyer un dessin

Les multi-lignes, droites et demi-droites

Splines

Insérer des images

Insérer objet OLE, coper-coller avec liaison

Il y aura alternance entre les chapitres présengisies Travaux pratiques individuels par métier
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1. Information et Historigue

© Christian REB

AUTODESK : société ameéricaine née en Avril 1982 a Saalkto.

N° 1 mondial des éditeurs de logiciels CAO

AutoCAD est traduit en 20 langues
AutoCAD est commercialisé dans plus de 160 Pays

Répartition des

AutoCAD : +de 5 Millions de licences AutoCAD(dont+ de 800 000 Mechanical, Architectural, et Map)

AutoCAD LT (*): +de 3 Millions de licences
Plus de 8 Millions de licences dans le monde...

(*) AutoCAD LT ne permet pas : La Construction 3&voluée, Créer des Images de Syntheses 3D, la progration AutoLISP, et certaines commandes ou opfariexistent pas !

De plus en plus, les versions LT sont proches dexfionnalités 2D des versions complétes.

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, M&ont des marques déposées par AUTODESK
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1. Les Métiers et AutoCAD

© Christian REB

AutoCAD reste genéraliste mais s’adresse a de ti@@mbreux meétiers

ol ll
e . Mécanique Volumique
Ingenierie Industrielle Mécanique Surfacique

Schématique

Gestion
d'Equipement et
de Patrimoine

&
AutoCAD et ;\w e

Vos Métiers e

Architecture
et BTP
1

Grace aux possibilités de développement (LISP, GHeyiste aujourd’hui de nombreux développeurspyme GEOMAP et
SYNERGIES FM qui proposent des solutions métiersudilisateurs AutoCAD en France et dans le monde.

L 'applicatif ne doit pas étre simplement considéré amme une option !

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Maont des marques déposées par AUTODESK
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1. Présentation AutoCAD : Evolution des versions, tection et Configuration

© Christian REB

Présentation I Démarrage

: : e
Les versions (francaises) : L D

201103/2010 ):

06/2006- 2008-04/2007- 2009=04/2008

12:1992..5, -2000r1999 -2000i=11/2000 -2002=12/2001 04/2003 -2005=04/2004- 2006=04/2005

............................................................................................................................................................................................................................................................

Protection par un Code Logiciel depuis la version @)0..

Grace a un logiciel comme DWG TrueView en
@ téléchargement gratuit sur le site AUTODESK, il est
possible d’ouvrir toutes les versions actuelles ede les

convertir dans des versions plus anciennes.

Plate-forme pour AutoCAD :

Exclusivement des PC

Systeme d'exploitation avec AutoCAD :

Exclusivement Windows 7, VISTA ou XP (Windows 2000 est incompatible ')

Mise a jour d’AutoCAD a la demande ou maintenance anaelle.

Exemple de configuration d'un Poste AutoCAD.

Processeur INTEL, AMD «du moment»

Mémoire vive : 2 Go de mémoire mini avec Windows XP et3Goet+p our7 et VISTA
Disque dur de ?? Go / Lecteur DVD / Systeme de sauvegarde a bande

-, Carte graphique 512 Mo de mémoire et plus / Souris / Un onduleur

Moniteur 22-26" (résolution 1280x1024 minimum)

Imprimante A3-A4 laser ou jet d’encre  ou/et un traceur couleur ou monochrome A0-A4
AutoCAD version compléte ou LT en fonction de I'obj ectif

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services .
# || Formation AutoCAD Module de Base " Page 4
7 0388584458/ & 0680438788/ 5 0388584464 2011 BASE

p
< reb.c@wanadoofr / (@ www.rebcaofr © Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK  Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




1. L'environnement WINDOWS : Les FICHIERS, Gestiondu disque

© Christian REB

Quelque soit les applications utilisées, elles migi@utes des fichiers qui sont placés dans des@tesappelés également des répertoires. Un fi¢

est constitué d'uNOM (255 caracteres maxi pour WINDOWS)et d'uneEXTENSION (3 caractéres ou plus.séparé par un point. Exemple :

LETTRE .DOC est un courrier WORD

TABLEAU . XLS est une feuille de calcul EXCEL

DESSIN . DWG est un dessin AutoCAD

TRANSFERT .DXF estun dessin format texte destiné a ceux qui n'aat4utoCAD

PROJET .ZIP est un fichier compresseé de taille réduite conteplusieurs fichiers ou un seul

La création, la modification de ces fichiers s¢ fair I'application utilisée. Lors de RECHERCHE whikrs, desaractéres JOKER peuvent étre

utilisés pour remplacer tout ou une partie du NQMle I'EXTENSION * = TOUT et? = un caractereafin de rechercher un fichier.

-
PréGbhtation
-

Ces fichiersTEMPORAIRES sont créés par les applications, les installatiols.sont normalement effacés sauf suite a untgign, coupure de
courant, erreur logiciel, etc. Voici quelques extaap'extensions et les dossiers possibles :

Windows *, TMP C:\ Document and Settings \USER... \ Local settings \ Temp pour Windows XP
C:\ Utilisateurs (=Users) \USER... \ AppData\ Local \ Temp pour Windows 7 et VISTA

File0O00 * . CHK ces fichiers sont placés dans un dosSigFound000x, aprés une VERIFICATION de disque
AutoCAD *.SV$ fichier d’enregistrement automatiqt®e dans le dossieEFEMP de Windows

* . BAK fichier d’'une ancienne version du dessin ou d'ufs $Mcé dans les dossiers du dessinENIP Windows.

*.AC$ fichier Temporaire par "excellence” a SUPPRIMBRlans le dossiefFEMP de Windows

De temps en temps, il est conseillé de supprimer deshiers. On peut sans risque se débarrasser destensions suivantes :

BAK — TMP — AC$ - $$$ - DWL — DWK - AC*.ERR et AC*.DMP (f ichier erreur suite plantage) SV$ - BAK — XLG — BK* -CDC
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courant ou un "plantage". Dans ce cas, il fautisatil la fonction de Vérification de disque dansdlet OUTILS de la command

Les applications générent des fichiers tempordiressibles”. Il arrive parfois que ces fichiers seient pas effacés suite a une coupur

PROPRIETES et on peut également faire ponctuellemea DEFRAGMENTATION de disque.
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1. Barre d'outils
de lancement
rapide

oCAD : Editeur Graphigue

2. Présentation d’Aut

2. Navigateur de menus

Menus Déroulants /

3. Catégorie du Ruban

ju AutoCAD LT 2004
ju AutoCAD LT 2005

4. Ruban

ju AutoCAD LT 2007
jm AutoCAD LT 2008
m AutoCAD LT 2009

AutoCAD LT 2002 Fra

3 4 Linéaire. - j = ~ 15 Bylayer - 3 @ %
@ Ah| -~ Etstde calgus non enregistré - o <) 5l [= e = D-'rar:spare._. > == & o
= = 2 5 o Texte multiligne Insertion =1 — —Dua| — s
L Es O Y im0 & : [ Table Bir|= DuCalgue ~ E : i =3
Modification « Calques Annotation - Bloc Propriétés 'l TtSIEs Pressa-papiers
B

giweGuverts | Historique |

X F
Analog Integrated
Circuits. dwg

ou mode classique avec Tk Toiben
desBarres d'outils Gt B
B ;D;i%ﬁ;;ﬂ i
= =S
o o
- = | g Booress CMOS \_ntegmted
5. AutoCAD Design Center | > st s
Gestion des éléments mllE 3 =
internes ou externes Pl P
(blocs, calques, etc.) i et E
#- g Dynamic Bloc o
- g Mecharical ¢ Vietne dng
[ jg Shest Sets
g VBA
g VisualLISF iﬂt‘“ﬂ”‘hﬁr
- | g Schemas
7 S _*IGE“‘“‘Q}'&
gofr(l)rg(;r?dee R N
A \ o T
(fenétre Texte) & UPI

7. Barre d'état pour

MODES

la gestion des différent

B-E-E-E-E

o

Ll tonemmber 2000

e AutoCAD LT 2011
m Autodesk Design Ren
1 Autodesk DWF View
J Autodesk DWF View:
j Autodesk Express Vie
 Data Management St 5

Auteur du demier
: selement: Autodeskc

© Christian REB

Landscape P

8. Manuel d'utilisation
Maintenance logiciel
(mise a jour)
acces favoris internet

1 Exemples anglo-saxans
5

= —

Zone Graphique

EspaceObjet = Dessin

Trongon de route
7 SWC T

9. Barre Titre
affiche le chemin et le
nom du dessin

"\, Intersection {route)
T S S<dnglo-saxon

@ Panneau interagal de
— c;u limitation de vitesse =

g
B
5
S

10. Navigation 2D
(zoom, panoramique,
etc.)

|

x

=

o

ly

11. Navigation 3D
(point de vue 3D)

Espace Papier = Feuille, Format —=0 B~ rieu enbéion
B crorord FOR THE ZIoE [ B T
= = o
. CUSTOM RESIDENCE &=z | Qe
— // g e e é% = E :@i Alésage - Anglo-saxon
/ &7\5& e T iﬁ% = A
— 7 i Temay a I PVI - Anglo-saxon
- : EJ ‘\ ] , o 4 o
: "\ .4 Curseur taille réglable| "7 y PEiE e
Nt o -C jl - = r] Parking - Anglo-saxon

~—__ |

truc,

| @0 Exemples métriques

“““““ Trongon de route

Icébne SCG ou

= -Méfrigue

| Hach..

hachures prédéfinies, e

12. Palette d'Outils :
Insérer des blocs, des

%, Intersection {route)
o

SCU (reglable)

13. Barres de
Défilement
Pour régler 'affichage
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= "N ique
== = i te
= . i ((n)) Panneau internal
_ , ] QU, limitation de vitesse - ...
— P [}
= Tuyau en béton
— 4 < -Métrique
I = 5
E— g
— =
b - i
a
)
=)

z
=

A PVI - Métrique

|

il commande: Specifiez le co.
Commande: _.MSPACE

&: *Annuler*

Absdisse curviligne
- Métrique

{2 |-]_» Par]

0o+00

3

\c \Program Fles\ALtodssic\Auto...\DesignCernter 16 S
24292, 16636730,00000 |DEDUIRE |RESOL|GRILLE [ORTHO |FOLAIRE

14. Gestion d'échelles,
Acces aux présentations,
Verrouillage des fenétres,

Zoom, Vue rapide, etc.

RINI
|-G e o ]2, L] RIS T L]

\

¢ \\.\‘\
p hig

(

/4

y

graphique. Avec la touché?2
Avant de s’intéresser au dessin, il faut d’abordnsuilter cette zone, et prendre le temps de Lire...

La Zone de Commande, est la zone la plus important&lle indique en permanence I'état de la commande en causur quelques

lignes @ est le nombre idégl Grace a la saisie dynamiqugDyN,
il est possitdevdir la totalité de la fenétre de commandes.

cesrindtions sont visualisées partiellement sur laez

R ad
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2. Editeur graphique : la fenétre texte

© Christian REB

La zone de texte (basculement GRAPHIQUE-TEXTE daeouche ) ne sert qu'a consulter I'histogigles commandes et actions utilis

dans le dessin en cours. Elle ne permet pas ddiardds objets, les cotes, etc.

Dy

-l
Editian

Cortnande ;I
REDESS

Cortnande

Cotanande

Commande: _are Spépifies le point de départ de 1l'arc ou
Gpecifies le second point de 1'arc ou [Centref/pt FInal]:
Spécifiez l'extrémité de l'arc:

Appel menu

bouton droit

e

Cortnande
Cornande @ -
Commande: circle 3pécifiez le centre du cercle ou [3PSZP/Ttr (tang.

- g N

tangente rayon)]:

Gpécifiez le rayon du cercle ou [Diamétre] «338.0475»: 37.8595
Cotanande

Cortnande

Commande: pline

Specifiez le point de départ:

La largeur courante est de 0.0000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/Longueur/annller/LArgeur] :
actif> 1500

<Orthe

Spécifiez le point suivant ou [Lro/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] :
750

Spécifies le point suivant ou
[bre/Clore/Demi-larg/ Longueur/annller/LArgeur] : Ll 3

Commandes récentes ) —r—

COPIER
Coller vers Ligneemd DECALER
Copier POLYLIGN
Copier l'historique LIGNE
Coller CERCLE

OPTIONS
Options...

Commandes récentes :

Acceés aux derniéres commandeaiisées

Coller vers Lignecmd : Colle sur la ligne de commande

Copier :

Copier I'historique :

Coller :

Options :

Mémorise la sélection dans le presse-papier

Mémorise I'ensemble de la fene

Colle la sélection

Accés aux paramétres d’AutoCAD (Préférencsg)

Utiliser la touche

F2

Texte, puis inversement.

pour basculer de Grghique au

D

au clavier taper :  INPUTHISTORYMODE  / cuee 2/ enee

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
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D

Il est possible de rappeler une commande dans lare de
commentaire a l'aide des fléches du clavier.

€| (2> AWV

Pour un fonctionnement correct,il faut changer la valeur d
INPUTHISTORYMODE a 2, et inactiver éventuellemen

\1%2

—

le bouton

o
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2. Changer les Parametres de I'éditeur graphique Couleur, Taille curseur.

[T:3pe2 un mot-clé o e expression

doutils - ...

Englo-saxons

onson de route
nglo-saxon

de fendtres

(MET

S XD o E

Couper (Ctrl+X) ,
Copee Ues D0)=s dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets

du dessin
; COUPERPRESS

m Appuyez sur F1 pour abtenir de I'aide

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-pg
du dessin

5 de Windows et efface ces objets

'Que vous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans un:
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presss-
papiers, puis les coller dans 'autre application. Vous pouvez également

nsférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
b © &

E‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

-
Arc ¢
Couleur [ DuCalque
Calque  Walks
Typelign  DuCalque
T 7/

© Christian REB

Cette icone indiq
dans le dessin en

ue que le parameétre sera enregistr
cours uniquement.

p.

[Elcouleurs de la fenétre de dessin

Elemnen: d nterface:

= 20
Frojection paralile 30 T
Projection en perspective 30

Elém

N SCheéma de couleurs; |F0ncé

[~ Afficher la bame d'état de dessin
™ Afficher le menu écran
| I Utiiser de gros boutons pour les bames d'outils

/]7 Afficher les info-bulles
v Mficher les touches de mecourci
info-bulles

W Afficher les info-bulles &

v AMficher les onglets Présentation st Objst
I~ Afficher|a zone dimpression
[ Afficher 'amére-plan papier

nouvelles présentations

Créer une fenétre dans les nouvelles prés
A

¥ Mficher les bames de défil. dans la fenétre de dessin

B Afficher le Gestionnaire des mises en page des

Segments de la courbe polyigne
Liszage de |'objet rendu

4 Lignes de contour par suface

Perdormances de |affichage
[~ Panoramigue et zoom avec image raster & OLE
N Mettre en surbrllance le cadre de limage raster
=2 Appliquer remplissage de solide
‘& [~ Afficher cadre de contour du texte seulement
- 'm Dessiner silhouettes vraies pour les solides et

ill= du réticule

0 _
Edition dans le dessin et représ: jons annotatives
G|

i)

\~>

0K | Annuler | Appliquer |

Aide

Décocher toutes les cases sauf la premiére (Affichkes

Onglets Présentation et Objet)

l Outils : Options... Onglet

Formation AutoCAD Module de Base
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Projection en perspective 30
Editeur de blocs

Ligne de commande:

Apercu du tracé

u
Info-bulle de dessin

armizre-plan de (info-bull de dessin
Glyphes de lmiérs

Tmpact lumineus

Déperdion de lumigre

J Restaurer [lément courant
Limits de début de lumiérs Restaurer le contexte courant
Limite de fin dz lumiére
Cauleur des giyphes de la caméra
Tronc de cdne de la camérafplan du tronc de cdne LI Restaurer tous les contextes

Apercu:

; [zz.2280

tppliquer & Fermer |

L

Préférez une seule couleur pour les deu
Espaces (Objet et Papier).

~

taille : 5

taille : 100

Police de la fenétre de la ligne de commande

Police: Style: Taille:
[Stanclard 10
( Courier New ltalique 12
Fixedsys J Gras

T ISOCTEUR Gras italique

() Lucida Caonsale ﬂ

Exemple

Appliguer & Fermer
AaBbYyZiz

Annuler
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2. Editeur graphique : Les barres d'outils classiges (icones)

© Christian REB

Il est facile et conseillé de revenir a une interfalues traditionnelle en utilisant des barres dlsulMais chacun es
libre de choisir entre l'interface RUBAN ou AutoCATY. ASSIQUE avec des barres d'outils.

—+

Barres d'outils Version Complete

5’ Paramétres de I'espace de trava ﬂ
D Mon espace de travail = ([ PR R g L e bl

AuUtoCAD LT classique

Espace de travail de configuration initiale

o " COrdre et affichage des menus
< {é} Paramétres de lespace de travall, . % Dessin 2D et annatation
Parsmnnm

N

Descendre

[v] AtoCAD classique

fosser| BN [Am~[LL

u changement d'espace de travail

Avant tout changement de l'interface, vérifier
si AutoCAD enregistre bien les paramétres dag
I'espace de travail. Puis, choisir :

AutoCAD CLASSIQUE +

(¢ Enregistrer automatiguement les modffications

Annuler

Fichier

Edition Insertion  Format

DEE‘I @@@D £ -
Imo

Outis  Dessin Cokation

EEIE] EEGC IR el =1
B DuCalque J | Il

IR iy

Affichage Modfication  Fenétre 7

DuCalue

T

C b NG

4| Exemple de dispositior
1 des barres d'outils

AUtoCAD LT classique

Espace de traval de conriguration initisle

Enregistrer,
I B
i,é} Parametres
Personnaliser.\.

pace courank sous. ..

l'espace de travail...

losET|ELL] [Avar L[

Barres d'outils Version LT

Si la barre de menu ne s'affiche pas ! changer |

variable MENUBAR / cree 1/ emee
\

12>

[pieg]

Barre d’état :
Barre d’état :
au clavier taper :

Espace de travail > Parameétres de I'espace de trala
Espace de travail > AutoCAD classiqudiZ]
MENUBAR 1/

Entrée Entrée

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ 1 0680438788/ 5 0388584464

Y

v

v

v

Accrochage aux objets <3
Annotation standard
Calques
Calques II <3
Cotation <3
Diessin
Editref
aval =) a désactiver
Fenétres
Grouper
Insertion
Ligne de repére multiple <3
Modification
Madification I <3
Crdre de tracé
QOrdre de tracé, Placer ['annotation au premier plan
Cutils de mesure
Paramétrique
Frésentations
Propriétés
Rechercher du texte
Référence
Renseignements <3
scU &g
scu T <3 [aranger HORIZONTALEMENT]
Standard
Styles
Texte <O
Yue &o

Web

Zoom <3

<= barres a ajouter !

W

<

Accrochage aux objets
Ajustement de |a caméra
Annotation standard
Calques

Calques I <3

Contrainte géométrigue
Contraintes dimensionnelles
Cotation

Création d'une surface
Création d'une surface IT

Dessin
Edition de solides
Editref
avall ) a désactiver
Fenétres
Insertion

Ligne de repére multiple <3
Lisser le mailage

Lisser les primitives de maillage
Lumniéres

Mappage

Modélisation

Modification

Medification d'une surface
Modification II <3
Mavigation 3D

Mavigation et mouvement
Maormes CAQ

Orbite

Ordre de tracé

Ordre de tracé, Placer ['annotation au premier plan
Outils de mesure
Paramétrique

Présentations

Propriétés

Rechercher du texte
Référence

Rendu

Renseignements <3

scU &

scu 11 <3| aranger HORIZONTALEMENT
Standard

Styles

Styles visuels

Texte <3

vue <3

Web

Zoom <3
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2. Présentation AutoCAD : Onqglets : Objet/Présentabn et la barre d'état

© Christian REB

Objet 4 Présentation1 £ PrésentationZ
oy Fp—

Commande: *Annuler#
——

@@EDE.B?DL 00000 || Rl e [ ) Lt |-1>|
(*) k) (x)

J< v e s cénes ) ‘ J_i (*) ne concerne pas les versions LT
AFFichani~\,7 v |

| Boutons classiques |

icones

@‘DEDUIHE |RESOL |GRILLE |ORTHO | POLAIRE | ACCROBJ | 3DACCROBI |REPEROBU | SCUD |DYN |EL| TPY PR [sC|
)

(%) (%) (*

1. Mode Obijet / Présentation
14/ 4[> [¥| Parcourir la liste des onglets

L’'onglet Objet contient les objets du dessin (Esp&cObijet)
L’'onglet Présentation = Mise en Page (255 présentatis) et 64 fenétres actives simultanément par prégation

2. Gestion des modes par simple clic pour Activerwlnactiver :

AMEEY?, 4489975 Coordonnées

cEMEng (*)|pepuiRe| 43 Déduction contraintes

Résolution
Grille
Ortho
Polaire
Accrochages aux objets
cEMEYY (* )apaccroed| [(J| Accrochages 3D
ReperObyj
(*)sewn] £/ SCUD
DYNamique
EL
[Nouveaud Transparence

PR
[Nouveau Cycle de sélection

= changer le format des coordonnées X,Y,Z

= affecte automatiquement les contraintes aux shiessinés

= définir le pas de déplacement du curseur, posch&matique par exemple
= matérialisée par des points a |'écran

= déplacement orthogonal aux axes X et Y

= accrochage Polaire, distance + angle

= outils d'accrochages permanents

= outils d'accrochages aux objets 3D

= trace une ligne de rappel aux points caractétiet

= SCU dynamique en 3D)

= mode de saisie dynamique

= épaisseur des lignes visibles a I'écran

= épaisseur des lignes visibles a I'écran

= propriétés RAPIDES

= sélectionner un/des objets parmi des objets popés ou trés proches

Enregistrer IPrésentation I Démarrage

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

R ad

= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

7 0388584458/ 1 0680438788/ 5 0388584464

|| Formation AutoCAD Module de Base | page 10
2011 BASE
© Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Zooms

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




2. Présentation AutoCAD : La barre d'état

© Christian REB

PE—

@ Tampan - Méfrique

Apercu des présentations

38{ Alésage - Métrique
2

—

7 ] o ||| e

7 i E%f‘._
" o

mrm -
mrm -
i -
mrm -
mrm -
mrm -
mrm -
-
mrm -
mrm -

1/100
1j125
1/150
1j200
1/250
14300
1/400
1/500
1/750
1/1000

Personnalisé. ..

v Masquer les échelles des xréfs

b
% Dassinl TRy Landscape Plan 73 Pumping_Station " of. - Comm Design (24%38) Détail 01 Détail 02
J ande: L. 0T
UlComande: il =Dex e
eforTHo [roLaRE [accrosy[spaccrons [Reperoas [scunfovn L[ Tev[rrlse] € To B e v [EL ] 5591, -3065.3405 | RESOL|GAILLE [ORTHA [PoLIRE [ccAoB)[REPEROB) JoYNEL ]
~— ~ /
. soolGel i =
@ mERE EHEEss A 5 HE

3. Gestion des Espaces OBJET/PAPIER, échelles, wies onglets, zoom

k1 Apercu sous forme de miniatures de toutes les préasgations
&£ Apercu des dessins en cours d'utilisation
O [« EI)» Permet deravailler sur chaque fenétre plein écranet de passer de l'une a l'autre
@ & Verrouiller / Déverrouiller des Fenétres de présentation
Elmm-11100 Gestion des échelles de fenétres et des objets antits
[7L [0 Synchronise les échelles des fenétres et des antiotes
Ao Ay Activel/lnactive les objets annotatifgpour toutes les échelles
#i L Active/lnactive la mise a jour des objets annotatiféorsque I'échelle change
fa} Gestion de&spaces de travailmode annotation ou AutoCAD classique)
o (@ Verrouille/Déverrouille la position des barres d'outils et des différentes palettes
(*)E. Active/lnactive I'accélération matérielle
(*)[E B confirme qu'il s'agit d'un dessin AUTODESK approuvé [ ou NON E&
I Active/Désactive l'isolement d'objets
T Parametres et personnalisation de la barre des taeb
[l Masque et Réaffiche les barres d'outils et palettes

BT PARER Objet / Papier passe en mode présentation, bascule de I'espa@s Bdpbjet et inversemertt—|

Il arrive que le bouton OBJET/PAPIE
@ disparaisse !!! Il faut a nouveau cocher

R
ce

bouton dans la liste déroulante de la bgrre

des taches.

- Metrigue

l—-]_z Parking - Métrique

,“' g . -
3 E 0400 Abspsse curviligne

v Coordonnee:

(*) ne concerne pas les versions LT

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ 5 03885844 64

v Dessins Vue rapide
w Echelle d'annotation

w Visibilité de I'annotation
v Echelle automatique
v Espaces de travail
|QBJE[| |E| |& 3 5 |£u |-.| |{§}J|ﬁ v Verrovillage de I'affichage

_ — —— v Performances de laffichage
v Nettoyer écran (Cirl+0)

curseur

Barre d'état de dessin
Paramétres barre d'état...
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Y AVERTISSEMENT

© Christian REB

Ce support de cours ne se substitue pas au mantigsation ou de l'aide en ligne AutoCAD, qui é&sts bien documenté
illustre.

La priorité a été donné a I'étude des fonctions éléamast et a la philosophie du logiciel AutoCAD, ikest pas questio
d'étudier dans le détail toutes les options d'umencande.

Il contient la chronologie des commandes étudides conseils et des astuces qui ne figurent pgautsudans les manuels.

Au bas de chaque page figure le déroulemenbhom du menu : puis la commande, et tres souvent unedne

| > toutes les commandes ne sont pas associées a une ico

Format : Limites du d
Affichage Zoom > Tou " Affichage | particularités de certaines versions (LT )
Un met toujours en évidence un pomartant.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement spalges du support.

Ce personnage indique parfois, ce qui est a faire !

Remarquez les onglets sur la droite du supporsdig destinés a trouver tres rapidement les granagitres par un simpl
feuilletage, sans étre obligé de passer p@QAMMAIRE ouINDEX !
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3. Démarrer avec AutoCAD : Ouvrir un dessin

© Christian REB

La commande OUVRIR, permet I'ouverture de fichiadessins, norme (DWS), DXF et gabaritdDans le Menu Fichier, il est possible de chojs
parmi les 4 a 9 derniers dessins utilisés.

Enregistrerment des fichiers Ot fickd

Enregistrer sous E

< ANombre des fichiers récemment ut\liséD

|Diessin 2004 AutaCAD {* chwg) -|

\

ouvrir...

Options...

Fichier :
Outils :

8
2
g
=
w
, ¥ Sélectionner un fichier N @
Cette zone permet d'ajouter les g
raccourcis vers les dossiers leg Sl | Ju Sample =~ R S
3
p|us utilisés. \ | - Date de modif... |+| Type || Taile =« - <
. ] 09/04/2005 19:32  Dossier de fichiers Liste .8
(| Ajouter le dossier courant ) G ®
N 09/04/2008 13:32  Dossier de fichiers g £
- ES
Propriétés. .. 09/04/2008 19:34  Dossier de fichiers = . s
— : 09/02/2006 05:07  Dessin AutoCAD LT 17 Images miniatures 5
Rétabir les dossiers standard |y | 55/04/500702:33  Dessin AutoCAD LT 18 v Apercu £3
Modificdlon | Fenétre 7| 55 _|= ,‘.l I:':ﬁEuilcling.u:l'f\'g 08/02/2006 22:06  Dessin AutoCAD LT 49, ﬁg
R ; ‘i Bygginga Plan.dwg 08/02/2006 22:07  Dessin AutoCAD LT 55(
Fermer tout T T Carriage.dwg 09/02/2006 05:37  Dessin AutoCAD LT 23 2 0
Emplacement de verrduillage - I_ﬁ Color Wheel.dwg 09/02/2006 05:11  Dessin AutoCAD LT 8 2 é
— RENET 2 !‘__'%Elevaﬁnns.dwg 08/02/2006 22:08  Dessin AutoCAD LT 48] £38
Mosalque horizontale il FSiHome Floor Plan.dwg ~ 09/02/200605:22  Dessin AutoCADLT 2380 > ]
Mosaique verticale =g [ House Plan.dwg 22(05/2008 20:25  Dessin AutoCAD LT 26! k 8
Orogui 3 \ FSiLandscape Plan.dwg  08/06/2008 13:54  Dessin AutaCAD LT 76! - i;
1 Dessinl.dwg _am,‘ I_:%F‘Ianta.d'n'g 22/05/2008 23:21  Dessin AutoCAD LT 25 -
2 ENAEgEm FSMEEID L 20 SEL)EiE I~ —!  Fpumoina Staton.dwo 22/05/2008 23:21  Dessin AutoCADLT 75T &c
3 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Pumping_Station.dwg = » a2
4 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Landscape Plan.dw 5 g
e —— 5 [T Sélectionner la vue initiale é g
Utiliser le Menu Fenétre lorsque )3 IEUERE SR one Hoor Plan dwe g
. . <
9q £ <3
@ plusieurs dessins sont_ ouverts ¥ Type de fichier: | Dessin -dwa) |z
pour passer d'un dessin a un e
autre. Ou la combinaison de Diessin (* dwo) g 2
touches : — I
Lenl | +(5% ] |
. 2
: . 3 5
Gabarit de dessin (*.cdwt) o 2
Bl options % 8
Profil courant Dessin courant: Dessinl.chwg g [S—
3
F\chiers]AffiD = aceretpuhl\er] Systéme] Préférences utilisateurl Dessin I Sélemion} Profils 1 § ‘%
of o
g S
[}
£
@
E
c
s
B
3
2
Q
©
2
2

\

Onglet §Duvriretenregi5trer§]

T

La plupart des cases de dialogue

peuvent étre redimensionnées et aingi

agrandir les colonnes.

(*) ne concerne pas les versions LT
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3. Démarrer avec AutoCAD : Utiliser un gabarit (desin modeéle)

© Christian REB

Un dessin gabarit est un dessin dans lequel ograupé une fois pour toute tous les paramétres idemement, la liste des calques, l'aspect
cotes, des textes, tous les formats papier (cadatouche). On peut créer autant de gabarit qoesséire (par métier, par client, etc.). AutoC/

utilise I'extension .DWT pour identifier un fichigabarit. Les fichiers gabarits fournis sont plagda&ss le sous dossier :

C:\ Documents and Settings "WSER" \ Local Settings \ Application Data \ AutoCAD... ou LT Rxx.x \fra\ TEMPLATE - Windows XP

C:\ Utilisateurs (= USERS) "USER" \ AppData \ Local \ Autodesk \ AutoCAD...\ Rxx \ fra \

TEMPLATE = Windows 7 et VISTA

Dossier et gabarits Standards d' AutoCAD

T

A\

V35

o ;Y

<

Mom de fichier:

pcadit] S0 -Named Plot S

Regarder dans: | Template LJ =
w| Nom Ivl Date de modif... |v| Ty
Ll i 9 PTWWTemplates 09/04/2008 13:35 Dt
: parr| acadlt.dwt 01/02/2007 10249 Ge
2l cadlt Mamed Plat Styles.dwt 01/02/2007 10049 Gz
lowr| acad|tiso, dwt 01/02/2007 10:49 Gz
| @acadlﬂso Mamed Plot Styles.dwt  01/02/2007 10:49 Gz
'm:. Tutorial-arch.dwt 16/02/2006 03:17  Ge
ié;,;'-Tutorial—iMfg.d'A't 16022006 03117  Ge
- '._m utorial-march.dwt 01/02/2007 10:50 Gz
@Tumrial—mmfg.dwt 01/02/2007 10050  Gs

Apergu

Vues

des dwt

_I_J Type de fichier; |Gabart de dessin ".dwt)

j Ouyrir LI
:_] Annuler

x|

+ Outls =~

Fichier :
Outils :

Nouveau...

Options... Onglet

+

/™\

E

¥

Profil courant:

Chemins de recherche. noms et emplacements des fichiers:

+ ﬁ Mome de I'Editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices

+ ﬁ Mom du fichier dimpression/de sortie différée et de la section introductive
+ a Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante
— @ Emplacement du fichier d'enregistrement automatique

-+ [ Emplacements des camets de couleurs

= [ Paramétres du gabarit

+ % Emplacement des fichiers de palettes d'outils
+ % Emplacements des fichiers de palettes de création

x|

Formation CUI 1 & Dessin courart: Dessin1.dwg

Pchage | Quvrir et enregistrer | Tracer et publier.‘ Systéme | Préférences utlisateur | Dessin | Modélisation 30 | Sélec‘tion] Profils ]

= C\Users\Cricri\appdatalocal'temp’.

B Emplacerment du fichier de gakarit du dessin
= ChDessin\gabarit

[ Mam fichier de gabarit par défaut pour BAPNOLY s
pp— Rechercher un dossier

- B abarit|,_gakarit_batirnent dwt

el

R ey e E3etles
+- [ Gabarit par défaut pour la création de feuilles et les

i Clipar¢

+-12) DEmolpréparation)

=10 ]
) gabarit

+-2) Dev
+-2) DOC

R ad
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Il est conseillé de modifier le chemin d'acces
dossier des dessins gabarits et de choisir unigalar,
défaut (= RAPNOUV|Y| ).
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I, #ppliquer une seule couleur

A

4.Saisie de points : Les coordonnées et les unités

© Christian REB

5’1c6nedu sCU

Style de l'cdne du SCU
20
& 3D

Aperqu

Epaizzefr de ligne: |3 +
Taille de licéne du S@U

T

Couleur de licéne flu SCU
Couleur de licérfe de l'espace

Couleur de licéne de longlet de

objet: présentation:
|. Bleu / j ‘. Bleu j
¥ Pppliquer une seule couleur;

ok | A | Bide

/

/

A

1 4
SC

Systéme de coordonnéep
GENERALES
(=Vue de Dessus)

A

®

e

SC

Systéme de coordonnéep
UTILISATEURS

c

A

Origine 0,0

Format des coordonnées

avec ACTIF

Attention a la saisie des points...

ACTIF
INACTIF

= pointrelatif
= pointabsolu

15,8
15,8

lorsque le mode est ACTIF ou ARCTIF

(=@15,8)
(utiliser # si DYN actif )

Affichage : Affichage > Icobne SCU > Propriétés.../ Actif / Origine

&

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ 5 03885844 64

|| Formation AutoCAD Module de Base "

A : Absolues

X,Y,Z

staper: #1,3 (,2)

B : Relatives
@X,\Y,Z

staper: 3, 2 (,2)

C: Polaires
@dist<angle
4<15
4 15

Staper :
Sou :

Dernier point

Staper : @

90°
\Sens
180° 0°
Les angles
270°
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4. Saisie de points : Mode de saisie dynamique

© Christian REB

La saisie dynamique facilite I'entrée des poinseetnet de visualiser le dialogue des commandea saamne graphique. Voici quelques exemple

|92)

YN e

Tracé d'une ligne en POLAIRE ( distance < angle

ACTIF !

1e Point .

ant oL K&

&8 Paramétres de saisie de pol x|

Format

Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par défaut:

i® Format polaire

(" Format cartésien

@ Coordonnées relatives

i Coordonnées absolues

T~

Wisibilite

Utiliser la touche
champ a l'autre

N_
—»

ou le caractére < pour basculer d'un

Utiliser la fleche du clavier pour déraler le menu.

afficher les info-bulles des coordonnées:

i Dés la saisie des données

@ 1 commande demand@

OYN| e

Tracé d'une ligne en RELATIF (AX ,AY)

ACTIF !

100, 25

\

J Entrée

1¢" Point .

Spédifiez le point suivantou B3

N

(" Toujours - méme en 'absence de comr

Annuler |

[fl Parametres de dessin x|

Accrachage/Grille | Repérage polaire | Accrochage auffgbjets Saisie cynamigue IPmpr Jes rapices |
[ Activer la saisie du pointeur [+ Activer saisie cote si possible
Saisie de poimeur

Saisie de cote

Paramatres.

v Afficher les invites et saisies de commande
prés des reticules

Dans une invite dynamique, maintenez
(1) latouche fldchée vers le bas enfoncée
¥ pouraccéder auxoptions

Apparence des info-bulles du dessin...

Options oK ‘

Annuler ‘ Alde J

—

2

Par défaut le format sera Polaire @ dist < angle. lliser la virgule

Inactif

Transparence

0%

q

Paraméfres... )
——

' /
&l Apparence des info-bulles %]
Ajde |
Couleurs. ..
Taille

|
]

pour entrer le format relatif :
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Appliquer a:

(® Remplacer paramétres SE pour toutes les info-bulles de dessi

100, bascule enrelatif @ X,Y) d'apres dernier Point

# 100, bascule en absolu X,Y) d'apres origine 0,0
ATTENTION ! si la variableDYNMODE = 0 les saisieslynamiques
sont INACTIVES !l ( préférer valeur = 3)

(" Utiliser parameétres pour info-bulles de saisie dynamigue slme

| POLAIRE [4CCROBJ | REPERCE B

Annuler Aide

Gabarit

Outils :

Aide au dessin..Onglet | Saisie dynamique

i |

R ad
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4. Saisie de points : Exercice

Construction a réaliser

L'accrochage  "Point de  repérage
temporaire" présente une erreur dans la
Macro @. Bouton droit sur licéne et
personnaliser... Puis, changer la Macro ef
remplagant: _TT par _TRA

47.17

01-14

@ Christian REE Utiliser l'option «Annuler»
pour supprimer un segment
Entapant: < 32.75 / Entrée erroné, ou taper «U» au
On bloque langle indiqué, il suffit clavier.
alors d'entrer la distance au clavier : Entrer
47.17 / Enwée C€ Qui évite d’ajouter Annuler
Clore
des angles rares au mode POLAIRE. -
Panorajnique
30 R _;D\g?L
-
—
30,
J | |0
-375 Entrée N~
™

I 3387 JEntrée
I
-\ 4
Repérage temporaire
a ” C/D 2606 Entrée
Accrocher le point 4
22.5

-

225 /Entrée

Départ

Cliquer pour le

47.5

25

point de départ

Fichier : Nouveau...
Dessin : Ligne (despoints1a4)
Dessin : Ligne (des points 5a8)

C
S v [
—

tapel’JEmrée pour
terminer le repérage !

gére le fonctionnement par défaut :

25 J Entrée

1 = coordonnées Absolues
0 = coordonnées Relativ

La variable systtemeéDYNPICOORDS

&8 Paramétres de saisie de poi

Format
Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par défaut:

i® Format polaire

i~ Format cartésien

J Entrée

= | 475

@ Coordonnées relatives

i Coordonnées absolues

47.5

|

®

47.5

J Entrée

Utiliser le plus possible la méthogeDirection souris / Distance clavier »

en

mode 0RTHO] 1]  olFoLARE]

Enregistrer IPrésentation I Démarrage

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

R ad

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ 5 03885844 64

% reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

© Christian REB

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Page 17

2011 BASE

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




4. Saisie de points : Repérage polaire

A paramétrer sur le Poste

© Christian REB

Cet outil permet une construction aisée pour psels, polylignes, droites avec un angle.

01-14

@ Lorsque langle est placé, utiliser le principe
direction souris, Distance clavier.
ﬂ__,e\“;\':‘”“
- Folare 94.09< 125°
E |ORTHOfPOLAIRE\ACCROBI | inacit
- <\ Paramétres... )
B sl
—
L3 Options
Entapant: < 32.75 / Entrée B

D

On bloque l'angle indiqué, il suffit
alors d’entrer la distance au clavier
47.17 { Entrée ce qui évite ds
surcharger la liste des angles
supplémentaires.

¥ Margueur

V¥ Magnétisme

117

Outils :
Outils :

Aide au dessin...Onglet Repérage polsire |
Options... Onglet

Formation CUI 1

Fichiers | Affichage | Ouwrir et enregistrer] Tracer et publier | Systéme | Préférences utilisd

Paramétres AutoSnap

W Affichage dune info-bulle AutoSnap

LB Paramétres de dessin

W Bepérage polaire activé [F10)

Parametres d'angle polaire FRepérage d'accrochage aus objets

Angle dj

/|15

[V &ngles supplémentaires

* Plan orthogonal uniquernent

" Utilization de tous les paramétres d'angle
polaire

MHouveau
Mezure de 'angle polaire
* Abzolue

™ Par rapport au demier seqrment

Choisir un angle d’'incrément judicieux, exemple 15°
ou 10 grades.

D

Annuler

]

dide |

Optlioks. ..

¥% Dessin courant: SER An...odif 2007 —dwg

delisation 3D | Sélection

Paramétres Auto Track
v Affichage du vecteur de repérage polaire
=7 = loi— =
.

o A i
Gf;ff?icﬁge d'un texie info Auto Track_—>> T

N

[Polaire: 143.4236 < 32.EID

, epn . . L=
Vérifier que cette option soit cochée
pour que I'info bulle s "affiche
-
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : Les unités du dessin

© Christian REB

Les unités doivent étre redéfinies a chaque noudeasin. Ce réglage pourra se faire définitivemantsdin dessin appelé «DESSIN GABARI
ou modéle. Il est vivement recommander de toujoester en phase avec les unités de constructioreslsirdet les unités déclarees dans

commande.

r
e

Sans unite
Pouces
Pieds
Milles

4 Millimétres

Certimétres
Meétres
Kilométres
Micropouces
Milipouces
Yards
Angstroms
Manométres
Microns
Décimétres
Décamétres
Hectométres
Gigamétres
Astronomique
Anneées lumiére
Parsecs

D

Les unités choisies pour le dessin seror
utilisées lors de l'insertion des blocs e
des références externes.

—

T

Si des problemes d'échelle devaient s
présenter, c'est que les UNITES ne sont pal
en phase avec la réalité. Modifier les
options d’AutoCAD, pour que les dessins
déclarés SANS UNITES se comporten
normalement. Il faut changer :

INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET

)

)

o]

Longueur Angle

Type: Type:

h |Degrés décimaLex ﬂ

Précision: Erision: o
|0.00 || |]ooo d| i

Echelle dingertion

[ Sens horaire

Unités de mise a I'échelle du contenu inséng:

Millimétres

Bxemple
1520
3<450

Eclairage

Unités pemmettant de spécifier lintensité de I'éclairage:

A

| Intemational

hd

Annuler |

Direction...

0.0000000
0.00000000

D

La précision ne concerne que l'affichage e
non le calcul. Tous les calculs sont
effectués a 10

|I—‘-jde|

Profil courant:

Format :
Outils :

Controle des unités...

Options... Onglet |Préférence& utilisateur]

Fonctions Windows standard

¥ Edition double-clic

Fichiers | Afichage | Ourvrir et enregistrer] Tracer et publier | Systémd

W Menus contextusls dans |a zone de dessin

Echelle dinsertion

5i les unités dinsertion ne sont pas définies, utilisdes

paramétres par défaut:

Signification du bouton droit...

Unités du contenu source:

|N0n indiqué - Sans unités

Unités du dessin cible:

|N0n indiqué - Sans unités

&

R ad

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7 0388584458/ 1 0680438788/ 5 0388584464

% reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

E* options

Formation 2011

= )
% Dessin courant: EXE0

Priarité lors de |a saisie des cool
" Accrochage aux objets act

{* Saisie au clavier

" Saisie au clavier, scripts ex

Cotation associative

"™ ™ Rendre associatives |

Hyperdien

W Aff. curseur dhypedien, infc

|| Formation AutoCAD Module de Base "

/

Choix de I'origine pour les angles
x|

Angle de base

= 0

" Nord 50

" Quest 180

™ Sud 270

™ Autre Sélectionner / Taper

|
Annuler

90°
180° 0°
Sens trigo. par défaut
+
270°

\/
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : Les LIMITES du dessin

© Christian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessiramtvde démarrer. Sinon la construction risque déise hors écran. Les limites peuvent &
modifiées a tout moment dans le dessin courant. Bligart au démarrage d'un nouveau dessin, les simigairont jamais besoin d'étre corrigé

Par contre en schématique les limites définissembhe d'affichage de la grille.

o

2e PT : Coin supérieur droit

exemple : 297,2104/ e Affichage avec DYN actif.
Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.0000>: |#66.7511 1 235.251

Affichage avec DYN actif.

Restaurer les limites de I'Espace objet:
Specifiez le coin inférieur gauche ou

¢ (.0000,0.0000

e

—
=
Enregistrer” |Présentation I Démarrage
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Dessin
Modification

Textes
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Hachures
Contours
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: : @ Les caracteres < > indiquent la valeur par défaut.
ler PT: Coininférieur gauche | Taper /Entrée si la valeur correspond.

wemple 0,0‘/ Fnuée

g +er e asra e n s Ee e ne e n e n e s an e

Commande: '_limits

Restaurer les limites de I'Espace objet:

Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INacti

C <0.00,0.00> : / cwe 2

297,210 / eue

Spécifiez le coin supérieur droit <420.000,297.000>

Format : Limites du dessin...
Affichage : Zoom > Tout
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5. Les Parametres du dessin : la Résolution, la Gle

© Christian REB

La grille n‘a qu'une utilité relative. Elle est igde essentiellement en schématique. Elle permésdaliser la zone de travaille.

Taille du pas de la
résolution

+—

Mode pour les schémas
Isométriques :

G = Plan GAUCHE
H = Plan HAUT
D = Plan DROIT

Utiliser la touche |F5
pour changer de PLAN.

v

)

Ezpacement X de I'accrochage:

Espacement Y de 'accrochage:

i

[v Espacement ¥ et Y égal

Espacement polaire

Type daccrochage

/

Accrochage/Grille_DRepérage polaire | Accrochage awx objets | Accrochage awx

Accrochaoge active (F5)

pacement de [‘accrochage

& Accrochage & la grille

' Accrochage rectangulaire

" Accrochage isométrigue

W Afficher la grile au-delad des limites
[ Suivre

™ PolarSnap

Pepacement de |a grille
Afficher la grille en pointillé dans:

| Espace objet 2D
[ Editeur de blocs
[ Feville/Présentation

Style de la grille

Espacement X de la grlle: |1 0

Espacement ¥ de |a grille:

Grande ligne tous les:

Type deq
v Grille adaptative

Affiche une grille sous forme de lignes
ou de points (surtout utilisé en
schématique)

— Nouvelle grille

x|
i€s 30| 5.4

[ Autoriser la subdivision au-dessous
de |'espacement de la arille

Il dynamigque

Options...

QK Annuler B
T

Outils :

Aides au dessin...

B ——
136.6316 (RESOL|GRILLE[DRTHO P

Si cette option n'est pas cochée, |

PalarSnap activé

Grile dacerochage actives limites du dessin. (Menu Format).

grille ne s’affiche que sur la zone deg

Utiliser les icGnes

—~C

Paraméatres..,

Enregistrer IPrésentation I Démarrage

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

&

R ad

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ & 03 885844 64
= reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr © Christian REB

Page 2 1

2011 BASE
27/06/2010

|| Formation AutoCAD Module de Base "

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2010 - 06 - A

Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




5. Les Parametres du dessin : Fonctions et Modesvdrs

© Christian REB

AcCtiver/INactiver la RESOLutionRESOL]| cr || + B F9

AcCtiver/Inactiver I'accrochage polai ctrl + U F 10
ACtiver/Inactiver le repérage de constructREPEROB.| \Le F11

Latouche [€@ | permet
de neutraliser temporairement ACtiver/Inactiver le mode de saisie DYNAM'Q F 12

Fonctions Touches fonctions
Stopper une commande, une option en cours Echap/Esc {3
AIDE AutoCAD (Réponse &ommande :ou dans une commande) F1 C:I
Basculer écran TEXTE/GRAPHIQUE F2 <:|

Touches fonctions et combinaisot Activer/Inactiver les Groupes d’objets + &=

de touches a connaitre !.. Afficher I'éditeur graphique Plein Ecran + 0 (zéf52

Activer/Inactiver I'affichage de la ligne de comrdan + 9=
Activer/Inactiver les accrochages obj{(ACCROB.| + F F3
ACtiver/INactiver le SCU Dynamiqu|SCUD]| (*) + D F6
ACtiver/INactiver la GRILLE [GRILLE] + G F7
ACtiver/INactiver le mode ORTHOgon + L F8

—
=
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certaines fonctions. Changer de fenétre courante dans les présentations + R
AcCtiver/INactiver la tablette a digitaliser + T X
ACtiver/INactiver la accrochages 3[jsnaccRoes| || (%) Fa ;
Changer le plan isométrique (gauche, haut, droit) + E 5 F §
PolarSnap activé Commande annuler +Z E%
Grile dacerachage sctives Commande rétablir +Y §
Utliser les icones Ouvrir un dessin +0 jg
::';EL“:;:S\ , Nouveau dessin +N z%
Ajouter également toutes les combinaisons WINDOWS : *C = Copier /"V= Coller / ~X = Couper (déplacer) 2
R IE'“—“"‘LS 10]« iz 4= |+ |E| B [ DED)l;IIHE Hfgm GRILLE |ORTHO | POLAIRE | ACCROBJ BDA.CIE.‘(F{DEJ REPEROEJ SCED DYN [EL|TPY [PR|SC Zi
h‘\J Bouton droit pour les paramétres ) 'i\\\j Cliguer pour Activer / Inactiver un mode ) () %

(*) ne concerne pas les versions LT
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6. Enreqistrement d’'un dessin : Enreqistrer le de$s sous...

© Christian REB

AutoCAD proposeplusieurs formats d'enregistrement de dessin AutoCAD version2011=201Q 2009=20082007, 2006=20052004
2002=2000i200Q R14, de fichier gabarit, de Normes (DW@), etDXF en version201Q 2007, 2004 200Q R12/LT2. Il est possible de définir
des options. Toutouveau dessin s’appellerpar défaut Dessinl, Dessin2....DessinX

Supg] ¥
< Ajouter le dossier courant >
T ——

AJOLITET,
Proprigtés, ..

Rétablir les dossiers standard

L

Rk

BllEnregistrer le dessin sous B 7
Entegistrer sous |JSamp\e j @ # a X @ Yues NG Outils
| A | Nom | e R

'J DesignCenter
ORMATION Libynamic Blocks
P “lA\r Suspension.dg 176 ke

E‘-\gl 492 K

: 550 K
i 236 K

X

> 5’ Enregistrer sous - Options ﬂ
- [ Options DWGLQ 6o pxF |
/l? iEnregistrer les images extemes des objets personnalisés:
/ Type dindex: [ Aucun Rd

/ Enregigtrer tous les
dessins sous:

BT K: e /

453 ke AjouterModifier adresses F

S Planta.dwg 223 K

FMPUMping_Station.dwg TES K ritd...
R Sk s chvg 2K

M Tablet Cwverlay . divg 255 K|

A Talship.dwg 148 K

"""|TrueT\/pe.dwg 5K Y

4 »

[ Mettre & jour la feuille et afficher les miniatures maintenant

Mom de fichier: |Camage g LJ Enregistrar
Annuler

j Type de fichier; =
Dessin AutoCAD 2DU?JLT2UEI? .dwa)

o 2 Dessin AutoCAD 2004/LT 2004 [* dwg]
Sl 8 7 Home Floor Plan.cwg 2 360K Ajouter le dossier courgrf aux lecteurs réseau Dessin AutoCA0 20004LT 2000 [* dwg)
Lze Plan.dwg 215 Ke 3 | » | Dessin AutoCAD R14/LTIS/LTI7 [*.dwal
. N :
D | S ncscape Fan dvig SR < Options... E DXF AutcCAD LT 2010 ()
.

DxF AutoCAD 2007 /LT 2007 (" dxf)
utoCAD 2004/LT2004 DRF [ dsf)

Gabaiit de dessin AutoCaD LT [ dwt)

(Options DKF

DXF AutaCAD 2000/LT 2000 [ def) jns B
DIXF AutaCAD F12/LT2 [".dul)
Format
N

" BINAIRE -

Mombre de décimales (0 & 16)

W Sélectionner les ohjets

e

Versions de références !

Deszin AutoCA0 2004/ T2004 [ dwg]
Dessin AutaCAD 2000/LT2000 [* dwag)
Degsin AutoCAD R14/LT98/LTA7 [*.dwa)
Gabarnt de dessin AutoCAD LT [*.dwit)
Dok AutaCAD LT 2070 (".d=f)

DcF AutalCAD 2007/LT 2007 [*.dxf)
AutaCAD 2004/LT 2004 DiF [*.d=f)

DcF AutaCAD 2000/LT 2000 [ .dxf)

DeF AutaCaD R12/LT2 [%.d«f]

d’Enregistrement par défaut. Cela permet par exemp,
d’assurer une comptabilité avec certains clients qune sont
pas a jour avec leur version AutoCAD.

@ En phase de transition, il est possible de validamn format
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Version 14 =LT97
Version 12 =LT

Version 2010| =LT 2010 =2011=LT 2011
Version 2007| = LT 2007 =2008 =LT 2008 = 2009 = LZ009 en DWG et DXF
Version 2004| = LT 2004 =2005 =LT 2005 =2006 = 2006 en DWG et DXF
Version 2000| = LT 2000 = 2000i = LT 2000i = 2002 = LZ002 en DWG et DXF

en DWG et DXBWS (*) et GABARIT

=LT98 en DWG uniquement... pas en DXHA!
=LT2 en DXF uniqguement

. . Utiliser la commande eTransmit...
Fichier : Enregistrer @ -
Fichier : Enregistrer sous...

Fichier : eTransmit...

(Menu Fichier) pour

transmettre des dessins contenant des Référencestéires,
des Images, des Polices de caractéres spécifiquiss styles
de tracé, etc. Un fichier ZIP sera créé.

> 4

LA Créer un transfert
ig Dessin(s) courart(s):

Aborescence des fichiers |Iam5 des fichiers

=

‘5 Utilisateur courant: Cricri

Sélectionner une configuration de transfert

‘ m

Sl W exercics base XAREF dwg
£ Mappage des polices AutoCAD LT

Lo irmge JPES eTransmit...

¥ LogoGTM jpg
=1sre) Fichier de |z table das styles de tracé AutoCAD LT
¥ acadt stb
= (7] Références extemes
[ Fond PLAN batiment dwg

Description de la configuration:

Contfig. de transfet.. |

&

Christian REB CAO/DAO Services
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6. Enreqistrement d’'un dessin : Enreqgistrement autmatique

© Christian REB

L’enregistrement automatique s'effectue dans leidicpossédant le méme nom que le dessin aveelisxin.SV$ AutoCAD ajoute au nom uh

indice aléatoire, par exemplétaque.dwgdevient :plaque_1 1 6827.SV.4Utiliser la commande OPTIONS dans l'onglet « Outnregistrer »

pour changer le délai entre les enregistrementsratiques.

"8 Dessin courant: Dezzind .dwg

fOueenr et ermegistreri| T;

Fichiers | Affich

r et publier | 5

Enregiztrement des fichiers
E nregiztrer sous;

|De&sin AutoCAD LT 20010 [F.dwa)

v Conzerver |a fidélité visuelle pour les objets
d'annotation

W M aintenir la compatibilité de taille pour le dessin (i)

=
Lt

lxl
x!.-'

FParamétres d'apercu miniature,.. |

1] Pourcentage d'enregistrement incrémentisl

v Enreqgistrement automatique
\1 0 Minutes entre enreQistre/ment;/

[¥ Créer copie de zauvegarde & chaque enregistrement

Sécunté des fichiers

Délai entre deux sauvegardes automatigues !!!

%]

Formation 2011 & Dessin courant: Dessin1.dwg

Profil courant
haga | Ouvrir et enregiztrer" Tracer et publier | Systéme | Préférences utilsateur | Diessin | Modélisation 30 | Sélect\on] Profils ]

Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers:
Parcourr..

H % Chemin de recherche de fichiers de support 1
+ % Chemin de recherche des fichiers de support en cours diutilisation

H % Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphériques
+ Chemin de recherche de fichiers de projet

H a Fichiers de personnalisation

+ ﬁ Aide: et divers noms de fichiers

H a MNoms de [Bditeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices

H % Emplacemefit des données source

+ ﬁ Paramétref du gabarit

H % Emplacgment des fichiers de palettes d'outils

+ % Emplagements des fichiers de palettes de création ﬂ

Une fois le fichierSV$ localisé (dossiexTEMP» ), il suffit
de le renommer en DWG (ou faire une copie)avec
I'Explorateur Windows ou directement dans AutoCAD.

/ ok ] s | | e
Les fichiers SV$ sont placés par défaut dans le doer
@ TEMP de Windows XP ou VISTA :
C:\ Document and Settings \ «USER»\ Local settihgs Temp  Win XP
C:\ Utilisateurs (=Users) \«USER» \ Appdata \ LotalTemp 7 et VISTA

Une fonction de récupération du dessin permet tteueer le dessin

avant plantage... o

il Efsavolr plus sur la récupération de
A

Outils :

Fichiers : Utilitaire de fichiers > Gestionnaire derécupération du dessin. —]

/— i lustration Page AUtoCAD
ilustration Page ALtoCAD, dwg
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/. Les accrochages aux Objets : Liste des accrochesg

© Christian REB

EXT rémité

MIL ieu

CENtre

NODal, Noeud
QUAdrant

INT ersection
EXT ension
INSertion
PERpendiculaire
TAN gent
PROche
PROJintersection
PARallele
DEPuis

REPérage

M2P ( pas d’icones !!!)

AUCun

Segments de droites et d'arcs

Segments de droites et d'arcs

Arcs, cercles, ellipse (jamais un polygone ou unigihe)

Points (objet)

Arcs, cercles (4 points cardinaux NORD, EST, SUD, QEST)
Segments de droites et d'arcs, cercles (jamais kextes, les points)
Prolonge les objets en déterminant des intersectisrictives
Textes, blocs (symboles)

Segments de droites, arcs et cercles = PER a la tamge (?77?)
Arcs, cercles

Tous les objets sauf les textes et points

Intersection fictive en 3D intersection par projecion
Parallele a une ligne, polyligne, droite, demi-drog

A partir d'un point de référence ( @X,Y ou @DIST<ANGLE)
Détermine un point fictif tant que I'on ne valide s (entrée)

.+[>3

Milieu entre deux points. Utiliser la combinaison ais L
ou ajouter l'icéne a l'aide de la personnalisation Tl —

Désactive tous les accrochages temporaireme(it fois).

=— Point de repérage temporaire

i_ ! Depuis

4 Milieu entre 2 points p)

Filtres de coordonnées

accrochage 30 (OK)

" Extrémité
A Milieu

S .
A Intersection

pour afficher le menu.

(*) ne concerne pas les versions LT
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7. Les accrochages aux Objets : Principe

A paramétrer sur le Poste

© Christian REB ’___>

TEMPORAIRE

PERMANENT

2 modes d'utilisation des accrochages :
Appel des accrochages en fonction du besoin, \alaied seule fois.

Les accrochages sont valides en permanence, laimargpparait sur les objets.
La combinaison idéaleest : EXTrémité, MiLieu, CENtre, NODal, QUADrant, INTerse ction, INSertion, EXTENSion.

—

T J+8

—

touche "MAJ."
(Gauche ou Droite)
+ Bouton droit

pas d'icone !!

2\

TEMPORAIRE

=—= Point de repérage temporaire

Depuis

Milieu entre 2 points

Filtres de coordonnées
Accrochage 3D ( * ) 4

" Extrémité

A Miliu

A5 Intersection

\ Intersection projetée

—--- Extension

@ Centre

&% Quadrant

‘O Tangente

_L_ Perpendiculaire
£ Paraléle

° MNodal

54 Paint d'insertion

/':6 Proche
[fﬁ, Aucun

n. Accrochage aux objets...

AUTOMATIQUE - PERMANENT
=

Accrochage/Grile | Repérage polaine  Accrochage aux objets | Saigie dynamique | Propriétés r 4 | ¥

V Accrochage aux objets activé (F3) W Repérage d'accrochage aux objets activé (F11)

Tout sélectionner

Modes d'accrochage aux objets

O ¥ Edemis )
Ao W Miieu b I Pemendiculzire Tout effacer
oy W Certre 7 [ Tangents
4 B W Nodal = I Proche
> W Quadrant Bl I Intersection projetée
X W Intersection 4 [ Paraléle
- W Extension

Pour définir un repérage a partir d'un point d'accrocha Servez une pause
du curseur lorsgu'une commande est active. Un vecteur de = e s'=ffiche
& lorsque vous déplacez le curseur. Pour améter |z repérage, immobilize

brigvement.
N \\ Inactit

Options... \ oK | Annlar | Aide | <¥Earamétres... )
\

~ Pl AR —-[@ QO

Repérage | Extrémité | Intersection

Depuis

Milieu

Proj. Inters. Centre Tangent

Extension | Quadrant | Perpendiculaire Insertion | Proche | Paramétres

7 2 ° | /5 IO ouns
LElP oLal AEI:HD‘EiJ}D ROBJ |REPEROBU |SCUD |DYN |

Paralléle Nodal Aucun

Outils :

Aide au dessin...

Onglet : Accrochage aux objets ] (%) ne concerne pas les versions LT 1—| < “} |i

= +Ela e
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7. Les accrochages aux Objets : Acquisition, Exterms et Repérage d’'objets

@ Christian REB

Le systeme d’acquisition des objets permet unetnmion plus rapide sur des points fictifs. Poaird I'acquisition d'un point d'accrochage

suffit de rester une fraction de seconde dans teumear d'accrochage. Eventuellement revenir sordiegueur pour annuler I'acquisition.

x|

5’ Paramétres de dessin

AN

ochage awx objets 30 | S

¥ ‘Accrochage aw objets activé (F3E W Repérage d'accrochage aux objets activé (F11)

W Insetion Tout sélectionner

Accrochage/Grille | Repérage po

Modes d'accrochage aux objets

Extenzion: < 52°, Extrémité: < 1807 H ¥ Beremte =
A W Miiew b [ Pemendiculaire Tout effacer
v W Centre 75 [ Tangente
B W Nogal X I Proche
<> W Quadrart [d [ Intersection projstée
# W Irtersection 4 [ Paraléle

- ¥ BEdension A

Pour définirjun repérage a partir d'un point d'accrochage, observez une pause
du curseur lbrsqu'une commande est active. Un vecteur de repérage s'affiche

2 lorsgue vouq déplacez le curseur. Pour améter le repérage, immobilisezde
brigvement.

Options... \ OK | Annuler Aide

\

Inactif \

touche TABULATION

Lorsqu'un accrochage est proposé par AutoCAD, il espossible de

faire défiler tous les accrochages possibles a cengacement avec la

K_
—»

< Parametres... )
—

oLaIR€TAccRoB) YaccroB((REPEROBI)ECUD [DYN
.,;‘4* ".- _’

-"__-ir/ —
@@yl 1+Elaie

Outils :

Aide au dessin... Onglet: Accrochage aux abjets ]

ACCROBJ et REPEROBJ ACitifs
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7. Les accrochages aux Objets : Exercice

© Christian REB

\\: 7 \\: 7
: 4 :
N N ittt ':3 dansle Sens1—4-2 '
' ' ou 2 —4 -1, importe peu. '
| 8 ' 2 1 Extrémitﬂ | Extrémité | a
Dessin : Cercle > Centre diamétre Dessin : Cercle > Centre diamétre Dessin : Arc > 3 points

®)

17\ (5 @807 .4 )

* Attention * au sens de construction de I'ar

4 5

Dessin ;
Dessin :

Ligne
Ligne

NN
o]
[l

Dessin: Ligne A [T 7 7 X X — | @ S(ONL) 2 - | 4 [ M.
e

)
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8. La sélection des objets : Principe le plus coaint

© Christian REB

Quelque soit la commande nécessitant la sélectimm ou plusieurs objets, les différents modes délection sont valables. Par exemplg

EFFACER, DEPLACER, COPIER, etc. Une prévisualisatitet I'objet en surbrillance (pointillés) avantséon.

\U

6

Cliquer sur l'objet

Il est possible dexclure certains objets pour cedt

prévisualisation. Surtout les hachures et les XREES

[v Lorsgu'une commande est active

[v Lorsgue aucune commande n'est active

SHE Ik Sl
Apercu de la sélection

Cliquer sur l'objet

Farametres de I'effetwvizual...

Fenétre

Capture

Y

I

[ Paramétres de I'effet visuel

Effet d'apercu de la sélection

Mise en surbrilance de la face:

v Bemplissage d= la texturs

Mise en surbrilance de la ligne
" Tiret
" Epaississement
& Les deux

Options avancées 2

Effet de sélection de l'aire

¥ Indiquer I'aire de sélection

Couleur de sélection de la fenétre:

|. Couleur 150

Couleur de sélection de lintersection

-

||:| Coulgur 100 j

Opacité de la zone de sélection

SRR Annuler |

- —

Aide

Démarrage

Présentation

Enregistrer

0
©
=)
]

<
S
<}
5}
s}

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

La variable PICKADD geére la sélection des objets paajout
(valeur 0 ou 1). Le changement de sa valeur pesexpliquer
en cliquant par mégarde sur l'icobne de la commandpropriété—

=

| Général

Exclure:

fo| |tigre o (1)) Y10

| Général - |

Outils Options... Onglet {S&iectian |

au clavier taper :  PICKADD / cuee 1/ enee

Commande Propriétés

v wréfs
W Tableau:

WV Groupes

mﬂptiuns d'apercu avan

Filtrage de l'apercu de la sélection

¥ Texte multiligne

V¥ Hachures

\ W Exclure les objets des calques verrouillés

X

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Annuler |

% reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

o i Smmmoepos T Eomation AuloCAD Module de Base |

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Page 29

2011 BASE

Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




8. La sélection des objets : Les options

© Christian REB

— <p0|nter> // / 2e Point 2e Point :“9:,“-..
=  Fenétre Mode automatique (par défaut) A fome, & R T
~ Capture N o
L ] .Qs L] » ’..E"Q
ﬁ t . ] . - 1er Point A, ............... .! ......... S 1er Point
+ # __Retire un ou plusieurs objets de la sélection en urs Fenétre Capture

défiler les objets superposés, puis ENTREE pour s&tionner I'objet # — % Voir variableLEGACYCTRLPICK (%)

= 4o Sélection cyclique : avant la sélection d'objet galer les touches@_] =]

enfore€ CLIQUER pour faire

la valeurl27.

La variable PICKFIRST autorise de Si la sélection d'objets superposésie propose pas l'objet le plus
sélectionner les objets avant la command¢ récent, mais toujours le plus ancien !''taperSORTENTS, puis entrer
ou NON. (valeurOou 1).

Les options ci-dessous ne peuvent étre utiliséea dmtérieur d’'une commande en réponse au message«Choix des objets».

Ces options sont souvent utilisés dans des Macros.

Précédent Reprend la sélection précédente
Dernier Sélectionne le dernier objet créé dans le dessin
Jn Groupe Choix d'un groupe d'objet existant
= ¥ T’/ TOUT_ Sélgctionne tous !es objet.s du dessin, y c_ompm’:eux sur un calque INACTIF
= Supprimer Retire un ou plusieurs objets de la sélection en ors
Ajouter Annule le mode retirer pour continuer la sélectioren mode ajout
Trajet Définit une ligne droite ou brisée et capture leslyets traversés
SP fpolygone  Définit un polygone a N cotés en mode fenétre
CPolygone Définit un polygone a N cotés en mode capture
anrller Annule le mode de sélection précédent
au clavier taper:  PICKFIRST ‘/ Enirée 1 ‘/ Enrée
au clavier taper : SORTENTS / Entrée 127 J Entrée _
au clavier taper :  LEGACYCTRLPICK V/ euee 1 ¢/ emes (%) (*) ne concerne pas les versions LT
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8. La sélection des objets : Cycle de selectigm=s

© Christian REB

Lorsque des objets sont tres proches ou superpbsssires facile de choisir un objet précis piaions les obijets.

[

4ol Bl @

e i

| +)m

\IRE | ACCROBJ | 3DACCROBU | REPEROBU | SCUD | DYN |EL | TPY |P

‘D1 En passant sur des objets, cette ic
apparait lorsque le bouton cycle
sélection est ACTIF et que des obj
sont proches ou superposés.

ACIVER le bouton cycle de sélection®
=SS

one
de
ots

barre d'état :

Apres avoir cliqgué, une fenétre
apparait, il suffit de passer sur les
objets proposés dans la liste pour les
visualiser en surbrillance.

%
MW Lone

W Cerce |
B Ligne l/‘u"'f'

Aucun -
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Démarrage

8. La sélection des objets : Sélection similairdjouter a la sélection ey

© Christian REB

Il est possible de sélectionner rapidement destobj@riori identiques en couleur, calque, type jdpletc. Avant d'utiliser cette fonction, il peut
étre nécessaire de régler certains parametres.

Présentation

La commande Ajouter a la sélection, porte mal sam.@ette commande permet de recréer le méme tgpgtdsimplement en le sélectionnaht
AutoCAD reproduit alors les propriétés comme laejaal la couleur, le type de ligne, I'épaisseur, etc

ccrochages-‘ Enregistrer

Répéter Sélectionner similaire

Pour accéder au parametre,

_é Effacer

‘%‘ Déplacer

Oc_): Copier la sélection
5 Echelle

") Rotation

on

Saisie récente 4 Sirﬂa;& c:'aprés ok pe ut taper |a comman d e
Presse-papiers 4 Couleur .
Iscler v ¥ Calque Annuler SELECTSI M I LAR , pL“S

l'option Parametres. Ou juste
apres avoir utilisé la
commande, faire ENTREE.

[ Type de ligne
[ Echelle du type de ligne

[ Epaisseur de ligne

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

» [T style de tracé

9% ajouter la sélection [ Style dobjet é.
C[% Sélectionner similaire ™ Nom 8
L, . . " N " . m’ Sélection rapide].. 2 gﬂi
Sélectionner un objet "modéle” puis |E womes ==
bouton droit, et utiliser la fonction T Il 20000 /e dn s §SEBE @ g
SELECTION SIMILAIRE. Tous les o| 5
objets de méme type sont sélectionnés, e _/__‘_-_\._-_' - -— m .
o) HE

Y / . i<

\l. S » &
T .~
s HE
/ \a ) - il |
/ \\ " —>> etk ; £
. s 2T . [Polaire: 12.5227 < 0° z| 8
Co gl ©
L. 1
S J | P
L 5|s2
HEE
au clavier taper : SELECTSIMILAR ou menu contextuel En sélectionnant un objet, on utilise la commanderpen -
au clavier taper : ADDSELECTED ou menu contextuel construire un autre avec les mémes propriétésiicercle). Hi3:
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8. La sélection des objets : Grouper des objets

© Christian REB

Permet de grouper plusieurs objets, en donnanbomau en mode "SANS NOM". La sélection se fait akars I'ensemble du groupe.

Entrer un Nom de groupsg
ou choisir l'option SANS
NOM, puis nouveau pou
choisir les objets a grou

Version Compléte

Version LT

, .
| ‘\\Créer un

"~ Diescription |

Grouper des objets P:4|Jll Gestionnaire de grow.es x|
| Momde groupe Seélectionnakble
COUFBE Oui =) ~
r | -
Jdentification de groupe
—

Description:

Trouver par nom < Surbrillance < |

electinnnahle

Renammer

Ajouter € |

[ Inclure Sansnom

% Dissocier

b - r Tout désélectionner

Béorganiser.. ‘ 2 . .
| - Sélection rapide...

Decomposer |

'
Sélectionnakle | H
'

BT

Annuler |

Aide |

e .
“® Dessin courant:

Fichiers] Affichage | Ouvrir et erregistrer | Tracer et publier | Systéme] Fréférences utiizateur |

Modes de sélection

¥ Sélection nom/verbe

Dessind . dwg

| I Lalieur 12

Ezzin

[ Utlser I8 touche biAd DJ Activer/Inactiver les groupes

[ Appuyer et faire glizser

W Fendtrage wirtuel

[ Activer

W Groupement d'objets

Hac

[ Activer les poignées dans les blocs

v Activer e conseil sur les poignées

Activer ou Inactiver les groupes

Utiliser la commandeOPTIONS, ou taper Id
commande :

PICKSTYLE ¢ == 0 / == (inactif)
PICKSTYLE /e 1 /. (actif

Ctrl |+H  pour

au clavier taper :
Outils :

Groupe

[Ouitils : Gestionnaire de groupes...]
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8. La sélection des objets : Filtres d'Objets

© Christian REB

Les filtres d'objets permettent de sélectionner agets par famille, par couleur, par type, etayssétre obligé de les saisir a I'écran de fa

traditionnelle (Fenétre, capture, pointer, etc)file peut étre sauvegardé et réutilisé a volonté.

avec combinaison possible
ET AND, OU OR, etc.) a la
fin de cette liste.

Cotes et Hachures
Tous les textes
toutes les cotes
ttes les hachures

La liste de tous les LE Filtres de sélection d'objets x|
elem_ents d'un D OR
dessin. = Début AND
Objet = Cercle
Couleur = 1-Rouge
Sttrbut [ “Fn  AND
Bloc o
Calque = Début AND
Calque sous4acent DWF Objet = A
Caméra £ nnnnnn
Centre de |a fenétre Rayon de [arc = 15.000000
Centre de I'arc Couleur = 3-Vert
Centre de I'slipse -
Certre du cercle Eall?]ue . plateforme
Cercle \ Fin  AND
Corps “Fn ©OR
Corps solide
Cate
Couleur | |
Debut de |a ligne 4 »
Demi-droite J
Drotte Sélection du filttre )
Echelle du type de ligne \ — | ‘ Effager Ia liste |
Elévation | Fin OR ﬂ
Elipse /Ms \
aisseur
Etpiqueﬂe dsttribut | =l | / CDE?'“E: Arc et Carcle |
FacedD | J | \
Fenétre
Fin de |a ligne | J |
Farme
Hachures Ajouter & la liste: ‘
Hauteur du texte
Helice hs Ajouter l'objet sélectionné <
Sélectionner le type de filtre *sansnam I
iarc Bige Flat suplb

au clavier taper :FILTER / Entrée
outils :

Sélection rapide.

LﬂSélectiun rapide x|

Appliguer &

Tupe d'objet:

Propriétés:

Calgue

Typelign

Echelle du tupe de ligne
Style de tracé
Epaiszeur de ligne
Hyperlien
Epaizzeur

Départ %

Départ

Départ Z
Estrémite »

pérateur: |= Enal &

L L Lo

Waleur: |. DuCalque
tode H'application:
* |hclure dans le nouveau jeu de sélection

™ Exclure du nouveau jeu de sélection

[ Afouter au jeu de sélection courant

Annuler | Aide ‘

Cette case ne permet pas de fair
des sélections multi-criteres, ni
enregistrer les filtres pour une
réutilisation plus tard.

C

Chaque filtre peut étre enregistré et
rappelé dans d'autres dessins. Un fichier

FILTER.NFL est créé.

R ad

Christian REB CAO/DAO

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7 0388584458/ 1 0680438788/ 5 0388584464

Services

% reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

|| Formation AutoCAD Module de Base "

o

Démarrage

Présentation

Enregistrer

0
o
=)
&

<
S
<}
o
51

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Page 34

2011 BASE

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




01-14 <y

9. Présentation de |'exercice progressif
© Christian REB c

‘ 6500 S 000 Z

| |y |

% Flageres % vvvvvvv Pt VVVVVVV - ”E

L+ de Flewrs+ - | = E

1500
[]
[]

I e e e e e T
1000

1000
=
2000
1]
\
7000
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L] L] L] L] L] (R
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1200 1750 J 2000

12700
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Zooms

Logo La Sociéte...
— Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG
Aménagement

Salle de Formation
Echelle :1/100

Cotation

Gabarit

Blocs et
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C: \ACAD\FORMTION\SALLE.dug
Dessiné par : Alfred DE VINCI ‘ Date : jj/mm /aaaa
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Ajouter au GABARIT

7/ 10. Parametres de 'exercice : Les limites

Démarrage

c
Présentation

Il est conseillé de définir les limites du dessiam@tvde démarrer. Sinon, on risque de construire @écmran. Les limites peuvent étre modifiées a {o

moment dans le dessin courant. Les limites dénisk zone sur laquelle s'affichera la grilleydoe|F7| )

Enregistrer
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 26 PT COln Supérleur dl’OIt

exemple : 16 OOO , 10 OOd Entrée

E ——

Textes
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Mur extérieur

Apres modification des limites, il faut
faire un ZOOM TOUT, pour
afficher correctement la zone de

travail a I'écran.

7200

Calques

Limites du dessin| i - 2500
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. o
ler PT : Coin inférieur gauche : et
N

exemple : = 2500 y = 2500/ Em,éeé

Zooms

Commande: .'_limits Restaurer les limites de I'Espac e objet:

Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INacti f] <0.0000,0.0000>: -2500 ,-2500 / ewee

Cotation

Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.000 0>: 16000 ,10000 / cue

Gabarit

Fichier : Nouveau...
Format: Limites du dessin
Affichage : Zoom > Tout
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Ajouter au GABARIT

Démarrage

10. Parametres de I'exercice : Définition des Unig

© Christian REB

Les unités doivent étre redéfinies a chaque noudeasin. Ce réglage pourra se faire définitivemantsdin dessin appelé «<DESSIN GABARIT >
ou modéle. Il est vivement recommander de toujoester en phase avec les unités de constructioresisirdet les unités déclarées dans detté

résentation

8
commande. £
&
Sans unité _ 2
Pieds S
M\es Longueur Angle :
Centimétres Type: Type: .
veres TN R -] | | [Deos déoman 0.00000
Kilametres . . ’
Micropauces Précision: = 0.000000
Vares o0 ~1[ [ Jow 0.0000000 .
Angstrims . 0.00000000 £ 5
Nanomatres [ Sens horaire 23
Microns . - =
Décimatras Echelle dinsertion La précision ne concerne que l'affichage e
D t
écameétres . e L 20
Hectometres N Unités de mise & échelle du contenu inséré: non le calcul. Tous les calculs sont |£3
Gigametres Millim&t - LA S c
Unités astronomiques I HImetres J effECtueS a 1015 % 8
Années lumiére
Parsecs Bxemple ]
1520 Choix de l'origine pour les angles g
Les unités choisies pour le dessin serorjt o :
g ’ y: . H H (4]
@ utilisées lors de l'insertion des blocs e Edlairage X g5
Yy Angle de b c @
des références externes. Unités permettant de spécifier [intensité de I'éclairage: & gF_egt o 0.00 e
e SE
[ Intemational d / £ Nord 90,00 =
——  Quest 180.00 é
oK | Annuler | Direction... | Aide | " Sud 270.00 é
. N V2 . . ¢ S
Si des problémes d'échelle devaient sg “ hre Sélectiomer /Teper gl
@ présenter, c'est que les UNITES ne sont L] 5 ¢
L, e, ptions gl g
pas en phase avec Ia reallte "% Dessin courank: Dressinl.dwg Annuler ,3 '8
MOdIerr Ies Optlons d,AUtOCAD, pour Fichiers] Affichage | Ouerir et enregistrer] Tracer et publier | Systed % [
que |eS deSSInS déC|aréS SANS UNITE 3 Fonctions ‘Windows standard Friorité lors de |a saisie des coord ° (z "%
se Comportent norma'ement_ ” faut ¥ Edition double-clic ™ Acorochage aux objets activ 90 § g
Changer INSUNITSDEFSOURCE et ¥ Menus contextuels dans la zone de dessin (¥ Saisie au clavier \ % —
INSUNITSDEFTARGET. ~ Signification du bouton dro... 7" Saisic au clavier, scripts exce ol £
o 2
=1 [
\ chele dinsertion Cotation agsociative § ©
Si les unités dinsertion ne sont pas définies, tiser les = o o o %’ —
paramétres par défaut M ¥ Rendie associatives le 180 O (GE) ~
Unités du contenu source: S z §
|Non indigue - Sans unités ﬂ Hyperlien S B} d ’f 5 g é
. R o2 o ens trigo. par défaut| £
Format . ContrOIe des unltes' . |LI;‘tes ‘:u dessgﬁ e J W & curseur dhyperlien, info-H I g p % 0
. . — — on indiqué - Sans unités i o : I ol 8¢
Qutils : Options... Onglet |Preference& utlllsateur] H
270° Fle g
& w
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Polyligne
@ Christian REB 5
Pour réaliser le mur extérieur nous utiliserongdamandePOLYLIGN . La Polyligne a l'avantage de se comporter comne ligne uniqug | ¢
composeée de plusieurs segments. Il est tres f@eifmsser dBOLYLIGNE aLIGNE et inversement. Décompose Egitdyligne) g
Entrer / % g
Annuler —~ 3e Pt §
e =~ 4e Pt(bouton droit "Clore") g
7 Clore )
" | Longueur Mur extérieur o . .
arnUler o Afin d'éviter de retaper plusieurs fois les 53
LArgeur S méme valeurs, on peut utiliser les flecheg -2
Panoramigue du clavier. || g\ Ell go
Zoom === % %
Il faudra changer la valeur de ||
0,0 26 Pt INPUTHISTORYMODE & 2, et inactiver || £
ler Pt ./ ’ éventuellement le bouto ™
12900 58
gt
Utiliser de préférence la méthode : Mode ortho achi ou puis, diton souris et distance clavier. |2
Le sens de construction des points n‘a aucune impance.
g &
# Commande: _pline g
Spécifiez le point de départ: 0,0 ;/ Entrée z %
La largeur courante est de 0.0000. Entrer é | © ]
Annuler :"3
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngue ur/annUler/LArgeur]: — 12900 g/ Entrée e §
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/ LOngueur/annUler/LArgeur]: 1 7200 g/ Entrée @’ ;‘i
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/ LOngueur/annUler/LArgeur]: «—12900 q/ Entée e § HE
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/ LOngueur/annUler/LArgeur]: C (clore) Dr LAroe é =<
- - ) — Pancramigue g 2.
Dessin:  Polyligne Commande : il 255
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Décaler

© Christian REB

La commande DECALER effectue une copie "parallele’peut effectuer la copie, puis effacer l'objetrse. Seul les objets standards peuvent
décalés : Lignes, Polylignes, Arcs, Cercles, Edfpdl esimpossiblede décaler du texte, des hachures, des pointsyddsles.

D
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- .
Pré@Pntation

Enregistrer
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©
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1. Décaler par une valeurpermet de decaler Quelque soit la commande nécessitant une valelir
d'une valeur précise. numeérique, vous avez deux possibilités de
réponse :

2. Décaler par permet de sélectionner le point
100 par lequel passera l'objet

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

100 o/ enee

2. ou Entrer une distance entre deux points

Valeur = 100 / Entrée

Calques

Mise en Page
Impression

/4‘ Coté a décaler

—_—

;aisie récente ;E')’

Objet & décaler Pa ol &
- Effacer 50 .,

La commande DECALER propose des options : / Caque % ¢
EFFACER Pour effacer I'objet source %. f Remplacer accrochage P

—_— Z ‘i) '§

. ., . .y, e[ o

CALQUE Pour placer l'objet copié dans le calque indigé. I _ £

peut s'agir du calque courant ou source. e H

( Multiple % g

MULTIPLE Apres avoir sélectionné l'objet a décaler, il suffit de | 4 Ham

cliquer pour obtenir la copie. %u ; gg

- BEE

Modification :  Décaler
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner un trait «d'axe»

© Christian REB

Démarrage

La commande MODIFIER LA LONGUEUR, permet de modifiles objets tels que des : lignes, arcs, polyigh®ON FERMEES), splines (NOILI
FERMEES). Sans choisir d' option la commande adfiehlongueur de I'objet. Les options sont les sues:

Présentation

Enregistrer

<choisir I'objet> par défaut permet de connaitre la longueur dectdglectionné

DIfférence Ajoute (si +) ou retranche (si -) de laewalindiquée 2
Pourcentage Ajoute une valeur en pourcentage (pautiéb0%)
TOtale Définit la longueur absolue de l'objet

DY namique Position dynamique de la nouvelle extrémité

Entrer

arer Le type de ligne du trait d'axe restera en trait
CW - Extrémités a modifier @ continu pour l'instant. La gestion du "TYPE DE

750 LIGNE" sera étudié dans le chapitre des
CALQUES.
N 4

Textes
Tableaux

\J

Hachures
Contours

Calques

% Panoramigue

_ ! A\
@ Zoom Milieu Milieu /

Impression

Dans ce cas ORTHOGONAL, |
B caLcrapIDE I:} ] ) - L
- serait possiblel'utiliser les poignées

pour étirer la ligne d'axe, en

indiquant ladirection avec la souris
1. Tracer une ligne de MiLieu a MiLieu, en s'appuyar sur le mur extérieur. et la distance au clavier

Mise en Page

Chronologie

2. Modifier la longueur de la ligne (+750) avec lgtion DIfférence (+ ajout / - soustrait )

Zooms

Commande JOINDRE Bl N —— S / Entré

-
B---B---B H----I---1 <—== Sélectionner l'objet de référence, puis tous lesgments...

Plusieurs segments a transformer en une seule ligne

Cotation

Gabarit

Tous les segments sont transformés en une ligne que !

Blocs et
Attributs
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n

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Dessin : Ligne Si une ligne qui devrait étre constituée d'un setdegment est en fait une succession de segments kscou
Modification : Modifier la longueur @ NON, on peut utiliser la commande JOINDRE pour fusbnner tous les segments en une seule ligne. L

Modification : Joindre polylignes ne sont pris en charge par cette commande
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner la porte

© Christian REB c

L'accrochage EXTENSION permet de décaler d'unaiceridistance et suivant une direction par rapgair point de référence. Faire I'acquisit n~
d'un point revient a se placer dans le marqueuciabage, sans cliquer, puis définir la directiercdnstruction et entrer la distance au clavier. &

1. Tracer une ligne en mode EXTENSION

2. Zoom fenétre sur la zone de travail (agrandir ldigne)

3. Tracer l'arc avec I'option "Départ, centre, fin"

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

1

Commande: _line Spécifiez le premier point: 4000 +— 6/ Entrée

Calques

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 1000 l J Entrée

Dialogue méthode EXTENSION

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: :

Mise en Page
Impression
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Zooms

@ 4000 Q/E""ée Acquisition de I'Extrémité (Extension)
——e ;j*/@ (3)

N

g
Cotation

’ ‘ Extension: 1964.6116 < 180°| 2. Centre 3. Fin

Gabarit

1. Départ

Blocs et
Attributs

Dessin : Ligne ExtensionE|
Affichage : Zoom > Fenétre
Dessin : Arc > Départ, centre, fin

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

La commande PROLONGER permet de prolonger dessobies'appuyant sur des objets existants. Eliés€ude la fagcon suivante :

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites ...
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

/ evee poUr définir tout les objets du dessin comme d'tuadles limites

Puis sélectionner les objets a prolonger.

Méthode «rapide®UI @ J Entrée
/_\

Méthode «rapideNON

4

G@ |

1. Choisir la limite Q/ Entrée
2. Choix de l'objet a prolonger

1. Faire « Entrée » enwee  SANS choisir les limites
2. Choix de I'objet a prolonger

1 Choix des limite(s) /Emrée

Dans ce cas, utiliser la méthode rapide

®

|

2 Choix de I'objet a prolonger

Les objets a Prolonger, peuvent étre sélectionné€gature ou Trajet. Desblocs ou des
références externes peuvent étre utilisés comme lies pour prolonger des objets.

Modification : Prolonger
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

La commandeAJUSTER permet de supprimer des segments entre les ohjetkeskin. On retrouve exactement le méme princige pgquir la
commande PROLONGER.

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites ...
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

/ ewee pour définir tous les objets du dessin comme bdedsoupe

Puis, sélectionner les parties a supprimer.

b — e
3. o =ENL S X~ @6O(L) s - [ ARIN
Entrée ) g
\ /
3. Tracer une ligne de EXTrémité a PERpendiculaire ou
4. Choix des bords de coupeJ Enirée
I |
| ! | |
| / , !
/ A /
| / apres I /
| IR > | /
L - L_//
Dans ce cas, utiliser la méthode rapide
Il est possible de sélectionner plusieurs objet&jwster ou a Prolonger, par uneCAPTURE (sélection
Dessin Lign DROITE-GAUCHE), ou en tapatibption T J eee (= TRAJET ), @ traverser a I'aide d’une ligne (par 2
Modification : Ajuster ou plusieurs points) tous les objets concerneés.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

© Christian REB

Le choix des limites n'est pas obligatoire. Il gudetaper ENTREE a la premiere questiorChoix des objetsLes limites peuvent étre fictives.

e

Sans |'option Coté Option Coté : PRolongement
Entrer
Annuler
commande : _extend <?r;£c—mn\>
N . . s s ———
Parametres courants: Projection=SCU, C6té=Aucun / annUler
Sélectionnez les limites ... h, Panoramique
2 Zoom
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:
Sélectionnez l'objet a prolonger ou utilisez la touc he Maj pour l'ajuster ou [Trajet/cApture/Projection/ Cété/annUler]: @
Entrez un mode de prolongement du cété implicite [PR olongement/PAs de prolongement] <PAs de prolongement>
Sélectionnez I'objet a prolonger ou [Projection/Cété /annUler]: ELTE
Annuler
< PRolongement_>
Lorsque 'on se trouve dans I'une de ces 2 comnmarateappuyant sur lp / i s T
Modification : Prolonger touche Maj, [T on passe de Ajuster & Prolonger et inversement %_ gzgr‘:amiq“e

Modification : Ajuster
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner un Bureau

© Christian REB

Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la méthode rage. Il y a trop
d’'objets qui font obstacles. Sélectionner d’abordds bords de
coupe, puis

"- ----- -
2e Point@d-......A
e Point@4---- Lo
H 1
- - - ----h1 --r
1 1
o H H
3 P
- 1 1
1 1
Sh-
1 PSR S-S
o Lo Y
(=] 1 T ler Point
o 1 _
2

Décomposer le

mur intérieur

[y ]

Q)
.@

apres AJUSTER

>

- —— -

L

1. Décomposer le mur intérieur

2. Décaler les lignes de constructiol

3. Ajuster pour ne conserver que le bureau

Choix des bords de coupé/
Choix des segments a supprim
Par sélection ou CAPTURE

(4 objets)

Modification :
Modification :
Modification :
Modification :

Décomposer
Décaler

Ajuster

Raccord R=0 +

de 0 utiliser la touche 1t)

Dans ce cas, il est également possible d'utiliser tcommande RACCORD (ou

CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0. Si la val# du Rayon est différente

pour raceder en coin ( = Raccord Rayon =0)
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner une chaise

© Christian REB

\

]

Milieu

450
6

1. Décaler de 450 la ligne verticale 2.
gauche du bureau.

Tracer
MiLieu

une ligne MiLieu a

A\~

3. Décaler la ligne centrale de 221
vers le haut et vers le bas
**Attention aux accrochages**.

. AJUSTER (méthode rapide) ou
RACCORD (Rayon = 0)

pour effacer les segments.
Effacer la ligne d'axe.

3G M

Modification :

Outils :
Dessin ;

Modification :
Modification :
Modification :

Décaler

Palettes > CaIcRapide

Ligne,”|
Décaler

Effacer ou

Ajuster ou Raccord Rayon O |LJ| +

Suppr
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x|
= i
: ?::I' ﬁ ElE( ) ﬂ Appliquer Eermer | Aide |
N

Pour des calculs plus complexes, on peut utilisgr

la calculatrice intégrée, puis envoyer |
résultat a la commande en cours ou simpleme
Copier le résultat pour le Coller plus tard.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Copies Multiples

© Christian REB

La commanddRESEAU est trés bien adapté pour des copies en colonngéeaaiicomme un tableau), ou pour des copies direslla
Sélectionner les objets a copier BRARseau Rectangulairepuis définir lenombre de rangées, colonneainsi que ladistance entre rangées e
entre colonneq = entre-axe ).

* RBéseau rectangulaire " Réseau polaire

p—
Flangées: Cal ; D>
E angees | 2 |I|:| alonnes 5

y Distance et direction de décalage
me de rangée: -3500 '"EE
=] e I Y e o o |
). & ooooo
/ w;@ de colonne: 1750

Sélection par
fenétre ou capture

\
\
S| I o o o I

| Choix des objets )
0 objets sélectionnés/

Angle du résea: |U I

(=4 1) Pardéfaut, sile décalage de rangée est
s é négatif, les rangées sont ajoutées en
\ 750‘ @ dessous. Sile décalage de colonne est
- Astuce  négatif, les colonnes zont ajoutées & Arnuler
‘ gauche. o
3 C D
0 |9 (9|9 |9 | -
- ]
‘ 1750 /

lorsque aucun objet n'est
- + sélectionné, le bouton « Apergu»
n'est pas activé.
— Au moment de l'apercu ! ==

@ Réseau Rectangulaire = Copie en rangées-colonngs
Réseau Polaire = Copie circulaire b_

2 Bouton droit, Accepter

% .
#  CLIC ou Echap, pourModifier

Modification : Réseau u
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Le Bureau du «Prof»

© Christian REB

A B

Pl
ED i :‘ INTersection
# # # # o 1 3. Point arrivée INTersection | r=
SR — S S S S R N R N X
u / T~
Lo 1 —
|- e I N il o 4. MIROIR
EIEICIEIR & o
| L 2. Point de base MiLieu
1500 1. Sélection par fenétrel.

2. Effacer

1. Créer les lignes de construction avec DECALER.

les segments avec AJUSTER aqu

RACCORD (rayon=0).

Modification :
Modification :
Modification :
Modification :
au clavier taper :MIRRTE

Décaler
Ajuster
Copier

Miroir

XT f e 0 f =

Ajouter au GABARIT

, 1. Copier une chaise (sélection fenétre).
2. Point de base MiLieu
3. nouveau point INTersection

4. MIROIR de la chaise, avec effacement des objets
sources.

Attention, le miroir d'un texte, risque de le rendre illisible. En
tapant au clavier : MIRRTEXT, puis valeur 0, o interdit le
renversement des textes.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner des meubles |:
@ Christian REB 5
2000 ‘ — 5000 ‘ - ’lﬂ 3000 A 5 c g
" [etemon] | Etageres | “ ]
*’ Pot de Fleurs =1 Lo w
= g
i I I s I e —t |i

RSO0/ o A-B. Réaliser les chanfreins 1900 ef | C. Dessiner le rectangle

..................... ] 1750 & 45°. (option Angle) 1200x600. Attention aux
........................ accrochages permanents gg
................. puis déplacer C 8
1200x600 \ g [ [ [ o T D E
O\ — _ [ [ D. Positionner le rectangle LE
% __ E. Rotation du rectangle : 3
N \ [ Bibliotheque! = point de base milieu, puis o
4750 T &) | T o option référence. Voir 2
I—f—ﬁ 900 ’ly J LZOOO . 8 ExTremie aussi ALIGNER. ;C
1. Creer les lignes de contour des meubles aveceriede EXTension. Placer le 1er coin du rectangle, puis si [4=\CTIF, tap er: 1200,600 J e | |EE
2. Créer le RACCORD du pot de fleur RACCORD (]| Rayon=500 g
3. Créer les deux chanfreins avec l'option ANGLE etmettre en %{.\)C ' gpéci]tiez :a :ongueu(; des rectar}gles;olgg)ggwé 010200 . g
Cotes pécifiez la largeur des rectangles <10. > E
place la télé commande ALIGNER (*) ',’Ler Point\/ e — Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]:_|_ - § .
it ou apreés le 1er coin, bouton de droite option COTES §

Dessin : Ligne.” HE
Modification : Raccord Il est impossible de réaliser un chanfrein avec lgtion angle lorsque % .
Modification : Chanfrein I'option Sens horaire ¥ Senshorsire  esbchée dans Contrdle des unités. % §
Dessin : Rectangle| | £,
MOd!f!Cat!on : Deplajcer Si la valeur du Rayon de RACCORD est différenteOdeutiliser la touche % 5%
MOd!f!Cat!on ' ROt,atlo_n . . pour raccorder en coin. (@ _]] = Racdayon=0) if g2
Modification : Opérations 3D > Aligner [au clavier ALIGN] flee
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Raccord et Chanfrein

© Christian REB

Les raccords et chanfrein concernent les objetsasts :

LIGNES, POLYLIGNES, ARCS, CERCLES, ELLIPSES
SPLINES (si le rayon est différent de O (zéro)
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Affichage de la commande dans la zone de commande 5
>
— Commande: RACCORD 53
rer N ﬁ%
Anruler Parametres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 10.0000 "
Polyligne Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]:
Rayon § %
Enfrer =°

. miltiple Annuler 9
F Panoramique Silis? Polyligne L:T
Zoom sl Rayon Enirer ©
) . . Annul L
AL Ajuster NON Ajuster OUI , — g5
/ lor-ajuste . multiple Ajuster 58
- Pancramigue F Pamoramiqua/ NerreUsier <£

-— Zoom | Zoom = Panoramiqgue £

L0 é

L'option Ajuster permet de choisir si les commandes RACCORD ou CHRRIN conservent ou ajustent les objets a o o

raccorder ou chanfreiner. HI

Dans ce cas, il serait intéressant dutiliser la eomande RACCORD (ou s §

CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0. Si la valg du Rayon est différente de 0 g

Els g
utiliser la touche “G | pour raccordeen coin (= Rayon Raccord = 0) § §§

Modification :  Raccord HP
Modification :  Chanfrein HH
Christian REB CAO/DAO Servi . 0
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Echelle et Rotation

© Christian REB

Les commandeECHELLE etROTATION proposent une optioREFERENCE qui permet de résoudre tres facilement, un coefiicd’échelle

et un angle de rotation inconnus !

Commande ECHELLE.

1. Sélectionnerd’objet

2. Commandé&CHELLE (I\/Ienu Modification)
3. Choisir lePoint de BASE

4. Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
5. Mesurer entre deux points I'aréte de référence
6. Entrer la valeur souhaitée

Enkrer

Annuler @

REférance

Remplacer accrochage

L)

Q

Izl

anaranmique

]

Qann

Commande ROTATION

Sélectionner’objet

CommandeROTATION |© (Menu Modification)
Choisir lePoint de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
Mesurer I'angle de référence entre deux points
Entrer la valeur souhaitée ou indiquer I'angle ari

ook wbhR

- .
- -

Enkrer

Annuler @

Référence

Remplackr accrochage

& Panaramigye

Q Zoom

—

[T 1er Point

Modification :  Echelle
Modification :  Rotation

2éme Point

/, v (6)
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Recréer une Polylighe

© Christian REB

Démarrage

Présentation

La commande "Editer Polyligne" (PEDIT) permet de créer une polyligne a partir de plusieurs lignes, arggolylignes en les regroupant en
une seule polyligne. C’est " I'inverse " de la comrande DECOMPOSER L'option MULTIPLE, en débu de commande est tres
intéressante. Elle permet de traiter plusieurs POLY.IGNES ou futurs POLYLIGNES.
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polyligne, sans poser la question (attention au
Entrez une option macros).

/ En changeant la valeur de PEDITACCEPT a 1,
R250 o : .
/ l'objet est automatiquement transformeé en

Chronologie

D - ] [

Joindre D f
~ | C o

- 4 LATGEt

1. Utiliser la command#lodification : Objet > Polyligne Modif-sommet
2. Sélectionner n'importe quelle aréte du bureau dprofesseur
3. Valider au message "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne, voulegus le transformer en polyligne ? <O>¢ Entrée

Zooms

Cotation
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4. Utiliser I'option " Joindre" et selectionneLtoutes les lignes a ajouter...__ Ir— —
5. Réaliser le RACORD régler kayon 250 =, > <_R8v0ﬂ . E

. . ) Ajuster 8
6. Option«Polyligne>» pour raccorder automatiquement tous les sommeta €LIC !).

— : : Arnuler A
Modification : Objet > Polyligne ’Dlv“gﬂe ) 2%
au clavier taper :  PEDITACCEPT /... 1/ cue. T |
Modification : Raccord AT 5s
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Les points de jufitation ou d’Insertion

© Christian REB

HautGauche ; HautCentre i HautDroit
e Milieu | e
MilieuGauche : e MilieuCentre : /————— .= MilieuDroit
O Q- A oS
, e
<pardefaut> | e Droit
\0 ........................... i Bl M

BasGauche | .. BasCentre | N——— e BasDroit

? 4 Centre

Texte reflété

Texte vertical

olgmox 3

Texte renversé

FXewb|e

®—D3mxM

Il arrive qu’a I'impression les polices Windows nens
pas remplies !!! Taper au clavier :

TEXTFILL &/ o=

1 / Entrée

Exemple

Exemple

TEXTFILL=0

Les caracteres spéciaux (texte simple) :

C

Entrer

Arridler
Aisie récents
alsle dynamiguie

Justifier

Remplacer accrochage

%% Pancramique
CF Zoom

B caLcrapiDE

[3

%%U

%%0
%%C

%%P
%%NUM
ALT + 2205

Souligne le texte
Surligne le texte
Symbole diameétre(( )
Symbole plus ou moins)
Dessine le caractére correspondant au code NUM
Zéro barr@® (un peu différent du Diametre)

Enfrez Lne opton

Diroite
HG
HC
HC
MG
MC
D
BG
BC
ED

Présentation | Démarrage

Enregistrer

IAccrochages

Dessin

ableaux @ Modification

Textes
T
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Contours

Calques
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TEXTFILL =1
au clavier taper : TEXTFILL
au clavier taper: TEXTED

au clavier taper :

/ Entrée 1 J Entrée

Entrée Entrée

lou?2 /

OSNAPNODELEGACY /Entrée 1

0 = mode texte unique édition sur le dessin
1 = mode texte multiple édition en case de dialogue

2 = mode texte multiple édition sur le dessin

La variableTEXTED gere le mode "multi textes" ou texte unique :

La variableOSNAPNODELEGACY a 1 permet de neutraliser I'accrochafy
NODal sur les textes (valeur = 0 active I'accrochid@®al)

(conseillé 1)

Entrée

R ad
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un ste

© Christian REB

AutoCAD utilise un style de texte associé a un ficlie police de caracteres pour déterminer l'aghetcexte. Un stylANNOTATIF assure |3

mise a I'échelle automatique des textes en fondeéoliéchelle du dessin.

Choix de la police

W syrnath. shx
T Symbal

" symeteo.shx
W symusic.shx
I Tahoma

T Technic

re

Choix  entre polices
AutoCAD & ou  TRUE
TYPE I (Windows).

Style du Texte Entrer un nouveau nom pour le style

en fonction de la police

LE Nouveau style de te

Gras

x|

Gras ltalique
ltaligue

MNom de style: syl 1 oK |
Annuler

T TechnicBold - = =
g Style de texte
Style de texiE s @
Styles: :
Ea:tt_zr'ialGl ; ﬂ PND-::_nede la police: Style de police % ATTENTION ***
art_simple| Definir courant
CART_TITH penormmer 1" ot s =
R CSETP—TlTFrSupprimer ™ Ltiliser une grande police Sj lon Utilise pas le mode
%/ T,Ei”*;n o (@ o ) ANNOTATIF, La HAUTEUR du
4 \r) auteur . . A .
A SIN - et e = style doit toujours étre= 0. Sinonla
Un style de texte ANNOTATIF | +—7-T7 000 ——8 > ____| hauteur de texte ne pourra pas étre|
assure la mise a [I'échelle modifiée librement ni adaptée par
automatique des textes en fonctior [Tous les styes [ — — AutoCAD (cotes).
de I'échelle du dessin. L e
_— 1.000
Beflete .
Si l'option n'est pas cochée la tailld A (), B |<j [: Angle gbiigue: N Si le style de texte es
du texte ne changera pas. B ]| T Vertical 0.00 ANNOTATIF, il est possible
de définir une hauteur de
| [ Femer | mee | texte qui correspondra a la
hauteur a l'impression.

Format: Style de texte...A¢|

:COMP police = COMPLEX.SHX
:SIMP police = SIMPLEX.SHX
:COT police = ISOCP.SHX
TITRE police = au choix...

&
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Le Concept ANNOTAIF

© Christian REB

des objets suivants :

Les BLOCS, les TEXTES et ATTRIBUTS, les COTES, leBlACHURES

Les objets ANNOTATIFS s'adaptent quelgue soit B#lehdu dessin. Certains objets ne devront pasesgiystématiquement ce principe. |l s'a

Oi

ANNOTATIF =NON - ®

ANNOTATIF = QUI - ©

Format A4 au 1/50e

Format A4 au 1/50e

Echelle : 1/50 e

Sous/Sol

Format Al au 1/15e <

— 4‘”7 Eatn‘h. 150,
,, S

nnnnnnnn

A1:1/15 e

Texte = 8.5 (Hauteur papier ) Cave

Format Al au 1/15e

Al: 11

Texte = 8.5 (Hauteur papier|

Ci-dessus, du fait du changement d’échelle (1/50/15°1 les
TEXTES ne restent pas constant sur la feuille !!!

Ci-dessus, grace au mode ANNOTATIF,
HAUTEUR PAPIER constante. (2.5texte standard3.0textes TITRE)

les textes gardent une
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Exercice

© Christian REB

Etc&éres
\ \
OO O | O | O

Ne pas oublier de choisir la
justification pour les textes. En cas
d'oublie, on utilisera les propriétés,
pour changer le texte.

Style SIMP Hauteur = 250

de P%Eu rs

1]

/
]

L
/

Style COMP Hauteur = 600

|/

Salle de Jormation

au clavier taper : TEXTED
Dessin : Texte > Ligne

J Entrée 1 OU2 / Entrée

wxx ATTENTION *r

=

La variable TEXTED gére le nombre de textes a créer ef
méthode d'édition :

0 = Un seul texte sera créé...
1 = Nombre de textes illimité |1Avec CURSEUR actif
2 = Nombre de textes illimité 'IPas de CURSEUR !l

B\BUééEQUE

AN

Style SIMP Hauteur = 250 Facteur de largeur=0 ,7

Commande: _dtext

Style de texte courant: "Standard" Hauteur de tex te: 2.5000

Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier /Style]: C / Entrée
Spécifiez le centre du texte: 0

Spécifiez la hauteur <2.5000>: 250 z/ Entrée

Spécifiez I'angle de rotation du texte <0>: Entrée

Entrez le texte: Etageres

Entrez le texte: + = Pot Entrée

Entrez le texte: de fleurs

Entrez le texte:
Entrez le texte:
Entrez le texte:

4+ = BIBLIOTHEQUE
-+ = Salle de Formation

Entrée

Entrée
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Modifier un Texte

© Christian REB

Il est possible de modifier les textes au niveawcahienu, de toutes les caractéristiques, du rapfEmhelle, du point de justification, etc.

LY Editer un texte
Texte:

QK

Annuler |

variable TEXTED =1

Cette case s'affiche si laariable DTEXTED est = a 1.
Sinon I'édition se fait sur le dessin. Ce qui nsitea parfois
de ZOOMer en raison de la petite taille... ! Sansrisoa
molette c'est quasi impossible !!!

A A®)® > & B(®E

Changer

le point de justification dun texte avec
PROPRIETES provoque le déplacement du texte av
la commanddUSTIFIER c'est le point d'insertion qui s
déplace !

ec

[¢)

Modification : Objet > Texte > Editer texte...
ou double clic sur le texte a modifier

Modification :

Propriétés

activer les Propriétés rapiderr|[B|  puis, sélectionnerabjet
Objet > Texte > Justifier

Modification :

variable TEXTED=0o0u 2

o BBl

“ROBJ|3DACCROBJ | REPEROBU | SCUD | Dy

Propriétés rapides

mimre

Calque 0
Index Etagéres
Style Standard
Annotatif Non

Justifier |Centre
Hauteur 250
Rotation 0

Modification : Propriétés...

¥

Grace aux Propriétés Rapides on

obtient les informations

les plu

pertinentes de cet objet. Il est possible
paramétrer les informations a afficher
fonction de l'objet a l'aide diénterface
CUI... Attention, ne garder pas cette

option ACTIVE lorsquiil

s'agit de

i Propriétés
|Texte

Général =
Couleur W DuCalque
Calque 0
Typelign DuCalque
Echelle du type de ligne |1
Style de tracé ParCouleur
Epaisseur de ligne DuCalque
Hyperlien
Epaisseur 0

Texte -
Index Etagéres
Style Standard
Annotatif Non
Justifier Centre e
Hauteur 250
Rotation 0
Facteur de largeur 1
Inclinaison 0
Alignement du texte X [1351.7743
Alignement du texte Y [1202.4809
Alignement du texte Z |0

Géométrie =
Position X 393.4409
Paosition Y 1202.4809
Position Z 0

Divers =
Symétrie verticale Non
Symeétrie horizontale Non

sélectionner beaucoup d'objets !!!

&

R ad
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création, Editiond’un Texte Multiligne,
© Christian REB
Les textes multi lignes permettent une mise en édiawile des textes. Il s’agit d’'un mini traitemelet texte Ne pas en abuser pour une ligne !!!
I T I
Position des tabulations Retrait & gauche < Symbale \ 026 -=|G I S
LTS I ST S T S Premigre igne: ’07 ler P0|nt f 2e Point Importer texte.., wE T
v M Accrochage: ’97 % Alignement des paragraphes 3 = 0, m
4 Retrait  droite Paragraphe. .. -
Droite: ’7[' G R S SR SRR — — — — Tan Puces et listes 4 Dagres / h%hd
Spécifiet le style décimal: ~ E - olonnas PlLisMains %05
e Aménagement d une Salle dle formﬁmn s - Diamétre o
Rechercher et remplacer...  Chrl4+R
el el | L0 de L0 Pestes AuiotaD SiemiE, o B
- - ) B ~ .';/ Jeu de carackéres » L Angle W+ 2220
[ Co e e T S T | combinertes paragraphes % | Lignedecortour  WU+E100
- o= [ Les fonctionsGRAS, ITALIQUE ne upprner o ormatsse Y| & Tratdaxe \J+2104
CA ] oo | e @ fonctionnent que si I'on utilise certaines e et R qu Drf'ta ) tU+0394
. —\AS: e Phase dectrigue J+0278
| despolices True Type (TT=Windows) Informatiggs sur TEXTMULT d Y I Uiz
Le . §tyle sera Polices AutoCAD ,zﬂf' =| Identté Y+2261
appliqué sur . . o O_] Longuedr initisle Y+EZ00
I I'ensemble du texte. ou .True Type Hauteur ltalique  Surigner  Rétablir Couleur Options | Ligre de monument W+E102
Styles AutoCAD (Windows). , . ¢ | Différent U+ 2260
Annotatif Annuler Empiler
= TANDARD & Complex fractions Q[ ©hm 2126
: 0 Q| oméga WU+03AS
R | Lgnedeproprigté  WU+2144
Indice 2 W+ 2082
|-,E,""' b=t (%) 3| aucare Y+00B2
31 Aucube YWI+00B3
Eg' ]E' 5_7 = = == &= I:E' =~ | ¥3 ELT ﬂ .0aoa o0 |1.0000 = « »|1.0000 /| Espace insécable Cirl+Maj+H
| I Autres...
Justification Droite Droite Espace Numérotation Conversion Symboles  Angle Oblique Taiile de 'Espace entre Largeur _
caracteres Majuscules chaque caractére du Texte =10l
Police: [0 Wingdings 1 Aide
Colonnes Paragraphe Milieu  Justifier Espacement Champ Conversion A1l ﬁ et e ﬂ
(tabulations) Des lignes Minuscules HHEERE I RN E RS
@@@@o\*;msi‘y BREEERE
La variableMTEXTED permet de choisir si I'éditio La variableOSNAPNODELEGACY a 1 permet o B e e pi e
des textes se fait sur le dessin en p(eRTERNE) de neutrallser_l'accrochage NODal sur les textes| ciiquer sur le symbole o5t
ou dans une fenétfeOLDEDITOR) ! (valeur = 0 active I'accrochage NODal) pour fa|re « Loupe ». zlolo
au clavier taper :MTEXTED / evee OLDEDITOR / evee OU INTERNE / Ennée
Dessin : Texte > Texte muItiIigne..
Modification :  Objet > Texte > Modifier...
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’'un Stg de tableau

© Christian REB

Il est possible de créer plusieurs styles de table@mmenclature, liste d’éléments divers, etc.

[ Fusionner cell. & la création des rangées/colonnes

Apergu du style de cellule

Dessin ;

Tableau...

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ & 03 885844 64
= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr © Christian REB

Formation AutoCAD Module de Base

A 25/08/04 |Modification moteur réf 0S63BF Bv MP
=
Indice Date Désignatian Dessiné par | Verifié par
Style de tableau courant: Standard
LR Insérer un tableau = Styles: Apercu de: Standard
Style de tableau Type dinsertion Definir courant 5
& codstie b ot docein > & Créer un nouveau style de kab x
" spécifiez la Fenétre Nouveau
Options dinsertion v oot e o Titra - M d le:
 comprres e dure el T T — Wodrer Mom du nouveau style:
T nE—= = e ———— dice]
ﬂ oo Connien Domeém v‘
. . Conntéer Connies Domsém
Rangées: Hauteur de rangée: o
" aperos =NE = 1 =] Lignes) onnbee x: Combe EDITIITIEI"ICE[ par: Annuler
Défini les styles de cellule | -
Thre Prermier style de rangée: m Liste: 5 tandard )
DEofn"':: DE;"::Z DEa'r'l.tn?; Dewxitme style de rangée: En-tete S Tous les styles hd élde
Données Donndes Denndes Tous les autres styles de rangées  [Données =
Donnéea Donndas. Donndas Lide
e [ | _se |
Données Donndes Données
Donnéas Donndea. Donndas
Gonnées Donndes. Tonnées
Données Donndes Donndes N ’ . ’ |
A régler pour les differents
z
P = E=E [ & styles de cellules (Donnéep
En-téte En-téte, titre) Propriétés
Ti Style de texte: Standard | e
= — Itre
fiModifier le style de tableau: indice x|
Tahleau de départ yles de cellule Hauteul’ de texte: 45
Sélectionnez un tablealr @ E i b | &
- - . . Couleur de texte: & Yert -
fienerad : > se | Bnrdures‘l/
Direction du tableau En haut hd R
Couleur de [ Aucune = o Angle du texte: 1]
Templissage: Proprigtés
Alignement: En haut au centre - EDUIEUI de | D Aucune -
Format Général J remplizzage:
Tvpe: Données -~ Alignement; |.-'-‘-.u milieu au centre hd
Marges T
iy 15 Farmat: Général PIDPTIEIES }
Vetioale e Epaizzeur de ligne: | — DuBloc -
[T Fusionner cell. & la création des rangées/calonnes Dpe: | DDnnées ﬂ T d I D El
En-ifie En-ibls En-téta b - - _— -
1 ¥pe de ligre: | utloc
Titre Apergu du style de cellule M
arges
\ [ | & Couleur: | M DuBloc -
\ [ | Horizontale: 15 )
ertioal [ Ligne double
(i) En savoi plus sur les styles de tableau oK Arruler Aide Verhicale:
B | | 1.5 Ezpacement: |

8| 8| & g & # = B

Appliquez les propriétés sélectionnées aux bordures
en cliquant sur les boutons ci-dessus.
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’'un taldau, Les Formules

© Christian REB

A la création du tableau, choisir le style de tablde nombre de colonnes, rangées, hauteur, etc.

Utiliser les poignées du tableau paur et '

Alignement
) . Bordures. .. Sornmme

redimensionner les colonnes. veroulge , Moyenne

Format de données. ..
Compte
B I Sy E————S——. Blac... Cellule
Liaison de données. .. el to champ... Equation
Formule »
Insérer
Editer un texte
>
Supprimer kauk le contenu
Colonnes 4
Rangées 4
Fusion 4
Insérer Insérer Annuler Gérer
rangée colonne  Supprimer fusion Format des Insérer contenu Style de Style de
en dessous a gauche colonne cellules Justification données champ cellules cellules cellules
Insérer Insérer Copier Copier
rangée |Supprimer colonne Fusionner Bordure Verrouiller Insérer Insérer propriétés propriétés
au dessus | rangée a droite cellules cellules cellules un bloc formule cellule cellule

= = = Hou (B g | B ﬁlﬁ - B - % - |83 fx o~ g‘|F'ar rangéecolonne j &9 1"|
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5} /
4 |[Support 3 25968 g
3 |Plague de protection 3 125,65 p3*c3 Formules dans les cellules : /
2 |Designation Quantité Prix = Thservations
1 EFFECTUER DES CALCULS DANS UN TABL i
y | B | C | D T'\/ E Comme dans EXCEL le COPIER-COLLER fonctionne pasrformules.
On peut taper directement I'équatB3*C3
Les cellules peuvent contenir des formules, des neynes, des B _
@ compteurs etc. Pour créer desableaux complexes, préférég Somme = Sum (B6:C6 )
l'application EXCEL . La précision des décimales dépend de lh Moyenne = Average ( B4:C6)
commande Contréle des Unités. Compte = Count ( A2:C6 ) valeur numérique uniquement
Cellule = C6 liaison vers la cellule
Equation =(B4*C4)/F4
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Rechercher/Remplar, Orthographe

© Christian REB

L3 Dictionnaires

m\\'ériﬁer l'orthographe

Rendu

entrer dans la commande
— RECHERCHE-REMPLACE. =

o Dictionnaire principal
Dictionnaire principal courank:

x|

e Si l'on effectue souvent des recherchep O érifier:
rbi . 1z . . . .

o e ot de textes, il est conseillé de sortir Is |Dessin entier =l & EeTaneY | Dictionnaires personnalisés
orcre de bacé, Placer lamotaion barre de recherche de texte. Il suffit ekirnaite: DlEFeTElho perEaiElid aourests
ipluiosiioy d'entre le texte a rechercher pour , parele s
Présentations p L Er\reur | Contenu:

| | =Ajouter le mok iciz

Renseignements
scu
sCuI

Y

ACAD
ACIS

AutaCAD
AutaCDM
| Autodesk

I_I_

AutoEDM

b

/

REL

|Fran;ais (majustules sans accents) -

AutoFlix
| y&the |

Importer...

Bide |

Dictionnaire prifcipal: / Fermer |
Dictionnaires., . /(

“Rechercher et remlacer ﬁ =
Rechercher: Emplacement de recherche: Earametres D Fermer |

Remplacer par:
| =]

™ Répertarier les résultats

| 7 ﬂ |Dessin entier ﬂ @

W Reconnaftre les signes diacritiques

- Respecter les caractéres & demi-chasse ou 4 pleine
chasse

@ | Termingé Aide
Options de recherche Types de texte
I Respecter |a casse W yaleur de lattribut de bloc
™ Recherche de mats entiers uniquement W Texte de cote ou de ligne de repére AutoCAD se position ne sur
I Utiiser des caractéres génériques W Texte sur une ou plusieurs lignes l'erreur détectée en effectuant
™ Rechercher dans les #réfs ¥ Texte de latable .
W Rechercher dans les blocs ¥ Description hyperlien des zooms successifs sur chaqye
W Ignorer les gléments masqués W Hyperlien erreur.

Edition : Rechercher...

Outils:  Orthographe

4 Wa ag

liste.

Aide | Compléter le dictionnaire si
un mot ne figure pas dans la

& Paramétres de vérification ork x|

Inclure

¥ Attributs du blac

[~ REFérences externes

Options
[ lgnorer les mats avec une majuscule (Aukodesk)
[ Ignorer les mots avec majus. et minus, (TrueType)
[T Ignorer les moks en majuscules (DWGE)
¥ lgnorer les moks aver des chiffres (ISC9000)

¥ Ignorer les moks avec ponckuation (833

ok | Annuler | Aide |

La fonction Rechercher/remplace permet une modifinaapide de plusieurs textes et attributs. Lieemieur orthographique permet la vérificatipr
des "fautes de frappe" en sélectionnant éventuelieom dictionnaire particulier.
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13. Les Hachures
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il
g
La méthode de hachurage la plus efficace €staisir les points car AutoCAD détecte automatiquement les contetitss ilots. Il existe plus de| g
< . P BN a
80 modeles de hachures. Il est possible de deéi@rtransparence et un arriére plan pour les hashur n
8
i ; . ; s ‘ Couleur hachures ‘ T (i i‘?
Utiliser cette option et cliquer simplement dans lazone a hachurer. T Mp w
AutoCAD détecte automatiquement le contour et leslots. La M 0.Colae @ Lne couleur € Deusconicurs g
deuxiéme option, permet de hachurer des objets ménmuvert (avec B e _ s
fuites). Hver g
) \ O Cyan c
- M Blsu I 2% < %
P Hachures et gragest ﬂ = I\Nflagema Tue Color | Camet ds coulews| § E
?IF Luminance:  podéle de couleur. o g
Hachures | Grodient | B2 Sélect. couleur... D TTSLC‘]—Ll s
; i g%
‘ Type &t motif /‘ Couleur arriére-plan ‘ oo 0 £3
Type: Vet 0 E8
[ 20| A . Blew 255 =
ZIE | Persemecaion Matif: I Rouge
| &2 et Qe cemEng
1SOUEM00 ISOTWION 1800800 - Coulewr- B Ltiliser 2 \-'alel.j |Z j E\é’::n S _LE) %
V'_Pf»'a\elte de motifs de hachures 2] % - ’ nentation It
ey B M Bleu i T ©)
= Teémain: I Magerta o B [ or ] omer | aw |
son Jrven s W Noir 4
2]x| B Sélect. coulewr.. =
1sonawof @ anst 180 | aures precel P . g
e Angle et échelle ‘ Avant-Arriére plan ‘
= Cptions S
|’;”ﬂ'91 ~ |I?:heIIE; - ™ Agnotati () He pas attribuer a2
- - o 9
L] W' Assgciative Placer au premier plan llats é g
— r r [~ Créer des hachures séparées Au-dessous du contaur W Détection d'ilats —_— o
[=2]
Crdre de tracé: / Aurdessus du contour Style d'affichage des flots: | | | LSD
o
Au-d du cont . =
= = [Adessous du cortour ] choix du calque ‘ — e
Calque: — — c
Origine des hachures |Uti|ige|' |la valeur courante ﬂ/ El'tthEF la valeur courants 2 o= 2 | A || % g
T | Bilicar [mrin whérievr gnorer 21 9
o / thfl|s.erlon'gn.m-3‘coumnte Transparence: mob 1 w ’f_‘:’ N
Orlglne 0,0 pour les haChureS// Origine spéciiés [Utiiserla valeur courarte = e Conservation de contours | & 2
Lo o S/ E Cliquer pour définir une nouvelle origine AK [ Conserver les contours (Z .%
Spécifie I'origine au plu s Y I oo [T -
pres des hachures sles contours : Transparence ‘ .
............ bt @ Hériter des proprigtés = Jeu de contours ol =
Stocker en tart Litiliser la valeur courante [Fenete cowarte =] @ A 3| 8
qu'origine par défaut DuCalque gl ©
En haut 3 droite 27 CENTE Fy -
En haut 3 gauche glu Bl";'l:': | | Tolérance d'espaces £
Centre | Anruler | Aids @ RECMET'a VaELr Tolérance: unitgs E E §
~<__| Permet de hachurer 288
Options d'héntage des contours é o<
Dessin : HaChureS.. & Utiiser arigine courante ouverts  (variable § 8 g
au ClaV|e|’ taper HPGAPTOL  Utiliser loriging des hachures source HPGABTOL). E %%
['4
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13. Les Hachures : Les 83 motifs standards (Nomséehelle)
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N Y voovwv gl edhe
Y T I oo L
AR L 0:-0-0:0:
L A A hd hd
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 GOST_GROUND GRASS GRATE GRAVEL NET3 PLAST PLASTI SACNCR
Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 0.5 Echelle = 2 Echelle = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle = 1.5
//// /// oA /////// D000 ST Hﬁ::::::::: ]DDDDDDDZ
e s // // // /////////// 55959, Lr‘ L 1(”‘# ,,,,,,,, nooooDoon w
s/, v M- e - ———— - -
‘S /S e o000 EEIiE| it pooooood
e g s 7 /// / STl i i i —— Doononnon
ANSI33 ANSI34 ANSI35 ANSI36 HEX HONEY HOUND INSUL SQUARE STARS STEEL SWAMP
Echelle = 1 Echele = 1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 0.75 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1.25
[ | [ ] =S == =E===== ————vvvvvl]
| | [ = = = J==—=— — = Eo—————C 7V VIV VY HJH
[ [ I 1 E=—=———4 = - - Od/———OF— — —| E==——=———= i
ANSI37 ANSI38 AR-B816 AR-B816C ACAD_ISO02wW100 ACAD_ISO03W100 ACAD_ISO04W100 ACAD_ISO05W100 TRANS TRIANG ZIGZAG
Echele =1 Echelle =1 Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echele =1 Echelle =1 Echelle =1
S S — 3 —
T 111 ] T \ S0 = —
[ 1 . — —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Il I Il ; | ‘ ‘ ‘ ‘ 4 s . E—t P | : n —
AR-B88 AR-BRELM AR-BRSTD AR-CONC ACAD_ISO06W100 ACAD_ISO07W100 ACAD_ISO08W100 ACAD_ISO09W100
Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
AR-HBONE AR-PARQ1 AR-RROOF AR-RSHKE ACAD_ISO10W100 ACAD_ISO11W100 ACAD_ISO12W100 ACAD_ISO13W100 GRAE‘ENT GRA?‘ENT GRA?‘ENT GRA?‘ENT
Echele = 0.05 Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.025 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
oHoHoHo|lFm—————— \ ‘ \ ‘ \ ‘ [] ==
: m] Q- ————————7 o= 7
ojodoHo|lf—————————1 \ | \ | \ | | == 7
J ml gr-————————9 e g
AR-SAND BOX BRASS BRICK ACAD_ISO14W100 ACAD_ISO15W100 JIS_LC_20 JIS_LC_20A
Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 1 Echelle = 1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 .
o On peut trouver des motifs de hachureg
g e o supplémentaires sur Internet...
E e o+ o+ o
i e——— oo+ % ou chez « Bibi »..©
BRSTONE CLAY CORK CROSS JIS LC 8 JIS_LC 8A JIS_ RC_10 JIS RC 15
Echele =1 Echelle = 1.25 Echelle = 1.25 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
IE=IEEE 7 N
— === LI
St 1] 7 // 9 // Ay s
m:m:m:m: 7 // 7 // A0 9 s " e %
=TT 7. / 4
DASH DOLMIT DOTS EARTH JIS_RC_18 JIS_RC_30 JIS_STN_1E JIS_STN_2.5
Echele =1 Echelle = 0.75 Echelle = 1.5 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle =5 Echelle = 2.5
[ PR NN _ _ |A A
HHH/”””””Hmwhw‘
=~~~z | LT - -
= — — =1l 2 ol — —
ESCHER FLEX GOST_GLASS GOST WOOD JIS wOOD LINE MUDST NET
Echele = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1 Echele = 5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1

&

R ad
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Démarrage

13. Les HACHURES : Exercice, construire les hachurse

© Christian REB

Présentation

Enregistrer

Cocher l'option ANNOTATIF pour Motif : ANSI31 / Echelle : 50 Motif : GRASS / Echelle : 15
@ garder une taille constante deg
hachures quelque soit I'échelle dJ /\\ /
dessin. | ]
‘ + i + " + i '\i;f " +
icone ANNOTATIF 05 Eragéres
777 78— A

RS
7 0| O \E\ 0O

IAccrochages

+ +

+de fleurs

+ ¥

-

Dessin
Modification

¥ -

x
83
%9
£8
g

au clavier taper : MEASUREMENT /envse 1 \/enpee
au clavier taper : MEASUREINIT  /Entée 1 o/ rree

Dptions m éé
M .-'-‘«ﬂnutaK — - - - - - - - - - - - - — £ 3
= = U .
< ¥ Créer des hachures separces > :_);
Ordre de trace: %_5
|.-'1'«u-dessu:uus du contour ﬂ |: |: |: |: |: ig
9 E
BE
> choisir f'onfion - ) oS §
Penser a choisir 'option : - Bibliotheque g
"créer des hachures séparéees” ‘/ o o
Pour éviter qu' AutoCAD regroupe les ;:1
hachgres en un seul objet. Il est possible de Suite au démarrage d'un dessin avec un mauvaisrigabbapeut y avoir des Z E
modifier les hachures aprés création. problémes d’échelle. En effet, dans certains eadessin peut étre au format Anglo- 2| ©
Saxon. Il faut changer les valeurs de (1=Métriu@ = Anglo-saxon): 8 -
: : MEASUREMENT J Entree 1 / Entree  (taper au clavier) 2
Dessin : Hachures... I
Modification :  Objet > Hachures... |Z MEASUREINIT ‘/ Entrée 7 J Entrée  (taper au clavier) clgs
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13. Les HACHURES : détection des ilots

© Christian REB

Les hachures sont associatives, c'est-a-dire umsmupe d'objets et liées au contour. Elle peuéaret décomposées (a éviter !).

5’ Editer les hachures

Hachures | Gradient |

Q

Type et motif

Type: Prédéfini A

Mot ANSI3T -]
Couleur: |. DuCalque j |Z j
Témoin: A,

Angle et échelle

Angle: Echelle;

g i —

r r

Crigine des hachures
" Lhiliser l'origine courarte
* Origine spécifiée
E Cliquer pour définir une nouvelle origine
Ltiliser par défaut I'étendue

x|

Contourg

] Ajout: cheisir des points

A4

Ajout: sélectionner des
objets

Supprimer des
contours

Becréer un contour

=W | Afficher les objets de
“4 | contour

Cptions
™ Annotatf (i)
v Associative

[~ Séparerles hachures

Ordre de trace:

|Ne pas modifier ﬂ
Calque:

lo R
Transparence:

|DuCanue j
e —

Entrer
Arriller |a derrigre sélection
Effacer tout

v Choisir Lun point interne
Sélectionner les objets

v Détection diats narmale
Detection externe dflots
Ignorer la détection dilots

-

Q %/%Eguewwe
Equerre Equerre

suivent.

Les Tllots sont des objets qui se trouvent dansolze za
hachurer. Lorsque les flots sont déplacés les heshu

/

Z

=l

X

.

gquerre

Ci-dessus les Tlots ont été rajouté. Les hachureshaegent
pas. Il faut modifier les hachures (double-clic maodifier
hachures), puis ajout{Z]

les nouveaux.ilots

Lorsque le contour est trouve, utiliser |le
bouton de droite de la souris pour afficher|le
Menu contextuel, puis Apergu ».

des contours
B 52 Herterces proprits Au moment de I'apercu !

Stocker en tarcllte{ %

u'origine par défaut - B ,
. gu ongine p i Bouton droit, pourAccepter l'apercu

_ —
< Apergu QK | Annuler | Aide | @ % g
,!/ CLIC, pourModifier les hachures @

Dessin : HaCh_UreS--- La variableHPDLGMODE gére si la case d
Dessin : Gradient... @ dialogue des hachures s'affiche ou NON ? Si la
au clavier taper : HPDLGMODE valeur est a 0 la case ne s'affiche pas !!!

&
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Démarrage

16 . Les Hachures : Editer un motif de hachures

© Christian REB

- /-\ @ Les contours peuvent étre 2
hN o Tupe et motif Ajout: choisit des points . mOdIfIéS ” est pOSSIble de .
Hachures a modifier | ] ) A
L\)‘ Bouton droit Tupe: Prédii 5| iout selectionner des rajouter des flots. 2
Mot ANSI3T -] o T b
Supprimer des "
Témain: Wm j contours %
E¥| Recréer un contour 'é
Eé%ter Editer les hachures. .. J Réné - 8
v . -m | Sélectionner les objets Répéter Editer les hachures. . <
7 = ' ’::Z':t e Echele; i TR ’ -
=L [ Editer les hachures... |_E| : =] T : =] Options =2 §§
A ; Y . 7 Editer les hachures. .. [al<}
Sélectionner iz - - - Lttt ) A pefinir rorigine =
f—';h; Définir le contour W Associative 5&; L .
A T céne [T Séparer les hachures b Defini e contour g 5
Résultat de |'apergu | B cenerertecontor ’ ¥ [ Générer le contour -
L Ordre de tracé: \/ » [
] o Me pas modifier h
Fressepepiers g ?‘IIg:;ij:rsl'::;i::isoulante Presse-papiers ’ § %
Isoler 4 o Erigine spécifiée @ Heiter proprigtes g §
o Effacer EUtlclqppdfdtf e nouvele orgne Lorsqu'on sélectionne une hachure, .
"ét,—_|e"d“e s contous on a plusieurs possibilités de | §
B modification ou de création. 5
————— a2
Echap pour revenir et Bouton droit accepter < ADerct) oK Annuler dide | (3) 3 ‘éci
N s =
2e Pt g
— : 1er Pt Direction souris / distance au clavier en mod[@ETHOD] o [POLAIRE] 3| &
ETIRER : Sélection par capture, puis JEntrée =
=+ F 7 ol €
2o Pt Etagéres % Yoo e v gl 8
—_—> v epap v s
X 1500 X . B
N — Aprés ETIRER, les hachures sont a jour. &l s
V / Etﬂgéres L O i) .§
.......... ler Pt ‘_v_'_"'Ot_v'_"_'_ Ler Poined 750 g o
+de fleurs « er Poin& — — El—
¥oo¥ ow e ¥ || W/ E 5 /,J__vv-v"-v wvv"w ﬁ =
[ [] [] [] [ . JYLTRet LT, s %
Déplacer texte HIE
— Aprés Déplacer, les hachures sont a jour. Ham
Els e
Modification :  Objet > Hachures... E g E;
Mode actif [0FRTHO] ou [POLAIRE @ La commande ETIRER permet de sélectionner H
Modification :  Etirer [\ plusieurs objets par Capture. Hi3:
ko]
['4
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13. Les Hachures : Visibilité des hachures
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Les hachures sont considérées comme des objetigeocgmme : les polylignes, les solides 2D, lesemux. |l est possible d'activer ou d'inacti

ce remplissage avec la variable FILLMODE ou Optionglet Affichage.

(€

Changer la variabl&ILLMODE pour activer ou
désactiver les hachures :

0 =hachuresnvisibles
1 =hachurewisibles

Faire REGENERER pour voir le résultat.

[ options

Profil courant Formation 2011

Eléments de |a fenétr

Schéma de couleurs; | Clair

[T Afficher le menu écran

v Afficher les info-bulles

info-bulles

Couleurs...

¥ Afficher les bames de défil. dan®
[T Afficher |z bame d'état de dessin

[ Utiliser de gros boutons pour les bames d'outils

[ Afficher les touches de raccourci dans les

[w Afficher les info-bulles étendues
12 Durée du différé {en secondes)

¥ Afficher les info-bulles de surval

% Dessin courant: new salle 2011.dwg

Résolution de I'=ffichage Paramétres AutoSnap Paramétres AutaTrg
iR [1000 Lissage des ancs et des cercles W Marqueur v Affichage gf vecteur de repérage polaire
s fenétre de dessin iRy ’37 Segments de |z courbe polyligne v Magnétisme ¥ Affichaaff du vecteur de repérage plein écran
- W Affighage dune info-bulle Auto Track
i [05 Lissage de I'objet rendu v Afichage dune info-bulle AutoSnap
= 4 Lignes de contoyr par surface ™" Affichage du cursur camé AutoSnap ¥zquisition du point d"alignement

Performances de I'sffichage
[ Panoramigue et zoom avec image raster & OLE

& Appliquer remplizzage de solide
RGN

~ Dessiner silhouettes vraies pour les solides et

Polices.. ‘ surfaces

Eléments de la présentation

[ Afficherla zone dimpression
[T Afficher l'amiére-plan papier
r

¥ Afficher les onglets Présentation et Objet

r Afficher le Gestionnaire des mises en page des

Taille du réticule
100 |

Contréle de 'estompe
Affichage de Xref

; i

Edition dans le dessin et représentations annotatives

Outils :
Outils :
Affichage :
au clavier taper :
au clavier taper :

Options... Onglet Dessin |
Régénérer

FILLMODE
OSNAPHATCH

FILLMODE = 0 (inactif)
el BN [\

%]

Profil courant:

Fichiers | Affichage | Ouwrir et enregistrer | Tracer et publier | Systéme | Préférences uilisatd

Couleurs...

Taille des marqueurs AutoSnap

Formation 2011 & Dessin courant new salle 2011 dwg

Jclisztion 30 | Sélection | Frofis |

" Automatique
" Touche MAJ pour acquérir

Taille du curseur came

\_tJ .

Paramétres des info-bulles de dessin... ‘

Paramétres des glyphes de lumiére... ‘

Paramétres des glyphes de la caméra.. ‘

La variableOSNAPHATCH permet d' Activer ou Désactiver

fonctionnement des accrochages aux objets surdeBues.
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13. Créer un contour, calculer l'aire

© Christian REB

Il est possible de créer un contour sur le ménreipe que les hachures. Le contour résultant peaitcééé sous forme d®olyligne ou deRégion

(REGION =Surface sans épaisseir

A7 7

+
+

Cliquer dans chague zone, puiQ/Entrée

K& Créer un contour

— 1
< ﬁ Chaizir des paints
F=

¥ Détection d'ilats

Congervation de contours

v

Palyligne -

Twpe d'objet:

Jeu de contouyz

Ferétre cofrante ﬂ (_'F_f;; Mouveau

| Annuler | Aide

X

La variable HPGAPTOL ne fonctionne pas avec la

Enirer

I

B8

Annuler

Ve I

Deux polylignes sont créées

/

Il est possible de faire une soustractio ne
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commande CONTOUR !ll Les contours doivent étre union et une intersection, des regions
parfaitement fermés. entres-elles. \
. ;
Dessin : Contour... J Entrée
Outils : Renseignement > Aire(option Objet)|L] 2
Dessin : Région - — 1‘/ ,
Modification : Edition des solides > Soustractio [ Modification : Région > Soustraction ] @ ........... [N ] / ) Entrée
: : L3 -
Outils Palettes > Calcrapide » —
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14. Les propriétés des objets

© Christian REB

03-08

Tous les objets AutoCAD ont un point commun
PROPRIETES qui sont les suivantes :

Calque (couche, niveau)
Couleur

Type de ligne

Echelle type de ligne
Epaisseur de ligne

Style de tracé
Transparence

Hyperlien

©ONOOAWNE

9. Epaisseur suivant 'axe Z ou Hauteur (2D1/2)
10.Elévation suivant I'axe Z (2D1/2)

Les

*** ATTENTION ***, veiller toujours a laisser la cou leur, le type de ligne,
I'épaisseur et le Style de tracéourants DUCALQUE, sinon la/les propriétés ne

changent pas lorsqu'on modifie le calque des abjets

Kuleur Type de ligne Epaisseur Style de tracé

||w ¢ 0100 axe

= | || B DuCalque L” — - — DuCalgue L” —_— DuCanueL” DuCalgue

~—

/
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14. créer et gérer les CALOQUES

© Christian REB

Ftageéres

vvvvvvvv
vvvvvvvvv

L L L L

vvvvvvvv
vvvvvvvv

P
@/@\
BIBLIOTHEQUE
Le dessin sera organisé par calques de la facon samte :

Nom du calque Couleur Type de ligne Concerne les objets
AXE Rouge (1) Axes le trait d'axe
MOB1 Cyan (4) Continuous tous les meubles
MOB1COT Blanc (7) Continuous les cotes a venir
MOB1HACH Rouge (1) Continuous toutes les hachures
MOBI1TEXT Vert (3) Continuous tous les textes
MUR Cyan (4 bleu ciel) Continuous les murs
OUVERTURE Rouge (1) Continuous La porte, les ouvertues
z FENETRE Magenta (6) Continuous les fenétres pour la mise en pal.f":"a

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7 0388584458/ u 0680438788/ & 03 885844 64
= reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr

© Christian REB

Enregistrer |Présentation | Démarrage

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

I Calques I Hachures
Contours

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

|| Formation AutoCAD Module de Base "

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A

Page 70

2011 BASE
27/06/2010

Zooms

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




14. Les propriétés des objets : La gestion des CAUIES

© Christian REB

Les calques permettent de gérer dans un méme piaf@eurs sous-ensembles. Comme par exempleeséau eau, gaz, électricité, informatiqle
gui superposent le dessin d'infrastructure. Cagueal peuvent étre visibles ou invisibles.

Caractéristiques d'un CALQUE

Le calque O est uncalque standardexistant dans toug
@ les dessins AutoCADI est impossible de le supprimer Couleur, Type de Iigne, Epaisseur de trait, Transp@nce

ou de le renommer. , . .
Style de trace,= Imprimer ou® Ne Pas Imprirar

Etats d'un calque
0 (calque standard) Courant « Calque de travail.
A"UR / ACtif/INactif © ? visible ou invisible.
/AXE Libérer/Geler =+ ¢ visible ou invisible.
Verr./Déverr. & & autorise ou interdit la sélection des objlets
A/IOBl Transparence détermine le % de transparegazeg . |
Groupe de calques permet de grouper les calques par theme
A/IOBlHACH P 9 P 9 P 9 P
Légende des icones pour la gestion des calque
A/IOBlCOT —
el & Actif § Inactif
MOB2 W O T e |
QL @ O mobi - Libérer &% Geler
o ol Il moblcot . , - _
AAOBg / H s f. b1 hach " Déverrouiller Verrouiller
/ \U i fD mob1text [ Libérer Fenétre [m.  Geler fenétre
......... \U .: Iﬂil:l [t Courante Courante
‘.;r i f. ouverbure @ Imprimer @a Ne pas Imprimer

A couleur du CALQUE (non modifiable)

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique(f)
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14. Les calgues : Nouveau calgue

© Christian REB

Pour les Noms de calque, de blocs, de fichiers, gieest déconseillé, voir interdit d'utiliser lesraatéres suivants :

interdit :
Il est possible de supprim¢¥|

[\ <

> em ?*|,=

déconseillé :

éaceuod "ESPAC
un calque imdtiliniquement s'il est vide et non courant ! Psupprimer rapidement un calque NON VIDE,

utiliser lacommande SUPPRESSION DE CALQUE Menu Format : Outils de claque). Tous les oljetee calque sont supprimés.

Convertr en filtre de groupe

Rerommer
Supprimer
Propriétés... h\

=7 z_fend

Cliquer une 18 fois, puis
pour renommer un calque

une 2 fois -

lnverser le
i filtres

Gestionnaire des propriétés des calques

[]

L3IRE

=\
Tous: 10 calque(s}gﬁ"' “*Yeur un total de 10 calqueds)

[/]

Calque inutilisé

.25 mm

Nouvelle fenéire de calque gelée dans toutes les fenétres
Calque de gel de fenétre dans toutes les fendtres
Calque de libération de fenétre dans toutes les fenétres

Isaler les calques sélectionnés

ut sélectionner
Tout effacer
Sélectionner tout sauf courant
Inverser la sélection

Calque utilisé

Inverser le filre de calque

|- -
Calgue courant: 0 [&Y
1,12
ey B %5 X £
£ Filbres || E..| Nom A..| Geler | V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del... | Tra... | Style... | T...| G..| Description
=I-&% Tous «” 0 i 0 o5 M blanc  CONTINUOUS 0.25mm 0 Mormal = B
£2 Projet 2 = AXE @ - o M orouge AXES —— 0.13mm O Mormal = B
£% Projet 1 = MoB1 @ H O O cyan  CONTINUQUS = 0.35mm 0 Mormal = B
= 2 o Hh a ne i3 [
£5 Tous les calques utilisés MOB1COT -L_f. }I o W blanc CONTINUQUS —— 0.25mm YT v————
T - = MOBIHACH & 4 o M rouge CONTINUOUS ——— 0.13mm | afficher laiste des fitres ce calque
ISICTe o B
verroLiller v| |[=7_mobitext L} D: oi’ M vert CONTINUOUS —— 0.25MM | téfine comme e courant
Eerétre v <= mob2 § & |1'|F" B vert CONTIMUOUS ——— 0.25mmy | MNouveau calque
~ e Renommer le calque F2
Tsler groLpe Y|l MUR ( K o B bley  CONTINUQUS mmmmm 0.50mm | [ ©=m
Mottveau fltre des propriétés... = ouvertrs——=¢ 10 " B rouge CONMTINUOUS ——— 0.13mm | Changerls deszpson

Parameétres

Filtres 0e Coe

Calque courant

Enregistrer les états de calque...
Restaurer [état de calque....

La commande _CLASSICLAYER ouCALQCLASSIQ permet d'utiliser la
commande standard CALQUE au lieu de la PALETTE CALQUE. La
variable LAYERDLGMODE gére si la commande calque affiche
commande classique 03 ou la palette ().

a

variable
SHOWLAYERUSAGE
a inactiver (valeur =0)

AXE
/ MOB1
MOB1COT
MOB1HACH
MOBLTEXT
MUR
OUVERTURE
z_FENETRE

Format :
Format :
au clavier taper
au clavier taper
au clavier taper
au clavier taper

Calque... Nouveau (calqu

Outils de calque > Suppression de calque
: MAXSORT V/ Entre
:LAYEREVALCTL
: CLASSICLAYER ouCALQCLASSIQ
:LAYERDLGMODE

5OOOJ Entrée
Entréeo §/ Entrée

nombre

L4

La variable MAXSORT, détermine
maxi
alphabétiquement.

des

le

calques  triés

Pour éviter

message
CALQUES NON RAPPROCHES thanger
la valeur dlAYEREVALCTL auo.

systématiq

&

R ad
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b’ Paramétres de calgue
B ¥ Notfication de nouveau calque

8 [T Evaluer les nouveaus calques ajoutés au dessin

-
-
a1
I~ r
I r
.
-

Paraméties disolement de calque
Paramétre des calques non izolés
& Vermouiler et estomper
nEstompage de calque verrouille 0%
" Désactivé
Danz la fenélre de 'espace papier, utilizer
i

i

Paramétres de boite de dialogue
W acg

[~ Indiquer les calques utilisés

amglgue & |2 barre doutils de calque

Couleur d'arriére-plan du remplacement de fenétre:

[O 203,236,255 -]

Aide

ok |

Arruler ‘

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

I Calques I Hachures
Contours

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A

Page 72

2011 BASE
27/06/2010

Zooms

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Ajouter au GABARIT S
. 7 = 7 £
L] ©
14. Les calques : Couleur, type de ligne, épaissestyle de tracé,
@ Christian REB c
il
g
. . . . L .- . v A g
La plupart des options sont accessibles directemarii case de dialogue. Les propriétés se deéinien cliquant sur l'icbne.
a
— vE= 1l est possible de choisif | &
Couleurs types lignes épaisseur Mom A..| Geler | V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del... T"Et-- Style... |T..|G..| |, 4q¢ |les colonnes a afficher ef | &
o 4 o M blanc CONTINUOUS —— 0.25mm 0 b8 t~mal ¢ [ | |veder | les déplacer. g
0 0.25 AXE § o o M rouge AXES —— 0.13mm 0 o G| |y verole ] p
. /AXE Rouge (1) AXES 0.13 MOB1 § %t off Mcan CONTINUOUS wemm 0.35mm O B | |V e detgne 2
/ . ; M O B 1 Cyan (4) ------------- 0 . 5 MOB1COT g -g g 0.25 mm 0 % E? v Epaisseur de ligne Cochez les colonnes que vous souk §
Y- L. Transparence <
4 MOB1COT Blanc (7) 0.25 MOB 1HACH : 0.13mm 0 Mormal Tl v parence Gorer |
------------- . mobitext g‘ -II):- i Mormal L_,E: v Style de trace Vermouiller . 5
St MOBIHACH Rouge (1) ---eo-eoeee- 0.13 mob2 9 i 0 Noml g | |v T G 5%
H el dans les nouvell ype de ligne &=
S MOBLTEXT Vert (3) ---eomeeee- 0.25 MUR 9 0 MNomal A L g
ouverture Q J Mormal Couleur de fenétre Tmnsparencn?
M U R Bleu (5) _____________ o . 5 z fenetre Q Type de ligne de fer ?’E:::E trac -1
OUVERTU RE Rouge (1) _____________ O. 13 - Epaisseur de ligne 7 [ Gel dans les nouvelles fenétr % %
/ Geldela fenéh:a =
z FENETRE Magenta(6) ------------- I x| o Rl |
[ Epaisseur ds ligne de fenétre 5 g
elur do tesparence (090) O Trorsporence delaferite | | 2 £
0 h Agrandir toutes les L] Sty de trecé de fenéire — % 8
T F PR | O Description ~ | pp—
\ ’T‘ Annuler | Aide | h _‘ Lr »
x| g
o
Couleur de lindesx | Cuu\eursvlal . g
Camet de conles @ Imprimer
" & & TRANSPARENCE = p —
o de i _‘ oo A Equvalent AVE: A x | Ne pas Imprimer g5
i B el = Al =N [ AcTive-mnacTive @ Tepasmp 54
P = oo = B o= oy [e\gPyjer|sc 1@ transparence 88
Types de ligne disponibles iy P 3 -
L ] Couleurs vigies = \y:wede hggne : [ Descrpion 74 7& X Em
B~ Sélectionner la couleur } (| (\:S::«fuxwetstm\s pairts .. 2= Styles de tracé E’
o [ N I N N rov—— s ) ) ]
Couleur de lindex | Couleurs vraies | Camet de couleurs | - C:m: R —— Epaisseurs de ligne 5
Index des couleursl AtoCAD (ACH) | o= 005mm = Sofle 1 sl 5
- ' 0.09mm E!
777777777 0.13mm g
— 0.15mm %)
*********** 0.18mm J % E
020 mm 2§
Annuler Aide 0.25mm <
0.30 mm ’g I—
— - L
mm o
m—050mm _Ad] of B
S| 8
Initiale 0.50 mm %
Couleurs standard - Mowvelle: 050 mm Original:  Nomal 5
Couleur. OK | Anruler | ’ Aide OK Aol ‘ A | Nouveau: Nomal % §
~ Table des styles de tracé actifs: § 8
- (4]
oK pvier | aze | TYPES DE LIGNE EPAISSEURS acadsth ~] _ Edtewr. 2
Attaché & Objet Els g
Sl (R<E=]
BILE
COULEURS . .. -Ih , . ok | e | mge | g|e<
Utiliser les combinaisons CTRL +< pour seélectionner o
—— oo
- : : e 2|8
Format : Calque... plusieurs types de lignes. STYLE DE TRACE gle &
O W
['4
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14. Les calques : Echelle du Type de ligne

© Christian REB

La commande type de ligne permet de charger udusieprs types de ligne et de choisir le facteéclitlle du dessin.

Ll Gestionnaire des types de ligne x|
Dans le cadre de Iexerci Filtres des types de ligne Charger... Supprimer
uniquement choisir une valelr |.-'iﬁic:hert|:|us les types de ligne ﬂ [ Inverser e filtre .
> Ch Coura i Afficher details |
,largementsupérieur a 1, entre : S ——
4 . ) Type de ligne courant: DuCalque
¢ 10 et 30pour faire apparaitre u | |
o Type de i Présentati Descripti
trait d’axe en mode OBJET. Lh B R aEUALE
DuCalgue _—

DuBEloc _

AHES _ et~ __
BORDURE —_— : e e e e
cAcHE S — ——0Cache _ _
Continuous Continuous

EAL_CHALDE —— vw —— w — Eau chaude — HW — HW — HW —

Au moment de la mise en page | [SCLATION
nous utiliserons

«automatique» selon I'échelle de |la | ( Facteur diéchelle global: |_Entre 0,253 0,5

fenétre de présentation. Dans [ce |
cas, changer 'échelle globale entre
0,25 et 0,Hfaire des essais)

I'Echell Diétails

S/ lsolation 55555555555555555555555555555¢

[V Lttiliser les unités de l'espace papier pour une mise ;

Z
Echelle de I'objet cou@ant: ]1

L
R

La variable systemMSLTSCALE geére
si I'échelle des types de ligne s'adapte

dans l'onglet OBJET en fonction de

Propriétés.

Format : Type de ligne.

au clavier taper : MSLTSCALE

«OBJET» ou «Présentation». Cette échelle s’adaptamatiquement lorsque I'on travail gn
présentation (mise en page)édthelle des typesle lignesde I'objet courant doit toujours
rester & 1 Ce facteur permet d’adapter I'échelle de certainigts a I'aide de la commande

léchelle d'annotation Il faut changer I'échelle Global des types de lgpeur un affichage correct dans 'onglet
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14. Les poignées de sélection

© Christian REB

Les poignées de sélection permettent l'utilisatagride de commandes sans passer par la méthod#tradile (Menu ou les icbnes). Lorsqu'u
poignée est sélectionnée, il est possible de &upel au menu contextuel ci-dessous.

D

Utiliser la commande «Options
sélection»pour modifier la taille et la couleur

deﬂooignées.

OngletT

AN

-
-

L Menu contextuel

_—1

Répéter Type de ligne. ..
Saisie récente

Presse-papiers
Izoler

_éz Effacer

+ -
+o» Déplacer

% Couper Crl+
[ copier ctrl+c
[B, Copier avecpoint debase  Cirl-Maj+C
[T Coler Ctrl+v

5 Isoler les objets
Ly Masquer les objets

q_", Désactiver l'isolement des objets

gile des poignees

.

Poignées

Couleurs de poignée... |}

Limite: de sélection des objets pour
I'affichage des poignées

/

oc?, Copier |a sélection

0 Echelle
(B) Entrer 4 () Rotation
Saisie récente 4 Ordre de tracé 52 En avant
Saisie dynamique g 93 Ajouter la sélection e En aiére
|:-'__; Etirer Iﬂﬁ Sélectionner similaire E :Ej:zi::j:izt
Déplacer o[y Tout désélectionner
f:j Rotation *) Fitre de sélection de sous-objets ¥ o fitre
Echelle mf Sélection rapide... [ sommet
111“3 Mirgir Proprigtés £ arete
Proprigtés rapides Face
Paint de base [ Historigue des solides
o AN
©; Copier N
Un menu contextuel un peu
<R Annul Cirl+Z iep s e ,
e i différent  s'affiche  lorsqu'une
itte . , s s s . ,
Quitter poignée a été sélectionné.
(*) ne concerne pas les versions LT
Outils:  Options... Onglet | Séieciion]|

Répéter...

Saisie récente»>
Presse-papier®
Isoler »

Effacer

Déplacer

Copier la sélection
Echelle

Rotation

Ordre de tracé »
Ajouter la sélection
Sélection similaire

Tout désélectionner
Filtre de sélection de sous-objets

Sélection rapide
Propriétés
Propriétés rapides

Répéte la derniere commande utilisée

Liste des dernieres commandes utilisées

Permet d'accéder aux commandes COPIER-COLLER, etc
Affiche uniqguement les objets sélectionnés

Effacer les objets sélectionnés

Déplace le ou les objets sélectionnés
Commande COPIER classique

Change I'échelle des objets

Rotation de ou des objets sélectionnés

Gérer l'affichage en avant-arriére plan

Recréer le méme type d'objet ac les mémes propriétés
Sélectionne tous les objets de2me caractéristiques

Arréte la sélection en cours

Définir un filtre de sélection

Filtres certainsbjets 3D

Appelle la case de dialogue "Propriétésedobjets”
Active — Désactive les propriétéspides

Miroir (B)

Etirer (B)

Point de base (B)
Copier (B)

Référence (B)
Annuler (B)
Quitter (B)

Miroir avec effacement de I'objet source
Etire le/les objets a partir de la/les pognées sélectionnées
Redéfinir a tout moment le point deéférence

Lorsqu'une poignée est sélectionnée, capiles objets, et avec la touche
il est possible de faire des copies a une distanoeriémentée.

Option référence des commandes ECHELL& ROTATION

Annule certaines opérations

Quitte le menu contextuel et désélectiame la poignée.
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14. Les propriétés des objets : Modifier les propatés d'un objet

© Christian REB

Il est possible de modifier les propriétéSalques couleurs, type de ligneépaisseur de traitet style de tracéal'aide des poignéeskn utilisant
la commande propriétés, il est possible de chanigard’autres caractéristiques.

Cliquer sur la/les N
propriétés(s) a modifier.
Calques .~ Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style detrac €
|| = |V O ’?f!lbaxe\ B DuCalque ~|||—-— Ducalgue ~|||—— DuCalgque ~||| DuCaloue
'y 45110 L
Etagéres S 7L bot o | Sélection du trait d'axe a I'aide des poignées,
+de fleurs *| puis dérouler la liste des calques
z E \& R R R *
\n 1L
_ F
= 751 _ o
| I e a2 N B - o = N,e”modlfler que le calque et
o~ vérifier que les autres
L paramétres sont bien a
1200 x 610 B - DUCALQUE (couleur, type
ligne, épaisseur, style de tracé)
e P A CIETS
|REPEROBJ | SCUD DY PY|PR|sC %Biblio{héque =

\

\
Utiliser le bouton EL =+
pour Activer-Inactiver les
épaisseurs des lignes

20010

/

Ouitils :
Modification : Propriétés

Options... Onglet |

Modifier les objets pour les placer sur les calquaespectifs :

Nom du calgue

Concerne les objets

AXE le trait d'axe

MOB1 tous les meubles
MOB1HACH toutes les hachures
MOBITEXT tous les textes
MUR les murs
OUVERTURE la porte

4 Wa ag
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14. Modifier les propriétés : Copier les proprietésd'un objet

© Christian REB

Le pinceau

permet de copier les propri@ids objet pour changer rapidement plusieurs objets

Démarrage

Entrer

2. Changer éventuellement les options avec P#netres

1. Sélectionner l'objet source (objet de référenggossédant les propriétes) ¢ g

e

\/

3. Sélectionner les objets a changer

Annuler

Fanoramigque
Zoom

Les objets sont modifiés dés la sélection effechgd’icone
«Pinceau» . Il est possible de sélectionner partien
capture, etc.

[1°X

Modification :

Copier les propriétés

[V M atériau

LﬂParamétres des propriétés

[v Affichage des ombres

W Echelle de type de ligne 1
/ . ,”\), W Epaizzeur de ligne DUCALOUE
/7 7/
,/' D\ ,/' , v Epaizzeur 1]
7
J W Style de traceé Mormnal
,I
) Proprigtés spéciales
v Cate v Teste v Hachures
v Poluligre [v Fenéhe v Table

pan Proprigtés de baze

™ = E @ Eﬂ] = % r [ﬂ = h - "‘1 - | g# W Couleur i ouceLoUE
L4 |__h| D"ﬁ r B % Calque 0 Anrler |
W Type de ligne DUCALOUE Aide |

v Ligre de repére multiple
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14. Les calques : R

endre le calgue d'un objet couna

© Christian REB

Grace a l'iconeRendre le calque de l'objet courarit,

il suffit de sélectionner l'objet apfmrant a ce calque pour le rendre courant.

Izoler les objets
Masqguer/es objets

SIAETR G

Izoler les objets supplémentaires
Masquer les objets

Désactiver lisolement des objets

2lE

Il est possible d'isoler une partie ¢
@ dessin.OBJECTISOLATIONMODE
gére si l'isolement est enregistré ou n

] aprés fermetur du dessin

ju

(0]

e nouveau calque courant

= H. O i j?'r!. e

_|||——— DuCalgue ;I”— DuCanue;I” DUCEUCIUQ

x|

/; ‘ AutoCAD rend le calque courant et affiche ses cara€ristiqgues
Les hachures ainsi que les cotes, coupent tréeesbies objets a I'écrar].
@ Utiliser la commande Ordre de tra¢®|  (ou Ordre dthfige) pour
mettre les hachures et les cotes en arriere ptaur. fBciliter la sélection
utiliser la commande FILTER
Sélectionner Iobjet du calque —
Obijet Cote
Objet Hachures
4 “Fin OR
i /g;\ T —
B & 1] |
L Sélection du filtre
— [*Fin  OR =~ |
PN Filtres nommés
‘(I%)E & 2; k@ k@ ‘ ‘ | Courarite: |E0tes et hachures
\ g

| Effacer la liste |

i

j\

S ——

N
paS de men ‘ ﬂ\%ﬁ % “El IZJ_I',{ ‘ Ajouteral aliste ) Supprimer la liste courante des P

E| |

= | e A

J | Enregistrer sous: |c:0tes et hachured )\
]

au clavier taper :FILTER
Ouitils : Ordre d’affichage > choix...
au clavier taper : OBJECTISOLATIONMODE

Ap:uuter I'nbjet sélectionné < |

Appliquer | Annuler |

Enregistre

dans

fichier FILTER.NFL

[
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02-15/03-08

14. Gestion des Calques : Commandes de modificatioes calques

© Christian REB

Toute une série de commandes pour la gestion dpsesaa été intégrée depuis la version 2007. liitstegl'intégration des fonctions EXPRESS.

Si l'option reste cochéIV Restaurer & la fen'neture‘
il s'agit juste d'un affichage temporaire. [Si
Situation de calque précédent la case est décochée elle agira commg la
commande ISOLER calqu qli
n‘affiche que le/les calques sélectionnés

Calgue...

Rendre le calque de I'objet courant

Visualiser certains calques a I'écran

E’é Rendre le calgue de I'objet courant

Tvpe de ligne. ..

Zal Scédent . 2 . P ' .
Enoissour doslanes.., | e wcéden Place les objets sélectionnés dans le calque d'un objet 3 — ECTTIE I o o colaces =
ggg Farcourir les calques... _ NNCALG ,ﬁ\ & Sl
. ) - ) CALQUEB -
£ Correspondance de calque Place les objets sélectionnés dans le calque courant ~CALQUES Goen
£ Remplacer par le calque courant CALQUES, \/ ot
& i j . . .  TCALQUES e CE\SUSS 5
2 e b e e Copier les objets dans un calque existant ou un nouveau CALQUEY ATQUES i
R e, moblhach 2 T

£, Tsolement: de calque calque qui reprend les propriétés du calque courant \C\ +| Ctrl |
E‘ Isoler |e calgue dans la fenétre courante T ) - i

7 - 7 ~ = n mob2text
£, hssocier les calques Isole le/les calques sélectionnés. Par masquage ou estompe dededrusues  ® A orse

b Poutre

7, Calque inactif ) N . . Z ==
£ activer tous les calaues =|| Masque les calques des objets dans toutes les fenétres sauf Visualiser CALQUE1, CALQUE4, CALQUEG

la fenétre courante (il doit y avoir plus d'une fenétre)

V¥ Restaurer 4 la fermeture || e

% izel de calque
£ Libérer tous les calques N .. 2
Restaure les calques aprés avoir isolé les calques
CALQUEL N CALQUEG

NG m'?r-\
\’ ALQUES

g Yerrouilage de calque

<7 Déverrouillage de calque

Inactive le calque des objets sélectionnés

gj Fusion de calgue

Ré ACTIVE tous les calques CALQUE4

“4% Suppression de calque

Gele le calque des objets sélectionnés

| Palette des CALQUES |

Libére tous les calques Calgue courant: Calguel a :
=3 Y 2 )
Verrouille le calque des objets sélectionnés /

| Commande CALQCLASSIQ |

b [eB] (28] (o] (2] [ ] o (@) ] [ (0] ][] [

Déverrouille le calque des objets sélectionnés Paramétres...
== | Fusionne les calques des objets sélectionnés dans un seul _
gJ . . . Paramétres disclement de calgue
calque en supprimant les anciens calques de la liste
' . Paramétre des calgues non izolés
barres d'outils CALQUES Il = . . o _
# | Supprime les calques des objets sélectionnés et leur contenu % Verrouiller et estomper
‘ %D 85 &5 | o | [louite | 70%
k + Désactivé
w Dans |a fenétre de 'espace papier, utiliser
. % |nactif
Format . Outlls de Calque > .. ‘ Cliquer pour désactiver I'estompe lorsqu'un calque est verrouillé ! ‘ B e
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14. Gestion des Calques : Afficher ou Masquer un e

02-15/03-08

© Christian REB

Pour rendre un calque invisible, utiliser toujoles options INactif/ACtif. Utiliser les options GelLibérer surtout en 3D. En 2D, les Zooms

donnent parfois un résultat inattendu (Ecran Ne@icaun minuscule dessin).

Option utilisée la plus souvent

Dessin initial

Les objets en pointillé se trouvent sy
un calque invisible (Inactif ou gelé)

Objets en mémoire

Calque Inactif ¢ / §

Les objets en pointillé sont mémorisés
AutoCAD. L'affichage du calque Inactif se fg

par

a la vitesse d'un REDESS (tres rapide).
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14. Les calques : Filtre et Groupe de calques

© Christian REB

Afin de réduire le nombre de calques, il est pdedile filtrer la liste a I'aide de criteres : Coulenom, état, Xrefs, etc.

Lﬂﬁestiunnaire des propriétés des d

&%

Dans un dessin contenant beaucoup de groupes,ral

se
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= 2 ous Et | M z . . . e N
;;Baﬁmem\ = A @ nécessaire de les supprimer ! Sous peine d'uchaffe tres
< g;ljjt; = projet 1 long de la commande calqueAYERFILTERALERT
= I o . , . .
f <= Projet3 < Projet2 (taper F1 pour avoir tout le détail des options)
p— r'/ - Tousles ues utilisés = ?rojet 3
o (( el
£ kK Visibilite o T
-7 Tous Verrouiler b LB Propriétés du filtre de calque L x|
? E!at.ir%l’lt Isoler groupe v Maom de fillre:
g ;z‘;llzt o p Mouveau filtre des propriétés. .. JPrDiet 1 &fficher un egemple ‘
7 -
% PrDiEt 3 Convertir en filtre de groupe Drefinmion de Tiltre:
% Tous les calques | Renommer Etat MHom Achf | Geler | V.. | Couleur Typede .. | Epaisseur.. | Shled.. | Tracer | Ge.. | Ge..
Supprimer | -
Propriétés. .. HPrnpriétés du filtre de calque
Paramétres 1] pamet e
- X D Apercu de filtre; gist 1
Appliguer le filire de calque & |a barre d'outils de calgue e N . =
Dréfinthsg de filkre:
Indiquer les calques utilisés Etat M am
~_ e s o = EEF Lol Achf | Geler | V... | Couleur Typede .. | Epaizzeur.. | Styled.
.- G_ Descri tm quicur g arnere-plan du remplacement o€ Tenctre: IJ
;T - 203,235,255 # e @
= mob1
P OK | Annuler Aide — mab oot 4 | |
\y o mobThach
- £ mob Thesd Apergu de filtre;
WLk Lﬁ.f: f. 0 7 mob2 : i
‘u‘ T o ‘u‘ P B If. e E Etat Maom Actf | Geler | V... | Couleur Typede ... | Epaizzeur.. | Styled.
Q0 B o B mobicot Qo IIE?D mabZhach mob 1 "u ,:1: o' O cyan Currt?nunus w50 .. Stle ]
H o B Il‘F. mobihach H B I_Eu. moblcot mob ey mob 1ot W £ o M blanc Cortinuous —— 0.25 ... Shyle 1
O Iﬁ,. bl best C' Lﬁi Iﬁ,. bihach S mob Thach \._j' Efi o W rouge Cortinuous —— 0.13 ... Style 1
LR o e mabithac = mob Ttext W o & om ovet Cortinuous —— 025 . Style 1
- OB A E mobikext '
Filtre ACTIF ,u, O B o' @ maob2 2
OB G5 mobzcat
] Filtre INACTIF
Format : Calque... Dans un dessin contenant énormément de calquesariable

fenétre calque :
au clavier taper :
au clavier taper :

Parametres...

SHOWLAYERUSAGE  V/Entiée 0 /Entrée
LAYERFILTERALERT  /enreel o/ gnrse
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SHOWLAYERUSAGE
rapidement la case de dialogue du gestionnairaldee.

Entréce ()

emée  permet d'afficher plus
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15. Mise en page et Impression : Basculer dans lfmsce Présentation

© Christian REB

Cliguer en bas sur l'onglet «Présentation», pussiher un rectangle pour le cadre A4 et un rectapglr le cartouche. Il faut vérifier le form

MAXI de I'imprimante avant de dessiner le rectardylecadre.

Eléments de la presentation

W afficher les onglets Présentation et Modéle >

[ Afficher manges

[ Afficher 'amiére-plan papier
I
[ Afficher Confi

. de tracé des nouvelles présentations

Cocher uniquement la

?2? a vérifier la Zone d'impression MAX

Dessiner deux rectangles sur le calque

Utiliser la commande
d'impression, pour Vvérifier la
zone d'impression maxi.

— 210 MM —

??7? a vérifier la Zone d'impression MAX
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premiere option, afin d'éviter Qualité
S un affichage surchargé =z / i/
: \ Zone d'impressionl: ZIJII.SIX 28];'.38 mim A
——
= Options du trac
I -\JL [T Trararan =
/-«' Renommer I'onglet Présentation1 A4H 100e Projet 1
L 7|
4 Vi
Il est conseillé de préciser dans les noms o Y/
[I=]
@ d’'onglet : le Format, I'échelle et le type de 7
plan. S y
T - By~ . 140
i I:Ih|resentat||:|n2 /
g/ _ .
: ) / /Emrée I r?]zudﬁliirclgcnzorgr Faire glisser les onglets pour les
' Objet » A4H 100e Projet 1 &/ Esertation? / DEPLACER. Utiliser la touche
pour effectuer une COPIE.
P I R
outils - " Objet s A4H 100s Projet 1 Frésentation? ymne Projet 1(2) /
C e 255 Onglets «Présentation>
th'?r : Tracer... maxi et 64 fenétres actived h A 100e Proje
Dessin : Rectangle simultanément. +ly
Affichage :  Zoom > Etendu T
W n o T T || Formation AutoCAD Module de Base " Page 82
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Création et gestiales fenétres

© Christian REB

Une fois créée, chaque fenétre se comporte commeomvel écran». Chaque fenétre peut afficher wiepquel Zoom, Point de vue, Etat d
calques du dessin courant. La variaMAXACTVP gere le nombre maxi de fenétres actives a I'écrabe(v- max = 64). L'espace Pap
contiendra le cadre, le cartouche, les fenétrefédande, les annotations et I'Espace Objet I'ebeedu Dessin, du projet. IEspace Papier

représente moins de 1% du temps passé sur un projet.

-
Changer I'échelle globale des types de ligne a 0ga¢ \‘-

exemple) pour afficher un trait d’axe correct.

Lorsque des fenétres se chevauchent, utiliser lauche
+ R, pour changer de fenétre.

Pour exploiter toute la zone libre, utiliser I'option
«Fenétre polygonale». Il est possible de créer d¢s
fenétre a partir d'objets comme des cercles, ellipse
polylignes.

Lo e Q]

\‘/

PAPIER | I

= Espace FAFIEFR = Espace OEJET

H
[ Extrémité ///////
SIEIEIEIE]
Sa”e de Formatlon Extrémité
x

e

Démarrage

\"ZJ

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

= >< B —— / §
| 4 o M 2 fenetre ~| calque courant =
= A A A Morilz) de présentation: g
Affichage :  Fenétres > 1 fenétre ou Fenétre Polygolea : £
Sz . . ~ A0++H 1700:841 | Annuler 3
Barre d’état : Bouton Papier ou doublelic dans la fenétre ) — A0+H 14003841 s
. A . - ~ Il est possible dinséref—— | |am £
Cliquer dans la fenétre (si plusieurs fenétres) directement une ou des ATH :
< . 5 Atrd . . X ) A2H 5
Affichage : ~ Zoom > Etendu ou Fenétred, = présentations & partir K £
Format : Type de ligne... (modifier échelle globale) / d'un gabarit. P g
Insertion : Présentation > Présentation issue d'unaparit. - A e o s
au clavier taper MAXACTVP Entrée 64 (maxi) ¢ Entrée E
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= 7y
=
>
© St
bl
= A7
25,

© Christian REB

La mise a I'échelle s'effectuera avec la commat@®M sans option ou option «Echellechelle XP (exemple : 1/50XP)YOn peut égalemer
utiliser la liste déroulante dans la barre d'étato&£AD, a condition que I'échelle figure dans l¢eljsi ce n'est pas le cas, il suffit de I'ajo(iéenu

15. Mise en page et Impression : Centrage des fere&d et mise a lI'échelle

Format : Liste d'échelles...). Il faut ensuite pretégette mise en page en verrouill £t |dHaétres.
Fogeres Ajust, au Format
= ] Echelle du Zoom = 1/ 100 XP i
Il >
1:4
e Pendant toute la phastNTERDIT L5

v ED ED ED ED ED d'utiliser la Molette, le Zoom +—— «83-—— 1:8
2 fenétre, étendu ou autres sous o0 e e O e B 10
AN , ' L Y SIHTH I 1:16
"’&V' | O peine deperdre la mise a I'échelle. - @% J} 1220
=X Sallel de fermation Seuls les Z(?oms Panoramlque’ Salle de formation :22

barres de défilement (ascenseurs '
E A
—— pourront étrautilisés. |
MNom apparaizsant dans |3 liste d'échelles: TS \

| ] E#0 ™ 2l ] 5 ) (C1:100

o 7 _ b J ==

e denheles Propriétés de léchells x| e

12 — i Unités de papier: Unités de des| | Mom de I%chelle
1 g FRedéfini. N - 1 _ ‘ 2;0 Mom apparaizzant dang la liste d'échelles:
hﬂg \T‘ [1:250 - cm =] Faereay 7= ~ = 5 P
]Igg [I—— Annuler L N - ': ! 1 || II il I R '/5 _':I :_ .:'_ L a%
}gg | pz:i::iajed:a:z:gue Urités de dessin |I. \J[,}; =t 1 .-IL@ —_ A = e e oy rall E
i [10 = [250 i/ i/
1 unité de papier = 1 unité de dessin ﬂ

o] owie | s | P 80 T s o s Active/Inactive les objets annotatifpour toutes les échel

120 m = A Active/lnactive la mise a jour des objets annotatiféorsque I'échelle change

Compléter la liste d'échelles pour accédgr a Fuopisé g fchele

N . N Unités de papier: Unités de dessir: . . . ,

@ d'autres valeurs !!! ATTENTION cette lis N - = Petite astuce, pour toujours raisonner échelle : %) 100e, 250e, etd.
est enregistrée dans le dessin, il est C 5] s | s ||| Quelque soit Iunité du dessin, Iunité de référencelu papier étant
préferable de completer le dessin Lt toujours le millimétre, voici un exemple avec I'éctlle 75e :

L2 . . . = unité papier = unit¢ dessin
barre d'état : choisir ou Affichage : Zoom > Echelle.. 5 Millimétres, taper 1 . | «ech»XP 1/ 75 XP
Affichage : Panoramique > Temps réel ) Centimetres, taper 10  /«ech»XP 10/: 75 :XP
barre d'état : verrouiller la fenétre Métres, taper 1000 . /«ech»XP 1000/ 75:XP

Format :
Modification :

Liste d'échelles...

Echelle de I'objet annotatif > Ajouter échelle courante

Calcul Hauteur texte :

2 , 5 (sur papier)

/

( UNITE / ECH )
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15. Mise en page et Impression : Gestion des calgudans les fenétres

© Christian REE

Chaque fenétre possede sa propre gestion de calques

Il est possible de déplacer Ia
colonne pour obtenir le méme
ordre que dans la liste déroulante

|*i€g|%|\“f>| Calque cuuraM

Salle de formation

1. cliquer dans la fenétre a traiter \

2. utiliser la commande Calque ou la liste déroulae

3. choisir les calques a GELER dans la fenétre counge (icone[t, )
exemple ici avec tous les calques MOBL.... )
renouveler l'opération pour chaque fenétre.

Format : Calque...
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R ad

B 2 B o0 mob1 ﬂ
TIE | jyewaw
i Nk . GO0 ' axe
el 758 S I——
— 0 B o mobicot i
& 0 B "B mobihach
4 08 B G B mobitext \ E | Nom T
\ =l '
[+ ] axe *¥
maob &
mob Tcat &
mob Thach &
<= mob Ttext &
Y I B S mur "|_r'

Style d...
Style 1

ol

Epaizzeur...
0.25 ..

Type de ...
. Continuous

T.
=

— 013 .. Shle1 ==

Continuous . =

Bl bla... Continuous — 025 ... Shie 1 @
B rou... Continuous — 0.13 ... Shie 1 @
B wvet Continuous — 025 ... Shie 1 @
O cyan Continuous weem 050 .. Stie 1 @a

Ealalalal

E.
g

N

Mam
0

[ ] e

mob 1

mob oot
mob Thach
mob Ttext
mur
auverturs

& Gelﬁrg‘ W, | Coul.. | Typede.. Epaissewr.. | Steled.. | T..
= L =i .
(I o4 MW bla.. Cortinuous — 025 .. Shlel1 &)
[] ro f 1
& - " @O cyan Continuous wess 050 ... Style 1
e
W 11\ Etat }25 .. Style
) e
§ & of
0 B o
I'I_I' -"‘7‘{ Cochez lez colonnes que vous so
e o
W Etat S
A e
¥ I ol - =
Geler
Werrouiller
Couleur
Tupe de ligne
. Epaizzeur de ligne
Personnaliger. .. Style de tracs
Agrandir toutes les colonnes Tracer
ez O Gel dans les nouvelles fenéties
N’hésitez pas a Giel de la feniétre
. . O Couleur de fendtre
Ilmlter Ie nombre de O Type de ligne de fenétie
- z [ Epaisseur de liane ds fenétre
colonnes affichées. |G sy oo eotte
O Description

300 58maka o)
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15. Mise en page et Impression : Parametres d’ Impssion

© Christian REE

L!Tracer - Présentationl

Mise en page

|<aucun(ej>

ﬂ Afouker. .,

>mpriétés._. .

Traceur:

Canon Inkjet 865 - Pilote systéme Windows - par Autodesk,

Erplacement: 192.168.1.28

Description:

Format de papier: 209,97 % 296,97 mm

[ Tracer dans fichier

Zone dimpression: 201.61x 287.38 m%
Placer la souris sur cette zEFp—Our E @

afficher le format MAXI d'impression. —

Mombre de copies

Format de papier
—

T [aa
<|\

__I> 3

Aire du trace

A tracer:

(: Etendu - )]

Décalage du tracé {origine définie sur zone dimpression)

0.00 i

v, |0.00

<D
S~ — \

[ Centrer le tracé

122

mm

=
Echelle du trace
[ Alataile du papier

EE

|1 |mm

1 Lniké

Mettre 3 'Bchelle les
épaisseurs de ligne

Appliquer 3 la présentati ‘ Ok |

S

(i) Ensavoir plus sur le tracage

Table des styles de kracé (attribution des plumes)

-2
Options de Fenétre ambrée

| -
=l

|acad|t.stb

oualiké |Nnrmale

Options du tracé

[ Tracer en arrigre-plan

-

W Tracé aver styles de tracé

W Tracer espace papier en dernier

[T Masquer les objets de 'espace papier

¥ Bannigre de tracé sur!

v Enreqgistrer modif, & présentatio

rientation du dessin
" Partrait

* Paysage

[ Tracé avec symétrie verticale

Annuler | Aide

/

X

/

¥ Mom du dessin
¥ Mo de la présentation) T Format du papier

¥ Date et heure [ Echelle du tracé

Code d'accés

Champs utilizateur

[ Mom du périphérigue

Seometooe

Aper

3

Sce METHODE

Fichier des paramétres de banniére

|C:\Users\F0lmation 2010%8ppD atah Foarning\Autodesk \autal Charger | Enreqistrer sous |
< Options avancées > ok | Annuler | Aide ‘
[l Options avancées ﬁ

mplacement et décalage
( Emplacement:

Orientation:

Propriétés du texte

Palice:

nbas, & gauche ¥ ‘Honzontale
[T Bannigre avec symétrie verticale

Décalage ¥ Décalage :

=~

|2 54 \2 54

% Décalage relatif & la zone dimpression

" Décalage relatif au bord du papier

Emplacement du fichisr joumnal

Unitéz:

Millimétres

W Créer fichier jounal — [plotlog

Parcourir...
ok |

Ainnuler | Aide ‘

2|

Toujours faire un apergu !

|4

Ne pas oublier de cocher cette case pour consenles

parametres apres l'impression ou dans tous les cap,

cliquer sur | Appliquer & Ia présentation | avant de faire

Canon 885 - Piote systéme Win

IP_192.168.1.28

ﬁ

AL

com

Tracer...

Liste d'échelles...

Fichier :
Format :

Cliquer sur le bouton si la
case de dialogue n’est pa

U7

plete.

R ad

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7 0388584458/ u 0680438788/ & 03 885844 64
= reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr

© Christian REB

Formation AutoCAD Module de Base

| Formation AutoCAD Module de Base |

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

.o
S
o
]
c
IS
<
O

Page 86

2011 BASE

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Ajouter au GABARIT

i
=

7=le)

15. Mise en paqge et Impression : Styles de tracériktipe

© Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisésaitss couleurs ou monochromes. Grace a un sydtésefficace et facile a mettre en ceupr
on peut obtenir de multiple tracé avec des sortigdement différentes. Il s'agit en fait d'un sgsted'aiguillage au moment de I'impression ef €
fonction du destinataire...

Prenons l'exemple de la Salle de Formation, auanivéu Plan du Batiment (Mur) chaque destinat&iRRCHI, CLIENT, DIRECTION,

Démarrage

) D
Enregistrer fﬁ-"résentanon

TECHNICIEN , souhaite obtenir des sorties bien différentesiagjit de créer plusieurs TABLES de STYLES deéreontenant différents styles.| | £
3 Rubriques BETON = murs, poteaux, poutresi-RAITS AXE = les axes ©OUVERTURE = Portes, fenétres 5
i Coul 14 ép. 0.7 , . §§
Projet ORIGINAL ARCHISTB —" P Styles de tracé = Rubriques | =
//'@‘ :—7—7—7— - - . | %é
| 1 — L}
Bleu ep 005/ , (E‘ﬁ& Traits_AXE Ouveu -
] | = Ligne AXES Vert &p. 0.5 o
B 128,128,128 O Cyan O Cyan 33
Act Act Actf § §
Inactif Inactif Inactif
Coul Cyan ép. 0.35 Automatique Automatique Automatique
u — CLIENTSTB ./.TL DISCONTINU Automatique Autolaﬂque Automatique
Les calques du Projet e X o w__—
¢ ARCHI.sth Utiliser le type de ligne de - — - Tiret point  Utiliser e type de liane de
_CLIENT.sth Vert ép. 0.25 / ) Actf Infcti Inact
Rouge Axes Ep0.13 DIRECTION.sth ) Ligne AXES Coul 191 ép. 0.2 0.6500 mm 0.1300 mm 0.3000 mm
AXe TECHMICIEM. 5 Ltiliser le style de fin de I'o [tiliser le style de fin de I'o Liiliser le style de fin de I'o
Bleu Continuous Ep 0.5 acohs Lkiliser le style de jointure o Ltiliser le style de jointure « Ltiliser le style de jointure ( -“g",
M ur ' Autodesk-Color,sth Utiliser le style de remplisgt Utiliser le style de rempliss: Utiiser le style de rempliss ‘_g
: Autodesk-MOND, sth /oCouI Gris 8 ép. 0.5 ol 5
/Rouge Continuous  Ep 0.13 monochrome, sth > DIRECTION.STB §
POI’te MNouveau. .. of 8
Flume wvirtuelle &: |_A,|_|t|3|'r|a 2 ,cé
Cyan ép. 0.13 / ) C  Projection: |0 g
- - - - . Ligne "Tiret Point" Vertép. 04 Tvos de T ) - — 3| s
Au moment de l'impression, il suffit de choisirle || Type defigpe: | Ltiiser e type de fgne de [obie el 8
@ "Destinataire”. On peut aussi valider I' Apergu gl |
avant impression dans des présentations. c ) g
/o oul Magenta ép. 1.0 2| §
> TECHNICIEN.STB H 8
| ' Objet / NORM CLIENT / ARCHI / DIRECTION } TECHNICIEN m—a L'option PROJ_E,CTION permet de; jou Er% i
Trait daxe / Magenta ép. 0.5 sur la quantite d'encre projetee. Ens|zz
@ g

o S g iees Invisible ! Ligne "Pointillé" mettant cette valeur a 0, on ne trace
' Yy X les calques qui utiliserons ce style !
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15. Mise en page et Impression : Styles de trac&eation de style ;
L ] n a
© Christian REB c
Les styles de tracé permettent une gestion aisésauss couleurs ou monochromes. Il est possiliigpdmer le dessin en utilisant des coulelrs ;
totalement différentes de celles a I'écran. -
Xl Ces 2 parametres sont changés le plus &
5 trace courant: DuCalgue @ souve nt. |naCtiver de pl’éfél‘ence |€ %
A:;\ 0| panachage pour éviter des traits «tramés». g
DuBlac Annuler \ <g
Style 1 . % 3
ﬁ el Editeur de la table des styles de tracé - acadlt.cth x| 8%
. . s
N Général | Yue dela t Permet de creer dgs|—
Styles de trace: Proprigtés Styles paSte|S ou %é
Marmal @er la couleur de 'objet \ﬂ\’ @ |NV|S|BLES S| e
- ~
Panachage: | Actif 2/ / Valeur — O | o o
/V Mivesu de gris: |Inac:tif ﬂ d % g
Table des styles de trace achifs: Plume #  [Automatique z § 8
acadksth e Editewr... / Plurne wvirtuelle #: < X| ]
Attache & Présentationl Prajection; |1UD > il Epaisseurs de _Iignz . Unités de liste
lilisée | &
/\ Tvpe de ligne: |Utiliser le type de ligne de l'objet j 08000 & Milimétres (mm]
- Adaptatit: | Ackif - 10000 £ Bouces (po)
E..| Mom A Geler | G| V.. | Coul. | Typede..  Epaisseur.. JfStled\ | T.. ] ) 1.0600
= 0 'g' D: =N Il‘f“' W bla.. Continuous — 0.25 . J Style 1 g Epaisseur de ligne: |Uti|iser l'épaizzeur de ligne de I'objet j 1iggg
W e § T B o oo AXES — 013 [ sve1 V& Style d fin de igne: [Utiiser le style de fin de labiet -] J Mot lesépaissers de igne |
:EE:IICDT g g E‘z g Esr:m Ez:::zzz: : Egg ggz:: % Description: Style des jointures: |Utiliser le style de jointure de I'objet j P =000 hd! Trier epaigsewrs de ligne | é,
mob1hach .g. D: Lﬁg'g Ili? W rou.. Cortinuous —— 013 | Style 1 g J Style du remplizzage: |Utiliser I style de remplissage de lobjet oK | Anmuler ‘ Aide | é
<= mobTtext § i B G @ vet Cortinuous — 025 Shle1 | & = E: 6
mob2 4% [ GF [0 cyan Cortinuous wem 050 ) Stie1 | Modifier les épaizzeurs de ligne... Yoihrer sous. . S Y
. B} s |2 : gl 2
Changer le style de tracé eR| sye1 |= El Il est possible de 2| &
13 | Styie 1 Afini it P =] .
STYLE 1. Le style NORMAL [ 53:1 g s @ définir un,t,ralt_ jusqu'ay & —
= ne fonctionne pas il ne faut |y \ syet1 [ & 200mm d’épaisseur g g
i Jamals I'Utiliser I” 13 @ g Enreqgistrer & Fermer | Annuler | Aide | I,ImpreSSIOn' é i
. Sl o s Utiliser les commandes : CONVERTCTB et § ]
' Yy @ CONVERTPSTYLES pour convertir un dessin par HEE
Format.. Calque... couleur (CTB) en style de tracé (STB) et inversement =
au clavier taper : CONVERTCTB v Entree By,
au clavier taper : CONVERTPSTYLES /Entrée g *L
['4
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Ordre Chronologique de la Conception a I'lmpressiond’un Dessin

© Christian REB

La mise en page détermine les échelles des difféetes vues. Il faut donc, a partir de maintenant, degue
possible !!! s’'intéresser a la présentation du Proje Voici les différentes étapes de conception :

1. Déterminer les limites du Projet (éventuellementonction de sa taille)

2. Dessiner I'enveloppe générale du Projet, éventlenent les zones concernées par les détails

3. Passer en mode Présentation At a0 Format

_mm 1/10e
_mm 1/50e

4. Insérer le format souhaité (A4, A3, ..., A0, AO _ o | mutoce
Sauf si I'on utilise un gabarit

_cm 1f10e
_cm 1508
_cm 1/100e

5. Créer autant de fenétre que nécessaire

_m1/10e
v _m 1/50e
_m 1/100e

6. Afficher le détail dans chaque fenétre
mm cm m

7. Mise al'échell echaquefenétreTl/...XP,TO/...XP, 1_000/...XP)

8. Verrouiller toutes les fenétres (apres la ize a I'échelle uniquement) ' e

9. Compléter et finir le Projet en travaillant exclusivement sur la Présentation —
et dans I'espace OBJETmise a I'échelle automatique des cotes, des typgrles) 7| Pormeiers

10. Imprimer & =
'?~\/ En fonction du temps...!!! |_
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16. Les ZOOMS : Les options et la molette de la gsos

© Christian REB

= _| Vue Aérienne

ZOOM [&|F enétre affiche le cadre définit
ETendu optimise l'affichage des objets a I'écran (aweclégere marge)
Tout affichage aux limites (si elles sont bien dé&fsisinon TOUT=ETENDU)
Précédent affiche le zoom précédent
Centre déplace le point indiqué au centre de I'écran
Objet affiche les objets sélectionnés
Echelle Valeur..... = Zoom relatif aux limites du dies TOTAL/TOUT (0.4, 0.5)
Valeur....X = Coefficient relatif a I'affichage courant ( 0.5X9% )
Valeur....XP = Zoom relatif a I'espace papier ( 1/10XP, 0.25XP )
Avant effectue un zoom échelX
Arriere effectue un zoom échel®5X
<temps réel> En mode tirer, avancer la souris pour agrandir, reculer pouniréd auiter _
(pas d'option) Panoramique déplace l'affichage mpsheréel\ -/ v ZZQ,?J“"‘“
- — o —— | Orbite 3D
L & < FRREETTIEREE T | Fenére
S Zoom otiginal
- Zoom Etendu
= ~lalx] Les fonctions de la molette :
s i Rotation = Zoom Avant Arriere
Double oic = Zoom étend
0000 |

+ Appuyer = Orbite continue
E3+C3 + Appuyer =  Orbite 3D

+ Appuyer = Panoramique continu

Affichage :
Affichage :
Affichage :

taper au clavier : VTENABLE /Entrée 0 /Entrée

Zoom >
Panoramique >
Vue aérienne

La variable VTENABLE, détermine si les ZOOMs sont animés
@ ou instantanés. La valeur O supprime toutes les anations (ou
temporisation).
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16. Création et Gestion des VUES

© Christian REB

03-08

Les VUES permettent d'associer un NOM a un ZOOMsTirgéressant pour les ZOOMs répétitifs. Ces vumsnettent de se positionn

rapidement sur n'importe quelle zone ainsi défidiee VUE peut étre tracée quelque soit I'affichegarant a I'écran.

LH Gestionnaire de yues

Wue courante: Courant

Eflnouvelle yue

x|
.t

Yues
C& Courant Général - M
. ) 5 L~
] IH'E; l;TS madéles Mo Pot de Fleurs
|ﬂ§| 10 " SCU Général @.
Fr=frot de FHeurs

EE tle
=]

7] wues des présentations
#-{T]) Wues prédéfinies

Cliché des calgues | oy
Echelle d'annot... [1:1

Mettre & jour calgues

Modifier les contours, ..
Supprimer <
2UpRI ~

Animation -
Type de vue Shatique

Type de transition| ouverture en fon/.

p—
Mom de la vue:

| pot de fleurs

O]

Contour

% Affichage courant @ir fenétre

Durée dela tra... 1,00
Durée de la lect... 0,50

Yue -

Camera X 0.00

Caméra ¥ 0.00

Caméra 7 1,00

Cible % 0.00

Cible ¥ 0,0

Cible 2 o0

Angle de déplac.. .| oo

Hauteur 2086.98

Largeur 374297

Perspective Inactif

Distance focdle ... 50,00

—J :
[ Enreqistrer le cliché de calques avec la vue!
P —
SCU:

(%)

| ®) Général

~

Coupe 30 ( * ) |<Aucune>

Style visuel: (* ) |Courant

Arrigre-plan ( *)

Par défaut 1 * ) 2

Enregistrer les propriétés du
soleil avec la vue

Remplacement courant: Aucun

]

Annuler |

Aide |

Focale 59,60
Délimitati -
Flan awAnt 0.00
Flan ghrigre 0.00
Inactif
Annuler Appliquer Aide

Tele

Créer les vues supplémentaires

/S e/
.J/'Bj Etager
Bibliotheque \

1

R)OIOOT® O O OO E ]

K

Affichage :

Vues existantes..[&)

hibliotheoue
etanere

ot de fleurs
talé

\

Choix des vues dans le dessin

ATTENTION , l'option CALQUES restitue
les calques tels qu'ils étaient affichés ay
moment de la création de la vue.
conseillé de DESACTIVER cette option. !

Il es

Etagéres A

Ll

2l

T

EB\BUOTHEQUE

L/

Salle de formation

(*) ne concerne pas les versions LT
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17. Exercice : Construction des cotes

© Christian REB

03-14

Ci-dessous une illustration des cotes. Il ne stagit d'un exemple ne chercher pas a obtenir exaotdenenéme chose au détail prét. Imagine

vous devriez implanter cette salle ! Quelles sesitdotes réellement utiles ?

N

65040

600

3000

¥ Latn]
=
_ —
LN 1000
fae}
E 750 RSO0/ _
1 e - £ - =
o [
1Z200%xa00 -
- 1500
i
k - 1000 —
X 2050 %
1200 | 1750 / 2000 32

12700
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1
Raccourcie

Marque centrale

03 Alignée

110

A

Linéaire raccourci

240

592,75

4
390

Ligne Base
\E Saut

17. La cotation : Les familles de cote Cotation
B 2302 i Christian REB = P E
Horizontale 767,6'3*0,7 I’_'| Linéaire

"\,, Alignée
’f‘e Longueur d'arc
;E Superposée

= Ajouter ligne g Rayon
. Cote raccourcie
Continue I /b ® Diamétre
A ! Ajouter ligne & ﬁ Angulaire
"
- Longueur arc S b= Ligne de base
3 R14,14@Ra N Découpe LASE Verticale | contrue
| maven Angulaire JH, Espace de cote
i Découpe LASER L' Coupure de cote
—4 ,;"o Ligne de repére multiple
F
Y \ &w@ // 02 1A Tolérances de forme Tolérance. .. " Daput
\ @ Marque centrale % An;le
o A Inspection Inspection || nepection =
oS - +0,1 y T ) ki~ Gauche
1| saut B B 70 100% _ 150403 100% [ “ _ln%alre raccourdi o
Verticale / /1 oblique T
Aligner le texte
Horizontale (DF 220 100%) TEEE

ﬁ Style de cotes. ..

Origine 0,0
0, k% Remplacer
de la piéce 170 ~ =21 Mettre & jour

B - '
? Reassoder cotes

/2 7° ¥° | <8 /8 |[Standard ~| 2
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HA FHIODOARE MHE PN & 1S0-25 x|
Linéaire Longueur Rayon Diametre Cotation Continue Saut Marque Linéaire Modifier Style courant Style de cote
Arc rapide de cote Centrale raccourci le texte
de cote
Alignée Superposée Raccourcie Angulaire Ligne base Espace Tolérance Inspection Modifier Mettre
(Abscisses-Ordonnée) de cote la cote ajour
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17. Cotation : I”_Sgs Styles

Grace aux styles de cotation il est possible deeggarder plusieurs modeéles de cotation (avec osl Saffixe, avec ou sans préfixe, avec ou S

tolérances, etc). Les parametres peuvent Etreisl@fmn famille : linéaire, rayon, diamétre, etc.

Style de cote courant: 150-25

Lﬂﬁestiunnaire des styles de cote

| Tous les styles

u:n z d'utilization

Sholes: Apercu de: 150-25
Diarnétre
R adial
Standard i i
m Q \
£
",
By
Ligte: Drezcription

150-25

Fermer |

X

Dréfinir courant

MNouwveau...

Remplacer...
LComparer...

bide

Les styles prédéfinis dépendent dd

fichier gabarit.

LE Nouveau style de cote

Nouveau style:

opie de [50-25

41mencer par: Annuler

|150-25 |
™ Anngtatf (1)

Lilization:

|T|:u_rtes les cotes ﬂ

Continuer

di

Aide

Cotes de rapon
Cotes de diamétre

Lignes de repére et tolérances

type de cotes, en ajoutant une famille.

Pour un style donné, il est possible de corrige
des problémes d'incompatibilité liés a certains

HAFE I ©DQA B E ME P E O A

150-25  ~|.4)

Format: Style de cotes... =
Cotation : Style de cotes.. ||
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres des Lignes deteo

© Christian REB

0
< ]
J 21 Ligres de cote
155185 Couleur: |. DuBloc ﬂ
125
~—_ Type de ligne: | DuBloc ﬂ
i e 0.13 mm -
~ Epaizzeur de ligne: | J
\ Etendre au-deld des marques: —1
™ | Ezpacement des lignes de base: 45 _:|
6 5 < Supprimer; [" Lignecate1l [ Ligne cote 2
Lignes d'attache
Coulgur; |. DuBloc ﬂ
. 100
' < Type ligne attache 1: | —— [DwuBlac ﬂ
-~ Type ligne attache 2: | DuBloc ﬂ
Epaizzeur de ligne: | 013 mm ﬂ
Supprirmer: [ Ligne d'attache 1 [ Ligne d'attache 2
Format: Style de cotes...%
Cotation : Style de cotes.. ||

HMudiﬁer le style de cote: ISO-25 x|

2872

]

33 1
a

5
£

Etendre au-deld deg lignes de 125 — =]
cabe: =l
Décalage de lorigine: 2 \* -

[ Lignes d'attache de languewr fige

.

FIQUELIT

dide |

k. | \ Annler

33

04--08

33

\\

R ad
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N

[¥ Lignes d'attache de longueur fixe

Longueur:

-

50
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Ajouter au GABARIT

=

17. Style de cotation : Parametres des Symboleskéches

S /=l

[Eemeeplene

[= Fermée vide

[ Fermée

fa Paint

[ Marque architecturale
[ Oblique

E Angle

E Indicateur de l'origine
EE Indicateur de lorigine 2
B Angle droit

Angle 30

[#] Petit point

E3 Paint vide

[=] Petit point wide

& Caze

fm Caze pleine

K Triangle vide inversé
[ Triangle irverzé plein
[A Intéarale

[] Aucune

Fleéche utlizateur. ..

Avant coupure
¥

T

50

ﬁ‘/

coupure =5

]

L‘ coupure = 15

— 1

Format :

Style de cotes...+ 4
Cotation : Style de cotes.. ||

Fei

Premigre:

| B Fermée pleine

Seconde:

| B Fermée pleine j
Ligne de repére:

| e Fermée pleine
Taille de la Techie:
2 _|:| Taille 1,5 en batiment
@ Marques de centre
~ |
50
b

© Christian REB

|©] Paramétres & modifier pour les familles Diamétre etayon

|

* Aucune

=]

Dimension de la u:gu%ure:

L& Modifier le style de cote: ISO-25

e | Ajugter | Unités principales | Unités alternatives | Tolérances |

Ix

26,21

]

33,21
ao

&
&

Symbole de longueur d'arc

i Teyte de cote précédent

" Texte de cote supérie?

-

" Aucun I, A5°
Cate de raccourcizzement du rayon — L
Angle de 45 -

raccourciszement;

Cote de raccourcizzement inéaire
Facteur de hauteur du raccourcizsement;

|1.5

%{ * Hauteur du texte

0k, | .&nnuler|\5‘$\L

Y

i"/

T

Pour les familles diametre et rayon «aucune marque»
Pour les fleches types Batiment, choisir un autre/pe de Fleche.

R ad
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres du Texte

Choix du style de texte

© Christian REB

@ Parameétres a modifier pour les familles Diamétre etayon

Utiliser le bouton |[..| pour
créer un style de texte pour leg

définie par le calque des
cotes.

La couleur de remplissage
«arriere plan» est ¢
incompatible avec les

anciennes versions a partir
= de 2004 (texte illisible).

anes | Symboles et flzch€s i

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25

| Baster | Unités principales | Unités altematives | Tolérances |

£

28,21

]

33,21

cotes. 7
Stule: cat
Couleur: |. DuBloc
L'épaisseur du texte sera —
@ p < Couleur remp.; |I:| Avcune

H auteur:

Echelle de hauteur de la fraction:

[~ Encadrer le texte

Position du texte

ao

5
&
Alignement du texte

" Harizantal

Wertical: |.-'1'«u-dessus

Horizontal: |Eentré

Direction de la wue:

Décalage de la ligne de cote:

|De gauche & draite

* Aligné par rapport & la ligne de cote

Aide

gauche a droite| - o =
(= NORMAL) o= Droite a gauche| 15| «—]
| ]
16,73 769 ) €29l 6'9¢ =S
T—éﬂ/
Format: Style de cotes... <

Cotation : Style de cotes.. ||

/ ok | A
Vs

Sl®

D

Cocher cette option lors de la création de$

familles diametre et rayon.
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Ajouter au GABARIT

" e W . .
e .
< + Teute ou fléches [ajust. optimal] >

< . 7 Conzerver le teste entre les ignes d'attache

17. Style de cotation : Ajuster

© Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diamétre etayon

mMudiﬁer le style de cote: ISO-25 x|

itéz principales | Unités alternatives | Tolérances |

Lignes | Symbales et fléches | Teke

Dptions d'ajustemnent

2821
Sil'ezpace n'est pas suffizant pour placer le texte
et les fléches & lintérieur des lignes d'attache, il Faut

d'abord déplacer en dehars: des lignes d'attache:

331
e

" Fleches -
" Texte

7 Texte et léches

5
&

[ Supprimer les féches si elles dépazsent
le cadre des lignes d'attache

Pozition du texte Echelle des obiets

Cette option oblige &
garder le texte de cotatio
entre les lignes d'attache
Cela évite des collision
entre les cotes voisines.

Sile terte n'est pas pogitionné par défaut, placez-le: [ Annatati

7 frdessus de la ligne de cote, sans ligne de repére AR

[ Placer le teste manuelement
SN

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Les cotes ANNOTATIVES s'adapten
automatiquement si le ZOOM X

o change !

Dessin
Modification

U

Textes
Tableaux

=

| = A
N | A cdté delaligne de cote o Echelle des cotes selon présentatinn/

a Au-dessus de la ligne de cote avec une B

5. | & ligne de repére ™ Utilizer '"tchelle générale de; _|:|

5

( [ Tracer ligne de cote entre lignes d'attache———"1]

/ (] | Anrler Aide

/

Gestion automatique de I'échelle lorsqug
l'on travaille dans l'espace présentatio
(mise en page papier).

Format: Style de cotes..
Cotation : Style de cotes..

= @ @ Ne pas cocher cette option lors de la création dgs
- familles diamétre et rayon.

2

K

TD 5

Hachures
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Unités Principales

© Christian REB

a modifier pour le Style DIAM : Préfixe @ (ou ALT 2205) Voir d'autres codes comme : \X

Cote initiale : 120,5678

Ce paramétre permet de modifier la dimension
affichée, en appliquant un coefficient. Permet
par exemple, de passer de metre en millimetre

L’exemple ci-dessous affiche 80 au lieu de 0,80

1,25

fg———

Les cotes inférieurs a 1 seront augmentées du factede sous-unités/ L

Il faut ajouter un espace ou un autre caractere...

=) ==
“

—!

I

Format: Style des cotes.
Cotation : Style des cotes.|,.
Outils : Renseignements > Distance =]

/

Cotes lingaires m 4 T 1 \ -
Eormat des uniés: Décimale =l i — ‘ \ k3 Modifier le style de cote: IS0-25
Précision: 0.an - / .
Format des fractions Lignes| Spmboles et fléches| Tewte | Ajuer Unités principales | L iés alternatives| Tu:uléranu:es|
[£ar]
Séparateur décimal ! irgule] - E“ % Caotes linéaires
Arandir: =1 - w% . — 28.22
) =l 1 & Format des unités: [D&cimale
Préfige: %%C é?
Sufiee [ / Précizion | 0.00 ﬂ
Echelle de mesure é\\ o a5
Facteur déchele: 1 j g}'\\/ ormat des fractions: | J b a,:-;
[T Mappliguer gu'aux cates de présentation
" Mirgule] *
0 .
1 0,1 0,01 0001 | — | 5
e
e Q.
121570 120,676 120,57 120,568 Prgfse: >

Suiffime: | Cotes angulaires

chelle de la mesure

-~
-~

Format dez unités: |Degrés décimaus

Facteur d'échelle:
app

|0.00

Précizion:

Supprezszion des zéros Suppression des zéros

W De début W Deh [ De début
Facteur des sous-unités: - W Defin
100 =

Suffige des souz-unités:

Aide

\
N ’'oublier pas ! Seule la commande DISTANCE grmet de
connaitre | 'unité de construction d 'un dessin.

Ne faites jamais confiance a une cote...!.&

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ 5 03885844 64

% reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr

|| Formation AutoCAD Module de Base

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2010 - 06 - A

© Christian REB

Page 99

2011 BASE
27/06/2010

‘ Gabarit ICotation I Zooms Chronologie

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Unités Alternatives (poumfo)

© Christian REB

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25 x|

Lignes | Symboales et fléches | Teste | Ajuster | Unités principGs  Unités altematives | Dhlérances | 25 [9 84}
—— :

W Afficher les unités alternatives

Unités altemnatives

Format des unités; |Décimale

Prégisior: |0.000

L] L4

Multiplicateur des unités alternatives: ':'-':'393?':“:_%

Arrondir les distances &

n

[«]

Préfise: |

Suffise: |

Suppreszion des zéros

v [ début

Facteur des sous-unités:
(100 ey

Suffige des zous-unités:

Pl de st

w22 [1 111]/

33,21 1307

o+
]
=
.lJ
=,

&

Pozition

" Aprés valeur principale

™ Souz |a valeur principale

0k | Annuler Aide

Format: Style de cotes... =
Cotation : Style de cotes.. ||
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Ajouter au GABARIT

Coefficient * Hauteur texte
Faites des essais quant a la
lisibilité des tolérances.

17. Style de cotation : Tolérances

© Christian REB

Préparer les paramétres de Tolérances, en choisissaune
Méthode quelconque, puis remettre aucune toléranc@our

les mécaniciens).

277

L& Modifier le style de cote: ISD-25

Lignes | Symboles et fléches | Tente | Bjugter | Unités principales | I nités alternati

X

Faormat de tolérance

Methode: |S_I,Imétrique ﬂ 78,7710 5
Précisior: |0.00 | i
& i
& &
aleur supérieure: A 2 m - &
& p = :;1 2

Waleur inférnieure:;

fHian werticale:

) . grance des unités altemnatives
Alignement de t

~

~
Suppreszion des zéros

Suppression des zéros
[T De début [+

r I

W Defin [ 2 v

Précizsion: |

o]

Anrler Aide

14,1005
N

Symétrique HAUT

Ecart HAUT

14J1

—

Ecart BAS

Format: Style de cotes... <
Cotation : Style de cotes.. ||
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17. Cotation : méthode de cotation

© Christian REB

Il existe deux méthodes pour effectuer un coteaieéou alignée.

1. On se positionne sur les deux points
2. au messagelndiquez le premier point d'origine de la ligne d'a ttache ou <sélectionnez un objet>:
taper/ emee  PUIS S€lectionner 'objet teco
Extrémité En réglant la résolution avec une lgur de 50 (mm) ou
Méthode par 2 Points 22PT [ Extremie @ moins, on peut assez facilement garantir un aligneemt rapide et
1°7PT | | 1 parfait des cotes !
T [ [T &  clic
ii Clic ’*\7/ ‘ | 50
T | Extemite | |I,\\,i/ Clic

ou Méthode par Sélection

J Entrée +

—

/

O
‘ 2\

‘ H OB ﬁ‘j". mioblcok

Cotation : Linéaire
Cotation : Alignée

Modification : Objet > Texte > Modifier...

ﬂCanue courant

Position de la ligne de cote

Choisir éventuellement une option :
[textMult/TExte/Angle/Horizontale/Verticale/Rotatio nj:
Texte de cote = 50

Les cotes créent automatiquement un ca\m
ATTENTION, ce calque ne sera jamais imprimé. livearque par

mégarde on y place des objets !!!

Ne coter pas en mode "AGRANDIR FENETRE!
Ne coter pas dans I'onglet OBJET
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17. Modifier les cotes

N

|CDtes pivotées

Général o
Couleur W DuCalgue
Calque ]
Type de ligne DuCalgue
Echelle du ty... 1
Style de tracé  BylLayer
Epaisseur de ... DuCalgue
Hypetlien
Ciatif Mo

-l %R

v

ou plusieurs cotes.

Il est possible de modifier les parameétres d’ung

modifier

remettre
d'origine

Utiliser la commande «EditerText

le texte de cotation Si

<> pour retrouver

po
la valeur

originale a été changée ( pow tricher »)
la valeur

. Changer éventuellemeMTEXTED

enOLDEDITOR a la place d&NTERNE.

© Christian REB

Divers |

Texte |

Style de cote

150-25 |

Lignes et Fleches

Couleur de remplissage
Type fractionnaire
Couleur du texte
Hauteur du texte

Aucung
Hor izontale
M DuBloc
2.5

0.625
Actif
Cenfré
Au-dessus
cot

Actif
-14.341
016,644

1]

100

Déplacerment du texte

Congerver la ligne de cote avec le texte

Fleche 1 B Fermes pleine
Fléche 2 B Fermés pleine Decalage du texte
Taille de a fleche 15 Alignement extérisur du textz
Epaisseur de la ligne de cote 0.13 mm Position harizontale du texte
Epaisseur de la ligne d'attache 0.30 mm
Ligne de cote 1 actif Position verticale du texte
Ligre de cote 2 Actif Style de texte
Couleur de |a ligre de cote B Rouge alignerment intérisur du texts
Type de ligne de cote DuBloc —
Extrémita de |3 ligne de cote 0 Position du texte X
Type de ligne d'attache 1 Duloc Fosition du texta ¥
Type de ligne d'attache 2 DuBloc Rotation du texte
Ligne d'attache 1 Actif ; .
Ligne d'attache 2 actif Cimeistye
Ligne d'attache fire Inactif Refmplacement du texte
Longueur fixe de la ligne d'attache S
Couleur die |a ligne d'attache B Rouge
Extrémit de I3 ligne d'attache 135
Décalage de |z ligne d'sttache o
Ajuster |
Ligne de cote forcée Aitif
Ligne de cote & lintérieur Actif
Cote a echelle globale 1.452
Ajuster AU mieLs
Texte 3 'intérieur Tnactif

Autres unités

Alt active

Format de I'unite alternative

Precigion de 'unité alternative

Arrondi de ['unité alternative

Facteur d'echelle de l'unite alternative
Suppression des zéros de début de l'unit...
Suppression des zéros de fin de l'unité a...
Suppression des zéros des unités de me. ..
Suppression des zéros des unités de me. ..
Préfive de l'unité alternative

Suffixe de l'unité alternative

Inactif
Decimale
0.000

o

0,039
Haon

Mon

Oui

O

. Les difféerents parametres

Tolérances

Affichage de la tolérance Aucunie)
Limite inférisure de tolérance [u}
Limite supérieure de tolérance 0
Position verticale de la tolérance Bas
Précision de |a tolérance 0.00
Suppression des zéros de début de la tol... Non
Suppression des zéros de fin de la tolér... Qi
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Hauteur du texte de la tolérance 1
Précision de la tolérance alternative 0.000
Suppression des zeros de début de la tol... pon
Suppression des zéros de fin de la tolér... Non
Suppression des zéros des valeurs en pi... Qui
Suppression des zéros des valeurs en p... Qui
Unités principales
Separateur dacimal
Préfixe de cote
Suffixe de cote
Cote arrondie 0
Cote & échelle lindaire 1
Unités de cote Décimale
Supprimer les zéros de début Mon
Supprimer les zéros de fin i
Supprimer le zéro des valeurs en pieds  Quj
Supprimer le zéro des valeurs en pouces  Quj
Précision 0.00

Une seule Cote sélectionnég.

Precision
Style de cote
Inverser la fleche

Plusieurs Cotes sélectionnées.

Position du texte de cote

5

Modification :
Modification :

au clavier taper :MTEXTED JEntrée OLDEDITOR /Entrée

Propriétés...
Objet > Texte...

Précision
Style de cote

Sélectionner la cote a modifier, puis boutor

droit... [Z_?-
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17. Cotation : Cotation Rapide

© Christian REB

La méthode rapide permet de coter automatiquerasrihljets sélectionnés.

Sélection des objets a coter (ici Trajet

Saisie récente
Saisie dynamigue

Continue
DEcalée

L Lignebase
SUperposées
Rayon
Dlamétre

Pointréférence

parameTres
Remplacer accrochage

&% panoramique
¢ zoom

.

- \

Décaler

Continue

+.

En changeant une option, AutoCAD |

Cliquer sur le/les

oints a ne pas coter

Cotation :

Cotation rapide

visualise en temps réel la présentation -
sommaire des cotes. Ligne Base
Il faudra probablement reprendre | Ordonnée
les cotes, lorsquelles sont trop | ‘
étroites. |

140 156

144 72 106 36362440
e
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Ajouter au GABARIT

1]

tolérances de forme.

Cotation : Tolérance... ou Repér
Modification : Objet > Texte...

© Christian REB

Commande: _gleader

Indiquez le premier point de la ligne repére ou [Pa
Indiquez le point suivant:

Entrez la premiére ligne du texte d'annotation <Tex
Entrez la ligne suivante du texte annotation:

Entrez la ligne suivante du texte annotation:

rameétres] <Paramétres>:

tmult>:  1200x600
Ecran Plat coins carrés

LE Paramétres de la ligne de repére

X

de repére et fléche | Association |

x|
L
s Tolérance 2 nnées 11 [ Ordonnées 2 Onjunnéaﬁ_
[ | T W] 50054
| | N
x|
olérance 1 Tolérance 2 Ordonne Ordonnées 2| [~ Ordonnées 3
B B W W H N B Tl | ] [@oodA
mE EE R E_ZE R |0
x|
Sym Tolérance 2 Ordonnées 3
Bl B W E a
‘ 7 M H H .
Hauteur: |H=2
rdonnées: |Ref X
oK | Annuer ade |
Utiliser :
Modification : Objet > Texte...pour modifier les

L Type d'annotation i ———
& Textmutt
i Eopie dlun abjet ™ Toujours justfier 3 gauche
" Tolérance [T Texte du cadre
" Référence de bloc Réutilisation des annotations
" Aucupe % Aucune
" Suivante
~

Entrer
Annuler

A

Panoramigue
Z00m

L3 Paramétres de la ligne de repére

Fairte de la fleche

‘ = Fermée pleine

Contraintes d'angle

Fremier segment: | Tout angle -
Second segment: | Tout angle -

|

Ajouter au GABARIT

Anr|

Christian REB CAO/DAO Services
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© Christian REB

LE Paramétres de la ligne de repére

Annotation ‘ Ligne de repers et fleqe (7=

Association df texte multligne

Texte & gauche Texte a drotte
- Au-dessusfe [a ligne supérieure i
(‘ Milieue la ligne supéreure i
e ey du texte multiigne i
i llieu de la ligne inférigurs L
o f-dessous de la ligne inférisure o

< ¥ Ligne inférsure soulignée >
oK |

Annuler |

|| Formation AutoCAD Module de Base "
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

© Christian REB

Il est possible d'attacher du texte ou des blockague ligne de repére. Il suffit de créer un owsiplurs style de ligne de repere multiple pq

choisir rapidement le style souhaité.

LE Gestionnaire des styles de lignes x|

Style de ligne de repére muttiple courant: TEXTE
Siyles: Apergu de: TEXTE

Bulle

Standard

TEXTE
Liste:
|Tu:|us les styles ﬂ

Fermer | Aige

Spline

Aucune

)

)

/° 7° ¥° | 4 /8 ||Standard ~|

X

& Fermée vide

-

S Indicatewur de 'origine
F&E Indicateur de l'onigine 2
B Angle drait

Angle 30

[®] Petit point

ES Point vide

[l Petit paint vide

o Caze

M Case pleine

[ Triangle vide inversé
[ Triatgle ireeers plein

Fl&che utilizateur...

Ligne de Supprimer Grouper Style de
repére Ligne de Lignes de ligne de
multiple repére repére repére
Ajouter Aligner Style de ligne
une ligne ligne de de repére courant
de repére repére
Format: Style de ligne de repere multiple...

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ 5 03885844 64

® www.rebcao.fr

= reb.c@wanadoo.fr /

Format de laligne de repére
Géngral
Type
Couleur:
Type de ligne:

Epaisseur de ligne:

Fainte de lafleche

Coupure

Taille de la coupure:

‘\

Symbole:

[~ Taille

LR Modifier le style de ligne de repére multiple: Stsndard

cture de laligne gfe repére} Cnnlenul

‘Drmt / j
‘. DuBloc j
‘ DuBloc j
| ——— 013mm -]
‘E Faermée pleine j

250

|

(@) Ensavoir plus surles sgies de lignes de reaﬁ re multiples

o]

/Texte por défout

Affiche une image d'a

Annuler Ajide

per

o8

Démarrage

S
Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

|| Formation AutoCAD Module de Base "

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A

Page 106

2011 BASE
27/06/2010

‘ Gabarit ICotation I Zooms Chronologie

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

Angle d'incrément de la ligne de repére

(méme principe que POLAIRE).
Fonctionne méme si POLAIRE est
inactif.

guelque soit I'échelle.

© Christian REB

L Modifier le style de ligne de repére multiple:

Format de la ligne de repé Structure de |a ligne de repére Cnnt;D]

x|

Contraintes

[v Nombre max. de points de ligne de repére:

\l_ Premier angle de segment

[~ Second angle de segment

1N

La ligne de repére multiligne s'adapte

T

‘aramétres de |a ligne de guidage
@Iur\e automatiquement la ligne de guidage

Texte par défaut

-

P4

Echele

L'échelle de la ligne de repére est calculé
automatiquement d'apres la présentation [¢&—__ |

11

\l_ Annotatif (1)

" Spécfier l'échelle:

& Lignes de repére multiples en fonction de la présentation

J

':i:' En savoir plus sur les styles de lignes de repére multiples

N

L3 Modifier le style de ligne de r2pére multiple: TEXT

Format de Ia figne de repére ] Structure de la lignd de repé
Type de ligne de :
repére muttiple: Texte multiple -
Texte par défaut; |

Options de texie

Siyle de texte: lcot L] J
=
H
=

Angle du texte: |Gan:|er horizontal

Couleur du texte: ] M CuBloc

Hauteur du papier: {2.5
[T Toujours justifier & gauche [T Teste du cadre
Connexion 3 la ligne de repére

% Association horizontale

(™ Aszociation verticale

Association gauche: iSouIigner |z ligne inférieurs

Association drote: iSouIigner la ligne inférieure

Espace de |a ligne ]D
de guidage:

(i) En savoirplus surles stles de lignes de repére muttiples

Au-dezsuz de la ligne supérieurs
iliew de la ligne supérieure
Au-dezzous de la ligne supérieure
Souligner la ligne supérieurs
Milieu du texte

ilieu de la ligne inféneurs
P "

L
Souligner |a ligre inf

o]

Annuler |

Format :

Style de ligne de repére multiple.../ |

8 Repére de vue détailé

<

Si l'option est active oblige a
entrer la longueur du petit
segment qui précede le texte.

Type de ligne de
repére multiple:

Options de bloc

Bloc source:

aEmplacement <€

O
[]Boite
OHE:-:agu:une
&Triangle

Bloc utilizatewr...

7 0388584458/ u 0680438788/ & 03 885844 64
© Christian REB

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
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Association
Couleur:

Echelle:

| (=] Repére de vue détaillé

|Cen1rer I'étendue

| M DuBloc

[1

(i) En savoir plus sur les styles de lianes de repére muttiples

o]

Annuler Aide
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— J Entrée mli% [POLAIRE]

17. Cotation : Créer et modifier des lignes de repe multiple

Format de la ligne de reper& Shucture de la ligne de repére Lo ntenu]

Contraintes

W MNaombre max. de points de ligne de repére 2

T Eremier andls e segment
[~ Second angle de seament

© Christian REB

d'accrochage

Si ce paramétre est actif, il risque

de perturber la  précision

60 25 50 |
.\‘ \\ 90 -
\ Sélectionner la ligne - %
de repére multiple
00
- -
S D —
Créer lignes de repére multiple Ajouter des lignes de repéere

50
90

—~ I
- .
T Entrée

&

Supprimer des lignes de repéere

60 25

aligner

Aprés avoir sélectionné les lignes
des options sont disponibles pout
les lignes de repére.

ligne de [— 80 o

Sélectionner les lignes
de repére multiple & aligner

Sélectionner la .
\O référence pour I'alignement !

Distribuer

Rendre les segments de la ligne de repére paralléles

Spécifier ['espacement

® Utiliser '2spacement courant

L kh—=-

Aligner les lignes de repéere multiple

PP

;° ﬂ‘fﬂDStandard =2

—

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
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S~

annuler

—
2 Cpkions

i
k'“l

Q¢

Panoramique

Zoam

DO

I
Il est possible de regrouper plusieurs lignes

de repére a

l'aide de

Recueillir

La derniére ligne est conservé et les

autres sont ajoutées

|| Formation AutoCAD Module de Base "
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18. Conception du dessin GABARIT (dessin Modele)Parametres

© Christian REB

BUT :

définir un modeéle de dessin contenant tous les pamétres communs a chaque nouveau desse dessin se trouve dans le répertoire TEMPLATHEMenu
Outils : Options Onglet Fichiers -> Emplacement dighier de dessin Gabarit)ll est conseiller de choisir un dossier Persdséal

Enregistrement

= Dessin |

| #A = Poste AutoCAD |

\@

a vérifier sur chaque
Poste.

Cette variable est instabl
car elle est réinitialisée p3
AutoCAD a chaque
suppression de calqug.
Prévoir une MACRO !

=

Ces paramétres sontl —— >

<

Enr. Commandes, Variables 2009 Menu Observations
gJE |Limites et Zoom TOUT frormat : et Affichage : définir la zone de travail du projet + une marge autour
Contréle des unités Hormat : déclarer I'unité de construction réelle du dessin
Icdne SCU Actif et & I'origine Affichage : Affichage > Icéne SCU > Actif + Origine
#A |Repérage polaire Dutils : Aide au dessin... Onglet Repérage polaire : choisir angle d'incrément 15°
4 A |Résolution et Grille (en schématique) Oltils : Aide au dessin... Onglet Résolution/Grille
' # | Accrochages objets Quitils : Aide au dessin... Onglet Accrochage objets
Styles de texte Format : créer les différents styles : SIMP, COMP, TITRE, etc.
SJE) |Style de points frormat : définir l'aspect des points
g8 [Calques Format : créer tous les calques : Axe, Cache, Cote, Hach, Texte, etc.
Echelle Type ligne Format : Echelle globale (automatique) = 0.40
g)E |Liste des échelles fformat : unité papier -> 1=mm/ 10=cm / 1000=m - Unité de dessin = echelle
g |[Style de cotation Format : ou Cotation : Paramétrer l'aspect des cotes
Style de repére multiigne Clotation : Paramétrer l'aspect des ligne de repére multiligne
SORTENTS ¢ 127 & & au clavier méthode de sélection des objets : plus récent ou plus ancien
g8 |MRRTEXT ¢ 0 & au clavier inactive le miroir sur un texte, il reste toujours lisible
+ # |PEDITACCEPT ¢ 1¢ & au clavier supprime la question «...Transformer en polyligne <O> ?... »
A |TEXTFILL & 1 ¢ & au clavier active le remplissage des textes a I'impression
#A |DTEXTED ¢ 1lou2 & & au clavier pour permettre la création de plusieurs textes sur une ligne
# |OSNAPNODELEGACY ¢ 1 ¢ & au clavier supprime l'accrochage NODAL sur les textes simples et multi lignes
#A |MTEXTED ¢ OLDEDITOR ¢ & au clavier éditer les textes Mult. dans une fenétre sinon entrer : INTERNE
# |SELECTIONANNODISPLAY ¢ 0« |& au clavier éviter ITECHO des objets ANNOTATIFS lorsqu'ils sont sélectionnés
# |MAXSORT ¢ 5000 ¢ & au clavier nombre d'éléments maxi triés dans une liste : calques, blocs, etc.
# |LAYEREVALCTL & 0 ¢ & au clavier supprime le message CALQUES NON RAPPROCHES
# |[SHOWLAYERUSAGE ¢ 0& —> |& auclavier désactive les icones des calques utilisés
#A [LAYERFILTERALERT ¢ 1 ¢ & au clavier supprime les groupes de calques lorsqu'ils sont trop nombreux
#A [VIENABLE ¢ 0¢ & au clavier désactive les animations des zooms
#A |ATTIPE¢ Ooul ¢ & au clavier aspect de la case de dialogue pour les ATTRIBUTS Multi lignes
#A (ATTMULTI O 1 & & au clavier active ou désactive la création d' ATTRIBUTS Multi lignes
A |ATTREQ Y 1 & au clavier aucune question posée sur les ATTRIBUTS Active/Inactive
A |ATTDAY 1¢ & au clavier case de dialogue des ATTRIBUTS Active/Inactive
# |PROXYNOTICE ¢ 0 ¢ & au clavier supprime l'affichage d’'une fenétre d’'information du dessin
Créer les Présentations A4, A3,...,A0 |souris bouton droit sur I'onglet | Paramétrer chaque présentation avec gestionnaire de mise en page

Autres Variables intéressantes : PICKFIRST, PICKAD D, PLINEGEN, DELOBJ (3D), HIDETEXT (3D) - voir le Best Of des variables systemes !

Fichier :
Fichier :

Nouveau... D
Enregistrer...

[ aNsSI D Calor Dependent Plat ... -
’ »

om i | Gabarit Perso -

Type de fichier. | Gabart de dessin AutoCAD (*dwt]

j Annuler

Enregistrer

[ Description du gabanit 21|

Y

Il est possible d'ajouter
une description

R ad
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19. Les Blocs : Créer une bibliotheque de symboles

© Christian REB

05-08

Les blocs sont les symboles de bibliothéque. ti faspecter certaines régles avant de créer un lbleera trés facile d'accéder a cette bibliothé

dans d'autres dessins grace aux palettes d'outils.

Répéter Tolérance. ..
7 Saisie récente 4
Ftageres
v o vkpot voov oy Presse-papiers r
. .de Fleurs’.’. Isoler »

v v v v v _éEf'Facer
L L L L L S
< Oc_:-j Copier la sélection
| Echelle
™y ;
{_} Rotation
Ordre de tracé r

9% ajouter Ia sélection

Gﬂ Sélectionner similaire

KE3 Tout désélectionner

Filtre de sélection de sous-ohjets ¥
m; Sélection rapide. ..
Propriétés

Propriétés rapides

BIBLIOTHEQUE

I Copier un élément de
chaque a coté du dessin.

Modification :

Copier —
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19. Les Blocs : Construire des blocs (symboles)
© Christian REB c

Construire un BLOC, c'est respecter les 3 Phasesisantes (a= 95% des blocs) : i

1. Dessiner ou copier j

2. Changer les propriétés| Calque 0 i

4. /| Couleur DUBLOC i:

¢ |l Type ligne DUBLOC =

Epaisseur de trait DUBLOC 8

Style de tracé DUBLOC

Hachures
Contours

Calques Couleur Type de ligne Epaisseur de trait ~ Style de tracé
I|H s o) jg %ml DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘ "
3. Construire le bloc : a) Entrer un NOM 8
b) Définir un point d'insertion LE
c) Choisir les objets 25

AS

nom = table eleve °
Pour | 'exercice, garder les mémes o
noms, afin d 'éviter des erreurs. nom = chaise [ o I: Choix des objets

nom = table_prof

Zooms

Y

Cotation

Gabarit

.pe . . e
MOdlflca_'tlon ’ Pr?prletes'," . I Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style detrac  é
DeSSIn i B oc > Creer ot I |‘Uf RS0 j & %m. DuBloc ﬂ | DuBloc ﬂ | DuBloc ﬂ | DuBloc j‘
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19. Les Blocs : Création des blocs

© Christian REB

Une case de dialogue s'affiche lorsque I'on cré@am Les blocs peuvent s'adapter automatiquembéthelle de la fenétre (ANNOTATIF).

Liste des blocs existants

bur_eleve
bur_prof
Q chaize

tahle_eleve
table_prof

L]Définitiun de bloc

. Eonaerger@)

" Canvertir en bloc @
* Supprimer @ W Autorizer la décnmpnsitiun@

1 objet sflectionné

[ Mettre & '4chelle unifarmément @

)

\ﬂnm:
) — NTable_eleve 4l D
Ne pas oublier de définir le _ _
. ' . Foint de baze Objets omportement
point d'insertion du bloc B
sinon, il se place toujours au| ™ - [ Spécifier 2 I annctatt @@ Ch0|x des 0b|8tS
0,0.\_ (_';'f% Choaix des abjets m/ n @

Si ce parametre nl'esf[ Pas 1 Paramétres Description 4. Le bloc’ s'adapte a chaque changement d'échelle
ggﬁzﬁu i O?Yec on I rlijanltfe dgg'\ u”_“fé f'e e 5. Le bloc sera toujours orienté Orthogonalement

probleme d'échelle 1! Lorsqu'un TT~Milimetres 6 Le bloc gqrde la méme échelle sur les axes XY Z

bloc est destiné a étre utilisé dang Hyperlier... - Il est possible de_dlecomposer le bloc

'espace PAPIER, il est conseill§

de choisir SANS UNITES. r Do dang I'éditeur u:IeI:uID | Annuler Aide Commande PROPR;(ETES

a cocher si l'on veut créer un 1. crée le bloc en conservant les objets a I'écran
Bloc Dynamique avec deg 2. remplace les objets a I'écran par ce bloc
parametres. 3. crée le bloc en supprimant les objets a I'écran

Position . 460.6645
Position ¥ 498,792
Pasti

Echelle % 1
Echells 4 1
Echelle Z

Dessin: Bloc > Créer..

Enregistrer |Présentation | Démarrage
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19. Les Blocs : Insérer un Bloc et Imbriquer des Rics

© Christian REB

bloc imbriqué entrainera la modification de tous béscs

@ L'imbrication des blocs peut étre illimitée. Modifi un
concerneés.

|: Insérer la chaise au Milieu

@ Il est vivement conseillé de mettre en phase|les

unités de construction du bloc avec les unitég du
dessin afin que la conversion d'unité fonctionn

(D

Mom: table_eleve

Chermir;
B
Paint d'inzertion Echelle \
W Spécifier & 'écran [~ Spécifier 3 '&cran [~ Sheécifier

Z [1.oo
¥ [1oo
Z [1oo

[~ Echelle uniforme

Unité de bloc
Unité:  [hfilimetres

Facteur: [1 00

al'écran

bur_eleve bur_prof [ Décomposer ; Ok Antler | Aide |
/
Point d’'insertion / e
Pt d'insertion \ - dy:u :
1. Insérer une table d’éléve et une table de profemsr du bloc \ L
2. Insérer la chaise et la placer au milieu a gauctae chaque table / :
3.  Changer les propriétés ( Phase 2) 1= z
4.  Créer le bloc BUR_ELEVE, puis BUR_PROF o :ta:lmg N
(Pt insertion toujours milieu a droite) : : © Panoramique
Au moment dinsérer le bloc, il ept |% zom
@ possible de choisir un point d'insertign | & o smmmsine
différent. e
Insertion : Bloc... ' _ _ )
Modification : Propriétés \\)Ig CEET colwe NEE | C[? l;eur =11 Typeszhgne JETalsseunr :e & jt|y|§ :|e = ~]
Dessin : Bloc > Créer...[) oo O8O <1 elE = S 2

&
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19. Les Blocs : Insérer un bloc avec le DesignCente

© Christian REB

Le DesignCenter est un outil occasionnel qui perthigtccéder a certains éléments contenus dans umgdéssgue : les blocs, les calques,
présentations, les styles de cotes, les styleshdedu, les styles de texte, les types de liglesatférences externes.

Maodification

Qutils Dessin Cotation
=% oy
:*__-_? Q =) '-._“"'

N
g EIEE

E [

~—

g %

. A Al aa
Dossiers |Yessins ouverts \ Historique: \ DC en ligne |

& | Présentations
i, Styles de cotes
2 Styles de ligne «

g Styles de tablez

Styles de texte
ypes de ligne

et =
s

[c] DesignCenter

S dossiers x ﬁ /
=l sample -] Q) h ey

& Activex Blocs Présertations  Styles de cotes

#-[f| Database Connecti

[l DesignCenter

#-Jf] Dynamic Blocks /9 4

4 ] Mechanical Sample

-1 Sheet Sets J Styles de ligne de  Styles detybleau  Styles detete  Types deligne

+ |.7 VBA repérs multipls

+ 1] VisuallISP .

SRS 3D House: dwg

Blocs Yedfe
= Calques

C:\Program Files'\AutoCAD 2005%Sample’.30 House.dwg (3 élément (s))

L | [x

\

e | Q.

x !

L3

™| Dossidf  Dessins ouverts Distoriqu
B

Dessins ouverts
5 ":. Dessinl.dwg
=-*% Salle de Formation.dwg
I3 Blocs
“& Calgues
K| Présentations
A Styles de cotes
/7 Styles de ligne de repére
Styles de tableau
g Styles de texte
E5 Types de ligne
]

DesignCenter

Ll 3
%] R:\DOC\FORMATION\AutoCAD 2009

v o =B\ =

e | DCenligne |

&
=
Defpoints

-
=
MUR

Exemple de sélection des
calques apreés la sélection
des éléments, glisser et
lacher sur le dessin.

WG La0Es (3 SemenE

Salle de Formatio

Outils :

Palettes > DesignCenter. .||

N
@
Q& N \00
& e o &3‘0 g ~
¥ & Type d’affichage dans la fenétre
& » ® ]
’\\‘Q g &QQ (}\Q ‘&q ® Grandes icnes
0\)A \é& 'bQQ &fo 'g\\o Ez:ttzes icénes
E Détails

B
3
k__ _Dossie
Dessins ouverts ® %
+ _-: Dessin1.dwg .’/
- "™ Salle de Formation dwg chaise table_gleve S
5 Blocs
2% Calgues
B | Présentations A n i
i Styes die cotes Glisser-Lacher sur le dessin
. 4 Styles de ligne de repére
Styles de tableau
Styles de texte
2 Types de ligne
=1 rsfe
.
Apercu du bloc
g
-
Y X
2 eI e Description du bloc | =
2 o |
RADOCVFORMATION \AutaCAD 2009'5alle de Formation.gwaBlocs (5 &lément(s))

Dolble clic sur le bloc

Chemin:
Point dinsertion Echele
Iv Spécfier & 'écran [ Spécffier & l'écran

| X

: |‘I.DD

[T Décomposer

¥ Echelle uniforme

]

Rotation
Andle: [o.00

Unité de bloc

Unite: [Wilimétres
Facteur: [1.00

Annuler |

8

[~ Spécifier & 'écran

Aide |

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7 0388584458/ u 0680438788/ & 038858
= reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr

R ad

Formation AutoCAD Module de Base

4464

| Formation AutoCAD Module de Base |

e

U)

Présentation

Démarrage

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures

Calques ‘

Contours

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Page 114

2011 BASE

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2010 - 06 - A 27/06/2010

Zooms

Cotation

Références

Gabarit

Externes



19. Les Blocs : La Palette d’Outils
@ Christian REB 5
La palette d’Outils permet d’accéder rapidement sitdehes courantes : type de hachures, insérdslaes choix du calque d'insertion, etc. La ;
gestion de la bibliotheque sera facilité en regrotip@us les blocs dans un dessin "BIB" et a padice dessin construire les différentes Paletteg. |-
Nouveau dessin : _BIB_Mobilier.dwg _ — 5
1. sélectionner le bloc - x 2 ] bur_eleve u g
2. faire glisser sur la palette 53 ED bur_eleve ;I -g ED - 5 é
............ = ‘:D - S bur_prof £
o , bur_prof g .5
[} —>> ) 073
Insérer tous les Blocs... 5 ------ 5 ----- E —> [§ -E I_T:? i
: "f\ - A 3
P —_— G=) P et
= s edefinir -g
-F: QJ g :diteur de blocs
; .| Couper § %
Creer une nouvelle palette - / | Copier g5
- T R o :
5 | Exemples o Destencre z I polyli » B Propriétés de loutil = X -
£ | anglo-saxons o Options d'affichage / 5 owigne ; o ;"E,ttf:ap”r."‘mage defoutl 8
= £ = e I
E= "’-A/ Porte - ... < Mouvelle Palette d'outils % y %2
g\& ] 2 "_"P Cote > g8
_~'_"‘FETTéﬁr Renormmer Palette d'outils E e Insére— ==
: /E’[\i/)’ Cerde N.Onjl chaise ﬂé
= mjlzenétre... @ Elc:nlalr source T:\DOC\FORMATIDN\AU E
[£:] @ chelle S
E A ,E |:|:|:|:|:| AR-PA Facteur d'échelle a... |Aucune ] 5
.| =2 Apparei... g Rotation 0 S
2 ’ "g‘ . SOLID Inviter & saisir une ...|Oui & g
i=] Décomposer Non 5 R
. Montant... . , o e A P P
ﬁ E’ Il est possible de créer un outil (icbne) sur leketies Général - 5
—| 2 Toilette... a partir de n'importe quel objet. Il suffit de ldréa E:I“q'jzr — utliser a valeur courante g
.'5 glisser sur une palette. Type de ligne -- utiliser la valeur courante g 8
Utiliser la Personnalisation des Palettes pour|les  Svledetrac |- utiliser la valeur courante =l
Exporter puis réimporter sur un autre poste. Epaisseur de ligne |- utiliser la valeur courante § £
. oK Annuler Aide % §
Fichier :  Nouveau... Les propriétés permettent de :
Insertion : Bloc... |} ou DesigneCente ou Copier-Colle[Ty prédéfinir certaines propriétés du blpc g
Fichier : Enregistrer... lorsqu'il sera inséré. HEY:
Outils:  Palettes > Fenétre des Palettes d "outils. [} | cleg
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19. Les Blocs : Exercice placer les blocs

© Christian REB

04-08

Dans cet exercice, il faut procéder de la faconssue :

1
2.
3
4.
5.

Copier I'onglet « A4 100e Projet 1 », puis renomieezn «A4H 100e Projet 2»
Geler dans la fenétre courantesr tous les calgg MOB1*

Créer un nouveau calqu®OB2, couleu’VERT, type de ligneCONTINUOUS, Epaisseuf,5, STYLE 1 et rendre lealgue COURANT
Insérer le "bureau du PROF" en utilisBTENSION (acquisition de point...) et en indiquant I'anglerdition 180°

Insérer un seul "bureau d'éleve” (en haut a dreit@)tilisant'accrochage Repérage Temporairet les autres seront obtenus par RESEAU.

Nouvelle Implantation
1750

/\

Insertion du Bureau du Prof
2000

Insertion du Bureau d'Eléve

\ Repérage Temporaire \

v

ALILELALILE B

.4 .-I_ 2350
N g M e "L ~ |
= 2500 \/ enee
{2000 / ere
191 | N B e . B ./o\ _:
AEIEIEIEIERE i -
2350 YJ/
Rotation 180° ‘JF’, -
i Objet 4 A4H 100e Projet 1 4 Prér=gati 44H 100e Projet 1 [2] T
" o ,{ m% o f Ll Réseau x| \:/ 2350 J Entrée
g D mob1 + L:ﬁ?'/ + Réseau rectangulaire " Réseau polaire / ﬂ Choix des objets
E : 0 ’—"ij Rangées: [3 Colormes: G 1 obijets sélectionnés
b Jxe . . .
? D Copler, puis Renommer (dOUble C“C) Distance et direction de décalage
VAT b | T AN Do G| J Al ACICICICIED
E B rmobihach <7 moblcot g :0: |_ﬁ{!} If W blz... Cortin Décalage de colonne: 1750 B
Q € @ maobitext | .~ mobihach g/g, @ |55 W rou... Contin Angle du réseau;
-3 [l i
T & el £ \&/ o’ @ vet Conti [ oot o dendoge o rrgte T ICICICICIE]
é‘ négatif, Ies_langx'ées sont gjoutées en
wg r dgsso_us. Sile décalage de_colqnne_est
Format : Calque . Astuce ;:Szt':fé.les colonnes sont gjoutées & Ier _ + u
Insertion : Bloc... ou par la palett|[7 | C e D
By o Aide
Modification : Réseau -

R ad
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Démarrage

19. Les Blocs : redéfinir un bloc, I'éditeur de blo

© Christian REB

Pour redéfinir un bloc, il suffit de double cliqguéessus de choisir éventuellement un autre blos thahiste puis d’enregistrer les modifications; 3

Sauf si le bloc contient des attributs, le doulileéditera simplement le contenu de ces attributs. =

‘ I:) I: I: HMndiﬁer la définition du bloc x| [l: ﬂ: ﬂ: ﬂ: [l: ﬂ: %

‘!/ Eluc:.é créer ou & modifier Apercu §

~—=~— Double clic |ohise <

<Diessin courant> 25

bur_eleve o%

B P N - e lglglg e gt Bl

L] L] L] x

table_eleve 3=

table_prof \ E%

Les paramétres des blogs i 8¢

ne seront pas étudiés pour Bloc a modifier : - [E ﬂ: ﬂ: ﬂ: [E //Ei £35

linstant la chaise ]

=

8

0K arruler | ide | $c

e %‘%

. -, =3 Ignorer les modifica s el fermer Féditeur ‘_é

_____—>] une fois termine !... de blocs o| &

£ 5 )8 [chase 2R FHEIEE 7 B & Bemetedterdbo) |

) (% 5

N'oublier pas de changer lgwopriétés avant gl

d'enregistrer le bloc !!! i

Outils : Editeur de blocs ou double clic sur le bIoc . N
Modification :  Décaler - | £
F : Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style detrac  é 2
Dessin : Ligne + [POLAIRE] & _ g
. . g . El‘d O im0 jg %ﬂ.DUBbC ﬂ | DuBloc ﬂ | DuBloc ﬂ | DuBloc j‘ g

Modification :  Propriétés...

pas de menu (*) Enregistrer la définition du bloc [Fermer Iditeur de blocs | ou i
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Démarrage

19. Les Blocs : Exporter un bloc sur disque dur

© Christian REB

L'exportation permet d'écrire les blocs sur le désdur ou le réseau et de les rendre disponibl@sgmnouveaux dessins. Il faudra alors les ins

avec l'option "Ouvrir..." dans le nouveau dessin.dlbc exporté devient un fichier dessin ( .DWG )

Deztination

Mam et chemin d'accés du fichier:

C:ABIB \chaize. dvg

|t
dinzertion:

Millirntres

Annuler |

[ ]
CHAISE

? ?

[ ]
? BUR_PROF

[ ]
BUR_ELEVE

NOUVEAU dessin
avant exportation

|buu3r0f|

||||||||||||

MNom:

Chemin:

BUR_PROF

=

BUR_ELEVE

CHAISE
C

NOUVEAU dessin
Apres exportation via
Insertion Bloc ; Parcourir...

x|

=1 Ceacoui D {]

calque 0, avant la commande WBLOC !

Pour éviter d’exporter le calque courant, rendre carant le

répertoire tel quE:\BIB par exemple.

Avant d'utiliser la commande, sélectionner a I'édedbloc a exporter. Ainsi |2
commande WBLOC propose déja le nom. Placer cesefichdans un

au clavier taper :w (alias de wbloc)

Utiliser lacommande BASE Menu Dessin : Bloc > Base , patlranger

le point d’insertion d’'un dessin

[N
_—
Pré&tation

=
@ chaise > 5 Dessin : Salle de Formation DWQ g~~~
" Dess.in entier CHAISE 2:
O Obists [[ [ BUR_ELEVE
Point de baze BU R_PROF - é
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire le cartathe

© Christian REB c

Un cartouche est composé essentiellement de dees tygléments : les éléments variables et invagaliles éléments variables sont appg¢lé >:
ATTRIBUTS. Un attribut est un Texte modifiable até&rieur d'un bloc sans le décomposer. =
140

Hachures
Contours

l.a o>ociéete. ..

Avenue des Lilas — 6/100 STRASBOURG :_),

Projet d'Aménagement

- d'une Salle de Formation
“chelle © 1/100

Cotation

Jessine par : Alfred LE DESSINEUX Date - JJIMM/AAAA

Gabarit
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les élémses invariables

© Christian REB

Style COMP Hauteur = 6

Style SIMP/ Hauteur = 3 ( facteur de largeur 0,8

3
>

140

»|l.a Spcieté

- 47_Avenue des Lilas - 7000 STRASBOURG

A

Style SIMP H=4

x
T3 |Texte j (_';f% m/
= |Général - |
Texte -
Index Dessing par :
Skyle SIMP
annokatif Mon
Justifier Gauche
Hauteur 3

_—
Facteur de largeur
ol I (T [y =TTy

alignement du kexte ¥ |

17 Echelle ;4

8 g Alignement du texte ¥ |
alignement du kexte £ |
Géométrie s
Pasition ® -1358
°°I essiné par.3 : Pu:us?t?nn ¥
Y VY Pasition £
. : Divers o
EXTremite : Symétrie verticale Maon
Symeétrie horizontale  |pon
Ii Style SIMP Hauteur = 3 ( facteur de largeur 0,8
Nouvelle
origine La variableTEXTED gere le fonctionnement multi textes ou texte unigue
0 = mode texte unique édition en place
) . 1 = mode texte multiple édition en case de dialogue (valeur conseillée)
Outils : Nouveau SCU > Orlglne 2 = mode texte multiple édition en place
Bouton RESOL RESOL
Modification : Décompose
Modification :  Decaler s+ ASTUCES *** afin d'éviter les lignes de constation; placer
Modification : Ajuster o . o
Dessin - Texte > Ligne I'origine du SCU au coin bas gauchelu rectangle, puis régler |a
Modification : Propriétés résolution a 1 [RESOL| & (espacement en X et Y)
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les atiouts

© Christian REB

Chaque attribut est défini par une ETIQUETTE (noen.jl un message différent a chaque fois et éviertuent une valeur par défaut, puis s
caractéristiques de texte.

1S

—

7~ A thiibut \ ) ) _ )
Etiquette |m,e1 \ > Etiquette Invite = Question ou Message Valeur par défaut
Invite: [Tite Principal ) TITRE1 Titre principal Plan d’Aménagement
Valewr: [Plan d'ﬂménageW TITRE2 Titre secondaire pas de valeur
N .
~— _— NOMDESS Nom du dessinateur pas de valeur
" . ECH Echelle 1/100
Le nom de I'étiquette ne doit pas _ _
utiliser I <espace> DATE Date de création du projet JI/IMM/AAAA
o
L S . t - ‘ |: |Texte j & |0
d ‘ Q CleLC Nom du bloc = CARTOUCHE " |CenEal i
Avenue des Lilasi — STRASBOURG TE*I“E — =
! nde essing par
W le:
36 T I T R E 1 (7 Style COMP Hauteur = 5 i:‘llngtatif :II::P
. : Justifier Gauche
. ] B - Hauteur 3
27_ T I T E‘R E2 Point d'insertion du Bloc B Y o
i < Facteur de largeur
L TIC TS 01 [

2

chelle

ECH 17 «——— style SIMP Hauteur =4

Dessing par : NOMDESS _3
L

Date
o'c DATE s

|
@
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|

Dessin :

Bloc > Définir les attributs...

Style SIMP Hauteur = 3

R ad

Christian REB CAO/DAO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ 1 0680438788/ 5 0388584464

Facteur de largeur 0,8

Géométrie
Paosition ¥
Position
Paosition £

Divers
Symetrie verticale

Symétrie horizonkale

Formation AutoCAD Module de Base

alignement du kexte % |g
Alignement du texte ¥ |g
alignement du texte Z |g

Man
Man
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19. Les Blocs : Le cartouche : Création des attrikis

© Christian REB

tode
N'oublier pas de décocher cette casge ™ Invisible

pour pouvoir repositionner les attributs. ~ Constant

\ ™ Werihé
[ Prédéfini

LB Définition d'attribut x|

Attribut
Etiquette; |Titfel

Utiliser un champ pour les valeurs
d'attributs. Voir les Propriétés du
dessin (Menu Fichiers).

[rvite: |Titre Principal /

il

N'oublier pas de saisir le point

,. : : o . Pint clinees

d'insertion, sinon l'attribut sera placé - Siyle de teste: [Comp ~]
v Spécifier & ['ecran e

en 0,0. // Pect [ Anngtatif (L)

[ Ligres multiples

FParamétres de texte
Jusztification: | Centre ﬂ

? - La variable ATTIPE, gérel'aspect de
Fer défaut  |Plan ' Aménagement ﬂ la case de dialoguedes attributs

multilignes. Et la variablTTMULTI
autorise  ou NON la création

d'attributs Multi lignes.

Positionner cet attribut en 70,36

Lorsqu'un bloc est destiné a éfre [
utilisé dans l'espace PAPIER, |il
est conseillé choisir SAN

0K | e | dide

UNITES pour l'option Unité d

ATTIPE=1
| Hautewr de texte: |5 f_l;f% Freites
—_ [ Sendad  ~[[Ew 00 ~[a 5 +[G T ST v b [WMouCuer]|[m| ok | @
Bﬂtatil:ll"l: |000 f_,':f% 2| H-F|E=E===|15|=- |6 Aaaa| @ | 4o H|anfioon | ofioon H
l— E—
ATTIPE=0

BE ST v cujem | OK | @

bloc.
\ ATTENTION , au moment de la sélection des objets définissarts bloc, il faut
Parameings sélectionner d'abord les ATTRIBUTS dans l'ordre depassage des questions, puis |e
Unité de bloc: reste des objets. Sinon les questions se présentgrdans le désordre. On peut auss|
< utiliser une commande (%) pour orgares les attributs.
T ——
DGSS_lln . . BIOC_? Pefmlr les attributs... Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait ~ Style de trac €
Modification :  Propriétés... \  BICEETLD EEE [T 0 Dobios =) Duboc =] Dufies B
Dessin : Bloc > Créer..[ =]

au clavier taper :ATTDIA / cuee 1/ coe
au clavier taper :ATTIPE c/ ewee 0 OU 1 / Entiée
au clavier taper :ATTMULTI 1

(*) ne concerne pas les versions LT
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05-08 S

19. Les Blocs : Insérer le cartouche dans la misa eage
@ Christian REB 5

Mom du bloc: CARTOUCHE %

ﬂ ﬂ titre principal g

ﬂ ﬂ tire secandaire | 55

EB ﬂ ‘ ﬂ q Echelle [1/100e %

In sérer le cartouche a I'Echelle Nom du dessinateur | o5

@ ’dEpu'Sl ESpaCT PAPIER. Date de création du projet MM A, Sf

Hachures
Contours

Mg o ocicie .\ °
—_— Avenue des Lilos — 67100 STRASBOURG 1] 4 Annuler | Aide 8.
Aménagement , 5%
Salle de Formation 88
I«-’ Echelle :1/100 “;.’1
Dessiné par : Alfred DE VINCI ‘ Date : jj/mm /aaa © g
7 2l
of &
Point d'insertion du cartouche HI
Cette Case de dialogue sera proposée uniquementiasivariable systéme ATTDIA est fi
active, taper : HIE
ATTDIA J Entrée 1 J Entrée % 3
au clavier taper :ATTDIA / Entrée 1/ Entrée Parfois la commande systtm&TTREQ est & O (inactive), aucune question dattribut ne £
Insertion : Bloc... sera posée. g
Modification : Déplacer Sl
Modification : Objet > Attribut > Unique... gles
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19. Les Blocs : Le cartouche : Modifier les Attribus et le Bloc

© Christian REB

Pour éditer les ATTRIBUTS d’un bloc, il suffit deoDble cliquer ou d’utiliser les commandeATTEDIT (nouvelle) olDDATTE (ancienne).

LN Editer les attributs x|

Mo dubloc:  CARTOUCHE

titre: principal

‘SALLE DE FORMATION

titre secondaire

Echelle [1/100e

Mom du dessinateLr ‘Allred LE DESSINEL

['ate de création du projet ‘17209."2009

Ancienne commandeDDATTE
\

“Editeur d'attributs étendu

Bloe: CARTOLUCHE
Etiquette: TITRE1

Sélectionner le bloc &y

Attribit | Options de texte | Proprigtés |

Etiquette Inwite: Waleur
TITRE1 titre: principal Flan d'aménagement
TITREZ lire secondaire SALLE DE FORMATIOMN
ECH Echelle 1/100e
NOMDESS Mom du dessinateur Alfred LE DESSINELE
DATE Date de création du ... 17/03/2009

P Flan o

Aide

Nouvelle commandeEATTEDIT

x|

Aprés avoir modifié les attribut
d’'un bloc, utiliser la command
synchroniser ['=%| pour mettre & jou
les blocs du dessin.

U U

[ Editer un attribut
Bloc actil: CARTOUCHE

de teste | Propriétés |

]

Mode Donndes

[ Invisible Etiquetts: |DATE

r — -
Inwite: |Date de création du projet

[ “eérifig

™ Pradfin Par détaut: | JJAMb 2A888

[T Lignes multiples

W Apercu auta des modif\calians\ Arnuler B

Choix des colonne
Afficher dang la liste

3 I3

Justification
I~ Jn a ¥ Hauteur ¥ Type deligne
W “aleur par défaut [ FRotation ¥ Couleur
W Modes ¥ Facteurdelargeur [V Epaisseur de ligne
W Annotatif ¥ Angle oblique ¥ Style de tracé
W Style ¥ Largeur du contour

Tout sélectionner Tout effacer

¥ Signaler les étiguettes en double

¥ Calque

“Editer un attribut

Eloc actit: CARTOUCHE

étés |

=]

Style de texte: |5IMP

Justification: | Gauche +| [~ Befléte ™ Inversé

Hauteur: |3 Facteur de largeur: |08
Ratation: (0 Anale oblique: |0

)# I Arnotatt (1)

Bloc actf CARTOUCHE

[

v Apergu adio des modifications

Altnhut“ Options de E:le

Lalgue: |U

Tupe de ligne: |DuE|Uc

Coulevr. |l DuBlac w | Epaisseur de ligne

KINKI

=

/ﬁtyledetlacé |

DuCalque -
=]

-

W Appliquer les modifications aus références existantes
V¥ Apergu auto des modifications 0K I Aninuler | Aide ‘
A 1] I Annuler Aide
n 0 d b de blo x|
i
&y | Séleckonnerbloc Bloc [CARTOUCHE N \ / ~| Spnchioniser
\ /
Ll | nivite: Waleur par défaut Modes | Annotatit | Style Jugtification | Hauteur \ Rotay... Lar;éur Oblique | Largewr ... | Calque | Typede.. | Coul. | Epaisse.. | Shile tonter
TITRE1 titre: principal R S N e —— " apgsu) Dul uCalque  ParCoul
TITREZ2 titre: secondaire MHon COMP Centre ] 1] n] 1] BYBLOD.. DuBl.. DuCalgue ParCoul.
ECH Echelle 1M100e Mon SIMP Gauche 4 o 0 o BYELO DuBl DuCalque  ParCoul
MOMDESS Mom du dessinateur Man SIMP 3 a 1] BYELD... DuBl. DuCalque ParCoul. todifier

Trouwvé(s] dans Ve dessin 3

 Paramétres... >
e ——

Date de ciéation du

Gauche

Hon

Trouvé[z] dans l'espace abjet 3

DuBl. ParCoul

ByBlock DuCaloue

Anruler

=]

Supprimer

| Aide

au clavier taper : ATTEDIT ou DDATTE (ancienne commande)
Objet > Attribut > Unique...
Objet > Attribut > Gestionnaire des attributs de blocs...
icbne, pas de men8ynchroniser attributs

Modification :
Modification :

R ad

= reb.c@wanadoo.fr /
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20. Commande CONTROLER et PURGER

© Christian REB

La commandeCONTROLER permet de corriger les éventuelles erreurs dahsda de données du dessin. La comm&uiRGER permet de

supprimer rapidement dans un dessin, tous les at8rutilisés suivants :

Blocs, Styles de cote, Calques, Types de ligne, Maaux, Styles de Ligne de repére multiple, Stylede Tracé
Formes, Styles de texte, Styles de Multiligne, Sgd de tableau, Styles Visuels, Registre d'applicati, les objets nuls

Lorsque l'on réceptionne un dessin, il esf
souhaitable d' utiliser les commandes
CONTROLER ou RECUPERER pour
contrdler la cohérence des données.

La commande PURGER supprime les
éléments inutilisés du dessin, mais il rest
des éléments tel que les APPLICATIONS
Il faut utiliser la commande au clavier :

_-purgel"/ EmréeR J Entrée* J Entrée N J Entrée

U

Ne JAMAIS purger un dessin gabarit.
Tous les éléments étant inutilisés, i
seraient tous supprimes.

Désactiver cette option pour une
suppression automatique.

_— <

<

Fichier :
Fichier :
Fichier :

au clavier taper : _-PURGE option R (appensenReq)

Utilitaires de dessin > Contrdler
Utilitaires de dessin > Récupérer...

Utilitaires de dessin > Purger...

Objets nommes

Eléments inutilizés

ﬂ

* Afficher les éléments purgeables

™ Afficher les éléments non purgeables

+- 5 Types de ligne

]r Confirmer la supprezzion de chaggelément

dans le dessin;

‘a [GELEET
+ J Styles de cote

s Styles de lignes de repére multiples Des blocs peuvent étre imbriqués, i

Styles de mligne i i

A Styles de tableau faut activer cette 0pt|0n pour purger
+ &.’f Styles de texte .

I8 Styles de hace correctement tout le dessin.

Q) Styles visuels

M Purger le

3 &léments imbriqués

|ets zans nom

\

v Purge les objets ggométriques de longueur nulle et lex
objets de texte vide

[ Buiger

Tout purger Fermer Aide

Christian REB CAO/DAO Services
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21. Divers : La RECEPTION de PLANS

© Christian REB

Lorsque I'on réceptionne de nouveaux PLANS, oudsanciens dessins, il est important de respecterRROCEDURE afin de nettoyer les

PLANS et les rendre sains ! Voici toutes les étapes @gstiimportant de vérifier et d’appliquer :

21. Ouvrir le dessin et faire WONTROLER (Menu Fichier : Utilitaire de dessin sy un RECUPERER si le dessin plante des I'ouverturg!

22. PURGER TOUT le dessin(Menu Fichier : Utilitaire de dessin >) dep@@10, utiliser I'option Objet de longueur nulle etles textes vides

<23. Auclavier taper la commande -PURGE optionR afin de purger les applications

4. Vérifier avec lcommande distance=]| I'unité de construction réelle du dessin

5. Déclarer I'unité réelle du dessin (Menu Form@bntréle des unité3. Si I'unité du dessin ne correspond a rien décl&eNS UNITESK]

6. Supprimer la liste des échellesi elles sont trop nombreuses. Si la commandeatificsie pas (2008) utiliser la commande -SCALELEBIT

7. Lavariable systemeAYERFILTERALERT =1 , permet de se débarrasser automatiquement des fik calques trop nombreux

8. Veérifier s'il n'y a pas trop d&GROUPES D’OBJETS (certains confondent les GROUPES et les BLOCS !!)

9. Sur lI'espace objet, vérifier quecielque 0(zéro)est bien vide! Important lorsque ce dessin sera utilisé en XREF

10. Supprimer les liens des Références externeggsnéetc.) qui manquent dans le dessin et qubmiepss indispensables !

11. Siledessin est lentpenser a vérifies'il y a des TEXTES MULTI LIGNES contenant des cods de gestion trop important !

Gestion des TEXTES multi lignes -;;—> ‘ CODE =\Al;Gestion des{\fArial Black|b1|i0|cO|p34; \L\C1; TEXTES\\C256; \fArial Narrow|b1[i1|cO|p34:multi lignes \HO.7x:\C3;\S1/500;}

au clavier taper : LAYERFILTERALERT V exd ¢/ cwee GROUPE

< = gestion automatique par MACRO ou SCRIPT Une commandeAECTOACAD (*) permet de convertir les
. . - objets AEC en objets standards. Les objets AEC sowgignérés
Fichier : Utilitaire de dessin > Contréler / Récupére... / Purger... par différents applicatifs et ne sont pas toujoursaffichés
Outils : Renseignement > Distance correctement. Ces objets AEC sont également ideriés sous
Format : Controle des unités le nom ACAD_PROXY !ll Il est possible de « décompose
. , . . . ces objets a I'aide de la commandeTransmit.
Format : Liste d'échelles ou taper au clavier _-scalelistedit

(%) ne concerne pas les versions LT
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Démarrage

21. Divers : Les Références Externes : Insertion

© Christian REB

Contrairement aux blocs, les Références ExternBER ne sont pas insérées physiqguement dans lemdassoCAD effectue un lien permane
entre le dessin "PROJET" et les "fichiers symbole$§ond de plan” liés ce qui assure une mise agoiamatique du dessin.

—
—F
Présentation

" . g o [TARCROTT 3] @ X BT ves oo - g

XREF "insérées O = = i 5

BLOCS XREF TR
— \, — \\ Wg <
yd AN \ c
[ [ ) /9 \ n » < %
N .~ INSERER : e g
0 5o Nom: |F0nd PLAM batiment \j Parcourir.” ‘.‘éa Nom da i, [Ferd PLAN batnentdag = _ow || w X

L7 Typs de fichier [Dessi - dwo) ] Ao % E

Apercu Echell= Type de chemin d'acces ¢ E

[~ Spécifier & I'écran |

— ) Chemin d'accés complst 'j‘“ i ge

/ \ / \ £ [1.od > iChemin d'accés complet 28

- \ / N o - Chemin d'acces relati £3

UR—E—X.WG | , ‘ |BUR-P-X.DWG . -

BUR-E-LDW @/ /XEF\ “\[ / — x Jroo Fotation Aucun chemin dacces ]

_— \ [l: ‘ \\ / - Z- 8

VMWO o - £ 100 [ Spécifier & '&cran %

elle uniforme ©

. ., - Angle: il °

Utiliser les Références Externes pour les fonds de - : g5
plan en Béatiment, Topo, Génie Civil, etc. voir - Si les unités sont er |s§
méme pour certains éléments de bibliotheque | e e e @ phase dans le dessinf |££
Impossible d'utiliser les attributs avec des XREFS vre 8 [EEEnEE unte: [Mees —— N1 | N Projet et la Référence| | &

™ Azzociation % Superposition ‘ A CAD | | S

Factew  [1000 externe,_ uto calcule | - £

Utiliser lacommande BASE N autoﬁr_ne_\thtuergent e .

@ Menu Dessin : Bloc > Base , pochanger le point Empl WCOLOMBOYDoct DOCYFORMATION \AutaCAD 20104Fond P imert.d o |(|:|en 't'e d?fn\;?rsmr; i

IR H H H Z A4 mplacement: gsDoc utol ar SN atiment. dwg pour es unites etectees. (3 N
d insertion dU/deS deSSInS InSeres Chemin enragistré: \WCOLOMBQAD oc\DOCAWFORMATION WutaCAD 2071 04Fand PLAN batiwgrt.dwg nlest pas pOSSible a cq éi

N . ol &

b azquer les détailz ak. | Annuler | fide | moment Ia’ d Intervenir. 2 g

. . 2| o
Avec la nouvelle commande d'insertion des XREFS AN 2l

un BUG ne permet pas d'ingrer plusieurs J( g =
fichiers. L'ancienne commandREFCLASSIQUE P 3| 2
: A an X r fon lan| £

le permet ! Il faut installer le correctif 2010. La reference externe liee ignore ses proprep P?I: HdI?s ..OT d|s;, (El'e pia 2l ® |
références externes si elles sont également insérée CHI", _O o 3l
: — superposition. préférer le point 0,0 et| s)sz
Insertion : Références DWG... toujours insérer sur le ElLE
Dessin : Bloc > Base Association= la "Chaine" compléte SCG! iz,
au clavier taper : CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE Superposition= le "Maillon" de la "chaine g 5 S

[*4
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21. Divers : Les références externes : Gestion
@ Christian REB c
Grace a l'option LIER, il est possible de romprdida d'une Référence Externe. Dans ce cas, lafdéréhces externes sont transformées en de
simples Blocs. Il est possible d'insérer des fichi2WG, images, DWF, DGN, PDF =
Attacher un Fichier DWG. .. :Ej
Attacher une image. .. | Actualiser s
Attacher un Fichier DWF. ., x Recharger toutes les références g
Attacher un Fichisr DGH, ., /1‘{’@ M= E g
Attacher le PDF.., B <
Références de fichier < é
- N Mom de la référence | Ekak Taille Tvpe | Date | Chemin enregistré g £
"™ le dessin en cours < [ “8 \:REF evemple FOND de PLARN® Ourvert 68,3Ko  Actuel 11/06/2009 14:1.., s
fichier DWG (XREF) Chargé 46,9 ko MNiveau 2710712005 15:0,,,  WCOLOMBO\Docl DOV FORMATION L AULDCAD 2010YFond PLAMN batime o %
Chargé 83,5 Ko JPiz 130902001 12:3..,  C:\Imagel T\LogoGTM, jpg % %
K‘ Image plan cadastre SCAN \Nﬁ 15 3 Ko PHNG 1400502009 16:2,..  WCOLOMBO\Doc DO FORMATION AUt0CAD 20104plan cadastre SCE e
] _ Oerir
fichier DWF $¢
o Aktacher... 23
: fichier DGN ( T | ﬂ ig
fichier PDF 5 i
Détails Recharger 2] ~ g
Morn de la réf,.. Fond PLAM batiment Détacher :\', A7 8
: w | Erat Chargé Liet, ., :_'J 3 .__J m
o A7 - i . S5
m E Taille 46,3 Ko ? ¢, tacher Options : o i3
&= ouvrir xréf & Tvpe Miveau = Miveal ~ Attacher = Association =  Ancrage !!! 38
) Delmiter Xréf 21 Date 27/07jz00Ee” 7116 Niveau Wj = Superposition ==
w E Chemin enre. .. '|,'|,C0LOMB&;I;{;;OC\,FORM.QTIONI.QUWCAD 20104Fond PLAM batiment.dwg %?
E DEtecté sur WCOLOMBO|, Do DOCFORMATION) AutoCAD 20101Fond PLAN batiment. dwg é
b 2| ©
% Couper é ;
|D Copier T % g
7 H
SR —— : Changer le chemin de la XREF g
SousiSel | al e L'utilisation de la palette de gestion des XREFstpeu 3 5
ot . f 2 @ paraitre ajuste titre trés encombrante. Il estiptﬁssle = g 3
R =' remplacer la commande par l'ancienne case| de SN , =l
d|alogue XR EF’ Commande CI__ASSICXREF Ou L i Modfié.. 83K0 sﬁar 11706420, \\cnLnMBng\Dnc\Dnc\rnHMAﬂnN\Aummn 20104Fand PLAN batiment. dwa D-élachm % g
XREFCLASSIQUE. Contrairement a la palette XREF/ | ‘g ©
la case de dialogue n'affiche que les XREFS. 4 g 50
m o \ o oprr | slg2
. L, , ?:l;i;lv:;Dd?:m:\DEIE\FDRMATIDN\AuADEAD 2010 ond PLA&N batiment.dwg PBarcourir Erregistrer chemin é © <
Insertion : Références externes... T e | s || f84
au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE g s &
[*4
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Démarrage

21. Divers : Enreqistrement eTransmit pour envoyenn fichier dessin

© Christian REB

La transmission de fichiers dessins a des cliemigs-fraitants, donneurs d'ordres etc. pose dedemnel lorsque ces fichiers contiennent e
images, des XREFS, des polices spécifiques, désstdle style de tracé, etc. La commardeansmit permet d'envoyer un fichier ZIP ou EXE

Préggnation

9]
. ' . T . < P s . . 2
(auto extractible) contenant I'ensemble des fishigilisés par le dessin a transmettre et garaimsi an lot complet de fichiers. Cette commar|dez
, . . . . o c
permet également de convertir automatiquementiahke de tous les dessins en version antérieu7 (204, 2000). a
3
- g
T - b TSR DRIt RS g
F . 6 e : g’] Utilisateur courant; Formation 20010 — — §
2} Dessrlfcouaniléh ey Hkseeoeant Samaling L0 - Configuration de transkert courante: corwersion V2004 Dazzier ey de fichiars]
Arborescence des fichiers |L3|,|E ey f|Ch|E|31 Sélectionner une configuration de tangfert X Exécutable auto-estractible [ ‘5
Emplacement et type de transfert Actions £2
1= P Dessin courant ARCHIVES [fusion fichizrs] 28
e conversion Y2000 Type de module de transfert: L2E
= (8 [ XREF exemple FOND de PLAN. dwg [ 104 a 8
(= A Mappage des polices AutoCAD LT B prE =
Al Standard —
o acadlfiop Faormat de fichier; P -k ; : B
21 ) Fome compilés dibutoCAD LT ﬂ : 1 s Ny | Congerver les formats de fichiers de dessin existants 93
i |Fomat de dessin AutoCAD LT 2004/AutoCAD 2004 B gy e o Z”| Format de dessin AutoCAD LT 2010/AuteCAD 2010 § £
10| Fichier de police TrueType W Conserver la fidélité visuelle pour les objets d'annotation (i) [T Demander le mot de passe Format de dESSH AutaCAD LT ?f’-&-UlUD&D 20? =
¥ ARIALTTF ) - - i Farmat de O LT 2004/ 04 —
L e P Diceter g traaEisien ¥ Pugerles dessins Format de dessin AutoCAD LT 2000/AutoCAD 2000 "
H e Image 1 ! A . A
 LogoGTh.jpg [\EOLOMBD DochDOCYFORMATION AutolaD 2010 | J Format de dessin AutaCAD 2010 avec objets AEC décomposés | |5 3
B @] Image PNG R conipaaii S = Mom du fichier de transfert: Farmat de dessin AutaCAD 2007 swec objets AEC d@compos@s § §
91 o s SCAN __ [Demandet ur nam de fichir <] Fomat de dessin AutoCAD 2004 avec objets AEC décomposes
5 ) Calques sousiacents DGN L Utissteur courant: Famalion 2010 Format de dessin AutoCAD 2000 avec objets AEC décomposés
[%}
ZIET1DGN Howveau, | %
o Calgues sous-jacents DWwF e =
W XREF exemple FOND de PLAM-Présentation .dw Standard v Dptions de chermin Dptions dinclusion 8]
BT Cal i FOF odifer. " » ) i
Sl lq;:;mus IEIDE:;ND ——— — - % Utilizer la structure organizée des dossiers I Inclure les polices 3 -
\y i % Fresenaenleg M Dossier racing source: ¥ Inclure les textures des matériaux gs
(=153 Fichier de configuration de traceur AutaCAD LT v - - . = %
R R SWCOLOMBOYDoctDOCAFORMATION AuaCAD 201+ ] . Inchare les fichiers des lisisons de donnees o9
N — conwersion des ficfiers en version 2004 - A R— e ¥ Inclure les fichiers tolle photométriques 8 £
i % Fond PL&N batiment dwg B EEEEB LB IS AL I ] [ Inclure les iéférences des fichiers non chargés =
B s . " Conszerver les fichiers et les dossiers tels quels 2
3 Forme compilée diautaCaD LT 5’
¥t shi I
b o
[V romans shx =
_ Description de |a configyfation el o
v romant. shi it 53
conversion des fichiers er version 2004 =
v romand.shx 5
o 2]
] Wpeel chy Description de la configuration de transfert: % g
ol o
- — - 4]
@ ariabf Corlig, de transfert... ‘ conversion des fichiers en wersion 2004 < N
~—— o | inm
Inciut 19 fichier(s], 2771Ka Ajouter fichier... | Apergy Ok Annuler | Aide | (% =
(=}
Ertrez les remarques 3 inclure su module de bransfert of 8
J BT winZip (Unregistered) - Projet ELEG-XREF —[ol x| g 8
Fle Actions Qptiors Help €
iviléai O | q B
" Now | Open | Fouotes| “Add | ewset | View | cheoka| wiard =
" Privilégier le format .ZIP plutét que le format % g .
- H - - N Dats Ti S Ratio Packed  Path = ©
EXE auto-extractible, en raison des filtres via TR N 3| &
‘ ‘ 1 %LDQDGTM g T3/08/01 1330 T 66a 5%, BT 812 Afiaies\Frojet 01 =1 Y]
Afficher le tapport _DK Annuler Aide z . . 1= aial tf 17/07/04 2033 367112 46% 197136 Fonts) o
e | e Internet, les réseaux, anti-virus, etc. T LA S e e e 2l—
] romand.shx 22/11/98 0138 22534 62% 8489 Fonts}, «@
] romans. shx 13/10/04 0649 16086 60% 6446 Fonts' -
] romant shx 22;”;53 01:38 39728 73% 10801 Fun:g g o ‘g
simplex.shx 13/10/04 06:43 17816 56% 7769 Fontsy o 8 o
=] sswrttf 07/07/98 1441 36880 36% 22960 Fonts =l o E
h(\th 18/03/00 0653 8483 58% 3567 Fonts} g E 2
i piping001 jpg. 26/06/04 1216 88605 0% 68468 images) o
B LB RERIIACES iy TS 1300 ssire 4 w0 2
@Pro]et ELEC—KREF—IMAGES - Staﬂdard.ZID h F%P;\:thELEC—XF\EFV\MAGESo:@ 16/09/05 1300 2201 5% a7 :i)-)' am; o
O O
- - - 2 5 < g
F I C h Ie rS - eT ran S m It e Selected Dfiles, 0 bytes Total 15 files, 1103KB [-1=] § ‘g g
. noc = 5 0
o
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21. Divers : Plan ORTHO : Afficher un PLAN orthogonal a la fenétre

© Christian REB

De nombreux dessins présentent une orientatiom'gat que rarement ORTHOGONALE a la fenétre ou alrecd'impression. Il s'agit alol
d'orienter le plan a I'aide de SCU et non avec farnande ROTATION qui détruit la position des poift®©PQO". Le dessin ci-dessous présente
site industriel avec différents batiments NON ORTH®OSCG (systeme de coordonnées général). Siitméresse uniquement au batiment N°5

faut :
1. Placer un SCU le long d'une aréte du batiment N8
2. Basculer l'affichage ORTHOGONAL a la fenétre oud vue
3. Enregistrer une VUE afin de rappeler rapidement'affichage
4. Effectuer les mises en page, mise a I'échelle BLAN
mim
T
\ ~ Y
. Grace a urstyle de texte ANNOTATIF le texte
, s'oriente et se dimensionne automatiquement en
fonction de I'échelle et de l'affichage de |la
! R fenétre. Mais [l'utilisation du mode
—_ | : ANNOTATIF risque de poser des problemeg
. - lors d'échanges avec des versions antérieurgs
- . S~y (& partir de 2007).
Style de texte ANNOTATIF
cat
Standard T ail
A Titrel-cart W Annotatf i Hauteur du texte surle
Titre2-cart v Faire corezpondre ['orientation papet
FRTITRE-ARIAL AMNOT ﬂ du texte & la présentation |5'|:":":I

Format: Style de texte...« créer un style annotatif »
Outils:  Nouveau SCU > Rotation d'axe Z ou 3 Point{i2]

S
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:F-“’résentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

éférences
Externes

— — :
Ao irmmeast | Formation AutoCAD Module de Base \

0
< reb.c@wanadoo.fr /- (®www.rebcao.fr © Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK  Edition 2010 06 - A

Page 130

2011 BASE
27/06/2010

I Divers IR




21. Divers : Plan ORTHO : Basculer un PLAN orthoqgomal a la fenétre

© Christian REB

Une fois le SCU aligné avec l'aréte du dessin,sta& basculer I'affichage ORTHOGONAL a la fenétreretgistrer une VUE afin de facilité

mise en page dans les différentes fenétres etrgedmms. Pour les versions LT il faut égalememegistrer le SCU.

Basculer I'affichage ORTHO
Clifichage D

Affichage  Insertion Format  Outils

@

. Redessiner
Régénérer
Régénérer tout
Ferétres ’

89 Wues existantes...

Définir le point de vue...
Point de vue

\'lf }{; Afficher les objets annotatifs

Yue en plan SCU

ST existant

Enregistrer la vue, voir SCU (avec LT)

Luscu x|
w 1 orthogonaus | Paramétres |
i

[réfinir courant
Détails /

®
e

=) Précédent

Avec les versions LT, il fau
renommer le SCU "SAN
NOM".

p—
‘ Annler Aide

Affichage :
Affichage :
Outils :

Point de vue 3D > Vue en plan > SCU coant

Vues existantes...l&
SCU existant... |15

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7 0388584458/ u 0680438788/ 5 03885844 64

L4

|ell Gestionnaire de vues

‘Wue couranke: Courant
Vues

Q Courant Yue
% Yues des modéles
[X

Yues des nrésentation

Caméra ¥

LB rouvelle vue

Mom de la vue: | BAT-05

Conkour

&+ affichage courant
" Définir Fengkre

Paramétres

< [~ Enregistrer le cliché de calques avec la vue >

SCU:

< BAT-05 b >

o]

Annuler |

Aide

Aide
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21. Divers : Plan ORTHO : Mise en page et mise a téelle du PLAN

© Christian REB

Activer la fenétre puis rappeler la VUE et finirfase en page et la mise a I'échelle.

Effectuer la mise en page

2 O00O0@®@ ¢ v @9 K

choisir le format...

mm

BAT-04
BAT-05

<

Choisir la VUE

=)

.
“

' Objet £ A4H

Loy [ A3H eduit £ 83y rédw

L.,

i
 m—
. | shd—
mi—

fAHE

Mettre a I'échelle le PLAN

1:40
150
1100

Afficher le détail du batiment B-05

mm

e

Verrouiller I'échelle du PLAN

Grm

v 1:500 R

[~
=
N B

%Echelle de la fenétre: 'IEE% Echelle d'annotation; 1:500 « g o ﬂnﬁi& D
-

&
—

choisir I'échelle de la fenétre

Grace au mode ANNOTATIF du style de
texte, les textes s'adaptent automatiquemen
a l'échelle et a I'orientation du PLAN.

[

v
v
LDX

 sos L

\

verrouiller la fenétre

R ad
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21. Divers : Diviser, Mesurer, Droites et Demi-drdes

© Christian REB

Les commandes DIVISER et MESURER permettent deepldes Points ou des Blocs sur des objets standartige polyligne, ligne, arc, cercl

ellipse, etc. Lorsque I'on utilise I'option BLOCfaut impérativement connaitre son NOM, il n'yasple case de dialogue pour le choix !!!

DIVISER =
MESURER =

divise en X parties égales
reporte une COTE précise et place un reste

D

Avec des Points

Avec des Points

i

O OlE= T

[ClOl @] = m]

Dessin : Point > Diviser

Format: Style de point...
A A

Dessin : Point > Mesurer

Format: Style de point...

Aligner : OUI

Avec des Blocs

Aligner : NON

Avec des Blocs

Aligner : NON

Le reste

Les droites et demi-droites permettent de prologénfini des traits de construction. Une droitt mfinie dans les deux directions et une de

droite est infinie dans une seule direction.

Demi-droite

Droite

A

Dessin :
Dessin ;

Droite

Demi-droite

&
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21. Divers Commandes : SPLINES : Créer et Modifier

© Christian REB

Ces splines permettent de construire des courbepapsient obligatoirement par les points choisiaelk'agit pas d'une polyligne lissée. A

extrémités il faut orienter les tangentes. Les {saile contréle de la spline peuvent étre modifiées.

Les options d'affinage :

Ajouter point de contréle
Elever ordre

Poids

Sortir <S>

Les options :
Clore ferme la spline
Déplacer sommet se place sur chaque point aprés avfait entrée
Affiner appel les options d'affinage
Inverser inverse le sens de la spline
annUler annule toute
Sortie <S> quitte la commande

ajoute un point de controk supplémentaire
augmente le nombre de points de contrél(maxi = 26)
options de poids

quitte les options

Démarrage
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Point de contrdle Les options de poids :
suivaNt passe au point suivant
Précédent passe au point précédent
B SElection point sélectionner directement un point deontrdle Y
7 SOrtir quitte les options de poids g
a <Entrez nouveau poids> augmenter le poids la splineesapproche du point 3
P S <N> par défaut passe au point de controle suivant ?
- - v Afficher les points de lissage z
La variable systeme SPLFRAME a 1 pr— ; / Afficher les sommets de contréle 5
@ affiche le polygone de controle des —o S Ajouter un point de lissage %
points pour les splines et les polylignes, PS—— - T
e > Il est possible de 2
oo convertir une SPLINE :
DESSIn . Sp“ne Convertir en palyligne en POLYLlGNE %
ifi i . i i o Joindre s
Modification :  Objet > Spline... londe :
au clavier taper : SPLFRAME / cuee 00U 11/ ce Fermer E
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21. Divers Commandes : Les multilignes : Styles)

© Christian REB

Les multilignes permettent de générer de 1 a 16 $sigraealléles, avec éventuellement un remplissalgeq@ ligne peut avoir sa propre couleur
son propre type de ligne (simple ou complexe). thmamande MLEDIT permet de nettoyer les intersestiam ces multilignes. Les multilignes
peuvent étre décomposées (transformation en liginaesn polyligne).

Modifier une MULTILIGNE

3 Qutils de modification des multilignes x|

( * ) x| 1 Créer un style de multiligne x| [3 Nouveau style de multiligne: MUR
Style de multiligne courant: PLACO D
Nouvesu style: |_Murf escripfion |
Styles
PLAZD B sy M [PLACO =] Ll EEms
STANDARD Nouveau >/ Départ Fin Décalage Couleur Type de ligne
m fide Ligne: v v 05 DUCAL.. DuCalque
—— 1] rouge AXES
Are et r r
Benommer 4 freeneme 25 DUCAL.. DuCalque
= Lres internes: [ r
Descriptior: _ Sepprimer_ | Angle: 50.00 50.00 e ||| s
Charger
Remplir zcal 0.000
Enregistrer o Bewmais
Apergu de: MUR it ) |. Couleur 8 j
| | e Couleur: [ Rouge -
| | Afficher les 3 . : "
e r Type de ligne: Type de ligne...
ok | Annuler | side |
oK | Annuler ‘ Bide
| Zone de commande]:
Commande: MLIGNE
Parametres courants: Justification =Dessus, Echelle =20.00, Style =PLACO

Spécifiez un point de départ ou [

Justification/Echelle/Style

]:

Options :

Saizie Yécente

Justification
Echelle

\\TJ \Style /

> Echelle

Justification

Dessus

= Facteur d'échelle des multilignes

= construit a partir du bord supéieur
Nulle = construit a I'axe

= construit a partir du bord inférieur

Dessin :
Modification :

Multiligne

Objet > Multiligne...

sommets...

-— Style = choix des modeles de multilignes
Format: Style de multiligne... Il est possible d'ajuster et prolonger des

multi lignes. On ne peut pas raccorder les

R ad
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Pour utiliser un outil, cliquez sur l'icéne. Effectuez |a sélection d'ohjets
aprés avoir sélectionné l'outil.

Qutils de modification des multilignes

— N
|
Croix fermée T fermé Joindre coin Couper une
- 4 4
- I
Croix cuverte Ajouter Couper tout
sommet
I — ))HH I,
= I
T fusionné Supprimer Souder tout
fusionnée sommet
Fermer | Aide |
p—
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21. Divers Commandes : Insérer des images

© Christian REB

Seule les objets insérés par la commande Imageepeétre manipulés correctement. (commande ROTATp@Nexemple). Les formats d'image

sont:

FLI, FLC, BMP, DIB, RLE, CAL, RST,CG4, GPREALS, 1G4, PNG, GIF, JPG,JPEG, BIL, PICT, PCT, RO, TIFF, TGA, PCX

el Selectionner un fichier de référence

eS|

Begarder dans: ] fE Images

Hom

j G @ MBS Vues v Ouis v

I_J Type - Apegy

& Echartilons dimages
|i= | Chat%.20_small.jpg
|i=Ichat_noel.jpg
= chat_reflechir.jpg
b= | Chatons_Chinais.jpg
|i=|chats_004.jpg
|i=|chats_023.jpg
|i=|chats_025.jpg
-sourire. jpg
|i= | katoussa_rigola_le_chat.jpg

|

|i= katoussa_rigolo_le_chat_recadre.jpg

Race
Imag
Imag
Imag
Imag
Imag
Imag
Imag

Mo de fichier ]chal-soulire.ipg

< - Ouwrir =i :

Type de fichier 1Tous les fichiers image

:J Annuler

Une Image obtenue par la commandénsérer
image ne donne pas le méme type d'objet quie
si I'on passe par un COPIER-COLLER !!!

Ajuster ( —

[uli Ajuster l'image

Luminosité
Foncs ' RS R LT 50

|~ Contraste -

Réinitializer

chat-sourirg

Délimiter

Annuler J Lide I

LB Attacher une image

Mo [chat-sourire

Apergu

1~ Informations sur limage
Résolution:
Harizantale:

Verlicale:

Taile de limage en pixels:
803
531

Largeur:

Hautewur:

Emplacement:

Ordre de fracé

Chemin enregistré: C:\MJsershFal

125.00 par pouce
125.00 par pouce

Type de chemin d'acces

Mo

Chemin d'accés complet =

- Paint diingertion

¥ Spécifier & 'écran

L] Parcaurr..

|~ Echele

¥ Spécifier & l'écran

—

1~ Rotation -

™ Spécifier a 'écran

Angle: |0

Unité AuboCaD LT courante:

Millimetres

Taille de l'mage en unités:

Largeur.

Hauteur

AFormation 201 04Pictureshchat-souriie. jpg

01 OPictureschat-sourirs. jpg

18317
120.091

S

ﬂ_’%ﬁm’— Ajuster
L Délimiter
jTransparence
/Réfe'renoes externes—

Transparence

-2 0

| Références de fichier

| Mo de la réFérence Ekat Taille Type
"™ XREF exemple FOMD de PLAN Quvert 74,9Ko Actue|
23ET1 - Defaul Chargé 659 Ko DGM
@ Fond PLAN batiment Chargé 88,7 Ko Miveau
I LogoaTh chargé BE5KD PG
m plan cadastre SCAM Chargé 15,3Ko PG
WREF exemple FOMD de PLA... Charge 46,1 Ko pdf
#REF exemple FOMD de PLA. .. Charge 45,0Ko Di'F

|

La transparence fonctionne
uniquement sur des images
BICOLORE !I!

Insertion :

Référence d'Image raster.. [l
au clavier taper : _CLASSICIMAGE oulMAGECLASSIQUE
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21. Divers Commandes : Insérer des objets OLE ou ADER avec liaisons

© Christian REB

Insérer objet OLE

Insérer un objet x|

Type d'objet :

% Créer un nouvel objet Adobe Acrobat Document
AutoCAD Drawing
" Créer 3 - i |Classeur Open Office
TR ETs Classeur OpenCffice.org 1.1
Dessin AutoCAD
Dessin Open Office
Dessin OpenOffice.org 1.1

[ Afficher sous forme d'icéine

Résultat

dans votre document.

Diapositive Microsoft PowerPoint

Insére un nouvel objet Adobe Acrobat Document

= |

Collage spécial

Collage spécial avec liaison

Collage spécial x|

Source : Feuil1IL1C1:L14C6

* Coller

Image {métafichier)
Image en mode point
™ Coller avec ligison | Image {Métafichier etendu)
: Entités AutoCAD LT
Ertité image ﬂ
Résultat
Insére le contenu du presse-papiers dans votre

P M document pour que vous puissiez 'activer en utilisant
[k | Microsoft Cfice Excel 2003,

Collage spécial x|

Source : Feuil 1IL1CT:L14C6
Entant que :

" Coller Feuille de calcul Microsoft Office Exce
Entités AutoCAD LT

% Coller avec liaison [~ Afficher sous forme d'icéine

Résultat
Insére une image du contenu du presse-papiers dans
‘ _’@ votre document. Limage est liée au fichier source pour
ke que les modifications du fichier se retrouvent dans votre
document.

Insertion :
Edition :

Objet OLE...
Copier avec liaisons...
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