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#

# format absolu- 15, 16, 17

@

@ dernier point - 15
@ format polaire - 15, 16, 17

<

< forcer un angle- 18
< format polaire (angulaire) - 17
< polaire - 18

A

Accrochage
extension- 113
repérage temporaire- 113
Accrochages
acquisition de point- 39, 47
actif/inactif - 26
barre d'outils - 26

combinaison d’accrochages 26

extension- 39, 47
extrémité - 28

la commande- 26

lignes tangentes 28
liste - 25

menu contextuel- 26
milieu - 28

milieu entre 2 points- 25
options - 27
permanents- 26
perpendiculaire - 28
Repérage temporaire- 17
taille cible - 26

tangent - 28

Index AutoCAD Module de Base

temporaires - 26
touche TAB - 27
Acquisition de point (accrochages) 39, 47
Acquisition de points- 27
Actif/Inactif
accrochage polaire: 22
accrochages objets 22
Accrochages objets 10
Agrandir fenétre - 11
barre d'état - 22
coordonnées 22
Epaisseur lignes: 10
Espace OBJET- 10
Espace PAPIER- 10
fenétre texte. 22
grille - 22
Grille - 10
groupes:- 22, 31
Objets annotatifs - 11
orthogonal - 22
Polaire - 10
Repérage- 10
repérage de construction 22
résolution - 22
Résolution- 10
saisie dynamique- 22
SCU dynamique- 22
SCU Dynamique- 11
Verrouiller/Déverrouiller fenétre - 11
Activer
calques- 77
Afficher
barre d’outils - 9
barre d’'outils supplémentaires- 9
calques- 77
calques dans la fenétre courante 82
coordonnées 10
épaisseur de trait- 10
info bulle - 18
les calques 77
les hachures: 65
une vue (zoom) 88
Ajouter
palettes d’outils - 112
un outil dans la palette- 112

Ajuster
commande- 42, 43, 44
options de la commande 42
prolonger bords de coupe 42
un objet - 41
Ajuster méthode rapide - 41
Aligner
commande- 47
Angle d'incrément - 18
Angle des cotes raccourcies93
Angles
choix - 19, 35
précision - 19, 35
sens- 15, 19, 35
Annotatif
Actif/inactif échelle pour les objets annotatifs 11
Actif/inactif les objets annotatifs - 11
bloc - 109
choix de I'échelle- 81
cotation - 95
hachures- 62
présentation - 53
principe - 53
style de texte- 52
Apercu
des hachures 60, 63, 64
Apercu miniature
des dessins en cours1l
des présentations 11
Applicatif métier - 3
Arc
cotation - 93
transformer en polyligne - 50
Ascenseur
zone graphique AutoCAD- 6
Attacher des éléments de XREF 124

ATTDIA = afficher case de dialogue attributs- 106, 119, 120

ATTIPE = aspect case dialogue textes multi lignes119

ATTMULTI = autorise ou NON attributs multi lignes - 119

ATTREQ = afficher questions attributs - 106, 119, 120
Attributs

caracteres réservés 118

case de dialogue 119

création - 118

éditer les attributs - 121
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étiquette - 118
message 118
présentation- 116
principe - 116
récapitulatif - 118
valeur par défaut - 118
AutoCAD classique = espace de travail 9
AutoCAD Design Center
gestion des éléments d'un dessinl 11
les icones 111
rechercher des éléments 111
unités - 19, 35
AutoCAD Présentation - 2
AUTODESK - 2
AUTODESK la société 2
Avant-Arriére plan - 76

B

Banniere de tracé
Parameétres- 83
Barre
titre AutoCAD - 6
Barre d'état
AutoCAD - 22
Barre d’outils
case dialogue 9
cotation - 90
disposition des barres d’outils- 9
ligne de repere multiple- 103
menu- 9
outils supplémentaires: 9
renseignement- 66
Barre des taches
personnaliser- 11
Barre d'état
AutoCAD - 6, 10, 26
boutons, utiliser des...- 10
du dessin- 6
icbnes, utiliser des... 10
Barre d'outils
accrochages aux objets 26
AutoCAD - 6
cotation - 99
lancement rapide- 6

Index AutoCAD Module de Base

Basculer en fenétre texte 7
Base point d’insertion d'un dessin- 115, 123
Bloc
ajouter (Xref) - 124
annotatif - 109
attributs - 116
AutoCAD Design Center- 111
Base (point d’'insertion) - 115
case de dialogue 109
Couleur DUBLOC - 108
créer - 109
échelle- 120
épaisseur de trait DUBLOC- 108
exporter un bloc (Wbloc) - 115
imbriqué - 110
insérer bloc a partir d’'un dessin- 111
liste des blocs existants 109, 110
modifier un bloc - 114
organiser, gérer- 112
point d’'insertion d’'un dessin - 115
point d'insertion - 110
point d'insertion - 108
principe de construction- 107, 108
propriétés - 108
rechercher dans un dessin 111
redéfinir un bloc - 114
style de tracé DUBLOC- 108
supprimer (purger) - 122
Type de ligne DUBLOC - 108
Bouton DYN - 16

C

Cadre A4 réduit - 79
Calculatrice - 44, 66
Calculer surface périmétre- 66
Calculs dans un tableau 58
Calques
actif/inactif - 69, 77
ajouter (Xref) - 124
calque courant- 69
calque de I'objet courant- 76
calque standard 0- 69
calques a créer 68
caracteres a éviter pour le nom 70

case dialogue 70

charger type de ligne- 71

couleur - 71

couleur du calque- 69

créer- 70

détails - 70

épaisseur de trait- 69

exercice, présentation de I'objectif 68

fenétre courante- 82

filtres prédéfinis - 78

filtres utilisateurs - 78

groupes de calques 69

imprimer/ne pas imprimer - 69, 71

insérer a partir d'un dessin- 111

libérer/geler - 69, 77

liste - 70

modifier - 74

nouveau- 70

option de décaler- 37

position des colonnes 82

principe - 69

rechercher- 111

style de tracé- 71

supprimer - 70

supprimer (purger) - 122

type de ligne- 71

type de ligne du calque 69

verrouillé/déverrouillé - 69
Capture

Sélection- 30

sélection d'objets par- 29
Caracteres

a éviter pour nom de calque et autre 70

spéciaux dans un texte multiligne 56
Cartouche

création - 116
Case de dialogue

calques- 70

des barres d’outils- 9
Case de dialogue attributs 119
Case de dialogue imprimer- 83
Cellules dans un Tableau 58
Centimetres

échelle XP- 81
Champs

attributs dans les blocs 119
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dans un texte multiligne- 56
Chanfrein

commande- 47, 48

en mode ajuster ou NON- 47

options - 48
Changer

fenétre combinaison de touches80

les propriétés des objets 75
CHKDSK (SCANDISK utilitaire) -5
Chronologie de la création a I'impression 86
Clore polyligne (fermer) - 36
Coller I'historique des commandes 7
Combinaison de touches

Basculer sur dessins ouvert 13
Combinaison de touches

AutoCAD - 22
Combinaison de touches

copier - 22
Combinaison de touches

coller - 22
Combinaison de touches

ouvrir un dessin - 22
Combinaison de touches

nouveau dessin 22
Combinaison de touches

annuler une commande 22
Combinaison de touches

rétablir une annulation - 22
Combinaison de touches

fenétres multiples- 22
Combinaison de touches

Windows - 22
Combinaison de touches

couper - 22
Commande

accrochages aux objets 26

aides au dessin 21

aire - 66

ajuster - 41, 42, 43, 44, 46, 117

aligner - 47

arc - 28

arc (départ, centre, fin) - 39

Base- 115, 123

bloc - 108, 119

bloc créer- 109

calque- 70, 71, 77, 78, 113

cercle- 28

Index AutoCAD Module de Base

chanfrein - 47, 48
chanfrein en mode ajuster- 47, 48
chanfrein en mode non-ajuster 47, 48
commandes récentes 7
contour - 66
contrbler - 122
CONVERTCTB - 85
CONVERTPSTYLES - 85
copier - 46, 107
Copier
les propriétés des objets 75
cotation - 99
cotation rapide - 101
décaler- 37, 43, 44, 46, 113, 114, 117
décomposer- 43, 117
définir les attributs - 118, 119
déplacer- 47, 64, 120
diviser - 129
échelle- 49
éditer les attributs - 121
éditer les hachures 64
éditer polyligne - 50
éditer texte - 55
éditeur de blocs- 114
effacer - 44
enregistrer - 23
enregistrer sous- 23
enregistrer sous 2002, 2000 i, 200@3
enregistrer sous 2006, 2005, 200423
enregistrer sous 2009, 2008, 200223
enregistrer sous R14/LT98/LT97- 23
étirer - 64
eTransmit - 23, 125
FILTER - 76
gestionnaire des attributs- 121
groupe - 31
grouper des objets- 31
hachures- 60, 63
insérer - 110, 113
insertion bloc - 120
justifier (texte) - 55
ligne - 17, 28, 39, 41, 114
limites - 20, 34
mesurer - 129
miroir - 46
modification attributs - 120

modifier la longueur - 38
Modifier la longueur d'un objet - 38
nouveau- 34
nouveau (dessin) 14
options - 13, 18, 19, 24, 65, 74, 79
Options - 8
Onglet Affichage - 79
Onglet Sélection- 29
ouvrir - 13
polyligne - 36
prolonger - 40, 42
propriétés - 55, 74, 108
propriétés rapides- 55
purger - 122
raccord - 47, 48
raccord (rayon 0) - 43, 44, 46
raccord en mode ajuster- 48
raccord en mode non-ajuster- 48
raccord option polyligne - 50
rectangle - 47, 117
références DWG- 123
régénérer- 65
region - 66
réseau- 45, 113
rotation - 47, 49
SCU origine - 117
Sélection rapide- 32
soustraction- 66
style de cote 91
Style de tracé- 85
synchroniser les attributs- 121
texte multiligne - 56
texte sur une ligne- 54, 117
type de ligne- 72
unités - 19, 35
vues- 88
Whloc, exporter bloc- 115
zoom (les options) 87
Zoom echelle- 81
zoom fenétre- 39
zoom tout- 20, 34
Compatibilité des versions
2002 = 2000i = 200023
2006 = 2005 = 200423
2009 = 2008 = 200723
Construire
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a une longueur précise 17
avec un angle 18
points fictifs - 27
polyligne - 50
Contour
créer polyligne - 66
créer région - 66
Contrdéler commande - 122
Conversion d’échelle, unités 35
CONVERTCTB convertir style de tracé - 85
CONVERTPSTYLES convertir style de tracé- 85
Coordonnées
d'un point - 17
format absolu - 15
format polaire - 15
format relatif - 15
rappel des formats- 36
Copier
fichier - 24
les propriétés des objets 75
objets - 107
objets en rangées colonnes45
onglet de présentation 113
un onglet- 79
Copier-Coller
avec liaisons: 133
commande- 133
Correcteur orthographique - 59
Cotation
ajouter ligne de repere- 90
ajouter ligne de repéere multiple- 105
ajustement - 95
ajustement du texte- 95
alignée- 90, 99
alignement du texte- 95
alignement du texte de cote 94
aligner ligne de repére multiple- 105
angulaire - 90
annotatif - 95
arc - 93
arriere plan du texte - 94
arrondir - 96
barre d’'outils - 90
choses a éviter 99
continue - 90
cotation rapide - 101

Index AutoCAD Module de Base

couleur ligne de cote 92
créer-modifier style - 91
décalage ligne d’'attache 92
diametre - 90

échelle automatique- 95
encadrer texte de cote 94
épaisseur ligne de cote 92
espace entre ligne de cote et text94
facteur d’échelle générale 95
facteur d’échelle linéaire- 96
familles - 91

forcer ligne intérieure - 95
hauteur du texte de cote 94
insérer style a partir d'un dessin- 111
inspection- 90

inverser les fleches 100

ligne base- 90

ligne d'attache - 92

ligne de cote- 92

ligne de repere: 90, 102

linéaire - 90, 99

linéaire raccourcie - 90, 93
longueur arc - 90

marque centrale - 90, 93

menu déroulant- 90

méthode- 99

mise a jour - 90

modele des fleches93

modifier les caractéristiques- 100
modifier propriétés - 100
modifier texte - 99

modifier texte de cote: 99
modifier tous les paramétres: 100
ordonnée- 90

pivoter les fleches 100

position du texte- 95

position ligne de cote 99
position manuelle du texte 95
position verticale horizontale- 94
précision décimales 96

préfixe - 96

raccourcie - 93

rapide - 90

rayon - 90

rechercher style de cote 111
recueillir ligne de repere multiple - 105

repere multiple - 90
saut- 90
saut coupure- 93
sélection de I'objet a coter 99
style courant- 91
style de cotation courant- 90
style de cote 90
style de ligne de repere multiple 103, 104
style du texte de cote 94
suffixe - 96
supprimer ligne d'attache - 92
supprimer ligne de cote- 92
supprimer ligne de repere multiple- 105
supprimer style de cote- 122
symbole diametre- 96
taille des fleches 93
tolérance de formes 90
tolérances- 98
hauteur (échelle)- 98
position verticale du texte- 98
précision - 98
valeur inférieur - 98
valeur supérieur - 98
tolérances de forme 102
toujours tracer ligne de cote- 95
unités alternatives- 97
unités de longueur- 96
unités des angles 96
Cotation: - 105
Couleur
des zones graphiques8
DUCALQUE - 67,74
Icébne SCU- 15
ligne d'attache des cotes 92
ligne de cote- 92
modifier - 74
texte de cote 94
Coupure partielle = Ajuster - 41
Courant
rendre le calque de l'objet courant- 76
Créer
blocs- 109
contour polyligne - 66
contour région - 66
dessin- 14
fichier dessin- 14
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gabarit (dessin modele) 14
multiligne - 131
nouvelle palette d’outils- 112
SPLINES - 130
style de multiligne- 131
style de texte- 52
style de tracé- 85
tableaux - 58
vues- 88
CTB style de tracé- 85
Curseur
Taille - 8
Curseur AutoCAD taille - 6
Cyclique
Sélection d'objets- 30

D

De la création a I'impression, Chronologie 86
Décaler
option CALQUE - 37
option EFFACER - 37
option MULTIPLE - 37
options - 37
Décaler (commande) 37
Décomposer- 43
Défragmenter le disque: 5
Demi-droite - 129
Déplacer
commande- 47, 64
Dernier point @ - 15
Design Center- 6, 111
Dessin
Barre d'état du dessin- 6
créer- 14, 34
enregistrement automatique- 24
gabarit - 14, 106
limites - 20, 34
modele- 14
origine 0,0- 15
ouvrir - 13
rechercher fichier - 111
rectangle- 117
saisir coordonnées X,Y,zZ 17
saisir un point - 17

Index AutoCAD Module de Base

texte - 117

unités du- 19, 35

zone de travail- 20, 34
Dessin gabarit- 106
Dessiner

aux dimensions voulues 17
Dessins en cours

Apercu miniature - 11
Développement LISP- 3
Dictionnaire - 59
Disque de navigation Steering Wheel 11
Diviser commande- 129
DOSKEY AutoCAD - 7
Dossier

accéder rapidement & 23

gabarit - 14

TEMP -5

TEMPLATE - 14
Droite de construction- 129
DTEXTED = type d’édition texte simple- 51, 54, 55, 106, 117
DUBLOC

couleur - 108

épaisseur de trait- 108

les blocs- 108

propriétés des objets de bloe 108

style de tracé:- 108

type de ligne- 108
DUCALQUE propriété - 67
DXF

enregistrer sous- 23

ouvrir - 13
Dynamique

mode Actif/inactif - 10, 36

E

Echappe ou Escape 22
Echelle
anglo-saxon- 62
ANNOTATIF - 81
automatique = Annotatif - 53
automatique type de ligne- 72
des types de lignes 72
du dessin- 81
en fonction de I'unité du dessin 81

générale des cotes95
hachures probleme- 62
liste d’échelles créer, modifier- 81
métrique - 62
pour un dessin en centimetres 81
pour un dessin en métres 81
pour un dessin en millimétres- 81
XP zoom- 81
zoom XP- 81
Echelle automatique des cotes95
Echelle de conversion 35
Echelle verrovuillée- 81
Ecran AutoCAD - 6
Editer les attributs dans le bloc- 121
Editer les hachures- 64
Editer polyligne - 50
Editer texte - 55
Editeur
graphique AutoCAD - 6
Editeur de blocs- 114
Editeur graphique
Couleur des zones 8
Police de caracteres 8
Taille du curseur - 8
Effacer
blocs (purger) - 122
EFFACER
option de décaler- 37
Effacer écran
masque les barres d’outils 11
Enregistrement
automatique du dessin 24
Enregistrer
DXF - 23
eTransmit (ZIP) - 23
SCU- 127
sous 12/LT/LT2 (DXF uniqguement)- 23
sous 2000 / LT 2000 23
sous commande 23
sous fichier gabarit- 23
sous gabarit- 106
sous normes de dessin23
VUE - 127
Envoyer des fichiers dessins 125
Epaisseur
de trait, calques- 71
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des lignes a I'écran 10

des traits DUCALQUE - 67, 74
Epaisseur de ligne

style de tracé- 85
Espace de travail- 9

AutoCAD classique- 9

enregistrer I'espace de travail- 9
Espace Papier/Espace Objet 79, 80, 81, 82
Etiquette d’attributs - 118
Etirer

commande: 64
eTransmit

commande: 125
eTransmit enregistrer fichier ZIP - 23
Exclure objets de la prévisualisation 29
Exemple d’'une configuration AutoCAD - 4
Exercices

d’accrochages aux objets 28

hachurer - 62
Exporter

un bloc (Whbloc) - 115
Extension (accrochage) 39, 47, 113
Extension des fichiers 5

F

F2 (touche)- 8

Facteur d’échelle XP- 81

Famille de cote
ajouter ligne de repere- 90
angulaire - 90, 91
arc - 90
diametre - 90, 91
inspection- 90
ligne de repere- 90, 91
linéaire - 90, 91
linéaire raccourcie - 90
longueur arc - 90
ordonnée- 90, 91
parent - 90
raccourcie - 90
rayon - 90, 91
repére multiple - 90
saut- 90

Fenéte

Index AutoCAD Module de Base

texte AutoCAD - 6
Fenétre
Agrandir fenétre - 11
de présentation d’impression- 80
polygonale- 80
rectangulaire - 80
Sélection- 30
sélection d'objets par- 29
texte AutoCAD - 7
Verrouiller/Déverrouiller - 11
Fichier
~*TMP -5
AC$ -5
ACAD.ERR -5
BAK fichier - 5
CHK -5
copier - 24
créer dessin- 14
dessin Gabarit- 14
dessin modele 14
DWG - 23
DWS - 23
DWT - 14
DXF - 13, 23
enregistrement automatique AutoCAD- 5
enregistrement automatique du dessin 24
extension des fichiers 5
FILTER.NFL - 32,76
gabarit - 14
nom du dessin d’enregistrement autoe 24
nom long - 5
notion de fichier - 5
nouveau dessin 34
ouvrir - 13
rechercher un dessin 111
récupérer sauvegarde automatique 24
renommer - 24
SV$- 5,24
temporaire AutoCAD - 5
temporaire WINDOWS - 5
temporaires - 5
utilitaire de récupération du dessin- 24
ZIP (eTransmit) - 23
Fichiers a supprimer - 5
FILLMODE = affichage des solides, hachures 65
FILTER.NFL

fichier filtres d’objets - 32, 76
Filtres

d’'objets - 76

d'objets - 32
Filtres de calques: 78
Fléches de cotation 93
Fonctions touches fonctions AutoCAD 22
Format

coordonnées X,Y,Z- 36

cotation - 95

image - 132
Format cadre de présentation 79
Format papier - 79
Formules dans un tableau 58

G

Gabarit
enregistrer - 106
paramétres- 106
Gabarit (dessin modele) 14
Gabarit = dessin modéle 106
Geler
calques- 77
Gestion
disque dur - 5
modes avec barre d'état AutoCAD- 10
Gestion des espaces de travailll
Gestionnaire des attributs
commande- 121
Grands boutons (icones) 8
Grille pas - 21
Grips - 73
Groupe
calques- 69
Grouper des objets- 31

H

Hachures
afficher - 65
annotatif - 62
apercu - 60, 63, 64
case dialogue 60, 63
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case dialogue compléte 60

choix d'un point - 63

d’un contour ouvert (fuites) - 60

déplacer ilots- 64

détection automatique des flots 63

détection contour- 60

détection ilots- 60

éditer - 64

gradient - 63

masquer les... 65

modeles- 61

modifier - 64

modifier contour - 64

motifs - 61

motifs ou modéles 60

motifs supplémentaires: 61

point d’origine - 60

séparées 62

toutes les options 60

visibilité - 65
Historique de la fenétre texte- 7
HPGAPTOL = contour non fermé (fuites) - 60, 66
Hyperlien

propriétés objets- 67

Icéne SCU- 15

couleur - 15

Couleur - 15

Propriétés - 15

Taille - 15
Icbnes

AutoCAD Design Center- 111
Image

BMP - 132

format - 132

JPG - 132

PNG - 132

TGA - 132

TIF - 132
Images insérer- 132
Imbriquer des blocs- 110
Imprimante sortie - 83
Imprimer

Index AutoCAD Module de Base

apercu - 83

banniére de tracé- 83

choix du périphérique - 83

dessin- 83

échelle- 83

liste des échelles 83

style de tracé: 85

zone affichage 83

zone étendu 83

zone fenétre- 83

zone limites- 83

zone vue- 83
Imprimer ou non un calque - 69
Inactiver

calques- 77
Incrément angle polaire- 18
Info bulle afficher - 18
Infos bulles - 8
INPUTHISTORYMODE = rappel frappes clavier - 7, 36
Insérer

bloc- 110, 113

case de dialogue bloe 110

une présentation issue d’'un gabarit 80
Insérer des objets OLE- 133
Insérer une référence externe 124
Insertion

des textes 51
Insertion images- 132
INSUNITS = unité du dessin- 35
INSUNITSDEFSOURCE-= unité conversion source 19, 35
INSUNITSDEFTARGET = unité conversion cible- 19, 35
INTERNE valeur de MTEXTED - 56, 100, 106
ISAVEPERCENT = création fichiers .BAK - 24

J

Joindre des polylignes 50
Justification

texte- 51
Justification de la multiligne - 131
Justifier point d’insertion texte - 55

L

Lancement rapide
Zone de...- 6
LAYEREVALCTL = Active, inactive message Calque
rapproché - 106
LAYEREVALCTL = supprime message calques rapprochés
70
LAYERFILTERALERT = filtres de calques - 78
LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique avec CTRL - 30
Les onglets, principe- 12
Liaisons
Copier-Coller avec liaisons 133
Libérer
calques- 77
Ligne
alalongueur- 17
commande- 47
épaisseurs de trait 10
ligne de commande AutoCAD- 6
transformer en polyligne - 50
Ligne de repére- 102
Ligne de repére multiple
Ajouter - 105
Aligner - 105
barre d’'outils
Créer - 105
Recueillir - 105
Supprimer - 105
Lignes tangentes 28
Limites
du dessin- 34
marges- 34
Limites du dessin- 20
Liste
accrochages objets 25
Liste d’échelles créer, modifier- 81
Listes triées- 70
Localiser fichier sauvegarde automatique 24
Longueur d'objet
commande- 38

M

Macro
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modifier repérage temporaire - 17
Repérage temporaire (_TRA)- 17
Marges des limites- 34
Masquer
calques- 77
Masquer calque a I'lmpression- 69
Masquer des hachures 65
MAXACTVP = nombre max de fenétres actives 80
MAXSORT = maximum d’éléments triés- 70, 106
MEASUREINIT = unité métrique - 62
MEASUREMENT = unité du dessin courant- 62
Menu contextuel
accrochages 26
des poignées 73
fenétre texte- 7
Menu déroulant
AutoCAD - 6
cotation - 90
Menu des barres d’outils- 9
MENUBAR = affiche barre de menu classique 9
Mesurer commande- 129
Méthode de cotation- 99
Méthode pour ajuster - 41
Méthode pour prolonger - 40
Méetres
échelle XP- 81
Mettre a jour les attributs - 121
Milieu entre 2 points accrochage 25
Millimetres
échelle XP- 81
Miroir
copie miroir - 46
de textes- 46
MIRRTEXT
= gérer le miroir des textes 46
MIRRTEXT = ne pas miroiter les textes- 106
Mise a jour d’AutoCAD - 4
Mise a I'échelle- 128
Mise a I'échelle Zoom XP: 86
Mise en page 79, 80, 81, 82
Mode
ACCROBJ - 10
accrochage polaire- 22
DYN - 10, 36
EL - 10
GRILLE - 10, 21, 22

Index AutoCAD Module de Base

isométrique - 21

OBJET - 11

Objet (onglet) - 10

ORTHO - 10, 17, 22, 36, 64

PAPIER - 11
POLAIRE - 10, 17, 64
PR

propriétés rapides- 10
Présentation (onglet): 10
repérage de construction 22
RESOL - 10, 21, 22
SCUD- 10

Mode Polaire- 18
Parameétres- 18
Mode Repérage Actif/Inactif - 27
Mode Résol- 117
Mode saisie dynamique 22
Mode saisie SCU dynamique 22
Modele
dessin gabarit- 14
fleches de cotation 93
hachures- 60, 61
Modéle = Dessin gabarit 106
Modem - 4
Modification
ajuster - 117
copier - 107
décaler- 117
décomposer- 117
Modifier
attributs - 121
calque- 74
copier propriétés - 75
cotation - 100
cote- 100
couleur - 74
hachures- 64
la longueur d'un objet - 38
longueur d'objet

afficher la longueur - 38

commande- 38

différence - 38

dynamique - 38

pourcentage- 38

totale - 38
macro repérage temporaire- 17

multiligne - 131
objet avec les poignées74
ordre d'une SPLINE - 130
poids (SPLINE) - 130
poids d'une SPLINE - 130
propriétés - 74
propriétés avec les poignées74
SPLINES - 130
style de texte- 52
style de tracé- 74
type de ligne- 74
Modifier texte - 55
Molette de la souris- 87
Moniteur - 4
Motifs de hachures: 61

MTEXTED = type d’'éditeur texte multiple - 56, 100, 106

MTEXTED valeur INTERNE - 56, 100, 106
MTEXTED valeur OLDEDITOR - 56, 100, 106

Multiligne
ajustement- 131
coupure - 131
créer un style- 131
échelle- 131
justification dessous- 131
justification dessus- 131
justification justification - 131
justification nulle - 131
raccord - 131
MULTIPLE
option de décaler- 37

N

Nom des fichiers: 5
Nomlong - 5
Normes
Ouvrir fichier de normes - 13
Nouveau
calques- 70

%)

@ cotation symbole diamétre- 96
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@)
Objet

Espace...- 80
Objets

ajuster - 41

Arriére plan - 76

Avant plan - 76

copie miroir - 46

copier - 45

copier propriétés - 75

décaler- 37

étirer - 64

filtrer - 76

filtres de sélection- 32

grouper - 31

les propriétés des objets 67

les textes 51

modifier la longueur - 38

OLE (insérer) - 133

prolonger - 40

propriétés - 67

sélectionner des objets 29, 30

supprimer les objets d’'un calque- 70

transformer en polyligne - 50
OLDEDITOR valeur de MTEXTED - 56, 100, 106
Ombrage dans les hachures 63
Onglet

Renommer (présentation)- 79
Onglet de présentation

copier - 113
Onglet présentation- 79, 80
Options

appel de la commande 7

commande chanfrein- 48

commande décaler 37

commande raccord- 48

de la commande hachures 60

emplacement des fichiers gabarits 14

enregistrement automatique- 24

Onglet Affichage - 8

Onglet Ouvrir et enregistrer - 13

onglet Préférences utilisateur 19

Onglet Sélection- 73, 74

exclure objets- 29
références externes 124

Index AutoCAD Module de Base

sauvegarde automatique 24
Ordre de tracé - 76
Origine des hachures 60
Origine du dessin- 15
ORTHO
mode- 17, 36, 64
Orthographe - 59
OSNAPHATCH = accrochages hachures 65
OSNAPNODELEGACY = accrochage NODAL textes 51
Outils
Aide au dessin
Onglet Saisie dynamique 16
Fenétre des palettes d’outils 112
Options
Onglet Préférences utilisateur, unités 35
Onglet Sélection- 29
Onglet Sélection, groupes 31
Repérage Polaire- 18
SCU origine - 117
Ouvrir
dessin gabarit- 13
dessin ouvrir dessin- 13
fichier de norme - 13
fichier de sauvegarde auto: 24
fichier DXF - 13

P

Palettes d'outils- 6, 112
ajouter un outil - 112
Créer une palette d’outils- 112
Propriétés - 112
propriétés d’'un outil - 112
Panoramique (zoom)- 87
Papier
Espace...- 80
Parametres
banniére de tracé: 83
calques- 78
Copier les propriétés des objets 75
dessin gabarit- 106
dessin modéle 106
dessin prototype- 106
DUBLOC, les blocs: 108
Espace de travail- 9

ligne de repére cotes 102
ligne de repere multiple- 103
Saisie dynamique- 16
Sélection- 29
unité de conversion d’échelle 35
Pas de la grille- 21
Pas de la résolution 21
PEDITACCEPT = éditer polyligne - 106
PEDITACCEPT = transformer polyligne OUI - 50
Périmetre (commande aire)- 66
Permanent
combinaison d’accrochages 26
PICKADD = sélection d’objets par ajout - 22, 29
PICKFIRST = sélection d'objets hors commande 30
PICKSTYLE = active/inactive les groupes: 30, 31
Plan isométrique
droit - 21
gauche- 21
haut - 21
Poignées
menu contextuel- 73
modifier objet - 74
poignées: 73
sélection multiple- 73
Point d'insertion d'un dessin, commande BASE 115, 123
Points fictifs construction - 27
Points fictifs construire - 27
Polaire
commande réseau 45
POLAIRE
mode- 17, 64
Polaire repérage- 18
Polices de caracteres 52
Polyligne
commande- 36
joindre des segments 50
raccorder une polyligne- 50
recréer une polyligne- 50
Port
de communication- 4
paralléle - 4
série- 4
Précision
des angles 19, 35
des unités de longueur 19, 35
Présentation- 79, 80, 81, 82
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Annotatif - 53

AutoCAD - 2

AUTODESK - 2

Copier (présentation)- 79

Déplacer (présentation)- 79
Présentation issue d’'un gabarit 80
Présentations

Apercu miniature - 11
Prévisualisation

de la sélection 29

exclure des objets 29

parametres - 29
Principe

Annotatif - 53
Principe des styles de tracé 84
Prolonger

commande- 42

options de la commande 42

prolonger les limites- 42

un objet - 40
Prolonger méthode rapide: 40
Propriétés - 114

commande: 55

DUCALQUE - 67

Icébne SCU- 15

les blocs- 108

objets - 67

objets calque- 67

objets couleur- 67

objets élévation (2D1/2) 67

objets épaisseur (2D1/2) 67

objets épaisseur du trait- 67

objets hauteur (2D1/2)- 67

objets hyperlien - 67

objets style de tracé 67

objets type de ligne- 67

outil d’'une palette - 112
Propriétés de base 75
Propriétés rapides

Actif/Inactif - 10

commande: 55
Propriétés spéciales 75
Protection - 4
PROXYNOTICE = afficher informations dessin - 106
Purger commande purger- 122

Index AutoCAD Module de Base

R

Raccord

commande- 43, 44, 47, 48

en coin = rayon 0- 43, 44, 46

options - 48

rayon O combinaison touches 43

rayon=0 - 44, 46, 48
Raccourcis vers dossiers 13
Rappel des commandes mode DOSKEY7
Rayon 0 (raccord)- 44, 46
Rechercher

calque- 111

fichier dessin- 111

nom de bloc- 111

style de cote 111

style de texte- 111

type de ligne- 111
Rechercher/Remplacer- 59
Recréer des polylignes 50
Rectangle

commande- 47, 117

longueur largeur - 47

option cotés- 47
Rectangulaire

commande réseau 45
Récupération de dessin 24
Redéfinir un bloc - 114
Référence

Versions AutoCAD de...- 4
Référence DWG- 123
Référence option commande échelle49
Référence option commande rotation 49
Références externes

Base (point d’'insertion) - 123

point d’'insertion d'un dessin - 123
Références externes

commande- 123
Références externes

options - 124
Références externes

ajouter (importer élément) - 124
Références externes

ajouter blocs - 124
Références externes

ajouter style de textes 124

Références externes

ajouter calques- 124
Références externes

ajouter types de ligne- 124
Références externes

ajouter styles de cote 124
Régénérer le dessin (affichage)65
Remplir

texte a I'impression- 51
Remplissage des solides65

Rendre le calque de l'objet courant 76

Renommer

fichier - 24

style de texte- 52

un onglet- 79

une présentation& - 79
Renseignement

barres d'outils - 66

Longueur de l'objet - 38
Repérage mode 27
Repérage objet- 27
Repérage Polaire- 18
Repérage temporaire

accrochage- 17

corriger la macro _TRA - 17

Repérage temporaire (accrochage)113

Répertoire CATEMP - 5
Réseau- 113
commande- 45
rectangulaire ou polaire - 45
Résolution
graphique (écran)- 4
pas de la souris 21
Restaurer
une vue(zoom) 88
Rotation
commande- 47

S

Saisie dynamique- 6, 16
Parametres: 16
Saisie dynamque 15
Saisir un point - 17
Sauvegarde
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automatique du dessin 24
SAVETIME = délai entre enregistrement auto- 24
SCANDISK (utilitaire) -5
SCG- 15
SCU- 15
enregistrer - 127
rotation axe Z - 126, 127
Sélection
Activer/Inactiver les groupes- 31
d'objets ajouter - 30
d'objets annuler - 30
d'objets automatique - 30
d'objets capture - 29, 30
d'objets cyclique - 30
d'objets dernier - 30
d'objets fenétre- 29, 30
d'objets groupe - 30
d'objets polygone capture: 30
d'objets polygone fenétre- 30
d'objets précédent- 30
d'objets retirer - 30
d'objets tout le dessin- 30
d'objets trajet - 30
multiple de poignées 73
nommer les objets a sélectionner32
objets filtre de sélection- 32
Paramétres- 29
Sélection objets
Paramétres- 29
Prévisualisation - 29
Sélection rapide
commande- 32
SELECTIONPREVIEW = maximum d’éléments triés - 106
Séparer les hachures 62
Show Motion
vues animées 11
SHOWLAYERUSAGE = visualise les calques utilisés 78, 106
Solutions métiers- 3
SORTENTS = sélection objet au-dessus30, 106
Sortie imprimante - 83
Souligner un texte- 51
Souris
fonctions de la molette- 87
menu contextuel barre d’état AutoCAD - 22
menu contextuel fenétre texte 7
Soustraction de régions 66

Index AutoCAD Module de Base

Splines
ajouter point de contréle - 130
clore - 130
créer - 130
élever ordre - 130
inverser (début/fin) - 130
modifier - 130
modifier poids - 130
modifier point de contréle - 130
STB style de tracé 85
Steering Wheel = Disque de navigation11
Stopper une commande 22
Style
créer style tableau- 57
Tableaux - 57
Style de cote
ajouter (Xref) - 124
créer - 91
insérer a partir d'un dessin- 111
modifier - 91
rechercher- 111
Style de ligne de repére
Onglet contenu- 104
Onglet Format - 103
Onglet structure - 104
Style de texte
ajouter (Xref) - 124
Annotatif - 52
créer - 52
existant - 52
insérer a partir d'un dessin - 111
modifier - 52
nouveau- 52
police de caracteres 52
rechercher- 111
renommer - 52
supprimer - 52
supprimer (purger) - 122
Style de tracé- 71
convertir CTB STB - 85
créer - 85
DUCALQUE - 67,74
modifier - 74
modifier épaisseur de ligne 85
NORMAL ! - 85
principe - 84

STYLE 1 - 85
Support de cours, principe- 12
Supprimer

blocs (purger) - 122
des objets- 44
Fichiers inutiles - 5
style de texte- 52
un calque- 70
vues- 88
Surface (commande aire} 66
Surligner un texte - 51
Survol
Infos bulles de...- 8
Suuprimer
des hachures (masquer) 65
SV$ (fichier enregistrement auto)- 5
SV$ Fichier - 24
Synchronier les attributs - 121
Synchroniser I'échelles des fenétres et annotationd 1
Systeme de coordonnées
général (SCG)- 15
utilisateur (SCU) - 15
Systeme d'exploitation pour AutoCAD- 4

T

Tableau de bord: 6
Tableaux
Calculs - 58
Cellules- 58
créer - 58
Formules - 58
style - 57
Taille
Icone SCU- 15
Taille du curseur - 8
Tangente
lignes- 28
Texte
accrochage NODAL !l - 51
aspect- 51
de cote- 94
effets, renversé, miroir...- 51
insérer style a partir d’'un dessin- 111
justifier - 55
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les points de justification- 51
miroir - 46
modifier propriétés du texte - 55
modifier texte - 55
polices de caracteres 52
rechercher style de texte 111
reflété - 51
remplir - 51
renversé- 51
souligner - 51
style d’écriture - 52
surligner - 51
symbolet - 51
symbole diameétre- 51
texte sur une ligne- 54
vertical - 51
Texte multiligne
caractéres spéciaux 56
champs- 56
commande- 56
création - 56
éditer - 56
gras- 56
hauteur - 56
justification - 56
largeur du paragraphe - 56
police - 56
propriétés - 56
rotation - 56
souligné- 56
TEXTFILL = remplir les textes - 51, 106
Tolérances
de forme - 102
des cotes 98
Touches fonctions
AutoCAD - 22
Echap ou Esc- 22
F2-6,8
Tracer voir imprimer - 83
Trajet
Sélection- 30
Transformer lignes en polyligne- 50
Transmettre des dessins 125
Tri des listes- 70
Type de ligne
ajouter (Xref) - 124

Index AutoCAD Module de Base

charger - 71, 72

commande- 72

DUCALQUE - 67,74

échelle- 72

insérer a partir d’'un dessin- 111
modifier - 74

rechercher- 111

supprimer - 72

U

Unités
choix - 19, 35
pour AutoCAD Design Center- 19, 35
précision - 19, 35
sens des angles15
Utilisation du support de cours- 12

\Y,

Variable systéme
ATTDIA - 106, 119, 120
ATTIPE - 119
ATTMULTI - 119
ATTREQ - 106, 119, 120
DTEXTED - 51, 54, 55, 106, 117
FILLMODE - 65
HPGAPTOL - 60, 66
INPUTHISTORY -7
INPUTHISTORYMODE - 36
INSUNITS - 19, 35
INSUNITSDEFSOURCE - 19, 35
INSUNITSDEFTARGET - 19, 35
ISAVEPERCENT - 24
LAYEREVALCTL - 70, 106
LAYERFILTERALERT - 78
LEGACYCTRLPICK - 30
MAXACTVP - 80
MAXSORT - 70, 106
MEASUREINIT - 62
MEASUREMENT - 62
MENUBAR - 9
MIRRTEXT - 46, 106
MTEXTED - 56, 100, 106

OSNAPHATCH - 65

OSNAPNODELEGACY - 51

PEDITACCEPT - 50, 106

PICKADD - 22, 29

PICKFIRST - 30

PICKSTYLE - 30, 31

PROXYNOTICE - 106

SAVETIME - 24

SELECTIONPREVIEW - 106

SHOWLAYERUSAGE - 78, 106

SORTENTS - 30, 106

SPLFRAME - 130

TEXTFILL - 51,106

VTENABLE - 87, 106
Verrouiller

I’échelle - 81

la fenétre - 81

lavue- 81

les fenétres présentation 86
Verrouiller la fenétre - 128
Verrouiller/Déverrouiller

Fenétre de présentation 11
Versions AutoCAD - 4
Versions de référence = 2007, 2004 et 20023
Versions de référence AutoCAD 4
Visibilité des hachures- 65
VTENABLE = zoom animé ou NON- 87, 106
Vue aérienne- 6
Vues

créer - 88

enregistrer - 127

nouvelle - 88

restaurer - 88

supprimer - 88

\W

Whloc
commande exporter bloc- 115

X

XP zoom échelle 81
XREF
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Index AutoCAD Module de Base

Base (point d’'insertion) - 123 de commentaire AutoCAD- 6 la commande- 87
commande- 123 de travail - 20, 34 panoramique temps réel- 87
options - 124 graphique AutoCAD - 6 précédent- 87
point d’'insertion d’'un dessin - 123 Zone d’impression maxi- 79 temps réel- 87
Zoom temps réel en espace objet87
centre - 87 temps réel en espace papier87
Z dynamique temps réel- 87 tout - 87
echelle- 81 vue aérienne- 87
ZIP AutoCAD eTransmit - 125 échelle- 87 Zoom fenétre (icbne)- 11
Zone étendu- 87 Zoom panoramique (icéne)- 11
fenétre - 87

de commande AutoCAD: 6
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10.

11.

12.

13.

14.

Résumé du Programme AutoCAD et AutoCAD LT Module de Base

Information, Historique, la Formation
Présentation AutoCAD : Editeur graphique et Texte

Démarrer avec AutoCAD,

Ouvrir, Créer un dessin
Les Barres d'outils

Les principes élémentaires (coordonnées, saisin point)
Parametres de dessin : Limites, unités

Enregistrer un dessin, Enregistrement automatige

& Chistian REB

Les outils d'accrochage

1000, 1500

La sélection des objets, grouper les objets

Présentation de I'Exercice Progressit—

Préparer les parametres de I'exercice

Les commandes de dessin, construction, modificat

Création de textes et styles de texte et de tahlx
Présentation du Concept ANNOTATIF

Construction de hachures

Propriétés des objets : Gestion des calques

15. Mise en Page et Impression

La Mise en page du dessin (Mode Présentation)
Choix du format

Les fenétres de présentation

Mise a I'échelle du dessin

La sortie Imprimante

16. Les Zooms

17. La cotation

Les familles de cote
Les styles de cote
Les propriétés des cotes

18. Conception du dessin GABARIT (modéle)
19. Création et Gestion d’'une bibliotheque (blocs)
Regles de construction d’un bloc
Exporter des blocs sur le disque
Conception d'un cartouche : bloc + attributs
20. Commande PURGER
21. Divers commandes (chapitre abordé en fonction du temps)

Les références externes

Utiliser un « Fond de Plan » : Références externes
eTransmit : envoyer un dessin

Les multi-lignes, droites et demi-droites

Splines

Insérer des images

Insérer objet OLE, coper-coller avec liaison

Il y aura alternance entre les chapitres présengtgles Travaux pratiques individuels par métier
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1. Information et Historigue

& Chistian REB

AUTODESK : société ameéricaine née en Avril 1982 a Saalkto.

N° 1 mondial des éditeurs de logiciels CAO

AutoCAD est traduit en 20 langues
AutoCAD est commercialisé dans plus de 160 Pays

Répartition des

AutoCAD : +de 5 Millions de licences AutoCAD(dont+ de 800 000 Mechanical, Architectural, et Map)

AutoCAD LT (*): +de 3 Millions de licences
Plus de 8 Millions de licences dans le monde...

(*) AutoCAD LT ne permet pas : La Construction 3&oluée, Créer des Images de Syntheses 3D, la progration AutoLISP, et certaines commandes ou opfariexistent pas !

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Ma&ont des marques déposées par AUTODESK
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1. Les Métiers et AutoCAD

& Chistian REB

AutoCAD reste genéraliste mais s’adresse a de ti@@mbreux meétiers

l‘
: . . Mécanique Volumique
Ingenierie Industrielle Mécanique Surfacique

Schématique

Gestion
d'Equipement et
de Patrimoine

AutoCAD et ;\w e

Vos Métiers e

Architecture
et BTP
1

Grace aux possibilités de développement (LISP, GHexiste aujourd'hui de nombreux développeurspyme GEOMAP et
SYNERGIES FM qui proposent des solutions métiersudilisateurs AutoCAD en France et dans le monde.

L 'applicatif ne doit pas étre simplement considéré amme une option !

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Maont des marques déposées par AUTODESK
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1. Présentation AutoCAD : Evolution des versions, tection et Configuration

& Chistian REB

: : e
Les versions (francaises) : e

12:1992...§

...............................................................................................................................................................................................................................

Protection par un Code Logiciel depuis la version @00..

Plate-forme pour AutoCAD :

Exclusivement des PC

Systeme d'exploitation avec AutoCAD :

Exclusivement Windows VISTA ou XP (Windows 2000 inempatible !!!)

Mise a jour d’AutoCAD a la demande ou maintenance anaelle.

Exemple de configuration d'un Poste AutoCAD.

PENTIUM ou AMD «du moment»

Mémoire vive : 2 Go de mémoire avec Windows XP et 4 Go et + pourV  ISTA
Disque dur de ?? Go / Lecteur DVD / Systeme de sauvegarde a bande

o Carte graphique ?? Mo de mémoire / Souris / Un onduleur

| [ Moniteur 21" et 22-24" si c'est un format WIDE 16/9 (résolution 1280x1024 minimum)
: Imprimante A3-A4 laser ou jet d’encre  ou/et un traceur couleur ou monochrome AO0-A4
AutoCAD version compléte ou LT
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1. L'environnement WINDOWS : Les FICHIERS, Gestiondu disque

& Chistian REB

Quelque soit les applications utilisées, elles giet@utes des fichiers qui sont placés dans desi@lssappelés également des répertoires.

Un fichier est constitué d'uNOM (255 caractéres maxi pour WINDOWS)et d'uneEXTENSION (3 caractéres ou plus.séparé par un point.

Exemple :
LETTRE . DOC est un courrier WORD
DESSIN . DWG est un dessin AutoCAD
PORTRAIT . BMP est un dessin ou une image PAINT (PAINTBRUSH)
TABLEAU . XLS est une feuille de calcul EXCEL

La création, la modification de ces fichiers s¢ fiair I'application utilisée. Lors de RECHERCHE whikrs, desaracteres JOKER peuvent étre
utilisés pour remplacer tout ou une partie du NQMle I'EXTENSION * = TOUT et? = un caractereafin de rechercher un fichier.

Ces fichiersTEMPORAIRES sont créés par les applications, les installatiols.sont normalement effacés sauf suite a untgign, coupure de
courant, erreur logiciel, etc. Voici quelques extaap'extensions et les dossiers possibles :

Windows *, TMP C:\ Document and Settings \USER... \ Local settings \ Temp pour Windows XP
C:\ Utilisateurs (=Users) \USER... \AppData\Local\Temp pour Windows VISTA

FileO00 * . CHK ces fichiers sont placés dans un dosSigFound000x, aprés une VERIFICATION de disque
AutoCAD *.SV$ fichier d’enregistrement automatiqt®e dans le dossieEFEMP de Windows
* . BAK fichier d’'une ancienne version du dessin ou d'ufs $Mcé dans les dossiers du dessinENIP Windows.

*.AC$ fichier Temporaire par "excellence” a SUPPRIMBRlans le dossiefFEMP de Windows

De temps en temps, il est conseillé de supprimer deshiers. On peut sans risque se débarrasser destensions suivantes :

BAK — TMP — AC$ - $$$ - DWL — DWK - AC*.ERR et AC*.DMP (f ichier erreur suite plantage) SV$ - BAK — XLG — BK* -CDC

courant ou un "plantage". Dans ce cas, il fautisatil la fonction de Vérification de disque dansdlet OUTILS de la command

Les applications générent des fichiers tempordiressibles”. Il arrive parfois que ces fichiers seient pas effacés suite a une coupur
PROPRIETES et on peut également faire ponctuellemea DEFRAGMENTATION de disque.
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1. Barre d'outils

2. Présentation d’AutoCAD : Editeur Graphique

& Chistian REB

de lancement
rapide

2. Navigateur de menus

| tnsertion &5 Modiier | B =[

@ 3 crer | [ @l Moucaque

H

j =[— pucalque

Pl

Ducalqu [¥] S| bucalque

Proprictés

Format|

o @ 5z Al i palettes diouti...
E Exemples anglo-saxons

Trongon de route
- - Anglo-saxon

"\ Intersection
N foute) ...

Panneau

international ...

Tuyau en béton
== - anglo-saxon

Tampon -
4 Anglo-saxon

Alésage -
Anglo-saxon
A BV - Anglo-saxon

Absdsse i

McKEOWN INC.
DESIGN / BUILDY

LANDSCAPE CONTRACTORS

I

| Becticté | Mécanique | Architectre | Annota

8. Barre Titre
affiche le chemin et
le nom du dessin

\\9. Manuel d'utilisation

Maintenance logiciel
(mise a jour)
acces favoris internet

10. Palette d'Outils :
Insérer des blocs, des

400
- Anglo-saxon

Civil

Exemples métriques

Trongon de route
~Métrique

A"\, Intersection
~\ 4 (route) - Métrique

i

| stuctrel |

Panneau

Tuyau en béton
~Métrique

@ Tampor Afétrique

Alésage - Métrique

[1
1
H
I-
[ Hachu

I“I i
\}ﬂ ’%f
N\

Tables

=

A PVI - Métrique

L}
=1
E
b5}
=
[

. =
Menus Deroulants / 4 rroness & [TO om0 A% | e @
/ Dessin Calques Pl Annotation 4 Blac
3. Catégorie du Ruban "i ||e< | "Tﬁ‘
Dessins ouverts | Historique | DC en ligne
Liste des dossiers x =
onTaE s N i
A a0 T et nsco lf = Zone Graphique
o o
4. Ruban
. e = eObijet = i
ou mode classique avec N e \ EspaceObjet = Dessin
desBarres d'outils eckinice by, ikt ihe Espace Papier = Feuille,
i b .
| o fI] DesgCanter L e
| Dynamic Blocks
i [l] Mechanical Samp ) . -
i @S Ar Suspension dw
) e Curseur taille réglable
5. AutoCAD Design Center g Tl ot S0 e E
: AlA |_—T amiage. dw o 5 f —
Gestion des eléments PEomeas | xTm AW
H & [ Blevations.dwg Houss HVAC - Heating _|
internes ou externes 0[5 Hone aor Pl || Desanerding  Verslaton Ar
House Plan.dw
(blocs, calques, etc.) E mm:pmaid_ s &
[ERE Pumpmg_gsmuun.( Pn:“;?";ui';?d;vg Hachens.dug
" Sakal.dwg =
b Bt -
+- ' TrueType.dwg
i Setup
i-fJ] Support
6. Zone de ]E%
Commande 4 ool
A \ -l Autodesk
(fenétre Texte) L 1) Averbvede .
T Gigserypt N |
@-fl Comm
-l CyberLink
g F] g::: \ A 4[> [¥I]\_Objet % Comm Desian (24<38) (“D&=i01_7 Deaf 02_{ DAl 03
1z @-JJ] DivX Video Duplicator T et/ Vi TCL L/ T
7. Barl’e d etat pOUI’ EJ--FJ DucumalllenéeD - pécifiez la nouvelle origine <U,v,0>:

la gestion des différent
MODES

o7

C-\Program FlesAutoCAD LT 2009'Sample’\DesignCerter (16 clemeia
16396238, 145,406 |RESOL[GRILLE[ORTHO [POLAIRE [ACCROB. [REPEROEL [DYN e —

= P

Absdsse curviigne
o400 PO
Métrique

[lignes dere....

/

Enregistrer IPrésentation I Démarrage

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

hachures prédéfinies, e

11. Barres de
Défilement
Pour régler l'affichage

12. Gestion
d'échelles, Accés aux
présentations,
Verrouillage des
fenétres, Zoom, Vue
rapide, etc.

k>

cesrindtions sont visualisés partiellement sur la zp

< LaZone de Commande, est la zone la plus important&lle indique en permanence I'état de la commande en caisur quelques
“(} lignes @ est le nombre idégl Grace a la saisie dynamiqu{DyN,
: graphique. Avec la touché?2 il est possitdevdir la totalité de la fenétre de commandes.

Avant de s’intéresser au dessin, il faut d’abordnsuilter cette zone, et prendre le temps de Lire...
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2. Editeur graphique : la fenétre texte

& Chistian REB

La zone de texte (basculement GRAPHIQUE-TEXTE daeiouche ) ne sert qu'a consulter I'histogigles commandes et actions utilis
dans le dessin en cours. Elle ne permet pas ddiardds objets, les cotes, etc.

Dy

Bl Fenétre de texte AutoCAD LT - Landscape Plan.dwg - |EI|£|

Editian
Cortnande ;I
REDESS
Cortnande
Cotanande Appel menu
Commande: _arc Spécifiez le point de départ de l'arc ou bouton droit
Gpecifies le second point de 1'arc ou [Centref/pt FInal]:
Spécifiez l'extrémité de l'arc:
Cortnande %
Corancde @ -
Commande: circle 3pécifiez le centre du cercle ou [3PSZP/Ttr (tangr‘

= —

tangente rayon)]:
Gpécifiez le rayon du cercle ou [Diamétre] «338.0475»: 37.8595

Cotanande

Cortnande

Commande: pline

Specifiez le point de départ:

La largeur courante est de 0.0000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/Longueur/annller/Lirgeur] @  <Orthe
actif> 1500

Spécifiez le point suivant ou [Lro/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/Lirgeur] :
750

Spécifies le point suivant ou
[bre/Clore/Demi-larg/ Longueur/annlller/LArgeur] : Ll 3

Commandes récentes ) —r—

Coller vers Ligneemd

Copier

Copier l'historique

Coller

Options...

COPIER
DECALER
POLYLIGN
LIGNE
CERCLE
OPTIONS

Copier I'historique :

Coller :

Commandes récentes :

Copier :

Options :

Acceés aux derniéres commandeaiisées

Colle la sélection

Coller vers Lignecmd : Colle sur la ligne de commande

Mémorise I'ensemble de la fene

Mémorise la sélection dans le presse-papier

Acces aux parametres d’AutoCAD (Préférencg

@ Utiliser la touche | F2 || pour basculer de Grahique
au Texte, puis inversement.

au clavier taper :  INPUTHISTORYMODE  / euee 2/ euee

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

D

Il est possible de rappeler une commande dans la r® de
commentaire a l'aide des fleches du clavier.

€«

>

0

7

Pour un fonctionnement correct, il faut changer la valeur d
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2. Changer les Parametres de I'éditeur graphique Couleur, Taille curseur.

Q 5 [75 jrr

[T:3pe2 un mot-clé o e expression

doutils - ...

Englo-saxons

onson de route
nglo-saxon

de fendtres

Troncon de route

(MET

S XD o E

du dessin
; COUPERPRESS

m Appuyez sur F1 pour abtenir de I'aide

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-p;
du dessin

fers de Windows et efface ces objets

'Que vous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans un:
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presss-
papiers, puis les coller dans 'autre application. Vous pouvez également

nsférer des objets d'un dessin vers un autre par couper-coller.
b © &

E‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de I'aide

-
Arc ¢
Couleur [ DuCalque
Calque  Walks
Typelign  DuCalque
T 7/

Couper (Ctrl+x) ,
Copee Ues D0)=s dans le presse-papiers de Windows et efface ces objets

& Chistian REB

Cette icone indique que le paramétre sera enregistr
dans le dessin en cours uniquement.

/

F3y

& Couleurs de la fengtre de dessin x|

Couleur

«| |O2s4,252,240 -
Reticule

fprésentation

m Options

%y Dessin courant: Landscape Plan.dwag

Fichifgz Affichage | Obrir et enregistlel] Tracer et publier] S_l,lstéme. Fréférences utilisateur] Dessin 2

Fiézglution de ['affichage

L Schéma de couleurs: |Clair s j#€a0e des arcs et des cercles

v afficher les barres de défil. dans la fenétre de dessin
I~ Afficher la barre d'état de dessin

™ Utiliser de gros boutons pour les bares d'outils

Segmentz de la courbe polyligne

erformances de ['affichage

¥ Afficher les info-bulles
— B "= v Appliquer remplissage de solide

Afficher les touches de raccourci dans lgefRfo-bulles

Afficher lez info-bulles étendues N

2 Durée du diffégefen secondes)

v Afficher les info-bullgede surval

[ Afficher cadre de contour du texte seulement

Taillz du réticule

100

v Afficher lez onglets Prézentation et Objet

[~ Afficher la z2one dimpression

I~ Akficher Famére-plan papier
I

Afficher le Gestionnaire des mises en page des
nouvelles prézentations

Créer une fenétre dang les nouvelles prégentatio

Annuler

o]

Appliguer | ﬂidN\

Décocher toutes les cases sauf la premiére (Affiahg

\174

les Onglets Présentation et Objet)

L Outils :  Options... Onglet

Affichage |

=

Christian REB CAO/DAO Services
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et r

S finanan
Info-bulle de dessin é
Restaurer '8&ment courant
vrirs-plan de I'nfo-bulls de dessin B
(Glyphes o imiere
[mpact lumineu Restaurer le contexts courant
Restaurer tous les contextes

Cimite e fin de lmisrs

Couleur des ghypies d | camers .

[Tronc de cone de Ia caméra/plan du ronc de cone | REtADII les cauleurs classiques

aaligle 30
Frojecionen

Editeur e blacs

Ligre de commande
perou du trace

Deperdition de limigre
Limite de début de migre

Apergu:

{28.2280][6.0884

Annuler Aide

applicuer & fermer

Préférez une seule couleur pour les deu
Espaces (Objet et Papier).

~

taille : 5

Y
taille : 100

Police de la fenétre de la ligne de commande

Police: Style: Taille:
[Stanclard 10
( Courier New ltalique 12
Fixedsys J Gras
T ISOCTEUR Gras italique

=

() Lucida Caonsale

Exemple

Appliguer & Fermer
Annuler

AaBbYyZiz
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2. Editeur graphique : Les barres d'outils classiges (icones)

& Chistian REB

Il est facile et conseillé de revenir a une interfplies traditionnelle en utilisant des barres dlsuMais chacun est libre de choisir entre l'irded
RUBAN ou AutoCAD CLASSIQUE avec des barres d'outils

Dessin 2D et annotation

AutaCAD LT dassique g

Espace de travail de configuration initisle curviigne
.

Enreqistr an
14 ) < 02 Paramétres de espace de travail... y

er
N
[GET= == WSV (I =T I@ﬂ-%ﬁﬁlﬁa'\ﬁ

Avant tout changement de l'interface, vérifier
si AutoCAD enregistre bien les paramétres deg

I'espace de travail. Puis, choisir :
AutoCAD CLASSIQUE

[} Paramétres de I'espace de kray

D ton espace de travail = |[B
Ordre et affichage des menus

Dess et annatation
[w] AutoCaD LT classique

Barres d'outils Version LT

Barres d'outils Version Complete

[w|Espace de traval de configuration initi Descendre
h | ‘ ﬂ Ajouter séparateur

oK Antiler

DEEEs TaCAD LT 2069
Fichier Edition Affichage Insertion Format QOutis Dessin Cakation Modification Fenétre ?:

DeE 0Rg B - EFEJHEDEDEEH GRS KO DE

mo - &k DuCalque

Y BT T —

Exemple de dispositior
des barres d'outils

FA G B HHITD S WC

Espace

Erreqistrer Repace courankt sous. .,

T - . .
i,é} Paramétres o lespace de travail...

Personnaliser.\.

de traval de conriguration initiale

Y

NEIE

@ Si la barre de menu ne s'affiche pas ! changer |
variable MENUBAR / cvee 1 o/ nvee

12>

Accrochage aux objets
Annotation standard
Calques

Calques II ‘!

Catation ir/
Dessin
Editref
Espaces de travail
Fenétres

Grouper

Insertion

Ligne de repére mulkiple v/

Modification
Modification IT 'v/
Ordre de tracé
Cutils de mesure
Paramétrique
Présentations
Proprigtés
Rechercher du texte
Référence
Renseignements -,/’
scv”

SCUIT '_V',
Standard

Skyles

Texte W

g

r
YueW |aranger HORIZONTALEMENT

\Web
rd
Zoom wf

Barre d’état :
Barre d’état :

au clavier taper : MENUBAR / cuee 14/ ensee

Espace de travail > Parameétres de I'espace de trala

Espace de travail > AutoCAD classique:s; bessin 20 et annatation ™ |

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
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¥’ = barres a ajouter !

Accrochage aux objets/
Ajustement de la caméra
Annotaton standard
Calgues

Calgues I /

Contrainte géométrigue
Contraintes dimensionneles
Cotation /

Dressin

Edition de solides

Editref

Espaces de travai
Fenétres

Insertion

Ligne de repére muiltiple /
Liszer le mailage

Lisser les primitives de mailage
Lumiéres

Mappage

Modélsation

Modification

Modification 11 \/
Mavigation 30

Mawigation et moLvement
Mormes CAD

Orbite

Ordre de tracé

Outlls de mesure
Paramétrique
Présentations

Propriétés

Rechercher du texte
Référence

Rendu

Fenseignements y/

SCU

SCUll

Standard

Styles

Styles visuels

Texte

vue ¥ | & ranger HORIZONTALEMENT

Web

Zoom /
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2. Présentation AutoCAD : Onqglets : Objet/Présentabn et la barre d'état

& Chistian REB

CLEAM & GRUB MOTES:

nore

PolarSnap active

i . PLANT MATERIAL TO BE R MLI
APPROXIMATE LOCATIONS OF EXIS Grille d'accrochage activée DESIGNER AND APP ROVEID B*
MNOTED. DUETO NATURE OF DESIGH CLEAN & GRUB ADDITIONAL
DURING THIE PROJECT. IRRIGATIO| DESIGNER,
WHAT CAN BE 5ALVAGED. W4 q - - —
pERL DEYBAKRED ann | i w Utiliser les icdnes w »
=l
j
J7 o
SOIE]_ DGR b

—

1. Mode Objet / Présentation

w4l 4> | Parcourir la liste des onglets
L’'onglet Objet contient les objets du dessin (EspacObijet)
L’'onglet Présentation =
(Espace Papier) et 64 fenétres actives simultanémgudr présentation

Mise en Page Multi-Fenétre256 présentations

2. Gestion des modes par simple clic pour Activerwlnactiver :

-INB.E77. 4469.975

ResoL] []
(%) [scun] [i]

Coordonnées  =changer le format des coordonnées X,Y,Z
Résolution =pas de déplacement du curseur, pour la schémataruexemple
Grille = matérialisée par des points a I'écran

Ortho = déplacement orthogonal aux axes X et Y

Polaire = accrochage Polaire, distance + angle
Accrochages aux objets sutils d'accrochages permanents
ReperObj = trace une ligne de rappel aux points caractérieiqu
DYNamique = mode de saisie dynamique

SCUD =SCU dynamique en 30)

EL = épaisseur des lignes visibles a I'écran

PR = propriétés RAPIDES

(*) ne concerne pas les versions LT
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2.

Présentation AutoCAD : La barre d'état

! -

& Chistian REB

CLEAN & GRUB NOTES:

. (%)

N P,
NOTE o | 2 l
APPROXIMATE LOCATIONS OF EXISTING MAJOR PLANT MATERIAL HAS BEEN A=A oAl MZ
NOTED, DUE TO NATURE OF DESIGN, DESIGNER DN SITE WILL BE EF FECTIVE CLEAN & GRUD ADDITIONAL ¢
DURING THIS PROJECT. IRRIGATION EXISTING T0 BE EVALUATED AS TG DESIGNER : =y o =
= F D )
e e R SR e ; oner|ID| QAR | El | uEaeer 74 B
U Compande: sAnnuler® _—
Commande : *Annuler®
Commande :
104460883, 1911.0400 | AESOL|GAILLE [0ATH [PoLAIRE [ccAos. [Repeoes[ovi ELTFR] & |[=nnm ERE B -‘,‘)L@W 1007 [[72 [, [ [E53 Espace de haval de coriigurati™ [ [+ >
—
e, e mm - 1/100
e -
_ mr - 11125
. mm - 1150
mm - 1/200
— Fislel
2 mm - 1/250
—] = ;‘J 1 -
R Dessnt 7 Fouse Plan TRy Landecape Flon & Pumping_Staton TR Talkhip Z B e . T e i = (S
—— ormender QVLATOUT 7 mrm - 1,400
nHE X = -
)| commande: PAN - mm - 1/500
Rogs [ovh[eL[rR] osut || 3960 58313085 3405 [RESOL]GAILLE O THO [PoLAIRE [accAoB: [RerERTE (D [EL]] =l - 1750
i -
mm - 171000
. z Personnalisé. ..
3. Gestion des Espaces OBJET/PAPIER, échelles, wies onglets, zoom
v Masquer les échelles des xréfs

OBJET PAPIER

CHE LG E

(*¥)

i
B

Wy

[Elmm- 14007

[y (28

lE:u J-J-:'u

233 's'-_-:'\

{é} E zpace de travail de configuratio ™

o [

-

7

Objet / Papier passe en mode présentation, bascule de I'espa@r Bdpbjet et inversement

Apercu sous forme de miniatures de toutes les préasgations

Apercu des dessins en cours d'utilisation

Zoom PANORAMIQUE

Zoom FENETRE

Active le disque deavigation STEERING WHEEL

Création et gestion des enregistrement de vues arées (Show Motion)

Permet deravailler sur chaque fenétre plein écranet de passer de I'une a l'autre
Verrouiller / Déverrouiller des Fenétres de présentation

Gestion des échelles de fenétres et des objets aatits

Synchronise les échelles des fenétres et des antiotes

Active/lnactive les objets annotatifspour toutes les échelles

Active/lnactive la mise a jour des objets annotatiféorsque I'échelle change
Gestion deg&spaces de travailmode annotation ou AutoCAD classique)
Verrouille/Déverrouille la position des barres d'outils et des différentes palettes
Parameétres et personnalisation de la barre des taeb

Masque et Réaffiche les barres d’outils et palettes

(*) ne concerne pas les versions LT
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Y AVERTISSEMENT

& Chistian REB

Ce support de cours ne se substitue pas au mantigsation ou de l'aide en ligne AutoCAD, qui é&sts bien documenté
illustre.

La priorité a été donné a I'étude des fonctions éléamast et a la philosophie du logiciel AutoCAD, ikest pas questio
d'étudier dans le détail toutes les options d'umencande.

Il contient la chronologie des commandes étudides conseils et des astuces qui ne figurent pgautswdans les manuels.

Au bas de chaque page figure le déroulemenbhom du menu : puis la commande, et tres souvent unedne

| > toutes les commandes ne sont pas associées a une ico

Format : Limites du d
Affichage Zoom > Tou " Affichage | particularités de certaines versions (LT )
Un met toujours en évidence un pompartant.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement spalges du support.

Ce personnage indique parfois, ce qui est a faire !

Remarquez les onglets sur la droite du supporsdig destinés a trouver tres rapidement les granagitres par un simpl
feuilletage, sans étre obligé de passer p@QAMMAIRE ouINDEX !

Toute pgproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique
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3. Démarrer avec AutoCAD : Ouvrir un dessin

& Chistian REB

La commande OUVRIR, permet I'ouverture de fichiadessins, norme (DWS), DXF et gabaritdDans le Menu Fichier, il est possible de chojs
parmi les 4 a 9 derniers dessins utilisés.

Cette zone permet d'ajouter les
raccourcis vers les dossiers le

plus utilisés. \

s

Modificffion = Fenétre 7?7 L -[®[x] _|5
Fermer

Fermer tout

Emplacement de verrduillage
Cascade

Mosaique horizontale
Mosaique verticale

Or S

1 Dessinl.dwg \
2 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Building.dwg
3 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Pumping_Station.dwg
4 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Landscape Plan.dw

e ——

plusieurs dessins sont ouverts
pour passer d'un dessin a un
autre. Ou la combinaison de
touches : | Crl |_|_||<_;| |

@ Utiliser le Menu Fenétre lorsque

Bl options

Praofil courant

F\chiers]AffiD -

UJ

Regarder dans: |

Sample

|v| Date de modif. .. 1'] Type

| vl Talle =«

[ Ajouter le dossier courant

Froprigtés, ..

Rétablir les dossiers standard t

r?i Building.dwag

‘i_ Bygginga Plan.dwg
T8 Carriage.dwg
I_ﬁ Color Wheel.dwg
I.'ﬁ Elevations.dwg
E Home Floor Plan.dwag
r% House Plan.dwg
Fﬁ Landscape Flan.dwg
I—% Planta.dwg

Fi pumping Station. dwa

09/04/2008 13:32
09/04/2008 15:32
03/04/2008 19:34
09/02/2008 05:07

. 25/04/2007 02:39

03/02/2008 22:08
03/02/2008 22:07
09/02/2008 05:37
09/02/2006 05:11
08/02/2006 22:08
03/02/2008 05:22
22/05/2008 20:25
03/05/2008 13:54
22/05/2008 23:21
22052008 23:21

Dossier de fichiers

Dassier de fichiers

Dossier de fichiers

Dessin AutoCAD LT
Diessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Diessin AutoCAD LT
Diessin AutoCAD LT
Diessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT
Diessin AutoCAD LT
Diessin AutoCAD LT
Dessin AutoCAD LT

[~ Sélectionner la vus inttiale

17
18!

550
23

Liste

BN

v Apercu

45
2360

76!
25

Images miniatures

Dessin courant:

LA
.Il;! ?é_% Nom de fichier:
=| Type de fichier: | Dessin (" dwg)

Dessin * dwo)

Mormes [*ohws] (% )
O ™ ) S
Gabarit de dessin (*.dwt)

Dessinl.chyg

aceretpuhl\er] Systéme] Préférences utilisateurl Dessin I Sélemion} Praofils 1

Enregistrerment des fichiers

Qutir fichise

< I\ MNombre des fichiers récemment utilisés >

\

Enregistrer sous E

|Diessin 2004 AutaCAD {* chwg) -|
Fichier : ouvrir...
Outils : Options...

\

Onglet §Duvriretenregi5trer§]

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
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T

La plupart des cases de dialogue

peuvent étre redimensionnées et aingi

agrandir les colonnes.

(*) ne concerne pas les versions LT
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3. Démarrer avec AutoCAD : Utiliser un gabarit (desin modeéle)

& Chistian REB

AutoCAD utilise I'extension .DWT pour identifier dichier gabarit. Les fichiers gabarits fournis splacés dans le sous dossier :

C:\ Documents and Settings WUSER" \ Local Settings\Application Data\AutoCAD... ou LT..XRx\fra\ TEMPLATE - Windows XP
C:\ Users (= utilisateurs) VUSER" \ AppData\Local\Autodesk\AutoCAD...\Rxx\fra\

TEMPLATE - Windows VISTA

Dossier et gabarits Standards d' AutoCAD

Begarder dans: | Template LJ & H e X Gf  Vues
| 4| _MNom J-l Date de modif... |-{ Ty Ppcagy
! PTWTemplates 09/04/2008 19:35 D

[eam acadlt.dwt 01/02/2007 10:49 Gz

acadlt Mamed Plot Styles. dwt 01/02/2007 10:49 Gz
acadltiso.dwt 01/02/2007 10:49 Ge
Ly [ acaditisC -Named Plot Styles.dwt  01/02/2007 10:49 Gz

| Tutorial-Arch, dwt 16/02/2006 03:17 Gz
Tutorial-Mfg.dwt 16/02/2006 03:17 Gz
Tutorial-march, dwt 01/02/2007 10:50 Ge
g | Tutorial-mifig. dwt 01/02/2007 10:50 Gz

¢ l | A

V2 PPN - .50 1\rmed Flot Shles dwt =] ownr |+
B _f_] Type de fichier: |Gabart de dessin {".dwt} :_J Annuler

=

¥ Outls -

Fichier : Nouveau...
Outils:  Options... Onglet | Fichiers |

Options

B et Farmation 2006 Dessin courant Dessint dwg
‘ Fichiers | A hage] Ouwwelenregistveﬂ Tra:erelpubhed Systéme] Prétérences umisaleuv‘ Dessin ‘ Sélemmn} Profils ‘

Chermins de recherche, noms et emplacemeants des fichisrs:

B} B~ - - -

Eronl

+ [ Chemin de recherche de fichiers de support -
=+ [ Chemin de recherche des fichiers de supporten cours d'ufilisation

# & Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphériques
Chemin de recherche de fichiers de projet

[ Fichiers de personnalisation

] Aide etdivers noms de fichists

%j Noms de "editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices

§j MNom du fichier d'impression/de sortie difiérée et de la section infroductive
ij Chemin de recherche des fichiers de support de limprimante
& Emplacement du fichier d'enregistrement automatique

Parcourir

[l W=

FParametres du gabarit
= B Emplacement du fichiet de gabarit du dessin
= C\Dessinigabarit

< —- [ Nom fichier de gab
- =

2

arit par déefaut pour BAPNOUNY

barit_batiment.chwt

Rechercher un dossier

abanit

e

- P T

b ——————TTE T s ot les

Specifie le fichier de gabarit de dessin utilisé par la commande RAPNOUY.

-0 Clipdrt

+- D&mo (préparation)

0K
[ oc ] o=t

) gabarit
+-12) Dey
+-2) DOC

D

Il est conseillé de modifier le chemin d’acces
dossier des dessins gabarits et de choisir
gabarit par défaut.
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4.Saisie de points : Les coordonnées et les unités

x
Style de licéne du SCU Apercu
20 [+ Céne .
1
& 30 Epaisseur deligne: (1 +
Taille de lcone du SCU
12 _Ji %
Couleur de licéne du SCU /
Coulzur de licéhe de l'espace Coulzur de licéne de l'onglet de
Obiet: présentation:
| B Mo =l T -
ok | A | gide | /

X
SCG:

Systeme de coordonnées
GENERALES
(= Vue de Dessus )

\l/

X

n

CU:
Systeme de coordonnées
UTILISATEURS

 Chi stian REB

SQQ/N\
/

A

Format des coordonnées

avec Dy ACTIF
A

Absolues
xX,Y,Z

staper #1,3 (,2)

Relatives
@X,Y,Z

staper 3, 2 (,2)

Polaires

@dist<angle

Origine 0,0

>taper 4<15

4 &= 15

20U :

Dernier point

Staper : @

Affichage : Affichage > Icone SCU > Propriétés.../ Actif / Origine

Attention a la saisie des points...!!!... 90°
lorsque le mode|DYN, est ACTIF ou ACTIF \Sens
ACTIF = pointrelatif 158 (=@15,8) 1807 0°
INACTIF = pointabsolu 15,8  (utiliser # si DYN actif )
Les angles
R70°

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique
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4. Saisie de points :

Mode de saisie dynamique

& Chistian REB

La saisie dynamique facilite I'entrée des poinseetnet de visualiser le dialogue des commandela saamne graphique. Voici quelques exemple

|92)

DYN| e

ACTIF !

Tracé d'une ligne en POLAIRE ( distance < angle

antol B2

1e Point .

. l—
Utiliser la touche || —»

d'un champ a l'autre

ou le caractéere < pour basculer

Utiliser la fleche du clavier @ pour déraler le menu.

OYN| e

ACTIF !

Tracé d'une ligne en RELATIF (AX ,AY)

J Entrée

100, 25

N
100 i

1¢" Point .

Spédifiez le point suivantou B3

Par défaut le format sera Polaire @ dist < angle. lliser la
@ virgule pour entrer le format relatif :
100, bascule enrelatif @ X,Y ) d'aprés dernier Point
# 100, bascule en absolu X, Y) d'apres origine 0,0
ATTENTION ! si la variable DYNMODE 0 les saisies
dynamiques sont INACTIVES !l ( préférer valeur = 3)

Outils :  Aide au dessin..Onglet | Saisie dynamique |

d B

== - Y
Parametres de saisie ¢

Annuler Aide

o]

Apergu de |

Couleur

Couleur du modéle ‘

Format 5| Parametres de dessin 2x|
Pour les seconds points ou les suivants,
s . Résu\u\mm‘GnHe} Fiepérage polaire | Accrachage aufghjets. Saisie dynamigue ‘
utiliser par défaut:
[v Activer la saisie du painteur [v Activer saisiz cote i possible
- EDrmat lea Ire Saisie de pointeur Saisie de cote
" Format cartésien
@ Coordonnées relatives \
i Coordonnées absolues
v Afiicher les invites et saisies de
o commande pres des réticules
Visihilits 0 Dans une invite dynamique,
. . Y maintenez latouche fléchée vers le
afficher les info-bulles des coordonnées: has enfoncée pour socéder aux
options.
(" Des la saisie des données < Apparence des info-bulles du dessin >
" Quand 1 commande demande un point
Options... oK ‘ Annuler ‘ Aide
® Toujours - méme en |'absence de comr,
2=

a présentation

<465

Couleur de |a présentation

Taille
2 |
Inaciif -
- Transparence
<\ Paramétres... ) — ‘
L
Appliquer 3

| POLAIRE [4CCROBJ | REPERCE

Annuler

[ |

@ Remplacer paramétres SE pour toutes les info-bulles de dessit

(" Utiliser paramétres pour inf-bulles de saisie dynaminue slmr

Aide

]
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4. Saisie de points : Exercice

Construction a réaliser

& Chistian REB

Entapant: < 32.75 / Entrée
On bloque l'angle indiqué, il suffit

alors d’entrer la distance au clavier :
47.17 /Entrée ce qui évite d'ajouter
des angles rares au mode POLAIRE.

L'accrochage  "Point de repérage
@ temporaire" présente une erreur dans la 47 17

Macro @. Bouton droit sur licéne et
personnaliser... Puis, changer la Macro ef

01-14

Utiliser I'option «Annuler»
pour supprimer un segment
erroné, ou taper «U» au

clavier.

Repérage temporaire

remplacant: TT par TRA

UL

Accrocher le point 4

Départ

Cliguer pour le

33.87 |/ e

30,

=375 ‘/

22.5

26.06 ||/ emee

tapel’JEmrée pour
terminer le repérage !

®

225 |/ e

47.5

\3/ 25 J Entrée

La variable systeméYNCOORDS

T gére le focntionnement par défaut :

1 = coordonnées Absolues
0 = coordonnées Relatives

25

( s 475 JEntrée

point de départ

Fichier : Nouveau...
Dessin : Ligne (despoints1a4)
Dessin : Ligne (des points 5a8)

ou
—

47.5

®

Entrée)

|

37.5

Entrer
Annuler

Clore

annller

Panorajnique
Zt\?ﬁ

-

o

—

47.5 |/ cuee

Utiliser le plus possible la méthogeDirection souris / Distance clavier »

en mode[0RTHO] 1] ofFoLARE]
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4. Saisie de points : Repérage polaire

& Chistian REB

_—

A paramétrer sur le Poste

01-14

Enregistrer IPrésentation I Démarrage

Cet outil permet une construction aisée pour psels, polylignes, droites avec un angle. —
LB Paramétres de dessin x|
@ Lorsque langle est placé, utiliser le principe hchage aus obiets | Ssisie dynamiaue | Propriétés 4 | » |
direction souris, Distance clavier. W Repérage polaire activé (F10) 2
Parametres d'angle polaire FRepérage d'accrochage aus objets §
Angle dijnors ior; * Plan orthogonal uniquernent <,:
15 i Qtilis_atian de tous les paramétrez d'angle 2 g
[V &ngles supplémentaires poaiz =
\ Mouveau g%
S £2
et ) V4 Mesure de 'angle polaine =
e e [= &1
P \\'\\ E_;é, £ Q * Abzolue 20
S 53
= / . S E
= Folare 94 79 125° iiig‘j ™ Par rapport au demier seqrment ig
i i g
@ Choisir un angle d’incrément judicieux, exemple 15° 5
a2
E|ORTHOPOLAIRE\ACCROBI A inecit ou 10 grades. §:
LE
<\ Paramétres... ) |
i m |
B |E| @ ‘/ily Optiohs... k. | Apnuler Aide |
—
I Options 2]
Profil courant bibi Dessin courant; e ssin] . chig

@ Entapant: < 32.75 JEntrée

Paramétres AutoSnap

On bloque l'angle indiqué, il suffit
alors d’entrer la distance au clavier
47.17 { Entrée ce qui évite dg
surcharger la liste des angles
supplémentaires.

[v Marqueur
[v Magnétisme

117

Outils :
Outils :

Aide au dessin...Onglet Repérage polire |
Options... Onglet Dessm]

Fn:hlers] Aﬁlchage] Ouserir etenreg\strer} Tragage] Systéme] Préferences utilisafgur é.bESSin

[v Affichage d'un texte info AutoShap

™ Affichans dio rurseor carrd AutnSnan

[:U:m] Profils I

Paramétres AutoTrack

[v Affichage duwvecteur de repérage polaire

- , j
v Affichage d'un texte info AutoTrac>> T

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

[Polaire: 143.4236 < 32.DD

Veérifier que cette option soit cochée
pour que l'info bulle s 'affiche

Blocs et
Attributs
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5. Les Parametres du dessin : Les unités du dessin

& Chistian REB

Les unités doivent étre redéfinies a chaque noudeasin. Ce réglage pourra se faire définitivemantsdin dessin appelé «DESSIN GABARI

r
e

ou modéle. Il est vivement recommander de toujoester en phase avec les unités de constructioreslsirdet les unités déclarees dans
commande.
Sans unité
Pouces =]
Pieds _a #
Miles Longueur Angle E:(; ‘fy
4 g illirn EI'E! S Type: Type: AhETS
= (s # |Centimétres AT
WS & |metres \ |Décimal ﬂ |Degrés décimax ﬂ o'~ i
AT I Kilometras P N | —F /Y 0.00000
LB |Micomouess Brécisen Préciin, . R 0.000000
4 Millss TN - | | (0.0 — > ol 0.0000000
,\m—,, Angstroms ™ Sens horaire % 0.00000000
S MNanométres = ==
.";’ perons Echelle dinsertion
= Dégimat L.
Dggg:neé\rt?;s Unités de mise & ['échelle du contenu ingéré: Il_a . preC|S|0n ne concerne que
Hectmates iimétes <] I'affichage et non le calcul. Tous les
igamétres L, s
Ungités astronomigues CaICUIS SOﬂt EffECtUES a 165
Années lumiére Example
Parsecs 1 5;5[}!4 0 . o
3:450 Choix de l'origine pour les angles
Les unité_s choisies pour Ie. dessin I Dot 2| x|
seront utilisées lors de linsertion des Angle de base
blocs et des références externes. £ v
/ (" Nord 30
" Duest 180
QK | Annuler | Direction... Aide | - sud o
Si des problémes d'échelle devaient e « A Setectonner fTapet
@ présenter, c'est que les UNITES ne [}
sont pas en phase avec la realité. (A Dossncousnl:  Deseildng . ok | e |
Modlfler |es Optlons d’AutocAD1 Fichiers | Affichage | Quwi et enregistrer | Tracer of publier | Systd
i A A -4 Faonctions Windows standard Priarité lors de |a saisie des coord
pour que Ies deSSIns deClares SAND [¥ Edition double-clic ™ Agccrochage aux objets activ 900
UNITES se Comportent ¥ Menus contextuel: dans la zone de dessin % Saisie au clavier
normalement' ” faUt Changer\ Signification du boutan droit... " Saisie au clavier, soripts svcy \
INSUNITSDEFSOURCE et —_ oo s
INSUNITSDEFTARGET' g.ia‘reals'ng?éésspiirnjgfrgzp ne sont pas défries et e (N ¥ Rendie associatives le 1800 Oo
Unités du contenu source:
|Non indigue - Sans unités ﬂ Hyperlian .
) ~ p o Sens trigo. par défaut
Format: Contrble des unités... e 6 e T 5o | halls
Outils : Options... Onglet |Préférences utilisateur | 270°
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : Les LIMITES du dessin

& Chistian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessiramtvde démarrer. Sinon la construction risque déise hors écran. Les limites peuvent &
modifiées a tout moment dans le dessin courant. Bligart au démarrage d'un nouveau dessin, les simigairont jamais besoin d'étre corrigé

e

—
=
Enregistrer” IPrésentation I Démarrage

Par contre en schématique les limites définissembhe d'affichage de la grille.

A

2e PT : Coin supérieur droit
exemple : 2_971210‘/ Affichage avec DYN actif.

Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.0000>: [#66.75411 235.251

Affichage avec DYN actif.

Restaurer les limites de I'Espace objet:
Specifiez le coin inférieur gauche ou

¢ (.0000,0.0000

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

E : @ Les caractéres < > indiquent la valeur par défaut.
ler PT : Coin inférieur gauche Taper g/ ewee  Sj la valeur correspond.

wemple 0,0‘/ Fnuée

(]

Commande: '_limits

Restaurer les limites de I'Espace objet:

Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INacti

@ <0.00,0.00> : /e D

Spécifiez le coin supérieur droit <420.000,297.000> ; 297,210 / cnee

Format : Limites du dessin...
Affichage : Zoom > Tout

[}
[
=}
k=3
[
[$)
)
]
a5
17
(e
L Q
9 E
£E
.o
[=2]
<}
o
c
<
=4
gl ©
S
=
5
(%2}
(]
of &
g &
S N
T
S
s
ol &
el &
= I
2
c—
@
ol =
2f s
o 2
‘£ [
G| O
[=}
(4]
£
“@
Els g
c =3
S| 8a
S|z
3 <
<}
o
218 0
|88
=1 £
oL s
Fle %
O W
@
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5. Les Parametres du dessin : la Résolution, la Gle

& Chistian REB

La grille n‘a qu'une utilité relative. Elle est igde essentiellement en schématique. Elle permésdaliser la zone de travaille.

Taille du pas de la
résolution ~

Mode pour les schémas
Isométriques :

G = Plan GAUCHE
H = Plan HAUT
D = Plan DROIT

Utiliser la touche |F5
pour changer de PLAN.

accrochage/Grille | Pepérage polaire | Acocrochage aus objets | S aizie dynamique | Proprigtés | 4 | »

W Accrochage activé [F3)

/spﬁmment de laccrochage

Ezpacement ¥ de accrochage:

Ezpacement v de |'accrochage:

W Ezpacement i et égal

E zpacement polaire

W Grille adaptative

Type d'accrochage
* Accrochage & la gille

+ Accrochage rectangulaire

™ Accrochage isométigue

" PolarSnap

LﬂParamétres de dessin ﬂ —

gpacement de la grille

Ezpacement # de la grille;

Grande ligne tous les: |5 ill

Type de grille

Affiche une grille sous forme de point

(surtout utilisé en schématique)

[ Autarizer la subdivision
au-dezzous de 'ezpacement
de la grille

[ Afficher la grille au-dela des limites

La grille ne s’affiche que sur la zone
des limites du dessin. (Menu
Format)

| Gt |

Oplions...

ok | Annuder | Aide

Outils : Aides au dessin...

Paolaranap activé
arile d'accrochage activée

> ——
1368316 (RESOGRILLE)ORTHO [P | usisertes s
— < Paramétres.., )

92 6973

=
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5. Les Parametres du dessin : Fonctions et Modesvdrs

Touches fonctions et combinaisors

de touches a connaitre !..

Latouche [ | permet

certaines fonctions.

de neutraliser temporairement

Polaranap ackivé
Grille d'accrochage activée
Utiliser les icdnes

Paramétres. ..
Affichage \ 3

& Chistian REB

Fonctions

Touches
Fonctions

Stopper une commande, une option en cours
AIDE AutoCAD (Réponse &ommande :ou dans une commande)
Basculer écran TEXTE/GRAPHIQUE

Activer/Inactiver les Groupes d'objets
Afficher I'éditeur graphique Plein Ecran
Activer/Inactiver l'affichage de la ligne de comrdan
Activer/Inactiver les accrochages obje
ACtiver/INactiver le SCU Dynamique
ACtiver/INactiver la GRILLE
ACtiver/INactiver le mode ORTHOgon
ACtiver/INactiver la RESOLution
ACtiver/Inactiver I'accrochage polair|POLARE|

ACtiver/Inactiver le repérage de construct FEFEROE. (o))
ACtiver/Inactiver le mode de saisie DYNAMIQU

Changer de fenétre courante dans les présentations
AcCtiver/INactiver la TABLETTE (digitalisation)
Changer le plan isométrique (gauche, haut, droit)
Commande annuler
Commande rétablir
Ouvrir un dessin
Nouveau dessin

0 (2665,

+ o+
_|
)

+ E
+Z
+Y
+0
+ N

Echap/Esc <

F1{3
F2 <=

F3
F6
F7
F8
F9
F 10
F11

F 12

Fa4
5 F

Ajouter également toutes les combinaisons WINDOWS : *C = Copier /"V= Coller / ~X = Couper (déplacer)

Bouton droit pour les parameétres

\
B3 | |ﬁf£ﬁr|@||j|ﬁ|t

-1

Cliguer pour Activer / Inactiver le mode
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6. Enreqistrement d’'un dessin : Enreqistrer le de$s sous...

& Chistian REB

AutoCAD proposeplusieurs formats d'enregistrementde dessin AutoCAD versions 2009=2008=2007, 2006422005, 2002=2000i=200(
R14, de fichier gabarit, de Normes (DW@), et DXF en versions 2007, 2004, 2000, R12/LT2edt possible de définir des options. T
nouveau dessin s’appellerpar défaut Dessinl, Dessin2....DessinX

ﬂ Type de fichier;

Dessi \CAD LT 200 048 ) 2010 [*.dweg)
Dessin AutaCAD 2007 /LT 2007 [*.dwa)

Versions de références !

\

Dessin AutoCAD 2004/LT 2004 [*.dwg)
Dezsin AutoCAD 2000/LT 2000 [*.dwg)
Dezzin ActoCal R14/LT93/LT97 [7.dwa)
Gabarit de deszin AutaCAD LT [*.dwt)
D AutaCal LT 2070 [* dxf)

DF AutaCal 2007/ T2007 [° d«f)
AutoCAD 2004/LT 2004 DxF [*.d=f]

Annuler

Elll‘eg istrer le dessin sous 2. X % Enregistrer sous - Options 2| x|
Entegistrer sous: | )Sample j @ W oA X vues Qg Outils "> Options DWG@ﬁung oF |
= -Apercu
1 Bl Mom | Taile « s / [¥ Enregistrer les images exemes des ohjets persannalisés
,J DiDesignCenter
SRMATION SIDynamic Blocks Type clindex [ Aucun ~|
— "M A Suspension.dwg 176 Ke
_..,_n l‘:‘ Building.dwg 452 ke Enregistrertous les [
“MBygginga Flan.dwg 550 ke dBssing sous: .
S & v / AutoCAD 2004/LT 2004 [* dwg)
S B Carriad 236 Ke Desssin AutaCAD 2000/LT2000 [ dg)
_ 87 K¢ / Diessin AutoCAD RT4/LTI8ALTS7 [F.dwg)
l:l % & Elevations.dwg 453 Ke B o )
- - o ' Ajouter Modifier adresses F Ter A”FmD ST " )
CONTRE ' =Home Floor Plan.dwg 2360 ke Ajouter le dossier couranaux lecteurs réseau AuloczDDZDUAVLTZDm DF [‘.d:l]
Lise Plar,chirg 215 Ke n I b DIXF AutoCAD 2000/LT 2000 [*.di) . ., 5 - Options ﬂ ﬁ
D ]\\Andscape Flan.dwg 595 ke w Do Pt RT2AT2 (Lol F :
— B\ Plants. chwg 223 ke < Options... > | Options oG Options DxF
- ~ M PUMping_Staton.dwg 765 Ke W .
ﬂ)nmer . / Msakai.dwg 362 K A
& Ajouiter le dossier courant > B Tabler Overlay. diig 2EC e
I —— = - @ ASCI [~ Salectionner les ohjets
Ao ; M Talship.dwg 148 ke
Proprigtés. ., ""||TrueType.dwg | B9 k> " BINAIRE r
4 4
Rétablir les dossiers standard
“HEsRE [T Metire & jour la feville et afficher l2s miniatures maintenant Mambre de décimales (0 & 16) 16
£ Mam de fichier |Carriage.dwg ﬂ m

D

En phase de transition, il est possible de validam format
d’Enregistrement par défaut. Cela permet par exemp,
d’assurer une comptabilité avec certains clients qune sont
pas a jour avec leur version AutoCAD.

A4
IAccrochages I Enregistrer%

Démarrage

Présentation

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Fichier : Enregistrer
Fichier : Enregistrer sous...
Fichier : eTransmit...

D

Utiliser la commande eTransmit.. (Menu Fichier) pour
transmettre des dessins contenant des Référencestdires,
des Images, des Polices de caractéres spécifiquatyles de
tracé, etc. Un fichier ZIP sera créé.

I [T Références eemes
[ Fond FLAN batiment dwg

. o
Version  [2010]4” DA unaCAD 12T () Y Y
Version | 2007|= LT 2007 = 2008 = LT 2008 = 2009F 2009 e r— R —
Version | 2004|= LT 2004 = 2005 = LT 2005 = 2006.F 2006 en DWG et DXF, DWS (*) et GABARIT [ e | | fr—
Version [ 2000| = LT 2000 = 2000i = LT 2000i = 20027 2002 en DWG, DXF 7 0 w0 | o Transmit...
Version 14=LT97=LT 98 en DWG uniquement... pas en KF !l i |
Version 12=LT=LT2 en DXF uniquement T T | et s cortprtn

Cerfig. de tranet... \

=
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6. Enreqistrement d’'un dessin : Enreqgistrement autmatique

& Chistian REB

01-14

L’enregistrement automatique s'effectue dans leidicpossédant le méme nom que le dessin aveeiisxin.SV$ AutoCAD ajoute au nom uh
indice aléatoire, par exemplétaque.dwgdevient :plaque_1 1 6827.SV.4Utiliser la commande OPTIONS dans l'onglet « Outnregistrer »

pour changer le délai entre les enregistrements.

"8 Dessin courant: Dezzind .dwg

f0ueenir et erregistrer

Fichiers | Affich

Enregiztrement des fichiers
E nregiztrer sous;

| Diessin AutoCaD LT 2010 %, dwal |
v Conzerver |a fidélité visuele pour les objets 'a)
d'annotation =

Pt

W M aintenir la compatibilité de taille pour le dessin (i)

FParamétres d'apercu miniature,.. |

1] Pourcentage d'enregistrement incrémentisl

—

v Enreqgistrement automatique )

\1 ] Minutes entre ean

[¥ Créer copie de zauvegarde & chaque enregistrement

Sécunté des fichiers

Délai entre deux sauvegardes automatigues !!!

2]
Profil courant Farmation 2006 Dessin courant illustration P utoCAD dwg
L) :hage} Ouvrlretenreglstrer} Traceretpubher} Systéme} Preferences unhsateur} Dessin I Sé\ectlnn} Profils I
Chemins de recherche, noms et emplacements des fichiers
+ E Chernin de recherche de fichiers de support 2] Parcourir.
+ E Chernin de recherche des fichiers de support en cours d'utilisation
+ E Chernin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphériques
H Chemin de recherche de fichiers de projet
#- ] Fichiers de parsonnalisation Supprimer
#- ] Aide et divers noms de fichiers
+ ﬁ Moms de I'editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices
+
+ E Emplacermne!
+- 0 Parametres gl gabarit
+ E Emplacemght des fichiers de palettes d'outils |
=+ Emplacemfnts des fichiers de paleties de création
- Emplaceghent du fichier joumal
- B Emplacgment du fichier joumal de tracé et de publication ﬂ
Contient l'unité fle disquettes etle chemin des fichiers d'enregistrement automatique.
/ 0K Annuler | Appliguer ‘ Aide
/
. . z z -
/Les fichiers SV$ sont placés par défaut dans le dsier
TEMP de Windows XP ou VISTA :
C:\ Document and Settings \ «USER»\ Local settihgSemp Win XP
C:\ Utilisateurs (=Users) \ «USER» \ Lodal Temp VISTA

Une fois le fichierSV$ localisé (dossiexTEMP» ), il suffit
de le renommer en DWG (ou faire une copie)avec
I'Explorateur Windows ou directement dans AutoCAD.

avant plantage...

il Ermsavoir plus sur la récupération de

Outils :

Fichiers : Utilitaire de fichiers > Gestionnaire derécupération du dessin.—]

= [ ilustration Page AUtoCAD
lustration Page AUTOCAD, dwg

A,
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/. Les accrochages aux Objets : Liste des accroclesg

& Chistian REB

EXT rémité
MIL ieu
CENtre
NODal, Noeud
QUAdrant

INT ersection
EXT ension
INSertion
PERpendiculaire
TAN gent
PROche

PROJintersection | =,

PARallele
DEPuis

REPérage

M2P (pas d’icones !!!)

AUCun

+'| Segments de droites et d'arcs
~| Segments de droites et d'arcs
(=J| Arcs, cercles, ellipse (jamais un polygone ou unighe)

Points (objet)

£3| Arcs, cercles (4 points cardinaux NORD, EST, SUD, QEST)

| Segments de droites et d'arcs, cercles (jamais lextes, les points)
—-| Prolonge les objets en déterminant des intersectisrictives

| Textes, blocs (symboles)

_I | Segments de droites, arcs et cercles = PER a la tamge (?77?)

9| Arcs, cercles

4| Tous les objets sauf les textes et points

Intersection fictive en 3D intersection par projecion

Paralléle a une ligne, polyligne, droite, demi-drog

A partir d'un point de référence ( @X,Y ou @DIST<ANGLE)

Détermine un point fictif tant que I'on ne valide s (entrée)

B ‘+[>z‘

—

Milieu entre deux points. Utiliser la combinaison
ou ajouter l'icéne a l'aide de la personnalisation Ol

Désactive tous les accrochages temporaireme(it fois).

i Depuis

= Point de repérage temporaire

’7
Miiew entre 2 points >

/ Filres de coordonnées

o Extrémité
A Miieu

N Interesctineg

pour afficher le menu.
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7. Les accrochages aux Objets : Principe

& Chistian REB

A paramétrer sur le Poste

2 modes d'utilisation des accrochages :

TEMPORAIRE

PERMANENT

Appel des accrochages en fonction du besoin, \alaix seule fois.

Les accrochages sont valides en permanence, laimargpparait sur les objets.

La combinaison idéaleest : EXTrémité, MiLieu, CENtre, NODal, QUADrant, INTerse ction, INSertion, EXTENSion.

=G

=)+
—_—
touche "MAJ."

(Gauche ou Droite)
+ Bouton droit

TEMPORAIRE

— Point de repérage temporaire

™ Depuis

Milieu entre 2 points

Filtres de coordonnées

[/ Extrémits

A Miieu

)( Intersection

\\ Intersection projetée

—--- Extension

@ Cenfre

C) Quadrant
‘C;l Tangente

_L_ perpendiculaire
47 Paraléle

°  Nodal

2 Point d'insertion

-
o Proche

ﬁ Aucun

PERMANENT

,T/G_'ih»
K%
OB O

b N
Ly

B

b

.
i 2

=i
=N

i

==

!
o
Sy

W Accrochage awe objets activé (F3)

Modes d'accrochage awx objets
O W Edrémis

¥ Miieu

vV Centre

V Nodal

V¥ Quadrant

V' Intersection

. ¥ Bdension

& lomsgue vous deplacez le curseur. Pour arreter le repérage, immobilize

brigvement.

RS v R I

& Paramétres de dessin
Accrochage/Grille | Repérage polaie  Accrochage aux objets | Saisie dynamique | Proprigtés 4 | »

[v¥ Bepérage d'accrochage aw objets activé (F11)

[ Pempendiculaire
[~ Tangente

™ Proche

™ Intersection projetée

[ Paraléle

=]

Tout sélectionner

Tout effacer

\\ Inactif

< Parametres...
—

Ii An ” | nuler ide
pas d cone ﬁ. Accrochage aux obijets... = fnd = |
\
H & K ) PR
LA -@QD|Lsm [ A/(N)
Repérage Extrémité Intersection Extension Quadrant Perpendiculaire]  Insertion Proche Paramétres | POLAIR 1
Depuis Milieu Proj. Inters. Centre Tangent Paralléle Nodal Aucun 5
| i "
Outils:  Aide au dessin... Onglet{Accrochage aux objets | =

=
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7. Les accrochaqges aux Objets : Acquisition, Exterms et Repérage d’'objets

& Chistian REB

Le systeme d’acquisition des objets permet unetnmion plus rapide sur des points fictifs. Poaird I'acquisition d'un point d'accrochage
suffit de rester une fraction de seconde dans heumear d'accrochage. Eventuellement revenir sordiegueur pour annuler I'acquisition.

< |Estension: < 527, Extrémité: < 180°

AN

8 Paramétres de dessin x|

Accrochage/Grille | Repérage pofig  Accrochage aux objets | sz dynamique | Propriétés 4 | »

W Accrochage awe objets activé (F3)

[v¥ Bepérage d'accrochage aw objets activé (F11)
Modes d'accrochage auwx objets

Tout sélectionner

O W Edrémis 0
A W Miieu b [T Pemendiculaire Tout effacer
o W Cenire 7 [ Tangente
5 W Nodal X [ Proche
<> ¥ Quadrant B [ Intersection projetée
* W Intersection % [~ Parlile
(W Extension K)
Pour définir b repérage & partir d'un point d'accrochage, observez une pause

du curseur lorygu'une commande est active. Lin vecteur de repérage s'affiche
& lorsgue vous deplacez le curseur. Pour améter le repérage, immobilisezde
brigvement.

o]

Annuler Aide

le—

touche TABULATION —>

Lorsqu'un accrochage est proposé par AutoCAD, il espossible de

faire défiler tous les accrochages possibles a cengacement avec la

Outils :

Aide au dessin... Onglet: Accrochage aux abjets ]
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7. Les accrochages aux Objets : Exercice

& Chistian REB

 \® G PR

N7 7
' 1
| Extrémité !
| 4 4 '
R N '}3 ““':3 dansle Sens1-4-2 '
: ' -4 . ou 2 -4-1, importe peu. '
: ! ! :
1 I h
1 | -

A I : . Zd\ e
: 1 2 Hi—
8 Extrémité | Extrémité |

Dessin: Cercle > Centre diamétre Dessin : Cercle > Centre diamétre Dessin : Arc > 3 points

EQIAYO I O

®)

)

* Attention * au sens de construction de I'ar

4 5

Dessin : Ligne Dessin : Ligne o P N e : :\ T/ . ‘ F
. . ) ‘ A B T R — &b ° gl [ =
Dessin : Ligne A = @(ng)/ Zd 2l
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8. La sélection des objets : Principe le plus coaint

< Chi “stian REB

Quelque soit la commande nécessitant la sélectimm au plusieurs objets, les différents modes @ecton sont valables. Par exempls

EFFACER, DEPLACER, COPIER, etc. Une prévisualisatitet I'objet en surbrillance (pointillés) avantséon.

\U

(e,
ler PT

Fenétre

Y

Cliquer sur l'objet

I est possible d'exclure certains objets pour cedt

prévisualisation. Surtout les hachures et les XREES

Capture

[v Lorsgue aucune commande n'est active

stéme] Fréférences utilisateurl Des
o T —
dl;s;wne commande est a:tv>
- |

Cllquer Sur IlObJet Parametres de I'effetvisuel...

LB Paramétres de I'effet visuel

Effet d'apergu de la sélection

Effet de sélection de aire
W Indiquer I'aire de sélection

LCouleur de zélection de la fenétre:

|. Couleur 150

=

Couleur de sélection de lintersection:

- ® lict ||:| Caulsur 100

" Epaissizsement

|25

|

* | ez deux Opacité de la zone de sélection:

L]

Annuler | Aide |

La variable PICKADD gére la sélection des objets paajout
(valeur 0 ou 1). Le changement de sa valeur pesbxpllquer

en cliquant par megarde sur l'icéne de la com ;

| Général

Outils : Options...
au clavier taper :  PICKADD / cuee 1 / e

fo| |tigre (1)) Y10

| Général - |

Commande Propriétés

L8 Options d'apercu avancee x|

Filtrage de l'apercu de la sélection
\W Exclure les objets des calgues verrouillés

Exclure:
v wréfs
WV Tableau:

WV Groupes

¥ Texte multiligne
V¥ Hachures

Annuler |

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Formation AutoCAD Module de Base PagzemgA?E

© Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A 07/07/2009

Démarrage

Présentation

Enregistrer

0
o
=)
&

<
S
<}
o
51

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Démarrage

8. La sélection des objets : Les options

& Chistian REB

Présentation

S <p0inter> // / 2e Point 2e Point 3."0’:"-.. N

=  Fenétre Mode automatique (par défaut) AVA R LT O g

~Capture s Sowirn il g

005 ~ ’~-5-‘ §’

& Ler Point —t T, (s S Ler Point :

o + # __Retire un ou plusieurs objets de la sélection en urs Fenétre Capture g
B I Sélection cyclique : avant la sélection d'objet gder la touche@_) etlabarrdCe=_] enfoges, puis

CLIQUER...CLIQUER... jusqu'a visualiser le bon objet, puis ENTREE

™ Voir variableLEGACYCTRLPICK  { % )

La variable PICKFIRST autorise de sélectionner les Si lasélection d'objets superposése propose pas l'objet le plus
objets avant la commande (= 1) ou NON. (= 0). récent, mais toujours le plus ancien !!!'taperSORTENTS, puis
SAUF, si la variableQAFLAGS = 1. entrer la valeul27.

Les options ci-dessous ne peuvent étre utiliséea dimtérieur d’'une commande en réponse au message«Choix des objets».
Ces options sont souvent utilisés dans des Macros.

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Blocs et
Attributs

au clavier taper : PICKFIRST ‘/ Enwce ] ‘/ Entrée
au clavier taper:  SORTENTS / e 127 J Ene _
Modification : Propriétés... ou Propriétégapides (*) ne concerne pas les versions LT

Précédent Reprend la sélection précédente

Dernier Sélectionne le dernier objet créé dans le dessin %
L Groupe Choix d'un groupe d'objet existant ) 5
= ¥ T" TOUT_ Sélgctlonne tous !es objet.s du dessin, y COMBIEEUX sur un calque INACTIF f’*
== Supprimer Retire un ou plusieurs objets de la sélection en ars -

Ajouter Annule le mode retirer pour continuer la sélectioren mode ajout ;1
Trajet Définit une ligne droite ou brisée et capture leslygets traversés . :
SP fpolygone  Définit un polygone a N cotés en mode fenétre ?L
CPolygone Définit un polygone a N cotés en mode capture HIE
anrUler Annule le mode de sélection précedent HIK
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8. La sélection des objets : Grouper des objets

& Chistian REB

Permet de grouper plusieurs objets, en donnanbomau en mode "SANS NOM". La sélection se fait akars I'ensemble du groupe.

Version Compléte

Grouper des objets X|

Mom de groupe

Selectionnable

Entrer un Nom de

COUREBE i

groupe, ou choisi|
'option SANS NOM,
puis nouveau pouf
choisir les objets 3

Mom de

Descript

Identification de groupe

Trouver par nom <

groupe: | |

1an: | |

[7 Inclure Sansnom

| Surbrillance < |

grouper.

Chy/ge

Créer un groupe

Bouveau <

rle groupe

Béorganiser... |

RBenommer |

upprmer € | Ajouter < ‘

Description | Deécomposer | Selectionnable |

=]

Annuler | Aide ‘

By Dessin courant:
Fichiers] Affichage | Duvrir et

Modes de sélection
¥ Sélection nomdiverbe

W Utilizer la touche MAJ p
[ Appuyer et faire glizser

W Fenétrage wirtuel

Dessind . dwg

srnegistrer | Tracer ef publier | Systéme | Préférences utiisateur | @Gssin

| I Lalieur 12

J Activer/Inactiver les groupes

¥ Activer mFees

W Groupement d'objets

Hac

[ Activer les poignées dans les blocs

v Activer e conseil sur les poignées

au clavier taper :
Outils :

Groupe

[Ouitils : Gestionnaire de groupes...]

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
% reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

Version LT

Gestionnaire de grow.es x|

Ordre de tracé

Groupe

Activer/Inactiver les groupes <

Dissacier

Tout désélectionner

Sélection rapide...

Activer ou Inactiver les groupes

\

Vi

|| Formation AutoCAD Module de Base "

/"Plus rapide utiliser

P

Utiliser la commandeOPTIONS, ou taper Ia
commande :

PICKSTYLE == 0 / == (inactif)
PICKSTYLE /e 1 /. (actif

Ctrl |+H  pour

Activer / Inactiver les groupes.
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8. La sélection des objets : Filtres d'Objets

& Chistian REB

Les filtres d'objets permettent de sélectionner agets par famille, par couleur, par type, etayssétre obligé de les saisir a I'écran de fa

traditionnelle (Fenétre, capture, pointer, etc)file peut étre sauvegardé et réutilisé a volonté.

Cotes et Hachures
Tous les textes
toutes les cotes
ttes les hachures

Sélectionner le type de filtre
avec combinaison possible
ET AND, OU OR, etc.) a la

fin de cette liste.

. X
La liste de tous les
éléments d'un Anplousr 3
q . ppliguer &
essin. . " . . 1A
[# Filtres de sélection d'objets ﬁ Tupe d'abjet
- Propriétés:
Attribut Il - DEbUt AND - Calque
Bloc Ohjet = A Typelign
Calgue ) Rayon de l'arc » 15000000 Echelle du type de lighe
EEI|CI':IE sous{acent DWF Couleur =1-Rouge Style de tracé
amera = I I

Centre de |a fenétre Sa'_lque - platefarme Epalssl_eur de ligne

. in  AND | vperlien
Centre de anc Epaisseur
Certre de [elipse Sélection du filtre Départ
Eel'd:'e du cercle | | ‘ Effacer la liste ‘ Départ 'y
erde | —>lFin - AND | Départ Z
Corps solide Filtres nommga Extrémité = ﬂ
Cate
Couleur | J | mtﬁ |Arc Fige Platsup15 ﬂ\ pérateur: |= Egal 3 j
Début de la ligne | ~| | (
Demi-droite Arc Rge Plat supl1s :
Dratte | J | = H — | Waleur: |. DuCalque j
Echelle d deli - " " ‘application:
Eé‘;t?mu type deligne ) e Supprimer la liste courante des filtres ‘ ifols i ltesttors
Elipse Ajouter 4. la liste: ‘ ‘ * |hclure dans le nouveau jeu de sélection
Epaisseur . L
Etiquette d'sttribut Ajouter I'ohjet sélectionné < | Apnliouer Annuler Aide ‘ i Exclure du nouveau jeu de sélection
FacedD P -
Fenét
Fi?'lndenlea ligne [ Afouter au jeu de sélection courant
Farme
Hachures .
Hawteur du texte / ] Annuler | Aide ‘
Helice hd *sansnam ¥ |

ware Boge Plat supl5 I

réutilisation plus tard.

au clavier taper :FILTER / Entrée

D

Chaque filtre

rappelé dans d'autres dessins. Urn
fichier FILTER.NFL est crée.

Cette case ne permet pas de fair
des sélections multi-criteres, ni
enregistrer les filtres pour une

C

peut étre enregistré et

outils : Sélection rapide...

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

=
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01-14 | &

9. Presentation de I'exercice progressif
| 6500 =N N

| oy |

W Etageres % vvvvvvv Pt vvvvvvv - uj

“vde Fleurs+ .- ] ™ g

1500
[]
[]

A e e e e T
1000

1000
&
2000
L]
\
7000

Tableaux

Hachures
Contours

L] L] L] L] L] 100

Calques

< 'BiBLOTHFQUE

12001 17350 J 2000

12700

Mise en Page
Impression
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Zooms ‘ Chronologie

La Sociéete...
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Cotation

Aménagement
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Ajouter au GABARIT

[5557/

10. Parametres de I'exercice : Les limites

& Chistian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessiavde démarrer. Sinon, on risque de construire &omran. Les limites peuvent étre modifiées a

moment dans le dessin courant. Les limites déniska zone sur laquelle s'affichera la grilleydoe F7)

[0

i b L L L L L L L L EELARELEEELLEEEELEEL .(? Ze PT COIn SUDéI‘IeUI' dI’OIt
— ; N o : )
Marge = Environ 20% de .Ia plus grande longueul« a la louche ») ﬁ 2500 exemple - 16 000 ’ 10 OOd Entrée
>
Apres modification des limites, il faut
Mur extérieur = falre un ZOOM TOUT, pour
. i afficher correctement la zone de
' travail a I'écran.
i
Limites du dessin| : - 2500 0,0
[3/ =
o 12900
ler PT : Coin inférieur gauche : et
. N
evempie = 2500, = 2500/ 50 |\ et
Commande: .'_limits Restaurer les limites de I'Espac e objet:
Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INacti f] <0.0000,0.0000>: -2500 , -2500 V e
Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.000 0> 16000, 10000  / cue
Fichier : Nouveau...
Format: Limites du dessin

Affichage : Zoom > Tout

Christian REB CAO/DAO Services
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Démarrage

10. Parametres de I'exercice : Définition des Unig

& Chistian REB

Les unités doivent étre redéfinies a chaque noudeasin. Ce réglage pourra se faire définitivemantsdin dessin appelé «<DESSIN GABARIT> ’
(modele). Le principe du dessin gabarit sera étpllié tard. Ilfaut déclarer I' unité de construction réelle du desin ( Millimétres, Centimétreg |-
ou Metres ) pour éviter tout probleme de conversdiéohelle lors de l'insertion de blocs (symbotesile XREF (fonds de plan). 2
Sans unite 2
Pouce: ] :
Fieds A y E
S _ Longueur Angle R 7 g
b tillimetres . . - A3
éﬂ ).’r’ C\mtres Type: Tape: /W
VWS 4 |metres \ |Décirna| ﬂ |Degrés décimawx ﬂ o'~ i 0.00000
//?%:"W Kilamétres Précision: Précision: /)!"I ,—{ !L .
L IENT M@Cropouces = y : ) o (e 0.000000
LFEN Milles LTI - (o0 = > ofgy 0.0000000
Yards "V gy «
,(\_m—,, Angstroms I B o % 0.00000a00 ]
L] Nanometres R - — §§
-5 Micrans =
= Décimaties Echelle dinsedion La précision ne concerne que
Décamétras Unités de mise a I'échelle du contenu insérs: . g
Hectometres — = I'affichage et non le calcul. Tous leg 33
Gigamétres |||"I|'”""'"3J["ES J , s 5 25
Unités astronomiques CaICUIS SOﬂt EffECtUES a 16 o
Années lumiére Exemple
Parsecs 1570040 . .. §
3c450 | Choix de l'origine pour les angles g
Les unités choisies pour le dessin B Cirocil (x| .
@ seront utilisées lors de l'insertion des Angle de bacs g5
blocs et des références externes. @ £t 0 28
/  Mord a0 <E
 Duest 180 “g.’a
OK | Annuler | Direction... Aide | o B o g
Si des problémes d'échelle devaient se C Aure el zeenren | Ve g
@ présenter, c’est que les UNITES ne 4 g &
sont pas en phase avec la réalité. & Dessincouan.  Dessinl.dwa [oc ] e | HI
Modlfler |es Optlons d’AutocAD1 Fichiers] Affichage | Ouerir et enregistrer] Tracer et publier | Systy U% T
1 A A - Fonctions Windows standard Fricrité lors de |a saisie des coord I =
pour que Ies deSSIns deClares SAND rd EldiLiUndUubIe-c\itc . .f:ccruchage aux objets activ 900 % §
UNITES se Comportent ¥ Menus contextuels dans la zone de dessin (¥ Saisie au clavier % —
normalement' ” faUt Changer\ Signification du bouton droit... € Saisie au clavier, soripts exce \ g “g
INSUNITSDEFSOURCE et — — HE
INSUNITSDEFTARG ET. g‘ialeals-ng?iéispiirn;gfr‘laiﬁp ne sont pas définies, utiser les B Rendie associdtives i 1800 Oo % i
Unités du contenu source: S z g
|Non indiqué - 5 ans unités ﬂ Hyperlien H 4 § % é
Format : Contr(’jle des Un|tés... |L|;‘tés ‘:l.ld?:SSiSnCiHEZ & J W A, curseur dhyperlien, info-y _!_ Sens trlgo par defaUt % »
B . = on ndigue - 3ans unites e - ; 8 g
Outils:  Options... Onglet |Preférences utilisateur | 270° Hi:
B o]
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Polyligne
& Chistian REB <
Pour réaliser le mur extérieur nous utiliserongdamandePOLYLIGN . La Polyligne a l'avantage de se comporter comne ligne uniqug | ¢
composeée de plusieurs segments. Il est tres f@eifmsser dBOLYLIGNE aLIGNE et inversement. Décompose Egitdyligne) g
Entrer / —] o %
Annuler ] 3e Pt g
A =~ 4e Pt(bouton droit "Clore") g
o /@‘; Clorg )
O 4 ) , .
A [ Longueur Mur extérieur o : .
71K annUler - Afin d'éviter de retaper plusieurs fois les||3
—— &1 29
o LArgeur & méme valeurs, on peut utiliser les flécheg =&
NI ™~
At/ : i
Sl Panoramique du clavier. || g Ell gg
. Zoom — 5¢
Il faudra changer la valeur de ||
0,0 26 Pt INPUTHISTORYMODE & 2, et inactiver || £
ler Pt ./ ’ éventuellement le bouto ™
12900
gt
Utiliser de préférence la méthode : Mode ortho acti ou puis, dzgon souris et distance clavier. |2
Le sens de construction des points n‘a aucune imgance. .
g &
» Commande: _pline g
Spécifiez le point de départ: 0,0 ;/ Entrée z %
La largeur courante est de 0.0000. Entrer é | ° ]
Annuler :"3
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngue ur/annUler/LArgeur]: — 12900 g/ Entrée 2| §
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/ LOngueur/annUler/LArgeur]: 1 7200 g/ Entrée @’ ;‘i
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/ LOngueur/annUler/LArgeur]: «—12900 / Entrée ;non”jif“r § 5g
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/ LOngueur/annUler/LArgeur]: C (clore) Dr LArge é =<
- - ) — Pancramigue g 2.
Dessin:  Polyligne Commande : Zoom 255
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Démarrage

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Décaler

& Chistian REB

La commande DECALER effectue une copie "parallele’peut effectuer la copie, puis effacer l'objetrse. Seul les objets standards peuvent énré
décalés : Lignes, Polylignes, Arcs, Cercles, Edfpdl esimpossiblede décaler du texte, des hachures, des pointsyddsles. &
1. Décaler par une valeurpermet de decaler Quelque soit la commande nécessitant une valefir [

d'une valeur précise. numérique, vous avez deux possibilités de

réponse :

2. Decaler par permet de sélectionner le point 83
100 par lequel passera |'objet &. /1. entrerlavaleur directement au clavier "
s
Valeur = 100/ enee -/} 100 / e
v
8

2. ou Entrer une distance entre deux points

Coté a décaler

Mise en Page
Impression

has
)

—

© ;aisie récente ;E')’

iz /| Objet & décaler Pa ) & |
SELS Effacer 5

/’%‘kﬂ La commande DECALER propose des options : Caque I

b or—-, %/ f «E N

i EFFACER Pour effacer I'objet source % Remplacer accrochage 8.

= —_— Z ‘i} g

. ., . ., e[ o

CALQUE Pour placer l'objet copié dans le calque indigé. Il _ £

peut s'agir du calque courant ou source. LiTer H

( Multiple % g

MULTIPLE Apres avoir sélectionné l'objet a décaler, il suffit de | 4 2

cliquer pour obtenir la copie. %u Hi

- BEE

Modification :  Décaler

Références
Externes
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner un trait «d'axe»

& Chistian REB

La commande MODIFIER LA LONGUEUR, permet de modifiles objets tels que des : lignes, arcs, polyigh®®N FERMEES), splines (NOJ

FERMEES). Sans choisir d' option la commande adfiehlongueur de I'objet. Les options sont les sues:

<choisir I'objet>

DIfférence
Pourcentage
TOtale

DY namique

par défaut permet de connaitre la longueur deelt@dlectionné
Ajoute (si +) ou retranche (si -) de laewalindiquée

Ajoute une valeur en pourcentage (pautiéb0%)

Définit la longueur absolue de I'objet

Position dynamique de la nouvelle extrémité

—

Entrer
Anruler

Différence
FoLrcQtage

&L Panoramioue

Extrémités a modifier

Dans ce cas ORTHOGONAL, |l
/\ serait possible'utiliser les poignées
#\--- pour étirer la ligne d'axe, en

indiquant ladirection avec la souris

Milieu

et la distance au clavier

1. Tracer une ligne de MiLieu a MILieu, en s'appuyar sur le mur extérieur.

2. Modifier la longueur de la ligne (+750) avec I'ption DIfférence (+ ajout / - soustrait )

Dessin :
Modification :

Ligne

Modifier la longueur

Le type de ligne du trait d'axe restera en trait catinu pour l'instant. La
gestion du "TYPE DE LIGNE" sera étudié dans le chapire des

CALQUES.
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02-08

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner la porte

& Chistian REB

L'accrochage EXTENSION permet de décaler d'unaiceridistance et suivant une direction par rapgair point de référence. Faire I'acquisitior

d'un point revient a se placer dans le marqueuciabage, sans cliquer, puis définir la directiercdnstruction et entrer la distance au clavier.

1

1. Tracer une ligne en mode EXTENSION

. / R : -
w%’ 2. Zoom fenétre sur la zone de travail (agrandir ldigne)

3. Tracer l'arc avec I'option "Départ, centre, fin"

Commande: _line Spécifiez le premier point: 4000 +— 6/ Entrée

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 1000 l J Entrée

Spécifiez le point suivant ou [annUler]:

Dialogue méthode EXTENSION

\
Dessin : Ligne ExtensionE|
Affichage : Zoom > Fenétre

Dessin : Arc > Départ, centre, fin

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

4000 G/E""ée Acquisition de 'Extrémité (Extension)
=) ©
Extension: 1964.6116 < 180°| 2. Centre 3. Fin
1. Départ
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

La commande PROLONGER permet de prolonger dessobies'appuyant sur des objets existants. Eliés€ude la fagcon suivante :

Lorsque la commande affiche :

Sélectionnez les limites ...

Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

/ eee poUr définir tout les objets du dessin comme d'tuadles limites

Puis sélectionner les objets a prolonger.

Méth

ode «rapide®Ul

/‘\‘

Oy

1. Faire « Entrée »
2. Choix de l'objet

enree  S@NS choisir les limites
a prolonger

Méthode «rapideNON

O
‘ \
Entrée

1. Choisir la limite
2. Choix de I'objet a prolonger

1. Choix des limite(s) / Entrée
|
o g , |
== Dans ce cas, utiliser la méthode rapide

2 Choix de I'objet a prolonger

Modification : Prolonger

Les objets a Prolonger, peuvent étre sélectionné€gature ou Trajet. Desblocs ou des
références externes peuvent étre utilisés comme lies pour prolonger des objets.

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

% reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

=

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

| Formation AutoCAD Module de Base \

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A

Page 40

2010 BASE
07/07/2009

Démarrage

Présentation

Enregistrer

0
©
=)
©

<
S
<}
5}
s}

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

& Chistian REB

La commandeAJUSTER permet de supprimer des segments entre les ohjetiessin. On retrouve exactement le méme princigepqur la
commande PROLONGER.

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites ...
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

/ ewee pour définir tous les objets du dessin comme bdedsoupe

Puis, sélectionner les parties a supprimer.

b — , : N
'I\\V’ T il il e — | @B *D( i ),// =2 o | % F M.

3. Tracer une ligne de EXTrémité a PERpendiculaire ou

n

4. Choix des bords de coupeJ Enée 5. o é

. . A, @ S i== |

| [' ‘“\%} ad, gl J[\ I' | [l

L & 4e 1k \ L

/ LA = | S apres | /7
! // a— .I ./,/ I // > | //
Dans ce cas, utiliser la méthode rapide
Il est possible de sélectionner plusieurs objet&jwster ou a Prolonger, par uneCAPTURE (sélection

Dessin : Ligne.”| DROITE-GAUCHE), ou en tapatibption T J ewee (= TRAJET ), @ traverser & l'aide d’une ligne (par 2
Modification : Ajuster ou plusieurs points) tous les objets concernes.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

& Chistian REB

Le choix des limites n'est pas obligatoire. Il gudetaper ENTREE a la premiere questiorChoix des objetsLes limites peuvent étre fictives.

e

Sans |'option Coté Option Coté : PRolongement
Entrer
Annuler
commande : _extend <?r;£c—mn\>
N . . s s ———
Parametres courants: Projection=SCU, C6té=Aucun / annUler
Sélectionnez les limites ... h, Panoramique
2 Zoom
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:
Sélectionnez l'objet a prolonger ou utilisez la touc he Maj pour I'ajuster ou [Trajet/cApture/Projection/ Cété/annUler]: @
Entrez un mode de prolongement du cété implicite [PR olongement/PAs de prolongement] <PAs de prolongement>
Sélectionnez I'objet a prolonger ou [Projection/Cété /annUler]: ELTE
Annuler
< PRolongement_>
Lorsque 'on se trouve dans I'une de ces 2 comnmarateappuyant sur lp / i s T
Modification : Prolonger touche Maj, & on passe de Ajuster a Prolonger et inversement %_ gzgr‘:amiq“e

Modification : Ajuster
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02-08

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner un Bureau

& Chistian REB

coupe, puisy /' enuce

Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la méthode rage. Il y a trop
d’'objets qui font obstacles. Sélectionner d’abordds bords de

“—---

--------?1---

Décomposer le W 1

mur intérieur

e —_——

o

[y ]

Q)
.@

aprées AJUSTER

-

L

|\ 1. Décomposer le mur intérieur

2. Décaler les lignes de construction

>

3. Ajuster pour ne conserver que le bureau

Choix des bords de coupé/ Enrée (4 objets)

Choix des segments a supprime%(\

Par sélection ou CAPTURE i

Modification :
Modification :
Modification :
Modification :

Décomposer
Décaler

Ajuster

Raccord R=0 +

de 0 utiliser la touche

Dans ce cas, il est également possible d'utilisercommande RACCORD (ou
CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0. Si la val# du Rayon est différente

ais

pour raceder en coin ( = Raccord Rayon =0)

=
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner une chaise

450
—»‘7«

V4
i
7

i’!lilv

<

N
___k;%% .\
xﬁ,&\

‘%][

=
L

<

|

s
A

1. Décaler de 450 la ligne verticalé
gauche du bureau.

. AJUSTER (méthode rapide) ou
RACCORD (Rayon = 0)

pour effacer les segments.
Effacer la ligne d'axe.

& Chistian REB

450
o

2.
\ | Milieu
2. Tracer une ligne MiLieu a
MiLieu

A\~

3. Décaler la ligne centrale de 221
vers le haut et vers le bas
**Attention aux accrochages**.

3G M

Modification :

Outils :
Dessin ;

Modification :
Modification :
Modification :

Décaler

Palettes > CaIcRapide

Ligne,”|
Décaler

Effacer ou

Ajuster ou Raccord Rayon O + (&

Suppr

]
_—
B E?I:?l() i Comne D e | s |

Pour des calculs plus complexes, on peut utilisgr

la calculatrice intégrée, puis envoyer |
résultat a la commande en cours ou simpleme
Copier le résultat pour le Coller plus tard.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Copies Multiples

o Chi”

stian REB

La commanddRESEAU est trés bien adapté pour des copies en colonngéeaaiicomme un tableau), ou pour des copies direslla

Sélectionner les objets a copier BARseau Rectangulairepuis définir lenombre de rangées, colonneainsi que ladistance entre rangées e

entre colonneq = entre-axe ).

Sélection par
fenétre ou capture

\

\

\

[ |

750

3500

1500 _

1750 _

P

Réseau Polaire

Réseau Rectangulaire

= Copie en rangées-colonngs

= Copie circulaire

Modification: Réseau

* RBéseau rectangulaire " Réseau polaire

I Fiangées: Colonres: >
E angees | 2 |I|:| alonnes: |5

- PN
) s
We /
,&F—‘}ﬁ? Distance et direction de décalage
A M
Viadl e e [3500
s Décalage de rangée: -3500
i, K T
A .
N V. Wg@ de calanne: 1750
[ S Ve
W,‘U -
£ _“_m_/_B_, Angle du rézeau; |EI @
1N
1) Pardéfaut, sile décalage de rangée est

=
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\<Zmy,
==

é‘ négatif, les rangées sont ajoutées en

négatif, les colonnes sont ajoutées &
gauche.

Astuce

dessous. Sile décalage de colonne est

| Choix des objets

0 objets sélectionnés/

Annuler

lorsque aucun objet

+

n'est pas activé.

n’'est
sélectionné, le bouton « Apergu»

— Au moment de 'apercu !

b#

et NN

L/

Bouton droit, Accepter

CLIC ou Echap, pourModifier
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Le Bureau du «Prof»

& Chistian REB

A
1000
R
tob
[D P 1
o mmm- RO mmmmbee e b R LR e T
= - }
& b 1
A e RO e R R +-mm e T -
ICICICICINF
o
1500
P L. Créer les lignes de construction avec DECALER.
A
ST 2. Effacer les segments avec AJUSTER qu
== RACCORD (rayon=0).
v
Modification :  Décaler
Modification :  Ajuster |
Modification :  Copier Ao A
Modification :  Miroir

au clavier taper :MIRRTE

XT f cwe 0 f oo

/

L

—

3. Point arrivée INTersection | r=

EES

INTersection

/ \
— P 4. MIROIR
1A
| M- &
2. Point de base MlILieu

1. Sélection par fenétrel

J,,l Copier une chaise (sélection fenétre).

£

48— | 2. Point de base MiLieu
G2 3. nouveau point INTersection

4. MIROIR de la chaise, avec effacement des objets
sources.

Attention, le miroir d’'un texte, risque de le rendre illisible. En
tapant au clavier : MIRRTEXT, puis valeur 0, o interdit le
renversement des textes.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

=

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

© Christian REB

|| Formation AutoCAD Module de Base “ page 46
2010 BASE
AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2009- 07 - A 07/07/2009

Démarrage

Présentation

Enregistrer

0
©
=)
©

<
S
<}
5}
s}

Tableaux EModification

Textes

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner des meubles

& Chistian REB

2000 5000 ‘ | 3000 A B N
T 8 = — - [
i Etageres [ MiLieu |
(B ] | | — Pot de Fleurs S Lo
- -
R >
R500/ | .. A-B. Réaliser les chanfreins 1900 ef | C. Dessiner le rectangle

1200x600 |,

1200x600. Attention aux
accrochages permanents
puis déplacer

1750 & 45°. (option Angle)

(]

< |

D. Positionner le rectangle

| |

[ Bibliotheque;

j 2000 _

— E. Rotation du rectangle :

= point de base milieu, puis

o option référence. Voir
3 ExTrémite aussi ALIGNER. (*)

Jfl. Creer les lignes de contour des meubles avearede EXTension.

Placer le ler coin du rectangle, puis bouton de dro

I",k‘ '
F\H Cotes )|
D;;Ler Point Rotaton

ite option COTES

Spécifiez la longueur des rectangles <10.0000>: 1200
Spécifiez la largeur des rectangles <10.0000>: 600
Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]: _I_ -

924 2. créer le RACCORD du pot de fleur RACCORD|( ]| Rayon=250
//%ﬂ/ | 3. Créer les deux chanfreins avec I'option ANGLE etmettre en
@Tff place la télé commande ALIGNER (*)

Dessin : Lign

Modification :  Raccord

Modification :  Chanfrein

Dessin : Rectangl

Modification :  Déplacer

Modification :  Rotation

Modification :  Opérations 3D > Aligner (%)

= |ouavec 1200,600 4/ e |

Utiliser l'option Aire pour créer un rectangle a partir de sa surface, [puis

choisissez leoté de référence : Longueur ou largeur.

ATTENTION au mode AJUSTER pour le raccord et le chafrein. Le mode
AJUSTER coupe les lignes, le mode NON-AJUSTER ajogitles lignes sang
modifier le dessin.

(*) ne concerne pas les versions LT
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Raccord et Chanfrein

& Chistian REB

Les raccords et chanfrein concernent les objetsasts :

LIGNES, POLYLIGNES, ARCS, CERCLES, ELLIPSES
SPLINES (si le rayon est différent de O (zéro)

Affichage de la commande dans la zone de commande

Commande: RACCORD

% reb.c@wanadoo.fr / (@ www.rebcao.fr
@ ? © Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2009 - 07 - A

Erir <
iy Paramétres courants: Mode = AJUSTER, Rayon = 10.0000
Folyligne Sélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]:
Rayon
Entrer
- mUitiple Annuler
I Panoramique el Palyligne
Zoom Armulr Ray\;r? Enrer
" . . Annul
Ny Ajuster NON Ajuster OUI , el
/ ) . muUltiple Ajuster
- Panoramique - N qua/ MNaor-ajuster
-— Zoom | Zoom = Panorarmigue
Zoom
L'option Ajuster permet de choisir si les commandes RACCORD ou CHRRIN conservent ou ajustent les objets a 2
raccorder ou chanfreiner. :
Dans ce cas, il serait intéressant d'utiliser la eomande RACCORD (ou g
CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0. Si la valeg du Rayon est différente de O %
£
utiliser la touche “G | pour raccordeen coin (= Rayon Raccord = 0) §
Modification :  Raccord 4
Modification :  Chanfrein E
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Echelle et Rotation

& Chistian REB

Les commandeECHELLE etROTATION proposent une optioREFERENCE qui permet de résoudre tres facilement, un coefiicd’échelle

et un angle de rotation inconnus !

Commande ECHELLE.

1. Sélectionnerd’objet

2. Commandé&CHELLE (I\/Ienu Modification)
3. Choisir lePoint de BASE

4. Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
5. Mesurer entre deux points I'aréte de référence
6. Entrer la valeur souhaitée

Entrer 2?77

Annuler @

REférance

Remplacer accrochage

L)

Q

Izl

anaranmique

]

Qann

Modification :  Echelle
Modification :  Rotation

Commande ROTATION

Sélectionner’objet

CommandeROTATION |© (Menu Modification)
Choisir lePoint de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
Mesurer I'angle de référence entre deux points
Entrer la valeur souhaitée ou indiquer I'angle ari

o0k wbhR

Enkrer

Annuler @

Référence

Remplackr accrochage

& Panaoramigue

Q Zoom

—

[T 1er Point

2éme Point

/, v (6)

" ]
i"\\ 4

zz"z[Spéclflez Iz nu:uvelanu;k&u El||12.25 |J Entrée

)

e
.
.
\
.
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02-08

11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Recréer une Polylighe

& Chistian REB

La commande "Editer Polyligne" (PEDIT) permet de créer une polyligne a partir de plusieurs lignes, ar¢ggolylignes en les regroupant en
une seule polyligne. C’est " I'inverse " de la comrande DECOMPOSER L'option MULTIPLE, en débu de commande est tres

intéressante. Elle permet de traiter plusieurs futoss POLYLIGNES.

Exercices Libres
Par métiers

En fonction du temps...!!L...

En changeant la valeur de PEDITACCEPT a
1, I'objet est automatiquement transformeé en
polyligne, sans poser la question (attention
aux ‘macros).

5. Eventuellement 'option Ajuster de la commande RCCORD -—
6. Réaliser IIRACCORD Rayon 250 en mode AJUSTER puis, optionRolyligne» 'A/ (raccorde automatiquement tous les sommets)

1. Utiliser la command#lodification : Objet > Polyligne

2. Sélectionner n'importe quelle aréte du bureau dprofesseur
3. Valider au message "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne, vouleg(s le transformer en polyligne ? <O>¢ Entrée =
4. utiliser'option " Joindre" et sélectionner toutes les lignes a ajouter.

4

e
SIS RS R P
Entrez une option
/, i } Joindre D
- A LArgeur

/

Modif-sommet

Razon
>

Ajuster

A
/< Ajuster >
T

-

)’-

—

Modification : Objet > Polyligne
au clavier taper :  PEDITACCEPT / o 1/ e

Modification : Raccord

=
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R

Arnuler

A
Polyligre D

|

Ajuster
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Les points de juitation ou d’Insertion

& Chistian REB

02-14

Entrez Lne opton

v Aligre
Fixe
HautGauche ; HautCentre i HautDroit o
..... O 20D
.......................................... Entrer
R Milieu | e e S
MilieuGauche : e MilieuCentre : /=" .."" MilieuDroit s recente HG
Qe ————wwmwmL LT @ / ............. [+ alsle dynamiguie L
. el — HC
<pardéfaut> | e Droit < — HD
\0 ....................... et Remplacer accrochage 3 PG
BasGauche : .. BasCentre . ———1 e BasDroit % paroramigue M-
4 @ Centre ® @ Zoom MD
i B caLcrapiDE BG
BC
: BC
Texte vertical

Texte reflété

slgmax 3

Texte renversé

FXewb|e

®—D3MdxM

Il arrive qu’a lI'impression les polices Windows nens

TEXTFILL &/ o=

pas remplies !!! Taper au clavier :
1 / Entrée

rple

Exemple

Les caracteres spéciaux (texte simple) :

%%U Souligne le texte

%%0 Surligne le texte

%%C Symbole diameétre(( )

%%P Symbole plus ou moins)

%%NUM Dessine le caractére correspondant au code NUM
ALT + 2205 Zéro barr@® (un peu différent du Diametre)

La variableDTEXTED gere le mode "multi textes" ou texte unique :

0 = mode texte unique édition sur le dessin
1 = mode texte multiple édition en case de dialogue
2 = mode texte multiple édition sur le dessin

TEXTFILL =1 TEXTFILL =0
au clavier taper :  TEXTFILL / evee 1 / Envee
au clavier taper: DTEXTED emee 1 OU 2 / Entrée

au clavier taper : OSNAPNODELEGACY / cuee 1 o/

Entrée
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un st

& Chistian REB

AutoCAD utilise un style de texte associé a un ficlie police de caracteres pour déterminer l'aghetcexte. Un stylANNOTATIF assure |3

mise a I'échelle automatique des textes en fondgolféchelle du dessin.

Choix de la police

B symath. shx

-l

T Symbal
L symeteo.shx
L symusic.shx
I Tahoma
T Technic

Choix entre

AutoCAD ¢F*ou  TRUE
TYPE [ (Windows).

Style du Texte

Entrer un nouveau nom pour le style

en fonction de la police

polices

-

H TechnicBold \

Gras
Gras ltalique
ltalique

Mom de style:

% Nouveau style de texte

20|

oK |
Annuler

Style detexte courant.  STANDRED
Styles: )
- COMP REllEE o . Définir fourant
A COT TrEp— ‘T;sm de la police: J Style de police: =
A .shx hd
ix-l[],i-.F:.E] Renommer - - | - bowveeu. | §
FiX 'TR/Supprimer Ltiliser une grande police *kk ATTENTION *kk
&.‘ Taille Q
[T Annotaty i Hauteur .
— — P /La HAUTEUR du style doit
- / ==~r-. 7 H -3 — -
Un style de texte ANNOTATIF | | | oo v ;f__ﬁ toujours étre = 0. Sinon la
assure la  mise a I'échel§ | e o %m/ hauteur de texte ne pourra pas
automatique ~des textes er — Panversé o s f o2l étre modifiée librement ni
fSO_nCIt'O’:_ de Iechttalle du desi"} I oo g adapté par AutoCAD (cotes).
i l'option n'est pas cochée I3 T Beflete o -4
taille du texte ne changera pas. _A O B b C ] - ;_ﬁeghhque' =
| Annuler | Aide |
STYLES acréer.g  /Nom :COMP police = COMPLEX.SHX
S = 4 Nom :SIMP police = SIMPLEX.SHX
= e Nom :COT police = ISOCP.SHX
L/_H' Nom : TITRE police = au choix...
{J‘ﬁ r/
Format: Style de texte...|A/| Vi
N

=

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
% reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

© Christian REB

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Page 52

2010 BASE

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A 07/07/2009

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




Ajouter au GABARIT

0 a7

12. Les TEXTES et les Tableaux : Le Concept ANNOTAIF

& Chistian REB

Toxte = 4 (Hauteur papisr )

A3:1/30e

A2 1/2¢

Texts = £.25 (Hautsur

Les objets ANNOTATIFS s'adaptent quelque soit Bllehdu dessin. Certains objets ne devront pasessixstématiquement ce principe.
4 Format A4 [ -| Format A3 T~ Format A2 Les textes changent de Format Al
e » J L NG hauteur  sur  chaque [
i = @—J format... Y 1
pred 2 IL e | tf TN NON ANNOTATIF
Texte = 2.5 (uious pagir ) . V S —,
Hauteur texte = 2,5 [ Sous/Sol ’ -
d \\ a il
e ) Ko Cm" Sous/Sol Sous—Sol En principe sur le papier le texie
Hauteur texte = 4 |F==C A SOUE=S0 devrait avoir une hauteur constante [de
£ ‘% . 2,5 et 5.0 pour le grand titre. B
Voici 4 dessins d'un méme batiment, A2 - 1/20 e Chaufferie
avec 4 formats différents et 4 échelles |HaJteL e || Cave B
différentes avec des texteSION = = //SOUS/SO'
ANNOTATIFS . N ] / AR—
exte | TEXTE | TEXTE Chaufforic
Proportions des textes pour les 4 Formats A1:1/15 e_ | l
Texte = 8.5 (Hauteur papier ) Cave
[y =3
LL - ‘ ‘ Falal: inge Hauteur texte = 8,5 i :—j |.._..—
[T ! L L
=N ANNOTATIF
™~ N==aN| ‘ En ANNOTATIF tous les TEXTES, les COTES, les

HACHURES, les BLOCS s'adaptent automatiquement
I'échelle du dessin.

& M
Ly

Active/lnactive les objets annotatifs
pour toutes les échelles

Active/lnactive la mise a jour des
objets annotatifs lorsque I'échelle

Al 1S e

Texte = 8.5 (Hauteur papier|

change

chelle dannotatiors 1100+ 40 28 ﬂ:hib - D|

Sous/Sol L

=
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Hauteur constante 5.0

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

|| Formation AutoCAD Module de Base "

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A

Page 53

2010 BASE
07/07/2009

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes

Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

‘ Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




12. Les TEXTES et les Tableaux : Exercice

& Chistian REB

‘ Etc&éres ‘
T~ —_ de P?)Eurs

Ne pas oublier de choisir la
justification pour les textes. En cas
d’oublie, on utilisera les
propriétés, pour changer le texte.

Style SIMP Hauteur = 250

T
—

/
L]

[ ]
/
i B\BL@@EQUE

N

wxx ATTENTION *or

La variable DTEXTED gére le nombre de textes a créer e
méthode d'édition :

0 = Un seul texte sera créé...
1 = Nombre de textes illimité |1Avec CURSEUR actif
2 = Nombre de textes illimité 'Pas de CURSEUR !l

Salle de Jormation

Style SIMP Hauteur = 250 Facteur de largeur=0 ,7

_ ~Commande: _dtext
Style COMP_Hauteur = 600 QL 4 Style_o_le texte gourant: "Standard" Hauteurq_e tex te: 2.5000
Aii—""| Spécifiez le point de départ du texte ou [Justifier /Style]: C / Entrée
/ i’? 1“ Spécifiez le centre du texte: -
=7 Spécifiez la hauteur <2.5000>: 250 o/ Entrée
y g Spécifiez I'angle de rotation du texte <0>: Entrée
= Entrez le texte: Etagéres
Entrez le texte: = Pot Entrée
Entrez le texte: de fleurs
Entrez le texte: + - BIBLIOTHEQUE
au clavier taper : DTEXTED / envee 1 ou 2 ;/ ewee || ENtrez le texte: —+ = Salle de Formation /£ 60
Dessin : Texte > Ligne Entrez le texte: Entrée
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Modifier un Texte

& Chistian REB

Il est possible de modifier les textes au niveawcahienu, de toutes les caractéristiques, du rapfmhelle, du point de justification, etc.

Modification : Propriétés...

L= Editer un texte
Texte:

QK Annuler |

variable DTEXTED =0 ou 2

variable DTEXTED =1

Propriétés rapides

Cette case s'affiche sivariable DTEXTED est = a 1.
Sinon |'édition se fait sur le dessin. Ce qui nsitesa
parfois de ZOOMer en raison de la petite taille...
Sans souris a molette c'est quasi impossible !!!

£ |oRTHO |POLAIRE |AccRoBl |RepEROES | D |[Ef PR

B MEm P

11 b SFF. T84

1A A% % & 5(®E

|Texte ﬂ i

Calgue [0 T
Index Etagéres /
Style Standard /
Annotatif [Non /

Justifier

Changer le point de justification d'un texte ay

PROPRIETES provoque le déplacement du tex
avec la commandeJUSTIFIER c'est le point
d'insertion qui se déplace !

Centre /

Hauteur

250 /

ec

Rotation

o/
/
¥

Grace aux Propriétés Rapides on
@ obtient les informations les plus
pertinentes de cet objet. Il est possiblé

Modification : Objet > Texte > Editer texte...
ou double clic sur le texte a modifier
Modification : Propriétés

activer les Propriétés rapiderr|[B| puis, sélectionnerabjet
Objet > Texte > Justifier

Modification :

en fonction de l'objet a laide de
l'interface CUI ... Attention, ne garder
pas cette option ACTIVE lorsqu'l
s'agit de <lectionner beaucoup
d'objets !!!

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

% reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

de paramétrer les informations a affictier

i Propriétés
|Texte

Général =
Couleur W DuCalque
Calque 0
Typelign DuCalque
Echelle du type de ligne |1
Style de tracé ParCouleur
Epaisseur de ligne DuCalque
Hyperlien
Epaisseur 0

Texte -
Index Etagéres
Style Standard
Annotatif Non
Justifier Centre e
Hauteur 250
Rotation 0
Facteur de largeur 1
Inclinaison 0
Alignement du texte X [1351.7743
Alignement du texte Y [1202.4809
Alignement du texte Z |0

Géométrie =
Position X 393.4409
Paosition Y 1202.4809
Position Z 0

> Divers -

Symétrie verticale Non
Symeétrie horizontale Non

|| Formation AutoCAD Module de Base "
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création, Editiond’'un Texte Multiligne,

<

Chi “stian REB

Les textes multi lignes permettent une mise en édiaaile des textes. Il s’agit d’'un mini traitemelet texte.

Modification :

Objet > Texte > Modifier...

=

Christian REB CAO/DAO Services
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2] .. Curl+F
Position des tabulations Retrait & gauche < Syrbiole N 026 =|G IS
I ST S T Premigre igne: ’07 ler POIntI\ [ 2e Point M EaBiBho, iR A O 0l
! QANUW deciehavy s l}f’;/ 4H ";/ alignement des paragraphes » : = or |—
etrait & droite —_ — Paragraphe. ..
RDrtn\_tat: o ’Di S B ‘E/‘ —_— Tan Puces et listes 4 Degrés / %6%d
Spéscifer Ie style décimal: — 7 . olonnas PluisMaoins L
= H Aménagement d'une salle de formefion s — i o
Rechercher et remplacer...  Chrl4+R
- - ]
e — | N N A W | 3| et wee
- - ) B ~ .';/ Jeu de carackéres » Angle W+ 2220
:V;?ja[e erire ez para:;;::as ;ss‘:f::;:fi::;:z:es i?s ERE =S w Combiner les paragraphes Q— Ligne de contour \U+E 100
= = = i Supprimer le Formatage » i+ A
| = [ Les fonctlonsG RA_S: ITAI__!QUE ne upprer e fomoreae Z Tralut d'axe W+2104
. fonctionnent que si I'on utilise certaings e Delta ki
I I T despolices True Type (TT=Windows) Paranites e dter | | Phasedecrique  \+0278
| p yp ~ | Ligne de fiLx W+ELO1
Le . §tyle sera Polices AutoCAD ,zﬂf' = | Identté Y+2261
appliqué sur True T . . o . O_] Longuedr initisle YW+EZ00
I I'ensemble du texte. ou. rue Type Hauteur ltalique  Surigner  Rétablir Couleur Options | Ligre de monument W+E102
Styles AutoCAD (Windows). A , . ¢ | Différent U+ 2260
nnotatif Annuler Empiler
i Complex fractions Q ohm W+2126
Q| oméga W+03AS
R | Lignedeproprigte  WU+2144
Indice 2 W+ 2082
|-,E,""' b=t (%) 8| aucame Y+00B 2
31 Aucube VWI+00B3
s=- | Ar | SF(I=E=2=2 || =98 A - (/|0.0000° D | Geb|1.0000 =3 (e»|1.0000 ) Espace insécable  Ctrl+Maj+E
T |
Justification Droite Droite Espace Numérotation Cornversion Symboles  Angle Oblique Taiile de 'Espace entre Largeur _
caracteres Majuscules chaque caractére du Texte - -Iol
Paolice “Wingdings A Aide
Colonnes Paragraphe Milieu  Justifier Espacement Champ Conversion A< 18] MB\E\@\@@@EB ﬂ
(tabulations) Des lignes Minuscules 8|2 E-Ahe == e[ e]s[=l=e [
@@@@&“;m&i‘y BERPRERE
La variableMTEXTED permet de choisir si I'éditio La variableOSNAPNODELEGACY a 1 permet o B e e i e
des textes se fait sur le dessin en p(et®TERNE) de neutrallser_ I'accrochage NODal sur les textes| ciiquer sur le symbole [t
ou dans une fenétfeOLDEDITOR) ! (valeur = 0 active I'accrochage NODal) pour faire « Loupe ». zlolo
———————— )y, 7] [
au clavier taper :MTEXTED / evee OLDEDITOR / evee OU INTERNE / Envee
Dessin : Texte > Texte multiligne.. A |
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Ajouter au GABARIT

=>

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’'un Stg de tableau

& Chistian REB

Il est possible de créer plusieurs styles de table@mmenclature, liste d’éléments divers, etc.

oK Annuler Aide

() En savoir plus sur les tableaux

& Créer un nouveau style de kab |

Continuer

Annuler

MHom du nouveau style:

indicd >

LCommencer par:

| Standard ﬂ

Aide

dll

Général

fiModifier le style de tableau: indice

Tableau de départ

Sélectionnez un tableau: (i)

Direction du tableau

vles de cellule

En-téte

A 25/08/04  |Modification moteur réf 0S63BF BV MP
i Style de tableau x|
Indice Date Désignatian Dessiné par | Verifié par
Style de tableau courant: Standard
LR Insérer un tableau = Shyle: Apercu de: Standard
Style de tableau Type dinsertion Definir courant
] & gpécifiez le point dnsertion T
" spécifiez la Fenétre (el
Options dinsertion i S Titra
= 5 . . aramétres des rangées et des coloae Envibes Entie Enti W odifier
(% Commencer 3 partir dune kable vide P Lorgeur de colome: s il
A partir dune liaison de donnée: — — Donnes. Donnbes. Donnbes
i | = g5 o o Do
Connées Connées Comém
Rangées: Hauteur de rangse: DConnies Données Dot
Donnbes Donnbes Doméen
v =N =] 1 =] Lianets) Donnbes Gonnben Domba
Aperg Tomim T ]
Définir les styles de cellule
Thre Premier style de rangée: e S Liste:
Ervitle En-dts En-éte Dewxitme style de rangée: En-tete S Tous les styles -
Donnéas Donnsas. Donnéas
Données Donndes Donndes. Tous les autres styles de rangées  [Données =
Dt s o T el e
Donnéas Dannsas. Donnéas
Données Donndes Données
Donnéee Donnaes. Donnéas
Données Donnses. Tonndes
Donnéag Donndes. Données

A régler pour les différents
styles de cellules (Donnéep
En-téte, titre)

Fropriétés

Titre

-

En haut 2 i
Couleur de O Aucure -
remplissage:
Alignement: En haut au centre -

Farmat: Général J

Tvpe: Données =
Marges
Horizontale: 15
Yerticals: 15
En-ifie En-ibls En-ista ™ Fusionner cell. & la création des rangées/colorines
Tire Apergu du style de cellule

(1) En savoir plus surles styles de tableau

o]

Annuler ‘ fide |

Dessin ;

Tableau...

ute | Bnrdures"l/

Proprigtés

Couleur de ||:| Aucune j
remplizzage:

Alignement: |f-\u miliew au centre j
Forrmat; Général J
Tupe: |D0nnées ﬂ
M arges

Horizontale: 1.8

Werticale:

T

[ Fusionner cell. & la création des rangées/colonnes

Apergu du style de cellule

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 038958 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

= reb.c@wanadoo.fr /

Formation AutoCAD Module de Base

Shyle de texte:

Standard - J
45

O Wert -
0

Hauteur de texte:
Couleur de teste:

Angle du texte:

Général | Teut

Fropriétés
Epaizzeur de ligne:

|— DuBloc j

Type de ligne; | —— DuBloc j
Couleur: |. DuB o j
[ Ligne double

Ezpacement: |

8|8 #| g| v 7| 4 =

Appliquez lez propriétés sélectionnées aux bordures
en cliquant sur les boutons ci-dessus.
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’'un taldau, Les Formules

& Chistian REB

A la création du tableau, choisir le style de tablde nombre

de colonnes, rangées, hauteur, etc.

@ Utiliser les poignées du tableau pour redimensoies colonnes.

Style de cellule 4

Alignement

Bordures... Somme
Verrouillage 3 MD}"EHHB
Format de données. ..
Compte
B I Sy E————S——. Blac... Cellule
Liaison de données. .. el to champ. " Equation
Formule »

Insérer
Editer un texte

>
Supprimer kauk le contenu
Colonnes 4
Rangées 4
Fusion 4

Insérer Insérer Annuler Gérer
rangée colonne  Supprimer fusion Format des Insérer contenu Style de Style de
en dessous a gauche colonne cellules Justification données champ cellules cellules cellules
Insérer Insérer Copier Copier
rangée |Supprimer colonne Fusionner Bordure Verrouiller Insérer Insérer propriétés propriétés
au dessus | rangée a droite cellules cellules cellules un bloc formule cellule cellule

= = = Hou (B g | B ﬁlﬁ - B - % - |83 fx o~ g‘|F'ar rangéecolonne j &9 1"|
5} /
4 |Suppart 3 259 63 L
3 |Plague de protection 3 12565 p3*c3 Formules dans les cellules : /
2 |Designation Quantité Prix = Thservations
1 EFFECTUER DES CALCULS DANS UN TABL .
y | B | c | D T'\/ E Comme dans EXCEL le COPIER-COLLER fonctionne pa&s formules.

compteurs etc. Pour créer degableaux complexes,

D

commande Controle des Unités.

Les cellules peuvent contenir des formules, des nmynes, des

l'application EXCEL . La précision des décimales dépend de Ia

On peut taper directement I'équatB3*C3

Tableau...

Dessin ;

preferes Somme = Sum ( B6:C6)
Moyenne = Average ( B4:C6)
Compte = Count ( A2:C6 ) valeur numérique uniquement
Cellule = C6 liaison vers la cellule
Equation =(B4*C4)/F4
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Rechercher/Remplar, Orthographe

& Chistian REB

La fonction Rechercher/remplace permet une modifinaapide de plusieurs textes et attributs. Lieemieur orthographique permet la vérificatipr

des "fautes de frappe" en sélectionnant éventuelieom dictionnaire particulier.

il Rechercher et remplacer

Emplacement de recherche:

Rechercher:

| [
Remplacer par:

| [~

[~ Répertarier les résultats

|Dessin entier

3 &

X

@ | Terming Aide |
Options de recherche Types de texte

I Respecter |a casse W Yaleur de l'attribut de blac

™ Recherche de mats entiers uniquement W Texte de coke ou de ligne d= repére

I Utiliser des carackéres génériques W Texte sur une ou plusisurs lignes

™ Rechercher dans les sréfs W Texte de la table

¥ Rechercher dans les blocs ¥ Description hyperlien

¥ Ignorer les dléments masqués ¥ Hvperlien

W Reconnaitre les signes diacritiques

Respecter les caractéres & demi-chasse ou 4 pleine
chasse

|3 Yerifier I'orthographe
Q1) wérifier:
=l &

|Dessin entier

naire:

L’Er\reur

g

Y

Dictionnaire principal;

~

|Fran;ais (majustules sans accents)

DEmarrer | L .
- Dictionnaires personnalisés

Dictionnaire personnalisé courant:

|l Dictionnaires

Dictionnaire principal
Dictionnaire principal courank:

x|

| | sample.cus

Conkenu:

| | =Ajouter le mot iciz

ACAD
ACIS

AutaCAD
AutaCDM

Autodesk
| AutoEDM

AukoFlix

| y&the

I_I_

=

Fermer |

Importer...

Bide |

D Fermer

¢ Parametres, .,

Aide |

Edition : Rechercher...

Outils :

AutoCAD se positionne sur
l'erreur détectée en
effectuant des Z00oms
successifs sur chaque erreur.

Orthographe

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél. :

03895898 16/ FAX : 03 89 58 40 20

= reb.c@wanadoo.fr /

(® www.rebcao.fr

Dictionnaires., . /(

Compléter le dictionnaire
si un mot ne figure pas
dans la liste.

i Paramétres de vérification orthogr

Inclure

¥ Attributs du blac

[~ REFérences externes

Options
[ lgnarer les mats avec une majuscule (Aukodesk)
[ Ignorer les mots avec majus, et minus, (TrueType)
[T Ignorer les moks en majuscules (DWE)
¥ lgnorer les moks aver des chiffres (15090007

¥ Ignorer les moks avec ponckuation (833

o]

Annuler | Aide

X

|| Formation AutoCAD Module de Base "
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13. Les Hachures

& Chistian REB

80 modeles de hachures.

La méthode de hachurage la plus efficace €staisir les points car AutoCAD détecte automatiquement les contetites il6ts. Il existe plus d

7 Z

ANSIzZ ANSIZ ‘

ANSIE

1SODEWIDD ISODAWIOD

150000

ANSIET

15005970

21X

Spécifie l'origine au plus/
pres des hachures

k& Hachures

Hachures |
Type et motif
T ype:
Hotif:

T &miir:

Angle et échelle

Angle: Echelle;
0 =] -]
r r

Origine des hachures

/f? Utilizer lorigite courante
Origine 0,0 pour les hachures<™| A Diane seéciie

E
r

-

Can

objets

Options
™ apnotatt (L)

W Associative

Ordre de tracé:

Ajout: choigir des points

= Ajout: zélectionner des

[ Créer des hachures séparées

|Au-dessous du contour

@ Hériter proprigtés

[ e |

MNe pas attribuer

Flacer au premier plan
Au-dessous du contour

llats
¥ Diétection d'ilots

Style d'affichage des flats:

O)®

¢ Mormal

Conzervation de contours

[ Conserver les contours

Type d'objet:

Jeu de contours

|_i/ —
7 —
< | .
™ Exténieur " lgnorer
Fentte cowamte ¥ | ¢f| Mouveau

Tolérance d'espaces

Tolérance:

Options dhérntage
& Utilizer 'origine courante

" Utilizer l'origing des hachures source

unités

Permet de hachurer

des contours ouverts.

™S |

D

Y

Au-dessus du contour

Anruler | Aide q @ ’

D

Utiliser cette option et cliquer simplement dans lazone a
hachurer. AutoCAD détecte automatiquement le contar et les
il6ts. La deuxieme option, permet de hachurer desbjets méme

ouvert (avec fuites).

Dessin :
au clavier taper : HPGAPTOL

Hachures.. ||

(*) ne concerne pas les versions LT

=

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
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Hachure‘ Gradient , (*)

Caouleu

Orientation

Couleur

Change
HPGAPTOL

la

Variable

True Color

|cametde cauleurs|
Luminance:

(%)

2l

Moréle de couleur
TSL -

True Color
stockées en tant
que valeur RVB

Rouge: 0

Vert 0
Bleu; 288

[v Centré

o1

Amuer | e |
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13. Les Hachures : Les 83 motifs standards (Nomséehelle)

) Chi stian REB

I T S O Y| voovwv el ada
I O B Y| oo S
N g g N3 N i N ‘>C
e ——— e S050505
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 GOST_GROUND GRASS GRATE GRAVEL NET3 PLAST PLASTI SACNCR
Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 0.5 Echelle = 2 Echelle = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle = 1.5
S o e R E - - - Doooo0O000
Y o /. D-O-0-0 e - - - — = — =
//////// /////// ///////////// E0395945 :;Lri‘ C 1(’4‘: ,,,,,,,, jmmmmmmmzﬁﬁﬁi w
77 22772 Regoge g ——————— pooopano
ANSI33 ANSI34 ANSI35 ANSI36 HEX HONEY HOUND INSUL SQUARE STARS STEEL SWAMP
Echelle = 1 Echele = 1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 0.75 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echele = 1 Echelle =1 Echelle = 1.25
| | H ————= — = Je=——gd—=== F===———-—= rv vV VY HJH
‘ ‘ I I s s ) S —— | S——— ) NN ,_I{
ANSI37 ANSI38 AR-B816 AR-B816C ACAD_ISO02wW100 ACAD_ISO03W100 ACAD_ISO04W100 ACAD_ISO05W100 TRANS TRIANG ZIGZAG
Echele =1 Echelle =1 Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echele =1 Echelle =1 Echelle =1
““|““‘H HHH HHH \ ‘ \ | S0
[ \ \ E —
““‘ I I [ [ ] =
AR-B83 AR-BRELM AR-BRSTD AR-CONC ACAD_ISO06W100 ACAD_ISO07W100 ACAD_ISO08W100 ACAD_ISO09W100
Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
AR-HBONE AR-PARQA1 AR-RROOF AR-RSHKE ACAD_ISO10W100 ACAD_ISO11W100 ACAD_ISO12W100 ACAD_ISO13W100 Ij D m E
Echelle = 0.05 Echelle = 0.05 Echelle = 0.1 Echelle = 0.025 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 GRADIENT (%) GRADIENT (k) CRADIENT (%) GRADIENT (%)
1 1 1 1
oHoHoHo|lFm—————— [ T [ T == ]
ek . - T LT E= -
(il Nl ] e — == 3
| H ., ‘ ‘ ‘ e s S [ e e b S e
AR-SAND BOX BRASS BRICK ACAD_ISO14W100 ACAD_ISO15W100 JIS_ LC 20 JIS_LC_20A
Echelle = 0.1 Echelle = 0.5 Echelle = 1 Echelle = 1 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 .
On peut trouver des motifs de hachureg
g e o4+ supplémentaires sur Internet...
E [l oo+ o+ o
i e oo+ % ou chez « Bibi »..©
BRSTONE CLAY CORK CROSS JIS LC 8 JIS LC 8A JIS RC_10 JIS RC_15
Echele =1 Echelle = 1.25 Echelle = 1.25 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5 Echelle = 0.5
———————————————— MEMEMEME 9 // // //// g 7 /// g //////
,,,,,,,,,,,,,,,, === L AN
******** == 7N
**************** e=ll=ll=i=ll //// UL A
DASH DOLMIT DOTS EARTH JIS_RC_18 JIS_RC_30 JIS_STN_1E JIS_STN_ 2.5
Echele =1 Echelle = 0.75 Echelle = 1.5 Echelle = 1 Echele = 0.5 Echele = 0.5 Echelle =5 Echelle = 2.5
T T T T T T T T
I R AR |“|“\“\“\“\“\“\“ _ _ |
S SR 11111 - -
PR UL
ESCHER FLEX GOST_GLASS GOST WOOD JIS wOOD LINE MUDST NET 1
Echele = 0.5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1 Echele = 5 Echelle =1 Echelle =1 Echelle =1 (*) ne Concerne Das Ies VerS|OnS LT

=
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13. Les HACHURES : Exercice, construire les hachuse

& Chistian REB

Motif : ANSI31 / Echelle : 50

Cocher l'option ANNOTATIF pour
garder une taille constante deg
hachures quelque soit I'échelle dy

S~

Motif : GRASS / Echelle : 15

4

dessin. ]
\ o =¥ Co ; C3
icone ANNOTATIF [ Bragares AT
77778 — i +Je Teirs »
Ed x| s " -+ b h 3 -+
7 |4
/fa" \
Options m
[ Annotatit |1 — - - - - - - - - L
= " U
<, ¥ Créer des hachures separces >
Ordre de trace:
|.-'1'«u-dessu:uus du contour ﬂ |: |:
D ,_:‘
~Bibliokheque

Penser a choisir I'option :
"créer des hachures séparées"
Pour éviter qu' AutoCAD regroupe les

hachures en un seul objet. Il est possible de
modifier les hachures apres création.

Dessin : Hachures...

Modification :  Objet > Hachures... |#

au clavier taper : MEASUREMENT /envse 1 \/enree
au clavier taper : MEASUREINIT ~ /Entée 1 o/ eriree

Suite au démarrage d'un dessin avec un mauvaisrigabbapeut y avoir des
problemes d’échelle. En effet, dans certains eadessin peut étre au format Angl
Saxon. Il faut changer les valeurs de (1=Métriu@ = Anglo-saxon):

MEASUREMENT ‘/ Entrée 1 ‘/ Entrée  (taper au clavier)

MEASUREINIT ‘/ Entrée 1 ‘/ Entrée  (taper au clavier)

o
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13. Les HACHURES : détection des ilots

~ Chi “stian REB

Les hachures sont associatives, c'est-a-dire umsmupe d'objets et liées au contour. Elle peuéaret décomposées (a éviter !).

=
Hachures | ﬂur B
Type et motif <‘ Ajout: choisir desElnlS/
Tupe: Prédéfini ]v §'+ Ajout: sélectionner das
Muotif: ANSIH = J opiets
o - 5
Témein A,

=
4

=l

Angle et échelle

Angle: Echelle;
|IJ ﬂ |-| ﬂ Options _
[ Annotatf (1)
3 3 W Associative
[ Créer des hachures séparées

Ordre de trace:
|.~’-‘-.u-dessnus du contour ﬂ

Origing des hachures
&+ Utilizer l'arigine courante
" Orgine spécifiée

D Hériter propriétés

| Annuler Aide | @

\7%0

¥

AnnLler la dernigre sélection

Entrer

Effacer tout

v Cholsir un point interme
Sélectionner les objets

v Détection diots normale
Detecton externe diots
Ignorer la détection diots

-
—

%/%gue%%e
Equerre Equerre

Les ilots sont des objets dans la zone a hachuren,.

.

Ci-dessus les Tlots ont été rajouté. Les hachure
changent pas. Il faut modifier les hachures (deu
clic ou modifier hachures), puis ajou
nouveaux ilots.

X

querre

Au moment de I'apercu !

— Bouton droit, pourAccepter 'apercu

«Apercu ».

Dessin : Hachures...

Lorsque le contour est trouvé, utiliser le boutenddoite
de la souris pour afficher le Menu contextuel, p

CLIC, pourModifier les hachures

Dessin : Gradient...

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
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% reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

% Christian REB CAO/DAO Services

Lorsque les ilots sont déplacés les hachures s1ui\/|en

@ 2

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a u%e u

nique =

Zooms ‘ Ch%ologie

Formation AutoCAD Module de Base Page 63
2010 BASE
AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2009- 07 - A 07/07/2009

© Christian REB

Présentation | Démarrage

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

x
83
%9
£8
g

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




16 . Les Hachures : Editer un motif de hachures

Hachures a modifier

& Chistian REB

Hachures |

Type:
Matif:

Témoin:

Double-Clic

LﬂEditer les hachures x|
m
Ajout: choisir des points

Prédeéfini 2

J | gipine s @ Les contours peuvent étre
| conkours
,—_|J @ Recréer un contaur

Type et motif

Angle et échelle

§_|‘, A|0_ut: zélectionner des

obijets

| de contour

modifiés. Il est possible de
-m | Sélectionner les objets raJOUter des Tlots-

Angle: Echells;
[0 RN
] r

Ordre de tracé:

Origine des hachures
" Utilizer l'origine courante
% Origine spécifigée

Lf—:l Cliquez pour définir une nouvelle origine

Utilizer par défaut
I'étendue des contours

[Enbas 3 gauche ]

Stocker en tant
qu'onigine par défaut

ﬂ Options

™ Annotatt (1)
V¥ Associative

[ Séparer les hachures

Me paz modifier -

Q Heériter propriétés

Echap pour revenir

Bouton droit accepter

Apergu

C=D

oK Annuler dide | (3)

2e Pt

ETIRER : Sélection par capture, puis JEntrée 1ler Pt Direction souris / distance au clavier en mod{OBTHO] o [POLAIRE]
Etagéres AN
2e Pt / —)1500 M g A v emap v v %\%
N —— Apres ETIRER, les hachures sont a jour. '
V / Etagdres L I 2
.......... ter Pt LU Rat v L j
+de fleurs + | ler Point 750 7 i N
yow ow ow v ow | W/ E 5 e ) L AL T
[] [] [] [] [ ; LTRet LN o
Déplacer texte N,
— Aprées Déplacer, les hachures sont a jour. e

Modification :  Objet > Hachures... E
Mode actif i ou [FOLAIRE

Modification :  Etirer

La commande ETIRER permet de sélectionnern

plusieurs objets par Capture.

=
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Démarrage

13. Les Hachures : Visibilité des hachures

& Chistian REB

Les hachures sont considérées comme des objetigeogmme : les polylignes, les solides 2D, leseaux. Il est possible d'activer ou d'inacti /er§
ce remplissage avec la variable FILLMODE ou Optionglet Affichage. =
Changer la variabl&ILLMODE pour activer ou %’

désactiver les hachures : g

0 =hachuresnvisibles gé

1 =hachurewisibles 53

Faire REGENERER pour voir le résultat. ég

FILLMODE = 0 (inactif) -

LA | [ 5

X x

oK Annuler ‘ Appliguer Aide \ [a]% Annuler | Appliguer | Aide |

\

Blocs et
Attributs

Ouitils : Options... Onglet : Affichage

\
La variableOSNAPHATCH permet d' Activer ou Désactiver le

Outils : Options... Onglet Dessin |
Affichage : Régénérer
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fonctionnement des accrochages aux objets surdeBues.

= = o
Profil courant: Profil de configuration initiale "™ Dessin courant, Dessinl.dwg Profil courant: Profil de configuration inftiale "™ Dessin courant: Diessin.dwy g
Ficf ersﬁfﬂchaQEW etemeglstrer} Tracer et pubher} Systéme ‘ Préférences utilissg Pclclisation 30 | Sélection \ thls] Fl:h\ers]Aﬁl:hage] Ouvrlretenreg\sver} Traceretpubller} Sysléme] Préférences utilisath g Elisation 30 Sé\e:ﬂnn] Profils 8
Eléments de lafenétre Fiésolution de I'afichage Parametres AutoSnap Parametres AutoTrack @
A S S S, |ancé j & 1000 Lissage des arcs et d@ [v Marqueur [v Affichage duwectaur de repérage polaire E .5
us. o . v Affichage duvecteur de repérage plein écran 2
[v afficher les barres de défil dans la fenétre de dessin = |8 Segments de la courbe polyi v Magnétisme " Afich cl a far] : 'I? pk & o
v " - e o
[ Afficher la bare d'étet de dessin & [os Lissage de I'objet rendu [+ Affichage d'une info-bulle AutoSnap LS R e é £
[ Afficher le menu goran .
ol Lignes de contour par surface | Affichage du cugseur caré AutoSnap i int o'
[ Utiliser de gros boutons pourles barres d'outils e Hiep gedistioniupeinteialignemsrt -%
@ Automatique K]
[v Afficher les info-bulles Perfarmances de I'affichage Couleurs = i ]
v Q?fgi‘rlfss touches de raccourci dans les [~ Panoramique et zoom avec image raster & OLE (" Touche MAJ pour acouérir o
i <
= . o
[v Afficher les info-hulles &tenduss 3 o
. L Taille des margueurs AutoSnap Taille du curseur carré =3
2 Durée du différé (en secondes) S
. = o @
[V fficher les info-bulles de surval = Dessiner silhouettes yraies pour les solides et A i | !’I’\ I %’ E
Couleurs ‘ Polices ‘ surfaces il \_'J | % 18
Taille du réticule :
Eléments de la présentation 'E— L 3
[v Afficher les onglets Présentation et Ohbjet | . (% c
\ Options d'accrochage aux objets . . ) o
[v Afficher la zone d'impression Contrile de I'sstampe Parametres des info-bulles de dessin ‘ ol ®
[v Afficher 'arigre-plan papier Affichage dexref W l\;/: [# lgnorer les ohjets de hachures § 8
B 5 9]
[ Afficher l'ormbre papier 70 J— \\ \ BN EGE Parametres des glyphes de lumigre ‘ 21|
ih
Afficher le Gestionnaire des mises en page des Edition dans le dessin et représentations annotatives O rll & 3
= Ji§ norer aco\gchages objets Z négatifs SCU dyn N .
nouvelles présentations = [ _— 1y d ) g & Paramatres des glyphes de la caméra. ‘ $ £
[v Créer une fenétre dans les nouvelles présentations | 3 g
£ ©
gl o
=%
)
=
@
£
c
=]
°
>
o
2
=%
g
L
5
]
i
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13. Créer un contour, calculer l'aire

& Chistian REB

A7 7

Il est possible de créer un contour sur le ménreipe que les hachures. Le contour résultant peaitcééé sous forme d®olyligne ou deRégion

(Surface sans épaisseir

+
+

Cliquer dans chague zone, puiQ/Entrée

K& Créer un contour

— 1
< ﬁ Chaizir des paints
F=

¥ Détection d'ilats

Congervation de contours

v

Palyligne -

Twpe d'objet:

Jeu de contouyz

Ferétre cofrante ﬂ (_'F_f;; Mouveau

| Annuler | Aide

X

parfaitement fermés.

La variable HPGAPTOL ne fonctionne pas avec la
commande CONTOUR !l Les contours doivent étre

Enirer

£
i

[

B8

Annuler

9]
B
S
EFE

Deux polylignes sont créées

/

Il est possible de faire une soustraction
une union et une intersection, des région
entres-elles.

vJ

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

] ]
Dessin : Contouir...
Outils : Renseignement > Aire(option Objet) || 2 ;P?
Dessin : Région —
are 8 ono 5 B orD 3 o a . Q\/ 4 g 1JEntrée
Modification : Edition des solides > Soustraction [ Modification : Région > Soustraction ] e ] 3,
Outils Palettes > Calcrapide " —
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14. Les propriétés des objets

& Chistian REB

03-08

Tous les objets AutoCAD ont un point commun
PROPRIETES qui sont les suivantes :

Calque (couche, niveau)
Couleur

Type de ligne

Echelle type de ligne
Epaisseur de ligne

Style de tracé

Hyperlien

Noa,rODOE

8. Epaisseur suivant 'axe Z ou Hauteur (2D1/2)
Elévation suivant 'axe Z (2D1/2)

©

Les

I'épaisseur et le Style de tracéourants DUCALQUE, sinon la/les propriétés ne

*** ATTENTION ***, veiller toujours a laisser la cou leur, le type de ligne,

changent pas lorsqu'on modifie le calque des abjets

||-:; ¢ 0T axe

m Type de ligne Epaisseur Style de tracé

|| M DuCalque ~|||—-— DuCalgue ~|||—— DuCalgque ~||| DuCaloue

1

: L/ oucoia

/
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14. créer et gérer les CALOQUES

& Chistian REB

Ftageéres

L L L

[

vvvvvvvv
vvvvvvvvv

vvvvvvvv
vvvvvvvv
vvvvvvvv

BIBLIOTHEQUE

Le dessin sera organisé par calques de la facon samte :

Nom du calque Couleur

AXE Rouge (1)

MOB1 Cyan (4)
MOB1COT Blanc (7)
MOB1HACH Rouge (1)
MOB1TEXT Vert (3)

MUR Cyan (4 bleu ciel)
OUVERTURE Rouge (1)

z FENETRE Magenta (6)

Type de ligne

Axes

Continuous
Continuous
Continuous

Continuous

Continuous
Continuous
Continuous

Concerne les objets

le trait d'axe
tous les meubles
les cotes a venir
toutes les hachures
tous les textes
les murs
La porte, les ouvertues )
les fenétres pour la mise en pa }é
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14. Les propriétés des objets : La gestion des CAUCES

& Chistian REB

Les calques permettent de gérer dans un méme plaf@eurs sous-ensembles. Comme par exempleeséaun eau, gaz, électricité, informatiq

gui superposent le dessin d'infrastructure. Cagueal peuvent étre visibles ou invisibles.

Caractéristiques d'un CALQUE

ou de le renommer.

Le calque O est uncalque standardexistant dans toug
les dessins AutoCADI est impossible de le supprimer

0 (calgue standard)

Style de tracé,=

Etats d'un calque

Courant «*

ACtif/INactif

Couleur, Type de ligne, Epaisseur de trait
Imprimer ou

Ne Pas Imprirar

calque de travail.

¥ % visible ou invisible.
Libérer/Geler = & visible ou invisible.
Verr./Déverr. & & autorise ou interdit la sélection des objets
Groupe de calques permet de grouper les calques par thé

o mobl
' M moblcot
ol M maobihach
ol @ mabitext
rE‘I:l iy

DL aD L a D)

o' W ouverture

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

Légende des icones pour la gestion des calgue:

& Actif & Inactif

ﬁ Libérer Cx} Geler
f Déverrouiller Verrouiller

[, Libérer Fenétre
Courante

@ Imprimer

B couleur du CALQUE (non modifiable)

[, Geler fenétre
Courante

@a Ne pas Imprimer

nes
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14. Les calgues : Nouveau calgue

& Chistian REB

Pour les Noms de calque, de blocs, de fichiers, gieest déconseillé, voir interdit d'utiliser lesraatéres suivants :
déconseillé :

interdit :

Il est possible de supprim¢|

[\<>"" 2%, =

éaceuod "ESPAC
un calque imdtiliniquement s'il est vide et non courant ! Psupprimer rapidement un calque NON VIDE,

utiliser lacommande SUPPRESSION DE CALQUE Menu Format : Outils de claque). Tous les oljetee calque sont supprimés.

La variable MAXSORT, détermine le
@ nombre maxi des calques triég
alphabétiqguement.

x
Calque caurant: 0 =Y
03
1 e
B = B £ ¥ ig ¥ 2N\
£& Filtres || E..| Mom A.. | Geler | ¥... | Coul... | Tvpede... Epaisseu... | Stvle ... | T...| G| 2
= g w0 Y o o Ebl.. Contuous — 0.2.. Stlel & O5 I
£4 Batiment axe Yo i 5 M ro.. AXES — 0. Shle1 & GBI
£ projet 1 mob1 Y F & O cyan Contnuous wesm 0.5.. Stlel &= B 0
£2 Prajet 2 mob lcot Yo oi* M bl.. Contruous — 0.2.. Shlel & B
Vit C mob thach § if & B ro.. Contnuous — 0.1.. Stle1l & B 0
W Werroiler 4 oz e i
) e s utilisé:| [~ mobitext i f“‘j} o O vert Comtinugus — 0.2.. Shle1l (2 EL [
Z [ | scter roee e mob2 Y & O cyan Gontinuous wesm 0.5.. Stylel (= B4 0
i Houveau fitre des propri¢tés... mob2cot I:|_|:I 'F-;Ji' f WGl [L% grinls v Afficher larborescence des calques
W = e Afficher la liste des fitres de calque
U mok: *hach Y i @ Ero. C ; -
= Convertr en filtre de groupe s ) Définir comme: filtre courant
U — muE’E_y’ Yook oi* M ro... Continuo S .
e Y e . enommer le calque
i@ [l | seprimer mobZ o of’ W vert Continuous upprimer e calque
Iﬂ-. Propriétés... Py Ll ¥ i N e Cembinuous o anger la description
g .— | Cliquer une 1% fois, puis une 2 fois |tnuous -
L Nouvelle fenétre de calque gelée dans toutes les fenétres
m t}. pour renommer un Calque CHE ™ Calgue de gel de fenétre dans toutes les fenétres
- . .~ 7 fenetre .;U:. E—:i If] D vert Continuous - Calque de libération de fenétre dans toutes les fenétres
.% —_ . - el '.?-ii' f . ra... Continuous - Isoler les calgues sélectionnés
. ez 7l N Tout sélectionne)
E 4| |_, | | Calque inutilisé €% " [ 150 Continuoy —
- Inverser e o, | d Sélectionner tout sauf courant
ﬁ '_ I?i"'rp (( Calque utilis Inverser |a sélection
(i Inverser le filre de calque
Tous: 19 calques affichés sur un kot Calque courant Fillres de calque '
g Enregistrer les états de calque...
Restaurer [état de calque....

f;' % & " | Créer les calques suivants
= —  AXE
EMJ MOB1
)l
4
- MOBI1TEXT
S MUR
o> OUVERTURE
| z FENETRE
‘.ﬁ'f"" Parametres e |

- @

variable
SHOWLAYERUSAGE

a inactiver (valeur =0)

Format :
Format :

au clavier taper : MAXSORT c/ Entrée
au clavier taper : LAYEREVALCTL

Calque... Nouveau (calqu

Outils de calque > Suppression de calqué

50006/ Entrée

Entrée 0 Entrée

au clavier taper : _CLASSICLAYER ouCALQCLASSIQ

L4

Pour éviter le message systématidqCAL.QUES
NON RAPPROCHES !..changer la valeur de :
LAYEREVALCTL /gnrée 0 / Entrée
_CLASSICLAYER
permet

La

commande
CALQCLASSIQ
commande standard CALQUE au lieu de la
PALETTE CALQUE.

ou

d'utiliser la

Christian REB CAO/DAO Services
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\

'8 W Evaluer les nouvesux calgues ajoutés au dessin

\ @ Evaluer uniguement les nouvesux calques Xréf

" Evaluer tous les nouvesux caloues

“5 ¥ Avertir de |a présence de nouvesux calgues

¥ Quvrir ™ Enregistrer
¥ Atacher/Recharger les Xréfs ™ Insérer
¥ Restaurer I'état de calque

v Llerte pour le tragage lorsgue de nouveaux calgues
sont présents

|zoler les paramétres de calque

Paramétre des czlgues non isolés

" Verrouiller et estomper

& Désactivé
Dians la fenétre de l'espace papier, utiliser
" Inactif

& Gel de la fenétre

Paramétres de bofte de dislogue

¥ Appliguer lefilire de calgue 2 1z barre doutils de calque
[ Indiquer les calques utiisés

Couleur d'arrigre-plan du remplacement de fenétre:

| 202,236,255 -]
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Ajouter au GABARIT

14. Les calgues : Couleur, type de lighe, épaissestyle de traceé,

& Chistian REB

Couleurs

types lignes épaisseur

0

Rouge (1) AXES

Rouge (1)

@ | / AxE
//s'hé? 7 MOB1 Cyan
y /f'" 5 MOB1COT Blanc
[ MOB1HACH
el MOBITEXT Vert
ot MUR Bleu

OUVERTURE Rouge (1)
z FENETRE Magenta(6)

0.25
0.13
0.5
0.25
0.13
0.25

(4)
(7)

@)
(5)

[@] sélectionner la couleur

et de coulenrs;

2%

Couleurde lindex | True Calar C
[@] sélectionner la couleur ﬂﬁ :l
Couleur de \‘md A
=

Teinte

Saturation
00—

Luminance

5

Dhet dle couleurs|
bndzle de couleur
0 = [TsL -

N

v Il est possible de choisi

les colonnes a afficher et
les déplacer.

v Actif

v Geler

w Verrouiller
w Couleur
v Type de ligne

v Epaisseur de ligne
v Style de tracé

LB Personnaliser les colannes &

Cochez les colonnes que vous soi

w Tracer
w Gel dans les nouvelles fenétr
v Description

Personnaliser.. !
Agrandir toutes les col
Agrandir la colonne

Optimiser toutes les colonneg
Optimiser la colonne

tyle de trace

racer

[ Gel dans les nouvelles fenétres
Gel de Ia fenétre

O Couleur de ferétre

O Type de ligne de fenétrs

[ Epaisseur de ligne de fenéte
O Stvle de tracé de fenétie

[ Description

Dégeler la colonne

Restaurer les valeurs par dé

Equivalent RYE
Fouge: 255

I Charger ou recharger les types de lig:

Vert: 0
Bleu: 0

% [eedizaiin

Types de ligne disponibles

Epaisseurs de ligne:

E..| Mom A, Geler | W... | Couleur | Typede... | Epaisseur deligne | Style
m ¢ Continuous
S axe Y A G Ml rouge AXES ——— 0,13 mm Style
<~ mobl q ECI G [ cyan  Continuous e 0.50 mm Style
=~ mobilcot 9% g M blanc  Contuous —— 0.25mm Style
.~ mobihach Y - o M rouge Continuous —— 0.13mm Style
<= mobltext Q D: o [ vert Continuous —— 0.25mm Style
= mob2 9 9% G O cyan  Continuous e 0.50mm Style
< mob2oot QO G M blanc  Continuous s 0,50 mm Style
<= mobzhach Q D: o e, Continuous ——— 0.13 mm Style
= mobZ2ouv [V v onﬁnuous —— 0.13mm  Style
< mob2text Q ﬁ " Continuous ——— 0,25 mm Style
= mur QAT [0 cyan  Continuous wesss 0.50mm  Style
£ ouverture i g M bleu Style
= Qi o m@eo Style
= 9 [ vert weTslt  Style
= Y - o M roug faut _Shia
9 S o m Par_défa
< z_unit_m g & o4 50  Continuous Par_défaut e
s Z_unit_mm Q ﬁ |ﬁ“‘ 150 Continuous Par_défaut Style 1\
2| % Epaisseur de ligne ] %]

@ Imprimer

E‘é Ne pas Imprimer

COULEURS

Format : Calque...

—_— 0.15 mm ]
— 5 [Type de liene [ Description [ 4]
[ Choix du ey e points __ . __ ﬂﬂ 0.18 mm
. B Centte
Couleur de index ) True Calar ICamEI de cuu\eurs} = Centre (x5)_____ D.20rmm
Types de ligne Centre (2) J 0.25 mm
Bordure__.___ JE—
Type de ligne i —— }: D30
Bordwe(d) . . | 0.35mm
Cache —— (] 4] 10
Cache (x5) __ -
Cachéf@) - iy
5 N — (] 5
’: QAME Ay Aide ‘ — () ]
|| 7 7 -\ Lise) = ] — (.7 (] 07 ﬂ
25500
Initiale (.25 rarm
Nauvelle:  0.50 mm
Couleurs standard Annuler Charger dide ok | awer | aoe |
OK Annuler | Aide TYPES DE LIGNE EPAISSEURS

.. . [,
Utiliser les combinaisons CTRL +

plusieurs types de lignes.

pour sélectionner

=
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| Formation AutoCAD Module de Base |

I# Sélectionner un style

Styles de trace

2| ]

MNormal

Original:  MNormal

MNouwveau: Stle 1

Tahle des styles de tracé actifs:

acad sth - Editeur...

Associe & Objet

o |

Annuler ‘ Aide |

STYLE DE TRACE
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Echelle du Type de ligne

& Chistian REB

La commande type de ligne permet de charger udusieprs types de ligne et de choisir le facteéclitlle du dessin.

Wl Gestionnaire des types de ligne x|
Dans le cadre de [Iexerci Filtres des types de ligne Charger... Supprimer
uniquement, choisir une valelr |.-'lﬁic:hert|:|us les types de ligne ﬂ [ Inverser le filtre Coum i >
,largementsupérieur a 1, entre _ e ——
.,_; Type de ligne courant: DuCalque
“9__,,55 10 et 30pour faire apparaitre u | |
Type de i Présentati Diescripti
/;(%7(/“ trait d’axe en mode OBJET. 3 o e sl
I Ualque
}"H‘.{i—g’l DuBEloc
’\JI f,.«”,f SXES - —  — Certe—__
S BORDURE —_— S S
cACHE - —ache_ _ _ _ _
Continuous Continuous
EAL_CHALDE —— vw —— w — Eau chaude — HW — HW — HW —
[SCOLATION f \ lsolation 55555555555555555555555555555¢8

Au moment de la mise en page
nous utiliserons I'Echell
«automatique» selon I'échelle de |
fenétre de présentation. Dans [ce
cas, changer 'échelle globale entre
0,25 et 0,Hfaire des essais)

d

Détails

= e

[V Ltiliser les unités de l'espace papier pour une mlse/ /ﬂ fle

P T—

S

-I L
U

Il faut changer I'échelle Global des types de lggpeur un affichage correct dans 'onglet «<OBJET>
«Présentation». Cette échelle s’adapte automatiguiefarsque 'on travail en présentation (mise
page). Lechelle des typesle lignesde I'objet courant doit toujours rester
d’adapter I'échelle de certains objets a 'aidealedmmande Propriétés.

a 1 Ce facteur permet

ou
en

Format: Type de ligne...
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14. Les poignées de sélection

& Chistian REB

Les poignées de sélection permettent l'utilisatappide de commandes sans passer par la méthodtradile (Menu ou les icénes). Lorsqu'une

poignée est sélectionnée, il est possible de &upel au menu contextuel ci-dessous.

Utiliser la commande«Options

Onglet

eférences uuhsa{eurl Ngasi

Taille des poignées

s | —>

sélection»pour modifier la taille et la coule
des poignées.

Poigos

B Couleur 160

Couleur des poignées non sélectionnées
[]

Outils :

Menu contextuel . ) —
. Entrer Valide le déplacement de l'objet
I o B B e, . e .
- : Entrer Saisie récente Dernieres commandes utilisées
7 7 Saisie récente
Er; a 7 Déplacer Déplacer Déplace le ou les objets sélectionnés
Ab wroir Miroir Miroir avec effacement de I'objet source
o g © Rotation Rotation Rotation de ou des objets sélectionnés
e Echell= 'z .
g o Eti_ Echelle Change I'échelle des objets
arer . . . < . . L . . ,
Etirer Etire le/les objets a partir de la/les poignés sélectionnées
Faoint de base
[=x 3 . . e N . ”
@ Copler 4 | _Ctrl Point de base Redéfinir a tout moment le point de rérence
—
’\Copier Copier les objets. Avec la touchg|_Cirl il est pasde de faire
€ Annler CTRL+Z . . . . , L
des copies a une distance incrémentée.
1 Propriétés Référence ?
, Quitter Annuler Annule certaines opérations
Ce menu contextuel n'es
accessible que si une poignee a éfé Propriétés Appelle la case de dialogue "Propriétésedobjets"
sélectionné.
Quitter Quitte le menu contextuel et désélectionnalpoignée

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A

Page 73

2010 BASE
07/07/2009

Présentation | Démarrage

Enregistrer

lAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

I Calques I Hachures
Contours

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




14. Les propriétés des objets : Modifier les propatés d'un objet

& Chistian REB

Il est possible de modifier les propriétéSalques couleurs, type de ligneépaisseur de traitet style de tracéal'aide des poignéeskn utilisant
la commande propriétés, il est possible de chanigard’autres caractéristiques.

Calques meur Type de ligne Epaisseur de trait ~ Styledetrac &
|,v W ’T'f!! axe T B DuCalgue ;” — - —— DuCalgue ;Il —_— DuCanue;H DuCalgue
-
S 6511 3000
Ftagares S e v e Sélection du trait d'axe a l'aide
_ v v Pot v | des poignées
Cliquer sur la/les _ v de ﬂf“ri/. l
propriétés(s) a modifier. Z [ [ [ [ ] =
= 7 _~
€ / _ ‘/'r
A ey = 7510 - - 1fi
/Qj/—w e | e e o T s L - 5 = N,e”modlfler que le calque et
({F ., S/ - &~ o~ vérifier que les  autres
=4 p B L parametres sont bien a
) A /7/"’ — —~ . DUCALQUE (couleur, type
s ligne, épaisseur, style de tracé)
LAIRE | ACCROBJ |REPEROBU | SCUD | DYf SE/
e i) < iy Ditioneae) =
j 2011

Utiliser le bouton EL =
pour Activer-Inactiver les
épaisseurs des lignes

Modifier les objets pour les placer sur les calquaespectifs :

Ouitils :
Modification : Propriétés

Options... Onglet |

Nom du calgue
AXE

Concerne les objets

le trait d'axe

=
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MOB1 tous les meubles
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14. Modifier les propriétés : Copier les proprietésd'un objet

& Chistian REB

Le pinceau

permet de copier les propri@ids objet pour changer rapidement plusieurs objets

Démarrage

Entrer

2. Changer éventuellement les options avec P#netres

1. Sélectionner l'objet source (objet de référenggossédant les propriétes) ¢ g

e

\/

3. Sélectionner les objets a changer

Annuler

Fanoramigque
Zoom

Les objets sont modifiés dés la sélection effechgd’'icone
«Pinceau» . Il est possible de sélectionner partifen
capture, etc.

[1°X

Modification :

Copier les propriétés

[V M atériau

LﬂParamétres des propriétés

[v Affichage des ombres

/N Proprigtés de baze

™ = E @ Eﬂ] = % r ﬂ = h - "‘1 - | g# W Couleur i ouceLoUE
L4 |__h| D"ﬁ r B % Calque 0 Anrler |
W Type de ligne DUCALOUE Aide |

W Echelle de type de ligne 1
/ . ,”\), W Epaizzeur de ligne DUCALOUE
/7 7/
,/' D\ ,/' , v Epaizzeur 1]
7
J W Style de trace Mormnal
,I
) Proprigtés spéciales
v Cote v Teste v Hachures
v Poluligre [v Fenéhe v Table

v Ligre de repére multiple
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14. Les calgques : Rendre le calqgue d'un objet couna

& Chistian REB

Grace a l'iconeRendre le calque de l'objet couranit,

il suffit de sélectionner l'objet apfmrant a ce calque pour le rendre courant.

h| Ol Sida
| Fichier Edition

Affichage Insertion Format

=4

L=y

_

Outils Diessin Cotation Modifical
} CAaQ @D @

,

7)

—

I M=l

u [} calque courant

i | M DuCalque

d

N

)

P’

(31" M axe nouveau calque courant

;l = | ||| B DuCalgue

;”I—-— DuCalque ;I”— DuCanue;I” DuCalgue g?

AutoCAD rend le calgue courant et affiche ses caraeristiques

utiliser la commande FILTER

Les hachures ainsi que les cotes, coupent tréeesbies objets a I'écrar].
Utiliser la commande Ordre de tra(|
mettre les hachures et les cotes en arriere ptaur. fBciliter la sélection

(ou Ordre dihtige) pour

T es de sele on d'obje

x|

" Début OR
Obijet Cote
Objet Hachures
“Fin OR

T —
4]

I i

Sélection du filtre |

| Effacer la liste |

Couratite: | Cotes et hachures hd

pas de menuZ|

[cotes et hachured é\
|

Supprimer la lizste courante des

fichier FILTER.NFL

Enregistre dans lg

Annuler |

au clavier taper :FILTER
Outils :

[*Fin OR =] Sélestomre..
Filres narmmés
- = | = |
& ﬂ?’ L::' I‘@ : j : & Enregistrer sous:
Ajouter & la liste: |)
N\ Ajouter l'objet z&lectionné < | &ppliquer |
Ordre d’affichage > choix... ﬂ\/

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
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14. Gestion des Calques : Afficher ou Masquer un e

& Chistian REB

02-15/03-08

Pour rendre un calque invisible, utiliser toujoles options INactif/ACtif. Utiliser les options GelLibérer surtout en 3D. En 2D, les Zooms

donnent parfois un résultat inattendu (Ecran Ne@icaun minuscule dessin).

Option utilisée la plus souvent

Démarrage

Enregistrer |Présentation

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Calque Inactif ¢ /- Calque Gelé § &%

Les objets en pointillé sont mémorisés par
AutoCAD. L'affichage du calque Inactif se fgra
a la vitesse d'un REDESS (tres rapide).

Dessin initial
Les objets en pointillé se trouvent syr
un calque invisible (Inactif ou gelé)
Objets en mémoire O
Les objets en pointillé sont ignorés pél
AutoCAD. L'affichage du calque gelé se fera:
la vitesse d'un REGEN (plus lent).
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14. Les calques : Filtre et Groupe de calques

& Chistian REB

Afin de réduire le nombre de calques, il est pdedile filtrer la liste a I'aide de critéeres : Coulenom, état, Xrefs, etc.

Lﬂﬁestiunnaire des propriétés des d

&%

Dans un dessin contenant beaucoup de groupes,ral

se

N\ Et [Nom L @ nécessaire de les supprimer !!! Sous peine d'uchaffe trés
= . = Datmer
< g;ljjt; = projet 1 long de la commande calqueAYERFILTERALERT
== T+ A . , . .
e < Prajet 3 < Projet2 (taper F1 pour avoir tout le détail des options)
155 o Tous les ues utilisés = ?rojet 3
— £ e
% — Visibilité o T
-7 Tous Verrouiler b LB Propriétés du filtre de calque L x|
? E!at.ir%l’lt Isoler groupe v Maom de filtre:
g ;z‘;llzt o p MNouveau filtre des propriétés. .. JPrDiet 1 Afficher un exempls ‘
7 -
% PrDiEt 3 Convertir en filtre de groupe Drefinmion de Tiltre:
% Tous les calques | Renommer Etat MHom Achf | Geler | V.. | Couleur Typede .. | Epaisseur.. | Shled.. | Tracer | Ge.. | Ge..
Supprimer | .
Propriétés. .. HPrnpriétés du filtre de calque
Paramétres ; 1] Hom de flre:
- X D Apercu de filtre; gist 1
Appliguer le filire de calque & |a barre d'outils de calgue DIGhir de filtre: =
Indiquer les calques utilisés Etat M am _
— - o = EEF Lol Achf | Geler | V... | Couleur Typede .. | Epaizzeur.. | Styled.
72 Descrip o Cduleur d'arriére-plan du remplacement de fenétre: u
re | 203.235.255 - EHE
= mob1
P OK | Annuler Aide — mab oot 4 | |
\y o mobThach
Apercu de filkre;
R T pt g i e
‘u‘ T o ‘u‘ P B If. e E Etat Maom Actf | Geler | V... | Couleur Typede ... | Epaizzeur.. | Styled.
Q0 B o B mobicot Qo IIE?D mabZhach mob 1 "u ,:1: o' O cyan Currt?nunus w50 .. Stle ]
H o B Il‘F. mobihach H B I_Eu. moblcot mob ey mob 1ot W £ o M blanc Cortinuous —— 0.25 ... Shyle 1
O Iﬁ,. bl best C' Lﬁi Iﬁ,. bihach S mob Thach \._j' Efi o W rouge Cortinuous —— 0.13 ... Style 1
v 4 Z(_;}Z Lﬁ';: S me ar Eay mob Ttext W o & om ovet Cortiruous —— 0.25 .. Style 1
- Yokt B mobltexk
Filtre ACTIF Q B g H mobe \ .
OB G5 mobzcat
| Filtre INACTIF
Format : Calque... Dans un dessin contenant énormément de calquesariable

fenétre calque :
au clavier taper :
au clavier taper :

Parameétres...

SHOWLAYERUSAGE  V/Entiée 0 Entrée
LAYERFILTERALERT  /enreel o/ gnrse

Christian REB CAO/DAO Services
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D

SHOWLAYERUSAGE
rapidement la case de dialogue du gestionnairaldee.

Entréce ()

emée  permet d'afficher plus
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Basculer dans lfmsce Présentation

& Chistian REB

Eléments de la prézentation

| ¥ Afficher les onglets Prézentation et Maodéle >

??7? a vérifier la Zone d'impression MAX

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

[ Afficher marges -
[ Aficher Farisre-plan papisr Dessiner deux rectangles sur le calque P
- b
<
[ Afficher Config.de tracé des nouvelles présentations % Utiliser la commande
Cocher uniquement la @ @ d |mpre_SS|on, pour vgrlfler la o/
. . s o zone d'impression maxi. ¥ _ 4
premiere option, afin d'éviter S Yo
un affichage surchargé. ':§ —|Few HH/:I F Qualits [;7?!
) % ———rr S
G Cormad — =] ]
E\ Zone dimpression: 201.61 x 287,38 mm A
£ = Options du trac
I B ) ) E J’ [ Trareren =
& v Renommer 'onglet Présentation1 A2H 100e Projet 1 S
$2_4 - & /
// ,_,T/ Il est conseillé de préciser dans les noms § < /f:f?rj =3
Wf/" d'onglet : le Format, I'échelle et le type de i’rﬁ?
v Iy plan. G ¥ ——
i Dbirésentatinn? / 140
I/\? -
/ (\7 Double-clic pour Faire glisser les onglets pour leg
- - Entréé, - modifier le nom o )
% Objet ) A4H 100e Projet 1 /:ﬁgﬁtatmnE / DEPLACER. Utiliser la touche
pour effectuer une COPIE.
FELET T |
Aulile - Options Onglet Aﬁmhagel Objet % A4H 100e Projst 1 ¢ Présentation? / A4H100e Projet 1(2) /
FIChI(T.‘I’ : Tracer... maxi et 64 fenétres actived Tl A4H 100k Projet 1
Dessin : Rectangle simultanément. +Ly
Affichage :  Zoom > Etendu —
Christian REB CAO/DAO Services .
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Création et gestiales fenétres

& Chistian REB

Une fois créée, chaque fenétre se comporte commeomvel écran». Chaque fenétre peut afficher wiepquel Zoom, Point de vue, Etat d
calques du dessin courant. La variaMAXACTVP gere le nombre maxi de fenétres actives a I'écrae(v- max = 64). L'espace Pap
contiendra le cadre, le cartouche, les fenétregédande, les annotations et I'Espace Objet I'ebeedu Dessin, du projet. IEspace Papier

représente moins de 1% du temps passé sur un projet.

1l
Changer I'échelle globale des types de ligne a 0,3 Y
(par exemple) pour afficher un trait d’axe correct. ED ED ED ED ED
Lorsque des fenétres se chevauchent, utiliser lauoche
+ R, pour changer de fenétre.
Pour exploiter toute la zone libre, utiliser I'option ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ
«Fenétre polygonale». Il est possible de creer dgs ) JaRLTEQE)
fenétre a partir d'objets comme des cercles, ellipse j
polylignes.
. S
\ Salle de Formation e |
PAPIER [ DHELL || | T
i\\ i |/
(S A g
T o g
| %\ = Espace PAFIER | = Espace JEJET H
| 5, i b
l N E
| 4 o M 2 fenetre ~| calque courant = .
= A A~ A Morifz) de présentation: g
Affichage : Fenétres > 1 fenétre ou Fenétre Polygolea i : £
2 - . A B0++H 17005341 | Annuler 3
Barre d’état : Bouton Papier[PAFiER] ou doublelic dans la fenétre ) — A0+H 14003841 s
. ~ . - ~ Il est possible dinséref—— | |am £
Cliquer dans la fenétre (si plusieurs fenétres) directement une ou des ATH g
. . A a2H §
Affichage :  Zoom > Etendu ou Fenétr¢ G| | présentations & partir i :
Format : Type de ligne... (modifier échelle globale) / d'un gabarit. P g
Insertion : Présentation > Présentation issue d'unaparit. - et o s
au clavier taper MAXACTVP Entrée 64 (maxi) ¢ Entrée E
Christian REB CAO/DAO Services .
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Ajouter au GABARIT S
.. = = . A ] AN 1 Z %
—>.77 15. Mise en page et Impression : Centrage des fereg et mise a l'échelle :
< Chi "stian REB -
La mise a I'échelle s'effectuera avec la commat@®M sans option ou option «Echellexchelle XP (exemple : 1/50XP)On peut également | &
utiliser la liste déroulante dans la barre d'étatio&€AD, a condition que I'échelle figure dans l¢elisi ce n'est pas le cas, il suffit de l'ajo(kéenu | |
Format : Liste d'échelles...). Il faut ensuite pretégette mise en page en verrouill £t |dHaétres. g
Ftagores Ajusk, au Format @
= ] Echelle du Zoom = 1 /100 XP ¥
q] q] q] > ——— 12 s
=g 1:4 <
e Pendant toute la phastNTERDIT 15 o5
dutiliser la Molette, le Zoom o %-—— 8 g
A ED ED ED ED ED fenétre, étendu ou autres sous - O e e O 110 5
i ’//% VRRCOTRERE . . \ nz ! % E1_| E‘J E1_| E‘J \ 1:16 «
} s | peine deperdre la mise a I'échelle. A U TR 1:20 £3
O—= X Sallel de fermation Seuls les Z(?oms Panoramlque’ i Salle de formation :22 F
barres de défilement (ascenseurs 4 = ' o
L8 Ajouter une échelle x| ~ e, £ ‘g
Nom o el pourront étreutilisés. o~ | 52
MNom apparaissant dans |a liste d'échelles: EEET] \ o
=, = [ 4¢ £ ) [31:100
tiote gEchelis [ | Proprisce datschel x| e
12 ~— Unités de papier: Unités de des| [ Mom de IEchelle
‘}I é Redéfin. N 1 . ‘ 350 Mom apparaizzant dans la liste d'échelles:
e el 1250 em - = = D> A e [ 5
3 e | e | ! i S P | LA 8o
‘}I %gu Unités de papier: Unités de dessin; - \J'::“'/ L I..*{ — o A - L
! & ks — B E
1 unité de papier = 1 unité de dessin x| g
e N 2 T e | gtk [pour Metres | Active/Inactive les objets annotatifspour toutes les échel g & |
120 m = A Active/lnactive la mise a jour des objets annotatiféorsque I'échelle Change % g
Compléter la liste d'échelles pour accéddr a Prpitie Tt Hh
N . N Unités de papier: Unités de dessin: . . . , 8
@ d'autres valeurs !!! ATTENTION cette lis N - = Petite astuce, pour toujours raisonner échelle : %) 100e, 250e, etd. 5| ¢
eSff,enbrleg(ljStfee O:ffms I 'Z dessin, il pst “ o ] awe | s ||| Quelque soit I'unité du dessin, I'unité de référencelu papier étant | ¢ 3
preterable de completer le dessin Lt toujours le millimétre, voici un exemple avec I'échlle 75e : .
2 - . = unité papier = unité dessin o
barre d'état:  choisir ou Affichage : Zoom > Echelle...® Milimetres, taper | 1 | /«ech»XP 1775 xp |
Affichage : ~ Panoramique > Temps rée|s Centimétres,taper | 10 | /«ech»XP 10/:75 XP | £z
barre d'état : verrouiller |a fenétre Métres, taper - 1000 . /«ech»XP 1000/ 75 XP | =82
Format : Liste d'échelles... flg,
Modification : Echelle de I'objet annotatif > Ajouter échelle courante Calcul Hauteur texte : 2,5 surpapien / ( UNITE / ECH ) g ~;
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Gestion des calgudans les fenétres

< Chi stian REB

Chaque fenétre possede sa propre gestion de calques

2 B o0 mob1

E

e —
CIEIEIEIET RS W EeA="
S RN
e G B o W axe

S =" T =
— @ 0 B o M mob1cot

Il est possible de déplacer
colonne pour obtenir
ordre que dans la liste déroulante

le méme

la

B | gi?g_| % |<gf§?| Calque CnuraM

*uf o Lﬁ{!“} fl:l moblkext

*uf o Lﬁ{!“} f. mobihach
.\

mab oot

mab Thext
mur

v

Salle de formation

mab lhach

=7 B
Ty

e s ol ole -4

3: i

eEogeste

-

#7150 3| «"| |Calque courant: axe

Coul...

Type de ...
. Continuous

Continuous
. Continuous
. Continuous
Continuous
Continuous

Epaizzeur.. | Styled..
025 ... Shle
— 013 .. Shle1
wmemm (50 .. Style
— 025 .. Shled
— 013 .. Stle1
— 025 .. Shled
wmemm (50 .. Style

[Tyl
=

L3

T.
=

N [eli el i [e

Ealalalala

E.
g

N

1. cliquer dans la fenétre a traiter \

2. utiliser la commande Calque ou la liste déroulae

3. choisir les calques a GELER dans la fenétre counge (icone[t, )
exemple ici avec tous les calques MOBL.... )
renouveler l'opération pour chaque fenétre.

Format : Calque...

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél.: 038958 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

=

Mam
0

[ ] e

mob 1

mob oot
mob Thach
mob Ttext
mur
auverturs

& Gelﬁrg‘ Y. | Coul.. | Typede.. Epaiszeur...
= L =i .
L o4 M bla... Continuous — 0.25 ... Style 1
[] ro f 1
& - " @O cyan Continuous wess 050 ... Style 1
e
W 11\ Etat }25 .. Style
) e
§ o of
) B o
I'I_I' -"‘7‘{ Cochez lez colonnes que vous so
™ K (5
W Etat
A e
"|_|' ' f Actif
Geler
Werrouiller
Couleur
Tupe de ligne
. Epaizzeur de ligne
Personnaliger. .. Style de tracs
Agrandir toutes les colonnes Tracer
e £ O Gel dans les nouvelles fenéties
N’hésitez pas a Giel de fa fenétre
. . O Couleur de fendtre
Ilmlter Ie nombre de O Type de ligne de fenétie
- z O Epaisseur de liane ds fenétre
colonnes affichées. |G syec oo entie
O Description

Stuled... | T..

=

by

3. a058maka o)
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Ajouter au GABARIT

Démarrage

15. Mise en page et Impression : Parametres d’ Impssion

< Chi stian REB

s
|8 Tracer - Présentationl x| - - aperd 3
|:i:| En savair plus sur e fracage W Maom du dessin ™ Mam du périphérigue &
@
Mise en page Table des styles de tracé (attribution des plumes) I Mom de Ja présentation) ™ Format du papier z
[
¥ Date et heure [ Echelle du tracé : c
Mo |<aucun(ej> ﬂ Ajouter. .. |acad|t.stb j imi R w
Code d'accés @
[
e
IMprimankedEeemenT Options de Fenétre ambrée Champs utiisateur §
N Q
@ Canon 1965 )rgpriétésl_” | J Sce METHODE 2
e
. N o " n .y m ©
Traceur: Canon Inkjet 865 - Pilote systéme Windows - par Autodesk, _"IVE“:' MH |"T: Qualité |Nnrmale ﬂ O S P A S § %
o
Em|:||acement: 192.168.1.23 Format de papier: 20997 % 295,97 mMm Q | |C:\Users\F0lmation 201 048ppDatatAoaming Autodesk\butal Charger | Eriregistrer snus| =
- . f -
Description: Zone dimpression: 201.61x 287.38 mm = <$ 93
= : 2 Options avancées ok Annuler Aide 29
[ Tracer dans Fichier PI | i tt one pg : Options d trace | | ‘ = 5
A BI.CEI' a Ssouris sur c’e E ZO!’IE pour - [~ Tracer en arrigre-plan |
afficher le format MAXI d'impression. —
f ] = Opti g x| g2
Format de papier Mombre de copies &l Options/agancees 23
mplacement et décalage Propriétés du texte § §

/ \
< |,D.4 ﬂ | 1 j p Tracg avec St'y'lES de tracé ( Emplacement: Orientation: Police:
W Tracer espace papier en dernier w =

. - - . X [T Bannigre avec symétrie verticale
Aire du trace Echele du trace [ Masquer les objets de l'espace papier

Décalage ¥ Décalage :

W Eannigre de tracé suri ‘% [254 [254

d Etendu Echelle: |1:1 71 W Enregistrer modif, & présentation> @ Décalage relati & la zone dimpression

" Décalage relatif au bord du papier

& tracer: [ & lataille du papier

Unitéz:

; C - . | 1 [mm =] o i Milimétres
Décalage du tracé {origine définie sur zone dimpression) = rientation du dessin

~ )
0.00 | [ Centrer le tracé 1 Lnité Fortrait

= * Paysage
Iﬁ - Mettre 3 'Bchelle les
o9 £paisseurs de ligne [™ Tracé avec symétrie verticals

@} Appliquer 3 la présentati ‘ Ok | Annuler | Aide
S 7

| 4
Ne pas oublier de cocher cette case pour consenles

Emplacement du fichisr joumnal

W Ciéer fichier joumal  [plotlog Parcourir...
ok | aee | gide |

122

Canon 885 - Piote systéme Win

e Cliquer sur le bouton si la
L case de dialogue n’est pa:
compléte.

IP_192.168.1.28

U7

Toujours faire un apergu !

2
S
o
]
c
IS
F=
O
(%]
£
S
S
N
c
2
8
<]
(@]
=
]
=]
[
O]

parametres apres l'impression ou dans tous les cap,

cliquer sur \ Appliquer & la prégentation \ avant de faire

Blocs et
Attributs

Fichier: Tracer...

Format : Liste d'échelles...
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Ajouter au GABARIT

7 15. Mise en page et Impression : Styles de tracérifripe

Les styles de tracé permettent une gestion aisésaitss couleurs ou monochromes. Grace a un sydtémsefficace et facile a mettre en ceupr
on peut obtenir de multiple tracé avec des sortigdement différentes. Il s'agit en fait d'un sgsted'aiguillage au moment de I'impression ef €
fonction du destinataire...

Prenons lI'exemple de la Salle de Formation, auanivéu Plan du Batiment (Mur) chaque destinat&iRRCHI, CLIENT, DIRECTION,

TECHNICIEN , souhaite obtenir des sorties bien différentesagit de créer plusieurs TABLES de STYLES deéreontenant différents styles.
3 Rubriques BETON = murs, poteaux, poutresi-RAITS AXE = les axes ©OUVERTURE = Portes, fenétres
i Coul 14 ép. 0.7 z .
Projet ORIGINAL e p— e Styles de tracé = Rubriques
B "
—] -t " " _ A - - — ¢ :
1l L Blu . 109 /va .05 Jen Tiats AXE Qe D
B 128128128 O Cyan O Cyan
Actif Actif Actif
Inactif Inactif Inactif
Coul Cyan ép. 0.35 Automatique Automatique Automatique
u ] — CLIENTSTB ./.TL DISCONTINU Automatique Autolaﬂque Automatique
Les calques du Projet . ARCHIsth 1u?|D le type ds ligne d ~ T 1u?|D ? d
i ARCHIL. st liser le type de ligne de - — - Tiret point liser le type de ligne de
_CLIENT.sth Vert ép. 0.25 / ) Actf Infcti Inact
Rouge Axes Ep0.13 DIRECTION.sth ) Ligne AXES Coul 191 ép. 0.2 0.6500 mm 0.1300 mm 0.3000 mm
AXe TECHMICIEM. 5 Lkiliser le style de fin de 'o Ltiliser le style de fin de I'o Utliser le style de fin de I'o
Bleu Continuous Ep 0.5 = RE=T8 g Lkiliser le style de jointure o Ltiliser le style de jointure « Lkiliser le style de jointure (
M ur Autodesk-Color,sth Utiliser le style de remplisst Utiliser le style de rempliss: Utiliser le style de remplissy
desk sth Coul Gris 8 ép. 0.
Rouge Continuous  Ep 0.13 onadvone sty > DIRECTION.STB e /
Porte Mouveau. ..
Flume wituelle & |Automa

' Cracin 1>
Bleu ép. 0.13/ Vert ép. 0.4 rojection |

Li "Tiret Point" -
gne “iret Foi Type de ligpe: ]thiliser le type de ligne de I'objet

Au moment de l'impression, il suffit de choisir|le I
@ "Destinataire”. On peut aussi valider I' Apergcu
avant impression dans des présentations.

rtielle est interdite - Spport & usage unique

Coul 14 ép. 0.7
TECHNICIEN.STB —

I ' Obiet { NORMAC CLIENT / ARCHI { DIRECTION } TECH@ / m—_ L'option PROJECTION permet de jou
Trait d'axe

v

>

1T
—
On méme pa

Magenta ép. 0.5 sur la quantité d'encre projetée.
Eormen Sl o iees Invisible ! Ligne "Pointillé" mettant cette valeur a 0, on ne trace
' Yy X les calques qui utiliserons ce style !

Format: Calque...
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Démarrage

15. Mise en paqge et Impression : Styles de tracé&éation de style

& Chistian REB

CONVERTPSTYLES pour convertir un dessin par
couleur (CTB) en style de tracé (STB) et inversement

5y
82
SE
[

@ Utiliser les commandes : CONVERTCTB et

Format : Calque../£g|
au clavier taper : CONVERTCTB Entrée
au clavier taper : CONVERTPSTYLES /Entrée

Christian REB CAO/DAO Services "
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Les styles de tracé permettent une gestion aisésauess couleurs ou monochromes. Il est possiliigpdmer le dessin en utilisant des coulelrs ;
totalement différentes de celles a I'écran. >
CERRE Xl Ces 2 paramétres sont changés le plys &
5 trace courant: DuCalgue @ souve nt. |naCtiver de pl’éfél‘ence |€ %
A:;\ 0| panachage pour éviter des traits «tramés». g
DuBlac Annuler \ <g
Style 1 . % 3
ﬁ el Editeur de la table des styles de tracé - acadlt.cth | 8%
- z =
N Général | Yue dela t Permet de creer dgs|—
Styles de trace: Proprigtés Styles paSte|S ou é é
Marmal @er la couleur de 'objet \ﬂ\’ @ |NV|S|BLES S| e
Panachage: | Actf 2/’/ Valeur = O | oo
/V Mivesu de gris: |Inac:tif ﬂ d % g
Table des styles de trace achifs: Plume #  [Automatique z § 8
acadksth Editewr... / Plurne wvirtuelle #: i < X| I
Attache & Présentationl P > - Epaisseurs de ligne: nités de liste
Gitzztom [ = ; T Uiiisee | = o ..d\‘ l
/\ Tvpe de ligne: |Utiliser le type de ligne de l'objet j 08000 & Milimétres (mm]
- Adaptatif. | Actif - 1.0000 £ Bouces [po)
E. Mom A Geler | G. Y. | Codl. | Typede.. Epaisgeur.. JfStledy | T.. 1.0600
— 0 g. o 0 Ilifm W bz Cortinuous — 025 Style 1 g Epaizzaur de ligne: |Utiliser I'épaizzeur de igne de l'objet j 1.2000
Qf e 'G' D: |_F| f W rou.. AXES —— 013 . J Style 1 g Style de fin de higne: |Uti|iser le style de fir de lobjet j U J Modifier les épaisseurs de ligne |
o B i — il il o 'ahi - rier Epaizzeurs de ligne 2
e |8 B d B e — e (S| o ) % S e | i
mob1hach .g. D: Lﬁg'g Ili? W rou.. Cortinuous —— 013 | Style 1 g J Style du remplizzage: |Utiliser I style de remplissage de lobjet oK | Anmuler ‘ Aide | s
<= mobTtext § i B G @ vet Cortiuous — 025 Snle1 | & - ug’i
mob2 4% [ GF [ cyan Cortinuous wem 050 ) Stie1 | Modifier les épaizzeurs de ligne... Yoihrer sous. . S Y
. b} swer |2 : gl ¢
Changer le style de tracé eRn| sye1 |= El Il est possible de 2| &
13 X 5 ‘I & . . . [P ,g L
STYLE 1. Le style NORMAL 21 53:1 g s @ deéfinir un,t,ralt_ jusqu'ay & —
= ne fonctionne pas il ne faut s | syet | & 200mm d’épaisseur § HE:
= Jama.|s |Iut|l|ser I” 13 .. @ g Erreqistrer & Fermer | Anruler | Aide | I ImpreSSIOn' é i
%)  E—
Format : Style de trace... g
2
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Ordre Chronologique de la Conception a I'lmpressiond’un Dessin

) Chi stian REB

La mise en page détermine les échelles des difféetes vues. Il faut donc, a partir de maintenant, degue
possible !!! s’'intéresser a la présentation du Proje Voici les différentes étapes de conception :

1. Déterminer les limites du Projet (éventuellementonction de sa taille)

2. Dessiner I'enveloppe générale du Projet, éventleent les zones concernées par les détails

3. Passer en mode Présentation At a0 Format

_mm 1/10e
_mm 1/50e

4. Insérer le format souhaité (A4, A3, ..., A0, AO _ o | mjtoce
Sauf si I'on utilise un gabarit

_cm 1f10e
_cm 1508
_cm 1/100e

5. Créer autant de fenétre que nécessaire

_m1/10e
v _m 1/50e
_m 1/100e

6. Afficher le détail dans chaque fenétre
mm cm m

7. Mise al'échell echaquefenétreTl/...XP,TO/...XP, 1_000/...XP)

8. Verrouiller toutes les fenétres (apres la ize a I'échelle uniquement) [ il

9. Compléter et finir le Projet en travaillant exclusivement sur la Présentation —
et dans I'espace OBJETmise & I'échelle automatique des cotes, des typgrles) 7| Pormeters

10. Imprimer & =
'?~\/ En fonction du temps...!!! |_

Démarrage

Présentation

Enregistrer

lAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

ise en Page
mpression

hronologie N

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Christian REB CAO/DAO Services .
ﬁm || Formation AutoCAD Module de Base n Page 86

= reb.c@wanadoo.fr / (www.rebcao.fr
= @ ® © Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2009 - 07 - A 07/07/2009

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




16. Les ZOOMS : Les options et la molette de la 8sos

& Chistian REB

2

EEEHEI
v,
D~
(®)
D~
o
®
=1

J IOI

ZOOM F enétre

ETendu

affiche le cadre définit

optimise l'affichage des objets a I'écran (aveclégere marge)
affichage aux limites (si elles sont bien dé&fsisinon TOUT=ETENDU)
affiche le zoom précéedent

déplace le point indiqué au centre de I'écran
affiche les objets sélectionnés

T

Double clic = Zoom étendu
o+ Appuyer = Orbite continue
B+ + Appuyer = Orbite 3D
(et ]+ Appuyer = Panoramique continu

Affichage :
Affichage :
Affichage :

taper au clavier : VTENABLE /Entree 0 /Entree

Zoom >
Panoramique
Vue aérienne

>

chelle Valeur..... = Zoom relatif aux limites du gies TOTAL/TOUT (0.4, 0.5)
Valeur....X = Coefficient relatif a I'affichage courant ( 0.5X9% )
Valeur....XP = Zoom relatif a I'espace papier ( 1/10XP, 0.25XP ) _
Q <temps réel> En mode tirer, avancer la souris pour agrandir, reculer pouniré Quiter
<*| (pas d'option)  Panoramique déplace I'affi&hage epseréel _/:’ ;:;‘:nfamiq”e
—— | Orbite3D
- Vue aérienne - RADE -lolx| Les fonctions de la molette : -
7% | vue Agrienne Rotation =  Zoom Avant Arriére Fenetre
O _ . Zoom original
Appuyer = Panoramique 200m Etendy

La variable VTENABLE, détermine si les
Z0OOMs sont animés ou instantanés. La valeur (
supprime toutes les animations (ou

temporisation).

=
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16. Création et Gestion des VUES

& Chistian REB

03-08

Les VUES permettent d'associer un NOM a un ZOOMsTirgéressant pour les ZOOMs répétitifs. Ces vumsnettent de se positionn

rapidement sur n'importe quelle zone ainsi défidiee VUE peut étre tracée quelque soit I'affichagarant a I'écran.

L Gestionnaire de vues

Wue courante: Courant

Wues
Q Courank Général
= Eﬁ Yues des modéles Harmn
I biblio B
|;J‘? Pot de Fleurs

|,¢J‘§ tele

[ vues des présentations
#1-{]] Mues prédéfinies

Cliché des calques

Echelle d'annot...
Animation

Type de vue

Type de transition| Suverture en Fan. .,

Durée de latra...

Durée de lalect. .
Yue

Caméra ¥

Caméra ‘'

Caméra 2

Cible %

Cible v

Cible 2

angle de déplac...

Hauteur

Largeur

Perspective

Distance focale ...

Focale
Délimitation

Plan avankt

Plan artigre

Délirnit ation

]

/

‘/ Entrée

ATTENTION , l'option CALQUES restitue
les calques tels qu'ils étaient affichés ay

moment de la création de la vue.

conseillé de DESACTIVER cette option. !

Il es

X
Eflnouvelle yue x|
——
™ tiom de | | de fl
om de la vue:
= Deéfinir courant < N pot de fleurs
Pt de fleurs - o1 -
Général w’ -
Qui " // Contour
Mettre & jour calques
111 - Mdifier los contours... % Affichage courant @ir Fenétre 3
Statique Supprimer BT
1.00 < [~ Enregistrer |e cliché de calques avec Iaqu
0.50 P ——
- SCL: | Général j
0.00
.00 Coupe 30t | <AUCUNE = ﬂ
1.00
Style visuel: -
0.00 ¥IE ¥l |Courant
0.00
o.00 Arrigre-plan
0.00 -
Par défaut 2
2086.58
3742.97
Inactif g — éhs d
nregistrer les proprigtés du
s0.00 soleil avec la vue
39.60
Remplacement courant: Aucun
=
0.00 _
0,00 ok | Annuler Aide
Inactif
Annuler | Appliquer | Aide |
Etagéres

Créer les vues supplémentaires

Etagere
Bibliotheque
Tele

2

e

SIEIE]

NOTETFE0 60 0|6 &

‘ S/S\

Affichage :

Vues existantes..[ &)

telé

bibliotheoue
etanere
pot de fleurs

- EIEEEE

EB\BUOTHEQUE

Salle de

Choix des vues dans le

dessin
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17. Exercice : Construction des cotes

& Chistian REB

6000

5000

1000 1500

1200x600

12700

=
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(-
(-
O
Ftageres LTLTL T
ceebotrd =
v, v, vde Fleurs» =~ =
N N N N N o0
BN
750
() ()
_ _ _ _ _ <o _ ] _ -
(D) L (D)
[@aN t [~
N N N N N 1500
2
< BIBLIOTHFQUE
. (D)
1750 Salle de formation 2000 =

03-14
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Continue

o
<
Y \

Verticale

17. La cotation : Les familles de cote

230"

& Chistian REB

Horizontale

—

1
Raccourcie

R14,14

@R_am
Decoupe LASER

Marque centrale

Ajouter ligne

16763,

03 Alignée

2,

80

Regere multiple

=0

Inspection
70 100% _

ALy

—

Origine 0,0
de la piéce

Linéaire raccourci

592,75

Horizontale

S
170~—o

A

240

e <

Ligne Base\ﬂ

—
—

Saut

Verticale

A Tolérances de forme

4
('DF|220/100% )

Cotation

m Cotation rapide ( * )

| Linéaire

"\,, Alignée

’f‘e Longueur d'arc
;E Superposée

@ Rayon
?\ Cote raccourde
® Diametre

ﬂ Angulaire

l=* Ligne de base
i"i’"i Continue

bl
A8, Espace de cote
"_L"* Coupure de cote

,;"o Ligne de repére multiple
Tolérance...

@ Marque centrale

[’,71 Inspection

+\ Linéaire raccourd

H Oblique

Aligner le texte

ﬁ Style de cotes. ..
b4 Remplacer
I’T;j Mettre & jour

B - '
? Reassoder cotes

i3, Début
"\ﬁ, Angle
ki~ Gauche
ki Centre
k=1 Droite

/2 7° ¥° | <8 /8 |[Standard ~| 2

\"‘J‘

Lignes de repére détaillées page 106

M5 £ EIO2 QAR E ST E O &

=] 150-25

-4

Linéaire

Alignée

Longueur
Arc

Superposée

(Abscisses-Ordonnée)

Rayon

Raccourcie

Cotation Continue
rapide (*)
Ligne base

Saut
de cote

Espace
de cote

Marque Linéaire Modifier
Centrale raccourci le texte
de cote
Tolérance Inspection Modifier
la cote

=
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Les Styles

< Chr stian REB

Grace aux styles de cotation il est possible deeggarder plusieurs modeéles de cotation (avec osl Saffixe, avec ou sans préfixe, avec ou S
tolérances, etc). Les parametres peuvent étreisl@fn famille : linéaire, rayon, diaméetre, etc.

T# Nouveau style de cote 21X

Mouweau Slyle; Copie de I50-25

L3 Gestionnaire des styles de cote |

Style de cote courant: 150-25
Sholes: Apercu de: 150-25 Commencer par; |ISO—25 ﬂ

DA 8 77 Dréfinir courant

Utilisation:

Diiametre MNouwveau... i A=A
Fadial Cotes Ilnéaue;
Standard Q\

Cotes de rapaon
Cotes de diameétie

\
Remplacer... =3
LComparer...

Pour un style donné, il est possible de corriger de
Liste: Drezcription . .- e .
150-25 problémes d’'incompatibilité liés a certains type de
|T|:uus les styles ﬂ

Lignes de repére et tolérances

134
@]
\/
Jif

j[: J[,4|E!§::£'2iib
e
|

ll
[

cotes, en ajoutant une famille.

u:n z d'utilization

[ Fermer | Ajde

Les styles prédéfinis dépendent dd
fichier gabarit.

HA A HRIODPOA R E HE LB O A LA IS0 -4

(%)

Format: Style de cotes...%
Cotation : Style de cotes... (%) ne concerne pas les versions LT

al
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17. Style de cotation : Parametres des Lignes deteo

coH |

& Chistian REB

HMudiﬁer le style de cote: ISO-25

33,21

Etendre au-deld deg lignes de 128 — =]
cabe: =
Décalage de lorigine: 2 \* -

[ Lignes d'attache de languewr fige

2872

]

a

5
£

.

FIQUELIT

k. | \ Annler

dide |

0
< ]
21 Ligres de cote
155185 Couleur: |. DuBloc ﬂ
125
~—_ Type de ligne: | DuBloc ﬂ
i e 0.13 mm -
~_ Epaizzeur de ligne: | J
\ Etendre au-deld des marques: —1
™ | Ezpacement des lignes de base: 45 _:|
6 5 < Supprimer; [" Lignecate1l [ Ligne cote 2
Lignes d'attache
Coulgur; |. DuBloc ﬂ
. 100
' < Type ligne attache 1: | —— [DwuBlac ﬂ
-~ Type ligne attache 2: | DuBloc ﬂ
Epaizzeur de ligne: | 013 mm ﬂ
Supprirmer: [ Ligne d'attache 1 [ Ligne d'attache 2
Format: Style de cotes...%
Cotation : Style de cotes.. ||
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[¥ Lignes d'attache de longueur fixe

-

Longueur:

33

04--08

30

'\

50
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres des Symboleskéches

[Eemeeplene

[= Fermée vide
[ Fermée
fa Paint
[ Marque architecturale
[ Oblique
E Angle
E Indicateur de l'origine
EE Indicateur de lorigine 2
B Angle droit
Angle 30
[#] Petit point
E3 Paint vide
[=] Petit point wide
& Caze
fm Caze pleine
K Triangle vide inversé
[ Triangle irverzé plein
[A Intéarale
[] Aucune
Fléche utilizatewr...

Avant coupure
%

T

50

Fei

Premigre:

| B Fermée pleine
Seconde:

| B Fermée pleine
Ligne de repére:

| e Fermée pleine
Taille de la Techie:
2 _|:| Taille 1,5 en batiment
@ Marques de centre
~_ |
50
b

ﬁ‘/

& Chistian REB

|©] Paramétres & modifier pour les familles Diamétre etayon

L& Modifier le style de cote: ISO-25

e | Ajugter | Unités principales | Unités alternatives | Tolérances |

|

-~
B

* Aucune

=]

Dimension de la u:gu%;ure:

Ix

26,21

]

33,21
o

&
&

Symbole de longueur d'arc

¢ Teyte de cote précédent

" Texte de cote supérief

I

" Aucun I, A5°
Cote de raccourciszement du rayon L L
Angle de 45 -

raccourciszement;

Cote de raccourcizzement inéaire

Facteur de hauteur du raccourcizsement;

|1.5

%{ * Hauteur du texte

coupure = 15

— 1

0k, | .&nnuler|\5‘$\L

Y

Format: Style de cotes...i <
Cotation : Style de cotes.. ||

i"/

T

Pour les familles diametre et rayon «aucune marque»
Pour les fleches types Batiment, choisir un autreype de Fleche.

=

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

= reb.c@wanadoo.fr / (www.rebcao.fr
= @ ? © Christian REB

|| Formation AutoCAD Module de Base "

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Page 93

2010 BASE

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A 07/07/2009

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

‘ Gabarit ICotation I Zooms ‘Chronologie

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




17. Style de cotation : Parametres du Texte

Choix du style de texte

& Chistian REB

@ Parameétres a modifier pour les familles Diamétre etayon

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25 x|
Utiliser le bouton our . . . . .
) =1 P ignes | Symboles et flzchs | | Baster | Unités principales | Unités altematives | Tolérances |
créer un style de texte pour les S
2821
cotes. § "—"
7 Stule: cat ﬂ J
Couleur: DuBl A =
L'épaisseur du texte sera — LI ‘J % &,
o < Couleur remp.: |I:| Avcune j) v
définie par le calque des &
cotes. Hauteur: ] _%I N
s
Echelle de hauteur de la fraction: _|:| “«'Q:I’
La couleur de remplissage WL icine [~ Encadrer le texte Alignement du texte
«arriere plan» estq A rigre-plan D Pogition du teste .
. . " Haorizantal
incompatible  avec  les Vetcal:  [Audessus &l
anciennes versions a partir * Aligné par rapport & la ligne de cote
» de 2004 (texte illisible). Horizontal: [ Cepte =]
. Direction de la wue: |De gauche & droite
gauche a droite| - s = . , i
(= NORMAL) i Droite a gauche| | «—] [Décalage de la ligne de cote:
|
16,23 26,9 - €29l 697 -
\D\ /
[——é—‘ / (] 4 | Annuler Aide
[9] @ Cocher cette option lors de la création deg
Format: Style de cotes... familles diamétre et rayon.

Cotation : Style de cotes.. ||
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17. Style de cotation : Ajuster

& Chistian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diameétre etayon

Cette option oblige &
garder le texte de cotatio

entre les lignes d'attaches.

Cela évite des collision
entre les cotes voisines.

=

Lignes | Symbales et fléches | Teke
Dptions d'ajustemnent

Sil'ezpace n'est pas suffizant pour placer le texte
et les fléches & lintérieur des lignes d'attache, il Faut
d'abord déplacer en dehars: des lignes d'attache:

" e W . .
e .
+ Teute ou fléches [ajust. optimal] >

" Fleches
" Texte

7 Texte et léches

g
r i ' >
- Conzerver le texte entre les lignes d'attache

[ Supprimer les féches si elles dépazsent
le cadre des lignes d'attache

Pozition du texte
Sile terte n'est pas pogitionné par défaut, placez-le:
& A& cété de la ligne de cote

i~ Au-deszus de la ligne de cote avec une
ligne de repére

7 frdessus de la ligne de cote, sans ligne de repére

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25

itéz principales | Unités alternatives | Tolérances |

x|

28,21

]

33,21

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

e

Les cotes ANNOTATIVES s'adapten
automatiquement si le ZOOM X

P change !

Dessin
Modification

U

Textes
Tableaux

5
&

Echelle des objetg

* Echelle des cates selan présentatian

7 Utiliger Méchelle générale de _|:|

Ajuztement

[ Placer le teste manuelement
SN

e
/

Gestion automatique de I'échelle lorsqug
l'on travaille dans l'espace présentatio

(mise en page papier).

( [ Tracer ligne de cote entre lignes d'attache———"]

/

Aide

/ (] | Anrler

/

Format: Style de cotes...i <
Cotation : Style de cotes.. ||

familles diametre et rayon.

@ Ne pas cocher cette option lors de la création de

S
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17. Style de cotation : Unités Principales

& Chistian REB

A modifier pour le Style DIAM : Préfixe @ @ (ou ALT 2205)

AN

%%C

Echele de mesure

Préfine:

%

Suffiue:

Cotes indaires
214,11
Format des unités: Décimale - f—— ‘
Précision: 0.0a hd /
Format des fractions:
[£ae]
- B
Séparatewr décimal ! irgule] - w \ﬁ_d'))
= =
Arandir: =
)
ég/

C

|
%)

e

G

[T Mappliguer gu'aux cates de présentation

Facteur d'échele:

Cote initiale : 120,5678

Ce paramétre permet de modifier la dimension
affichée, en appliquant un coefficient. Permet
par exemple, de passer de metre en millimetre

T

L’exemple ci-dessous affiche 80 au lieu de 0,80

1,25

f——

Les cotes inférieurs a 1 seront augmentées du factede sous-unités/ L

Il faut ajouter un espace ou un autre caractere...

=) & B LA

D
AN

Format: Style des cotes.
Cotation : Style des cotes.|.|
Outils : Renseignements > Distanc

‘

/

L& Modifier le style de cote: ISD-25

Lignes | Symboles et fléches | Tente | Ajuer Unités principales | LDités alternatives | Talérances |

Cotes linéaires 2877

]

Décimale

Format des unités:

Précision |0.00

-~
-

EEWa]
ao

ormat des fractions: |

" Mirgule] * %,

0 5

- 7
1 0,1 0,01 0001 | = —€TFue > &
121ss7s  120,67¢ 120,575 120,568 Suffive: | Cotes angulaires

chelle de la mesure

-~
-~

Format dez unités: |Degrés décimaus

Facteur d'échelle:
app

|0.00

Précizion:

Supprezszion des zéros Suppression des zéros

W De début W Deh [ De début
Facteur des sous-unités: - W Defin
100 =

Suffige des souz-unités:

Aide

\
N 'oublier pas ! Seule la commande DISTANCE grmet de
connaitre | 'unité de construction d 'un dessin.

Ne faites jamais confiance a une cote....&

T
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17. Style de cotation : Unités Alternatives (poumfo)

& Chistian REB

W Afficher les unités alternatives

Unités altemnatives

mMudiﬁer le style de cote: IS0-25 x|
Lignes | Symboales et fléches | Teste | Ajuster | Unités principGs  Unités altematives | Dhlérances | 25 [9 84}
—— :

Format des unités; |Décimale

Prégisior: |0.000
Multiplicateur des unités alternatives:

Arrondir les distances &

L] L4

0.033370C _%l

n

[«]

Préfise: |

Suffise: |

Suppreszion des zéros

v [ début

Facteur des sous-unités:
(100 ey

Suffige des zous-unités:

Pl de st

w22 [1 111]/

o+
]
=
.lJ
=,

33,21 1307

&

Pozition

" Aprés valeur principale

™ Souz |a valeur principale

0k | Annuler Aide

Format :

Cotation :

Style de cotes...+4
Style de cotes../,=]
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Coefficient * Hauteur texte
Faites des essais quant a la
lisibilité des tolérances.

17. Style de cotation : Tolérances

Préparer les parameéetres de Tolérances, en choisisgaune
Méthode quelconque, puis remettre aucune tolérancgour les
meécaniciens).

& Chistian REB

777

X

L& Modifier le style de cote: ISD-25

Lignes | Symboles et fléches | Tente | Bjugter | Unités principales | I nités alternati

Faormat de tolérance

Methode: |S_I,Imétrique ﬂ 78,7710 5
Précisior: |0.00 | i
& i
& &
aleur supérieure: A 2 m - &
& p = :;1 2

Waleur inférnieure:;

fHian werticale:

) . grance des unités altemnatives
Alignement de t

~

Précizsion: |
~
Suppreszion des zéros

Suppression des zéros
[T De début [+

r I

W Defin [ 2 v

o]

Anrler Aide

14,1005
N

Symétrique HAUT

Ecart HAUT

14J1

—

Ecart BAS

Format :

Cotation :

Style de cotes... %
Style de cotes../,=]

=

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

Il faudrait réduire la valeur de
DIMENSIONNEMENT en
HAUTEUR, pour  obtenir
guelque chose de correct, maig
au détriment de la lisibilité a
I'impression.
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17. Cotation : méthode de cotation

& Chistian REB

Il existe deux méthodes pour effectuer un coteaieéou alignée.

1. On se positionne sur les deux points

2. au messagelndiquez le premier point d'origine de la ligne d'a
puis sélectionner l'objet teco

taper/

ttache ou <sélectionnez un objet>:

Entrée
Extrémité
N Méthode par 2 Points 2°PT [ exremice .
17" | |o I clic
70 | & Clc -
-  Clic = S—

Extrémité

ou Méthode par Sélection

7 Clic
J Entrée+ *
—

/

O
‘ £\

‘ H O ﬁ‘j". mioblcok

Cotation : Linéaire
Cotation : Alignée

Modification : Objet > Texte > Modifier...

ﬂCanue courant

Position de la ligne de cote

Choisir éventuellement une option :
[textMult/TExte/Angle/Horizontale/Verticale/Rotatio
Texte de cote = 50

Les cotes créent automatiquement un cal /DEFPOINTS ~

ATTENTION, ce calque ne sera jamais imprimé. livearque par

/mégarde on y place des objets !!!

Ne coter pas dans I'espace PAPIER-
Ne coter pas en mode "AGRANDIR FENETRE!
Ne coter pas dans I'onglet OBJET

\
EL ‘E‘
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17. Modifier les cotes : Les différents parametres

-l %R

|CDtes pivotées

Général b
Couleur W DuCalgue
Calque ]
Type de ligne DuCalgue

Echelle du ty... 1
Style de tracé  BylLayer
Epaisseur de ...
Hypetlien

Ciatif

DuCalgue

f-Jar

A

v

& Chistian REB

Divers |

Texte |

Style de cote 150-25 I Couleur de remplissage ALcune
Type fractionnaire Horizontale
H A Couleur du texte
Lignes et Fléches W Dusloc
. Hauteur du texte 2.5
Fleche 1 B Fermes pleine
Flarhe 2 B Fermés pleine Décalage du texte 0.625
Taille de |a flache 15 Alignement extérieur du texte Actif
Epaisseur de la ligne de cote 0.13 mm Position harizontale du texte centré
Epaisseur de la ligne d'attache 0.30 mm
Ligne de cote 1 actif Position verticale du texte Al-dessus
Ligne de cote 2 Actif Style de texte cot
Couleur de |a ligre de cote B Rouge alignerment intérisur du texts Actif
Type de ligne de cote DuBloc —
Extrémité de |3 ligne de cote [1} Position du texte X 14,341
Type de ligne d'attache 1 DuBloc Position du textz v 016,644
Type de ligne d'attache 2 DuBloc Rotation du texte 0
Ligne d'attache 1 Actif - -
Ligne d'attache 2 Actit Dimensions 100
Ligne d'attache fire Inactif Refmplacement du texte
Longueur fixe de la ligne d'attache S
Couleur die |a ligne d'attache B Rouge
Extrémit de I3 ligne d'attache 135
Décalage de |z ligne d'sttache o
Ajuster |
Ligne de cote forcée Aitif
Ligne de cote & lintérieur Actif
Cote a echelle globale 1.452
Ajuster AU mieLs
Texte & lintérieur Inactif
Deplacement du texte Conserver la ligne de cote avec le texte

Il est possible de modifier les parameétres d’ung

ou plusieurs cotes.

Autres unités

Utiliser la commande «EditerText
le texte de cotation Si
originale a été changée ( pow tricher »)
retrouver
d'origine. Changer éventuellemeMTEXTED
enOLDEDITOR a la place d&NTERNE.

modifier

remettre <> pour

pour
la valeur

la valeur

Alt active

Format de I'unite alternative

Precigion de 'unité alternative

Arrondi de ['unité alternative

Facteur d'echelle de l'unite alternative
Suppression des zéros de debut de l'unit...
Suppression des zéros de fin de l'unité a...
Suppression des zéros des unités de me. .
Suppression des zéros des unités de me. ..
Préfive de l'unité alternative

Suffixe de l'unité alternative

Inactif
Decimale

0.000
o
0,039
Haon
Mon
Oui
O

Tolérances

Affichage de la tolérance Aucunie)
Limite inférisure de tolérance [u}
Limite supérieure de tolérance 0
Position verticale de la tolérance Bas
Précision de |a tolérance 0.00
Suppression des zéros de début de la tol... Non
Suppression des zéros de fin de la tolér... Qi
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui
Hauteur du texte de la tolérance 1
Précision de la tolérance alternative 0.000
Suppression des zeros de début de la tol... pon
Suppression des zéros de fin de la tolér... Non
Suppression des zéros des valeurs en pi... Qui
Suppression des zéros des valeurs en p... Qui
Unités principales
Separateur decimal
Préfixe de cote
Suffize de cote
Cote arrondie 0
Cote & échelle lindaire 1
Unités de cote Décimale
Supprimer les zéros de début Mon
Supprimer les zéros de fin i
Supprimer le zéro des valeurs en pieds  Quj
Supprimer le zéro des valeurs en pouces  Quj
Précision 0.00

Une seule Cote sélectionnég.

Precision
Style de cote
Inverser la fleche

Plusieurs Cotes sélectionnées.

Position du texte de cote

57

Modification :
Modification :

Propriétés...

Objet > Texte...
au clavier taper :MTEXTED JEntrée OLDEDITOR /Entrée

Précision
Style de cote

Sélectionner la cote a modifier, puis boutor

droit...

~

)
-
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17. Cotation : Cotation Rapide %)

& Chistian REB

La méthode rapide permet de coter automatiquerasrihljets sélectionnés.

Sélection des objets a coter (ici Trajet

Continue

/ Rayon

Décaler

Saisie récente
Saisie dynamigue

Continue

Fd Lignebase
SUperposées

Dlamétre

Pointréférence

paramerreas
Remplacer accrochage

&% panoramique
¢ zoom

-

.

DEcdée /

AutoCAD

En changeant une option,
visualise en temps réel la présentatior

sommaire des cotes.

-

Cliquer sur le/les

"

Il faudra probablement reprendre les cotes,
lorsqu’elles sont trop étroites.

oints a ne pas coter

140 156 144 72 106 36362440
e

Cotation :

Cotation rapide

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél. : 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

+.

[ Ligne Base

Ordonnée

(*) ne concerne pas les versions LT
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : tolérances de formes, ligne de repg{ancienne commande

I Tolérance géométrique 2| x|
ﬂ Tolérance 1 Tolérance 2 Ordonnges 1/ [ Ordonnées 2 | Ordannéss 3
e WA EHR~ER 0| H
M WEH  E R " 0 N
Hautewr [ Zone de tolsrance projetée: ]

Idertiicateur des ordonnges: [

1% Tolérance géométrique x|
Sym-| [ Tolétance 1 Tolérance 2 Drdonnées 1) ~Otdonnss 2| - Oidonnées 3
mMEems EE B0 01 1
FiEn EE BN RN

Hautew: [ Zone de tolérance proietée: [

Idertificateur des ordornées: [

1% Tolérance géométrique x|
Sym-| [ Tolétance 1 Tolérance 2 Drdonnées 1) ~Otdonnss 2| - Oidonnées 3
mMEems EE B0 01 1
FiEyn EE EFE RN

Hauteur A2 Zone de tolérance projetée:

Identficatewr des ordornées: [Refs

Annuler vide |

Utiliser :
Modification : Objet > Texte...pour modifier les
tolérances de forme.

Cotation :
Modification :

Tolérance... ®1| ou Repéré<|
Objet > Texte...

& Chistian REB

Commande: _gleader

Indiquez le premier point de la ligne repére ou [Pa
Indiquez le point suivant:

Entrez la premiére ligne du texte d'annotation <Tex
Entrez la ligne suivante du texte annotation:

Entrez la ligne suivante du texte annotation:

rameétres] <Paramétres>:

tmult>;  1200x600
Ecran Plat coins carrés

/

[ Paramétres de la ligne de repére

Annotation

de repére et flache ] Agzociation 1

Type d'annotation

@ Textmult

¢ Copie dun obiet [ Touours usther & gauche

2l

Entrer J
Annuler

A

Panoramigue

————" Toléiance [T Teste ducadre Zoom
(" Réféence de bloc Fiéutilisation des annotations
" Aucune & Aucune
™ Suivante
c
% Paramétres de la ligne de repére 2 x|
_DK Arnctfgn  Ligne de repére et flache | Acdhciation ]
Puinte de la fléche
| B Fermée pleine ﬂ
Contraintes d'angle
Premier segment: 'Wl
Second segment: | Tout angle -
I% Paramétres de la ligne de repére 2 x|
B
Annatation I Ligne de repére et flé
Aszaciation dyftexte multiigne
Tesxte & gauche Texte & droite
5 Au-dessus fe la ligne supériewe -
% tilieu Ae la ligne supéreure &
i Mifeu du teste multiigne -
i ieu de la ligne inférieure (‘
. Afdessous de la ligne infénieune -
-

]

Annuler |
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

& Chistian REB

Il est possible d'attacher du texte ou des blockague ligne de repére. Il suffit de créer un owsiplurs style de ligne de repere multiple pq

choisir rapidement le style souhaité.

Ell Gestionnaire des styles de lignes de repére 7|

Style de ligne de repére multiple courant; Texte

Shyles: Apercu de; Tedte
Buille L Efinir courant
Standard
Houwveau...

Spline
ALcurne

Modifier...

Liste:

[

Tous les styles

Fermer |

Aide

Ligne de repére multiple

TIO';F

;O ;Ql- 8{ |8: e | Stand:ard

Ligne de Supprimer Supprimer Style de
repére Ligne de Ligne de ligne de
multiple repére repére repére
Ajouter Aligner Style de ligne
une ligne ligne de de repére courant
de repére repére
Format: Style de ligne de repere muItipIe...

Modifier le style de ligne de repére multiple: (exte ﬂﬁ
> ‘: ] )
B € Format de la lighe de repére cture de la ligne/de repére] Eontenu]

Général

Tvpe:

Couleur: |. DuBloc j

Type de ligne: | — DuBloz j
[Ef Fermée vide Epaizzeur de ligne: | DuBloc j
B Fermée
@ Pont Painte de |a Hache
[# Marque architecturale
7 Dblique Syrnbole: B Fermée pleine j

<

B Angle T aille: 1 E|:
B Indicateur de l'origine
E2 Indicateur de l'origine 2 Coupure de |a ligne de repére
B angle droit .
tingle 30 Taille de la coupure: 15 El:
=
[®] Petit point
ES Point vide
[l Petit paint vide
o Caze
M Case pleine
[ Triangle vide inversé i| Emzavoir plus surles stles de lignes de repére multiples QK. | Annuler Aide
[ Triatgle ireeers plein

Fl&che utilizateur...

Christian REB CAO/DAO Services
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

repere (méme
POLAIRE).
POLAIRE est inactif.

Angle d'incrément de la ligne de

Fonctionne méme si

principe gque

guelque soit I'échelle.

La ligne de repere multiligne s'adapte

présentation

L'échelle de la ligne de repéere es
calculée automatiquement d'aprés la

& Chistian REB

Modifier le style de ligne de repére multiple: Texte

Format de la ligne de r

Contraintes
[w Maombre max. de points de ligne de repére 2 5
\ ¥ Premier angle de segment 15 -

[T Second angle de segment

Paramétres de la ligne de guidage

W Inclure automatiquement la liane de guidage

W Défirir la distance de la ligne de guidage

PR

\Echelle
Annotatif |1

\\ @+ Lignes de repére multiples en fonction de la présentation

=

" Spécifier léchelle:

2l

i| Ensavoir plus sur les styles de lignes de repére multiples

00

Arniruler

o]

side |

2l

Options de texte
Texte par défaut:

Style de texte: ok
Angle du teste:

LCouleur du texte:

Hauteur du papier:

™ Toujours justifier & gauche

™ Teste ducade

Connexion & la ligne de repére

Garder horizontal A

M DuEBloc -
4 3:

00

8 Repére de vue détailé

<

Modifier le style de ligne de repére multiple: Texte

Format de la ligne de repére] Structure de la ligne de repér< Cantenu >

Type de ligne de repére multiple:

Options de bloc

Emplacement <€
® -
[]Boite
OHE:-:agu:une
&Triangle

Bloc utilizateur...

Agzociation gauche:

Agzociation droite:

hilieu du teste

Ezpace de la ligne de |D

i| Ensavoir plus sur les styles de lignes de repére multiples

Au-dezsuz de la ligne supénieurs
Milieu de la ligne supérieure
Au-dezzouz de la ligne supérieure
| Souiigne tout e tevte ——< 4 | Souligner la ligne supérieure

|Souligner taut le teste __—l-l—-EV

= ilieu de la ligne inférieurs
. Au-deszous de la ligne infénieuns
Sauligner la ligne inféneure

Format :

Style de ligne de repére multiple.../ |

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 038958 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

= reb.c@wanadoo.fr /

(® www.rebcao.fr

EBloc saurce: | () Cercle j
Azsocistion: | Certrer 'étendue ﬂ
Couleur: |. DuBloc j

i| Ensavoir plus sur les styles de lignes de repére multiples

=]

Anruler

Aide
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17. Cotation : Créer et modifier des lignes de repe multiple

60 25

W Mombre max. de points de ligne de repére

50

1
L~

90

0o

Sélectionner les lignes
de repére multiple & aligner

T Erciet angle de segmant >

[~ Second angle de seament

2

< Chi "stian REB
Format de la ligne de reper& Shucture de la ligne de repére Lo ntenu]

Contraintes

Si ce parameétre est actif, il
risque de  perturber la

précision d'accrochage

[ . 50
1
90
o . S 50 .
Sélectionner la ligne o T 1
de repére multiple . L
S - 0g
- Y g
— T L
— T Entrée
Ajouter des lignes de repéere Supprimer des lignes de repéere

Sélectionner
référence pour I'alignement

la ligne de [— o %k

| lignes de repére.

Aprés avoir sélectionné les
lignes, des options son

disponibles pour aligner les

Distribuer

\\O Rendre les segments de la ligne de repére paralléles
Spécifier ['espacement

® Utiliser '2spacement courant

Aligner les lignes de repere multiple

-

RN annuler
i}- Atﬂptiuns
— ﬁ‘,ﬁ Panoranigue
O(+ Zoam

|F’CILAIF{EI

DO

q

f IQF & |8: O? Standard jgf

I
Il est possible de regrouper plusieurs

- 5 - . lignes de repére a l'aide de Recueillin
Ligne de repére multiple s . ,
La derniére ligne est conservé et le

autres sont ajoutées

thr
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18. Conception du dessin GABARIT (dessin Modele)Parametres

~ Chi “stian REB

BUT :

Outils : Options Onglet Fichiers -> Emplacement dighier de dessin Gabarit)ll est conseillé de choisir un dossier Personéalis

définir un modeéle de dessin contenant tous les pamétres communs a chaque nouveau desse dessin se trouve dans le répertoire TEMPLATHEMenu

Enr. Commandes, Variables 2009 Page Menu Observations
. Limites et Zoom TOUT 22,34, 86|Format : et Affichage :
Enregistrement Contrble des unités 21,37 |Format :
= Dessin | Icdne SCU Actif et a I'origine 17  |Affichage : Affichage > Icone SCU > Actif + Origine
4R |Repérage polaire 20 Outils : Aide au dessin... Onglet Repérage polaire : choisir angle dincrément 15°
‘ #R |Résolution et Grille (en schématique) 23 |Outils: Aide au dessin... Onglet Résolution/Grille
#R |Accrochages objets 28 Outils : Aide au dessin... Onglet Accrochage objets
Styles de texte 53 Format : créer les différents styles : SIMP, COMP, TITRE, etc.
Style de points Format :
Calques 68 Format : créer tous les calques : Axe, Cache, Cote, Hach, Texte, etc.
Echelle Type ligne 70 Format : Echelle automatique = 0.35
\ Liste des échelles 82 Format : unité papier -> 1=mm / 10=cm / 1000=m - Unité de dessin = echelle
Style de cotation 93 Format : ou Cotation : Paramétrer l'aspect des cotes
4 Style de repére multiligne 105 |Cotation : Paramétrer l'aspect des ligne de repére multiligne
Ces parametres sont - - - - - z -
L SORTENTS ¢ 127 ¢ 32 & au clavier méthode de sélection des objets : plus récent ou plus ancien
a verifier sur chaque MIRRTEXT ¢ 0 & 48 @ au clavier inactive le miroir sur un texte, il reste toujours lisible
Poste. # |PEDITACCEPT ¢ 1 51 & au clavier supprime la question «...Transformer en polyligne <O> ?... »
# |TEXTFILL ¢ 1 ¢ 52 & au clavier active le remplissage des textes a I'impression
A |DTEXTED ¢ 1lou2 ¢ 52, 55, 119 & au clavier pour permettre la création de plusieurs textes sur une ligne
A |OSNAPNODELEGACY & 1 ¢ 52 & au clavier supprime l'accrochage NODAL sur les textes simples et multi lignes
A |MTEXTED ¢ OLDEDITOR & 57 & au clavier pour éditer les textes Mult. dans une fenétre sinon entrer : INTERNE
A |MAXSORT & 5000 & 71 @ au clavier nombre d’éléments maxi triés dans une liste : calques, blocs, etc.
A |LAYEREVALCTL & 0 71 & au clavier supprime le message CALQUES NON RAPPROCHES
4 |SHOWLAYERUSAGE ¢ 0 ¢ 79 @ au clavier désactive les icones des calques utilisés
#R |LAYERFILTERALERT ¢ 1,20u3 ¢ 79 & au clavier affiche un message lorsqu'il y a trop de groupes ou filtres de calque
A |VTENABLE ¢ 0 89 @ au clavier désactive les animations des zooms
A |ATTIPE¢ Ooul ¢ 121 & au clavier aspect de la case de dialogue pour les ATTRIBUTS Multi lignes
A |ATTMULTI & 1 & 121 & au clavier active ou désactive la création d' ATTRIBUTS Multi lignes
A |ATTREQ & 1 J 122 & au clavier aucune question posée sur les ATTRIBUTS Active/Inactive
A |ATTDIA & 1 & 121,122 | & au clavier case de dialogue des ATTRIBUTS Active/lnactive
4 |PROXYNOTICE¢ 0 & au clavier supprime I'affichage d’'une fenétre d’information du dessin
Elg |Créer les Présentations A4, A3,...,A0 80 |souris bouton droit sur I'onglet |Paramétrer chaque présentation avec gestionnaire de mise en page
Autres Variables intéressantes : PICK FIRST, PICKADD, PLINEGEN, DELOBJ (3D), HIDETEXT (3D ) - voir le Best Of des variables systemes !
. i :@‘Wﬁ! B IR R f Lo
Fichier: Nouveau... — — —=—> ssl
Fichier :  Enregistrer... i l’““j[] = . une description

Il est possible d'ajouter
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19. Les Blocs : Créer une bibliotheque de symboles

& Chistian REB

04-14

Les blocs sont les symboles de bibliothéque. ti faspecter certaines régles avant de créer un lbleera trés facile d'accéder a cette
dans d'autres dessins grace aux palettes d'outils.

bibliothegt

Répéter COPIERPRESS
Saisie récente 4

Ftageres

L

ooy ooy oy oy vy 25 Editer polyligne

v v

vy v v v vy
v v POJ[ v v
v v v v v

=¢ Couper CTRL+X
v d F‘ P ™ Copier CTRL+C
v . v b Q L ?UfSW v . v Copier avec point de base CTRL+MAJ+C
v v e v e v @ Coller CTRL+V
& Effacer
4 D&
3 Copier la sélection
O Rotation
— Ordre de tracé 4

Modification :

Copier

—
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Tout désélectionner

Sélection rapide...
B CALCRAPIDE
% Rechercher ...
%4 Propriétés

BIBLIOTHEQUE

Copier un élément de
chaque a coté du dessin.
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19. Les Blocs : Construire des blocs (symboles)

& Chistian REB

Construire un BLOC, c'est respecter les 3 Phasesigantes (a= 95% des blocs) :

1. Dessiner ou copier

2. Changer les propriétés|
/|| Couleur

-
4
P
£ I
/I
1]

Calques

Couleur

0o

DUBLOC
Type ligne DUBLOC
Epaisseur de trait DUBLOC
Style de tracé DUBLOC

Calque

Type de ligne Epaisseur de trait ~ Style de tracé

o0

j = %m M DuBloc

DuBloc

j | j | DuBloc j | DuBloc j‘

3. Construire le bloc :

nom = table eleve

Pour | ’exercice, garder les mémes

noms, afin d 'éviter des erreurs. nom = chaise

nom = table_prof

Modification :  Propriétés...

a) Entrer un NOM
b) Définir un point d'insertion
c) Choisir les objets

Choix des objets

Y

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

D . B >C L, T Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style detrac  é
essin . oc reer... I|-§;F' om0 x| & Eéll DuBloc =] DuBlac =1 DuBloc ||| DuBloc -l
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19. Les Blocs : Création des blocs

& Chistian REB

Une case de dialogue s'affiche lorsque I'on cré@lam Les blocs peuvent s'adapter automatiquembéthelle de la fenétre (ANNOTATIF).

Liste des blocs existants

bur_eleve
bur_prof
chaize

tahle_eleve
o / table_prof

L!Définitiun de bloc

Ham:
\]\Table_eleve 4l D

Foint de baze Objets omportement

Ne pas oublier de définir le .
point dinsertion du bloc [T ; ™ Spécifier 502 ™ amgat D@
sinQn, il se place toujours au iz i (B, | Chois des obijets [ r
. Eonaerger@)

" Convertir en bloc @

1 objet sdlectionné

<

®

[ Mettre & '4chelle unifarmément @

* Supprimer @ W Autorizer la décnmpnsitiun@

Choix des obiéts

Paramétres Dezcription

4. Le bloc s'adapte a chaque changement d'échelle

probléme d'échelle !!! Hypetlien...

r Ouyrir dang 'diteur u:IeI:uID

Annuler

o

Aide

Sl ce parametre n'est pas oW | UiecRls 5. Le bloc sera toujours orienté Orthogonalement
phase avec l'unité de F— ~ )

. . q T~ ilimetres 6 Le bloc garde la méme échelle sur les axes XY Z
construction, on - risque  des . Il est possible de décomposer le bloc

Y
Commande PROPRIETES

a cocher si l'on veut créer un
Bloc Dynamique avec de 1. crée le bloc en conservant les objets a I'écran
parametres. 2. remplace les objets a I'écran par ce bloc

3. crée le bloc en supprimant les objets a I'écran

Dessin: Bloc > Créer..

Position » 460.6645
Position ¥ 498,792
Pasti

Echelle % 1
Echells 4 1
Echelle Z
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19. Les Blocs : Insérer un Bloc et Imbriquer des Rics

& Chistian REB

L'imbrication des blocs peut étre illimitée. Modifi un
bloc imbriqué entrainera la modification de tous béscs
concernes.

|: Insérer la chaise au Milieu

bur_eleve bur_prof

Il est vivement conseillé de mettre en phase|les
unités de construction du bloc avec les unitég du
dessin afin que la conversion d'unité fonctionn

D

\

Hom:

table_eleve

Chermir;
I

Paint d'inzertion
W Spécifier & I'ecran

—
—

—

-

Parcourir

Echelle
[~ Spécifier 3 '&cran

% oo
s
LR Urité d bloc
Urité: i
z [m tillimitres

Facteur: [1 00

[ Echelle unifarme

[ Décomposer ITl Arnuler | Aide |
Point d’insertion __
Saisie dynamigue 4
Pt d'insertion Pointdebase )
1. Insérer une table d’éléve et une table de profemsr du bloc i
2. Insérer la chaise et la placer au milieu a gauctae chaque table ¥
3.  Changer les propriétés ( Phase 2) iotauon
4. Créer Ie bIOC BUR_ELEVE, pUIS BUR_PROF / Remplacer accrochage L4
AT

Pt insertion toujours milieu a droite 3 . .

( J ) — Au moment d'insérer le bloc, il e
possible de choisir un point d'inserti
différent.

Insertion : Bloc...
e . . s 24z E] Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style detrac  é
MOdIflcatlon ' Proprletes \ jg %m.DuBloc ﬂ |7 DuBloc j | DuBloc ﬂ | DuBloc j‘

Dessin :

C—0Y
o

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique
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19. Les Blocs : Insérer un bloc avec le DesignCente

& Chistian REB

Le DesignCenter est un outil occasionnel qui perthitccéder a certains éléments contenus dans umgdéssgue : les blocs, les calques,
présentations, les styles de cotes, les styleshdedu, les styles de texte, les types de liglesatférences externes.

Maodification

Qutils Dessin Cotation
N
=y =5 \
S Qa & E , LB

E] [

1

P %

. A el aa
Dossiers |Yessins ouverts \ Historique: \ DC en ligne |

dossiers X

=l sample -]
0 ]F’C‘""EX Blocs
#-[f| Database Connecti
[l DesignCenter
=] Dynamic Blocks /9
4 ] Mechanical Sample
+-1| Shest Sets J Styles de ligne de Styles de thbleau
¥ l’ VEA repérs multipls
+ 1] VisuallISP .
SR 130 House dwg
Blocs ks
= Calques

B | Présentations
i, Styles de cotes
2 Styles de ligne «
Styles de tablez
g Styles de texte

ypes de ligne

.

C:\Program Files'\AutoCAD 2005%Sample’.30 House.dwg (3 élément (s))

[c] DesignCenter
l
[}

hi P

=
Présentations Styles de cotes
v
Styles de texte Types de ligne

L | [x

\

K| Présentations

A Styles de cotes

/7 Styles de ligne de repére
Styles de tableau

g Styles de texte

E5 Types de ligne

]

-
=
MUR

DesignCenter

. »
&3] R:\DOC\FORMATION\AutoCAD 2009\Salle de Formatior

:i 7| ez al Q| % & EE
. Dnssl\smnque | DC enligre |
Dessins ouverts x
5 ":. Dessinl dwg \\\-\5/ \‘\\:_5/
=-*% Salle de Formation.dwg 0 Defpoirts
I3 Blocs
“& Calgues

Exemple de sélection des
calques apreés la sélection
des éléments, glisser et
lacher sur le dessin.

WG La0Es (3 SemenE T

Outils :

Palettes > DesignCenter..[]

o
()
S &
RN
& o W
¥ & & (\b
N N Y e
N ¥ & 55 =
.\\‘ r\$® ‘(? é\ ‘(b ® Grandes icdnes
S 4 & o {\\o Petites icfnes
S &Q‘ 'bQ ¥ ¥ Liste
E Details

Dossiet

Dessins ouverts ®
+ _-: Dessin1.dwg
=|-*™ Salle de Formation.dwg
5 Blocs
2% Calgues
B | Présentations
v-i Styles de cotes
. 4 Styles de ligne de repére
Styles de tableau
g Styles de texte
2 Types de ligne
=1 rsfe

Description introuvabl

K —
RADOCVFORMATION \AutoCAD 2009"5alle de Formation

[s%] DesignCenter

chaise

table_eleve

Type d’affichage dans la fenétre

Glisser-Lacher sur le dessin

Apercu du bloc

Description du bloc

g"Blocs (5 &lément(s))

Dolble clic sur le bloc

Chemin:
Point dinsertion Echele
Iv Spécfier & 'écran [ Spécffier & l'écran

| X

: |‘I.DD

[T Décomposer

¥ Echelle uniforme

]

Rotation

[ Spécifier & 'écran

Ande:  [0.00

Unité de bloc
Unite: [Wilimétres
Facteur: [1 00

Annuler | Aide |

=
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19. Les Blocs : La Palette d’Outils

& Chistian REB

Démarrage

FIChIe.r: ) MoUEEL. . = . Les propriétés permettent e
Insertion : Bloc... &) ou DesigneCenter[#| ou Copier-Colle[[| @ prédéfinir certaines propriétés du blpc
Fichier :  Enregistrer...

Outils:  Palettes > Fenétre des Palettes d "outils. [} |

lorsqu'il sera inséré.

La palette d’Outils permet d’accéder rapidement sitdehes courantes : type de hachures, insérdslaes choix du calque d'insertion, etc. La ;
gestion de la bibliotheque sera facilité en regrotip@us les blocs dans un dessin "BIB" et a padice dessin construire les différentes Paletteg. =
Nouveau dessin : _BIB_Mobilier.dwg _ — &
1. sélectionner le bloc e x 3 _ » g
faire gl lapalette |2 ] bur_cleve o g oL burcleve o -
2. faire glisser sur la palette | = ur_eleve | of g = 5
[=] 5] 8
------------ = ED — ED bur_prof <
- bur_prof ! 5
___________ = [§ —>| S - chaise 5%
Insérer tous les Blocs... -:a:‘:: 5_‘! [ I i b 5
— = —— E Redéfinir § %
= — E Editeur de blocs
f . Couper § %
Créer une nouvelle palette - / | Copier s
- — ) A i m
+ | Exemples W Descendre : . x ——,, Gé
E anglo?saxons ‘E Optians d'afichage / % " Polyligne ; mtﬁl . ;"E,ttf:éj'”_'lim"'ge de fout 8
=T = = — pecner une image. ..
- L= |cha|ss ©
H /}/ pOl‘te - — ré /’ ngne P QEAH. Fropriétés... ,?é
= 5 < Mouvelle Palette d'outils = g y 58
g} L & "_"P Cote... ~ 38
_~'_"‘FETTéﬁr Renormmer Palette d'outils E e Insére— s -
: /E’[\i/)’ Cerdle N.Onjl chaise ﬂé
s E/Fenétre... @ Fichier source R:\DOC\FORMATION\Au S
=)
i d A mﬂ] AR-PA Echelle 1 E
= I Facteur d'échelle a... |Aucune g2
— Eﬂ%Apparel’... : Rotation 0 s
2 ’ "g‘ . SOLID Inviter & saisir une ...|Oui & g
g @ Montant... - ; — Décomposer Non 5 N
w7 Il est possible de créer un outil (icbne) sur leketies Général - s
—| 2 Toilette... a partir de n'importe quel objet. Il suffit de ldréa E:I“q'jzr — utliser a valeur courante 7| g
.'5 glisser sur une palette. Type de ligne -- utiliser la valeur courante g 8
Utiliser la Personnalisation des Palettes pour|les  Svledetracé |- utiliseravaleur courante - .
. L. Epaisseur de ligne | utiliser la valeur courante o o
EXxporter, puis réimporter sur un autre poste. 3| &
oK Annuler Hide ‘é 8
g
i
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19. Les Blocs : Exercice placer les blocs

~ Chi “stian REB

04-08

Dans cet exercice, il faut procéder de la faconesue :

1
2.
3
4.
S.

Copier lI'onglet « A4 100e Projet 1 », puis renomieezn «A4H 100e Projet 2»
Geler dans la fenétre courantesr; tous les calgg MOB1*

Créer un nouveau calqu®OB2, couleu’VERT, type de ligneCONTINUOUS, Epaisseuf,5 STYLE 1 et rendre lealgue COURANT
Insérer le "bureau du PROF" en utilisB fTENSION (acquisition de point...) et en indiquant I'anglerdition 180°

Insérer un seul "bureau d'éleve” (en haut a dreit@)tilisant'accrochage Repérage Temporairet les autres seront obtenus par RESEAU.

Nouvelle Implantation
1750

/\

2500
>

Lol olololals Lo

Insertion du Bureau du Prof
2000

Insertion du Bureau d'Eléve

2350

2500 J Entrée

-

\ Repérage Temporaire \

/]

B—

Format :

Insertion :
Modification :

2350 \/ enee

J1d- ,r ’
SHEHE ~|_ —_ )
{2000 / ere
_|..(u. Jeaas s ann .Zo_s
; - o
2000 <
2350 v
U o -
Rotation 180 T
\ Objet % A4H 100e Prejet 1 Pré*-ﬁ%{ A4H 100e Projet 1(2) / T
n Ll Réseau x| :
D mob1 + L%;/ + Réseau rectangulaire " Réseau polaire ﬂ Choix des objets
T 1 obijets sélectionnés
: o — Ranagées: | 3 Colormes: | 6 :
axe . . .
D Copler, pUIS Renommer (dOUble C“C) Distance et direction de décalage
W moblcat = _ Décalage de rangée: | -2500 J
<= mob1 ik R\ O cyan Contin =
B rmobihach <7 moblcot g ﬁ |_ﬁ{!} If W blz... Cortin Décalage de colonne: 1750 B
@ maobitext | .~ mobihach g/g, B |5 M rou.. Cortir Angle du réseau:
Nmub“m I \% If 0 ver Contin §) Pardéfaut, sile décalage de rangée est +
é‘ négatif, Ies_langx'ées sont gjoutées en
g. it dx?;i?#lsl. S5i Ieldecalagergejcﬂo'nne_est

Cal q u e uce ;:uc:he..es Ccolonnes sont gjoulees a

Bloc... ou par la palett|[7 |

Réseau

=
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19. Les Blocs : redéfinir un bloc, I'éditeur de blo

& Chistian REB

Pour redéfinir un bloc, il suffit de double cliqueéessus de choisir éventuellement un autre blos tahste puis d’enregistrer les modificatior

Sauf si le bloc contient des attributs, le doulieéditera simplement le contenu de ces attributs.

S

‘ I:) I: I: L"HMndifier la définition du bloc x|
L Bloc & créer ou & modifier
’\\‘/\ Double cli |ohise Aot
<D essin courants
b |
— — — \* bﬂ:_eren\ffe
A | T A A L] -
table_elewve
table_prof
Les paramétres des blogs
ne seront pas étudiés pour Bloc a modifier : Al
l'instant la chaise
=l
ok arruler | ide |
/
ﬁéz»—frf? ____—>| une fois terminé !...
L9
[="——] I~
»\J,j fff ,I:U‘*’(J;,:E:,)E chaise
N

S

(

g g |G

«» Enregistrer les modifications dans chaise

de blocs

=3 Ignorer les modifications et fermer I'éditeur

N\

\

AR

Ay

- - \
Fermer '&diteur de blocs

—"

@

N'oublier pas de changer lgwopriétés avant

d'enregistrer le bloc !!!

Outils : Editeur de blocs ou double clic sur le blocs: |
Modification :  Décaler PR,
P . Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style detrac  é
Dessin : Ligne + |POLAIRE| | & _
g El“" G FEo jg %ﬁ.DuBloc ﬂ | DuBloc ﬂ | DuBloc ﬂ | DuBloc

Modification :

Propriétés...

pas de menu (*) Enregistrer la définition du bloc [Fermer Iédteur de blocs | ou

=

Tél.
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Démarrage

19. Les Blocs : Exporter un bloc sur disque dur

& Chistian REB

L'exportation permet d'écrire les blocs sur le désdur ou le réseau et de les rendre disponibl@sgemnouveaux dessins. Il faudra alors les ins
avec l'option "Ouvrir..." dans le nouveau dessin.dlbc exporté devient un fichier dessin ( .DWG )

(D~
_—
Pré&tation

Enregistrer

L]Eréer un fichier bloc x|

—
¥ Bloc: |u:haise / ﬂ

Dessin : Salle de Formation.DW

Blocs a exporter :

IAccrochages

™ Diessin entier CHAISE .
ots BUR_ELEVE

" Objets _ 88
Paint de baze [[ [ BU R_PROF ° g

Textes
Tableaux

BUR_PROF

CHHA:ISE [ﬂ [

BUR_ELEVE

Hachures
Contours

? ?

e P o
CHAISE BUR_PROF
L]
BUR_ELEVE

Calques

Deztination

NOUVEAU dessin

Impression

Mise en Page

Mam et chemin d'accés du fichier: NOUVEAU dessin
C:\EIB"chaize. dwg @ avant exportation Ap_res exportation via .
Insertion Bloc ; Parcourir... g
Unité Millmetres R 2
dingetion: T | G |
........ |:| K._ '&'nnmer | &Ide | / ﬂﬂ é

Parcourir. .

Pour éviter dexporter le calque courant, rendre carant le Avant d'utiliser la commande, sélectionner a |'édednloc a exporter. Ainsi I3
| 0 0 de WBLOC | commande WBLOC propose déja le nom. Placer cesefigehdans un
calque Y, avant fa commande : répertoire tel qu€:\BIB par exemple.

Cotation

Gabarit

Utiliser lacommande BASE Menu Dessin : Bloc > Base , patranger
au clavier taper :w (alias de wbloc) le point d’'insertion d’un dessin

Dessin : Bloc > Basé= point d'insertion)
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire le cartathe

& Chistian REB

eb

Un cartouche est composé essentiellement de dees tygléments : les éléments variables et invagalhles éléments variables sont app¢
ATTRIBUTS. Un attribut est un Texte modifiable até&rieur d'un bloc sans le décomposer.

l.a >Dociéte. .. i

Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG :_),
Projet d'’Aménagement
: d'une Salle de Formation

~cnhelle ©1/100

Jessine par - Alfred LE DESSINEUX Date - JJIMM/AAAA

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a us
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les élémes invariables

& Chistian REB

Style COMP Hauteur = 6

Style SIMP/ Hauteur = 3 ( facteur de largeur 0,8

3
>

140

A

60
45

wI
Y VY

»l.a Spcieté

- 47_Avenue des Lilas - 67000 STRASBOURG

Style SIMP H=4

17 Echelle ;4

essiné par: 3 i

o
T3 |Texte j ; (.';f% m/
= |Général - |
Texte -
Index Dessing par :
Skyle SIMP
annokatif Mon
\ Justifier Gauche
\ Haukeur 3
Ok ok
/’7 =
Facteur de largeur )
Iy S TR T ETETY il
A

alignement du kexte ¥ |

alignement du kexte ¥ |

alignement du kexte £ |
Géométrie

Pasition ® -1358
Pasition ¥

Position £
Divers

Symeétrie verticale
Symétrie horizontale

Mon
Mon

I
EXTrémité |
|
Ii Style SIMP Hauteur = 3 ( facteur de largeur 0,8
Nouvelle
origine texte unique :
Outils : Nouveau SCU > OrigineL_

Bouton RESOL

Modification :
Modification :
Modification :
Dessin :

Modification :

La variable DTEXTED gere le fonctionnement multi textes ¢u

0 = mode texte unique édition en place
1 = mode texte multiple édition en case de dialogue
2 = mode texte multiple édition en place

Décompose

Décaler
Ajuster

Texte > Ligne Al

Propriétés

*** ASTUCES *** afin d’éviter les lignes de constation; placer
I'origine du SCU au coin bas gauchelu rectangle, puis régler |a

résolution & 1 (espacement en X et Y)
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1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique

|| Formation AutoCAD Module de Base "

© Christian REB

AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK

Edition 2009 - 07 - A

Page 117

2010 BASE
07/07/2009

I/Accrochages | Enregistrer |Présentation | Démarrage

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Zooms ‘ Chronologie

Cotation

Gabarit

Références
Externes




19. Les Blocs : Le cartouche : construire les atiouts

& Chistian REB

Chaque attribut est défini par une ETIQUETTE (noen.jl un message différent a chaque fois et éviertuent une valeur par défaut, puis s
caractéristiques de texte.

e

T~

7 Attibut \ ) ) ) )
Etiquette |m,e1 \ | Etiquette Invite = Question ou Message Valeur par défaut
Invite: [Tite Principal ) TITRE1 Titre principal Plan d'Aménagement
Valewr: [Plan d'ﬂménageW TITRE2 Titre secondaire pas de valeur
N .
~—_— NOMDESS Nom du dessinateur pas de valeur
» . ECH Echelle 1/100
Le nom de I'étiquette ne doit pas _ _
utiliser I <espace> DATE Date de création du projet JI/IMM/AAAA
o
L S . t - ‘ |: |Texte j & |0
a Q ClELC Nom du bloc = CARTOUCHE | lEcosml zl
Avenue des Lilast — STRASBOURG TE';‘; — =
! nde essing par
W le:
36 T I T R E 1 (7 Style COMP Hauteur =5 i:‘llngtatif :II::P
_ : Justifier Gauche
. Hauteur
27_ T I T R E2 Point d'insertion du Bloc Y 3
? </ Facteur de largeur
e S TR [T [

Echelle

ECH 17 «——— style SIMP Hauteur =4

Dessing par : NOMDESS_3
h SN

T]/]L ~ .
vate DATE 3
/D _

|
@
|
|
|
|
|
|
|
|
T
|

Dessin :

Bloc > Définir les attr

. Style SIMP Hauteur = 3
ibuts... Y

=

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
Tél.: 038958 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20

Facteur de largeur 0,8

Géométrie
Paosition ¥
Position
Paosition £

Divers
Symetrie verticale

Symétrie horizonkale

Formation AutoCAD Module de Base

alignement du kexte X |g
Alignement du texte ¥ |g
alignement du texte 2 |g

Man
Man
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19. Les Blocs : Le cartouche : Création des attribis

& Chistian REB

LB Définition d'attribut

N'oublier pas de décocher cette casge
pour pouvoir repositionner les attributs.

Utiliser un champ pour les

valeurs d'attributs.

tMode Altribut

™ Invisible Efiquette: | Titrel

' Lonstan It |Titre Principal
[ Werifié B

AN

[ Prédsfini

T

[ Ligres multiples

FParamétres de texte

Par défaut: |Plan d’Aménagement

La variable ATTIPE, gerel'aspect de

N'oublier pas de saisir le

en 0,0.

d'insertion, sinon l'attribut sera placé

Pour cette attribut position = 70,36

Jusztification: | Centre
S .

Style de teste: | COMP
[v Spécifier & 'écran —

[ Annotatf (L)

| Hautewr de texte: |5
Rotation: |0.00
point ‘
-
OF. | Annuler |

Aide

ATTENTION , au moment de la sélection des objets définissarlts bloc,
sélectionner d'abord les ATTRIBUTS dans l'ordre depassage des questions, puis
reste des objets. Sinon les questions se présentérdans le désordre. On peut auss
utiliser une commande (%) pour orgares les attributs.

la case de dialoguedes attributs
E multilignes. Et la variabl&TTMULTI
autorise ou NON la création
| d'attributs Multi lignes.
] ATTIPE = 1
N T e HAF CGISConsmommsd= o o
- 2R F|E=E=2 === |0 Al @ oo H|asfon H|ofion
S|
ATTIPE=0
B2 S T v cufem| OK @)‘
il faut

e

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport a usage unique
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Dessin : Bloc > Créer.. 5|
au clavier taper :ATTDIA / cuee 1/ coe
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05-08 %
V4 - =
19. Les Blocs : Insérer le cartouche dans la mise eage
< Chi "stian REB -
L!Edil:er les attributs X| %:
Mom du blo: CARTOUCHE b
ﬂ q] titre principal Ll é
ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ titre secondaire | <g
_ 1100 gg
ED | - (- Echele |1/100 3%
Insérer le cartouche a I'Echelle Mom du dessinateur | 03
1, depuis I' Espace PAPIER. 83
@ — P P l [ate de création du projet |~J~J A ABAAL, e
| £3
B La Sociéte... \ 6
—— Avenue des Lilos = 67100 STRASBOURG Ok, Srnuler | Aide g _
_ &
Ameénagement y 54
Salle de Formation 8E
I«-’ Echelle :1/100 “;.’1
Dessing par @ Alfred DE VINCI ‘ Date : jj/mm/aaa ° g
Point d'insertion du cartouche 28
Cette Case de dialogue sera proposée uniquementsivariable systeme ATTDIA est| £
active, taper : HIE
ATTDIA J Entrée 1 J Entrée % 8
au clavier taper :ATTDIA / Entrée 1/ Entrée Parfois la commande systtm&TTREQ est & O (inactive), aucune question dattribut ne £
Insertion : Bloc... sera posée. g
Modification : Déplacer S
Modification : Objet > Attribut > Unique... i
B
['4
Christian REB CAO/DAO Servi .
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19. Les Blocs : Le cartouche : Modifier les Attribus et le Bloc

& Chistian REB

Pour éditer les ATTRIBUTS d’un bloc, il suffit deoDble cliquer ou d’utiliser les commandeATTEDIT (nouvelle) olDDATTE (ancienne).

LN Editer les attributs x|

Mo dubloc:  CARTOUCHE

titre: principal

titre secondaire ‘SALLE DE FORMATION
Echelle [1/100e

Mom du dessinateLr ‘Allred LE DESSINEL

\1 7/08/2009

Ancienne commandeDDATTE
\

Date de création du projet

“Editeur d'attributs étendu

— Bloc: CARTOUCHE Sélectionner le bloc &y
Etiquette: TITRE1

Attribit | Options de texte | Proprigtés |

Etiquette Inwite: Waleur
TITRE1 titre: principal Flan d'aménagement
TITREZ lire secondaire SALLE DE FORMATIOMN
ECH Echelle 1/100e
NOMDESS Mom du dessinateur Alfred LE DESSINELE
DATE Date de création du ... 17/03/2009

P Flan o

Aide

Nouvelle commandeEATTEDIT

x|

Aprés avoir modifié les attribut
d'un bloc, utiliser la command
synchroniser ['=%| pour mettre & jou
les blocs du dessin.

D U

Mode

[T Irwisible
r

[ “eérifig
[T Prédéfini

[ Editer un attribut
Bloc actil: CARTOUCHE

[T Lignes multiples

de teste | Propriétés |

Donndes

Etiquatts: |DATE

Inwite: |Date de création du projet
Par défaut: [LI/MM 28488

\

]

sl Editer un attribut x|

Eloc actit: CARTOUCHE

étés |

-

Style de texte: |5IMP ﬂ
W Apergu auto des modif\calians\ M H Justification: | Gauche +| [~ Befléte 7 lrwersé
Hauteur: |3 Facteur de largeur: |08
Ratation: (0 Anale oblique: |0
Paramétres d'attribut de bloc q
iz s Ealens A oast ® e
~ S (e W' Calaue v Apergu adto des modifications |: Bloc actit: CARTOLCHE
2 Jn & ¥ Hauteur ¥ Type deligne .
e Attribut | Options de @le

W “aleur par défaut [ FRotation ¥ Couleur

W Modes ¥ Facteurdelargeur [V Epaisseur de ligne Lalque: |U j
W Annotatif ¥ Angle oblique ¥ Style de tracé Type de ligne: |DuE|Uc j
W Style ¥ Largeur du contour .

Couleur. |l DuBlac w | Epaizzeur de ligne 'Ta\quel‘

Tout sélectionner Tout effacer /ﬁtyle de tracé; | J
¥ Signaler les étiguettes en double

W Appliquer les modifications aus références existantes

V¥ Apergu auto des modifications 0K I Aninuler | Aide ‘
A 1] I Annuler Aide
8 Gestioniiaire des atkrib de blo x|
/
&y | Séleckonnerbloc Bloc [CARTOUCHE N \ / ~| Spnchioniser
\ yA

Ll | nivite: Waleur par défaut Modes | Annotatit | Style Jugtification | Hauteur \ Rotay... Lar;éur Oblique | Largewr ... | Calque | Typede.. | Coul. | Epaisse.. | Shile tonter

TITRE1 titre: principal R S N e —— " apgsu) Dl uCalque  ParCoul

TITREZ2 titre: secondaire MHon COMP Centre ] 1] n] 1] BYBLOD.. DuBl.. DuCalgue ParCoul.

ECH Echelle 1M100e Mon SIMP Gauche 4 o 0 o BYELO DuBl DuCalque  ParCoul

MOMDESS Mom du dessinateur Man SIMP 3 a 1] BYELD... DuBl. DuCalque ParCoul. todifier

Date de création du

Trouwé(g] dans Ve dessin 3

 Paramétres... >
R —— E—

Trouvé[z] dans l'espace abjet 3

Hon

Gauche

DuBl. ParCoul

ByBlock DuCaloue

Anruler

=]

Supprimer

| Aide

au clavier taper : ATTEDIT ou DDATTE (ancienne commande)

Modification :
Modification :

Objet > Attribut > Unique...
Objet > Attribut > Gestionnaire des attributs de blocs...
icbne, pas de men8ynchroniser attributs
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20. Commande CONTROLER et PURGER

& Chistian REB

La commandeCONTROLER permet de corriger les éventuelles erreurs dahsda de données du dessin. La comm&uiRGER permet de

supprimer rapidement dans un dessin, tous les at8rutilisés suivants :

Blocs, Styles de cote, Calques, Types de ligne, Maaux, Styles de Ligne de repére multiple, Stylede Tracé
Formes, Styles de texte, Styles de Multiligne, Sgd de tableau, Styles Visuels, Registre d'applicati, les objets nuls

Lorsque l'on réceptionne un dessin, il est
souhaitable d' utiliser les commandes
CONTROLER ou RECUPERER pour
contrdler la cohérence des données.

La commande PURGER supprime les
éléments inutilisés du dessin, mais il rest
des éléments tel que les APPLICATIONS
Il faut utiliser la commande au clavier :

_-purgel"/ EmréeR J Entrée* J Entrée N J Entrée

U

Ne JAMAIS purger un dessin gabarit.
Tous les éléments étant inutilisés, i
seraient tous supprimes.

Désactiver cette option pour une
suppression automatique.

<

<

Fichier :
Fichier :
Fichier :

au clavier taper : _-PURGE option R (appensenReq)

Utilitaires de dessin > Contrdler
Utilitaires de dessin > Récupérer...

Utilitaires de dessin > Purger...

ﬂ
Objets nommes
* Afficher les éléments purgeables
™ Afficher les éléments non purgeables

Eléments inutilizés dans le dessin:

‘a [GELEET

+ J Styles de cote

+ &.’f Styles de texte

Q) Styles visuels

s Styles de lignes de repire multiples Des blocs peuvent étre imbriqués, i
Styles de miigne . .
Bl Styles de tableau faut activer cette 0pt|0n pour purger

1B Styles de tacs correctement tout le dessin.

+- 5 Types de ligne \

sun®
we®
.

]r Confirmer la supprezzion de chaggelément

M Purger les éléments imbriqués

*
¥ Bur-e
|ets zans nom .
Purge les objets ggométriques de longueur nulle et lex . C

v J=d
o obiets de tewte vide s, Table-e

T —— *

[ Puger | Tout puiger Fermer ide

Christian REB CAO/DAO Services
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Démarrage

21. Divers : Les Références Externes : Insertion

& Chistian REB

Contrairement aux blocs, les Références ExternBER ne sont pas insérées physiqguement dans lemdassoCAD effectue un lien permane
entre le dessin "PROJET" et les "fichiers symbole$§ond de plan” liés ce qui assure une mise agoiamatique du dessin.

—
—F
Présentation

5]

@

= )

[

. 7z Begarder dans: AuloCAD 2010 ~ = @ ¥ ET Vues v Duis - =

J— - XREF "insérees" T o e o

-~ e WA S - —~ %)

<~ SALLXREF.DWG ™. ; = P

DUE ™ =] | |#

V4 N - <

BLOCS { [ooaog \ XREF
kY T - - - 7 / <

LY v —
— . | 009400 / : -
‘ Va [ [ \\“ ', . P -’ / \‘ \ b % §
SO / S 4REF calgue rapprochiés.dwg o =
Q -------- . - 7 a
\ ) e INSERER X ~_ /7 e [l Attacher la référence externe x| = « > é
\ o B

& Nom: |F0nd PLAM batiment \j Parcourir.” i o d i [FordPLAN batmert dug =l s |4 w5
= ’ Lx]' Type defictier [Dasoi ( dwo) =] e % 3
03 - (S}
Apercu Echell= Type de chemin d'acces e

[~ Spécifier & I'écran

Chemin d'accés complet T
% [1od ! R ——

iChemin d'accés complet

Hachures
Contours

yg- — - - Chemin d'accés relatif
o ﬂ \ \ — - Fotati Aucun chemin d'accés ]
BUR-E-X.DWG \\[ ) \REF d [ J\BUF*F*X,DWL— i - atahon "
\\\ / /ﬂi\ \\ / - < |ro [ Spécifier & 'écran é—
- , 3
CHAISE.DWG - fngle: 0 >
Utiliser les Références Externes pour le$ - Si les unites sont en |5
Ay ) bike de DIoc H (%]

fonds de plan en Batiment, Topo, Geénie e @ phase dans le dessip |
Civil, etc. voir méme pour certains éléments e D Uil |fakhes — Projet et la Référence| | ¢
de bibliotheque ! Impossible d'utiliser les  soshlon R externe, AutoCAD calcule| | &
. acteur: 1 =
attributs avec des XREFS - automatiquement le | s
coefficient de conversion| s/ ¢
Utiliser lacommande BASE Emplacement:  4ACOLOMBOADoch\DOCAFORMATION AutaCAD 201 04Fand WM batiment.dwg pour les unités détectées. | 5 N
Menu Dessin : Bloc > Base , pOdnanger Chernin enregistré: WWCOLOMBQAD och\DOCAWFORMATION AutaCAD 201 08Fand PLAPNGatiment. dvg n'est pas pOSSible A ce ‘éi
. 3 . H H Z 4 pY [N H U? .5
le point d’'insertion du/des dessins insérés Masauer s détsis ok | b s | moment I3, d'intervenir. o &
AN i
Avec la nouvelle commande d'insertion des l e
XREFS un BUG ne permet pas d'ingrer £l 8

: e e Pour des fonds de plan "ARCHI", | &
plusieurs f'Ch'erSI LanCIer:ne commande La référence externe liée ignore ses propres référees "TOPQ" , pr &érer le point 0,0 ' I
. , . ;. .. ’ L T2
XREFCLASSIQUE le permet ! externes si elles sont également insérées en supsition. HEE
RS
Insertion : Références DWG... Association= la "Chaine" complete & ry
. Superposition=  le "Maillon" de la "chaine" H B
Dessin : Bloc > Base ks
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- 7 7 - E
21. Divers : Les références externes : Gestion
< Chi "stian REB -
Grace a l'option LIER, il est possible de romprdida d'une Référence Externe. Dans ce cas, lafdéréhces externes sont transformées en de
simples Blocs. Il est possible d'insérer des fichi2WG, images, DWF, DGN, PDF =
Attacher un Fichier DWG. .. :Ej
Attacher une image. .. | Actualiser g
Attacher un Fichier DWF. ., x Recharger toutes les références g
Attacher un Fichisr DGH, ., /ﬁ’@ M= E g
Attacher le PDF.., B <
Références de fichier B %
- N Mom de la référence | Ekak Taille Tvpe | Date | Chemin enregistré g £
" le dessin en cours < [ “8 \:REF evemple FOND de PLARN® Ourvert 68,3Ko  Actuel 11/06/2009 14:1.., s
fichier DWG (XREF) Chatgé 46,9 ko Miveau 2710712005 15:0,,,  WCOLOMBEDDoc DOCFORMATION ALL0CAD 2010WFond PLAN batime o %
¥ Chargé 83,5 Ko JPiz 130902001 12:3..,  C:\Imagel T\LogoGTM, jpg X %
K‘ Image ’N"F‘ 15 3 ko PMG 1400502009 16:2,..  WCOLOMBO\Doc DO FORMATION AUt0CAD 20104plan cadastre SCE T
i Oerir
fichier DWF g¢
o Aktacher... 23
; fichier DGN ( T | N ig
fichier PDF 5 i
Détails Recharger 2] ~ g
Mom de la réF... Fond PLAMN batiment Détacher ~ i 8
i w | Ebat Chargé Lier... 34y Tad) _
i oy = =4 i - g5
m E Taille Sl N7, Attacher Ot Bl . £y
&= ouvrir xréf & Tvpe mweaQ/_) Miveal ~ Attacher = Association =  Ancrage !!! 38
) Delmiter Xréf 21 Date 2?Iu?jzuh\§; -1 Niveau Wj = Superposition ==
w E Chemin enre. .. '|,'|,C0LOMB&;I;{;;OC\,FORM.QTIONI.QUWCAD 20104Fond PLAM batiment.dwg %?
E DEtecté sur WCOLOMBO|, Do DOCFORMATION) AutoCAD 20101Fond PLAN batiment. dwg é
o] S0 |
% Couper é zg:
|D Copier T % g
Z HE
—— ) Changer le chemin de la XREF .
L'utilisation de la palette de gestion des XREFstpeu 5| §
@ paraitre ajuste titre trés encombrante. Il estiptﬁssle = g 3
remplacer la commande par l'ancienne case| de S , =
d|alogue XR EF’ Commande CI__ASSICXREF Ou L i Modfié.. 83K0 sﬁar 11706420, \\cnLnMBng\Dnc\Dnc\rnHMAﬂnN\Aummn 20104Fand PLAN batiment. dwa D-élachm % g
XREFCLASSIQUE. Contrairement a la palette XREF/ | ‘g ©
la case de dialogue n'affiche que les XREFS. 4 g 50
m o \ o oprr | slg2
. L, L, ?\Ell;z‘élv:;Eld?:m:\DElE\FDRMATIDN\AuADEAD 2010 ond PLAN batiment.dwg PBarcourir Erregistrer chemin é @ <
Insertion : Références externes... T e | s || f84
au clavier taper : _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE g s &
[*4
Christian REB CAO/DAO Services .
ilrryec!esFIeurs/GSZSOZIMMERBACr'i Format'on AutOCAD MOdUIe de Base Page 124
él.:03 895898 16/ FAX : 03 89 58 40 20 || " 2010 BASE
= reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr e " - P P
© Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2009 - 07 - A 07/07/2009




Démarrage

21. Divers : Enreqistrement eTransmit pour envoyer o fichier dessin

& Chistian REB

La transmission de fichiers dessins a des cliemiss-fraitants, donneurs d'ordres etc. pose dedepnel lorsque ces fichiers contiennent (e
images, des XREFS, des polices spécifiques, désstdle style de tracé, etc. La commardeansmit permet d'envoyer un fichier ZIP ou EXE

Préggnation

o
. ' . T . N . e . . 2
(auto extractible) contenant I'ensemble des fishigilisés par le dessin a transmettre et garaimsi an lot complet de fichiers. Cette commar|dez
, . . . . s o= c
permet également de convertir automatiguementiahke de tous les dessins en version antérieu7 (204, 2000). a
1%}
[}
(=}
. ©
T e R Bl (e =l 8
F . 6 e : g’] Utilisateur courant; Formation 2000 — — §
o DastifElcowantlsh oy Hieslauncourant Eormafion 210 = Configuration de transfert courante: conversion v2004 Dossier [jeu de fichiers)
Arborescence des fichiers |Table des f|Ch|E|31 Sélectionner une configuration de transfert . E mécutable auto-extrachble [© s
- Emplacement et type de transfert Actions £2
1= P Dessin courant ARCHIVES [fusion fichizrs] 238
e conversion Y2000 Type de module de transfert: 2E
= (3 W ¥REF exemple FOND de PLAN.dg 04 0g
=] “ Mappage des polices AutoCAD LT ;?;:da;f“jm Vi =
o acadlfiop Faormat de fichier; P -k ; ; B
F1 Fome compilée dAutoCAD LT ﬂ - | o Conzerver lez formats de fichiers de dessin exiztants $ 3
i |Fomat de dessin AutoCAD LT 2004/futoCAD 2004 B gy e o | Format de dessin AutoCAD LT 2010/AuteCAD 2010 § £
10| Fichier de police TrueType W Conserver la fidélité visuelle pour les objets d'annatation |!| [~ Demander le mot de passe Format de dBSSﬂ AutaCAD LT ?a’-&-UIDD&D 20? =
¥ ARIALTTF . - ) W Purger les dessins Format de ] 0 LT 20 04 |
B Image JPE Dossier du fichier de transfert Format ds dessin AutoCAD LT 2000/&utoCAD 2000 2w
 LogoGTh.jpg [\EOLOMBD DochDOCYFORMATION AutolaD 2010 | J Format de dessin AutaCAD 2010 avec objets AEC décomposés | |5 3
S s I — = Nom du fichier de bansfert: Farmat de dessin AutaCAD 2007 awec objets AEC d@compos@s § §
# plan cadastie SCAN ong __ - [Demander urt nom de fichier =] Format de dessin AutoCAD 2004 avec objets AEC décomposes
= pan) Calques sousscents DGN L Utissteur courant: Famalion 2010 Format de dessin AutoCAD 2000 avec objets AEC décomposés
2IET1DGN ERCHIVES luon ] Hoyveau | 4]
CONYESIon =}
! Calques sousjacents DWwF e — %
¥ #REF exemple FOND de PLAN-Présentation] du Standard # Options de chemin DOptions dinclusion o
7 ;___E::q;:;SEUS-IEIDTSNZD; —— — ~ - % Utilizer la structure organizée des dossiers I Inchure lez polices o -
\:VF . dexem?e ; % 'Aresir:;“t: P M Dozgier racine source: ¥ Inclure les textures des matériaux g .g
=) Fichier de configuration de taceur Autol . .. .
T —— SWCOLOMBOYDoctDOCAFORMATION AuaCAD 201+ ] . V' Inclure les fichiers des lisisons de données &8
N — conwersion des ficfiers en version 2004 - A R— e ¥ Inclure les fichiers tolle photométriques 8 E
& B Porid PLAN biinert i side ACET 208 58 ICISIS Cans Un dossier [ Inclure les iéférences des fichiers non chargés =
- e i " Conserver les fichiers et les dossiers tels quels
« Forme compilée dAutaCal LT
bk shi

KUY

ramans.shx
Deseription de la configyfation

v
v romant. she
v

conversion des fichiers fr version 2004

v romand.she

¥ Itypeshp s Description de la configuration de transfert:

Config. de transfert... ‘ converzion des fichiers en verzion 2004

e —

v arialbd btf

Inciut 19 fickier(s), 2771Ko Ajogter fichier... || [ Apercu 0K | Annuler | Aide |

Entrez les remarques & inclure au module de transfert

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

J BT winZip (Unregistered) - Projet ELEG-XREF —[ol x|
Fle Actions Options Help
iviléai O 7| G
- Privilegier le format .ZIP plutot que le format Qe FReEd
H H H - Narme Date  Time Size  Ratio Packed  Path
EXE auto-extractible, en raison des filtres via g
AR (o [Yoooue | s 4 . e RN O
Internet, les réseaux, anti-virus, etc. St s Rl
] romand.shx 22/11/98 0138 22534 62% 8489 Fonts!,

4] romans.shx 13/10/04 0649 16088 60% G448 Fonis\ P
& romantshx 22/11/98 U138 39728 73% 10801 Fonts\ o =
simplex.shic 13/10/04 0643 17816 56% 7769 Fonis) 9 a
= st 7/07/98 14:41 36880 6% 22980 Fanis\ o=
8 bashx 18/03/00 0653 8483 56% 3567 Fonis\ o &
6 pipingd01 jpg 26/08/04 1216 68605 0% 66468 images\

(S monachrome st 09/03/99 21118 465 0% 455 PlotCigsh

[ Projet ELEC-XREFIMAGES chwg 16/03/05 1300 85629 47% 45045

@Pro]et ELEC—KREF—IMAGES - Staﬂdard.ZID t‘) 2] Projet ELEC-XREFIMAGES ¢ 16/09/05 1300 2201 56% a7
FICh Iers : eTransmIt. . 4 Selecied Dfies, 0 bytes Total 15 fies, 1103KE @0
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21. Divers : Plan ORTHO : Afficher un PLAN orthogonal a la fenétre

& Chistian REB

De nombreux dessins présentent une orientatiom'gat que rarement ORTHOGONALE a la fenétre ou alrecd'impression. Il s'agit alol
d'orienter le plan a l'aide de SCU et non avec farnande ROTATION qui détruit la position des poiftf®©PQO". Le dessin ci-dessous présente
site industriel avec différents batiments NON ORTHWOSCG (systeme de coordonnées général). Siitméresse uniquement au batiment N°5

faut :
1. Placer un SCU le long d'une aréte du batiment N8
2. Basculer l'affichage ORTHOGONAL a la fenétre oud vue
3. Enregistrer une VUE afin de rappeler rapidement'affichage
4. Effectuer les mises en page, mise a I'échelle BUAN
mim
~
\ ~ Y
- Gréace a urstyle de texte ANNOTATIF le texte
/, s'oriente et se dimensionne automatiquement en
I J - fonction de l'échelle et de l'affichage de |la
\ — @ / fenétre. Mais [l'utilisation du mode
—_ | : ANNOTATIF risque de poser des problemeg
-’ / - / lors d'échanges avec des versions antérieurgs
S h o (a partir de 2007).
Style de texte ANNOTATIF
cok
Standard T ail
A Titrel-cart W Annotatif i Hauteur du texte surle
Titre2-cart v Faire corezpondre 'arientation papet
FRTITRE-ARIAL AMNOT ﬂ du texte & la présentation |5'|:":":I

Format: Style de texte...« créer un style annotatif »
Outils:  Nouveau SCU > Rotation d'axe Z ou 3 Point{l2]
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21. Divers : Plan ORTHO : Basculer un PLAN orthogomal a la fenétre

& Chistian REB

Une fois le SCU aligné avec l'aréte du dessin, ils&e a basculer I'affichage ORTHOGONAL a la fenétre etenregistrer une VUE afin de

facilité la mise en page dans les différentes fenés et présentations. Pour les versions LT il faugé@lement enregistrer le SCU.

@

Basculer I'affichage ORTHO
Cliffichage D

Affichage  Insertion  Format  Outils

. Redessiner
Régénérer
Régénérer tout
Ferétres ’

89 Wues existantes...

Définir le point de vue...

Point de vue

Afficher les objets annotatifs
Yue en plan SCU

ST existant

Enregistrer la vue, voir SCU (avec LT)

®

N
JL ()
N’

\

Avec les versions LT, il fau
renommer le SCU
NOM".

"SAN

ES
U arthogonaus | Paramitres |
ilabimiiae 10T

[réfinir courant
Détails /

=) Précédent

p—
‘ Annler Aide

Affichage :

Outils ;

Point de vue 3D > Vue en plan > SCU coant
Affichage : Vues existantes.. [l&]

SCU existant... [I2]

=

Christian REB CAO/DAO Services

1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH
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L4

|ell Gestionnaire de vues

‘Wue couranke: Courant
Vues

Q Courant Yue
% Yues des modéles
[%

Yues des orésentation

Caméra ¥

LB rouvelle vue

Mom de la vue:

| BAT-05

Conkour

&+ affichage courant
" Définir Fengkre

Paramétres

< [~ Enregistrer le cliché de calques avec la vue >

SCU:

< BAT-05 b >

o]

Annuler |

Aide

Aide
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21. Divers : Plan ORTHO : Mise en page et mise a téelle du PLAN

& Chistian REB

Démarrage

Activer la fenétre puis rappeler la VUE et finir la mise en page et la mise a I'échelle.

Présentation

@ Effectuer la mise en page 2 090080 ¢ @O K LJ

choisir le format... c BAT-D4

BT -05
T- Afficher le détail du batiment B-05

M Choisir la VUE / "
i B-04 > ‘\_ e K f

L, .= [. Z=—F

Y Objet £ A4H / adv { A3H réduit / A2 rédw fA2HE:

Mettre a I'échelle le PLAN

1:40
1:50 8
1:100

v 1500 = > m

ST o

%Echelle de la fenétre: 1: EE% Echelle d'annotation; 1:500 « g o ﬂnﬁ EE D
- -’
choisir I'échelle de la fenétre

Grace au mode ANNOTATIF du style de |
@ texte, les textes s'adaptent automatiquement T
al'échelle et a l'orientation du PLAN. x e
verrouiller la fenétre

e

Enregistrer
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21. Divers : Diviser, Mesurer, Droites et Demi-drdes

& Chistian REB

Les commandes DIVISER et MESURER permettent deepldes Points ou des Blocs sur des objets standartige polyligne, ligne, arc, cercl
ellipse, etc. Lorsque I'on utilise I'option BLOCfaut impérativement connaitre son NOM, il n'yasple case de dialogue pour le choix !!!

D

Démarrage

Présentation

DIVISER = divise en X parties égales g
MESURER = reporte une COTE précise et place un reste a
E§“t&3ﬂg_a‘de Point g
UL : :
Avec des Points £
OJo]e/ Meh——7 3 Avec des Blocs
1] m1{ 8 =l i
(OOl @l =] 28
Aligner : NON %
Dessin:  Point > Diviser -
Format: Style de point...
VB
Avec des Points Avec des Blocs £3
Aligner : OUI Aligner : NON g
% 8
Dessin : Point > Mesurer Le reste Be
Format: Style de point... 55
Les droites et demi-droites permettent de prolorgkinfini des traits de construction. Une droit mfinie dans les deux directions et une demi=
droite est infinie dans une seule direction. 25
Droite E E
—— GE) —
e
Dessin: Droite . Slg,
. . . Demi-droite glee
Dessin: Demi-droite o clss
Christian REB CAO/DAO Services . ”
e BRI ww o | Formation AutoCAD Module de Base | Pwe129 [
= reb.c@wanadoo.fr / (®www.rebcao.fr e = = — = 2010 BASE a
© Christian REB AutoCAD, AutoSketch, Mechanical, Architectural, Map, REVIT, INVENTOR sont des marques déposées par AUTODESK Edition 2009 - 07 - A 07/07/2009 -




21. Divers Commandes : SPLINES : Créer et Modifier

& Chistian REB

Ces splines permettent de construire des courbepapsient obligatoirement par les points choisiaelk'agit pas d'une polyligne lissée. A
extrémités il faut orienter les tangentes. Les {saile contréle de la spline peuvent étre modifiées.

Point de contrble

La variable systeme SPLFRAME a 1
affiche le polygone de controle de$
points pour les splines et les polylignes,

Dessin : Spline
Modification :  Objet > Spline...
au clavier taper : SPLFRAME / cuee 00U 1,/ coee

Les options :

Clore

Déplacer sommet
Affiner

Inverser

annUler

Sortie <S>

Les options d'affinage :

Ajouter point de contrble
Elever ordre

Poids

Sortir <S>

Les options de poids :

suivaNt

Précédent

SElection point

SOrtir

<Entrez nouveau poids>
<N>

ferme la spline
se place sur chaque point aprés avtait entrée
appel les options d'affinage
inverse le sens de la spline
annule toute
quitte la commande

ajoute un point de contrdok supplémentaire
augmente le nombre de points de contrél(maxi = 26)
options de poids

quitte les options

passe au point suivant

passe au point précédent

sélectionner directement un point deontréle
quitte les options de poids

augmenter le poids la spline@sapproche du point
par défaut passe au point de contrble suivant
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21. Divers Commandes : Les multilignes : Styles)

& Chistian REB

Les multilignes permettent de générer de 1 a 16 $sigraealléles, avec éventuellement un remplissalgeq@ ligne peut avoir sa propre couleur
son propre type de ligne (simple ou complexe). thramande MLEDIT permet de nettoyer les intersestiam ces multilignes. Les multilignes
peuvent étre décomposées (transformation en liginaesn polyligne).

Enregistrer |Présentation | Démarrage

lAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘Chronologie

Blocs et
Attributs

FRVURY = [E3 Créer un style de multhiac N x| =
\ B } Style de multiligne courant: PLACO Description |
. Nouvesu style: |_Murf
Définir courant — o |PLacO - Majuscules Eléments
E%%ARD w V/M | J | Départ Fin Décalage Couleur  Typedeligne
. m lide Ligne: ™ " 05 DUCAL.. DuCalque
= Y Arc externe:. [ r J =S RS
o — % 05 DUCAL..  DuCalque
— Lres internes: [ r g
Description: Supprimer Angle: Er Souter Supprimer Modifier une MULTILIGNE
ghar.ger B bt o |1 Outils de modification des multilignes Edl
Apergu de: MUR s cuiaticy Couleur de _ |. Couleur 8 j - F'ou‘r utiliser un cu_t\l,cl'iqluez_surl'ioéne Effectuez la sélection d'objets
| | remplissage: G ,.Flouge—L| aprés avoir sélectionné l'outil.
‘ | | ;ﬂ(t:ggs‘es - Type de ligne: Type de ligne... Outils de medification des multilignes
A A i f— |
ok Annuler | side | —— -
Tox | i T |
oK Annuler ‘ fude | Croix fermée T fermé Joindre coin Couper une
| Zone de commande]:
= {1
Commande: MLIGNE L . It
o . roix ouverte Ajouter ouper tout
Parametres courants: Justification =Dessus, Echelle =20.00, Style =PLACO sommet .
Spécifiez un point de départ ou [ Justification/Echelle/Style I: I — M
v i ]
S|
_*~ T fusionné Supprimer Souder tout
usionnée sommet
Options : Justification Dessus ~—~_—_—_—_ " = construit a partir du bord supéeur | |
Fermer Aide
_ —>____ Nulle = construit a I'axe
Saizie Yécente
Justification dEssous 5 = construit a partir du bord inférieur
Echelle .
\Style / Echelle = Facteur d'échelle des multilignes
g . -
—— Style = choix des modeles de multilignes
Format : Style de multiligne... Il est possible d'ajuster et prolonger des
Dessin:  Multiligne multi lignes. On ne peut pas raccorder les
Ara 3 . : Al sommets... i
Modification : Objet > Multiligne... (%) ne concerne pas les versions LT
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21. Divers Commandes : Insérer des images

& Chistian REB

Seule les objets insérés par la commande Imageepeétre manipulés correctement. (commande ROTATp@Nexemple). Les formats d'imageas
sont : FLI, FLC, BMP, DIB, RLE, CAL, RST,CG4, GRBALS, 1G4, PNG, GIF, JPG,JPEG, BIL, PICT, PCT, RO, TIFF, TGA, PCX

LB Attacher une image [i x|
Lefl Selectionner un fichier de référence x|
Mo ]chat—suume L] Parcaurr...
FBegarder dans ] [E Images j ] @ ¥ B Yues v Oulls +
2 Horm | =] Type | Aperc Apergu Type de chemin d'accés [~ Echelle
[#): Echantilons dimages Racc ]____I—Al ¥ Spéciier & écran
=) chat:20_smal.jng Imag Chemin d'aceés complet >
|i=Ichat_noel.jpg Imag I
= chat_reflechir.jpg Imag - Paint dingertion -
b= | Chatons_Chinais.jpg Imag m
[ chats_004.jpg T W Spécifier & '4cran [~ Rotation-
[=chats_023.jpg Imag o I~ Spécifier 3 lécran
|i=|chats_025.ipg Imag -
-sourire, jpg i Angle: |0
|=katoussa_tigolo_le_chat.jng Imag Z:
|i= katoussa_rigolo_le_chat_recadre.jpg Imag J
1~ Informations sur limage

Résolution: Unité AutoCAD LT courante:
7 ALJ Harizontale: 125.00 par pouce Millimétres

Verticale: 125.00 par pouce

-sauie. 0 -
Horn da fckier: [ehitsoutre.pa @ Taille: de imags en pisels Taille de limage en unités
ool i 1'[0“5 les fichiers imags :J Annuler Largeur: 803 Largeur 16317
Hauteur: 541 Hauteur 120.091

Emplacement:
Chemin enregistré: C:MJsershFal

AFormation 207 04 Pictures'chat-sourite.jpg
01 OhPictureschat-sourire. jpg

Une Image obtenue par la commandénsérer
image ne donne pas le méme type d'objet quie Ordre 08 T3

si 'on passe par un COPIER-COLLER !!!

fv Tout désélection — Ajuster

L Délimiter
Ajuster Tr'an'sparence
Références externes—

Insertion : Référence d'Image raster.. [l
au clavier taper : _CLASSICIMAGE oulMAGECLASSIQUE

[}
N 3
r]® g
= E
LB Ajuster lmage x| | Références de fichier %
| Mo de la réFérence Ekat Taille Type 2
urinosité chat-sourirg iy «
j
L M HREF exemple FOMD de FLAN CQurvert 74,9K0 Actue| T
T [= PITT 23ET1 - Default Chargé £59Ks  DGM 5
_-l | Dell mlter @ Fond PLAN batiment Chargé 88,7 Ko Miveau %
e X [ LogocTm Chargé 885K PG <
s W m plan cadastre SCAM Chargé 15,3 K0 PG 2
WREF exemple FOMD de PLA... Charge 46,1 Ko pdf g
¥REF exemple FOMD de PLA. .. Charge 45,0 Ko Di'F c
@
[o Transparence ‘ e
[l =
[}
| } =1
&t ail 54
Beritsiser [k ] aoower | s | La transparence fonctionne g | IDSEals g
. . £ | Mom de laréf... plan cadastre SCAN “E’
uniquement sur des images £ & Chara g
BICOLORE 1 ﬁ Taille: 15,3 Ko S
e g Type PNG 2
[H ArA I} - =1
Peu d intérét ... Jg| Dt 14052009 16:22:24 3
= <3
g
= L
5
o
fisd
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21. Divers Commandes : Insérer des objets OLE ou ADER avec liaisons

Insérer objet OLE

& Chistian REB

Insérer un objet

% Créer un nouvel objet

" Créer & partir d'un fichier

Résultat

Type d'objet :

Adobe Acrobat Document

AutoCAD Drawing
Classeur Open Office

Classeur OpenCffice.org 1.1

Dessin AutoCAD
Dessin Open Office

Dessin OpenOffice.org 1.1
Diapositive Microsoft PowerPoint

Insére un nouvel objet Adobe Acrobat Document

dans votre document.

[ Afficher sous forme d'icéine

= |

Collage spécial

Source :

* Coller

Résultat

Feuil TIL1CT:L14C6

" Coller avec liaison

Collage spécial

Image {métafichier)

Image en mode point
Image {Métafichier étendu)
Entités AutoCAD LT

Ertité image

Insére le contenu du presse-papiers dans votre
document pour que vous puissiez |'activer en utilisant
Microsoft Office Excel 2003

Insertion :
Edition :

Objet OLE...
Copier avec liaisons...

Christian REB CAO/DAO Services
1 rue des Fleurs / 68230 ZIMMERBACH

Tél.: 03 89 58 98 16 / FAX : 03 89 58 40 20
% reb.c@wanadoo.fr / (§www.rebcao.fr

=

© Christian REB

Collage spécial avec liaison

Collage spécial

Source : Feul 1IL1CT:L14CE
Entant que : Annuler
" Caoller Feuille de calcul Microsoft Office Exce

Entités AutoCAD LT

% Coller avec liaison [~ Afficher sous forme d'icéine

Résultat

w2

Insére une image du contenu du presse-papiers dans
votre document. Limage est liée au fichier source pour
que les modifications du fichier se retrouvent dans votre
document.
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