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les hachures - 67
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commande - 45, 46
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Aligner

commande - 50
Angle d’incrément - 18
Angle des cotes raccourcies - 94
Angles

choix - 19, 38

précision - 19, 38

sens - 15,19, 38
Annotatif

AC/IN écho objets annotatifs - 105

Actif/inactif échelle pour les objets annotatifs - 11

Actif/inactif les objets annotatifs - 11

bloc - 108

choix de I’échelle - 83

cotation - 96

hachures - 64

présentation - 55

principe - 55

style de texte - 54
Apercu

des hachures - 62, 65, 66
Aperc¢u miniature

des dessins en cours - 11

des présentations - 11
Applicatif métier - 3
Arc

cotation - 94

transformer en polyligne - 52
Ascenseur

zone graphique AutoCAD - 6
Attacher des éléments de XREF - 124
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AutoCAD - 6, 10, 26
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Barre d'outils

C

Cadre A4 réduit - 81
Calculatrice - 46, 68

Calculer surface périmétre - 68

Calculs dans un tableau - 60

CALQUECLASSIQ commande

Calques

accrochages aux objets - 26
AutoCAD - 6
cotation - 100
lancement rapide - 6
message ‘- 117 Basculer en fenétre texte - 7
présentation - 115 Base point d’insertion d’un dessin - 114, 123
principe - 115 Bloc
récapitulatif - 117 ajouter (Xref) - 124
valeur par défaut - 117 annotatif - 108
AutoCAD classique = espace de travail - 9 attributs - 115
AutoCAD Design Center AutoCAD Design Center - 110
gestion des éléments d’un dessin - 110 Base (point d’insertion) - 114
les icones - 110 case de dialogue - 108
rechercher des éléments - 110 Couleur DUBLOC - 107
unités - 19, 38 créer - 108
AutoCAD Présentation - 2 échelle - 119
AUTODESK -2 épaisseur de trait DUBLOC - 107
AUTODESK la société - 2 exporter un bloc (Wbloc) - 114
Avant-Arriére plan - 77 imbriqué - 109
insérer bloc a partir d’un dessin - 110
liste des blocs existants - 108, 109
B modifier un bloc - 113
organiser, gérer - 111
point d’insertion d’un dessin - 114
point d'insertion - 109
point d'insertion - 107
principe de construction - 106, 107
propriétés - 107
rechercher dans un dessin - 110
redéfinir un bloc - 113
style de tracé DUBLOC - 107
supprimer (purger) - 121
Type de ligne DUBLOC - 107

case de dialogue - 118
création - 117

éditer les attributs - 120
étiquette - 117

Banniére de tracé
Parametres - 85
Barre
titre AutoCAD - 6
Barre d’état
AutoCAD - 35
cycle de sélection - 31, 32
Barre d’outils
case dialogue - 9
cotation - 91

disposition des barres d’outils - 9 Bouton
ligne de repére multiple - 102 OBJET - 11
menu - 9 PAPIER - 11

Bouton cycle de sélection - 31

outils supplémentaires - 9
Bouton DYN - 16

renseignement - 68
Barre d’outils
CALQUESII - 78

actif/inactif - 71, 79

ajouter (Xref) - 124

calque courant - 71

calque de l'objet courant - 77
calque standard 0 - 71
calques a créer - 70
caractéres a éviter pour le nom - 72
case dialogue - 72

charger type de ligne - 73
colonnes affichées - 84
couleur - 73

couleur du calque - 71

créer - 72

détails - 72

épaisseur de trait - 71

exercice, présentation de I’objectif - 70

fenétre courante - 84

filtres prédéfinis - 80

filtres utilisateurs - 80
Fusionner des calques - 78
groupes de calques - 71
imprimer/ne pas imprimer - 71, 73
insérer a partir d’un dessin - 110
libérer/geler - 71, 79

liste - 72

modifier - 75

nouveau - 72

option de décaler - 40

Outils de modification - 78
Parcourir - 78

passer un objet d’un calque a un autre - 75

position des colonnes - 84
principe - 71

rechercher - 110

style de tracé - 73
supprimer - 72
supprimer (purger) - 121

Supprimer un calque et ses objets - 78

transparence - 71, 73
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type de ligne - 73

type de ligne du calque - 71

verrouillé/déverrouillé - 71
Capture

Sélection - 30

sélection d'objets par - 29
Caracteéres

a éviter pour nom de calque et autre - 72

spéciaux dans un texte multiligne - 58
Cartouche

création - 115
Case de dialogue

calques - 72

des barres d’outils - 9
Case de dialogue attributs - 118
Case de dialogue imprimer - 85
Cellules dans un Tableau - 60
Centimétres

échelle XP - 83
Champs

attributs dans les blocs - 118

dans un texte multiligne - 58
Chanfrein

commande - 50

en mode ajuster ou NON - 50
Changer

fenétre combinaison de touches - 82

les propriétés des objets - 76
Changer le calque de ’objet - 75
CHKDSK (SCANDISK utilitaire) - 5
Chronologie de la création a I’'impression - 88
Clore polyligne (fermer) - 39
Coller I'historique des commandes - 7
Combinaison de touches

Basculer sur dessins ouvert - 13
Combinaison de touches

AutoCAD - 35
Combinaison de touches

copier - 35
Combinaison de touches

coller - 35
Combinaison de touches

ouvrir un dessin - 35
Combinaison de touches

nouveau dessin - 35
Combinaison de touches

annuler une commande - 35
Combinaison de touches

rétablir une annulation - 35

Combinaison de touches

fenétres multiples - 35

Combinaison de touches

Windows - 35

Combinaison de touches

couper - 35

Commande

_CLASSICLAYER - 72
accrochages aux objets - 26
ADDSELECTED - 32
aides au dessin - 21
aire - 68
ajuster - 44, 45, 46,49, 116
aligner - 50
arc - 28
arc (départ, centre, fin) - 42
Base - 114, 123
bloc - 107, 118
bloc créer - 108
calque - 72, 73, 79, 80, 112
CALQUECLASSIQ - 72
cercle - 28
chanfrein - 50
chanfrein en mode ajuster - 50
chanfrein en mode non-ajuster - 50
commandes récentes - 7
contour - 68
controler - 121
Controler - 122
CONVERTCTB - 87
CONVERTPSTYLES - 87
copier - 49, 106
Copier

les propriétés des objets - 76
cotation - 100
DDATTE - 120
décaler - 40, 45, 46,49, 112,113, 116
décomposer - 45, 116
définir les attributs - 117, 118
déplacer - 50, 66, 119
distance - 97
Distance - 122
diviser - 129
EATTEDIT - 120
échelle - 51
échelle en référence - 51
éditer les attributs - 120

éditer les hachures - 66

éditer polyligne - 52

éditer texte - 57

éditeur de blocs - 113

effacer - 46

enregistrer - 23

enregistrer sous - 23

enregistrer sous 2002, 2000 i, 2000 - 23
enregistrer sous 2006, 2005, 2004 - 23
enregistrer sous 2009, 2008, 2007 - 23
enregistrer sous 2010, 2011 - 23
enregistrer sous R14/LT98/LT97 - 23

étirer - 66

eTransmit - 23, 125

FILTER - 77

gestionnaire des attributs - 120
groupe - 33

grouper des objets - 33
hachures - 62, 65
insérer - 109, 112
insertion bloc - 119
Joindre - 41
justifier (texte) - 57
ligne - 17, 28, 42, 44, 113
limites - 20, 37
mesurer - 129
miroir - 49
modification attributs - 119
modifier la longueur - 41
Modifier la longueur d'un objet - 41
nouveau - 37
nouveau (dessin) - 14
OBJECTISOLATIONMODE - 77
options - 13, 18, 19, 24, 67, 75, 81
Options - 8

Onglet Affichage - 81

Onglet Sélection - 29
ouvrir - 13
polyligne - 39
prolonger - 43
propriétés - 57,75, 107
propriétés rapides - 57
purger - 121
Purger - 122
Purger option R = applications - 122
raccord - 50
raccord (rayon 0) - 45, 46, 49
raccord option polyligne - 52
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rectangle - 50, 116

récupérer - 121

Récupérer - 122

références DWG - 123

régénérer - 67

region - 68

réseau - 47, 112

rotation - 50, 51

rotation en référence - 51

SCU origine - 116

Sélection rapide - 34

Sélection similaire - 32

SELECTSIMILAR - 32

soustraction - 68

style de cote - 92

Style de tracé - 87

synchroniser les attributs - 120

texte multiligne - 58

texte sur une ligne - 56, 116

type de ligne - 74

unités - 19, 38

vues - 89

‘Whloc, exporter bloc - 114

XREFCLASSIQUE - 123, 124

zoom (les options) - 22

Zoom echelle - 83

zoom fenétre - 42

zoom tout - 20, 37
Compatibilité des versions

2002 =2000i =2000 - 23

2006 =2005=2004 - 23

2009 =2008 =2007 - 23

2010 =2011 - 23
Construire

a une longueur précise - 17

avec un angle - 18

points fictifs - 27

polyligne - 52
Contour

créer polyligne - 68

créer région - 68
Controler

Commande - 122
Controler commande - 121
Conversion d’échelle, unités - 38

Coordonnées
d'un point - 17
format absolu - 15
format polaire - 15
format relatif - 15
rappel des formats - 39
Copier
fichier - 24
les propriétés des objets - 76
objets - 106
objets en rangées colonnes - 47
onglet de présentation - 112
réseau - 48
un onglet - 81
Copier-Coller
avec liaisons - 131
commande - 131
Correcteur orthographique - 61
Cotation
ajouter ligne de repére - 91
ajouter ligne de repére multiple - 104
ajustement - 96
ajustement du texte - 96
alignée - 91, 100
alignement du texte - 96
alignement du texte de cote - 95
aligner ligne de repére multiple - 104
angulaire - 91
annotatif - 96
arc - 94
arriére plan du texte - 95
arrondir - 97
barre d’outils - 91
choses a éviter - 100
continue - 91
couleur ligne de cote - 93
créer-modifier style - 92
décalage ligne d’attache - 93
diamétre - 91
échelle automatique - 96
encadrer texte de cote - 95
épaisseur ligne de cote - 93
espace entre ligne de cote et texte - 95
facteur d’échelle générale - 96
facteur d’échelle linéaire - 97

hauteur du texte de cote - 95
insérer style a partir d’un dessin - 110
inspection - 91

inverser les fleches - 101

ligne base - 91

ligne d'attache - 93

ligne de cote - 93

ligne de repére - 91

linéaire - 91, 100

linéaire raccourcie - 91, 94
longueur arc - 91

marque centrale - 91, 94

menu déroulant - 91

méthode - 100

mise a jour - 91

modeéle des fléches - 94

modifier les caractéristiques - 101
modifier propriétés - 101
modifier texte - 100

modifier texte de cote - 100
modifier tous les paramétres - 101
ordonnée - 91

pivoter les fléches - 101

position du texte - 96

position ligne de cote - 100
position manuelle du texte - 96
position verticale horizontale - 95
précision décimales - 97

préfixe - 97

raccourcie - 94

rapide - 91

rayon - 91

rechercher style de cote - 110
recueillir ligne de repére multiple - 104
repére multiple - 91

saut - 91

saut coupure - 94

sélection de 1'objet a coter - 100
style courant - 92

style de cotation courant - 91
style de cote - 91

style de ligne de repére multiple - 102, 103

style du texte de cote - 95
suffixe - 97
supprimer ligne d'attache - 93

CONVERTCTB convertir style de tracé - 87 facteur de sous unités - 97 supprimer ligne de cote - 93
Convertir un dessin CTB en STB - 87 familles - 92 supprimer ligne de repére multiple - 104
CONVERTPSTYLES convertir style de tracé - 87 forcer ligne intérieure - 96 supprimer style de cote - 121
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symbole diamétre - 97
taille des fléches - 94
tolérance de formes - 91
tolérances - 99
hauteur (échelle) - 99
position verticale du texte - 99
précision - 99
valeur inférieur - 99
valeur supérieur - 99
toujours tracer ligne de cote - 96
unités alternatives - 98
unités de longueur - 97
unités des angles - 97
Cotation: - 104
Couleur
des zones graphiques - 8
DUCALQUE - 69, 75
Icone SCU - 15
ligne d'attache des cotes - 93
ligne de cote - 93
modifier - 75
texte de cote - 95
Couleur arriére plan
hachures - 62
Coupure partielle = Ajuster - 44
Courant
rendre le calque de l'objet courant - 77
Créer
blocs - 108
contour polyligne - 68
contour région - 68
dessin - 14
fichier dessin - 14
gabarit (dessin modéle) - 14
nouvelle palette d’outils - 111
style de texte - 54
style de tracé - 87
tableaux - 60
vues - 89
CTB style de tracé - 87
Curseur
Taille - 8
Curseur AutoCAD taille - 6
Cycle de sélection - 10, 31
Cyclique
Sélection d'objets - 30

D

DDATTE
commande - 120
De la création a I’impression, Chronologie - 88
Décaler
option CALQUE - 40
option EFFACER - 40
option MULTIPLE - 40
options - 40
Décaler (commande) - 40
Décomposer - 45
Défragmenter le disque - 5
DELOBJ = AC/IN le masque des textes en 3D avec une
commande MASQUER ou CACHE - 105
DELOBJ = efface ou NON le profil aprés une extrusion ou
révolution - 105
Demi-droite - 129
Déplacer
commande - 50, 66
Dernier point @ - 15
Design Center - 6, 110
Dessin
Barre d'état du dessin - 6
créer - 14, 37
enregistrement automatique - 24
gabarit - 14, 105
limites - 20, 37
modéle - 14
origine 0,0 - 15
ouvrir - 13
rechercher fichier - 110
rectangle - 116
saisir coordonnées X,Y,Z - 17
saisir un point - 17
texte - 116
unités du - 19, 38
zone de travail - 20, 37
Dessin gabarit - 105
Dessiner
aux dimensions voulues - 17
Dessins en cours
Apercu miniature - 11
Développement LISP - 3
Dictionnaire - 61
Distance
commande - 68, 97

Commande - 122
Diviser commande - 129
DOSKEY AutoCAD -7
Dossier
accéder rapidement a - 23
gabarit - 14
TEMP - 5
TEMPLATE - 14
Dossier temporaire Windows Vista, Seven
C
\Utilisateurs\USER\Appdata\Local\Temp - 5, 24
Dossier temporaire Windows XP
C
\Document and Settings\USER\Local settings\Temp - 5,
24
Droite de construction - 129
DTEXTED = type d’édition texte simple - 105
DUBLOC
couleur - 107
épaisseur de trait - 107
les blocs - 107
propriétés des objets de bloc - 107
style de tracé - 107
type de ligne - 107
DUCALQUE propriété - 69
DXF
enregistrer sous - 23
ouvrir - 13
Dynamique
mode Actif/inactif - 10, 15, 39

E

EATTEDIT
commande - 120
Echappe ou Escape - 35
Echelle
anglo-saxon - 64
ANNOTATIF - 83
automatique = Annotatif - 55
automatique type de ligne - 74
des types de lignes - 74
du dessin - 83
en fonction de I’unité du dessin - 83
générale des cotes - 96
hachures probléme - 64
liste d’échelles créer, modifier - 83
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métrique - 64
pour un dessin en centimeétres - 83
pour un dessin en métres - 83
pour un dessin en millimétres - 83
XP zoom - 83
zoom XP - 83
Echelle automatique des cotes - 96
Echelle de conversion - 38
Echelle verrouillée - 83
Ecran AutoCAD - 6
Editer les attributs dans le bloc - 120
Editer les hachures - 66
Editer polyligne - 52
Editer texte - 57
Editeur
graphique AutoCAD - 6
Editeur de blocs - 113
Editeur graphique
Couleur des zones - 8
Police de caractéres - 8
Taille du curseur - 8
Effacer
blocs (purger) - 121
EFFACER
option de décaler - 40
Effacer écran
masque les barres d’outils - 11
Enregistrement
automatique du dessin - 24
Enregistrer
DXF - 23
eTransmit (ZIP) - 23
SCU - 127
sous 12/LT/LT2 (DXF uniquement) - 23
sous 2000 / LT 2000 - 23
sous commande - 23
sous fichier gabarit - 23
sous gabarit - 105
sous normes de dessin - 23
VUE - 127
Envoyer des fichiers dessins - 125
Epaisseur
de trait, calques - 73
des lignes a ’écran - 10
des traits DUCALQUE - 69, 75
Epaisseur de ligne
style de tracé - 87
Espace de travail - 9

AutoCAD classique - 9

enregistrer I’espace de travail - 9
Espace Papier/Espace Objet - 81, 82, 83, 84
Etiquette d’attributs - 117
Etirer

commande - 66
eTransmit

commande - 125
eTransmit enregistrer fichier ZIP - 23
Exclure objets de la prévisualisation - 29
Exemple d’une configuration AutoCAD - 4
Exercice

Batiment N°1 - 132

Batiment N°2 - 133

Mécanique N°1 - 134

Meécanique N°2 - 135

Meécanique N°3 - 136

Schéma électronique N°1 - 141

Schéma fluide N°1 - 140

Topographie N°1 - 137

Topographie N°2 - 138

Topographie N°3 - 139
Exercices

d’accrochages aux objets - 28

hachurer - 64
Exporter

un bloc (Whbloc) - 114
Extension (accrochage) - 42, 50, 112
Extension des fichiers - 5

F

F2 (touche) - 8
Facteur d’échelle XP - 83
Famille de cote
ajouter ligne de repére - 91
angulaire - 91, 92
arc - 91
diamétre - 91, 92
inspection - 91
ligne de repere - 91, 92
linéaire - 91, 92
linéaire raccourcie - 91
longueur arc - 91
ordonnée - 91, 92
parent - 91
raccourcie - 91

rayon - 91, 92
repére multiple - 91
saut - 91
Fenéte
texte AutoCAD - 6
Fenétre
Agrandir fenétre - 11
de présentation d’impression - 82
polygonale - 82
rectangulaire - 82
Sélection - 30
sélection d'objets par - 29
texte AutoCAD -7
Verrouiller/Déverrouiller - 11
Fichier
~*TMP -5
ACS -5
ACAD.ERR -5
BAK fichier - 5
CHK -5
copier - 24
créer dessin - 14
dessin Gabarit - 14
dessin modéle - 14
DWG - 23
DWS - 23
DWT - 14
DXF - 13,23
enregistrement automatique AutoCAD - 5
enregistrement automatique du dessin - 24
extension des fichiers - 5
FILTER.NFL - 34, 77
gabarit - 14
nom du dessin d’enregistrement auto - 24
nom long - 5
notion de fichier - 5
nouveau dessin - 37
ouvrir - 13
rechercher un dessin - 110
récupérer sauvegarde automatique - 24
renommer - 24
SV$ 5,24
temporaire AutoCAD -5
temporaire WINDOWS - 5
temporaires - 5
utilitaire de récupération du dessin - 24
ZIP (eTransmit) - 23
Fichiers a supprimer - 5

© Christian REB - contact@rebcao.fr

AutoCAD BASE 2015 - 2016



FILLMODE = affichage des solides, hachures - 67
FILTER.NFL
fichier filtres d’objets - 34, 77
Filtres
d’objets - 77
d'objets - 34
Filtres de calques - 80
Fléches de cotation - 94
Fonctions touches fonctions AutoCAD - 35
Format
coordonnées X,Y,Z - 39
cotation - 96
image - 130
Format cadre de présentation - 81
Format papier - 81
Formules dans un tableau - 60
Fusionner des calques - 78
Fusionner les segments contigus en une seule ligne
joindre - 40

G

Gabarit
enregistrer - 105
paramétres - 105
Gabarit (dessin modéle) - 14
Gabarit = dessin modéle - 105
Geler
calques - 79
Gestion
disque dur - 5
modes avec barre d'état AutoCAD - 10
Gestion des espaces de travail - 11
Gestionnaire des attributs
commande - 120
Grands boutons (icones) - 8
Grille par points - 21
Grille pas - 21
Grille quadrillage - 21
Groupe
calques - 71
Grouper des objets - 33
Groupes
supprimer (purger) - 121

H

Hachures

afficher - 67

annotatif - 64

apercu - 62, 65, 66

case dialogue - 62, 65

case dialogue compléte - 62

changer origine - 66

choix d’un point - 65

couleur arriére plan - 62

d’un contour ouvert (fuites) - 62

déplacer ilots - 66

détection automatique des ilots - 65

détection contour - 62

détection ilots - 62

éditer - 66

gradient - 65

masquer les... - 67

modéles - 63

modifier - 66

modifier contour - 66

motifs - 63

motifs gradient - 63

motifs ou modéles - 62

motifs supplémentaires - 63

point d’origine - 62

recréer contour - 66

séparées - 64

toutes les options - 62

transparence - 62

visibilité - 67
Historique de la fenétre texte - 7
HPDLGMODE = affiche ou non case dialogue hachures - 65
HPGAPTOL = contour non fermé (fuites) - 62, 68
Hyperlien

propriétés objets - 69

1

Icone SCU - 15
couleur - 15
Couleur - 15
Propriétés - 15
Taille - 15

Icones

AutoCAD Design Center - 110
Image

BMP - 130

format - 130

JPG - 130

PNG - 130

TGA - 130

TIF - 130
Images insérer - 130
Imbriquer des blocs - 109
Imprimante sortie - 85
Imprimer

apercu - 85

banniére de tracé - 85

choix du périphérique - 85

dessin - 85

échelle - 85

liste des échelles - 85

style de tracé - 87

zone affichage - 85

zone étendu - 85

zone fenétre - 85

zone limites - 85

zone vue - 85
Imprimer ou non un calque - 71
Inactiver

calques - 79
Incrément angle polaire - 18
Info bulle afficher - 18
Infos bulles - 8
INPUTHISTORYMODE = rappel frappes clavier - 7, 39
Insérer

bloc - 109, 112

case de dialogue bloc - 109

une présentation issue d’un gabarit - 82
Insérer des objets OLE - 131
Insérer une référence externe - 124
Insertion

des textes - 53
Insertion images - 130
INSUNITS = unité du dessin - 38
INSUNITSDEFSOURCE= unité conversion source - 19, 38
INSUNITSDEFTARGET = unité conversion cible - 19, 38
INTERNE valeur de MTEXTED - 58, 101, 105
ISAVEPERCENT = création fichiers .BAK - 24
Isolement d’objets - 11, 77
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J

Joindre
commande fusionne les segments contigus en une seule ligne
-40
Joindre des polylignes - 52
Joindre fusion de lignes - 41
Justification
texte - 53
Justifier point d’insertion texte - 57

L

Lancement rapide
Zone de... - 6

LAYERDLGMODE = type de commande calque - 72

LAYEREVALCTL = AC/IN message calques rapprochés - 105

LAYEREVALCTL = supprime message calques rapprochés -
72

LAYERFILTERALERT = filtres de calques - 80

LAYERFILTERALERT = supprime les groupes de calques -
105, 122

LAYLOCKFADCTL = paramétres de ’estompe des calques
verrouillés - 105

LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique avec CTRL - 30

LEGACYCTRLPICK = sélection cyclique par CONTROL ou
MAJ ESPACE - 30

Les onglets, principe - 12

Liaisons

Copier-Coller avec liaisons - 131
Libérer

calques - 79
Ligne

ala longueur - 17

commande - 50

épaisseurs de trait - 10

ligne de commande AutoCAD - 6

transformer en polyligne - 52
Ligne de repére multiple

Ajouter - 104

Aligner - 104

barre d’outils

Créer - 104

Recueillir - 104

Supprimer - 104
Lignes tangentes - 28

Limites
du dessin - 37
marges - 37
Limites du dessin - 20
Liste
accrochages objets - 25
Liste d’échelles créer, modifier - 83
Liste des échelles
supprimer - 122
Listes triées - 72
Localiser fichier sauvegarde automatique - 24
Longueur d'objet
commande - 41

M

Macro
modifier repérage temporaire - 17
Repérage temporaire (_ TRA) - 17
Marges des limites - 37
Masquer
calques - 79
Masquer calque a I’Impression - 71
Masquer des hachures - 67
MAXACTVP = nombre max de fenétres actives - 82
MAXSORT = maximum d’éléments triés - 72, 105
MEASUREINIT = unité métrique - 64
MEASUREMENT = unité du dessin courant - 64
Menu contextuel
accrochages - 26
fenétre texte - 7
Menu contextuel sélection similaire - 32
Menu déroulant
AutoCAD - 6
cotation - 91
Menu des barres d’outils - 9
MENUBAR = affiche barre de menu classique - 9
Mesurer commande - 129
Méthode de cotation - 100
Méthode pour ajuster - 44
Méthode pour prolonger - 43
Métres
échelle XP - 83
Mettre a jour les attributs - 120
Milieu entre 2 points accrochage - 25
Millimétres
échelle XP - 83

Miroir
copie miroir - 49
de textes - 49
MIRRTEXT
= gérer le miroir des textes - 49
MIRRTEXT = ne pas miroiter les textes - 105
Mise a jour d’AutoCAD - 4
Mise a I’échelle - 128
Mise a I’échelle Zoom XP - 88
Mise en page - 81, 82, 83, 84
Mode
ACCROBYJ - 10
ACCROBJ 3D - 10
accrochage 3D - 35
accrochage polaire - 35
AM
Moniteur d’annotation - 10
Cycle de sélection - 10
Déduire (contraintes) - 10
DYN - 10, 15, 39
EL - 10
GRILLE - 10, 21, 35
isométrique - 21
OBJET - 11
Objet (onglet) - 10
ORTHO - 10, 17, 35, 39, 66
PAPIER - 11
POLAIRE - 10, 17, 66
PR
propriétés rapides - 10
Présentation (onglet) - 10
repérage de construction - 35
RESOL - 10, 21, 35
SCUD - 10
Transparence - 10
Mode Polaire - 18
Paramétres - 18
Mode Repérage Actif/Inactif - 27
Mode Résol - 116
Mode saisie dynamique - 35
Mode saisie SCU dynamique - 35
Modéle
dessin gabarit - 14
fleches de cotation - 94
hachures - 62, 63
Modéle de grille - 21
Modem - 4
Modification
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ajuster - 116 Nouveau emplacement des fichiers gabarits - 14

copier - 106 calques - 72 enregistrement automatique - 24

décaler - 116 Onglet Affichage - 8

décomposer - 116 Onglet Ouvrir et enregistrer - 13
Modifier 4 onglet Préférences utilisateur - 19

attributs - 120 Onglet Sélection - 75

calque - 75 O cotation symbole diamétre - 97 exclure objets - 29

copier propriétés - 76
cotation - 101

références externes - 124
sauvegarde automatique - 24

cote - 101 0 Ordre de tracé - 77
couleur - 75 Origine des hachures - 66
hachures - 66 . Origine des hachures - 62
la longueur d’un objet - 41 Objet Origine du dessin - 15
longueur d'objet ljlspace... 82 ORTHO
afficher la longueur - 41 Objets mode - 17, 39, 66
ajuster - 44

commande - 41
différence - 41
dynamique - 41
pourcentage - 41
totale - 41

macro repérage temporaire - 17

objet avec les poignées - 75

Arriére plan - 77
Avant plan - 77

copie miroir - 49
copier - 47

copier propriétés - 76
décaler - 40

Orthographe - 61

OSNAPHATCH = accrochages hachures - 67
OSNAPNODELEGACY = accrochage nodal texte mult - 105
OSNAPNODELEGACY = accrochage NODAL textes - 53, 58

Outils

Aide au dessin
Onglet Saisie dynamique - 16

propriétés - 75 étirer - 66 Fenétre des palettes d’outils - 111
propriétés avec les poignées - 75 filtrer - 77 . Options
style de texte - 54 filtres de sélection - 34 Onglet Préférences utilisateur, unités - 38
style de tracé - 75 grouper - 33 Onglet Sélection - 29

Isoler - 77

type de ligne - 75
Modifier texte - 57
Molette de la souris - 22
Moniteur - 4
Motifs de hachures - 63
Motifs de hachures gradient - 63

les propriétés des objets - 69
les textes - 53

modifier la longueur - 41
Modifier les calques - 78
OLE (insérer) - 131
prolonger - 43

Onglet Sélection, groupes - 33
Repérage Polaire - 18
SCU origine - 116

Outils de calques - 78
Ouvrir

dessin gabarit - 13
dessin ouvrir dessin - 13

MSLTSCALE = échelle type de ligne - 74

MSLTSCALE échelle automatique des type de ligne - 105
MTEXTED = type d’éditeur texte multiple - 58, 101, 105
MTEXTED valeur INTERNE - 58, 101, 105

MTEXTED valeur OLDEDITOR - 58, 101, 105
MULTIPLE

propriétés - 69 fichier de norme - 13

sélectionner des objets - 29, 30 fichier de sauvegarde auto. - 24
supprimer les objets d’un calque - 72 fichier DXF - 13

transformer en polyligne - 52
OLDEDITOR valeur de MTEXTED - 58, 101, 105

option de décaler - 40 Ombrage dans les hachures - 65 P
Onglet
Renommer (présentation) - 81 .
N Onglet de présentation Palettes d’outils - 6, 111
copier - 112 ajouter un outil - 111
Onglet présentation - 81, 82 Créer une palette d’outils - 111
Nettoyer plans réceptionnés - 122 Options Propriétés - 111
Nom des fichiers - 5 appel de la commande - 7 propriétés d’un outil - 111
Nom long - 5 commande décaler - 40 Panoramique (zoom) - 22
Normes de la commande hachures - 62 Papier
Ouvrir fichier de normes - 13 Espace... - 82
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Parameétres

banniére de tracé - 85

calques - 80

Copier les propriétés des objets - 76

dessin gabarit - 105

dessin modéle - 105

dessin prototype - 105

DUBLOC, les blocs - 107

Espace de travail - 9

ligne de repére multiple - 102

Saisie dynamique - 16

Sélection - 29

sélection similaire - 32

Surbrillance - 29

unité de conversion d’échelle - 38
Parcourir les calques - 78
Pas de la grille - 21
Pas de la résolution - 21
PEDITACCEPT = éditer polyligne - 105
PEDITACCEPT = transformer polyligne OUI - 52
Périmétre (commande aire) - 68
Permanent

combinaison d’accrochages - 26
PICKADD = sélection d’objets par ajout - 29, 35
PICKADD = sélection objets cumulée - 105
PICKFIRST = autorise sélection objet avant commande - 105
PICKFIRST = sélection d’objets hors commande - 30
PICKSTYLE = active/inactive les groupes - 30, 33
Plan isométrique

droit - 21

gauche - 21

haut - 21
PLANS

Nettoyer - 122

Réception, controle - 122
Plans Architecte ou BE

Réception de PLANS - 122
PLINEGEN = aspect plus régulier des types de ligne avec une

polyligne - 105
Poignées

modifier objet - 75
Point d’insertion d’un dessin, commande BASE - 114, 123
Points fictifs construction - 27
Points fictifs construire - 27
Polaire

commande réseau - 47
POLAIRE

mode - 17, 66

Polaire repérage - 18
Polices de caractéres - 54
Polyligne
commande - 39
joindre des segments - 52
raccorder une polyligne - 52
recréer une polyligne - 52
Port
de communication - 4
paralléle - 4
série - 4
Précision
des angles - 19, 38
des unités de longueur - 19, 38
Présentation - 81, 82, 83, 84
Annotatif - 55
AutoCAD -2
AUTODESK -2
Copier (présentation) - 81
Déplacer (présentation) - 81
Présentation issue d’un gabarit - 82
Présentations
Aperc¢u miniature - 11
Prévisualisation
de la sélection - 29
exclure des objets - 29
parametres - 29
Principe
Annotatif - 55
Principe des styles de tracé - 86
Prolonger
un objet - 43
Prolonger méthode rapide - 43
Propriétés - 113
commande - 57
DUCALQUE - 69
Icone SCU - 15
les blocs - 107
objets - 69
objets calque - 69
objets couleur - 69
objets élévation (2D1/2) - 69
objets épaisseur (2D1/2) - 69
objets épaisseur du trait - 69
objets hauteur (2D1/2) - 69
objets hyperlien - 69
objets style de tracé - 69
objets transparence - 69

objets type de ligne - 69
outil d’une palette - 111
Propriétés de base - 76
Propriétés rapides
Actif/Inactif - 10
commande - 57
Propriétés spéciales - 76
Protection - 4
PROXYNOTICE = afficher informations dessin - 105
Purger
Commande - 122
Purger commande purger - 121
Purger objets de longueurs nulles - 121
Purger option R
Commande - 122
Purger textes vides - 121

R

Raccord

commande - 45, 46, 50

en coin = rayon 0 - 45, 46, 49

rayon 0 combinaison touches - 45

rayon=0 - 46, 49
Raccourcis vers dossiers - 13
Rappel des commandes mode DOSKEY -7
Rayon 0 (raccord) - 46, 49
Réception de PLANS - 122
Rechercher

calque - 110

fichier dessin - 110

nom de bloc - 110

style de cote - 110

style de texte - 110

type de ligne - 110
Rechercher/Remplacer - 61
Recréer des polylignes - 52
Rectangle

commande - 50, 116

longueur largeur - 50

option cotés - 50
Rectangulaire

commande réseau - 47
Récupération de dessin - 24
Récupérer

Commande - 122
Récupérer commande - 121
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Redéfinir un bloc - 113
Référence

Versions AutoCAD de... - 4
Référence DWG - 123
Référence option commande échelle - 51
Référence option commande rotation - 51
Références externes

Base (point d’insertion) - 123

point d’insertion d’un dessin - 123
Références externes

commande - 123
Références externes

options - 124
Références externes

ajouter (importer élément) - 124
Références externes

ajouter blocs - 124
Références externes

ajouter style de textes - 124
Références externes

ajouter calques - 124
Références externes

ajouter types de ligne - 124
Références externes

ajouter styles de cote - 124
Régénérer le dessin (affichage) - 67
Remplir

texte a ’impression - 53
Remplissage des solides - 67
Rendre le calque de I'objet courant - 77
Renommer

fichier - 24

style de texte - 54

un onglet - 81

une présentation& - 81
Renseignement

barres d’outils - 68

Longueur de I'objet - 41
Repérage mode - 27
Repérage objet - 27
Repérage Polaire - 18
Repérage temporaire

accrochage - 17

corriger la macro _TRA - 17
Repérage temporaire (accrochage) - 112
Répertoire C:\TEMP - 5
Réseau - 112

commande - 47, 48

le long d’une trajectoire - 48

polaire - 48

rectangulaire - 48

rectangulaire ou polaire - 47
Résolution

graphique (écran) - 4

pas de la souris - 21
Restaurer

une vue(zoom) - 89
Rotation

commande - 50

S

Saisie dynamique - 6, 16
Paramétres - 16
Saisie dynamque - 15
Saisir un point - 17
Sauvegarde
automatique du dessin - 24
SAVETIME = délai entre enregistrement auto - 24
SCANDISK (utilitaire) - 5
SCG - 15
SCU - 15
enregistrer - 127
rotation axe Z - 126, 127
Sélection
Activer/Inactiver les groupes - 33
d'objets ajouter - 30
d'objets annuler - 30
d'objets automatique - 30
d'objets capture - 29, 30
d'objets cyclique - 30
d'objets dernier - 30
d'objets fenétre - 29, 30
d'objets groupe - 30
d'objets polygone capture - 30
d'objets polygone fenétre - 30
d'objets précédent - 30
d'objets retirer - 30
d'objets tout le dessin - 30
d'objets trajet - 30
nommer les objets a sélectionner - 34
objets filtre de sélection - 34
Paramétres - 29
Sélection objets
Paramétres - 29

Prévisualisation - 29
Sélection rapide
commande - 34
Sélection similaire - 32
parametres - 32
SELECTIONANNODISPLAY = AC/IN écho objets annotatifs
- 105
Séparer les hachures - 64
Show Motion
vues animées - 11
SHOWLAYERUSAGE = visualise les calques utilisés - 80, 105
SHOWLAYERUSAGE = visualise si calque utilisé ou NON -
72
Solutions métiers - 3
SORTENTS = sélection objet au-dessus - 30, 105
Sortie imprimante - 85
Souligner un texte - 53
Souris
fonctions de l1a molette - 22
menu contextuel barre d’état AutoCAD - 35
menu contextuel fenétre texte - 7
Soustraction de régions - 68
STB style de tracé - 87
Stopper une commande - 35
Style
créer style tableau - 59
Tableaux - 59
Style de cote
ajouter (Xref) - 124
créer - 92
insérer a partir d’un dessin - 110
modifier - 92
rechercher - 110
Style de ligne de repére
Onglet contenu - 103
Onglet Format - 102
Onglet structure - 103
Style de texte
ajouter (Xref) - 124
Annotatif - 54
créer - 54
existant - 54
insérer a partir d’un dessin - 110
modifier - 54
nouveau - 54
police de caractéres - 54
rechercher - 110
renommer - 54
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supprimer - 54

supprimer (purger) - 121
Style de tracé - 73

convertir CTB STB - 87

créer - 87

DUCALQUE - 69, 75

modifier - 75

modifier épaisseur de ligne - 87

NORMAL !!! - 87

principe - 86

STYLE 1 -87
Support de cours, principe - 12
Supprimer

blocs (purger) - 121

des objets - 46

Fichiers inutiles - 5

groupes (purger) - 121

liste des échelles - 122

style de texte - 54

un calque - 72

vues - 89
Surbrillance

de la sélection - 29

des objets - 29

parameétres - 29
Surface (commande aire) - 68
Surligner un texte - 53
Survol

Infos bulles de... - 8
Suuprimer

des hachures (masquer) - 67
SVS$ (fichier enregistrement auto) - 5
SVS Fichier - 24
Synchroniser I’échelles des fenétres et annotations - 11
Synchroniser les attributs - 120
Systéme de coordonnées

général (SCG) - 15

utilisateur (SCU) - 15
Systéme d'exploitation pour AutoCAD - 4

T

Tableau de bord - 6
Tableaux
Calculs - 60
Cellules - 60
créer - 60

Formules - 60
style - 59
Taille
Icone SCU - 15
Taille du curseur - 8
Tangente
lignes - 28
Texte
accrochage NODAL !!! - 53
aspect - 53
de cote - 95
effets, renversé, miroir... - 53
insérer style a partir d’un dessin - 110
justifier - 57
les points de justification - 53
miroir - 49
modifier propriétés du texte - 57
modifier texte - 57
polices de caractéres - 54
rechercher style de texte - 110
reflété - 53
remplir - 53
renversé - 53
souligner - 53
style d’écriture - 54
surligner - 53
symbole £ - 53
symbole diameétre - 53
texte sur une ligne - 56
vertical - 53
Texte multiligne
caractéres spéciaux - 58
champs - 58
commande - 58
création - 58
éditer - 58
gras - 58
hauteur - 58
justification - 58
largeur du paragraphe - 58
police - 58
propriétés - 58
rotation - 58
souligné - 58
TEXTED = type d’édition texte simple - 53, 56, 57, 116
TEXTFILL = remplir les textes - 53, 105
Tolérances
des cotes - 99

Touches fonctions

AutoCAD - 35

Echap ou Esc - 35

F2-6,8
Tracer voir imprimer - 85
Trajet

Sélection - 30
Transformer lignes en polyligne - 52
Transmettre des dessins - 125
Transparence

hachures - 62
Transparence des calques - 73
Transparence propriétés objets - 69
Tri des listes - 72
Type de ligne

ajouter (Xref) - 124

charger - 73, 74

commande - 74

DUCALQUE - 69, 75

échelle - 74

insérer a partir d’un dessin - 110

modifier - 75

rechercher - 110

supprimer - 74

U

Unités
choix - 19, 38
pour AutoCAD Design Center - 19, 38
précision - 19, 38
sens des angles - 15
Utilisation du support de cours - 12

V

Variable systéme
ATTDIA - 105, 118, 119
ATTIPE - 105, 118
ATTMULTI - 105, 118
ATTREQ - 105, 118, 119
DELOBJ - 105
DTEXTED - 105
FILLMODE - 67
HIDETEXT - 105

© Christian REB - contact@rebcao.fr
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HPDLGMODE - 65
HPGAPTOL - 62, 68
INPUTHISTORY -7
INPUTHISTORYMODE - 39
INSUNITS - 19, 38
INSUNITSDEFSOURCE - 19, 38
INSUNITSDEFTARGET - 19, 38
ISAVEPERCENT - 24
LAYERDLGMODE - 72
LAYEREVALCTL - 72, 105
LAYERFILTERALERT - 80, 105, 122
LAYLOCKFADCTL - 105
LEGACYCTRLPICK - 30
MAXACTVP - 82

MAXSORT - 72, 105
MEASUREINIT - 64
MEASUREMENT - 64

MENUBAR - 9

MIRRTEXT - 49, 105
MSLTSCALE - 74, 105

MTEXTED - 58, 101, 105
OSNAPHATCH - 67
OSNAPNODELEGACY - 53, 58, 105
PEDITACCEPT - 52, 105
PICKADD - 29, 35, 105
PICKFIRST - 30, 105

PICKSTYLE - 30, 33

PLINEGEN - 105

PROXYNOTICE - 105

SAVETIME - 24
SELECTIONANNODISPLAY - 105
SHOWLAYERUSAGE - 72, 80, 105
SORTENTS - 30, 105

TEXTED - 53, 56, 57, 116
TEXTFILL - 53, 105

VTENABLE - 22, 105
XDWGFADCTL - 105

Verrouiller

I’échelle - 83

la fenétre - 83

la vue - 83

les fenétres présentation - 88
Verrouiller la fenétre - 128
Verrouiller/Déverrouiller

Fenétre de présentation - 11
Versions AutoCAD - 4

Versions de référence = 2007, 2004 et 2000 - 23

Versions de référence = 2010, 2011 - 23
Versions de référence AutoCAD - 4
Visibilité des hachures - 67

VTENABLE = zoom animé ou NON - 22
VTENABLE = zoom temporisé ou NON - 105

Vue aérienne - 6
Vues
créer - 89
enregistrer - 127
nouvelle - 89
restaurer - 89
supprimer - 89

commande - 123

options - 124

parameétres de ’estompe des XREFS - 105

point d’insertion d’un dessin - 123
XREFCLASSIQUE ancienne commande - 123, 124

w

Whbloc
commande exporter bloc - 114

X

XDWGFADCTL = paramétres de I’estompe des XREFS - 105

XP zoom échelle - 83
XREF
Base (point d’insertion) - 123

VA

ZIP AutoCAD eTransmit - 125
Zone
de commande AutoCAD - 6
de commentaire AutoCAD - 6
de travail - 20, 37
graphique AutoCAD - 6
Zone d’impression maxi - 81
Zoom
arriére - 22
avant - 22
centre - 22
dynamique temps réel - 22
echelle - 83
échelle - 22
étendu - 22
fenétre - 22
la commande - 22
panoramique temps réel - 22
précédent - 22
temps réel - 22
temps réel en espace objet - 22
temps réel en espace papier - 22
tout - 22
vue aérienne - 22
Zoom fenétre (icone) - 11
Zoom panoramique (icone) - 11
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10.

11.

12.

13.

14.

Résumé du Programme de Formation AutoCAD et AutoCAD

Information, Historique, la Formation
Présentation AutoCAD : Editeur graphique et Texte

Démarrer avec AutoCAD,

Ouvrir, Créer un dessin
Les Barres d'outils

Les principes élémentaires au nhombre de 3 : Coordonné&sisir un point 17.

Parametres de dessin : Unités, Limites, Zooms, fonctiods la molette

Enregistrer un dessin, Enregistrement automatique

© Christian REB

15. Mise en Page et Impression

La Mise en page du dessin (Mode Présentation)
Choix du format, les fenétres de présentation
Mise a I'échelle du dessin

La sortie Imprimante

16. Commande d’affichage : Enregistrer des Vues

La cotation

Les familles de cote
Les styles de cote

18. Conception du dessin GABARIT (modéle)

Les outils d'accrochage @principe Elt,)

1000, 1500

La sélection des objets ¢principe Elt.)

. . , . . h |
Présentation de I'Exercice Progressif - |

R |

Préparer les parametres de I'exercice

19. Création et Gestion d’'une bibliotheque (blocs)

Régles de construction d’un bloc
Exporter des blocs sur le disque
Conception d'un cartouche : bloc + attributs

20. Commande PURGER

Les commandes de dessin, construction, modification

Création de textes et styles de texte et de tableaux
Présentation du Concept ANNOTATIF

Construction de hachures

Propriétés des objets : Gestion des calques

Procédure de réception de plans

Les références externes

Utiliser un « Fond de Plan » : Références externes
eTransmit : envoyer un dessin

Les multi-lignes, droites et demi-droites, Splines

22. Exemples d’exercices par métier

Il y aura alternance entre les chapitres présentisies Travaux pratiques individuels par métier

21. Divers commandes (chapitre abordé en fonction du temps)

Insérer des images, Insérer objet OLE, copier-coller avd@ison
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1. Information et Historigue

© Christian REB

AUTODESK ; société américaine née en Avril 1982 a Sausalito.

N° 1 mondial des éditeurs de logiciels de CAO

AutoCAD est traduit en 20 langues
AutoCAD est commercialisé dans plus de 160 Pays
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On compte plus de 20 Millions d’Utilisateurs des logiciels BTODESK dans le Monde...

(*) AutoCAD LT ne permet pas :
La Construction / Modification 3D évoluée, Créer sliémages de Syntheses 3D,
la programmation AutoLISP / VBA / ARX / Dotnet / et
et certaines fonctionnalités évoluées (comme l'Eaxtion de données) ou options n’existent pas !

Sinon les versions LT sont proches des fonctiont&di2D des versions compléetes.
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1. Les Métiers et AutoCAD

AutoCAD reste généraliste mais s’adresse a de tre@mbreux métiers

Gestion
d'Equipement et
de Patrimoine

Architecture
et BTP

ly

Grace aux possibilités de developpement (AutoLISP / VBA XAMDotnet / etc) il existe aujourd'hui de nombreuses sosiéts
gui proposent des solutions métiers aux utilisateurs AR et aussi sur REVIT, INVENTOR, etcen France et dans le monde&

SVP n'hésitez pas a nous contacter...

L 'applicatif ne doit pas étre simplement considér&omme une option !

-

© Christian REB

I‘
§ Pl 3 ) )
Mecanique Vquml_que
Ingenierie Industrielle Mécanique Surfacique

Schématique

&
AUTREFL et 1% Conegnee

Vos Métiers
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1. Présentation AutoCAD : Evolution des versions, i8tection et Configuration

© Christian REB

= Versions AutoCAD de référence

Les versions (francaises) :

etececcccccccscscssonne Teeess cecccccccccccccccee CER R R 7o Ll LR R R Ry R R L T R T Ny

12=1992....; IO = 2000i = 2002} ; IO = 2005= 2006 : ; [EIOA = 2008= 2009 : ; [N = 2011 = 2012 ; [ElOk| = 2014 = 2015= 2() 16 (Mars 2015)

Protection par un Code Logiciel... Grace a un logiciel comme DWG TrueView en
téléchargement gratuit sur le site AUTODESK, il est

_ . possible d’ouvrir toutes les versions actuelles et de I¢
Plate-forme pour AutoCAD : convertir dans des versions plus anciennes. On pel

également imprimer un plan (onglet objet et les
PC et MAC (|\/|AC a partir de la version 2010) présentations), mais on ne peut pas modifier les dessins.

[72]

—

Systeme d'exploitation avec AutoCAD :

Windows Seven, Windows Eight, MAC OS
Attention: AutoCAD sous MAC OS n'a pas toutes les fonctionnatés du méme AutoCAD sous Windows

Mise a jour d’AutoCAD a la demande ou maintenance amuelle.
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Exemple de configuration d'un Poste AutoCAD.

Processeur INTEL, AMD «du moment»

Mémoire vive 4 Go de mémoire mini pour Windows 64 bits et plus...

Disque dur de ?? Go / Lecteur DVISystéeme de sauvegarde

Carte graphique 512 Mo de mémoire et plus / S@Wwis onduleur

Moniteur 22-26" (résolution 1280x1024 minimum)

Imprimante A3-A4 laser, jet d’encre ou/et untraceur couleur ou monochrome A0-A4
AutoCAD version compléte ou AutoCAD LT en fonctionde I'objectif et des besoins
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1. L'environnement WINDOWS : Les FICHIERS, Gestion dudisque

©  Christian REB

Quelque soit les applications utilisées, elles gérenewdes fichiers qui sont placés dans des dossiers appelémégades répertoires. Un fichigr
est constitué d'uNOM (255 caracteres maxi pour WINDOWS)et d'uneEXTENSION (3 caracteres ou plus.)séparé par un point. Exemple :

LETTRE .DOC estun courrier WORD

TABLEAU . XLS est une feuille de calcul EXCEL

DESSIN .DWG est un dessin AutoCAD

TRANSFERT .DXF estun dessin format texte destiné a ceux qui n'ont pas AU CA

PROJET .ZIP est un fichier compresseé de taille réduite contenant plusigchiers ou un seul

La création, la modification de ces fichiers se fait parglagation utilisée. Lors de RECHERCHE de fichiers, desactéres JOKER peuvent étrg
utilisés pour remplacer tout ou une partie du NOM ou de 'EXBEON :* = TOUT et? = un caractéreafin de rechercher un fichier.

Ces fichiersTEMPORAIRES sont créés par les applications, les installatiotis.sont normalement effacés sauf suite a umtadge , coupure de
courant, erreur logiciel, etc. Voici quelques extgapl'extensions et les dossiers possibles :

Windows * . TMP C:\ Utilisateurs (=Users ) \USER...\AppData\ Local \ Temp pour Windows 8, Windows 7
File* . CHK ces fichiers sont placés dans un dosSidFound000x aprés une VERIFICATION de disque
AutoCAD  *.SV$ fichier d’enregistrement automatique dans le do§&MP de Windows
* . BAK fichier d’'une ancienne version du dessin ou d'u# gMcé dans les dossiers du dessifEMP Windows.
* . ACS$ fichier Temporaire par "excellence" a SUPPRIMERd@ndossieTEMP de Windows

De temps en temps, il est conseillé de supprimerscichiers. On peut sans risque se débarrasser destensions suivantes :

BAK — TMP - AC$ - $$% - DWL — DWK - AC*.ERR et AC*.DMP (fic hier erreur suite plantage) SV$ - XLG — BK* - CDC

S

Toute reproducgs méme partielle est interdite - Spport a usage unique

courant ou un "plantage”. Dans ce cas, il faut utiliser lacfmm de Vérification de disque dans l'onglet OUTILS de lanoosande

Les applications génerent des fichiers temporaires "iiniés”. 1l arrive parfois que ces fichiers ne soient pasa@ffasuite a une coupure (
PROPRIETES et on peut également faire ponctuellement uRBEEMENTATION de disque.
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ancementrane | 2._Présentation d’AutoCAD : Editeur Graphigque | s e e

Christian REB

(%) ne concerne pas les versions LT Jour) acces favoris intermnet

: . Barre Titre affiche le nom du dessiq'
Menu d’application |

Début

Insertion

o N , —
/' ““. [\O f/u B - "" Déplacer l’; Rotation /"~ Ajuster H ¥ ::/“E]
- |92 L M i - & o -
L\gme Polyligne Cerde Arc R ApIE J‘L i ‘—] e Lo Texte
ﬁ ) [aJ Etirer E Echelle Sg Réseau ~* & T

Catégorie du Ruban

)
V\DEO,E,CaIcuI,de,Surfaces,et,QuanthtiﬁPLAN,ARROSEUR,et,VOLUME,BASS\N‘dwg
. Sorfie  Compléments  A360  ExpressTools  Applications associées  BIM 350 Performance  Wault ()=

itrez mot-clé ou expression

£
|gﬁ g seconnecter &D - —

Q & E’f. surface

= =

3

Copier
les propriétés ==

Annotation e

Dessin 2, S
—

VIDEO_2_Calcul_de_Sur.. SEUR_et VOLUME_BASSIN® + ) M

(*

~

Bék YL
[—1Haut][Filaire 2D]
/ ESPACE PAYSAGER
Z

Affichage, Vues, Dessins en cours

Styles visuels(*) PROOVEALY

ELECTRICITE S|
NECESSAIRE

Zone Graphique
Espace Objet = Dessin :
Espace Papler- Feuille, Format g

Icone SCG ou
SCU (reglable)

Ligne de Commande

Ruban
ou mode classique aveg
desBarres d'outils

Propriétés

N /

:‘ Ele-r+-mlalm

“

4 Dossiers | Dessins ouverts | Historiqu
Dessms ouverts x|

.+ J Dessint dhwgy ~
=" VIDEO_2_Calcul_de_

~£7 Calques
Présentations
% Styles de cotes
----- /% Styles de ligne de
5 Styles detablesu
Ai Styles de texte
....5«« StylesdeVusenCo
------ i StylesVisuels
Q;H Stylesvuedetail

@ DESIGNCZENTER

v

Curseur taille réglable

@ Rl E | B - AutoDEsk® seek

AutoCAD Design Center
= Gestion des éléments internes qu
externes (blocs, calques, etc.)

-y -
Arroseur_Typ...  Aroseur_Typ..

,* | Barre d'état pour

! O B cucslgue hd

F‘v:’k—q‘:‘nltnlﬂ,

L3

DitAlale = Gr‘uuper i Mesurer Coller D 3359
DuCalgque ¥ 3[3 -
3| Groupes w Utilitaires - Na\”gatlon 3D( )
(pomt de vue 3D)
s@R " ' PALE ; e p——

(%)

Exemples anglo-saxons

Q0-Rec..

= Trongon de route - Anglo-saxon

AN :
%, % Intersection

(ffr, Panneau int

== Tuyau g

Navigation 2D-3D(zoom,
panoramique, etc.)

nnotat.. | Contrai... | Modgli...

~+ Tampon - Anglo-saxon

EXZ Alésage - Anglo-saxo

A Palette d’Ouitils :
M- nsérer des blocs, des

e apsasse aniliane -4 hgchures prédéfinies, e
r]/:, Parking - Anglo-saxon

Eleciricité | Mécani... | Architec.

Exemnples métriques

=
S

E Trongon de routep—tda
Barres de Défilement
Pour régler l'affichage

Structurel
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A uyau en béton - Métrique

Q Tampon - M

. Gestion d'échelles, Accés
Alésage - M

Tables\ | Hachur..

y (fenétre Texte) T la gestion des différents
= |C\Menu_New\_VIDEQ REBCACWIDED_?_Cel MODES
———
| i >
Commande: ¢
Commande:

/

aux présentations,
Verrouillage des fenétres,
Zoom, Vue rapide, etc.

Exempl...

r ————
Objet | preceriony —

/ \\"‘\
<o/

452239502, 52208.774, 0,000 OBIET il 0 v o b (3~ ZUOUZEBw £ X

= W CBLy Y =]

lignes @ est le nombre idéa). Grace a la saisie dynamiqu
Avec la touche il est possible de voir la totalité de la femé&e commandes.

/\ Avant de s'intéresser au dessin, il faut d’abordnsuilter cette zone, et prendre le temps de Lire...

;72 LaZone de Commande, est la zone la plus importanteéElle indique en permanence ['état de la commande en coursur quelques
ces informations sont vistedi partiellement sur la zone graphigu
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2. Editeur graphique : la fenétre texte

© Christian REB

La zone de texte (basculement GRAPHIQUE-TEXTE avec la teucne sert qu'a consulter I'historique des commandes enaditilisées dan

le dessin en cours. Elle ne permet pas de modifier les olgstsptes, etc.

Commandes récentes *»

Parameétres de saisie

[NouvEAU ¢

= Fenétre de texte AutoCAD - Master Site Plan.dwg = |D|i| con v Saisie autom an'que
Edition opler . .
p_ - ) v Correction automatique

Commande: Copier I'historique A ;
Commande: ol v Rechercher des variables systeme

. oller . a
Commande: Appel menu _ v Recherche en milieu de chaine
Commande: _arc . Coll L d

bouton droit oler vers Lignecm s

Direction de création de 1'arc: Sens trigonométrigue (maintend outon drol Délai
Spécifiez le polnt de départ de 1'arc ou [Centre]: Options
Spécifiez le second point de 1l'arc ou [Centre/pt Finall: L\ P
Spécifiez 1'extrémité de 1'arc: V/
Commande: - , N N o
Commande: Commandes récentes : Acces aux dernieres commandes utiisé

. \/
Commande: _pline

Spécifiez
Spécifiez
Spécifiez
Spécifiez

Commande:
Commande:

le point
le point
le point
le point

_circle

Spécifiez le polnt de départ:
La largeur courante est de 2.00.

[Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:

[Arc/Clore/Demi-larg/LOngueurfannUler/LArgeur]:
[Arc/Clore/Demi-larg/LOngueurfannUler/LArgeur]:
[Arc/Clore/Demi-larg/LOngueurfannUler/LArgeur]:

suivant ou
suivant ou
suivant ou
suivant ou

Spécifiez le centre du cercle ou [3P/2P/Ttr (tangente tangente rayon)]:
Spécifiez le rayon du cercle ou [Diamétre]: 275.25

Commande:

T

Utiliser la touche E pour basculer de Graphique au

Texte, puis inversement.

Coller:

Options :

Parameétres de saisie :

Copier I'historique :

Paramétres de saisie clavicEmzEng
Mémorise I'ensemble de la fenétre

Colle la sélection

Coller vers Lignecmd : Colle sur la ligne de commande

Accés aux paramétres d’AutoCAD (Préférences

T

Il est possible de rappeler une commande dans la zone d
commentaire a l'aide des fleches du clavier.

€« v Ly >

Pour un fonctionnement correct, il faut changer la valeur dé
INPUTHISTORYMODE a 2, et inactiver éventuellemen

le bouton B

au clavier taper :
au clavier taper :

INPUTHISTORYMODE ;/ Enree 2
CLIPROMPTUPDATE / S

J Entrée
J EntréeM
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A paramétre/rjg‘;_Lg‘ Poste

= OF 2. Changer les Parametres de I'éditeur graphique Couleur, Taille curseur.

T apez un mot-clé ou une srpression Q [ & [¢% o
e -
T apez un mot-clé ou une sxpression Q [ #47% =
o doutls =
Bnglo-saxans
ongon de route
. linglo-saxon

© Christian REB

E

Cantexta: Elément d'interface: Couleur:
- A . . N .
h Arriere-plan uniforme ; =
Cette icone indique que le paramétre sera enregistrg e e
H H Projection paralléle 20 (Commande de ferétre

dans le dessin en cours uniq uement. bropton o prptue T [snces Iepes 6 @ grle
Editeur de blocs Petites lignes de la grille
Ligne de commance Lignes d'axe de la grille Restaurer |'glément courant
Apercu du trace ectsur Autntrack

MarquELr Autasnap 20 Restaurer le contexte courant
Marcueur autoSnap 3D

Lignes de cote dynamigues

Info-bulle de dessin Restaurer tous les contextes

(Contour d'info-bulle de dessin
arrigre-plan de 'info-bulle de dessin

de fentres

Profil cougzs

<<Profil sans nom>>» "™ Degfssincourant: A [+IHautRavon ] |

Grille de sommets de cantrdle
Glyphes de lumigre +| Restaurer les couleurs classiques
Apercu: N \

[w afficher les touches de raccourci dans les i [ Panaramique et zoom avec image raster & OLE ,—l
- : v li fe I id

T S e ‘™ v Mettre en surbrillance le cadre de limage raster [Appliquer et fermer|  Annuler ‘ Aide ‘
[ Couper (Ctrl+>(]> | [ Appliquerremplissage de salide e,
Coj dans I -papiers de Windows et eff; < objets =
dudeZSSin e 2 2 ‘™ [ Afficher cadre de contour du texte seulement Preferez une SeUIe COUIeur pour IeS deu
e COUPERFRESS = . weeisuizes | Espaces (Objet et Papier).
Iz‘ Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide

Couper (Ctrl+x)

Copie des objets dans le presse-|
du dessin

flers de Windows et efface ces objets /

que wous voulez utiliser les objets d'un fichier dessin dans une
application, vous pouvez couper ces objets et les placer dans le presse-
papiers, puis les coller dans 'autre application. Vous pouvez égalemeant

Afficher les barres de defl
——T Afficher la barre d'état de dessin

[~ Utiliserde gros boutons pour les barres d'outils
v Rétablir lataille par défaut des icdnes du uban

| __—[v Afficher les infozbulles

rhents de la présentation
¥ Afficher les onglets Présentation et Objet
[ Afficher la zone d'impression

[~ Afficher I'armiére-plan papier

Lissage des arcs et des cercles

Segments d'une courbe polyligne

£ 13—
_:"q_ 05 Lissage de |'objet rendu
¥ 4

ans [atenetre de dessin

Lighes de contour par suface

Performances de |'affichage

taille : 5

[
=l

T—— taille:100
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: S " Edition de texta sur g etreprésentations annotatives <
w dessin vers un autre par couper-coller., i - _J| \ g
|z| Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide ;?
20| <

s 2 . A P 0K | Annuler ‘ APM i Style: Taille §

Copier Iistorique | Décocher toutes les cases sauf la premiere ; fndera fio 3

' (Afficher les Onglets Présentation et Objet) 0 Courir New | [ 2 5

T ISOCTEUR Gras italique ;

0 Lucida Console ~| ¢

Exemple %

I

Profil courant: <<Frofil sans nom»» ™ Dessin courant Dessin.dwg AaBbYyZz L K%

gt enregistrer | Tracer et publier| Systéme | Préférences utilisateur | Dessin| Modélisation % g

Taille des poignées g

A- OUt!IS : Opt!ons... Of‘gbt_ : Augmenter de 2 crans vers la droite B
Outils : Options... Sélection 2
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A paramétre/rjg‘;_@‘ Poste

—t 2. Editeur graphique : Les barres d'outils classiges (icones)

=

©  Christian REB

Pour passer en mode classique, il faut créer un nouvel esleacavail et activer les Menus et Barres d’Ouitil

Barres d'outils Version Compléte

UJ

Espace de travail de configuration initiale PYrarametres de I'espace de travall [x]
Man espace de iavail = |Dessin et annotation ~

~Opdre et affichage des menus

[SCHEr ESPACE COUrant s

< {é} Paramétres de l'espace de travail..)
T ——

[¥/Eléments de base 30

FPersonnaliser | T

Jessin et annotation Monter Personnalisatiol
Tous les fichiers q
[V Modélisation 30 Descendre

Nouvel espace de traval

y

k @0 1100~ lﬁ(‘l

Ajouter séparateur

— *r-s du changement despace de travail

Ne

Avant tout changement | &&rmasmmnssizia

e
—— [e2]
. epe &
1 4 =]
de linterface, verifier T e | e |
si AutoCAD enregistre

bien les paramétres de
I'espace de travail.

Eichier  Edition  Affichage  Insertion Format Oufis Dessn  Cotation Modification  Paramétrique  Fenétre

DeHSRE XDBEL S -2 - |OQLRK HEDPBE DA
& &m0 |4 DuCalgue ~

2

G99008@ 0 6 O 6|

T
j f; : T i . Espare de travail de configurati
':) AE ‘7 ’; EXemple de dISpOSItlor Enreqistrer espace cour,
el e des barres d'outils 5 i
g 'C’; :\ 2; Personnaliser ...
el /
(] (2]
) 5 = sci - ~ 0O
i L & [ 17100 IEC_D' + [ Décimal a G bl
1] -
=lAa L — . ,
elolel Le Mode Classique n’est plus
N proposeé dans la liste ! On peut le
Mol réactiver via le CULI...
Al Iro ,: r
Yol
o (2 18] . e
M 1 7 Si la barre de menu ne s'affiche pas ! changer Ig

2]

El=

variable MENUBAR / ¢ oo 1 o/ covee

¥ AutoCAD classigque (=l ACAD

~ \
a.A =91 Espages de ravgil
24 ) + i Décimal v\ % D{ sin et gfiotation par défaut
£ Wi o

D

Edition
Affichage
Insertion
Farrmat
Outilg
Dessin
Catation
Muodificat
Pararmétri
Fenétre
Eml]

[+ Fichiers de pers|

] Modification
-] Paramétrique
] Fenétre

en g

V]
SN =

Propriétés 2

Cocher tous les MENUS et les
barres d'outils proposées dans la
liste de droite... Cliquer sur
Terminé, puis OK...

-[JE= Insertion
-[JEZ Présentations
- Madification
- Madification Il

- Calques|i
- Lumigres
[ Mappogs
- styles visuels

- Cotation
/I Dessin

M= Proprigtés
I Calgues
M= Styles
[VI= Accrochage aux ohjets
[JE= Mawigation 3D
[ Editat .
[ Reéférence ailage ils d'accés rapide
%E Rendu
[ Modélisation
[ Edition de salides
[JE= Création d'une surface ||
[ Création d'une surface
] Modificatian d'une surtace
[JE— Annotation standard
[FI— Standard
= Narmes GAD
VI Texte
[Pl scu
Pl scun
] Espaces de travail
I vvue
[~ Fenétres
= web
[FIE= Zoom

Classique

Objet
Désacivé
Acive
Serodenavigaton  Inactt
Onglets ObjetPresertation Aci
Borres de déflement_ Ackt

Généralos

ae | ®

I Liste des commandes:

Barre d’état : Espace de travail > Paramétres de I'espace de trala

Barre d’etat : Espace de travail > Personnaliser.. ]
au clavier taper : MENUBAR / e 1/ e

au CIaVler taper VPCONTROL J Entrée 0 J Emrégsty|es VISUG|S en haut é. gaud"f)i' (*) ne concerne pas les versions LT

L a désactiver
/W a désactiver[ 2k

Accrochage aux objets <=
[ Ajustement de lacaméra |3k
Annotation standard
Baroutl Réseau
Calques<:l [aranger HORIZONTALEMENY

Calques 1 <21

‘ Contrainte géométrique |2k
Contraintes dimensionnelles
Cotation <—

‘ Création d'une surface ‘*
Création d'une surface I
Dessin <

[ Edition de solides |
Editref

aval D a désactiver

Fenéires
Grouper
Insertion

Ligne dle repére multiple <=1

Lisser les primitives de mailage
Lumiéres

Mappage

Modélisation

Modificaton <

Modification d'une surface |2
‘ Modification du réseau
Modificaton [T <3

Navigation 3D x
Navigation et mouvement
Normes CAO

Nuage de points

Crbite

Ordre de fracé <
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Ordre de tracé, Placer l'annotation au premie
Cutls de mesure
Faramétrigue
Présentations
Propriétés<— [ & ranger HORIZONTALEMENT
Rechercher du texte
Référence
[ Rendu Bs
Renseignements <
scu<z
scu 11 <<= [aranger HORIZONTALEMENT

Starndard <

Styles <= [Aranger HORIZONTALEMEN

[ Styles visuels B
Texte <
vue < [&ranger HORIZONTALEMENT
Web
Zoom <=

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique
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.

FpOTLer 13 Presentation sous Torme de Tedie..,

5@* 2. Présentation AutoCAD : Onglet Objet/Présentatioret la barre d'état

@ Christian REB
- oy
Présentation

[

o I
s |5
2 s

< A >

Exporter présentation en objet..
Entrez 1'option de présentation [Copier-/EFfacer‘/Nouv/Gabar‘it/RekZ}Sauvenum/Etablir‘/?] <établir>: _new
e e o o )

‘ Ancrer au-dessus de la barre d'état
Entreg 1o £

m : ﬁ" 54, 22517392, 0.0000 OBJET b G N LN EERR B OB R AU B+ [okml v 0 G- @ BR @ =
s A *) *) (%) (%)
\/ (

E—) %) ne concerne pas les versions LT
|@ Mode Objet / Présentation :
[ ¥ ] Parcourir la liste des onglets, 'onglet Objet ¢ent les objets du dessin (Espace Objet)
[mer|Changement d’espace OBJET/PAPIER : 255 présensgpandessin, 64 fenétres actives simultanémenprpaentation
|@ Gestion des modes par simple clic pour Activeru Inactiver :
CEMETY
[mserz seass| Coordonnées = Afficher et changer le format des coordonnéesX,Y
[ Grille = matérialisée par des points a I'écran (ne s'mgpas)
[ |Résolution = définir le pas de déplacement du curseur, posch&matique par exemple
(*)[J]Déduction contraintes = affecte automatiquement les contraintes aux slijessinég)
[*<]DYNamique = mode de saisie dynamique
[i]Ortho = déplacement orthogonal aux axes X et Y
[&]Polaire = accrochage Polaire, distance + angle i
[L]Isométrique = bascule en mode isométrique (Gauche, Supérieait) D L’
[+ |ReperObj = trace une ligne de rappel aux points caractétiss 5,
[F1]Accrochages aux objets = outils d'accrochages permanents ;;
[E]EL = épaisseur des lignes visibles a I'écran g
[E] Transparence = affiche la transparence des objets a I'écran i
['m]Cycle de sélection = sélectionner un/des objets parmi des objets popés ou trés proches i
(*) [©]Accrochages 3D = outils d'accrochages aux objets @GP 3
(*)[5]scup = SCU dynamique en 3D) f
(*)[_|Filtrer sélection 3D = Type d’élément sélectionné pour les objets 3Dr(Bet, aréte, Face, Historique du solide) Z
(*)[2]Gizmo 3D = Afficher les gizmos en 3D : Déplacement, Rotatieohelle ;
%C“‘REBCA"’D‘\OS Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE | page 10
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A paramétre/rjw Poste

2. Présentation AutoCAD : La barre d'état
=

© Christian REB

. Entrez 1'option de présentation [Copier/EFfacer/Nouv/Gabarit/Renommer/Sauvenom/Etablir/?] <établir>:

<

= /B
A

_new

®

x 2 = z 3
Entrez le nouveau nom de la présentaticon <Présentationd::
>l

v
v

3169.3594, 2251.7392, 0.0000 OBJET M-

@Gestion des Echelle et divers fonctions :

[2][E] Permet de travailler sur chaque fenétre plein éetale passer de l'une a l'autre
Active/Inactive les objets annotatifs pour toutes échelles
Active/lnactive la mise a jour des objets annaogdbfsque I'échelle change
Verrouiller / Déverrouiller des Fenétres de préatom
Gestion des échelles de fenétres et des objetsaifisio
(] Gestion des Espaces de travail (mode annotatidutaCAD classique)
Affiche des informations sur certains objets contesecotes qui ne sont plus liées au dessin
Gestion des unités (décimales, Architectural, koaogire, etc.)
Propriétés RAPIDES
Verrovuille/Déverrouille la position des barres dilsiet des différentes palettes
Active/Inactive I'isolement des objets sélectionnés
(@] Active/Inactive I'accélération matérielle
Gestion des variables systemes modifiées dansn cemzng
Confirme qu'il s'agit d'un dessin AUTODESK approoveNUN
Gestionnaire des Références Externes
Masque et Réaffiche les barres d’outils et palettes
(=] Parametres et personnalisation de la barre desstéeemzng

Tous les boutons ne sont pas actifs, il {

conseillé d'en ajouter et voir en enlever !

D

au clavier taper : STATUSBAR / S «/ Entrée

st

A partir version 2015

v Coordonnées
v Espace objet

v Grille

v Mode d'accrochage
Déduire les contraintes

v Saisie dynamique

v Mode ortho

v Repérage polaire
Dessin isométrique

v Repérage d'accrochage aux objets

v Accrochage aux objets 2D

v Epaisseur de ligne

v Transparence

v Cycle de sélection
Accrochage aux objets 3D

SCU dynamigue
Filtrage de la sélection

Gizmo

v Agrandir la fenétre

v Visibilité de I'annotation
v Echelle automatique

v Verrouillage de la fenétre
v Echelle de la fenétre

v Synchronisation de |'échelle de la fenétre
v Passage d'un espace de travail a un autre
v Moniteur d'annotations

Unités

Propriétés rapides
v Verrouiller
v Isoler les objets
v Performances graphiques

Nettoyer I'écran

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique
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AVERTISSEMENT

©  Christian REB

N

Ce support de cours ne se substitue pas au manuel d'uditisati de I'aide en ligne AutoCAD, qui est trés bien documengé
illustre.

La priorité a eété donnée a I'étude des fonctions elémentairé la philosophie du logiciel AutoCAD, il n'est pas qums|
d'étudier dans le détail toutes les options d'une commande.

Il contient la chronologie des commandes étudiées, de®isms des astuces qui ne figurent pas toujours dans lesaizanu

Au bas de chaque page figure le déroulementom du menu : puis la commande, et trés souvent une icone

| > toutes les commandes ne sont pas associées a one ic

Format : Limites du dessinﬁ
Affichage :  Zoom > Tout(|El o . .
9 " [ ge] | particularités de certaines versions ( LT)

Un met toujours en évidence un point important.

N'hésitez pas a prendre vos notes directement sur les pagepport.

feuilletage, sans étre obligé de passer p&TMMAIRE ouINDEX !

Toute pgproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique
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3. Démarrer avec AutoCAD : Ouvrir un dessin

©  Christian REB

F:chiers' A r et publier' Systéme' Préférences utilisateuvl Dessin] Sé!edion'

Gabarit de dessin (*.dwt)

y s '! Sélectionner un fichier _X_]
Cette zone permet d’ajouter les _ = =
I’aCCOUI’CiS vers IeS dOSSIerS Ie R Begarder dans | taster Site Plan - *REF meme DOSSIER j & B @ X @) s -
$
ih A ‘. Apergu .
plus utilisés. ™~ Liste
: N BN
M(;:ific ion | Fenétre 7| * |5 Propriétés... Imageg miniatures
Fe:mz tout Rétablir les dossiers standard v Apergu
Emplacement de verrdyillage “Yue initiale
Cascade
:osalque horiontale [~ Sélectionner lavue initiale
losaique verticale
Orgapi
1 Dessinl.dwg \
2 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Building.dwg
3 C:\Program Files\AUtoCAD LT 2008\Sample\Pumping_Station.dwg 1§ +“—>
4 C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\Sample\Landscape Plan.dw: L A_\'-"
Utiliser le Menu Fenétre lorsque L4 o e
. . o 4 »
@ plusieurs dessins sont ouverts ke
gﬁ;{re pac)sjerl'ad (ijgm?)?nsj:gona (;Jg : .';‘.:;' Mok de fichier ‘Master Site Plan - Indice G-2011-08-22 PJ.dwg :J Ourir
touches | Ctrl I + | ':;' I ¥ ¥ . |  Tvpe defichier sin {* chwg) ﬂ
- Diessin ¥ dwi) [,\v
¥ Options -
"'N Dessin courant: in1.ch hormes (*dWSQ * ) !i —]
: i DIXF o) o

Enregistrement des fichiers
Enregistrer sous:

< 9 Nombre de fichiers récemment uiilisD
A

[Dessin AutaCAD LT 2013 ¢ dwg) ~|

[ Affither le chemin d'accés complet dans le titre

Nombre de fichiers récemment utiIisés)

Onglet §Duvriretenregi5trer§]

~ Conserver la fidélité visuelle pour les objets
d'annotation

[v Maintenir la compatibilité de taille pour le dessin

Parametres d'apergu miniature... |

ouvrir...

Options...

Fichier :
Outils :

La plupart des cases de dialogue
peuvent étre redimensionnées et aing|
agrandir les colonnes.

D

(*) ne concerne pas les versions LT

La commande OUVRIR, permet I'ouverture de fichiedessins, norme (DWS), DXF et gabaritsDans le Menu Fichier, il est possible de choisi
parmiles 4 a 9 derniers dessins utilisés, ou dans le Menupif@qiion jusgu’au 50 derniers dessins...
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A paramétre/rj%ke\ Poste

3. Démarrer avec AutoCAD : Utiliser un gabarit (desin modele)

©  Christian REB

==

Un dessin gabarit est un dessin dans lequel on a regroupéisngolur toute tous les paramétres d'environnement, &adiss calques, I'aspect des
cotes, des textes, tous les formats papier (cadre + caghudh peut créer autant de gabarit que nécessaire (parnpétieclient, etc.). AutoCAD
.DWT pour identifier un fichier gabiaties fichiers gabarits fournis sont placés dans le sousielos

utilise I'extension

C:\ Utilisateurs (=

USERS) "USER" \ AppData\ Local \ Autodesk \ AutoCAD...\ Rxx \ fra \

TEMPLATE

(=Windows 8, 7)

Dossier et gabarits Standards d' AutoCAD

'-']Sélectionner un gabarit

Begarder dans | Template

Mom

LJ%:Q(E%'L’J\

J'- AREIGL -

FTwTemplates
SheetSets
EJ acad -Mamed Flot Styles.dwt
E'J acad -Mamed Flot Styles3h.dwt
acad.cdhwt
E,‘I acad3D.dwt

med P vt
acadlSC -Mamed Plot Styles 30.cwt
E‘J acadiso.dwt
acadiso30.dwt

@ Tutorial-itrch. dt:
EJ Tutorial-mfg. ct
Tutorial-march.dwt
EJ Tutorial-mifg. dwt

4

'!Dptions
Prgllegiont <«<Prafil sans nam>> e

Yues > Outils W

Chermins de recherche, noms et emplacements des fichiers

w age | Ouvrir etenregistrer | Tracer Etpubl\gr‘ Systémel Préférances ut\llsateur] Dessin | Modélisation 30| Sélection | Profils | En Ilgnﬂ

Deesin courant: Deesin.dwg

+- @ Chemin da racharche de fichisrs de suppon en cours d'utilisation

- @ Chemin de recherche de fichiers de support

+ @ Emplacements approwvés

+- {@ Chemin da recherche de fichiers de gesfionnairs de périphériques

+ Chemin de recherche de fichiers de prajet

#- 0 Fichiers de personnalisation

#- [ Aide st divars noms de fichisrs

# 0 Noms de l'editeur de texte, du dictionnaire et des fichiers de polices

+ fj MNom dufichier dimpression/de sortie différée et de la section infroductive

#- 0 Chemin de recherche des fichiers de support de 'imprimants

+- B Emplacement du fichier d'enregistrement automatique
=N

= @ Emplacement du fichier de gabarit du dessin
= C\Dessin\gabarit

e
Supprimer
ar

# Nom fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUY

B C\dessin\gabarit\_gabarit_batiment dwt

Mes etles

+ 0 Gt — o
S 40 CINPIGUE IS UES ILIErS DE poiekes U Dus

Mo de fickiar |2cadIS0 -Named Plat Styles.dwt

L] Cluserir :J

Type de fichier: |Gabarit de dessin ¢ cwl)

LJ Annuler

Rechercher un dossier

+ 12 Clipart
+ 1 Démo (préparation)
SR Dessin
) gabarit
+-{) Dey
+1) DOC

Nouveau...

Options... Onglet

Fichier :
Outils :

Il est conseillé de modifier le chemin d'accés
dossier des dessins gabarits et de choisir un gabarif par
défaut (= RAPNOUV ).
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z

Y h

L
\>< P

[~ Appliquer une seule couleur. [ Appliquer une seule couleur

4.Saisie de points : Les coordonnées et les unités

%]

Style de l'icine du SCU Apercu

¢ 20 Z

@ 3D Epaisgpurdeligne: |3« v
Taille de l'icine du 5

50 Ji %
Couleur de l'icéne flu SCU

Couleur de licéfe de I'espace Couleur de l'icdne de l'anglet de

ohjet présentation:

|. Magenta l j ‘. Magenta j

[ Pppiiguer une seule couleur

0K Annuler Alde ‘ /

-

SCG= Systeme de Coordonnées Générale
= Vue de Dessus

.

/

SCU =Systeme de Coordonnées Utilisateur

©  Christian REB

Format des coordonnées

avec

ACTIF

A

SQQ//\\
/

/

Origine 0,0

A : Absolues
XY, Z

taper :

*1,3 (,2)

B: Relatives

= AX , AY (,42)

taper :

3,2 (,2)

C : Polaires
= DISTANCE + ANGLE

taper :

ou:

@ : Dernier point
taper:@

UJ

En changeant la valeur de la variable systemd
@ UCSSELECTMODE a 0 (zéro), on
désactive la possibilité de sélectionner l'icong

SCU pour changer de SCU !l

Attention & la saisie des points...!!...
X lorsque le mode |+ | estACTIFou INACTIF

ACTIF = pointrelatif 15,8 (= @15,8)
INACTIF =pointabsolu 15,8 (utiliser * si DYN actif )

1804

90°

4= 15
4<15

\Sens
0

Affichage : Affichage > Icbne SCU > Propriétés.../ Actif / 0 ou au clavier taper :ICONESCU
au clavier taper : UCSSELECTMODE ;/Em,ée 0 ‘/Emée [NouvEAU

/

. Les angles
70°
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4. Saisie de points : Mode de saisie dynamigue

©  Christian REB

La saisie dynamique facilite I'entrée des points et perraetislaliser le dialogue des commandes sur la zone graphigioe quelques exemples :

Tracé d'une ligne en RELATIF (4 X ,4Y)

ACTIF ! .

J Entrée

100, 25

.
,,,,,, N
1¢" Point - Spécifiez le point suivantou & \ 2S|
| ——

pour entrer le format relatif :

100,

Par défaut le format sera Polaire @ dist < angle. Utiliser la virgule
bascule enrelatif @ X, Y ) d'aprés dernier Point
#ou* 100 ,bascule en absoluX , Y ) d'aprées origine 0,0

ATTENTION ! si la variableDYNMODE = 0 les saisiesdlynamiques
sont INACTIVES !l ( préférer valeur = 3)

[

Tracé d'une ligne en POLAIRE ( distance < angle

ACTIF ! &

1¢" Point ¥

2cifiez le point st

|58l Paramétres de saisie de poi

Format

Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par defaut:

i® Format polaire

i Format cartésien

T~

i® Coordonnées relatives

i~ Coordonnées absolues

Yigibilits
afficher les info-bulles des coordonnées:
i Dés la saisie des données

@ 1 commande demand@

(" Toujours - méme en 'absence de comr

[fl Parameétres de dessin

|

Accrochage/Grille | Repérage palaire | Accrochage al

[v Adliver la saisie du pointeur
Saisie de pommear

Dhjels Saisie dynamigue wpmpr &3 rapides |
[ Activer saisie cote si possible

Saisie de cote

-
.

Paramatres...

v Afficher les invites et saisies de cammande
pres des reticules

Dans une imite dynamiue, maintenez
(1) Iatouche flchée vers le bas enfoncée
< poursceéder suxoptions

< Apparence des jnio-bulles du dessin i >
Options oK I

Annuler J

Annuler | Aide |

Utiliser la touche

R —>
champ a l'autre
Utiliser la fleche du clavier

ou le caractére < pour basculer d'un

pour dérouler le menu.

Outils :  Aide au dessin..Onglet

| Saisie dynamigue l

Inactif /

Paramétres...

OBJET

' /
&8 Apparence des info-bulles

Couleurs...

Taille

—

L

Transparence

0% J|

Appliquer &:
& Remplacer parametres SE pour toutes les info-bulles de dessi

(™ Utiliger parametres pour info-bulles de saisie dynamigue slme

(=]

Anruler Aide
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4. Saisie de points : Exercice

Construction a réaliser

L'accrochage  "Point de  repérage
temporaire" permet de décaler un point de
construction par rapport a un point de
référence suivant les axes X et Y.

©  Christian REB

Entapant: <32.75 /Entrée
On bloque l'angle indiqué, il suffit
alors d’entrer la distance au clavier :

01-14

Utiliser l'option «Annulers»
@ pour supprimer un segment
erroné, ou taper «U» au

clavier ou CONTROL + Z.

33.87

/ Entrée

1

v |

|}
\ Repérage temporaire

v

ACTIF!
taperq/ Entrce  QOUI
terminer le repérage !

Entrée

47.17 \/ Enree C€ Qui €vite d’ajouter Ertrer
des angles rares au mode POLAIRE. Annuler
;ﬂrr;rj\el’
30 o Panoragnique
Zo%miz@
4717 | |:;| | 3275 t) JEntrée "!/\ )
Py 30, =
\ To)
u’\‘\ 32-75 - 375 J Entrée '\-
™

A Bl G Paramétres de saisie de poi

7 Format

Départ

Cliquer pour le

47.5

La variable systéemeDYNPICOORDS

-
_— (voir page 16) gére le fonctionnement phr
défaut :
\3 25 JEntrée

Pour les seconds points ou les suivants,
utiliser par défaut:

& Format polaire

i~ Format cartésien

Enregistrer IPrésentation Démarrage

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

- . .
i@ Coordonnées relatives

i~ Coordonnées absolues

1 = coordonnées Absolues
0 = coordonnées Relatives
o)
N
@ LI "'\_/ 475 J Entrée

point de départ

Fichier : Nouveau...
Dessin : Ligne (des points1a4)
Dessin : Ligne (des points5a 8)

] ou [=]
—

47.5

l 47.5

®

/ Entrée

Utiliser le plus possible la méthodeDirection souris / Distance clavier »

en mode ORTHO ou POLAIRE [&]
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A paramétrer sur le Poste

4. Saisie de points : Repérage polaire

© Christian REB ’_> I |
—

Cet outil permet une construction aisée pour les lignegligaks, droites avec un angle.

01-14

'J Parametres de dessin

@ Lorsque langle est placé, utiliser le principe
direction souris, Distance clavier.

Farameétres d'angle polaire Reperage d'accrochage aux objets

Angle d'incrémentation:
15 [~
[v Angles supplémentaires

[

@ Plan orthogonal uniquement

 Utilisation de tous les parametres d'angle
polaire

Mesure de 'angle polaire

_..-'?\\\

e " Absolue
" Polare: 9429 < 12 5.] ("~ Parrapport au dernier segment
Ire. J4. .
@ Choisir un angle d’incrément judicieux, exemple 15
Actif
. ou 10 grades.
Inactif 9
OBJET v N - |
Options... 0K Annuler Aide
v!t}ptions
En tapant < 3275 J Entrée F’rofil courant; <<Profil gans an?> . . M Dessin courant: Dessinl.dwg . .
Flchlers] Aﬂlchage] Ouwrir et enragistrar | Tracer et publier | Systémea | Préférances utilisstdQr polélisation 30 | Sélection | Profils | Er

OI”I b|0que |1ang|e |nd|qUé, || Suﬁzlt Farametres AutoSnap ParamétresAutDTra:K ' .
, . . [v karqueur [v Afiichage duvecteur de repérage polaire
alors d’entrer la distance au clavier - et plein écran
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[¥ Magnétisme

4717 V Entrée ce qui évite de v Affichage d'un texte info Auto Traci=p

[v Afiichage d'une info-bulle AutoSnap

surcharger la liste des angles / A |Polaire: l43.4236<32.0D

-

supplémentaires.

P . . , =
Vérifier que cette option soit cochée

Outils :  Aide au dessin...Onglet Rererage F’O'ﬁi'el pour que linfo bulle s 'affiche
. -~
Outils : in’]
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5. Les Parametres du dessin : Les unités du dessin

©  Christian REB

Les unités doivent étre redéfinies a chague nouveau dé€3sireglage pourra se faire définitivement dans un dessial@piDESSIN GABARIT»
ou modeéle. Il est vivement recommandé de toujours resterhasepavec les unités de construction du dessin et les urdtdaréles dans cetfe
commande. On peut taper le raccourci Ul au clavigbn.travaillera toujours en VRAI'GRANDEUR & l'unité de.son choix !

Sans unité
Pouces
Pieds
Millez

Millimétres
Certimétres
Meétres
Kilométres
Micropouces
Milipouces
‘fards
Angstroms
Manométres
Microns
Décimétres
Deécametres
Hectométres
Gigamétres
Astronomigue
Années lumiére
Parsecs

Les unités choisies pour le dessin seront
utilisées lors de l'insertion des blocs et des
références externes.

Si des probléemes d'échelle devaient s
présenter, c'est que les UNITES ne sont pag
en phase avec la réalité. Modifier les optiong
d’AutoCAD, pour que les dessins déclarég
SANS UNITES se comportent
normalement. Il faut changer :

INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET

0.00000

']Unités de dessin ﬁ
Longueur Angle
Type: Type:
|Degrés décimaux ﬂ
Précision: Précision;
0.00 ~] [0.00 ~] >

[ Sens haraire

0.000000
0.0000000
0.00000000

Echelle d'insertion
Unités de mise & 1'échelle du contenu inséré:

La précision ne concerne que l'affichage et

Format: Controle des unités...
au clavier taper le raccourci : Ul
Outils : Options___ Onglet |F'référenn:es utilisateur]

[ Fichiersl Aﬁ\chage] Ouvriretenregistrer| Tracer etpublier| Systéme

Foncti

A parametrer sur le Poste

[V henus contextuels dans la zone de dessin
—

Signification du bouton draoit.. ﬁ

Echelle d'inseriog

nites d'inserion ne sont pas définies, utiliser[e
parametres par defaut:

Unités du contenu source:
Man indigué - Sans unités ﬂ

%

Unités du dessin cible:

[Mon indigué - Sans unités

N Milimates ~] non le calcul. Tous les calculs sonf
effectués a 10°
Exemple
1520
dedsd Choix de I'origine pour les angles
Eclairage x|
Unités permettant de spécifier l'intensité de |'éclairage: Angle de base
. (‘Est 1]
|Internat|0nal ﬂ
/ " bord an
" QOuest 180
(8] 4 | Annuler | Qiredion...m
" Sud 270
 Autre Selectionner/ Taper
v!Dptions
- L
Frofil courant: <<Profil sans nom>>

OK
oA 900
5 /-I—\

Sens trigo. par défaut
180 0°

Annuler |

Friorite

Cotatic

P

Annule

v A 27¢
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16. Les ZOOMS : Les options et la molette de la 8os

©  Christian REB

affiche le cadre définit

ETendu optimise l'affichage des objets a I'écran (avec urexdémarge)

Tout affichage aux limites (si elles sont bien définies, sBii@UT=ETENDU)

Précédent affiche le zoom précédent

Centre déplace le point indiqué au centre de I'écran

Objet affiche les objets sélectionnés

Echelle Valeur..... = Zoom relatif aux limites du dessin, ’RITOUT (0.4, 0.5)
Valeur....X = Coefficient relatif a I'affichage courant ( 0.5X, 0.9X)
Valeur....XP = Zoom relatif a I'espace papier ( 1/10XP, 0.25XP)

Avant effectue un zoom échelX

Arriere effectue un zoom échel@5X

<temps réel> En mode tirer, avancer la souris pour agrandir, reculer pour réduire Quiter
, . . , e , P i
(pas d'option) Panoramique déplace I'affichage en tengbs ré -/“ S
T Orbite 3D
@ (o Bh ' C4 [ *g & | [y .'X'CD T Fenétre
Zoom original
- Zoom Etendu
Les fonctions de la molette :
i Rotation = Zoom Avant Arriere
Appuyer = Panoramique
Double clic = Zoom étendu
+ Appuyer = Orbite continue (%)
E+C) + Appuyer = Orbite 3D (%)
(%) ne concerne pas les versions LT =) + Appuyer = Panoramique continu (%)
Affichage : Zoom > La variable VTENABLE, détermine si les ZOOMs sont animés
Affichage : Panoramique > ou instantanés. La valeur O supprime toutes les animations (ou

taper au clavier : VTENABLE ~/ Entrée O «/ Entrée

temporisation). Seul intérét, en 3D...
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : la Résolution, la Gie

©  Christian REB

La grille n'a qu'une utilité relative. Elle est utilisée essellement en schématique. Elle permet de visualiseviia re travail.

Taille du pas de la /7

'] Paramétres de dessin

[v Accrochage active (F9)

Mode pour les schémas
Isométriques :

G = Plan GAUCHE
H = Plan HAUT
D = Plan DROIT

Utiliser la touche |F5
pour changer de PLAN.

résolution K

[v Espacem

Espacement polaire

Type d'accrachage

i PolarSnap

/ﬁnent de l'accrochage

Espacement X de 'accrochage:

Espacementy’ de |'accrochage:

———> ® Accrochage alagrille

i® Accrochage rectangulaire

 Accrochage isometrique

[v Grille adapia

[v Editeur de blocs

[v Feuille/Présentation

Espacement de la grille

Eszpacement X de la grille:
Espacement ¥ de la grille:

Grande ligne tous les:

2

[ Autariser la subdivision au-dessous
de l'espacement de la grille

[v &fficher la grille au-dela des limites
[ SuiviNeg SCU dynamigue

Affiche une grille sous forme de lignes
ou de points (surtout utilisé en

schématique)

Options...

ok | m Aide |

OBJE

Outils ; Aides au dessin..

: Nouvelle grille

et
b

o b %
—_— 5
-— C

PolarSnap activé
Grille d'accrochage activée

Utiliser les icénes

Parameétres...

grille ne s’affiche que sur la zone

Format).

Si cette option n'est pas cochée, |

@ des limites du dessin.

(Menu
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Ajouter au GABARIT

5. Les Parametres du dessin : Les LIMITES du dessin

©  Christian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessin avant de aléen. Sinon la construction risque de se faire hors écras.limites peuvent étr
modifiées a tout moment dans le dessin courant. Mise a pat€marrage d'un nouveau dessin, les limites n'auront japesigin d'étre corrigées
Par contre en schématique les limites définissent la za@fictiage de la grille.

D

Pré

2e PT : Coin supérieur droit
exemple : 2_971210‘/ Affichage avec DYN actif.

Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.0000>: [#66.7541f1 235.251

Affichage avec DYN actif.

Restaurer les limites de I'Espace objet: 66.7541 1 235.6671
Spécifiez le coin inférieur gauche ou

lo 0.0000,0.0000

: @ Les caracteres < > indiquent la valeur par

ler PT . Coininférieurgauche | défaut. Taper g/ enre 3] |a valeur correspond.
H pa
wemple 0,0J Enirée :

(o3
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Commande: ' limits

Restaurer les limites de I'Espace objet:

Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INactif]

Spécifiez le coin supérieur droit <420.000,297.000>: 297,210 Y e \

Format: Limites du dessin ou au clavier taper LIMITES
Affichage : Zoom > Tout
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6. Enregistrement d’'un dessin : Enreqistrer le de$s sous...

©  Christian REB

AutoCAD proposeplusieurs formats d'enregistrementde dessin AutoCAD versiorZ016 =2015=20142013 2012=20112010 2009=20082007,

2006=20052004 2002=2000i200Q R 14, de fichier gabarit, de Normes (DW$®), etDXF en version2013, 20102007, 2004 200Q R12/LT2.
Il est possible de définir des options. Tawtuveau dessin s’appellergar défaut Dessinl, Dessin2....DessinX

7’E|1registrer le dessin sous

Suppr /
<: Ajouter le dossier courant > ;
J

Propriétés...

Rétablr les dossiers standard

=

Nom de fichier:

|| Typedetihier

Entegistrer sous: ‘ | Master Site Plan - XREF meme DOSSIER.

‘lan - Indice G - 2011-05-22 P1.dwg

& Nom
| @ [Master Site P
S ,?Master Site: Plan.chwg
: fm‘ Master Site Plan.dhirg
W pp-BASE.dwg
b, R ro-Exat.dwg
] B pp-ExeLdwg
|

——Gabarit de dessin AutoCAD (*.cwf) o
""" DXF AutaCAD 2013 (*cbd) e
Dessni AutaCAD 2010/LT2010 DXF (*.chd) _ e |

j«é@@ixﬁl

T~ Apergu

Miniature

™ MeMg

les mini

3

']Enregistrer s0uUs - Options

Options DWGM0ptinns DxF

[v Enregistrer les images externes des tisigls personnalisés

Type d'index

registrartous 18s (1o ogin AutaCAD 2013 [ cheg)

E8INS SOUE!

‘Aucun

Dessin AutoCAD 2013 (*.dwg)

Dessin AutoCAD 2070/LT2010 (* chavy

v! Enregistrer sous - Options

Dessin AutoCAD 2013 (% dwg
Dessin AutoCAD 2010/LT2010 (* dwg)

)
Dessin AutoCAD 2007/LT2007 (*.chwg)
Dessin AutoCAD 2004/LT2004 [* dwg)

Dessin AutoCAD 2007/LT2007 (*.dwdg)
Dessin AutoCAD 2004/LT2004 (*.dwdg)
Dessin AutoCAD 2000/LT2000 {*.dwdg)
Dessin AutoCAD R14/LT98/LT97 (*.dwg

Normes de dessin AutoCAD (*.dws) ( )

Versions de références !

DXF AutoCAD 2007/LT2007 (*.cxf)
AutoCAD 2004/LT2004 DXF (*.cx)
DXF AutoCAD 2000/LT2000 (*.cxf)
DXF AutoCAD R12/LT2 (*.cix)

E Dessin AutoCAD 2000/_T2000 (* chwi) J Options D
Dessin AutoCAD R14/LTI8/LTI7 i cwg)
Gabarit de dessin AutaCAD (*.chw) - BslireR
DixF AutoCAD 2073 (*.chd)
AutaCAD 2010/ T2010 DXF (* ) @ ASCI [+ Sélsctionner s objets;
DixF AutoCAD 2007/LT2007 (*.duf)
AutoCAD 2004/LT2004 DXF (* cbef) " BINAIRE r
DxF AutoCAD 2000/LT2000 (*.cx)
DxF AutoCAD R12/LT2 [*.dxf)
MNombre de décimales (0 & 16) 16
QK Annuler | Aide ‘

d’Enregistrement par défaut. Cela permet

pas a jour avec leur version AutoCAD.

En phase de transition, il est possible de valider un format

d’assurer une comptabilité avec certains clients qui ne son

par exemple,
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8l Créer un transfert ol

.,'2 Dessin(s) courant(s)
Atorescence des fichiers | Table des fichiers |

o o

Sl W exercice base XREF dwg

(.5 Utisateur courant: Cricri
Sélectionner une configuration de transfert

’

1 # [ Mappage des polices AtoCAD LT
5] Image JPEG

eTransmit...

¥ LogoGTMjpg I
= fs58) Fichier de la table des styles de tracé AutoCAD LT
¥ acadt stb

Description de la configuration:

=) (7] Références extemes

Version 2013|=LT 2013 a 2016 et LT 2016 en DWG et DXF, DWS (*) et GABARIT

Version 2010|=LT 2010 =2011 =LT 2011 =2012 =LT 2012 en DWG et DXF

Version 2007|= LT 2007 =2008 =LT 2008 =2009 =LT 2009 en DWG et DXF

Version 2004|=LT 2004 =2005 =LT 2005 =2006=LT 2006 en DWG et DXF

Version 2000|= LT 2000 =2000i =LT 2000i =2002=LT 2002 en DWG et DXF

Version 14 |=LT97 =LT 98 en DWG uniquement... pas en DXF !l

Version 12 |=LT =LT 2 en DXF uniquement

. . Utiliser la commande eTransmit.. (Menu Fichier) pour

F!Ch!er ' Enreg!Strer transmettre des dessins contenant des Références Externgsl L. i N
Fichier : Enregistrer sous... des Images, des Polices de caractéres spécifiques, des styles
Fichier : eTransmit... tracé, etc. Un fichier ZIP sera créé.

[2) @ Fond PLAN batiment dwg

Corfig. de transfert |

de

(%) ne concerne pas les versions LT
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6. Enreqgistrement d’'un dessin : Enregistrement autmatiqgue

©  Christian REB

01-14

L'enregistrement automatique s'effectue dans le fichesspdant le méme nom que le dessin avec I'exten§v. AutoCAD ajoute au hom um
indice aléatoire, par exempldPlaque.dwgdevient :plaque_1 1 6827.SV4Utiliser la commande OPTIONS dans l'onglet « Ouvrir Enségr »
pour changer le délai entre les enregistrements autoneatid@our de gros dessins, il vaut miespacer les sauvegardes a 20-30 minutes...

Frofil courant: <<Profil sans nom>>
' Fiu:hiers]Aﬁicha@imtEnregiﬂ@eretpublier] Systéme] Préfére

Enregistrement des fichiers

Enregistrer sous:

2 Conserver la fidélité visuelle pour les objets
d'annctation

[+ Maintenir la compatibilité de taille pour le dessin

Farametres d'apercu miniature,..

n Fourcentage d'enregistrement incrementiel

Sécurité des fichiers

[+ Enregistrement automatique

Eriatil e <<Prafil sang nom>> "8 Dassin courant
ichage | Ouvrir et enregistrer | Tracer et publier | Systame | Préférences utilisateur | Dessin | &

Cheming de recherche. noms et emplacements des fichiers:

% Chemin de recherche de fichiers de suppart en cours d'utilisation
& Chemin de recherche de fichiers de suppart

® Emplacements approuves

f® Chemin de recherche de fichiers de gestionnaire de périphérigues
Chemin de recherche de fichiers de projet

[ Fichiers de personnalisation

O aide et divers noms de fichiers

O Moms de I'éditeur de te des fichiers de polices
utichier d'impression/de sortie différée et de la sechon
O Chemin de recherche des fichiers de sunnart de limporimants
[=} Emplacement du fichier d'enregistrement automatique
ChUsefs\Suppon DEV\appdatallocalitermp), i
% Emplacerfents e
@ Emplacefnernt des données source

O Paramefes dugakarit

= Emplagement des fichiers de paleties d'outils

% Emplafements des fichiers de palettes de création

B Emplficermert du fichier jourmal

gimétres de I'enregistreur d'actions

+- @ Emgllacement du fichier joumal de tracé ot de publication
+ E Erpolacement du fichier de dessin temporaire

T e Wb - b - - - (b - [

- - - -

10 tinutes entre enregistrements

[+ Créercopie de sauvegarde & chaque enregistrement

Les fichiers SV$ sont placés par défaut dans le dossier

C:\Utilisateurs (=Users) \ «USER» \ Appdata \ Local Temp

TEMP de Windan

Win 8, 7

Délai entre deux sauvegardes automatigues !!!

Une fois le fichierSV$ localisé (dossiekTEMP»), il suffit de
le renommer en DWG, (ou faire une copie)avec

I'Explorateur Windows ou directement dans AutoCAD.

Une fonction de récupération du dessin permet de retrouver le dessin

avant plantage- . | Fichiers de sauvegarde =
= @ Master Site Plar - Indlce G - 2011-05-ﬂ

-

Bl ¥ x

|Etat &
Nom du fichler: Master Site Plan - Indice G - :’

Outils :

Fichiers : Utilitaire de fichiers > Gestionnaire derécupération du dessin...

/

| Apergu &

naire de récupératio...
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7. Les accrochages aux Objets : Liste des accroclesg

©  Christian REB

EXT rémité | Segments de droites et d'arcs

MIL ieu #| Segments de droites et d'arcs

CENTtre (@) Arcs, cercles, ellipse , images (jamais un polygooe une ligne)
NODal, Noeud Points (objet)

QUAdrant <»| Arcs, cercles (4 points cardinaux NORD, EST, SUD, GEST)
GCEN Centre géométrique (= centre de gravité gemzyg

Démarrage

Présentation

fccrochages || Enregistrer

= @

instant !!!

N'activer le CENTRE GEOMETRIQUE

que si Cc'est vraiment nécessaire... Le
temps de l'utiliser, puis désactiver le ! Cet
accrochage a tendance a analyser les objef
survolés et bloquer la souris un court

)

—0

INT ersection | Segments de droites et d'arcs, cercles (jamais lestes, les points)
EXT ension _..| Prolonge les objets en déterminant des intersectisrfictives
INSertion | Textes, blocs (symboles)

PERpendiculaire | | | Segments de droites, arcs et cercles = PER a la ¢@mte (?7??)
TAN gent | Arcs, cercles

PROche 4| Tous les objets sauf les textes et points

PROJintersection | "

PARalléle &

DEPuis -

REPérage e

M2P ( pas d’'icones !!)

AUCun i

Intersection fictive en 3D intersection par projecton
Paralléle a une ligne, polyligne, droite, demi-drde
A partir d'un point de référence ( @X,Y ou @DIST<ANGLE)

Détermine un point fictif tant que I'on ne valide pas (entrée)

Milieu entre deux points. Utiliser la combinaison  [[&
ou ajouter l'icbne a l'aide de la personnalisatiorCUI

Désactive tous les accrochages temporairemefi fois).

'+&-’f

—

i __ﬁﬁ% j
Milieu entre 2 points
———

Filtres de coordonnées

Accrochage 30 (k)

+  Extrémité

A Miliew

> Intersection

L Intersection projetée

—-  Extension

@ Centre M
[5] Centre geometrltD
——

% Quadrant

N Tanpents

pour affichee menu.

(*) ne concerne pas les versions LT
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/. Les accrochages aux Objets : Principe A~

© Christian RE-B ‘__>

2 modes d'utilisation des accrochages : —
TEMPORAIRE Appel des accrochages en fonction du besoin, valable ure feest

AUTOMATIQUE Les accrochages sont valides en permanence, le marquearadur les objets.
La combinaison idéaleest : EXTrémité, MiLieu, CENtre, NODal, QUADrant, INTersection, IN Sertion, EXTENSion.

TEMPORAIRE AUTOMATIQUE

=—o  Point de repérage temparaire
— .
i Depuis

- - ArcrachagefGrille | Repérane polaire | Accrachage awx objets | Accrochage aux ohjets 30| Saisie ) 1| ¥
Milieu entre 2 points ge/ Rerage p 9 I g i by

Filtres de coordonnées 3 [W] &ccrochage aux ohjets activé (F3) [v] Bepérage d'accrochage aux okjets activé (F11)
Modes d'accrochage aux objets
Accrochage 20 (*) 3 8 !
3 ) [ [W]Extremite - Extension Tout sélectionner
" Extrémité
L} & Milieu [V Milieu Tout effacer
ﬁ + 3 >°< Intersection Qentre DEerpendicula\re
—_— N . —
P | IHESEEElE [FEEEE [ |Centre ggométique [ | Tangente
@ o —-  Extension
touche "MAJ. [ Nodsl [ JProche
(Gauche ou Droite) © ce CEMTE ,
+ Bouton drOit < 5] Centre géométrique [¥] Quadrant [JIntersection projetés

- CQuadran
*D Tangente

Interse:tign DPara}Iéle

Four définir un repérage & pardir d'un paint d'accrochage, observez une pause du
i curgeur lorsgu'une commande est active. Un wecteur de repérage s'affiche lorsque
WS, wous déplacez le curseur. Pour arréter le repérage, immobilisez-le brievement.

L Perpendiculaire

2 Paralléle

Modal
£ Point d'insertion
% Proche

Actif

pas d'icone !!! pas d'icone !!! \ _Iact

/ - :
| I [m‘ Alcun I I Options Annuler <\ Paramétres...
L LB |

M. Accrochage aux objets... ~

A XK RO LzR [ 4N

i iculai i S LBy v s —
Extension uadrant  Pgpe  ndiculaire] Insertion Proche Parametres = - N i
Depuis Milieu Proj. Inters. Centre Tangent Paralléle Nod al Aucun L

essssse

Repérage Extrémité | Intersection

Outils :  Aide au dessin... Onglet /Accrichage aix abjsis | (%) ne concerne pas les versions LT
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/. Les accrochages aux Objets : Acquisition, Exterm et Reperage d’'objets

©  Christian REB

Le systéme d’acquisition des objets permet une construgtios rapide sur des points fictifs. Pour faire I'acquesitd'un point d'accrochage, |i

suffit de rester une fraction de seconde dans le marquetsrdzhage. Eventuellement revenir sur le marqueur pourlantacquisition.

Acquisition du point
(sans cliquer)

.........................................................................................................

1
P-4

— > Acquisition du point

/ (sans cliquer)

Acquisition du point = placer le curseur dans le marqueur
d’accrochage SANS cliquer!!

Cliquer a l'intersection Accrochage/Grille | Repérage palait

Extrémita

[#] Miligu

[+] Certre

[ ] Certre géométrigque
Nodal

[+] Quadrant

\ntersectign

N corochage auxobjets glorachane aux nbjets 30| Saisie dy 1 | ¥

/ Accrochage aux objets active (F3)

Modes d'accrochage aux objets

[¥]Bieperage d'accrochage aux objets active (F11)

- E)_dena\cm > Tout sélectionner

[V[ingertior: Tout effacer

[]Perpendiculaire
[ ] Tangente
[JPrache

[Jinersaction projetae

[ ]Parallele

Four définir un repérage & partir d'un point d'accrochage, observez une pause du
? curseur larsqu'une commande est active. Unwecteur de repérage s'affiche lorsque
U vous déplacez le curseur. Pour arréter le repérage, immohilisez-le brigvernent,

COptions

Actf

Inactif

< Paramétres...
-

Lorsqu'un accrochage est proposé par AutoCAD, il est possible df
@ faire défiler tous les accrochages possibles a cet emplacement alaeq

—

i
P

touche TABULATION |5 |

Outils :  Aide au dessin... Onglet Accrochage aux objets ]

ACCROBJ et REPEROBJ ACtifs
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Dessin :

Cercle > Centre diametre

@ Tangente différée

@ (D)L 7 )

> S

s N

Tangente différée

Tangente différée o]

Dessin : Ligne
Dessin : Ligne

©  Christian REB

/. Les accrochages aux Objets : Exercice

dansle Sens1-4-2
ou 2 -4 -1, importe peu.

4 . 3
l _________________ I2 ______
Dessin : Cercle > Centre diametre

LN

Dessin :

Arc > 3 points

@ @ ¢ O 18 A

. * Attention * au sens de construction de l'ar

L9

Dessin : Ligne

4 5
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8. La sélection des objets : Principe le plus coant

© Christian REB

Quelque soit la commande nécessitant la sélection d'un wsiepks objets, les différents modes de sélection sonbleaaPar exemple |.

EFFACER, DEPLACER, COPIER, etc. Une prévisualisation radjét en surbrillance (pointillés) avant sélection.

............

~._ || Cliquer sur l'objet
-

\\\j

I est

prévisualisation. Surtout les hachures et les XREFS.

possible d'exclure certains objets pour

cettg

| Cliquer sur l'objet

Fenétre

Capture

\4

en cliquant par mégarde sur l'icbne

.......

La variable PICKADD geére la sélection des objets par ajout
(valeur O ou 1). Le changement de sa valeur peut s'explique

Outils :

al
=>

Apercu de la sélection
[v Lorsqu'une commande est active

2 Lorsque aucune commande n'est active

Parametres de I'effet visuel... |

Effet de la zone de sélection Filtre de 'apercu de la sélection

Exclure:

Objets surles calques verrouillés
[]zrets
[¥]Tables
[v]Groupes

[v] Texte muttiligne

[w]Indiguer la zone de sélection

Hachures

Couleur de salection de la fenétre:

W Couleur 150 V]

Couleur de selection de l'intersection:

& Couleur 100 v

QOpacité de la zone de sélection:

25

Annuler Aide
. PICKADD =1
r X
de la commande propriété. 2 Ligne ‘8
# | Général -
— PICKADD = 0
T Ligne * a

.......................... A paramétrer sur le Poste e Général -

Commande Propriétés

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

ccrochages

Dessin
odification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique

Christian REB CAO/DAOQO Services

11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7% 0388584458/ & 0680438788/ & 0388584464
# contact@rebcao.fr / (¥ www.rebcao.fr

Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE ||

L'ensemble des logiciels cites sont des marques depasees par leur Editeurs respectifs

Page 29

2015 - 2016 - Version 7.0 - © Christian REB

Zooms

‘ Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




-------

8. La sélection des objets : Les options ™y,

© Christian REB / "‘;.:"0‘ .: :. .: ] ":
. 2e Point 0’; ::.: ". o
e <po|Pter> . , o m_mzw e e 8 Ler Point
=  Fenétre Mode automatique (par défaut) / e 2 <> el Capture PNOUVEAY
—J :. W 7777355074
Capture sous forme de cadre ou de lasso . A e ld) e
£ ler Point 7 ; :
. . . . , . Fenétre -
"ﬁ_ + ¥ Retire un ou plusieurs objets de la sélection en o
@ I e Sélection cyclique : avant la sélection d'objet gaer les toucheg® ] == ]| enfors¢CLIQUER pour faire
défiler les objets superposés, puis ENTREE pour s#tionner I'objet - Voir variableLEGACYCTRLPICK (%)

La variable PICKFIRST autorise de
@ sélectionner les objets avant la commande ol
NON. (valeurOou 1).

Si la sélection d'objets superposésie propose pas l'objet le plus
récent, mais toujours le plus ancien !'taperSORTENTS, puis entrer
la valeurl27.

ci-dessous les options a utiliser a I'intérieur di@ commande en réponse au message : «Choix Hpts.

Précédent
Dernier
-~ L Shre
ler Point /
A @ + T"\J Supprimer
\ Ajouter

Trajet

Xprés avoir entré le 1" Point, |5 SP fpo|ygone
on peut taper SP ou CP pour | — CPolygone

une sélection par polygone...

Reprend la sélection précédente

Sélectionne le dernier objet créé dans le dessin

Choix d'un groupe d'objet existant

Sélectionne tous les objets du dessin, y comprceux sur un calgue INACTIF
Retire un ou plusieurs objets de la sélection en ars

Annule le mode retirer pour continuer la sélectionren mode ajout

Définit une ligne droite ou brisée et capture leskyets traversés

Définit un polygone a N cotés en mode fenétre rectgulaire ou lasso

Définit un polygone a N cotés en mode capture rectgulaire ou lasso

telle est interdite - Spport a usage unique

anrlJler Annule le mode de sélection précédent
ne concerne pas les versions LTe
au clavier taper :  PICKFIRST / cmee 1 V e (%)
au ClaV!er taper SORTENTS J i J , 12J7 J E:'ée Depuis la version 2015 et LT 2015 les variables é
au clavier taper:  LEGACYCTRLPICK V' = W enee(¥) SELECTIONEFFECT et PRESELECTIONEFFECT gérent | -
el clav!er taper: SELECTIONEFFECT 0 comEng I'aspect des objets avant et aprés sélection. B
au clavier taper: PRESELECTIONEFFECT 0 cemzEng 2
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8. La seélection des objets : Cycle de sélectismmwg

©  Christian REB

Lorsque des objets sont trés proches ou superposés, ggsatile de choisir un objet précis parmi tous les objets.

Apres avoir cliqué, une fenétre
apparait, il suffit de passer sur les
objets proposés dans la liste pour les
visualiser en surbrillance.

x

W Lione
Il Cercle |
W Lione

Aucun
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N \\ N ]~ —= é‘_El
ACIVER le bouton cycle de sélection w °

g g

‘D1 En passant sur des objets, cette icone HE

apparait lorsque le bouton cycle de H

sélection est ACTIF et que des objets : : — : e

sont proches ou superposés. Dans}certams dess\ms, c\ette fonctlo,n risque de produw 2§

un déplacement tres, trés, saccadé de la souris ! U qu‘_

peu comme si I'on avait activé le bouton RESOL. Dan Elsa

ce cas, il est préférable de la désactiver et de | §§§

réactiver lorsque c'est vraiment utile. g .

barre d'état : HH:
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8. La sélection des objets : Selection similairAjouter a la sélection emuzng

©  Christian REB

Il est possible de sélectionner rapidement des objets & lemtiques en couleur, calque, type d'objet, etc. Avauntiler cette fonction, il peut étr

nécessaire de régler certains parametres.

La commande Ajouter a la sélection, porte mal son nom. Cettentande permet de recréer le méme type d'objet simplemdats&ectionnant

AutoCAD reproduit alors les propriétés comme le calqueplaeur, le type de ligne, I'épaisseur, etc.

bouton

SELECTION SIMILAIRE. Tous
objets de méme type sont sélectionnés

Sélectionner un objet "modéle" pu

la fonctior
les

droit, et utiliser

']Sélectionner des parameétres sir

IS

Répéter Sélectionner similaire

Saisie récente
Presse-papiers
Isoler

é Effacer

‘E* Déplacer

O3 24
U‘:L\ Copier la sélection

G Echelle
O Rotation

©2 Ajouter la sélection

@R
H13 Sélectionner similaire

Filtre de sélectiorf de sous-objets
U\lr Sélection rapide]..
E Propriétés
Propriétés rapides

Similaire d'aprés

[~ Coulaur
¥ Calque Annuler
[ Type de ligne Aide

[ Echelle du type de ligne
[ Epaisseur de ligne

[ Style da trace

[ Style d'objet

[w Mo

Pour accéder au parametre, on
peut taper la commande
SELECTSIMILAR |, puis
l'option Parameétres. Ou juste
aprées avoir utlisé |
commande, faire ENTREE,
puis bouton droit, Parametres.

/o200 r00roean  HEDE

[Pokire: 12.5227 < 0°

au clavier taper :

SELECTSIMILAR ou menu contextuel
au clavier taper: ADDSELECTED ou menu contextuel

En sélectionnant un objet, on utilise la commande pour
construire un autre avec les mémes propriétés (ici un gercle

1%
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8. La sélection des objets . Grouper des objets

© Christian REB

Permet de grouper plusieurs objets, en donnant un nom ou da 8BNS NOM". La sélection se fait alors sur I'ensemble dwpge.

Version Complete

Entrer un Nom de groupe

Nom de groupe

Grouper des objets

Version LT

Gestionnaire de grour.es x|

Sélectionnable

ou choisir l'option SANS

COURBE Ou
NOM, puis nouveau pouf| fF=ElE Oui
choisir les objets a grou Identication de groupe

Description:

Trouver par nom <

L Créerun groupe

[P S
© !7 Ajouter < I Renommer l Réorganiser.. I
—
Description I Décomposer I Sélectionnable |
=T Annuler | aide |
x|
Profil courant <<Profil sans nom»> 8 Dessin courant:
 Fichiers | Affichage | Ouviir et enregistrer | Tracer et publier | Systeme | Préférences utilisateur | Dessin| Moc{s
Taille de lacible de sélection Taille des poignées
o — ] —
Modes g dcion Activer/Inactiver les groupes
[V select mjverbe
Rl L. [V Afficherles poignges
¥ Groupement d'objets ™ Aficher les poignées dans les bincs /
ssociatives i
[ Fenatiage vinual [+ Afiicher les canseils surles poignées
[ Autoriser les adlions Appuyer et faire Tehet e menu de poignée dynamicue
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La variable systtme GROUPDISPLAYMODE =0
affiche les poignées des objets. La valeur 1 ou
n'affiche qu'un cadre autour des objets !!!

NI

au clavier taper :
Outils :
au clavier taper :

Groupe
Options...

[Outils : Gestionnaire de groupes...]
Onglet &
GROUPDISPLAYMODE / ewee 0 ¢/ cre

Ordre de tracé

& Groupe
% Dissocier

o
’ S ' Tout désélectionner
Bo--B-gl W S
. N . ' Sélection rapide...
. 1N
: T E. Pt 5
' ;
--------- 5] —

Activer ou Inactiver les groupes

Utiliser la commande OPTIONS, ou taper la
commande :

PICKSTYLE /== 0 =« (inactif)
PICKSTYLE /.. 1 /.. (actif

Plus rapide utiliser || Ctrl ||+ H

Activer [ Inactiver les groupes.

pour

A paramétrer sur le Poste

~=RN
ot G
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8. La sélection des objets : Filtres d'Objets

©  Christian REB

Les filtres d'objets permettent de sélectionner des olgetsfamille, par couleur, par type, etc, sans étre obligéedeshisir a I'écran de facgn

traditionnelle (Fenétre, capture, pointer, etc). Cedifieut étre sauvegardé et reutilisé a volonté.

La liste de tous leg
éléments d'un
dessin.

Attribut =
Bloc

Calque

Calgue sous{acent DWF
Caméra

Centre de |a fenétre
Centre de I'anc

Centre de I'ellipse
Centre du cencle

Cercle

Coms

Coms solide

Cote

Couleur

Début de la ligne
Demi-drote

Droite

Echelle du type de ligne
Elévation

Hlipse

Epaisseur

Etiquette d'attribut
FacedD

Fenétre

Fin de la ligne

Forme

Hachures

Hauteur du texte

Hélice hl

A

Sélectionner le type de filtre
avec combinaison possible

ET AND, OU OR, etc.) alafin
de cette liste.

v]Filtres de sélection d'objets

“Début OR

= Deébut AND

Obijet =
Couleur =
“Fn  AND

= Début AND

Obijet =
Rayon de l'arc €=
Couleur =
Calque =
“Fn  AND

“Fn OR

J

Cencle
1 - Rouge

Arc
15.000000
3 - Wert
plateforme

| i

Sélection du filtre

\|“ Fm  OR

[

Ajouter a la liste: |

Aiouter l'objet sélectionné <

*sansnom
Arc Bioe Plat suplh
Cotes et Hachures
Tous les textes
toutes les cotes
ttes les hachures

/4

| | Effacer la liste ‘

C.og?rrle; |,'-“-.|1: et Cercle ﬂ

'! Sélection rapide ﬁ

~] &
EE -

Appliguer &: |Dessinentier
Type d'objet:

EProprigtés:

Calgue

Type de ligne
Echelle du type de ligne
Style de tracé
Epaisseur de ligne
Transparence
Hypetlien
Epaisseur
tateriau

Départx

Départy’

pérateur: |= Egala

L L Lo

Walaur: |. DuCalque
Mode dfapplication:
i® Influre dans le nouveau jeu de sélection

" Ekclure du nouveau jeu de sélection

[~ Ajguter au jeu de sélection courant

0K Annuler Aide
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Cette case ne permet pas de fairg
des sélections multi-criteres, ni
enregistrer les filtres pour une
réutilisation plus tard.

au clavier taper :FILTER  / ewee
outils : Sélection rapide...

D

Chaque filtre peut étre enregistré et
rappelé dans d'autres dessins. Un fichier|
FILTER:NFL est créé.
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8. Rappel des touches Fonctions et Modes divers

Touches fonctions et combinaisor]
de touches a connaitre !..

Depuis la version 2011 et LT 2011 l'aide]

[@ l'aide en ligne sur
Internet. Ce qui risque de ralentir son
affichage ! Choisir l'aide en local

(Commande Options Onglet Systeme).

Aide
. Utilisation de l'aide en ligne sur le site ddutodesk
Décocher—>1 lorsqu'elle est disponible
Navigateur de ['aide:

I'option

¢~ Intemet Explorer (prend en charge toutes
les fonctionnalités)

% Navigateur du systéme par défaut

La touche [ﬁ ] permet
@de neutraliser temporairement

certaines fonctions.

PolarSnap activé
Grile d'accrochage activée

Utiliser les icdnes

< Paramétres. ..

AFFIChA

> v N v

%—-l_ R (R (%)
—

Bouton droit pour les paramétres

Outils :

Options... Onglet

©  Christian REB

Fonctions

Touches fonctions

Stopper une commande, une option en cours

AIDE AutoCAD (Réponse a_Commande : ou dans une commande)

Basculer écran TEXTE/GRAPHIQUE
Activer/Inactiver les Groupes d’objets

Afficher I'éditeur graphique Plein Ecran
Activer/Inactiver l'affichage de la ligne de commande
Activer/Inactiver les accrochages objﬂ
AcCtiver/INactiver le SCU Dynamique (%)
AcCtiver/INactiver la GRILLE

ACtiver/INactiver le mode ORTHOgon
ACtiver/INactiver la RESOLution D
AcCtiver/lnactiver I'accrochage polai
ACtiver/Inactiver le repérage de construcD
ACtiver/Inactiver le mode de saisie DYNAMIQU@
Changer de fenétre courante dans les présentations
ACtiver/INactiver la tablette a digitaliser
ACtiver/INactiver la accrochages 3 (%)

Changer le plan isométrique (gauche, haut, droit)
Commande annuler

Commande rétablir

Ouvrir un dessin

Nouveau dessin

emPEE
+ 0 (zéro)<z
em R
‘F
+D
e
‘L
+B
‘U
oW

= +R

—1

Echap/Esc <

Fl<:|
F2<:|

F3
Fo6
F7
F8
F9
F 10
F11

F12

F4
F5

Ajouter également toutes les combinaisons WINDOWS :

(%) ne concerne pas les versions LT

AC Eopier /"V=Coller / ~X = Couper (déplacer)
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9. Présentation de I'exercice progressif

©  Christian REB

01-14

6500

Ftageres

|
.

L] L] L]

1000, 1500

2000

7000

1500

BiBLi0THEQUE

1730

12700

600

2000
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La Sociléte...
Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG

Aménagement
Salle de Formation

Echelle :1/100

C: \ACAD\FORMTION\SALLE.dwg

Dessiné par :

Alfred DE VINCI

‘ Date : jj/mm/acaa
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Ajouter au GABARIT

10. Parametres de I'exercice : Les limites

©  Christian REB

Il est conseillé de définir les limites du dessin avant de @@en. Sinon, on risque de construire hors écran. Les linmigaivent étre modifiées a tout

moment dans le dessin courant. Les limites définissentra gar laquelle s'affichera la grille (touc@\ )

‘O 2e PT : Coin supérieur droit

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

ccrochages

Dessin
odification

. : o : ,
Marge = Environ 20% de I.a plus grande longueul« a la louche ») S Jeop | exemple: 16 000 , 10 OO@( Entrée
o> Ve
Aprés modification des limites, il faut
Mur extérieur . faire un ZOOM TOUT, pour afficher
S : correctement la zone de travail a
I'écran.
Limites du dessin| { - 2500 0,0
> :
: o 12900
ler PT : Coin inférieur gauche : 3 :
N :
exemple : = 2500 - 2500/ E”"ee- __
Commande: ."_limits Restaurer les limites de I'Espace objet:
Spécifiez le coin inférieur gauche ou [ACtif/INactif] <0.0000,0.0000>: -2500,-2500 ;/ Enre
Spécifiez le coin supérieur droit <420.0000,297.0000>: 16000,10000 J

Fichier:  Nouveau...

Format: Limites du dessin ou au clavier taper LIMITES

Affichage : Zoom > Tout
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10. Parametres de I'exercice : Définition des Unig

©  Christian REB

Les unités doivent étre redéfinies a chague nouveau dé€3sireglage pourra se faire définitivement dans un dessial@piDESSIN GABARIT»
ou modeéle. Il est vivement recommandé de toujours resterhasepavec les unités de construction du dessin et les urdtdaréles dans cetfe

commande.

Sans unité
Pouces
Pieds
Miles
Millimetres
Centimétras
Métres
Kilométres
Micropouces
Milles

Yards
Angstroms
MNanaormétres
Micrans
Décimetres
Décarmétres
Hectométres
Gigarnétres
Unités astronomigues
Années lumiére
Parsecs

~N

Les unités choisies pour le dessin seron
utilisées lors de I'insertion des blocs et deg
références externes.

t

Echelle d'insertion

‘!Unités de dessin
Longueur Angle
Type:
|Degrés décimaux
Précision: Précision; /
0.00 ] |0.00 ]|

Unités de mise & 1'échelle du contenu inséré:

[ Sens haraire

|Millimetres

Exemple

1520
3<45.0

Eclairage

Unités permettant de spécifier l'intensité de I'éclairage:

=

|Internati0nal

o]

[<]

Qiredion...m

Annuler |

x| /
T -

0.000000
0.0000000
0.00000000

La précision ne concerne que
l'affichage et non le calcul.
Tous les calculs sont effectués

/

Format :

au clavier taper le raccourci : Ul

Il faut IMPERATIVEMENT déclarer, dans chaque dessin,

l'unité de construction réelle !''! C'est grace a ce
parametre, qu'AutoCAD saura adapter automatiquement
I'échelle des BLOCS, des XREFS en fonction de l'unité du
dessin en cours !

Controle des unités...
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a 1015
Choix de l'origine pour les angles
5
Angle de base
@ Est 0
(" Mord 90
" Duest 160
 Sud 270
™ Autre Sélectionner { Taper
E|
’TI Annuler |

90°

Sens trigo. par déf(au\t
18C 0°
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Polyligne

©  Christian REB

Pour réaliser le mur extérieur nous utiliserons la commaP@eYLIGN . La Polyligne a lI'avantage de se comporter comme une ligiguean

composée de plusieurs segments. |l est tres facile de pdsBELYLIGNE aLIGNE et inversement. Décomposer

Editer polyligne

N—r

N

Entrer /
Annuler /

Ar
g Clore )

LOngueur
annUler
LArgeur

Panoramique
Zoom

ler Pt

O
-
4e Pt(bouton droit "Clore") 3e Pt
Mur extérieur
/ 20 2e Pt
? O
17900

Afin d'éviter de retaper plusieurs fois les
@ méme valeurs, on peut utiliser les flecheg

du clavier. ¥

0

I faudra changer
INPUTHISTORYMODE

éventuellement le boutor{pyn|

la

BN

a

valeur de
2, etinactiver

Utiliser de préférence la méthode : Mode ortho actif ou

Le sens de construction des points n'a aucune importance.

puisdirection souris et distance clavier.

Dessin:  Polyligne
au clavier taper le raccourciPO

Commande: _pline
Spécifiez le point de départ: 0,0 J Entrée
La largeur courante est de 0.0000.

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:
Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:

Spécifiez le point suivant ou [Arc/Clore/Demi-larg/LOngueur/annUler/LArgeur]:

Commande :

12900 —» 4/ cruee

7200 1/ e
12900 «— / coee
C (clore)

..e

Entrer
Annuler

-

LOngueur

annUler
LArgeur

Panoramigue

Zoom

—
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifittan : Decaler

©  Christian REB

La commande DECALER effectue une copie "paralléle” ou p&attier la copie, puis effacer I'objet source. Seul legtbgtandards peuvent étre
décalés : Lignes, Polylignes, Arcs, Cercles, Ellipsesstiirmpossiblede décaler du texte, des hachures, des points, des symboles.

10

1. Décaler par une valeurpermet de décaler
d'une valeur précise.

2. Décaler par permet de sélectionner le poir

0 par lequel passera I'objet

Valeur = 100 / Entrée

Coté a décaler

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

ccrochages

Quelque soit la commande nécessitant une valeur
numérique, vous avez deux possibilités d
réponse :

11%

Dessin
odification

«., /1. entrerlavaleurdirectement au clavier

\_E,q~ %=
‘r 100 /Entrée

2. ou Entrer une distance entre deux points

Objet a décaler

Saisie récente

Par

La commande DECALER propose des options :
EFFACER Pour effacer l'objet source L\V/

Effacer
Calque

f Remplacer accrochage

—

Modification :

Décaler

CALQUE Pour placer I'objet copié dans le calqtie indiqué. Il »
peut s'agir du calque courant ou source. L
( Multiple
MULTIPLE Apres avoir sélectionné l'objet a décaler, il suffit de A
cliquer pour obtenir la copie. L\vu
—

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique

- ad

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7% 0388584458/ « 0680438788/ & 0388584464

Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE ||

Page 40

# contact@rebcao.fr /  (® www.rebcao.fr

L'ensemble des logiciels cites sont des marques depasees par leur Editeurs respectifs

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Zooms

‘ Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers

2015 - 2016 - Version 7.0 - © Christian REB




11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner un trait «d'axe»

© Christian REB

La commande MODIFIER LA LONGUEUR, permet de modifier desatbjtels que des : lignes, arcs, polylignes (NON FERMEE3ijjesp(NON
FERMEES). Sans choisir d' option la commande affiche laleug de I'objet. Les options sont les suivantes :

<choisir I'objet>

par défaut permet de connaitre la longueur de I'objet etk

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

% Panoramique
& Zoom

B CALCRAPIDE

DIfférence Ajoute (si +) ou retranche (si -) de la valeur indigu g

Pourcentage Ajoute une valeur en pourcentage (par défagb)L00

TOtale Définit la longueur absolue de I'objet :

DY namique Position dynamique de la nouvelle extrémité &<

EE:L Le type de ligne du trait d'axe restera en trait | |5<
<-—Dm’L . Extrémités & modifier continu pour l'instant. La gestion du "TYPE DE

LIGNE" sera étudié dans le chapitre des
CALQUES.

Milieu

Milieu

Dans ce cas ORTHOGONAL, ih
serait possiblel'utiliser les poignées
pour étirer la ligne d'axe, en

1. Tracer une ligne de MILieu & MlLieu, en s'appuyant sur le mur extérieur.

2. Modifier la longueur de la ligne (+750) avec I'option DIfférence (+ ajout / soustrait)

indiquant ladirection avec la souris
et la distance au clavier

Commande JOINDRE - & e
\ L W---eeeemmeneeeees ol g
>
B---B---B H---5---8 —== Sélectionner l'objet de référence, puis tous les segntsn.

Plusieurs segments a transformer en une seule ligne

Dess_i_n . Ugf_“_3 Si une ligne qui devrait étre constituée d'un seul segment est en faine succession de segments
Modification :  Modifier la longueur @ accolés ou NON, on peut utiliser la commande JOINDRE pour fusionnerdus les segments e
Modification: Joindre une seule ligne. Les polylignes ne sont pris en charge par cette commande

Tous les segments sont transformés en une ligne unigue !
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner la porte

©  Christian REB

L'accrochage EXTENSION permet de décaler d'une certastardie et suivant une direction par rapport a un point deenééé. Faire 'acquisitiol
d'un point revient a se placer dans le marqueur d'accrockags cliquer, puis définir la direction de constructioemrer la distance au clavier.

—

R1000
4000

1

Commande: _line Spécifiez le premier point: 4000 +— J Entrée

Spécifiez le point suivant ou [annUler]: 10001 J Entrée

Spécifiez le point suivant ou [annUler]:

1. Tracer une ligne en mode EXTENSION
2. Zoom fenétre sur la zone de travail (agrandir la ligne)

3. Tracer I'arc avec I'option "Dépatrt, centre, fin"

Dialogue méthode EXTENSION

4000 6/ Entrée Acquisition de I'Extrémité (Extension)

................

=]
i

40

3
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1000 /e g = ~
Ly Extension: 1964.6116 < 180°| 2 Centre 3. Fin
1. Départ
Dessin : Ligne ExtensionEl
Affichage : Zoom > Fenétre
Dessin : Arc > Départ, centre, fin
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

©  Christian REB

La commande PROLONGER permet de prolonger des objets en s'appuyant sur des objets existants. Elle s'utilise de la facon suivante :

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites ...
Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

/ ewee  pOUr choisir tous les objets du dessin comme d'éventuelles | imites...

Puis sélectionner les objets a prolonger

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

ccrochages

Dessin
odification

Méthode «rapide®UI @ / E”‘fée‘ Méthode «rapideNON D / Entrée
R —
| 1. Choisir la limite o/ enee
1. Faire « Entrée » { enrse  SANS choisir les lies 2. Choix de I'objet & prolonger
2. Choix de I'objet a prolonger
1 Choix des limite(s) J Entrée 2 Choix de I'objet a prolonger

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
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Les objets a Prolonger, peuvent étre sélectionnéCpature ou Trajet. Desblocs ou des
références externes peuvent étre utilisés comme limitgsour prolonger ou ajuster dgs
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objets.
Modification : Prolonger
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Prolonger et Ajuster

©  Christian REB

La commande AJUSTER permet de supprimer des segments entre les objets du dessin. On retrouve exactement le méme principe

qgue pour la commande PROLONGER.

Lorsque la commande affiche : Sélectionnez les limites ...

/ eee pour définir tous les objets du dessin comme bords de coupe

Puis, sélectionner les parties a supprimer

Sélectionnez les objets ou <tout sélectionner>:

b — , . ) )
3. e+ [l /XX —-0eO(L) = - [ AR]N
\V Entrée )~
3. Tracer une ligne de EXTrémité & PERpendiculaireu
4. Choix des bords de coupe;/ Entée
| /I I /
| / apres I ,’
I 4 I 4
L-’/ L_//

Dans ce cas, utiliser la méthode rapide
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Dessin :

Ligne.”

Modification :  Ajuster

Il est possible de sélectionner plusieurs objetéjaster ou a Prolonger, par uneCAPTURE (sélection
DROITE-GAUCHE), ou en tapanioption T eee (= TRAJET ), e t traverser a I'aide d’une ligne (par 2
ou plusieurs points) tous les objets concernes.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner un Bureau

©  Christian REB

Dans ce cas, il ne faut pas utiliser la méthode rapide. Il y a trop|
@ d'objets qui font obstacles. Sélectionner d’abord les bords dé

coupe, puis Entrée
___________________________ O=

o
o
[XpJ
8 -!. ........... ..Q 1er Pcint y
o
i (2)'

Q

Décompaer le
mur intértieur

1. Décomposer le mur intérieur
2. Décaler les lignes de construction

apres AJUSTER

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

ccrochages

\

Dessin
odification

N\

]

3. Ajuster pour ne conserver que le bureau

Choix des bords de coupe/ E“"éi_‘ (4 objets)
Choix des segments a supprime@;_
Par sélection ou CAPTURE i

Dans ce cas, il est également possible d'utiliser la comnaEnRACCORD (ou

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique

Modification : Décomposer CHANFREIN) avec une valeur de rayon = 0. Si la valeur du Rayon edifférente
Mod!f!cat!on : Dgcaler de O utiliser la touche | pour raccordemecoin ( = Raccord Rayon = 0)
Modification :  Ajuster
Modification : Raccord R=0 +
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Dessiner une chaise

450

1. Décaler de 450 la ligne verticalg
gauche du bureau.

4. AJUSTER (méthode rapide) ou
RACCORD (Rayon = 0)

pour effacer les segments.
Effacer la ligne d'axe.

©  Christian REB

\

.

Milieu

450
°

MiLieu

2. Tracer une ligne MiLieu a

3. Décaler la ligne centrale de 225
vers le haut et vers le bas
**Attention aux accrochages**.

"N cALCRAPIDE [ x|

45042
o~ Commgnde active] OFFSET

R D :

Modification : Décaler
Outils : Palettes > CalcRapide| [ |

Dessin : Ligne |
Modification : Décaler

Modification :  Ajuster ou Raccord Rayon 0 + (O

Modification : Effacer OU [suppr

L]

NS | scientifique [
| EOI‘IUEI\SiOn d¢5 unités
| ‘u‘ariable\s /

4

L]

Appliguer Eermer| Aide |

Pour des calculs plus complexes, on peut utiliser la calculatricg
intégrée, puis envoyer le résultat a la commande en cours
ou simplement Copier le résultat pour le Coller plus tard.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Copies Multiples

©  Christian REB

La commanddRESEAU est tres bien adaptée pour des copies en colonnes+rangéaxpuies circulaires ou le long d’une trajectoire. Sé&becter
les objets a copier eRéseau Rectangulairepuis définir lenombre de rangées et le nombre de colonnesinsi quel'entraxe des rangées ef

I'entraxe des colonnes. Les réseaux sont ASSOCIATIFS deplia version 2012 et il peut étre nécessaire de les DECOMPOSER

H . Début  Insertion
Depuis la version 2013 un -
Sélection du réseau est créé par défaut... Il ao
DD -} Suff|t de |e mOdIerr... Rectangulaire
bureau oo -
\ / -

[

[T

1500

Annoter  Présentation  Paramélrigue  Yue  Gérer  Sorie  Plug-ns  Autodesk 380 Applications associées  Express Tools  Réseau (<]~
(%, colornes: 5 £ Lignes: z ) Miveaux: 1 (]| oo oo oo
L od z:g
by Entre: Sy Entre: LEnte: +8 n o O
Opp ENre: 1750 Sz e ~3500 e ! Point de base | Modifier Remplacer Rétablr  Fermer le réseau
fi5h Total: 7000 BLota: -3800 ol Total: 1 lasource I'éément le réseau
Rangées Miveals: Propriétés Options Fermer
x
& Réseau rectangulaire " Réseau polaire &, | Choix des objets
0 objets sélectionnés
p—"
Rangées: Colonnes:
B Rangéss [ 2 [0 co 5 D
Distance et direction de décalage
< Decalage de rangée: -3500 o
Decalag_ de colonne: 1750
Angle du réseau
[Py ——— Par défaut, sile décalage de rangée est
Réseau (Rectangulalre) P it s B D e S D
RESEAUCLASSIQUE =
: Calque ] At dQ RESEAU Annuler
CelomEs ncienne commande
Espacement des... Aide

Rangées

Espacement des...

oo £ . . ,

Réseau Rectangulaire = Copie en rangées-colonnes
Réseau Polaire
Réseau le long d'une trajectoire Polaire = Copie le long d’'uaxe

= Copie circulaire

|Réseau (Trajectoire)

Modification: Réseau
au clavier taper :RESEAUCLASSIQUE

Décalage de début
aligner les élém...
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan

les RESEAUX

©  Christian REB

Depuis la version 2012, la nouvelle commande réseau, paetenatodifier le réseau une fois créé. Il existe 3 types de vdse&ectangulaire

Polaire (circulaire) etle long d’une trajectoire...

Voici quelques exemples :

RESEAU Rectangulaire

RESEAU Polaire

RESEAU le long d’'une trajectoire

Soit un bloc ARROSEU ¥ & faire courir le long de
I'axe rouge tous Ie/s 25 meétres...

Démarrage

Présentation

Enregistrer

ccrochages

Remplacer I'élément

Angle entre les éléments

U | Angle de remplissage

! Propriétés
Colorines 3
Espacernent des colonnes 2150 \
Rangées 6 |
Espacement des rangées -1900 Propriétés
Incrément d'élévation de la rangée |0 DI"'E“‘D” Sens frigano...
- Eléments 32
MNiveaLs 1 Angle entre les éléments 11.25
Espacement des niveaus 1 Angle de remplissage 360
angle d'axe inclus a0 [REEESS 1
Espacement des rangees 316.445
- Incrément d'élévationde la ... [0
oo M08 colormes: s £ Lignes: & Niveam .
DD ] . - . Espacerant des niveaux 1
S gog Entre: 2150 53 Entre: -1900 Faire pivoter les éléments  |Oui
9 fohTota:  |Beno ST ota: -3500
Type Colonnes Rangées + ‘ S - |
|
‘ Centre ‘
1 I —
| | — = o B = .
o . oo Gy Eléments: |32 =g Lignes: 1
g Ih J oo ° Entre: ., Enre:
N Modifier le réseau ] i+ ' 1125 =1 ' 316.445
Polaire . =
S (h 260 E1Total: 316.445
Prasse-papi¢ Modifier les objets source sur place Type Eléments Rangées -
V.4

&5
&

SALLE RESTAURANT Point de base
C'_P q—l:) | Eéments
z z M z z I Rangées
o’ Fonctlons de modification e e s aimens
- a P 9 P @ p 49 p
OO D@ Do OB
+O0 (B Ugy O,
Point ce base | Modifier Remplacer Rétablir 1:E
la source  I'dément le réseau

E—;Ei Proprigtes |

Options

{ Saisie récente *
Modifier le réseau

Réinitialiser

Presse-papiers Remplacer léément

Fonctions de modification

N E— A

Modification :
Modification :
Modification :

Réseau rectangulaire
Réseau polaire

Réseau le long d’une trajectoire

o

0% o% oo | 0%
Oty

O Qg
+50 o, 00 oS
Point de base |Faire pivoter ks eléments | Direction

Fropriétés Cptions

Isoler Angle de remplissage
Point de base
™ Eléments
Rangées
Niveaux

Modifier les objets source sur place

Angle entre les ééments

Faire pivoter les éiéments

809
Q
0%,

Modifier Remplacer Reétablir
lasource  Ilément le réseau

Dessin
odification
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23.34
Type Eléments Rangées
A 3 Diiviser
A
jsie ré 4 v MesLrer
1 % Saisie récente

Point de base
Eléments

Rangées

Niveaux

Aligner les éléments
Direction Z
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Le Bureau du «Prof»

©  Christian REB

A B

—
o
o
:l:o

---...-------.|.----..----.!.------------

--.l.----..----.i.------..----
4

1500

2. Effacer

les segments avec AJUSTER oy

RACCORD (rayon=0).

1. Créer les lignes de construction avec DECALER.

.,

Modification :
Modification :
Modification :
Modification :
au clavier taper :MIRRTE

Décaler
Ajuster
Copier

Miroir

XT f a0

/

Entrée

Ajouter au GABARIT

i

L

—

INTersection

3. Point arrivée INTersection | r=

X
Pas
/

2. Point de base MiLieu

4. MIROIR

~
~_

1. Sélection par fenétre

,1. Copier une chaise (sélection fenétre).
2. Point de base MlLieu
3. nouveau point INTersection

4. MIROIR de la chaise, avec effacement des objets
sources.

\

Attention, le miroir d'un texte, risque de le rendre illisible. En
tapant au clavier : MIRRTEXT, puis valeur 0, on interdit le
renversement des textes.
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifigan : Dessiner des meubles

©  Christian REB

L L

—A >

_

1200x600 |,

1750 a 48. (option Angle)

A-B. Réaliser les chanfreins 1900 e

2000 | 5000 | -
e
| | Etageres | ]
_1 Pot de Fleurs 8
N~
—
........................ o
]
o’ T
| Bibliothéque,
7175 - ‘ I |
v
: Jy J 2000 3

]

L

H

MiLieu

EXTrémité

la télé commande ALIGNER (*)

» 1. Créer les lignes de contour des meubles avec le mode EXTension.
2. Créerle RACCORD du pot de fleur RACCORD /]| Rayon=500
3. Créer les deux chanfreins avec I'option ANGLE et mettre en place

C. Dessiner le

rectangle
1200x600. Attention aux
accrochages permanents
puis déplacer

. Positionner le rectangle
. Rotation du rectangle :

point de base milieu, puis
option référence. \oir
aussi ALIGNER.

Placer le 1er coin du rectangle, puis si

ACTIF, taper : 1200,600 i/ we

T

Cotes

Dessin :

Modification :
Modification :

Dessin :

Modification :
Modification :
Modification :

Ligne
Raccord
Chanfrein

Rectangle ||
Déplacer
Rotation

Opérations 3D > Aligner [au clavier ALIGN]

""'.':'iler Poi

Rotaton

—
nt

Spécifiez la longueur des rectangles <10.0000>: 1200
Spécifiez la largeur des rectangles <10.0000>: 600

Spécifiez un autre coin ou [Aire/Cotes/Rotation]: _I_ -

{

ou apres le ler coin, bouton de droite option COTES

I'option Sens horaire W Sens horire

Il est impossible de réaliser un chanfrein avec l'option angle lorsge

est cochée dans Controle des unités.

Si la valeur du Rayon de RACCORD est différente de 0, utiliser la tol
(& 2t

| pour raccorder en coilﬁ.l

| = Raccord Rayon 0)

(@]
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifitan : Echelle et Rotation

©  Christian REB

Les commandeECHELLE et ROTATION proposent une optioREFERENCE qui permet de résoudre trés facilement, un coefficienthée

et un angle de rotation inconnus !

Commande ECHELLE.

Sélectionnen’objet

ook wbhR

CommandeECHELLE  [5J(Menu Modification)
Choisir lePoint de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
Mesurer entre deux points I'aréte de référence
Entrer la valeur souhaitée

Entrer

Annuler @

Référence

&) Panoramique

Q zoom

Remplacer accrochage

@ v [Extrémité |
-

Spécifiez la nouvelle longueur ou

|| 750 \/

Modification :  Echelle
Modification :  Rotation

N~

—

Commande ROTATION

Sélectionnen’objet

ook wbdR

CommandeROTATION. |¢)|Menu Modification)
Choisir lePoint de BASE

Option REFERENCE (bouton droit de la souris)
Mesurer I'angle de référence entre deux points
Entrer la valeur souhaitée ou indiquer I'angle a I'écran

-

—

',,l’II‘Spéciﬂez le nouvel angou =l 12.25\/ e
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[
=}
o
<
O
Entrer
8’ c
Annuler g2
&g
Coni &g
sz 2 -
< Référence o
=)
o
Remplackr accrochage §
<
()
- ) 8]
% Panoramiqye g
C 5
.l Zoom of 2
© o
12} o
S N
T
2eme Point g
. % c
. N 2
| 4 9 E
’ . 2 5 o
Extrémite gl o
E—
3
7 [ =
4 ol =
v~ ; 3| 8
ler Paing 2| 8
5| O
o
Q —
£
«@
Elg 2
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11. Les Commandes de dessin, Construction, Modifittan : Recréer une Polyligne

©  Christian REB

La commande "Editer Polyligne" (PEDIT) permet de créer une polyligne a partir de plusieurs lignes, arcs, polylignes ends regroupant en
une seule polyligne. C’est " l'inverse " de la commande DECONPOSER. L'option MULTIPLE, en début de commande est trés
intéressante. Elle permet de traiter plusieurs POLYLIGNES ou futurs POLYLIGNES. La commande JOINDRE plus rapide, nécessite

moins de manipulation...

Exercices Libres

Par métiers

m)

En fonction du temps...!ll...

/E B ERECT En changeant la valeur de PEDITACCEPT a 1,
= 'objet est automatiguement transformé en

polyligne, sans poser la question (attention aux

2. Sélectionner n'importe quelle aréte du bureau du professeur
3. Valider au message "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne, voulez ¥ous le transforraampolyligne ? <O>" ;/ Enrée

4. Utiliser I'option " Joindre" et sélectionner tou‘tes les lignes a ajouter. — La commande JOINDRE étde passer par des options !
5. Réaliser le RACORD régler leayon a 250 - >

Entrez une option macros).
/, i / Joindre P /
1. Utiliser la command&lodification : Joindre ou Objet > Polyligne YT —

—_— o <

Rayon
AJISer

Modification : Joindre ou Objet > Polyligre e .
au clavier taper : PEDITACCEPT / 1 ‘/Emée :> @1: Crolvligne D)

Modification : Raccord

6. Option«Polyligne» pour raccorder automatiquement tous les sommets en un CLIC J\

Annuler

a paramétrer sur le Poste Fayon
= Ajuster
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Les points de jufitation ou d’'Insertion

©  Christian REB

HautGauche HautCentreﬂ HautDroit
R Milieu ou Milieu Centre |
icwcacr s N\ T Vo= o
o L
<par défaut>| T T Droit

?/ ............................ @ ............................

BasGauche ... BasCentra N1 e BasDroit
&= 9 Centre ©

Texte reflété

Texte vertical

Les caractéres spéciaux (texte simple) :

slgmex3 E
Texte renversé 4
Cxewb|e :

%%U
%%0
%%C

%%P
%%NUM
ALT + 2205

comparativement a des sim

ples Textes !!!

Il est possible de créer des textes SIMPLES et MULTI
LIGNES. Il faut privilégier les textes simples Il ne faut
pas "abuser" des Textes Multi lignes ! L'affichage
milliers de Multi Textes, risque de ralentir AutoCA

U

Souligne le texte
Surligne le texte

Symbole diamétre (D)

Symbole plus ou moins)
Dessine le caractere correspondant au code NUM
Zéro barré @un peu différent du Diametre)

Entrer

Annuler
aisie récente
aisie dynamique

Justifier

Remplacer accrochage

'4 Panoramique
& zoom

B caLcrapiDE

»

02-14

Entrez Line opton

Aligre

-
-_—
2 . ML

Ciroite

HG

HC

HC

G

M

MO

BG

[Nouveau Y

BC

BC

Depuis la version 2014 propose
automatiquement la
précédente! Tant que I'on ne chang¢
pas de justification AutoCAD garder|

la derniere utilisée !

justification

D

Mise en Page
Impression

Présentation | Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin

Tableaux_#Modification

Textes

Hachures
Contours

Calques

Chronologie

au clavier taper: TEXTFILL
au clavier taper : DEXTED
au clavier taper : OSNAPNODE

LEGACY

J Entrée 1 / Entrée

 ewe 1 o/ ey (UuTEXTED)

Entrée 1

Entrée

0 = mode texte unique édition sur le dessin

2 = mode texte multiple édition sur le dessin

La variableDTEXTED ou TEXTED gére le mode de création et d'édition :

A paramétrer sur le Poste

=d

1 = mode texte multiple édition en case de dialogueonseillé )

La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet de neutraliser I'accrocha:
NODal sur les textes (valeur = 0 active I'accrochage NODal)

U
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un st¢

©  Christian REB

AutoCAD utilise un style de texte associé a un fichier degmlie caractéres pour déterminer I'aspect du texte. UnANMOTATIF assure la

mise a I'échelle automatique des textes en fonction deeli@atiu dessin.

Choix de la police

Entrer un nouveau nom pour le style

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

symath.shx = Style du Texte AU x| g
' I Symbol . : en fonction de la police  NOUVEaU SLYSEEE g
5 symeten.sh Choix  entre  polices e
E symusic.shx AutoCAD ‘&A ou TRUE Gras \Ll %
H Tahoma TYPE '& (Windows). GrE.lS falique Annuler % ‘%
H Technic Italique i
T TechnicBold <~ =« =
-=:’:‘f\_f|e de texte g é
Style de texte courd " c
Styles: Bl @ o
z *1:::22 Définir courant Nom de la police: Ste de police: Definir coyfrant % g
Cart_aRiaL J'| Renommer [ Avial ~|  [s@ndard ~| Nowear, ) *** ATTENTION *** *°
Cart_{S,\{npl Supprimer - "
Cart_]ve — H ' HH %
i ¥ Eifac Si l'on utilise pas le mode g
Stondard 7 amnotat Hewtourdu e su , ANNOTATIF, La HAUTEUR du )
[ Faire cor‘resgopdreI'o_rientation i;sﬂagmm— - : :% Style doit tOUjOUfS étre= 0. Sinonla E-é
Un style de texte ANNOTATIF | L i — hauteur de texte ne pourra pas étre| (5§
assure la mise a I'échelle automatiqus Frous o syies <] Efes modifiée librement ni adaptée par sk
des textes en fonction de I'échelle dd [~ Renversé Farteur de largeur & AutoCAD (COteS)' é’
dessin. Si l'option n'est pas cochée la 0850 g
taille du texte ne changera pas. M il el el g G
AaBbCCD - ;;}I_b‘q— N Si le style de texte esf 5|
' @ ANNOTATIF, il est possible | | &
= _ de définir une hauteur de | =| "
Eermer Ajde | . N S
texte qui correspondra a la| 2| .
/STYLES acréer: hauteur a l'impression. 2| &
=1 (e
Nom : TITRE police = COMPLEX.SHX Annotatif = OUI Hauteur = 6 _ - —
Nom : TEXTE police = SIMPLEX.SHX  Annotatif = OUI Hauteur = 2.5 Si Ton utilise pas le mode ANNOTATIF, voici la | 5| 3
A Nom :COT police = ISOCP.SHX Annotatif =NON 'l Hauteur = 0 formule pour calculer la Hauteur des textes : s —|
Nom : TITRE-G olice = au choix... Annotatif = OUI Hauteur =6 E 54
P 2,5 (zhauteur papier) * ECH [/ UNITE HEE
UNITE: siMM/=1/si CM=10/si M= 1000 By,
Format : Style de texte... A/ H
Christian REB CAO/DAO Services . "
%uw Rempart /67230 BENFELD Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE || page 54 | &
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Le Concept ANNOTAIF

©  Christian REB

Les BLOCS, les TEXTES et ATTRIBUTS, les COTES, les HACHURES

Les objets ANNOTATIFS s'adaptent quelque soit I'échellaldsssin. Certains objets ne devront pas suivre systématigntece principe. Il s'agif
des objets suivants :

' ANNOTATIF = NON - @

Format A4 au 1/50e

Format Al au 1/15e

ANNOTATIF=0UI - ©

Format A4 au 1/50e Format Al au 1/15e

Echelle . 1/50 e

\\
L VS
Sous-Sal
*CSous/Sol >
/ ~
= — |
Al1:1/15e T
Texte = 8.5 (Hauteur papier ) Cave
— C—

Ci-dessus, du fait du changement d’échelle (1/50 — €l/16s
TEXTES ne restent pas constant sur la feuille !!!

Le mode ANNOTATIF doit étre utilisé avec une grande
rigueur ! Il est relativement difficile d’adapter un ancien
dessin pour gu'il utilise le mode ANNOTATIF tant pour

les textes, les cotes, les hachures, les blocs... Mais c'est
tout a fait envisageable !

Al1:1N1

Texte = 8.5 (Hauteur papier

Ci-dessus, grace au mode ANNOTATIF, les textes gardent une
HAUTEUR PAPIER constante. (2.5texte standard®.0texte TITRE)

Vérifier les paramétres ANNOTATIFS courants (barre d'état)

150 ¥

o 4 ¥ \
e T i y
e A L £ X

Associe I'échelle courante
automatiquement aux objets annotatifs.

Affiche uniquement les objets annotatifs prévus
pour I'échelle courante

R A

au clavier taper : SELECTIONANNODISPLAY o/ eweeQ o/ emee

Force laffichage de tous les objets annotatif

A

INACTIVE le mode ANNOTATIF, les

quelque soit I'échelle (permet de corriger un ‘k

objets ne sont pas mis a jour et peuven
erreur)

disparaitre de I'écran!!!
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Exercice

©  Christian REB

Gtel 2e 2 J — GteZl2 J

‘ Etcgéres ‘

S
[

L ] L

]

\

Ne pas oublier
@ justification pour les
d’oublie, on utilisera

pour changer le texte.

de choisir la
textes. En cas
les propriétés,

m |

Style TEXTE (Hauteur = 250 pour ech 100
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M FEATTENTION ****
—
[] [] [] /E//[ . La variable TEXTED gere le nombre de textes a créer ef| la
L — méthode d'édition :
2
) M 0 = Un seul texte sera créé...
1 = Nombre de textes illimité ! Avec CURSEUR actif
j 2 = Nombre de textes illimité !Pas de CURSEUR !!!
S }H[ d Jt ) Style TEXTE (Hauteur = 250 pour ech=100) Facteur de largeud,7
alle C Orimatlorll
Commande: _dtext

/Style de texte courant: "Standard" Hauteur de texte: 2.5000
Sote TITRE (Rautewr = 600 pour schoiod e oo e bar cherto ou DusterSHel € /enve
Spécifiez la hauteur <2.5000>: 250 4/ Entrée g
Spécifiez I'angle de rotation du texte <0>: Entrée E
Entrez le texte: Etageres g
. La variable systéme Entrez le texte: |- = Pot J Entrée p
SELECTIONANNODISPLAY = 0 Entrez le texte: de fleurs 5
Supprime I'ECHO d'afﬁchage des Entrez le texte:_|_ - BIBLIOTHEQUE g
objets annotatifs : BLOCS, COTES, Entrez le texte: - Salle de Formation Entrée g
HACHURES, TEXTES. Entrez le texte: /pice :
€
au clavier taper :DTEXTED  / emee 1 4/ cue S
Dessin : Texte > Ligne :
au clavier taper : SELECTIONANNODISPLAY ¢/ cuee O 4/ emee
%ﬁﬂ??ﬁ'&ﬂﬁf&%ﬁgﬁﬁo services Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE || page 56
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Modifier un Texte

©  Christian REB

Il est possible de modifier les textes au niveau du conteatpates les caractéristiques, du rapport d’échelle, dot pae justification, etc.

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

7% 0388584458/ &« 0680438788/ & 0388584464

"YEditer un texte x| Modification : Propriétés...
Texte: | Propriétés g
. |Texte j i R | W £
0]4 | Annuler | Aide | Goobeal o £ %
Couleur W DuCalque 8%
; - Calque 0 =
variable DTEXTED (ou TEXTED) = 1 variable TEXTED =0 ou 2 Typelign oucaiqee | | [oz
Echelle du type de ligne |1 §§
Style de tracé ParCouleur
Cette case s'affiche si lariable DTEXTED est=a 1. Propriétés rapides Epaisseur de ligne DuCalque 8¢
Sinon I'édition se fait sur le dessin. Ce qui nécessilera :;:Eg';’: 5 85
parfois de ZOOMer en raison de la petite taille... ' 00~ E @& ~ + [ Décimal > ~0o @ Texte ~ .
Sans souris a molette c'est quasi impossible !!! Index Etagéres §
Style Standard
Annotatif Non %-5
Justifier Centre < 58
— P N = v v &
il g ABC == < ¥ [Texte B Hauteur 250 £E
i A AI(’%) v '&4 EI:(E)ILE'J . B ICanue 0 7 Rotation 0 2
- S \ Index |Etagéres Facteur de largeur 1 E
— M | Style Standard Inclinaison 0 ol &
Annotatif Non Alignement du texte X |1351.7743 g
Changer le point de justification d'un texte avec Justifer Cente Alignement du texte Y |1202.4809 -
@ PROPRIETES provoque le déplacement du texte Rotation 0 Allgementsli e Z_i0 <[ "
avec la commandeJUSTIFIER c'est le point 7 G?"_'t‘_’t"; I
d'insertion qui se déplace ! s 393.4409 gl g
A s . osition Y 1202.4809 R
Grace auxPropriétés Rapides et aux Position Z 0 £l
Infos bulles de survol on obtient les|| ipivers ~AHE
Modification : Objet > Texte > Editer texte... informations les plus pertinentes de et [symétrie verticale |Non HI
double cli | N difi objet. Il est possible de paramétrer les Symétrie horizontale  Non £
e t_FfXFe 2 ez informations a afficher en fonction d HEE
Modification :  Propriétés l'objet & l'aide de'interface CUI ... Ne Z|e2
activer les Propriétés rapidesr| @] puis, séEmer un objet garder pas cette .option ACTIVE en 5lg
Modification : Objet > Texte > Justifier permanecne !!! g h;
Christian REB CAO/DAO Services . "
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création, Editiond’un Texte Multiligne,

©  Christian REB

Les textes multi lignes permettent une mise en forme fa@tetextes. Il s’agit d’'un mini traitement de texie pas enabuser pour une ligne !!!

E I
& . Ctri+F
TR rr— 1er Point h o 2e Point Lombole A 025 v|6 Z_5
" EYaiEp sccrachage: ’57 if/ \ DR EL-%1 G ofm
_T'/ Alignement des paragraphes 3
Refrait 3 droite -— Paragraphe...
Drojte ’ni —_— ﬁj e I Puces et listes > Degrés %%d
Spécifier le style dacimal: = 5 = Plus/Moins %%/
ECa— Aménagement dune salle de formetion o - e o
Rechercher et remplacer... Ctrl+R
= C O
B /r ; 5 équipée de 10 Postes AutoCAD v N hingerlacase = Freaei \U+2248
~’: . Jeu de caractéres 3 L Ang]e \U+2220
Ar Eiﬂ;ate entre les parizéphes m Espacemerjt des lignes :Es paragraphes — oTbhr s para sohes B Ligne de contour \U+E100
= e parement ke * I Supprimer le formatage » '
‘ = Les fonctlons GRA_SI, ITAI__.IQUE ne Sy Z Trait d'axe \U+2104
7 | fonctionnent que si I'on utilise certaings aares o T R D \tie
oK Annuler Aide . ) rametrs iteur .
deSp()llceS True Type (TT:W|ndOWS) Informations sur TEXTMULT > 35 Egize;ele;j;que tﬂ:gi;‘?
[ ’
Le style seral ] a = | Identite ‘ \U+2261
% appliqué sur | | Pofices AutoCAD @ Hauteur Gras Texte barré Surligner Rétablir Couleur Options Qg Longueurinitide  \U+E200
| I'ensemble du texte. ou True Type n | Ligne de monument \U+E102
Styles AutoCAD (Windows). Annotatif Italique | Souligner Empiler # | Différent \U+2260
STANDARD R fractions 0 | ohm \U+2126
! B Complex Q Oméga \U+03A9
g | Ligne depropriété  WU+214A
3 Indice 2 \U+2082
| Standard |-zﬁf‘ Slmplex v | & |2.5 j B I U O v ca |l DuCaqueJ o [ QK Au carré \U+00B2
3 | Aucube \U+00B3
v [l | EE=SS =E||=v| =~ | B ATa| @~ ||:|.|:||:||:| a=b|1.000 ||:| 500 Espaceinsécable  Ctrl+Maj+§ )
INERERE | |
Justification Droite Droite Espace Numérotation Conversion Symboles Angle Oblique Taiile de 'Espace entre Largeur b'téres - A%ﬂ %
caractéres Majuscules chaque caractére du Texte B (g | [ = | £
A<a]ald ﬁ HE@ e e ﬂ e
c & - . 8] 2 [&] 010 Epmrrpl 1B ] 8[| 6]7 | <|= 4] F @
olonnes Paragraphe Milieu Justifier Espacement Champ Conversion EEECEREE AR COREECE &
(tabulations) Des lignes Minuscules P e B T wer&d elolmiOn =
. .. C 2 dier . . RN EEARDEENEREEE S
La variableMTEXTED permet de choisir si I'éditior La variable OSNAPNODELEGACY a 1 permet Cliquer sur le symbole 45~ 7
des textes se fait sur le dessin en pléed®NTERNE) de neutraliser l'accrochage NODal sur les textes pou,fa,re « Loupe ». ot 2
ou dans une fenéteOLDEDITOR) ! (valeur = 0 active I'accrochage NODal) AR y
£
au clavier taper :MTEXTED ¢/ e INTERNE o/ crue g
. - o~ s
Dessin : Texte > Texte multiligne... A (A)ﬁ](’%) G A =] (B :
Modification:  Objet > Texte > Modifier... e g [&] B E

- ad

7 0388584458/ & 068
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Ajouter au GABARIT
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12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d’'un St¢ de tableau

..... 1177
L /
\47@

©  Christian REB

Il est possible de créer plusieurs styles de tableau : ndatene, liste d’éléments divers, etc.

(@ Ensavoi plus sur les tableaux

Style de tableau

Type dinsertion
[Cl isz le poiot dincerti

A 25/08/04 |Modlification moteur réf 0963BF BV MP
Indice Date Désignation Dessiné par | Vérifié par
LB Insérer un tableau x|

Styles:

 Spécifiez la fenétre

Options dinsertion

N Paramétres des rangées et des colornes
& Commencer & partir dune table vide 2

Colonnes: Largeur de colonne:

€ A partir dune liaison de données a =
m [s 5‘ 635 5'
Rangées: Hauteur de rangée:
1 = 1 =
¥ apercy 8 = =) torelsy
Définir les styles de cellule
Tire Premier style de rangée: Titre -
Enidte En-dts Entéte Deuxiéme style de rangée: Entéte =
Donnéea Donnbes Données
Données Donnbes. Données Tous les autres styles de rangée:  [Données -
Donnéea Donndes. Donndas
Donnéea Donndes Données
Données Donndes. Donnédes
Données Donndes Donndes
Données Donndes Données
Données Donndes. Données

¥ Modifier le style de tableau: indice

Tableau de départ
Sélectionnez un tableau:

les de cellule

Y

Liste:

Tous les styles ¥

Nom du nouveau style:

Commencer par:

L3I Style de tableau i x|
Style de tableau courant: Standard
Apergu de: Standard
Définir courant
Nouveau,
Thre

Entha Enshe Entits Modifier...
Donnbes Donnbes Domben
Donnbes onnbes Dombas —)
Connéws Connées Doméa | < Ind|cd
Connees Connees Domee
Connees Connees Domée
onnbes Donnbes Doméen
Connibes onnbes Dombas
Donnews Connbes Doméa

IStandard

A régler pour les différents
styles de cellules (Donnée
En-téte, titre)

Général
Direction du tableau En haut ¥ -
Couleur de O Aucune T
remplissage:
Alignement: En haut au centre >
Format: Général _]
Type: Données ha
Donnees Dornees Domees
Torwm Tor wiom orron
Donness Donnees Domaee Marges
Tornéoa Torneon Tomreon Horizontale: 15
Tonvee Tonvws. Dorres
Toree Tornien Tomees Verticale: ﬁ 5
Conbam Toros Dorméos
Donneea Connees Tomees . X
En-iots En-ibis En-8te I Fusionner cell. & la création des rangées/colonnes
Titre Apercu du style de cellule
[ Donnbos | Donnéee |
| Donndes | Danndes |
(@) Ensavoir plus sur les styles de tableau 0K I Annuler | Aide I

Dessin :

Tableau...

Propriétés

Couleur de
remplissage:

II:I Aucune

Alignement:
Format:
Type:

Marges
Horizontale:

Verticale:

IAu milieu au centre

™ Fusionner cell. 3 la création des rangées/colonnes

Général

[ Données

T
S

Apergu du style de cellule

Donnédes

Donnédes

Données

Données

U7

Style de texte:

Standard nd I _]
Id. 5
@ Vert v I

Hauteur de texte:

Couleur de texte:

Angle du texte:

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Propriétés
Epaisseur de ligne: I

DuBloc :J

Type de ligne: | —— DuBloc LI
Couleur: I. DuBloc lJ
™ Ligne double

Espacement:

_l_I_I_I_I_I_I_I

Appliquez les propriétés sélectionnées aux bordures
en cliquant sur les boutons ci-dessus.
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Ajouter au GABARIT

12. Les TEXTES et les Tableaux : Création d'un taldau, Les Formules

@)

©  Christian REB

A la création du tableau, choisir le style de tableau, le mende colonnes, rangées, hauteur, etc.

Utiliser les poignées du tableau pour redimension

ner

Style de cellule 3

Alignement 4
Bordures. .. Sormme
les colonnes. verrouilags D Moyenne
Format de données...
Cormpte
Supprimer taus les remplacements de proprigtés Blac... Cellule
e i U5 i Equation
Formule

Insérer
Editer un kexte

»
Supprimer tout le contenu
Colonnes 4
Rangées 3
Fusion 4

Insérer Insérer Annuler Gérer
rangée colonne Supprimer fusion Format des Insérer contenu Style de Style de
en dessous  agauche colonne cellules Justification données champ cellules cellules cellules
Insérer Insérer Copier Copier
rangée | Supprimer colonne Fusionner Bordure Verrouiller Insérer Insérer propriétés propriétés
au dessu rangée a droite cellules cellules cellules un bloc formule cellule cellule

H = -6 - % -~

| SEF H =l fxo-

]

4 [support 3 259 68

3 |Plague de protection 3 12565 i;ﬁ)

2 |Désignation Quantite Pri | = “hservations

1 EFFECTUER DES CALCULS DANS UN TABLE~—
A | B | c | D | E
Les cellules peuvent contenir des formules, des moyennes, des

@ compteurs etc. Pour créer degsableaux complexes, préférég

I'application EXCEL . La précision des décimales dépend de la
commande Contr6le des Unités.

Dessin : Tableau...

g‘ | Far rangée/colonne

|| &4 4

Formules dans les cellules :

Comme dans EXCEL le COPIER-COLLER fonctionne pour les formu

On peut taper directement I'équatioB3*C3

Somme =Sum (B6:C6)
Moyenne = Average ( B4:C6)
Compte

Cellule = C6liaison vers la cellule
Equation =(B4*C4)/F4

y

= Count ( A2:C6 ) valeur numérique uniquement

D
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12. Les TEXTES et les Tableaux :

Rechercher/Remplac; Orthographe

© Christian REI

La fonction Rechercher/remplace permet une modificataqride de plusieurs textes et attributs. Le correcteur graphique permet la vérificatio

des "fautes de frappe" en sélectionnant éventuellemenictiarthaire particulier.

=)

Orbite
v Ordre de tracé
Ordre de tracé, Placer I'annotation
Outils de mesure
Paramétrique
Présentations

v Rechercher du texte

Rendu
Renseignements
scu

SCUTII

T

Si l'on effectue souvent deg
recherches de textes, il est conseill
de sortir la barre de recherche de
texte. Il suffit d'entrer le texte a
rechercher pour entrer dans la
commande RECHERCHE-
REMPLACE.

Dy

REL

vl Rechercher et remplacer

Rechercher:

Y

Emplacement de recherche:

| ~

Remplacer par:

~ =] &

|Dessin entier

[ Répertorier les résultats

®

= |

Terming Aide

Options de recherche

[~ Respecter la casse

[~ Recherche de mats entiers uniquement
[ Ltiliser des caractéres génériques

[T Rechercher dans les xXrefs

[v Rechercher dans les blocs

[v Ignorer les &léments masqués

[v Reconnaitre les signes diacritiques

chasse

Types de texte
[¥ waleur de I'attribut de bloc
[v Texte de cote ou de ligne de repére
[v Texte sur une ou plusieurs lignes
[v Texte de la tahle
[¥ Description hyperlien
[v Hyperlien

Respecter les caracteres a demi-chasse ou a pleine

'! Vérifier I'orthographe

Ou vérifier:

Dessin entier

Absent du dictionnaire:

Dictionnaire prindjpal:

IFrangais {majuscyles sans accents)

k DI’ mer |

Parametres... |

E ==

LI Dictionnaires... |/

Dictionnaire principal

= x|

Dictionnaire principal courant:

Dictionnaires personnalisés
Dictionnaire personnalisé courant:

Isample.cus

Contenu:

| <Ajouter le mot ici>

It

Hachures
Contours

Importer...

Fermer |

Compléter le dictionnaire si

Aide |

Aide |

\ <

un mot ne figure pas dans

Edition :
Outils :

Rechercher...
Orthographe

AutoCAD se positionne sur
I'erreur détectée en
effectuant des zooms
successifs sur chaque erreur.

D

la liste.

LY Paramétres de vérification orthograp

Démarrage

Présentation

Enregistrer

Dessin IAccrochages
Modification 9

Textes
Tableaux

Calques ‘

Mise en Page
Impression

Inclure

[V attributs du bloc

7 Références externes

Options
™ Ignorer les mots avec une majuscule (Autodesk)
™ Ignorer les mots avec majus. et minus. (TrueType)
™ Ignorer les mots en majuscules (DWG)
[V Ignorer les mots avec des chiffres (1509000)

[V Ignorer les mots avec ponctuation (4/3)

Aide
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13. Les Hachures

©  Christian REB

La méthode de hachurage la plus efficace €3hoisir les points car AutoCAD détecte automatiquement les contours etds. ill existe plus de

80 modéeles de hachures. Il est possible de définir une aa@spe et un arriere plan pour les hachures.

fuites).

le contour et

Utiliser cette option et cliquer simplement dans la zone a hacher.
AutoCAD détecte automatiquement
deuxiéme option, permet de hachurer des objets méme ouvert (avec

les

ilots. Lal

Origine 0,0 pour les hachures/

Spécifie 'origine au plus< |
pres des hachures

'En bas 3 gauche
En bas a droite

v]Hachurtetj et gradiem

Hachures ]Gradiem]

Type et motif-

Tepe:  |Précéfini

Motif: ‘ [+ =171

Couleur: ‘. Utiliser lawaleur courants

Témnin:

Angle etechelle

—

Origine des hachures

Utiliser l'arigine courants

/t;’ Origine spécifide

— Utiser par défaut'étendue’
/ descon

hbas & gauche -

" Stocker en tant gu'origine
par défaut

Angle Echelle;
o =] fos =
[~ Dobs I

—

B

B - :
A Cliguer pour définir une nouvelle origine

Apergy

Ajout: choigir des pai

Supprimer des contours

Yisualiser sélections

Options
v Annotatif

w

[v Créerdes hachures sgpdfées
Ordre de fracé:

|Au-dessous clu contour x
Calgue:
|Uti|iser\ava\eurcourame j
Transparence:

IUliIiser lawaleur courante =

Heriter des proprigtes

oK | Annuler ‘ Aide ‘ @ .

En haut & droite
En haut & gauche
Centre

Dessin :
au clavier taper : HPGAPTOL

Hachures.. [T]]

‘ Couleur hachures ‘

W DuBloc

W Rouge

[ Jaune

3 Vert

O Cyzn

M Blsu

W Magenta

I Noir

I Sélect. couleur

W Rouge
M Eleu

‘ Couleur arriere-plan ‘
[ Jaune
[ Vert
I Magenta
M Noir

G
O Cyan
B Sélect. couleur..

‘ Avant-Arriere plan ‘

/Ne nas aftribuer

Flacer au premier plan
Au-dessous du contour
Au-dessus du contour

‘ choix du calque ‘

|tiliser la valeur courante
0

mab1 M
e

maob Ttexte

Transparence

|tiliser la valeur courante
DuCalque
DuBloc

Spécifier la valeur

|

Hachuref Gradient

Couleur
@ Une couleur

— )

Orientation

(" Deux couleurs

1|

21|

|Camet de couteurs|
Luminance:  Modele de couleur.
= -

True Color
stackées en tant
que valeur RVE:

Rouge: 0
Vet 0
Bleuw 255

[v Centré

=1

Amuler | pige |

llots
[V Détection d'ilots

Style d'affichage des ilots:

& Normal

" Extérieur

Conservation de contours

™ Conserver les contours

Type d'objet:

Jeu de contours

Fenétre courante ¥ (Ef} Nouveat

Tolérance d'espaces

" Ignorer

unités

~—

Tolérance:

Options d'héritage
@& Utiliser l'origine courante

Permet de hachurer des
contours ouverts
(variable HPGABTOL).

" Utiliser l'origine des hachures source

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression
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3. Les Hachures : Les motifs standards (Noms + é&dlle)

© Christian REB

I S O Y| voovwv ade ‘GCE
[ ) I O R | WWWWWVWW SOSOSUT
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— F F F F F F‘L W W W N CB%QC&
SOLID ANGLE ANSI31 ANSI32 GOST_GROUND GRASS GRATE GRAVEL NET3 PLAST PLASTI SACNCR
Echelle = 1 Echele =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 0.5 Echelle = 2 Echelle = 0.5 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 1.5
S v - S E - ———-- -] booooooo
I / // 7 //////// PoP0909 e e e —— jDDDDDDDzX;X?X:ZXC w
L 7 /// ///////// PaCo95° jili= I ————— Dooooooo
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Echelle =1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 0.75 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle = 1 Echelle =1 Echelle = 1 Echelle = 1 Echelle = 1.25
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[}
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13. Les HACHURES : Exercice, construire les hachuse

©  Christian REB

Motif : ANSI31 /Echelle : 0.5 (si ANNOTATIF) ou 50

dessin.
\

une taille constante des

Cocher l'option ANNOTATIF pour
garder
hachures quelque soit I'échelle du

LLLL 4

AN

Mjptions

[v Annotatf i

[V Associative

= T
[V iCréer des hachures séparées
T —— mm—

71 Ordre de tracé:
IAu-dessous du contour Ll

icone ANNOTATIF

Motif : GRASS / Echelle : 0.15 (si ANNOTATIF) ou 15

/

T

NN

‘z;&\/////éa’géreg

[

™

objet.

I{’enser a choisir l'option :
hachures séparées", pour
AutoCAD regroupe les hachures en un seu

Il est possible de modifier les
hachures aprés création.

"créer des
éviter qu'

Répéter Editer les hachures. ..

Saisie récente

5 Editer les hachures...

E Definir 'origine
f—';h; Définir le contour
ET Geénérer le contour

Presse-papiers

[

/A
¥ ¥ ¥ ¥
* * ‘PV* * +
> A4 - A d
+ + EJOJ[-' A4 +
+de fleurs
N L4 hd hd A L4

a e e e

sélectionne

une

hachure, on a plusieurs possibilités

W Lorsque [l'on

de modification ou de création.

al
T

LA

[ Bibliothaque

Dessin :
Modification :

Hachures...
Objet > Hachures...

E

au clavier taper :MEASUREMENT /crise 1 /e

au clavier taper : MEASUREINIT

‘/ Entrée 1

Entrée

Suite au démarrage d’'un dessin avec un mauvais gabarit, il peut y awoi
problémes d’échelle. En effet, dans certains cas, le dessin peuti@oeveat Anglo-
Saxon. Il faut changer les valeurs de (1=Métrique | 0 = Anglo-saxon):

MEASUREMENT ‘/Entfée 1 ‘/E”Uée (taper au clavier)

MEASUREINIT ‘/ Entrée 1 ‘/ Entrée  (taper au clavier)

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours
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13. Les HACHURES : detection des ilots

© Christian REB

Les hachures sont associatives, c'est-a-dire un seul gabjets et liées au contour. Elle peuvent étre décompd

\ 77

adaviter ).

qHa(hures et gradient

Hachures | Gradiert|

Type et mati- < Ajout: chaisit des points/
Type: ‘Prédéfini LJ Ajout sélectionner des

Moif [ ansiEt ~| J i

Cauleur: ‘. Utiliser lawaleur courante ﬂ ||Z| ﬂ SR
Témoin: : B

]

Qu Yisualiser sglections

Angle et échelle

Options
Angle: Echelle;
= ;
|D L] 10.5 j ¥ Annotatif
ks
I o ’ [ Rl ESEECS [¥ Créerdes hachures séparées
Ordre de trace:
|Au—dessous du contour Ll
Calgue:
Origine des hachures |Uti|iser Iz waleur courante Ll
" Utiliser 'arigine courante
. i Transparence:
(@ Origine spécifige —
|Ut|||ser lawaleur courante Lj

| = P, =
E Cliguer pour définir une nouwvelle origine

e G , 3 0
Utiliser par défaut 'étendue
RS COMOUIS

En bas & gauche -

m Stocker entant gu'origine

17

r‘i\’ Heériter des proprigtés

v

Bl

Entrer
Annuler la derniére sélection
Effacer tout

v Choisir un point interne
Sélectionner les objets

v Détection dflots normale
Détection externe dflots
Ignorer la détection dflots

-

Au moment de I'apercu !

Bouton droit, pour Accepter I'apercu

CLIC, pourMoaodifier les hachures

_|_

Q %/%guerr@
FEquerre Fquerre

Les ilots sont des objets qui se trouvent dans la zor
hachurer. Lorsque les filots sont déplacés les hach

suivent.

ure

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Yextes
Tableaux

/

X

.

querre

Hachures
Contours

Ci-dessus les Tlots ont été rajouté. Les hachures ne cha
pas. Il faut modifier les hachures (double-clic ou modif

hachures), puis ajout{Z|

les nouveaux ilots.

®Q
inqueD

uniq

La variable HPDLGMODE gére si la
case de dialogue des hachures s'affiche ¢
NON ? Si la valeur est a 0 la case

s'affiche pas !

La fonction d'apercu temps réel peut provoq
un ralentissement pour visualiser le résultat.
variableHPQUICKPREVIEW a 0 permet de
désactiver cette fonction. Dans ce cas, cliq
dans la zone et lorsque le contour est trou
utiliser le bouton de droite de la souris po
afficher le Menu contextuel, puisApercu ».

@

erslite - Spport a usage

—
me=Rartielle Dint

=
N (D

<
ction

o)
=

Toute reprodu

par défaut
|
Apercu oK Annuler Aide @
)) | | |
Dessin : Hachures...
Dessin : Gradient...
au clavier taper: HPDLGMODE
au clavier taper: HPQUICKPREVIEW
% Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7% 0388584458/ % 0680438788/ & 0388584464

Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE ||

# contact@rebcao.fr /  (® www.rebcao.fr

L'ensemble des logiciels cites sont des marques depasees par leur Editeurs respectifs

Page 65

2015 - 2016 - Version 7.0 - © Christian REB

Calques

Mise en Page
Impression

—
Chrbnologie

‘ Gabarit ‘ Cotation ‘ Zooms ‘

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers




16 . Les Hachures : Editer un motif de hachures

Hachures a modifier [; _

Bouton droit

— 7

o N

',‘Ha(.hures et gradient

P RERYGter Editer les hachures. ..
//f/\ 2

7,00 v Saisie &
SN 0 s
AN

////// x/'; _ .

7 % E Editer les hachures...

Sélectionner

5

#
f—';h; Définir le contour
ET Générer le contour

Résultat de

l'apercu

N s N

Presse-papiers

Isoler

_é Effacer

Echap pour revenir et Bouton droit accepter

ETIRER : Sélection par capture, puis /Entrée

©  Christian REB

Hachures ]Gradigml

]

antours

Type et motif Ajout: choisir des paints
; Predéfini e
Type: | J A Ajout: sélectionner des
. o ohjets
Mot [ ANSIE1 ~] .
[ Supprimer des contours
Coulaur |i Utiliser la valeur courante L] A j

Témain

Angle etechelle

2777
=)

“isualiser sglections

Anile: Echelle;
|D L] 105 ﬂ [ Annatatif
iofE r

’_'—

—

Qrigine des hachures
 Utiliser I'origine courante

@ Origine spacifiee

] 3
E Cliquer pour définir une nouvelle origine

= {tilizer par défaut 'etencue :
des contours

En bas & gauche -

Stocker en tant qu'origine
par dafaut

[¥ Créerdes hachures separées

Ordre de tracé:

Au-dessous du contour x>

Calgue:
Utiliser lavaleur courante
Transparence:

@

Les contours peuvent étre
modifiés. Il est possible de
rajouter des ilots.

Répéter Editer les hachures...

Saisie récente L4

% Editer les hachures...
ﬁ Définir l'origine

(-'F_f} Définir le contour

i

Genérer le contour

Presse-papiers L4

Utiliser lavaleur courante
0 f————

D’! Hériter des proprigtés

2e Pt

/

ler Pt

—_——

-
< Apercy

T

Lorsqu'on sélectionne une hachure,
on a plusieurs possibilités de
modification ou de création.

o]

Aide I @

Annuler ]

~—

2e Pt

1500

77777

WEtugéres//////
L

e

ler Pt

C

O | O O

Modification :
Mode actif
Modification :

Objet > Hachures... E
ORTHO| ou [POLAIRE
Etirer [2}

+* ¥
v v v

5

v
. .
vde
v

-

fleurs »

¥
- v -

ot Y, ",

-

Direction souris / distance au clavier en mod{ORTHO]

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

oFOLAIRE]

w

vz e

“Pot *

-

I"‘\W / Etagéres

Aprés ETIRER, les hachures sont a jour.

- v v 2
-

intl
ler Point;

“ Vg

Déplacer texte

* £ =+

v v

* ¥
- v

750

= 1

/Em+e_ne’s &

v e

v
v
- - - Ot' - -

Apres Déplacer, les hachures sont a jour.

D

plusieurs objets par Capture.

La commande ETIRER permet de sélectionner
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13. Les Hachures : Visibilité des hachures

©  Christian REB

Les hachures sont considérées comme des objets remplimeotas polylignes, les solides 2D, les anneaux. Il est ptesdiactiver ou d'inactivey
ce remplissage avec la variable FILLMODE ou Options ongféthage.

Changer la variablé-ILLMODE pour activer ou
désactiver les hachures :

0 =hachuresnvisibles
1 =hachurewisibles

Faire REGENERER pour voir le résultat.

FILLMODE = 0 (inactif)

IAccrochages | Enregistrer |Présentation | Démarrage

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

> | AN [

"! Options

Eléments de la fanétra
)

Schéma de couleurs;
[v Afficher les barres de défil, dans la
[~ Afficher la barre d'état de dessin

[~ Utiliser de gros boutons pour les barres d'outil

gtre de dessin

ia
L)

i

[# Retablir la taille par défaut des icones du ruban
[ Afficher lesinfo-bulles
[¥ Afficher les touches de raccourci dans les info-bulles
[ Afficher les info-bulles étendues
Durée du ditféré (en secondes)

™ Dessin courant

Profil ol <Frofi sans nom»> A i ]
Fiofeg NN S0E L) ot crvagisuer| Trace: ot pusliar | Systéma | Préférances wiiseteut| Dassin | Madélisation 30| Salacton| Frofis | Enligna)

Résolution de I'affichage

Dessinl.dwg

W Lissage des arcs et des cercles
’57 Segments d'une courbe polyligne
’057 Lissage de 'okjet rendu
,47

Lignes de contour par suface

Perdormances de l'affichage

[~ Panoramigue et zoom avec \mage rastar & OLE

[+ Afficher les info-bulles de survol
¥ Afficher les ongletg de fichier

_ Options jj

Profil courant: <<Profil sans noms> & Dassin courant Dessinl.dwg

Flch\ers‘ Afﬂ:hage} Ouvr\relemregls\rer‘Tracerelpubhgrl Systéme} Pretérences utilisat @ Jiclication 30 ‘ Sélection | Praofils ‘ Enligne

Paramétres AutoSnap Paghmetres AutoTrack

v Margueur v Affichage du vecteur de repérage polaire
v Affichage duvecteur de repérage plein &cran

v Affichage d'une info-bulle AutoTrack

[* Wagnatisme
[ Affichage d'une info-bulle AutoSnap

[~ Affichage du curseur carré AutoSnap
Couleurs...

Taille des margueurs AutoSnag

Acguisition du point d'alignement

® Automatique

" Touche MAJ pour acquerir

Taille du curseur carré

e |
i

Parametres des info-bulles de dessin... |

Options d'accrochage aux ohjets

¥ Ignorer les ghjets de hachures

Paramétres des ghyphes de lumigre |
=TT elevation courante

¥ lgnoreraccrochages ohj

Z négatifs SCU dyn
g i Paramétres des alvphes de la camera, |

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique
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13. Créer un contour, calculer |'aire

GtelA-2e %2 J

© Christian REB

Il est possible de créer un contour sur le méme principe qukedehures. Le contour résultant peut étre créé sous forrelgiigne ou deRégion

(REGION =Surface sans épaisseir

Cliquer dans chaque zone, pui:‘/Entrée

'!Créer un contour

Choisir des points

™ —

[v Détection d'ilots

Conservation de contours

-

Type d'objet: Falyligne hd

Jeu de contours

Fenétre courant ﬂ & Mauveau

QK Annuler | Aide

La variable HPGAPTOL ne La création d'une région supprime les
@ fonctionne pas avec la commands @ objets d'origine sauf si la variable
CONTOUR ! Les contours DELOBJ = 0, dans ce cas les objetd

doivent étre parfaitement fermés.

d'origine sont conservés.

Entrer

I

AL 7 1o [

E I& Annuler

Soustraction

Présentation ‘ Démarrage

‘Accrochages

Enregistrer

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Deux polylignes sont créées

/

Il est possible de faire une soustraction ung
union et une intersection, des régions entres
elles.

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique
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Outils : Renseignement > Aire(option Objet) m—

Dessin : Région 2 ”””

Modification : Edition des solides > Soustraction [ Modification : Région > Soustraction | O —t 1/ )

Outils : Palettes > Calcrapide O N T’/ Entree

au clavier taper : DELOBJ /gntree 0 //grrce - - -—
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f Propriétés

IAucune sélection

| Géneral

Couleur

Calque

Type de ligne

Echelle du type de ligne

Epaisseur de ligne

i

<

Epaisseur

>

14. Les propriéetes des objets

©  Christian REB

03-08

©ONOORWNE

9.

Calque (couche, niveau)

Couleur

Type de ligne
Echelle type de ligne
Epaisseur de ligne
Style de tracé
Transparence
Hyperlien

Tous les objets AutoCAD ont un point commun : Les PROPRIETES
gui sont les suivantes :

Epaisseur suivant 'axe Z ou Hauteur (2D1/2)

10.Elévation suivant I'axe Z (2D1/2)

Présentation ‘ Démarrage

‘Accrochages

Enregistrer

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

*** ATTENTION ***, veiller toujours a laisser la couleur, le type de lign e, I'épaisseur et
le Style de tracécourants DUCALQUE, sinon la/les propriétés ne changent pas lorsqli'on
modifie le calque des objets. Et si I'on utilise parfois la 2D1/2 pour feréa petite 3D, ave(
les versions LT, vérifier également la valeur courante de 'ELEXONI= 0 et de la

HAUTEUR en Z = 0 (Epaisseur Z) avec la commarkdeeV.

\

muleur

Type de ligne

Epaisseur

Style de tracé

Mise en Page
Impression

Chronologie

4 O T axe

M B DuCalgue L”

— - — DuCalgue LI |

— DuCanueL”

CuCalgue

au clavier taper la commande : ELEV / Entrée O / Entrée

et HAUTEUR Ventée 0 Entrée
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14. creer et gérer les CALOUES

©  Christian REB

vvvvvvvv

Ctageres” 77777 |+ « « « .00

vvvvvvvv

vvvvvvvv

L L L L i R —
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‘Accrochages
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Calques
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2
@/@\
BIBLIOTHEQUE
Le dessin sera organisé par calques de la facon samte :
Nom du calque Couleur Type de ligne Concerne les objets ”
AXE Rouge (1) Axes le trait d'axe g
MOB1 Cyan (4) Continuous tous les meubles j
MOB1COT Blanc (7) Continuous les cotes a venir ;
MOB1HACH Rouge (1) Continuous toutes les hachures :
MOB1TEXT Vert (3) Continuous tous les textes H
MUR Bleu (5) Continuous les murs £
OUVERTURE Rouge (1) Continuous La porte, les ouvertres g
z FENETRE Magenta (6) Continuous les fenétres pour la mise en pau.‘,::"r:,l| 5
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14. Les propriétés des objets : La gestion des CAUCES

©  Christian REB

Les calques permettent de gérer dans un méme projet plsseus-ensembles. Comme par exemple : le réseau eau, gaciéde informatique,
qui superposent le dessin d'infrastructure. Ces calquesepeétre visibles ou invisibles.

Caractéristiques d'un CALQUE

ou de le renommer.

Le calque 0 est uncalque standard existant dans tous
les dessins AutoCADI est ImpOSSIble de le Supprimer Couleur’ Type de Ilgne’ Epalsseur de tralt’ Transmnce

-4

0 (calque standard)

Style de tracé,& Imprimer ou& Ne Pas Imprirar

Etats d'un calque

Courant « calque de travail.

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

ACtif/INactif % @ visible ou invisible.

Calques

Libérer/Geler 1+ & visible ou invisible.
Verr./Déverr. o @ autorise ou interdit la sélection des objets
Transparence détermine le % de transpare geuzyg
Groupe de calques permet de grouper les calquec themes |...

Légende des icones pour la gestion des calgue

7 Actif Inactif
o'W axe Ll v
o @ mob1 ﬁ Libérer &% Geler
o M mob1cot
o @ mob 1hach i Déverrouiller Verrouiller

o B mob 1texte

W mur B tibérertFenétre ] gelerfetnétre
Q% B ouvertre ourante ourante
¥ 5 il z fenetre = Imprimer = Ne pas Imprimer

[@ Couleur du CALQUE (non modifiable)
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14. Les calques : Nouveau calque

©  Christian REB

Pour les Noms de calque, de blocs, de fichiers, ellcest déconseillé, voir interdit d'utiliser lesraetéres suivants :
interdit : I\N<>"" 2% ,= déconseillé: é a ¢ € U 6 G "ESPACE"

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
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Il est possible de supprimé¥€]  un calque inutilisé uniquenséhest vide et non courant ! Posupprimer rapidement un calque NON VIDE,
utiliser lacommande SUPPRESSION DE CALQUH Menu Format : Outils de calque). Tous les objets de ce calgonesupprimés.
X . .
Cotous ocecank: 0 Q Créer les calgues suivants :
o
ES R % % 5 X
£5 Filtres «|| .. Nom . | Couleur | Typedeligne | Epaisseur del... | Tra... | Style... | T... G..| Description AXE
=1 &7 Tous 0 B blanc  CONTINUOUS 0.25mm 0 Nomal & B / MOB1
£5 Projet 2 &7 AXE W rouge AXES —— 0.13mm 0 Normal & B MOB1COT
£5 Projet 1 £ MOB1 [ cyan CONTINUOUS mmmm= 0.35mm 0 Normal & B
g £8 Tous les calques utiisés MOB1COT B blanc  CONTINUOUS —— 0.25mm [Ap——tiamal_—2 2 MOB1HACH
3 T : Lz MOB 1HACH | s :~ Il rouge CONTINUOUS —— 0.13mm Afficher la liste des filtres de calque MOB].TEXT
8 Verrouiler > <7 mob itext ko f [ vert CONTINUOUS 0.25MM | péfinic comme fitre courant
9 Farsive v| [|Z mob Q ¢ oF [ vet CONTINUOUS —— 0.25mm s . MUR
i Isoker groLpe |l MR QXX G Ebleu  CONTINUOUS mmmmm 0.50mm | Sorormerecoae
'ﬁ Nouveau fitre des propriétés.. & ouverture—= ': O f Il rouge CONTINUOUS —— 0.13mm zhi:;en;des:mmn OUVERTURE
7§ 7 7_fenq o S 2o 1o - > 1o N—0-25mm z FENETRE
8 Convert en fitre de groupe iquer une 0is, puis une 0is = Nourele fenétre de calaue gelée dans toutes s fenétres ‘ ) ‘ T
gl | reeome pour renommer un calque e e T & ]
.§ Prggnétés.“ h\ Igolef s oldies selec tonnes )l_ Notification de nouveau calgue
] ut sélectionner I
E  inverser e «l«] I:l Calque inutilisé I;Z:Je‘c::f:vlfeerrf;:u;saufcourant (s
8 ¥ prverser o sdlection -
g o \ Calque utilisé Inverser le filtre de calque =
| Tous: 10 calque(s fa® -\ sur un total de 10 calque(s)  Fltes oe e > - v
= Calque courant Eregietreries Btats G ks .. I F r
Restaurer ['état de calque... - —
- : ~
La commande _CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ permet d'utiliser lal variable -
@ commande standard CALQUE au lieu de la PALETTE CALQUE. L3 SHOWFAYERESAG()E e
. < . . = arametres d'isolement de calgue
variable LAYERDLGMODE gére si la commande calque affiche |la & inactiver (valeur =0) i
commande classique @ ou la palette (=1). ® el chestmmey
E_E Estompage de calque verrouilllé
® Désactive

Dans la fenétre de 'espace papier. utiliser

® Inoctf

" Gel de lafenétre

Format : Calque...|58 Nouveau (calque La variable MAXSORT, détermine le

. . nombre maxi des calgues  triés
Format : Outils de calque > Suppression de calque lohabéti d
. a p abethuement Pararnétres de bolte de dialogue
aU C|8.V|er taper : MAXSORT JEntrée 5000 /Entrée i — memmnlae & 8 barre d'outils de calg
au clavier taper : LAYEREVALCTL / Entréd) J Entrée Pour éviter le message systématiglie, <=

au C|av|er taper :_CLASSICLAYER ou CALQCLASSIQ CALQUES NON RAPPROCHES IChanger Couleur d'artiere-plan du remplacement de fenétre

|0 203.236.255 ]|

au clavier taper : LAYERDLGMODE la valeur deL ARFRENALOTTR D o | \

Annuler ‘ Alde
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Couleur, ty

e de lighe, épaisseatyle de tracé,

@ Chri

stian REB

La plupart des options sont accessibles directement saskade dialogue. Les propriétés se définissent en cliquafiicdne.

épaisseur

PE————

Mom

Couleurs types lignes
0 Blanc (7)

, %XE Rouge (1) AXES
'MOB1 Cyan (4)
MOB1COT Blanc (7
MOB1HACH Rouge (1)
MOBI1TEXT \Vert 3)

MUR Bleu (5)
OUVERTURE Rouge (2)
z FENETRE Magenta (6)

0.25
0.13
0.50
0.25
0.13
0.25
0.50
0.13
0.25

0

AXE

MOE 1
MOB1COT
MOE IHACH
mob 1text
mob2

MUR
ouverture
z_fenetre

e §

A
&
i
§
i
&
i
&
&
&
%

V... | Couleur | Type deligne | Epaisseur del...
o W blanc CONTINUQUS —— 0.25mm
rﬁ“ B rouge AXES — .13 mm
" [ cyan  CONTINUQUS s 0,35 mim
o | ——— 0.25mm
& | —— 0.13mm

0.25 mm

Mormal
Maormal
Mormal

vES )| est possible de choisi
Goo| |, Actf les colonnes a afficher e
%, | |vceler |les déplacer.
E'::' v Verrouiller T

v Couleur

P Personnaliser les colonnes def

- v Type de ligne
I:Ei v Epaisseur de ligne Cochez les colonnes que vous sout
L_.:E:. v Transparence Geler :J
EL' v Style de tracé Vemouiller

2 | |v Tracer [ Couleur

Type de ligne

Epaisseur de ligne

[4 Transparence

Style de tracé

Tracer

[ Gel dans les nouvelles fenétre

Gel dans les nouvell
' | |v Geldela fenétre
Couleur de fenétre
Type de ligne de fen
Epaisseur de ligne ¢

T

[ Sélectionner la couleur
Couleur de lindex |  Couleurs vraie )

Camet de couleurs
™ Sélectionner la couleur x| -

-~
Couleur de lindef\_Couleurs vraies et de couleurs |

x|

/

K I

™ Transparenc’-du calque |
Valeur de fransparence (0-30)

Annuler |

x|

ade |

[

™ Charger ou recharger les types de ligne
Fichier [peadin

Types de ligne disponibles

TRANSPARENCE

‘\O

= Equivalent RVB: A
: Rouge: 0
Teinte:  Saturation: Luminance:  Modéle de couleur. B v
260 = [100 = 50 = [rst ~ =
3 =

P Sélectionner la couleur N

Couleur de lindex | Couleurs vraies | Camet de couleurs |
Index des couleurs AutoCAD
i [ [

(ACI):
o |

x|
£ | =
- ?

[Type de ligne | Description

1S0 deux trets trois points _

Epaisseurs de ligne:

0.05mm
0.0 mm
0.13mm
0.15mm
0.18mm
0.20 mm
0.25mm
0.30mm

Couleur:

e

0.35mm
0.40 mm

[ 050 |

0.50mm
0.50 mm

Inttiale
Nouvelle:

%]

Annuer | ade |

=]

TYPES DE LIGNE

EPAISSEURS

COULEURS

Format : Calque...

Utiliser les combinaisons CTRL + %{ pour sélectionner

plusieurs types de lignes.

—

‘m o R KAl

1 Gel de Ia fenétre

[ Couleur de fenétre

[ Type de ligne de fenétre

[0 Epaisseur de ligne de fenétre
[0 Transparence de la fenétre

[ Style de tracé de fenétre

Agrandir toutes les ¢ O o

1 -

K] I

@ Imprimer

=gy Ne pas Imprimer

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
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Hachures
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Calques

Mise en Page
Impression

¥ Sélectionner un style de trac x|
Styles de tracé
Style 1
g
=3
c
5
[}
(=2
I
12}
=]
©
S
Qo
o
n
2
=
2
E=
Original: Nomal g
Nouveau: Nomal 2
8
Table des styles de tracé actifs: 5
o
acad stb - Editeur... g
«@
Attaché 3: Objet £
8
!
oK | Awder | e | 3
=
e
]
5
STYLE DE TRACE =
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14. Les calques : Echelle du Type de ligne

© Christian REB

La commande type de ligne permet de charger un ou plusigues tye ligne et de choisir le facteur d'échelle du dessin.

Au moment de la mise en page noys

utiliserons I'Echelle «automatique

selon TI'échelle de la fenétre de

v

présentation. Dans ce cas, changer

I'échelle globale glus ou moins 0,4

La variable system®SLTSCALE gere
si I'échelle des types de ligne s'adaj
dans l'onglet OBJET en fonction d
'échelle d'annotation 1100~ |

On obtient ainsi un affichage correct d
types de ligne dans I'objet et dans |
présentations...

pie

S
S

"-} Gestionnaire des types de ligne

Filtres des types de ligne Charger.. |

IAﬁichertous les types de ligne LI [ Inverser lefiltre

Courant ¢ Afficher détails

Type de ligne courant. DuCalgue

Type de ligne Présentation l Description
DuCalgue

DuBloc —_—

WAWXES _— - —Centre ____ _

AXES?2 —_—— Centre(x8.~__ ___ ___ ___ __
BORDURE _— T Y S S S
CACHE - — =Cache _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ ___
CACHE?2 —— — Caché(x5) __ _ _ _ _ o _____
Continuous Continuous

Détails

|

\ |

[v' Utiliser les unités de I'espace papier pour une mise &}
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S

«OBJET» ou «Présentation». Cette échelle s’adapte automatiquemejteldian travail en
présentation (mise en page)éthelle des typegle lignesde 'objet courant doit toujours
rester a 1 Ce facteur permet d’adapter I'échelle de certains objets a I'aida derhmande

Il faut changer I'échelle Global des types de lignes pour un affichage catamst I'onglet
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14. Les propriétés des objets : Modifier les propatés d’'un objet

© Christian REB

Il est possible de modifier les propriété€alques couleurs, type de ligne épaisseur de traitet style de tracéal'aide des poignéeskn utilisant

la commande propriétés, il est possible de changer biertrd&oaractéristiques.

Cliquer sur la/les -
propriétés(s) a modifier. —
Calques . — Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de trace
|| =Y A% Be BXE | B DuCalque ~|||—-— DuCalgue ~|||—— DuCalgue ~ ||| DuCaloue
s s 3000
) A El . "L ot .+ | Sélection du trait d'axe a l'aide des poignées
@ Woocaae “de fleurs *| puis dérouler la liste des calques
= DuCaqLe ,% I: W *
= — - — DuCaque =
Proprictes = 751 = Ne modifier que le calque et
4B :} -~ h---8 = Loigs
= vérifier que les autres
parametres sont bien a
210 % 611 DUCALQUE (couleur, type
N ] 1200 ligne, épaisseur, style de tracé).
2D
@/GT =
L& T v@:-\. w=E L . ZBibliothéque =
1200 1751 / 2001

12700

Modifier les objets pour les placer sur les calgues resptifs :

N
Utiliser le bouton E
pour Activer-Inactiver les
épaisseurs des lignes

Outils :
Modification : Propriétés

Nom

du calque :

AXE

MOB
MOB
MOB
MOB
MUR
ouv

1
1COT
1HACH
ITEXT

ERTURE

Concerne les objets :
le trait d'axe
tous les meubles
toutes les cotes
toutes les hachures
tous les textes
les murs
la porte
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14. Modifier les propriétés : Copier les propriétéesd'un objet

© Christian REB

Le pinceau permet de copier les propriétés d'un objet paamgdr rapidement plusieurs objets.

7~ N\
DeEORE XDREE £-V- <

3. Sélectionner les objets a changer

1. Sélectionner I'objet source (objet de référengeossédant les propriétés)

2. Changer éventuellement les options avec PArames

Entrer
Annuler

PAramétres

Panoramigue

Zoom

Ligne PFolyligne  Zercle

Dessin -« GroLpes

']Paramétres des propriétés

FProprietés de base

AN
2/

capture, etc.

Les objets sont modifiés dés la sélection effectuée par I'igone
) O . ~ -
«Pinceau» . Il est possible de sélectionner par fenétre,

Froprigtés spéciales

[v Cote [w Texte

[v Paobdigne [v Fenétre

¥ Couleur [ Ducaloue
7 [v Calgue axe
— v Tupe de ligns DUCALQUE
) [v Echelle de type de ligne 1
I/I [v Epaisseurde ligne DUCALQUE
III / [v Transparence DUCALQUE
! [v Epaisseur 0
[v Style detrace DUCALQUE

[v Hachures

[v Tahle

Modification :  Copier les propriétés

[v Materisu [v Affichage des ombres [ Ligne de repare multiple

Annuler

[ o |
Aide
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14. Les calgques : Rendre le calgue d'un objet couna

© Christian REB

Grace a l'icbneRendre le calque de I'objet courant, il suffit de sélectionner I'objet appartenant a ce calgoer le rendre courant.

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

ques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Isoler les objets Isoler les objets supplémentaires
Masquer les ofets Masquer les objets
- _ esactiver [isolement des objets
| Salede formation® /
|~
el SRS D OB E - | Il est possible d'isoler une partie du
| e ol e ~ — .
(ﬁ) o amo calque coura - R N ® N = dessin. OBJECTISOLATIONMODE
= I e - gere si l'isolement est enregistré ou nor
' — x e i aprés fermeture du dessin
= nouveau calque courant
S 0 "5 axe == |||I DuCalque ~|||—-— Ducalque _~|||—— DuCalque ~||| DUCEUDIUQ
AutoCAD rend le calque courant et affiche ses caragristigues
Les hachures ainsi que les cotes, coupent trés souvent les objets a ljécr
] @ Utiliser la commande Ordre de tra (ou Ordre d’affichage) pour
mettre les hachures et les cotes en arriere plan. Pour faciliteleletiog,
@j utiliser la commande FILTER
, . _V - ‘!Filtres de sélection d'objets x|
Sélectionner I'objet du calque .
= Déhut OR §
Ohjet = Cote -
q—[ [:l_‘ [:1—[ |:1_—| I: < Ohijet = Hachures %
K X =Fin  OR -
e | :
> ' Seélection du filre Efager I ste %
A~ — [*Fin OR =] _selectionner.| - | | | f
= — = = [E - iltres nommeés B
S EEFANTAT EOEL — e =
: j : [ < Enregistrer sous: | |Cote et Hachure| > \ g
paS de menu Supprimer la liste courante des filt I . E
. Ajouter & laliste: ) Enreaqistr n | §
au clavier taper : FILTER ou FILTRER b D fenvece | =nhregistre _ dans e -
. . , . . Ajouter I'objet sélectionné < | SvallpEn | JF— | fichier FILTER.NFL g
Outils : Ordre d’affichage > choix...
au clavier taper : OBJECTISOLATIONMODE g
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14. Gestion des Calques : Commandes de modificatides calgues

©  Christian REB

Toute une série de commandes pour la gestion des calquemgégrée depuis la version 2007. Il s’agit de l'intégratams fonctions EXPRESS.

ZZ | [op| |23 o= [ 22
60 2 % 8 &

Etat de calgue non enregistré

I"l_j'l 5:1 ﬂ"n . a

e % A
-

Texta

E;. = _Tﬂ :.—B

L% | =% —

-l b, IR =

I

1
Ol
; |

'“::é‘ [Estompage de calgue verroLilé

Zalgu

%

23

Type de ligne...

Epaisseur des lianes...

“8
a
2

%

Rendre le calgue de I'objet courant
Calque précédent
Parcourir les calques...

%+ Correspondance de calque

Remplacer par le calque courant

o+ Copier les objets dans un nouveau calque

2 Isolement de calque

Isoler le calque dans la fenétre courante
Associer les calques

» Calque inactif

, Activer tous les calques

4 Gel de calque

Libérer tous les calques

Yerrouillage de calque
Déverrouillage de calque

Fusion de calque
Suppression de calque

barres d'outils

CALQUES I

EEEEY IR

gal

Situation de calque précédent

Visualiser certains calques a I'écran

Rendre le calgue de I'objet courant

Si l'option reste coché
il s'agit juste d'un affichage temporaire.

la case est décochée elle agira commg
commande ISOLER calque [£ i n'affiche
que le/les calques sélectionnés.

W Restaurer  la ferrneture‘

Place les objets sélectionnés dans le calque d'un objet
Place les objets sélectionnés dans le calque courant

Copier les objets dans un calque existant ou un nouveau calque
qui reprend les propriétés du calque courant

Isole le/les calques sélectionnés. Par masquage ou estomp

Masque les calques des objets dans toutes les fenétres sauf la

fenétre courante (il doit y avoir plus d'une fenétre)

—

Restaure les calques aprés avoir isolé les calques
Inactive le calque des objets sélectionnés

Ré ACTIVE tous les calques

Gele le calque des objets sélectionnés

Libere tous les calques

Verrouille le calque des objets sélectionnés

o [eb] 2 o] 20 8] (] [ (] [ [

Déverrouille le calque des objets sélectionnés

Fusionne les calques des objets sélectionnés dans un seul calque en
supprimant les anciens calques de la liste

N

Supprime les calques des objets sélectionnés et leur contenu

Format :

Outils de calque > ...

i CALQUEL “\\CALQUES L3 Parcourir les calques - x|
\"\](1L<Il:\ Ny =]
.
“\\CALQUES
Calque3.
CALQUES e ik
CALQUE4 \CALQUE5S [
mobthach T
i + | Ctrl |
— ot
L Dgﬁsch
~ = mozied
- - N mur
dsdsdfdsfa=f  _ suveue
fenetre.
- =
Visualiser CALQUE1, CALQUE4, CALQUE6
[
[ Restaurer a la femeture | 3=

CALQUEL

CALQUE4

| Palette des CALQUES |

Calque courant: Calquel
B

| Commande CALQCLASSIQ

Paramétres...

Paramétres disolement de calque

Paramétre des calques non isolés

% Verrouiller et estomper

Z

‘ Cliquer pour désactiver I'estompe lorsqu'un calque esouillé ! ‘

[fouitie

& Désactivé

@ Inactif

" Gel de |a fenétre

MF

R~ CALQUES

SN\\CALQU r\
“S\\\CALQUE6

s Dans |z fenétre de |'espace papier, utiliser
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14. Gestion des Calques : Afficher ou Masquer un gue

©  Christian REB

02-15/03-08

Pour rendre un calque invisible, utiliser toujours les @msi INactif/ACtif. Utiliser les options Geler/Libérer saut en 3D. En 2D, les Zooms

donnent parfois un résultat inattendu (Ecran Noir avec urustule dessin).

Option utilisée la plus souvent

Dessin initial
Les objets en pointillé se trouvent syr
un calque invisible (Inactif ou gelé)
A -
Objets en mémoire

Calque Inactif ¢ / § Calque Gelé i /&%

Les objets en pointillé sont mémorisés par Les objets en pointillé sont ignorés pé
AutoCAD. L'affichage du calque Inactif se ferd a AutoCAD. L'affichage du calque dégelé se ferg
la vitesse d'un REDESS (trés rapide). la vitesse d'un REGEN (plus lent). H
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Ajouter au GABARIT

14. Les calques : Filtre et Groupe de calgues

© Christian REB

Afin de réduire le nombre de calques, il est possible defilx liste a I'aide de criteres : Couleur, nom, état, Xrefs, e

L Gestionnaire des propriétés des d Zle] = x| v . . g
Dans un dessin contenant beaucoup de groupes, il [serag
P\ e @ nécessaire de les supprimer !I! Sous peine d'un affichage) trés &

 projet1 B projet 1 long de la commande calqueAYERFILTERALERT (taper &

S Projet2 F1 pour avoir tout le détail des options)
; ues utilisés = Projet3 s

P23 ST <

Visibilité » \ = '%

./_‘/’*r/ous | Verrouiler » L3 Propriétés du filtre de calque L 5‘ § %

s

Nom de filtre:
IProiet 1

__v Batilmen‘t/ i i i
:_? prolew Nouveau filtre des propriétés...

£5 Projet &

Afficher un exemple I

:79 PlOiel 3\/ Convertir en filtre de groupe

5%, Tous les calques f Renommer Etat | Nom Actif | Geler | V... | Couleur Typede.. Epaisseur.. Styled.. Tracer Ge.. Ge..
Supprimer
Propriétés... [/_\\'\ L3 Propriétés du filtre de calque ]
Paramétres _ «| ij\ Nom de filre:
- Apergu de filtre: gjet 1 i
; D éfinithse de filtre:
Etat Nom
A———— — — ——p— vz 0 EE\ hlac Actif | Geler V... | Couleur Typede ... Epaisseur.. Styled.
T& DE‘SCTiDtIO eur d'arriére-plan du re D\Keme fenétre: @
; & [0 203.236.255 axe
mob1
P oK | [ Annd Aide mob Tcot « |
\y A mob Thach
V.. Vg mob Ttext Apergu de filtre:
WOE &Sm0 mob2 - )
” @ K}Ef. Iﬁh. axe kol Etat Nom At;tlf Ge~lel V... | Couleur Typede ... Epaisseur.. | Styled.
y) OE obl iobohach mob1 Y T o’ @ cyan Continuous wmmm 0.50 ... Style 1
E E gl__i ga mob2ouv mob1cot 9 Q c° W blanc Continuous —— 0.25... Style 1
E E {EL‘T roblca C~ mob 1hach Q Q o W rouge Continuous —— 0.13 ... Style 1
Ld E 7 f B mob1hach V-4 mob Ttext % o F | ovet Continuous —— 0.25... Style 1
| YW e E'. |ﬁ°. moblkext
Filtre ACTIF Q @. & O mabz |
@ ok 'Elr |ﬁ°. miobzcok
Q
] Filtre INACTIF \ 7
N Dans un dessin contenant énormément de calques,
Format : Calque... @ la variableSSHOWLAYERUSAGE ~ /envee
fenétre calque : Paramétres... 0 /enee permet d'afficher plus rapidement la case
au clavier taper : SHOWLAYERUSAGE J Entrée O ‘/ Entrée de dialogue du gestionnaire de calque. -
. - xercices
au clavier taper : LAYERFILTERALERT J Entréd /Entrée ks’ Libres
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Basculer dans lfsce Présentation

®  Christian REB

Cliquer en bas sur I'onglet «Présentation», puis dessingectangle pour le cadre A4 et un rectangle pour le cartoutFeut vérifier le format
MAXI de I'imprimante avant de dessiner le rectangle du cadre

Eléments de la prézentation

??? a vérifier la Zone d'impression MAX

& W Afficher lez onglets Présertation et Modéle >

-

[ Afficker marges
[ Afficher 'armére-plan papier

[ Afficher Config. de tracé des nouvelles présentations

I

Dessiner deux rectangles sur le calque

Cocher uniguement la premiére
option, afin déviter un

affichage surchargé.

Utiliser la commande
d'impression, pour veérifier la
zone d'impression maxi.

— 210 MM = Qualits
W

Zone dimpression: 201.61 x 287,38 mm

Options du trac

L

» Renommer I'onglet Présentation1A4H Projet 1

[ Trareren =

plan.

Il est conseillé de préciser dans les nom
d’'onglet : le Format, I'échelle et le type de

U)

??? a vérifier la Zone d'impression MAX
60

— o Faire glisser les onglets pour les
% Objet 4 A4H 100e Projet 1 J:’léﬁtatmnz modifier le nom DEPLACER. Utiliser la touche

140

’\.

iésentation?

Double-clic pour

pour effectuer une COPIE.

S G amo 5
Outils : Options... Onglet :.

Fichier : Tracer...

Dessin : Rectangle ||

Affichage:  Zoom > Etendu

% Objet % A4H 100e Prajet 1 4 Présentationz ymue Projet 1(2) /

255 Onglets «Présentation»
maXi et 64 fenétres aCtiveS _}\ A4H 100e Projet 1 PlesentatlonZ
simultanément. m ¥
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Création et gestiales fenétres

© Christian REB

-3eme¥2J

Une fois créée, chaque fenétre se comporte comme un «notragl» Chaque fenétre peut afficher n'importe quel ZoonmtRi® vue, Etat deg
calques du dessin courant. La variablAXACTVP geére le nombre maxi de fenétres actives a I'écran (valeur m#&4). L'espace Papig
contiendra le cadre, le cartouche, les fenétres, la légdadeannotations et I'Espace Objet I'ensemble du Dessimprajet. L' Espace Papier

représente moins de 1% du temps passé sur un projet.

U7

Changer I'échelle globale des types de ligne a 0,4 (p4d
exemple) pour afficher un trait d’axe correct. Si la variable
MSLTSCALE est a 1 on peut alors visualiser correctement leg
type de ligne dans l'onglet Objet si I'on choisit une échellg
d'annotation de 1/100.

Lorsque des fenétres se chevauchent, utiliser la touch
+R , pour changer de fenétre.

Pour exploiter toute la zone libre, utiliser I'option «Fenétre
polygonale». Il est possible de créer des fenétre a parti
d'objets comme des cercles, ellipses, polylignes.

12¥6.2356, 106.0593, 0.00

. e

EDEDEDEDED

PBLOTHEQUE)

L/

Salle de Formation

Extrémité

r
\ Extrémité
)
'
\ :
-

S

=

7% 0388584458/ &« 0680438788/ & 0388584464

"\ =Espace  PAPIER = Espace  OBJET 8
LLV I_D ) L __—
OOE - — —— I
‘ o -'l f. Z_FEnEtrE - - J Calq’l:le Courant L'Icone SCU reste Inactlve Mo o e %
Affichage : Fenétres > 1 fenétre ou Fenétre Polygolea lorsque l'on crée une fenétre £
' £ . . n A0++H 17005841 2| annuler 3
Barre d’état : Bouton Papier ou doublelic dans la fenétre polygonale !!! ADH 140064 ks
o o a 5 a Y A0H =
Cliguer dans la fenétre (si plusieurs fenétres) /’ ATH g
. o £
Affichage:  Zoom > Etendu ou Fenétred) Il est possible dinséref] pes :
Format : Type de ligne... (modifier échelle globale) . directement une ou des e E
Insertion : Présentation > Présentation issue d'unaparit.— | présentations a  partir A et o s
au clavier taper MSLTSCALE Venree 1  Entrée d'un gabarit. E
Christian REB CAO/DAOQO Services .
%n rue i Remprt 1 57230 BENFELD Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE || page 82

# contact@rebcao.fr /  (® www.rebcao.fr

L'ensemble des logiciels cites sont des marques depasees par leur Editeurs respectifs

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

ise en Page
Impression

Chronologie

Zooms

Cotation

Gabarit

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Divers

2015 - 2016 - Version 7.0 - © Christian REB




Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Centrage des fere&d et mise a I'échelle

a6,

© Christian REB

Présentation ‘ Démarrage

Format :

La mise a I'échelle s'effectuera avec la commad@®M sans option ou option «Echellexechelle XP (exemple : 1/50XR)On peut également
utiliser la liste déroulante dans la barre d'état AutoCADbgadition que I'échelle figure dans la liste, si ce n'estlpass, il suffit de I'ajouter (Menu |-=
Format : Liste d'échelles...). Il faut ensuite protéger cefigeran page en verrouillan@| la/les fenétres. g
M DOOOODOE Ajust. au Format L;J
L v Echelle du Zoom =1 /100 XP 1
ICECEEICE RS g ¥ i
B R Bl Pendant toute la phaseNTERDIT 15
i - d'utiliser la Molette, le Zoom B I {}3._ 1:8 §s
. ED ED ﬂ ED fenétre, étendu ou autres sous - gt ﬂﬂﬂﬂ ED 112 g
R L [ peine deperdre la mise a I'echelle. ' - 83
X Sallel de formation Seuls les Z(’)(?mS Panoramlque’ Salle de formation 1330 TF
barres de défilement (ascenseurs 150 o
L3 Ajouter une échelle x| A T = g g
S pourront étrautilisés. | s
Nom apparaissant dans la liste d'échelles: I Lo
ﬂ_7| 1250 - mm =] " r|_'=_'E A ﬂ 3y 1100~ I!'; '“' - g
ey g’ Propriétés de échelle x| A ‘ %
e Unités de papier: Unités de des{ | Nom de réchelle N
Reagni ) _ MNom apparaissant dans la liste déchelles: -
\1\ I 250 [1:250- cm ~] Eé
| \Q§ I Annuler = o i.r_ i @
Propriétés de 'échelle |1 £
Unités de papier: Unités de dessin: =
[10 = [250 — é’
Anrer Nomderéche"e = )t‘ k Active/lnactive les objets annotatifgpour toutes les échelles Y %
Nom apparaissant dans la liste d'échelles: §
|1:250-m 2! x k Active/lnactive la mise a jour des objets annotatiftorsque I'échelle change % g
Compléter la liste d'échelles pour accédefr a Propitésde échele a| ™
@ d'autres valeurs !It ATTENTION cette liste il e Petite astuce, pour toujours raisonner échelle : 50e, 100850e, etc.| & .
est enregistrée dc?ns le dessin, il gst T e | s ||| QUelque soit unité du dessin, 'unité de référence du pagmr étant | < g
préférable de compléter le dessin gabarit. — toujours le millimétre, voici un exemple avec I'échelle 75e o
— = : = unité papier =unié dessin | | F
barre d'état:  choisir ou Affichage : Zoom > Echelle.. .54 Millimétres, taper "1 /«ech»XP 1E75XP | o5
Affichage :  Panoramique > Temps réel Centimétres,taper 10 | /«ech»XP 10/ 75:XP | :|zg
barre d'état : verrouiller la fenétre Métres, taper . 1000 | /«ech»XP 1000/ 75 XP | Z|=2

Modification :

Liste d'échelles...

Echelle de l'objet annotatif > Ajouter échelle courante

Calcul Hauteur texte :

(2,5(surpapier) X ECH) / UNITE

- ad
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15. Mise en page et Impression : Gestion des calgudans les fenétres

® " Christian REB

Re R Re Rele 5
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Textes
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Contours
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exemple ici avec tous les calques MOBL1..
renouveler I'opération pour chaque fenetre.

7 I B W mobt | Il est possible de déplacer Ig
gO0404 & E s T colonne pour obtenir 'Ie méme
NIjigigige m\ GO0 ' axe ordre que dans la liste déroulante

| O YOG E R
— W 0 I o M mabicot _7| s | X | 4 | Calque couraM
i o Lﬁ{!“} f. mobihach
G 0 O o' @ mobitext N E... Nom \Awter G%\V Coul Typede.. Epaisseur.. Stled.. T
\ & 0 Q ] E Continuous — 0.25.. Stle1 &
[v] axe — 013 .. Style1 o==
mob1 Continuous s =)
mob 1cot Q B bla.. Continuous — 025.. Shlel &
mob Thach Q B rou... Continuous — 0.13.. Stle1 &
1 ] B 47 mobltext Q vet Continuous — 025.. Shle1 &
v &7 mur & @ cyan Continuous =mmm 050 .. Style 1 5_’?0
Salle de formation 7| || Calque courant: axe
X - A.l Geler V.. | Coul. | Typede.. Epaisseur.. Styled..
& 0 Q Xt S22 mgbla.. Continuous — 0.25.. Style 1
barres d'outils C ESII (V] axe ® S o 0 -
g, - mob1 Y O [:] qan Continuous =mmm 0.50 ... Style 1
‘" % g" gf g" = E" = h g8 a | mob 1cot ¥ T Gﬁ. ‘25 Style 1
mobthach | § ¥ o
47 mob ltext "u-‘ C' @Q Cochez les colonnes que vous sou
\ 47 mur & O & e
47 ouverture ¢ T o
. A N . - ‘ - Actif
1. cliquer dans la fenétre a traiter \ B oo
2. utiliser la commande Calque ou la liste déroulae Bows
3. choisir les calques a GELER dans la fenétre coamnte (|cone|_ﬁ ) < o S
Agrandir toutes les colonnes Tracer

Format :

Calque...

[ Gel dans les nouvelles fenétres
Gel de la fenétre

[ Couleur de fenétre

O Type de ligne de fenétre

[0 Epaisseur de ligne de fenétre
[} | O Style de tracé de fenétre

N'hésitez pas 3
limiter le nombre de
colonnes affichées.

a

[ Desciription

IPDIOOOOEID T

A AP AR5 9

ise en Page
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Ajouter au GABARIT

ession : Parametres d’ Impission

15. Mise en page et Im%

ristian REB

’JTracer - A4H Projet 1

Mize en page

J<aucun(e)>

:J Ajouter...

Mam:

Imprimante/raceur
¢ Hom: | B DWG To POF pc3

\

Traceur: Dz Ta FOF =

Emplacement: Fichier I-L:—eg? alomarc

Destription: Format_de papi_er: 20997 x 296,97 mm 2
Zone dimpression: 20161 x 287,38 mm %\ Z

[« Tracer dans fich -

i E—
Placer la souris sur cette zone pofr
afficher le format MAXI d’impression.

romribre de copies

IS -

Echelle du tracé

Eormat de papier

<‘ 150 full bleed 44 (297.00 x 210,00 mm)

T ——

Zone du tracé

& fracer;

Décalage du tracé {origine définie sur zone d'impression)
Ce )

[ & la taille du papier

Echelle: Il fal

| 1

>|=

]mm

1 urnité

Mettre a l'echelle les
Epaisseurs de ligne

[w Centrer le tracé

ie]

I

Appliquer & la présentation ‘

— @ni@re de trace sur
i o
4)@1registrer rmodif, & présentation;

x|

[ Table des styles de tracé (atiribution des plumes)

S|

|acad.s1.‘0

Options de fenétre ombrée

e | o]
=l

iNormaIe

|

Qualite

Options du tracé -
[ Tracer en arrigre-plan
[ Tracer avec épaisseurs de ligne
[v Transparence du trace
[¥ Tracé avec styles de tracé
[¥ Tracer espace papier en derrier

[ Masouer les chiets de |'espace papie

Orientafion du dessin

Trace avec symeétrie verticale

Annuler I Ajde @

~——

Toujours faire un apercu !

Ne pas oublier de cocher cette case pour conserver l¢s

parameétres apres l'impression ou dans tous les cas,

/
y

cliquer sur | Appliguer 2 la présentation | avant de faire

Tracetr...

Liste d'échelles...

Fichier :
Format :

[E¥chops sl =

Champs uilisateur

MY Banniz»=

hamps de la banniare

Modifier
s0

Service MAINTENANCE
Senvice METHODES
Service TRAVAUXNEUFS
™=

Supprimer
[+ MNom du dessin; MNom du périphérigue

[v MNom delaprésentation [ JEormat du papier

[+ Date etheure Echelle du trace

]
[ Co Amier A
Champs utilisateur \ \ \
Senice METHODES a \ ~|

Ajouter f Modifier .

Fichier des paramétres de banniére

|C.\U59r5\5uppun DEVAppDate\RoamingiAutodeskiautoCAD 201 Charger | Enregistrer sous ‘
< Options avancées > [a]% Annuler | Ajde |
£

Em) Aoge Propriétés du texte
mplacement Qrientation; PUH}_\
< |En bas. & gauche ﬂ |Hnrizonta\e
= i Hauteur.
A A 15
Décalage X Décalage !

[+ Banniére surune seule ligne

F I
i@ Décalage relatif & la zone d'impression

i~ Deécalage relatif au bord du papier

Emplacement du fichier journal

plotlog

Parcourir.

[v" Craerfichier journal

.

Annuler | Ajde |

Cliquer sur le bouton si la
case de dialogue n’'est pas

compléte.
Aid
J e ) N
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Ajouter au GABARIT

—>_,/ 15. Mise en page et Impression : Styles de tracerincipe

S —
=0 © Christian REB

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des smtiEsirs ou monochromes. Grace a un systeme tres efficdaeileta mettre en ceuvrg
on peut obtenir de multiple tracé avec des sorties totalediffdrentes. Il s'agit en fait d'un systéme d'aiguillagenaoment de l'impression et gn
fonction du destinataire...

Prenons l'exemple de la Salle de Formation, au niveau du @®laBatiment (Mur) chaque destinatai®eRCHI, CLIENT, DIRECTION,
TECHNICIEN , souhaite obtenir des sorties bien différentes. Il s'agjitréer plusieurs TABLES de STYLES de tracé contenant éffiirstyles.
3 Rubriques BETON = murs, poteaux, poutresAXE = les axes -OUVERTURE = Portes, fenétres.

i Coul 14 ép. 0.7 , 0
Projet ORIGINAL ‘ ARCHI.STB —" P Styles de tracé = Rubriques
-] 1T A - ) e
Blt?u ép. 0.05 /T/ert .05 Beton Traits_AXE Ouvertﬂ_)
| Ligne AXES T
| 128.128.128 O Cyan O Cyan
Actif Actif Actif
Inactif Inactif Inactif
[ ) ./0COU| Cyan ép. 0.35 Automatique Automatique Automatique
- — CLIENT.STB TL DISCONTINU Automatique Automatigue Automatique
Les calgues du Projet = 0 o T—
/ Lkiliser le type de ligne de —/ — - Tiret point  Lkiliser le type de ligne de
CLIENT.stb 4 Actf Ingctif Inactif
/?ouge Axes Ep 0.13 TDRECTION st —) \fi}g;tnipAQEzg Coul 191 €p. 0.2 08500 mm 0.1300 mm 0.3000mm
AXe TECHMICIEM. s Lkiliser le style de fin de 'o Jtiliser le style de fin del'a Utiliser le style de fin de l'a
Bleu Continuous Ep 05 i - Lkiliser le style de jointure%iliser le style de jointure ¢ Liiliser le style de jointure ¢
M u r Autodesk-Color.sth . Lkiliser le style de remplisst Ltiliser le style de rempliss: Utiliser le style de rempliss:
Autodesk-MONO, sth Coul Gris 8 ép. 0.5
/Rouge Continuous Ep 0.13 monachrome.sth Y DIRECTION.STB —" P j
POI"[e Mouveau...

Flume wituelis & |Automa

4 Projection: |0 )
Cyan ép. 0.13 / Vert ép. 0.4 < - |

Ligne "Tiret Point"

Au moment de l'impression, il suffit de choisir |e \ Type deligpe: | Ltiiser le type de ligne de l'objet
@ "Destinataire”. On peut aussi valider I' Apergu
avant impression dans des présentations.

Coul Magenta ép. 1.0
TECHNICIEN.STB —

v

on méme partielle est interdite - Spport a usage unique

Magenta ép. 0.5 sur la quantité d'encre projetée. En

I ' Obijet ,{NOHM@,{ ARCHI # DIRECTION TEC@ / m——_ L'option PROJECTION permet de jougr
Trait d'axe
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SoiEl e SE e ek Invisible ! Ligne "Pointillé" mettant cette valeur a 0, on ne trace pas
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ormat: Calque... 2
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Ajouter au GABARIT

15. Mise en page et Impression : Styles de tracééation de style

©  Christian REB

CONVERTCTB Entrée

au clavier taper :
CONVERTPSTYLES J Entrée

au clavier taper :

Les styles de tracé permettent une gestion aisée des smtiEsirs ou monochromes. Il est possible d’'imprimer le idess utilisant des couleurs
totalement différentes de celles a I'écran.
ﬂ
o e s ot Ducalcue Utiliser les commandes : CONVERTCTB et
XN;? o @ CONVERTPSTYLES pour convertir un dessin pgr
couleur (CTB) en style de tracé (STB) et inversement.
DuBlac Annuler
Style Aide
\ Editeur de la table des styles de tracé - acad.stb ﬁ
‘Genéral| vue de latle Vue delafauile B
cerrs| e ot G e te| ) Permet de créer dgs
Styles de frace Proprigtés
Marmal Couleur |Uuhser|acou\eurdeI'objet - @ Styles paSteIS ou
: S INVISIBLES Si
Niveau de gris: ’h‘ Va|eu|’ = 0 '
Table des styles de trace actifs: / ¢ - = /ﬁ
Flume #  |Automatiue =
acad.sth ﬂ‘ Editeur j Flume viruelle #  |Automaticque =
Aftaché & AdH Projet 1 @emn [100 _‘_)/ = Epaisseuwrs de ligne Unités de liste
Type de ligne |Ut\hser|etypedelignfa.del'obj.et ﬂ \/E;\.:_;gm Utilisee ﬂ o I —
E..| Mom A, Geler | G.|¥... | Coul Type de ... | Epaizseur... fStled | T.. ) _ : Agaptam_. A . :I' 0.8000  Pouces (po)
= 0 \j" :Ci [ If W bl Cortinuous — 025 _f Style 1 g Epaisseur de ligne |Ut\hser|‘epa\sseurdeIlgne de I'abjet ﬂ 18283
— 0 O B & W oou. AXES — 013 [ el \ & Style defin de ligne: [Utiiser |2 style de fin de I'abjet Rd 1.2000 J Modier s speisseurs deigre |
mob1 \j" :Ci '-ﬁ{g} If O cyan Continuous wesm 0.50.§ Style 1 g Dreswisian Style des jointures |Ut\hser|estyle de jointure de I'objet - = ~ |
mob Teot \fl :Ci Lﬁg@‘ f W biz.. Continuous — 025§ Style 1 3 - e du remplissage iliserle style de remplissage de l'ohje hd = Tierepasseus e lane
mob 1hach G I3 [ g W rou. Cortinuous — 013 Sthie1 | & i == = e e zeoae e i =
<~ mobltext \f' :Ci |_ﬁ€|§ |1"|=° @ vet Continuous —— 025 ] Stle 1 g ) / oK ‘ Annuler ‘ Aids | §
mob2 \j" o B Il‘fC| @ cyan Continuous wees (.50 1 Style 1 g Modifier les épaisseurs de ligne ‘ Enregisierfous | g
. bl swe1 S ” . _ _ g
Changer le style de tracé Cie) Syie 1 | ‘ M odifier lez épaizzeurs de igne. . > Il est pOSSIb|e dd é
STYLE 1. Le Style NORMAL ne ;: :3::: g Ajouter style Supprimer style | @ déflnll’ un tl’alt JUSQu'a g
p fonctionne pas (NON 5D__.\5m81 g _ _ 200mm d'épaisseur g
= modifiable 1), il ne faut jamais [13-\S1 | & Ervegiever & Femer i - I'impression. 5
I'utiliser 11! \/ :
Format : Style de tracé... Depuis la version AutoCAD 2008, dans les Fenétres on peut :
Format : Calque @ forcer localement les propriétés de Couleurs, Types de ligne, g
2

Epaisseurs, etc, ce qui peut s'avérer fort intéressant.
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Ordre Chronologigue de la Conception a I'lmpressiord’'un Dessin

03-14

© Christian REB

La mise en page détermine les échelles des différentes vuesfallit donc, a partir de maintenant, des que
possible !l s’intéresser a la présentation du Projet. Voici les ifférentes étapes de conception :

1.

2.

10. Imprimer 5

Déterminer les limites du Projet (éventuellement, fonction dea taille)

Dessiner I'enveloppe générale du Projet, éventuellement les zamancernées par les détails

Passer en mode Présentation

Insérer le format souhaité (A4, A3, ... , A0, A0+ _ . _
Sauf si I'on utilise un gabarit

Créer autant de fenétre que nécessaire
Afficher le détail dans chaque fenétre

mm cm m

e chaque fenétre(_ll...XP,_lol...XP, 1000/...XP )

Mise a I'échell

Verrouiller |@toutes les fenétres (apres la mise a I'échelle uguement) 5§ & @
N\
-

Ajust, au format
_mm 1/10e
_mm 1/S0e
_mm 1/100e

_cm 1/10e
_cm 1/S0e
_cm 1/100e

_m1/10e
v _m 1/S0e
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_m 1/100e

[Chronologie

Compléter et finir le Projet en travaillant exclusivement sur la Présentation

et dans l'espace OBJET(mise a I'échelle automatique des cotes, des type Iignes)%-
S

Exercices Libres
Par métiers

e
ﬁncton du temps... 1! |
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16. Création et Gestion des VUES

©  Christian REB

03-08

Les VUES permettent d'associer un NOM a un ZOOM. Tres insargspour les ZOOMs répétitifs. Ces vues permettent de siignoer

rapidement sur n'importe quelle zone ainsi définie. Une \pight étre tracée quelque soit I'affichage courant a I'écran

'!Gestionnaire de vues

ue courante: Courant
Vies

Hom de la vue: Pot de fleurs 5
T ——

1 Catégarie de vue: ‘ <ALCUNES> ﬂ

‘Stat\que ﬂ

Proprietes de la vue ‘Pmpr\éﬂés de la prise de vue.‘

Type de vue:

Contour

(" affichage courant
(® Definir fengtre

( Courant | Général i Définir courant
& I;alfggst‘::“ mockles Nom pot de fleurs -
.ES El‘\lT‘ENDUE I sy s
S Etageres scu Général A .
RV ot cle: 7louis .Cl‘;hﬁ dsf’ i o Ror: / i %Meme A
F = Echelle d'annotation 1:100
%g gg Sty viouel L / Wodifier les contours,..
YUes des présentations Remplacement de |'arriere-plan | <Aucung> SRR
& () wues prédefinies Caupe 2D <ALcunes / S
| Animation =
Type de vue Statique
Type de transition |Ouverture enflondu nair dan...
Durée de [a transtion = }fw
Durée de | lecture 0.5 /
|vue =
| caméra x o |
Caméra ¥ 0
Camera z Il
Cible %
Gible o
Cible Z jLe]
-Amg\e de déplacement de |a yle -\D
Hauteur |2557.2
Largeur 268562
_Perspec-tive Inactif
Distance focals (mm/ 50
Forale 39.6
| Délimitation. = . :
Plan avant o - .
Flan arrigre 0 ' -
'Déhmutaunr,/ Inactif

=]

Erruler ] i |

Paramétres
~ [~ Enregistrer le cliché de calques avec la vue

SCU:

Coupe 2D:

(%) [@ cenera =]

Style visuel:

( X ) [<pucune= ~]|

Arrigre-plan

( * lF’ar’ defaut hd

Remplacement courant: Aucun

( * ) |Courant ﬂ

( * )!_ Enregistrer les propriétés du soleil avec |a vue

(%) ne concerne pas les versions LT

=]

Annuler | Ajde ‘

Tele

Créer les vues supplémentair
7  Etagere

Blbllotheque\

R)OIIOO@@ O OO O | & -

Affichage :

au clavier taper : VUE

Vues existantes.. 2|

bibliotheoue
etadere

pot de fleurs
tala

Choix des vues dans le dessin

\
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17. Exercice : Construction des cotes
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03-14

Ci-dessous une illustration des cotes. Il ne s'agit que exemple ne chercher pas a obtenir exactement la méme chaksaguprét. Imaginez s

vous devriez implanter cette salle ! Quelles sont les c@ekement utiles ?
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17. La cotation : Les familles de cote

23010,2 ©  Christian REB

Horizontale

—

167 por,
7,637 %) onse

1
Raccourcie

Marque centrale

Ajouter ligne

Continue

2

o

Ajouter ligne
Découpe LASE

Longueur arc

Verticale

80

Angulaire

) Rayon
Découpe LASER

Repeére multiple

=1
50 | |[Em

1 10 Horizontale

-]
M~

240

Abscisse-Ordonnée

\ R10
Y N\
\

80

02 A Tolérances de forme

Inspection
150 100% )

-
('DF 220/100% )

Ligne Base\ﬂ Saut

//

Inspection
70 100%_

Verticale

—
oot}

Origine 0,0
de la piece

Linéaire raccourci

Cotation

|'=_1 Cotation rapide

[ Linéaire

‘\,, Alignée

_'fg Longueur d'arc
Ir Superposée
©) Rayon

/}‘\ Cote raccourcie
CS,) Diamétre

ﬂ Angulaire

I::( Ligne de base
i"i“i Continue

bl
W3, Espace de cote

_L’ Coupure de cote

/O Ligne de repére multiple
@11 Tolérance...

@ Marque centrale

|‘71 Inspection

“\; Linéaire raccourdi

/- oblique
Aligner le texte

;.£f| Style de cotes...
b4 Remplacer

|’7:,'| Mettre a jour
7% Réassoder cotes

#i+4 Début
A} Angle
F- Gauche

k4 Centre
=4 Droite

v
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562,75

!

4
390

72 7° ¥° | <8 /8 ||Standard ~| /2

[ IF £
/ Si I'icbne COTE AUTO est manquante, il suffit de I'ajouter via le CUI... — 100~ é";\) I

AHS RO D OARE HE MO A4 & H|

|50-23

V4

Linéaire Longueur Rayon Diamétre Cotation Continue Saut Marque Linéaire Modifier

Arc rapide de cote Centrale raccourci le texte

de cote
Alignée Superposée Raccourcie Angulaire Ligne base Espace Tolérance Inspection Modifier Mettre
Cote Auto. (Abscisses-Ordonnée) de cote la cote a jour
la cote

Style courant

Style de cote
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17. Cotation : Les Styles

© ZHI‘ISEIGH REB

Grace aux styles de cotation il est possible de sauvegaldgeprs modeles de cotation (avec ou sans suffixe, aveams [@éfixe, avec ou sans

tolérances, etc). Les parameétres peuvent étre définiapalld : linéaire, rayon, diamétre, etc.

vJNOLIVEEILI style de cote

7Y Gestionnaire des styles de cote

Style de cote courant: [so2b

Styles: Apercude: [so2b

Mouveau style:

x|

Commencer par:

14,11

& Annotative

& DIAM

& Diamétre
& Radial

16 6

Ga

Définir courant /7 ||SC|25

tdadifier... J Utilisation:

B

|TDutes les cotes

Bemplacer..

Continuer

Annuler

Aide

dall

Comparer...

o
Ny

Description
lgo25

2. Stylez en cours d'utiization

Cotes de rayan
Cotes de diamétre

Ligres de repére et tolérances
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[v Fermer |

Aide

@ Les styles prédéfinis dépendent dy
fichier gabarit.

Pour un style donné, il est possible de corrigen

Y

des problémes d'incompatibilité liés a certains
type de cotes, en ajoutant une famille.

FIHAFHIODOA|IRE HME D E® A A4 & R 1s0-25

s
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Ajouter au GABARIT 04-08( &
7 17. Style de cotation : Parametres des Lignes deteo
a
© Christian REB ?
| 8 6 [ :
’ 2
Te) _ Supboles et ﬂechesl Texte | A|uster| Unités pnncnpales| Unités altematlvesl Tolelances| é”
< 5
10 ngnes de cote %27 %
55 183 Couleur: |. DuBloc :J | | c g
125 4 £
Type de ligne: DuBloc v S
~__ | ~| _ i
~ Epaisseur de ligne: | — 013 mm j M %g
e
\ Etendre au-deld des marques: | —1
I~ | Espacement des lignes de base: 45 _-1 % é
o
6 5 < Supprimer: [~ Lignecote1l | Ligne cote 2 . ]
{%
Lignes d'attache | | | | 3 é’
Couleur: |- DuBloc Ll Etendre au-dela des lignes de 1.25 - =
100 cote: -l 8
i Type i ttache 1: DuBloc v g
| — ype lgne attache 1 | —J Décalage de l'origine: |3 \i ol &
[ -~ Type ligne attache 2: | DuBloc j u | 35 | £
| E J ™ Lignes d'attache de longueur fixe \y\ % g
Epaisseurde ligne: | —— Y.lamm v o~
ngueur: | _l:] - g
Supprimer: ™ Ligne d'attache 1 [~ Ligne d'attache 2 | | 7 s
6 5 oK I \ Annuler | Aide | 100 =
g O
N\ .
Elz e
[v Lignes d'attache de longueur fixe — g g é
= e glee
Format: Style de cotes.. = Longueur: ¥ z| 1
Cotation : Style de cotes...H Hi
E w
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres des Symboleskdéches

iy

=0

©  Christian REB

Présentation ‘ Démarrage

[Beméepleine |
giermée vide (©| Paramétres & modifier pour les familles Diamétre etayon
emée &
o
. : 1SO- X g
7 Marque architecturale ki Modifier le style de cote: ISO-25 _] £
[ Obligue . T ™ 8
B Angle =~ - %
E Indicateur de I'arigine /Rﬁh“d’"’w"\ 28,22 5|
BB Indicateur de l'origine 2 Premiére: | | -
B Angle drait | B® Fermée pleine Ll r . 2 §
[~y [a} 'g
ﬁﬂﬂe 3!:' t Seconde: [ -
etit poin ” . = " o 3
K Pairt vide |IE Fermée pleine _J ; % %
[&] Petit paint vide: Ligne de repére: | TE
Case B® Fermée plei -
) - pleine v : 20
Case pleine \I / _I AR 28
[ Triangle vide inversé Taille de la Heche: QtQ' £5
[ Triangle inversé plein |2 =1 | Taille 1,5 en batiment — N
7 Intégrale ~ Symbole de longueur d'arc ?,
[[] Aucune - & Texte de cote précédent 8
Fleche utiisateur @ Marques de centre 2 '?"'
eche utlisateur... & A e " Texte de cote supérieuf I . &
— -, a2
" Marqu I _,:J " Aucun @" Qe ) 45 ig
Avant coupure < - | £E
p " Ligne Cote de raccourcissement du rayon — L °
50 \ c Angle de 45 S - g
N | Coupure de pote raccourcissement: $
e g|Lo
\y Dimension die la cgur{ure: Cote de raccourcissement linéaire g
7’ 15 Facteur de hauteur du raccourcissement: ol &
o | E
I1-5 ~-1 " Hauteur du texte | 5
175 7l s
. — O
‘ N \ [X ] e | |
coupure =15 g ©
Y 175 of
Els g
— @ Pour les familles diameétre et rayon «aucune marque». 8|82
. . - ~ = g @ &
Format: Style de cotes... Pour les fleches types Batiment, choisir un autre type de Fleche. g
Cotation : Style de cotes...|,# sles
E w
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Parametres du Texte

Choix du style de texte

Utiliser le bouton pour

créer un style de texte pour les

cotes.

L'épaisseur du texte sera)
définie par le calque des
cotes.

<)

La couleur de remplissage
«arriere plan» est ¢
incompatible avec les
anciennes versions a partir
de 2004 (texte illisible).

ml

gauche a droite| - o
(= NORMAL) = Droite & gauche
|
16,23 26,9 - £2'9l 692 k
Format: Style de cotes...+

Cotation : Style de cotes...|,#

=

. —
| | Arrigre-plan )

©  Christian REB

@ Parameétres a modifier pour les familles Diamétre etayon

<

74

' nes] Symboles et flechG | Te

k3 Modifier le style de cote: ISO-25 |

Dﬁster] Unités plincipales] Unités altematives] Tolérancesl

X

2822

3321

Appare
Style: cot L] J
Couleur: |. DuBloc
e .
Couleur remp.: ID Aucune

Hauteur:

Echelle de hauteur de la fraction:

7 Encadrer le texte

Position du texte

o
ﬂ)
W
%”//
Alignement du texte

" Horizontal

Vertical: IAu-dessus

% Aligné par rapport 3 la ligne de cote

Horizontal: Icentlé

Aide

/ | (1] 4 | Annuler

¥

S[©

Cocher cette option lors de la création deg
familles diamétre et rayon.
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Ajouter au GABARIT

<

Cette option oblige 3
garder le texte de cotatio

Cela évite des collisiong
entre les cotes voisines.

entre les lignes d'attacheg.

vr 0

17. Style de cotation : Ajuster

©  Christian REB

@ Parametres a modifier pour les familles Diamétre etayon

Lignes] Symboles et fléches] Teke
Options d'ajustement

Sil'espace n'est pas suffisant pour placer le texte
et les fleches & l'intérieur des lignes d'attache, il faut
d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache:

’f(" .~ . .
¢ Teste ou fleches (ajust. optimal) >
" Fleches

T Texte
" Texte et fleches

S
& . "
. Conserver le texte entre les lignes d'attache =>

I~ Supprimer les fleches si elles dépassent
le cadre des lignes d'attache

Position du texte
Si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le:
& 4 coté de la ligne de cote

¢~ Au-dessus de la ligne de cote avec une
ligne de repére

LY Modifier le style de cote: ISO-25 i x|

ités principales| Unités altematives| Tolérances|

" Au-dessus de la ligne de cote, sans ligne de repére

2822

]

3321

o change !

Les cotes ANNOTATIVES s'adapte
automatiquement si le ZOOM X

Echelle des objets deote

Annotatit” (1) //

% Echelle des cotes selon présentation/

Gestion automatique de I'échelle lorsq
l'on travaille dans l'espace présentati
(mise en page papier).

" Utiliser I'échelle générale d81 _I:

Ajustement

7 Placer le texte manuellement

/

< |~ Tracer ligne de cote entre lignes d'attache——1

/

| 0K | Annuler Aide

/

o C
S—D

Mise en Page
Impression
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%‘ 5

@ Ne pas cocher cette option lors de la création de
Format: Style de cotes...+ @

Cotation : Style de cotes...|,#

familles diamétre et rayon.

U)
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. ., . 1000/ 2050
17. Style de cotation : Unités Principales sans\x
v © Christian RE-B
N ‘e g : 1000 Il faut taper X
a modifier pour le Style DIAM : Préfixe (Q0%C_2 @ (ou ALT 2205) Voir d'autres codes comme : \¥——— . = -7 ! aeelo
Cotes linéaires . \
e a0 \ 5
Précision: 0.00 ¥ o . ‘ ) " T . ) )
Fomat des fractions: [ =] il 1 Lignes | Symboles et fleches | Texte | Aiuilés altematives | Tolérances |
Séparateur décimal: ' Virgule) v 52- \% Cotes linéaires
Aond: ol 1 & & Format des unités: v | B I
Préfige: @)C—S == &QQ/;/ \ - ’ ’ |
s T / : Précision [0.00 -]
Echelle de mesure f\\ /,/ b
Facteur déchelle: [ = N4 ormat des fractions: I _| "
™ N'appliquer qu'aux cotes de présentation d i b
rateur décimal | (Virgule) 'l Ly
1 0.1 0,01 001 | — o = y
B $W
12156 120,67 120,575 120,568 S S

=) ==
=

Format :

Style des cotes.

Suffixe: Cotes angulaires

Enregistrer |Présentation ‘ Démarrage

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

\
N 'oublier pas ! Seule la commande DISTANCE permet de
connaitre | 'unité de construction d 'un dessin.

Blocs et
Attributs

Cotation : Style des cotes.|,#

Cote initiale : 120,5678 T E
Format des unités: IDeglés décimaux Ll o
Facteur d'échelle: o _
ap| Précision: I 0.00 Ll < %
bY e . . / S i d 5 . 2 'g E_
Ce paramétre permet de modifier la dimension SppRsson cos e Suppression des zéros =
o . i V' De début v Defl [ De début 8
affichée, en appliquant un coefficient. Permet Facteur des sous.unités: v D; = 2
par exemple, de passer de métre en millimetre. L 100 = = g 5
/ Suffige des sous-unités: % g
Les cotes inférieurs a 1 seront augmentées du facteur dmis-unités |I ] § N
L’exemple ci-dessous affiche 80 au lieu de 0,80 el
1725 Il faut ajout t we | i
N ) aut ajouter un espace ou un autre caractére... | 0K I r—r | Aide HE
AR \
g —
g
2

Outils :

Renseignements > Distance

Ne faites jamais confiance & une cote...!!l. &
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Unites Alternatives (poumfo)

©  Christian REB

L3 Modifier le style de cote: ISO-25 x|
Lignes] Symboles et fléches] Texte | Aiuster] Unités principa@s  Unités altemnatives Iétances]

[V afficher les unités altematives

Unités alternatives

25 [9.84]

28,22 [1141) /

Format des unités: I Décimale

T

Précision: I 0.000

Multiplicateur des unités altematives: |U.U39370E _,:

Arrondir les distances &:

L Lol
33,21 (1,307

!

Préfixe: I

Position

Suffixe: |

Suppression des zéros

[V De début

Facteur des sous-unités:

|100 j

Suffize des sous-unités:

Pl oo

l— =Y

-

* Aprés valeur principale

" Sous la valeur principale

| 0K | Annuler Aide

Format: Style de cotes...+
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Ajouter au GABARIT

17. Style de cotation : Tolérances

©  Christian REB

Préparer les paramétres de Tolérances, en choisissant urle
Méthode quelconque, puis remettre aucune tolérance (pou
les mécaniciens).

Coefficient * Hauteur texte
Faites des essais quant a la
lisibilité des tolérances.

L3 Modifier le style de cote: ISO-25

Lignes] Symboles et fléches] Texte | Aiuslerl Unités principalesl Unités altemati

X|

Format de tolérance
LI 78,2210,5

]

Méthode: I Symétrique

Précision: [0.00

Valeur supérieure: 5 -1

Valeur inférieure:

plérance des unités alternatives

Alignement de tokran

Hawt

Précision: I

-
Suppression des zéros

Suppression des zéros - v

[ De début v

[V Defin v r o

o]

Annuler Aide

Symétrique HAUT

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Format: Style de cotes...+
Cotation : Style de cotes...|,#

guelque chose de correct, mais
au détriment de la lisibilité a
I'impression.

14,1073\
l | 0.9 g5
Ecart HAUT 6
+0,9)| |¢8
o _ 14,1805
Ecart BAS g g
Il faudrait réduire la valeur de % -
DIMENSIONNEMENT en g £
HAUTEUR, pour  obtenir | £| §
g_

2
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : méthode de cotation

©  Christian REB

Il existe deux méthodes pour effectuer un cote linéaire ou alignée.

1. En accrochant les deux points

2. au message : Indiquez le premier point d'origine de la ligne d'attache ou <sélectionnez un objet>:

taper / enrée  PUIS Sélectionner I'objet a coter.

it En réglant la résolution avec une valeur de 50 (mm) ou
Méthode par 2 Points 2PT [ Extremite moins, on peut assez facilement garantir un alignement rapide e
1°°7 | | L parfait des cotes !
’/T | ciic ‘ ‘ II - Clic | T |
T [ exemis | Iy ciic |

ou Méthode par Sélection

L Clic Position de la ligne de cote
Entrée+

e

Choisir éventuellement une option :
[textMult/TExte/Angle/Horizontale/Verticale/Rotation  |:

O
‘ A

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

‘ Texte de cote = 50

mégarde ony place des objets !!!
Ne coter pas dans I'espace PAPIER—

Les cotes créent automatiquement un cal M
ATTENTION, ce calgue ne sera jamais imprimé. Il arrive que pa

S

\b

Ne coter pas en mode "AGRANDIR FENETREX

‘*.;.f o f. moblcok

Cotation : Linéaire
Cotation : Alignée
Modification : Objet > Texte > Modifier...

~| calque courant

Ne coter pas dans l'onglet OB/JET (sauf en ANN

N

TlF)/
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Ajouter au GABARIT

17. Modifier les cotes : Les différents parametres

|Cotes pivotées

Général

Couleur
Calgue
Type de ligne
Echelle du ty...
Style de tracé
Epaisseur de ...
Hyperlien

Clatif

A

- w&

N

M DuCalque
0

DuCalgue
1
BylLayer

DuCalgue
Non

x|

v

ou plusieurs cotes.

Il est possible de modifier les parametres d’une

modifier

66 —

¥*

Changer

Utiliser la commande «EditerText
le texte de cotation Si
originale a été changée ( pour tricher »)
remettre <> pour retrouver la valeur d'origine .
éventuellement MTEXTED
OLDEDITOR a la place déNTERNE.

po
la valeur

en

Divers |

©  Christian REB

Texte

Style de cote

150-25 |

Lignes et Fleches

Fleche 1

Fleche 2

Taille de la fleche

Epaisseur de la ligne de cote
Epaisseur de la ligne d'attache
Ligne de cote 1

Ligne de cote 2

Couleur de la ligne de cote
Type de ligne de cote
Extrémité de la ligne de cote
Type de ligne d'attache 1
Type de ligne d'attache 2
Ligne d'attache 1

Ligne d'attache 2

Ligne d'attache fixe

Longueur fixe de la ligne d'attache
Couleur de la ligne d'attache
Extrémité de la ligne d'attache
Décalage de la ligne d'attache

B Fermée pleine
B Fermée pleine
15

0.13 mm
— (.30 mm
Actif

Actif

B Rouge

DuBloc
0

DuBloc
Dudloc

Actif
Actif
Inactif

S

B Rouge
1.5

0

Ajuster |

Couleur de remplissage
Type fractionnaire

Couleur du texte

Hauteur du texte

Décalage du texte
Alignement extérieur du texte
Position horizontale du texte
Position verticale du texte
Style de texte

Alignement intérieur du texte
Position du texte X

Position du texte Y

Rotation du texte
Dimensions

Remplacement du texte

Aucune
Horizontale
M DuBloc
25

0.625
Actif
Centré
Au-dessus
cot

Actif
-14.341
916.644

0

100

(*)

Ligne de cote forcée
Ligne de cote a l'intérieur
Cote a echelle globale
Ajuster

Texte a l'intérieur
Déplacement du texte

A
A
1
A

ctif
ctif
452

U mieux

Inactif

Conserver la ligne de cote avec le texte

Autres unités

Alt activé

Format de l'unité alternative

Précision de I'unité alternative

Arrondi de 'unité alternative

Facteur d'échelle de |'unité alternative
Suppression des zéros de début de I'unit...
Suppression des zéros de fin de l'unité a...
Suppression des zéros des unités de me...
Suppression des zéros des unités de me...
Préfixe de 'unité alternative

Suffixe de 'unité alternative

Inactif
Décimale
0.000

i}

0.039
Non

Non

Qui

Ouli

Une seule Cote sélectionnée.

Position d exte
Précision
Style de cote

Inverser la fleche

Démarrage

Modification :
Modification :

Propriétés...
Objet > Texte...
au clavier taper :MTEXTED /gn;sOLDEDITOR V Entrée

Sélectionner la cote a modifier, puis bouton

droit... k.

c
2
z 8
Tolérances S
0
R}
Affichage de la tolérance Aucun(e) e
Limite inférieure de tolérance 0 5
Limite supérieure de tolérance 0 %
Position verticale de la tolérance Bas ,_,EJ
Précision de la tolérance 0.00 o
Suppression des zéros de début de la tol... Non E’
[5}
Suppression des zéros de fin de la tolér... Oui g
Q
Suppression des zéros des valeurs de to... Qui <
Suppression des zéros des valeurs de to... Oui c é
n ©
Hauteur du texte de la tolérance 1 g %
Précision de la tolérance alternative 0.000 s
Suppression des zéros de début de la tol... Non «
n 3
Suppression des zéros de fin de la tolér... Non L8
v Q9
Suppression des zéros des valeurs en pi... Oui ]
Suppression des zéros des valeurs en p... OQui ]
g o
- 28
Unités prlnC|paIes § §
I
Séparateur décimal —
Préfixe de cote 3
=}
Suffixe de cote <
(8]
Cote arrondie 0
Cote & échelle lingaire 1 -
§o
Unités de cote Décimale S §
Supprimer les zéros de début Non é E‘
Supprimer les zéros de fin Oui °
Supprimer le zéro des valeurs en pieds Oui _§’
Supprimer le zéro des valeurs en pouces  Qui g
Précision 0.00 é 2
g 1%}
Sl £
gl 8
<N
L
7l s
1 B
. , . , £Q £
Plusieurs Cotes sélectionnées. HE
£
3
Position du texte de cote L H =
T ol o
Précision % E 8
Style de cote X % —
Els 2
5|2
H
<
Q.
[
)
5
e
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lignes de repere multiple

© Christian REB

Il est possible d'attacher du texte ou des blocs a chaque digmepere. Il suffit de créer un ou plusieurs style de lignesgpére multiple pour chois

rapidement le style souhaité.

=

L3 Gestionnaire des styles de lignes de re x|

Indicateur de l'origing 2

FS Point vide

[ Petit point vide

Case

Case pleine

[ Triangle vide inversé
Triangle inversé plein

/° 7° ¥° | 78 /8 || Standard ;@

7 Intégrale
Ligne de Supprimer Grouper Style de [0 Aucune
repére Ligne de Lignes de ligne de Fleche utiisateur...
multiple repére repére repére
Ajouter Aligner Style de ligne
une ligne ligne de de repére courant
de repére repére

Format: Style de ligne de repere muItipIe...

Style de ligne de repére multiple courant: TEXTE ipllne
Styles: Apercu de: TEXTE LCUNE
Bulle
Standard L Modifier le style de ligne de repére multiple: Str/ndard
Modifier le style de ligne de repére mul A
TEXTE
7\< Format de laligne de repére §>mure de laligne g repére[ Conlenu]
Géneéral
Type: IDroil / j
Couleur: l- DuBloc ;]
Type de ligne: | DuBloc L]
= [ Fermée vide Epaisseur de ligne: | —— 013mm ;J
Liste: B Fermée
|TOUS les styles LI M@ Point Pointe de la fleche
[# Marque architecturale g\/mbm/ |F Fermée pleine j
Fermer Aide g E:;ICIE“E < Taile: 250 3
S Indicateur de lorigine
Coupure d; It

Taille de la coupure: 2
~ 15 El

@ Ensavoirplus surles stvles de lignes de repRre multiples

=]

/ Texte par défaut

Affiche une image d'aper

Annuler

Démarrage
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Ajouter au GABARIT

17. Cotation : Style de lig

nes de repere multiple

© Christian REB

(méme  principe que
Fonctionne méme si
inactif.

Angle d'incrément de la ligne de repére
POLAIRE).
POLAIRE est

Format de la ligne de rep

Structure de la ligne de rep@l

L3 Modifier le style de ligne de repéere multiple: TEXT

x|

Contraintes

4

[V Nombre max. de points de ligne de repére

™J~ Premier angle de segment

|~ Second angle de segment

- Paramétres de |a ligne de guidage

La ligne de repere multiligne s'adapte

quelque soit I'échelle.

L'échelle de la ligne de repére est calculé
automatiquement d'aprées la présentation

N\

@ur& automatiquement la ligne de guidage>

Texte par défaut

Si l'option est active oblige a

=

Echelle

\f_ Annotatf  (3)

% Lignes de repére multiples en fonction de la présentation

—— " Spécfier 'échelle:

> entrer la longueur du petit
segment qui précede le texte.

(@) En savoirplus surles styles de lignes de repére multiples

Format de Ia ligne de repére I Structure de la lignd de rep

x|

[~ Toujours justifier & gauche
Connexion 3 Ia ligne de repére
% Association horizontale
(" Association verticale

Type de ligne de ﬁ
repére multiple: Texte multiple ¥

Options de texte

Texte par défaut: |

Style de texte: Icot j

Angle du texte: IGarder horizontal

Couleur du texte: I M DuBloc

Hauteur du papier: |2.5

[~ Texte du cadre

el [

Texte par défaut

8 Repére de vue détaillé

-

Type de ligne de

aEmplacement <€
(@ Cercle
[]Eoite
OHEHEQDHE
&Triangle

Association gauche:

|Souhgner la ligne inférieure

Association droite:

ISoqugner la ligne inférieure

Espace de la ligne IO
de guidage:

(@) En savoirplus surles styles de lignes de repére muttiples

Au-dezsuz de la ligne supérieurs
Miliew de la ligne supérieure
Au-dezsouz de la ligne supérieure
Souligner la ligne supérieuns
Milieu du texte

Bloc utilizateur...

Format :

Style de ligne de repere muItipIe...

repére multiple:
Options de bloc
Bloc source: [e Repére de vue détaillé L]
Association: |Centrer I'étendue l]
Couleur: | [l DuBloc L]
Echelle: [1 =

Gj En savoir plus sur les stvles de lignes de repére multiples
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17. Cotation : Créer et modifier des lignes de repe multiple

Format de la ligne de reper&Structure de la ligne de repere ntenul

©  Christian REB

Contraintes . N e .
' . , . Si ce paramétre est actif, il risque
[V Nombre max. de points de ligne de repére 2 de perturber la pl’éCiSiOI’]
Premier angie de seament d'accrochage
[ Second angle de segment 50
T 1
) 60 < 25 50 | 90
, . . — 50 7
Sélectionner la ligne % B —
de repére multiple I N

00

Sélectionner les lignes
de repere multiple a aligner

— - Entrée
—

Supprimer des lignes de repére

Sélectionner la  ligne

référence pour l'alignement

de

Aligner les lignes de repére multiple

Aprés avoir sélectionné les lignes
des options sont disponibles pour

aligner les lignes de repére.

Distribuer

Rendre les segments de la ligne de repére parallélas

Spécifier ['espacement

® LUtiliser 'espacement courant

S~
) h—"

—

annuler

—
> Cptions

i
3:'“I

Q¢

Panoramique

Zoam

@) )e)

T
Il est possible de regrouper plusieurs lignes

de repére a laide

/8 La demiére ligne est conservé et leg

autres sont ajoutées

de

Recueillir

s @:D&':tandard ~| /3
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18. Conception du dessin GABARIT (dessin Modele)Parametres

- A—
© Christian REB

Gtel 4e %2 J

BUT :

définir un modéle de dessin contenant tous les parametres camuns a chaque nouveau dessirCe dessin se trouve dans le répertoire TEMPLATEMenu

Outils : Options Onglet Fichiers -> Emplacement du fichier de dessial@arit). Il est conseillé de choisir un dossier Personnalisé.

Enregistrement

Enr.

Commandes, Variables systemes

Menu

Observations

Limites et Zoom TOUT

i

rormat : et Affichage :

définir la zone de travail du projet + une marge autour

- Contrdle des unités Hormat : déclarer 'unité de construction réelle du dessin
= Dessin | Icone SCU Actif et a l'origine Affichage : Affichage > Ic6ne SCU > Actif + Origine
| A = Poste AUtoCAD | = R(?pérage polair§ __ )ytils :.Aide au dessin.... Onglet R(?pérage pol(.etire : choisir angle d'incrément 15°
Résolution et Grille (en schématique) Oltils : Aide au dessin... Onglet Résolution/Grille
s H |Accrochages objets Quitils : Aide au dessin... Onglet Accrochage objets
Styles de texte Format : créer les différents styles : SIMP, COMP, TITRE, etc.
Style de points Format : définir l'aspect des points
\ - Calques Format : créer tous les calques : Axe, Cache, Cote, Hach, Texte, efc.
Echelle Type ligne Format : Echelle globale (automatique) = 0.40
Ces parametres sont Liste des échelles Format : unité papier -> 1=mm / 10=cm/ 1000=m - Unité de dessin = echelle
a vérifier sur chaque Style de cotation Format : ou Cotation : Paramétrer laspect des cotes
Poste. Style de repére multiligne Cotation : Paramétrer l'aspect des ligne de repére multiligne
SORTENTS ¢ 127 & au clavier méthode de sélection des objets : plus récent ou plus ancien
MIRRTEXT ¢ 0 ¢ au clavier inactive le miroir sur un texte, il reste toujours lisible
MSLTSCALE ¢ 1 ¢ au clavier 1 = affiche les types de ligne a I'échelle d'annotation
# |PEDITACCEPT ¢ 1 au clavier supprime la question «...Transformer en polyligne <O> ?... »
#A |TEXTFILL ¢ 1 ¢ au clavier active le remplissage des textes a l'impression
Cette variable est instable car elle est Al |DTEXTED ¢ 1lou2 ¢ au clavier pour permettre la création de plusieurs textes sur une ligne
réinitialisée par AutoCAD a chaque #0 |OSNAPNODELEGACY ¢ 1 & au clavier supprime l'accrochage NODAL sur les textes simples et multi lignes
suppression de calque. Prévoir une # |MTEXTED ¢ OLDEDITOR ¢ au clavier éditer les textes Mult. dans une fenétre sinon entrer : INTERNE
MACRO'! # [SELECTIONANNODISPLAY & 0 ¢ au clavier éviter 'TECHO des objets ANNOTATIFS lorsqu'ils sont sélectionnés
\ Al |MAXSORT ¢ 5000 ¢ au clavier nombre d’'éléments maxi triés dans une liste : calques, blocs, etc.
A [LAYEREVALCTL ¢ 0 au clavier supprime le message CALQUES NON RAPPROCHES
] SHOWLAYERUSAGE ¢ 0 &> au clavier désactive les icones des calques utilisés
Al |LAYERFILTERALERT ¢ 1 ¢ au clavier supprime les groupes de calques lorsqu'ils sont trop nombreux
Al |LAYLOCKFADECTL ¢ 1¢ au clavier supprime l'estompe des obijets si le calque est verrouillé
fl | XDWGFADECTL ¢ 0 ¢ au clavier désactive 'estompe sur les XREFS (de 0 a 90%)
T AN51 D Colr Depereint P ¢ f # |VTENABLE ¢ 0¢ au clavier désactive les animations des zooms
‘ : # |UCSSELECTMODE ¢ 0 ¢ au clavier désactive licone SCU sélectionnable
e | # |GROUPDISPLAYMODE ¢ 0 ¢ au clavier active ou désactive l'affichage des poignées sur les objets groupés
Lo P e e | A [ATTREQ ¢ 1 au clavier aucune question posée sur les ATTRIBUTS Active/Inactive
A (ATTDA Y 1 au clavier case de dialogue des ATTRIBUTS Active/Inactive
Fichier : Nouveau... A [PROXYNOTICE ¢ 0 au clavier supprime I'affichage d’une fenétre d’information du dessin
Fichier : Enregistrer_ .. g8 |Créer les Présentations A4, A3,...,A0 |souris bouton droit sur 'onglet |Paramétrer chaque présentation avec gestionnaire de mise en page
Autres Variables intéressantes : PICKFIRST, PICKAD D, PLINEGEN, DELOBJ (3D), HIDETEXT (3D) - voir le Best Of des variables systemes !
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19. Les Blocs : Créer une bibliotheque de symboles

©  Christian REB

05-08

Les blocs sont les symboles de bibliotheque. Il faut regpexertaines regles avant de créer un bloc. Il sera treefdeitcéder a cette bibliotheq

dans d'autres dessins grace aux palettes d’outils.

Ftag

eres

L L

L

o3

O

Modification :  Copier

o3

v v v v v v v v

LU

vv\vptvvv

N e O 2 U

. .

. +de Fleurs « .
S LTl

v v

BIBLIOTHEQUE

Répéter Tolérance...

Saisie récente
Presse-papiers
Isoler

/_ Effacer

+* »
+0%
03 ;

Q) Copier la sélection
0. Echelle

O Rotation
Ordre de tracé

o:‘-) Ajouter la sélection
- ,
Hb Sélectionner similaire

T [} Tout désélectionner

Filtre de sélection de sous-objets
f[}_q’ Sélection rapide...
Propriétés

Propriétés rapides

Copier un élément de
chaqgue a coté du dessin|

N
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19. Les Blocs : Construire des blocs (symboles)

©  Christian REB

04-10-gte22%2 J

Construire un BLOC, c'est respecter les 3 Phasesisantes (a =~ 95% des blocs) :

1. Dessiner ou copier

2. Changer les propriétes Calque 0
¢ / Couleur DUBLOC
Type ligne DUBLOC
Epaisseur de trait DUBLOC
Style de trac DUBLOC

Calques Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé

EY T | & EEI-DuBmc ~||| DuBloc =] DuBoc  ~||| DuBloc

=

3. Construire le bloc : a) Entrer un NOM
b) Définir un point d'insertion
c) Choisir les objets

Y

nom = table_eleve A
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nom = table_prof

Modification :  Propriétés...

@ Pour | 'exercice, garder les mémeg
o : I T ) ,
noms, afin d 'éviter des erreurs. nom = chaise [ o L Choix des objets

T Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé

Dessin : Bloc > Creer... [&[05 ano REE [ =1 SV || p——
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19. Les Blocs : Création des blocs

© Christian REB

Une case de dialogue s'affiche lorsque I'on crée un blocbloes peuvent s'adapter automatiquement a I'échelle @éaére (ANNOTATIF).

Liste des blocs existants

bur_eleve
bur_prof
chaize
table_eleve
table_prof

/

'] Définition de

bloc

Marm:
table_eleve

— 7= U

N
Ne pas oublier de définir le
point d'insertion du bloc sinon,
il se place toujours au 0,0.

Faoint de base

fmer al'ecran

Chaisir un point

Objets
[~ Specifieral'ecra

@ Dix des objets M

\ ;

(~ Consener @

(" Conwvertiren bloc @

N

4 objets seélectionnés

Description /

portement

[~ Annotatif @
r ®

[ Mettre & I'échelle unifarmément @

Choix des objets

[v Autoriserla décomposition @

probléme d'échelle ! Lorsqu'un

Si ce paramétre n'est pas en Unité de bloc:
phase avec l'unité de [Milimetres =]
construction, on risque des‘\\
Hyperlien... ‘

bloc est destiné a étre utilisé dand
'espace PAPIER, il est conseill§

-~ . )
< [ Owwrir dans 'éditeur de blocs

]

4. Le bloc s'adapte a chaque changement d'échelle
5. Le bloc sera toujours orienté Orthogonalement

6. Le bloc garde la méme échelle surles axes XY Z
7. Il est possible de décomposer le bloc

Annuler ‘

|
Aide ‘ l

. ™ —
de choisir SANS UNITES. a
a cocher si lI'on veut créer un Bloc -
Dynamique avec des paramétreq 1.créele

juste apres la création du bloc.

3.créele

bloc en conservant les objets a I'écran

2. remplace les objets a I'écran par ce bloc

bloc en supprimant les objets a I'écran

Dessin: Bloc > Créer...
au clavier taper B (alias de bloc)

Commande PROPRIETES

460.6645
498.792

Position X
Position ¥
Positi

Echelle X 1
Echelle ¥ 1

Echelle Z
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19. Les Blocs : Insérer un Bloc et Imbriguer des Bics

©  Christian REB

bloc imbriqué entrainera la modification de tous les blpcs

@ L'imbrication des blocs peut étre illimitée. Modifier yn

concernés.

|: Insérer la chaise au Milieu

bur_eleve

T

Il est vivement conseillé de mettre en phase |(les
unités de construction du bloc avec les unités| du
dessin afin que Ia\conversion d'unité fonctionne.

14

Faoint d'insertion
[v Spécifier & 1'écran

-

table_eleve -

Echelle
[ Spécifier & I'écran

LInité de bloc
L Inité:

tillim gtras

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

bur_prof g
[v Echelle uniforme Facteur 8
Point d’insertion — Decomposer o — Ao 4
—
1. Insérer une table d’éléve et une table de professeur e §”
2. Insérer la chaise et la placer au milieu a gauche de chaqgtadle Pt d'insertion\ o . o 5
alsie dynamigque o
3. Changer les propriétés ( Phase 2) du bloc \ C ronsiebase H
4.  Créerle bloc BUR_ELEVE, puis BUR_PROF / N HIK
(Pt insertion toujours milieu a droite) f(f- ; g <
—_— Rotation _é g
2l o
s - a Remplacer accrochage ' % |
S = DuBloc - =
I"J_I (—:I |_—| lﬂ-ﬂ . 0 9 D - ; - &) Panoramique g =
= Dugloc - Au moment d'insérer le bloc, il e$t |® zom 3| £
. .. . . . isques de navigation SteeringWheel 5 o
Caques « - DuBloc - possible de choisir un point d'insertign |2« cenevaaton SeEathed :
/ S ByBlock ¥ différent. ca'm"""de % 3
Insertion : Bloc... = _ | | H %
Modification : Propriétés \)Eg | ﬂa‘.Ealque Jg . EI.CDo:lleur J | Typfj o;:a ligne J | Epalsze:lrde traj | DSBtlyle de traceJ‘ é -
. P Yy Ak - uBloc w ||| —— DuBloc - uBloc - ubloc b ol 88
Dessin : Bloc > Créer.. . = i
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19. Les Blocs

Insérer un bloc avec le DesignCente

© Christian REB

Le DesignCenter est un outil occasionnel qui permet d 'a@cédcertains éléments contenus dans un dessin, tel que Iotes ks calques, le
présentations, les styles de cotes, les styles de tabé=astyles de texte, les types de ligne et les référencesester

[

Outils Dessin Modification

Cotation

W Q| waEEE

S %

Dossiers ins ouverts ] Historique I DC en ligne |
dossiers x ﬁ s qgazi
o0 e 0 2 i 4
@ ActiveX Blocs Présentations  Styles de cotes
« | Database Connectr
+- ] DesignCenter .
+- ] Dynamic Blocks O A/
w0 11] Mechanical Sample /7 r 4
% B Sheet Sets Styles de ligne de  Styles de tybleau  Styles de texte Types de ligne
T8 ven repére multple
® %\.ﬁsualLlSF =
ERE T30 House dng vy
! Blocs Xeéfs
% Calques
| Présentations X
1k, Styles de cotes
/5 Styles de ligne ¢
E # Styles de tablez
s Styles de texte
X
5 -
'§ ~|
K1 |

Type d’affichage dans la fenétre

® Grandes icSnes
Petites icénes

Détails

X7 | @z a|waERE -
o
| Dossilg_Dessins ouverts [Pstorique | DC enligne |
= Dessins ouverts X 3 ~ o
% Dessinl.dwg > > >
= "R Salle de Fomnation.dwg 0 AXE Defpoints jMOB1}

53 Blocs

% Calques

& | Présentations

,.i Styles de cotes

7 Styles de igne de repére ot
/ Styles de tableau
Styles de Qe
X S
1 xets HUR
Exemple de sélection des

v calques apres la sélection
g des éléments, glisser et
11 X lacher sur le dessin.
R:\DOC'\FORMATION\M!OCAD 2009\Salle de FormatiofTaWg Y aques (9 =) T

Outils :

Palettes > DesignCenter.. /[

[c] DesignCenter

# '. Dessin1.dwg
= ! Salle de Formation.dwg
5 Blocs
% Calques
& | Présentations
o Styles de cotes
' Styles de ligne de repére
# Styles de tableau
Styles de texte
55 Types de ligne
5 Xeéfs

tgble_prof

chaise

o
A &
. @ & °
& & @ ~ & & N
& ) & & F P D
¥ & & ¢ SEAEEN
& § & R N W O F O §® &
& g ¢ & o @ @ N ®
R A A A S L
o & & § & & & R > Liste
)
= BB Q| ®aEREE E-
e Z . Q W& (F)E ~
»
__| Dossie Dessins ouverts ston'quel DC en lign
B
Dessins ouverts X

table_eleve

~‘

BN

Glisser-Lacher sur le dessin

Apercu du bloc

Description introuvabl

Description du bloc

< »
ADOC\FORMATION\AutoCAD 2009\Salle de Formation.dyg\Blocs (5 élément(s))

Démarrage

Présentation

Enregistrer

IAccrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Double clic sur le bloc

v! Insérer
Nam: bur_prof ﬂ Parcourir.
Chermin:
r

Echelle
[T Spécifier & 'écran

Foint d'insertion
¥ Spécifier & 'écran

| % |1
| i |1

| o
[~ Echelle unifarme

o]

[~ Dacomposer

Fotation

[~ Spécifier & I'écran

Angle: ]
Unité de bloc
Unité:

Millimétres
Facteur: [

Annuler | Aide

g
Insérer le bloc... §
* Editeur de blocs g g
Copier ==
2
X Créer une palette d'outils _§’
=) 5
. e|l S
I Cette fonction permet de g
mettre a jour un bloc dans E.;, g
. < . g o
le dessin en cours a partir | 2| N
d'un autre dessin. -
x| &l s
¢| B
=1 (]
.‘é =
2 s
g g
g [}
()
5
EfT 2
sfs 2
sfe s
2P 9
<
5
]
2
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19. Les Blocs : La Palette d’'Outils

© Christian REB

A paramétre/rj%ki Poste

-

La palette d’Outils permet d’accéder rapidement a des gcharantes : type de hachures, insérer des blocs, choixlguecd’insertion, etc. L3
gestion de la bibliotheque sera facilité en regroupant kesiblocs dans un dessin "BIB" et a partir de ce dessin carestas différentes Palettes.

==

Nouveau dessin : _BIB_Mobilier.dwg

1. sélectionner le bloc

Insérer tous les Blocs...

Créer une nouvelle palette

| —

i (1] d 5 s

+ | Exemples o Pt = el Polyligne |l

£ | anglo-saxons & Options d'affichage./ E &

= =~ /> Ligne

. 2 Porte- .. — =

% 7 L < Nouvelle Palette d'outils 5 "_1' Cote...

i%_*‘ﬂn'@tre/_ Renommer Palette d'outils = A

|| (j/b Cercle

2 atr %

§ [D Fenétre... 2 HII]] AR-PA...

>

— .| =2 Apparei... ] _—

E . Il est possible de créer un outil (icbne) s

e I, Montant... les palettes a partir de n'importe quel objet|

| 9. Toilette | suffit de le faire glisser sur une palette.

5l 7 Utiliser la Personnalisation des Palettes p
les Exporter, puis réimporter sur un auf
poste.

Fichier : Nouveau..

Insertion : Bloc... ou DesigneCente|f]| ou CopieColler
Fichier :  Enregistrer...

Outils:  Palettes > Fenétre des Palettes d "outils. [7 |

Image: Nom

2. faire glisser sur la palette avec les & {7 bur_el ’:I =
. s . . p: —] ur_eleve 4

pointillés... Jamais une poignée ! = 5 K
------------ e —

L —_ ED bur_prof :

| =) >
T = s Lk <
odE = =E £
B |

O Propriétés de l'outil =]

]chaise
 Descriptic

B Ny
Insérer —
Nom
Fichier source
Echelle

Rotation

Décomposer
Général
Couleur
Calque
Type de ligne
Style de tracé
r Epaisseur de ligne

Facteur d'échelle a...

Inviter a saisir une ...

chaise

R:\DOC\FORMATION\AutoCAD 2009\BI...

il
Aucune
0

Oui
Non

-- utiliser la valeur courante
Mobilier

-- utiliser la valeur courante
-- utiliser la valeur courante
-- utiliser la valeur courante

-

1D

Les propriétés permettent (@
prédéfinir certaines propriétds
du bloc lorsqu'il sera inséré.

D

/| Redéfinir
K Editeur de blocs
ED bur_eleve

Couper
ED bur_prof

Copier
- chaise

Supprimer
Renommer

Mettre 3 jour image de l'outil
Spécifier une image...

Propriétés...

—

3

T

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Nouvelle palette
Supprimer

les réimporter...

N’oubliez pas de sauvegarder A

palettes (EXPORTER) pour pouvejir ~ec -

1723
v Autoriser ['gncrage g
o
. ©
I Recherchef le contenu de conception (8]
1
Options d'4ffichage... % -
Trier par 4 a2
5 4
L Q
9 E
Ajouter dy texte S -
Ajouter L séparatelr k%
j=2}
S
Mouvele faletta g
Supprimef la palette ol £
Renommegr la palette = C)
€
E]
Personnaliser les palettes. . ol @
< L > o| &
o - S 8
SN
©
o —
. Qo
v!I‘»'e-.rs.-onnallser af o
]
, k=l
Falettes Jfoutils - Toutes |es palettes of &
=1 S
2
£ [—
@
[ =
) =
- = I
'a  Renommer 2| 2
| O
o
[
£
«@
€
c
8
°
3
°
o
Q.
o
Q
=]
(=}
2
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19. Les Blocs : Exercice placer les blocs

© Christian REB

04-08 —gt1 5 %J

Dans cet exercice, il faut procéder de la facon suivante :

1. Copier 'onglet « A4H Projet 1 », puis renommer le eA4H Projet 2 » ;
2. Geler dans la fenétre courante 7 tous les calques MOB1* 5
3. Créer un calqueMOB2 (Pré Gelé'! ), couleurVert, type de ligneContinuous, Epaisseuf,5, Style 1et rendre lecalqgue COURANT £
4. Insérer le "bureau du PROF" en utilis&iXTENSION (acquisition de point...) et en indiquant I'angle de rotati86°1
z " V21N n N . . T I . | < |
5. Insérer un seul "bureau d'éleve” (en haut a droite) eisanill'accrochage Repérage Temporairet les autres seront obtenus par RESEAUY|
g
175l})louvelle Implantation Insertion du Bureau du Prof Insertion du Bureau d'Eleve o
=N — 2000
U | BR : 2350
”””””””””””””””””””””” 1 5 v |
2 [ I | R Z ) ?[2500 s £
& {2000 / crvee | | A
TS THTYHY 1Y 191 4H — S, S /o\ : | Repérage Temporaire | g
! o — 8
| 2 (
2000 & ge
2350 54
L/ N
— B o 41__ —— '%
Rotation 180 L T g
% Objet ) 44H 100e Projet1 4 PIB@W A4H 100e Projet 1(2) + ’1\, 2350 J - s §
Q % I, oM mobt Enk C |
- I | Propriétés 3 §,
WO o - + =
,.D.. .;. f‘. ane ) ) ) |Réseau (Rectangulaire) j g
QL ok Copier, puis Renommer (double clic) [Géneral Z g
) - . 77—\ isualisation - S| 3
H 4 W moblcot maob 1 '-,j' ﬁ B\ O cyan Contin ; : rite = £ 1
Q% B mobihach mob 1cot G F | BL )5t M bla.. Contin — V- 8| <
Wk @ mobltext mobThach W 5| & )& W rou.. Contin el " z “E
N == mob Ttext 4 A Lﬁ{!} f O wvert Cantin Espacement des colonnes -1750 §
\ NS Rangées 3 é
Espacement des rangées —2500 Début  Insertion noter  Présefitation  Paraméirique  Oubls 30 Rend Wie  Gérer  Sorte Pl < ‘ﬁ §
Format Calq ue.. g. \ Incréament d'élévation de |a rangas Jx S% ML colorres: 5 £ Lignes: 3 O Niveaux: |1 S gé
0 NiveaLx fhgEnre:  -1750 EM -2500 Srenme: 1 K
Insertion : Bloc... ﬂ - ou par la paleﬁ S e LA — o = o o 5 -
H 4 H . ngle mﬂ!——/ Type Colornes Rangées + MiveaLx gleg
Modification : Réseau e - ’ ' g glge

Présentation ‘ Démarrage
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19. Les Blocs : redéfinir un bloc, I'éditeur de blo

©  Christian REB

Pour redéfinir un bloc, il suffit de double cliquer dessusctieisir éventuellement un autre bloc dans la liste puisré@gistrer les modifications.
Sauf si le bloc contient des attributs, le double clic édimplement le contenu de ces attributs. L'origine 0,0adit¢ur = point d'insertion...

@ I: |: LY Modifier la définition du bloc |
P Bloc & créer ou & modifier
-~ ~ R Ichaise Apersu
——>~—~—{_Double clic
<Dessin courant>
\ bur_eleve
f
— B8 tg-+ T
table_eleve
table_prof

Les paramétres des blog¢s
@ DYNAMIQUES ne seront Bloc a modifier :

G

g g |qg |§ g

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

pas étudiés pour l'instant la chaise o ] -
= ]
OK Annuler | Aide | n'ont pas été enregistrées. Que %S
—) Enregistrer les m:diﬁcations dans chaise 2
. ., «» Ignorer les mo ||2a s et fermer I'éditeur g
1 une fois termine !... de biocs o| 2
/\/ % g
;;(;g)g [chaise 2 | PR AIRE Z S| @R m@ lediteur dD |
g % 5
N'oublier pas de changer legropriétés avant % i
d'enregistrer le bloc !!! sl g
Outils : Editeur de blocs ou double clic sur le bloc g °
i . 2 &
Modification: Décaler / s 2
e . lque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait Style de tracé sig g
Dessin : Ligne, | + [roware] [ ca i
. . g . El‘gf [sI=T Y T} jg %NIDUHDC j | DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘ g -
Modification :  Propriétés...
pas de menu (*) Enregistrer la définition du bloc |Fermer IéditeLr de blocs | ou gles
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19. Les Blocs : Exporter un bloc sur disque dur

©  Christian REB

L'exportation permet d'écrire les blocs sur le disque dueaéseau et de les rendre disponibles pour de nouveauxide$audra alors les insérer

avec l'option "Ouvrir..." dans le nouveau dessin. Un blgoogte devient un fichier dessin (.DWG )

v]Créer un fichier bloc

S0
@hhaise
" Dessimam

(" Ohjets

Faoint de base

L
|

Destination

Mom et chemin d'acces du fichier:

|C:\Dessin\_Outils_AutDCAD\EilEl\chaise.dwg

Linité d'ingerion: |Mi||imétres

OK Anruler |

Pour éviter d’exporter le calque courant, rendre
courant le calque 0, avant la commande WBLOC !

au clavier taper :w (alias de wbloc)
Dessin : Bloc > Basé= point d’insertion)

Dessin : Salle de Formation.DWG

Blocs a exporter :

G g |

CHAISE
BUR_ELEVE
BUR_PROF

f?

[ ]
CHAISE

r)
? BUR PROF

| |
BUR_ELEVE

NOUVEAU dessin
avant exportation

Nom: |buu3r0f|

| Caeoni D

Chemin:

/ / Tq|t

BUR_PROF

BUR_ELEVE

NOUVEAU dessin

Aprés exportation via
Insertion Bloc ; Parcourir...

x|

i

répertoire tel qu€:\BIB par exemple.

Avant d'utiliser la commande, sélectionner a I'écran le bloc a expsitesi la
commande WBLOC propose déja le nom.

Placer ces fichiers dan
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Enregistrer
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Dessin
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Calques

Mise en Page
Impression
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Gaba? ‘ Cotation

Utiliser la commande BASE Menu Dessin :

Base , pouchanger le point d’'insertion d’'un dessin

Bloc >

[92]
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire le cartazthe

©  Christian REB

04-15/ 05-08

Un cartouche est composé essentiellement de deux typésndi@ls : les éléments variables et invariables. Les él&nvamiables sont appelés

ATTRIBUTS. Un attribut est un Texte modifiable a l'intérrediun bloc sans le décomposer.

La bocléete...
Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG

Projet dAménagement

d'une Salle de Formation
~cnelle © 1/100

60

Dessiné par - Alfred LE DESSINEUX Date - JJMM/AAAA

X

age u
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les élémts invariables

©  Christian REB

Style TITRE Hauteur =6

x
Style TEXTE Hauteur = 3 fo|  [Texte MR
140 / = | Général v |
< : / / >  Texte -
: —— S e
LO! I O —52L a S o C I ete / <\ Annotatif Non >
_47_Avenue des Lilas - 6/000 STRASBOURG L 2
A Hauteur 3

Style TEXTE H=4

Dok okl

p—__
Facteur de largeur

" —— A 1CINSISON

N[O

Alignement du texte X |g

|
i
[
I
i
i
I
ol i i
o| < : Alfgnement dutexte¥ g
EChe”e :é 17 Alignement du texte Z |
i Géométrie
: Position X -138
OOI PeSSiné par.: _3_ : Posftfon\'
v\ I h S . Position Z 0
s : Divers
EXTremite : Symétrie verticale MNon
Symétrie horizontale  |non
I{ Style TEXTE Hauteur =3 ( facteur de largeur 0,8
Nouvelle
origine La variableTEXTED gere le fonctionnement multi textes ou texte unique :
0 = mode texte unique édition en place
. .. 1 = mode texte multiple édition en case de dialogugaleur conseillée)
Outils : Nouveau SCU > Origine|L.|

Bouton RESOL

Modification : Décomposer

2 = mode texte multiple édition en place

Modification :  Décaler wx ASTUCES *** afin d’éviter les lignes de constructiorplacer
II\D/lgsdsn?r??tlon : A_{_‘;i; ne I'origine du SCU au coin bas gauchedu rectangle, puis régler |
Modification : Propriétés résolution & 1 (espacement en X et Y)

[a
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19. Les Blocs : Le cartouche : construire les attouts

©  Christian REB

Présentation ‘ Démarrage

7% 0388584458/ &« 0680438788/ & 0388584464

Chaque attribut est défini par une ETIQUETTE (nom de...)massage différent a chaque fois et éventuellement unenadewdéfaut, puis sep
caractéristiques de texte. -
sy N\ Etiquett Invite = ti M Val défaut :
T |tine1 / ijguettie nvite = Question ou Message aleur par aerau %
Invite: [Tive Pincia ) TITRE1 Titre principal Plan d’Aménagement H
Vaiois [Flan d-g,,.,énagmy TITRE2 Titre secondaire pas de valeur 52
\\_/ NOMDESS Nom du dessinateur pas de valeur =
— ) ECH Echelle 1/100 3
Le nom de I'étiquette ne doit pas _ _
. , DATE Date de création du projet JI/MM/AAAA
utiliser I'<espace> EE
L S . t _ \ fo| [Texte || G | _
d @ CICLC Nom du bloc = CARTOUCHE ¥ [cénéral = ||z
Avenue des Lilasi — STRASBOURG Teste * <
: Index Dessiné par : °
»TITREL == semmemen T —
T Gauche (e
- - - Hauteur 3 50w
27 T I TR E2 Point d'insertion du Bloc Dokak o 2| §
) . |
i < Facteur de largeur _' ©
i eI NCIINGISON ] g
~0 0 1BCH _17 «<——— Style TEXTE Hauteur =4 Alignement du texte X | 20
i Alignement du texte ¥ g 5| 3
: Alignement dutexte Z | % -
. S ! ’ Géométrie - o| &
€ ne pdar &JOMDESS—3 : DATE _3 Position X -138 % §
- : Position ¥ 3 ag
; Position Z 0 s o
Divers - g gg
Symétrie verticale Non é * 9
. e . . Style TEXTE Haut =3 Fact del 0,8 Symétrie horizontale |y 5 2 -
Dessin :  Bloc > Définir les attributs... ve et B HIE:
Christian REB CAO/DAOQO Services . @
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19. Les Blocs : Le cartouche : Création des attrikis

©  Christian REB

vJ Définition d'attribut

x|

Utiliser un champ pour les valeurs

Présentation ‘ Démarrage

N'oublier pas de décocher ode Attibut d'attributs. Voir les Propriétés du N
cette case pour pouvoir  Invisible . ‘ Titrel dessin (Menu Fichiers). g
repositionner les attributs. ’ Efiquette: e 5
[ Constant - — -

———— Invite: ‘ Titre Principal / : : : g

e Option : Lignes multiples g

[ Predsfini Par defaut ‘ Plan d’Aménagement = 8
( K ™ v]Déﬁnition d'attribut x|

- — - [ “erouiller la position > < S
N'oublier pas de saisir le point e ——— eramsiEs g e ose Atvibat — i
d'insertion, sinon l'attribut sera - fification: [Centre FC e et | - g
pIaCé en 0'0 - ;ériﬁé Inviter |T\tre principal "
Style de texte: - ] 28

[~ Prédéfini Par defaut: | i& 3

Positionner Iattribut en 70,36 4 [ Anngtatt L —

Brametres de texte @ o

Hauteur de texte: ‘5 @ : g3
‘ Buotation; 0.00 &, I—O

‘ ‘ J ATTIPE=1 g

Lorsqu, u\n’\ blOC , es ‘ @ mﬁ 5 -1G I S L v cx b [WowCagf ]| | 0k | @ ‘_g

destiné a étre utilisé dans B Sl=zso= s @ ghow A ] ofitw | |

l'espace PAPIER, il egt I~ g2
conseillé  de choisi o

. 2 E

SANS UNITES pour ok | Amuer | ae | m——— =

\(option Unité de bloc. - g
ESLon= oo §

ATTENTION, au moment de la sélection des objets définissants g

le bloc, il faut sélectionner d'abord les ATTRIBUTS dans : g &
< :ordre de_ passage d,es guestions, pu:s Ie,reste des objets. SlnF‘r} La variable ATTIPE , gérel'aspect de la gl
e.sl. questions se pr:sen;eront dans N deTordre._bOn peut au.n case de dialogueles attributs multi lignes,& 5

utiliser une commande pour organiser les attributs. La variableATTMULTI autorise ou non |2|
: — : la création d'attributs Multi lignes. Pour |=/—
Dessin : Bloc > Définir les attributs... renseigner un attribut multi lignes, il |2| %
Modification :  Propriétés... faut utiliser 'éditeur spécifique ! HiE
Dessin : Bloc > Créer... 2| ]
au clavier taper :ATTDIA / ewee 1 o/ covee ~_ ks

au clavier taper ATTIPE JEntrée Ooul / Entrée Calque Couleur Type de ligne Epaisseur de trait ~ Style de tracé é -
au CIaV|er taper ATTMULTI 1 E|‘u’u’ om0 jg %ﬂ.DuBlDC j | DuBloc j | DuBloc j | DuBloc j‘ é ég
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19. Les Blocs : Insérer le cartouche dans la misa page

©  Christian REB

]
EDEDED

]

E

05-08 -5émezJ

': Modifier attributs

Mom du bloc: carouche_ALCAN

Titre principal

Titre secondaire ‘

Mom du dessinateur ‘

@EH

Insérer le cartouche a I'Echelle

et i JUfhARAL LA A,
1, depuis I' Espace PAPIER. Date du projet |
= H Echelle 1/100e
W] o Société... \ |
[——— Avenue des Lilas — 67100 STRASBOURG
Aménagement DK ‘ Annuler | ‘ Aide
Salle de Formation
Echelle :1/100

Dessiné par :

Alfred DE VINCI

‘ Date : jj/mm/aaa

e

Point d'insertion du cartouche

au clavier taper :ATTDIA  / cuee 1/ cvee
Insertion : Bloc...

Modification : Déplacer
Modification :

Objet > Attribut > Unique...

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques ‘

Mise en Page
Impression
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Cette Case de dialogue sera proposée uniquement si la variable ®ysie ATTDIA est

active, taper :

ATTDIA /Entrée 1 /Entrée

Si la variable system@&TTREQ = 0 (inactive), aucune question d’attribut ne sera posée.
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19. Les Blocs : Le cartouche : Modifier les Attribus et le Bloc

©  Christian REB

LY Editer les attributs x|

Nom dubloc: CARTOUCHE

titre principal
titre secondaire
Echelle

Nom du dessinateur

Date de création du projet ’1 7/09/2009

Plan d'aménag

[sALLE DE FORMATION

[1/100e

’Allred LE DESSINEUX

Ancienne commandeDDATTE

L Editeur d'attributs étendu x|

Bloc: CARTOUCHE Sélectionner le bloc &y
Etiquette: TITRE1

Attribut IDplions de texte | Propriétés |

Etiquette
TITRE1
TITRE2
ECH
NOMDESS
DATE

el lan d'aménagement

Invite Valeur

titre principal Plan d'aménagement
titre secondaire SALLE DE FORMATION
Echelle 1/100e

Nom du dessinateur Alfred LE DESSINEUX
Date de création du... 17/09/2009

Nouvelle commande EATTEDIT | 2%

Apres avoir modifié les attributs d’'up

bloc, utiliser la commandyd

synchroniser pour mettre a jout
les blocs du dessin.

A 4

Démarrage

au clavier taper : ATTEDIT ou DDATTE (ancienne commande)
Objet > Attribut > Unique...
Objet > Attribut > Gestionnaire des attributs de blocs...

Modification :
Modification :

Double clic pour éditer les propriétés

Blocs et
Attributs

c
i)
P y . . . y e . g
Pour éditer les ATTRIBUTS d’un bloc, il suffit de Double dligr ou d’utiliser les command@&ATTEDIT (nouvelle) ouDDATTE (ancienne).
0
a
8
T g
Bloc actif: CARTOUCHE &
=
w
de texle] Plopliélés]
1723
Mode Données %
I~ Invisible Etiquette: [DATE [ %é
iz Inyite: |Date de création du projet _ Editer un attribut 1! 2
I™ véiié Bloc actit: CARTOUCHE
™ Prédéfii Par défaut: [JI/MM/a8a4 .8
» &
™ Lignes multiples \ § 2
8=
Style de texte: [SIMP ﬂ é
v ADe";USUIOdesﬂ‘?di”caﬁm"s\ M = Justification: | Gauche v | [ Reflété [ Inversé «
n 3
Hauteur: |3 Facteur de largeur: [0.8 ‘;-"2 E
O]
Rotation: |0 Angle oblique: |0 = S
Paramétres d‘attribut de bloc q
iz GBS GaleiE A st @ e
s s A s
¥ I Justcation W Calque IV Apercu ado des modifications [: Bloc actif: CARTOUCHE -g ‘g
invite: V' Hauteur ¥ Iype de ligne - - 88
- Allnbul| Options de
V' Valeur par défaut ¥ Rotation V' Couleur —
V Modes ¥ Facteur delargewr ¥ Epaisseur de ligne Calque: |D L] 2
V' Annotatif ¥ Angle oblique ¥ Style de tracé Type de ligne: |DuBl o L‘ %
vV Style V' Largeur du contour . X (¢}
Couleur: r.m Epaisseur de ligne: [—Ducgm
Tout sélectionner Tout effacer / Style de tracé: | _] %g
o]
V' Signaler les étiguettes en double & @
o g
V' Appliquer les modifi 1s aux réfé i ) 2 E
[V Apercu auto des modifications 0K I Annuler l Aide I =
A\ 0K I Annuler Aide 2
5
©
c
\ :
7 g
&y | Séleckonner bloc Bloc: [CARTOUCHE N \ / ~| Synchroniser 3|
——— \ / ———— ol €
Lig Invite Valeur par défaut | Modes | Annotatif | Style Justification | Hauteur \ Rotay... Lavyéul Oblique | Largeur ... Calque @ Type de... Epaisse... Monter § ,g‘
TITRE1 titre principal B v he k1 e e — - - ag:1nm e, DuCalque ParCoul.. ©
TITRE2 titre secondaire Non COMP Centre 5 0 0 0 BYBLO... DuBl. DuCalque ParCoul.. g —
ECH Echelle 1/100e Non SIMP Gauche 4 1 0 0 0 BYBLO.. DuBl.. DuCalque ParCoul.. ;:) -
NOMDESS Nom du dessinateur Non SIMP Gauche 3 0 08 0 1) 0 BYBLO.. DuBl. DuCalgue ParCoul.. Modiier... ' -%
A A P g BuB o ol S
D Da a : 0 0 B DuB a Suppriner =
- gl
Trouvé(s) dans e dessin: 3 Trouvé(s) dans l'espace objet: 3 — g =
ol
- ) 2 g
< -m I OK I Annuler | Aide I 2| 2
3| O
o
o
£
«@
€
c
8
3]
3
S
o
=
e
o
5
o
2

icbne, pas de men8ynchroniser attributs
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20. Commande CONTROLER et PURGER

© Christian REB

La commandeCONTROLER permet de corriger les éventuelles erreurs dans la baserge® du dessin. La commanBelRGER permet de

supprimer rapidement dans un dessin, tous les élémenifésiggisuivants :

Blocs, Calques, Formes, Groupes, Matériaux, Styleke cote, Types de ligne, Styles de Ligne de repénailtiple, Styles de Tracé
Styles de texte, Styles de lignes de repéere muligl Styles de tableau, Styles Visuels, Registre pldication, les objets nuls, etc.

Lorsque l'on réceptionne un dessin, il est
souhaitable d' utiliser les commandes
CONTROLER ou RECUPERER pour
contrdler la cohérence des données.

La commande PURGER supprime les

éléments inutilisés du dessin, mais il restg

des éléments tel que les APPLICATIONS.
Il faut utiliser la commande au clavier :

_-purger J Entre’eR J Entrée by J Entrée N J Entrée

Ne JAMAIS purger un dessin gabarit. Tous
les éléments étant inutilisés, ils seraient tou
supprimeés.

Désactiver
suppression automatique.

cette option pour une

Ohijets nommes
(®) Afficher las &léments purgeables
() Afficher les &léments non purgeables

Eléments inutilisés dans le dessin:

=8
E—J@ Blocs
010
g om
g *D15
B 08
@ *0g
B Cartnuche-Ad-marge-fixh
@) legende_ARROSAGE
B obsBA-ANMND
-5 Calgues
-%% 0 Cache Contaur
-5 1 Espace Vert
3% Ar_arroseur_3
-5 Ar_aroseur_5
-5 Ar_tuyera_10
Do Farrmes
-8 Groupes
Q Matériaux
-4 Style de vue de détail
f+ Style de wue en coupe
[l Styles de cote
;3; Styles de lignes de repere multiples
- Styles de mligne
- Styles detableau
- Styles de texte
-l Sties detracé
Styles visuels

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

[ Confirmer la suparession de chague &lément

Purger les éléments imbriqués

Fichier :
Fichier :
Fichier :

au clavier taper : _-PURGE option R (appensenReq)

Utilitaires de dessin > Controler
Utilitaires de dessin > Récupérer...

Utilitaires de dessin > Purger...

et SaNS hom
Furge les objets géometigues de longueur nulle etles objets de
tente vide

+| Purger automatiguement les données non référencées

Tout purger Fermer Aide
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11 rue du Rempart / 67230 BENFELD

7% 0388584458/ « 0680438788/ & 0388584464
# contact@rebcao.fr / (¥ www.rebcao.fr

Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE ||

Page 121

L'ensemble des logiciels cites sont des marques depasees par leur Editeurs respectifs

{3‘:

Des blocs peuvent étre imbriqués, il -

faut activer cette option pour purger §

correctement tout le dessin. g2

| F

HE

,‘---II'I"".-.. SRERtEaaa., -.'-.. % g
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21. Divers : La RECEPTION de PLANS

©  Christian REB

Lorsque I'on réceptionne de nouveaux PLANS, ou sur d’arscidessins, il est important de respecter BROCEDURE afin de nettoyer les
PLANS et les rendre sains ! Voici toutes les étapes qu’il est ingmirde vérifier et d’appliquer :

1.
2.(%)
3.()
4.(%)
5.()
6. (%)
7.(%)
8.(%)
9.(%)
10.
11.

Gestion des TEXTES multi lignes \# CODE =\A1; Gestion deg{\fArial Black|b1]i0|cO|p34; \L\C1; TEXTES \\C256; \fArial Narrow|b1]i1|cO|p34; mulii lignes \HO.7x;\C3:\S 1/500:} \

Ouuvrir le/les dessins et vérifier avecdammande distance I'unité de construction réelle du dessin

Déclarer I'unité réelle du dess{Menu Format :Contréle des unité€p Si I'unité du dessin ne correspond a rien déclarer SANS UNIT

Supprimer la liste des échellesi elles sont trop nombreus@denu Format :Liste des échellésSi la commande ne s’affiche pasSCALELISTEDIT

PURGER TOUT le dessin(Menu Fichier : Utilitaire de dessin >§lepuis2010, utiliser I'option Objet de longueur nulle et les textes vides

Au clavier taper la commande -PURGE optionR afin de purger les applications

Faire unCONTROLER (Menu Fichier : Utilitaire de dessin >pu un RECUPERER (méme Menu.. 3i le dessin plante des I'ouverture !!!

La variable systemeAYERFILTERALERT =1 , permet de se débarrasser automatiquement des filtres de calques trop nombreux

Sur lI'espace objet, vérifier guedalque 0(zéro)est bien vide! Important lorsque ce dessin sera utilisé en XREEnu Format : Outils de calques Parcouirir...)
Supprimer les liens des Références externes, images, etc. qui manquentdiamsinet qui ne sont pas indispensabli@denu Insertion Références externes)
Vérifier s’il 'y a pas trop d&SROUPES D’OBJETS (certains confondent les GROUPES et les BLOCS (Menu Ouitils :Gestionnaires de groupes)

Si ledessin est lentpenser a vérifies'il y a des TEXTES MULTI LIGNES contenant des codes de gestion troprportant !

12(*) Supprimer IeMODE OMBRE s'il est actif .‘_> (= style visuel 3D) et a partir des versions 2011, laisddode Cycle de Sélectionnactif ou %
Vérifier sile dessin contient des objets 3D. §
(*) = gestion automatique par MACRO ou SCRIPT Une commande AECTOACAD: (*) permet de %
convertir les objets AEC en objets standards. Leg ;
Outils : Renseignement > 1. Distanc objets AEC sont générés par différents applicatifs %
Format : 2. Controle des unités / 3. Liste d'échedkou taper_-scalelistedit / e et ne sont pas toujours affichés correctement. Ceps
S - Uil cle cesin = 4. Buisa 6. Saraler | Béaad e objets AEC sont également identifiés sous le nom 5
lerlist el . - [P - LIpErEress ACAD_PROXY M Il est possible de |:
au clavier taper :5. -PURGEoptionR J ewee ¥ ewee N/ envee « décomposer » ces objets a I'aide de la commande:
au clavier taper : 7. LAYERFILTERALERT / ewil  / euee €t 10. -GROUPE i/ enee eTransmit.
au clavier taper :12. SHADEMODE ou MODEOMBRE J Enee 2 / Entrée (%) ne concerne pas les versions LT 2
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21. Divers : Les Références Externes :

©  Christian REB

Insertion

Contrairement aux blocs, les Références Externes (XREBbnEpas insérées physiquement dans le dessin. AutoCAEegfen lien permaner

entre le dessin "PROJET" et les "fichiers symboles ou Forlai®' liés ce qui assure une mise a jour automatique du dessin

—

BUR-E-X DV | ﬂ \<Xg/ @ ‘BHR P_XDUG

CHAISE.DWG

Utiliser les Références Externes pour les fonds d
plan en Batiment, Topo, Génie Civil, etc. voir
méme pour certains éléments de bibliotheque
Impossible d'utiliser les attributs avec des XREFS

D

Utiliser lacommande BASE
Menu Dessin : Bloc > Base , poghanger le point
d’insertion du/des dessins insérés

XREF "mserees

L3l Attacher la référence externe

Nom:

Type de chemin d'accés

[Fond PLAN batiment

Echelle

[T Spécifier & I'écran

Apergu

X|

& [od
. Y: [1.00
== Rotation
= Z [100 I Spécifier & I'écran

Angle:

Unité de bloc

Type de référence Unité:

" Association % Superposition ‘

Facteur.

-

Emplacement: \\COLOMB(QA\Doc\DOCA\FORMATIONAAutoCAD 2010%Fond PLANbatiment.dwg
Chemin enregistré: \\COLOMB(\Doc\DOC\FORMATION\AutoCAD 20104Fond PLAN batwent.dwg

Masquer les détails 0K I

Annuler |

Meétres
1000

IChemin d'accés complet f

—

—T>>

Chemin d'accés relatlf
Aucun chemin d'accés

L Sélectionner un fichier de r e
Reg: “AutoCAD 2010 G @ XES Vues Outils
= o hperu
L] exercee TEXTE d
SALLE DE FORMATION STYLES DE TRACI
»
I
oo
!
Vs Hom de fcher [Ford PLAN batimert dng = owi |-
=] Type de fchie: [Dessin dwg) =] A

Si les unités sont

n'est
moment 13, d'intervenir.

pour les unités détectées.
pas possible a cg

en

phase dans le dessin
Projet et la Référence

externe, AutoCAD calcule
automatiquement le
coefficient de conversion

La référence externe liée

Références DWG...
Bloc > Base

Insertion :
Dessin :
au clavier taper :

_CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE

références externes si elles sont également insérées
superposition.
Association= la "Chaine" compléte

Superposition= le "Maillon" de la "chaine"

ignore ses proprey

en

Pour des fomds dic piamn
"WERCHL", "TTOPO" , ,
piéférer le point 0,0 ef
toujours insérer sur le
SCG!
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21. Divers : Les reférences externes : Gestion

©  Christian REB

Démarrage

Grace a l'option LIER, il est possible de rompre le lien d'&&érence Externe. Dans ce cas, la/les Références exsanegansformees en deé ;
simples Blocs. Il est possible d'insérer des fichiers DWiaages, DWF, DGN, PDF, des nuages de pdifjts =
Attacher un fichier DWG... Actualiser MR %
Attacher ure image. .. Recharger toutes les références Convertir en chemin d'accés absolu w
Attacher un fichier DWGF... X . Corvertir en chemin d'acces relatif g
Attacher un fichier DEM. .. . - = = Supprimer le chamin g
s 8
Attacher le FDF... /g@/) <
Attacher un niage de points... Références de fichier < é
. ﬂ Nom de la référence | Etat | Taille | Type I Date | Chemin enregistré g £
"™ le dessin en cours - [ "N \XREF exemple FOND de PLAN* Ouvert 68,3Ko  Actuel 11/06/2009 14:1... s
T fi i Fond PLAN batiment Chargé [ ouvrir Niveau 27/07/2005 15:0...  {}COLOMBO\DOciDOCIFORMATIONAUtaCAD 2010\Fond PLAN batime x
fichier DWG (XREF) : g 3
0goGTM - Chargé | Attacher... PG 13/09/2001 12:3... C:\ImagelT\LogoGTM.jpg 3 %
Kl Image plan cadastre SCAN \)\Charg‘é\ Décharger PNG 14J05/2009 16:2... \\COLOMBO\Doc\DOC{FORMATION AutaCAD 2010\plan cadastre SC# G
fichier DWF Recharger [ fsckiion »
: Détacher SUperposition 28
fichier DGN Lier. / g 55
o < Type de Xréf ¥ | Cormvertir en chemin d'accés absalu | LI |
r] fichier PDF TR ST e Convertir en chemin d'accés relatif 0
éta ' . . S| A E
£ i M? Supprimer le chemin d'accés z
( * ) & Nuage de points Nom de la réf... Fond PLAN batiment PP 8
- w | Etat Chargé N 200 ®
1} 2 i) 33 i . 25
m g Taille 46,9 Ko 7 ) =) J Options : o 9
&) ouvrir xréf S Tvpe Niveau > [attacher  Attacher = Association=  Ancrage !!! -
) Délimiter Xréf w| Date 27/07 /2035 =*13:16 Niveau #Zj = Superposition =
[®3 Références extemes... § Chemin enre... uCOLOMBG{;jDOCiFORMATIONtAutoCAD 2010\Fond PLAN batiment.dwq _g’
\/ g Détecté sur  Y|COLOMBO\DociDOCIFORMATION AutaCAD 20101Fond PLAN batiment.dwg $
b S|L©
3 Couper g g
rD Copier A % g
7 Hh
R , Changer le chemin de la XREF H
_359%_;393 _______________________ L'utilisation de la palette de gestion des XREFs peut 3l s
T{ : @ paraitre a juste titre tres encombrante. Il est possible de 3 § 8
vy Y remplacer la commande par l'ancienne case| de N — =
Sell"e-ztlonner |;'Refe re Hce dialogue XR EF’ Commande C_I_ASSICXREF Ou | ”b Modifié.. 88KO  Super. 11/06/20.. \\COLOMBO\Doc\DOC\FORMATION\AutoCAD 2010\Fond PLAN batiment dwg Détachin % -(E';'
g e XREFCLASSIQUE. Contrairement a la palette XREI/ == gl °
R =1 la case de dialogue n'affiche que les XREFS. ” e - = .
. >F\Y\Eé;t‘évlj;:?;Z-:\DDC\FURMATIDN\A\A!aDAD 2010\Fond PLAN batiment dwg Parcour. Ervegistrer chemin § é g
. j . | e H
Insertion : References externes...
au clavier taper . _CLASSICXREF ou XREFCLASSIQUE (*) ne concerne pas les versions LT [ %%’
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21. Divers : Enreqistrement eTransmit pour envoyetn fichier dessin

©  Christian REB

La transmission de fichiers dessins a des clients, soitaftts, donneurs d'ordres etc. pose des problemes lorsguéichiers contiennent dgs
images, des XREFS, des polices spécifiques, des tableyldedsttracé, etc. La comman@dransmit permet d'envoyer un fichier ZIP ou EXE
(auto extractible) contenant I'ensemble des fichierssasl par le dessin a transmettre et garantir ainsi un lot irdp fichiers. Cette commande

permet également de convertir automatiqguement l'ensedettieus les dessins en version antérieur (2010, 2007, 2008) 2

l@ Dessin(s) courant(s}:

Arborescence des fichiers | Table des fichiers |

Ll Créer un transfert x|

()

S Utilisateur courant: Formation 2010

Sélectionner une configuration de transfert

= S Dessin courant
= (3 W XREF exemple FOND de PLAN.dwg
=1 A Mappage des polices AutoCAD LT
v acaditfmp
=l s Forme compilée d'/AutoCAD LT
v simplex.shx
=} 0, Fichier de police TrueType
v ARIALTTF
= = Image JPEG
v LogoGTM.jpg
= W Image PNG
V' plan cadastre SCAN.png
=l ben Calques sous-acents DGN
# v 23ET1.DGN
= [ Calques sous-acents DWF

=12 Calques sous-jacents PDF

v DWFE ePlat.pc3
=1 () Références extemes
= {5 ¥ Fond PLAN batiment.dwg

=l 55 Forme compilée d'AutoCAD LT
v tatshy
V' romans.shx
V' romant.shx
v romand.shx
v Itypeshp.shx

SRR ichier de police TrueType

v arialbd.ttf

Inclut 18 fichier(s), 2771Ko

W XREF exemple FOND de PLAN-Présentationl.dw

Vv XREF exemple FOND de PLAN-Présentationl.pdl
=1 i) Fichier de configuration de taceur AutoCAD LT

Ajouter fichier... |

ARCHIVES (fusion fichiers)
conversion V2000
conversion Y2004
conversion V2007
Standard

Ll Configurations de transfert i

() Utlisateu couant: Formation 2010

|

[ARCHIVES (fusion fichiers)
conveision Y2000
conversion Y2004
conversion V2007
Standard

Nouveau
Benommer
Modifer
Supprimer

conversion des ficiers en version 2004

Description de la configufation:

iconversion des fichiers pn version 2004

Conlfig. de transfert.

\/

Apergu

Entrez les remarques & inclure au module de transfert:

Afficher le rapport

S |

difier la configuration de transfert

Utiligateur courant Support DEY
Configuration de transfert courante: Standard

Emplacement ettype de transfert
Type de module de transfert;

El

Dozsier [jeu de fichisrs)
Exécutable auto-extractible [* exe

Conserver les formats de fichiers de dessin existants

ormat de fichier;
Canserver |es formats de fichiers de dessin existants

[¥ Conserver lafidélité visuelle pour les objets d'annatation

Dossier du fichier de transtert

Format de dessin AutoCAD 2013/LT 2013

Format de dessin AutoCAD 2010/LT 2010
Format de dessin AutoCAD 2007/LT 2007
Format de dessin AutoCAD 2004/LT 2004

@
¥ Purger les dassins

]C ‘Dessin\Projets\TRANSFERTS

Mom du fichier de transfert;

Format de dessin AutoCAD 2000/LT2000

3|

JDemander un nom de fichier

 Optiohs de chemin

& UMiliser la structure organisée des dossiers
Dossier racine source

Format de dessin AutoCAD 2013 avec objets AEC décomposés
Format de dessin AutoCAD 2010 avec objets AEC décomposés
L] Format de dessin AutoCAD 2007 avec objets AEC décomposés
Format de dessin AutoCAD 2004 avec objets AEC décomposés

 Options d'inclusion
[ Inclure les polices

W Inclure les texturas des matériaux

|C'\Dessin\Prnjets\
 Placertous les fichiers dans un dassier

(" Conserverles fichiers etles dossiers tels quels

Description de |a configuration de transfer:

= [v Inclure les fichiers des lisisans de données

p‘ | L " ro—-— -
[ Inclure les références des fichiers nan chargés >

Aide I

o]

Arinuler I

y I | i

Fichiers :

eTransmit...

Privilégier le format .ZIP plut6t que le format
EXE auto-extractible, en raison des filtres via
Internet, les réseaux, anti-virus, etc.

Format de dessin AutoCAD 2000 avec objets AEC décomposés
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21. Divers : Plan ORTHO : Afficher un PLAN orthogonal a la fenétre

©  Christian REB

De nombreux dessins présentent une orientation qui n'estapement ORTHOGONALE a la fenétre ou au cadre d'impressiaiagit alors
d'orienter le plan a I'aide de SCU et non avec la commande RN qui détruit la position des points "TOPQ". Le dessirdessous présente U
site industriel avec différents batiments NON ORTHO au S€¥3teéme de coordonnées général). Si I'on s'intéresseaméqu au batiment 19, il

faut :
1. Placer un SCU le long d'une aréte du batiment RI5
2. Basculer l'affichage ORTHOGONAL a la fenétre ou la vue
3. Enregistrer une VUE afin de rappeler rapidement l'affichage
4. Effectuer les mises en page, mise a I'échelle du PLAN
b mm \/
Grace a urstyle de texte ANNOTATIF le texte
s'oriente et se dimensionne automatiquemen
fonction de I'échelle et de l'affichage de |la
fenétre. Mais [l'utilisation du mode
ANNOTATIF risque de poser des problemes
3 lors d'échanges avec des versions antérieurgs
T g (a partir de 2007).
Style de texte ANNOTATIF
cat
Standard Taill2
A Titrel-cart v Annotatif i Hauteur du texte sur le
Titre2-cart v Faire corezpondre ['arientation papet
FRTITRE-ARIAL AMNOT ﬂ du texte & la prézentation |5'|:":":I

Format : Style de texte...« créer un style annotatif »

Outils:  Nouveau SCU > Rotation d'axe Z ou 3 Point{|2]

au clavier taper SCU (alias de la commande _UCS)

n

[ en
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21. Divers : Plan ORTHO : Basculer un PLAN orthogoml a la fenétre

©  Christian REB

Une fois le SCU aligné avec l'aréte du dessin, il reste a bastaffichage ORTHOGONAL a la fenétre et enregistrer urigBVafin de facilité la

mise en page dans les différentes fenétres et présentd®iounsles versions LT il faut également enregistrer le SCU.

Basculer l'affichage ORTHO

@[

Clliffichage 2

Affichage Insertion Format Cutls

. Redessiner
Régénérer
Régénérer tout
Fenétres

/" [ Vues existantes. ..
Point de vue 30

| e Afficher les objets annotatifs

3

Définir le point de vue...

Point de vue

Yue en plan SCU

sT_D "

®)

Enregistrer la vue, voir SCU (avec LT)

N
@) e
Nr

) Précédent

Avec les versions LT, il fauf
renommer le SCU "SANY
NOM".

g

U orthogonaux] Param‘elles]
- =S B0

L4

LY Gestionnaire de vues

—

B0 OO DO K
/@ilaire

Définir courant

!/

Ty | [ues

(3 Courant

’j_‘“ Yues des modéles

qu Yues des présentation:
C®Nouvelle vue

Nom de la vue: BAT-0S

Contour

Yue
Caméra X

@ affichage courant

" Définir fenétre

‘ Annuler I Aide
Paramétres
< [~ Enregistrer le cliché de calques avec la vue >

Affichage :

Affichage :
Outils :

Vues existantes... [l
SCU existant... [12

Point de vue 3D > Vue en plan > SCU coant
ou au clavier taper REPERE (alias de la commande _PLAN)

scu:

< BAT-0S ¥ >

Aide

OK I Annuler l Aide |

Présentation ‘ Démarrage

Enregistrer

‘Accrochages

Dessin
Modification

Textes
Tableaux

Hachures
Contours

Calques

Mise en Page
Impression

Chronologie

Toute reproduction méme partielle est interdite - Spport & usage unique

Zooms

‘ Gabarit ‘ Cotation

Blocs et
Attributs

Références
Externes

Christian REB CAO/DAO Services
11 rue du Rempart / 67230 BENFELD
7% 0388584458/ « 0680438788/ & 0388584464

Formation AutoCAD et AutoCAD LT — Module de BASE ||

- ad

# contact@rebcao.fr / (¥ www.rebcao.fr

L'ensemble des logiciels cites sont des marques depasees par leur Editeurs respectifs

Page 127

Divers

2015 - 2016 - Version 7.0 - © Christian REB




21. Divers : Plan ORTHO : Mise en page et mise &khelle du PLAN

©  Christian REB

Activer la fenétre puis rappeler la VUE et finir la mise en &g la mise a |'échelle.

@

Effectuer la mise en page 209080080 ¢ @ @9 &

choisir le format...

=

L

\,

N

' Objet £ A4H

£y § A3 eduit /A3 rédw fazHE

Mettre a I'échelle le PLAN

1:40
150

Choisir la VUE

BAT-04

CCEaT 05

/

- /
S

Afficher le détail du batiment B-05

mm

Verrouiller I'échelle du PLAN

8rm
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— N
Grace au mode ANNOTATIF du style de LD HE
texte, les textes s'adaptent automatiquenpen x e E
choisir I'échelle de la fenétre al'échelle et a l'orientation du PLAN. g,
verrouiller la fenétre m h;
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21. Divers : Diviser, Mesurer, Droites et Demi-drdes

©  Christian REB

Les commandes DIVISER et MESURER permettent de placer diessRmu des Blocs sur des objets standards de type polyligme, arc, cercle
ellipse, etc. Lorsque I'on utilise I'option BLOC, il fautjpé@rativement connaitre son NOM, il n'y a pas de case de dielpgur le choix !!!

DIVISER = divise en X parties égales

MESURER = reporte une COTE précise et place un reste
Style de Point
%%% Avec des Paints
0[O [@ =[O Avec des Blocs
FlIEIEE D =

Aligner : OUI

Aligner : NON

Vue I'évolution et les nouvelles fonctions intégréms RESEAU
@ suivant une trajectoire (voir page 51) il est préférable d'utilisel
cette nouvelle commande !

Avec des Blocs

Avec des Points

Aligner : OUI Aligner : NON

Dessin : Point > Mesurer et Format : Style de point. Le reste

Les droites et demi-droites permettent de prolonger arlinlies traits de construction. Une droite est infinie dassdeux directions et une demn
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=
E
Q
<4
E]
P Demi-droite <
Qo
3| s
el &
=1 (]
E—
gl .
Droite 3| g
: sl o
o
Q —
g
R Els 2
gllg2
Zlss
. . é o Z
Dessin: Droite gle,
. . . . . glee
Dessin :  Demi-droite Demi-droite 2leg
o
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21. Divers Commandes : Insérer des images

©  Christian REB

Seule les objets insérés par la commande Imagespeétre manipulés correctement (ROTATION par exejnpes formats d'images sont : PDF
DGN, FLI, FLC, BMP, DIB, RLE, CAL, RST,CG4, GP4, €8, IG4, PNG, GIF, JPG,JPEG, BIL, PICT, PCT, RL@;, TIFF, TGA, PCX.

ﬂAtta(her une image

7‘Se’-le(tiunner un fichier de référence x|

Démarrage

Présentation

Enregistrer

Gabafit B 319739594000

Begarderdans; [ | IMAGES -]« B @& ¥ B wes v Ouis v [ [ehat-sourre_3 | Parcoutr.
A Nom Al Apergu
LB "W 231065154009 = = Apergy Type de chemin d'acods — Echelle

B 238068142.pg
B 254355826.pg
LR B 29575682500
=8 B 30035532009
B 30840981309
LB P 316350015000

P 321255526000
1§ B 325387983000

B 357210707300
B 359959176000

Une Image obtenue par la commande /Insérel
image ne donne pas le méme type d'objet qu
si I'on passe par un COPIER-COLLER !!!

1%

Grouper

®% AjoLiter la sélection

81 gélectionner similsire

Emplacement: FlhAA

{lissquer les detals

B 439260008.pg
B 453304934 Jpg
B 1035527406,_dirait Informations sur limage
'E 1036154125_gif.gif Résalution Unité AutoCAD courante
‘Bloaosososzs14 67,9 Horizontale:  126.00 par pouce Millmetres
B 200472295526927 og -
q } - Verticale: 12500 par pouce
—
~ Taille de lmage en pixels: Taille de limage en unités
Mo de fichier: [Fhabsourirejpg > Ouvrir ‘ =
- . Largeur: 803 Largeur: 16317
e Ordre de tracé
Type defichier [Tous s fishiers image ] aiilss Hautsur 120,091

-sourire jog
Chemin enregistré:  RAMAGES\chat-s0

[V Specifier a '4cran

Chernin d'accés cornplet -

Paint diinsertion
[¥ Spéciier s l'ecran Rotation
[~ Spegifier s 'écran

—

Angle

(- IE e

T Tout désélectionner pwp—

_ . Délimiter Reférences Externes
Ajuster Transparence x K
Y ajuster limage x| Références externes > ': Sl = g g2 E
- Luminosité- - chatsourire_3 - | Ré‘féren(es de fichier | | | %
.......... S . Mom de |3 référence Etat Taille Type jal
Eahcs — St [ = Délimiter UREF exempls FOND d PLAN Quvert 74,9K0 Aitpue\ g
[feh 23ET1 - Default Chargé 659 Ko DGM 51
-Canfraste Transparence % Fond PLAN batiment Chargé 85,7 Ko Miveau ;}:
Ba L [ Elavs J_En K LogoGTM Chargé 88,5 Ko G q.)
=== La transparence fonc“onne plan cadastre SCAN Chargt? 15,30 PNG g
Eelomps . . ¥REF exemple FOND de PLA... Chargé 46,1 Ko pdf §
" e chd ot Gl " Ji'] Unlquement sur deS |mageS ¥REF exemple FOND de PLA... Chargé 45,0Ka DWF E
J BICOLORE !!! . g
Réinitialisar oK I Annuler Aidle J Peu d‘|ntérét !!!_ . | e '%
E Mom de la véf... plan cadastre SCAN “ECJL
2| Eat Chargé <
g Taille 15,3 Ko <
Insertion : Référence d'Image raster... el | — g
au clavier taper : _CLASSICIMAGE oulMAGECLASSIQUE E g
au clavier taper : IMAGEFRAME / PDFFRAME / DGNFRAME  / cuee 2/ cwe | 5~ cadre image visible & Fécran mais ne simprime pas |°
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21. Divers Commandes : Insérer des objets OLE ou AMER avec liaisons

—
© Christian REB

Le COPIER-COLLER d’'une image de WORD, POWERPOINXCEL, etc. vers AutoCAD crée un objet OLE au con@aent curieux lorsque
I'on veut faire une ROTATION de I'objet ! Pour l@sages privilégiés toujours la commande INSERERyen@ster...

Insérer objet OLE

Insérer un objet

Type d'objet :

Adobe Acrobat Document
AutoCAD Drawing

Classeur Open Office

Classeur OpenCffice.org 1.1
Dessin AutoCAD

Dessin Open Office

Dessin OpenOffice.org 1.1
Diapositive Microsoft PowerPoint

% Créer un nouvel objet

" Créer & partir d'un fichier

= |

Résultat
Insére un nouvel objet Adobe Acrobat Document

dans votre document.

Annuler

™ Afficher sous forme d'icéine

Collage spécial

Collage spécial

Source : Feull1IL1CT1:L14C6
En tant que :

Feuille de calcul Microsoft Office Exce
Image {métafichier)

Image en mode point

Image (Métafichier &endu)

Entités AutoCAD LT

Ertité image

% Coller

" Coller avec liaison

Résultat
Inzére le contenu du presse-papiers dans votre
document pour que vous puissiez 'activer en utilisant

Microsoft Office Bxcel 2003.

Insertion :
Edition :

Objet OLE...
Copier avec liaisons...

SVP les Images de types différents (Logos, Photos, Orthophotos, S@&n etc)

Source © Feull!L1C1:L14CE
En tant que :

Feuile de calcul Microsoft Cffice Exce
Entités AutoCAD LT

™ Coller

* Coller avec liaison

Résultat

-2}

Insére une image du contenu du presse-papiers dans
votre document. Limage est liée au fichier source pour
que les modffications du fichier se retrouvent dans votre
document.

seront insérées sur des calques spécifiques & différentseIMEME les objets
OLE seront insérés AUSSI sur un calque spécifique... Une bonng
organisation (ou Charte) de calques est INDISPENSABLE !
Collage spécial avec liaison
x|

[~ Afficher sous forme d'icdne
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22. Exercices par meétier a reproduire avec AutoCAD

Exo Batiment N° 1 : Sous-Sol
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Exo Batiment N° 2 : RDC
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Exo Méca. N 1 : Equerre
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Exo Méca. N 2 : Bride de Jonction A-A:
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Exo Méca. N 3 ;: Tole Galva
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Exo TOPO N° 1 : Implantation Chantier
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Exo TOPO N° 2 : Cadastre - Parcelles
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Exo TOPO N° 3 : Aménagement PARKING
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Exo SCHEMA N° 1 : FLUIDE
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Exo SCHEMA ELEC-ELECTRONIQUE N ° 1 : Afficheur
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